BAKS — biblioteka systemow tras kablowych.

1. Ogolny opis:

Biblioteki firmy BAKS dziatajg w systemie Autodesk Revit 2015, 2016, 2017. W sktad biblioteki
wchodzi plik szablonu BAKS_Szablon_V1.6 (2015).rte, plik katalogowy
BAKS_Katalog_V1.6(2015).rvt, plik parametrow wspoétdzielonych, rodziny ksztattek oraz etykiet.

W pliku szablonowym ustawiono ponizsze systemy tras kablowych wraz z preferencyjnymi
ksztattkami:

¢ Korytka kablowe H50

e Korytka kablowe H60

¢ Koryta kablowe H60 KLIK
¢ Korytka kablowe E90

e Drabinki kablowe H50

*  Drabinki kablowe H60

e Drabinki kablowe E90

W pliku szablonowym ustawiono rowniez tabele zestawien:

e BAKS - Zestawienie drabin kablowych

e BAKS - Zestawienie koryt kablowych

e BAKS - zestawienie ksztattek drabin kablowych
e BAKS - zestawienie ksztattek koryt kablowych

2. Rozpoczynanie projektu

Projektant moze rozpoczg¢ nowy projekt w systemie Revit od wyboru szablonu firmy BAKS:
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W przypadku gdy projektant rozpoczat juz projekt w systemie Autodesk Revit i chciatby
skorzystac¢ z gotowych systemdw firmy BAKS musi przetransferowa¢ odpowiednie informacje z
pliku szablonowego:

1. Otwieramy plik szablonowy BAKS_Szablon_V1.6 (2015).rte



2. Otwieramy istniejgcy projekt.
3. W zaktadce Mange (Zarzgdzaj), w panelu Settings (Ustawienia) wybieramy narzedzie
Transfer Project Standards
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Press F1 for more help

4. W oknie dialogowym transferu wybieramy plik zrédtowy Copy from: BAKS Szablon V1.6
(2015) nastepnie zaznaczamy przycisk Check None oraz zaznaczamy nastepujace 4 opcje:

e Cable Tray Settings
e Cable Tray Sizes

e Cable Tray Types

* Project parameters

Select Items To Copy .
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5. Podczas transferu moze wyswietli¢ sie okno Duplicate Types - dla poprawnego transferu
wybieramy opcje Overwrite (Nadpisz).

Duplicate Types

The following Types already exist in the destination project but are different:

Cable Trays : Cable Tray without Fittings : Single Rail Cable Tray -

o) [ newoy ] (o]

6. Tabele zestawcze mozemy skopiowac z szablonu firmy BAKS do istniejgcego projektu.
Zaznaczamy lewym klawiszem myszy wybrang tabele z szablonu i kopiujemy j3
wykorzystujgc skrot Ctrl+C. Przetgczamy sie na istniejacy projekt (Ctrl+Tab) i wklejamy
tabele stosujgc skrot Ctrl+V.

3. Rysowanie tras kablowych

Rysujac trasy kablowe korzystamy z narzedzia Cable Tray:
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Podczas rysowania trasy mozemy wybiera¢ odpowiedni rodzaj trasy z listy typdow:
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Cable Tray with Fittings
BAKS - koryto kablowe H60 KLIK |
(KFJ) - ostre

-

sBAKS - koryto kablowe E90 (KCD) - promieniowe

‘sBAKS - koryto kablowe E90 (KCP) - promieniowe
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@ BAKS - koryto kablowe E90 (KG
Q) BAKS - koryto kablowe H50 (KC
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‘BAKS - koryto kablowe H50 (KCL) - promieniowe

We witasciwosciach typu trasy kablowej mamy kilka przydatnych informacji np. standardowa
szeroko$¢, grubosc¢ blachy, komentarz typu.

Type Properties

Famiy: [System Family: Cable Tray with Fittings | Load...

Type: (BAKS - koryto kablowe HEO KLIK (F) - v| [ Duplicate...

Type Parameters

| Parameter | Value

Bend Radius Multiplier 1.000000

|

Horizontal Bend BAKS_Kolano_koryta_uniwerslane:
Vertical Inside Bend BAKS_tuk_koryta_pionowy (R50)w
Vertical Outside Bend BAKS_tuk_koryta_pionowy (R50)z:
Tee BAKS_Tréjnik_koryta uniwersalny:
Cross BAKS_Czwoérnik_koryta uniwersaln
Transition BAKS_Redukcja KLIK: 1 mm
Union BAKS_tacznik: Standard
[dentityData &
Type Image
Keynote
Model
Manufacturer BAKS
Type Comments Koryto kablowe H60 KLIK
URL
Description
Assembly Description
Assembly Code
Type Mark
Cost
Symbol KF)
Grubos¢ blachy 1.000000
Standardowe szerokosci 50,100,150,200,300,400,500,600 m
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