. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

SCIANA

Korytko KGR50H30

Sruba SGKM6x12
Wysiggnik WW50
Sruba PSRM6x65

Korytko KBL50H42

Podktadka dystansowa PD

ruba SGKM6x12

'spornik fajkowy WFML50

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegﬁ'g'm”s Montaz koryt o szeroko$ci 50mm bezposrednio
/ Tras Kablowych do $ciany 13

13



Mocowanie $cienne

CeEEZ0

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Korytko KGL150H30

Podktadka dystansowa

PD:!
9 Sruba SGKM6x12
i Wysiegnik WFML150
Sruba PSRM10x90
[%/ Korytko KBL300H42
Podktadka dystansowa f V
PD11 .
Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WFL300
Korytko KGL300H42

Wysiggnik WW300
Sruba PSRM8x75

Sruba SGKM6x12

Sruba PSRM8x75

i

Sruba SGKM6x12

}% Wysiegnik WPT500

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtdwnym.

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Wysiegnik WWS/WWS0400

Korytko KCJ/KCOJ500H60

DD\QEDDDDDD‘

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Korytko KCJ600H110
Sruba PSRM10x90 ]/
- B
amr—
Sruba SGKM6x12
(=i s m i)
Wysiegnik WMC/WMCO600

Sruba PSRM10x90

|

Sruba PSRM10x90

Sruba SGKM6x12

Wysiegnik WMCN400

Korytko KCJ400H80

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz koryt na wysiegnikac
do sciany

h bezposrednio
14
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Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

w katalogu gtownym.

CEEZ0

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Korytko KGL100H30

Sruba SGKM6x12

Wysiegnik WS100
Korytko KGL200H42

T

Wysiegnik WSZ200
Korytko KBL200H42

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WZS200

Podstawa wspornika PWS/05

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig otwartg
dzigki czemu mozna wykorzystac jej perforacje i zamontowa¢ do
niej w sposob bezsrubowy wysiegniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz koryt do $ciany na prowadnicy PWS
przy uzyciu wysiegnikéw zatrzaskowych
z potaczeniem bez$rubowym

15

15




Mocowanie $cienne I
c Gi Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Korytko KBL200H42

Wysiegnik WW200
Korytko KCJ400H50

”. Sruba SGKM6x12 Wysiegnik WW400

=5
i Sruba SGKM6x12
Korytko KCJ/KCOJ400H60

Sruba z nakretkg kwadratowg
SNKM8x16

ptynna regulacja

Wysiegnik WWS/WWS0400

Sruba SGM6x12

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

[ -
V

Podstawa wspornika PWS/1

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej prowadnicy zamontowane sg wysiggniki za
pomoca $rub z nakretkg kwadratowg, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meezjyosqg'r:s Montaz koryt do $ciany na prowadnicy PWS
/ Tras Kablowych | Z ptynna regulacja wysokosci 16

16



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM10x90
7Z Ceownik CMC40H40

Ptytka ceownika PZC100
Korytko KBL200H42

ﬁ\o

DO OO OO O DD O DO ODODDODODODODODODODODODODODOOO OO OO
T

Wysiegnik WW200
Sruba SGKM6x12

Sruba z nakretkg rombowg SRM8x25 Korytko KCJ/KCOJ400HE0

Plytka ceownika PZC100 /

Wysiegnik WWS/WWS0400

SCIANA Sruba SGKM6x12

Sruba z nakretka rombowa SRM10x30 Korytko KCJ600H110
Ptytka ceownika PZC40

Sruba SGKM6x12
Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30  Wysiegnik WMC/WMCO600

Korytko KCJ/KCOJ500H60

i

DD\QDDDDDDD

N

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Korytko KCJ/KCOJ500H60

i

CoooDoo0o0oOoo
B Korytko KCD300H100

@ | [

i O e e e e e e e e[

N

Korytko KGL100H60

/‘Y

Wysiegnik WWT500

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30

Ceownik CMC jest przytwierdzony do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej ceownika zamontowane sg wysiegniki za
pomoca $rub z nakretkg rombowa, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Kilkupoziomowy montaz koryt do éciany
Tras Kablowych na profilu ceownika z ptynng regulacja 17
wysokosci

17



Mocowanie $cienne I

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Sruba PSRM10x90

Korytko KBD400H100

Ceownik CWP40H40

OO0 OO

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Sruba SMM10x60

Blacha rozporowa BR40
Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umozliwia ptynne
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochytosci $ciany

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
Profesjonalne - ...
Systemy | Montaz koryta do pochytej Sciany
/ Tras Kablowych 18

18



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

5| =uczim}
o

Sruba PSRM10x90

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500 Korytko KCP300H100

O O O oo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Wysiggnik WWT300

Korytko KBP500H110

e e e R e e R

LI:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I
2

Wysiegnik WWT500
Sruba SGM10x20

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ P amy | Montaz koryt do stropu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym i wysiegnikach 19

19



Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Tuleja rozporowa TRSM10

Korytko KCJ/KCOJ500H60
Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10
[ }/ Ceownik CWD40H40/06
[Coococococococoocoa

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

[ g
\DDD\QDDDDDDDDT/

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryt w dwéch poziomach do stropu
Tras Kablowych | betonowego na pretach gwintowanych 20
i ceownikach

20



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD11 Korytko KCD300H60

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300 l, M

Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta o szerokoéci 300mm
/ Tras Kablowych na wsporniku fajkowym bezposrednio do stropu 21

21



Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

Wspornik WSPSOQ§D sz
o

w,  Korytko KBL200H42 Sruba PSRMBX75

8

3

o

1 = i) )

© | _—Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16
S Korytko KGL300H50
[s% Nakretka NKM8

Wysiegnik WW200

Sruba SGKM6x12

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WW300
Sruba SMM8x16 + Podktadka PW8

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugos¢ wysiegnikéw maksymalnie 300mm.

Czes$¢ otwarta wspornika WSP umozliwia mocowanie wysiegnikow
z ptynng regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane
trasy

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

WSP i wysiegnikach

Montaz koryt do stropu na wsporniku sufitowym

22
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

BETON

E

Podstawa sufitowa PSCN

Ceownik CMC40H40

Korytko KCP500H80 Blacha rozporowa BR40

E\Sruba PSRM10x90

Sruba SMM10x60

—

w katalogu gtéwnym.

PO OO OO M 806

[ Y

o

o

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej
diugo$ci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe w jednym
poziomie np. w budynku ktéry posiada rézne wysokosci stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

CEEZ0

Korytko KCP500H80

Sruba SGKM6x12
- Wysiegnik WMC/WMCO500

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt do stropu na wysiegnikach,
ceowniku i podstawie sufitowej

23

23




Mocowanie sufitowe I

c €=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Blacha rozporowa BR40 | () ruba SMM10x60
_ -
Korytko KCP500H80 Ceownik CMC40H40 8 Plytka ceownika PZC40 Korytko KCP500H80
0
0
Offa S
8 Sruba SGKM6x12
0 Wysiegnik WMC/WMCO500
0 Sruba SMM10x65
Korytko KCP500H80 0
onytke Korytko KCD300H100
0 Korytko KGL100H80
0
410(b [
i 0 Wysiggnik WWT500
= Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropow pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Mantay koryt do stropu pochylonego

Systemy ! ; : . .
Tras Kablowych | Na podstawie sufitowej uchylnej PSUV, ceowniku 24
i wysiegnikach

24



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSU

[ ya
Blacha rozporowa BR40 Sruba SMM10x60
Korytko KGL300H50
Korytko KBL40OH42  ceounik cMP40H40— |U | piytka ceownika PZC40
0
Wysiegnik WW400 ] 0 /
O o o
S KM6x1 0 ¢
Sruba SGKM6x 0 $ruba SGKMBx12
) Wysiegnik WW300
$ruba SMmexes |0
Korytko KGJSOOHSO\{ 0 Korytko KGJ300H50
1@ = D[ ]/
\ i ]
[[p=!
m Wysiegnik WTL300
Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Sruba SMM10x65

Kompletujac podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSU i
odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ profesjonaine | Montay koryt do stropu pochylonego

Systemy ! ) . - .
Tras Kablowych na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku 25
i wysiegnikach

25



Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do $rednich obciazen.

Ceownik CMC40H40

OO OO oooo
joag

o]

BETONOWA BELKA

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

m

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ400H80

|

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C) O oo ooo

Ceownik CMC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta

konstrukcji z ceownikéw i pretéw gwintowanych 26

do poziomej belki betonowej na

26



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Korytko KGL300H42
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8|

’1/ Ceownik CWD40H22/04

| —

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryta o szerokosci 300mm do blachy
/ Tras Kablowych trapezowej na pretach gwintowanych i ceowniku 27

27



Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95

Wieszak trapezowy WT120M8 BETON
Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCP500H80 Korytko KCD300H100
Podstawa sufitowa PSCN
Nakretka NSM8 Sruba SMM10x60
+ Podktadka PW8 }
[t | mazuim}
==uniim)
Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Ceownik CWP40H40 Blacha rozporowa BR40

Sruba PSRM10x90

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryt do éciany i blachy trapezowej
Tras Kablowych | Na ceowniku, podstawie sufitowej i precie o8
gwintowanym

28



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

CEEZ0

A/ Zacisk ZK8

. A
_j

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

)

oo

C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)T/

w katalogu gtéwnym.

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz koryta o szerokosci 600mm
do konstrukcji stalowej na pretach gwintowanych 29
i ceowniku

29




Mocowanie do konstrukcji stalowej

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1 Zacisk ZCM1
Wieszak preta WP Wieszak preta WP

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

Korytko KGL200H42

Wspornik $cienno-sufitowy WSS200

Sruba SGKM6x12

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka preta WP
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukciji stalowe;.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryta o szerokoéci 200mm

Syst
Tras Kabﬁ,fyrzz do konstrukcji stalowej pod katem na precie
gwintowanym i wieszaku WSS

30

30



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KBL100H42

Wysiegnik WZD100
Sruba SGKM6x12

Zastosowanie wysiegnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokrecenie
$ruby dociskowej

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta do belki dwuteownika
/ Tras Kablowych na wysiegniku zaciskowym szybkiego montazu 31

31



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06

£ =)
‘GDC)C)DC)C)DC)C)DC)(ID

Pret gwintowany PGM10
Korytko KCJ/KCOJ300H60 Korytko KCJ/KCOJ200H60
Nakretka NSM10 + Podktadka PP10
T w 1/ Ceownik CWP40H40/06

[Cococooooocoooo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt pod belka stalowg dwuteownika
/ Tras Kablowych na pretach gwintowanych i ceownikach 32

32



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40

DDC)DDC)GDDDD(DDDGD‘

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCD300H100
i Ceownik CWP40H40
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

Cooocoooo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta réwnolegle do konstrukcji
/ Tras Kablowych stalowej dwuteownika na pretach i ceowniku 33
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

. KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60

Korytko KBD40OH10g oMWyt dociskowy UDGI Korytko KCD300H100

Ceownik \ﬂ } Ceownik CWP40H40

CWC40H4NC)C)C)C)(DDD@DD@DDDD@D\QGDDG/

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt na ceowniku rownolegle po obu
/ Tras Kablowych | Stronach dwuteownika 34
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

Korytko KGL200H42
Klamra dwuteownika KDM Ceownik CWP40H22

i)

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
KONSTRUKCJA STALOWA

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta o szerokoéci 200mm
Tras Kablowych do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach 35
dwuteownika
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

CeEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

Wspornik sufitowy WSV Korytko KGL/KGOL300H60

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60

Nakretka NSM8
Nakretka tgcznikowa NLM8

Sruba SHZM8x100

Pret gwintowany PGM8

Sruba SGKM6x12

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

=
==

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz pojedynczego koryta o szerokosci
300mm do konstrukcji stalowej pochylonej 36

36



Mocowanie do konstrukcji stalowej

[

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM8x60

Nakretka ta

Pret gwintowany PGM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Korytko KCD300H100

Ceownik CMC40H40

Nakretka NSM8 7

CEEZ0

Zacisk ZDT

Sruba SHZM8x100 —

cznikowa NLM8

‘ OO OO OO OoOoOooooo

DDDDDC}DDDDDC}DDDDC}‘

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Nakretka NSM8+ Podktadka PW8

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt do konstrukcji stalowej
pochylonej na pretach i ceowniku

37
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

PROFIL STALOWY 100x100 Ceownik CWP40HA40

Pret gwintowany PGM10
o o Ceownik CWP40H40

(@)
ool E ool

a O O O OO o oo ooooaom

Pret gwintowany PGM10

Korytko KBJ600H100

Nakretka NSM10 2
+ Podktadka PP10

o
‘DC}DDDDDDDC}DDC}D‘

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Mantay koryta o szerokoéci 600mm

S
Tras Kabﬁf\?yn;z do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego 38
100x100mm wzdtuz profila
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘”—

Ceownik CWT40H80  Pret gwintowany PGM10
PROFIL 100x100
‘C)C)C) OO OO OO OO O OO0 OO OO oo ooooooo (DC)(DC)‘
o929 Pret gwintowany PGM10 O o9
Korytko
Ceownik
KCJ600H110
CWC40H40
Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10
m 4
Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10
Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne

Montaz koryta na konstrukcji z ceownikéw

Systemy , . ) : . .
Tras Kablowych rownolegle miedzy profilami zamknietymi 39
100x100
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

\f\
.

p—i |

NN

Pret gwintowany PGM10
Ceownik CWC40H40

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ/KCOJ400H60
Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10 { ]/
\\m fast

‘DDDDDDDDDDDDD ‘

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Ceownik CWC40H40 Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Mantay koryta o szerokoéci 600mm

S
Tras Kabﬁf\?yn;z do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego 40
80x80mm prostopadle do profila
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c €

L0

Uchwyt dociskowy UD3

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10

oo & coo o.oos = o)

p Wysiegnik WMC/WMCOB00

KONSTRUKCJA STALOWA \
Podstawa wysiegnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10 Korytko KCJB0OH110

%7[

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WMC/WMCO600

Sruba SGM10x30

Podstawa wysiegnika prosta PWCP

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na fatwy montaz
wysiegnikéw do pionowych stupéw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowa¢ wysiegniki typu WWC,
WMC/WMCO oraz WWV

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryt do stalowego stupa pionowego
/ Tras Kablowych | Na podstawie wysiegnika PWCP a1
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Ceownik CMC40H40

'=F Plytka ceownika PZC100

S5 o o oo )
Wysiegnik WWS/WWS0400
Sruba SMM16x60 | L0 Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30

Uchwyt dociskowy UDC1
KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60

Ceownik CMC40H40

Uchwyt dociskor
Wyt dogsrowy Plytka ceownika PZC100

ubC1
Korytko KCJ/KCOJ400H60

Wysiegnik WWS/WWS0400
Sruba SGKM6x12

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30 Korytko KCJ600H110
Ptytka ceownika PZC40

b Sruba SGKM6x12
Sruba z nakretka rombowa SRM10x30  Wysiegnik WMC/WMCOB00

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60
: “ [

D:l\QDDDDDDD

: : o
Sruba SGKMBx12 + Podkladka PWG " /Siegnik WWTS00

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD‘

E Ceownik CMC40H40

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartg czeécig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysiggnikéw z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz kilku pozioméw koryt do stalowego
/ Tras Kablowych stupa pionowego na konstrukcji z ceownikdéw 42
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