Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

SCIANA

-t

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow

Podktadka dystansowa PD9 ) A
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Sruba PSRM8x75

Korytko KDS/KDSO200H60

Wysiegnik WFMLS200

Podktadka dystansowa PD9
Sruba PSRM8x75

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO
Wysiegnik WFML200
Podktadka dystansowa PD11

Sruba PSRM10x90
Korytko KDS400H110

Wysiegnik WFLS400

Korytko KDS/KDS0400H60

Wysiegnik WWKS400

Sruba PSRM8XT5 Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO
Wysiggnik WW300
]‘ Sruba PSRM8x75

Korytko KDS600H110

0

Sruba PSRM8x75

WWSS600

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz koryt siatkowych bezposrednio
do Sciany 43

43




Mocowanie $cienne I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

SCIANA

Sruba PSRM8x75

Korytko KDS/KDS0O200H60
Wysiggnik WWKS200

(— Korytko KDS/KDSO400H60

Wysiegnik WWKS400

B

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

ptynna regulacja

Podstawa wspornika PWS/1

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej prowadnicy zamontowane sg wysiggniki za
pomoca $rub z nakretkg kwadratowa, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ meezj;’sqg'm”s Montaz koryt siatkowych do $ciany
Tras Kablowych | Na prowadnicy PWS z ptynna regulacjg 44
wysokosci

44



Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM8x75

Korytko KDS400H110

Wysiegnik WZKS400
Korytko KDS/KDSO200H60

Wysiegnik WZKS200

Podstawa wspornika PWS/05

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czgscig otwartg
dzieki czemu mozna wykorzystac jej perforacje i zamontowac do
niej w sposob bezsrubowy wysiegniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

CEEZ0

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

meegf’s';z'm"; Montaz koryt siatkowych do éciany
Tras Kablowych | ha prowadnicy PWS na wysiegnikach
zatrzaskowych z potaczeniem bezsrubowym

45
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Mocowanie $cienne I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Sruba PSRM10x90

Korytko KDS/KDSO500H60

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6

Sruba SMM10x60
Blacha rozporowa BR40
Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO

Ceownik CWP40H40

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umozliwia ptynne
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyto$ci $ciany

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meezjyosqg'm”s Montaz korytka siatkowego do pochytej éciany
/ Tras Kablowych 46

46



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c GE

SCIANA Sruba SROM6x30

Ptaskownik PLS
Wi Korytko KWDSB0H60

Uchwyt koryta siatkowego USKM35

Korytko KWDS60H60
Korytko KDS35H35
Sruba SGKM6x12
. Wysiegnik WW50
Sruba PSRM6x65

Korytko KDS35H35

Uchwyt koryta siatkowego USKM35
Sruba SGKM6x12

Wysiggnik WW50

<
=

Tego typu rozwigzania z uzyciem ptaskownika PLS mogg by¢
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i
matym obcigzeniu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryt siatkowych do $ciany
/ Tras Kablowych | Na ptaskowniku PLS oraz uchwycie USKM35 a7
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Mocowanie $cienne

CeEEZ0

SCIANA

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Uchwyt $rubowy USSPW/USSPWO
Sruba SROM6x30

Koryto KDS/KDSO100H60

Uchwyt srubowy USSPW/USSPWO
Sruba SROM6x30

Koryto KDS/KDSO100H60

Tego typu rozwigzania z uzyciem uchwytu srubowego
USSPW/USSPWO mogg by¢ stosowane tylko do korytek
siatkowych o niewielkich rozmiarach i matym obcigzeniu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt siatkowych do $ciany na uchwycie
Srubowym USSPW/USSPWO

48
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BETON

Tuleja rozporowa TRSM6

Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60

Wieszak korytka siatkowego 0
WKS/WKSO060

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ profesjonalne | Montay koryta siatkowego KDS/KDSO60H60

Systemy

Tras Kablowych na precie gwintowanym i wieszaku 49
WKS/WKSO60 do stropu
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Mocowanie sufitowe I

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

Sruba PSRM6x65

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego
WKS/WKS060

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ PrOer{f’S’;Z'm”s Montaz koryta siatkowego KDS/KDSO60H6E0
/ Tras Kablowych | Na wieszaku WKS/WKSO060 do stropu 50
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

CEEZ0

BETON

Tuleja rozporowa TRSM8

Pret gwintowany PGM8

Wieszak sufitowy WSKS60
Korytko KDS/KDSO60H60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta siatkowego o szerokosci 60mm
do stropu na precie gwintowanym i wieszaku

WSKS60

51

51




Mocowanie sufitowe

BETON

Wspornik WSPGOW ° f

Korytko KDS/KDSO200H60 Sruba PSRM8x75

WWSS200

ptynna regulacja

Zacisk ZS/ZSO
Wysiegnik WW300
Sruba SMM8x16 + Podktadka PW8

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugos¢ wysiegnikéw maksymalnie 300mm.

Czes¢ otwarta wspornika WSP umozliwia mocowanie wysiegnikow
z ptynng regulacjg wysokosci

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Korytko KDS/KDSO300H60

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay koryt siatkowych do stropu

Systemy

/ Tras Kablowych | Na wsporniku sufitowym WSP i wysiegnikach

52
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

w katalogu gtéwnym.

Wspornik WSP300 Sruba PSRM8x75
Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugos¢ wysiegnikow maksymalnie 300mm.
Wysiegnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montowaé go do
wspornika sufitowego bezsrubowo.
Dodatkowo wysiegnik WZSK przystosowany jest do koryt
siatkowych tak aby umozliwi¢ bezsrubowy montaz koryt na

wysiggniku

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

CEEZ0

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt siatkowych do stropu
na wsporniku sufitowym WSP i wysiegniku

zatrzaskowym

53
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Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Tuleja rozporowa TRSM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

|

[pocsooccooo0o000000000000000

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8 1‘
Ceownik CMMD40H40/07

\oooo\\ooooooooooooooooooooooo

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Pr°fe§‘y°§2'n?§ Montaz koryt siatkowych o szerokosci 600mm
w dwoch poziomach do betonu na pretach 54

Tras Kablowych
gwintowanych i ceownikach
54




Mocowanie sufitowe

BETON

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

Tuleja rozporowa TRSM8
Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

ﬁ Profil PMC/PMCO500

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Korytko KDS/KDSO500H60

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz koryta siatkowego o szerokosci 600mm
do stropu na pretach gwintowanych i profilu

Tras Kablowych
PMC

55
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Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BETON

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSU

Blacha rozporowa BR40 Sruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

0
Korytko KDS/KDSO400H60 Ceownik CMC40H40 0 Plytka ceownika PZC40
Wysiegnik WWKS400 H 0 V
0 =5
0
O Zacisk ZS/ZSO
. Wysiegnik WW300
Sruba SMM8x65 | Korytko KDS/KDSO300H60
% 1o
IS
[ | l ]
) ﬂ Wysiegnik WTL300

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6
Sruba SMM10x65

Kompletujac podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSU
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe
do stropow pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt siatkowych do stropu pochylonego
/ Tras Kablowych 56

56



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8 1‘ r
Ceownik CWD40H40/06
Ccovoocoooocooo

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz koryta siatkowego o szerokosci 500mm
do blachy trapezowej na pretach gwintowanych 57

Tras Kablowych
i ceowniku

57




Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

CeEEZ0

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M6

Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6
Ptaskownik PLS
Korytko KDS50H35/3

Tego typu rozwigzanie z uzyciem ptaskownika PLS moze by¢
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i

matym obcigzeniu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

Montaz koryta siatkowego o szerokosci 50mm
do blachy trapezowej na precie gwintowanym

i ptaskowniku PLS

58

58



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8 BETON
Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8
Podstawa sufitowa PSCN
Korytko KDS/KDSO600H110
Korytko KDS/KDSO300H60 Sruba SMM10x60
Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8
H e[ imY
== m)
Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6 Blacha rozporowa BR40
Ceownik CWP40H40 Sruba PSRM10x90

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ profesjonaine | Mantay koryt siatkowych do $ciany i blachy

Systemy i E Y " .
Tras Kablowych | trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i 59
precie gwintowanym

59




Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

BETON

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD11
Korytko KDS400H110
Wspornik fajkowy WFCS400 ’[/
i

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meeg"”a'”e Montaz koryta siatkowego o szerokosci 400mm
ystemy . R . .
na wsporniku fajkowym WFMCS bezposrednio 60

Tras Kablowych
do stropu

60



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BETON

Tuleja rozporowa TRSM6

Pret gwintowany PGM6

Naktadka ochronna preta NOP8H85

Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt $Srubowy USSPW/USSPWO

Podwieszanie koryt siatkowych na precie gwintowanym i uchwycie
USSPW/USSPWO mozna stosowac tylko do niewielkich obcigzen.
Zalecana mksymalna szerokosc¢ koryta 200mm.

Przy tego typu konstrukcji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to
aby ciezar kabli w korycie roztozony byt symetrycznie po obu

stronach preta gwintowanego .

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz korytka siatkowego do stropu na precie
gwintowanym i uchwycie srubowym 61

Tras Kablowych
USSPW/USSPWO
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

BETON
Sruba PSRM8x75

=

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Podktadka dystansowa PD9

ﬂ gKoryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ PrOer{f’S’;Z'm”s Montaz koryta siatkowego na wsporniku
/ Tras Kablowych | fajkowym WFMCS do stropu

62
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

y Zacisk ZK8

1t
b=

-,
S

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

;‘ F Profil PMC/PMCO500

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Korytko KDS/KDSO500H60

Konstrukcje

dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz koryta siatkowego o szerokosci
600mm do konstrukcji stalowej na pretach
gwintowanych i profilu PMC

63
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

9 /ﬁ/ Zacisk ZK8 9
1
Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PPS\

H Wieszak sufitowy WSKS100
Korytko KDS100H35/3

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryta siatkowego o szerokoéci 100mm
do konstrukcji stalowej na precie gwintowanym,

Tras Kablowych
wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8
64
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1 Zacisk ZCM1
Wieszak preta WP Wieszak preta WP
Nakretka NSM8+ Podktadka PP8
X Pret gwintowany PGM8
Pret gwintowany PGM8
Nakretka NSM8+ Podktadka PP8 Korytko KDS/KDSO200H60
=
Wspornik $cienno-sufitowy WSS200
Zacisk ZS/ZSO

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka preta WP
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Montay koryta siatkowego o szerokoéci 200mm

s
Tras Kabﬁffyrz% do konstrukcji stalowej pod katem na precie 65
gwintowanym i wieszaku WSS
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60

Wysiegnik WZDS100

Zastosowanie wysigegnika WZDS pozwala na szybkie
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez
dokrecenie $ruby dociskowej. Dodatkowo wysiggnik specjalnie
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bez$rubowy
ich montaz

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta siatkowego do belki dwuteownika
na wysiegniku zaciskowym szybkiego montazu

66
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

w katalogu gtéwnym.

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakretka tagcznikowa NLM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

CEEZ0

Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60

Nakretka NSM8  |—— Sruba SHZM8x100

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO300H60

Wspornik sufitowy WSV

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

nazwa konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz pojedynczego koryta siatkowego
o szerokosci 300mm do konstrukcji stalowej

pochylonej

67
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60
Sruba SHZM8x100

Nakretka tgcznikowa NLM8 7

Nakretka NSM8

Pret gwintowany PGM8

[©)
Pret gwintowany PGM8
Korytko KDS/KDSO500H60
Korytko KDS/KDSO600H110
Nakretka NSM8+ Podktadka PW8 Ceownik CMC40H40 Zacisk ZS/ZS0O + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt siatkowych do konstrukcji stalowe;
/ Tras Kablowych | pochylonej na pretach i ceowniku 68
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

Ceownik CMC40H40 Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
Plytka ceownika PZC100 informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWKS200

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30
Sruba SMM10x60

KONSTRUKCJA STALOWA Uchwyt dociskowy UDC1

Sruba SMM10x60
Ceownik CMC40H40

Uchwyt dociskowy UDC1 .
Plytka ceownika PZC100

Korytko KDS/KDSO200H60
Wysiegnik WWKS200
Korytko KDS/KDSO400H60

S RMex2
L Sruba SRM8x25 Wysiegnik WWKS400

Sruba SRM8x25

Plytka ceownika PZCA40 Korytko KDS/KDSO600H60

/

0

Sruba SRM8x25
WWSS600

DDDDDDDDC}DDDDDDDDDDD‘

EB{ Ceownik CMC40H40

/\/ Sruba z nakretka rombowg SRM10x30

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartg czeécig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysigegnikéw z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej maja by¢ zamontowane trasy
kablowe.

=

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz kilku poziomoéw koryt siatkowych do
Tras Kablowych | Stalowego stupa pionowego na konstrukcji 69
z ceownikow
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montazowego UPM
Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

Profil montazowy PMC/PMCO500

Zastosowanie uchwytow UPM pozwala na szybkie zamocowanie
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokrecenie $rub )
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie

przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezsrubowy ich I
montaz

Uchwyt profilu montazowego UPM

KONSTRUKCJA STALOWA

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ PrOer{f’S’;Z'm”s Montaz koryt siatkowych do konstrukcji stalowej
/ Tras Kablowych | Na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPM 70
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