Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtdwnym.

Koryto KSC600H120

WTRE1000 Sruba SGKM8x16

Sruba PSRM12x110

Drabina DSP600H150

Sruba SGKM8x16

oo/
Wysiegnik WWV600

Sruba PSRM12x90

Koryto KSC600H100

Wysiegnik WWCT600 Sruba SGKM8x16

Sruba PSRM12x110

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt samonos$nych bezposrednio
do $ciany na wysiegnikach

71

71




Mocowanie $cienne I

c €7=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Dt  hutniczy DPH2500 Przedstawiona konstrukcja jest
wuteownik hutniczy przyktadem montazu. Szczegétowa

Sruba SGKFM12x30 informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow

Sruba PSRM12x90

BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.
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zamontowane trasy kablowe.

b E Mocowanie wysiegnikéw do $ciany posrednio przez dwuteownik
‘ 0 hutniczy umozliwia ptynng regulacje wysokosci na jakiej majg by¢

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryt samonosénych do $ciany

Systemy

/ Tras Kablowych | Na dwuteowniku hutniczym i wysiegnikach 72
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

w katalogu gtéwnym.

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

k=

Q\Sruba PSRM10x90

J@DD@C}DDC}DD

Wysiegnik WWV600

Sruba SMM10x100 + Podktadka PP10

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

CEEZ0

Koryto KSP600H150

Sruba SGKM8x16

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

Montaz koryta samonos$nego do stropu na
wsporniku sufitowym i wysiegniku

73
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Mocowanie sufitowe

c €7=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

e e coim

Sruba PSRM12x90
Wspornik hutniczy WPDH800

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150
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Wysiegnik WMCH400 Wysiegnik WMCH300
NO42x80

Sruba SGKM8x16

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryt samonos$nych do stropu

Systemy

Tras Kablowych | Na hutniczym wsporniku sufitowym 74
i wysiegnikach
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

i

CEEZ0

BETON

w katalogu gtéwnym.
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——_ &ruba PSRM12x90

Wspornik hutniczy WPDH...
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Koryto KSC600H200

Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WWKH600

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz koryt samonos$nych do stropu
na wsporniku hutniczym i wysiegniku WWKH
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.
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Wspomnik sufitowy WPCE/WPCEO2000 0 Przedstawiona konstrukcja jest
0 przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
0 wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
0 BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.
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Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy

Tras Kablowych
sufitowym

Montaz koryt samonos$nych do posadzki i stropu
na wysiegnikach i odwréconym wsporniku 76
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Blacha rozporowa BR40

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC500H110

Plytka ceownika PZC40

CEEZ0

Sruba PSRM10x90

Podstawa sufitowa uchylna PSUV
Sruba SMM10x60

Koryto KSC500H110

Sruba SGKM8x16
Koryto KSC500H120

Sruba SGKM8x16
Wysiegnik WMC/WMCO500
Sruba SMM10x65
Koryto KSC500H120
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Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWT500
Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
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pochylonego

Montaz koryt samonos$nych do stropu
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

c €=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCV

Wieszak preta WPV

Pret gwintowany PGM10

Koryto KSP400H120

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 F

Ceownik CTMC40H40

Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka preta WPV
pozwala na zniwelowanie pochytoéci konstrukcji stalowe;.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryta samonoénego do pochytej
/ Tras Kablowych | konstrukcji stalowej na pretach i ceowniku 78
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c GE

KONSTRUKCJASTALOWA | oNSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

[ e
Pret gwintowany PGM10 )
i Pret gwintowany
Ceownik CMT40H4 Ceownik CMT40H4 e
Koryto KSC600H150 Koryto KSC600H150
Ceownik CTMC40H40

Nakretka NSM10

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 Sruba SGKMBx16 + Podkladka PW8 + Podkladka PP10 ~ Ceownik CTMC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryta samonos$nego do konstrukcji
/ Tras Kablowych stalowej na pretach i ceowniku 79

79



Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

7

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA
KONSTRUKCJA STALOWA
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il Wysiegnik WWT500

Blacha rozporowa BR40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8

Sruba SMM10x65

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz koryt samonosnych do konstrukcji

stalowej na ceowniku i wysiegnikach WWT 30
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Uchwyt dociskowy UD4

L0

Sruba SMM10x60 + Podkladka PW10
= oo o o oo o = o= )
Sruba SGM12x30
Wysiggnik WWC700

KONSTRUKCJA STALOWA =
Podstawa wysiegnika prosta PWTP
Uchwyt dociskowy UD4
. Koryto KSC600H150
@{74 Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10

Sruba SGM12x30 Wysiegnik WWC700

Podstawa wysiegnika prosta PWTP

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na tatwy montaz
wysiggnikéw do pionowych stupdw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowac wysiegniki typu WWC,
WWV oraz WTRE

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x16

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

=
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nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne - .
Systemy Montaz koryta samonosnego do stalowego

Tras Kablowych stupa pionowego na podstawie prostej PWTP
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CMT40H60

= $ruba SRM10x30 + Podktadka PW10
Wspornik sufitowy WPCE1000

Koryto KSC500H110

Sruba SMM10x100

Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WMC/WMCO500
Koryto KSC600H110

0
0
.
0
D C
5
0
0
—
0
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Blacha rozporowa BR70 QO

Sruba SMM10x60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Sruba SGKM8x16
Wysiegnik WMC/WMCOB00

Sruba SMM10x100

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
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i wysiegnikach

Montaz koryt samonosnych do konstrukcji
stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach
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