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XI - Montageelemente - Gewindestab, Ketten, Seile, Dübel, Hülsen, Schrauben

XI : 1

PSRM....

+ PW6
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Trag -  
und Montageelemente - 
Torsionselemente

Dübeln
Gaspistolen
Gewindestäbe
Hülsen
Injektionsmörteln
Ketten
Muttern
Nägel
Schrauben
Seilen
Spreizhülsen
Unterlegscheiben



XI : 2

DANE TECHNICZNE ŚRUB I TULEI ROZPOROWYCH 
Wszystkie dane techniczne podane są dla klasy betonu C16/20

D A N E  T E C H N I C Z N E  Ś R U B  R O Z P O R O W Y C H  T Y P U  S T R  I  S T S

PARAMETRY TECHNICZNE M6 M8 M10 M12 M16

Dopuszczalne obciążenie siłą wyrywającą Fmax [kN] 2,0 6,0 9,0 12,0 14,0 20,0

Minimalny rozstaw złączy dla Fmax [mm] 120 160 200 240 280

Minimalna odległość od krawędzi dla Fmax [mm] 60 80 100 120 140

Wielkość otworu wierconego [mm] 10,5 12,5 16,5 18,6 25,6

Minimalna wielkość otworu w elemencie mocowanym [mm] 7,0 9,0 11,0 13,0 17,0

D A N E  T E C H N I C Z N E  Ś R U B  R O Z P O R O W Y C H  T Y P U  P S R

PARAMETRY TECHNICZNE M6 M8 M10 M12 M16

Dopuszczalne obciążenie siłą wyrywającą Fmax [kN] 2,25 5,0 5,4 10,1 15,8

Minimalny rozstaw złączy dla Fmax [mm] 180 240 300 360 420

Minimalna odległość od krawędzi dla Fmax [mm] 90 120 150 180 210

Wielkość otworu wierconego [mm] 6,4 8,45 10,5 12,5 16,6

Minimalna wielkość otworu w elemencie mocowanym [mm] 7,0 9,0 11,0 13,0 17,0

D A N E  T E C H N I C Z N E  T U L E I  R O Z P O R O W Y C H  T Y P U  T R S

PARAMETRY TECHNICZNE M6 M8 M10 M12 M16

Dopuszczalne obciążenie siłą wyrywającą Fmax [kN] 2,0 2,8 4,4 6,2 8,2

Minimalny rozstaw złączy dla Fmax [mm] 70 75 100 125 165

Minimalna odległość od krawędzi dla Fmax [mm] 95 100 135 175 230

Wielkość otworu wierconego [mm] 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0

Minimalna wielkość otworu w elemencie mocowanym [mm] 7,0 9,0 11,0 13,0 17,0

D A N E  T E C H N I C Z N E  T U L E I  R O Z P O R O W Y C H  T Y P U  T R M

PARAMETRY TECHNICZNE M6 M8 M10 M12 M16

Dopuszczalne obciążenie siłą wyrywającą Fmax [kN] 0,65 1,1 1,6 2,2 3,3

Minimalny rozstaw złączy dla Fmax [mm] 70 75 100 125 165

Minimalna odległość od krawędzi dla Fmax [mm] 95 100 135 175 230

Wielkość otworu wierconego [mm] 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0

Minimalna wielkość otworu w elemencie mocowanym [mm] 7,0 9,0 11,0 13,0 17,0

WYBÓR ELEMENTÓW DLA RÓŻNYCH POWIERZCHNI MOCOWANIA

MATERIAŁ 
PODŁOŻA

Ś R U B A / T U L E J A / K O Ł E K / K O T W A

STR SKT STS TRS TRM PSR/
PSRO PSRZ SRO SRBO SBSO SBO GS/

GSO KR KMW KMS KWBO KSKO KKG5 MKR SMD KRN

beton/kamień TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

cegła silka TAK TAK TAK

karton-gips TAK

poroterm TAK TAK TAK

strop kanałowy TAK TAK

porobeton TAK TAK TAK

drewno TAK TAK TAK

blacha TAK
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Trag - und Montageelemente - Gewindestäbe und Spreizhülsen

XI : 3

Gewindestab PGCM... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]
Bruchkraft [kN] Gewicht 

1 Stck [kg]
Kleinste 
VPE [St.]

PGCM6/1 652901 6/1000 8,4 0,12 100

PGCM6/2 652301 6/2000 8,4 0,23 50

PGCM6/3 652331 6/3000 8,4 0,33 50

PGCM8/1 652401 8/1000 15,4 0,64 50

PGCM8/2 652501 8/2000 15,4 0,96 25

PGCM8/3 652701 8/3000 15,4 1,44 25

PGCM10/1 653001 10/1000 24,4 0,49 25

PGCM10/2 652601 10/2000 24,4 1,00 25

PGCM10/3 652801 10/3000 24,4 1,50 25

PGCM12/1 653101 12/1000 35,4 0,72 25

PGCM12/2 653201 12/2000 35,4 1,44 20

PGCM12/3 652900 12/3000 35,4 1,80 20

Zusätzliche Informationen:
–	 Werkstoffklasse 4.8

Gewindestab PGM... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]
Bruchkraft [kN] Gewicht 

1 Stck [kg]
Kleinste 
VPE [St.]

PGM6/1 650301 6/1000 10,4 0,16 50

PGM6/2 650401 6/2000 10,4 0,23 50

PGM6/3 651401 6/3000 10,4 0,48 50

PGM8/01 650501 8/100 19 0,03 100

PGM8/02 650601 8/200 19 0,06 100

PGM8/03 650701 8/300 19 0,09 50

PGM8/1 650801 8/1000 19 0,32 50

PGM8/2 650901 8/2000 19 0,64 25

PGM8/3 651501 8/3000 19 1,50 25

PGM10/1 651001 10/1000 30,2 0,49 25

PGM10/2 651101 10/2000 30,2 1,00 25

PGM10/3 651601 10/3000 30,2 1,50 25

PGM12/1 651201 12/1000 43,8 0,72 25

PGM12/2 651301 12/2000 43,8 1,44 20

PGM12/3 651701 12/3000 43,8 2,16 10

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Werkstoffklasse 5.8

M

L

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, OSN - Schmiedeteil aus Werkzeugstahl

Gewindestangenschere NDCP... Option: OSN

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b/L 
[mm]

Schnittbereich des Stabes 
M

Kleinste 
VPE [St.]

NDCP1 700610 210/105/850 6, 8, 10 1

NDCP2 700812 210/105/850 8, 10, 12 1

N

Anwendung:
Gewindestangeschnitt M6,M8,M10,M12
Zusätzliche Informationen:
–	 Das Zuschneiden von Gewindestäben mit drei unterschiedlichen Durchmessern ist möglich, Präzises 

und schnelles Schneiden – ohne Grate, Einhaltung des Gewindes des zu schneidenden Stabes, 
Benutzerfreundlich durch den Einsatz einer bequemen Aufnahme, Der Scherenhebel ist ausreichend 
lang, so dass zum Schneiden des Gewindes keine übermäßige Kraft erforderlich ist, Einfaches Öffnen der 
Schere

–	 präziser und schneller Schnitt - gratfrei
–	 Beibehaltung des Gewindes der geschnittenen Gewindestange
–	 einfach in der Handhabung
–	 Der Scherenhebel hat die richtige Länge, so dass keine große Kraft zum Schneiden der Stäbe erforderlich 

ist
–	 einfaches öffnen der Schere
–	 Wichtige Anmerkungen beim Zuschneiden: Wenn der Schnittvorgang auf dem Boden erfolgt, ist der Halter 

mit dem Fuß zu drücken. Die Scheren sind zum Schneiden von nur folgenden Gewindestäben geeignet: 
M6, M8, M10 und M12. Die Scheren sind zum Schneiden von gehärteten Stäben oder Dübeln ungeeignet. 
Wenn die Scheren abgenutzt sind, werden die beiden Schneidbacken in der Regel gewechselt, der 
Wechsel nur einer Schneidbacke ist möglich.

B

L

A



Trag - und Montageelemente - Gewindestäbe und Spreizhülsen
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Schutzkappe für Gewindestab NGP... Material: 
EPDM

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NGPM6 900014 6 100

NGPM8 900015 8 100

NGPM10 900016 10 100

NGPM12 900017 12 100

N

Anwendung:
Schutzkappe für das Ende des Gewindestabes als Schutz vor Beschädigung.

M

EPDM - Gummi, SU - Gehärteter Stahl, G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Scherenklinge, austauschbar OWNDCP... Material: SU

Bezeichnung Kat.-Nr. zum Schneiden von Gewindestangen 
M

Kleinste 
VPE [St.]

OWNDCPM6 701606 M6 1

OWNDCPM8 701608 M8 1

OWNDCPM10 701610 M10 1

OWNDCPM12 701612 M12 1

N

Anwendung:
Gewindestangeschnitt M6,M8,M10,M12

Reduziermutter RN... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M1/M2 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

RNM6/8 650105 6/8 100

RNM8/10 650205 8/10 100

RNM10/12 650305 10/12 100

Anwendung:
Verbindung von Gewindestäben mit verschiedenen Durchmessern.

M
2

M
1

40

Verbindungsmutter NL... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NLM6 650103 6/18 100

NLM8 650203 8/24 100

NLM10 650303 10/30 50

NLM12 650403 12/36 50

Anwendung:
Verbindung von Gewindestäben mit gleichen Durchmessern.

L
M

Spreizhülse TRS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TRSM6 650107 8/6/25 100

TRSM8 650207 10/8/30 100

TRSM10 650307 12/10/40 100

TRSM12 650407 14/12/50 100

M LØ

Spreizhülse TRSO... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TRSOM6 804600 8/6/25 100

TRSOM8 804700 10/8/30 100

TRSOM10 804800 12/10/40 100

TRSOM12 804900 14/12/50 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

M LØ
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Messingspreizhülse TRM... Material: 
MOS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TRMM6 650109 8/6/30 100

TRMM8 650209 10/8/30 100

TRMM10 650309 12/10/40 50

TRMM12 650409 14/12/50 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

M
LØ

MOS - Messing, G - Galvanische Verzinkung, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Nagelpistole für Stahlbuchsen OTR... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

OTRM6 650108 4,8 1

OTRM8 650208 6,6 1

OTRM10 650308 7,8 1

OTRM12 650408 9,8 1

Anwendung:
Montage von Spreizhülsen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Bei Erteilung eines Auftrags ist die Verankerungsart mit einem manuellen oder mechanischen SDS zu 

bestimmen

Ø

Spreizhülse TRSK... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TRSKM6 804602 8/6 100

TRSKM8 804702 10/8 100

TRSKM10 804802 12/10 100

TRSKM12 804902 14/12 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Reduzierte Verankerungstiefe bis 25 mm. Für die Montage ist das NDS Setzwerkzeug zu verwenden
–	 Die direkte Aufhängung der Kabeltrasse ohne Verwendung des USV/USOV-Deckenhalters ist möglich.

M 25Ø

Setzwerkzeug NDS...

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß/Maß Ø1 

Ø/Ø1 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NDS6 804603 8/4,8 1

NDS8 804703 10/6,6 1

NDS10 804803 12/7,8 1

NDS12 804903 14/9,8 1

Anwendung:
Montage von Spreizhülsen.
Zusätzliche Informationen:
–	 2-teiliges Werkzeug bestehend aus einem Bohrer mit einer Länge von 25 mm und einem Gasnagler
–	 Der Set wird zum Bohren einer Bohrung in einer festgelegten Tiefe für TRSK... Spreizhülse mit einer 

Bohrmaschine verwendet
–	 Nach der Demontage des Bohrers wird die Hülse mit einem Gasnagler eingeschlagen

Ø Ø
1

Gewindestabhalter UPNC... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

UPNC6 652006 12 10

UPNC8 652008 16 10

UPNC10 652010 17 10

UPNC12 652012 20,5 10

N

Zusätzliche Informationen:
–	 Geeignet für U-Profile mit einer Breite von 41 mm
–	 Das Produkt ist mit der NSM... Mutter kompatibel.

10x20
a

43



Trag - und Montageelemente - Gewindestäbe und Spreizhülsen
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Gewindestabhalter UPNDP... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

UPNDP6 662006 12/7 10

UPNDP8 662008 16/9 10

UPNDP10 662010 17/11 10

UPNDP12 662012 20,5/13 10

N

Anwendung:
Erweiterung der bestehenden an Gewindestäben aufgehängten Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Geeignet für U-Profile mit einer Breite von 41 mm und einer Höhe von 21 mm
–	 Das Produkt ist mit der NSM... Mutter kompatibel.

a

43

23

b

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, G - Galvanische Verzinkung, OSG - Schmiedeteil aus Stahl, galvanisch verzinkt

Schnelljustierbare Mutter NSM... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

NSMM6 650170 6 1,65 100

NSMM8 650270 8 4,50 100

NSMM10 650470 10 6,00 100

NSMM12 650570 12 10,00 100

N

Anwendung:
Befestigung von U-Profilen mit UPNC... oder UPNDC... Stabhaltern an Gewindestäben mit Umgehung des 
Gewindedrehens. Verkürzt die Montagezeit um 50%.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schnelle Erweiterung der bestehenden an M8, M10 oder M12 Gewindestäben aufgehängten Kabeltrasse

19

M

Fmax22

Schnellbefestigungsschelle ZSM... Material: 
OSG

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/amin/amax 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZSMM8 752307 8/3/9 1,10 0,13 10

ZSMM10 752308 10/3/9 1,10 0,13 10

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
–	 Mit der „Push-To-Install“-Konstruktion ist die sofortige Fixierung in erwünschter Position bei der 

Installation, es reicht nur den Gewindestab in die Montageöffnung einzudrücken Die Sicherungsmutter 
kann mit Fingern festgezogen werden und der Stab kann arretiert werden Kann in Verbindung mit leicht 
beschädigten Gewinden und bei kleinen Graten am Gewindestab verwendet werden

–	 die Kontermutter kann mit den Fingern festgezogen werden und den Stab gleichzeitig blockieren
–	 Verwendbar in Verbindung mit leicht beschädigten Gewinden (auch mit kleiner Grate an der 

Gewindestange)

a

Fmax

Ø25
52
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Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
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Sechskantschraube (Set) SSZ... Material: G Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SSZ6x10 610611 6/10 100

SSZ6x12 610612 6/12 100

SSZ6x16 610616 6/16 100

SSZ8x16 610816 8/16 100

SSZ8x20 610821 8/20 100

SSZ8x30 610831 8/30 100

SSZ8x40 610841 8/40 100

SSZ10x20 611022 10/20 100

SSZ10x30 611032 10/30 100

SSZ10x40 611041 10/40 100

SSZ10x50 611050 10/50 100

SSZ10x60 611061 10/60 100

SSZ10x70 611070 10/70 100

SSZ10x80 611080 10/80 100

SSZ10x100 611001 10/100 100

SSZ10x120 611112 10/120 100

SSZ10x140 611113 10/140 100

SSZ12x30 611232 12/30 100

SSZ12x40 611241 12/40 100

SSZ12x50 611251 12/50 100

SSZ12x60 611261 12/60 100

SSZ12x80 611280 12/80 100

SSZ12x100 611201 12/100 100

SSZ12x120 611312 12/120 100

E-90

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schraube der Klasse 5.8
–	 Abmessung nach DIN 933

L
M

G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl



Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
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Unterlegscheibe PP... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Außendurchmesser D [mm] Kleinste 
VPE [St.]

PP6 650744 M6 12 100

PP8 650444 M8 16 100

PP10 650544 M10 20 100

PP12 650644 M12 24 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 125

D

G - Galvanische Verzinkung, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Unterlegscheibe PW... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Außendurchmesser D [mm] Kleinste 
VPE [St.]

PW6 650844 M6 18 100

PW8 650944 M8 24 100

PW10 651044 M10 30 100

PW12 651144 M12 37 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 9021

D

Flanschmutter  Unterlegscheibe PZZ... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Außendurchmesser D [mm] Kleinste 
VPE [St.]

PZZ6 650545 M6 10 100

PZZ8 650645 M8 14 100

PZZ10 650745 M10 18 100

PZZ12 650845 M12 22 100

N E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 6798A

D
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Flanschmutter NKZ... Material: G Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NKZM6 650045 6 100

NKZM8 650245 8 100

NKZM10 650345 10 100

NKZM12 650445 12 100

N

Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 6923

M
D

G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011

Mutter NS... Material: G Option: F, FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NSM6 650044 6 100

NSM8 650144 8 100

NSM10 650244 10 100

NSM12 650344 12 100

E-90

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.
Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 934

M

Selbstsichernde Mutter NSAM... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NSAMM6 651244 6 100

NSAMM8 651334 8 100

NSAMM10 651444 10 100

NSAMM12 651544 12 100

N

Anwendung:
Zum Verschrauben von Systemkomponenten, die Vibrationen ausgesetzt sind, sowie in einer seismischen 
Umgebung.
Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 985
–	 Die Muttern haben einen selbstsichernden Einsatz
–	 Keine Unterlegscheiben erforderlich (kürzere und einfachere Montage)

M

Vierkantmutter NK... Material: G Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NKM6 650147 6 100

NKM8 650247 8 100

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.

24

M

Gleitmutter, verstärkt NW... Material: G Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/M 
[mm]

Maß 
a/Ø 

[mm]
Blechdicke [mm] Kleinste 

VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
NWM6 650149 35/6 2 100

NWM8 650249 35/8 2 100

NWØ11 650349 35/11 2 100

Materialstärke = 3,0 mm
NW50M8 650449 43/8 3 100

NW50Ø11 650549 43/11 3 100

Anwendung:
Befestigung von Systemkomponenten auf der offenen Seite der verstärkten und Montage-U-Profile.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die stufenlose Einbauhöhenverstellung ist möglich

a

M/Ø



Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
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Gleitmutter NR... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/M 
[mm]

Blechdicke [mm] Kleinste 
VPE [St.]

NRM6 650616 35/6 6 100

NRM8 650151 35/8 6 100

NRM10 650251 35/10 8 100

NRM12 650175 35/12 9 100

Zusätzliche Informationen:
–	 Mutter passt zu Profilschienen CM...41... und CW...40

20

a

M

g

G - Galvanische Verzinkung, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Gleitmutter NRS... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

g/M/H 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NRSM6/13 650275 6/6/13 100

NRSM6/33 650375 6/6/33 100

NRSM8/13 650350 6/8/13 100

NRSM8/33 650351 6/8/33 100

NRSM10/13 650360 8/10/13 100

NRSM10/33 650361 8/10/33 100

NRSM12/13 650475 8/12/13 100

NRSM12/33 650575 8/12/33 100

Anwendung:
Befestigung der Systemkomponenten an der offenen Seite von U-Verstärkungs- und Einbau-Profile. Die 
Verwendung einer Mutter erleichtert die Montage und sorgt für zusätzlichen Druck.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die NRS M8/13 und M10/13 Mutter ist für folgende U-Profile geeignet: CWD40H22, CWP40H22, 

CWC40H22, CMD40H22, CMP41H21, CMC41H21
–	 Die NRS M8/33 und M10/33 Mutter ist für folgende U-Profile geeignet: CWD40H35, CWP40H35, 

CWC40H35, CWD40H40, CWP/CWOP40H40, CWC40H40, CMP41H41, CMC41H41
–	 Durch den Einsatz einer Mutter ist die Montage leichter, wobei ein zusätzlicher Anpressdruck gewährleistet 

wird.
g

H
20

35

M

Gleitmutter für schnelle Montage 
am Stange

NSR... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/a/b/c 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

NSRM8 650670 8/23/35/13 2,75 100

NSRM10 650770 10/23/35/13 3,75 100

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen unter Einsatz von M8 oder M10 Gewindestäben und verstärkten oder Montage 
U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage an einer offenen Seite der U-Profile

M

a

b

c

M

Fmax



XI

Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

XI : 11

U-Profil- Verbinder LCSP Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
LCSP 650813 0,18 20

40

210

16,5x36xØ21

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, G - Galvanische Verzinkung

U-Profil-Verbinder 45° LCSP1 Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
LCSP1 650811 0,18 20

40 105

10
5

16,5x36xØ21

U-Profil- Verbinder 90° LCSP2 Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
LCSP2 650812 0,19 20

Anwendung:
Zur Verbindung von Konstruktionen auf Basis von U-Profilen mit einer Breite und Höhe von 41 mm unter 
Verwendung der NSP-Rhombusmutter.
Zusätzliche Informationen:
–	 Beschleunigt Konstruktionmontage aus 41x41 U-Profilen mit der NSP Gleitmutter für schnelle Instalation

40
110
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0

16,5x36xØ21

Gleitmutter für schnelle Montage 
für U-Profil-Verbinder

NSP Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

NSP 650810 0,08 100

N

Anwendung:
Schnelle Verbindung von Konstruktion aus U-Profilen mit einer Höhe und Breite von 41 mm als 
Durchgangsmontage
Zusätzliche Informationen:
–	 Die flexible Vorrichtung ermöglicht eine bequeme Einstellung des zu spannenden Elementes durch 

Eindrücken und Schieben
–	 Die gezahnte rhombische Mutter gewährleistet eine feste Verbindung, was für mehr Sicherheit sorgt
–	 Die schnelle Montage spart Zeit und Mühe bei der Montage und Demontage

8
4

33

16 32

40



Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

XI : 12

Schraube (Set) SM... Material: G Option: F, FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SMM6x16 652043 6/16 100

SMM8x16 650443 8/16 100

SMM8x30 650543 8/30 100

SMM10x20 650743 10/20 100

SMM10x30 650843 10/30 100

SMM10x40 651243 10/40 100

SMM10x60 650943 10/60 100

SMM10x70 651007 10/70 100

SMM10x80 651043 10/80 100

SMM10x100 651011 10/100 100

SMM10x120 651443 10/120 100

SMM12x30 651143 12/30 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Schraube der Klasse 5.8
–	 Abmessung nach DIN 933

L

M

G - Galvanische Verzinkung, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Flachkopfschraube  (Set) SG... Material: G Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGM6x10 650141 6/10 100

SGM6x12 650641 6/12 100

SGM6x14 650614 6/14 100

SGM6x16 650618 6/16 100

SGM6x25 650241 6/25 100

SGM8x12 650341 8/12 100

SGM8x14 650441 8/14 100

SGM8x16 655641 8/16 100

SGM10x16 651016 10/16 100

SGM10x20 650841 10/20 100

SGM10x30 650741 10/30 100

SGM12x30 650541 12/30 100

N
LM

Flachkopfschraube  (Set) SGN... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGNM6x12 650442 6/12 100

SGNM8x14 650142 8/14 100

SGNM8x20 650342 8/20 100

SGNM10x20 650642 10/20 100

SGNM12x30 650242 12/30 100

E-90

LM

Flachkopfschraube  (Set) SGF... Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGFM6x12 650166 6/12 100

SGFM8x16 652816 8/16 100

SGFM10x20 651020 10/20 100

SGFM10x30 651032 10/30 100

SGFM12x30 651232 12/30 100

N E-90

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.

LM
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Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

XI : 13

Flachrundschraube mit 
Kombimutter (Set)

SGK... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGKM6x10 651041 6/13/10 100

SGKM6x12 651141 6/13/12 100

SGKM6x14 655041 6/13/14 100

SGKM6x16 655061 6/13/16 100

SGKM8x14 651241 8/17/14 100

SGKM8x16 654041 8/17/16 100

SGKM10x20 651341 10/20,5/20 100

SGKM10x30 651030 10/20,5/30 100

SGKM12x30 651230 12/26/30 100

N E-90 M
D

L

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011

Flachrundschraube mit 
Kombimutter (Set)

SGKF... Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGKFM6x12 651441 6/13/12 100

SGKFM8x14 651541 8/17/14 100

SGKFM8x16 651542 8/17/16 100

SGKFM10x20 651641 10/20,5/20 100

SGKFM10x30 890111 10/20,5/30 100

SGKFM12x30 651330 12/26/30 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Schraube der Klasse 8.8

M
D

L

Flachrundschraube mit 
Kombimutter (Set)

SKK... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Flansch 
D [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SKKM6x10 650152 6/10 13 100

SKKM6x25 650252 6/25 13 100

SKKM8x12 650352 8/12 17 100

SKKM8x14 650452 8/14 17 100

SKKM10x30 650552 10/30 20,5 100

SKKM12x30 650652 12/30 26 100

Zusätzliche Informationen:
–	 Schraube der Klasse 5.8
–	 Abmessung nach DIN 6921

M
D

L

Schraube mit Gleitmutter SNKM8x12 Material: G Option: F, FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

SNKM8x12 650145 100

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.

24x24
M8x12



Trag - und Montageelemente - Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

XI : 14

Schraube (Set) SR... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/a/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SRM6x25 652506 6/35/25 100

SRM8x25 650451 8/35/25 100

SRM10x20 650675 10/35/20 100

SRM10x25 650654 10/35/25 100

SRM10x30 650651 10/35/30 100

SRM12x30 653510 12/35/30 100

Zusätzliche Informationen:
–	 Die stufenlose Einbauhöhenverstellung ist möglich
–	 Schraube der Klasse 5.8

20

a

L

M

G - Galvanische Verzinkung, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Hammerschraube SMH... Material: G Option: F

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/b/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SMHM8x25 650372 8/10/25 100

SMHM10x30 650373 10/11/30 100

SMHM12x30 650374 12/11/30 100

Anwendung:
Befestigung von Systemkomponenten auf der offenen Seite der verstärkten und Montage-U-Profile.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage der Konstruktion mit Profilschiene einer Breite von 40 und 41 mm
–	 Die stufenlose Einbauhöhenverstellung ist möglich
–	 Schraube der Klasse 4.8

Hammerschraube SMH...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/b/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SMHM8x25E 660370 8/10/25 100

SMHM10x30E 660371 10/11/30 100

SMHM12x30E 660372 12/11/30 100

Anwendung:
Für die Montage der Konstruktionen mit U-Profil.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage der Konstruktion mit Profilschiene einer Breite von 40 und 41 mm

17

34

M8

1434

M10/M12

M

L b

Hammerschraube SMHP... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/b/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SMHPM10x30 650376 10/12/30 100

SMHPM12x30 650377 12/12/30 100

N

Anwendung:
Befestigung von Systemkomponenten auf der offenen Seite der verstärkten und Montage-U-Profile.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage der Konstruktion mit einem 50 mm breiten U-Profil
–	 Die stufenlose Einbauhöhenverstellung ist möglich

1341

M10/M12

M

L b

Ankerschraube für schnelle 
Montage

SKT... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

SKTM8 650870 8 2,90 100

SKTM10 650970 10 2,90 100

N

Anwendung:
Montage eines Gewindestabes am Beton und hartem Ziegel
Zusätzliche Informationen:
–	 Ermöglicht die Montage eines Gewindestabes mit einem leicht defekten Gewinde und einem kleinen Grat
–	 Reduziert die Montagezeit um bis zu 35%

Fmax

32
72

M
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Trag - und Montageelemente - Seilen und Ketten

XI : 15

Stahlseil LS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Geflecht Höchstlast 
Fmax [kN] Kleinste VPE [m]

LS1 266299 1 1x7 0,50 500

LS1,6 650021 1,5 1x7 1,00 300

LS2 650121 2 1x19 1,36 200

LS3 650221 3 6x7 3,11 200

LS4 650321 4 6x7 5,54 150

LS5 650421 5 6x7 8,65 150

LS6 650521 6 6x19 11,50 100

LS8 650621 8 6x19 20,45 100

LS10 650721 10 6x19 32,00 50

LS12 650821 12 6x19 46,00 50

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen.

Ø

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, SC+PVC - Verzinkter Stahl in der PVC-Beschichtung

Stahlseil mit PVC-Beschichtung LSP... Material: 
SC+PVC

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø in der Hülle 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN] Geflecht Kleinste VPE [m]

LSP1.6/3 650122 1.6/3 1,00 1x7 100

LSP2/3 650222 2/3 1,36 1x19 100

LSP3/4 650322 3/4 3,11 6x7 100

LSP4/5 650422 4/5 5,54 6x7 100

LSP5/6 650522 5/6 8,65 6x7 100

LSP6/8 650622 6/8 11,50 6x7 100

LSP8/10 650722 8/10 20,45 6x19 100

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.
Zusätzliche Informationen:
–	 für Drahtseile Fmax[kN] = Mindestbruchkraft bei Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm

Ø

Seil mit Haken LH1... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

LH1/1 650161 1,5/1000 0,19 20

LH1/2 650261 1,5/2000 0,19 20

LH1/3 650362 1,5/3000 0,19 20

LH1/5 650461 1,5/5000 0,19 20

LH1/10 650561 1,5/10000 0,19 20

Seil mit Haken LH2... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

LH2/1 650661 2/1000 0,44 10

LH2/2 650761 2/2000 0,44 10

LH2/3 650861 2/3000 0,44 10

LH2/5 650961 2/5000 0,44 10

LH2/10 651061 2/10000 0,44 5

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungskörpern, Leitungen, Lautsprechern, Alarmsensoren, Kennzeichnungen, Rohren 
usw. an der Konstruktion.



Trag - und Montageelemente - Seilen und Ketten

XI : 16

Seil mit Haken LH3... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

LH3/1 651161 3/1000 0,88 10

LH3/2 651261 3/2000 0,88 10

LH3/3 651361 3/3000 0,88 10

LH3/5 651461 3/5000 0,88 10

LH3/10 651561 3/10000 0,88 5

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungskörpern, Leitungen, Lautsprechern, Alarmsensoren, Kennzeichnungen, Rohren 
usw. an der Konstruktion.

G - Galvanische Verzinkung

Seil mit Schleife LSO... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LSO12 650007 1,5/2000 0,10 1

LSO15 650017 1,5/5000 0,10 1

LSO110 650027 1,5/10000 0,10 1

LSO22 650037 2/2000 0,45 1

LSO25 650047 2/5000 0,45 1

LSO210 650057 2/10000 0,45 1

LSO32 650067 3/2000 0,90 1

LSO35 650077 3/5000 0,90 1

LSO310 650087 3/10000 0,90 1

LSO42 650097 4,8/2000 2,25 1

LSO45 655501 4,8/5000 2,25 1

LSO410 655502 4,8/10000 2,25 1

LSO52 655503 6/2000 3,25 1

LSO55 655504 6/5000 3,25 1

LSO510 655505 6/10000 3,25 1

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungskörpern, Leitungen, Lautsprechern, Alarmsensoren, Kennzeichnungen, Rohren 
usw. an Pfetten, Balken, Dachstühlen und sonstigen Bauteilen.

a

b

c

d

L

Seil mit Deckenhalter LSK... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LSK12 653002 1,5/2000 0,10 1

LSK15 650167 1,5/5000 0,10 1

LSK110 650177 1,5/10000 0,10 1

LSK22 650187 2/2000 0,45 1

LSK25 650197 2/5000 0,45 1

LSK210 653003 2/10000 0,45 1

LSK32 653004 3/2000 0,90 1

LSK35 653005 3/5000 0,90 1

LSK310 653006 3/10000 0,90 1

Anwendung:
Aufhängung von Leuchtelementen, Kabeln, Lautsprechern, Alarmsensoren, Schildern, Rohren usw. an Beton, 
Stahl oder Holz mittels Schrauben.

38
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Trag - und Montageelemente - Seilen und Ketten

XI : 17

Ratschenseil LSZP... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LSZP12 653007 1,5/2000 0,10 1

LSZP15 653008 1,5/5000 0,10 1

LSZP110 650267 1,5/10000 0,10 1

LSZP22 650277 2/2000 0,45 1

LSZP25 650287 2/5000 0,45 1

LSZP210 650297 2/10000 0,45 1

LSZP32 653009 3/2000 0,90 1

LSZP35 653010 3/5000 0,90 1

LSZP310 653011 3/10000 0,90 1

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungskörpern, Leitungen, Lautsprechern, Alarmsensoren, Kennzeichnungen, Rohren 
usw. an Dacheindeckungen oder Trapezblechen.

c

a d

e

b

L

G - Galvanische Verzinkung

Seil mit Gewindestift und Anker LST... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LST1M62 653012 1,5/6/2000 0,10 1

LST1M65 650347 1,5/6/5000 0,10 1

LST1M610 653013 1,5/6/10000 0,10 1

LST2M82 650367 2/8/2000 0,45 1

LST2M85 653014 2/8/5000 0,45 1

LST2M810 650387 2/8/10000 0,45 1

LST3M82 650397 3/8/2000 0,90 1

LST3M85 653015 3/8/5000 0,90 1

LST3M810 650417 3/8/10000 0,90 1

LST4M102 650427 4,8/10/2000 2,25 1

LST4M105 653016 4,8/10/5000 2,25 1

LST4M1010 650447 4,8/10/10000 2,25 1

Anwendung:
Aufhängung von Leuchtelementen, Kabeln, Lautsprechern, Alarmsensoren, Schildern, Rohren usw. an 
Betondecken mittels der im Set enthaltenen Dübeln.

a

M

b
L

Seilschlinge mit 
Schnappverschlüssen

LYZ... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LYZ115 650547 1,5/150 0,10 1

LYZ130 650557 1,5/300 0,10 1

LYZ150 650567 1,5/500 0,10 1

LYZ215 650577 2/150 0,45 1

LYZ230 650587 2/300 0,45 1

LYZ250 650597 2/500 0,45 1

LYZ315 650607 3/150 0,90 1

LYZ330 650617 3/300 0,90 1

LYZ350 650627 3/500 0,90 1

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungskörpern, Leitungen, Lautsprechern, Alarmsensoren, Kennzeichnungen, Rohren 
usw. an Dacheindeckungen oder Trapezblechen.

max. 60°

c

a

d
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b



Trag - und Montageelemente - Seilen und Ketten

XI : 18

Seilschlinge mit Gewindestiften LYT... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LYT1M615 653017 1,5/6/150 0,10 1

LYT1M630 650467 1,5/6/300 0,10 1

LYT1M650 650477 1,5/6/500 0,10 1

LYT2M615 650487 2/6/150 0,45 1

LYT2M630 650497 2/6/300 0,45 1

LYT2M650 650507 2/6/500 0,45 1

LYT3M615 650509 3/6/150 0,90 1

LYT3M630 650512 3/6/300 0,90 1

LYT3M650 650513 3/6/500 0,90 1

N

Anwendung:
Das Produkt eignet sich hervorragend für die Deckenmontage

max. 60°

20

M

48

G - Galvanische Verzinkung

Seilschlinge mit Haken LYH... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [Set]

LYH115 653018 1,5/150 0,10 1

LYH130 650647 1,5/300 0,10 1

LYH150 650657 1,5/500 0,10 1

LYH215 650667 2/150 0,45 1

LYH230 650677 2/300 0,45 1

LYH250 650687 2/500 0,45 1

LYH315 650697 3/150 0,90 1

LYH330 650707 3/300 0,90 1

LYH350 650717 3/500 0,90 1

max. 60°

L

75

6,3
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Trag - und Montageelemente - Seilen und Ketten

XI : 19

Kausche KU... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KU3 650125 3 100

KU4 650225 4 100

KU5 650325 5 100

KU6 650425 6 100

KU8 650525 8 100

KU10 650625 10 100

Anwendung:
Schützt das Seil vor Abrieb.

Ø

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Seilklemme ZL... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

ZL3 650123 3 100

ZL5 650323 5 100

ZL6 650423 6 100

ZL8 650523 8 50

ZL10 650623 10 50

Anwendung:
Zum Klemmen von Drahtseilen.

Ø

Seilklemme, klein ZLM Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

ZLM 652261 1

Anwendung:
Die Klemme sorgt für Stabilität und ermöglicht eine zusätzlich Nachspannung des Seils nach dessen 
Anlegen.

D=1,5

19

Seilklemme, groß ZLD Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

ZLD 652361 1

Anwendung:
Die Klemme sorgt für Stabilität und ermöglicht eine zusätzlich Nachspannung des Seils nach dessen 
Anlegen.
Sehr schnelle Montage.

16

62

24

Seilschere NDL

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NDL 651661 1

Anwendung:
Schneiden der Drahtseile.
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Kette, einfach LNP... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
g/a/b 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN] Kleinste VPE [m]

LNP2,2 650111 2,2/29/10 0,20 30

LNP2 650211 2/18/9 0,30 110

LNP3 650311 3/23/12,5 0,50 60

LNP4 651411 4/27/16 1,00 40

LNP5 650411 5/31/19 1,60 30

a b g

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Kette, verdreht LNS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
g/a/b 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN] Kleinste VPE [m]

LNS1,4 650213 1,4/21/6,5 0,15 30

LNS2 650113 2/28/9 0,40 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

a

b

g

Karabinerverschluß OS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

OS4 650115 4 0,40 100

OS5 650215 5 0,75 100

OS6 650315 6 1,00 100

Ø
Kettenöse OG... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

OG4 650117 4 100

OG5 650217 5 100

OG6 650317 6 100

Ø

Haken HS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

HS3 650119 3/34 0,08 100

HS4 650219 4/40 0,23 100

HS5 650319 5/48 0,30 100

HS6 650419 6/60 0,50 100

HS7 650519 7/70 0,73 100

HS8 650619 8/79 1,00 100

Anwendung:
Verbindung von Ketten.

L

Ø
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Spannschloss Haken-Ösen KHO... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KHO6x90 650154 90 100

KHO8x110 650254 110 60

KHO10x130 650354 123 50

KHO12x140 650454 123 30

L

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Spannschloss Ösen-Ösen KOO... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KOO6x90 651154 90 100

KOO8x110 651254 110 60

KOO10x130 651354 125 50

KOO12x140 651454 125 30

L

Spannschloss Haken-Haken KHH... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KHH6x90 652054 90 100

KHH8x110 652154 110 60

KHH10x130 652254 125 50

KHH12x140 652354 125 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an den bestehenden Konstruktionen.

L

Kunststoff-Spreizdübel KR... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]
Form des Schraubenkopfes Kleinste 

VPE [St.]

KRØ6/3,5x35 650139 6/35 A 100

KRØ6/3,5x50 650239 6/50 A 100

KRØ8/4x40 650339 8/40 A 100

KRØ8/4x60 650439 8/60 A 100

KRØ10/5x50 650539 10/50 A 100

KRØ10/6x60 650639 10/60 B 100

KRØ10/6x80 650739 10/80 B 100

KRØ10/6x100 650839 10/100 B 100

KRØ10/6x120 650939 10/120 B 100

KRØ12/8x60 651039 12/60 B 100

KRØ12/8x80 651139 12/80 B 100

KRØ12/8x100 651239 12/100 B 100

KRØ12/8x120 651339 12/120 B 100

KRØ14/10x120 651439 14/120 B 100

KRØ14/10x140 651539 14/140 B 100

KRØ14/10x160 651639 14/160 B 100

D

 L

A

B

Winkelhaken mit Dübel KHK... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KHKØ6/3 650157 6 100

KHKØ8/4 650257 8 100

KHKØ10/5 650357 10 100

KHKØ10/6 650457 10 100

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.

D

L

Ø
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Deckenhaken KHR... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KHRØ12/8 650458 12 100

D

Ø

L

G - Galvanische Verzinkung

Hakenbolzen, offen KHRO... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KHROØ6/4 650159 6 100

KHROØ8/4,5 650259 8 100

D

Ø

L

Stockbolzen (beidseitig) KG... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/L/L1 
[null/mm/mm]

Flansch 
D [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KGØ12/8×60 650156 M8/60/58 12 100

KGØ12/8×80 650256 M8/80/60 12 100

KGØ12/8×100 650356 M8/40/60 12 100

KGØ12/8×120 650456 M8/60/60 12 100

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.

D
L

M

L1
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Deckenhaken, offen SH... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L1/L2 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHM6x80 650127 6/27/75/120 100

SHM8x100 650227 8/41/105/160 50

SHM10x120 650327 10/54/110/180 25

M

L1

L2

D

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Deckenhaken, geschlossen SHZ... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHZM6x80 650129 6/80 100

SHZM8x100 650229 8/100 100

SHZM10x120 650329 10/120 50

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen.

M

L

Ratschenschraube SZ... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß d 
dp [mm]

Mindestraum 
a [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SZM5x100 650150 100 16 63 70 25

SZM6x100 650250 100 16 63 70 25

SZM8x100 650300 100 20 55 75 20

dp

L

a

do

Ratschenschraube SZH... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß d 
dp [mm]

Mindestraum 
a [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SZHM5x90 650450 130 16 60 70 20

SZHM6x100 650550 130 16 60 70 20

SZHM8x100 650650 130 20 55 75 20

Anwendung:
Befestigung an Decken mit Leerräumen und am Trapezblech.

dp
a

L

do
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Deckenhaken mit Dübel, offen SHR... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHRM6/10x80 650131 10/80 100

SHRM8/12x100 650231 12/100 100

SHRM10/14x120 650331 14/120 50

L

D

G - Galvanische Verzinkung

Deckenhaken mit Dübel, 
geschlossen

SHRZ... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHRZM6/10x80 650133 10/80 100

SHRZM8/12x100 650233 12/100 100

SHRZM10/14x120 650333 14/120 50

L

D

Hakenschraube, offen SHRO... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHROM6/10x80 650135 10/80 50

SHROM8/12x100 650235 12/100 50

SHROM10/14x120 650335 14/120 50

L

D

Bolzenanker STR... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L 
[null/mm/mm]

Kleinste 
VPE [St.]

STRM6/10x60 650137 M6/10/60 100

STRM6/10x100 650237 M6/10/100 100

STRM8/12x60 650337 M8/12/60 100

STRM8/12x80 650437 M8/12/80 100

STRM8/12x100 650537 M8/12/100 100

STRM8/12x120 650637 M8/12/120 100

STRM10/16x80 650737 M10/16/80 50

STRM10/16x100 650837 M10/16/100 50

STRM10/16x120 650937 M10/16/120 50

STRM12/18x100 651037 M12/18/100 50

STRM12/18x120 651137 M12/18/120 25

STRM16/25x120 651237 M16/25/120 25

L

D M

Bolzenanker STS... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L 
[null/mm/mm]

Kleinste 
VPE [St.]

STSM6/10x100 650155 M6/10/100 100

STSM6/10x150 650255 M6/10/150 50

STSM8/12x100 650355 M8/12/100 100

STSM8/12x150 650455 M8/12/150 50

STSM8/12x180 650555 M8/12/180 50

STSM10/16x100 650655 M10/16/100 50

STSM10/16x150 650755 M10/16/150 50

STSM10/16x210 650855 M10/16/210 25

STSM12/18x120 650955 M12/18/120 50

STSM12/18x160 651055 M12/18/160 25

STSM12/18x200 651155 M12/18/200 25

L

D M
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Bolzenanker SROM6x30 Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SROM6x30 803900 6/30 200

E-90

L

D

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-
09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Bolzenanker SRBOM6x30 Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SRBOM6x30 803912 6/30 200

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.

L

D

Bohrer WSRO6x30 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

WSRO6x30 803906 6/30 1

N

Anwendung:
Bohren von Löchern für die SROM6x30 Schlagdübel bis zu einer genau definierten Tiefe.

Rahmendübel KRN... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KRN10x80 651008 10/80 100

KRN10x100 651010 10/100 100

KRN10x120 651012 10/120 100

N E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen und Aufhängung von Kabeltrassen an massiven und leeren Untergründen.

L

hef=70

D

Bolzenanker PSR... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

PSRM6x65 650153 6/65 200

PSRM6x100 650253 6/100 100

PSRM8x75 650353 8/75 100

PSRM8x115 650453 8/115 100

PSRM10x65 650553 10/65 100

PSRM10x90 650653 10/90 100

PSRM10x95 651095 10/95 50

PSRM10x115 651115 10/115 50

PSRM10x120 650753 10/120 50

PSRM12x90 651353 12/90 50

PSRM12x100 651210 12/100 50

PSRM12x110 650953 12/110 50

PSRM12x140 651053 12/140 50

L

D

Bolzenanker PSRO... Material: G Option: F, FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

PSROM6x45 651351 6/45 100

PSROM6x50 651352 6/50 100

PSROM8x75 804000 8/75 100

PSROM10x80 804100 10/80 100

PSROM12x100 804200 12/100 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.

D

L
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Bolzenanker PSRZ... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

PSRZM8x75 807000 8/75 50

PSRZM10x80 807100 10/80 50

PSRZM12x100 807200 12/100 20

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen und Aufhängung von Kabeltrassen am Boden in ungerissenem und 
gerissenem C20/25-C50/60, C12/15 Beton und Naturstein mit bündiger Struktur (Boden, Wand, Decke).

D

L

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Betonschraube SBSO... Material: G Option: FP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
d1 [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
t [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SBSOM5x50 880550 50 5 8 55 7 100

SBSOM6x50 880650 50 6 9 55 7 100

SBSOM6x75 880675 75 6 9 55 10 100

SBSOM8x60 880660 60 8 12 70 10 100

SBSOM8x90 803916 90 8 14 80 20 100

SBSOM10x75 881075 75 10 14 80 20 100

SBSOM10x85 881085 85 10 14 80 20 100

SBSOM10x100 803918 100 10 14 80 20 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Effektive Installationszeit aufgrund der vereinfachten Methode – einfach bohren und eindrehen
–	 Die vollständige Demontage ist möglich
–	 Sehr gute Parameter in gerissenem und ungerissenem Beton
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 d1  – Bohrung in einem zu befestigenden Element
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 t - max. Nutzdicke

Betonschraube SBSO...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
d1 [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
t [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SBSOM10x95E 803919 95 10 14 105 10 50

E-90

L d 1

ho

d o

t

Betonschraube SBO... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
d1 [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
t [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SBOM6x40 804915 40 6 8 45 5 100

SBOM6x60 803915 60 6 8 65 5 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 d1  – Bohrung in einem zu befestigenden Element
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 t - max. Nutzdicke

L

d 1

ho

d 0

t

Betonschraube WDB7,5x52 Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
d1 [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
t [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

WDB7,5x52 800752 52 6 7,5 65 22 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von UDF..., UEF... und OZ... Kabelschellen am Beton
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 d1  – Bohrung in einem zu befestigenden Element
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 t - max. Nutzdicke

L

d 1

ho

d 0

t
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Schlagdübel KMW... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KMW6x30 652030 6/30 100

KMW6x40 652040 6/40 100

KMW6x50 652050 6/50 100

L

D

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Schlagdübel KMS... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
t [mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KMS6x5 651070 45 5 6 40 32 100

KMS6x32 651170 75 35 6 40 32 100

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 t - max. Nutzdicke

L

t

d o

hef

Ø
15

h0

Spreizdübel KKG5... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß d 
dp [mm]

Maß 
t [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KKG5x37 803940 37 10 6-15 19 100

KKG5x65 803943 65 10 20-34 24 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen an Gipskartonplatten.
Zusätzliche Informationen:
–	 Befestigung nur an Gipskartonplatten.
–	 dp  – Dicke der Gipskartonplatte
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 t - max. Nutzdicke

d o

dp

t

L

M5x45

Spreizdübel MKR... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Maß 
h0 [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

MKR6x32 803941 8 32 38 100

MKR8x38 803942 11 38 46 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Porenbeton, SILKA-Ziegel, Beton und 
Porotherm-Ziegel.
Zusätzliche Informationen:
–	 Bei Porothermwänden darf keine Schlagbohrmaschine verwendet werden
–	 Für die Montage im Porenbeton können die Dübel eingeschlagen werden, ohne dabei bohren zu müssen
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 h0 - min. Bohrtiefe

hef

0

d o

hL

M5x40/
M6x50

Bohrschraube SMD... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
t [mm] Dicke des Stahlsubstrats Kleinste 

VPE [St.]

SMD4,8x16 * 804043 16 1-2 0,5-4 100

SMD4,8x19 804819 19 1-2 0,5-4 100

SMD5,5x32 * 804044 32 1-2 4-10 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von UDF...und UEF... Kabelschellen am Stahluntergrund (Verbundplatten, Trapezblech).
Zusätzliche Informationen:
–	 t - max. Nutzdicke
–	 * -– Option E nicht verfügbar

L

4,
8

L

5,
5
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Geschlossener Ankerhaken KHZ6 Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KHZ6 803931 6 100

N

Ø

25

54

d0

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Ösenanker KO6 Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KO6 803932 6 100

N

Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers

60
41

d0

Ø6

Spreizanker GS6x40 Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Maß 
t [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

GS6x40 652060 6 4,5 45 32 100

t
h o

do

h e
f

39

Ø15

Spreizanker GSO6x40 Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Maß 
t [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

GSO6x40 803929 6 4,5 45 32 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 t - max. Nutzdicke

t
h o

do

h e
f

39

Ø15

Bohrer WGSO6x40

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

WGSO6x40 803930 1

N

Anwendung:
Bohren von Löchern.
Zusätzliche Informationen:
–	 Bohren von Löchern für GS6x40- und GSO6x40 Schlagdübel bis zu einer genau definierten Tiefe

Bolzenanker KWBO... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Maß 
t [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KWBO6x35 * 803920 6 5 31 25 100

KWBO6x40 803921 6 5 45 35 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 t - max. Nutzdicke
–	 * -– Option E nicht verfügbar

tho

hef
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Trag - und Montageelemente - Dübeln

XI : 29

Hohlwanddübel KSKO... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KSKOM6 803923 37 10 30 100

KSKOM8 803924 43 12 35 100

KSKOM10 803925 52 16 40 100

E-90

Hohlwanddübel KSKO...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Maß 
d0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KSKOM6E 803926 37 10 30 100

KSKOM8E 803927 43 12 35 100

KSKOM10E 803928 52 16 40 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen an Beton- und Kanaldecken.
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 hef – effektive Verankerungstiefe

do
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G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Segmentdübel für Kanaldecken KSSKO... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
d0 [mm]

Maß 
t [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KSSKOM6/10 804111 12 10 45 100

KSSKOM8/10 804112 14 10 50 100

KSSKOM10/15 804113 16 15 60 100

KSSKOM10/60 804114 20 60 80 100

KSSKOM12/15 804115 20 15 80 100

KSSKOM12/75 804116 20 75 80 100

N E-90

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.
Zusätzliche Informationen:
–	 d0 – Durchmesser des Bohrers
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 t - max. Nutzdicke
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Trag - und Montageelemente - Injektionsmörtel  und Zubehör
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Gewindestab PGS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]
Bruchkraft [kN] Maß 

t [mm]
Maß 

hef [mm]
Gewicht 

1 Stck [kg]
Kleinste 
VPE [St.]

PGSM8x110 653301 8/110 8,8 13 80 0,04 10

PGSM10x130 653401 10/130 12,3 20 90 0,08 10

PGSM12x160 653501 12/160 19,7 25 110 0,14 10

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Für den Einsatz zusammen mit ZIO... Mörtel für: Vollziegel, Gittersteine, Vollblöcke, Kalksandsteine, 

Leichtbeton und Porenbeton, Kalksandsteine und Keramikblöcke sowie in gerissenem und ungerissenem 
Beton.

–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 t - max. Nutzdicke

L

M

hef tfix

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Glasampulle (als Set für PGS ...) AS...

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Bohrer 
Ø [mm]

Maß 
hef [mm]

Maß 
h0 [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

AS8 653601 8 10 80 80 10

AS10 653701 10 12 90 90 10

AS12 653801 12 14 110 110 10

E-90

Anwendung:
Befestigung von Stahlkonstruktionen, Schienen, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Treppen, Toren, Fassaden 
und für Abstandsmontagen und Holzkonstruktionen.
Zusätzliche Informationen:
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 Gute Festigkeit und geringer Schwund des Harzes sorgen für Höchstbelastungen in ungerissenem Beton
–	 Die Verankerung dieser Art ist frei von Spreizspannungen.

=hef0

Ø

h

M

Injektionsmörtel ZIO...

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Inhalt [ml]

ZIO300 653902 0,50 1 300

ZIO410 653910 0,70 1 400

E-90

Anwendung:
Befestigung von Stahlkonstruktionen, Schienen, Regalen, Konsolen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, 
etc.: Vollziegel, Gitterziegel, Vollblöcke, Kalksandsteine, Leichtbeton und Porenbeton, Kalksandsteine und 
Keramikblöcke sowie in gerissenem und ungerissenem Beton.
Zusätzliche Informationen:
–	 Injektionsmörtel ist ein Hybridmörtel auf Vinylesterbasis mit Zulassung für Standardbefestigungen in 

gerissenem Beton und Mauerwerk
–	 Die Hitzebeständigkeit des Mörtels im Bereich von -40 C bis +120 C ermöglicht eine stabile Belastung 

auch bei extremen Temperaturen und gewährleistet eine hohe Flexibilität



XI

Trag - und Montageelemente - Injektionsmörtel  und Zubehör
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Gitter-Ankerhülse aus Kunststoff TST...

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
M

Bohrer 
Ø [mm]

Maß 
h0 [mm]

Maß 
hef [mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TST12x50 653903 M6-M8 12 60 50 50

TST12x85 653904 M6-M8 12 95 85 50

TST16x85 653905 M8-M12 16 95 85 50

Zusätzliche Informationen:
–	 h0 - min. Bohrtiefe
–	 hef – effektive Verankerungstiefe
–	 Die Zentrierflügel in der Gewebehülse stabilisieren den Anker und ermöglichen die Verwendung von 

Gewindestäben mit unterschiedlichen Durchmessern
–	 Die Haken befestigen die Hülsen in der Bohrung und ermöglichen eine problemlose Montage
–	 Geometrie der Gitterhülse ermöglicht es, die nicht tragenden Schichten des Untergrundes miteinander zu 

verkleben, was die Installation einfach und bequem macht
–	 Sorgt für einen optimalen Mörtelverbrauch

hef
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Gitter-Ankerhülse aus Metall TSM...1000

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[null/mm]

Bohrer 
Ø [mm] Bohrungsdurchmesser [mm] Kleinste 

VPE [St.]

TSM12x1000 653906 M6-M8/1000 12 12 10

TSM16x1000 653907 M10-M12/1000 16 16 10

TSM22x1000 653908 M12-M16/1000 22 22 10

N E-90

Anwendung:
Für die Verwendung mit einem der Injektionsmörtel ZIO300 oder ZIO430 bei der Befestigung in 
Mauersteinen, Kalksandsteinen und Keramikfliesen geeignet. Mit der Hülse wird die beste Formverbindung 
im Mauerwerk bei schonendem Verbrauch von Mörtel hergestellt.
Zusätzliche Informationen:
–	 Sorgt für einen optimalen Mörtelverbrauch

ØM



Trag - und Montageelemente - Gaspistole mit Zubehöhr
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Kabellose Gaspistole OGBN

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

OGBN 654402 3,50 1

N E-90

Anwendung:
Schellenbefestigung ohne Löcher mitels von Nägeln
Zusätzliche Informationen:
–	 Gasnagler geeignet für Beton- und Stahluntergrund
–	 Gasausbeute: mind. 500 Schüsse
–	 Batteriekapazität: max. 8000 Schüsse
–	 Hauptvorteile beim Einsatz: Schnelles und leistungsstarkes Werkzeug zur reproduzierbaren Befestigung. 

Aufgrund des geringen Gewichtes, des leistungsstarken Akkus sowie der längeren Lebensdauer wird 
eine hohe Effizienz gewährleistet. Eine einfache Tiefenverstellung in Verbindung mit kompakter Bauweise 
sorgt für eine wirksame Befestigung an jeder Stelle und im Beton jeder Art Innovative Modifikationen der 
Konstruktionen gewährleisten die um 40% verlängerte Lebensdauer. Das zusammen mit der einfachen 
Reinigung und Wartung, garantiert niedrige Betriebskosten und eine lange Lebensdauer. Die Lithium-
Ionen-Versorgungsplattform gewährleistet nicht nur eine hohe Leistung der einzelnen Batterie, sondern 
auch einen geringen Stromverbrauch und zusätzliche Energiesparfunktionen. Ergebnis: bis zu 8.000 
Befestigungen an einem Akku

355

39
5

Gas für Nagelpistole GDO

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE

GDO 650542 1

N E-90

Anwendung:
Gas für Gasnagelmaschinen und Gasnagler.

Nägel mit Klebeband zur 
Befestigung im Beton

GWT...

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Kleinste 
VPE Anzahl im Band

GWT2,7x20 654001 20 500 10

GWT2,7x25 654101 25 500 10

GWT2,7x30 654201 30 500 10

GWT2,7x40 654301 40 500 10

N E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Die GWT3,7x20 Nägel passen zu neuen Kabelschellen vom Typ: UDFB..., UEFB...

h

L

m
in
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Nägel mit Klebeband zur 
Befestigung im Stahl

GWTS...

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Kleinste 
VPE Anzahl im Band

GWTS2,7x15 655001 15 500 10

N E-90

Anwendung:
Schellenbefestigung ohne Löcher mitels von  Nägeln. Mit Gaspistole kompatibel
Zusätzliche Informationen:
–	 Die GWT3,7x20 Nägel passen zu neuen Kabelschellen vom Typ: UDFB..., UEFB...
–	 Jedes Gebinde beinhaltet 500 St. Nägel, beinhaltet Gas für OGBN
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Neuheiten und Beispiele

XI : 33

Przykład zastosowania płytki ceownika PZC i nakrętek wzmocnionych NW....

Przykład zastosowania nakrętki szybkiego montażu NSMM... i NSR...

Przykład zastosowania nakrętki rombowejszybkiego montażu NSP... i łączników ceowników

NSP

CM...41H41

LCPS1

LCPS2

SKT...

PZC40

NW...

SMM...

NSMM...

NSR...

NSR...

ZSM10

PGM10



Neuheiten und Beispiele

Przykład zastosowania uchwytu pręta UNDP... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

Istniejąca trasa kablowa

SKT...

NSM...

UPNDP...



XI

Neuheiten und Beispiele

Przykład zastosowania uchwytu pręta UNC... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

Istniejąca trasa kablowa

SKT...

NSM...

UPNC...

SRM8x25






