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XII : 1

ZALETY SYSTEMU ZAWIESI ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH
System zawiesi ściennych i sufitowych posiada bardzo szeroki asortyment wykorzystywany w każdego rodzaju obiektach w każdej klasie 
korozyjności. Poprzez nieustanne doskonalenie naszych wsporników i wysięgników znajdują one zastosowanie w budynkach mieszkal-
nych, halach garażowych, centrach handlowych, obiektach sportowych, halach produkcyjnych, elektrowniach, obiektach przemysłowych 
i wielu innych. 

1. Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50 mm do 1500 mm, od 18 kg do 800 kg) i wsporników  
sufitowych (od 100 mm do 6000 mm, od 20 kg do 780 kg).

2. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

3. Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZ i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż.

4. Nowe wsporniki trójkątne PWT… do bardzo dużych obciążeń z możliwością przedłużenia dedykowanym ceownikiem.

5. Moduły obliczeniowe na stronie www - możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika sufitowego 
na podstawie obciążenia i wymiaru.

6. Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimi-
ra wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 
(do 100 µm), stal cynkowana płatkowo wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 
1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje 
nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

7. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników - dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzal-
ność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, 
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki mon-
taż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników - dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, gru-
bość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwią-
zań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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Ausleger, verstärkt WWSR... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WWSR50 751805 65/47 0,85 0,10 50

WWSR100 751810 115/54 1,20 0,20 50

WWSR150 751815 165/60 1,50 0,27 50

Materialstärke = 2,0 mm
WWSR200 751820 215/65 1,70 0,33 50

WWSR300 751830 315/80 2,10 0,52 50

Materialstärke = 2,5 mm
WWSR400 751840 415/90 2,30 0,89 50

WWSR500 751850 515/100 2,50 1,14 10

Materialstärke = 3,0 mm
WWSR600 751860 615/110 3,00 1,68 10

N

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Montage an der Wand/Konstruktion mit einer Schraube
– Sehr gute Festigkeitsparameter
– Aufgrund der erweiterten Breite ist die Montage auf der offenen Seite des U-Profils möglich (stufenlose 

Positionseinstellung möglich)
– Verfügbar ab dem ersten Quartal 2023
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Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab
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1,70 2,50 3,13 2,86 2,68
PSRM8x105 1,70 2,50 3,13 2,86 2,68
PSRM8x150 1,70 2,50 3,13 2,86 2,68
PSRM10x85 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x90 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x95 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x115 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x120 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
STRM8/12x60 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM8/12x80 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM8/12x100 1,73 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM8/12x120 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM10/16x80 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06

STRM10/16x100 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STRM10/16x120 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STSM8/12x100 1,70 2,50 2,30 2,10 1,96
STSM8/12x150 1,70 2,50 2,30 2,10 1,96
STSM8/12x180 1,70 2,50 2,30 2,10 1,96
STSM10/16x100 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STSM10/16x150 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STSM10/16x210 1,70

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,73
1,73
1,73
1,73
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
1,49
1,49
1,49
1,49
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

WWSR50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85 2,50 3,20 3,27 3,06

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger, verstärkt WW... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WW50 710405 60/40 0,85 0,05 100

WW100 710410 110/70 0,90 0,08 100

WW150 710415 160/70 1,00 0,12 100

Materialstärke = 2,0 mm
WW200 710420 210/73 1,05 0,22 100

WW300 710430 315/95 1,25 0,40 50

WW400 710440 415/95 1,15 0,57 30

Materialstärke = 2,5 mm
WW500 710450 515/95 1,05 0,80 30

WW600 710460 615/95 0,95 0,91 30

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
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WW50 WW100 WW150 WW200 WW300 WW400 WW500 WW600

PSRM8x75 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
PSRM8x105 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95

STRM6/10x60 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 0,95 0,76 0,63
STRM6/10x100 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 0,95 0,76 0,63

STRM8/12x60 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM8/12x80 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM8/12x100 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM8/12x120 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95

STSM6/10x100 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 0,95 0,79
STSM6/10x150 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 0,95 0,79

STSM8/12x100 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STSM8/12x150 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STSM8/12x180 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
be

lty
p 

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger, verstärkt WWS/WWSO... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWS/WWSO100 710510 122/80 1,20 0,19 50

WWS/WWSO150 710515 172/80 1,30 0,28 50

WWS/WWSO200 710520 222/80 1,40 0,38 30

Materialstärke = 2,5 mm
WWS/WWSO300 710530 322/115 1,90 0,77 30

WWS/WWSO400 710540 422/115 1,80 1,20 20

WWS500 710550 522/115 1,60 1,22 20

WWS600 710560 622/115 1,50 1,33 20

WWS700 710570 722/115 1,40 1,48 10

WWS800 710580 822/140 1,80 2,21 10

WWS900 710590 922/140 1,60 2,93 10

WWS1000 710511 1022/140 1,40 3,66 10

N E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.

WWS1000
WWS700

5,0

0

10,0

15,0

20,0

30,0

25,0

Au
sb

ie
gu

ng
  f

 [m
m

]

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

zugelassene Belastung Fmax[kN]

5,0

0

10,0

15,0

20,0

30,0

25,0

Au
sb

ie
gu

ng
  f

 [m
m

]

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5

zugelassene Belastung Fmax[kN]

WWS900
WWS500

WWS/WWSO400

WWS/WWSO300

WWS/WWSO200

WWS/WWSO150

WWS/WWSO100

WWS800
WWS600

u śruby rozporowej (typ kotwy)

WWS/WWSO100 WWS/WWSO150 WWS/WWSO200 WWS/WWSO300 WWS/WWSO400 WWS500 WWS600 WWS700 WWS800 WWS900 WWS1000

PSRM8x75 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM8x105 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM8x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x85 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x90 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x95 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x115 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
STRM8/12x60 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM8/12x80 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM8/12x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM8/12x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM10/16x80 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STRM10/16x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STRM10/16x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM8/12x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM8/12x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM8/12x180 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM10/16x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM10/16x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM10/16x210 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger, variabel WU/WUO... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WU/WUO100 805210 145 1,00 0,22 50

WU/WUO200 805220 245 0,85 0,34 50

WU/WUO300 805230 345 0,70 0,45 30

WU/WUO400 805240 445 0,55 0,64 20

WU500 805250 545 0,45 0,79 20

WU600 805260 645 0,30 0,94 20

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Aufgrund des einstellbaren Installationswinkels kann die Kabeltrasse in Tunneln und an Schrägwänden 
verlegt werden.
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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WU/WUO100 WU/WUO200 WU/WUO300 WU/WUO400 WU500 WU600

PSRM8x75 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM8x105 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM8x150 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x85 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x90 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x95 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x115 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x120 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x60 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x80 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x120 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM10/16x80 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM10/16x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM10/16x120 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM8/12x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM8/12x150 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM8/12x180 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM10/16x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM10/16x150 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM10/16x210 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

F1/2L

7- 9x30
28

Ø11

35

L

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger, verstärkt WWSN... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWSN50 715505 95/47 0,85 0,10 50

WWSN100 715510 145/54 1,20 0,19 50

WWSN150 715515 195/60 1,30 0,28 50

WWSN200 715520 245/65 1,40 0,38 30

Materialstärke = 2,5 mm
WWSN300 715530 345/75 1,90 0,77 30

WWSN400 715540 451/100 1,80 1,20 20

WWSN500 715550 551/100 1,60 1,22 20

WWSN600 715560 651/100 1,50 1,33 20

N

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Kerben an der Seite des Auslegers ermöglichen die schraubenlose Montage von Kabelrinnen, Gitterrinnen 

und Kabelleitern unter Einsatz von einem ZAPU... Universal-Klemmbügel
– Montage an der Wand oder Konstruktion mit nur einer Schraube
– Sehr gute Festigkeitsparameter
– Aufgrund der erweiterten Breite ist die Montage auf der offenen Seite des U-Profils möglich (stufenlose 

Positionseinstellung möglich)
– schraubenlose Montage der Kabeltrassen zu den Auslegern (mit ZAPU-Spannklemme)

5,0

0

10,0

15,0

20,0

30,0

25,0

Au
sb

ie
gu

ng
  f

 [m
m

]

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

zugelassene Belastung Fmax[kN]

WWSN600

WWSN150

WWSN300

WWSN400

WWSN100

WWSN50

WWSN500

WWSN200

WWSN100 WWSN150 WWSN200 WWSN300 WWSN400 WWSN500 WWSN600

PSRM8x75 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM8x105 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM8x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM10x85 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM10x90 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM10x95 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM10x115 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
PSRM10x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STRM8/12x60 1,20 1,30 1,40 1,89 1,46 1,32 1,12
STRM8/12x80 1,20 1,30 1,40 1,89 1,46 1,32 1,12
STRM8/12x100 1,20 1,30 1,40 1,89 1,46 1,32 1,12
STRM8/12x120 1,20 1,30 1,40 1,89 1,46 1,32 1,12
STRM10/16x80 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STRM10/16x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STRM10/16x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STSM8/12x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STSM8/12x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STSM8/12x180 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STSM10/16x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STSM10/16x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,60 1,5
STSM10/16x210 1,20

WWSN50
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Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

11x20

L

7-9x35

H

F1/2L

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Universal-Klemmbügel ZAPU... Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 0,7 mm
ZAPUH30 146300 42 0,01 50

ZAPUH35 146350 47 0,01 50

ZAPUH42 146355 55 0,01 50

ZAPUH50 146360 55 0,01 50

ZAPUH60 146000 72 0,01 50

ZAPUH80 146380 92 0,02 50

ZAPUH100 146400 112 0,02 50

ZAPUH110 146500 122 0,02 50

ZAPUH120 146600 132 0,02 50

N

Anwendung:
Schraubenlose Montage von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern am WWSN-Ausleger...
Zusätzliche Informationen:
– Schnelle und stabile Montage Geeignet für schraubenlose Montage von Kabeltrassen an WWSN... 

Auslegern Aufgrund einer großen Flexibilität des ZAPU Universal-Klemmbügels können die Kabelrinnen 
mit oder ohne Deckel montiert werden Die Montage der Kabeltrassen an anderen Auslegern nach der 
folgenden Regel ist möglich: Länge des Auslegers=Breite der Kabeltrasse + 50 mm

– geeignet für die schraubenlose Montage von Kabeltrassen an den Auslegern WWSN...
– Dank der hohen Elastizität der ZAPU-Klammer gibt es die Möglichkeit, die Kabelrinnen mit oder ohne 

Deckel zu montieren
– Möglichkeit der Kabeltrassenmontage an anderen Auslegern nach dem Prinzip: Auslegerlänge=Breite der 

Kabeltrasse  plus 50 mm
– passt zu BAKS-Ausleger mit einer Lochgröße von 7-11 mm Breite und einer Länge von min. 18 mm
– Produkt aus Federedelstahl

12,5 H

E - Edelstahl, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Ausleger WS... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WS50 710105 60 0,65 0,04 100

WS100 710110 110 0,60 0,07 50

Materialstärke = 2,0 mm
WS150 710115 160 0,75 0,13 50

WS200 710120 210 0,60 0,17 50

WS300 710130 310 0,45 0,28 50

WS400 710140 410 0,35 0,35 30

WS500 710150 510 0,30 0,45 30

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
– schraubenlose Montage für BAKS-Hängestiele und Konstruktionen aus U-Profilen C..., CW... und CM... 

mit Löchern mit einer Breite von 11-13 und einer Länge von min. 24 mm
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Ausleger WZS... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WZS100 710210 110 1,30 0,16 50

WZS150 710215 160 1,20 0,21 50

WZS200 710220 210 1,00 0,29 30

WZS300 710230 310 0,85 0,63 30

WZS400 710240 410 0,80 0,78 30

WZS500 710250 510 0,75 0,87 20

WZS600 710260 610 0,70 1,02 20

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Schraubenlose Montage an Tragarmen der Fa. BAKS und an der aus U-Profilen bestehenden 

Konstruktion 
– Montage in drei Bohrungen des Hängestiels
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger WSZN... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WSZN100 973310 110 1,70 0,11 50

WSZN150 973315 160 1,60 0,34 50

WSZN200 973320 210 1,50 0,37 30

WSZN300 973330 310 1,40 0,46 30

WSZN400 973340 410 1,30 0,55 30

WSZN500 973350 510 1,10 0,68 20

WSZN600 973360 610 1,00 0,85 20

N

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Schraubenlose Montage an Tragarmen der Fa. BAKS und an der aus U-Profilen bestehenden 

Konstruktion 
– Montage in U-Profilen mit einer Dicke von 2 mm, 3 mm und 4 mm möglich
– Montage in zwei  Bohrungen des H♪2ngestiels
– erleichterter Zugang bei der Montage von Schrauben
– auf Bestellung, bis Ende des Jahres 2022 wird die vorherige Version des Produkts verfügbar
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Kopfplatte PWS... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PWS/01 740110 110 0,09 100

PWS/02 740120 200 0,23 30

PWS/03 740130 300 0,33 30

PWS/04 740140 400 0,43 30

PWS/05 740150 500 0,53 30

Anwendung:
Befestigung von WS, WZS und WS Auslegern
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Ausleger WZDN... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WZDN50 973405 120 0,80 0,21 50

Materialstärke = 2,5 mm
WZDN100 973410 170 0,80 0,30 50

WZDN150 973415 220 0,75 0,39 30

WZDN200 973420 270 0,70 0,49 30

N

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Möglichkeit der Verwendung des Auslegers direkt an die Stahlkonstruktion
– erleichterter Zugang bei der Montage von Schrauben
– auf Bestellung, bis Ende des Jahres 2022 wird die vorherige Version des Produkts verfügbar
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Ausleger WWB... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWB100 711710 110 1,90 0,20 10

WWB200 711720 210 1,80 0,40 10

WWB300 711730 310 1,40 0,75 10

WWB400 711740 410 1,20 1,20 10

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen. Ausleger geeignet für die Montage am WPCB... Hängestiel.
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Hängestiel WPCB... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCB200 752002 200 18,00 0,72 10

WPCB300 752003 300 18,00 0,88 10

WPCB400 752004 400 18,00 1,04 10

WPCB500 752005 500 18,00 1,18 6

WPCB600 752006 600 18,00 1,34 6

WPCB700 752007 700 18,00 1,48 2

WPCB800 752008 800 18,00 1,68 2

WPCB900 752009 900 18,00 1,80 2

WPCB1000 752010 1000 18,00 1,96 2

WPCB2000 752020 2000 18,00 3,52 2

WPCB3000 752030 3000 18,00 5,08 2

N E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Stütze ist der WWB... Ausleger vorgesehen
– Stabile Montage der Ausleger
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR45… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO50x35 Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10PSROM10x90 

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger WWBM... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWBM100 711711 110 1,90 0,18 10

WWBM200 711721 210 1,80 0,38 10

WWBM300 711731 310 1,40 0,73 10

WWBM400 711741 410 1,20 1,18 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen. Ausleger geeignet für die Montage am WPCBM. WPCBM... und WPCW/
WPCO... Hängestiel.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPCBM... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCBM200 762002 200 10,00 0,55 10

WPCBM300 762003 300 10,00 0,79 10

WPCBM400 762004 400 10,00 0,96 10

WPCBM500 762005 500 10,00 1,14 6

WPCBM600 762006 600 10,00 1,20 6

WPCBM700 762007 700 10,00 1,54 2

WPCBM800 762008 800 10,00 1,67 2

WPCBM900 762009 900 10,00 1,87 2

WPCBM1000 762010 1000 10,00 2,06 2

WPCBM2000 762020 2000 10,00 4,12 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Stütze ist der WWBM... Ausleger vorgesehen
– Stabile Montage der Ausleger
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR35… Distanzblech zu verwenden
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10
PSROM12x100 3,20 2,60 2,20 1,80 1,40 1,10

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger WTL... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WTL100 710810 115 1,90 0,24 50

WTL150 710815 165 1,80 0,29 50

WTL200 710820 215 1,70 0,38 50

WTL300 710830 315 1,30 0,52 30

WTL400 710840 415 1,00 0,65 30

WTL500 710850 515 0,80 0,79 30

Anwendung:
Verbinden von Auslegern WFML..., WFMC... WFMLS oder WFMCS... mit dem vertikalen Teil, wodurch ein 
zweiseitiger oder zweistufiger Aufhänger entsteht..
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
– Es wird eine Montage an einer offenen Seite des U-Profils mit einer Breite von 40 mm mit SRM10x25-

Schrauben empfohlen, was eine stufenlose Positionseinstellung ermöglicht
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NOW40x22 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOW40x22 760100 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
Zusätzliche Informationen:
– Bedeckt die Kanten des Auslegers und  schützt die Monteure vor Verletzungen
– Durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Laschen immer an ihrer Stelle
– Ästhetischer Abschluss eines U-Profils oder Auslegers
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Ausleger WPL... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPL100 710710 115 1,90 8,00 0,20 50

WPL150 710715 165 1,80 8,00 0,27 50

WPL200 710720 215 1,70 8,00 0,34 50

WPL300 710730 315 1,30 8,00 0,49 30

WPL400 710740 415 1,00 8,00 0,61 30

WPL500 710750 515 0,80 8,00 0,75 30

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten, besonders überall dort, wo 
es wenig Platz für Kabeltrassen gibt (z.B. oberhalb der abgehängten Decken).
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung als Wand- oder Deckenhalter ist möglich (Deckenmontage)
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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WPL100

WPL150
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WPL300

WPL400

WPL500

WPL100 WPL150 WPL200 WPL300 WPL400 WPL500

PSRM8x75 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM8x95 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM8x115 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

PSRM10x75 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x90 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x95 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x115 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM12x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM12x110 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM12x140 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STRM8/12x60 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM8/12x80 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM8/12x100 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM8/12x120 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STRM10/16x80 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM10/16x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM10/16x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM12/16x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM12/16x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STSM8/12x100 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM8/12x150 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM8/12x180 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STSM10/16x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM10/16x150 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM10/16x210 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM12/16x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM12/16x160 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM12/16x200 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 16

Ausleger WWT... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWT100 711010 115 3,00 0,51 30

WWT150 711015 165 2,50 0,60 30

WWT200 711020 215 2,00 0,69 30

WWT300 711030 315 1,70 0,96 30

WWT400 711040 415 1,60 1,15 30

WWT500 711050 515 1,40 1,37 20

WWT600 711060 615 1,30 1,43 10

WWT700 711070 715 1,20 1,82 8

WWT800 711080 815 1,10 1,97 8

WWT900 711090 915 1,00 2,20 8

WWT1000 711011 1015 0,90 2,43 8

Anwendung:
Verbinden von Auslegern WFML..., WFMC... WFMLS oder WFMCS... mit dem vertikalen Teil, wodurch ein 
zweiseitiger oder zweistufiger Aufhänger entsteht..
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
– Es wird eine Montage an einer offenen Seite des U-Profils mit einer Breite von 40 mm mit SRM10x25-

Schrauben empfohlen, was eine stufenlose Positionseinstellung ermöglicht
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NOW40x40 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOW40×40 760400 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
Zusätzliche Informationen:
– Bedeckt die Kanten des Auslegers und  schützt die Monteure vor Verletzungen
– Durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Laschen immer an ihrer Stelle
– Ästhetischer Abschluss eines U-Profils oder Auslegers



XII

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 17

Ausleger WPT... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPT/WPTO100 710910 115 3,00 10,00 0,48 30

WPT150 710915 165 2,50 10,00 0,57 30

WPT200 710920 215 2,00 10,00 0,65 30

WPT300 710930 315 1,70 10,00 0,92 30

WPT400 710940 415 1,60 10,00 1,12 20

WPT500 710950 515 1,40 10,00 1,33 20

WPT600 710960 615 1,30 10,00 1,39 20

WPT700 710970 715 1,20 10,00 1,78 8

WPT800 710980 815 1,10 10,00 1,93 8

WPT900 710990 915 1,00 10,00 2,16 8

WPT1000 710911 1015 0,90 10,00 2,38 8

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten, besonders überall dort, wo 
es wenig Platz für Kabeltrassen gibt (z.B. oberhalb der abgehängten Decken).
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung als Wand- oder Deckenhalter ist möglich (Deckenmontage)
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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WPT/WPTO100 WPT150 WPT200 WPT300 WPT400 WPT500 WPT600 WPT700 WPT800 WPT900 WPT1000

PSRM8x75 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM8x95 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM8x115 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

PSRM10x75 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x90 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x95 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x115 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM12x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM12x110 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM12x140 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

STRM8/12x60 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60
STRM8/12x80 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68

1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68

STRM8/12x100 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68
STRM8/12x120 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68

STRM10/16x80 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM10/16x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM10/16x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM12/16x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM12/16x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

STSM8/12x100 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM8/12x150 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM8/12x180 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

STSM10/16x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM10/16x150 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM10/16x210 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM12/16x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM12/16x160 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM12/16x200 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
be

lty
p 

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

L

40

40

40

11
0

12x25

13x20

80

Fmax1/2L

WTL...

WWT...

WPL...

WPT...

WPT...

SRM10x25SMM10x20

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 18

Ausleger WMCN... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WMCN100 712010 115/65 1,50 0,17 50

WMCN150 712015 165/65 1,40 0,20 50

WMCN200 712020 215/65 1,40 0,24 30

WMCN300 712030 315/75 1,40 0,40 30

WMCN400 712040 415/75 1,30 0,60 20

WMCN500 712050 515/90 1,30 0,86 20

WMCN600 712060 615/90 1,30 1,00 20

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Der modifizierte WMCN... Ausleger ist eine neue, preiswerte Ausführung des WMC/WMCO Auslegers....
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
– Montage mit eine Schraube
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WMCN100 WMCN150 WMCN200 WMCN300 WMCN400 WMCN500 WMCN600

PSRM8x75 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM8x105 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM8x150 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x85 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x90 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x95 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x115 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x120 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STRM8/12x60 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM8/12x80 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM8/12x100 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM8/12x120 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM10/16x80 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STRM10/16x100 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STRM10/16x120 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM8/12x100 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM8/12x150 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM8/12x180 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM10/16x100 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM10/16x150 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM10/16x210 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 19

Ausleger WMC/WMCO... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WMC/WMCO100 711110 115/95 3,80 0,22 50

WMC/WMCO150 711115 165/95 3,65 0,29 50

WMC/WMCO200 711120 215/95 3,50 0,36 50

WMC/WMCO300 711130 315/120 3,20 0,43 30

WMC/WMCO400 711140 415/120 3,10 0,83 30

WMC/WMCO500 711150 515/140 3,00 0,96 20

WMC/WMCO600 711160 615/140 2,60 1,15 20

WMC700 711170 715/140 2,00 1,87 4

WMC800 711180 815/155 1,90 2,27 4

WMC900 711190 915/155 1,80 2,51 4

WMC1000 711111 1015/155 1,70 2,75 4

E-90

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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WMC/WMCO100 WMC/WMCO150 WMC/WMCO200 WMC/WMCO300 WMC/WMCO400 WMC/WMCO500 WMC/WMCO600 WMC700 WMC800 WMC900 WMC1000

PSRM8x75 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM8x95 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM8x115 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

PSRM10x75 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x90 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x95 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x115 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM12x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM12x110 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM12x140 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

STRM8/12x60 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91
STRM8/12x80 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91
STRM8/12x100 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91
STRM8/12x120 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91

STRM10/16x80 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM10/16x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM10/16x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM12/16x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM12/16x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

STSM8/12x100 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 2,91 2,84 2,37 2,00 1,90 1,80 1,63
STSM8/12x150 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 2,91 2,84 2,37 2,00 1,90 1,80 1,63
STSM8/12x180 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 2,91 2,84 2,37 2,00 1,90 1,80 1,63

STSM10/16x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM10/16x150 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM10/16x210 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM12/16x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM12/16x160 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM12/16x200 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 20

Ausleger WWCN... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWCN100 712110 130/140 2,00 0,20 50

WWCN200 712120 230/140 1,80 0,29 50

WWCN300 712130 330/155 1,80 0,47 20

WWCN400 712140 430/155 1,80 0,75 20

WWCN500 712150 530/170 1,70 0,98 10

WWCN600 712160 630/170 1,70 1,10 10

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Der modifizierte WWCN... Ausleger ist eine neue, preiswerte Ausführung des WWC Auslegers....
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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WWCN100 WWCN200 WWCN300 WWCN400 WWCN500 WWCN600

PSRM8x75 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM8x105 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM8x150 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x85 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x90 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x95 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x115 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x120 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x60 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x80 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x120 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM10/16x80 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM10/16x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM10/16x120 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM8/12x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM8/12x150 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM8/12x180 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM10/16x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM10/16x150 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM10/16x210 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



XII

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 21

Ausleger WWC... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWC200 711220 230/175 4,00 0,59 30

WWC300 711230 330/175 4,00 0,80 20

WWC400 711240 430/190 3,50 1,17 20

WWC500 711250 530/190 3,50 1,42 10

WWC600 711260 630/190 3,50 1,81 10

WWC700 711270 730/190 3,00 2,09 4

WWC800 711280 830/255 3,00 3,23 4

WWC900 711290 930/255 3,00 3,88 4

WWC1000 711211 1030/255 2,50 4,25 4

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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WWC200
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WWC600

WWC400

WWC300

WWC200 WWC300 WWC400 WWC500 WWC600 WWC700 WWC800 WWC900 WWC1000

PSRM8x75 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,50 3,44 2,96 3,00 3,00 2,50
PSRM8x95 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,50 3,44 2,96 3,00 3,00 2,50
PSRM8x115 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,50 3,44 2,96 3,00 3,00 2,50

PSRM10x75 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x90 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x95 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x115 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM12x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM12x110 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM12x140 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50

STRM8/12x60 +PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM8/12x80 + PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM8/12x100 + PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM8/12x120 + PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32

STRM10/16x80 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM10/16x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM10/16x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM12/16x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM12/16x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50

STSM8/12x100 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,01 2,52 2,17 2,91 2,60 2,34
STSM8/12x150 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,01 2,52 2,17 2,91 2,60 2,34
STSM8/12x180 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,01 2,52 2,17 2,91 2,60 2,34

STSM10/16x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM10/16x150 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM10/16x210 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM12/16x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM12/16x160 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM12/16x200 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 22

Ausleger WMCT... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WMCT100 711911 115/60 3,30 0,31 10

WMCT200 711921 215/70 3,30 0,49 10

WMCT300 711931 315/80 3,30 0,70 8

WMCT400 711941 415/100 3,10 1,11 6

WMCT500 711951 515/110 3,00 1,51 1

WMCT600 711961 615/130 2,70 1,94 1

WMCT700 711971 715/140 2,40 2,40 1

WMCT800 711981 815/150 2,20 2,80 1

WMCT900 711991 915/160 2,00 3,20 1

WMCT1000 711901 1015/170 2,00 3,67 1

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
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zugelassene Belastung Fmax[kN]
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WMCT100 WMCT200 WMCT300 WMCT400 WMCT500 WMCT600 WMCT700 WMCT800 WMCT900 WMCT1000

PSRM8x75 + PW8 3,30 3,23 2,75 2,92 2,69 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM8x95 + PW8 3,30 3,23 2,75 2,92 2,69 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM8x115 + PW8 3,30 3,23 2,75 2,92 2,69 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

PSRM10x75 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x90 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x95 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x115 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x120 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM12x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM12x110 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM12x140 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

STRM8/12x60 +PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98
STRM8/12x80 + PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98

STRM8/12x100 + PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98
STRM8/12x120 + PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98

STRM10/16x80 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM10/16x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM10/16x120 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM12/16x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM12/16x120 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

STSM8/12x100 + PW8 3,30 2,36 2,02 2,14 1,97 2,07 1,95 1,87 1,80 1,75
STSM8/12x150 + PW8 3,30 2,36 2,02 2,14 1,97 2,07 1,95 1,87 1,80 1,75
STSM8/12x180 + PW8 3,30 2,36 2,02 2,14 1,97 2,07 1,95 1,87 1,80 1,75

STSM10/16x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM10/16x150 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM10/16x210 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM12/16x120 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM12/16x160 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM12/16x200 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



XII

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 23

Ausleger WWCT/WWCTO... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWCT/WWCTO200 713020 215/90 5,50 0,70 10

WWCT/WWCTO300 713030 315/110 5,50 0,95 8

WWCT/WWCTO400 713040 415/130 5,00 1,49 6

WWCT500 713050 515/145 5,00 1,70 1

WWCT600 713060 615/165 4,50 2,38 1

WWCT700 713070 715/185 4,50 2,60 1

WWCT800 713080 815/195 4,00 3,38 1

WWCT900 713090 915/205 4,00 3,71 1

WWCT1000 713000 1015/225 4,00 4,45 1

E-90

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Montage an der Wand oder Konstruktion mit nur einer Schraube
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WWCTO600

WWCT/WWCTO200

WWCT/WWCTO400

WWCT/WWCTO300

WWCT500
WWCT700

WWCT/WWCTO200 WWCT/WWCTO300 WWCT/WWCTO400 WWCT500 WWCT600 WWCT700 WWCT800 WWCT900 WWCT1000

PSRM8x75 + PW8 5,04 4,53 4,27 3,94 3,87 3,81 3,55 3,35 3,36
PSRM8x95 + PW8 5,04 4,53 4,27 3,94 3,87 3,81 3,55 3,35 3,36
PSRM8x115 + PW8 5,04 4,53 4,27 3,94 3,87 3,81 3,55 3,35 3,36

PSRM10x75 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x90 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x95 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x115 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x120 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM12x100 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
PSRM12x110 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
PSRM12x140 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00

STRM8/12x60 +PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM8/12x80 + PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM8/12x100 + PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM8/12x120 + PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39

STRM10/16x80 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,00 3,84 3,85
STRM10/16x100 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,00 3,84 3,85
STRM10/16x120 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,00 3,84 3,85
STRM12/16x100 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STRM12/16x120 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00

STSM8/12x100 + PW8 3,69 3,32 3,13 2,89 2,83 2,79 2,60 2,46 2,46
STSM8/12x150 + PW8 3,69 3,32 3,13 2,89 2,83 2,79 2,60 2,46 2,46
STSM8/12x180 + PW8 3,69 3,32 3,13 2,89 2,83 2,79 2,60 2,46 2,46

STSM10/16x100 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,07 3,84 3,85
STSM10/16x150 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,07 3,84 3,85
STSM10/16x210 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,07 3,84 3,85
STSM12/16x120 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STSM12/16x160 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STSM12/16x200 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
be

lty
p 

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 24

Halter UPW/UPWO Material: S Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

UPW/UPWO 750100 100

E-90

Anwendung:
Ermöglicht die Befestigung einer Gewinderstange am Ende des Auslegers Geeignet für WZS, WW, 
WWS,WWT, WWC, WWCH, WMCH.

Ø1295

25 9x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
E - Edelstahl

Halter UPWK/UPWKO Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE

UPWK/UPWKO 752900 50

Anwendung:
Ermöglicht die Befestigung einer Gewinderstange am Ende des Auslegers . Geeignet für WZS, WW, WWS/
WWSO, WWC, WWCH, WMCH.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage am Ausleger sind zwei Satz von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden 25 9x18

M8

95

128

Ø12



XII

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 25

Ausleger WWV... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWV200 711920 230/175 6,50 1,16 20

WWV300 711930 330/175 6,50 1,49 10

WWV400 711940 430/195 6,50 2,42 10

WWV500 711950 530/195 6,50 2,88 10

WWV600 711960 630/250 5,00 4,17 4

WWV700 711970 730/250 5,00 4,77 4

WWV800 711980 830/250 5,00 5,35 4

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WWV200 WWV300 WWV400 WWV500 WWV600 WWV700 WWV800

PSRM8x75 + PW8 6,50 6,50 6,50 6,04 5,00 5,00 4,99
PSRM8x95 + PW8 6,50 6,50 6,50 6,04 5,00 5,00 4,99
PSRM8x115 + PW8 6,50 6,50 6,50 6,04 5,00 5,00 4,99

PSRM10x75 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x90 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x95 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x115 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM12x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM12x110 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM12x140 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00

STRM8/12x60 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM8/12x80 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM8/12x100 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM8/12x120 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05

STRM10/16x80 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM10/16x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM10/16x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM12/16x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM12/16x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00

STSM8/12x100 + PW8 6,50 6,43 5,49 4,43 4,83 4,17 3,65
STSM8/12x150 + PW8 6,50 6,43 5,49 4,43 4,83 4,17 3,65
STSM8/12x180 + PW8 6,50 6,43 5,49 4,43 4,83 4,17 3,65

STSM10/16x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM10/16x150 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM10/16x210 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM12/16x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM12/16x160 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM12/16x200 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

Symbol des Auslegers
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 26

Ausleger mit Trapezprofil WTRE... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WTRE200 713220 230/200 8,00 1,90 10

WTRE300 713320 330/200 7,00 2,70 8

WTRE400 713420 430/220 7,00 3,40 6

WTRE500 713520 530/220 6,00 4,30 1

WTRE600 713620 630/220 6,00 5,20 1

WTRE700 713720 730/220 5,50 5,80 1

WTRE800 713820 830/280 7,00 6,30 1

WTRE900 713920 930/280 7,00 6,90 1

WTRE1000 713120 1030/280 6,50 7,50 1

WTRE1100 713121 1130/280 6,00 8,10 1

WTRE1200 713122 1230/280 5,00 8,70 1

WTRE1300 713123 1330/280 4,50 9,40 1

WTRE1400 713124 1430/280 4,00 10,10 1

WTRE1500 713125 1530/280 3,50 10,70 1

Anwendung:
Befestigung von stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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XII : 27

Ausleger für Doppel T-Träger WDOD... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WDOD400 721461 450 12,00 12,23 1

WDOD500 721462 550 12,00 12,85 1

WDOD600 721463 650 12,00 13,49 1

WDOD800 721464 850 11,50 14,80 1

WDOD1000 721465 1050 10,50 17,40 1

WDOD1200 721466 1250 10,50 17,40 1

WDOD1400 721467 1450 10,50 18,75 1

N

Anwendung:
Befestigung der Kabelrinnen, Kabelleitern, etc.,auch für hohe Belastungen
Zusätzliche Informationen:
– für die Befestigung des Auslegers an der Stahlkonstruktion müssen die Spannpratzen UDCN10 – 

UDCN40 verwendet werden
– Die Auswahl der Griffe ist abhängig von der Dicke der Flansche
– Min. Anzahl der Klemmen bei der Montage des Auslegers an die Stahlkonstruktion – 4 Stk.
– max. Anzahl der Klemmen bei der Montage des Auslegers an die Stahlkonstruktion (max. Last) – 6 Stk.
– Min. Anzahl der Dübel bei der Montage des Auslegers in Beton – 4 Stk.
– max. Anzahl der Spreizdübel bei der Montage des Auslegers in Beton (max. Last) – 6 Stk.
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WDOD400 WDOD500 WDOD600 WDOD800 WDOD1000 WDOD1200 WDOD1400

PSRM12x100 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
PSRM12x110 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
PSRM12x140 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50

STRM12/16x100 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STRM12/16x120 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STSM12/16x120 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STSM12/16x160 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STSM12/16x200 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50

1/2L

U-Profil

WDOD...

SGKM10x20

L 
F

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
be

lty
p 

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Anpresshalter UDCN... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 10,0 mm
UDCN10 750810 0,35 10

UDCN15 750815 0,38 10

UDCN20 750820 0,40 10

UDCN25 750825 0,43 10

UDCN30 750830 0,45 10

UDCN40 750840 0,50 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Auswahl der Griffe ist abhängig von der Dicke der Flansche
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Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 28

Formteilenhalter WTK100 Material: MC Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,5 mm
WTK100 721311 6,00 0,54 1

N

Anwendung:
Unterstützung von Kabeltrassen. In Kombination mit einem U-Profil (z.B. CM...41H41...) zur Verlängerung des 
Auslegerarmes, die von der Wand entfernte Montage der Kabeltrasse ermöglicht

10

0

20

30

L 
- U

-P
ro

fil 
Lä

ng
e

10 2 3 4 5 6 7

L400
L500

L600

L300

L130

L800
WTK130

L700

1/2L

U-Profil

WTK130

SGKM10x20

L

F

Au
sb

ieg
un

g 
 f 

[m
m

]

zugelassene Belastung Fmax[kN]

130 300 400 500 600 700 800

PSRM8x75 6,00 5,60 4,86 3,88 3,24 2,50 1,90
PSRM8x105 6,00 5,60 4,86 3,88 3,24 2,50 1,90
PSRM8x150 6,00 5,60 4,86 3,88 3,24 2,50 1,90
PSRM10x85 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x90 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x95 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x115 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x120 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
STRM8/12x60 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM8/12x80 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM8/12x100 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM8/12x120 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM10/16x80 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STRM10/16x100 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STRM10/16x120 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STSM8/12x100 6,00 4,74 3,56 2,84 2,37 2,03 1,78
STSM8/12x150 6,00 4,74 3,56 2,84 2,37 2,03 1,78
STSM8/12x180 6,00 4,74 3,56 2,84 2,37 2,03 1,78
STSM10/16x100 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STSM10/16x150 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STSM10/16x210 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Hängestiellänge/Satzlänge, 
U-profil plus Hängestiel
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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MC - Magnelis®-beschichteter Stahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Formteilenhalter WTK200 Material: MC Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,5 mm
WTK200 721312 6,00 0,86 1

N

Anwendung:
Unterstützung von Kabeltrassen. In Kombination mit einem U-Profil (z.B. CM...41H41...) zur Verlängerung des 
Auslegerarmes, die von der Wand entfernte Montage der Kabeltrasse ermöglicht
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zugelassene Belastung Fmax[kN]
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PSRM8x75 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM8x105 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM8x150 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x85 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x90 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x95 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x115 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x120 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STRM8/12x60 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM8/12x80 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM8/12x100 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM8/12x120 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM10/16x80 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STRM10/16x100 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STRM10/16x120 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STSM8/12x100 6,00 5,60 4,76 3,18 2,38
STSM8/12x150 6,00 5,60 4,76 3,18 2,38
STSM8/12x180 6,00 5,60 4,76 3,18 2,38
STSM10/16x100 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STSM10/16x150 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STSM10/16x210 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Hängestiellänge/Satzlänge, 
U-profil plus Hängestiel
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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MC - Magnelis®-beschichteter Stahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 30

Formteilenhalter WTK300 Material: MC Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
WTK300 721430 5,50 1,51 1

N

Anwendung:
Unterstützung von Kabeltrassen. In Kombination mit einem U-Profil (z.B. CM...41H41...) zur Verlängerung des 
Auslegerarmes, die von der Wand entfernte Montage der Kabeltrasse ermöglicht
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage an der Wand/Decke empfehlen wir 2 Stk Spreizdübel PSRM10x90
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

330 400 600 800 1000

PSRM8x75 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM8x105 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM8x150 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x85 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x90 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x95 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x115 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x120 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STRM8/12x60 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM8/12x80 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM8/12x100 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM8/12x120 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM10/16x80 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STRM10/16x100 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STRM10/16x120 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STSM8/12x100 5,50 5,20 3,60 2,70 2,16
STSM8/12x150 5,50 5,20 3,60 2,70 2,16
STSM8/12x180 5,50 5,20 3,60 2,70 2,16
STSM10/16x100 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STSM10/16x150 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STSM10/16x210 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Hängestiellänge/Satzlänge, 
U-profil plus Hängestiel
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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MC - Magnelis®-beschichteter Stahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Formteilenhalter WTK500 Material: MC Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
WTK500 721450 5,50 2,41 1

N

Anwendung:
Unterstützung von Kabeltrassen. In Kombination mit einem U-Profil (z.B. CM...41H41...) zur Verlängerung des 
Auslegerarmes, die von der Wand entfernte Montage der Kabeltrasse ermöglicht
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

530 600 800 1000 1200

PSRM8x75 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM8x105 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM8x150 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x85 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x90 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x95 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x115 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x120 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STRM8/12x60 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM8/12x80 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM8/12x100 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM8/12x120 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM10/16x80 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STRM10/16x100 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STRM10/16x120 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STSM8/12x100 5,50 5,00 4,29 3,43 2,70
STSM8/12x150 5,50 5,00 4,29 3,43 2,70
STSM8/12x180 5,50 5,00 4,29 3,43 2,70
STSM10/16x100 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STSM10/16x150 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STSM10/16x210 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Hängestiellänge/Satzlänge, 
U-profil plus Hängestiel
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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MC - Magnelis®-beschichteter Stahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Formteilenhalter WTK400 Material: MC Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
WTK400 721440 5,50 1,86 1

N

Anwendung:
Unterstützung von Kabeltrassen. In Kombination mit einem U-Profil (z.B. CM...41H41...) zur Verlängerung des 
Auslegerarmes, die von der Wand entfernte Montage der Kabeltrasse ermöglicht
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kotwy)
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5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM8x105 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM8x150 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x85 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x90 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x95 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x115 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x120 5,50 5,00 4,00 3,00
STRM8/12x60 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM8/12x80 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM8/12x100 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM8/12x120 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM10/16x80 5,50 5,00 4,00 3,00
STRM10/16x100 5,50 5,00 4,00 3,00
STRM10/16x120 5,50 5,00 4,00 3,00
STSM8/12x100 5,50 4,66 3,49 2,79
STSM8/12x150 5,50 4,66 3,49 2,79
STSM8/12x180 5,50 4,66 3,49 2,79
STSM10/16x100 5,50 5,00 4,00 3,00
STSM10/16x150 5,50 5,00 4,00 3,00
STSM10/16x210 5,50 5,00 4,00 3,00

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25
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Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 32 MC - Magnelis®-beschichteter Stahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



XII

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

Formteilenhalter WTK600 Material: MC Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
WTK600 721460 5,50 2,81 1

N

Anwendung:
Unterstützung von Kabeltrassen. In Kombination mit einem U-Profil (z.B. CM...41H41...) zur Verlängerung des 
Auslegerarmes, die von der Wand entfernte Montage der Kabeltrasse ermöglicht
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage an der Wand/Decke empfehlen wir 2 Stk Spreizdübel PSRM10x90
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

630 800 1000 1200 1400

PSRM8x75 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM8x105 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM8x150 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x85 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x90 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x95 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x115 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x120 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STRM8/12x60 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM8/12x80 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM8/12x100 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM8/12x120 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM10/16x80 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STRM10/16x100 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STRM10/16x120 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STSM8/12x100 5,50 5,00 4,06 3,00 2,00
STSM8/12x150 5,50 5,00 4,06 3,00 2,00
STSM8/12x180 5,50 5,00 4,06 3,00 2,00
STSM10/16x100 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STSM10/16x150 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STSM10/16x210 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Hängestiellänge/Satzlänge, 
U-profil plus Hängestiel

Dü
be

lty
p 

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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XII : 33MC - Magnelis®-beschichteter Stahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 34

Winkelhalter PWCK Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PWCK 721100 2,00 3,00 1

Zusätzliche Informationen:
– Die Kopfplatte ist speziell für schwere Ausleger vom Typ WWC, WMC/WMCO, WWV geeignet
– Für die Montage der Kopfplatten ist die UD3 Klemmschelle zu verwenden
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Winkelhalter PWTK Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PWTK 721200 3,00 5,20 1

Zusätzliche Informationen:
– Die Kopfplatte ist speziell für Ausleger mit Trapezprofil vom Typ WTRE sowie WWV und WWC geeignet
– Für die Montage der Kopfplatten ist die UD4 Klemmschelle zu verwenden
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Montageplatte PWCP Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PWCP 722300 2,50 3,60 1

Zusätzliche Informationen:
– Die Kopfplatte ist speziell für schwere Ausleger vom Typ WWC, WMC/WMCO, WWV geeignet
– Für die Montage der Kopfplatten ist die UD3 Klemmschelle zu verwenden
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Montageplatte PWTP Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PWTP 722400 4,00 5,80 1

Anwendung:
Befestigung von schweren Auslegern an Stahl- und Betonkonstruktionen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Kopfplatte ist speziell für Ausleger mit Trapezprofil vom Typ WTRE sowie WWV und WWC geeignet
– Für die Montage der Kopfplatten ist die UD4 Klemmschelle zu verwenden
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Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 35

Wand-/Deckenhalter UT Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
UT 751600 0,23 50

E-90

11x20

34
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11x30

150112

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Wand-/Deckenhalter UTM/UTMO Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
UTM/UTMO 751700 0,17 100

E-90

Anwendung:
Installation von Kabelrinnen und Kabelleitern in einem angemessenen Abstand zur Wand.

9x15

34 12083

66
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Montagewinkel TM Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TM 751909 0,12 100

Anwendung:
Schnelle Montage von räumlichen Konstruktionen aus Profilen.
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Montageblech, dreieckig BTM Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
BTM 751800 0,18 50

Anwendung:
Schnelle Montage von räumlichen Konstruktionen aus Profilen. 140

14
0

11x20

34



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Ausleger und Kopfplatten

XII : 36

Abstandshalter ODA Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
ODA 752026 0,37 40
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185÷260
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35

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Abstandshalter ODB Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
ODB 752122 0,37 40
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Abstandshalter ODC Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
ODC 752222 0,13 40 9x18

92

Ø9

60-95 22

Abstandshalter ODD Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
ODD 752223 0,17 40

Anwendung:
Installation von Kabelrinnen, Kabelleitern und Brüstungskanälen in einem angemessenen Abstand zur Wand.

95-160
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22



XII

Trag - und Montageelemente - Wand-und Deckenabhängung

XII : 37

Hängestiel WSV... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
WSV100 712210 115 0,60 0,39 30

WSV150 712215 165 0,45 0,48 20

Materialstärke = 8,0 mm
WSV200 712220 215 0,30 0,75 20

Materialstärke = 10,0 mm
WSV300 712230 315 0,40 1,26 10

WSV400 712240 415 0,25 1,55 10

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WSV100 WSV150 WSV200 WSV300 WSV400

PSRM8x75 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
PSRM8x105 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
PSRM8x150 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25

STRM8/12x60 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x80 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x100 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x120 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STSM8/12x100 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STSM8/12x150 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STSM8/12x180 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Wand-und Deckenabhängung

XII : 38

Wand- und Deckentragarm WSS... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WSS50 720205 70 0,40 0,13 100

WSS100 720210 120 0,30 0,18 100

WSS150 720215 170 0,22 0,22 100

WSS200 720220 220 0,17 0,25 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WSS50 WSS100 WSS150 WSS200

PSRM6x65 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM6x100 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM8x75 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM8x105 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM8x150 0,40 0,30 0,22 0,17

STRM6/10x60 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM6/10x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x60 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x80 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x120 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM6/10x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM6/10x150 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM8/12x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM8/12x150 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM8/12x180 0,40 0,30 0,22 0,17

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen 
in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



XII

Trag - und Montageelemente - Wand-und Deckenabhängung

XII : 39

Seitenhalter für 
Deckentragkonsole

UBWS Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UBWS 752521 0,05 10

N

Anwendung:
Verbindung der Auslegern WSS... mit einem vertikalen Teil , wodurch zwei Ebenen entstehen
Zusätzliche Informationen:
– Anordnung in der Tabelle: 1, 3, 4

60

23

9x16

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Halter für Tragkonsole unten UDWS Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UDWS 752522 0,06 10

N

Anwendung:
Verbindung der Auslegern WSS... mit einem horizontalen Teil , wodurch zwei Ebenen entstehen
Zusätzliche Informationen:
– Anordnung in der Tabelle: 2, 3, 4
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Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Wand-und Deckenabhängung

XII : 40

Wandausleger WFML... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WFML50 720112 110 0,45 0,13 30

WFML100 720111 160 0,40 0,16 30

WFML150 720116 210 0,35 0,19 30

WFML200 720121 260 0,30 0,22 30

WFML300 720131 360 0,25 0,29 30

WFML400 720141 460 0,18 0,35 20

Anwendung:
Befestigung von Gitterrinnen,  Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage ist es ratsam, das PD9 Distanzstück zu verwenden
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WFML50 WFML100 WFML150 WFML200 WFML300 WFML400

PSRM6x65 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM6x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x75 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x105 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18

STRM6/10x60 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM6/10x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x60 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x80 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x120 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM6/10x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM6/10x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x180 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Distanzstück PD9 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PD9 803200 0,02 100

Anwendung:
Für WFMC..., WFLO..., WFML... und WFMCS... Tragarme und PMM... Profile Somit wird eine stabile 
Montage gewährleistet.
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Trag - und Montageelemente - Wand-und Deckenabhängung

XII : 41

Wandausleger WFMC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WFMC50 720312 110 0,40 0,22 20

WFMC100 720311 160 0,35 0,26 20

WFMC150 720316 210 0,30 0,30 20

WFMC200 720321 260 0,25 0,33 20

WFMC300 720331 360 0,20 0,42 20

WFMC400 720341 460 0,15 0,48 20

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage ist es ratsam, das PD9 Distanzstück zu verwenden
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WFMC50 WFMC100 WFMC150 WFMC200 WFMC300 WFMC400

PSRM6x65 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM6x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x75 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x105 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15

STRM6/10x60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM6/10x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x80 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x120 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM6/10x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM6/10x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x180 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

F
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7-9x18

8,3x18

40

7-9x48
8,3x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen

Schutzkappe für 
Deckenaufhänger

NOFM Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOFM 900667 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik. Auf das Ende eines 
Wandauslegers aufsteckbar.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende Ausleger: WFMLS und WFMCS
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Seitenhalter für 
Deckentragkonsole

UBWFM Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UBWFM 752510 0,03 10

N

Anwendung:
Verbind von Auslegern WFML..., WFMC... WFMLS oder WFMCS... mit dem vertikalen Teil, wodurch ein 
zweiseitiger oder zweistufiger Hebegurt entsteht.
Zusätzliche Informationen:
– passt zur Tragärmer : WFML…,WFMC…,WFMLS… und WFMCS

38

60

9x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Tragarmhalter unten UDWFM Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDWFM 752515 0,03 10

N

Anwendung:
Verlängerung  der Tragelemente angewendet auf Tragärmer. Erstellung mehrstufigen Konstruktionen
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende Ausleger: WFML..., WFMC..., WFMLS... und WFMCS…

38

90

7x16
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Wandausleger WFL/WFLO... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WFL/WFLO100 720110 174 1,40 0,30 30

WFL/WFLO150 720115 224 1,10 0,37 30

WFL/WFLO200 720120 264 0,90 0,43 30

WFL/WFLO300 720130 364 0,50 0,58 30

WFL/WFLO400 720140 464 0,37 0,72 20

WFL/WFLO500 720150 564 0,27 0,85 20

WFL600 720160 664 0,17 1,00 20

E-90

Anwendung:
Befestigung von Gitterrinnen,  Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
– Wandmontage mit nur einer Schraube
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO60x40 Schutzkappe im Set enthalten
– Eine neue Lochung erleichtert die Montage von Kabelrinnen, Gitterinnen und Kabelleitern
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WFL//WFLO100 WFL//WFLO150 WFL//WFLO200 WFL//WFLO300 WFL//WFLO400 WFL//WFLO500 WFL600

PSRM8x75 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM8x105 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM8x150 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x85 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x90 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x95 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x115 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x120 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x60 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x80 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x120 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM10/16x80 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM10/16x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM10/16x120 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM8/12x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM8/12x150 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM8/12x180 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM10/16x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM10/16x150 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM10/16x210 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
be

lty
p 

m
ax

. B
el

as
tu

ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Wandausleger WFC/WFCO... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WFC/WFCO100 720310 174 0,61 0,85 20

WFC/WFCO150 720315 224 0,71 0,70 20

WFC/WFCO200 720320 274 0,82 0,50 20

WFC/WFCO300 720330 374 1,04 0,30 20

WFC/WFCO400 720340 474 1,26 0,23 20

WFC/WFCO500 720350 574 1,48 0,14 20

WFC/WFCO600 720360 674 1,69 0,10 20

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Wand- oder Deckenmontage mit nur einer Schraube
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO60x40 Schutzkappe im Set enthalten
– Eine neue Lochung erleichtert die Montage von Kabelrinnen, Gitterinnen und Kabelleitern
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zugelassene Belastung Fmax[kN]

WFC/WFCO100 WFC/WFCO150 WFC/WFCO200 WFC/WFCO300 WFC/WFCO400 WFC/WFCO500 WFC/WFCO600

PSRM8x75 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM8x105 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM8x150 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x85 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x90 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x95 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x115 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x120 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x60 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x80 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x120 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM10/16x80 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM10/16x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM10/16x120 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM8/12x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM8/12x150 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM8/12x180 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM10/16x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM10/16x150 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM10/16x210 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers
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Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Distanzstück PD11 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PD11 803100 0,03 100

E-90

Anwendung:
Für WFC/WFCO..., WFL/WFLO..., WFCS... und WFLS..., Tragarme und PM... Profile Somit wird eine stabile 
Montage gewährleistet.

□10,2

20 30

15
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Schutzkappe für 
Deckenaufhänger

NOF Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOF 900666 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik. Auf das Ende eines 
Wandauslegers aufsteckbar.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für WFLS und WFCS Ausleger

PE - Polyethylen, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Seitenhalter für 
Deckentragkonsole

UBWF Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UBWF 752520 0,06 10

N

Anwendung:
Verlängerung  der Tragelemente angewendet auf Tragärmer. Erstellung mehrstufigen Konstruktionen
Zusätzliche Informationen:
– passt zur Tragärmer : WFML…,WFMC…,WFMLS… und WFMCS

64

60

11x20

Tragarmhalter unten UDWF Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UDWF 752525 0,07 10

N

Anwendung:
Verbindung der Auslegern WFLS oder WFCS... mit einem horizontalen Teil , wodurch zwei Ebenen entstehen
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende Ausleger: WFML..., WFMC..., WFMLS... und WFMCS…

64
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9x16



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Wand-und Deckenabhängung

XII : 46

Montageprofil PMM... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PMM50 901105 90 0,06 20

PMM100 901110 140 0,09 20

PMM150 901115 190 0,12 20

PMM200 901120 240 0,15 20

PMM300 901130 340 0,21 20

PMM400 901140 440 0,27 20

N
Ø8-7x25

L

Ø8,5

36

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Montageprofil PM... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PM100 901410 140 0,22 20

PM150 901415 190 0,30 20

PM200 901420 240 0,38 20

PM300 901430 340 0,54 20

PM400 901440 440 0,70 20

PM500 901450 540 0,85 20

PM600 901460 640 1,00 20

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

7-11x50
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KF...H60/3

Vorteile: 
– schraubenlose Montage mit BAKS-Ausleger und Konstruktionen
   aus U-Profilen C..., CW... und CM... mit Lochungen von 11-13
   Breite und 30-35 mm Länge
– Montage in U-Profilen mit einer Dicke von 2 – 4 mm möglich
– Montage in 2 Löchern der Hängestiel
– erleichterter Zugang bei der Schraubenmontage

Vorteile: 
– Montage des Auslegers direkt an die Stahlkonstruktion (I-Profile, U-Profile, Winkelstücke)
–  erleichterter Zugang bei der Schraubenmontage
– auf Bestellung, (bis Ende 2022) wird die vorherige Version des Produkts verfügbar sein

Montagebeispiel für eine Kabelrinnemontage zur
Stahlkonstruktion aus I-Träger unter Verwendung des
Auslegers WZDN...         

Beispiel für die Installation von Kabelrinne 
an der Decke unter Verwendung  
des Auslegers WPT... und WSZN...

WPT...

WZDN...

WSZN...

M

M

Hängestiele & Ausleger
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Vorteile ZAPU...: 
– geeignet für WWS...N Auslegern
– es besteht die Möglichkeit die Klemmen an den Auslegern mit Lochungen bis zu einer Breite  
   von 10 mm zu montieren
– Möglichkeit der Montage von Kabelrinnen und Gitterrinnen mit Deckeln
– Möglichkeit der Montage von Kabelleitern

Beispiel für die schraubenlose Montage der Kabelrinne KF... zum Ausleger WWS...N mit ZAPU...Klemmbügel

1.Einsetzen des Klemmbügels in den Schlitz des Auslegers

3. Einsetzen des zweiten Klemmbügels in den Schlitz des Auslegers und Befestigung  
   an der Kabelrinne

4. Möglichkeit der Montage    
    einer Kabelrinne mit Deckel 

2. Aufsetzen der Kabelrinne auf den Ausleger und Befestigen  
    des Klemmbügelsder Klemme

WWSN...

ZAPU... PK...

KF...

SGKM10x20

CW...
lub CM...

ZAPU...

Pressen der 
Klemmbügel
(Federteil)  
und veraschluss
an der Kabelrinne
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2. Aufsetzen der Kabelrinne auf den Ausleger und Befestigen  
    des Klemmbügelsder Klemme

Beispiel für die schraubenlose Montage einer Kabelrinne KG...
zum Ausleger WWS... mittels ZAPU... Klemmbügel

Um die Installation des ZAPU Klemmbügels zu erleichtern... 
je nach Auslegertyp: (WW..., WWS/WWSO..., WMC/WMCO...) 
muss die Länge der Ausleger 50 - 100 mm größersein als die 
Breite der Kabelrinne

1. Einführung des Klemmbügels in die Auslegerperforation

2. Aufsetzen der Kabelrinne auf den
Ausleger und Einsetzen des zweiten
Klemmbügels in die Perforation des
Auslegers

3. Verschlos des Klemmbügels an 
der Kabelrinne

4. Kabelrinnenmontage mit    
    Deckel möglich

ZAPU...

KGJ/KGOJ...H60

PK...

WWS...

Pressen der Klemmbügel (Federteil) und
veraschluss an der Kabelrinne

Hängestiele & Ausleger

Ausleger
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Beispiel für die Montage einer Weitspannkabelleitern  
mit dem WDOD-Ausleger... befestigt 
an der I-Träger-Stahlkonstruktion
mittels UDCN-Klammern

UDCN...

UDCN...

UDCN...

WDOD...

WDOD...

WDOD...

DSC...H200

DSC...H160

Beispiel für die Montage einer
Weitspannkabelleitern mit dem WDOD...
Ausleger und U-Profils CE60H40/...

Vorteile: 
--sehr hohe Festigkeit (Last bis zu 12 kN)
- einfache Verlängerung des Auslegers durch Verwendung des U-Profils
  CE60H40/... unter Beibehaltung hoher Festigkeitsparameter
- die Verwendung eines zusätzlichen U-Profils ermöglicht die vergrößerung 
  den Abstand zur Wand
- zusätzliche Löcher im oberen Teil des Auslegers ermöglichen 
  die Verwendung der doppelten Anzahl von Klemmen für schwere Lasten



XII

Neuheiten und Beispiele

XII : 51

Beispiel für die Montage einer
Weitspannkabelleitern mit dem WDOD...
Ausleger und U-Profils CE60H40/...

Vorteile: 
--sehr hohe Festigkeit (Last bis zu 12 kN)
- einfache Verlängerung des Auslegers durch Verwendung des U-Profils
  CE60H40/... unter Beibehaltung hoher Festigkeitsparameter
- die Verwendung eines zusätzlichen U-Profils ermöglicht die vergrößerung 
  den Abstand zur Wand
- zusätzliche Löcher im oberen Teil des Auslegers ermöglichen 
  die Verwendung der doppelten Anzahl von Klemmen für schwere Lasten

Beispiel für die Montage einer Kabelrinne auf einem
dreieckigen Auflager WTK100 und U-Profil CM...41H41

Beispiel für die Montage der Kabelleiter direkt am
WTK200 Ausleger

Möglichkeit, die Kabelrinne von der Wand zu distanzieren.

Ausleger WWSR...

Ausleger WTK100

Ausleger WTK200

Vorteile: 
- modifizierte Perforation erleichtert den Einbau von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern
- Wandmontage mit nur einer Schraube für WWSR50 - WWSR300 Auslegern
- seitlicher Riegel und vergrößerte Breite erhöhen die Festigkeitsparameter

Vorteile: 
- Hohe Festigkeit (Belastungen bis zu 5,5 kN)
- direkte Montage der Kabelrinne auf den Auslegern
- einfache Verlängerung des Auslegers durch Verwendung eines
  CM...41H41 U-profils unter Beibehaltung hoher Festigkeitsparameter
- die Verwendung eines zusätzlichen U-Profils ermöglicht die vergrößerung  
  den Abstand zur Wand
- preiswert
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Hängestiel WPCBM...

Hängestiel WPBM...

Montageschritte

Montageschritte

Ausleger WWBM...

Vorteile: 
- Satz von Hängestiel und Ausleger beschleunigt die Montage der Kabeltrasse
- günstigere Version des WPCB... und WWB... Sets, für kleinere Belastungen empfohlen

Vorteile: 
– erhöhte Festigkeitsparameter
– stabile Montage von Schraub-  
   und Schnappauslegern

Vorteile: 
- Montage am I-Träger mit
  nur einer Schraube

Vorteile: 
 - Montage am I-Träger mit nur einer Schraube

Beispiel für die Montage des WWCH...N Auslegers

WWCH...N

WWCH...N

WPDH...N

U-profil
mit 
Maßen 60x32 mm
und materialstärke 
2,5 mm

M

M

I-Träger Klammer ODN
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UDWSS

Seitenhalterung für Wand- 
und Deckenbefestigung

Untere Halterung für Wand- 
und Deckenbügel

UBWSS

Anwendung:
Erweiterungen von Wand- und Deckentragenden Konstruktionen.
Montage von mehrstöckigen Konstruktionen. Stabilisierung  
der Verbindung.

Untere Halterung UDWSS

Seitenhalterung
UBWSS

Wand- und Deckenbügel WSS...

Wand- und Deckenbügel
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Wand- und Deckenbügel
WFCS... WFC...

WFL...

WFMCS...  WFMC...  

WFMLS...  

UDWF

Seitenhalterung

Untere Halterung

Untere Halterung

Seitenhalterungo

UBWF

UBWFM

UDWFM

Modifikationen:
- zusätzliche Befestigungslöcher im oberen Teil der Ausleger

Modifikationen:
- zusätzliche Befestigungslöcher im oberen Teil der Ausleger

Modifikationen:
- zusätzliche Befestigungslöcher im vertikalen Teil der Ausleger

Anwendung:
Erweiterung  
der Stützkonstruktionen
Montage von mehrstöckigen
Konstruktionen Stabilisierung 
der Verbindung

M

M

M

M

M

Wand- und Deckenbügel
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Seitenhalterung UBWFM

Wand- und Deckenbügel WFLS...

Untere Halterung UDWF

Seitenhalterung 
UBWF

Wand- und Deckenbügel WFCS...

Untere Halterung 
UDWFM

Seitenhalterung UBWFM

Seitenhalterung 
UBWFM

Wand- und Deckenbügel WFMLS...

Wand- und Deckenbügel WFMCS...
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Przykład montażu korytka w pionie z wykorzystaniem 
odstępnika ODB

Przykład montażu drabinki w pionie z wykorzystaniem 
odstępnika uchwytów UTM/UTMO

PSR...

UTM/UTMO

SGKM8x14 




