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VORTEILE DER WAND- UND DECKENAUFHÄNGER
Das Wand- und Deckenaufhängersystem hat ein sehr breites Sortiment, das bei Anlagen jeder Art in jeder Korrosivitätsklasse eingesetzt 
wird. Aufgrund der ständigen Verbesserung unserer Tragelemente und Ausleger können sie in Wohngebäuden, Garagenhallen, 
Einkaufszentren, Sportanlagen, Produktionshallen, Kraftwerken, Industrieanlagen etc. erfolgreich eingesetzt werden. 

1. Breites Festigkeits- und Größenbereich für Wandaufhänger (von 50 mm bis 1500 mm, von 18 kg bis 1200 kg) und Deckenaufhänger 
(von 100 mm bis 6000 mm, von 20 kg bis 780 kg.

2. Festigkeitsparameter nachgewiesen durch empirische Prüfungen.

3. Die bei U-Profilen vom Typ WS, WSZ und WZS, eingesetzten Ausleger beschleunigen die Montage erheblich.

4. Neue PWT... Querriegel für sehr große Belastungen mit möglicher Verlängerung durch den Einsatz eines dedizierten U-Profils.

5. Berechnungsmodule auf der Internetseite – schnelle und optimale Auswahl der Wand- oder Deckenaufhänger aufgrund der 
Belastung und Abmessungen.

6. Fertigung von Auslegern mit verschiedenen Beschichtungen und aus verschiedenen Materialien; Sendzimirverzinkter Stahl 
nach PN-EN 10346:2015-09 (Schichtdicke ca. 19 µm), im Tauchverfahren feuerverzinkter Stahl nach PN-EN ISO 1461:2023-02  
(bis 100 µm), Stahl mit Zinklamellenüberzug nach PN-EN ISO 10683:2018-11, verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Edelstahl 
1.4301, 1.4044, 1.4571 (AISI-Sorten: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti etc.), aufgrund einer umfangreichen Palette von Materialien und 
Beschichtungen gibt es uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten in jeder Umgebung.

7. Vollautomatischer Produktionsprozess für Ausleger und Tragelemente – Somit werden hohe Qualität und Reproduzierbarkeit der 
Produktion mit einer Genauigkeit bis 0,1 mm gewährleistet.

8. Technologie und Produktionsqualität auf höchstem weltweitem Niveau durch den Einsatz von Maschinen der besten Hersteller auf 
dem Markt.

9. Wir fertigen aus hochwertigen Materialien, Blechen, die in westeuropäischen Hüttenwerken (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, 
Arcelor Mittal Bremen, Arcelor Mittal Lüttich, Arcelor Mittal Gent) hergestellt werden – Die hohe Qualität der Materialien sorgt 
für eine problemlose und schnelle Montage, eine lange Lebensdauer, ein einheitliches Erscheinungsbild aller Erzeugnisse und 
gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsnormen gemäß den erhaltenen Zertifikaten.

10. Entwicklung und Fertigung von untypischen nicht standardisierten Tragelementen – beliebige Länge, Breite, Lochung, Dicke, 
Materialart und Nutzung eines beliebigen Lackes unterstützen die Entwicklung ästhetischer und innovativer Lösungen. Wir sind 
flexibel und kundenorientiert.

11. Die gesamte Produktion befindet sich an einem Standort mit eigener Feuerverzinkungs-, Zinklamellenbeschichtungs- und 
Pulverbeschichtungsanlage, was die vollständige Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses, höchste Produktqualität 
gewährleistet und für kürzere Lieferzeiten bei der Auftragsabwicklung sorgt.

12. Alle notwendigen Zertifikate und Zulassungen für Wand- und Deckenaufhänger:

• TÜV-Rheinland-Zertifikat als Nachweis der mechanischen Festigkeit

• TÜV-Rheinland- und VDE-Zertifikate als Nachweis der Durchgängigkeit

• Nationale Technische Bewertung, Zertifikat der Leistungsbeständigkeit sowie CNBOP-PIB Zulassungszeugnis (ausgenommen KA-Kabelrinnen) 

als Nachweis, dass die Anforderungen des E90-Systems nach DIN 4101-12 erfüllt sind

• TÜV-Rheinland-Zertifikat als Nachweis, dass das Qualitätsmanagement in der Produktion der Norm ISO 9001:2015 entspricht

• TÜV-Rheinland-Zertifikate als Nachweis, dass das Umweltmanagementsystem der Norm ISO 14001:2015 entspricht

• CE-Konformitätserklärung
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Mittenabhängung WKW...H42 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
L/H/a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WKW50H42 731505 41/40/28 0,80 0,07 100

WKW100H42 731510 91/40/28 0,60 0,10 100

WKW150H42 731515 141/40/28 0,45 0,14 100

WKW200H42 731520 191/40/28 0,40 0,17 50

Mittenabhängung WKW...H50 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
L/H/a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WKW50H50 731605 41/48/28 0,80 0,08 100

WKW100H50 731610 91/48/28 0,60 0,11 100

WKW150H50 731615 141/48/28 0,45 0,15 50

WKW200H50 731620 191/48/28 0,40 0,18 50

Mittenabhängung WKW...H60 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
L/H/a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WKW100H60 731710 91/58/28 0,60 0,12 100

WKW150H60 731715 141/58/28 0,45 0,16 50

WKW200H60 731720 191/58/28 0,40 0,19 50

HH

a

9x18
M8

L

PG...
WKW...

KB...

F

1/2F 1/2F

Mittenabhängung WWK... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWK50 731405 47 0,80 0,07 100

WWK100 731410 97 0,60 0,10 100

WWK150 731415 147 0,45 0,14 100

WWK200 731420 197 0,40 0,17 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabelrinnen an einem Stab.

9

9x18

30

26

25

M8

L

PG...

WWK...
SGKM6...

KC...

F

1/2F 1/2F

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Aufhängebügel WC... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Innenmaß

L/H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WC30 730204 32/102 0,30 0,08 100

WC40 730104 45/88 0,25 0,09 100

WC50 730304 55/88 0,22 0,10 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabelrinnen und U-Profilen.

H

L

15

11

9x37

43

WC30

CWC30H30

PGM8

WC40 WC50

KFL50H60CWC40H40

PGM8 PGM8

Aufhängebügel WD... Material: G Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
a/H

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WD40 900000 40/127 0,90 0,03 100

WD50 910000 50/127 0,90 0,03 100

WD60 920000 60/115 0,55 0,03 100

WD100 940000 100/130 0,40 0,03 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabelrinnen und Profilen
Zusätzliche Informationen:
– Der Aufhängebügel vom Typ WD40 ist für U-Profile mit einer Breite von 40 und 41 mm geeignet
– Der Aufhängebügel vom Typ WD50 ist für Kabelrinnen und U-Profile mit einer Breite von 50 mm geeignet
– Der Aufhängebügel vom Typ WD60 ist für Gitterinnen mit einer Breite von 60 mm geeignet.
– Der Aufhängebügel vom Typ WD100 ist für Kabelrinnen, Gitterrinnen und U-Profile mit einer Breite von

100 mm geeignet

Ø4

a

H

Versteifungsverbinder LUWD Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

LUWD 920100 0,55 0,03 100

Anwendung:
Ermöglicht die Montage eines Aufhängebügels vom Typ WD... mit einem Gewindestab an der Decke. Dieser
Verbinder gewährleistet eine steife Verbindung zwischen einem Stab und einem Aufhängebügel.

WD50 WD60
WD40

PGM8...

KGL50H60/3 KDS/KDSO60H60/3 CWC40H40/2

LUWD

NKZM8

25

34
19

M8

2,
5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, G - Galvanische Verzinkung
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Universal-Anpresshalter UDU1 Material: FP

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

UDU1 751626 0,23 10

Anwendung:
Montage von Weitspannkabelrinnen- und Kabelleitern mit einer Höhe von 100, 110 und 120 mm an
Stahlkonstruktionen.

UDU1 DSP...H120/3

36

M8x50

30

52 21

Universal-Anpresshalter UDU2 Material: FP

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

UDU2 751627 0,25 10

Anwendung:
Montage von Weitspannkabelrinnen- und Kabelleitern mit einer Höhe von 150, 160 und 200 mm an
Stahlkonstruktionen.
Zusätzliche Informationen:
– einfache und schnelle Montage der Weitspannkabelrinnen- und Kabelleitern an Stahlkonstruktionen
– Der drehbare Oberteil erlaubt eine symmetrische Montage der Halter (in einer Linie)

36

52 21

M8x50

30

Anpresshalter UDD Material: FP

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
UDD 751625 0,29 10

Anwendung:
Montage von Kabelleitern und selbsttragenden Kabelleitern an Stahlkonstruktionen.
Zusätzliche Informationen:
– Hinweis! Anpresshalter mit Schraube vom Typ SGFM10x40 im Lieferumfang enthalten

UDD

DUP...H100/3

21

86

58

Ø12

68

52

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11
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Deckenbügel, schwenkbar WPPG Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE

Materialstärke = 2,0 mm
WPPG 731400 93 1,50 0,14 100

E-90

KCJ/KCOJ...H60/3

WPPG

PGM8...

CMP41H21...SGKM6x12

PSRM8...

H/240 9

32 M5

0-9
0º

F

Deckenbügel, schwenkbar WPPGV/WPPOV Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
WPPGV/WPPOV 731401 3,50 0,41 50

E-90

Anwendung:
Aufhängung von schräg verlegten Kabeltrassen an Wänden und Decken

F

61,554 13

0-9
0º

M8

Klappanker-Abhängung WZ Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

WZ 731207 0,30 100

Anwendung:
Wird als Aufhängungselement für Kabeltrassen mit geringer Belastung unter Einsatz von Gewindestäben
verwendet.
Zusätzliche Informationen:
– für die Montage wird eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm ausgeführt

1 2 43

F

9,
5

34

75

9

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Trapezblechlocher DDB

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

max. Öffnungswert [mm] Bohrungsdurchmesser [mm] VPE [St.]

DDB 700000 33 70 11 1

Trapezblechlocher DBD

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

max. Öffnungswert [mm] Bohrungsdurchmesser [mm] VPE [St.]

DBD 700200 90 130 11 1

Anwendung:
Bohren von Trapezblech. Besonders geeignet für die schnelle Montage von "WT"-Auslegern.
Zusätzliche Informationen:
– max. Blechdicke 1,2 mm
– Siehe: Gebrauchsanweisung für den Trapezblechlocher

a

Ø
11

Zinklackspray FCA

Symbol Art.-Nr. Volumen 1 St. [ml] VPE [St.]

FCA 650000 400 6

Anwendung:
Schutz der Oberflächen vor Korrosion.

Zinkpaste WSZINK...

Symbol Art.-Nr. Inhalt [ml] VPE [St.]

WSZINK1000 650001 1000 1

WSZINKS400 650003 400 1

WSZINK250 650002 250 1

N

Anwendung:
Wirksamer Korrosionsschutz.
Zusätzliche Informationen:
– WSZINKS400 – Sprühpaste
– wirksamer Korrosionsschutz
– Verschiedene kundenspezifische Kapazitäten
– Die Spray-Ausführung sorgt für eine schnelle Verteilung der Paste
– Sehr hoher Zinkgehalt ~75% (über 90% im Pigment)
– Bitte erkundigen Sie sich bei der Verkaufsabteilung nach der Verfügbarkeit der Produkte.
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Deckenbügel WT80 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

WT80 730408 1,20 100

40

40 - 100

82

27

14

12x8,5

Ø5

12,5

Deckenbügel WT/WTO120... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

WT/WTO120M6 730512 M6 1,20 100

WT/WTO120M8 730612 M8 1,20 100

WT/WTO120M10 730812 M10 1,20 100

WT/WTO120Ø11 730712 Ø11 1,20 100

E-90

Ø5
12x8,5

20

14

Ø9
25

40 - 120

120

D

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Deckenbügel WT180... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

WT180M6 730818 M6 1,20 50

WT180M8 730918 M8 1,20 50

WT180Ø11 731018 Ø11 1,20 50

Anwendung:
Befestigung an Konstruktionen, Decken. Aufhängung von Kabeltrassen, Leuchten, Profilen an typischen
Trapezblechen
Zusätzliche Informationen:
– für die Montage des Trapezbleches ist ein Querriegel vom Typ PWT... oder ein Gewindestab vom Typ

PGM8... mit Scheiben und Muttern zu verwenden

WT180M8

KCJ/KCOJ400H60/3CWD40H22/05

SGKM6x12+PW6

PGM8... PWT95
NSM8

40-180

180
D

Ø5
12x8,5

20

14

Ø9

25

Querriegel PWT... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

PWT55 731105 55 0,60 200

PWT95 731109 95 0,60 200

PWT130 731113 130 0,60 200

Anwendung:
Verbindungselement zur Verbindung des Aufhängebügels mit Trapezblech. Das Produkt sorgt für eine
schnelle Montage. Ist für alle Aufhängebügel geeignet.

WT/WTO120M8

PGM8...

PWT...

Ø11

L

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Gewindestabhalter UPNC... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

VPE [St.]

UPNC6 652006 12 10

UPNC8 652008 16 10

UPNC10 652010 17 10

UPNC12 652012 20,5 10

Zusätzliche Informationen:
– Ist für U-Profile mit einer Breite von 40 und 41 mm geeignet
– Das Produkt ist für die Mutter vom Typ NSM... geeignet

SKTM10

PGM8/...

NSMM10

UPNC10

NOP100

CMC41H21/... SRM10x20 KDSZ300H60

10x20
a

43

Gewindestabhalter UPNDP... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
a/b

[mm]
VPE [St.]

UPNDP6 662006 12/7 10

UPNDP8 662008 16/9 10

UPNDP10 662010 17/11 10

UPNDP12 662012 20,5/13 10

Anwendung:
Verlängerung bestehender Kabeltrassen an Gewindestäben aufgehängt.
Zusätzliche Informationen:
– für U-Profile mit einer Breite von 40–41 mm und einer Höhe von 21-22 mm geeignet
– Das Produkt ist für die Mutter vom Typ NSM... geeignet

SKTM10

PGM10/... UPNDP10
NOP100

NSMM10 CMC41H21/... KDSZ300H60

KDSZ100H60

CMC41H21/...

a

43

23

b

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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U-Profil-Halter UCV... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
L/H

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
UCV22 750421 62/24 2,50 0,18 100

UCV41 750422 80/42 2,50 0,19 50

UCV60 752423 100/61 2,50 0,20 50

Zusätzliche Informationen:
– UCV22 Ist für folgende U-Profile geeignet: CM...41H21/... und CW...40H22/
– UCV40 Ist für folgende U-Profile geeignet: CM...41H41, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40
– UCV60 Ist für folgende U-Profile geeignet: CM...40H60/... und CTM...40H60/

UCV40

CM...40H40...

F

M10

max

43

L

H

60

U-Profil-Halter UC... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
L/H

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
UC22 752401 62/24 2,00 0,15 100

UC40 752402 80/42 2,00 0,16 50

UC60 752403 100/61 2,00 0,17 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– UC22 ist für folgende U-Profile geeignet: CM...41H21... und CW...40H22
– UC40 ist für folgende U-Profile geeignet: CM...41H41, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40
– UC60 ist für folgende U-Profile geeignet: CM...40H60... und CTM...40H60

UC22KG...H60/3
CM...41H21...

F43
L

H

60

M8

max

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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U-Profil-Halter UCM... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UCM3 752406 50 2,00 0,19 30

Materialstärke = 8,0 mm
UCM4 752407 54 3,60 0,23 30

Zusätzliche Informationen:
– Die Halter vom Typ UCM3 und UCM4 sind für folgende U-Profile geeignet: CM...41H21, CM...41H41,

CMM...40H40, CM...40H60, CM...40H80, CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80.

FH

40

M10

max

U-Profil-Halter UCW... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UCW1 752408 46 2,00 0,18 30

Materialstärke = 8,0 mm
UCW2 752409 50 2,50 0,22 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Halter vom Typ UCW1 und UCW2 sind für folgende U-Profile geeignet: CW...40H22, CW...40H35,

CW...40H40

UCW1 KC...H60/3CW...40H22...     

max

H

M10

40

Anpresshalter UDCN... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 10,0 mm
UDCN20 750820 20 10,00 0,40 10

UDCN25 750825 25 10,00 0,43 10

UDCN30 750830 30 10,00 0,45 10

UDCN40 750840 40 10,00 0,50 10

N

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen aus U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Auswahl von Haltern je nach Pfettenstärke

75

13x25

60

a

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Anpresshalter UD... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

a/L/H/b
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
UD 750706 30/60/12/11x20 1,80 0,07 100

UD1 751206 60/60/12/11x20 4,00 0,15 50

UD2 751306 60/60/20/11x20 4,00 0,20 50

Materialstärke = 8,0 mm
UD3 751406 60/70/20/13x20 6,00 0,32 30

UD4 751606 80/70/28/13x20 6,50 0,42 25

H
a

L

b

g

Fmax

Anpresshalter UDC Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UDC 750806 4,00 0,16 50

E-90

Zusätzliche Informationen:
– E – hergestellt aus Edelstahl

55
42

11x20

20

55

42 60

11x20

20

E 55

Fmax

Anpresshalter UDC1 Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 8,0 mm
UDC1 751506 6,00 0,24 30

Fmax

42 70

13x20

20

60

Anpresshalter UDC50 Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UDC50 750908 4,00 0,20 50

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen aus U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– E – hergestellt aus Edelstahl

55
53

11x20

20

65

E

Fmax

53 60

11x20

20

65

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 14

Deckenbügel US... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß
D/H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
US9 750708 9/50 1,60 0,10 100

Materialstärke = 3,0 mm
US12/USO12 750508 12/80 1,50 0,14 100

E-90

60

D
32 F

H

Deckenbügel USV/USOV Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
USV/USOV 750709 80 3,50 0,21 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Decken unter Einsatz eines Stabes.

PGM10...

PSRM10...

CWP/CWOP40H40...

USV/USOV

KGJ/KGOJ400H60

NSM10   
PP10

55 32

H

13 F

Deckenbügel USW... Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
USW9 750808 50 2,20 0,12 50

Materialstärke = 3,0 mm
USW12 750608 80 2,00 0,16 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

KCJ/KCOJ400H60/3CWP40H22/...

SGKM6x12+PW6

PGM8/...

USW9

NSM8+PP8

85 30

Ø12

Ø10 36
9H

63 88

47
13

Ø13
Ø11

31
65

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 15

Kabelschelle KSA... Material: G Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

Ømin/Ømax
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
KSA6 805106 5/6 100

KSA8 805108 7/8 100

KSA10 805110 9/10 100

KSA12 805112 11/12 100

KSA14 805114 13/14 100

KSA16 805116 15/16 100

KSA18 805118 17/18 100

KSA20 805120 19/20 100

KSA22 805122 21/22 100

KSA24 805124 24/25 100

KSA25 805125 25/26 100

KSA26 805126 26/27 100

KSA28 805128 28/29 100

KSA32 805132 31/32 100

KSA35 805135 34/35 100

KSA37 805136 36/37 100

KSA40 805140 39/40 100

KSA42 805142 41/43 100

KSA47 805148 45/47 100

KSA50 805150 49/51 100

KSA55 805155 51/55 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
– für die Montage sind Spreizdübel vom Typ SRBOM6x30 oder die Gewindestäbe vom Typ PGM6 mit

Spreizhülse TRSM6 oder TRSOM6 zu verwenden

M6

Ømin/Ø
max

Kabelschelle UDF... Material: G Option: FP, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDF5 405505 5 100

UDF6 405506 6 100

UDF7 405507 7 100

UDF8 405508 8 100

UDF9 405509 9 100

UDF10 405510 10 100

UDF12 405512 12 100

UDF14 405514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDF15 405515 15 100

UDF16 405516 16 100

UDF18 405518 18 100

UDF20 405520 20 100

UDF22 405522 22 100

UDF25 405525 25 100

UDF26 405526 26 100

UDF28 405528 28 100

UDF32 405532 32 100

UDF33 405533 33 100

UDF35 405535 35 100

UDF36 405536 36 100

UDF40 405540 40 100

UDF42 405542 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 16

Kabelschelle UDF...E Material: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDF5E 415505 5 100

UDF6E 415506 6 100

UDF7E 415507 7 100

UDF8E 415508 8 100

UDF9E 415509 9 100

UDF10E 415510 10 100

UDF12E 415512 12 100

UDF14E 415514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDF15E 415515 15 100

UDF16E 415516 16 100

UDF18E 415518 18 100

UDF20E 415520 20 100

UDF22E 415522 22 100

UDF25E 415525 25 100

UDF26E 415526 26 100

UDF28E 415528 28 100

UDF32E 415532 32 100

UDF33E 415533 33 100

UDF35E 415535 35 100

UDF36E 415536 36 100

UDF40E 415540 40 100

UDF42E 415542 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

Kabelschelle UDFB... Material: G Option: FP, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDFB5 425505 5 100

UDFB6 425506 6 100

UDFB7 425507 7 100

UDFB8 425508 8 100

UDFB9 425509 9 100

UDFB10 425510 10 100

UDFB12 425512 12 100

UDFB14 425514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDFB15 425515 15 100

UDFB16 425516 16 100

UDFB18 425518 18 100

UDFB20 425520 20 100

UDFB22 425522 22 100

UDFB25 425525 25 100

UDFB26 425526 26 100

UDFB28 425528 28 100

UDFB32 425532 32 100

UDFB33 425533 33 100

UDFB35 425535 35 100

UDFB36 425536 36 100

UDFB40 425540 40 100

UDFB42 425542 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

D

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 17

Kabelschelle UDFB...E Material: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDFB5E 425605 5 100

UDFB6E 425606 6 100

UDFB7E 425607 7 100

UDFB8E 425608 8 100

UDFB9E 425609 9 100

UDFB10E 425610 10 100

UDFB12E 425612 12 100

UDFB14E 425614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDFB15E 425615 15 100

UDFB16E 425616 16 100

UDFB18E 425618 18 100

UDFB20E 425620 20 100

UDFB22E 425622 22 100

UDFB25E 425625 25 100

UDFB26E 425626 26 100

UDFB28E 425628 28 100

UDFB32E 425632 32 100

UDFB33E 425633 33 100

UDFB35E 425635 35 100

UDFB36E 425636 36 100

UDFB40E 425640 40 100

UDFB42E 425642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

D

Kabelschelle UEF... Material: G Option: FP, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEF5 405605 5 100

UEF6 405606 6 100

UEF7 405607 7 100

UEF8 405608 8 100

UEF9 405609 9 100

UEF10 405610 10 100

UEF12 405612 12 100

UEF14 405614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEF15 405615 15 100

UEF16 405616 16 100

UEF18 405618 18 100

UEF20 405620 20 100

UEF22 405622 22 100

UEF25 405625 25 100

UEF26 405626 26 100

UEF28 405628 28 100

UEF32 405632 32 100

UEF33 405633 33 100

UEF35 405635 35 100

UEF36 405636 36 100

UEF40 405640 40 100

UEF42 405642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel
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Kabelschelle UEF...E Material: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEF5E 415605 5 100

UEF6E 415606 6 100

UEF7E 415607 7 100

UEF8E 415608 8 100

UEF9E 415609 9 100

UEF10E 415610 10 100

UEF12E 415612 12 100

UEF14E 415614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEF15E 415615 15 100

UEF16E 415616 16 100

UEF18E 415618 18 100

UEF20E 415620 20 100

UEF22E 415622 22 100

UEF25E 415625 25 100

UEF26E 415626 26 100

UEF28E 415628 28 100

UEF32E 415632 32 100

UEF33E 415633 33 100

UEF35E 415635 35 100

UEF36E 415636 36 100

UEF40E 415640 40 100

UEF42E 415642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

Kabelschelle UEFB... Material: G Option: FP, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEFB5 425705 5 100

UEFB6 425706 6 100

UEFB7 425707 7 100

UEFB8 425708 8 100

UEFB9 425709 9 100

UEFB10 425710 10 100

UEFB12 425712 12 100

UEFB14 425714 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEFB15 425715 15 100

UEFB16 425716 16 100

UEFB18 425718 18 100

UEFB20 425720 20 100

UEFB22 425722 22 100

UEFB25 425725 25 100

UEFB26 425726 26 100

UEFB28 425728 28 100

UEFB32 425732 32 100

UEFB33 425733 33 100

UEFB35 425735 35 100

UEFB36 425736 36 100

UEFB40 425740 40 100

UEFB42 425742 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

D

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel
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Kabelschelle UEFB...E Material: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

D
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEFB5E 425805 5 100

UEFB6E 425806 6 100

UEFB7E 425807 7 100

UEFB8E 425808 8 100

UEFB9E 425809 9 100

UEFB10E 425810 10 100

UEFB12E 425812 12 100

UEFB14E 425814 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEFB15E 425815 15 100

UEFB16E 425816 16 100

UEFB18E 425818 18 100

UEFB20E 425820 20 100

UEFB22E 425822 22 100

UEFB25E 425825 25 100

UEFB26E 425826 26 100

UEFB28E 425828 28 100

UEFB32E 425832 32 100

UEFB33E 425833 33 100

UEFB35E 425835 35 100

UEFB36E 425836 36 100

UEFB40E 425840 40 100

UEFB42E 425842 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

UEFB...E

D

E - Edelstahl



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 20

Kabelleitersprosse SMSP... Material: S Option: F, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
SMSP200 801120 190 0,23 50

SMSP300 801130 290 0,35 50

SMSP400 801140 390 0,47 30

SMSP500 801150 490 0,59 30

SMSP600 801160 590 0,71 30

Anwendung:
Befestigung von elektrischen Leitungen direkt an der Wand in vertikaler oder waagerechter Position und an
der Decke unter Verwendung von Kabelschellen vom Typ UK..., UKP..., UKZ... oder UKZP...

SMSP...

UK1/UKO1...

RO1...

PSRM8...

18

41

L
21

9x14

9x9

10
0

Kabelschelle UK1/UKO1... Material: FP Option: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

Dmin/Dmax/H
[mm]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/39 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/43 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/52 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/59 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/64 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/70 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/79 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/90 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/95 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/99 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/105 0,14 100

E-90

Anwendung:
Kabelbefestigung an Kabelleitern vom Typ DF..., DU..., DS..., Steigleitern, Leitersprossen vom Typ SDOC...,
SMSP... sowie U-Profilen vom Typ CMS...41H21.
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung von RO1 Gegenwanne empfehlenswert

HD

16

23

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11



Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 21

Bügelschellen mit
Kunststoffdruckwanne

UKP1... Material: FP Option: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

Dmin/Dmax/H
[mm]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

UKP1/8-12 425843 8/12/39 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/43 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/52 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/59 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/64 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/70 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/79 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/90 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/95 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/99 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/105 0,14 100

N

Anwendung:
Kabelbefestigung an Kabelleitern vom Typ DF..., DU..., DS..., Steigleitern, Leitersprossen vom Typ SDOC...,
SMSP... sowie U-Profilen vom Typ CMS...41H21.
Zusätzliche Informationen:
– Die Halterschale wurde aus Polyethylen hergestellt
– Die Verwendung von RO1 Gegenwanne empfehlenswert
– Die Verwendung von SUKP... Kabeltrennern wird empfohlen

DU...H60
UKP...

HD
16

23

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl



Trag - und Montageelemente - Sammelhalterungen

XIII : 22

Kabelschelle OZ/OZO -
Trennwand

POZ Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
POZ 752416 0,02 50

N

Anwendung:
Ermöglicht die Trennung von Kabeln in der OZ/ OZO Kabelschelle.
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung eines Trennstegs ermöglicht es, die Kabelbündel je nach Bestimmungszweck zu trennen

78

102

Kabelschelle OZ/OZO Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN/m]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
OZ/OZO 752400 0,06 0,38 50

E-90

OZ/OZO

POZ

12
8

Ø6,3

Ø
6,

3

82
Ø20

102

Kabelschelle OZS/OZSO Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN/m]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
OZS/OZSO 752500 0,02 0,12 100

E-90

38
Ø16

57

Ø6,3
81

6,3

Ø16

Kabelschelle OZM/OZMO Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN/m]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 0,7 mm
OZM/OZMO 753200 0,01 0,08 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabelleitungen an Decken und Wänden.
Zusätzliche Informationen:
– direkte Montage mittels: SROM6x30, SRBOM6x30 + NSM6 + PP6, KWBO6x35 oder KWBO6x40,

GSO6x40, KSKOM6, KKG5x37 oder KKG5x65, MKR6x32, PSROM6x45 oder PSROM6x50.
– direkte Montage mit einem Gewindestab vom Typ PGM6/... + NSM6 + PP6 und Spreizhülsen M6
– Der Schnappverschluss der Schelle erleichtert das Hinzufügen oder Ersetzen von Kabeln.

33
Ø10

42

63

Ø6,3 6,3

Ø10

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten

XIII : 23

Montagekopfplatte PMN Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PMN 740807 0,16 50

CMP41H41/...

PSRM8...

PMN

SGKM8x14

Montagekopfplatte PMTN Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PMTN 740907 0,24 50

Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: CW...40H35..., CW...40H40... und CM...41H41...

42

9x18

65

38

35
116

F

Montagekopfplatte PMMN Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PMMN 741007 0,14 50

Montagekopfplatte PMMTN Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PMMTN 741107 0,21 50

Zusätzliche Informationen:
– für U-Profile vom Typ C...40H20..., CW...40H22..., CMS...41H21..., CM...41H21... und CM...41H21...F

geeignet

35

4222

65

116 F

Montagekopfplatte PMVN Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PMVN 741207 7,00 0,48 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: CW...40H35..., CW...40H40... und CM...41H41...

42

87

92

50

11x22

126
F

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten
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Montagewinkel PST Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PST 740710 3,50 0,39 40

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Decken aus U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Schrägmontage an Decken möglich

11x20

34

13
0

Ø11

R5,5

11x30

150112

Montagewinkel PSTV Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PSTV 740711 7,00 0,53 20

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Decken aus U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Schrägmontage an Decken möglich

13x22

11x26

10
2

42
112

150

F
R5,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten

XIII : 25

Kopfplatte, schwenkbar PSUN Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PSUN 741520 0,45 30

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Decken aus U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: CW...40H35..., CW...40H40... und CM...41H41...
– Schrägmontage an Decken möglich
– stufenlose und erzwungene Winkeleinstellung
– bei der Montage von U-Profilen wird die Verwendung von Distanzblechen vom Typ BR... empfohlen

PSRZM10x80

BR36/2

SGKM6x12

WWSR200KCJ/KCOJ200H60/3

CMC41H41/...

PSUN/PSUNO

SMM10x60
+PP10

SMM10x20
+PP10

Tabelle des Hängestiels. 
L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter + Hängestiel + Ausleger ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).

100 200  300  400 

1,10 0,95 0,80 0,70

L [mm]

L [mm]

Fmax. [kN]

Fmax. [kN]

L [mm]

Fmax. [kN]

100 200 300 400 

1,65 1,50 1,30 1,10

100 200 300 400 

1,10 0,95 0,80 0,70

80
0

F45°

F

L

F

F

11x30

Ø11

42

150

92

106

Kopfplatte, schwenkbar PSU Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PSU 740610 3,50 0,41 30 F
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11x26
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Kopfplatte, schwenkbar PSUV Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PSUV 740611 7,00 0,76 20

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Decken aus U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: CW...40H35..., CW...40H40... und CM...41H41...
– Schrägmontage an Decken möglich
– stufenlose Winkeleinstellung
– bei der Montage von U-Profilen wird die Verwendung von Distanzblechen vom Typ BR... empfohlen

118150
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten

XIII : 26

Kopfplatte PSB Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSB 714123 0,78 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen unter Einsatz von Doppel-U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Ist für U-Profile vom Typ CMPC41H42 und CMPM41H42 (nach innen einfahrbar) geeignet
– Systemerweiterung
– sehr beständige Kopfplatte für neue Doppel-U-Profile 41H42
– spezielle  Konstruktion schützt das U-Profil vor Verformung und verkürzt die Montagezeit
– Montage von Auslegern auf der offenen Seite eines U-Profils, was für eine stufenlose Einstellung sorgt
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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Kopfplatte mit Distanzblech PSBR Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSBR 714181 1,17 20

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen unter Einsatz von Doppel-U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– für U-Profile vom Typ CMPC41H82 und CMPM41H82 (nach innen einfahrbar) geeignet
– Systemerweiterung
– sehr beständige Kopfplatte für neue Doppel-U-Profile 41H82
– Integriertes Distanzblech im Boden schützt das U-Profil vor Verformung und verkürzt die Montagezeiten
– Montage der Ausleger auf jeder Seite der U-Profile möglich (auch auf der offenen Seite, was eine

stufenlose Einstellung ermöglicht)
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten
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Kopfplatte PSKK Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSKK 714124 1,27 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– für U-Profile vom Typ CM...41H41 (nach innen einfahrbar) und CC55H50 (auf Winkel aufsetzbar) geeignet
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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Kopfplatte PSN Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSN 740410 0,49 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: CW...40H35..., CW...40H40... und CM...41H41...
– Die Anordnung der Bohnenlöcher in der Kopfplatte ermöglicht die Montage der Kopfplatte in vier

Positionen
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten

XIII : 28

Kopfplatte PSCN Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSCN 751210 0,80 30

E-90

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.

PSRZM10x80

WWSR200KCJ/KCOJ200H60/3

CMC41H41/...
PSCN...

SMM10x20
+PP10

SMM10x70
+PP10

Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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Kopfplatte PSDN Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSDN 751410 0,90 20

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Kopfplatten
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Kopfplatte PSDDN Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSDDN 751510 0,90 20

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: C...55H50/..., CW...40H40/... und CM...41H41/...
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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Kopfplatte PSEN Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSEN 741620 2,67 10

E-90

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– für U-Profile vom Typ C...70H50 geeignet
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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Kopfplatte PSM Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

PSM 741621 2,67 10

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– für folgende U-Profile geeignet: CTMT40H80/... und CMT40H80/...N.
Tabelle des Hängestiels. 
A - einseitige Hängestielsbelastung, B - zweiseitige Hängestielsbelastung, L - Länge des Auslegers,
Fmax. - max. Belastung = Kabel + Kabelrinne/Kabelleiter ohne des Gewichts des Arbeiters.
Bei einer beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein).
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 30

Distanzblech BR.../1 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
BR33/1 704011 33 50

BR34/1 704141 34 50

BR35/1 704131 35 50

BR36/1 704121 36 50

BR37/1 704111 37 50

BR45/1 704145 45 50

BR48/1 705521 48 50

BR50/1 705511 49 50

BR51/1 705911 51 50

BR53/1 706021 53 50

BR54/1 706122 54 50

BR61/1 707021 61 50

BR63/1 707011 63 50

a

30

Distanzblech für Kopfplatte BR.../2 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
BR33/2 704012 33 50

BR34/2 704142 34 50

BR35/2 704132 35 50

BR36/2 704122 36 50

BR37/2 704112 37 50

BR45/2 705545 45 50

BR48/2 705522 48 50

BR50/2 705512 50 50

BR51/2 705912 51 50

BR53/2 706022 53 50

BR54/2 706123 54 50

BR61/2 707022 61 50

BR63/2 707012 63 50

E-90

Anwendung:
Distanzstück zum Schutz des Profils vor Zerdrücken beim Verschrauben. Für U-Profile und
Decken-Kopfplatten geeignet.
Auswahltabelle für Distanzblech
A - Distanzblech
B - passt zum Hängestiel
C - passt zum Profil

BR33/1, BR33/2

BR34/1, BR34/2 CMT41H41

BR35/1, BR35/2 CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, 
CMMC40H40, CMC40H60 

WPCW/WPCO...
WPCBM...

BR36/1, BR36/2 CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, 
CMP40H60

BR37/1, BR37/2 CMP41H41
BR45/1, BR45/2 CC50H35WPCB...
BR48/1, BR48/2 CT55H50WPCT…
BR50/1, BR50/2 CC55H50
BR51/1, BR51/2 CE60H40WPSE...
BR53/1, BR53/2 CT60H40WPST...

BR61/1, BR61/2
BR54/1, BR54/2

WPCE/WPCEO…
CE70H50 WPBM...

BR63/1, BR63/2 CT70H50
CE70H50

A CB

CWT40H40, CMT40H60, CMT40H80

BR.../1
BR.../2

a

12
5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 31

Distanzblech für Kopfplatte BR.../80 Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
BR35/80 703580 35 50

BR36/80 703680 36 50

BR37/80 703780 37 50

BR45/80 704580 45 50

BR48/80 704880 48 50

BR50/80 705080 50 50

BR51/80 705180 51 50

BR53/80 705380 53 50

BR54/80 706124 54 50

Anwendung:
Distanzstück zum Schutz des Profils vor Zerdrücken beim Verschrauben. Für U-Profile und
Decken-Kopfplatten geeignet.
Zusätzliche Informationen:
– Ein Distanzblech schützt Deckenhalter, Kopfplatte oder C-Profil vor Zerdrücken, wenn der Ausleger mit

einer Schraube daran durchgehend verschraubt wird
– spezielle Profilierung verstärkt das Element, verhindert das Eindringen in die lichte Öffnung des

Deckenhalters, der Kopfplatte oder des C-Profils beim Anziehen des Auslegers und vergrößert die
Kontaktfläche zwischen dem Blech und den Innenflächen des Halters, der Kopfplatte oder des C-Profils.

Auswahltabelle für Distanzblech
A - Distanzblech
B - passt zum Hängestiel
C - passt zum Profil

BR35/80 CWC40H40 WPCW/WPCO...
WPCBM...

BR36/80 CMC41H41, CWP40H40

BR37/80 CMP41H41
BR45/80 CC50H35WPCB...
BR48/80 CT55H50WPCT…
BR50/80 CC55H50
BR51/80 CE60H40WPSE...
BR53/80 CT60H40WPST...

BR54/80 WPBM...

A CB

BR.../80

a

80

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Hängestiele
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Hängestiel WSP... Material: S Option: F, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WSP200 720420 200 0,32 20

WSP300 720430 300 0,42 20

WSP400 720440 400 0,49 20

WSP500 720450 500 0,58 20

WSP600 720460 600 0,68 20

WSP700 720470 700 0,77 8

WSP800 720480 800 0,86 8

WSP900 720490 900 0,95 8

WSP1000 720411 1000 1,04 8

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Stabile Montage von Schraub- und Schnappauslegern
– stufenlose Einstellung der Einbauhöhe des Auslegers von der offenen Seite des U-Profils möglich (Y)

verwenden PZC
– Zu jedem Stützelement eine Schutzkappe vom Typ NO32x18N incl.
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,60 1,05 0,90
PSROM10x80 1,60 1,05 0,90
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KDS/KDSO400H60

SMM8x16+NKM8

Schutzkappe NO32x18N Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NO32x18N 760310 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen



Trag - und Montageelemente - Hängestiele
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Hängestiel WPCW/WPCO... Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.] Alternative

WPCW/WPCO200 750620 215 17,00 0,90 20 PSCN
+ CMC41H41/02F

WPCW/WPCO300 750630 315 17,00 1,10 20 PSCN
+ CMC41H41/03F

WPCW/WPCO400 750640 415 17,00 1,30 10 PSCN
+ CMC41H41/04F

WPCW/WPCO500 750650 515 17,00 1,47 10 PSCN
+ CMC41H41/05F

WPCW/WPCO600 750660 615 17,00 1,67 10 PSCN
+ CMC41H41/06F

WPCW/WPCO700 750670 700 17,00 1,86 10 PSCN
+ CMC41H41/07F

WPCW/WPCO800 750680 800 17,00 2,10 10 PSCN
+ CMC41H41/08F

WPCW/WPCO900 750690 900 17,00 2,25 10 PSCN
+ CMC41H41/09F

WPCW/WPCO1000 750611 1000 17,00 2,45 10 PSCN
+ CMC41H41/1F

WPCW/WPCO1100 750511 1100 17,00 2,70 10 PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO1200 750512 1200 17,00 2,95 10 PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO1500 750515 1500 17,00 3,26 4 PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO2000 750612 2000 17,00 4,90 4 PSCN
+ CMC41H41/2F

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– stufenlose Einstellung der Einbauhöhe des Auslegers von der offenen Seite des U-Profils möglich (Y)

verwenden PZC
– Stabile Montage von Schraub- und Schnappauslegern
– für die Montage der Ausleger auf der offenen Seite des Stützelementes ist es ratsam, die

U-Profil-Montageplatten vom Typ PZC40 oder PZC100 zu verwenden.
– für die Montage von Auslegern ist es ratsam, das Distanzblech vom Typ BR35… zu verwenden
– Zu jedem Stützelement eine Schutzkappe vom Typ NO40x40N incl.
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 1,85 1,45
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Schutzkappe NO40x40N Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NO40x40N 760510 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
PE - Polyethylen
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Hängestiel WPBM... Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPBM200 762320 200 10,00 0,55 10

WPBM300 762330 300 10,00 0,79 10

WPBM400 762340 400 10,00 0,96 10

WPBM500 762350 500 10,00 1,14 6

WPBM600 762360 600 10,00 1,20 6

WPBM700 762370 700 10,00 1,54 2

WPBM800 762380 800 10,00 1,67 2

WPBM900 762390 900 10,00 1,87 2

WPBM1000 762400 1000 10,00 2,06 2

WPBM2000 762402 2000 10,00 4,12 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– Stabile Montage von Schraub- und Schnappauslegern
– für die Montage von anschraubbaren Auslegern ist es ratsam, ein Distanzblech vom Typ BR54… zu

verwenden
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPCBM... Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPCBM200 762002 200 10,00 0,55 10

WPCBM300 762003 300 10,00 0,79 10

WPCBM400 762004 400 10,00 0,96 10

WPCBM500 762005 500 10,00 1,14 6

WPCBM600 762006 600 10,00 1,20 6

WPCBM700 762007 700 10,00 1,54 2

WPCBM800 762008 800 10,00 1,67 2

WPCBM900 762009 900 10,00 1,87 2

WPCBM1000 762010 1000 10,00 2,06 2

WPCBM2000 762020 2000 10,00 4,12 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– für die Stütze ist der Ausleger vom Typ WWBM... geeignet
– Stabile Montage von Schraub- und Schnappauslegern
– für die Montage von Auslegern ist es ratsam, das Distanzblech vom Typ BR35… zu verwenden
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10
PSROM12x100 3,20 2,60 2,20 1,80 1,40 1,10
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 36

Ausleger WWBM... Material: S Option: F, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWBM100 711711 110 1,90 0,18 10

WWBM200 711721 210 1,80 0,38 10

WWBM300 711731 310 1,40 0,73 10

WWBM400 711741 410 1,20 1,18 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen. Der Ausleger ist für die Montage am Hängestiel vom Typ WPCBM... und
WPCW/ WPCO... geeignet
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Beschreibung des Diag.

f - Durchbiegungsachse

        Durchbiegung        

Fmax. -  max. Achslast 
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPCB... Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPCB200 752002 200 18,00 0,72 10

WPCB300 752003 300 18,00 0,88 10

WPCB400 752004 400 18,00 1,04 10

WPCB500 752005 500 18,00 1,18 6

WPCB600 752006 600 18,00 1,34 6

WPCB700 752007 700 18,00 1,48 2

WPCB800 752008 800 18,00 1,68 2

WPCB900 752009 900 18,00 1,80 2

WPCB1000 752010 1000 18,00 1,96 2

WPCB2000 752020 2000 18,00 3,52 2

WPCB3000 752030 3000 18,00 5,08 2

N E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– für die Stütze ist der Ausleger vom Typ WWB... geeignet
– Stabile Montage von Schraub- und Schnappauslegern
– für die Montage von Schraubausleger ist es ratsam, ein Distanzblech vom Typ BR45… zu verwenden
– mit jedem Stützelement ist auch eine Schutzkappe vom Typ NO50x35 enthalten
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10PSROM10x80 
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Schutzkappe NO50x35 Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NO50x35 670805 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
PE - Polyethylen
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Ausleger WWB... Material: S Option: F, E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWB100 711710 110 1,90 0,20 10

WWB200 711720 210 1,80 0,40 10

WWB300 711730 310 1,40 0,75 10

WWB400 711740 410 1,20 1,20 10

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen. Der Ausleger ist für die Montage am Hängestiel vom Typ WPCB... geeignet
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Beschreibung des Diag.

f - Durchbiegungsachse

        Durchbiegung        
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPST... Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPST200 732102 200 17,00 0,92 10

WPST300 732103 300 17,00 1,22 10

WPST400 732104 400 17,00 1,51 4

WPST500 732105 500 17,00 1,80 4

WPST600 732106 600 17,00 2,09 4

WPST700 732107 700 17,00 2,38 4

WPST800 732108 800 17,00 2,68 2

WPST900 732109 900 17,00 2,97 2

WPST1000 732110 1000 17,00 3,26 2

WPST1100 732111 1100 17,00 3,55 2

WPST1200 732112 1200 17,00 3,84 2

WPST1500 732115 1500 17,00 4,72 2

WPST2000 732120 2000 17,00 6,18 2

WPST3000 732130 3000 17,00 9,10 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– für die Montage von anschraubbaren Auslegern ist es ratsam, ein Distanzblech vom Typ BR53… zu

verwenden
– Mit jedem Stützelement ist auch eine Schutzkappe vom Typ NO60x40 enthalten
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)

0

1

2

3

4

5

6

200 300 400 500 600

WPST1000 WPST1500

WPST2000

WPST500

L1

BR...

L

L1/2

F

L1/2

L1

F

L1

L

L1/2

F

L1 [mm]

F [kN]

100

Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPSE... Material: F Option: L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPSE200 766620 200 19,00 2,32 10

WPSE300 766630 300 19,00 2,66 10

WPSE400 766640 400 19,00 3,04 4

WPSE500 766650 500 19,00 3,42 4

WPSE600 766660 600 19,00 3,80 4

WPSE700 766670 700 19,00 4,18 4

WPSE800 766680 800 19,00 4,56 2

WPSE900 766690 900 19,00 4,94 2

WPSE1000 766601 1000 19,00 5,32 2

WPSE1100 766611 1100 19,00 5,85 2

WPSE1200 766612 1200 19,00 6,38 2

WPSE1500 766615 1500 19,00 7,97 2

WPSE2000 766602 2000 19,00 9,12 2

WPSE3000 766603 3000 19,00 12,92 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– für die Montage von anschraubbaren Auslegern ist es ratsam, ein Distanzblech vom Typ BR51… zu

verwenden
– Mit jedem Stützelement ist auch eine Schutzkappe vom Typ NO60x40 enthalten
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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Schutzkappe NO60x40 Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NO60x40 670604 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen
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Hängestiel WPCT...N Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPCT200N 731220 200 22,00 1,26 10

WPCT300N 731230 300 22,00 1,54 10

WPCT400N 731240 400 22,00 1,82 10

WPCT500N 731250 500 22,00 2,10 10

WPCT600N 731260 600 22,00 2,37 4

WPCT700N 731270 700 22,00 2,65 4

WPCT800N 731280 800 22,00 2,93 4

WPCT900N 731290 900 22,00 3,21 4

WPCT1000N 731211 1000 22,00 3,49 4

WPCT2000N 731212 2000 22,00 6,28 4

WPCT3000N 731213 3000 22,00 9,60 4

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– für die Montage von anschraubbaren Auslegern ist es ratsam, ein Distanzblech vom Typ BR48… zu

verwenden
– Mit jedem Stützelement ist auch eine Schutzkappe vom Typ NO55x50N enthalten
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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Schutzkappe NO55x50N Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NO55x50N 760610 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
PE - Polyethylen
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Hängestiel WPCE/WPCEO... Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPCE/WPCEO200 721520 200 28,00 2,32 10

WPCE/WPCEO300 721530 300 28,00 2,66 10

WPCE/WPCEO400 721540 400 28,00 3,04 4

WPCE/WPCEO500 721550 500 28,00 3,42 4

WPCE/WPCEO600 721560 600 28,00 3,80 4

WPCE/WPCEO700 721570 700 28,00 4,18 4

WPCE/WPCEO800 721580 800 28,00 4,56 2

WPCE/WPCEO900 721590 900 28,00 4,94 2

WPCE/WPCEO1000 721511 1000 28,00 5,32 2

WPCE/WPCEO1100 721411 1100 28,00 5,85 2

WPCE/WPCEO1200 721412 1200 28,00 6,38 2

WPCE/WPCEO1500 721415 1500 28,00 7,97 2

WPCE/WPCEO2000 721512 2000 28,00 9,12 2

WPCE/WPCEO3000 721513 3000 28,00 12,92 2

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– Befestigung eines Trägers an der Konstruktion mit Schrauben mind. M10
– für die Montage von anschraubbaren Auslegern ist es ratsam, ein Distanzblech vom Typ BR61… zu

verwenden
– Mit jedem Stützelement ist auch eine Schutzkappe vom Typ NO70x50N enthalten
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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L
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

100 200 300 400 500 600
B▼     

L1►
 F [kN]

70
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13x30
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4

F1max

WPCE/WPCEO...

WWC400

Schutzkappe NO70x50N Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NO70x50N 760710 100

N

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
PE - Polyethylen
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Hängestiel WPCD...N Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPCD200N 730820 200 17,00 1,48 10

WPCD300N 730830 300 17,00 1,68 10

WPCD400N 730840 400 17,00 2,26 4

WPCD500N 730850 500 17,00 2,65 4

WPCD600N 730860 600 17,00 3,04 4

WPCD700N 730870 700 17,00 3,50 2

WPCD800N 730880 800 17,00 3,82 2

WPCD900N 730890 900 17,00 4,21 2

WPCD1000N 750811 1000 17,00 4,60 2

WPCD2000N 750812 2000 17,00 8,50 2

WPCD3000N 750813 3000 17,00 12,40 2

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– erhöhte Festigkeitsparameter
– stufenlose Einstellung der Einbauhöhe des Auslegers von der offenen Seite des U-Profils möglich (Y)

verwenden PZC
– für die Montage der Ausleger auf der offenen Seite des Stützelementes ist es ratsam, die

U-Profil-Montageplatten vom Typ PZC40 oder PZC100 zu verwenden.
– Mit jedem Stützelement sind auch Schutzkappen vom Typ NOW40x40 enthalten
– das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf die einseitige Belastung eines Halters, für die beidseitige

Belastung eines Halters sind die Werte zu verdoppeln (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 44

Ausleger WPL...(S) Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPL100 710710 115 1,90 8,00 0,20 50

WPL150 710715 165 1,80 8,00 0,27 50

WPL200 710720 215 1,70 8,00 0,34 50

WPL300 710730 315 1,30 8,00 0,49 30

WPL400 710740 415 1,00 8,00 0,61 30

WPL500 710750 515 0,80 8,00 0,75 30

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten, besonders dort, wo es
wenig Platz für Kabeltrassen gibt (oberhalb der Zwischendecken).
Zusätzliche Informationen:
– Verwendung als Wand- oder Deckenhalter möglich (Montage an der Decke)
– Ausleger in nicht standardisierten Längen auf Anfrage erhältlich
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Beschreibung des Diag.
(einseitige Hängestielsbelastung)

F - zulässige Achslast  

   Lastkurve        

L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,80 0,60
PSROM10x80 + PW10 1,70 1,30 1,00 0,80 0,60

1,70 1,30 1,00 0,80 0,60PSROM12x100
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Schutzkappe NOW40x22 Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NOW40x22 760100 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.
Zusätzliche Informationen:
– schützt die Kanten der Ausleger
– durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Schutzkappen immer an ihrer Stelle
– bietet einen ästhetischen Abschluss eines U-Profils oder Auslegers

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
PE - Polyethylen
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Ausleger WPT...(S) Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Höchstlast
F1max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

WPT/WPTO100 710910 115 3,00 10,00 0,48 30

WPT150 710915 165 2,50 10,00 0,57 30

WPT200 710920 215 2,00 10,00 0,65 30

WPT300 710930 315 1,70 10,00 0,92 30

WPT400 710940 415 1,60 10,00 1,12 20

WPT500 710950 515 1,40 10,00 1,33 20

WPT600 710960 615 1,30 10,00 1,39 20

WPT700 710970 700 1,20 10,00 1,78 8

WPT800 710980 800 1,10 10,00 1,93 8

WPT900 710990 900 1,00 10,00 2,16 8

WPT1000 710911 1000 0,90 10,00 2,38 8

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten, besonders dort, wo es
wenig Platz für Kabeltrassen gibt (oberhalb der Zwischendecken).
Zusätzliche Informationen:
– Verwendung als Wand- oder Deckenhalter möglich (Montage an der Decke)
– Ausleger in nicht standardisierten Längen auf Anfrage erhältlich
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Beschreibung des Diag.
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F - zulässige Achslast  
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L1  - Länge des Auslegers 

Tabelle der max einseitigen Belastung des Hängestiels mit Ausleger je nach Verankerungsart.
Bei zweiseitiger gleichmäßiger Belastung der Halterung mit dem Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Die nachstehenden Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton mit Betonklasse von mind. C16/20.
Tabelle-Beschreibung: L1 - Auslegersymbol [mm], B - Ankertyp, F - maximale Belastung

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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Schutzkappe NOW40x40 Material: PE

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

NOW40×40 760400 100

Anwendung:
Schutz des Monteurs vor Beschädigung an Stahlkanten.
Zusätzliche Informationen:
– schützt die Kanten der Ausleger
– durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Schutzkappen immer an ihrer Stelle
– bietet einen ästhetischen Abschluss eines U-Profils oder Auslegers

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
PE - Polyethylen
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Doppel-T-Profil-Klammer ZD Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZD 750906 0,06 100

17
60

Ø9

31

Doppel-T-Profil-Klammer ZDW Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZDW 751006 0,08 100

27
60

Ø9
31

Doppel-T-Profil-Klammer ZDV Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
ZDV 750907 3,00 0,18 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
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ZDW ZDV
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27

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Klemmschelle ZTK... Material: S

Symbol Art.-Nr.
Maß
Ø/H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZTK6/8 751109 6-8/8-20 2,00 0,15 50

ZTK10 751209 10/8-22 3,50 0,16 50

N

Anwendung:
Befestigung von Stäben, Schellen etc. an: I-Trägern, Winkelprofilen etc.
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43
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Ø

Klemmschelle ZDT Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
F1max [kN]

Höchstlast
F2max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZDT 751106 1,50 0,90 0,16 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Aufhängung von Kabeltrassen-Komponenten an schrägen Konstruktionen mit Hakenschrauben, z.B.:

SHZ...

30°

SHZ...

F1

F2

Ø9

Ø9

32

64

60
M8

18

35

Klemmschelle ZC Material: FP Option: L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fa max [kN]

Höchstlast
Fb max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZC 752300 2,00 0,60 0,23 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Stäben, Schellen etc. an: I-Trägern, Winkelprofilen etc.
Zusätzliche Informationen:
– Die Schraube "b" wird separat geliefert, d.h. zusätzliche Schrauben werden in einer separaten

Verpackung mit Klemmen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern geliefert

40
50

b

30 M8

Fb

Fa

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Klemmschelle ZCM1... Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Maß
M

Höchstlast
Fa max [kN]

Höchstlast
Fb max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZCM1/M6 752302 M6 0,50 0,20 0,07 100

ZCM1/M8 752304 M8 0,50 0,20 0,07 100

N

Zusätzliche Informationen:
– Die Schraube "b" wird separat geliefert, d.h. zusätzliche Schrauben werden in einer separaten

Verpackung mit Klemmen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern geliefert
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b

Klemmschelle ZCS Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fa max [kN]

Höchstlast
Fb max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZCS 752502 2,00 0,60 0,20 50

Zusätzliche Informationen:
– Die Klemme vom Typ ZCS hat 3 Gewindebohrungen M8 für die Befestigung mit einer Schraube.
– Die Schraube "b" wird separat geliefert, d.h. zusätzliche Schrauben werden in einer separaten

Verpackung mit Klemmen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern geliefert
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32
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a

b

Klemmschelle ZCV Material: F Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fa max [kN]

Höchstlast
Fb max [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
ZCV 752301 3,50 2,00 0,40 30

Anwendung:
Befestigung von Stäben, Schellen etc. an: I-Trägern, Winkelprofilen etc.
Zusätzliche Informationen:
– Die Klemme vom Typ ZCV hat 3 Gewindebohrungen M10 für die Befestigung mit einer Schraube.
– Die Schraube "b" wird separat geliefert, d.h. zusätzliche Schrauben werden in einer separaten

Verpackung mit Klemmen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern geliefert
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82M10
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL,
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02
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Deckenafhänger WP Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WP 731300 0,60 0,04 100

40

62

25

9

30

9

F

Ø11

Deckenafhänger WPV Material: FP Option: E, L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
WPV 731301 3,50 0,11 50

Anwendung:
Befestigung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von ZC... Klemmen.
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Ø20

Kabelschelle OZC... Material: F Option: L

Symbol Art.-Nr.
Maß

Dmin/Dmax
[mm]

VPE [St.]

OZC20 751120 16/20 50

OZC25 751125 20,4/25 50

OZC31 751131 26,9/31,8 50

OZC38 751138 33,7/38 50

OZC44 751144 40/44,5 50

OZC51 751151 47/51 25

OZC63 751163 59,2/63,5 25

N

Anwendung:
Befestigung von Leitungen an ZCS1- und ZCS2-Klemmen.
Zusätzliche Informationen:
– schnelle und einfache Montage mit Klemme
– Die Kunststoff-Schutzkappe an der Schraube sichert diese vor dem Herausfallen während der Montage
– große Auswahl an Kabeldurchmessern für jede Kabelschellengröße

D

280N

600N

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02



Trag - und Montageelemente - Klemmbefestigungen

XIII : 50

Klemmschelle ZCS1 Material: FP Option: L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZCS1 752553 1,20 0,29 25

N

30 78

Ø14

41

M10

Ø14

55
26

Fmax

Klemmschelle ZCS2 Material: FP Option: L

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZCS2 752554 1,30 0,31 25

N

Anwendung:
Befestigung von Stäben, Schellen etc. an: I-Trägern, Winkelprofilen etc.
Zusätzliche Informationen:
– Eine speziell gezahnte Oberfläche gilt als zusätzlicher Schutz vor dem Abrutschen der befestigten

Klemme
– Ø14 mm-Bohrung für die Montage von Gewindestab, Haken oder Kabelschellen vom Typ OZC...
– Bietet eine gute Grundlage für die Herstellung solider Befestigungen an Stahlkonstruktionen ohne Bohren

und Schweißen

ZCS...

OZC... OZC...

ZCS...

M10

45 93
41 55

26

Ø14

Ø14Fmax

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Klemmschelle ZK... Material:
OSG

Option: F

Symbol Art.-Nr.
Maß

a/b/Ø/H
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZK8/19 752208 38/21/9/19 1,20 0,13 50

ZK8/23 752209 50/29/9/23 1,20 0,14 50

ZK10 752210 45/23/11/22 1,20 0,14 50

ZK12 752212 43/24/13/26 2,50 0,18 50

E-90

Zusätzliche Informationen:
– [German]: pre-tighten the clamp screw to the steel structure by hand
– [German]: tighten the screw by 1/2 turn (180°) with a spanne
– [German]: lock the screw with a lock nut
– [German]: complete the assembly of the clamp by tightening the screw by 1/8 turn (45°) with a spanner

H 42

b
a Fmax

Ø

Klemmschelle ZKK... Material: E

Symbol Art.-Nr.
Maß

Ø
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZKK8 752213 9 1,20 0,18 10

ZKK10 752214 11 1,20 0,17 10

ZKK12 752215 13 1,20 0,16 10

N

Anwendung:
Befestigung von Stäben an I-Trägern, Winkelprofilen etc.
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PGM10...

NSM10 + PP10

CMP41H41...
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38

M10x40

Ø
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Fmax

Schnellbefestigungsschelle ZSM... Material:
OSG

Symbol Art.-Nr.
Maß

Ø/amin/amax
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN]

Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

ZSMM8 752307 8/3/9 1,10 0,13 10

ZSMM10 752308 10/3/9 1,10 0,13 10

N

Anwendung:
Befestigung von Stäben an I-Trägern, Winkelprofilen etc.
Zusätzliche Informationen:
– Durch den Einsatz einer "Push-to-Install"-Konstruktion reicht es bei der Installation nur einen Gewindestab

in das Montageloch zu drücken, um sie sofort zu befestigen
– Die Sicherungsmutter kann handfest angezogen werden, dabei ist der Stab zu arretieren
– Verwendung bei leicht beschädigten Gewinden und bei kleinen Graten auf den Gewindestäben möglich

a

Fmax

Ø25
52

OSG - Schmiedeteil aus Stahl, galvanisch verzinkt, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2023-02, E - Edelstahl
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T-Profil-Klammer KDM Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

KDM 751205 0,13 100

Zusätzliche Informationen:
– Montage am I-Träger mit Klammer-Set bestehend aus 2 T-Profil-Klammern vom Typ KDM und einem

U-Profil vom Typ CWC40H22 (Abschnitt X)

KDM CWC40H22...

DU...

KG...

35

42

16

55

58

T-Profil-Klammer KDDS Material: S Option: FP, E, L

Symbol Art.-Nr. Gewicht
1 St. [kg] VPE [St.]

KDDS 751407 0,20 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Montage am I-Träger mit Klammer-Set bestehend aus 2 T-Profil-Klammern vom Typ KDDS und einem

U-Profil vom Typ CWC40H40 (Abschnitt X)

DU...

KG...

KDDS CWC40H40...

45

42

20

85
70

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 10683:2018-11, E - Edelstahl,
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Klemmschelle ZSP1... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
M/a

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSP1M6/2 790101 6/2-3 0,70 100

ZSP1M6/3 790201 6/3-8 0,90 100

ZSP1M6/8 790301 6/8-14 0,90 100

ZSP1M6/14 790401 6/14-20 0,90 100

ZSP1M8/2 790501 8/2-3 0,70 100

ZSP1M8/3 790601 8/3-8 0,90 100

ZSP1M8/8 790701 8/8-14 0,90 100

ZSP1M8/14 790801 8/14-20 0,90 100

ZSP1M10/2 790901 10/2-3 0,70 100

ZSP1M10/3 791001 10/3-8 0,90 100

ZSP1M10/8 791101 10/8-14 0,90 100

ZSP1M10/14 791201 10/14-20 0,90 100

a

F

M

Klemmschelle ZSP2... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
Ø/a

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSP211/2 791301 11/2-3 0,70 100

ZSP211/3 791401 11/3-8 0,90 100

ZSP211/8 791501 11/8-14 0,90 100

ZSP211/14 791601 11/14-20 0,90 100

a

F

Ø

Klemmschelle ZSP3... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
M/a

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSP3M6/2 791701 6/2-3 0,60 100

ZSP3M6/3 791801 6/3-8 0,60 100

ZSP3M6/8 791901 6/8-14 0,60 100

ZSP3M6/14 792001 6/14-20 0,60 100

ZSP3M8/2 792101 8/2-3 0,70 100

ZSP3M8/3 792201 8/3-8 0,70 100

ZSP3M8/8 792301 8/8-14 0,70 100

ZSP3M8/14 792401 8/14-20 0,70 100

ZSP3M10/2 792501 10/2-3 0,70 100

ZSP3M10/3 792601 10/3-8 0,70 100

ZSP3M10/8 792701 10/8-14 0,70 100

ZSP3M10/14 792801 10/14-20 0,70 100

Anwendung:
Aufhängung von leichten Konstruktionen an offenen Profilen.

a

F

M

SCS - Verzinkter Federstahl
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Klemmschelle ZSU1... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSU1 13/2 797301 2-3 0,70 100

ZSU1 13/3 797401 3-8 0,90 100

ZSU1 16/2 797501 8-14 0,90 100

ZSU1 16/3 797601 14-20 0,90 100

a

Fmax

Ø
6,

8

Klemmschelle ZSU2... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSU2 13/2 797701 2-3 0,15 100

ZSU2 13/3 797801 3-8 0,15 100

ZSU2 16/2 797901 8-14 0,15 100

ZSU2 16/3 798001 14-20 0,15 100

Anwendung:
Aufhängung von leichten Konstruktionen an offenen Profilen.

a

Fmax

SCS - Verzinkter Federstahl
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Klemmschelle ZSK1... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
Ø/a

[mm]
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK1Ø6/2 792901 6-7/2-4 100

ZSK1Ø7/2 793001 7-8/2-4 100

ZSK1Ø8/2 793101 8-9/2-4 100

ZSK1Ø9/2 793201 9-10/2-4 100

ZSK1Ø10/2 793301 10-11/2-4 100

ZSK1Ø12/2 793401 12-14/2-4 100

ZSK1Ø15/2 793501 15-18/2-4 100

ZSK1Ø19/2 793601 19-24/2-4 100

ZSK1Ø25/2 793701 25-32/2-4 100

ZSK1Ø6/4 793801 6-7/4-7 100

ZSK1Ø7/4 793901 7-8/4-7 100

ZSK1Ø8/4 794001 8-9/4-7 100

ZSK1Ø9/4 794101 9-10/4-7 100

ZSK1Ø10/4 794201 10-11/4-7 100

ZSK1Ø12/4 794301 12-14/4-7 100

ZSK1Ø15/4 794401 15-18/4-7 100

ZSK1Ø19/4 794501 19-24/4-7 100

ZSK1Ø25/4 794601 25-32/4-7 100

ZSK1Ø6/8 794701 6-7/8-12 100

ZSK1Ø7/8 794801 7-8/8-12 100

ZSK1Ø8/8 794901 8-9/8-12 100

ZSK1Ø9/8 795001 9-10/8-12 100

ZSK1Ø10/8 795101 10-11/8-12 100

ZSK1Ø12/8 795201 12-14/8-12 100

ZSK1Ø15/8 795301 15-18/8-12 100

ZSK1Ø19/8 795401 19-24/8-12 100

ZSK1Ø25/8 795501 25-32/8-12 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an offenen Profilen.

a

Ø

Adapter für ZSK1 AZSK1 Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

VPE [St.]

AZSK1 790302 12-20 50

Anwendung:
Aufhängung von leichten Konstruktionen an offenen Profilen.
Der Adapter kann für die ZSK1 Klammer und Profile mit einer Wanddicke von 12–20 mm eingesetzt werden.

2225

15

a 25

SCS - Verzinkter Federstahl
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Klemmschelle ZSK2... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
Ø/a

[mm]
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK2 13/2 796501 11-13/2-3 100

ZSK2 13/3 796601 11-13/3-8 100

ZSK2 16/2 796701 12.5-16/2-3 100

ZSK2 16/3 796801 12.5-16/3-8 100

a

Fmax

Ø

Klemmschelle ZSK3... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
Ø/a

[mm]
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK3 13/2 796901 11-13/2-3 100

ZSK3 13/3 797001 11-13/3-8 100

ZSK3 16/2 797101 12.5-16/2-3 100

ZSK3 16/3 797201 12.5-16/3-8 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an offenen Profilen.

a

Fmax

Ø

Ø

Klemmschelle ZSK4... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

Ø
[mm]

VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK4Ø6 795601 6-7 100

ZSK4Ø7 795701 7-8 100

ZSK4Ø8 795801 8-9 100

ZSK4Ø9 795901 9-10 100

ZSK4Ø10 796001 10-11 100

ZSK4Ø12 796101 12-14 100

ZSK4Ø15 796201 15-18 100

ZSK4Ø19 796301 19-24 100

ZSK4Ø25 796401 25-32 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an Trapezblechen mit vorgebohrtem Ø7-Loch.

Ø
6

Fmax

Ø

SCS - Verzinkter Federstahl
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Klemmschelle ZS1... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZS11 790103 1.5-4 0,70 100

ZS12 790203 4-6.5 0,70 100

N

Ø6,8

a ≥1
0

50

F

Klemmschelle ZS2... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
a/M

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZS21M6 790303 1.5-4/6 0,60 100

ZS21M8 790403 1.5-4/8 0,70 100

ZS21M10 790503 1.5-4/10 0,70 100

ZS22M6 790603 4-6.5/6 0,60 100

ZS22M8 790703 4-6.5/8 0,70 100

ZS22M10 790803 4-6.5/10 0,70 100

N

a ≥1
0

F

M

Klemmschelle ZS3... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß
M/a

[mm]

Maß
Ø/a

[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZS31M6 791003 6/1.5-4.0 0,70 100

ZS31M8 791103 8/1.5-4 0,70 100

ZS31M10 791203 10/1.5-4 0,70 100

ZS32M6 791303 6/4.0-6.5 0,70 100

ZS32M8 791403 8/4.0-6.5 0,70 100

ZS32M10 791503 10/4.0-6.5 0,70 100

ZS33 791603 11/1.5 - 4 0,70 100

ZS34 791703 11/4.0-6.5 0,70 100

N

Anwendung:
Aufhängung von leichten Konstruktionen an offenen Profilen.

a ≥1
0

11x15

M/ØF

SCS - Verzinkter Federstahl
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Abhängung WST1 Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

a
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
WST1 798101 0.8-3 0,45 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an Trapezblechen mit vorgebohrtem Ø7-Loch.

1 2 3 4

Ø7

a

Ø7

F

Ø
7

Rostklemme T24 mm ZRT... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr. Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

ZRT 798702 0,18 100

ZRTL 798703 0,18 100

N

Zusätzliche Informationen:
– Aufhängung von Drahtseilen, Drähten, S-Haken oder Ketten an T-Gitterrosten.
– schnelle, einfache und sichere Schraubmontage
– Montage ohne Einsatz von Werkzeugen
– Material ZRTL – lackierter Federstahl.

24-26

F

1,
5

Ø
6,

4

Rostklemme T24 mm ZRTS... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

L
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

ZRTSM6x11 798704 11 0,22 100

ZRTSM6x16 798705 16 0,22 100

N

Anwendung:
Aufhängung von leichten Konstruktionen an Zwischendeckenrosten.
Zusätzliche Informationen:
– Aufhängung von elektrischen Geräten am T24 Rost einer modularen Akustikdecke
– Montage ohne Einsatz von Werkzeugen
– schnelle, einfache und sichere Schraubmontage

24-26

F

1,
5

M8

L

SCS - Verzinkter Federstahl
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Klemmschelle ZT... Material:
SCS

Symbol Art.-Nr.
Maß

H/b/amin/amax
[mm]

Höchstlast
Fmax [kN] VPE [St.]

ZT8 790102 30/30/2/8 1,20 100

ZT16 790202 38/32/8/16 1,20 100

Anwendung:
Aufhängung von leichten Konstruktionen an offenen Profilen.

H

b 19

Ø6

F

a

F F

Kabelschelle USZ... Material:
PA6

Symbol Art.-Nr.
Maß

Dmin/Dmax
[mm]

VPE [St.]

USZ12 790602 10/12 150

USZ15 790702 14/16 100

USZ18 790802 16,5/20 100

USZ22 790902 20/23 100

USZ26 791002 25/29 50

USZ32 791102 32/35 50

USZ42 791202 40/45 25

USZ50 791302 48/55 25

USZ60 791402 58,5/60 20

Anwendung:
Befestigung von Rohren und Kabeln mit Abmessungen von 10 bis 60 mm.
Zusätzliche Informationen:
– für den Innen- und Außenbereich
– Das System kann für Heizungs-, Sanitäranlagen, mechanische und elektrische Anlagen verwendet

werden.

D

SCS - Verzinkter Federstahl, PA6 - Nylon
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Kabelschelle UKT1 Material: PP

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

UKT1 790402 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Leitungen.

36

Ø10

Kabelschelle UKT2 Material: PP

Symbol Art.-Nr. VPE [St.]

UKT2 790502 100

Anwendung:
Direkte Befestigung von Kabeln und Leitungen an Wänden und Decken.

40

Ø10

Kabelbinder UV OPK... Material: PA

Symbol Art.-Nr.
Maß
a/L

[mm]
Bruchkraft [kN] Kleinste VPE [St.]

OPK80x2,5/UV 762508 2,5/80 0,08 100

OPK100x2,5/UV 762510 2,5/100 0,08 100

OPK200x2,5/UV 762521 2,5/200 0,08 100

OPK200x3,6/UV 763620 3,6/200 0,18 100

OPK300x3,6/UV 763630 3,6/300 0,18 100

OPK200x4,8/UV 764820 4,8/200 0,22 100

OPK250x4,8/UV 764826 4,8/250 0,22 100

OPK300x4,8/UV 764830 4,8/300 0,22 100

OPK350x4,8/UV 764835 4,8/350 0,22 100

OPK400x4,8/UV 764838 4,8/400 0,22 100

N E-90

Anwendung:
Schnelle Befestigung von elektrischen Kabeln an Kabeltrassen. Einfache Kabeltrennung, großer
Einstellbereich und nicht-invasive Installation.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelkonfektionen mit Funktionserhalt E30 - E90 können zum Trennen der Kabel verwendet werden - sie

ersetzen nicht die gewidmeten Halterungen Typ UK... oder UDF...
– beständig gegen UV-Strahlung
– Polyamid frei von Halogenen und Silikon
– Arbeitstemperaturbereich -40 ÷ +80 °C
– gute mechanische Festigkeit
– Beständigkeit gegen umfangreiches Spektrum von Chemikalien
– Beständigkeit gegen Meerwasser
– Farbe schwarz

L

a

PP - Polypropylen, PA - Polyamid
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Ein Verwendungsbeispiel von ZCS1 Klemmnen und OZC... Kabelschellen

ZCS1

ZCS1

ZCS1

OZC...

OZ/OZO

CM...41H41...

KF...H60/3

Ein Verwendungsbeispiel von ZCS1 Klemmnen und OZ/OZO...Kabelschellen

Ein Verwendungsbeispiel von ZCS1 Klemmen und CM...41H41 Profile
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Ein Beispiel einer Aufhängung bestehend aus WPCB... Hängestiels  
und WWS... Auslegers

WWS...

WPCB...

PSRM10x90

KF...H60/3

BR45/1

ZPNH60

Ein Beispiel einer Aufhängung bestehend aus WPCT... Hängestiels  
und WMC... Auslegers

PSRM10x90

WPCT...

WMC...

ZM/ZMO

BR48/2

UK1/UKO1...

DU...H60/3N
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Ein Beispiel einer Aufhängung bestehend aus WPCW/WPCO... Hängestiels 
und WW... Auslegers

Ein Beispiel einer Aufhängung bestehend aus WPCW/WPCO... Hängestiels 
und WWS... Auslegers

WPCW/WPCO...

WPCW/WPCO...

KG...H60/3

SGKM6x12

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

SGKM8x14

ZM/ZMO

PSRM10x65

PSRM10x65

WW...

WWS...
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Ein Beispiel einer Aufhängung bestehend aus WC50.. Aufhängebügels und 
TRSM6... Spreizhülse

Ein Verwendungsbeispiel von ZSK1... Klemmen

TRSM6

WC50

PGM6...

KFL50H60/3

ZSK1...
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Die Montageschritte und ein Verwendungsbeispiel von WT/WTO120 Deckenbügels

WT/WTO120...

PWT...

PGM10...

CMP41H41/... 

KG...H60/3

SGKM6x14

SGKM6x12

PW6




