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XIII - TRAG - UND MONTAGEELEMENTE

XIII : 1

ZALETY SYSTEMU ZAWIESI ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH
System zawiesi ściennych i sufitowych posiada bardzo szeroki asortyment wykorzystywany w każdego rodzaju obiektach w każdej klasie 
korozyjności. Poprzez nieustanne doskonalenie naszych wsporników i wysięgników znajdują one zastosowanie w budynkach mieszkal-
nych, halach garażowych, centrach handlowych, obiektach sportowych, halach produkcyjnych, elektrowniach, obiektach przemysłowych 
i wielu innych. 

1. Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50 mm do 1500 mm, od 18 kg do 800 kg) i wsporników  
sufitowych (od 100 mm do 6000 mm, od 20 kg do 780 kg).

2. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

3. Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZ i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż.

4. Nowe wsporniki trójkątne PWT… do bardzo dużych obciążeń z możliwością przedłużenia dedykowanym ceownikiem.

5. Moduły obliczeniowe na stronie www - możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika sufitowego 
na podstawie obciążenia i wymiaru.

6. Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimi-
ra wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 
(do 100 µm), stal cynkowana płatkowo wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 
1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje 
nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

7. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników - dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzal-
ność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, 
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki mon-
taż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników - dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, gru-
bość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwią-
zań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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Mittenabhängung WKW...H42 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WKW50H42 731505 41/40/28 0,80 0,07 100

WKW100H42 731510 91/40/28 0,60 0,10 100

WKW150H42 731515 141/40/28 0,45 0,14 100

WKW200H42 731520 191/40/28 0,40 0,17 50

Mittenabhängung WKW...H50 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WKW50H50 731605 41/48/28 0,80 0,08 100

WKW100H50 731610 91/48/28 0,60 0,11 100

WKW150H50 731615 141/48/28 0,45 0,15 50

WKW200H50 731620 191/48/28 0,40 0,18 50

Mittenabhängung WKW...H60 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WKW100H60 731710 91/58/28 0,60 0,12 100

WKW150H60 731715 141/58/28 0,45 0,16 50

WKW200H60 731720 191/58/28 0,40 0,19 50

HH

a

9x18
M8

L

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Mittenabhängung WWK... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWK50 731405 47 0,80 0,07 100

WWK100 731410 97 0,60 0,10 100

WWK150 731415 147 0,45 0,14 100

WWK200 731420 197 0,40 0,17 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabelrinnen an einem Gewindestab.

9
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Aufhängebügel WC... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Innenmaß 

L/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WC30 730204 32/102 0,30 0,08 100

WC40 730104 45/88 0,25 0,09 100

WC50 730304 55/88 0,22 0,10 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

H

L

15

11

9x37

43

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, G - Galvanische Verzinkung

Aufhängebügel WD... Material: G Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WD40 900000 40/127 0,90 0,03 100

WD50 910000 50/127 0,90 0,03 100

WD60 920000 60/115 0,55 0,03 100

WD100 940000 100/130 0,40 0,03 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabelrinnen und Profilen
Zusätzliche Informationen:
– Der WD40 Aufhängebügel ist für U-Profile mit einer Breite von 40 mm geeignet
– Der WD50 Aufhänger ist für Kabelrinnen und U-Profile mit einer Breite von 50 mm geeignet
– Der WD60 Aufhänger ist für Gitterrinnen mit einer Breite von 60 mm geeignet
– Der WD100 Aufhänger ist für Kabelrinnen, Gitterrinnen und U-Profile mit einer Breite von 100 mm 

geeignet

Ø4

a

H

Versteifungsverbinder LUWD Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

LUWD 920100 0,55 0,03 50

Anwendung:
Ermöglicht die Montage des WD... Aufhängebügels an der Decke mit einem Gewindestab. Mit dem Verbinder 
wird eine steife Verbindung zwischen dem Gewindestab und dem Aufhängebügel hergestellt.

25

34
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Universal-Anpresshalter UDU1 Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UDU1 751626 0,23 10

N

Anwendung:
Befestigung von selbsttragenden Kabelrinnen und Kabelleitern mit einer Höhe von 100, 110 und 120 mm am 
Doppel-T-Profil.

36

M8x50

30

52 21

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Universal-Anpresshalter UDU2 Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UDU2 751627 0,25 10

N

Anwendung:
Befestigung von selbsttragenden Kabelrinnen und Kabelleitern mit einer Höhe von 150, 160 und 200 mm am 
Doppel-T-Profil.
Zusätzliche Informationen:
– Einfache und schnelle Montage der Weitspannkabelrinnen und Kabelleitern an Stahlkonstruktionen
– Der obere Drehpunkt erlaubt eine symmetrische Montage der Schellen (in einer Ebene)

36

52 21

M8x50

30

Anpresshalter UDD Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
UDD 751625 0,29 10

N

Anwendung:
Befestigung von selbsttragenden Kabelleitern und Kabelleitern am Doppel-T-Profil.
Zusätzliche Informationen:
– BEMERKUNG: Anpresshalter im Set mit einer SGHM10x40 Schraube

21

86

58

Ø12

68

52
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Deckenbügel, schwenkbar WPPG Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 2,0 mm
WPPG 731400 93 1,50 0,14 100

E-90
H/240 9

32

Możliwość blokady 
śrubą M5

regula
cj

a 
ką

ta

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckenbügel, schwenkbar WPPGV/WPPOV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
WPPGV/WPPOV 731401 3,50 0,41 50

E-90

Anwendung:
Schräge Aufhängung von Kabeltrassen an Wänden und Decken

F

61,554 13

Klappanker-Abhängung WZ Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WZ 731207 0,30 100

Anwendung:
Wird als Aufhängeelement für geringe Belastungen bei Kabeltrassen mit Gewindestangen verwendet.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage wird eine Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm ausgeführt

9,
5

34

75

9
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Deckenbügel WT80 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WT80 730408 1,20 100

40

40 - 100

82

27

14

12x8,5

Ø5

12,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckenbügel WT/WTO120... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WT/WTO120M6 730512 M6 1,20 100

WT/WTO120M8 730612 M8 1,20 100

WT/WTO120M10 730812 M10 1,20 100

WT/WTO120Ø11 730712 Ø11 1,20 100

E-90

Ø5
12x8,5

20

14

Ø9
25

40 - 120

120

D

Deckenbügel WT180... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WT180M6 730818 6 1,20 50

WT180M8 730918 8 1,20 50

WT180Ø11 731018 Ø11 1,20 50

Anwendung:
Befestigung an Konstruktionen, Decken. Aufhängung von Kabeltrassen, Leuchten, Profilen für typische 
Trapezbleche durch Querriegel oder Gewindestab
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage an Trapezblechen die PWT... oder PG… zu verwenden

40-180

180

D
Ø5

12x8,5

20

14

Ø9

25

Querriegel PWT... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

PWT55 731105 55 0,60 200

PWT95 731109 95 0,60 200

PWT130 731113 130 0,60 200

Anwendung:
Befestigungsteil zur Verbindung des Aufhängers mit Trapezblech, ermöglicht eine schnelle Montage. Passt zu 
allen Aufhängertypen

Ø11

L
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Trapezblechlocher DDB

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

max. Öffnungswert [mm] Bohrungsdurchmesser [mm] Kleinste 
VPE [St.]

DDB 700000 33 70 11 1

Trapezblechlocher DBD

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

max. Öffnungswert [mm] Bohrungsdurchmesser [mm] Kleinste 
VPE [St.]

DBD 700200 90 130 11 1

Anwendung:
Lochung im Trapezblech. Besonders geeignet für schnelle Montage von „WT“ Trapezbefestigungen.
Zusätzliche Informationen:
– Max. Blechdicke 1,2 mm
– Siehe: Bedienungsanleitung für Trapezblechlocher

a

Ø
11

Zinklackspray FCA

Bezeichnung Kat.-Nr. Volumen 1 St. [ml] Kleinste 
VPE [St.]

FCA 650000 400 6

Anwendung:
Korrosionsschutz der Oberflächen.

Zinkpaste WSZINK...

Bezeichnung Kat.-Nr. Inhalt [ml] Kleinste 
VPE [St.]

WSZINK1000 650001 1000 1

WSZINKS400 650003 400 1

WSZINK250 650002 250 1

N

Anwendung:
Wirksamer Korrosionsschutz.
Zusätzliche Informationen:
– WSZINKS400 – Spraypaste
– Wirksamer Korrosionsschutz
– Verschiedene Kapazitäten je nach Bedürfnissen der Kunden
– Aerosol-Ausführung, die für einen besseren Schutz sorgt
– Sehr hoher Zinkgehalt ~75% (über 90% im Pigment)
– Über Verfügbarkeit des Produkts, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung
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Gewindestabhalter UPNC... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

UPNC6 652006 12 10

UPNC8 652008 16 10

UPNC10 652010 17 10

UPNC12 652012 20,5 10

N

Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für U-Profile mit einer Breite von 41 mm
– Das Produkt ist mit der NSM... Mutter kompatibel.

10x20
a

43

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gewindestabhalter UPNDP... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

UPNDP6 662006 12/7 10

UPNDP8 662008 16/9 10

UPNDP10 662010 17/11 10

UPNDP12 662012 20,5/13 10

N

Anwendung:
Erweiterung der bestehenden an Gewindestäben aufgehängten Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für U-Profile mit einer Breite von 41 mm und einer Höhe von 21 mm
– Das Produkt ist mit der NSM... Mutter kompatibel.

a

43

23

b

U-Profil-Halter UCV... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
UCV22 750421 62/24 2,50 0,18 100

UCV41 750422 80/42 2,50 0,19 50

UCV60 752423 100/61 2,50 0,20 50

Zusätzliche Informationen:
– UCV22 passt zu C-Profile: CM...41H21, CW...40H22
– UCV40 passt zu C-Profile: CM...41H41, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40
– UCV60 passt zu U-Profile: CM...40H60, CTM...40H60, CWT40H60

F

M10

max

43

L

H
60

U-Profil-Halter UC... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
UC22 752401 62/24 2,00 0,15 100

UC40 752402 80/42 2,00 0,16 50

UC60 752403 100/61 2,00 0,17 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Der UC22 Profil-Halter ist für folgende U-Profile geeignet: CM...41H21, CW...40H22
– UC40 passt zu U-Profile: CM...41H41, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40
– UCV60 passt zu U-Profile: CM...40H60, CTM...40H60, CWT40H60

F43

L

H

60

M8

max
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U-Profil-Halter UCM... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UCM3 752406 50 2,00 0,19 30

Materialstärke = 8,0 mm
UCM4 752407 54 3,60 0,23 30

Zusätzliche Informationen:
– UCM3 und UCM4 sind für folgende U-Profile geeignet: CM...40H22, CM...40H30, CM...40H40, 

CMM...40H40, CM...40H60, CM...40H80, CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80.

FH

40

M10

max

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

U-Profil-Halter UCW... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UCW1 752408 46 2,00 0,18 30

Materialstärke = 8,0 mm
UCW2 752409 50 2,50 0,22 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– UCW1 und UCW2 sind für folgende U-Profile geeignet: CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40, 

CW...40H60, CW...40H80.

max

H

M10

40
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Anpresshalter UD... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a/L/H/b 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
UD 750706 30/60/12/11x20 1,80 0,07 100

UD1 751206 60/60/12/11x20 4,00 0,15 50

UD2 751306 60/60/20/11x20 4,00 0,20 50

Materialstärke = 8,0 mm
UD3 751406 60/70/20/13x20 6,00 0,32 30

UD4 751606 80/70/28/13x20 6,50 0,42 25

H

a

L

b

g

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Anpresshalter UDC Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UDC 750806 4,00 0,16 50

E-90

55
42

11x20

20

55

42 60

11x20
55

Wykonanie z blachy 
kwasoodpornej

Anpresshalter UDC1 Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 8,0 mm
UDC1 751506 6,00 0,24 30

42 70

13x20
60

Fmax

Anpresshalter UDC50 Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 6,0 mm
UDC50 750908 4,00 0,20 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von U-Profilen.

55
53

11x20

20

65

53 60

11x20
65

Wykonanie z blachy 
kwasoodpornej
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Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 11

Anpresshalter UDCN... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 10,0 mm
UDCN10 750810 0,35 10

UDCN15 750815 0,38 10

UDCN20 750820 0,40 10

UDCN25 750825 0,43 10

UDCN30 750830 0,45 10

UDCN40 750840 0,50 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Auswahl der Griffe ist abhängig von der Dicke der Flansche

75

10
13x25

60

a

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Deckenbügel US... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
US9 750708 9/50 1,60 0,10 100

Materialstärke = 3,0 mm
US12/USO12 750508 12/80 1,50 0,14 100

60

D
32 F

H

Deckenbügel USV/USOV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
USV/USOV 750709 80 3,50 0,21 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von Gewindestäben.

55 32

H

13 F

Deckenbügel USW... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
USW9 750808 50 2,20 0,12 50

Materialstärke = 3,0 mm
USW12 750608 80 2,00 0,16 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

85 30

Ø12

Ø10 36
9H

63 88

47
13

Ø13
Ø11

31
65



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 12

Kabelschelle KSA... Material: G Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ømin/Ømax 
[mm]

Maß 
D/Dmax 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
KSA6 805106 5/6 100

KSA8 805108 7/8 100

KSA10 805110 9/10 100

KSA12 805112 11/12 100

KSA14 805114 13/14 100

KSA16 805116 15/16 100

KSA18 805118 17/18 100

KSA20 805120 19/20 100

KSA22 805122 21/23 100

KSA24 805124 24/25 100

KSA25 805125 25/26 100

KSA26 805126 26/27 100

KSA28 805128 28/29 100

KSA32 805132 31/32 100

KSA35 805135 34/35 100

KSA37 805136 36/37 100

KSA40 805140 39/40 100

KSA42 805142 41/43 100

KSA47 805148 45/47 100

KSA50 805150 49/51 100

KSA55 805155 51/55 100

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind die SRBOM6x30 Spreizdübel oder PGM6 Gewindestäbe mit TRSOM6 Spreizhülsen 

zu verwenden

M6

Ømin/Ø
max

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Kabelschelle UDF... Material: G Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDF5 405505 5 100

UDF6 405506 6 100

UDF7 405507 7 100

UDF8 405508 8 100

UDF9 405509 9 100

UDF10 405510 10 100

UDF12 405512 12 100

UDF14 405514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDF15 405515 15 100

UDF16 405516 16 100

UDF18 405518 18 100

UDF20 405520 20 100

UDF22 405522 22 100

UDF25 405525 25 100

UDF26 405526 26 100

UDF28 405528 28 100

UDF32 405532 32 100

UDF33 405533 33 100

UDF35 405535 35 100

UDF36 405536 36 100

UDF40 405540 40 100

UDF42 405542 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7
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Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 13

Kabelschelle UDF...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDF5E 415505 5 100

UDF6E 415506 6 100

UDF7E 415507 7 100

UDF8E 415508 8 100

UDF9E 415509 9 100

UDF10E 415510 10 100

UDF12E 415512 12 100

UDF14E 415514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDF15E 415515 15 100

UDF16E 415516 16 100

UDF18E 415518 18 100

UDF20E 415520 20 100

UDF22E 415522 22 100

UDF25E 415525 25 100

UDF26E 415526 26 100

UDF28E 415528 28 100

UDF32E 415532 32 100

UDF33E 415533 33 100

UDF35E 415535 35 100

UDF36E 415536 36 100

UDF40E 415540 40 100

UDF42E 415542 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelschelle UDFB... Material: G Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDFB5 425505 5 100

UDFB6 425506 6 100

UDFB7 425507 7 100

UDFB8 425508 8 100

UDFB9 425509 9 100

UDFB10 425510 10 100

UDFB12 425512 12 100

UDFB14 425514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDFB15 425515 15 100

UDFB16 425516 16 100

UDFB18 425518 18 100

UDFB20 425520 20 100

UDFB22 425522 22 100

UDFB25 425525 25 100

UDFB26 425526 26 100

UDFB28 425528 28 100

UDFB32 425532 32 100

UDFB33 425533 33 100

UDFB35 425535 35 100

UDFB36 425536 36 100

UDFB40 425540 40 100

UDFB42 425542 42 100

E-90

D



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 14

Kabelschelle UDFB...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDFB5E 425605 5 100

UDFB6E 425606 6 100

UDFB7E 425607 7 100

UDFB8E 425608 8 100

UDFB9E 425609 9 100

UDFB10E 425610 10 100

UDFB12E 425612 12 100

UDFB14E 425614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDFB15E 425615 15 100

UDFB16E 425616 16 100

UDFB18E 425618 18 100

UDFB20E 425620 20 100

UDFB22E 425622 22 100

UDFB25E 425625 25 100

UDFB26E 425626 26 100

UDFB28E 425628 28 100

UDFB32E 425632 32 100

UDFB33E 425633 33 100

UDFB35E 425635 35 100

UDFB36E 425636 36 100

UDFB40E 425640 40 100

UDFB42E 425642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

D

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelschelle UEF... Material: G Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEF5 405605 5 100

UEF6 405606 6 100

UEF7 405607 7 100

UEF8 405608 8 100

UEF9 405609 9 100

UEF10 405610 10 100

UEF12 405612 12 100

UEF14 405614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEF15 405615 15 100

UEF16 405616 16 100

UEF18 405618 18 100

UEF20 405620 20 100

UEF22 405622 22 100

UEF25 405625 25 100

UEF26 405626 26 100

UEF28 405628 28 100

UEF32 405632 32 100

UEF33 405633 33 100

UEF35 405635 35 100

UEF36 405636 36 100

UEF40 405640 40 100

UEF42 405642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7
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Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 15

Kabelschelle UEF...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEF5E 415605 5 100

UEF6E 415606 6 100

UEF7E 415607 7 100

UEF8E 415608 8 100

UEF9E 415609 9 100

UEF10E 415610 10 100

UEF12E 415612 12 100

UEF14E 415614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEF15E 415615 15 100

UEF16E 415616 16 100

UEF18E 415618 18 100

UEF20E 415620 20 100

UEF22E 415622 22 100

UEF25E 415625 25 100

UEF26E 415626 26 100

UEF28E 415628 28 100

UEF32E 415632 32 100

UEF33E 415633 33 100

UEF35E 415635 35 100

UEF36E 415636 36 100

UEF40E 415640 40 100

UEF42E 415642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelschelle UEFB... Material: G Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEFB5 425705 5 100

UEFB6 425706 6 100

UEFB7 425707 7 100

UEFB8 425708 8 100

UEFB9 425709 9 100

UEFB10 425710 10 100

UEFB12 425712 12 100

UEFB14 425714 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEFB15 425715 15 100

UEFB16 425716 16 100

UEFB18 425718 18 100

UEFB20 425720 20 100

UEFB22 425722 22 100

UEFB25 425725 25 100

UEFB26 425726 26 100

UEFB28 425728 28 100

UEFB32 425732 32 100

UEFB33 425733 33 100

UEFB35 425735 35 100

UEFB36 425736 36 100

UEFB40 425740 40 100

UEFB42 425742 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

D



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 16

Kabelschelle UEFB...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEFB5E 425805 5 100

UEFB6E 425806 6 100

UEFB7E 425807 7 100

UEFB8E 425808 8 100

UEFB9E 425809 9 100

UEFB10E 425810 10 100

UEFB12E 425812 12 100

UEFB14E 425814 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEFB15E 425815 15 100

UEFB16E 425816 16 100

UEFB18E 425818 18 100

UEFB20E 425820 20 100

UEFB22E 425822 22 100

UEFB25E 425825 25 100

UEFB26E 425826 26 100

UEFB28E 425828 28 100

UEFB32E 425832 32 100

UEFB33E 425833 33 100

UEFB35E 425835 35 100

UEFB36E 425836 36 100

UEFB40E 425840 40 100

UEFB42E 425842 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken mit Hilfe von Setzbolzen.

D

E - Edelstahl
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Trag - und Montageelemente - Halter und Bügel

XIII : 17

Leitersprosse SMSP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
SMSP200 801120 190 0,23 50

SMSP300 801130 290 0,35 50

SMSP400 801140 390 0,47 30

SMSP500 801150 490 0,59 30

SMSP600 801160 590 0,71 30

Anwendung:
Mit der UK/UKO...oder UKZ... Schelle kann es für die Befestigung von elektrischen Leitungen direkt an der 
Wand in vertikaler oder horizontaler Position sowie an der Decke verwendet werden

18

41

L
21

9x14

9x9

10
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Kabelschelle UK1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/49 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/53 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/57 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/61 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/71 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/78 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/86 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/97 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/100 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/103 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/116 0,14 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden

HD

16

23

Bügelschellen mit 
Kunststoffdruckwanne

UKP1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKP1/8-12 425843 8/12/49 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/53 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/57 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/61 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/71 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/78 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/86 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/97 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/100 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/103 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/116 0,14 100

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DU..., DS... Kabelleitern, Steigeleitern, SDC Leitersprossen und CM...41H 
U-Profilen
Zusätzliche Informationen:
– Die Halterschale wurde aus Propylen hergestellt
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022

HD
16

23



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Sammelhalterungen

XIII : 18

Kabelschelle OZ/OZO Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN/m]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
OZ/OZO 752400 0,06 0,38 50

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabelleitungen.
Zusätzliche Informationen:
– Direkte Montage mittels: SROM6x30 SRBOM6x30 + NSM6 + PP6 KWBO6x35 oder KWBO6x40 

GSO6x40 KSKOM6 KKG5 MKR6x32 PSROM6x45 oder PSROM6x50.
– Indirekte Montage mit einem PGM6/... Gewindestab und M6 Spreizhülsen

12
8

Ø6,3

Ø
6,

3

82
Ø20

102

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelschelle OZ/OZO - 
Trennwand

POZ Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
POZ 752416 0,02 50

N

Anwendung:
Ermöglicht die Trennung von Kabeln in OZ/OZO Kabelschellen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung eines Trennsteges ermöglicht die Trennung von Kabelbündeln je nach deren 

Bestimmung

78

102

Kabelschelle OZS/OZSO Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN/m]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
OZS/OZSO 752500 0,02 0,12 100

E-90

38
Ø16

57

Ø6,3
81

6,3

Ø16

Kabelschelle OZM/OZMO Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN/m]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 0,7 mm
OZM/OZMO 753200 0,01 0,08 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabelleitungen.
Zusätzliche Informationen:
– Direkte Montage mittels: SROM6x30 SRBOM6x30 + NSM6 + PP6 KWBO6x35 oder KWBO6x40 

GSO6x40 KSKOM6 KKG5 MKR6x32 PSROM6x45 oder PSROM6x50.
– Indirekte Montage mit einem PGM6/... Gewindestab und M6 Spreizhülsen

33
Ø10

42

63

Ø6,3 6,3

Ø10



XIII

Trag - und Montageelemente - Kopfplatten

XIII : 19

Montagekopfplatte PMN Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PMN 740807 0,16 50

Montagekopfplatte PMTN Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PMTN 740907 0,24 50

Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: CW...40H35..., CW...40H40..., CM...41H41... und CM...41H41...F

42

9x18

65

38

35
116

F

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Montagekopfplatte PMMN Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PMMN 741007 0,14 50

Montagekopfplatte PMMTN Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PMMTN 741107 0,21 50

Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: C...40H20..., CW...40H22..., CMS...41H21..., CM...41H21... und 

CM...41H21...F

35

4222

65

116 F

Montagekopfplatte PMVN Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PMVN 741207 7,00 0,48 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: CW...40H35..., CW...40H40..., CM...41H41... und CM...41H41...F

42

87

92

50

11x22

126
F

Montagewinkel PST Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PST 740710 3,50 0,39 40

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Decken unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Schrägmontage an Decken ist möglich

11x20

150
36

13
0
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11x30
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R5,5



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Kopfplatten

XIII : 20

Montagewinkel PSTV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PSTV 740711 7,00 0,53 20

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Decken unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Schrägmontage an Decken ist möglich
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Kopfplatte, schwenkbar PSUN/PSUNO Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PSUN/PSUNO 741518 0,45 30

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Decken unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: CW...40H35..., CW...40H40..., CM...41H41... und CM...41H41...F
– Die Schrägmontage an Decken ist möglich
– Stufenlose und erzwungene Winkelverstellung

100 200  300  400 

1,10 0,95 0,80 0,70
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Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"         [kN]gesamt

Maximale Belastung 
"F"         [kN]gesamt
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1,65 1,50 1,30 1,10
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Maximale Belastung 
"F"          [kN]gesamt
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Kopfplatte, schwenkbar PSU Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PSU 740610 3,50 0,41 30 F
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Kopfplatte, schwenkbar PSUV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PSUV 740611 7,00 0,76 20

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Decken unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: CW...40H35..., CW...40H40..., CM...41H41... und CM...41H41...F
– Die Schrägmontage an Decken ist möglich
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Kopfplatte PSB Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSB 714123 0,78 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen auf Basis von Doppel-U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für CMPC41H42 und CMPM41H42 U-Profile (ins Innere einsteckbar)
– die Vervollständigung des Systems
– sehr starke Kopfplatte für die neuen Doppel-Profile 41H82
– spezielle Konstruktion schützt das U-Profil vor Verformung und verkürzt die Montagezeit
– Montage der Ausleger an der offenen Seite des U-Profils - stufenlose Einstellung möglich

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.

Einseitige Belastung des Hängestiels
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Bilaterale Belastung des Hängestiels
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Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"         [kN]gesamt

Maximale Belastung 
"F"         [kN]gesamt

Länge des Auslegers [mm]
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kopfplatte mit Distanzblech PSBR Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSBR 714181 1,17 20

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen auf Basis von Doppel-U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für CMPC41H82 und CMPM41H82 U-Profile (ins Innere einsteckbar)
– die Vervollständigung des Systems
– sehr starke Kopfplatte für die neuen Doppel-Profile 41H82
– integriertes Distanzblech in der Kopfplatte schützt das U-Profil vor Verformung und verkürzt die 

Montagezeit
– Möglichkeit der  Auslegermontage auf jeder Seite der U-Profile
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5,50 4,60  3,80 3,20 2,80 2,50

100   200  300  400  500  600

7,80 7,20  6,80 6,10 5,70 5,40

Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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Kopfplatte PSKK Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSKK 714124 1,27 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für CM...41H41 U-Profile (ins Innere des Winkels einsteckbar) und CC55H50 (auf den Winkel 

aufsetzbar)
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1,80  1,60 1,20 1,00 0,90 0,80

100   200  300  400  500  600

2,60 2,30  2,00 1,80 1,60 1,40 

Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Kopfplatte PSN Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSN 740410 0,49 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: CW...40H35..., CW...40H40..., CM...41H41... und CM...41H41...F
– Die Anordnung der Bohnenlöcher in der Kopfplatte ermöglicht die Montage der Kopfplatte in vier 

Positionen
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Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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Kopfplatte PSCN Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSCN 751210 0,80 30

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
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1,80 1,60 1,20 1,00 0,90 0,80
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Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kopfplatte PSDN Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSDN 751410 0,90 20

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
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1,90 1,70 1,30 1,10 1,00 0,90

100   200  300  400  500  600

2,80 2,50  2,20 2,00 1,80 1,60 

Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.

4048

15
0

11x20

13x30

80
200

42

15
4

Kopfplatte PSDDN Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSDDN 751510 0,90 20

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: C...55H50/..., CW...40H40/... und CM...41H41/…
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1,90 1,70 1,30 1,10 1,00 0,90

100   200  300  400  500  600
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Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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Kopfplatte PSEN Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSEN 741620 2,67 10

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für C...70H50/... U-Profile
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Einseitige Belastung des Hängestiels

Bilaterale Belastung des Hängestiels

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kopfplatte PSM Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSM 741621 2,67 10

Anwendung:
Aufhängung von schweren Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Geeignet für folgende U-Profile: CTMT40H80/6 und CMT40H80/...N.
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Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Maximale Belastung 
"F"gesamt [kN]

Maximale Belastung "F”gesamt = Kabel + Kabelrinne + Hängestiel+ Ausleger
Bei beidseitiger Belastung der Hängestiele darf die Differenz 50% 
nicht überschreiten.
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Distanzblech BR.../1 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
BR33/1 704011 33 50

BR34/1 704141 34 50

BR35/1 704131 35 50

BR36/1 704121 36 50

BR37/1 704111 37 50

BR45/1 704145 45 50

BR48/1 705521 48 50

BR50/1 705511 49 50

BR51/1 705911 51 50

BR53/1 706021 53 50

BR54/1 706122 54 50

BR61/1 707021 61 50

BR63/1 707011 63 50

a

30

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Distanzblech für Kopfplatte BR.../2 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
BR33/2 704012 33 50

BR34/2 704142 34 50

BR35/2 704132 35 50

BR36/2 704122 36 50

BR37/2 704112 37 50

BR45/2 705545 45 50

BR48/2 705522 48 50

BR50/2 705512 50 50

BR51/2 705912 51 50

BR53/2 706022 53 50

BR54/2 706123 54 50

BR61/2 707022 61 50

BR63/2 707012 63 50

Anwendung:
Distanzstück zum Schutz des Profils vor Zerdrücken beim Verschrauben. Für U-Profile und Decken-
Kopfplatten geeignet.

AUSWAHL

U- PROFIL

BR33/1, BR33/2 CWT40H40, CWT40H60, CWT40H80, 
CMT40H60, CMT40H80

BR34/1, BR34/2 CMT41H41

BR35/1, BR35/2
CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, 

CMMC40H40, CMC40H60 WPCW/WPCO...
WPCBM...

BR36/1, BR36/2 CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, 
CMMP40H40, CMP40H60

BR37/1, BR37/2 CMP41H41
BR45/1, BR45/2 CC50H35 WPCB...
BR48/1, BR48/2 CT55H50 WPCT…
BR50/1, BR50/2 CC55H50
BR51/1, BR51/2 CE60H40 WPSE...
BR53/1, BR53/2 CT60H40 WPST...

BR61/1, BR61/2
BR54/1, BR54/2

WPCE/WPCEO…
BR61/1, BR61/2 CE70H50 WPBM...

BR63/1, BR63/2 CT70H50
CE70H50

PAST ZU DEMDAS  SYMBOL
DES  
DISTANZBLECHES HÄNGESTIEL

a
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Distanzblech für Kopfplatte BR.../80 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
BR35/80 703580 35 50

BR36/80 703680 36 50

BR37/80 703780 37 50

BR45/80 704580 45 50

BR48/80 704880 48 50

BR50/80 705080 50 50

BR51/80 705180 51 50

BR53/80 705380 53 50

BR54/80 706124 54 50

Anwendung:
Distanzstück zum Schutz des Profils vor Zerdrücken beim Verschrauben. Für U-Profile und Decken-
Kopfplatten geeignet.
Zusätzliche Informationen:
– Distanzblech schützt den Deckenhalter, die Kopfplatte oder das U-Profil vor Deformierung
– Ein spezielles Profilieren verstärkt dieses Element, verhindert, dass es beim Anziehen des Auslegers in 

die Öffnung des Hängestiels, der Kopfplatte oder des C-Profils eindringt und vergrößert die Kontaktfläche 
zwischen dem Blech und den Innenflächen des Hängestiels, der Kopfplatte oder des C-Profils.

AUSWAHL

U-PROFIL

BR35/80 CWC40H40 WPCW/WPCO...
WPCBM...

BR36/80 CMC41H41, CWP40H40

BR37/80 CMP41H41
BR45/80 CC50H35 WPCB...
BR48/80 CT55H50 WPCT…
BR50/80 CC55H50
BR51/80 CE60H40 WPSE...
BR53/80 CT60H40 WPST...

BR54/80 WPBM...

DAS  SYMBOL
DES  
DISTANZBLECHES

PAST ZU DEM

HÄNGESTIEL

a

80

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



XIII

Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 27

Hängestiel WSP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

WSP200 720420 200 0,32 20  PS
+ PSW/02

WSP300 720430 300 0,42 20  PS
+ PSW/03

WSP400 720440 400 0,49 20  PS
+ PSW/04

WSP500 720450 500 0,58 20  PS
+ PSW/05

WSP600 720460 600 0,68 20  PS
+ PSW/1

WSP700 720470 700 0,77 8  PS
+ PSW/1

WSP800 720480 800 0,86 8  PS
+ PSW/1

WSP900 720490 900 0,95 8  PS
+ PSW/1

WSP1000 720411 1000 1,04 8  PS
+ PSW/1

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Stabile Montage der Ausleger
– Die stufenlose Einbauhöhenverstellung des Auslegers auf der offenen Seite des U-Profils ist möglich
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO32x18N Schutzkappe im Set enthalten
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WSP500

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm] 100 200 300

PSROM8x75 + PW8 1,60 1,05 0,90
PSROM10x90 1,60 1,05 0,90

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

L 11x25
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen

Schutzkappe NO32x18N Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO32x18N 760310 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
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Hängestiel WPCW/WPCO... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

WPCW/WPCO200 750620 215 17,00 0,90 20  PSCN
+ CMC41H41/02F

WPCW/WPCO300 750630 315 17,00 1,10 20  PSCN
+ CMC41H41/03F

WPCW/WPCO400 750640 415 17,00 1,30 10  PSCN
+ CMC41H41/04F

WPCW/WPCO500 750650 515 17,00 1,47 10  PSCN
+ CMC41H41/05F

WPCW/WPCO600 750660 615 17,00 1,67 10  PSCN
+ CMC41H41/06F

WPCW/WPCO700 750670 700 17,00 1,86 10  PSCN
+ CMC41H41/07F

WPCW/WPCO800 750680 800 17,00 2,10 10  PSCN
+ CMC41H41/08F

WPCW/WPCO900 750690 900 17,00 2,25 10  PSCN
+ CMC41H41/09F

WPCW/WPCO1000 750611 1000 17,00 2,45 10  PSCN
+ CMC41H41/1F

WPCW/WPCO1100 750511 1100 17,00 2,70 10  PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO1200 750512 1200 17,00 2,95 10  PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO1500 750515 1500 17,00 3,26 4  PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO2000 750612 2000 17,00 4,90 4  PSCN
+ CMC41H41/2F

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Die stufenlose Einbauhöhenverstellung des Auslegers auf der offenen Seite des U-Profils ist möglich
– Stabile Montage der Ausleger
– Für die Montage der Ausleger auf der offenen Seite des Tragelementes ist es ratsam, die PZC40 oder 

PZC100 Montageplatten zu verwenden.
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR35… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO40x40N Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 1,85 1,45

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NO40x40N Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO40x40N 760510 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.



XIII

Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 29

Hängestiel WPBM... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPBM200 762320 200 10,00 0,55 10

WPBM300 762330 300 10,00 0,79 10

WPBM400 762340 400 10,00 0,96 10

WPBM500 762350 500 10,00 1,14 6

WPBM600 762360 600 10,00 1,20 6

WPBM700 762370 700 10,00 1,54 2

WPBM800 762380 800 10,00 1,67 2

WPBM900 762390 900 10,00 1,87 2

WPBM1000 762400 1000 10,00 2,06 2

WPBM2000 762402 2000 10,00 4,12 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Stabile Montage der Ausleger
– Für die  Auslegermontage ist  Distanzblech BR54 zu verwenden
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPCBM... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCBM200 762002 200 10,00 0,55 10

WPCBM300 762003 300 10,00 0,79 10

WPCBM400 762004 400 10,00 0,96 10

WPCBM500 762005 500 10,00 1,14 6

WPCBM600 762006 600 10,00 1,20 6

WPCBM700 762007 700 10,00 1,54 2

WPCBM800 762008 800 10,00 1,67 2

WPCBM900 762009 900 10,00 1,87 2

WPCBM1000 762010 1000 10,00 2,06 2

WPCBM2000 762020 2000 10,00 4,12 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Stütze ist der WWBM... Ausleger vorgesehen
– Stabile Montage der Ausleger
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR35… Distanzblech zu verwenden
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10
PSROM12x100 3,20 2,60 2,20 1,80 1,40 1,10

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Ausleger WWBM... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWBM100 711711 110 1,90 0,18 10

WWBM200 711721 210 1,80 0,38 10

WWBM300 711731 310 1,40 0,73 10

WWBM400 711741 410 1,20 1,18 10

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen. Ausleger geeignet für die Montage am WPCBM. WPCBM... und WPCW/
WPCO... Hängestiel.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPCB... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCB200 752002 200 18,00 0,72 10

WPCB300 752003 300 18,00 0,88 10

WPCB400 752004 400 18,00 1,04 10

WPCB500 752005 500 18,00 1,18 6

WPCB600 752006 600 18,00 1,34 6

WPCB700 752007 700 18,00 1,48 2

WPCB800 752008 800 18,00 1,68 2

WPCB900 752009 900 18,00 1,80 2

WPCB1000 752010 1000 18,00 1,96 2

WPCB2000 752020 2000 18,00 3,52 2

WPCB3000 752030 3000 18,00 5,08 2

N E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Stütze ist der WWB... Ausleger vorgesehen
– Stabile Montage der Ausleger
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR45… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO50x35 Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NO50x35 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO50x35 670805 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
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Ausleger WWB... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WWB100 711710 110 1,90 0,20 10

WWB200 711720 210 1,80 0,40 10

WWB300 711730 310 1,40 0,75 10

WWB400 711740 410 1,20 1,20 10

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen. Ausleger geeignet für die Montage am WPCB... Hängestiel.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPST... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPST200 732102 200 17,00 0,92 10

WPST300 732103 300 17,00 1,22 10

WPST400 732104 400 17,00 1,51 4

WPST500 732105 500 17,00 1,80 4

WPST600 732106 600 17,00 2,09 4

WPST700 732107 700 17,00 2,38 4

WPST800 732108 800 17,00 2,68 2

WPST900 732109 900 17,00 2,97 2

WPST1000 732110 1000 17,00 3,26 2

WPST1100 732111 1100 17,00 3,55 2

WPST1200 732112 1200 17,00 3,84 2

WPST1500 732115 1500 17,00 4,72 2

WPST2000 732120 2000 17,00 6,18 2

WPST3000 732130 3000 17,00 9,10 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR53… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO60x40 Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Hängestiel WPSE... Material: F Option: L, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPSE200 766620 200 19,00 2,32 10

WPSE300 766630 300 19,00 2,66 10

WPSE400 766640 400 19,00 3,04 4

WPSE500 766650 500 19,00 3,42 4

WPSE600 766660 600 19,00 3,80 4

WPSE700 766670 700 19,00 4,18 4

WPSE800 766680 800 19,00 4,56 2

WPSE900 766690 900 19,00 4,94 2

WPSE1000 766601 1000 19,00 5,32 2

WPSE1100 766611 1100 19,00 5,85 2

WPSE1200 766612 1200 19,00 6,38 2

WPSE1500 766615 1500 19,00 7,97 2

WPSE2000 766602 2000 19,00 9,12 2

WPSE3000 766603 3000 19,00 12,92 2

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR51… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO60x40 Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, E - Edelstahl, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NO60x40 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO60x40 670604 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
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Hängestiel WPCT...N Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCT200N 731220 200 22,00 1,26 10

WPCT300N 731230 300 22,00 1,54 10

WPCT400N 731240 400 22,00 1,82 10

WPCT500N 731250 500 22,00 2,10 10

WPCT600N 731260 600 22,00 2,37 4

WPCT700N 731270 700 22,00 2,65 4

WPCT800N 731280 800 22,00 2,93 4

WPCT900N 731290 900 22,00 3,21 4

WPCT1000N 731211 1000 22,00 3,49 4

WPCT2000N 731212 2000 22,00 6,28 4

WPCT3000N 731213 3000 22,00 9,60 4

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR48… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO55x50N Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NO55x50N Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO55x50N 760610 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
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Hängestiel WPCE/WPCEO... Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCE/WPCEO200 721520 200 28,00 2,32 10

WPCE/WPCEO300 721530 300 28,00 2,66 10

WPCE/WPCEO400 721540 400 28,00 3,04 4

WPCE/WPCEO500 721550 500 28,00 3,42 4

WPCE/WPCEO600 721560 600 28,00 3,80 4

WPCE/WPCEO700 721570 700 28,00 4,18 4

WPCE/WPCEO800 721580 800 28,00 4,56 2

WPCE/WPCEO900 721590 900 28,00 4,94 2

WPCE/WPCEO1000 721511 1000 28,00 5,32 2

WPCE/WPCEO1100 721411 1100 28,00 5,85 2

WPCE/WPCEO1200 721412 1200 28,00 6,38 2

WPCE/WPCEO1500 721415 1500 28,00 7,97 2

WPCE/WPCEO2000 721512 2000 28,00 9,12 2

WPCE/WPCEO3000 721513 3000 28,00 12,92 2

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Befestigung des Halters an Decke oder Konstruktion mit Dübeln oder Schrauben min. M10
– Für die Montage der Ausleger ist es ratsam, das BR61… Distanzblech zu verwenden
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO60x40 Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NO70x50N Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO70x50N 760710 100

N

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
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Hängestiel WPCD...N Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPCD200N 730820 200 17,00 1,48 10

WPCD300N 730830 300 17,00 1,68 10

WPCD400N 730840 400 17,00 2,26 4

WPCD500N 730850 500 17,00 2,65 4

WPCD600N 730860 600 17,00 3,04 4

WPCD700N 730870 700 17,00 3,50 2

WPCD800N 730880 800 17,00 3,82 2

WPCD900N 730890 900 17,00 4,21 2

WPCD1000N 750811 1000 17,00 4,60 2

WPCD2000N 750812 2000 17,00 8,50 2

WPCD3000N 750813 3000 17,00 12,40 2

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Neue Art der Verbindung von U-Profilen mit Spezialnieten
– Erhöhte Festigkeitsparameter
– Die stufenlose Einbauhöhenverstellung des Auslegers auf der offenen Seite des U-Profils ist möglich
– Für die Montage der Ausleger auf der offenen Seite des Tragelementes ist es ratsam, die PZC40 oder 

PZC100 Montageplatten zu verwenden.
– Mit jedem Hängestiel ist auch die NO60x40 Schutzkappe im Set enthalten
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



XIII

Trag - und Montageelemente - Hängestiele

XIII : 39

Ausleger WPL...(S) Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPL100 710710 115 1,90 8,00 0,20 50

WPL150 710715 165 1,80 8,00 0,27 50

WPL200 710720 215 1,70 8,00 0,34 50

WPL300 710730 315 1,30 8,00 0,49 30

WPL400 710740 415 1,00 8,00 0,61 30

WPL500 710750 515 0,80 8,00 0,75 30

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten, besonders überall dort, wo 
es wenig Platz für Kabeltrassen gibt (z.B. oberhalb der abgehängten Decken).
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung als Wand- oder Deckenhalter ist möglich (Deckenmontage)
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,80 0,60
PSROM10x90 + PW10 1,70 1,30 1,00 0,80 0,60

1,70 1,30 1,00 0,80 0,60PSROM12x100

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NOW40x22 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOW40x22 760100 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
Zusätzliche Informationen:
– Bedeckt die Kanten des Auslegers und  schützt die Monteure vor Verletzungen
– Durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Laschen immer an ihrer Stelle
– Ästhetischer Abschluss eines U-Profils oder Auslegers
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Ausleger WPT...(S) Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPT/WPTO100 710910 115 3,00 10,00 0,48 30

WPT150 710915 165 2,50 10,00 0,57 30

WPT200 710920 215 2,00 10,00 0,65 30

WPT300 710930 315 1,70 10,00 0,92 30

WPT400 710940 415 1,60 10,00 1,12 20

WPT500 710950 515 1,40 10,00 1,33 20

WPT600 710960 615 1,30 10,00 1,39 20

WPT700 710970 715 1,20 10,00 1,78 8

WPT800 710980 815 1,10 10,00 1,93 8

WPT900 710990 915 1,00 10,00 2,16 8

WPT1000 710911 1015 0,90 10,00 2,38 8

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten, besonders überall dort, wo 
es wenig Platz für Kabeltrassen gibt (z.B. oberhalb der abgehängten Decken).
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung als Wand- oder Deckenhalter ist möglich (Deckenmontage)
– Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich
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PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x90 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00

 Max. Einseitigebelastung des Hängestiels mit Ausleger mittels  Ankers [kN]

Länge des Auslegers [mm]

Bei beidseitiger Belastung des Hängestiels mit den Ausleger kann der Wert verdoppelt werden.
Darf aber den Einseitigensbelastungswert nicht überschritten werden.

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
PE - Polyethylen

Schutzkappe NOW40x40 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOW40×40 760400 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
Zusätzliche Informationen:
– Bedeckt die Kanten des Auslegers und  schützt die Monteure vor Verletzungen
– Durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Laschen immer an ihrer Stelle
– Ästhetischer Abschluss eines U-Profils oder Auslegers
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Doppel-T-Profil-Klammer ZD Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZD 750906 0,06 100

17
60

Ø9

31

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Doppel-T-Profil-Klammer ZDW Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZDW 751006 0,08 100

27
60

Ø9
31

Doppel-T-Profil-Klammer ZDV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
ZDV 750907 3,00 0,18 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
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Klemmschelle ZTK... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZTK6/8 751109 6-8/8-20 2,00 0,15 50

ZTK10 751209 10/8-22 3,50 0,16 50

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Klemmschelle ZDT Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
F1max [kN]

Höchstlast 
F2max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZDT 751106 1,50 0,90 0,16 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
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Klemmschelle ZCM1... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
M

Höchstlast 
Fa max [kN]

Höchstlast 
Fb max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZCM1/M6 752302 M6 0,50 0,20 0,07 100

ZCM1/M8 752303 M8 0,50 0,20 0,07 100

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
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Klemmschelle ZC Material: FP Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fa max [kN]

Höchstlast 
Fb max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZC 752300 2,00 0,60 0,23 50

N

Zusätzliche Informationen:
– Die Schraube „b“ wird separat geliefert, d. h. zusätzliche Schrauben werden mit der Verpackung 

mit Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  zusatzlischer Verpackung 
mitgeliefert. Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  unabhängigen 
Verpackung mitgeliefert.
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Klemmschelle ZCS Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fa max [kN]

Höchstlast 
Fb max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZCS 752502 2,00 0,60 0,20 50

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
– Die ZCS Klemme verfügt über drei  M8 Gewindebohrungen zur Montage mit einer Schraube
– Die Schraube „b“ wird separat geliefert, d. h. zusätzliche Schrauben werden mit der Verpackung 

mit Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  zusatzlischer Verpackung 
mitgeliefert. Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  unabhängigen 
Verpackung mitgeliefert.
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FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, 
E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Deckenafhänger WP Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WP 731300 0,60 0,04 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von ZC... Klemmen.
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Klemmschelle ZCV Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fa max [kN]

Höchstlast 
Fb max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
ZCV 752301 3,50 2,00 0,40 30

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
– Die ZCV Klemme verfügt über drei  M10 Gewindebohrungen zur Montage mit einer Schraube
– Die Schraube „b“ wird separat geliefert, d. h. zusätzliche Schrauben werden mit der Verpackung 

mit Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  zusatzlischer Verpackung 
mitgeliefert. Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  unabhängigen 
Verpackung mitgeliefert.
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Deckenafhänger WPV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
WPV 731301 3,50 0,11 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von ZC... Klemmen. F
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Klemmschelle ZCS1 Material: FP Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZCS1 752553 1,20 0,29 25

N

30 78

Ø14

41

M10

Ø14

55
26

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Klemmschelle ZCS2 Material: FP Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZCS2 752554 1,30 0,31 25

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
– Die speziell geriffelte Oberfläche bietet die zusätzliche Sicherheit gegen das Abrutschen der befestigten 

Klemme,
– Bohrloch Ø14 mm dient zur Montage von Gewindestangen, Haken oder Schellen OZC...
– bietet eine gute Grundlage, um feste Befestigungen auf Stahlkonstruktionen zu errichten, ohne zu bohren 

und zu schweißen
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Kabelschelle OZC... Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

OZC20 751120 16/20 50

OZC25 751125 20,4/25 50

OZC31 751131 26,9/31,8 50

OZC38 751138 33,7/38 50

OZC44 751144 40/44,5 50

OZC51 751151 47/51 25

OZC63 751163 59,2/63,5 25

N

Anwendung:
Befestigung von Leitungen an ZCD..., ZCS1 und ZCS2 Klemmen.
Zusätzliche Informationen:
– Schnelle und einfache Montage mit Klemme
– Die Kunststoffscheibe an der Schraube verhindert, dass sie bei der Montage herausfällt
– Umfangreicher Durchmesserbereich der Kabel, der für jede Größe der Schelle geeignet ist

D

280N

600N

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
OSG - Schmiedeteil aus Stahl, galvanisch verzinkt, E - Edelstahl

Klemmschelle ZK... Material: 
OSG

Option: F

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a/b/Ø/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZK8/19 752208 38/21/9/19 1,20 0,13 50

ZK8/23 752209 50/29/9/23 1,20 0,14 50

ZK10 752210 45/23/11/22 1,20 0,14 50

ZK12 752212 43/24/13/26 2,50 0,18 50

H 42

b
a Fmax

Ø

Klemmschelle ZKK... Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZKK8 752213 9 1,20 0,18 10

ZKK10 752214 11 1,20 0,17 10

ZKK12 752215 13 1,20 0,16 10

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.

16

21
16

38

M10x40

34

41,5
Ø

Fmax

Schnellbefestigungsschelle ZSM... Material: 
OSG

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/amin/amax 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZSMM8 752307 8/3/9 1,10 0,13 10

ZSMM10 752308 10/3/9 1,10 0,13 10

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
– Mit der „Push-To-Install“-Konstruktion ist die sofortige Fixierung in erwünschter Position bei der 

Installation, es reicht nur den Gewindestab in die Montageöffnung einzudrücken Die Sicherungsmutter 
kann mit Fingern festgezogen werden und der Stab kann arretiert werden Kann in Verbindung mit leicht 
beschädigten Gewinden und bei kleinen Graten am Gewindestab verwendet werden

– die Kontermutter kann mit den Fingern festgezogen werden und den Stab gleichzeitig blockieren
– Verwendbar in Verbindung mit leicht beschädigten Gewinden (auch mit kleiner Grate an der 

Gewindestange)

a

Fmax

Ø25
52
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T-Profil-Klammer KDM Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

KDM 751205 0,13 100

Zusätzliche Informationen:
– Montage am Doppel-T-Profil mit Klammersatz bestehend aus: 2 St. KDM Klammer CWC40H22 U-Profil 

verstärkt

35

42

16

55

58

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

T-Profil-Klammer KDDS Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

KDDS 751407 0,20 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Montage am Doppel-T-Profil mit Klammersatz bestehend aus: 2 St. KDM Klammer CWC40H40 U-Profil 

verstärkt
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