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Klemmschelle ZSP1... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSP1M6/2 790101 6/2-3 0,70 100

ZSP1M6/3 790201 6/3-8 0,90 100

ZSP1M6/8 790301 6/8-14 0,90 100

ZSP1M6/14 790401 6/14-20 0,90 100

ZSP1M8/2 790501 8/2-3 0,70 100

ZSP1M8/3 790601 8/3-8 0,90 100

ZSP1M8/8 790701 8/8-14 0,90 100

ZSP1M8/14 790801 8/14-20 0,90 100

ZSP1M10/2 790901 10/2-3 0,70 100

ZSP1M10/3 791001 10/3-8 0,90 100

ZSP1M10/8 791101 10/8-14 0,90 100

ZSP1M10/14 791201 10/14-20 0,90 100

a

F

M

SCS - Verzinkter Federstahl

Klemmschelle ZSP2... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/a 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSP211/2 791301 11/2-3 0,70 100

ZSP211/3 791401 11/3-8 0,90 100

ZSP211/8 791501 11/8-14 0,90 100

ZSP211/14 791601 11/14-20 0,90 100

a

F

Ø

Klemmschelle ZSP3... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSP3M6/2 791701 6/2-3 0,60 100

ZSP3M6/3 791801 6/3-8 0,60 100

ZSP3M6/8 791901 6/8-14 0,60 100

ZSP3M6/14 792001 6/14-20 0,60 100

ZSP3M8/2 792101 8/2-3 0,70 100

ZSP3M8/3 792201 8/3-8 0,70 100

ZSP3M8/8 792301 8/8-14 0,70 100

ZSP3M8/14 792401 8/14-20 0,70 100

ZSP3M10/2 792501 10/2-3 0,70 100

ZSP3M10/3 792601 10/3-8 0,70 100

ZSP3M10/8 792701 10/8-14 0,70 100

ZSP3M10/14 792801 10/14-20 0,70 100

Anwendung:
Aufhängung von Leichtkonstruktionen an offenen Profilen.

a

F

M
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Klemmschelle ZSU1... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSU1 13/2 797301 2-3 0,70 100

ZSU1 13/3 797401 3-8 0,90 100

ZSU1 16/2 797501 8-14 0,90 100

ZSU1 16/3 797601 14-20 0,90 100

a

Fmax

Ø
6,

8

SCS - Verzinkter Federstahl

Klemmschelle ZSU2... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSU2 13/2 797701 2-3 0,15 100

ZSU2 13/3 797801 3-8 0,15 100

ZSU2 16/2 797901 8-14 0,15 100

ZSU2 16/3 798001 14-20 0,15 100

Anwendung:
Aufhängung von Leichtkonstruktionen an offenen Profilen.

a

Fmax
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Klemmschelle ZSK1... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/a 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK1Ø6/2 792901 6-7/2-4 100

ZSK1Ø7/2 793001 7-8/2-4 100

ZSK1Ø8/2 793101 8-9/2-4 100

ZSK1Ø9/2 793201 9-10/2-4 100

ZSK1Ø10/2 793301 10-11/2-4 100

ZSK1Ø12/2 793401 10-11/2-4 100

ZSK1Ø15/2 793501 15-18/2-4 100

ZSK1Ø19/2 793601 19-24/2-4 100

ZSK1Ø25/2 793701 25-32/2-4 100

ZSK1Ø6/4 793801 6-7/4-7 100

ZSK1Ø7/4 793901 7-8/4-7 100

ZSK1Ø8/4 794001 8-9/4-7 100

ZSK1Ø9/4 794101 9-10/4-7 100

ZSK1Ø10/4 794201 10-11/4-7 100

ZSK1Ø12/4 794301 12-14/4-7 100

ZSK1Ø15/4 794401 15-18/4-7 100

ZSK1Ø19/4 794501 19-24/4-7 100

ZSK1Ø25/4 794601 25-32/4-7 100

ZSK1Ø6/8 794701 6-7/8-12 100

ZSK1Ø7/8 794801 7-8/8-12 100

ZSK1Ø8/8 794901 8-9/8-12 100

ZSK1Ø9/8 795001 9-10/8-12 100

ZSK1Ø10/8 795101 10-11/8-12 100

ZSK1Ø12/8 795201 12-14/8-12 100

ZSK1Ø15/8 795301 15-18/8-12 100

ZSK1Ø19/8 795401 19-24/8-12 100

ZSK1Ø25/8 795501 25-32/8-12 100

E-90

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an offenen Profilen.

a

Ø

SCS - Verzinkter Federstahl

Adapter für ZSK1 AZSK1 Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

AZSK1 790302 12-20 50

Anwendung:
Aufhängung von Leichtkonstruktionen an offenen Profilen.
Der Adapter kann für die ZSK1 Klammer und Profile mit einer Wanddicke von 12–20 mm eingesetzt werden.

2225

15

a 25
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Klemmschelle ZSK2... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/a 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK2 13/2 796501 11-13/2-3 100

ZSK2 13/3 796601 11-13/3-8 100

ZSK2 16/2 796701 12.5-16/2-3 100

ZSK2 16/3 796801 12.5-16/3-8 100

a

Fmax

Ø

SCS - Verzinkter Federstahl

Klemmschelle ZSK3... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/a 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK3 13/2 796901 11-13/2-3 100

ZSK3 13/3 797001 11-13/3-8 100

ZSK3 16/2 797101 12.5-16/2-3 100

ZSK3 16/3 797201 12.5-16/3-8 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an offenen Profilen.

a

Fmax

Ø

Ø

Klemmschelle ZSK4... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZSK4Ø6 795601 6-7 100

ZSK4Ø7 795701 7-8 100

ZSK4Ø8 795801 8-9 100

ZSK4Ø9 795901 9-10 100

ZSK4Ø10 796001 10-11 100

ZSK4Ø12 796101 12-14 100

ZSK4Ø15 796201 15-18 100

ZSK4Ø19 796301 19-24 100

ZSK4Ø25 796401 25-32 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an Trapezblechen nach dem früheren Bohren einer Ø7 Bohrung.

Ø
6

Fmax

Ø
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Klemmschelle ZS1... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZS11 790103 1.5-4.0 0,70 100

ZS12 790203 4.0-6.5 0,70 100

N

Ø6,8

a ≥1
0

50

F

SCS - Verzinkter Federstahl

Klemmschelle ZS2... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZS21M6 790303 6/1.5-4.0 0,60 100

ZS21M8 790403 8/1.5-4.0 0,70 100

ZS21M10 790503 10/1.5-4.0 0,70 100

ZS22M6 790603 6/4.0-6.5 0,60 100

ZS22M8 790703 8/4.0-6.5 0,70 100

ZS22M10 790803 10/4.0-6.5 0,70 100

N

a ≥1
0

F

M

Klemmschelle ZS3... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/a 
[mm]

Maß 
Ø/a 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
ZS31M6 791003 6/1.5-4.0 0,70 100

ZS31M8 791103 8/1.5-4 0,70 100

ZS31M10 791203 10/1.5-4 0,70 100

ZS32M6 791303 6/4.0-6.5 0,70 100

ZS32M8 791403 8/4.0-6.5 0,70 100

ZS32M10 791503 10/4.0-6.5 0,70 100

ZS33 791603 11/1.5-4 0,70 100

ZS34 791703 11/4.0-6.5 0,70 100

N

Anwendung:
Aufhängung von Leichtkonstruktionen an offenen Profilen.

a ≥1
0

11x15

M/ØF



Neuheiten und Beispiele am Ende des Kapitels

Trag - und Montageelemente - Klemmbefestigungen

XIII : 52

Abhängung WST1 Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
WST1 798101 0.8-3 0,45 100

a

Ø7

F

Ø
7

SCS - Verzinkter Federstahl

Abhängung WST2... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/a 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
WST2M6 798301 6/0.8-3 0,45 100

WST2M8 798501 8/0.8-3 0,45 100

WST2M10 798701 10/0.8-3 0,45 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Rohren an Trapezblechen nach dem früheren Bohren einer Ø7 Bohrung.

a

Ø7

7x7

M
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Rostklemme T24 mm ZRT... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

ZRT 798702 0,18 100

ZRTL 798703 0,18 100

N

Zusätzliche Informationen:
–	 Aufhängung von Seilanschlagmitteln, Drähten, S-Haken oder Ketten am T-Rost
–	 schnelle, einfache und sichere Montage
–	 Montage erfordert keine Werkzeuge
–	 ZRTL-Material – lackierter Federstahl

24-26

F

1,
5

Ø
6,

4

SCS - Verzinkter Federstahl

Rostklemme T24 mm ZRTS... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

ZRTSM6x11 798704 11 0,22 100

ZRTSM6x16 798705 16 0,22 100

N

Anwendung:
Aufhängung von Leichtkonstruktionen an abgehängten Deckenrosten
Zusätzliche Informationen:
–	 Aufhängung von elektrischen Geräten am T24-Rost einer modularen Akustikdecke, Werkzeuglose 

Montage, Schnelle, einfache und sichere Schraubmontage
–	 Montage erfordert keine Werkzeuge
–	 schnelle, einfache und sichere Montage

24-26

F

1,
5

M8

L

Klemmschelle ZT... Material: 
SCS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H/b/amin/amax 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

ZT8 790102 30/30/2/8 1,20 100

ZT16 790202 38/32/8/16 1,20 100

Anwendung:
Aufhängung von Leichtkonstruktionen an offenen Profilen.

aH

b19

Ø6
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Kabelschelle UKT1 Material: PP

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

UKT1 790402 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln und Leitungen.

36

Ø10

PP - Polypropylen, PA6 - Nylon

Kabelschelle UKT2 Material: PP

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

UKT2 790502 100

Anwendung:
Direkte Befestigung von Kabeln und Leitungen an Wänden und Decken.

40

Ø10

Kabelschelle USZ... Material: 
PA6

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

USZ12 790602 10/12 150

USZ15 790702 14/16 100

USZ18 790802 16,5/20 100

USZ22 790902 20/23 100

USZ26 791002 25/29 50

USZ32 791102 32/35 50

USZ42 791202 40/45 25

USZ50 791302 48/55 25

USZ60 791402 58,5/60 20

Anwendung:
Befestigung von Rohren und Kabeln mit Abmessungen von 10 bis 65 mm.
Zusätzliche Informationen:
–	 Ist für den Innen- und Außenbereich geeignet
–	 Für Heizungs-, Sanitär-, mechanische und elektrische Anlagen.

D
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Kabelbinder UV OPK... Material: PA

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]
Bruchkraft [kN] Kleinste VPE [St.]

OPK80x2,5/UV 762508 2,5/80 0,08 100

OPK100x2,5/UV 762510 2,5/100 0,08 100

OPK200x2,5/UV 762521 2,5/200 0,08 100

OPK200x3,6/UV 763620 3,6/200 0,18 100

OPK300x3,6/UV 763630 3,6/300 0,18 100

OPK200x4,8/UV 764820 4,8/200 0,22 100

OPK250x4,8/UV 764826 4,8/250 0,22 100

OPK300x4,8/UV 764830 4,8/300 0,22 100

OPK350x4,8/UV 764835 4,8/350 0,22 100

OPK380x4,8/UV 764838 4,8/380 0,22 100

N E-90

Anwendung:
Schnelle Befestigung von elektrischen Kabeln an Kabeltrassen. Einfache Kabeltrennung, großer 
Einstellbereich und einfache Installation.
Zusätzliche Informationen:
–	 beständig gegen UV-Strahlung
–	 Polyamid ohne Halogene und Silikon
–	 Betriebstemperaturbereich -40 ÷ +80 °C
–	 höhe Festigkeit
–	 Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
–	 Beständigkeit gegen Meerwasser
–	 Farbe: schwarz

L

a

PA - Polyamid
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Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i obejm kablowych OZC... 

ZCS1

ZCS1

ZCS1

OZC...

OZ/OZO

CM...41H41...

KF...H60/3

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i obejm kablowych OZ/OZO

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i ceowników CM...41H41
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Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCB..., 
i wysięgnika WWS...  

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCT..., 
i wysięgnika WMC...  

WWS...

WPCB...

PSRM10x90

KF...H60/3

SGKM6x12

BR45/1

ZPNH60

PSRM10x90

WPCT...

WMC...

ZM/ZMO

BR48/2

UK1/UKO1...

DU...H60/3N
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Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCW/
WPCO..., 
i wysięgnika WW...  

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego  
WPCW/WPCO..., i wysięgnika WWS...  

WPCW/WPCO...

WPCW/WPCO...

KG...H60/3

SGKM6x12

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

SGKM8x14

ZM/ZMO

PSRM10x65

PSRM10x65

WW...

WWS...
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Przykład zawiesia  składającego się z wieszaka WC50 
pręta PGM6... i tulei rozporowej TRSM6

Przykład zastosowania zacisków ZSK1...

TRSM6

WC50

PGM6...

KFL50H60/3

ZSK1...
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Etapy montażu i przykład zastosowania wieszaków trapezowych WT/WTO120...

WT/WTO120...

PWT...

PGM10...

CMP41H41/... 

KG...H60/3

SGKM6x14

PW6




