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ZALETY SYSTEMU H 
System oparty na dwuteowniku hutniczym INP80 standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową - typowe zastosowanie 
przemysłowe, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne oraz ciężkie warunki środowiskowe (elektrownie, kopalnie). System może 
być wykorzystywany, jako elementy wsporcze tras kablowych i innych instalacji lub jako elementy do tworzenia konstrukcji nośnych pod 
urządzenia. 

1. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

2. Nowe elementy montażowe typu łączniki proste, łączniki przegubowe i kątowe umożliwiające proste budowanie bardzo wytrzyma-
łych konstrukcji wsporczych z możliwością dużej regulacji.

3. Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku IPN100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu  
z systemem standardowym

4. Możliwość wykonania elementów w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową 
wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki 
AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stoso-
wania w każdym środowisku

5. Moduły obliczeniowe na stronie www - możliwość szybkiego i optymalnego doboru wspornika sufitowego na podstawie obciążenia 
i wymiaru.

6. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

7. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, 
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki mon-
taż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

8. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych elementów - dowolna długość, szerokość, rodzaj materiału oraz użycie 
dowolnego koloru lakieru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni  
i otwarci na potrzeby Klienta.

9. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

10. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu H:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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Doppel-T-Profil DPH... Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

DPH200 700220 200 1,14 10

DPH300 700230 300 1,17 10

DPH400 700240 400 2,29 8

DPH500 700250 500 2,85 8

DPH600 700260 600 3,40 4

DPH700 700270 700 3,95 2

DPH800 700280 800 4,55 2

DPH900 700290 900 5,10 2

DPH1000 700211 1000 5,70 2

DPH1500 700216 1500 8,50 2

DPH2000 700212 2000 11,40 2

DPH3000 700213 3000 17,10 2

DPH6000 700217 6000 34,20 1

Anwendung:
Ein Hauptbauteil für schwere Kabeltrassensysteme. Wird auch für die Selbstmontage der Steigeleiter 
eingesetzt.
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen

Schutzkappe NO42x80 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO42x80 700221 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.

Hängestiel WPDH...N Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
F1max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WPDH200N 721620 200 62,00 2,98 8

WPDH300N 721630 300 62,00 3,53 6

WPDH400N 721640 400 62,00 4,08 4

WPDH500N 721650 500 62,00 4,68 4

WPDH600N 721660 600 62,00 4,90 2

WPDH700N 721670 700 62,00 5,23 2

WPDH800N 721680 800 62,00 5,78 2

WPDH900N 721690 900 62,00 6,98 2

WPDH1000N 721611 1000 62,00 7,48 2

WPDH1500N 721616 1500 62,00 10,38 2

WPDH2000N 721612 2000 62,00 13,22 2

WPDH3000N 721613 3000 62,00 18,98 1

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Das nachfolgende Diagramm bezieht sich auf eine einseitige Belastung des Hängestiels , bei einer 

beidseitigen Belastung müssen die Werte verdoppelt werden (die Belastung muss gleichmäßig sein)
– Befestigung des Halters an Decke oder Konstruktion mit Dübeln oder Schrauben min. M10
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Ausleger WMCH... Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WMCH100 711310 115/65 1,50 0,28 50

WMCH150 711315 165/65 1,50 0,37 30

WMCH200 711320 215/65 1,50 0,45 30

WMCH250 711325 265/65 1,50 0,52 30

WMCH300 711330 315/85 1,50 0,85 30

WMCH400 711340 415/85 1,50 1,06 20

WMCH500 711350 515/105 1,50 1,48 10

WMCH600 711360 615/105 1,50 1,71 10

Anwendung:
Befestigung von sehr stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten 
am Doppel-T-Profil.
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Ausleger WWCHN... Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWCHN200 711412 215/105 2,80 0,73 30

WWCHN300 711413 315/105 2,80 0,97 20

WWCHN400 711414 415/120 2,80 1,41 20

WWCHN500 711415 515/120 2,80 1,69 10

WWCHN600 711416 615/120 2,80 2,17 10

WWCHN700 711417 715/120 2,80 2,47 4

WWCHN800 711418 815/185 2,80 3,76 4

WWCHN900 711419 915/185 2,80 4,16 4

WWCHN1000 711421 1015/185 2,80 4,56 4

N

Zusätzliche Informationen:
– ersetzt WWCH Ausleger
– auf Bestellung, bis Ende des Jahres 2022 wird die vorherige Version des Produkts verfügbar
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Ausleger WWKH... Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
L/H 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WWKH200 721320 215/120 5,00 2,16 30

WWKH300 721330 315/120 5,00 2,38 30

WWKH400 721340 415/120 5,00 2,87 20

WWKH500 721350 515/140 5,00 3,32 10

WWKH600 721360 615/140 5,00 3,75 10

WWKH700 721370 715/200 5,00 4,02 10

WWKH800 721380 815/200 5,00 5,58 10

Anwendung:
Befestigung von sehr stark beanspruchten Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten 
am Doppel-T-Profil.
Zusätzliche Informationen:
– Mit einem Ausleger im Set: mit einer Länge von bis zu 600 mm einschl. 1 Set SGM12x30 von über 600 

mm 2 Sets SGM12x30
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Doppel-T-Profil Klemme ODN Material: S Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ODN 750201 0,30 50

N

Anwendung:
Befestigung von WW, WWS, WSZ und WS Auslegern an Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– ersetzt OD-Schelle
– auf Bestellung, bis Ende des Jahres 2022 wird die vorherige Version des Produkts verfügbar
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Platte für das doppelte T-Profil PKDH Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PKDH 461006 0,36 10

N

Anwendung:
Montage von Doppel-T-Profilen an der Wand, Decke oder Boden
Geeignet für DSH... und DDH... Steigeleiter
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 2 Sets von SGFM12x30 Schrauben
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Kopfplatte PSDHN Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSDHN 741316 1,90 10

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir die SGFM10x30 Schrauben
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Kopfplatte PUDHN Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PUDHN 741408 1,64 20

Anwendung:
Wird zusammen mit einem Doppel-T-Profil zur Aufhängung von Kabeltrassen verwendet.
Zusätzliche Informationen:
– Die Kopfplatte ist für die Aufhängung von Steigeleitern an Schrägdecken geeignet. Für die Montage 

werden die SGFM10x30 Schrauben verwendet
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Doppel T-Profilverbinder PDHN Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PDHN 700321 0,53 10

N

Anwendung:
Als Verbindungselement zur Verbindung von Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Wird zusammen mit der PUDH Kopfplatte zur Aufhängung verwendet
– Für die Montage empfehlen wir die SGFM12x30 Schrauben
– auf Bestellung, bis Ende des Jahres 2022 wird die vorherige Version des Produkts verfügbar
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Gelenkverbinder LGDPH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

LGDPH 700425 0,73 10

N

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGFM12x30 Schrauben
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Winkelverbinder LKDPH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
LKDPH 700423 0,38 10

N

Anwendung:
Verbindung von DPH... Doppel-T-Profilen in verschiedenen Winkeln.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGFM12x30 Schrauben
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Verbinder PLH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

Materialstärke = 5,0 mm
PLH 700420 0,49 10

Anwendung:
Als Verbindungselement zur Verbindung von Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Im Set 2 St. „PLH”, 4 St. SGFM12×30 Schrauben SGFM12x30
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Doppel-T-Profil Lasche NDH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

NDH 700619 0,55 10

Zusätzliche Informationen:
– Im Set 2 St. NDH i 3 Sets SGM12x30
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Doppel-T-Profil Lasche NPH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

NPH 700631 0,84 10

Zusätzliche Informationen:
– Im Set 2 St. NPH i 5 Sets SGM12x30
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Winkellasche für Doppel-T-Profil NKH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

NKH 700509 0,96 10

Anwendung:
Als Verbindungselement zur Verbindung von Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Im Set 2 St. NKH i 3 St. SGFM12x30 Schrauben
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Doppel-T-Profil-Platte BDHM120x240 Material: S Option: F, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

Materialstärke = 3,0 mm
BDHM120×240 752700 150/295/20 2,80 6

Anwendung:
Für die Befestigung von Auslegern, Kopfplatten etc. für Doppel-T-Profile. Der Bauteil ist aufgrund seiner 
stufenlosen Verstellung der Montage (geeignet für Doppel-T-Profile im Bereich von 120÷240) und guten 
Festigkeit universell einsetzbar.
Zusätzliche Informationen:
– Der Set besteht aus folgenden Elementen: 1. Blech des BDHM Doppel-T-Profils – 1 St. 2. Anpresshalter 

des BDHM Doppel-T-Profils (60x154)– 2 St. 3. M10x60 Schraube – 4 St. 4. M10 Mutter – 4 St. 5. PW10 
Unterlegscheibe – 8 St.
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Doppel-T-Profil-Platte BDH160x320 Material: S Option: F, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

Materialstärke = 3,0 mm
BDH160x320 752800 210/390/20 3,95 4

Anwendung:
Für die Befestigung von Auslegern, Kopfplatten etc. für Doppel-T-Profile. Der Bauteil ist aufgrund seiner 
stufenlosen Verstellung der Montage (geeignet für Doppel-T-Profile im Bereich von 160÷320) und guten 
Festigkeit universell einsetzbar.
Zusätzliche Informationen:
– “Das Set besteht aus:  1. Befestigungsblech für T-Profil BDH160x320- 1 Stk.  2. Doppel I-Trägerhalter 

BDH (60x154) 3. Schraube - M10x60 - 4St. 4. Mutter M10 - 4 St.  5. Unterlegscheibe PW10- 8 St.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Przykład zastosowania podstawy sufitowej PSDHN i wspornika hutniczego WPDH...N

Przykład zastosowania nakładki kątowej dwuteownika  NKH i podstawy PUDHN

DPH...

NPH

DPH...

DPH...

NKH

PUDHN

WWCHN...

PLH

WPDH...N

NKH

PSDHN
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Przykład zastosowania blachy dwuteownika BDH...

WWC...

BDH...

Przykład zastosowania wspornika hutniczego WPDH...N

WWCHN...

WWCHN...

WPDH...N
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Przykład zastosowania wspornika hutniczego WPDH...N i podstawy PUDHN

Przykład zastosowania obejmy dwuteownika ODN

WMC/WMCO...

WWCHN...

DPH...

WPDH...N

DPH....

ODN

PLH

PLH

NDH

PUDHN




