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1 Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1  Allgemeines

Der Auftraggeber
Firma BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen

fihrte mit dem Kabelhersteller Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,
CH-4658 Daniken, Schweiz Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in folgenden

Verlegearten aus:

- Verlegung auf Kabelrinne als doppelseitige Abhangekonstruktion

- Verlegung auf Kabelleiter als doppelseitige Abhangekonstruktion

- Verlegung auf Kabelrinne als Abhangekonstruktion mit Gewindestangen
- Verlegung auf Kabelleiter als Abhangekonstruktion mit Gewindestangen
- Verlegung mit Sammelhaltern ,OZE" an der Decke

- Verlegung mit Bligelschellen an der Decke

Die Verlegearten wurden aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301, X5CrNi1810 nach DIN
17440 : 1985) hergestelit.

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-

folgenden Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.7 bzw. den Anlagen 11 bis 17 zu entnehmen.

1.1.2 Doppelseitige Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen

Die doppelseitige Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-
05-480 Karczew bestand im wesentlichen aus den, im Abstand von a = 1500+f7_10,f_ m?n
angeordneten, Hangestielen \WPCO E“ mit zwei Schrauben M 10 (Festigkeitské_[e’i____s'is\é’*S.S) '

angeschraubten schwenkbaren Auslegern ,WUN400E* und der an den Auslegerspitzen-
\g, £
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zusatzlich angeordneten Abhangung durch Gewindestangen M 10 (Festigkeitsklasse 5.6).
Die Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWOE".
Die Befestigung der Gewindestangen an der Decke erfolgte mit Deckenhaltern ,USOVE".
Die Befestigung der Gewindestangen erfolgte ebenfalls im Abstand a = 1500+/-10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Grinden auBerhalb des
Prifstandes mit vier Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter au3erhalb

des Prifstandes erfolgté mit einer Gewindestangen M 10

Als Kabelauflage diente eine 400 mm breite Kabelrinnen ,KCONP400HB0E“ mit einer
Holmhdéhe h = 60 mm, einer Edelstahlblechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 %.

Die StoBstellen der Kabelrinnen wurden jeweils in Feldmitte durch zwei StoRstellenverbinder
,LPONPHG60E" ausgefuhrt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungs-
blech ,BLON400E" abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit je acht Schrauben M 6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der Stol3stellenverbinder erfolgte

mit je zweimal vier Schrauben M 6.

Die Rinnenenden (Schnittkanten) auBerhalb des Brandraumes wurden mit Endblechen

,BZKON400E" versehen, um Kabelbeschadigungen durch die Schnittkanten zu vermeiden.

Alle Einzelteile wurden aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301, X5CrNi1810 nach
DIN 17440 : 1985) hergestellt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der doppelseitigen Abhangekonstruktion

mit Kabelrinnen sind den Anlagen 6, 7, 11,12 und 14 zu entnehmen.

1.1.3 Doppelseitige Abhdngekonstruktion mit Kabelleitern

Die doppelseitige Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelleitern der Firma BAKS, PL-

05-480 Karczew bestanden im wesentlichen aus den, im Abstand von a = 1500+/-10 mm
angeordneten, Hangestielen WPCO E* mit zwei Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) -
angeschraubten schwenkbaren Auslegern ,WUN400E" und der an den Auslég"érspit_zerl , 8
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zusatzlich angeordneten Abhdngung durch Gewindestangen M 10 (Festigkeitsklasse 5.6).
Die Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWOE".
Die Befestigung der Gewindestangen an der Decke erfolgte mit Deckenhaltern ,USOVE".

Die Befestigung der Gewindestangen erfolgte ebenfalls im Abstand a = 1500+/-10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Grinden aulierhalb des
Prufstandes mit vier Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter aulRerhalb

des Prufstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage diente eine 400 mm breite Kabelleiter ,DGONP400HB0E" mit einer Holm-
héhe h = 60 mm, einer Edelstahlblechdicke t = 1,5 und mit einem Sprossenabstand von
150 mm.

Die Stoflistellen der Kabelleitern wurden jeweils in Feldmitte durch zwei Sto3stellenverbinder
,LDONCHB60E" ausgefiuhrt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit insgesamt vier Schrauben

M 8 (seitlich) und zwei Schrauben M 6 (unten) befestigt.

Alle Einzelteile wurden aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301, X5CrNi1810 nach
DIN 17440 : 1985) hergestellt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der doppelseitigen Abhangekonstruktion
mit Kabelleitern sind den Anlagen 6, 7, 11,12 und 15 zu entnehmen.

1.1.4 Abhangekonstruktion mit Gewindestangen und Kabelrinnen

Die Abhangekonstruktion mit Gewindestangen und Kabelrinfien der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew bestand im wesentlichen aus den je zwei, im Abstand von a < 1500 mm ange-
ordneten, Gewindestangen M 10 verbunden mit 515 mm langen, verstarkten U-Profilen
,CWOC40H40/05E“. Die Befestigung der Gewindestangen an der Decke erfolgte mit
Deckenhaltern ,USOVE". CRRA=ED
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Als Kabelauflage diente eine 400 mm breite Kabelrinne ,KCONP400HB0E“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Edelstahlblechdicke t = 1,5 mm und mit einem Lochanteil von
20 %.

Die Deckenverankerung der Deckenhalter ,USOVE" mit je einer Gewindestange M 10
erfolgte aus priftechnischen Griinden auRerhalb des Priifstandes.

Die StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils in Feldmitte durch zwei StoRstellenverbinder
~,LPONPHB0E" ausgefilhrt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungs-
blech ,BLON40OE" abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit je acht Schrauben M 6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der StoRstellenverbinder erfolgte

mit je zweimal vier Schrauben M 6.

Die Rinnenenden (Schnittkanten) auBerhalb des Brandraumes wurden mit Endblechen

,BZKON400E" versehen, um Kabelbeschadigungen durch die Schnittkanten zu vermeiden.

Alle Einzelteile wurden aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301, X5CrNi1810 nach
DIN 17440 : 1985) hergestellt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Gewinde-
stangen und Kabelrinnen sind den Anlagen 6, 8, 11, 13 und 14 zu entnehmen.

1.1.5 Abhangekonstruktion mit Gewindestangen und Kabelleitern

Die Abhéingekonstruktibn- mit Gewindestangen und Kabelleitern der Firma der Firma BAKS,
PL-05-480 Karczew bestand im wesentlichen aus den je zwei, im Abstand von a < 1500 mm
angeordneten, Gewindestangen M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verbunden mit 515 mm langen,
verstarkten U-Profilen ,CWOC40H40/05E". Die Befestigung der Gewindestangen an der
Decke erfolgte mit Deckenhaltern ,USOVE".

Als Kabelauflage diente eine 400 mm breite Kabelleiter .DGONP400HGB0E" m.it'_._einer Holm-
héhe h = 60 mm, einer Edelstahlblechdicke t = 1.5 mm und mit einem Sprgsé'efpébstahd-fvbn
150 mm. fa A
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Die Deckenverankerung der Deckenhalter ,USOVE" mit je einer Gewindestange M 10

erfolgte aus priftechnischen Griinden aullerhalb des Prifstandes.
Die StoRstellen der Kabelleitern wurden jeweils in Feldmitte durch zwei Stofl3stellenverbinder
,LDONCHB60E" ausgefuhrt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit insgesamt vier Schrauben

M 8 (seitlich) und zwei Schrauben M 6 (unten) befestigt.

Alle Einzelteile wurden aus Edelstahl (Werkstoffrummer 1.4301, X5CrNi1810 nach
DIN 17440 : 1985) hergestelit.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abh&angekonstruktion mit Gewinde-
stangen und Kabelleitern sind den Anlagen 6, 8, 11, 13 und 15 zu entnehmen.

1.1.6 Bundelverlegung mit Sammelhaltern an der Decke

Die Sonderkonstruktion Bundelverlegung mit Sammelhaltern erfolgte mit Sammelhaltern
LOZE" der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew.

Die Sammelhalter ,0ZE"“ sind Halterungen aus 1,5 mm starkem, profilierten Edelstahlblech.
Die Deckenbefestigung der Sammelhalter erfolgte in einem Abstand a = 800+/-10 mm.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus pruﬁephnischen Griinden

aulerhalb des Prifstandes.

Alle Einzelteile wurden aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301, X5CrNi1810 nach
DIN 17440 : 1985) hergestellt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Blindelverlegung mit Sammelhaltern an
der Decke sind den Anlagen 6, 9, 11 und 16 zu entnehmen. /& 7= -
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1.1.7 Einzelverlegung mit Bigelschellen

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Bilgelschellen ,UKO1E" an C-férmigen
Ankerschienen ,SDOCE" der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew in einem Abstand a = 800 +
10 mm. Die Befestigung der Ankerschienen erfolgte mit Gewindestangen M 8 im Abstand

von 300 £ 10 mm.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 8 erfolgte aus priftechnischen Griinden

aulerhalb des Prifstandes.

Alle Einzelteile wurden aus Edelstahl (Werkstoffnrummer 1.4301, X5CrNi1810 nach
DIN 17440 : 1985) hergestelit.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Blgelschellen an C-formigen Ankerschienen sind den Anlagen 6, 10, 11 und 17 zu

entnehmen.

1.2 Kabelbelegung

%,

1.2.1  Abhangekonstruktionen mit Rinnen und Leitern

-

Die Kabelbelegung bei den in den Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.7 genannten Verlegearten
erfolgte mit Starkstromkabeln der Firma Studer Draht- und Kabe_iwerk AG, CH-4658
Daniken, Schweiz, nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei
Probekdrpern eines vieradrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen
Leiternennquerschnitt und je zwei Probekdrpern eines;vieradrigen Kabels mit einem
Leiterquerschnitt von 50 mm? (siehe Anlagen 1 und 5).

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in den Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.7
genannten Verlegearten erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.2, Ausgabe 11/1998,
mit je zwei Probekérpern gleicher Bauart mit der kleinsten-vom Auftraggeber angegebenen
zuladssigen Ader- bzw. Paarzahl der Firma Sltq'd'er» Drahtund Kabelwerk AG, CH-4658

Daniken, Schweiz (siehe Anlagen 1 und 5). T %\

/
/
4
"r
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Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruft.

Die Kabelrinnen wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale
Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen unter Berucksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Die Kabelleitern wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale

Belastung pro Kabelleiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.
Die Befestigung der Kabel auf den Kabelleitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe

11/1998 mit Metallschellen (,Bugelschellen”) unter Berlcksichtigung der zuldssigen

Biegeradien.

1.2.2 Bundelverlegung mit Sammelhaltern an der Decke

Die Kabelbelegung bei den in Abschnitt 1.1.6 genannten Verlegeart erfolgte mit Starkstrom-
kabeln der Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, CH-4658 Daniken, Schweiz nach DIN
4102-12 Auséabe 11/1998, Abschnitt 7.3.3.1 mit je zwei Probekdérpern eines vieradrigen
Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei
Probekérpern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt ;Jon 50 mm? (siehe

Anlagen 1 und 5).

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in den Abschnitten 1.1.6 genannten
Verlegearten erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.2, Ausgabe 11/1998, mit je zwei
Probekérpern gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftraggeber angegebenen zulassigen
Ader- bzw. Paarzahl der Firma Studer Draht{-_’und Kabelwerk AG, CH-4658 Daniken,

Schweiz (siehe Anlagen 1 und 5).
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Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruft.

Die Sammelhalterungen wurden mit Zusatzkabeln belastet, so dass eine maximale
Belastung der Sammelhalter infolge Kabelgewicht von 5,7 kg/m vorhanden war. Als
Zusatzlast wurden zwei weitere Kabel des Typs JE-H(St)H...Bd FE 180 / E 30 - E 90
eingebaut (siehe Anlagen 5 und 9).

Die Kabel mit groBem Querschnitt und Gewicht pro Meter wurden tber den dinneren Kabeln

angeordnet, so dass letztere durch die schweren Kabel belastet wurden.

Die Biindelverlegung der Kabel mit Sammelhaltern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 unter Beriicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

1.2.3 Einzelverlegung mit Bugelschellen

Die Kabelbelegung mit Starkstromkabeln bei der in Abschnitt 1.1.7 genannten Verlegeart
erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdrpern
eines vieradrigen Kabels mit dem Kkleinsten vom Hersteller angegebenen Leiternenn-
querschnitt und je zwei Probekérpern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt
von 50 mm2 der Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, CH-4658 Daniken, Schweiz (siehe
Anlagen 1 und 5). ’

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in den Abschnitten. 1.1.7 genannten
Verlegearten erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.2, Ausgabe 11/1998, mit je zwei
Probekérpern gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftrag;geber angegebenen zulassigen
Ader- bzw. Paarzahl der Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, CH-4658 Daniken,
Schweiz (siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.a. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruft.
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Die Befestigung der Kabel an den C-férmigen Ankerschienen erfolgte gemai DIN 4102 Teil
12, Ausgabe 11/1998 mit Blgelschellen unter Beriicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

2 Priifanordnung und -durchfiihrung

Fachkrafte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die
Brandkammer mit einer Grundflache Lange x Breite von 3,5 m x 2,0 m und einer lichten

Hoéhe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekoérper zeigt Anlage 5.
Die Brandprufung wurde am 11.05.2007 durchgefihrt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel) bzw. 110 V (Fernmeldekabel) angelegt und wéhrend der Brandprufung auf
Kurzschluss gemanR DIN 4102 - 12, Bild 4, Ausgabe 11/1998 tUberwacht.

Auf eine standige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wahrend der Brand-
prifung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender
Pruferfahrungen von Materialpriifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss
und Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt Gber 1,5 mm?
nicht festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer.Uber einen Kurzschluss
eingetreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel mit einem
Querschnitt vc;m 1,5 mm? erfolgte unmittelbar zu den Bewertungszeiten 36, 60 und 90
Minuten mit Hilfe eines Handmessgerates. Fernmeldekabel mit Leiterquerschnitten von

0,5 mm? (Durchmesser 0,8 mm) wurden auf Leiterbruch sténdig tberwacht.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gema DIN 4102 - 2,
Ausgabe 09/1977 beflammt.

Die Darstellung der Prifeinrichtung sowie die Lage der Brandraum — Temperaturmessstellen
zeigt die Anlage 2. "
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3 Priifergebnisse und Beobachtungen

Die wihrend der Brandprifung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der
Anlage 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977
wurden eingehalten.

Fur die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind

naherungsweise die Bfandraumtemperaturen anzusetzen.
Die Beobachtungen wahrend der Brandprifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der

Zustand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandprifung ist
in den Anlagen 6 bis 10 dargestellit.

4 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Am 11.05.2007 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandprifung an
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt gema DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998
durchgefuihrt. In der folgenden Anlage 1 sind die Priifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart,
des Zeitpunktes .des Funktionsverlustes gemaR DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998

zusammengefasst.

Der Leiter des Priflabors 7; S 2\ Der Sachbearbeiter

Fot N, LMo

Dr. Foit Schillegger
Dortmund, den 22.08.2007
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Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart/ |Verlegeart ? Dimension Sicherung | Ausfallzeit
Bezeichnung It. Nr. [min]
Angaben des 2: auf Kabelleiter 400 mm
Herstellers " Doppelseitige
Abhangekonstruktion

a = 1500 mm bei 20 kg/m

STUDERCABLES.COM ' 11 80:22
SWITZERLAND 4x1,5/1,5mm?
BETAFLAM :
12 91:03
(N)HXCH 2 ( )
FE 180/ E 90 g
VDE Reg. Nr. 4 x50 /25 mm?
9803 10 =

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,
CH-4658 Déniken, Schweiz
Gutachten mit Fertigungstberwachung Nr. 127434

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen: BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,
Polen
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Kabelbauart / Verlegeart ? Dimension Sicherung | Ausfallzeit
Bezeichnung It. Nr. [min]
Angaben des 1: auf Kabelrinne 400 mm
Herstellers " Doppelseitige
Abhangekonstruktion
a = 1500 mm bei 20 kg/m
3: auf Kabelrinne 400 mm
Abhangekonstruktion
mit Gewindestangen
a = 1500 mm bei 20 kg/m
3 -
4 x 1,5 mm?
4 -
STUDERCABLES.COM 1
SWITZERLAND
BETAFLAM L -
(N)HXH-J 4 x 50 mm?
FE 180/E 90 2 -
VDE Reg. Nr. 19 -
9803 4 x 1,5 mm?
Kennzeichnung 3 20
V-06365
17 -
| 4 x 50 mm?
18 -

1) Kabelhérsteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,

CH-4658 Daniken, Schweiz

Gutachten mit Fertigungsiiberwachung Nr. 127434

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen: BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,

Polen -



DMT GmbH
Fachstelle fur Brandschutz

4 DT

Seite 16
BPNr 31/34, 20590403
BS-Schi 22.08.2007

Kabelbauart / Verlegeart ¥ Dimension | Sicherung | Ausfallzeit
Bezeichnung It. Nr. [min]
Angaben des 1: auf Kabelrinne 400 mm
Herstellers ” Doppelseitige
Abhangekonstruktion
a = 1500 mm bei 20 kg/m
3: auf Kabelrinne 400 mm
Abhangekonstruktion
mit Gewindestangen
a = 1500 mm bei 20 kg/m
5: in Sammelhaltern OZE
an der Decke
a= 800 mm bei 5,7 kg/m
25 -
STUDERCABLES.COM 1
SWITZERLAND 26 -
JE-H(St)H ... Bd
FE 180 / E30-EQ0 31 -
3 2x2x0,8mm
VDE Reg. Nr. 32 -
9593
47 75:55
5
48 82:32

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,

CH-4658 Daniken, Schweiz

Gutachten mit Fertigungstberwachung Nr. 98639 .

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen: BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,

Polen
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Kabelbauart/ | Verlegeart ?
Bezeichnung It.
Angaben des 2: auf Kabelleiter 400 mm

Herstellers " Doppelseitige
Abhéngekonstruktion
a = 1500 mm bei 20 kg/m

Dimension Sicherung | Ausfallzeit
Nr. [min]

STUDERCABLES.COM
SWITZERLAND
Brandmeldekabel
JE-H(St)HRH ... Bd
FE 180 /E 90

VDE Reg. Nr.
9593
(Innenkabel)

29a

2x2x08mm -

29b

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,

CH-4658 Daniken, Schweiz

Gutachten mit Fertigungstberwachung Nr. 98639

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen: BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,

Polen
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Kabelbauart / Verlegeart ? Dimension Sicherung | Ausfallzeit
Bezeichnung It. Nr. [min]
Angaben des 2: auf Kabelleiter 400 mm
Herstellers " Doppelseitige
Abhangekonstruktion
a = 1500 mm bei 20 kg/m
STUDERCABLES.COM 15 -
SWITZERLAND 4x15/1,5mm?
BETAFLAM 16 B
(N)HXCH 2
FE 180/ E30 - E60 13
VDE Reg. Nr. 4 x50 /25 mm?
9803 14 -

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,
CH-4658 Déaniken, Schweiz
Gutachten mit Fertigungstberwachung Nr. 127434

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen:

Polen

BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,
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Kabelbauart/ | Verlegeart ? Dimension | Sicherung | Ausfalizeit
Bezeichnung It. Nr. [min]
Angaben des 1: auf Kabelrinne 400 mm
Herstellers " Doppelseitige
Abhangekonstruktion

a = 1500 mm bei 20 kg/m

4: auf Kabelleiter 400 mm
Abhangekonstruktion
mit Gewindestangen
a = 1500 mm bei 20 kg/m

5: in Sammelhaltern OZE
an der Decke
a= 800 mm bei 5,7 kg/m

6. Einzelverlegung mit
Bugelschelle
an der Decke

a =800 mm
7 20:45
4 x 1,5 mm?
' 8 16:43
5 83:04
4 x 50 mm? ( )
6 -
STUDERCABLES.COM 4x1.5mm? 23 18:30
SWITZERLAND | 4 24 76:05
BETAFLAM = 21 .
(NYHXH-J 4 x 50 mm > =
FE 180/ E30— EB0 ]
43 41:07
4 x 1,5 mm? -
VDE Reg. Nr. & 44 -
9803 7 =
' 4 x 50 mm?
' 42 25:44
; 39 44:18
4 x 1,5 mm?
6 40 (71:26)
37 (87:45)
4 x 50 mm?
38 (83:07)

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,
CH-4658 Déniken, Schweiz
Gutachten mit Fertigungsiiberwachung Nr. 127434

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen: BAKS, ul ‘.;,/Jﬁg-“o'dné 5, PL-05-480 Karczew,
Polen [= o

M\
\

\_ -
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Kabelbauart / Verlegeart ? Dimension Sicherung | Ausfallzeit
Bezeichnung It. Nr. [min]
Angaben des 1: auf Kabelrinne 400 mm
Herstellers " Doppelseitige
Abh&ngekonstruktion
a = 1500 mm bei 20 kg/m
4. auf Kabelleiter 400 mm
Abhangekonstruktion
mit Gewindestangen
a = 1500 mm bei 20 kg/m
5: in Sammelhaltern OZE
an der Decke
a= 800 mm bei 5,7 kg/m
27 17:56
1
28 20:35
STUDERCABLES.COM .
SWITZERLAND 4 33 16:17
JE-H(StH ... Bd _
34 24:33
FE 180/E 30 5 % 2508 mm
VDE Reg. Nr. . 35 258
o 36 3251
45 28:54
6
46 49:23

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,

CH-4658 Daniken, Schweiz

Gutachten mit Fertigungstberwachung Nr. 98639

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktlonen BAKS, uI Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,

Polen
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Kabelbauart/ |Verlegeart #
Bezeichnung It.
Angaben des 2: auf Kabelleiter 400 mm

Herstellers " Doppelseitige
Abhangekonstruktion
a = 1500 mm bei 20 kg/m

Dimension Sicherung | Ausfallzeit
Nr. [min]

STUDERCABLES.COM
SWITZERLAND
Brandmeldekabel
JE-H(St)HRH ... Bd
FE 180/ E 30

VDE Reg. Nr.
9593
(Innenkabel)

30a

2x2x0,8mm 31:35

30b

1) Kabelhersteller: Firma Studer Draht- und Kabelwerk AG, Herrenmattstr. 20,

CH-4658 Daniken, Schweiz

Gutachten mit Fertigungsiiberwachung Nr. 98639

2) Hersteller der Kabeltragekonstruktionen: BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew,

Polen
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Anlage 2: Positionierung der Thermoelemente
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Bild A2.1: Lage der Thermoelemente im Grundriss
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$35 536 JE-H..E30
Lastkabel JE-H E90  \VPEPER

L S47 S48 JE-H..E90
41 42 NHXH..E30 4x1,5
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Sammein
Studer Draht- und Kabelwerk AG | @beheiegung BETATam DMT Dortmund 11.05.2007 1 By

x . 346 Kabelleder BAKS
Kabeleinbau Anschlussseite Printdate 29.05,2007 v4 1.2,5 Kabelrinne BAKS

Bild A2.2: Lage der Thermoelemente im Querschnitt

Bild A2.3: Lage der Thermoelemente | bis Il im Léangsschnitt r f:'u



DMT GmbH “ D MT

Fachstelle fur Brandschutz

Seite 24
BPNr 31/34, 20590403
BS-Schi 22.08.2007

Bild A2.4: Lage der Thermoelemente IV bis VI im Langsschnitt



E;I:Ege'“: lf-lur Brandschutz a D MT

Seite 25
BPNr 31/34, 20590403
BS-Schi 22.08.2007

Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum
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Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz
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Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5%-Toleranz und DrucK‘iir‘r-i"B‘-randraumﬂ.
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Versuchszeit Beobachtung

[min]

5 Abfallen der Kabelméantel

7.5 Edelstahlteile verfarben sich

18 mittlere Rauchentwicklung, Kabel brennen
20 Keine Sicht auf Trassen

30 Freie Sicht, Kabel brennen im Wandbereich
40 beginnende Verformung

40-90 Keine besonderen Vorkommnisse

96 Versuchsende
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System | Verlegeart |Art Befestigung Verlege- Last
gem. gem. abstand
Zeich- |Anhang 1
nung
1 Rinne, B = 400 mm | Doppelseitige 1.500 mm |20kg/m
1 Abhangekonstruktion
2 Rinne, B = 400 mm |Doppelseitige 1.500 mm |20kg/m
Abhangekonstruktion
3 Leiter, B = 400 mm | Doppelseitige 1.500 mm |[20kg/m
Abhangekonstruktion
4 2 Leiter, B = 400 mm | Doppelseitige 1.500 mm [20kg/m
Abhangekonstruktion
5 3 Rinne, B =400 mm |Abhangekonstruktion |1.500mm |20kg/m
mit Gewindestangen
6 3 Leiter, B = 400 mm |Abhangekonstruktion |1.500 mm |20kg/m
mit Gewindestangen
i Bindelverlegung Sammelhalterung 800 mm 57kg/m
6 | Einzelverlegung Blgelschelle 800 mm -
Material: Edelstahl (Werkstoffnrummer 1.4301, X5CrNi1810 nach DIN 17440 : 1985)
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Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6.2: rechte Ofenwand

Bild A6.1: linke Ofenwand
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Anlage 7: Bildteil — Doppelseitige Abhdngekonstruktion mit Kabelrinne und Kabelleiter

400 mm aus Edelstahl, Verlegearten 1 und 2
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. Bild A7.7: Detail: Anschluk der schwenkbaren Bild A7.8: Stof3stellen von Rinne und Leiter

Ausleger am Mittelprofil in Feldmitte von unten gesehen

Bild A7.11 und A7.12: StoRstelle Leiter 400 mm vor und nach dem Versuch
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Anlage 8: Bildteil — Abhéangekonstruktion mit Gewindestangen mit Kabelrinne und

Kabelleiter 400 mm aus Edelstahl, Verlegearten 3 und 4

Bild A8.3 und A8.4: Abhangekonstruktionen nach dem Versuc
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Anlage 9: Bildteil — Biindelverlegung an der Decke aus Edelstahl, Verlegeart 5
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Anlage 10: Bildteil — Einzelverlegungen an der Decke

Bild A10.5 und A10.6: Deckenverlegung mit Blgelschellen, Detail Bugelschellenir
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Anlage 11: Zeichnungsteil — EinbaumaRe, Einbauzeichnungen
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Bild A11.1: Grundriss der montierten Tragsysteme
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Bild A11.2: Querschnitt durch die Anordnung

Bild A11.3: Langsschnitt mit Blick auf die doppelseitige Abhangekonstruktion o

T
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Bild A11.4: Langsschnitt mit Blick auf die Abhdngekonstruktion mit Gewihdestangé_ﬁ‘_i ™\
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Bild A11.5: Zeichnung zur Erstellung einer doppelseitigen Abhéngekonstqu_t_idh mit Rinnen '

und Leitern
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Anlage 12: Zeichnungsteil - Gemeinsame Teile fiir die Montage von der doppel-
seitigen Abhangekonstruktion fiir Rinnen und Leitern aus Edelstahl
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Anlage 13: Zeichnungsteil — Gemeinsame Teile fiir die Montage der Abhédnge-

konstruktion mit Gewindestangen fiir Rinnen und Leitern aus Edelstahl

1.5

L o]

b B | Typ
w 215 | CWOPA0HA0/0PF
WJ 315 | CWOP40H40/03EF
r\_‘\
\ 415 | CWIOP40H40/04E
’ 515 | CWOP40KH40/05E
E B
0 - o
‘ |
Rl L2, _ 52
! ; v .
= e T e
VRN ! | | :
30
Gatunek el M
J © ..E"t'é'ﬁ..’.,.. g [r— PR AT 10 pn
pitfabrylat thr roray)
Pro jeictowal L GROCHOWSKI 21005
Rysowal J Grochomi! 201006
o | — FE=— CWOC40H40/..E
fatelerdn JRLCTEC 204005 Nrzmieny.
Fromum 7
Feafes jonalne Systemy Tras Kablowych 805304

Bild A13.2: verstarktes U-Profil CWOC 40H40/ ...E



DMT GmbH “ D MT

Fachstelle fiir Brandschutz

Seite 45
BPNr 31/34, 20590403
BS-Schi 22.08.2007

24
80

. %

d}/

1

B
S
155

2

>
46
fcynk galwaniczny
o Gotunek om il e M
Q‘F @ e, E e norny PABN G2+ AL 8] 1
rulﬁg?r'avnny:h b 11
pbifebrykat (nr narmyd 1
Pro ek towal Thrudnhewshi 2001228 =
Pyscwat i L usinsti i 1 20aum Lj‘?@‘{g
Eprawgzit Liliczek 20041229 Stk :
Pntuierdzll Ailiczew T B i d - P
Profes jonaine Systeny
Tras Keblowych 1037 f =]
/’ ¥ 843700 .

Bild A13.4: Deckenhalter USOVE



DMT GmbH “ D MT

Fachstelle fiir Brandschutz

Seite 46
BPNr 31/34, 20590403
BS-Schi 22.08.2007

Anlage 14: Zeichnungsteil — RinnenstoR und Teile mit ausschlieBlicher Verwendung

bei Rinnen aus Edelstahl
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Anlage 16: Zeichnungsteil —Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei der Verlegeart
Biindelverlegung mit Sammelhaltern aus Edelstahl an der Decke:
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Anlage 17: Zeichnungsteil —Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei
Einzelverlegung mit Bligelschellen aus Edelstahl:
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