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ZALETY SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO
System oświetleniowy dedykowany jest do prowadzenia długich ciągów oświetlenia w centrach handlowych, halach sprzedaży, biurach 
itp. Korytka lakierowane proszkowo nadają estetyki pomieszczeniom, a system zawiesi został zaprojektowany w odpowiedni sposób tak, 
aby był jak najmniej widoczny.

1.	 Korytka zatrzaskowe KLIK typu KLF z nowym systemem kształtek zatrzaskowych (kolanka, łuki, trójniki, czwórniki)  
- innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przyspiesza montaż trasy kablowej 
 - bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch koryt lub koryta z kształtką trwa kilka sekund; system 
koryt zatrzaskowych KLF w 90% można zmontować bezśrubowo.

2.	 Gęsta perforacja zapewniająca efektywną wymianę termiczną - bezpieczna eksploatacja kabli.

3.	 Korytka typu KLWL łączą się przez wsuwanie się jedno w drugie bez użycia łączników. 

4.	 Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor z palety RAL.

5.	 System wyposażony w akcesoria do montażu w taki sposób, aby użytkownik patrząc na trasę z dołu widział jak najmniej osprzętu 
mocującego (wieszaki wewnętrzne, łączniki wewnętrzne itp.).

6.	 Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KLF KLIK oraz KLWL i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona  
certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

7.	 Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, pokrywy itp. umożliwiające dowolne uformo-
wanie trasy kablowej - zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz ochronę kabli przed 
promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

8.	 Pokrywy do systemów korytek posiadają specjalnie uformowane przetłoczenia zatrzaskowe, które umożliwiają szybki montaż przez 
zatrzaśniecie pokrywy na korytku, nie ma potrzeby stosowania opasek, śrub, wkrętów itp. zabezpieczeń; dodatkowo w celu za-
bezpieczenia przed spadnięciem (np. na zewnątrz przy dużym wietrze) można zastosować zapinki ZP lub pokrywy z fabrycznymi 
zamkami.

9.	 Moduły obliczeniowe na stronie www - możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia.

10.	 BAKSCAD II - program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawie-
nia materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

11.	 Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 
µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal cynkowana płatkowo  
wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 
304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania  
w każdym środowisku.

12.	 Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest 
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

13.	 Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

14.	 Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhutten-
stadt, Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy  
i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa 
zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

15.	 Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować 
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

16.	 Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 

17.	 Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję 
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

18.	 Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne.

19.	 Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS lub  
u Klienta w dogodnym terminie.

20.	 Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej. 

21.	 Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.  
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1.	 Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KLF KLIK oraz KLWL:

•	 Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

•	 Certyfikaty TÜV VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

•	 Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające spełnie-

nie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

•	 Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

•	 Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

•	 Deklaracja zgodności CE
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KLFL75H60 str. 5

WSL75 str. 12

KLL75H60 str. 7

ODLJ75H60 str. 11

CZKLFJ75H60 str. 6

SGKM6x12

TRSM6

PGM6...
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KLICK-KabelrinneKLFL75H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
KLFL75H60/3 ​164522 75/3000 1,12 12

KLFL75H60/6 164622 75/6000 1,12 24

N E-90

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungsleitungen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schnelle und einfache Montage
–	 Stabiler Schnellverbinder
–	 Verbinderlose Verbindung
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Verbinder LUFJ75H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

intern a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
LUFJ75H60 160576 77 0,16 1

N

Anwendung:
Schraubenlose Verbindung von Kabelrinnen/KLICK-Formteilen Verlängerung der Kabeltrasse.

a 100

Verbinder LUPFJ75H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

intern a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
LUPFJ75H60 160577 77 0,17 1

N

Anwendung:
Verbindung von zugeschnittenen Kabelrinnen KLFL75H60 mit KLIK-Verschraubungen. Kann mit 
gewöhnlichen Kabelrinnen kombiniert werden.

a 120
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Winkel 90°, horizontal KKFLJ75H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
KKFLJ75H60 160627 0,43 1

N E-90

75 95

60

Ø11

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

T-Stück TKFLJ75H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
TKFLJ75H60 160827 0,54 1

N E-90

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen KLIK.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schraubenlose Montage

75 95

60

Ø11

Kreuzstück CZKFLJ75H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
CZKFLJ75H60 161027 0,67 1

N E-90

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen KLIK.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schraubenlose Montage
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Kabelrinne KLL75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
KLL75H60/3 160107 75/3000 1,12 12

KLL75H60/6 160207 75/6000 1,12 24

N

Kabelrinne lackiert KLL75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
KLL75H60/3L 160507 75/3000 1,12 12

KLL75H60/6L 163007 75/6000 1,12 24

N

Zusätzliche Informationen:
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelrinne KLWL75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
KLWL75H60/3 164007 75/3000 1,12 12

KLWL75H60/6 164107 75/6000 1,12 24

Zusätzliche Informationen:
–	 Es besteht die Möglichkeit die Rinnen ineinader zu schieben und die Montage ohne Verbinder 

auszuführen
–	 Für die Montage sind die SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben zu verwenden

Kabelrinne lackiert KLWL75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
KLWL75H60/3L 164207 75/3000 1,12 12

KLWL75H60/6L 164307 75/6000 1,12 24

N

Anwendung:
Aufhängung von Beleuchtungsleitungen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Es besteht die Möglichkeit die Rinnen ineinader zu schieben und die Montage ohne Verbinder 

auszuführen
–	 Für die Montage sind die SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben zu verwenden
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010
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Verbinder LPU...H60 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

min. 
Bstg. [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
LPU1H60 166621 0,03 100 2

Materialstärke = 1,5 mm
LPU2H60 163611 0,04 100 2

N E-90

Anwendung:
Verbindung von einfachen Kabelleitern, Beleuchtungskabelleitern und auf bestimmte Länge zugeschnittenen 
KF... Kabelrinnen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit 4 Schrauben-Sets-SGKM6x12 oder SGM6x12
–	 Aufgrund einer dichten Lochung passt der Verbinder zu allen Kabelrinnen der Fa. BAKS
–	 Wahl der Verbinder: Dicke des Verbinders ≥ Dicke der Kabelrinne

57

120

6,6x9

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Gelenkverbinder LG...H60 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

min. 
Bstg. [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
LGJH60 162400 48 0,08 100 2

E-90

Anwendung:
Verbindung und Veränderung der Verlegerichtung einer Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit 4 Schrauben-Sets-SGKM6x12 oder SGM6x12

H

7x20

105

Winkelverbinder LKJ...H60 Material: S Option: FP, F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
H/L 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

min. 
Bstg. [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
LKJ/LKOJH60 162500 48/140 0,04 100 2

LKJH60/1 162600 48/1000 0,29 10 2

E-90

Anwendung:
Verbindung und Veränderung der Verlegerichtung einer Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Das Brechen und das Biegen eines beliebigen Abschnittes sind möglich
–	 Montage mit SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben

L

H

7x20
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Klemmbügel ZAP1 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP1 130900 0,04 100

Klemmbügel ZAP1L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP1L 130904 0,04 100

Klemmbügel ZAP1F Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP1F 130901 0,04 100

ZAP1E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP1E 130902 0,04 100

Anwendung:
Schutz der Abdeckungen gegen Abrutschen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schraubenmontage (je nach System): SGKM6x12, SGM6x12, SGFM6x12
–	 Geeignet für Kabelrinnen in allen Höhen im Kabelrinnen-Leichtsystem und im Schwerlastrinnen mit einer 

Höhe von H50mm einer Höhe von H50

14
7

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Kabelrinnendeckel PKLR75/3 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
PKLR75/3 163507 75/3000 0,34 12

Kabelrinnendeckel lackiert PKLR75/3L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 0,7 mm
PKLR75/3L 163607 75/3000 0,34 12

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigung
Zusätzliche Informationen:
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

a

L
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Winkel 90°, horizontal KKLJ75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
KKLJ75H60 160607 75 0,32 20

N E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Die Deckel für Formteile sind auf Anfrage erhältlich

Winkel 90°, lackiert KKLJ75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
KKLJ75H60L 160707 75 0,32 20

N E-90

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die Deckel für Formteile sind auf Anfrage erhältlich
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

75 95

60

7x40
Ø11

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

T-Stück TKLJ75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
TKLJ75H60 160807 75 0,37 20

N E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Die Deckel für Formteile sind auf Anfrage erhältlich

T-Stück lackiert TKLJ75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
TKLJ75H60L 160907 75 0,37 20

N E-90

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die Deckel für Formteile sind auf Anfrage erhältlich
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

a 95

60

7x40
Ø11

Kreuzstück CZKLJ75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
CZKLJ75H60 161007 75 0,40 20

N E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Die Deckel für Formteile sind auf Anfrage erhältlich

Kreuzstück lackiert CZKLJ75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
CZKLJ75H60L 161107 75 0,40 20

N E-90

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die Deckel für Formteile sind auf Anfrage erhältlich
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

a 95

60

7x40

Ø11
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Anschluss-Stück ODLJ75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

ODLJ75H60 161207 75 0,16 20

Anschluss-Stück lackiert ODLJ75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

ODLJ75H60L 161307 75 0,16 20

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

7x7

7x20

76

9x20

a
30

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Montagekopfplatte PMLJ75H60 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

PMLJ75H60 163307 75 0,15 20

Montagekopfplatte lackiert PMLJ75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

PMLJ75H60L 163407 75 0,15 20

Anwendung:
Montage von Kabeltrassen direkt an der Wand.
Zusätzliche Informationen:
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

7x7

7x20

76

9x20

a
27x27

Endstück ZKL75H60 Material: S Option: F, L, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 0,7 mm
ZKL75H60 161607 73 0,05 100

Anwendung:
Verschluss der Kabelrinne/den Abschluss der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben

Endstück lackiert ZKL75H60L Material: 
S, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 1,0 mm
ZKL75H60L 163807 73 0,05 100

N

Anwendung:
Abschluss der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Weiß einseitig lackierte – RAL 9010

a

58

7x20



Beleuchtungssystem - Zubehör

XVII : 12

Deckenhalter WLS75 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WLS75 161807 75 0,07 100

N

a

54

50

Ø11

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, 
E - Edelstahl, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckenhalter WSL75 Material: S Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WSL75 161907 75 0,08 100

N E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Schnelle Aufhängung des Aufhängebügels am Gewindestab
–	 Die Positionsverstellung des Aufhängebügels ist am Gewindestab sogar bis 80 mm möglich
–	 Schnelle und werkzeuglose Montage des Aufhängebügels mit Kabelrinne

62

11

a

80

Deckenhalter WSKL75 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WSKL75 161707 75/105 0,11 100

N

35
a

H

Ø8,5

Draht-Bügel WSLD75 Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

WSLD75 161908 75 0,06 100

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabelrinnen an der Decke.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schnelle Deckenmontage unter Einsatz eines Gewindestabes

9

76

a
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Wandausleger WFMC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WFMC100 720311 160 0,35 0,26 20

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage ist es ratsam, das PD9 Distanzstück zu verwenden

5,0

0

10,0

20,0

30,0

40,0

0,10 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

WFMC200

WFMC100

WFMC50

WFMC400

WFMC300

WFMC150

Au
sb

ie
gu

ng
  f

 [m
m

]

zugelassene Belastung Fmax[kN]

WFMC50 WFMC100 WFMC150 WFMC200 WFMC300 WFMC400

PSRM6x65 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM6x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x75 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x105 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15

STRM6/10x60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM6/10x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x80 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x120 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM6/10x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM6/10x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x180 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
be

lty
p 

m
ax
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el
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ng
 F

m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

F

15
0

L

7-9x18

8,3x18

40

7-9x48
8,3x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Beleuchtungssystem - Zubehör

XVII : 14

Wandausleger WFML... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
WFML100 720111 160 0,40 0,16 30

Anwendung:
Befestigung von Gitterrinnen,  Kabelrinnen, Kabelleitern, Rohren und sonstigen Komponenten.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage ist es ratsam, das PD9 Distanzstück zu verwenden
–	 Auf Anfrage sind Ausleger mit untypischen Längen erhältlich

5,0

0

10,0

20,0
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40,0
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WFML200

WFML100

WFML50

WFML400

WFML300

WFML150

Au
sb

ie
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  f

 [m
m

]

zugelassene Belastung Fmax[kN]

WFML50 WFML100 WFML150 WFML200 WFML300 WFML400

PSRM6x65 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM6x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x75 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x105 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18

STRM6/10x60 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM6/10x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x60 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x80 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x120 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM6/10x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM6/10x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x180 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18

Wandmontage- zugelassene Belastung hängt von Dübeltyp ab

Symbol des Auslegers

Dü
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m
ax
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el
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m
ax

 [k
N

]

Die in der Tabelle angegebenen Festigkeitsparameter gelten für Befestigungen in Beton min C20/25

F

L

7-9x48

11
5

40

8,3x18

7-9x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, PE - Polyethylen

Distanzstück PD9 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
PD9 803200 0,02 100

Anwendung:
Für WFMC..., WFLO..., WFML... und WFMCS... Tragarme und PMM... Profile Somit wird eine stabile 
Montage gewährleistet.

10

25

8,5

12,3

Schutzkappe für 
Deckenaufhänger

NOFM Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOFM 900667 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik. Auf das Ende eines 
Wandauslegers aufsteckbar.
Zusätzliche Informationen:
–	 Geeignet für folgende Ausleger: WFMLS und WFMCS



XVII

Beleuchtungssystem - Zubehör

XVII : 15

Seitenhalter für 
Deckentragkonsole

UBWFM Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UBWFM 752510 0,03 10

N

Anwendung:
Verbind von Auslegern WFML..., WFMC... WFMLS oder WFMCS... mit dem vertikalen Teil, wodurch ein 
zweiseitiger oder zweistufiger Hebegurt entsteht.
Zusätzliche Informationen:
–	 passt zur Tragärmer : WFML…,WFMC…,WFMLS… und WFMCS

38

60

9x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Tragarmhalter unten UDWFM Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDWFM 752515 0,03 10

N

Anwendung:
Verlängerung  der Tragelemente angewendet auf Tragärmer. Erstellung mehrstufigen Konstruktionen
Zusätzliche Informationen:
–	 Geeignet für folgende Ausleger: WFML..., WFMC..., WFMLS... und WFMCS…

38

90

7x16
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Deckenbügel US... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
US9 750708 9/50 1,60 0,10 100

Materialstärke = 3,0 mm
US12/USO12 750508 12/80 1,50 0,14 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von Gewindestäben.

60

D
32 F

H

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckenbügel, schwenkbar WPPG Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE

Materialstärke = 2,0 mm
WPPG 731400 93 1,50 0,14 100

E-90

Anwendung:
Schräge Aufhängung von Kabeltrassen an Wänden und Decken

H/240 9

32

Możliwość blokady 
śrubą M5

regula
cj

a 
ką

ta
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Deckenbügel WT80 Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WT80 730408 1,20 100

40

40 - 100

82

27

14

12x8,5

Ø5

12,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckenbügel WT/WTO120... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WT/WTO120M6 730512 M6 1,20 100

WT/WTO120M8 730612 M8 1,20 100

WT/WTO120M10 730812 M10 1,20 100

WT/WTO120Ø11 730712 Ø11 1,20 100

E-90

Ø5
12x8,5

20

14

Ø9
25

40 - 120

120

D

Deckenbügel WT180... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

WT180M6 730818 6 1,20 50

WT180M8 730918 8 1,20 50

WT180Ø11 731018 Ø11 1,20 50

Anwendung:
Befestigung an Konstruktionen, Decken. Aufhängung von Kabeltrassen, Leuchten, Profilen für typische 
Trapezbleche durch Querriegel oder Gewindestab
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage an Trapezblechen die PWT... oder PG… zu verwenden

40-180

180

D
Ø5

12x8,5

20

14

Ø9

25

Querriegel PWT... Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

PWT55 731105 55 0,60 200

PWT95 731109 95 0,60 200

PWT130 731113 130 0,60 200

Anwendung:
Befestigungsteil zur Verbindung des Aufhängers mit Trapezblech, ermöglicht eine schnelle Montage. Passt zu 
allen Aufhängertypen

Ø11

L
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Deckenafhänger WP Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
WP 731300 0,60 0,04 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Stahlkonstruktionen unter Einsatz von ZC... Klemmen.

40

62

25

9

30

9

F

Ø11

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Klemmschelle ZCM1... Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Maß 
M

Höchstlast 
Fa max [kN]

Höchstlast 
Fb max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZCM1/M6 752302 M6 0,50 0,20 0,07 100

ZCM1/M8 752303 M8 0,50 0,20 0,07 100

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die Schraube „b“ wird separat geliefert, d. h. zusätzliche Schrauben werden mit der Verpackung 

mit Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  zusatzlischer Verpackung 
mitgeliefert. Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  unabhängigen 
Verpackung mitgeliefert.

Fa

Fb

55

35

M6

M

18

25

b

Klemmschelle ZCS Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fa max [kN]

Höchstlast 
Fb max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZCS 752502 2,00 0,60 0,20 50

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.
Zusätzliche Informationen:
–	 Die ZCS Klemme verfügt über drei  M8 Gewindebohrungen zur Montage mit einer Schraube
–	 Die Schraube „b“ wird separat geliefert, d. h. zusätzliche Schrauben werden mit der Verpackung 

mit Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  zusatzlischer Verpackung 
mitgeliefert. Schellen mit eingeschraubten Schrauben und Kontermuttern in einer  unabhängigen 
Verpackung mitgeliefert.

Fa

Fb

73

51

M8

M8

32

36

a

b
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Klemmschelle ZDT Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
F1max [kN]

Höchstlast 
F2max [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZDT 751106 1,50 0,90 0,16 50

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

F1

F2

Ø9

Ø9

32

64

60
M8

18

35

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, OSG - Schmiedeteil aus Stahl, galvanisch verzinkt, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, G - Galvanische Verzinkung

Klemmschelle ZK... Material: 
OSG

Option: F

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a/b/Ø/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZK8/19 752208 38/21/9/19 1,20 0,13 50

ZK8/23 752209 50/29/9/23 1,20 0,14 50

ZK10 752210 45/23/11/22 1,20 0,14 50

ZK12 752212 43/24/13/26 2,50 0,18 50

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.

H 42

b
a Fmax

Ø

Klemmschelle ZTK... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/H 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZTK6/8 751109 6-8/8-20 2,00 0,15 50

ZTK10 751209 10/8-22 3,50 0,16 50

N

Anwendung:
Befestigung von Gewindestäben, Schellen usw. an Doppel-T-Profilen, Winkeln etc.

H

h
43

100

34

F

Ø

Seilklemme ZL... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

ZL3 650123 3 100

ZL5 650323 5 100

ZL6 650423 6 100

ZL8 650523 8 50

ZL10 650623 10 50

Anwendung:
Zum Klemmen von Drahtseilen.

Ø
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Haken HS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
Ø/L 

[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

HS3 650119 3/34 0,08 100

HS4 650219 4/40 0,23 100

HS5 650319 5/48 0,30 100

HS6 650419 6/60 0,50 100

HS7 650519 7/70 0,73 100

HS8 650619 8/79 1,00 100

Anwendung:
Verbindung von Ketten.

L

Ø

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Kausche KU... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

KU3 650125 3 100

KU4 650225 4 100

KU5 650325 5 100

KU6 650425 6 100

KU8 650525 8 100

KU10 650625 10 100

Anwendung:
Schützt das Seil vor Abrieb.

Ø

Stahlseil LS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Geflecht Höchstlast 
Fmax [kN] Kleinste VPE [m]

LS1 266299 1 1x7 0,50 500

LS1,6 650021 1,5 1x7 1,00 300

LS2 650121 2 1x19 1,36 200

LS3 650221 3 6x7 3,11 200

LS4 650321 4 6x7 5,54 150

LS5 650421 5 6x7 8,65 150

LS6 650521 6 6x19 11,50 100

LS8 650621 8 6x19 20,45 100

LS10 650721 10 6x19 32,00 50

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen.

Ø

Kette, einfach LNP... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
g/a/b 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN] Kleinste VPE [m]

LNP2,2 650111 2,2/29/10 0,20 30

LNP2 650211 2/18/9 0,30 110

LNP3 650311 3/23/12,5 0,50 60

LNP4 651411 4/27/16 1,00 40

LNP5 650411 5/31/19 1,60 30

a b g

Kette, verdreht LNS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
g/a/b 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN] Kleinste VPE [m]

LNS1,4 650213 1,4/21/6,5 0,15 30

LNS2 650113 2/28/9 0,40 30

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

a

b

g
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Kettenöse OG... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

OG4 650117 4 100

OG5 650217 5 100

OG6 650317 6 100

Ø

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Karabinerverschluß OS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Kleinste 
VPE [St.]

OS4 650115 4 0,40 100

OS5 650215 5 0,75 100

OS6 650315 6 1,00 100

Anwendung:
Verbindung von Ketten.

Ø

Flachstange gelocht PLD12/2 Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg]

Kleinste 
VPE [St./m]

Materialstärke = 1,2 mm
PLD12/2 640120 2000 0,50 0,10 25/50

6x12

L

12

22

Flachstange gelocht PLP... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg]

Kleinste 
VPE [St./m]

Materialstärke = 1,5 mm
PLP16/2 640220 2000 1,00 0,17 25/50

PLP25/2 640320 2000 1,50 0,25 25/50

Flachstange gelocht PLC... Material: S Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg]

Kleinste 
VPE [St./m]

Materialstärke = 2,0 mm
PLC16/2 640420 2000 1,30 0,22 25/50

PLC25/2 640520 2000 2,00 0,30 25/50

Anwendung:
Aufhängung von Installationselementen, Herstellung von verschiedenen Arten der Schellen.

6x12

L

16

22

L

25

28

9x18
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Flachstange  Rollenware) PTJ... Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,0 mm
PTJ20/25 640825 0,70 0,12 25

PTJ20/50 640850 0,70 0,12 50

PTJ25/25 640925 1,00 0,15 25

PTJ25/50 640950 1,00 0,15 50

Flachstange  Rollenware) PTP20... Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
PTP20/25 641025 1,00 0,18 25

PTP20/50 641050 1,00 0,18 50

28

9x18

L

20

Ø4,5

28

9x18

L

25

Ø4,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl

Flachstange  Rollenware) PTC25... Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
PTC25/25 641325 2,00 0,30 25

PTC25/50 641350 2,00 0,30 50

9x18

L

25

28

Flachstange  Rollenware) PTC35... Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
PTC35/25 641825 2,00 0,43 25

Anwendung:
Aufhängung von Installationselementen, Herstellung von verschiedenen Arten der Schellen. Verwendung als 
Erdungselement im Außenbereich.

35

25

7x32
L

Deckenhaken, geschlossen SHZ... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHZM6x80 650129 6/80 100

M

L

Deckenhaken, offen SH... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L1/L2 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SHM6x80 650127 6/27/75/120 100

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen.

M

L1

L2

D
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Gewindestab PGCM... Material: G

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]
Bruchkraft [kN] Gewicht 

1 Stck [kg]
Kleinste 
VPE [St.]

PGCM6/1 652901 6/1000 8,4 0,12 100

PGCM6/2 652301 6/2000 8,4 0,23 50

PGCM6/3 652331 6/3000 8,4 0,33 50

PGCM8/1 652401 8/1000 15,4 0,64 50

PGCM8/2 652501 8/2000 15,4 0,96 25

PGCM8/3 652701 8/3000 15,4 1,44 25

PGCM10/1 653001 10/1000 24,4 0,49 25

PGCM10/2 652601 10/2000 24,4 1,00 25

PGCM10/3 652801 10/3000 24,4 1,50 25

Zusätzliche Informationen:
–	 Werkstoffklasse 4.8

Gewindestab PGM... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]
Bruchkraft [kN] Gewicht 

1 Stck [kg]
Kleinste 
VPE [St.]

PGM6/1 650301 6/1000 10,4 0,16 50

PGM6/2 650401 6/2000 10,4 0,23 50

PGM6/3 651401 6/3000 10,4 0,48 50

PGM8/01 650501 8/100 19 0,03 100

PGM8/02 650601 8/200 19 0,06 100

PGM8/03 650701 8/300 19 0,09 50

PGM8/1 650801 8/1000 19 0,32 50

PGM8/2 650901 8/2000 19 0,64 25

PGM8/3 651501 8/3000 19 1,50 25

PGM10/1 651001 10/1000 30,2 0,49 25

PGM10/2 651101 10/2000 30,2 1,00 25

PGM10/3 651601 10/3000 30,2 1,50 25

PGM12/3 651701 12/3000 43,8 2,16 10

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Werkstoffklasse 5.8

M

L

G - Galvanische Verzinkung, E - Edelstahl, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Verbindungsmutter NL... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NLM6 650103 6/18 100

NLM8 650203 8/24 100

NLM10 650303 10/30 50

Anwendung:
Verbindung von Gewindestäben mit gleichen Durchmessern.

L
M

Unterlegscheibe PP... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Außendurchmesser D [mm] Kleinste 
VPE [St.]

PP6 650744 M6 12 100

PP8 650444 M8 16 100

PP10 650544 M10 20 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 125

D
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Unterlegscheibe PW... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Außendurchmesser D [mm] Kleinste 
VPE [St.]

PW6 650844 M6 18 100

PW8 650944 M8 24 100

PW10 651044 M10 30 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 9021

D

G - Galvanische Verzinkung, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Mutter NS... Material: G Option: F, FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

NSM6 650044 6 100

NSM8 650144 8 100

NSM10 650244 10 100

E-90

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.
Zusätzliche Informationen:
–	 Abmessung nach DIN 934

M

Flachkopfschraube  (Set) SG... Material: G Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGM6x10 650141 6/10 100

SGM6x12 650641 6/12 100

SGM6x25 650241 6/25 100

N
LM

Flachrundschraube mit 
Kombimutter (Set)

SGK... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGKM6x10 651041 6/13/10 100

SGKM6x12 651141 6/13/12 100

SGKM6x14 655041 6/13/14 100

N E-90 M
D

L

Flachkopfschraube  (Set) SGF... Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
M/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGFM6x12 650166 6/12 100

N E-90

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.

LM

Flachrundschraube mit 
Kombimutter (Set)

SGKF... Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

M/D/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

SGKFM6x12 651441 6/13/12 100

E-90

Anwendung:
Verbindung von Systemkomponenten.
Zusätzliche Informationen:
–	 Schraube der Klasse 8.8

M
D

L
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Bolzenanker PSR... Material: G Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
D/L 

[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

PSRM6x65 650153 6/65 200

PSRM6x100 650253 6/100 100

PSRM8x75 650353 8/75 100

PSRM8x115 650453 8/115 100

PSRM10x115 651115 10/115 50

Anwendung:
Befestigung von Konstruktionen, Aufhängung von Kabeltrassen am Betonuntergrund.

L

D

G - Galvanische Verzinkung, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, MOS - Messing

Messingspreizhülse TRM... Material: 
MOS

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TRMM8 650209 10/8/30 100

TRMM10 650309 12/10/40 50

M

LØ

Spreizhülse TRS... Material: G Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Ø/M/L 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

TRSM8 650207 10/8/30 100

TRSM10 650307 12/10/40 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen.

M LØ




