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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 14.06.2022 erteilte die BAKS Kazimierz Sielski, KARCZEW, der Materialpriifanstait
fir das Bauwesen (MPA) den Auftrag eine gutachterliche Stellungnahme zu Kabeltragsystemen (,Ka-
belsysteme als Steigetrasse”) der BAKS Kazimierz Sielski, KARCZEW zu erarbeiten.

2 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme
Die gutachterliche Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage folgender Unterlagen:
[1] DIN 4102-12: 1998-11, Feuerwiderstandpriifungen Teil1: Allgemeine Anforderungen,

[2] Technische Datenblatter zu den Kabeltragsystemen der BAKS Kazimierz Sielski, KARCZEW

sowie

[3] Prifzeugnisse und Prifberichte zu Brandprifungen an Kabelanlagen mit integriertem Funkti-
onserhalt nach DIN 4102-12 : 1998-11.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priferfahrungen der Materialpriifanstalt fiir das
Bauwesen (MPA) an Kabelanlagen nach DIN 4102-12 : 1998-11 in die brandschutztechnische Beur-

teilung mit ein.

3 Beschreibung der Konstruktion

3.1 Allgemein

Die Beschreibung der zu bewertenden Konstruktionsdetails basiert auf den Angaben der BAKS
Kazimierz Sielski, KARCZEW. Nachfolgend werden nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wich-
tigen Details beschrieben.

Die Bauteile bestehen aus Stahl. Das Korrosionsverhalten der Bauteile ist nicht Gegenstand dieser

gutachterlichen Stellungnahme; die Eignung ist ggf. separat nachzuweisen.
Die Kabelschellen werden nur mit dem Kabeleigengewicht belastet.

Alle auf Zug bzw. Abscheren beanspruchten Bauteile (z.B. Abhangungen und Befestigungen der Ka-
beltragsysteme) miissen so ausgelegt werden, dass eine maximale rechnerische Zugspannung
(Stahlspannung bezogen auf den Spannungsquerschnitt) von ¢ <9 N/mm? und t < 15 N/mm? (Feu-
erswiderstandsdauer 30 bzw. 60 Minuten) bzw. ¢ <6 N/mm? und t < 10 N/'mm? (Feuerswiderstands-

dauer 90 Minuten) nicht Gberschritten wird.
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Die Befestigung an der Wand bzw. der Decke bzw. dem Boden erfolgt mit brandschutztechnisch nach-
gewiesenen Befestigungsmitteln (siehe auch Abschnitt 6).

Alle Schraubverbindungen werden mit Schrauben (Festigkeitsklasse 8.8) und Muttern (Festigkeits-
klasse 8) ausgefiihrt. Sofern Befestigungen mit anderen Stahlqualitaten ausgefiihrt werden, ist dies
entsprechend angegeben.

Die Befestigung der Kabel erfolgt mit Bligelschellen ,UK1/UKO1" gem&R der gutachterlichen Stellung-
nahme Nr. (2400/738/18-3) — CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) an den Kabelleitern der Stei-
getrassen. Die Blgelschellen ,UK1/UKO1“ werden in den Sprossen der Steigetrassen in einem Ab-
stand von a < 300 mm angeordnet. Ansonsten sind fir die Ausfilhrung in Verbindung mit Biigelschel-
len die Randbedingungen geméaf der gutachterlichen Stellungnahme Nr. (2400/738/18-3) — CM (Ka-

beltragsysteme mit Kabelschellen) einzuhalten.

3.2 Beschreibung der Tragekonstruktion (KTS 1)

Die Kabeltragsysteme als Steigetrasse bestehen im Wesentlichen aus vertikal angeordneten Steige-
leitern, die an Massivwandkonstruktionen liber Wandanschlusswinkel kraftschliissig angeschlossen
werden. Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen in einem Abstand a < 1250 mm erfolgt

jeweils beidseitig der Trasse mit Befestigungsmitteln = M8 (gemafR Abschnitt 6.4.).

Die Steigetrassen setzen sich zusammen aus den seitlichen Holmen, die mit entsprechenden Spros-
sen durch Nieten kraftschllssig verbunden werden. Die folgende Tabelle beschreibt die Konstrukti-

onsdetails der Steigetrassen.
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Tabelle 1: Konstruktiver Aufbau der BAKS Kabelleiter (siehe auch Anlage 1)

[ Steigestrasse

BAKS Kabelleiter “DGOP 100" bis “DGOP 400"

Wandwinkel SLUTM/UTMOS
BAKS Kabelleiter - Wandwinkel
2 x 1 Flachrundschraube ,SGKM8x14" mit Kragenmuttern
Befestigung Wandwinkel - Massivwand:

2 x 1 Befestigungsmittel = M8 (siehe auch Abschnitt 6)

rialstarke

Trassenbreite b in mm 100 bis 400
Holm- / Profilhdhe hin mm 60
Holm tin mm 1,5
Sprosse g‘xr:xt in 35x18x1,5
Sprossenabstand ain mm 150
Belastung m/l in kg/m <20
Stossstellenverbinder ,LDC/LDOCHB0N"
Lénge x Hohe x Mate- | |, in mm 175 x 65 x 2

Stofstellenverbinder {Holm)

2 x ,LDC/LDOCHG60N*
mit je 2 x 2 Flachrundschrauben ,SGKM8x14" mit Kragenmuttern

Kabelschelle

.UK1/UKO1"

Abstand der Kabel-
schellen

ain mm

< 300

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

3.3 Beschreibung der Tragekonstruktion (KTS 2)

Die Kabeltragsysteme als Steigetrasse bestehen im Wesentlichen aus vertikal angeordneten Steige-
leitern, die an Massivwandkonstruktionen Gber Wandanschlusswinkel kraftschliissig angeschlossen

werden. Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen in einem Abstand a < 1500 mm erfolgt

jeweils beidseitig der Trasse mit Befestigungsmitteln = M8 (gemanR Abschnitt 6.4.).

Die Steigetrassen setzen sich zusammen aus den seitlichen Holmen, die mit entsprechenden Spros-

sen durch Nieten kraftschliissig verbunden werden. Die folgende Tabelle beschreibt die Konstrukti-

onsdetails der Steigetrassen.
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Tabelle 2: Konstruktiver Aufbau der BAKS Kabelleiter (siehe auch Anlage 5)

Steigestrasse BAKS Kabelleiter “DUVC 100" bis “DUVC 600"

Wandwinkel ~LCKD*

BAKS Kabelleiter - Wandwinkel
2 x 1 Flachrundschraube ,SGKM8x14* mit Kragenmuttern
Befestigung Wandwinkel — Massivwand"):

2 x 1 Befestigungsmittel 2 M8 (Abschnitt 6)

Trassenbreite b in mm 100 bis 600
Holm- / ProfilhGhe hin mm 60
Holm tinmm 2,0
bxhxt in

Sprosse mm 41x21x2,0
Sprossenabstand ain mm 300
Belastung m/l in kg/m <20
Stossstellenverbinder LDC/LDOCHG60ON"
Lénge x Hohe x Mate- .

rialstirke Ixhxt in mm 175 x65x 2

2 x LDC/LDOCHB0N"

stagstelienverbindsr {Holm) mit je 2 x 2 Flachrundschrauben ,SGKM8x14“ mit Kragenmuttern

Kabelschelle JUK1/UKO1“
Abstand der Kabel- .
schellen LRLLLLLLL <300

V) Die oberste Befestigung kann an der Massivdecke erfolgen. Die unterste Befestigung kann am Massivboden
erfolgen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

3.4 Beschreibung der Tragekonstruktion (KTS 3)

Die Kabeltragsysteme als Steigetrasse bestehen im Wesentlichen aus vertikal angeordneten Steige-
leitern, die an Massivdeckenkonstruktionen Uber Anschlusswinkel kraftschliissig angeschlossen wer-
den. Die Steigeleitern, werden auch an die Massivbodenkonstruktionen Gber Anschlusswinkel ange-
schlossen, wobei die Befestigung des Winkels am Holm mit Schrauben M8 als ,lose Befestigung®
erfolgt. Fir diese Verbindung werden die Schrauben festgeschraubt und wieder um ein bis zwei Um-
drehungen gelést. Die maximale Hohe der Steigetrasse zwischen dem Massivboden und der Massiv-
decke betragt 3500 mm. Die Befestigung der Anschlusswinkel am Untergrund erfolgt jeweils beidseitig
der Trasse Befestigungsmitteln = M10 (gemaf Abschnitt 6.4).
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Die Steigetrassen setzen sich zusammen aus den seitlichen Holmen, die mit entsprechenden Spros-

sen durch Nieten kraftschliissig verbunden werden. Die folgende Tabelle beschreibt die Konstrukti-

onsdetails der Steigetrassen.

Tabelle 3: Konstruktiver Aufbau der BAKS Kabelleiter (siehe auch Anlage 6)

Steigestrasse

BAKS Kabelleiter “DUVC 100" bis “DUVC 600"

Wandwinkel LCKD"
BAKS Kabelleiter — Wandwinkel
2 x 1 Flachrundschraube ,SGKM8x14" mit Kragenmuttern
. Wandwinkel —~ Massivwand /-boden:
Befestigung

2 x 1 Befestigungsmittel = M10 (siehe auch Abschnitt 6)

Deckenbefestigung und Bodenbefestigung kraftschliissig verschraubt
Holmbefestigung am Bodenwinkel ,lose Verschraubung*

rialstirke

Trassenbreite b in mm 100 bis 600
Holm- / Profilhéhe h in mm 60
Holm tin mm 2,0
Sprosse :’nan)(t in 41x21x2,0
Sprossenabstand ain mm 300
Belastung m/l in kg/m <20
Stossstellenverbinder .LDC/LDOCHB0N*
Lange x Hohe x Mate- | | 1.t in mm 175 % 65 x 2

StoBstellenverbinder {Holm)

2 x ,LDC/LDOCH60N*
mitje 2 x 2 Flachrundschrauben ,SGKM8x14" mit Kragenmuttern

Kabelschelle

SUK1/UKO1*

Abstand der Kabel-
schellen

ain mm

<300

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

4 Brandschutztechnische Beurteilung

In den nachfolgenden Tabellen sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden

Tragekonstruktionen zusammengefasst.

In einem Abstand von jeweils 3500 mm miuissen wirksame Unterstiitzungen gemaR DIN 4102-

12 : 1998-11 vorgesehen werden.
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4.1 Steigetrasse in Verbindung mit Biigelschellen (KTS 1)

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilenden Tragekonstruktionen gemaR Abschnitt
3 kénnen als ,Normtragekonstruktion" gemafn DIN 4102-12 : 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in

der Tabelle 4 angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

Tabelle 4: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung
mit BAKS Kabelleitern (KTS 1)

Kabeltragekonstruktionshersteller BAKS Kazimierz Sielski, KARCZEW
Kabeltragsystem Geschraubt, Ausflihrung geman Abschnitt 3.1 und 3.2
Wandmontage Wandbligel ,UTM/UTMO*, geschraubt
Kabelleitern “DGOP 100" bis “DGOP 400" gemanl Abschnitt 3.3
Maximale Belastung m/l in kg/m =20
Breite b in mm 100 bis 400
Materialstérke tin mm 1,5
Stossstellenverbinder .-DC/LDOCHGB0N" gemaf Abschnitt 3.2
Kabelschelle JUK1/UKO1*
Abstand der Kabelschellen ain mm <300

4.2 Steigetrasse in Verbindung mit Biigelschellen (KTS 2)

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilenden Tragekonstruktionen gemaR Abschnitt
3 kénnen als ,Normtragekonstruktion" gemaR DIN 4102-12 : 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in

der Tabelle 5 angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

Tabelle 5: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung
mit BAKS Kabelleitern (KTS 2)

Kabeltragekonstruktionshersteller BAKS Kazimierz Sielski, KARCZEW
Kabeltragsystem Geschraubt, Ausfihrung gemaf Abschnitt 3.1 und 3.3
Wandmontage Wandbugel ,LCKD" , geschraubt
Kabelleitern “DUVC 100" bis "DUVC 600" gemaRl Abschnitt 3.3
Maximale Belastung m/l in kg/m £20
Breite b in mm 100 bis 600
Materialstarke tin mm 2,0
Stossstellenverbinder ,LDC/LDOCHB0N" gemaR Abschnitt 3.3
Kabelschelle JUK1/UKO1¢
Abstand der Kabelschellen ain mm < 300
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4.3 Steigetrasse in Verbindung mit Biigelschellen (KTS 3)

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilenden Tragekonstruktionen gemaR Abschnitt
3 kénnen als ,Normtragekonstruktion" gemaf DIN 4102-12 : 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in
der Tabelle 6 angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

Tabelle 6: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung

mit BAKS Kabelleitern (KTS 3)

Kabeltragekonstruktionshersteller BAKS Kazimierz Sielski, KARCZEW
Kabeltragsystem Geschraubt, Ausfithrung geméan Abschnitt 3.1 und 3.4
Decken- / Bodenmontage Befestigungswinkel ,LCKD", geschraubt
Decke und Boden kraftschliissig verschraubt
Holmbefestigung am Boden lose verschraubt dient nur zu
Fiihrung.
Kabelleitern “DUVC 100" bis “DUVC 600" gemaR Abschnitt 3.4
Maximale Belastung m/l in kg/m £20
Breite b in mm 100 bis 600
Materialstérke tin mm 2,0
Stossstellenverbinder ,LDC/LDOCHB0N" gemaft Abschnitt 3.4
Kabelschelle LJUK1/UKO1“
Abstand der Kabelschellen ain mm =300

5 Zusammenfassung

Die in Abschnitt 4 aufgefiihrten Konstruktionen erfilllen hinsichtlich der wesentlichen Konstruktions-
merkmale die Anforderungen einer ,Normtragekonstruktion" gemafR DIN 4102-12 : 1998-11, Abschnitt
7.3.3.3.

Bei Anwendungen von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt als Normtragekonstruktion ist
in jedem Einzelfall zu dberprifen, ob die in einem gliltigen allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nissen aufgefihrten Funktionserhaltsklassen der Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt mit
Tragekonstruktionen (Kabeltragsysteme als Steigetrasse) nachgewiesen wurden, die ebenfalls der
»-Normtragekonstruktion" von DIN 4102-12 : 1998-11 entsprechen.

6 Besondere Hinweise

6.1 Diese gutachterliche Stellungnahme unterliegt nicht der Notifizierung und ersetzt keinen Klas-

sifizierungsbericht.
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Diese gutachterliche Stellungnahme stelit keinen Verwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtli-
chen Verfahren dar. Die gutachterliche Stellungnahme kann z. B. zur allgemeinen Vorplanung
bzw. zur Unterstlitzung bei der Bewertung des Ausfiuhrungsprinzips bzw. der Konstruktion die-
nen. Die Flihrung eines entsprechenden Nachweises obliegt dem Hersteller/Errichter der Kon-

struktion.

Bei Beantragung einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBG) ist die Erarbeitung ei-
ner vorhabenbezogenen gutachterlichen Stellungnahme unter Beriicksichtigung der individuell

vorliegenden Planungsrandbedingungen erforderlich.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir
die Leitungsanlagen gliltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbau-
ordnung bzw. den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen

ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Die Tragkonstruktionen sind mit fiir den entsprechenden Untergrund geeigneten Diibeln aus

Stahl der Massivdecke bzw. -wand zu befestigen.

Die Befestigung muss mit Dibeln aus Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldiibel, Nagelanker)
2 M8 erfolgen, die fir den Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Anga-
ben galtiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) bzw. aligemeiner Bauartgeneh-
migungen (aBG) des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Berlin bzw. einer européisch techni-

schen Zulassung (ETA) bzw. einer européisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands-
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgréfe M8 mit der doppelten Setztiefe (z. B. 2her) - mindestens jedoch 60 mm
tief unter Berlicksichtigung des Abschnitts 3 einzubauen. Die effektive Setztiefe (hes) ist der
giltigen Zulassung, Bauartgenehmigung bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf
die Dibel kann als zentrische Zugbeanspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kom-

bination (Schragzugbeanspruchung) aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dirfen Dabel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Priifung und Beurteilung Uber die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an-

erkannte Priifstelle erbracht wurde.
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6.6 Die bewerteten Konstruktionen diirfen an Decken (Mindestdicke d = 125 mm) aus Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton sowie Wanden (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauerwerk, Beton
bzw. Stahlbeton oder Porenbeton befestigt werden, deren Feuerwiderstandsfahigkeit jeweils
mindestens der Feuerwiderstandsfahigkeit des Kabeltragsystems entspricht.

Die Bewertung gilt nur, wenn die die Decke oder Wénde aussteifenden und unterstiitzenden
Bauteile in ihrer aussteifenden und unterstitzenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwi-

derstandsfahigkeit aufweisen wie das Kabeltragsystem.

6.7  Es muss sichergestellt sein, dass die bewerteten Konstruktionen durch herabstiirzende Bau-

teile nicht negativ beeintrachtigt werden.

6.8  Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
(MPA) moglich.

6.9  Die ordnungsgemale Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden

Unternehmen.

6.10 Die in den Anlagen dargestellten Konstruktionsdetails sind flr die vg. Beurteilung verbindlich.
Es erfolgte nur eine Uberpriifung der fiir die brandschutztechnische Beurteilung wichtigen De-

tails.

6.11 Die Glltigkeit der gutachterlichen Stellungnahme Nr. (2400/738/18-4) — CM vom
11.07.2022 endet spatestens am 11.07.2027. Die Giiltigkeitsdauer kann in Abhéngigkeit vom

Stand der Technik verlangert werden.

) v -
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( Dr\ g (?éry Blume [ &/ <Dipl. Ing. Christian Maertins

“—Fachbereichsleitung S‘?achbearbeitung
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SGK Flachrundschraube mit Kombimutter

i Neues @ E-90-System

Informationen

Anwendung
Montage von Kabeltrassen.

Material

Galvanisch verzinkter Stahl.

Auf Bestellung:

E - Edelstah, rostfrei Werkstoff-Nr 1.4301 (A2)
oder 1.4404 (A4)

Zusétzliche Informationen
Schraube
der Festigkeitsklasse 8.8

SGKF mit i indel 172
Typ dokumenty: Korta katalogows Dats dokumentu: 2022-06-14 Zrddio: knwalog baks.com.pl
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