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1 Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Allgemeines
Der Auftraggeber
Firma BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen

fuhrte mit dem Kabelhersteller Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Strale 9,
4700 Eupen, Belgien Kabelanlagen mit integrietem Funktionserhalt in folgenden
Verlegearten aus:

- Verlegung auf Kabelrinne als Abhzngekonstruktion

- Verlegung auf Kabelleiter als Abh&ngekonstruktion

- Verlegung auf Kabelgitter als Abhangekonstruktion

- Verlegung mit Einzelschellen ,KSA* an der Decke

- Verlegung mit Kabelschellen (Bligelschellen) ,UKO 1 + ,SDOP* an der Decke

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-
folgenden Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.6 bzw. den Anlagen 9 bis 14 zu entnehmen.

1.1.2 Abhidngekonstruktion mit Kabelrinnen

Die Abhdngekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstelit.

Die Ausleger ,WMCQ400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele ,WPCO"
mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere Befestigung
der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusétzliche AbhZngung mittels Ge-
windestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV". Die Befestigung der Gewinde-
stange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQ". Der Abstand der Gewindestan-
gen und der Hangestile betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden auerhalb des Priif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter aufterhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.
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Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCONP400H60" mit einer HolmhGhe h
= 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwendet.

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPONPHG0*
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 6 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungs-
blech ,BLON400“ abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit vier Schrauben M 6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen
sind den Anlagen 6, 7, 9, 10 und 11 zu entnehmen.

1.1.3 Abhédngekonstruktion mit Kabelleitern

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelleitern der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele ,WPCO®
mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere Befestigung
der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zuséatzliche Abhdngung mittels Ge-
windestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV*. Die Befestigung der Gewinde-
stange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQO". Der Abstand der Gewindestan-
gen und der Hangestile betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Griinden auferhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auferhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleiter ,DGONP400H60" mit einer Holmhdhe
h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Sprossenabstand von 150 mm verwen-
det. Die Verschraubung der Leiter erfolgte direkt am Ausleger mittels Klemmbugel ,ZMO*.

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPONCH60"
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 8 seitlich befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelleitern
sind den Anlagen 6, 7, 9, 10 und 12 zu entnehmen.

Seite 4 von 41



DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’
Prifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

1.1.4 Abhiangekonstruktion mit Kabelgittern

Die Abhangekonstruktion mit Gewindestangen und Kabelgittern der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Tragetraversen ,CWOP40H40“ wurden jeweils an lhrem Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10* M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Die Befesti-
gung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgte mittels Unterlegscheiben und ge-
konterten Muttern.

Der Abstand der Gewindestangen betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Gewindestangen erfolgte aus priiftechnischen Griinden aulerhalb des
Prifstandes.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelgitter ,KDSO400H60“ mit einer Hohe h =
62 mm, einer Drahtdicke t = 4,5 und mit einem Drahtabstand in Léngsrichtung von 100 mm
und in Querrichtung von 50 mm verwendet. Das Kabelgitter wurde mit der Tragetraverse
,CWOP* mittels Klemmschraube ,ZSO" direkt verschraubt.

Die Stofistellen der Kabelgitter wurden jeweils mit finf Klemmschrauben ,USSO" ver-
schraubt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelgittern
sind den Anlagen 6, 7, 9 und 14 zu entnehmen.

1.1.5 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,KSA*

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Kabelschellen ,KSA® aus verzinktem Stahl
der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Der Abstand betrug a = 600+/-10 mm. Die Befesti-
gung erfolgte mit Gewindestangen M 6.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priftechnischen Grinden
auflerhalb des Prifstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Kabelschellen ,KSA*“ sind den Anlagen 1, 2, 8 und 13 zu entnehmen.
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1.1.6 Kabelverlegung an der Decke mit Biigelschelle ,,UKO1“ und Ankerschiene
,»SDOP*

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Bligelschellen ,UKO1* an C- férmigen An-
kerschienen ,SDOP* der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Der Abstand der Ankerschienen
betrug a = 600+/-10 mm. Die Befestigung der Ankerschienen erfolgte mit Gewindestangen
M 8.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 8 erfolgte aus priftechnischen Griinden
aulerhalb des Priifstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Biigelschellen an C-férmigen Ankerschienen sind den Anlagen 1, 2, 8 und 13 zu entnehmen.

1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhingekonstruktion mit Kabelrinnen, Kabelleitern und Kabelgittern

Die Kabelbelegung, bei den in den Abschnitten 1.1.2, 1.1.3 und 1.1.4 genannten
Verlegearten, erfolgte mit Starkstromkabeln der Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer
StraRe 9, 4700 Eupen, Belgien, nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998,
mit je zwei Probekérpern eines vieradrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber an-
gegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekérpern eines vieradrigen Kabels mit
einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in den Abschnitten 1.1.2, 1.1.3 und 1.1.4
genannten Verlegearten erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.2, Ausgabe 11/1998,
mit je zwei Probekdrpern gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftraggeber angegebenen
zulassigen Ader- bzw. Paarzahl, der Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Strale 9,
4700 Eupen, Belgien (Details zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.8. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepriift.

Die Kabelrinnen wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale
Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen unter Berlicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.
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Die Kabelleitern wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale
Belastung pro Kabelleiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelleitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen (,Biigelschellen*) unter Beriicksichtigung der zuléssigen Biegera-
dien.

Die Kabelgitter wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale
Belastung pro Kabelgitter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelgittern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen (,Biigelschellen®) unter Berticksichtigung der zulassigen Biegera-
dien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,KSA*

Die Kabelbelegung, bei der in Abschnitt 1.1.5 genannten Verlegeart, erfolgte mit Starkstrom-
kabeln der Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Strale 9, 4700 Eupen, Belgien, nach
DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekérpern eines vier-
adrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und
je zwei Probekorpern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (De-
tails zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5). ‘

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei der in Abschnitt 1.1.5 genannten Verlegeart
erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.2, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekorpern
gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftraggeber angegebenen zulassigen Ader- bzw.
Paarzahl, der Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Straf3e 9, 4700 Eupen, Belgien (De-
tails zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruft.

Die Befestigung der Kabel mit der Kabelschelle ,KSA® an der Decke erfolgte gemafn
DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Ber{icksichtigung der zul&ssigen Biegeradien.
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1.2.3 Kabelverlegung an der Decke mit Biigelschelle ,,UKO1“ und Ankerschienen
»SDOP*

Die Kabelbelegung, bei der in Abschnitt 1.1.6 genannten Verlegeart, erfolgte mit Starkstrom-
kabeln der Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer StralRe 9, 4700 Eupen, Belgien, nach
DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdrpern eines vier-
adrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und
je zwei Probekérpern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm?* (De-
tails zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei der in Abschnitt 1.1.6 genannten Verlegeart
erfolgte nach DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.2, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdrpern
gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftraggeber angegebenen zulassigen Ader- bzw.
Paarzahl, der Firma Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer StraRe 9, 4700 Eupen, Belgien (De-
tails zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepriift.

Die Befestigung der Kabel mit Kabelschellen ,UKO1“ und der Ankerschienen ,SDOP“ an der
Decke erfolgte gemaR DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Bericksichtigung der zu-
lassigen Biegeradien.

2 Priifanordnung und -durchfiihrung

Fachkrafte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die
Brandkammer mit einer Grundfliche Lénge x Breite von 3,5 m x 2,0 m und einer lichten
Hohe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekérper zeigt Anlage 5.

Die Brandpriifung wurde am 22.04.2010 durchgefihrt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel) bzw. 110 V (Fernmeldekabel) angelegt. Die Uberwachung wahrend der
Brandpriifung erfolgte auf Kurzschluss geman DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998.

Auf eine standige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wéhrend der Brandpru-
fung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Prufer-
fahrungen von Materialpriifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt Giber 1,5 mm? nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer iber einen Kurzschluss ein-
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getreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel mit einem Quer-
schnitt von 1,5 mm? erfolgte alle 30 Minuten mit Hilfe eines Handmessgerates.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN 4102 - 2,
Ausgabe 09/1977 beflammt.

Die schematische Darstellung des Priifofens sowie die Lage der Temperaturmessstellen im
Brandraum zeigt die Anlage 2.

3 Priifergebnisse und Beobachtungen

Die wihrend der Brandpriifung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der Anla-
ge 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden
eingehalten.

Fir die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind
naherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen.

Die Beobachtungen wihrend der Brandprifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zu-
stand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandpriifung ist in
den Anlagen 6 bis 8 dargestellit.
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4 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Am 22.04.2010 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandprifung an Kabelan-
lagen mit integriertem Funktionserhalt gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgefihrt.
In der folgenden Anlage 1 sind die Priifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeit-
punkt des Funktionsverlustes geman DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 30.06.2010

stellv. Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter
MM/ ' W
; {g =
(Schillegger) (Mattausch)
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Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart /| Verlegeart © Dimension Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung |\Verlegeart Bumimer N

{t. " Angaben
desi W Herstel-

Kabelrinne | KCOP*
lers

1

2. Kabelleiter ;DGOP~
3. Kabelschelle \KSA®
4
5

Biigelschelle JUKO1* dnd
2 SDOR
Kabelgitter \JKDSO

4 x1,5 mm?
10 6 20:06

2
11 7 —
4 x 50 mm?
12 8 —
Kabelwerk
EUPEN AG, 23 17 .
Malmedyer 4 x 1,5 mm?
StraRe 9, - 24 18 -
4700 Eupen, 3
Belgien 37 41 -
4 x 50 mm?
NHXH 38 42 —
FE180/E90
31 37 —
4 x 1,5 mm?
32 38 —_—
4
27 21 —
4 x 50 mm? '
28 22 —
47
4 x1,5mm? 47 s
48
5
49
4 x50 mm? 48 -
50

" Kabelhersteller: Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Strafie 9, 4700 Eupen, Belgien
VDE Zeichnungsgenehmigung Ausweis-Nr.: 107639

2 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 5): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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DMT GmbH & Co. KG

Gebéaude Sicherheit ’
Priifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 R

RK.-Nr.: 20617148 ’

Fortsetzung Anlage1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart /| Verlegeart Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung |\ Verlegeart

it Angaben

des  Herstel-  Kabelrinne [KCOP

fers !

Kabelleiter ;DGOE"
Kabelschellel,KSA™

Biigelschelle JUKO1* und
»SDOP
2 Kabelgitter  KSO™

mm?

1
4x50/25 15 11 —
2
e 16 12 o
4x15M15 17 13 -
frimy 18 14 e
2
4 x50/25 19 15 —
2
Sk 20 16 o
Kabelwerk
EUPEN AG, - 25 1 =
Maimedyer 4x "1' ;“5_21 5
Straiie 9, 26 20 o
4700 Eupen, 3
Belgien 4 x 5025 39 43 —
mm?
NHXCH 40 44 ==
FE 180 E90 - .
4x1515 3 —
2
mm 24 40 U
4
4 x 50/25 29 23 -
2
43
R 45 54:20
44
5
4 x50/25 & i f
vd
mm 46

" Kabelhersteller: Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer StraRe 9, 4700 Eupen, Belgien
VDE Zeichnungsgenehmigung Ausweis-Nr.: 107639

2 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 5): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’ T
Prifstelle fur Brandschutz D M
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 G

RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart / Verlegeart Dimension | Kabel- Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung ]Vertegeart nunmer

i VAngaben
des  Herstel-
fers

1.  Kabelrinne | KCOP
2. Kabelleiter ;DGOR"
3. Kabelschelle JKSA®
4

Bugelschelle JUKO® und
SSDOP
5 Kabelgitter ;KDSO*

Kabelwerk
EUPENAG,
Malmedyer
Stralle 9,
4700 Edpen,
Belgien

JE-H(st)H
FEM80ESQ

Y Kabelhersteller: Kabelwerk EUPEN AG, Malmedyer Stral3e 9, 4700 Eupen, Belgien
VDE Gutachten mit Fertigungsiiberwachung Ausweis-Nr.: 103842

2 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 5): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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DMT GmbH & Co. KG
Gebéude Sicherheit
Prifstelle fur Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 2: Positionierung der Thermoelemente |-VI

5 I'"ﬂ' 6 L
| e A B
| T Ty vvee] wosos T
c i 8 3 oo
‘ 1] i » " Ry ] ;
i %

BAKS-EUREN-22.04,2010

Bild A2.1 Positionierung der Thermoelemente I-VI im Querschnitt

Bild A2.3 Lage der Thermoelemente |V bis VI im Langsschnitt
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’ ;
Prifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

1200

4\ DMT

| oyt

o —

Tamparatur (")

MTE 1
s MTE2
1 MTE 3

MTES
MTE &
ETK 5%
ETK_+5%
ETK

) 10 20 30 40 a0 B

Temperaturverteilung

Zsit (min

Kabelofenpriifung vom 22.04.2010 31/49 Eupen/BAKS

Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz

~ 1200
- 4\ DMT
0 -
e
4 /// o
300 . - :',, -
) -
&00 / {
] /
wlf
-t UT n
0 10 20 30 40 50 60 70 B0
Mittelwert der Thermoelemente 1-6 2
Kabelofenpriifung vom 22.04.2010 31/49 Eupen/BAKS

Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5%-Toleranz im Brandraum
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit
Priifstelle fur Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010

RK.-Nr.: 20617148

40 DT

Fortsetzung Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

druck {Pa)

Differanz

4\ DMT

Kabelofenpriifung vom 22.04.2010 31/49 Eupen/BAKS

B | ! ." r- N _nain 'M\-J.' I""J'_,'.J-,..»., o~ "-v‘u““*'*""‘ﬁ\-’ O WV
0 _{7 ', fl -t sy —1 | 1 Ly v L/
—- | f | II||F w | I |__] \ll. T
1! I —— dP Prufofen
ae # 'f
_ !7 10 70 80 Q0
Druckverlauf Zait (min)

Bild A3.3: Druck im Brandraum
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’
Priifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\
RK.-Nr.: 20617148

Anlage 4: Beobachtungen wihrend der Brandpriifung

Versuchszeit | Beobachtungen

[min]

Start 11:30 Uhr

Maéntel beginnen vereinzelt abzufallen

Méantel verfarben sich weifl

Keine Sicht mehr

Tropfenbildung (Wasser) am Kabel auflerhalb des Ofens
Freie Sicht, Gitterrinne stark durchgebogen

Versuchsende, Brenner aus
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DMT GmbH & Co. KG

Gebé&ude Sicherheit

Priifstelle flr Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010
RK.-Nr.: 20617148

40 DT

Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelegung der Tragsysteme

Befestigting

System Verlegeart | Art
gem. Zeich- | gem. Anlagel.

Rinne, B = 400 mm Abhangekonstruktion 1.500 mm 20kg/m
1
Rinne, B = 400 mm Abhéngekonstruktion 1.500 mm 20kg/m
Leiter, B = 400 mm Abhangekonstruktion 1.500 mm 20kg/m
Leiter, B = 400 mm Abhéangekonstruktion 1.500 mm 20kg/m
: Kabelschelle Typ ,KSA" -
Einzelverlegung (Einzelschelle) 600 mm
3
; Kabelschelle Typ ,KSA® o
Einzelverlegung (Einzelschelle) 600 mm
- Kabelschelle Typ ,UKO1* e
4 Einzelverlegung & .SDOP* (Bigelschelle) 600 mm
Gitter, B = 400 mm Abhangekonstruktion 1.500 mm 20kg/m
5
Gitter, B = 400 mm Abhéﬁgekons’trulction 1.500 mm 20kg/m

5 L, 8 _47

Py ~ ~e .
::‘:L_:’-V;L'L;‘;_,‘——w *r)r [t s _)» 3 4 5

Wwwm

tGuO'tOuO- °
% W

-~ . |
14 15 %6 [0

I BAKS-EJ-EN-22,04,~01C0 L

Bild A5.1 Ansicht Kabelbelegung am 22.04.2010
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6.3 Blick in Ofen, Stirnwand links Bild A6.4 Blick in Ofen, Stirnwand rechts
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l |
Prufstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

AR

ASERREEABILUNES

ExENLL

Lea

spnidrifiReatamnaniafin

(20

SRR S TTERE et RUT AUR CPARYENUL || SR BRERIS BN ]
P YT T PI T T TTTITTSTREIRELL | P ELIEIE SYRETE P2
PR R ARy r e 2 E Y BT EARt e e P LT R b

friiteeil
Echi

U Gt TS U E S NN Ay S e v RS EEY B Eea e RraRe a

"Ml!!ﬂ"ié"!”!lNllillllf’"i‘i‘llfil‘li“’ll'l"!'!l"!l“l“

T

e i -8 |

3 i Ha 22 # o=

i S8 31 - E E

E YRR 8 2 B

£ =833 # £E B

= ¥ . - - =

2 =33 2 = E

3 : - E

3 =33 g z £

3 =H :3 =} g E

i S8 £z 4 = E

314 =823 : - E =

$3 = <= E = = = * BUN=D:
23 =B B ; g = E BAKS-EUPEN-27 04 2010

Bild A6.6 Schnitt C-C, Deckenverlegung
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DMT GmbH & Co. KG

Gebiude Sicherheit l - :
Prifstelle fur Brandschutz M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

E=E

-
L A A0 A
o

S0

Bild A6.7 Schnitt E-E, Kabelbelegung auf Kabelleitern und Kabelgitter
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\ '
RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

% &
il
] ]
o ltu p
¥ i mi*
|:v!.=§ ]
w4 o H
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Bild A6.8 Schnitt D-D, Kabelbelegung auf Kabelrinnen und Kabelgitter
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DMT GmbH & Co. KG

Gebéude Sicherheit ’
Priifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 7: Bildteil — Abhdngekonstruktion mit Kabelrinne, Kabelleiter und Kabelgitter
400 mm aus Stahl
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’ .
Priifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\
RK.-Nr.: 20617148

Anlage 7: Bildteil — Abhdngekonstruktion mit Kabelrinne, Kabelleiter und Kabelgitter
400 mm aus Stahl
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DMT GmbH & Co. KG

Geb&ude Sicherheit l
Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 7: Bildteil — Abhdngekonstruktion mit Kabelrinne, Kabelleiter und Kabelgitter

400 mm aus Stahl
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 8: Bildteil — Einzelverlegung an der Decke
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Zeichnungen zur Erstellung einer Abhdngekonstruktion fiir die Rinne mit 400 mm Breite und

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010

RK.-Nr.: 20617148
eines Rinnenstolles

Anlage 9: Zeichnungsteil — Konstru

Prifstelle fur Brandschutz

DMT GmbH & Co. KG
Gebéaude Sicherheit

Bild 9.1 Montagezeichnuhg Kabelrinne
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DMT GmbH & Co. KG

Gebsude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\
RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 9: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

e T

0 010 10
| L |

0 0 00

a1 01010
fe] P o TN & B =T & [3 O\ B
dl, © = O o 0 (= N0 - ON\|b
11 3 030N
) 1 0000 R0
J]} 3 000 0 | N
QL0000 0 OX
= Al AN \
s
N
1
MATERIALLISTE
Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Kabelrinne KCONP...H60 1
2 Stoldstelienverbinder LPONPH60 2
3 Schraube M6x12 24
4 Verbindungsblech BLON... 1

Bild 9.2 Stofd Kabelrinne
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Gebiude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M l

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\
RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 9: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

Zeichnungen zur Erstellung einer Abhdngekonstruktion fiir die Leiter mit 400 mm Breite und
eines Leiterstofies
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DMT GmbH & Co. KG

Gebéude Sicherheit

Priifstelle fiir Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010

RK.-Nr.: 20617148 ‘s D M T

Fortsetzung Anlage 9: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

n . : ,
! ! - -8 B & oc-
b =Y q P
df ]
i
<] =g () =g e |
2] Sb ) _ =
N e N
Al H \
\ N |
& ' ““w_ _'
; e £
MATERIALLISTE
Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Kabelrinne DGONP...H60 1
2 Stofdstellenverbinder LDONCHG60 2
3 Schraube M8x14 8

Bild 9.4 Stolk Kabelleiter
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l g
Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 =

RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 9: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

Zeichnungen zur Erstellung einer Abhingekonstruktion fiir die Gitter mit 400 mm Breite und
eines Gitterstoles

BETON

MATERIALLISTE
Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Kabelgitter KDSO...H60 4
2 Klemmschraube StoRstellen USSO 8
3 Klemmschraube Traverse Z80 4
4 Tragetraverse CWOP 2
5 Gewindestange PG M10 2
6 Mutter NS M10 4
7 Unterlegscheibe PP 10 4

Seite 31 von 41



DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l ;
Priifstelle fiir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 TR

RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 9: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

P A

{
:

Bild 9.6 Stol3 Kabelgitter

Seite 32 von 41



DMT GmbH & Co. KG
Gebzude Sicherheit l -
Priifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 10: Zeichnungsteil - Gemeinsame Teile fiir Deckenmontage von Rinnen und
Leitern aus Stahl

Bild 10.1: Hangestiel WPCO

S S

e

i g
H i
& I
) 8 f b e b, s o i 2 =t
- [ A=caas S & i “1
i...d iE H
i ! i {
[ H | i i
44 oy 5 183 :

Bild 10.2 Ausleger WMCO 400

Seite 33 von 41



DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 A\

RK.-Nr.: 20617148

Fortsetzung Anlage 10: Zeichnungsteil — Gemeinsame Teile fiir Deckenmontage von
Rinnen und Leitern aus Stahl

1
il

P W o .
M X t J P/
== I
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Bild 10.3: Halter UPWO
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Bild 10.4 Deckenhalter USOV
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’
Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 -

RK.-Nr.: 20617148

Anlage 11: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei Rinnen aus
Stahli

A | Typ

100 | KCONP100H60/3
200 | KCONP200H60/3
300 | KCONP300H60/3
400 | KCONP400H60/3

Bild 11.1: Rinne KCONP400H60
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Gebaude Sicherheit ’ ,
Prifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/49 vom 30.06.2010 WAy “
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Fortsetzung Anlage 11: Zeichnungsteil — Teile mit ausschiieBlicher Verwendung bei

Rinnen aus Stahl

NE 7k
L, L
- LU s;‘;;\‘ :': '
Bild 11.2: Langsverbinder LPONPHG0
' [A T
. 90 | BLON100
= o O O G = - 190 | BLON200
W 290 | BLON300
Rerse = T — 5 — P | ~ | | 390 | BLON400
- - e Nt ot L2 -y, I o
w i ; 1

Bild 11.3: Verbindungsblech BLON...

- A [Typ

| 90 | BZKON100

190 | BZKON200

ST S ST S S S T e & o S 200 | BZKON300
- - = = 390 | BZKON400
I ST l

(nur zum Schutz der Kabel auRerhalb des Brandraumes eingesetzt)
Bild 11.4: Endblech BZKON...
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Anlage 12: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei Leitern aus

Prifbericht Nr. DMT-D0O-31/49 vom 30.06.2010

Prifstelle fir Brandschutz
RK.-Nr.: 20617148

DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit

Stahl
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Fortsetzung Anlage 12: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei
Leitern aus Stahl
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Bild 12.2: Leiterverbindungsstiick LDONCHG0N

Seite 38 von 41



. H

DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’ !
Prifstelle fir Brandschutz D M l
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Anlage 13: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieRlicher Verwendung bei Verlegearten
mit Schellen aus Stahl an der Decke
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Bild 13.1: Kabelschelle KSA &4
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Bild 13.3: Ankerschiene SDOP
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Anlage 14: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei Verlegearten
mit Gittern aus Stahl
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Bild 14.1: Tragetravérse CWOP

Bild 14.2: Kabelgitter KDSO
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Fortsetzung Anlage 14: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei
Verlegearten mit Gittern aus Stahl
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Bild 14.3: Klemmschraube ZSO

Bild 14.4: Klemmschraube USSO
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