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1 Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Allgemeines
Der Auftraggeber
Firma BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen

fuhrte mit dem Kabelhersteller Firma Tele-Fonika Kable Sp.z.0.0.S.K.A. Wielicka 114, 30-
663 Krakow, Polen Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in folgenden Verlegearten
aus:

- Verlegung auf Kabelrinne als Abhdngekonstruktion (System 1 und System 2 feuer-
verzinkt)

- Verlegung auf Kabelrinne als Sonderabhéngekonstruktion mit WFLO 400 an der De-
cke (System 3)

- Verlegung auf Kabelleiter als Sonderabhangekonstruktion mit WFLO 400 an der De-
cke (System 4)

- Verlegung auf Kabelrinne als Abhangekonstruktion (System 5 und System 6)

- Verlegung mit Einzelschellen ,KSA* an der Decke (System 7)

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-
folgenden Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.6 bzw. den Anlagen 9 bis 16 zu entnehmen.

1.1.2 Abhéngekonstruktion mit feuerverzinkten Kabelrinnen (System 1 und 2)

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480 Karc-
zew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO0400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele ,WPCO*
mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere Befestigung
der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusétzliche Abhangung mittels Ge-
windestangen M 10. Die Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit
Haltern ,UPWOQ". Der Abstand der Gewindestangen und der Hangestiele betrug a = 1500 *
10 mm.
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Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden au3erhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Gewindestangen M 10 an der
Auslegerspitze erfolgte ebenfalls auBerhalb des Priifstandes.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCONP400H60" mit einer Holmhéhe h
= 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwendet

An den StoBRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei Stof3stellenverbinder ,LPONPHG0"
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 6 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungs-
blech ,BLON400“ abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit vier Schrauben M 6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen
sind den Anlagen 7, 11, 12 und 14 zu entnehmen.

1.1.3 Sonderabhidngekonstruktion mit Kabelrinnen auf Tragkonstruktion WFLO 400
an der Decke (System 3)

Die Sonderabhangekonstruktion mit Kabelrinnen auf Tragkonstruktion WFLO 400 der Firma
BAKS, PL-05-480 Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Als Sonderabhangekonstruktion wurde die Tragkonstruktion WFLO 400 verwendet, welche
einem ungleichschenkeligem C-Profil entsprach (siehe Bild A.5.1, Seite 19, Tragsystem
3 & 4). Die kiirzere Seite des C- Profils der Sonderabhangekonstruktion ,WFLO" wurde mit-
tels einer Gewindestange M 10 an der Decke befestigt. Eine weitere Befestigung erfolgte an
der liangeren Seite des C-Profils der Sonderabhingekonstruktion ,WFLO" mittels Gewinde-
stangen M 10. Der Abstand der Sonderabhédngekonstruktion ,WFLO" betrug a = 1500 + 10
mm. Die Befestigung des C-Profils erfolgte aus priiftechnischen Grinden auflerhalb des
Priifstandes.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCONP400H60“ mit einer Holmhéhe h
= 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwendet.

An den StoBstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,,LPONPHG60"
verschraubt. Jeder Stof3stellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 6 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungs-
blech ,BLON400" abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit vier Schrauben M 6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt.
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Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhéngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind den Anlagen 9, 11, 13 und 14 zu entnehmen.

1.1.4 Sonderabhingekonstruktion mit Kabelleitern auf Tragkonstruktion WFLO 400
an der Decke (System 4)

Die Sonderabhéngekonstruktion mit Kabelleitern auf Tragkonstruktion WFLO 400 der Firma
BAKS, PL-05-480 Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Als Sonderabhéngekonstruktion wurde die Tragkonstruktion WFLO 400 verwendet, welche
einem ungleichschenkeligem C-Profil entsprach (siehe Bild A.5.1, Seite 19, Tragsystem
3 & 4). Die kiirzere Seite des C- Profils der Sonderabhangekonstruktion ,WFLO" wurde mit-
tels einer Gewindestange M 10 an der Decke befestigt. Eine weitere Befestigung erfolgte an
der ldngeren Seite des C-Profils der Sonderabhdngekonstruktion ,WFLO" mittels Gewinde-
stangen M 10. Der Abstand der Sonderabhéngekonstruktion ,WFLO" betrug a = 1500 % 10
mm. Die Befestigung des C-Profils erfolgte aus priftechnischen Griinden aul3erhalb des
Priifstandes.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleiter ,DGONP400H60" mit einer Holmh&he
h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Sprossenabstand von 150 mm verwen-
det. Die Verschraubung der Leiter erfolgte direkt am Ausleger mittels Klemmbigel ,ZMO".

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPONCH60*
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 8 seitlich befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelleitern
sind den Anlagen 9, 11, 13 und 15 zu entnehmen. '

1.1.5 Abhidngekonstruktion mit Kabelrinnen (System 5 und 6)

Die Abh&ngekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480 Karc-
zew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO400" wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele ,WPCO*
mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere Befestigung
der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusétzliche Abhdngung mittels Ge-
windestangen M 10. Die Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit
Haltern ,UPWO?". Der Abstand der Gewindestangen und der Hangestiele betrug a = 1500 +
10 mm.
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Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden auBerhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Gewindestangen M 10 an der
Auslegerspitze erfolgte ebenfalls auBerhalb des Priifstandes

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCONP400H60“ mit einer Holmhdhe h
= 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwendet

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPONPHG0"
verschraubt. Jeder StoBstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 6 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit einem Verbindungs-
blech ,BLON400" abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit vier Schrauben M 6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhéngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind den Anlagen 8, 11, 12 und 14 zu entnehmen.

1.1.6 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,KSA* (System 7)

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Kabelschellen ,KSA" aus verzinktem Stahl
der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Der Abstand betrug a = 600+/-10 mm. Die Befesti-
gung erfolgte mit Gewindestangen M 6.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priiftechnischen Griinden
auBerhalb des Priufstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Kabelschellen ,KSA" sind den Anlagen 1, 2, 10 und 16 zu entnehmen.

1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhingekonstruktion mit Kabelrinnen und Kabelleitern

Die Kabelbelegung, bei den in den Abschnitten 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 und 1.1.5 genannten Ver-
legearten, erfolgte mit Starkstromkabeln der Firma Tele-Fonika Kable Sp.z.0.0.8.KA.
Wielicka 114, 30-663 Krakow, Polen nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe
11/1998, mit je zwei Probekdrpern eines vieradrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftrag-
geber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekdrpern eines vieradrigen Ka-
bels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1
und 5).
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Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.a. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgeprift.

Die Kabelrinnen wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale
Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen unter Beriicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Die Kabelleitern wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maximale
Belastung pro Kabelleiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Kabelleitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen (,Biigelschellen”) unter Beriicksichtigung der zuldssigen Biegera-
dien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,, KSA“

Die Kabelbelegung, bei der in Abschnitt 1.1.6 genannten Verlegeart, erfolgte mit Starkstrom-
kabeln der Tele-Fonika Kable Sp.z.0.0.5.K.A. Wielicka 114, 30-663 Krakow, Polen nach
DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdrpern eines vier-
adrigen Kabels mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leitemennquerschnitt und
je zwei Probekérpern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (De-
tails zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepriift. '

Die Befestigung der Kabel mit der Kabelschelle ,KSA* an der Decke erfolgte gemaf
DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Beriicksichtigung der zuléssigen Biegeradien.

2 Priifanordnung und -durchfiihrung

Fachkrafte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die
Brandkammer mit einer Grundflache Lange x Breite von 3,5 m x 2,0 m und einer lichten
Hohe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekdrper zeigt Anlage 5.

Die Brandpriifung wurde am 07.10.2010 durchgefihrt.
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An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel) angelegt. Die Uberwachung wahrend der Brandpriifung erfolgte auf Kurz-
schluss gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998.

Auf eine standige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wahrend der Brandprii-
fung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Priifer-
fahrungen von Materialpriifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt tiber 1,5 mm? nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer iber einen Kurzschluss ein-
getreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel mit einem Quer-
schnitt von 1,5 mm? erfolgte alle 30 Minuten mit Hilfe eines Handmessgerites.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaR DIN 4102 - 2,
Ausgabe 09/1977 beflammt.

Die schematische Darstellung des Priifofens sowie die Lage der Temperaturmessstellen im
Brandraum zeigt die Anlage 2.

3 Priifergebnisse und Beobachtungen

Die wahrend der Brandpriiffung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der Anla-
ge 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden
eingehalten.

Fir die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind
ndherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen. '

Die Beobachtungen wahrend der Brandprifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zu-
stand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandpriifung ist in
den Anlagen 6 bis 10 dargestelit.
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4 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Am 07.10.2010 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandprifung an Kabelan-
lagen mit integriertem Funktionserhalt gemaR DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgefiihrt.
In der folgenden Anlage 1 sind die Prifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeit-
punkt des Funktionsverlustes gemal DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 09.12.2010

stellv. Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter

e iedecbtigha,
(Sch’i%zgger) (Niederbergpv""
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Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart |/ | Verlegeart ' Dimension | Kabel- Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung Verlegeart nummer Nr. zeit

It. Angaben [min]
des  Herstel- . Kabelrinne ,,KCOP* feuer-

lers " verzinkt

Kabelrinne ,,KCOP' feuer-
verzinkt

Kabelrinne ,,KCOP* auf
WFLO

Kabelleiter ,,DGOP* auf
WELO

Kabelrinne ,KCOP*
Kabelrinne ,KCOP*
Kabelschelle ,,KSA"

4 x 50 mm?

12 10
3
13 11 35:50
Tele-Fonika 4 x 1,5 mm?
Kable Sp. z 14 12
0.0. S.K.A. = o
ul. Wielicka 4 x 50 mm? i "
114
4
30-6?3 s 2
Krakow, A A
Poland = a
NHXH 27 o
FE 180 E90 RO
28 22
6
29 23
4 x1,5 mm?
30 . 24

" Kabelhersteller: Tele-Fonika Kable Sp.zo.0.S.K.A. Wielicka 114, 30-663 Krakow, Polen
VDE Zeichnungsgenehmigung Ausweis-Nr.: 40029683

2 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 7): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart /| Verlegeart Dimension | Kabel- Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung Verlegeart nummer Nr. zeit

It. Angaben [min]
des  Herstel- .- Kabelrinne ,KCOP* feuer-

lers " verzinkt

Kabelrinne ,KCOP* feuer-
verzinkt

Kabelrinne ,,KCOP‘ auf
WFLO

Kabelleiter ,,DGOP' auf
WFLO

Kabelrinne ,,KCOP*
Kabelrinne ,,KCOP'*
Kabelschelle ,,KSA*

Tele-Fonika
Kable Sp. z
0.0. S.K.A.

ul. Wielicka
114
30-663
Krakow,
Poland

NHXCH
FE 180 E90

" Kabelhersteller: Tele-Fonika Kable Sp.z0.0.S.K.A. Wielicka 114, 30-663 Krakow, Polen
VDE Zeichnungsgenehmigung Ausweis-Nr.: 40029683

3 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 7): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart / | Verlegeart */ Dimension | Kabel- Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung Verlegeart nummer Nr. zeit

it. Anhgaben [min]
des Herstel- .. Kabelrinne ,KCOP* feuer-

lers " verzinkt

Kabelrinne ,KCOP* feuer-
verzinkt

Kabelrinne ,,KCOP* auf
WFLO

Kabelleiter ,,DGOP* auf
WFLO

Kabelrinne ,,KCOP*
Kabelrinne ,,KCOP*
Kabelschelle ,,KSA"

Tele-Fonika
Kable Sp. z
0.0. S.K.A.

4 x 50 mm?

ul. Wielicka
114 9 7 27:10

30-663

Krakow,
Poland

4 x1,5 mm?

(N)HXH 10 8 65:00
FE 180 E90

" Kabelhersteller: Tele-Fonika Kable Sp.zo.0.S.K.A. Wielicka 114, 30-663 Krakow, Polen
VDE Gutachten mit Fertigungsiiberwachung: 40030710

2 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Verlegearten 1 bis 7): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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Priifoericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 A\
RK.-Nr.: 20620037

Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart /| Verlegeart * Dimension | Kabel- Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung Verlegeart nummer Nr. zeit

It. Angaben [min]
des  Herstel- . Kabelrinne ,,KCOP* feuer-

lers '

: verzinkt

Kabelrinne ,,KCOP* feuer-
verzinkt

Kabelrinne ,,KCOP* auf
WFLO

Kabelleiter ,,DGOP* auf
WELO

Kabelrinne ,,KCOP*
Kabelrinhe ,,KCOP*
Kabelschelle ,, KSA*

Tele-Fonika
Kable Sp. z
0.0. S.K.A.

4x1,51,5 Minuto
ul. Wielicka mm?
114
30-663 4 4 72:00
Krakow,
Poland
(N)HXCH 450125 31 37
FE 180 E90 2
o 32 - 38
7
4x1,51,5 % Bd
2

" Kabelhersteller: Tele-Fonika Kable Sp.z0.0.S.K.A. Wielicka 114, 30-663 Krakow, Polen
VDE Gutachten mit Fertigungstuiberwachung: 40030710

2 Hersteller der Kabeltragekonstruktionen (Veriegearten 1 bis 7): BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480 Karczew, Polen
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Anlage 2: Positionierung der Thermoelemente |-VI

3 32 e
M O O N = o o
1a | i iU
: {11 12 13 14 17 18 19 20 |0
0 1 oo .. | [l Mo TP 9
i ' A e— n
ol 1 234 =
al ) n vi 5
Bir i t 0]
[||Z iiﬂ
o 2 0
Ini i I v G |
:D | %
'D‘ 7 8 910 S
! | i
|3 | Y LI
] E D F 6 18] ';
E
|

1500 | 1500

Bild A2.2 Lage der Thermoelemente | bis |1l im Langsschnitt

Bild A2.3 Lage der Thermoelemente |V bis VI im Langsschnitt
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Priifstelle fuir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 A\

RK.-Nr.: 20620037

Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

1200 7
4y DMT
1000
800
800
400 H+ ——MTE1
1/ ——MTE2
MTE 3
'},I’ MTE 4
200 = MTE 5
II| MTE 6
ETK_+5%
ETK
& , " ETK -5%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Temperaturverteilung ZeR i)
Kabelofenprifung vom 07.10,2010 31/52 BAKS(Telefonika

Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz

1200
- 4 pDMmT
1000 —
B
e Bt
L
800 //.f_/,
600 / J/‘
400 /
{ ETK_+5%
/ ETK
200
ETK_-5%
Mittahwert MTET-6
0 ' 4 ' ' 4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920
Mittelwert der Thermoelemente 1-6 Zalt {min)

Kabelofenprifung vom 07.10.2010 31/62 BAKS/Telefonila

Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf im Brandraum mit ETK und 5%-Toleranz
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Fortsetzung Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

40
4y DMmT

an
o
10
0
-10

- Ay et ]
201 l RO S YA TAY NJ\/

] VN RLURA

] —— Dp Priifofen
7
-40 ; ; ; . .

0 10 20 30 40 50 80 70 B0 %

Druckverlauf Zeit (min)

Kabelofengriifung vom 07.10.2010 3152 BAKS/Telefonika

Bild A3.3: Druck im Brandraum
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Gebzude Sicherheit ’

Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 ‘

RK.-Nr.: 20620037

Anlage 4: Beobachtungen wihrend der Brandpriifung

Versuchszeit | Beobachtungen

[min]

Start 14:45 Uhr

Kabelmantel verfarben sich weiR und Blaschenbildung.
Mzntel beginnen vereinzelt abzufallen.

Keine Sicht mehr

Weiterhin keine Sicht

Weiterhin keine Sicht

Der StoR der Rinne 1 weitet sich, freie Sicht in Kabelofen
Flammen im Bereich Durchfuhrung Wand — Rinne 5

Versuchsende, Brenner aus
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Prufstelle fur Brandschutz D M
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 B A

RK.-Nr.: 20620037

Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelequng der Tragsysteme

System Verlegeart I' i Verlege-
gem. Zeich- | gem. Anlage abstand

nung

1 Rinne, B = 400 mm rsdea etk 1.500mm  20kg/m
2 Rinne, B = 400 mm Apbenge sheidlon 1500mm  20kg/m
3 Rinne, B = 400 mm Sondetauiagekone K| 1.500/mm: - T20kg/m
4 Leiter, B = 400 mm ,_-S,s g%??vb;fongaik%?gk“;kﬁ' 1.500 mm 20kg/m
5 Rinne, B =400 mm Abh#ngekonstruktion 1.500 mm 20kg/m
6 Rinne, B = 400 mm Abh#ngekonstruktion 1.500 mm 20 kg /m
7 Einzelverlegung Kabeischelle Typ ,KSA" 600 mm —_

(Einzelschelle)

11 12 13 14 17 18 19 20
:..e 'FOO a o

(e 0 e N v A e R o s R o Y e e Y o [ o [ R s o |

b nime—

EX=

Bild A5.1 Ansicht Kabelbelegung am 07.10.2010
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DMT GmbH & Co. KG

Geb&dude Sicherheit

Priifstelle fur Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010
RK.-Nr.: 20620037

Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6.1 Blick auf Ofenwand links Bild A6.2 Blick auf Ofenwand rechts

Bild A6.3 Blick in Ofen, Stirnwand links Bild A6.4 Blick in Ofen, Stirnwand rechts
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DMT GmbH & Co. KG

Geb&ude Sicherheit

Priifstelle fur Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010
RK.-Nr.: 20620037

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

40 DT

cC

Bild A6.6 Schnitt C-C, Deckenverlegung
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40 DT

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Priifstelle fiir Brandschutz
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010
RK.-Nr.: 20620037

DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit

=
e ——
O I___' N 'f:f"_

0 | O — —

.m_ il
— :

.l.rr.
J&i
“-_

_ i
o \

E=EE I___I -_ :_I_wlﬁlulm_l -_I.-_I_-_I_-__ :l __I_-_

A-A, Kabelbelegung auf Kabelrinnen und Kabelleiter
Seite 22 von 41

Bild A6.7 Schnitt




D

MT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit "~ D M T
Priifstelle fur Brandschutz
A\

Prifbericht Nr. DMT-D0-31/51 vom 09.12.2010

R
F

K.-Nr.: 20620037
ortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

I

e o o0 o o o o O
= e e = = = e

2 0 o o o
d T="= TaT=

Ju

Bild A6.8 Schnitt B-B, Kabelbelegung auf Kabelrinnen
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Gebidude Sicherheit l
Prifstelle fiir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 A\

RK.-Nr.: 20620037

Anlage 7: Bildteil — Abhéngekonstruktion mit Kabelrinne (System 1 & 2) feuerverzinkt
400 mm aus Stahl
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Gebaude Sicherheit l T
Prufstelle fir Brandschutz D M
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 A\
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Anlage 7: Bildteil - Abhidngekonstruktion mit Kabelrinne (System 1 & 2) feuerverzinkt
400 mm aus Stahl
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Anlage 8: Bildteil — Abhingekonstruktion mit Kabelrinne (System 5§ & 6)

400 mm aus Stahl
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Prlifstelle fur Brandschutz l~ D M I
Prisfbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 A\
RK.-Nr.: 20620037

Anlage 9: Bildteil — Sonderabhingekonstruktion mit Kabelrinne und Kabelleiter
{System 3 & 4) 400 mm aus Stahl
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Anlage 10: Bildteil — Einzelverlequng an der Decke
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Gebaude Sicherheit "
Priifstelle fir Brandschutz D M I
Prfbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 K\

RK.-Nr.: 20620037

Anlage 11: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

Zeichnungen zur Erstellung einer Abhangekonstruktion fiir die Rinne (System 1 & 2 feuer-

verzinkt und System 5 & 6) mit 400 mm Breite und eines RinnenstoRes
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Bild 11.1 Montagezeichnung Kabelrinne
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Fortsetzung Anlage 11: Zeichnun steil — Konstruktionszeichnungen

S

MATERIALLISTE
Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Kabelrinne KCONP...H60 1
2 StoBstellenverbinder | LPONPH60 2
3 Schraube M6x12 24
4 Verbindungsblech BLON... 1

Bild 11.2 StoR Kabelrinne
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Fortsetzung Anlage 11: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

Zeichnungen zur Erstellung einer Abhdngekonstruktion fir die Leiter mit 400 mm Breite und

eines LeiterstolRes
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Bild 11.3 Montagezeichnung Kabelleiter
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Fortsetzung Anlage 11: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

by N XXX -

L AN

Bild 11.4 Stofk Kabelleiter

MATERIALLISTE
Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Kabelleiter DGONP...H60 1
2 StofRkstellenverbinder | LDONCH&G0 2
3 Schraube M8x14 8
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Anlage 12: Zeichnungsteil - Gemeinsame Teile fiir Deckenmontage von Rinnen aus
Stahl (System 1, 2, 5 und 6)

1

Py
& = l‘ = =

O] | % |0
= 1] | 0
3 0
J Ul |
0 0
0 0
i In
Bild 12.1: Hangestiel WPCO 0 | U
ol | o
L . 1N
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b | _
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40 40 _90 100 v I— -

Bild 12.2: Ausleger WMCO 400

Seite 34 von 41




DMT GmbH & Co. KG

Gebude Sicherheit ’ T
Priifstelle fiir Brandschutz D M
Prifoericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 R\

RK.-Nr.: 20620037

Fortsetzung Anlage 12: Zeichnungsteil — ontagevon

Rinnen aus Stahl (System 1,2, 5 und 6)

o oy

40 14

{

Bild 12.3: Halter UPWO
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010

RK.-Nr.: 20620037

40 DT

Anlage 13: Zeichnungsteil — Gemeinsame Teile fiir Deckenmontage von Rinnen und
Leitern aus Stahl (System 3 & 4

10

MATERIALLISTE
Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Sonderabhéngekonstruktion WFLO 400
2 Kabelrinne KCOP H60/3N
3 Kabelleiter DGONP...H60
4 Gewindestange PGM 10
5 Mutter NSM 10
6 Unterlegscheibe PP 10
8 Schraube PSRO M10 x 80
9 Schraube SGM6B x 12
10 Schraube SGM 8 x 14
11 Klemme ZM

_._q_._EB_.Ea_.._ B___

-2 -3 =g

[}
W

Bild 13.1: Sonderabhangekonstruktion WFLO
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Anlage 14: Zeichnungsteil —~ Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei Rinnen aus
Stahl

3000+3

A_|Typ
100 [ KCONP100H60/3
200 | KCONP200H60/3
300 [ KCONP300H60/3
400 [ KCONP400HG60/3

Bild 14.1: Rinne KCONP400H60
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Fortsetzung Anlage 14: Zeichnungsteil —
Rinnen aus Stahl

Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei

g = LU S —
b A ! a ')J \f - \( ™ : i
SR O ®
I U () () (4
v Nrf— s ¥ _P;s.. Py
L 36 _.I [
» g ||
120 i
Bild 14.2: Langsverbinder LPONPH60
= A =
|35 |
@ . [T
B ] ' : 1 [ 90 [BLON100
1o elalallNeY:T=EE =0 =1 =" > | [190 [ BLON200
T i ! u I 290 | BLON300
| FO o0 odo oo C | L3280 | BLON400
13 i
PR S S |
Bild 14.3: Verbindungsblech BLON...
R s - A [Typ
e | 90 | BZKON100
RS T | 190 | BZKON200
O OO0 0O 2O Doy O o g o 290 | BZKON300
[ ] =i 390 | BZKON400
S |

(nur zum Schutz der Kabel auRerhalb des Brandraumes eingesetzt)
Bild 14.4: Endblech BZKON...
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Anlage 15: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei Leitern aus
Stahl

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010

Priifstelle fur Brandschutz
RK.-Nr.: 20620037

DMT GmbH & Co. KG
Gebadude Sicherheit

— -
b
_ e

Ve
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DMT GmbH & Co. KG
Geb&ude Sicherheit

Priifstelle fir Brandschutz l‘ D M I
Priifoericht Nr. DMT-DO-31/51 vom 09.12.2010 A
RK.-Nr.: 20620037

Fortsetzung Anlage 15: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei

Leitern aus Stahl

B
o H 5
o 10 |
v -
Fr R | L5 }
175

Bild 15.2: Leiterverbindungsstiick LDONCHG60N |
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Anlage 16: Zeichnungsteil — Teile mit ausschlieBlicher Verwendung bei Verlegearten
mit Schellen aus Stahl an der Decke

symboil 4 g £ b/

KSA ¢ 5 g 1 2 o

ksS4 8 7 15 I 12 |

A | 9 17 ! 2 E

K54 12 1 19 ! 2

KSA I 13 22 it 2 @ O) =

KSa 16 5 24 i j7d

ksa 18 17 2% it 2

KSh 20 19 a7 b 2 M6

Ksh o2 ot 29 i 14 Tl
Ksh o4 23 3 b 14

K4 25 24 32 1 ! m ,!L
KSA 26 25 33 1 2 =

Ks4 28 27 35 1 7] I u
Ksh 32 2 39 7 4 -

Ksa 32 32 40 JE] 1

Ksh 35 24 42 7 16 \%

XS 36 33 45 12 i6

KSh 45 39 47 2 i6 @ = @\ &

KSh 42 1 19 72 16 _.li.._

K54 48 46 56 4 16 ’t

KS4 58 48 58 14 16 & % i

KSA 55 52 62 4 I3

Bild 16.1: Kabelschelle KSA

r_\ | ._‘_1 | |
% - "‘.“.l" /
q 2| |3 o [UKomeEn 72 [116 | 70 |
L T ' UKO1/58-84 06 (103 | o4
UKO1/48:52 54 (o7 | 52
UKO1/4048 CHL RN
UKDT/440 2 | 42 (78 | 40 |
i UKOTR834 N
g UKO1/2228 0 (61 | B
N UKO1/16-22 it :r 2 |
U *F
Bild 16.2: Biigelschelle UKO1
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