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1 Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Alilgemeines
Der Auftraggeber BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen,

lieR Versuche in folgenden Verlegearten mit Leitungen der Firma ZAKLADY KABLOWE
BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakéw, Polen durchflihren, um den Funktionserhalt der
Systeme nachzuweisen:

- Verlegung auf Kabelrinnen und -Leitern der Breite 400, als Abhangekonstruktion an
Hangestielen

- Verlegung auf Kabelrinnen und -Leitern der Breite 400, als Abhangekonstruktion mit
Gewindestangen

- Einzelverlegung an der Decke mit dem System ,UKO1“ + ,SDOP 700*

- Einzelverlegung an der Decke mit dem System ,UDF*

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-
folgenden Abschnitten 1.1.2 - 117 bzw. der Anlage 8 zu entnehmen.
Die Belegung mit Leitungen der einzelnen Systeme sind der Anlage 1 zu entnehmen.

1.1.2 Abhidngekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen an Hangestielen (System 1
und System 2)

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO0400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
WPCOB800“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere
Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zuséatzliche Abhangung
mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV*. Die Befestigung der
Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWO". Der Abstand der Gewin-
destangen und der Hangestile betrug a = 1200 £ 10 mm.
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Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Griinden auRerhalb des Pruf-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter aulerhalb des
Prifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCOP400H60/3N“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwen-
det.

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPOPHBE0N*
verschraubt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit den Verbindungsblech ,BLO400N*
abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit zweimal vier Schrauben M6 mit Rundkopf an
jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der StoRstellenverbinder erfolgte mit je zwei-
mal vier Schrauben M6.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abh&ngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.3 Abhingekonstruktion mit verzinkten Kabelleitern an Hangestielen (System 3
und System 4)

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
.WPCO800“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere
Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusétzliche Abhangung
mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV*. Die Befestigung der
Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWO". Der Abstand der Gewin-
destangen und der Hangestile betrug a = 1200 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden auf3erhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auf’erhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleitern ,DGONP400H60/3N* mit einer
Holmhohe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 verwendet.

An den StofRstellen der Kabelleitern wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LDOCHG0N*
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 8 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt.
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Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelleitern
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.4 Abhingekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen, abgehéngt an Gewindestan-
gen (System 5 und System 6)

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Auflagen ,CWOP40H40/04 wurden an beiden Enden durch an der Decke befestigte
Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV* abgehangt. Die Befestigung
der Gewindestange an den Enden erfolgte mit Haltern ,UPWQO®. Der Abstand der Gewinde-
stangen betrug a = 1200 + 10 mm.

Die Befestigung der Deckenhalter erfolgte aus priftechnischen Griinden auferhalb des
Prifstandes mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCOP400H60/3N* mit einer
Holmhohe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwen-
det.

An den Stofstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPOPHB0N®
verschraubt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit den Verbindungsblech ,BLO400N*
abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit zweimal vier Schrauben M6 mit Rundkopf an
jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der StoRstellenverbinder erfolgte mit je zwei-
mal vier Schrauben M6.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.5 Abhingekonstruktion mit Kabelleitern, abgehdngt an Gewindestangen (System
7 und 8)

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelleiter der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Auflagen ,CWOP40H40/05“ wurden an beidén Enden durch an der Decke befestigte
Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV* abgehéngt. Die Befestigung
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der Gewindestange an den Enden erfolgte mit Haltern ,UPWO*. Der Abstand der Gewinde-
stangen betrug a = 1200 £ 10 mm.

Die Befestigung der Deckenhalter erfolgte aus priftechnischen Griinden auferhalb des
Prifstandes mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleitern ,DGONP400H60/3N“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 verwendet.

An den StoRstellen der Kabelleitern wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LDOCH60N*
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 8 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhdngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.6 Einzelverlegung an der Decke mit ,,UKO1“ + ,,SDOP* (System 9)

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mittels Klemmschienen ,SZCZEBEL SDOP“
aus verzinktem Stahl der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Die Linge der Klemmschiene
betrug ca. 500 mm Der Abstand betrug a = 290+/- 40 mm. Die Befestigung erfolgte mit drei
Gewindestangen M 6 je Klemmschiene. Der Abstand der Gewindestangen in der Klemm-
schiene betrug 250 mm. Die Kabel wurden mit Schellen ,UKO1“ an den Klemmschienen
befestigt.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priiftechnischen Griinden
auflerhalb des Prifstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke sind
der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.7 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,UDF* (System 10)

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Kabelschellen ,UDF* aus verzinktem Stahl
der Starke 2 mm der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Der Abstand betrug a = 290+/-
40 mm. Die Befestigung erfolgte, erfolgte aus priiftechnischen Griinden auRerhalb des Priif-
standes, mit Gewindestangen M 6.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Kabelschellen ,UDF* sind der Anlage 8 zu entnehmen.
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1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhéangekonstruktion mit Kabelrinnen und Kabelleitern

Die Kabelbelegung, bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten, erfolgte mit Energie-
versorgungskabeln der Firma ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009
Krakéw nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekor-
pern. Bei den Energieversorgungskabeln wurde jeweils ein vieradriges Kabel mit dem kleins-
ten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekorpern eines
vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe
Anlagen 1 und 5) verwendet.

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten,
erfolgte mit Kabeln der Firma ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009
Krakéw nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekor-
pern gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftraggeber angegebenen zuldssigen Ader-
bzw. Paarzahl (Details zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.a. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruft.

Die Systeme 1, 2, 5 und 6 wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine
maximale Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 10 kg/m vor-
handen war. Die Systeme 3, 4, 7 und 8 wurden nach Angaben des Auftraggebers so belas-
tet, dass eine maximale Belastung pro Kabelleiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von
20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Rinnen und Leitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Aus-
gabe 11/1998 mit Metallschellen unter Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,UKO1“ + , SDOP* und ,,UDF*

Die Kabelbelegung, bei Einzelverlegung an der Decke, erfolgte mit Energieversorgungs- und
Fernmeldekabeln der Firma ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009
Krakéw nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekor-
pern. Bei den Energieversorgungskabeln wurde jeweils ein vieradriges Kabel mit dem kleins-
ten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekdrpern eines
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vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe
Anlagen 1 und 5) verwendet.

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruft.

Die Befestigung der Kabel mit der Kabelschelle ,UKO1“ + ,SDOP* und ,UDF“an der Decke
erfolgte geman DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berlicksichtigung der zulassigen
Biegeradien.

2 Priifanordnung und -durchfiihrung

Fachkréafte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die
Brandkammer mit einer Grundflache Lénge x Breite von 4,0 m x 3,0 m und einer lichten
Hohe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekodrper zeigt Anlage 2 und 5.

Die Brandprtfung wurde am 01.03.2012 durchgeflhrt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel), bzw. 110 V (Fernmeldekabel) angelegt. Die Uberwachung wéhrend der
Brandprifung erfolgte auf Kurzschluss geman DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998.

Auf eine sténdige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wéhrend der Brandpri-
fung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Prifer-
fahrungen von Materialprifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt Gber 1,5 mm? nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer Uiber einen Kurzschluss ein-
getreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel erfolgte alle 30
Minuten mit Hilfe eines Handmessgeréates.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN 4102 - 2,
Ausgabe 09/1977 beflammt.

Die schematische Darstellung des Priifofens sowie die Lage der Temperaturmessstellen im
Brandraum zeigt die Anlage 2.
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3 Priifergebnisse und Beobachtungen

Die wahrend der Brandpriifung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der Anla-
ge 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden
eingehalten.

Fir die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind

naherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen.

Die Beobachtungen wahrend der Brandpriifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zu-
stand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandprifung ist in
der Anlage 7 dargestellt.

4 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Am 01.03.2012 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandpriifung an Kabelan-
lagen mit integriertem Funktionserhalt gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgefuhrt.
In der folgenden Anlage 1 sind die Priifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeit-
punkt des Funktionsverlustes gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 31.01.2013

?.,—é/’/,-._.

(Schiﬂ(gger) (Klemme)
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Anlage 1 Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauartl | \Verlageart Dimension |Kabelnummer [Sicherungs Nr. lAusfalizeit

ERan 1. Kabelrinne . KCONP400® an Hingestiel
2 Kabelleiter \DGONRA00" an Hangestiel
3. Kabelrinne , KCONR4OO an Gewindestange
4. Kabelleiter , DGONP400T an Gewindestange
5 Einzelveriegung ,UKO1 + SDORT
6. Einzelveriegung WUDES

e

BITNER MIKA
NHXHA FE 180

BITNER MikA |
| NHXCH FE 180

i )«,\‘ <
AN

S

\\\\ A
LN
LN

. W :
Kabelhersteller: ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakéw, Polen, (VDE Zeichnungsgenehmigungsaus-
weisnummer: 40017869 fur NHXH und NHXCH FE 180 / E 90)

Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
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Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse
Kabelbauart/ |Verlegeart Dimension |Kabelnummer |Sicherungs Nr. |Ausfalizeit
Bezeichnung IL |4 Kabelrinne ,KCOP400" an Hangestiel
‘:‘é’?;;’:;‘r:es 2 Kabelleiter ,DGOP400* an Hiangestiel
3. Kabelrinne ,,KCOP400” an Gewindestange
4. Kabelleiter ,DGOP400° an Gewindestange
5_Einzelverlegung ,UKO1 + SDOP”
6. Einzelverlegung ,UDF”

BITNER MIKA
NHXH FE 180

BITNER MIKA
JE-H (StH

Kabelhersteller: ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakéw, Polen, (VDE Zeichnungsgenehmigungsaus-
weisnummer: 40017869 fur NHXH und NHXCH FE 180 / E 90)

Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
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Anlage 2: Positionierung der Thermoelemente |-V

9 10
4950 5152 53545555%%28 6162 6364 626 %?5 6?0 7172
f U o i v —U‘U _U"U OO U e

g T 9997 [8eveve '
0 1 0 2 S 6
0 0
ol 123,98 ol Tep!! 2 (25252723 29 ?O] 373339 40 41 42

aog O 0 o) D) i
g I 'lll EX=E=R=X=R-= om V E=E=R=X=] o w
0 0lf
; 3 0 4 7 8
= ;
o1 13441516 17 18 Ot 1999212 23 24 31323334 35 36 43444546 47 48
0 6 0|p19202122 23 s
g%m At v 2 e=sasee)
ﬂ i
10} 0

Bild A2.1 Positionierung der Thermoelemente |-VI im Querschnitt; Anmerkung: Die Breite der
Verlegeart 1 und 2 ist in der Zeichnung falsch dargestellt. Es wurden 400 mm breite Rinnen

verwendet.
@
>
P
w
el
23
3 >
85 d
Sg >
_|

Bild A2.2 Lage der Thermoelemente in der Draufsicht
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit "
Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 !

RK.-Nr.: 20628942

Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

1200

4y DMT

Temperatur (°C)

1000

800

600

400

MTE 1
— — MTE2
-MTE3
— MTE4
200 MTE 5
MTE 6
ETK_-5%
1 ~ETK_+6%
1 ETK
0 . ; t ! —t ' ' ;
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Temperaturverteilung Seit(pring
Kabelpriifung vom 01.03.2012 31/55 BAKS/BITNER
Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz
1200
o J
A 4 DMT
=)
5 J
g ]
E 1000
[ 4
800
600 —
400 !
- e ETK 5%
i ETK_+5%
200
4 ETK
- Mittelwert MTE1-6
0 t + + + + 4 t + +
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Mittelwert der Thermoelemente 1-6 Zeit (min)
Kabelpriifung vom 01.03.2012 31/55 BAKS/BITNER

Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5%-Toleranz im Brandraum
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l

Priifstelle fur Brandschutz D M I
Priifoericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 A\

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

40

4y DMT

30

Differenzdruck (Pa)

20

-10

20

—— Dp Priifofen

-30 _u

40 t t ' ' ' ' ; .
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Druckverlauf Zeit (min)

Kabelofenpriifung vom 01.03.2012 31/55 BAKS/BITNER

Bild A3.3: Druck im Brandraum
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Gebaude Sicherheit l
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Anlage 4: Beobachtungen wihrend der Brandpriifung

Versuchszeit | Beobachtungen
| [min]
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 A\
RK.-Nr.: 20628942

Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelegung der Tragsysteme

System | Verlegeart Befestigung Verlege- Last
| gem. Zeich- | gem. Anlage 1 abstand
nung

7+8

Iw

1
9 10
4950 5152 535455562500 6162 63p4 oo -y

3 S ¢ EECCCEACLLLLL B I I
: 1 0 2 b 6

0
gl g% 8 of 78901 12 250627 28 29 30 373839 40 41 42
0 Hele 0 2
0 i D an o [=) =0 aw [=] [=x=)
0fp ol
0 3 0 4 7
g 13141516 17 18 g 19902122 23 24 31323334 35 36 434445 4p 47 48
ke oo 0.0 ofaooa
ol of EEEEEEEEE) EEEEEEEEEE)
0 o
0 0

Bild A5.1 Ansicht Kabelbelegung am 01.03.2012
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 A\

RK.-Nr.: 20628942

Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6.1 Blick auf Ofenwand links

Bild A6.3 Blick in Ofen, Stirnwand links Bild A6.4 Blick in Ofen, Stirnwand rechts
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Prifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013
Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Prifstelle fur Brandschutz
RK.-Nr.: 20628942

DMT GmbH & Co. KG
Geb&aude Sicherheit

01.03.2012
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BAKS - BITNER - DMT

Bild A6.5 Schnitt A-A, Kabelbelegung



DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 A\
RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

i sy S s Sk

|

- o . - — 1 — - '

e e e :

1

R — — — -
| T
-
| O -

,!;,
1

BAKS - BITNER - DMT
01.03.2012

Bild A6.6 Schnitt B-B, Kabelbelegung
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DMT Gmbﬂ & Co..KG

Gebaude Sicherhet l ‘

Priifstelle fiir Brandschutz ‘
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 ‘

RK -Nr.: 20628942
Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

C-C

600

i

BAKS - BITNER - DMT
01.03.2012

Bild A6.7 Schnitt C-C, Kabelbelegung



DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l T
Prifstelle fir Brandschutz D M
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 kN

RK.-Nr.: 20628942

Anlage 7: Bildteil Abhdngekonstruktion

Kabelrinne (Verlegeart 1) 400 mm Abhangestiel mit Gewindestange an der Auslegerspitze

Bild A7.1 Kabelrinne 400, links vorher

Bild A7.3 Kabelleiter 400, rechts vorher

Bild A7.4 Kabelrinne 400, rechts nachher
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit
Prifstelle flr Brandschutz

Prufbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013

RK.-Nr.: 20628942
Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

46 DT

Kabelleiter (Verlegeart 2) 400 mm Abhangestiel mit Gewindestange an der Auslegerspitze

Bild A7. 5 Kabelleiter 400, links vorher

Bild A7. 7 Kabelleiter 400, rechts vorher

Bild A7. 6 Kabelleiter 400, links nachher

g F.

£ 7

1 -

Bild A7. 8 Kabelleiter 400, rechts nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebiude Sicherheit I
Prifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 A\

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelrinne (Verlegeart 3) 400 mm mit Gewindestange an beiden Seiten

Bild A7. 9 Kabelrinne 400, links vorher

Bild A7. 11 Kabelrinne 400, rechts vorher

Bild A7. 12 Kabelrinne 400, rechts nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebé&ude Sicherheit I
Prifstelle flr Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 .\

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelleiter (Verlegeart 4) 400 mm mit Gewindestange an beiden Seiten

Bild A7. 13 Kabelleiter 400, links vorher

Bild A7. 15 Kabelleiter 400, rechts vorher

k. = %

Bild A7. 16 Kabelleiter 400, rechts nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle flr Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 ko
RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Einzelverlegung (Verlegeart 5) mit UKO1 + SDOP 700

e P r‘”“"\‘“‘ A o ot

Bild A7. 17 Einzelverlegung UKO1 + SDPO 700, vorher Bild A7. 18 Einzelverlegung UKO1 + SDPO 700, nach-
her

Einzelverlegung (Verlegeart 6) mit UDF

Bild A7. 19 Deckenverlegung UDF, vorher Bild A7. 20 Deckenverlegung UDF, nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 R\

RK_.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Brandraum insgesamt

Bild A7. 23 Brandraum, rechte Wand vorher Bild A7. 24 Brandraum, rechte Wand nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit " D M T
Prifstelle fur Brandschutz
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 R\
RK.-Nr.: 20628942 .

Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

Lh

o ©

12

L B L) D O Ed OS5 3 B 3 £ i

14 |Zacisk mocujacy ZMO e
13 |Sruba z tbem grzybkowym |[SGN M6x12 <
12 [Sruba z tbem grzybkowym |SGN M8x14 12
11 |Sruba (kpl) SMM10x30 4
10 |Podktadka PP10 6
9 [Nakretka NSMI10 6
8 |Uchwyt uPwi 2
7 |8ruba rozporowa PSROM10x80 3
6 |Uchwyt sufitowy usov 1
S [|Pret gwintowany PGM10/1 1
4 |Drabinka kablowa DGOP400H60/3 N 1
3 [Korytko kablowe KCOP300H60/3 N 1
2 |Wysiegnik WMCO400 2
1 [Wspornik sufitowy WPCO1000 1
Lp Nazwa Symbol Szt

Bild A8. 1Ubersicht, Halterung mit Hangestiel; Anmerkung: Abweichend von der Zeichnung wurden
Kabelrinnen mit einer Breite von 400 gepriift.
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Prifstelle fur Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013
RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Hingestiel

DMT GmbH & Co. KG
Gebéaude Sicherheit
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Bild A8. 3 Ausleger



DMT GmbH & Co. KG

Gebéaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 k-

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anl. 8: Zeichnungsteil — Hingestiel

9,
N2
3
i
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95
40 14
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Xe L 7 N
%
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18
» Dt 5 G0 turek Mose f.‘ﬁl PodzriaTea Format ;\4
e @ yraron vy | o
3| rietalerowanych —— i) o
poIfabrykat (or noemy) % Y 1
Pro jektowat JGrochowsk S L
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W ARG
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— Tras Kablowych

Bild A8. 4 Lasche zur Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit
Prifstelle fur Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anl. 8: Zeichnungsteil — Gewindestange

T~

ey B B £33 O € o

-

11

1

OO O O O o o
MATERIALLISTE

Pos. | Teil Bezeichnung Stck.
1 Verstéarktes U-Profil CWOP40H40/... 1
2 | Gewindestab PGM10/... 2
3 Spreizdibel PSROM10x80 2
4 | Kabelrinne KCOP...H60/... 1
5 | Kabelleiter DGOP...H60/... 1
6 | Mutter NS M10 12
7 | Unterlegscheibe PP10 12
8 | Deckenhalter Usov 2
9 | Klemmhalter ZMO 2
10 | Flachrundschraube (Satz) SGN M6x12 12
11 | Flachrundschraube (Satz) SGN M8x14 10

Bild A8. 5 Ubersicht, Befestigung an Gewindestangen. Anmerkung: bei der Priifung wurde keine Diibel
verwendet, sondern Gewindestangen durch die Decke gefiihrt.
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Prifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 L\

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil - Deckenbefestigung der Gewindestange

25

?
‘ 16 ’l; : ’l
’ ) vt

Bk Grubosc (] i Gatunek Wesa gl | Podzletia Forsat A4
| (et i N norny| 1l Arisz
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Projeictosat Nezwa rysunky

= -

Spramizt 2

= = M- zmiany

e N rysuniu

!\’i*% Profes jonalne Systemy

W Tras Kablowych

Bild A8. 6 Deckenbefestigung der Gewindestange USOV
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Gebaude Sicherheit

Prifstelle fur Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01 2013
RK.-Nr.: 20628942

4\ DT

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — C-Profil zur Auflage im System 3 & 4
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Bild A8. 7 CWOP
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DMT GmbH & Co. KG

Gebéude Sicherheit " D M T
Prifstelle fur Brandschutz
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 i

RK_-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Kabelrinne

e

88
400
doe |

ee

Poz.l

A | Typ Typ
100 \KCOPIOOHS0/N |BLOIOON
200 |KCOP2OOHE0/3N  \BLOPOON : ,
300 |KCOP300HE0/3N  \BLLIOON b
400 \KCOP400H60/3N  BLO400N il
500 \KCOPSOOH60/3N  |BLOSOON —

600 |KCOPE0OHE0/ 3N \BLOGOON S

S

S

4 Blacha lacznikowa BLOSOON 1

3 Sruba SGF M6x12 2

@ tacznk LPOPHEON 2

! Koryto KCOP600KHE0/ IN 2
Pos. MNazwa Symbol Hlose

¥ion ; Potaczente KCOPSOOHE0/ 3N

Bild A8. 8 Ubersicht Kabelrinnen
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Prifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 A\
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Kabelrinne
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Bild A8. 9 Detail Kabelrinne
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Prifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 Y,
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil ~Kabelrinne
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Bild A8. 10 LPONPH
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil —Kabelrinne
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Bild A8. 11 BLO40ON
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Prifstelle fur Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31 .01.2013
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnun steil — Kabelleiter
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Bild A8. 12 Ubersicht Kabelleiter
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Prifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Kabelleiter
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Bild A8. 13 Detail Kabelleiter
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Kabelleiter
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Bild A8. 14 Verbindungselement Kabelleiter
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/55 vom 31.01.2013 k. \

RK.-Nr.: 20628942

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Einzelaufhdngung
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UKOL/46-52 54 |97 a2
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SYMBOL A H |@D
s . et &6 Thg! (AT s A4
wymiarowl 5 N s

6 @ o g g M‘“"::{‘mt e 0 . 1 1 ety 3

Pra jekctowal Thrudniewski Waszzy [T Ty

Rysowal JoJasisia 2004,

s;mm § IKticzek § § mﬁ UKO1/40-46

o twierdzit kliczek 2wslpze 7 v J— N zmiany

st
@ Profes jonalne Systemy
— Tras Kablowych

Bild A8. 15 Einzelaufhdngung Klemme
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Bild A8. 16 C-Profil fur die Einzelaufhangung
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Einzelaufhangung

DMT

: A l
Ul
25 |
g
et — T
I
15
L
20| Uchwyt kabla UDF 43 405543 a5 60,0 20,0 2,0
19| Uchwyt kabla UDF 40 405540 20,0 57,0 20,0 20
18| Uchwyt kabla UpF 37 405537 185 540 200 20
17|Uchwyt kabla UDF 34 405534 17,0 SL0 200 2,0
16{Uchwyt kabla UpF 31 405531 155 48,0 20,0 20
15|Uchwyt kabla UDF 28 405528 14,0 45,0 20,0 20
14| Uchwyt kabla UDF 25 405525 125 44,0 | 200 20
13| Uchwyt kabla UDF 22 405522 1,0 410 14,0 20
12| Uchwyt kabla UDF 20 405520 100 39,0 14,0 20
11 |Uchwyt kabla UDF 18 405518 90 370 140 20
10| Uchwyt kabla UDF 16 405516 8,0 35,0 14,0 20
9 |Uchwyt kabla UDF 15 405515 73 34,0 140 20
8 |Uchwyt kabla UDF 14 405514 7.0 33,0 14,0 12
7 |Uchwyt kabla UDF 12 405512 6,0 20,0 14,0 12
6 |Uchwyt kabla UDF 10 405510 50 28,0 14,0 L2
5 {Uchwyt kabla UDF 9 405509 45 27,0 14,0 12
4 |Uchwyt kabla UDF 8 405508 4,0 26,0 14,0 12
3 |Uchwyt kabla UDF 7 405507 33 250 14,0 L2
2 |Uchwyt kabla UDF 6 405506 30 24,0 14,0 12
1 |Uchwyt kabla UDF 5 405505 23 230 140 L2
LP |Nazwa wyrobu Symbol __|Nr Katalogowy | R [nn] | L [rn] | H [an] | G mn]
Gatunek Wesa Ogl | Podziatka Format
yrerde +0.,5 - PN-EN 0272005 | ——— T
i 4 X eyt v oy | Ariuszy ——
Jacek Grochowstd 20.10.05 |Mezve rysunku
g JakuhRudaki o 200208 UD/L— 5_43
Jacek Kiczek 2 200208
Jacek Kliczek 20.02.08 M znany
Nr rysuni
Profes jonalne Systemy
Tras Kablowych 4 055, Ei i

Bild A8. 17 Einzelbefestigung UDF
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1 Auftraggeber

2 Angaben zum Probenmuster

Hersteller und Herstellungsort

Bezeichnung
Typ

~ Kennzeichnung
Material
Aufbau

Farbe

Nanjing Smart technology company Ltd

1622/16F, Deying Mansion, No 118, Middle
Jiangdong Road, Nanjing city, Jiangsu Prov-

ince

P.R. China

Suzhou Shangheng M & E Equipment Co., Ltd
Room 339, No. 146, Guangji South Road,
Suzhou City, Jiangsu, P.R. China

Isoliermaterial

NHC Armaflex

C armacell NH Armaflex® 19MM CS P3S0105B
Elastomer Nitrilkautschuk

Einschichtig aufgeschaumt

Braun

3 Probenvorbereitung, Priifanordnung, und —durchfiihrung

Priifkammer nach

Klimatisierung der Proben

Probenanzahl [Stk]
Probenmale [mm]
Beflammungszeit [s]
Prafdauer [s]

Brennkasten nach DIN 50050-2

min 48 h nach DIN 50014 — 23/50-2

5

500 x 190 x 19,0 nominell, 20,8 ermittelt
180

300
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4 Ergebnisse
Tabelle 1: Testergebnisse der Brandpriifung

R B 0 T R
Entflammen nach [s]

Nachbrenndauer nach
Wegnahme des
Brenners

Herabtropfen oder
-fallen von Material

Nachbrenndauer des
herabgetropften oder-
gefallenen Materials

Nachglimmdauer i [s

Max. Flammenhdhe [c .

Max. Flammenhéhe nach H

Liange des zerstorten
Bereichs

Max. Rauchdichte
Max. Rauchdichte nach § :

Integral der Rauchdichte VB S

Alle Proben verformten sich.
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5 Bilddokumentation

-

riifung

Abbildung 1: Proben vor der P

Abbildung 2: Proben nach der Prufung

6 Beurteilung
Einstufung der Klassen nach DIN 5510-2

Brennbarkeitsklasse : 83
Tropfbarkeitsklasse s B2
Rauchentwicklungsklasse : . BR 2
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7 Bemerkung

Der vorliegende Prifbericht gilt nur fur die gepriiften Objekte. Eine Ubertragung auf andere
Objekte ist nicht moglich.

Nach DIN 5510-2, Absatz 5.2.1, diirfen bei der Lieferung nachweispflichtiger Fahrzeugteile
die vorgelegten Prifzeugnisse nicht alter als 3 Jahre sein. Die Gliltigkeitsdauer kann durch

die im Einzelfall zustandige Zulassungsbehorde abweichend geregelt sein.

Dieser Priifbericht darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Von diesem
Prifbericht wurde 1 Exemplar ausgehandigt. Eine Verdffentlichung bedarf unserer Zustim-
mung.

Dortmund, 15.02.2013

(Tabbert) (Plschel)
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