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ZALETY SYSTEMU KORYT DO ZASILANIA MASZYN
System przeznaczony do prowadzenia instalacji w parkach maszynowych na halach produkcyjnych w miejscach np. odsuniętych  
od ścian, słupów i innych elementów konstrukcyjnych. System umożliwia doprowadzenie przewodów w sposób zapewniający mecha-
niczną ochronę kabli. Dzięki zastosowaniu pokryw uchylnych istnieje możliwość rewizji okablowania, co jest szczególnie przydatne  
w przypadku konieczności szybkiego usunięcia awarii maszyn lub rozbudowy instalacji o dodatkowe obwody.

1.	 Grubość blachy 1,5 mm i 2,0 mm powoduje, że system odporny jest na uszkodzenia mechaniczne i może być montowany na po-
wierzchni posadzki.

2.	 Dodatkowe podpory pokryw eliminują ugięcie podczas chodzenia po korytach.

3.	 Niewielki rozmiar kształtek ułatwia prowadzenie trasy w niewielkich przestrzeniach między maszynami.

4.	 System stworzony na podstawie własnego doświadczenia przy doprowadzaniu kabli do maszyn produkcyjnych.

5.	 Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp. umożli-
wiające dowolne uformowanie trasy kablowej - zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej 
oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

6.	 Pokrywy korytek do zasilania maszyn mogą posiadać zawiasy i zamki, dzięki którym szybko i łatwo można dostać się do kabli oraz 
zabezpieczyć pokrywę przed niepożądanym otwarciem.

7.	 Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50 mm do 200 mm, szerokość od 50mm do 600mm, grubość blachy od 1,5 mm  
do 2,0 mm – możliwości dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy 
kablowej.

8.	 Nowy wsuwany wkład do korytek umożliwiający mocowanie kabli w odcinkach pionowych. Mocowanie kabli może odbywać się  
za pomocą uchwytów UKZ, opasek plastikowych, uchwytów UDF, UEF.

9.	 Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek KM, KMP, KMZ i wszystkich wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami 
TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

10.	 Moduły obliczeniowe na stronie www – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia i wypełnienia.

11.	 Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), 
cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 
1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne) stopy aluminium– dzięki tak szerokiej gamie materiałów i 
powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

12.	 Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt maszynowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona 
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

13.	 Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na 
rynku.

14.	 Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, 
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki mon-
taż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie z 
uzyskanymi certyfikatami.

15.	 Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje 
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograni-
czają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

16.	 Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
- pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

17.	 Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KM, KMP, KMZ:

•	 Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

•	 Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

•	 Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

•	 Deklaracja zgodności CE

•	 Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015.
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Kabelrinne KMZP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMZP50H50/2 812005 50/2000 3,00 4

KMZP100H50/2 812010 100/2000 4,20 4

Kabelrinne KMZC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMZC200H50/2 812120 200/2000 7,20 4

KMZC300H50/2 812130 300/2000 12,20 4

KMZC400H50/2 812140 400/2000 15,40 4

KMZC500H50/2 812150 500/2000 18,80 4

KMZC600H50/2 812160 600/2000 22,00 4

Zusätzliche Informationen:
–	 Kabelrinnen mit Scharniere und Deckel im Set
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Kabelrinne KMPP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMPP50H50/2 810005 50/2000 3,00 4

KMPP100H50/2 810010 100/2000 4,20 4

Kabelrinne KMPC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMPC200H50/2 810120 200/2000 7,20 4

KMPC300H50/2 810130 300/2000 12,20 4

KMPC400H50/2 810140 400/2000 15,40 4

KMPC500H50/2 810150 500/2000 18,80 4

KMPC600H50/2 810160 600/2000 22,00 4

Anwendung:
Verlegung von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Kabelrinnen mit Deckel ( Drehriegel inclusive)
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Kabelrinne KMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMP50H50/2 810205 50/2000 2,10 4

KMP100H50/2 810210 100/2000 2,71 4

KMP200H50/2 810220 200/2000 3,95 4

KMP300H50/2 810230 300/2000 5,19 4

KMP400H50/2 810240 400/2000 6,42 4

KMP500H50/2 810250 500/2000 7,66 4

KMP600H50/2 810260 600/2000 8,90 4

Kabelrinne KMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMC50H50/2 810305 50/2000 2,80 4

KMC100H50/2 810310 100/2000 3,62 4

KMC200H50/2 810320 200/2000 5,27 4

KMC300H50/2 810330 300/2000 6,92 4

KMC400H50/2 810340 400/2000 8,56 4

KMC500H50/2 810350 500/2000 10,21 4

KMC600H50/2 810360 600/2000 11,86 4

Anwendung:
Verlegung von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Auf Anfrage sind Kabelrinnen mit einer Länge von 3 m erhältlich
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Verbinder LKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LKMP50H50 810405 45 0,11 2

LKMP100H50 810410 95 0,21 2
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Verbinder LKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LKMC200H50 810520 195 0,34 2

LKMC300H50 810530 295 0,45 2

LKMC400H50 810540 395 0,57 2

LKMC500H50 810550 495 0,68 2

LKMC600H50 810560 595 0,80 2

Anwendung:
Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage mit Kabelrinnen sind die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden

Fußhalter SMKMC50 Material: S Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
SMKMC50 810001 0,05 10

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen am Boden.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage mit Kabelrinnen sind die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
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Winkel 90°, horizontal KPKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KPKMP50H50 810605 50/50 0,54 2

KPKMP100H50 810610 100/50 1,02 2

Winkel 90°, horizontal KKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KKMC200H50 810720 200/50 2,53 2

KKMC300H50 810730 300/50 4,64 2

KKMC400H50 810740 400/50 7,38 2

KKMC500H50 810750 500/50 10,75 2

KKMC600H50 810760 600/50 14,75 2

a 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Winkel 45°, horizontal KKMMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KKMMP50H50 810805 50/50 0,42 2

KKMMP100H50 810810 100/50 0,72 2

Winkel 45°, horizontal KKMMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KKMMC200H50 810920 200/50 1,55 2

KKMMC300H50 810930 300/50 2,61 2

KKMMC400H50 810940 400/50 3,93 2

KKMMC500H50 810950 500/50 5,51 2

KKMMC600H50 810960 600/50 7,35 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a
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T-Stück TKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TKMP50H50 811005 50/50 0,64 2

TKMP100H50 811010 100/50 1,16 2

T-Stück TKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TKMC200H50 811120 200/50 2,75 2

TKMC300H50 811130 300/50 4,91 2

TKMC400H50 811140 400/50 7,70 2

TKMC500H50 811150 500/50 11,13 2

TKMC600H50 811160 600/50 15,18 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Kreuzstück CZKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
CZKMP50H50 811205 50/50 0,63 2

CZKMP100H50 811210 100/50 1,04 2

Kreuzstück CZKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
CZKMC200H50 811320 200/50 3,18 2

CZKMC300H50 811330 300/50 5,48 2

CZKMC400H50 811340 400/50 8,39 2

CZKMC500H50 811350 500/50 11,93 2

CZKMC600H50 811360 600/50 16,11 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 50
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Reduzierelement,Winkel RKKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
RKKMP50H50 811805 50 0,08 2

RKKMP100H50 811810 100 0,12 2

RKKMP200H50 811820 200 0,21 2

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Universal-Element
–	 Die Herstellung eines linken und rechten Reduzierelementes ist möglich

30

□6,5a
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, symmetrisch RSKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
RSKMP100/50H50 811405 100/50/50 0,73 2

RSKMP200/100H50 811410 200/100/50 1,09 2

Reduzierelement, symmetrisch RSKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
RSKMC300/200H50 811520 300/200/50 1,58 2

RSKMC400/300H50 811530 400/300/50 2,05 2

RSKMC500/400H50 811540 500/400/50 2,53 2

RSKMC600/500H50 811550 600/500/50 3,00 2

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set
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Horizontale Umgehung OPZKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
OPZKMP50H50 811905 50/50 0,75 2

OPZKMP100H50 811910 100/50 1,63 2

Horizontale Umgehung OPZKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
OPZKMC200H50 812020 200/50 2,92 2

OPZKMC300H50 812030 300/50 4,00 2

OPZKMC400H50 812040 400/50 5,08 2

OPZKMC500H50 812050 500/50 6,16 2

OPZKMC600H50 812060 600/50 7,25 2

a 100

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Vertikale Umgehung OPNKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
OPNKMP50H50 812105 50/50 1,00 2

OPNKMP100H50 812110 100/50 1,60 2

Vertikale Umgehung OPNKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
OPNKMC200H50 812220 200/50 3,02 2

OPNKMC300H50 812230 300/50 4,23 2

OPNKMC400H50 812240 400/50 5,44 2

OPNKMC500H50 812250 500/50 6,65 2

OPNKMC600H50 812260 600/50 7,86 2

Anwendung:
Umgehung eines Hindernisses auf der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set
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Bogen 90°, vertikal LPKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LPKMP50H50 812305 50/50 0,57 2

LPKMP100H50 812310 100/50 0,91 2

Bogen 90°, vertikal LPKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPKMC200H50 812420 200/50 1,70 2

LPKMC300H50 812430 300/50 2,36 2

LPKMC400H50 812440 400/50 3,03 2

LPKMC500H50 812450 500/50 3,70 2

LPKMC600H50 812460 600/50 4,36 2

a
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□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Bogen 45°, vertikal LPKMMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LPKMMP50H50 812505 50/50 0,38 2

LPKMMP100H50 812510 100/50 0,60 2

Bogen 45°, vertikal LPKMMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPKMMC200H50 812620 200/50 1,13 2

LPKMMC300H50 812630 300/50 1,57 2

LPKMMC400H50 812640 400/50 2,01 2

LPKMMC500H50 812650 500/50 2,45 2

LPKMMC600H50 812660 600/50 2,89 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a
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Reduzierelement, rechts KRPKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRPKMP50H50 812705 50/50 0,92 2

KRPKMP100H50 812710 100/50 1,55 2

Reduzierelement, rechts KRPKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRPKMC200H50 812820 200/50 3,31 2

KRPKMC300H50 812830 300/50 5,75 2

KRPKMC400H50 812840 400/50 8,88 2

KRPKMC500H50 812850 500/50 12,68 2

KRPKMC600H50 812860 600/50 17,16 2

a100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, links KRLKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRLKMP50H50 812905 50/50 0,92 2

KRLKMP100H50 812910 100/50 1,55 2

Reduzierelement, links KRLKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRLKMC200H50 813020 200/50 3,31 2

KRLKMC300H50 813030 300/50 5,75 2

KRLKMC400H50 813040 400/50 8,88 2

KRLKMC500H50 813050 500/50 12,68 2

KRLKMC600H50 813060 600/50 17,16 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 100
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V

Maschinenkanale H50

V : 11

Reduzierelement, rechts unten KRPDMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRPDMP50H50 818405 50/50 0,82 2

KRPDMP100H50 818410 100/50 1,41 2

Reduzierelement, rechts unten KRPDMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRPDMC200H50 818420 200/50 3,08 2

KRPDMC300H50 818430 300/50 5,40 2

KRPDMC400H50 818440 400/50 8,38 2

KRPDMC500H50 818450 500/50 12,02 2

KRPDMC600H50 818460 600/50 16,32 2

a100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, links unten KRLDMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRLDMP50H50 818505 50/50 0,82 2

KRLDMP100H50 818510 100/50 1,41 2

Reduzierelement, links unten KRLDMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRLDMC200H50 818520 200/50 3,08 2

KRLDMC300H50 818530 300/50 5,40 2

KRLDMC400H50 818540 400/50 8,38 2

KRLDMC500H50 818550 500/50 12,02 2

KRLDMC600H50 818560 600/50 16,32 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 100

H

□6,5



Maschinenkanale H50

V : 12

Abgangs-T-Stück TRKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TRKMP50H50 813105 50/50 1,53 2

TRKMP100H50 813110 100/50 2,19 2

Abgangs-T-Stück TRKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TRKMC200H50 813220 200/50 4,03 2

TRKMC300H50 813230 300/50 6,56 2

TRKMC400H50 813240 400/50 9,78 2

TRKMC500H50 813250 500/50 13,69 2

TRKMC600H50 813260 600/50 18,28 2

a 100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzier-T-Stück, symmetrisch, 
unten

TRSDMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TRSDMP50H50 818605 50/50 1,11 2

TRSDMP100H50 818610 100/50 1,57 2

Reduzier-T-Stück, symmetrisch, 
unten

TRSDMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TRSDMC200H50 818620 200/50 2,50 2

TRSDMC300H50 818630 300/50 3,42 2

TRSDMC400H50 818640 400/50 4,35 2

TRSDMC500H50 818650 500/50 5,27 2

TRSDMC600H50 818660 600/50 6,19 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

H 100
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Maschinenkanale H50

V : 13

Anschluss-Stück TDKMP...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TDKMP50H50 811605 50/50 0,63 2

TDKMP100H50 811610 100/50 0,80 2

Zusätzliche Informationen:
–	 Formteilabdeckungen im Set

Anschluss-Stück TDKMC...H50 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TDKMC200H50 811720 200/50 1,28 2

TDKMC300H50 811730 300/50 1,61 2

TDKMC400H50 811740 400/50 1,94 2

TDKMC500H50 811750 500/50 2,27 2

TDKMC600H50 811760 600/50 2,60 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit SGKM6x14 Schrauben
–	 Formteilabdeckungen im Set

a

50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Universal-Reduzier-T-Stück TRUNP... Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TRUNP100 819261 100 1,21 2

TRUNP200 819262 200 2,38 2

TRUNP300 819263 300 3,76 2

N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit SGKM6x14 Schrauben
–	 Montage durch Aufsetzen auf eine Kabelrinne von oben
–	 Die Montage eines in 90°-Schritten gedrehten Reduzierdeckels ermöglicht die Kabelrinne- und- 

Kabelleitermontage in allen Richtungen

a
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Maschinenkanale H100

V : 14

Kabelrinne KMZP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMZP100H100/2 813810 100/2000 4,95 4

Kabelrinne KMZC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMZC200H100/2 813920 200/2000 8,30 4

KMZC300H100/2 813930 300/2000 10,35 4

KMZC400H100/2 813940 400/2000 13,70 4

KMZC500H100/2 813950 500/2000 16,60 4

KMZC600H100/2 813960 600/2000 19,90 4

Zusätzliche Informationen:
–	 Kabelrinnen mit Scharniere und Deckel im Set

□6,5a
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Kabelrinne KMPP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMPP100H100/2 813310 100/2000 4,95 4

Kabelrinne KMPC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMPC200H100/2 813420 200/2000 8,30 4

KMPC300H100/2 813430 300/2000 10,35 4

KMPC400H100/2 813440 400/2000 13,70 4

KMPC500H100/2 813450 500/2000 16,60 4

KMPC600H100/2 813460 600/2000 19,90 4

Anwendung:
Verlegung von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Kabelrinnen mit Deckel ( Drehriegel inclusive)

□6,5a
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V

Maschinenkanale H100

V : 15

Kabelrinne KMP...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMP100H100/2 813510 100/2000 3,95 4

KMP200H100/2 813520 200/2000 5,19 4

KMP300H100/2 813530 300/2000 6,42 4

KMP400H100/2 813540 400/2000 7,66 4

KMP500H100/2 813550 500/2000 8,89 4

KMP600H100/2 813560 600/2000 10,13 4

Kabelrinne KMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMC100H100/2 813610 100/2000 5,27 4

KMC200H100/2 813620 200/2000 6,92 4

KMC300H100/2 813630 300/2000 8,56 4

KMC400H100/2 813640 400/2000 10,24 4

KMC500H100/2 813650 500/2000 11,86 4

KMC600H100/2 813660 600/2000 13,51 4

Anwendung:
Verlegung von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Auf Anfrage sind Kabelrinnen mit einer Länge von 3 m erhältlich

□6,5a
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Verbinder LKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LKMP100H100 813710 95 0,36 2

Verbinder LKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LKMC200H100 813820 195 0,64 2

LKMC300H100 813830 295 0,80 2

LKMC400H100 813840 395 0,96 2

LKMC500H100 813850 495 1,12 2

LKMC600H100 813860 595 1,28 2

Anwendung:
Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage mit Kabelrinnen sind die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden

a
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□6,5

Fußhalter SMKMC100 Material: S Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
SMKMC100 810002 0,07 10

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen am Boden.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage mit Kabelrinnen sind die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
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Maschinenkanale H100

V : 16

Winkel 90°, horizontal KPKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KPKMP100H100 813910 100/100 1,32 2

Winkel 90°, horizontal KKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KKMC200H100 814020 200/100 3,00 2

KKMC300H100 814030 300/100 5,27 2

KKMC400H100 814040 400/100 8,16 2

KKMC500H100 814050 500/100 11,69 2

KKMC600H100 814060 600/100 15,85 2

a 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Winkel 45°, horizontal KKMMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KKMMP100H100 814110 100/100 0,92 2

Winkel 45°, horizontal KKMMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KKMMC200H100 814220 200/100 1,84 2

KKMMC300H100 814230 300/100 2,96 2

KKMMC400H100 814240 400/100 4,35 2

KKMMC500H100 814250 500/100 6,00 2

KKMMC600H100 814260 600/100 7,91 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a



V

Maschinenkanale H100

V : 17

T-Stück TKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TKMP100H100 814310 100/100 1,43 2

T-Stück TKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TKMC200H100 814420 200/100 3,15 2

TKMC300H100 814430 300/100 5,39 2

TKMC400H100 814440 400/100 8,26 2

TKMC500H100 814450 500/100 11,76 2

TKMC600H100 814460 600/100 15,89 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Kreuzstück CZKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
CZKMP100H100 814510 100/100 1,26 2

Kreuzstück CZKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
CZKMC200H100 814620 200/100 3,50 2

CZKMC300H100 814630 300/100 5,80 2

CZKMC400H100 814640 400/100 8,70 2

CZKMC500H100 814650 500/100 12,25 2

CZKMC600H100 814660 600/100 16,43 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 50



Maschinenkanale H100

V : 18

Reduzierelement,Winkel RKKMP...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
RKKMP100H100 815110 100 0,23 2

RKKMP200H100 815120 200 0,40 2

Zusätzliche Informationen:
–	 Universal-Element
–	 Die Herstellung eines linken und rechten Reduzierelementes ist möglich

30

□6,5a
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, symmetrisch RSKMP200/100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
RSKMP200/100H100 814710 200/100/100 1,38 2

Reduzierelement, symmetrisch RSKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
RSKMC300/200H100 814820 300/200/100 1,86 2

RSKMC400/300H100 814830 400/300/100 2,33 2

RSKMC500/400H100 814840 500/400/100 2,80 2

RSKMC600/500H100 814850 600/500/100 3,28 2

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

b
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Maschinenkanale H100

V : 19

Horizontale Umgehung OPZKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
OPZKMP100H100 815210 100/100 2,03 2

Horizontale Umgehung OPZKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
OPZKMC200H100 815320 200/100 3,52 2

OPZKMC300H100 815330 300/100 4,61 2

OPZKMC400H100 815340 400/100 5,69 2

OPZKMC500H100 815350 500/100 6,77 2

OPZKMC600H100 815360 600/100 7,85 2

a 100

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Vertikale Umgehung OPNKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
OPNKMP100H100 815410 100/100 2,03 2

Vertikale Umgehung OPNKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
OPNKMC200H100 815520 200/100 3,65 2

OPNKMC300H100 815530 300/100 4,87 2

OPNKMC400H100 815540 400/100 6,08 2

OPNKMC500H100 815550 500/100 7,29 2

OPNKMC600H100 815560 600/100 8,50 2

Anwendung:
Umgehung eines Hindernisses auf der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set
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Maschinenkanale H100

V : 20

Bogen 90°, vertikal LPKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LPKMP100H100 815610 100/100 1,34 2

Bogen 90°, vertikal LPKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPKMC200H100 815720 200/100 2,42 2

LPKMC300H100 815730 300/100 3,21 2

LPKMC400H100 815740 400/100 4,01 2

LPKMC500H100 815750 500/100 4,80 2

LPKMC600H100 815760 600/100 5,60 2

a

10
0

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Bogen 45°, vertikal LPKMMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LPKMMP100H100 815810 100/100 0,85 2

Bogen 45°, vertikal LPKMMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPKMMC200H100 815920 200/100 1,54 2

LPKMMC300H100 815930 300/100 2,05 2

LPKMMC400H100 815940 400/100 2,56 2

LPKMMC500H100 815950 500/100 3,06 2

LPKMMC600H100 815960 600/100 3,57 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a

H

□6,5



V

Maschinenkanale H100

V : 21

Reduzierelement, rechts KRPKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRPKMP100H100 816010 100/100 2,02 2

Reduzierelement, rechts KRPKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRPKMC200H100 816120 200/100 3,88 2

KRPKMC300H100 816130 300/100 6,43 2

KRPKMC400H100 816140 400/100 9,62 2

KRPKMC500H100 816150 500/100 13,44 2

KRPKMC600H100 816160 600/100 17,91 2

a100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, links KRLKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRLKMP100H100 816210 100/100 2,02 2

Reduzierelement, links KRLKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRLKMC200H100 816320 200/100 3,88 2

KRLKMC300H100 816330 300/100 6,43 2

KRLKMC400H100 816340 400/100 9,62 2

KRLKMC500H100 816350 500/100 13,44 2

KRLKMC600H100 816360 600/100 17,91 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.

a 100

H
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Reduzierelement, rechts unten KRPDMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRPDMP100H100 818710 100/100 1,89 2

Reduzierelement, rechts unten KRPDMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRPDMC200H100 818720 200/100 3,72 2

KRPDMC300H100 818730 300/100 6,37 2

KRPDMC400H100 818740 400/100 9,61 2

KRPDMC500H100 818750 500/100 13,42 2

KRPDMC600H100 818760 600/100 17,74 2

a100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, links unten KRLDMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
KRLDMP100H100 818810 100/100 1,89 2

Reduzierelement, links unten KRLDMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRLDMC200H100 818820 200/100 3,72 2

KRLDMC300H100 818830 300/100 6,37 2

KRLDMC400H100 818840 400/100 9,61 2

KRLDMC500H100 818850 500/100 13,42 2

KRLDMC600H100 818860 600/100 17,74 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 100
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Abgangs-T-Stück TRKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TRKMP100H100 816510 100/100 2,58 2

Abgangs-T-Stück TRKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TRKMC200H100 816520 200/100 4,55 2

TRKMC300H100 816530 300/100 7,25 2

TRKMC400H100 816540 400/100 10,68 2

TRKMC500H100 816550 500/100 14,83 2

TRKMC600H100 816560 600/100 19,71 2

a 100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzier-T-Stück, symmetrisch, 
unten

TRSDMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TRSDMP100H100 818910 100/100 2,13 2

Reduzier-T-Stück, symmetrisch, 
unten

TRSDMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TRSDMC200H100 818920 200/100 3,36 2

TRSDMC300H100 818930 300/100 4,36 2

TRSDMC400H100 818940 400/100 5,37 2

TRSDMC500H100 818950 500/100 6,37 2

TRSDMC600H100 818960 600/100 7,38 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

H 100
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Anschluss-Stück TDKMP100H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TDKMP100H100 814910 100/100 0,87 2

Anschluss-Stück TDKMC...H100 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TDKMC200H100 815020 200/100 1,40 2

TDKMC300H100 815030 300/100 1,72 2

TDKMC400H100 815040 400/100 2,05 2

TDKMC500H100 815050 500/100 2,38 2

TDKMC600H100 815060 600/100 2,71 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit SGKM6x14 Schrauben
–	 Formteilabdeckungen im Set

a

50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Universal-Reduzier-T-Stück TRUNP... Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TRUNP100 819261 100 1,21 2

TRUNP200 819262 200 2,38 2

TRUNP300 819263 300 3,76 2

N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit SGKM6x14 Schrauben
–	 Montage durch Aufsetzen auf eine Kabelrinne von oben
–	 Die Montage eines in 90°-Schritten gedrehten Reduzierdeckels ermöglicht die Kabelrinne- und- 

Kabelleitermontage in allen Richtungen

a
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Kabelrinne KMZC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMZC200H200/2 819420 200/2000 13,83 4

KMZC300H200/2 819430 300/2000 16,30 4

KMZC400H200/2 819440 400/2000 20,50 4

KMZC500H200/2 819450 500/2000 23,86 4

KMZC600H200/2 819460 600/2000 27,00 4

Zusätzliche Informationen:
–	 Kabelrinnen mit Scharniere und Deckel im Set

a

20
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□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Kabelrinne KMPC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMPC200H200/2 816620 200/2000 13,83 4

KMPC300H200/2 816630 300/2000 16,30 4

KMPC400H200/2 816640 400/2000 20,50 4

KMPC500H200/2 816650 500/2000 23,86 4

KMPC600H200/2 816660 600/2000 27,00 4

Anwendung:
Verlegung von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Kabelrinnen mit Deckel ( Drehriegel inclusive)

a
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Kabelrinne KMP...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
KMP200H200/2 816720 200/2000 7,66 4

KMP300H200/2 816730 300/2000 8,89 4

KMP400H200/2 816740 400/2000 10,13 4

KMP500H200/2 816750 500/2000 11,37 4

KMP600H200/2 816760 600/2000 12,60 4

Kabelrinne KMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
KMC200H200/2 816820 200/2000 10,21 4

KMC300H200/2 816830 300/2000 11,04 4

KMC400H200/2 816840 400/2000 13,51 4

KMC500H200/2 816850 500/2000 15,16 4

KMC600H200/2 816860 600/2000 16,80 4

Anwendung:
Verlegung von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Auf Anfrage sind Kabelrinnen mit einer Länge von 3 m erhältlich

a

20
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□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Verbinder LKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LKMC200H200 816920 195 0,93 2

LKMC300H200 816930 295 1,06 2

LKMC400H200 816940 395 1,22 2

LKMC500H200 816950 495 1,40 2

LKMC600H200 816960 595 1,51 2

Anwendung:
Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage mit Kabelrinnen sind die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden

a

50 25
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Fußhalter SMKMC200 Material: S Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
SMKMC200 810003 0,11 10

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen am Boden.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage mit Kabelrinnen sind die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
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Winkel 90°, horizontal KKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KKMC200H200 817020 200/200 3,95 2

KKMC300H200 817030 300/200 6,53 2

KKMC400H200 817040 400/200 9,74 2

KKMC500H200 817050 500/200 13,58 2

KKMC600H200 817060 600/200 18,06 2

a 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Winkel 45°, horizontal KKMMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KKMMC200H200 817120 200/200 2,41 2

KKMMC300H200 817130 300/200 3,67 2

KKMMC400H200 817140 400/200 5,19 2

KKMMC500H200 817150 500/200 6,97 2

KKMMC600H200 817160 600/200 9,02 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a

T-Stück TKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TKMC200H200 817220 200/200 3,94 2

TKMC300H200 817230 300/200 6,33 2

TKMC400H200 817240 400/200 9,36 2

TKMC500H200 817250 500/200 13,02 2

TKMC600H200 817260 600/200 17,31 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 50

Kreuzstück CZKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
CZKMC200H200 817320 200/200 4,13 2

CZKMC300H200 817330 300/200 6,43 2

CZKMC400H200 817340 400/200 9,52 2

CZKMC500H200 817350 500/200 13,53 2

CZKMC600H200 817360 600/200 18,43 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 50
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Reduzierelement,Winkel RKKMP...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
RKKMP100H200 817610 100 0,44 2

RKKMP200H200 817620 200 0,75 2

Zusätzliche Informationen:
–	 Universal-Element
–	 Die Herstellung eines linken und rechten Reduzierelementes ist möglich

30

□6,5a

20
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, symmetrisch RSKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
RSKMC300/200H200 817420 300/200/200 2,41 2

RSKMC400/300H200 817430 400/300/200 2,88 2

RSKMC500/400H200 817440 500/400/200 3,36 2

RSKMC600/500H200 817450 600/500/200 3,83 2

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

b

15
0

a



V

Maschinenkanale H200

V : 29

Horizontale Umgehung OPZKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
OPZKMC200H200 817720 200/200 4,73 2

OPZKMC300H200 817730 300/200 5,81 2

OPZKMC400H200 817740 400/200 6,90 2

OPZKMC500H200 817750 500/200 7,98 2

OPZKMC600H200 817760 600/200 9,06 2
a 100

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Vertikale Umgehung OPNKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
OPNKMC200H200 817820 200/200 4,93 2

OPNKMC300H200 817830 300/200 6,14 2

OPNKMC400H200 817840 400/200 7,35 2

OPNKMC500H200 817850 500/200 8,56 2

OPNKMC600H200 817860 600/200 9,77 2

Anwendung:
Umgehung eines Hindernisses auf der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a
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Bogen 90°, vertikal LPKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPKMC200H200 817920 200/200 3,86 2

LPKMC300H200 817930 300/200 4,91 2

LPKMC400H200 817940 400/200 5,96 2

LPKMC500H200 817950 500/200 7,02 2

LPKMC600H200 817960 600/200 8,07 2

a

10
0

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Bogen 45°, vertikal LPKMMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPKMMC200H200 818020 200/200 2,37 2

LPKMMC300H200 818030 300/200 3,01 2

LPKMMC400H200 818040 400/200 3,65 2

LPKMMC500H200 818050 500/200 4,28 2

LPKMMC600H200 818060 600/200 4,92 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a
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Reduzierelement, rechts KRPKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRPKMC200H200 818120 200/200 5,01 2

KRPKMC300H200 818130 300/200 7,77 2

KRPKMC400H200 818140 400/200 11,07 2

KRPKMC500H200 818150 500/200 14,96 2

KRPKMC600H200 818160 600/200 19,43 2

a100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, links KRLKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRLKMC200H200 818220 200/200 5,01 2

KRLKMC300H200 818230 300/200 7,77 2

KRLKMC400H200 818240 400/200 11,07 2

KRLKMC500H200 818250 500/200 14,96 2

KRLKMC600H200 818260 600/200 19,43 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.

a 100

H

□6,5



Maschinenkanale H200
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Reduzierelement, rechts unten KRPDMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRPDMC200H200 819020 200/200 5,01 2

KRPDMC300H200 819030 300/200 8,30 2

KRPDMC400H200 819040 400/200 12,07 2

KRPDMC500H200 819050 500/200 16,21 2

KRPDMC600H200 819060 600/200 20,60 2

a100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Reduzierelement, links unten KRLDMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
KRLDMC200H200 819120 200/200 5,01 2

KRLDMC300H200 819130 300/200 8,30 2

KRLDMC400H200 819140 400/200 12,07 2

KRLDMC500H200 819150 500/200 16,21 2

KRLDMC600H200 819160 600/200 20,60 2

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 100

H

□6,5
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Abgangs-T-Stück TRKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TRKMC200H200 818320 200/200 5,60 2

TRKMC300H200 818330 300/200 8,64 2

TRKMC400H200 818340 400/200 12,47 2

TRKMC500H200 818350 500/200 17,11 2

TRKMC600H200 818360 600/200 22,55 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden
–	 Formteilabdeckungen im Set

a 100

H

□6,5

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl

Anschluss-Stück TDKMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TDKMC200H200 817520 200/200 1,62 2

TDKMC300H200 817530 300/200 1,95 2

TDKMC400H200 817540 400/200 2,28 2

TDKMC500H200 817550 500/200 2,60 2

TDKMC600H200 817560 600/200 2,93 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Montage mit SGKM6x14 Schrauben
–	 Formteilabdeckungen im Set

a

50

Reduzier-T-Stück, symmetrisch, 
unten

TRSDMC...H200 Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
TRSDMC200H200 819220 200/200 5,09 2

TRSDMC300H200 819230 300/200 6,24 2

TRSDMC400H200 819240 400/200 7,41 2

TRSDMC500H200 819250 500/200 8,57 2

TRSDMC600H200 819260 600/200 9,74 2

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Für die Montage der Formteile sind die LKM... Verbinder und die SGKM6x14 Schrauben zu verwenden

H 100

a

□6,5
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Kabelrinnendeckel PKMP... Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
PKMP50/2 830005 50/2000 0,86 20

PKMP100/2 830010 100/2000 1,48 12

PKMP200/2 830020 200/2000 2,71 8

PKMP300/2 830030 300/2000 3,95 8

PKMP400/2 830040 400/2000 5,19 4

PKMP500/2 830050 500/2000 6,42 4

PKMP600/2 830060 600/2000 7,66 4

Kabelrinnendeckel PKMC... Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
PKMC50/2 830105 50/2000 1,15 20

PKMC100/2 830110 100/2000 1,97 12

PKMC200/2 830120 200/2000 3,62 8

PKMC300/2 830130 300/2000 5,27 8

PKMC400/2 830140 400/2000 6,92 4

PKMC500/2 830150 500/2000 8,56 4

PKMC600/2 830160 600/2000 10,21 4

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Dichter Schutz vor Ansammlung von Staub und Schmutz.

a

20
00

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Klemmbügel für Deckel ZAP... Material: S Option: FP, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP50 830001 41 0,01 10

ZAP100 830002 71 0,02 10

ZAP200 830003 121 0,04 10

Anwendung:
Schutz der Abdeckungen gegen Abrutschen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Deckelmontage  an Maschienenkanal

12
H

15
15

7

25

Deckelscharnier ZPR... Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZPR1 831015 0,02 10

ZPR2 831020 0,02 10

Anwendung:
Ermöglicht ein schnelles Schwenken des Kabelrinnendeckels.
Zusätzliche Informationen:
–	 ZPR1 ist für Kabelrinnen mit einer Dicke von 1,5 mm geeignet
–	 ZPR2 für Kabelrinnen mit einer Dicke von 2,0 mm geeignet.
–	 Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge
–	 Die Montage an einer beliebigen Stelle der Kabelrinnen-Seitenwand  möglich

32

36
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Stütze des Deckels PPKM... Material: S Option: F, E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
PPKM200H50 830520 200/50 0,15 2

PPKM300H50 830530 300/50 0,23 2

PPKM400H50 830540 400/50 0,32 2

PPKM500H50 830550 500/50 0,39 2

PPKM600H50 830560 600/50 0,48 2

PPKM200H100 831520 200/100 0,15 2

PPKM300H100 831530 300/100 0,23 2

PPKM400H100 831540 400/100 0,32 2

PPKM500H100 831550 500/100 0,39 2

PPKM600H100 831560 600/100 0,48 2

PPKM200H200 832520 200/200 0,21 2

PPKM300H200 832530 300/200 0,23 2

PPKM400H200 832540 400/200 0,32 2

PPKM500H200 832550 500/200 0,39 2

PPKM600H200 832560 600/200 0,48 2

Anwendung:
Innerer Deckelschutz gegen Biegen beim Begehen der Kabelrinnen.
Zusätzliche Informationen:
–	 Ermöglicht ein sicheres Begehen von Kabelrinnen zur Einspeisung von Maschinen, minimiert die 

Verformung des Deckels. Es ist alle 0,5 m zu verwenden

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelschelle UDF... Material: G Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDF5 405505 5 100

UDF6 405506 6 100

UDF7 405507 7 100

UDF8 405508 8 100

UDF9 405509 9 100

UDF10 405510 10 100

UDF12 405512 12 100

UDF14 405514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDF15 405515 15 100

UDF16 405516 16 100

UDF18 405518 18 100

UDF20 405520 20 100

UDF22 405522 22 100

UDF25 405525 25 100

UDF26 405526 26 100

UDF28 405528 28 100

UDF32 405532 32 100

UDF33 405533 33 100

UDF35 405535 35 100

UDF36 405536 36 100

UDF40 405540 40 100

UDF42 405542 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7
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Kabelschelle UDF...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UDF5E 415505 5 100

UDF6E 415506 6 100

UDF7E 415507 7 100

UDF8E 415508 8 100

UDF9E 415509 9 100

UDF10E 415510 10 100

UDF12E 415512 12 100

UDF14E 415514 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UDF15E 415515 15 100

UDF16E 415516 16 100

UDF18E 415518 18 100

UDF20E 415520 20 100

UDF22E 415522 22 100

UDF25E 415525 25 100

UDF26E 415526 26 100

UDF28E 415528 28 100

UDF32E 415532 32 100

UDF33E 415533 33 100

UDF35E 415535 35 100

UDF36E 415536 36 100

UDF40E 415540 40 100

UDF42E 415542 42 100

E-90

D

Ø7

E - Edelstahl, G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelschelle UEF... Material: G Option: FP, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEF5 405605 5 100

UEF6 405606 6 100

UEF7 405607 7 100

UEF8 405608 8 100

UEF9 405609 9 100

UEF10 405610 10 100

UEF12 405612 12 100

UEF14 405614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEF15 405615 15 100

UEF16 405616 16 100

UEF18 405618 18 100

UEF20 405620 20 100

UEF22 405622 22 100

UEF25 405625 25 100

UEF26 405626 26 100

UEF28 405628 28 100

UEF32 405632 32 100

UEF33 405633 33 100

UEF35 405635 35 100

UEF36 405636 36 100

UEF40 405640 40 100

UEF42 405642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7



V

Maschinenkanale - Zubehör

V : 37

Kabelschelle UEF...E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
UEF5E 415605 5 100

UEF6E 415606 6 100

UEF7E 415607 7 100

UEF8E 415608 8 100

UEF9E 415609 9 100

UEF10E 415610 10 100

UEF12E 415612 12 100

UEF14E 415614 14 100

Materialstärke = 2,0 mm
UEF15E 415615 15 100

UEF16E 415616 16 100

UEF18E 415618 18 100

UEF20E 415620 20 100

UEF22E 415622 22 100

UEF25E 415625 25 100

UEF26E 415626 26 100

UEF28E 415628 28 100

UEF32E 415632 32 100

UEF33E 415633 33 100

UEF35E 415635 35 100

UEF36E 415636 36 100

UEF40E 415640 40 100

UEF42E 415642 42 100

E-90

Anwendung:
Direkte Befestigung von Leitungen an Wänden und Decken.

D

Ø7

E - Edelstahl, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Montageeinsatz für die vertikale 
Kabelverlegung

WMKM...H50 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
WMKM100H50 819266 96/46 0,80 1

WMKM200H50 819267 195/45 1,60 1

WMKM300H50 819268 295/45 2,40 1

N

Montageeinsatz für die vertikale 
Kabelverlegung

WMKM...H100 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,0 mm
WMKM100H100 819269 96/96 0,90 1

WMKM200H100 819270 195/95 1,70 1

WMKM300H100 819271 295/95 2,50 1

N

Anwendung:
Montage von Kabeln in der vertikal verlegten Kabelrinne mittels Kabelschellen und Kabelbindern
Zusätzliche Informationen:
–	 Zu den größten Klemmschellen, die für die Kabelrinne verwendet werden können, gehören UKZ1/

UKZO1/28-34 und UKZP1/28-34

a H

97
0
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Kabelschelle UKZ1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKZ1/UKZO1/8-12 400980 8/12/54 0,03 150

UKZ1/UKZO1/12-16 400990 12/16/58 0,03 150

UKZ1/UKZO1/16-22 400900 16/22/62 0,04 150

UKZ1/UKZO1/22-28 401000 22/28/68 0,06 150

UKZ1/UKZO1/28-34 401100 28/34/76 0,07 100

UKZ1/UKZO1/34-40 401200 34/40/85 0,08 100

UKZ1/UKZO1/40-46 401300 40/46/92 0,09 100

UKZ1/UKZO1/46-52 401400 46/52/102 0,10 100

UKZ1/UKZO1/52-58 401601 52/58/107 0,11 100

UKZ1/UKZO1/58-64 401500 58/64/111 0,12 100

UKZ1/UKZO1/64-70 401501 64/70/117 0,13 50

E-90

Zusätzliche Informationen:
–	 Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden

D H

17

5,4

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Kabelschelle mit Kunstoff 
Gegenwane

UKZP1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKZP1/8-12 425865 8/12/54 0,03 150

UKZP1/12-16 425866 12/16/58 0,03 150

UKZP1/16-22 425867 16/22/62 0,04 150

UKZP1/22-28 425868 22/28/68 0,06 150

UKZP1/28-34 425869 28/34/76 0,07 100

UKZP1/34-40 425870 34/40/85 0,08 100

UKZP1/40-46 425871 40/46/92 0,09 100

UKZP1/46-52 425872 46/52/102 0,10 100

UKZP1/52-58 425873 52/58/107 0,11 100

UKZP1/58-64 425874 58/64/111 0,12 100

UKZP1/64-70 425875 58/64/117 0,13 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DK... Kabelleitern, KDS..., KSG., KSP..., KSC... Gitterrinnen und KSP..., KSC..., 
KST... selbsttragenden Kabelrinnen
Zusätzliche Informationen:
–	 Die Halterschale wurde aus Propylen hergestellt
–	 Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
–	  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022

D H
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5,4
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Przykład zastosowania trójnika reduk-
cyjnego nakładanego TRUNP.... i wkładu 
montażowego korytka WMKM... 

Przykład montażu podpory pokrywy PPKM...

KM...

KM...

PKM...

PPKM...

TRUNP...
LKM...

LKM...
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Przykład montażu pokrywy korytka 
z wykorzystaniem zawiasów ZPR...

KM... PKM...

ZPR...




