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Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Alilgemeines
Der Auftraggeber BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen,

lieR Versuche in folgenden Verlegearten mit Leitungen der Firma ZAKLADY KABLOWE
BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakoéw, Polen durchfiihren, um den Funktionserhalt der
Systeme nachzuweisen:

Verlegung auf Kabelrinnen der Breite 300 (System 1 + 3 + 7 + 8) und -Leitern der
Breite 400 (System 2 + 4), als Abhangekonstruktion an Héngestielen mit Gewinde-
stangen an der Auslegerspitze _

- Verlegung auf Kabelrinnen (System 5) und -Leitern (System 6) der Breite 400, als
Abhéngekonstruktion mit Gewindestangen
Einzelverlegung (Blgelschelle mit Langwanne) an der Decke mit dem System
,UKO1“ + RO2“ + ,SDOP 700"
Einzelverlegung (Einzelschelle) an der Decke mit dem System ,KSA*

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-
folgenden Abschnitten 1.1.2 - 1.1.7 bzw. der Anlage 8 zu entnehmen.
Die Belegung mit Leitungen der einzelnen Systeme sind der Anlage 1 zu entnehmen.

1.1.2 Abhingekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen an Hangestielen (System 1, 3,
7 und 8); Verlegeart 1

Die Abhdngekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstelit.

Die Ausleger ,WMCO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Héngestiele
JWPCO700“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere
Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusatzliche Abhangung
mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaitern ,USOV*. Die Befestigung der
Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQO*". Der Abstand der Gewin-
destangen und der Hangestiele betrug a = 1200 £ 10 mm.
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Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden auflerhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auf3erhalb des
Prifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 300 mm breite Kabelrinnen ,KCOP300H60/3N“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwen-
det.

An den StoBRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LPOPHBE0N®
verschraubt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit den Verbindungsblech ,BLO300N®
abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit zweimal vier Schrauben M6 mit Rundkopf an
jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der StoRstellenverbinder erfolgte mit je zwei-
mal vier Schrauben M8.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.3 Abhéngekonstruktion mit verzinkten Kabelleitern an Hingestielen (System 2
und System 4); Verlegeart 2

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelleitern der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstell. '

Die Ausleger ,WMCO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestielen
JWPCQO700“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weitere
Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusatzliche Abhéngung
mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV". Die Befestigung der
Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWO". Der Abstand der Gewin-
destangen und der Hangestiele betrug a = 1200 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Griinden aufierhalb des Priif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auf3erhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleitern ,DGOP400H60/3N“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 verwendet.

An den StofRistellen der Kabelleitern wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LDOCHG0N"
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit insgesamt vier Schrauben M 8 mit
Rundkopf an den Leiterenden befestigt.

Seite 4 von 50



DMT GmbH & Co. KG

Gebéaude Sicherheit ’
Prifstelle flir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/58 vom 07.08.2013 A\

RK.-Nr.: 20632017

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhéngekonstruktion mit Kabelleitern
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.4 Abhingekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen abgehéngt an Gewindestan-
gen (System 5); Verlegeart 3

Die Abh&ngekonstruktion mit Auflagern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Auflager ,CWOP40H40/04“ wurden an beiden Enden durch an der Decke befestigte
Gewindestangen M10 abgehidngt. Der Abstand der Gewindestangen betrug
=1200 £ 10 mm.

Die Befestigung der Gewindestangen M 10 erfolgte aus priiftechnischen Griinden auferhalb
des Priifstandes.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCOP400H60/3N* mit einer
Holmhéhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 %.

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei Stof3stellenverbinder ,LPOPHB0N"
verschraubt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit dem Verbindungsblech ,BLO400N®
abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit zweimal vier Schrauben M6 mit Rundkopf an
jedem Rinnenende befestigt. Die Befestigung der StofRstellenverbinder erfolgte mit zweimal
vier Schrauben M8.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhédngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.5 Abhingekonstruktion mit verzinkten Kabelleitern, abgehédngt an Gewindestan-
gen (System 6); Verlegeart 4

Die Abh&ngekonstruktion mit Auflagern und Kabelleitern der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Auflager ,CWOP40H40/04“ wurden an beiden Enden durch an der Decke befestigte
Gewindestangen M10 abgehdngt. Der Abstand der Gewindestangen Dbetrug
a=1200% 10 mm.

Die Befestigung der Gewindestangen M 10 erfolgte aus priiftechnischen Griinden aufierhalb
des Priifstandes.
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Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleitern ,DGOP400H60/3N“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 verwendet.

An den Stofistellen der Kabelleitern wurden jeweils zwei StoRstellenverbinder ,LDOCHG0N"
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit insgesamt vier Schrauben M 8 mit
Rundkopf an den Leiterenden befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhdngekonstruktion mit Kabelleitern
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.6 Einzelverlegung an der Decke mit ,,UKO1* + ,RO2“ + ,SDOP* (System 9);
Verlegeart 5

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mittels C-Profilen ,SZCZEBEL SDOP* aus ver-
zinktem Stahl der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Die Lange der C-Profile betrug ca.
500 mm Der Abstand betrug a = 600+/- 10 mm. Die Befestigung erfolgte mit drei Gewinde-
stangen M 6 je C-Profil. Der Abstand der Gewindestangen in dem C-Profile betrug 250 mm.
Die Kabel wurden mit Bligelschellen ,UKO1“ in den Langwannen ,RO2“ an den C-Profilen
befestigt.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priftechnischen Grinden
auRerhalb des Priifstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke sind
der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.7 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,KSA“ (System 10); Verlegeart
6

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Kabelschellen ,KSA* aus verzinktem Stahl
der Stiarke 1,2 mm der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Der Abstand betrug a = 300+/-
10 mm. Die Befestigung erfolgte aus priiftechnischen Griinden auferhalb des Prifstandes,
mit Gewindestangen M 6.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Kabelschellen ,KSA" sind der Anlage 8 zu entnehmen.
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1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhédngekonstruktion mit Kabelrinnen und Kabelleitern, Verlegeart 1-4

Die Kabelbelegung, bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten, erfolgte mit Energie-
versorgungskabeln der Firma ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009
Krakéw nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekor-
pern bei den Systemen 1 bis 6. Bei den Energieversorgungskabeln wurden jeweils zwei vier-
adrige Kabel mit dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je
zwei Probekorper eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details
zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5) verwendet.

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten,
erfolgte mit Kabeln der Firma ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009
Krakéw nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekor-
pern gleicher Bauart mit der kleinsten vom Auftraggeber angegebenen zuldssigen Ader-
bzw. Paarzahl (Details zur Kabelbelegung siehe Anlagen 1 und 5) bei den Systemen 1 - 6.

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepriift.

Die Systeme 1, 3, 5, 7 und 8 wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass
eine maximale Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 10 kg/m
vorhanden war. Die Systeme 2, 4, und 6 wurden nach Angaben des Auftraggebers so belas-
tet, dass eine maximale Belastung pro Kabelleiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von
20 kg/m vorhanden war.

Die Befestigung der Kabel auf den Rinnen und Leitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Aus-
gabe 11/1998 mit Metallschellen unter Beriicksichtigung der zulassigen Biegeradien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,UKO1“ + ,RO2“ + ,SDOP* und
»KSAY, Verlegeart 5+6

Die Kabelbelegung, bei Einzelverlegung an der Decke, erfolgte mit Energieversorgungs- und
Fernmeldekabeln der Firma ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009
Krakéw nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdr-
pern. Bei den Energieversorgungskabeln wurden jeweils zwei vieradrige Kabel mit dem
kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekérper
eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung
siehe Anlagen 1 und 5) verwendet.
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In den Schellen ,KSA“ erfolgte auflerdem eine Verlegung mit Energieversorgungs- und
Fernmeldekabeln der Firma Kabelwerk Eupen AG, Malmedyer Str. 9, B-4700 Eupen, Belgien
nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekorper. Bei
den Energieversorgungskabeln wurden jeweils zwei vieradrige Kabel mit dem kleinsten vom
Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekdrpern eines vieradri-
gen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe Anla-
gen 1 und 5) verwendet.

Der Probekdorper, BITNER PGI-H FE 180/E 90 (Kabel.-Nr. 75) in dem Systemen 10 war zur
orientierenden Prifung nur einfach vorhanden und mit einem Verbindungsmittel (Klemmen-
kasten) bestiickt. Weitere Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.a. gem. DIN 4102 -
12, Abschnitt 7.3.3.5, Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgeprift.

Die Befestigung der Kabel mit der Kabelschelle ,UKO1* + ,RO2“ + ,SDOP“ und ,KSA“an der
Decke erfolgte gema DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berlcksichtigung der zu-
I&ssigen Biegeradien.

2 Prifanordnung und -durchfiihrung

Fachkréfte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelaniagen in die
Brandkammer mit einer Grundfliche Linge x Breite von 4,0 m x 3,0 m und einer’lichten
Hoéhe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekdrper zeigt Anlage 2 und 5.

Die Brandprufung wurde am 07.09.2012 durchgeflnhrt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel), bzw. 110 V (Fernmeldekabel) angelegt. Die Uberwachung wahrend der
Brandpriifung erfolgte auf Kurzschluss gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998.

Auf eine standige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wahrend der Brandprii-
fung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Priifer-
fahrungen von Materialpriifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt Gber 1,5 mm? nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer tber einen Kurzschluss ein-
getreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel erfolgte alle 30
Minuten mit Hilfe eines Handmessgerates.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN 4102 - 2,
Ausgabe 09/1977 beflammt.
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Die schematische Darstellung des Priifofens sowie die Lage der Temperaturmessstellen im
Brandraum zeigt die Anlage 2.

3 Priifergebnisse und Beobachtungen

Die wahrend der Brandpriifung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der Anla-
ge 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden
eingehalten.

Fiir die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind
naherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen.

Die Beobachtungen wahrend der Brandpriifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zu-
stand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandprifung ist in
der Anlage 7 dargestellt.

4 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Am 07.09.2012 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandprifung an Kabelan-
lagen mit integriertem Funktionserhalt gemaR DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgefuhrt.
In der folgenden Anlage 1 sind die Priifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeit-
punkt des Funktionsverlustes gemaR DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 07.08.2013

jj Vs

(Schilleg"ger)

e

(Klemme)
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Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart / Verlegeart: Dimension | Kahelnummer Sicherungs- Atusfalizeit
Berzeighnung it 1. Kahelrinne JKCQP300* an Hingestiel nummer [mintsec]
Angaben des 2. Kabelleiter \DGOP400N an Hangestiel
Herstellors 3\ Kabelrinne |[KCOP400" an Gewindestange

4. Kabelleiter \DG0OPH00" an Gewindestanye

5 Einzelveriegungl, UKON + ROZ + SOOP"

6. Einzelveriegung JKSAY

BITNER
JE-HISHHIRE
FE 13012 90

[MIKA)

BITNER
JEH{SOHIRE

FE 180E90

faeramicy

Kabelhersteller: ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedieina 3/3, 30-009 Krakéw, Polen, (VDE Zeichnungsgenehmigungsaus-
weisnummer: 40017869 fur NHXH und NHXCH FE 180/ E 90)

Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
Hinweis: Fir die Kabel des Typs ,ceramic”, PGl-H sowie fiir die Bittner-Fernmeldekabel liegt kein Nachweis des VDE vor.
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Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kahelbauart/ | Verlegeart. Bimension Kahelnumimer Sicherungs- Ausfalizeit
Bezeichnung 1. Kabettinne ,KCOP300:* an Hangestial nummer frminisec]
Angaben des 2. Kabelleiter .DGOP400" aptHangestiel
Herstelers: 3. Kabelrinne ,KEOP400 anlGewindestange
4. Kabelletter . DGOP400” anl Gewndestangad
i 5. Elnzelvertegungl, UK £ RO2 = SDOR
6. Einzelverfegung JKSA®

BIFNER
NHXH
HE 180/E 30

(MIKAY

Kabelhersteller: ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakow, Polen, (VDE Zeichnungsgenehmigungsaus-
weisnummer: 40017869 fiir NHXH und NHXCH FE 180/ E 90)

Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
Hinweis: Fiir die Kabel des Typs ,ceramic*, PGI-H sowie fir die Bittner-Fernmeldekabel liegt kein Nachweis des VDE vor.
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Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabetbauart/ | Veriegeart Dipjension | Kabelnummer Sicheritngst Ausfallzeit
| Bezeichnung ith Kahelrinne [KCOP300" an Hangestiel fummer Iminisec]
Angaben des 2L Kabellsiter DGOP400M an Hangestiel
Herstellors 3, Kabalrinne \KEOP400: 3 Gewindestange
4. Kahelleiter \DGOP 400" an Gewindestange!

5. Einzelvertegung KOT + RO2Z+ SROP
| 6. Elnzelverlegungl [KSA®

BITNER | 4x1,5x15

(NJHXCH 42
FE 1801290
43
{ceramlc) 7 4x50/25 17 63:48
44
13
1 5
14
BITNER
53
PGIH 5 2x1.5 22
54
FEHRO/EST
65
6 43
66

Kabelhersteller: ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakow, Polen, (VDE Zeichnungsgenehmigungsaus-
weisnummer: 40017869 fur NHXH und NHXCH FE 180 / E 90)

Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
Hinweis: Fir die Kabel des Typs ,ceramic*, PGI-H sowie fir die Bittner-Fernmeldekabel liegt kein Nachweis des VDE vor.
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/58 vom 07.08.2013 __

RK.-Nr.: 20632017

Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabetbauart s Vertegeart Ditnensiont Il Kabelnummer | Sicherungs= | Ausfalizait
Bezeighnung 1, Kabelrinne [KECOP300" an Hangestiel pummer [minisec]
Angabendes 2. Kaheleiter \BGORP400S an Hangestiel

Herstellers 3. Kabelrinnel ,KCOPA00H ani Gewindestange

4L Kabelleiter .DGOP400" an Gewindestange

50 Einzelverlegung JUKO1 # RO2 £ SDOPE

6. Einzelvertegung  KSA®

17
1 1
18
47
5 4x50/25 19
BITNER ~ e
NHXGHI
FE 180IE 90 15
1 6
(RAIKAY 16
51 |
5 4x15x1.5 21
6 42
64
EUPEN | 73 a5
JE-H{SHH 1 2x2x0,8
74 36
FE 180/E 90
EUPEN 69 44
{N)HXH=J 6 4x50
70 . 45
FE 180/€ 80
EUPEN
71 46
Eucosafe
6 4x1,5
(NJHXH
72 AT
FE 180/E 90
BITNER
PGk 6 21,5 75 48

FE 180/ 90

Kabelhersteller:  ZAKLADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakéw, Polen, (VDE Zeichnungsgenehmigungs-
ausweisnummer: 40017869 fir NHXH und NHXCH FE 180/ E 90)

Eupen, Malmedyer Strale 9, 4700 Eupen, Belgien; VDE Reg. Nr. 8513 und 8566
Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
Hinweis: Fiir die Kabel des Typs ,ceramic®, PGI-H sowie fiir die Bittner-Fernmeldekabel liegt kein Nachweis des VDE vor.
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Prifbericht Nr. DMT-DO-31/58 vom 07.08.2013

Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fiir Brandschutz D M I
N

RK.-Nr.: 20632017
Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart/
| Bezeighnung L
| Angabenides
Herstellgrs

BEINER

ENHHXCH

FE 180/E 30

{caramic)

BIENER

{NJHXH

FEM3VE S

{ceramic)

Kabelhersteller: ZAKEADY KABLOWE BITNER, ul. Friedleina 3/3, 30-009 Krakaw, Polen, (VDE Zeic.hnungsgenehmigt}ngsaus-

Verlegeatt Ditmension Kabelnummer Sicherungs- Ausfalizeit
1. Kabeliinne  (KCQPR300" an Hangestiel puHnmer fminisec]
2, Kabelleiter’ _DGOP400" an Hangestiel

3. Kabelrinnel [KCOP400~ an Gewindestange

41 KabeHeiter \DGOP400" an Gewindestange

5. Einzelvertegung (UKOM + ROZESDOPS

6. Einzelverlegiing [KSAY

weisnummer: 40017869 fiir NHXH und NHXCH FE 180/ E 90)
Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
Hinweis: Fiir die Kabel des Typs ,ceramic®, PGI-H sowie fiir die Bittner-Fernmeldekabel liegt kein Nachweis des VDE vor.
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Anlage 2: Positionierung der Thermoelemente 1-Vill

al 13 13 (KE
9 10
| — — — B
=: ;
Al g o
ch i al
] 3¢
i i jod]
\ g ] 3]
| p i
H i i3
! 1 2
| a i3
g g
1 10
o 3 3 =
S— j—

Bild A2.1 Positionierung der Thermoelemente I-VI im Querschnitt; Anmerkung: Abweichend
von dem Bild waren die Kabel 29 und 30 nicht vorhanden. Das System 8 verfligte entgegen
der Abbildung Uber eine 300 mm breite Kabelrinne.

jea)
pd
X
(7]
52
m—i
- =
B3 >
5
~g
-
_{

............................
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.............................

h -------------------------------------------

%
“MTE 1l bis V1 __>d

Bild A2.2 Lage der Thermoelemente in der Draufsicht.
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Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

= 1200 \’
A DMT
B
8 ]
L—J 1000
- E
/00
A
¥
] P
600 {:‘“'
177,
400 - MTE 1
] ﬁ —— MTE2
: W —MTE 3
] — MTE 4
200 -MTE 5
] MTE 6
ETK_-5%
ETK_+5%
0 = ETK
0 10 20 a 40 50 B0 1o B0 a0
Zed (min)
Temperaturverteilung b
Kabelprufung vom 07.09 2012 31/58 BAKS

Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz

5 1200 " T
& 4
q ] = DM
ﬁ -
o -
f =8
E 1000 —
- 9 =
=1
4=
T
800 —
- _/ -
- ..",
o ’,1’
600 ,"'
aoo -
1] ETH 7
ETK_ 5%
200
- ETK
: Minstwet MTE! &
0 + $ + + + + + + +
4] 10 20 30 40 50 60 70 a0 ag
: z
Mittelwert der Thermoelemente 1-6 nimn)
Kabelprafung vom 07 09 2012 31/58 BAKS

Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5%-Toleranz im Brandraum
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Fortsetzung Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

£ ™ 4y DMT
[V
1 ] A\
5 ]
vf; 30
5 ]
o
= ]
B 20
10
4]
10 B
| O L AA
1/ | 1 JFka « A
{ I Y Y e
| |
0 [l ul& N-h. M\ e ! e ,,‘J" | | "y e,
Ll | M A man "
1 — Dp Priifofen
30 44
-40 t $ t 1 + + $ + +
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
DTUCKVEﬂan Zeil (min)
Kabelofenprifung vom 07.09 2012 3158 BAKS

Bild A3.3: Druck im Brandraum
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Anlage 4: Beobachtungen wihrend der Brandpriifung

Versuchszeit ‘Beo-bachtungen
imin]

- Vereinzelt [6st sich die Isolierung der Kabel

Die orangefarbene Ummantelung fallte teilweise herab und brennt
Aufgrund von RuRbildug wenig bis keine Sicht im Ofen

Die Sicht verbessert sich langsam, das Zink brennt

Die Sicht ist wieder frei, Systeme beginnen sich durchzubiegen
Zink brennt noch immer

Brenner aus

Seite 18 von 50



DMT GmbH & Co. KG

Gebiude Sicherheit ’
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RK.-Nr.: 20632017

Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelegung der Tragsysteme

Verlegeart Befestigung

gem. Anlage 1

1 Rinne, B = 300 mm ﬂ:ﬁ‘*"“‘“"‘“““ 1200£10mm  10kg/m
2 Leiter, B = 400 mm i "‘?‘m‘g"""“s"“"“"" 1200+ 10mm  20kg/m
3 Rinne, B = 300 mm Gewindestangen verzinkt 1200 = 10 mm 10kg/m
4 Leiter, B = 400 mm Gewindestangen verzinkt 1200 = 10 mm 20 kg /m
1 Rinne, B=300mm  honangekonstiukion 42094 10mm  10kg/m
5 Einzelverlegung gg? £ SOOST 600 £ 10 mm -
6 Einzelverlegung KSA 300 £ 10 mm -
Angebot Prufung
D BAKS-BITNER- 20120806
ol 13 13 I

9 - 10

E3 R d A0 ED ) £D £3 £ £ ES KO 6
G

EEEEEEEEEEREEEEE]

Bild A5.1 Ansicht Kabelbelegung am 07.09.2012. Abweichend von dem Bild waren die Kabel
29 und 30 auf System 6 nicht vorhanden. Das System 8 verfiigte (iber eine 300 mm breite
Kabelrinne.
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/58 vom 07.08.2013

RK.-Nr.: 20632017

Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6.3 Blick in Ofen, Stirnwand links

Bild A6.4 Blick in Ofen, Stirnwand rechts
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DMT GmbH & Co. KG
Gebéude Sicherheit

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

A-A

BAKS - BITNER - DMT

06.09.2012

Bild A6.5 Schnitt A-A, Kabelbelegung
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/58 vom 07.08.2013
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

4\ DMT

B-B
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- 1 P o c
‘i E E 1l RN
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IIltIII's Imn IIIlIII 2
IIIII!I@ Iimn III|I l I ]
Illlllli, 1| R lllllll o ':i:
nimim ImE flinim %
AT I Hiin :

BAKS - BITNER - DMT
06.09.2012

Bild A6.6 Schnitt B-B, Kabelbelegung
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

C-C

BAKS - BITNER - DMT
06.09.2012

Bild A6.7 Schnitt C-C, Kabelbelegung
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

BAKS - BITNER - DMT
06.09.2012

Bild A6.8 Schnitt D-D, Abstand der Halter und Pritschenenden
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

E-E
SO\ N\ R SOUOIOMNNUNN N
ﬁ 600

BAKS - BITNER - DMT
06.09.2012

Bild A6.9 Schnitt E-E, Abstand der Halter und Pritschenenden
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

F-F
AR T T N R NS S R SN NN Y

bPead o > - - [ 1

1200

BAKS - BITNER - DMT
06.09.2012

Bild A6.10 Schnitt F-F, Abstand der Halter und Pritschenehden
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

G-G

SOSNS OR R O RR N SOR N RO NN, N

(32s33s5283232223] 823323228233 233858332222232382R322 i iRRssRR22R2222228/RR2235R282232222

238233383383 33231

-
CERCET

]l ...... Sazsassasni, S asERrErRRRRSERRERRS22222222222R sx2sssasscsssassi I RS2RR2R l..’.'!d
2 o B

1200 ]

BAKS - BITNER - DMT
06.02.2012

Bild A6.11 Schnitt G-G, Abstand der Halter und Pritschenenden
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Anlage 7: Bildteil Abhdngekonstruktion

Kabelrinne (Verlegeart 1) 300 mm Abhéngestiel mit Gewindestange an der Auslegerspitze

Bild A7.1 Kabelrinne 300, System 1 vorher Bild A7.2 Kabelrinne 300, System 1 nachher

Bild A7.3 Kaberinne 300, System 3 vorher Bild A7.4 Kabelrinne 300, System 3 nach-
her
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Bild A7. 7 Kabelrinne 300, System 8 vorher Bild A7. 8 Kabelrinne 300, System 8 nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelleiter (Verlegéart 2) 400 mm Abhéngestiel mit Gewindestange an der Auslegerspitze

Bild A7. 11 Kabelleiter 400, System 4 vorher Bild A7. 12 Kabelleiter 400, System 4 nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelrinne (Verlegeart 3) 400 mm mit Gewindestange an beiden Seiten

o - Br -I s ] .',
::f-: . \
4 $
r’ I L
} N
Bild A7. 13 Kabelrinne 400, System 5 vorher Bild A7. 14 Kabelrinne 400, System 5 nachher

Kabelleiter (Verlegeart 4) 400 mm mit Gewindestange an beiden Seiten

Bild A7. 15 Kabelleiter 400, System 6 vorher Bild A7. 16 Kabelleiter 400, System 6 nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Einzelverlegung (Verlegeart 5) mit UKO1 + SDOP 700 + RO2

Bild A7. 17 Einzelverlegung UKO1 + SDPO 700 +RO2,  Bild A7. 18 Einzelverlegung UKO1 + SDPO 700 +R0O2,
vorher nachher

Einzelverlegung (Verlegeart 6) mit KSA

Bild A7. 19 Deckenverlegung KSA, vorher Bild A7. 20 Deckenverlegung KSA, nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Brandraum insgesamt

Bild A7. 22 Brandraum, linke Wand nachher

i “t{ LU 7B

Bild A7. 23 Brandraum, rechte Wand vorher Bild A7. 24 Brandraum, rechte Wand nachher
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Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen

T T

<

O e O e O s O s s [ s I O [y B |

14 |Zacisk mocujacy ZMC 2
13 [Sruba z them grzykkowym |[SGN Méxie 3
12 {Sruba z tbem grzybkowym [SGN MB8x14 12
11 |Sruba (kpl) SMM10x30 4
10 |Podktadka PP10 6
9 |Nakretka NSM10 3
8 {Uchwyt uPwO 2
7 |Sruba rozporowo PSROM10x80 3
6 |Uchwyt sufitowy Usov 1
5 |Pret gwintowany PGM10/1 1
4 |Drobinka kablowa DGOP400H60/3 N 1
3 [Korytko kablowe KCOP300H60/3 N 1
2 {Wysiegnik WMCD400 2
1 i{Wspornik sufitowy wPCO1000 1
L.p. Nazwa Symbkol Szt

Bild A8. 1 Ubersicht der Befestigung am Hangestiel
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Hdngestiel

2

. J— ] S
L oihp
200 | WPCOPHON N LA
300 | wPCO300N N AT §
400 | WPCL4O0N ] ] 3
590 | WPCTSO0N B L]

500 | WPCOS0ON |
700 | wPCO700N —_ -
800 | WPCOBUON

00 | wPC900N
1000 | wPLLIO00N
i — T Gaten T ] Pasa Tagl  Fouzimie W AL
i syt ] ; o
d © era— g m ] " T
soleramnrcr |
i e p— e
Prometorst | CwEr :
a
ysonat H i r o ) %
e 5 P—i WECL. N |
T— b dend i ¥e mny i
FySuniG - H
{
Profes preine Systery bt
Tras Cablowych ¢

Bild A8. 2 Hangestiel WPCO
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Fortsetzung Anl. 8: Zeichnungsteil — Hingestiel
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Bild A8. 4 Lasche zur Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Deckenbefestiqung der Gewindestange

T\
gy —

o
&

\\‘\

Lasis,]

Grdmic i) Go tuew Wsa gl | Posamtia Farmst A4
} Arkusz
wymiarin e norayi M
T F piFabrykat (v reray) E Ay
Projeictowsl Nozwn rysuin
b ares i 2
Sprament <
Zatwrdet - avery
" N rysunics
% Profes jonalne Systemy
S Tras Kablowych
4//

Bild A8. 5 Deckenbefestigung der Gewindestange USOV

Seite 38 von 50



DMT GmbH & Co. KG

Gebéude Sicherheit l
Prifstelle fir Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/58 vom 07.08.2013 R\

RK.-Nr.: 20632017

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — C-Profil zur Auflage im System 3 & 4
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