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1 Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Allgemeines
Der Auftraggeber BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen,

lie Versuche in folgenden Verlegearten mit Leitungen der Firma Datwyler Cabels GmbH,
Hattersheim durchflihren, um den Funktionserhalt der Systeme nachzuweisen:

- Verlegung auf Kabelrinnen, -leitern und Gitterrinnen der Breite 600 mm mit Gewinde-
stangen an den Auslegersptizen

- Verlegung auf Kabelrinnen und -leitern der Breite 400 mm ohne Gewindestangen, am
Doppelausleger

- Einzelverlegung an der Decke mit ,KSA" Einzelschellen

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-
folgenden Abschnitten 1.1.2 bis 1.1.7 bzw. der Anlage 8 zu entnehmen.
Die Belegung mit Leitungen der einzelnen Systeme sind der Anlage 5 zu entnehmen.

1.1.2 Abhéangekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen (System 1 und System 8) mit
Gewindestangen an den Auslegerspitzen

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstelit. '

Die Ausleger ,WMCO600“ wurden mit den an der Decke befestigten Héngestielen
~SWPCO1000N* mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine wei-
tere Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zuséatzliche Ab-
hangung mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV“. Die Befes-
tigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWOQO*. Der Abstand
der Gewindestangen und der Hangestiele betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus pruftechnischen Griinden auRerhalb des Priif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auRerhalb des
Prufstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.
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Als Kabelauflage wurden 600 mm breite Kabelrinnen ,KCOP600H60“ mit einer
Holmhéhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 % verwen-
det.

An den StoRstellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei Stofistellenverbinder ,LPOPHGE0N*
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit sechs Schrauben M6 mit Rundkopf an
jedem Rinnenende befestigt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit den Verbindungs-
blech ,BLO600N“ abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit vier Schrauben M6 mit
Rundkopf an jedem Rinnenende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.3 Abhiéngekonstruktion mit feuerverzinkten Kabelleitern (System 2 und System 9)
mit Gewindestangen an den Auslegerspitzen

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO600“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
~MWPCO1000N“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine wei-
tere Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusatzliche Ab-
hangung mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV*. Die Befes-
tigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQO". Der Abstand
der Gewindestangen und der Hangestiele betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden aulerhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auf’erhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 600 mm breite Kabelleitern ,DGOP600H60/3N* mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 verwendet.

An den Stofstellen der Kabelleitern wurden jeweils zwei Stol3stellenverbinder ,LDOCHG0N"
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 8 mit Rundkopf an den
Leiterenden befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhdngekonstruktion mit Kabelleitern
sind der Anlage 8 zu entnehmen.
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1.1.4 Abhéangekonstruktion mit feuerverzinkten Kabelgittern (System 3 und System
10) mit Gewindestangen an den Auslegerspitzen

Die Abhdngekonstruktion mit Auslegern und Kabelgittern der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO600“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
~WPCO1000N"“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine wei-
tere Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zuséatzliche Ab-
hangung mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV*. Die Befes-
tigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQO?". Der Abstand
der Gewindestangen und der Hangestiele betrug a = 1500 + 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden auerhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter aufRerhalb des
Prifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 600 mm breite Kabelgitter ,KDSO600H60" verwendet. Diese wur-
den mittels Klemmschraube ,ZSO* direkt auf die Ausleger montiert.

Die Stofistellen der Kabelgitter wurden an der Unterseite durch vier und an jeder Seite durch
eine Klemmschraube ,USSO" verbunden. Insgesamt wurden sechs Schrauben verwendet.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion mit Kabelleitern
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.5 Abhédngekonstruktion mit Kabelrinnen (System 4 und 6) ohne Gewindestange

Die Abhangekonstruktion mit Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew, war wie
nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger WWCTO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
~WPCOE700N" mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Im Be-
reich der Schrauben wurde in den Hangestielen die Versteifung ,BRO 70" installiert. Der Ab-
stand der Hangestiele betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Griinden auflerhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter aufRerhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.
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Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KCOP400H60“ mit einer
Holmhéhe h = 60 mm und einer Blechdicke von t = 1,5 und mit einem Lochanteil von 20 %
verwendet.

An den Stof3stellen der Kabelrinnen wurden jeweils zwei Stof3stellenverbinder ,LPOPHB0N"
verschraubt. Jeder Stofistellenverbinder wurde mit vier Schrauben M6 mit Rundkopf an je-
dem Rinnenende befestigt. Die Schnittkanten der Rinnen wurden mit den Verbindungsblech
,BLO400N" abgedeckt. Das Verbindungsblech wurde mit vier Schrauben M6 mit Rundkopf
an jedem Rinnenende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhdngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.6 Abhédngekonstruktion mit Kabelleitern (System 5 und 7) ohne Gewindestange

Die Abhdngekonstruktion mit Kabelleitern der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew, war wie
nachfolgend beschrieben erstelit.

Die Ausleger ,WWCTO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
+~YWPCOE700N" mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Im Be-
reich der Schrauben wurde in den Hangestielen die Versteifung ,BRO 70" installiert. Der Ab-
stand der Hangestiele betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priiftechnischen Griinden aufRerhalb des Priif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auRerhalb des
Priufstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelleitern ,DGOP400H60“ mit einer
Holmhdhe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 1,5 verwendet.

An den Stol3stellen der Kabelleitern wurden jeweils zwei StoRRstellenverbinder ,LDOCH60N®
verschraubt. Jeder StoRstellenverbinder wurde mit vier Schrauben M 8 mit Rundkopf an je-
dem Leiterende befestigt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhingekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.
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1.1.7 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,KSA* (System 11)

Die Einzelverlegung unter der Decke erfolgte mit Kabelschellen ,KSA“ aus verzinktem Stahl
der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Der Abstand betrug a = 600 + 10 mm. Die Befestigung
erfolgte mit Gewindestangen M 6.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priftechnischen Griinden
aullerhalb des Priifstandes.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke mit
Kabelschellen ,KSA” sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhdngekonstruktion mit Kabelrinnen, Kabelleitern und Kabelgitter

Die Kabelbelegung, bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten, erfolgte mit Energie-
- versorgungskabeln der Firma Datwyler Cabels GmbH, Hattersheim nach DIN 4102 Teil 12,
Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdrpern. Bei dem Kabeltyp
(N)HXCH FE 180 E 90 wurde als kleinster Leiternennquerschnitt 4 x 2,5/2,5 mm? verwendet.
Bei dem Kabeltyp (N)HXH FE 180 E 90 wurde als kleinster Leiternennquerschnitt
4 x 1,5 mm? verwendet. Bei beiden Typen wurde als gréRter Leiternennquerschnitt ein vier-
adriges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe An-
lagen 1 und 5) verwendet.

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten,
erfolgte mit Kabeln der Firma Datwyler Cabels GmbH, Hattersheim nach DIN 4102 Teil 12,
Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekdérpern gleicher Bauart mit der kleins-
ten vom Auftraggeber angegebenen zulédssigen Ader- bzw. Paarzahl (Details zur Kabelbele-
gung siehe Anlagen 1 und 5). '

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepruift.

Die Systeme 1 und 4 - 8 wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine
maximale Belastung pro Kabelrinne/Leiter infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 10 kg/m
vorhanden war. Die Systeme 2, 3, 9 und 10 wurden nach Angaben des Auftraggebers so
belastet, dass eine maximale Belastung pro Kabelleiter, bzw. Gitterrinne infolge Kabelge-
wicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden war.
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Die Befestigung der Kabel auf den Rinnen und Leitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Aus-
gabe 11/1998 mit Metallschellen unter Berlicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Einzelschelle ,,KSA*

Die Kabelbelegung, bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten, erfoigte mit Energie-
versorgungskabeln der Firma Datwyler Cabels GmbH, Hattersheim nach DIN 4102 Teil 12,
Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekérpern. Bei dem Kabeltyp
(N)HXCH FE 180 E 90 wurde als kleinster Leiternennquerschnitt 4 x 2,5/2,5 mm? verwendet.
Bei dem Kabeltyp (N)JHXH FE 180 E 90 wurde als kleinster Leiternennquerschnitt
4 x 1,5 mm? verwendet. Bei beiden Typen wurde als gréRter Leiternennquerschnitt ein vier-
adriges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe An-
lagen 1 und 5) verwendet.

Die Kabelbelegung mit Fernmeldekabeln bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten,
erfolgte mit Kabeln der Firma Datwyler Cabels GmbH, Hattersheim nach DIN 4102 Teil 12,
Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Probekérpern gleicher Bauart mit der kleins-
ten vom Auftraggeber angegebenen zuldssigen Ader- bzw. Paarzahl (Details zur Kabelbele-
gung siehe Anlagen 1 und 5).

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepriift.

Die Befestigung der Kabel mit der Kabelschelle ,KSA® an der Decke erfolgte geman
DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berlicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

2 Priifanordnung und -durchfiihrung

Fachkrafte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die
Brandkammer mit einer Grundflache Ldnge x Breite von 4,0 m x 3,0 m und einer lichten
Héhe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekdrper zeigt Anlage 5.

Die Brandpriifung wurde am 02.09.2011 durchgefihrt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel), bzw. 110 V (Fernmeldekabel) angelegt. Die Uberwachung wahrend der
Brandprifung erfolgte auf Kurzschluss gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998.

Auf eine standige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wahrend der Brandpri-
fung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Priifer-
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fahrungen von Materialpriifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschluss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt Gber 1,5 mm? nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer Uber einen Kurzschluss ein-
getreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel erfolgte alle 30
Minuten mit Hilfe eines Handmessgeréates.

Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gem&R DIN 4102 - 2,
Ausgabe 09/1977 beflammt.

Die schematische Darstellung des Priifofens sowie die Lage der Temperaturmessstellen im
Brandraum zeigt die Anlage 2.

3 Priifergebnisse und Beobachtungen

Die wahrend der Brandpriifung ermittelten Temperafuren in der Brandkammer sind der Anla-
ge 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden
eingehalten.

Fir die Leiterquerschnittstemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind
naherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen.

Die Beobachtungen wahrend der Brandpriifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zu-
stand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandprifung ist in
der Anlage 6 dargestelit.
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4 Zusammenfassung der Priifergebnisse
Am 02.09.2011 wurde zur Beurteilung des Funktionserhaltes eine Brandpriifung an Kabelan-
lagen mit integriertem Funktionserhalt geman DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgefihrt.

In der folgenden Anlage 1 sind die Priifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeit-
punkt des Funktionsverlustes gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 19.12.2013

Leiter der Priifstelle Sachbearbeiter

A
. ™ ,-/_7{'/1 T —

Ll

(Schillé/&er) (Klemme)
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Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart /| Verlegeart gemaR Anfage 5 Kabel | Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung aummer Nr. zeit

it. " Angaben [min]
desi  Herstel-

fers

Datwyler

4 x 50/25 mm?

(NJHXCH 2
FE180 / ESO 1
pyrofil & 3 2
Keram 4 x 2,5/2.5 mm?
4 3
= 7 4
4 x 50/25 mm?
8 4
2
9 5 28:40
4 x 2,5/2,5 mm*
10 6 89:25
13
4 x 50/25 mm? - Ti
14
3
15 8 76:35
4 x2,5/2,5 mm?
16 9 72:30
19 10
4 x 50/25 mm?
20 11
4
21 12 (90:55)
4 x 2,5/2,5 mm?
22 13
25 14
4 x 50/25 mm?
26 15
5
27 16 66:25
4 x 2.5/2,5 mm?

28 17 61:05

1) Kabelhersteller: Datwyler Schweiz AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altendorf, Schweiz; VDE Gutachten mit Fertigungsiberwa-
chung: 40004684
2) Hersteller der Kabeltragekonstrukion (verlegeart 1-5): BAKS Kazimierz Sieiski
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Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013 A\

RK.-Nr.: 20625761

Fortsetzung Anlage1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart [ | Verlegeart gemaR Anlfage 5" | Dimension Sicherung | Ausfall-
Bezeichnung Nr. Zeit

it. Angaben [min]

des'  Herstel-

fers

Datwyler

(N)HXH
FE180 1 90
pyrofil®
Keram

4 x 1,5 mm?

_ a7 22 63:32
4 x 50 mm?
38 23 88:20
5
39 24 (94:24)
4 x1,5mm?
40 37 86:34
43
4 x 50 mm? 38
44
1
45 39
4 x.1,5 mm?
46 40
49
4 x 50 mm? 4 79:01
50
2
51
4 x 1,5 mm? 42 71:20
52
55
4 x 50 mm? 43 50:50
56
3
57
4 x1,5 mm? ; 44 89:00
58

1) Kabelhersteller: Datwyler Schweiz AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altendorf, Schweiz; VDE Gutachten mit Fertigungstiberwa-
chung: 40004684
2) Hersteller der Kabeltragekonstrukion (verlegeart 1-5): BAKS Kazimierz Sielski
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Fortsetzung Anlage1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelbauart [ | Verlegeart gemaR Anfage 5 Dimension Sicherung | Ausfall-
Bezeichnting
It2 " "Angaben

| des Herstel-
| lers

Datwyler
2x2x0.8mm

JE-H(SHHRH 6
Bd FE130/
E30-E90 11
pyrofil G 2 2x2x08mm 26 18:30
Keram 12
17
¥ 2x2x08mm 27 - 21:30
18
23
4 2x2x0.8mm 28 25:30
24
29
5 2x2x0.8mm 29 25:29
30
Datwyler 35
4 2x2x08mm 30 17:20
JE-H(St)H.. 36
Bd FE 180/ ;
E30-E90 41
prOﬁE @ 5 2x2x0.8mm 31 20:00
Keram 42
47
1 2x2x0.8mm 32 21:20
48
: 53
2 2x2x0.8mm 33 17:55
54
59
3 2x2x08mm 34 50:02
60

1) Kabelhersteller: Datwyler Schweiz AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altendorf, Schweiz; VDE Gutachten mit Fertigungsiiberwa-
chung: 40004684
2) Hersteller der Kabeltragekonstrukion (verlegeart 1-5): BAKS Kazimierz Sielski
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Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013 A\

RK.-Nr.: 20625761

Fortsetzung Anlage1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

| Kabelbauart [ | Verlegeart gemai Anlage 57 Kabel Sicherung
Bezeichnung ntmmer Nr.
it Angaben

des  Herstel-
fers

Datwylen
4 x 50/25 mm?

(NjHXCH 62
EE180 A ESO
pyrofil @ 67
Keram 4 x 2,5/12,5 mm? 48
' 68
Datwyler 63
4 x 50 mm? 46 66:45
(NJHXH EE180 64
+ FESO pyrofil &
Keram 65
4 x1,5mm? 47 57:40
66
6
Datwyler
69
JE-H(SHHRE
Bd EE180 / 2x2x0.8mm 35 16:45
E30-E90 f
pyrofilic 70
Kerami
Datwyler
71
JE-HISHH.
Bd FE 180/ 2x2x0.8mm 36 33:20
E30-E90
pyrofil © 72

Keram

1) Kabelhersteller: Datwyler Schweiz AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altendorf, Schwelz; VDE Gutachten mit Fertigungsuberwa-
chung: 40004684
2) Hersteller der Kabeltragekonstrukion (verlegeart 1-5): BAKS Kazimierz Sielski
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Anlage 2: Positionierung der Thermoelemente I-Vill

Priifstelle fir Brandschutz
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/563 vom 19.12.2013
RK.-Nr.: 20625761

DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit
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Bild A2.2 Lage der Thermoelemente in der Draufsicht
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Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

2 T — |4ypMT

10 20 30
Temperaturverteilung
Kabelprifung vom 02.09.2011 31/53

Bild A3.1: Temperaturverteilung im Brandraum, ETK und 5%-Toleranz

A\DMT
=
g ) 3
N L ™= | "'-;"__ = ’
- L/" = P ’
) o il
800 S i T
e 4 7
7 ad
A
B0 S
A
y
,.1" .'.
e Illf' ¥,
400 .’"'.
Y 1
0 s 20 a0 40 50 B0 Fiv) a0 80
Mittelwert der Thermoelemente 1-8 Zait (min)
Kabelpriifung vom 02.09.2011 31/53

Bild A3.2: Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5%-Toleranz im Brandraum
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Gebaude Sicherheit ’
Prifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013 A\
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Fortsetzung Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

¢ 1 & omT

ruck

Differened

ol Y T N Ve
: | o l. ' .
] |' i NS - Dp Prifofen
2wl | Y
40 t - 3 t t } + é
10 20 3n 50 &0 70 an

Zait (min)

Druckveriauf
Kabelofenprufung vom 02.09.2011 31/53

Bild A3.3: Druck im Brandraum
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Gebiude Sicherheit ’
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013 A\
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Anlage 4: Beobachtungen wahrend der Brandpriifung

Verstuchszeit | Beobachtungen
[min]

O -
_ Kabel verfarben sich schwarz, Rauchentwicklung.
- Keine Sicht mehr

Freie Sicht

Trasse 5 beginnt zu klappen

Zink brennt

97:00 Brenner aus
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Gebzude Sicherheit l
Priifstelle fir Brandschutz D M I
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013 ‘

RK.-Nr.: 20625761

Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelegung der Tragsysteme

System Verlegeatrt Art
gem. Zeich- | gem. Anlage
il

1 Rinne, B = 600 mm ﬁ\:;?:g"k"“mkﬁm 1500mm  10kg/m

2 Leiter, B = 600 mm f:r’;?r"‘ge""“s*’“kﬁ“” 1500mm  20kg/m

3 Gitterrinne, B = 600 mm fggf;”g“""“sm""ﬁ"" 1500mm  20kg/m

4 Rinne, B = 400 mm Conehaclonsion 1500mm  10kg/m

5 Leiter, B = 400 mm Abhangekonstruktion 1.500 mm 10 kg/m

6 Einzelverlegung :(Eaiﬁggggﬁgﬁe?p fASAS 600 mm —
BB 11
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Bild A5.1 Ansicht Kabelbelegung am 02.09.2011
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Gebaude Sicherheit

Prifstelle fur Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013
RK.-Nr.: 20625761

Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6.3 Blick in Ofen, Stirnwand links Bild A6.4 Blick in Ofen, Stirnwand rechts
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Prifstelle fir Brandschutz
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013
RK.-Nr.: 20625761

DMT GmbH & Co. KG
Gebéaude Sicherheit

Seite 21 von 52

Bild A6.5 Schnitt A-A, Kabelbelegung
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013 Y -

RK.-Nr.: 20625761

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau
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Bild A6.6 Schnitt B-B, Kabelbelegung
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Priifstelle fir Brandschutz D M I
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau
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Bild A6.7 Schnitt C-C, Kabelbelegung
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau
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Bild A6.8 Schnitt D-D, Kabelbelegung an der Decke
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

o \\\\\w\\\ \\\\\\\}3\\\

MO

Bild A6.9 Schnitt E-E, Abstand der Halter und Pritschenenden
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Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau
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Bild A6.10 Schnitt F-F, Abstand der Halter und Pritschenenden
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Anlage 7: Bildteil

Abhangekonstruktion mit Kabelrinne (System 1 & 8) verzinkt 600 mm aus Stahl

Bild A7.3 Kabelrinne 600, rechts vorher Bild A7.4 Kabelrinne 600, rechts nachher
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Prifstelle fur Brandschutz D M l
Priifbericht Nr. DMT-D0O-31/53 vom 19.12.2013 ‘
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Abh&ngekonstruktion mit Leiter (System 2 & 9) verzinkt 600 mm aus Stahl

Bild A7.7 Kabelleiter 600, rechts vorher Bild A7.8 Kabelleiter 600, rechts nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Abhéngekonstruktion mit Gitterrinne (System 3 & 10) 600 mm aus Stahl

Bild A7.11 Kabelgitter 600, rechts vorher Bild A7.12 Kabelgitter 600, rechts nachher
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Priifstelle fur Brandschutz D M l
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Abhangekonstruktion mit Kabelrinne (System 4 & 6) 400 mm aus Stahl

Bild A7.14 Kabelrinne 400, links nachher
PR S )

Bild A7.15 Kabelrinne 400, rechts vorher Bild A7.16 Kabelrinne 400, rechts nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Bildteil Abhdngekonstruktion mit Leiter (System 5 & 7) 400 mm aus Stahl

Bild A7.19 Kabelleiter 400, rechts vorher Bild A7.20 Kabelleiter 400, rechts nachher
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Priifstelle fur Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/53 vom 19.12.2013
RK.-Nr.: 20625761

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Einzelverlegung an der Decke ,KSA*®

Bild A7.21 Deckenverlegung, links vorher

| midatre

Bild A7.23 Deckenverlegung, rechts vorher Bild A7.24 Deckenverlegung, rechts nachher
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Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Brandraum insgesamt

Bild A7.26 Brandraum, linke Wand nachher
.‘*tnu\ 3] imfi P“.
AT

Bild A7.27 Brandraum, rechte Wand vorher Bild A7.28 Brandraum, rechte Wand nachher
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Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen, Ubersicht

s

| by e i e
5
;

)

|DDEJCIEJDE3EUDE]DEGD_E3
i 4R
;. N
M
—
—

| H
; 17| Zaciek drubowy Z80 2
i 16 | Uchwyt drubowy Usso 7
I 15 | Zackek mocujecy ZMO 2
i 14 | $rube z bem grzybkowym | SGNMEx12 9
! 13 | Srubs z bem grzybkowym | SGNMEx14 10
i 12| Srubs SMM10x30 3
{ 11_| Podidadia PP10 8
! 10 |Nekrgtka NSM10 8
: 9 | $ruba tuisjows rozporowa |PSROM10x80 3
! 8 |Uchwyt UPWO 3
! 7 sufliowy Usov 1
| 6 | Prgt gwintowany PGM1U... 1
; 5 | Korytko siatkows KDSO800H60/3 1
; 4 |Drabinka |DGOPSOOHBOAN | 1
3 |Korytko KCOPBOOHEOAN | 1
2 | wysiggnik WMCO800 3
1 |Wspomnik suftiowy WPCO1000 1 {
L.p. Nazwa Symbol Szt ||

Bild A8.1 Tragesystem 600, Schematischer Aufbau
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen, Ubersicht

10
0
| 0.
3 0
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o O 0 O
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- 0| 7 8
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9 Lo
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¢ [Smubs SMM10x80 2
8 | Srubs z bem grzybkowym | SGNMEx12 g
S e soun etionm s %
5 | Sruba tulejowa rozporowa | PSROM10x80 2
S Kayto: Kcopioorenn |3
2 [Wysignik WWCTO400 4
1 |Wspomnik suffiowy WPCOET00 1
- e F 1 5

Bild A8.2 Tragsystem 400, Schematische Dartsellung
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen Héngestiele

150
103

%r_ﬂ_
| y %E%Q
| N

— = (r—
Lo Typ
i 200 | WPCO200N L~ L
| 200 | WPCO300N A~ .
490 | WPCO400N 1
500 | WeCOSaoN L] D

600 | WPCLIE0ON
700 | WPCO700N —

800 | WPCOBON D
999 | WPCO900N
i 1000 | WPCIHOGON

Gafurwic Fasa (kyl odz At orrat A4

i dshytha ] ———aEe—
i Q @ h;_muo.; 3 W noemy i i hrkasz 1

e tdlerowsnysh T i Py
i kil 2 pifabrykat e cormy) | ! ATy

Pro jentowel Ty

H fysomat § ; 2 -
[ oradzit ] g & wPCO.N
’ == BragEanu EwEg W zeiany

“FyARU

Profes jonalne Systemy
Tras Kablowych

Bild A8.3 Hangestiel WPCO, verwendet mit Gewindestange an der Auslegerspitze
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen Hingestiele

200
i =
L7
g +E-4-1-F<xr 9
3
70 13x30
153
; } q
f - | Ld i1 { 1
I o
Yol d o
(H ) T8
|
; |
{!B 13x30
- i 13x30

e
{eo-ep-epd-cncp-em-en
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Wspornik sufitowy | WPCOEI000N| 3000
Wspornik sufitory | WPCOE2000N) 2000

S

9 | Wspornik sufitowy | WPCOEIO0ON | 1000
8 | Wspornik sufitowy | WPCOES0ON | 900
7 | Wspornik sufitowy | WPCOESOON | 800
6 | Wspornic sufitony | WPCE700N | 700
35 | Wspornike sufitony | WPCOEGOON | 600
4 | spornik sufitowy | WPCOESOON | 500
3 | Wspornik sufitowy | WPCOE400N | 400
| 2 | wspornik sufitowy | WPCOEI0ON | 300
1 | Wspornik sufitomy | WPCOEZ0ON | 200
LP|Nazwa wyrobu Symbol L
Gatuneke Wasa [ig] Podztatia Format
T )] e g W rorny SR ol
R fotatoiic péifabrykat (or normy) | ————— Anoszy .
Nazwa rysunky
g WPCOE..N
N zmiony
M rysunks
Profes jonalne Systemy
Tras Kablowych

Bild A8.4 Hangestiel WPCOE
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnungen Versteifung
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Bild A8.5 Versteifung bei Doppelbelegung der Hangestiele
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Bild A8.9 Ausleger WWCTO, ohne Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze
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Bild A8.10 Aufbau der Stofistellen der Kabelrinnen
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