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ZALETY SYSTEMU DRABIN KABLOWYCH 
Drabinki kablowe znajdują zastosowanie głównie w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, w których najważniejszymi aspektami 
są właściwości użytkowe tras kablowych:
• Wytrzymałość mechaniczna,
• Duża nośność,
• Odprowadzenie ciepła,
• Łatwe odejścia kabli do instalacji,
• Możliwość układania ciężkich kabli energetycznych o dużych przekrojach, dzięki specjalnie zaprojektowanym elementom kształto-

wym (łuki, trójniki, czwórniki itp.) o dużych promieniach wewnętrznych

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej drabin kablowych oraz pełnej gamie uchwytów, znajdują one zastosowanie w przemyśle 
energetycznym do prowadzenia ciężkich kabli o dużych przekrojach. Przy zastosowaniu odpowiedniego materiału oraz pokrywy, drabiny 
nadają się do zastosowania zarówno wewnątrz obiektów jak i na zewnątrz w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

1. Drabinki zatrzaskowe KLIK typu DF - innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przy-
spiesza montaż trasy kablowej - bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, połączenie dwóch drabin trwa kilka 
sekund.

2. Nowa gęsta, prostokątna perforacja boków, łączników i kształtek umożliwia połączenie i montaż elementów systemu w dowolnym 
miejscu bez wiercenia.

3. System uzupełniony o trójniki dostawne, które ułatwiają zmianę kierunku i rozgałęzienie drabin kablowych w dowolnym miejscu.

4. Nowe łączniki uniwersalne, dzięki którym można szybko i tanio wykonać łuki i obejścia poziome oraz redukcje.

5. Nowe łączniki rozsuwane ułatwiające i przyspieszające montaż bez konieczności docinania drabin.

6. Nowe łączniki pionowe umożliwiające szybkie i ekonomiczne tworzenie zejść pionowych w dowolnym miejscu trasy kablowej.

7. Zastosowanie nowych szczebli o wymiarach 15x30 mm i 41x21 mm ze szczeliną 18 mm daje możliwość uniwersalnego zastoso-
wania dwóch typów uchwytów kablowych UK i UKZ.

8. Podwójne nitowane szczeble (4 nity na szczebel) zwiększają znacznie sztywność drabiny (możliwość montażu w poziomie szcze-
blami do ściany) oraz podwyższają wytrzymałość na obciążenia ścinające (możliwość montażu pionowego np. w szachcie kablowym).

9. Innowacyjna metoda nitowania bezotworowego szczebli poprzez wtłaczanie jednego materiału w drugi – mocne i sztywne połączenie.

10. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające 
dowolne uformowanie trasy kablowej - zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz 
ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

11. Duże promienie kształtek (R=420 mm) umożliwiające prowadzenie grubych kabli z zachowaniem minimalnych promieni gięcia.

12. System drabin kablowych zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła od grzejących się przewodów oraz ułatwia utrzymanie prze-
wodów w czystości.

13. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 45mm do 120mm, szerokość od 100 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,0 mm  
do 2,0 mm - możliwości dobrania optymalnej drabinki do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej.

14. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów drabin DF, DU, DK i wszystkich wymiarów drabin potwierdzona certyfikatami 
TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

15. Moduły obliczeniowe na stronie www - możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia i wypełnienia.

16. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawie-
nia materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

17. Możliwość wykonania drabin w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), 
stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, cynkowanie płatkowe wg PN-EN 
ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 
316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona 
możliwość stosowania w każdym środowisku.

18. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji drabin kablowych oraz wszystkich elementów systemu - dzięki temu zapewniona 
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

19. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

20. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, 
Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki mon-
taż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.
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1. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych drabin, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki  
i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru  
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

2. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować 
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

3. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 i SIA 261 (odporność na wstrząsy sejsmiczne).

4. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję 
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

5. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne.

6. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS  
lub u Klienta w dogodnym terminie.

7. Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej. 

8. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery. 

9. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia drabinek DF, DU, DK:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające  

spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE

• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany  

w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMÓW DRABINEK KABLOWYCH

Łączenie drabinek

typ drabinki połączenie bezśrubowe KLIK
połączenie mieszane
drabinki KLIK i zwykłej

z wykorzystaniem łączników
połączenie z wykorzystaniem łączników

DF...H60/3 (KLIK)

DK...  LDFCH60 

                 

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

  

      

       

 LDCH...

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

  

  

            

DU...
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Łączenie drabinek z kształtkami

połączenie  drabinki KLIK
z wykorzystaniem łącznika LDFCH60

połączenie zwykłej drabinki
z wykorzystaniem łącznika LDC...

LDFCH60

                 
i śrub  

SGKM8x14
lub SGM8x14

      
       

LDCH...

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

      

LDC...H60 LDC...H...

TDC...H60 TDC...H...

CZDC...H60 CZDC...H...

RDSC...H60 RDSC...H...
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Kabelleiter DKD...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
DKD100H45/3N 445110 100/3000 1,71 12  DUD100H45/3N

 DKP100H45/3N

DKD100H45/6N 445210 100/6000 1,71 12  DUD100H45/6N
 DKP100H45/6N

DKD200H45/3N 445120 200/3000 1,94 12  DUD200H45/3N
 DKP200H45/3N

DKD200H45/6N 445220 200/6000 1,94 12  DUD200H45/6N
 DKP200H45/6N

DKD300H45/3N 445130 300/3000 2,17 12  DUD300H45/3N
 DKP300H45/3N

DKD300H45/6N 445230 300/6000 2,17 12  DUD300H45/6N
 DKP300H45/6N

DKD400H45/3N 445140 400/3000 2,51 6  DUD400H45/3N
 DKP400H45/3N

DKD400H45/6N 445240 400/6000 2,51 12  DUD400H45/6N
 DKP400H45/6N

DKD500H45/3N 445150 500/3000 2,62 6  DUD500H45/3N
 DKP500H45/3N

DKD500H45/6N 445250 500/6000 2,62 12  DUD500H45/6N
 DKP500H45/6N

DKD600H45/3N 445160 600/3000 2,85 6  DUD600H45/3N
 DKP600H45/3N

DKD600H45/6N 445260 600/6000 2,85 12  DUD600H45/6N
 DKP600H45/6N

Kabelleiter DKP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DKP100H45/3N 445410 100/3000 2,06 12  DUP100H45/3N

 DKC100H45/3N

DKP100H45/6N 445510 100/6000 2,06 12  DUP100H45/6N
 DKC100H45/6N

DKP200H45/3N 445420 200/3000 2,33 12  DUP200H45/3N
 DKC200H45/3N

DKP200H45/6N 445520 200/6000 2,33 12  DUP200H45/6N
 DKC200H45/6N

DKP300H45/3N 445430 300/3000 2,61 12  DUP300H45/3N
 DKC300H45/3N

DKP300H45/6N 445530 300/6000 2,61 12  DUP300H45/6N
 DKC300H45/6N

DKP400H45/3N 445440 400/3000 3,02 6  DUP400H45/3N
 DKC400H45/3N

DKP400H45/6N 445540 400/6000 3,02 12  DUP400H45/6N
 DKC400H45/6N

DKP500H45/3N 445450 500/3000 3,15 6  DUP500H45/3N
 DKC500H45/3N

DKP500H45/6N 445550 500/6000 3,15 12  DUP500H45/6N
 DKC500H45/6N

DKP600H45/3N 445460 600/3000 3,43 6  DUP600H45/3N
 DKC600H45/3N

DKP600H45/6N 445560 600/6000 3,43 12  DUP600H45/6N
 DKC600H45/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.

B - B
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A
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A - A
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a

150300
L

9x30 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Kabelleiter DKC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DKC100H45/3N 445710 100/3000 2,74 12  DUC100H45/3N

 DKC100H50/3N

DKC100H45/6N 445810 100/6000 2,74 12  DUC100H45/6N
 DKC100H50/6N

DKC200H45/3N 445720 200/3000 3,10 12  DUC200H45/3N
 DKC200H50/3N

DKC200H45/6N 445820 200/6000 3,10 12  DUC200H45/6N
 DKC200H50/6N

DKC300H45/3N 445730 300/3000 3,48 12  DUC300H45/3N
 DKC300H50/3N

DKC300H45/6N 445830 300/6000 3,48 12  DUC300H45/6N
 DKC300H50/6N

DKC400H45/3N 445740 400/3000 4,02 6  DUC400H45/3N
 DKC400H50/3N

DKC400H45/6N 445840 400/6000 4,02 12  DUC400H45/6N
 DKC400H50/6N

DKC500H45/3N 445750 500/3000 4,20 6  DUC500H45/3N
 DKC500H50/3N

DKC500H45/6N 445850 500/6000 4,20 12  DUC500H45/6N
 DKC500H50/6N

DKC600H45/3N 445760 600/3000 4,57 6  DUC600H45/3N
 DKC600H50/3N

DKC600H45/6N 445860 600/6000 4,57 12  DUC600H45/6N
 DKC600H50/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UKZ/ UKZO. UKO... und UKP Kabelschellen geeignet 

sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Kabelleiter DUD...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
DUD100H45/3N 446010 100/3000 1,71 12  DKD100H45/3N

 DUP100H45/3N

DUD100H45/6N 446110 100/6000 1,71 12  DKD100H45/6N
 DUP100H45/6N

DUD200H45/3N 446020 200/3000 1,94 12  DKD200H45/3N
 DUP200H45/3N

DUD200H45/6N 446120 200/6000 1,94 12  DKD200H45/6N
 DUP200H45/6N

DUD300H45/3N 446030 300/3000 2,17 12  DKD300H45/3N
 DUP300H45/3N

DUD300H45/6N 446130 300/6000 2,17 12  DKD300H45/6N
 DUP300H45/6N

DUD400H45/3N 446040 400/3000 2,51 6  DKD400H45/3N
 DUP400H45/3N

DUD400H45/6N 446140 400/6000 2,51 12  DKD400H45/6N
 DUP400H45/6N

DUD500H45/3N 446050 500/3000 2,62 6  DKD500H45/3N
 DUP500H45/3N

DUD500H45/6N 446150 500/6000 2,62 12  DKD500H45/6N
 DUP500H45/6N

DUD600H45/3N 446060 600/3000 2,85 6  DKD600H45/3N
 DUP600H45/3N

DUD600H45/6N 446160 600/6000 2,85 12  DKD600H45/6N
 DUP600H45/6N

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

Kabelleiter DUP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DUP100H45/3N 446310 100/3000 2,06 12  DKP100H45/3N

 DUC100H45/3N

DUP100H45/6N 446410 100/6000 2,06 12  DKP100H45/6N
 DUC100H45/6N

DUP200H45/3N 446320 200/3000 2,33 12  DKP200H45/3N
 DUC200H45/3N

DUP200H45/6N 446420 200/6000 2,33 12  DKP200H45/6N
 DUC200H45/6N

DUP300H45/3N 446330 300/3000 2,61 12  DKP300H45/3N
 DUC300H45/3N

DUP300H45/6N 446430 300/6000 2,61 12  DKP300H45/6N
 DUC300H45/6N

DUP400H45/3N 446340 400/3000 3,02 6  DKP400H45/3N
 DUC400H45/3N

DUP400H45/6N 446440 400/6000 3,02 12  DKP400H45/6N
 DUC400H45/6N

DUP500H45/3N 446350 500/3000 3,15 6  DKP500H45/3N
 DUC500H45/3N

DUP500H45/6N 446450 500/6000 3,15 12  DKP500H45/6N
 DUC500H45/6N

DUP600H45/3N 446360 600/3000 3,43 6  DKP600H45/3N
 DUC600H45/3N

DUP600H45/6N 446460 600/6000 3,43 12  DKP600H45/6N
 DUC600H45/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Kabelleiter DUC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DUC100H45/3N 446610 100/3000 2,74 12  DKC100H45/3N

 DUC100H50/3N

DUC100H45/6N 446710 100/6000 2,74 12  DKC100H45/6N
 DUC100H50/6N

DUC200H45/3N 446620 200/3000 3,10 12  DKC200H45/3N
 DUC200H50/3N

DUC200H45/6N 446720 200/6000 3,10 12  DKC200H45/6N
 DUC200H50/6N

DUC300H45/3N 446630 300/3000 3,48 12  DKC300H45/3N
 DUC300H50/3N

DUC300H45/6N 446730 300/6000 3,48 12  DKC300H45/6N
 DUC300H50/6N

DUC400H45/3N 446640 400/3000 4,02 6  DKC400H45/3N
 DUC400H50/3N

DUC400H45/6N 446740 400/6000 4,02 12  DKC400H45/6N
 DUC400H50/6N

DUC500H45/3N 446650 500/3000 4,20 6  DKC500H45/3N
 DUC500H50/3N

DUC500H45/6N 446750 500/6000 4,20 12  DKC500H45/6N
 DUC500H50/6N

DUC600H45/3N 446660 600/3000 4,57 6  DKC600H45/3N
 DUC600H50/3N

DUC600H45/6N 446760 600/6000 4,57 12  DKC600H45/6N
 DUC600H50/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
– Für die horizontale Wandmontage von Kabelleitern mit Sprossen an der Wand ist es ratsam, Kabelleitern 

mit doppelt genieteten Sprossen zu verwenden doppelt vernieteten Sprossen zu verwenden.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



Kabelleitern - System H45

VI : 12

Verbinder LDCH45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LDCH45N 441001 0,25 10

E-90

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

50

175

9x16

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkverbinder LG...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LGCH45N 441301 50 0,10 10  LGTH45N

Materialstärke = 3,0 mm
LGTH45N 441302 52 0,15 10  LGCH45N

E-90

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern. Winkeleinstellung im vollen Bereich mit 
Verriegelung.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Option E90 für 2 mm Blechdicke

H

230
115

9x16

Gelenkverbinder aufsetzbar LDD...H45 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDPH45 441398 0,20 10  LDDCH45N

Materialstärke = 2,0 mm
LDDCH45N 441201 0,26 10  LDDTH45N

Materialstärke = 3,0 mm
LDDTH45N 441202 0,15 10  LDDCH45N

E-90

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabeltrassenelementen. Winkeleinstellung im vollen 
Bereich. Bildung einer zweistufigen Trasse möglich.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 2 Sätze von SGKM8x14 Schrauben an der Leiterholm zu verwenden zu verwenden
– Option E90 für 2 mm Blechdicke

7x12

9x16

65
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Winkelverbinder LKD...H45 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKDPH45 441399 49 0,34 20  LKDCH45N

Materialstärke = 2,0 mm
LKDCH45N 441101 50 0,45 20  LKDPH45

E-90

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Eine neue dichte Lochung des LKDCH... Winkelverbinders sorgt für eine Verschraubung von zwei an einer 

beliebigen Stelle sowohl schräg als auch gerade ohne zusätzliches Bohren zugeschnittenen Leitern
– Option E90 für 2 mm Blechdicke

H

540

9x16
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Kabelleitern - System H45

VI : 13

Universal-Längsverbinder LLUS...H45 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LLUSPH45 434499 49 0,53 10  LLUSH45

Materialstärke = 2,0 mm
LLUSH45 434500 50 0,70 10  LLUSPH45

N

Anwendung:
Bau von Reduzierelementen und Bogen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage  werden SGKM8x16 Schrauben und PW8 Unterlegscheiben verwendet

H

628

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Universal-Winkelverbinder LKU...H45 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKUPH45 405710 13/44 0,13 10  LKUCH45

Materialstärke = 2,0 mm
LKUCH45 405711 13/44 0,18 10  LKUPH45

N

Anwendung:
Schneller und einfacher Anschluss einer neuen Kabeltrasse an der bestehenden an einem beliebigen Punkt.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben
– Stabile und schnelle Montage an einer beliebigen Stelle der Leiter ohne Bohren

9x23

44

90

25

a

Vertikalverbinder, leicht LPLS60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPLS60 405806 0,49 2

N

Anwendung:
Anschluss an einem beliebigen Punkt entlang der horizontalen Kabeltrasse des vertikalen Abgangs.
Zusätzliche Informationen:
– Der LPLS60 Verbinder passt zu leichten Kabelleitern mit einer Höhe 45–60 mm.
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Ansatzverbinder LDDK...3 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDKP3 405800 1,10 2  LDDKC3

Materialstärke = 2,0 mm
LDDKC3 405900 1,50 2  LDDKP3

E-90

Anwendung:
Verzweigung an einer beliebigen Stelle der bereits bestehenden Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben

R4
20
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Kabelleitern - System H45

VI : 14

Bogen 90°, vertikal LDP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDP100H45N 446810 100 2,54 2  LDC100H45N

LDP200H45N 446820 200 3,08 2  LDC200H45N

LDP300H45N 446830 300 3,62 2  LDC300H45N

LDP400H45N 446840 400 4,16 2  LDC400H45N

LDP500H45N 446850 500 4,70 2  LDC500H45N

LDP600H45N 446860 600 5,24 2  LDC600H45N

E-90

Bogen 90°, vertikal LDC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDC100H45N 446910 100 3,39 2  LDP100H45N

LDC200H45N 446920 200 4,11 2  LDP200H45N

LDC300H45N 446930 300 4,83 2  LDP300H45N

LDC400H45N 446940 400 5,55 2  LDP400H45N

LDC500H45N 446950 500 6,27 2  LDP500H45N

LDC600H45N 446960 600 7,00 2  LDP600H45N

Zusätzliche Informationen:
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

R420

a

15
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Außenbogen 90° LDZP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDZP100H45N 447010 100 2,92 2  LDZC100H45N

LDZP200H45N 447020 200 3,92 2  LDZC200H45N

LDZP300H45N 447030 300 4,95 2  LDZC300H45N

LDZP400H45N 447040 400 5,96 2  LDZC400H45N

LDZP500H45N 447050 500 6,91 2  LDZC500H45N

LDZP600H45N 447060 600 8,06 2  LDZC600H45N

Außenbogen 90° LDZC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDZC100H45N 447110 100 3,89 2  LDZP100H45N

LDZC200H45N 447120 200 5,22 2  LDZP200H45N

LDZC300H45N 447130 300 6,60 2  LDZP300H45N

LDZC400H45N 447140 400 7,94 2  LDZP400H45N

LDZC500H45N 447150 500 9,21 2  LDZP500H45N

LDZC600H45N 447160 600 10,74 2  LDZP600H45N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden

a
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VI : 15

T-Stück TDP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
TDP100H45N 447210 100 4,18 2  TDC100H45N

TDP200H45N 447220 200 4,89 2  TDC200H45N

TDP300H45N 447230 300 5,61 2  TDC300H45N

TDP400H45N 447240 400 6,48 2  TDC400H45N

TDP500H45N 447250 500 7,14 2  TDC500H45N

TDP600H45N 447260 600 7,78 2  TDC600H45N

E-90

T-Stück TDC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
TDC100H45N 447310 100 5,57 2  TDP100H45N

TDC200H45N 447320 200 6,52 2  TDP200H45N

TDC300H45N 447330 300 7,48 2  TDP300H45N

TDC400H45N 447340 400 8,62 2  TDP400H45N

TDC500H45N 447350 500 9,52 2  TDP500H45N

TDC600H45N 447360 600 10,37 2  TDP600H45N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDCH... Verbinder und und 24 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben 

zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

15
0

b

aa

R420

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kreuzstück CZDP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
CZDP100H45N 447410 100 5,74 2  CZDC100H45N

CZDP200H45N 447420 200 6,44 2  CZDC200H45N

CZDP300H45N 447430 300 7,29 2  CZDC300H45N

CZDP400H45N 447440 400 8,15 2  CZDC400H45N

CZDP500H45N 447450 500 9,01 2  CZDC500H45N

CZDP600H45N 447460 600 9,87 2  CZDC600H45N

E-90

Kreuzstück CZDC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
CZDC100H45N 447510 100 7,65 2  CZDP100H45N

CZDC200H45N 447520 200 8,58 2  CZDP200H45N

CZDC300H45N 447530 300 9,72 2  CZDP300H45N

CZDC400H45N 447540 400 10,86 2  CZDP400H45N

CZDC500H45N 447550 500 12,00 2  CZDP500H45N

CZDC600H45N 447560 600 13,16 2  CZDP600H45N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 St. LDCH...N und 32 Sätze von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=200 und b=400 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem CZD...200/400/200/400H… Symbol versehen sein)
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

R420
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Kabelleitern - System H45

VI : 16

Reduzierelement, rechts RDPP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDPP200/100H45N 448620 200/100 1,34 2  RDPC200/100H45N

RDPP300/200H45N 448630 300/200 1,50 2  RDPC300/200H45N

RDPP400/300H45N 448240 400/300 1,68 2  RDPC400/300H45N

RDPP500/400H45N 448250 500/400 1,86 2  RDPC500/400H45N

RDPP600/500H45N 448260 600/500 2,02 2  RDPC600/500H45N

E-90

Reduzierelement, rechts RDPC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDPC200/100H45N 448820 200/100 1,77 2  RDPP200/100H45N

RDPC300/200H45N 448830 300/200 2,01 2  RDPP300/200H45N

RDPC400/300H45N 448340 400/300 2,24 2  RDPP400/300H45N

RDPC500/400H45N 448450 500/400 2,48 2  RDPP500/400H45N

RDPC600/500H45N 448560 600/500 2,70 2  RDPP600/500H45N

Zusätzliche Informationen:
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

b

a

15
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, links RDLP...H45 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDLP200/100H45N 448220 200/100 1,34 2  RDLC200/100H45N

RDLP300/200H45N 448230 300/200 1,50 2  RDLC300/200H45N

RDLP400/300H45N 448040 400/300 1,68 2  RDLC400/300H45N

RDLP500/400H45N 448050 500/400 1,86 2  RDLC500/400H45N

RDLP600/500H45N 448060 600/500 2,02 2  RDLC600/500H45N

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden

Reduzierelement, links RDLC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDLC200/100H45N 448420 200/100 1,77 2  RDLP200/100H45N

RDLC300/200H45N 448430 300/200 2,01 2  RDLP300/200H45N

RDLC400/300H45N 448140 400/300 2,24 2  RDLP400/300H45N

RDLC500/400H45N 448150 500/400 2,48 2  RDLP500/400H45N

RDLC600/500H45N 448160 600/500 2,70 2  RDLP600/500H45N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm
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VI : 17

Reduzierelement, symmetrisch RDSP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDSP200/100H45N 447820 200/100 1,34 2  RDSC200/100H45N

RDSP300/200H45N 447830 300/200 1,50 2  RDSC300/200H45N

RDSP400/300H45N 447840 400/300 1,68 2  RDSC400/300H45N

RDSP500/400H45N 447850 500/400 1,86 2  RDSC500/400H45N

RDSP600/500H45N 447860 600/500 2,02 2  RDSC600/500H45N

E-90

Reduzierelement, symmetrisch RDSC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDSC200/100H45N 448020 200/100 1,77 2  RDSP200/100H45N

RDSC300/200H45N 448030 300/200 2,01 2  RDSP300/200H45N

RDSC400/300H45N 447940 400/300 2,24 2  RDSP400/300H45N

RDSC500/400H45N 447950 500/400 2,48 2  RDSP500/400H45N

RDSC600/500H45N 447960 600/500 2,70 2  RDSP600/500H45N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

b

a

15
0

62
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkbogen, vertikal LPDP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDP100H45N 447610 100 3,48 2  LPDC100H45N

LPDP200H45N 447620 200 3,86 2  LPDC200H45N

LPDP300H45N 447630 300 4,25 2  LPDC300H45N

LPDP400H45N 447640 400 4,83 2  LPDC400H45N

LPDP500H45N 447650 500 5,00 2  LPDC500H45N

LPDP600H45N 447660 600 5,40 2  LPDC600H45N

E-90

Gelenkbogen, vertikal LPDC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDC100H45N 447710 100 4,45 2  LPDP100H45N

LPDC200H45N 447720 200 4,94 2  LPDP200H45N

LPDC300H45N 447730 300 5,47 2  LPDP300H45N

LPDC400H45N 447740 400 6,23 2  LPDP400H45N

LPDC500H45N 447750 500 6,48 2  LPDP500H45N

LPDC600H45N 447760 600 7,00 2  LPDP600H45N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm
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Kabelleitern - System H45

VI : 18

Vertical Außenbogen LPDZP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDZP100H45N 449010 100 1,55 1  LPDZC100H45N

LPDZP200H45N 449020 200 1,91 1  LPDZC200H45N

LPDZP300H45N 449030 300 2,31 1  LPDZC300H45N

LPDZP400H45N 449040 400 2,67 1  LPDZC400H45N

LPDZP500H45N 449050 500 3,07 1  LPDZC500H45N

LPDZP600H45N 449060 600 3,47 1  LPDZC600H45N

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

Vertical Außenbogen LPDZC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDZC100H45N 449110 100 1,94 1  LPDZP100H45N

LPDZC200H45N 449120 200 2,30 1  LPDZP200H45N

LPDZC300H45N 449130 300 2,70 1  LPDZP300H45N

LPDZC400H45N 449140 400 3,06 1  LPDZP400H45N

LPDZC500H45N 449150 500 3,46 1  LPDZP500H45N

LPDZC600H45N 449160 600 3,86 1  LPDZP600H45N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm
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9x30

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Innenbogen, vertical LPDWP...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDWP100H45N 449210 100 1,55 1  LPDWC100H45N

LPDWP200H45N 449220 200 1,91 1  LPDWC200H45N

LPDWP300H45N 449230 300 2,31 1  LPDWC300H45N

LPDWP400H45N 449240 400 2,67 1  LPDWC400H45N

LPDWP500H45N 449250 500 3,07 1  LPDWC500H45N

LPDWP600H45N 449260 600 3,47 1  LPDWC600H45N

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm

Innenbogen, vertical LPDWC...H45N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDWC100H45N 449310 100 1,94 1  LPDWP100H45N

LPDWC200H45N 449320 200 2,30 1  LPDWP200H45N

LPDWC300H45N 449330 300 2,70 1  LPDWP300H45N

LPDWC400H45N 449340 400 3,06 1  LPDWP400H45N

LPDWC500H45N 449350 500 3,46 1  LPDWP500H45N

LPDWC600H45N 449360 600 3,86 1  LPDWP600H45N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Option E90 für eine Breite von 100 bis 400 mm
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Kabelleiter DKD...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
DKD100H50/3N 455110 100/3000 1,81 12  DUD100H50/3N

 DKP100H50/3N

DKD200H50/3N 455120 200/3000 2,04 12  DUD200H50/3N
 DKP200H50/3N

DKD300H50/3N 455130 300/3000 2,27 12  DUD300H50/3N
 DKP300H50/3N

DKD400H50/3N 455140 400/3000 2,61 6  DUD400H50/3N
 DKP400H50/3N

DKD500H50/3N 455150 500/3000 2,72 6  DUD500H50/3N
 DKP500H50/3N

DKD600H50/3N 455160 600/3000 2,95 6  DUD600H50/3N
 DKP600H50/3N

B - B

A

A

B B

A - A

32

1050

a

150300
L

9x30 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DKP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DKP100H50/3N 455410 100/3000 2,18 12  DUP100H50/3N

 DKC100H50/3N

DKP200H50/3N 455420 200/3000 2,45 12  DUP200H50/3N
 DKC200H50/3N

DKP300H50/3N 455430 300/3000 2,73 12  DUP300H50/3N
 DKC300H50/3N

DKP400H50/3N 455440 400/3000 3,14 6  DUP400H50/3N
 DKC400H50/3N

DKP500H50/3N 455450 500/3000 3,27 6  DUP500H50/3N
 DKC500H50/3N

DKP600H50/3N 455460 600/3000 3,55 6  DUP600H50/3N
 DKC600H50/3N

Kabelleiter DKC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DKC100H50/3N 455710 100/3000 2,90 12  DUC100H50/3N

DKC200H50/3N 455720 200/3000 3,26 12  DUC200H50/3N

DKC300H50/3N 455730 300/3000 3,64 12  DUC300H50/3N

DKC400H50/3N 455740 400/3000 4,18 6  DUC400H50/3N

DKC500H50/3N 455750 500/3000 4,36 6  DUC500H50/3N

DKC600H50/3N 455760 600/3000 4,73 6  DUC600H50/3N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UKZ/ UKZO. UKO... und UKP Kabelschellen geeignet 

sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
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Kabelleiter DUD...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
DUD100H50/3N 456010 100/3000 1,81 12  DKD100H50/3N

 DUP100H50/3N

DUD200H50/3N 456020 200/3000 2,04 12  DKD200H50/3N
 DUP200H50/3N

DUD300H50/3N 456030 300/3000 2,27 12  DKD300H50/3N
 DUP300H50/3N

DUD400H50/3N 456040 400/3000 2,61 6  DKD400H50/3N
 DUP400H50/3N

DUD500H50/3N 456050 500/3000 2,72 6  DKD500H50/3N
 DUP500H50/3N

DUD600H50/3N 456060 600/3000 2,95 6  DKD600H50/3N
 DUP600H50/3N

B - B

30
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A - A
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9x30 50

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DUP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DUP100H50/3N 456310 100/3000 2,18 12  DKP100H50/3N

 DUC100H50/3N

DUP200H50/3N 456320 200/3000 2,45 12  DKP200H50/3N
 DUC200H50/3N

DUP300H50/3N 456330 300/3000 2,73 12  DKP300H50/3N
 DUC300H50/3N

DUP400H50/3N 456340 400/3000 3,14 6  DKP400H50/3N
 DUC400H50/3N

DUP500H50/3N 456350 500/3000 3,27 6  DKP500H50/3N
 DUC500H50/3N

DUP600H50/3N 456360 600/3000 3,55 6  DKP600H50/3N
 DUC600H50/3N

Kabelleiter DUC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DUC100H50/3N 456610 100/3000 2,90 12  DKC100H50/3N

 DUC100H60/3N

DUC200H50/3N 456620 200/3000 3,26 12  DKC200H50/3N
 DUC200H60/3N

DUC300H50/3N 456630 300/3000 3,64 12  DKC300H50/3N
 DUC300H60/3N

DUC400H50/3N 456640 400/3000 4,18 6  DKC400H50/3N
 DUC400H60/3N

DUC500H50/3N 456650 500/3000 4,36 6  DKC500H50/3N
 DUC500H60/3N

DUC600H50/3N 456660 600/3000 4,73 6  DKC600H50/3N
 DUC600H60/3N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
– Für die horizontale Wandmontage von Kabelleitern mit Sprossen an der Wand ist es ratsam, Kabelleitern 

mit doppelt genieteten Sprossen zu verwenden doppelt vernieteten Sprossen zu verwenden.
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Verbinder LDCH50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LDCH50N 451001 0,26 10

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

55

175

9x16

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkverbinder aufsetzbar LDD...H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDPH50 451199 0,20 10  LDDCH50N

Materialstärke = 2,0 mm
LDDCH50N 451201 0,27 10  LDDTH50N

Materialstärke = 3,0 mm
LDDTH50N 451202 0,20 10  LDDCH50N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabeltrassenelementen. Winkeleinstellung im vollen 
Bereich. Bildung einer zweistufigen Trasse möglich.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 2 Sätze von SGKM8x14 Schrauben an der Leiterholm zu verwenden zu verwenden

7x12

9x16

65
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Gelenkverbinder LG...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LGCH50N 451301 55 0,14 10  LGTH50N

Materialstärke = 3,0 mm
LGTH50N 451302 57 0,20 10  LGCH50N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern. Winkeleinstellung im vollen Bereich mit 
Verriegelung.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

H

230
115

9x16

Winkelverbinder LKD...H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKDPH50 451099 54 04,00 20  LKDCH50N

Materialstärke = 2,0 mm
LKDCH50N 451101 55 0,53 20  LKDPH50

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Eine neue dichte Lochung des LKDCH... Winkelverbinders sorgt für eine Verschraubung von zwei an einer 

beliebigen Stelle sowohl schräg als auch gerade ohne zusätzliches Bohren zugeschnittenen Leitern

H
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Universal-Längsverbinder LLUS...H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LLUSPH50 434999 0,57 10  LLUSH50

Materialstärke = 2,0 mm
LLUSH50 435000 0,76 10

N

Anwendung:
Bau von Reduzierelementen und Bogen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage  werden SGKM8x16 Schrauben und PW8 Unterlegscheiben verwendet

H

628

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Universal-Winkelverbinder LKU...H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
LKUPH50 405712 13/49 0,14 10

Materialstärke = 2,0 mm
LKUCH50 405713 13/49 0,19 10

Anwendung:
Schneller und einfacher Anschluss einer neuen Kabeltrasse an der bestehenden an einem beliebigen Punkt.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben
– Stabile und schnelle Montage an einer beliebigen Stelle der Leiter ohne Bohren

9x23

49
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Vertikalverbinder, leicht LPLS60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPLS60 405806 0,49 2

N

Anwendung:
Anschluss an einem beliebigen Punkt entlang der horizontalen Kabeltrasse des vertikalen Abgangs.
Zusätzliche Informationen:
– Der LPLS60 Verbinder passt zu leichten Kabelleitern mit einer Höhe 45–60 mm.
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Ansatzverbinder LDDK...1 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDKP1 405000 1,10 2  LDDKC1

Materialstärke = 2,0 mm
LDDKC1 405200 1,50 2  LDDKP1

Anwendung:
Verzweigung an einer beliebigen Stelle der bereits bestehenden Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben

R4
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Bogen 90°, vertikal LDP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDP100H50N 456810 100 2,67 2  LDC100H50N

LDP200H50N 456820 200 3,22 2  LDC200H50N

LDP300H50N 456830 300 3,76 2  LDC300H50N

LDP400H50N 456840 400 4,31 2  LDC400H50N

LDP500H50N 456850 500 4,86 2  LDC500H50N

LDP600H50N 456860 600 5,41 2  LDC600H50N

Bogen 90°, vertikal LDC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDC100H50N 456910 100 3,56 2  LDP100H50N

LDC200H50N 456920 200 4,29 2  LDP200H50N

LDC300H50N 456930 300 5,02 2  LDP300H50N

LDC400H50N 456940 400 5,75 2  LDP400H50N

LDC500H50N 456950 500 6,49 2  LDP500H50N

LDC600H50N 456960 600 7,22 2  LDP600H50N

R420

a

15
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Außenbogen 90° LDZP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDZP100H50N 457010 100 3,07 2  LDZC100H50N

LDZP200H50N 457020 200 4,10 2  LDZC200H50N

LDZP300H50N 457030 300 5,15 2  LDZC300H50N

LDZP400H50N 457040 400 6,19 2  LDZC400H50N

LDZP500H50N 457050 500 7,16 2  LDZC500H50N

LDZP600H50N 457060 600 8,34 2  LDZC600H50N

Außenbogen 90° LDZC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDZC100H50N 457110 100 4,09 2  LDZP100H50N

LDZC200H50N 457120 200 5,46 2  LDZP200H50N

LDZC300H50N 457130 300 6,86 2  LDZP300H50N

LDZC400H50N 457140 400 8,25 2  LDZP400H50N

LDZC500H50N 457150 500 9,54 2  LDZP500H50N

LDZC600H50N 457160 600 11,50 2  LDZP600H50N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
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Anschluss-Stück TDDP...H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TDDP100H50 455012 100 3,31 1

TDDP200H50 455022 200 3,57 1

TDDP300H50 455032 300 3,83 1

TDDP400H50 455042 400 4,09 1

TDDP500H50 455052 500 4,35 1

TDDP600H50 455062 600 4,58 1

N

Zusätzliche Informationen:
– für die Verbindung des Formstücks mit der Kabelleiter müssen 8 Stk SGKM8x14 Schrauben verwendet 

werden.
– Schnelle und stabile Montage
– Montage an einem beliebigen Punkt der bereits bestehenden Kabeltrasse
– Die Sprossen der Kabelleiter können am Unterteil des Anschluss-Stückes angeschraubt werden

780 + a
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a

110 110

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

T-Stück TDP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
TDP100H50N 457210 100 4,42 2  TDC100H50N

TDP200H50N 457220 200 5,09 2  TDC200H50N

TDP300H50N 457230 300 5,82 2  TDC300H50N

TDP400H50N 457240 400 6,54 2  TDC400H50N

TDP500H50N 457250 500 7,27 2  TDC500H50N

TDP600H50N 457260 600 8,00 2  TDC600H50N

T-Stück TDC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
TDC100H50N 457310 100 5,89 2  TDP100H50N

TDC200H50N 457320 200 6,78 2  TDP200H50N

TDC300H50N 457330 300 7,76 2  TDP300H50N

TDC400H50N 457340 400 8,72 2  TDP400H50N

TDC500H50N 457350 500 9,70 2  TDP500H50N

TDC600H50N 457360 600 10,66 2  TDP600H50N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDCH... Verbinder und und 24 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben 

zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)
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Kreuzstück CZDP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
CZDP100H50N 457410 100 5,96 2  CZDC100H50N

CZDP200H50N 457420 200 6,67 2  CZDC200H50N

CZDP300H50N 457430 300 7,52 2  CZDC300H50N

CZDP400H50N 457440 400 8,38 2  CZDC400H50N

CZDP500H50N 457450 500 9,24 2  CZDC500H50N

CZDP600H50N 457460 600 10,10 2  CZDC600H50N

Kreuzstück CZDC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
CZDC100H50N 457510 100 7,94 2  CZDP100H50N

CZDC200H50N 457520 200 8,89 2  CZDP200H50N

CZDC300H50N 457530 300 10,02 2  CZDP300H50N

CZDC400H50N 457540 400 11,17 2  CZDP400H50N

CZDC500H50N 457550 500 12,32 2  CZDP500H50N

CZDC600H50N 457560 600 13,46 2  CZDP600H50N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 St. LDCH... und 16 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=200 und b=400 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem CZD...200/400/200/400H… Symbol versehen sein)

R420
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, rechts RDPP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDPP200/100H50N 458620 200/100 1,47 2  RDPC200/100H50N

RDPP300/200H50N 458630 300/200 1,63 2  RDPC300/200H50N

RDPP400/300H50N 458240 400/300 1,81 2  RDPC400/300H50N

RDPP500/400H50N 458250 500/400 1,99 2  RDPC500/400H50N

RDPP600/500H50N 458260 600/500 2,15 2  RDPC600/500H50N

Reduzierelement, rechts RDPC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDPC200/100H50N 458820 200/100 1,96 2  RDPP200/100H50N

RDPC300/200H50N 458830 300/200 2,17 2  RDPP300/200H50N

RDPC400/300H50N 458340 400/300 2,41 2  RDPP400/300H50N

RDPC500/400H50N 458350 500/400 2,65 2  RDPP500/400H50N

RDPC600/500H50N 458360 600/500 2,87 2  RDPP600/500H50N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden

b
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Kabelleitern - System H50

VI : 26

Reduzierelement, links RDLP...H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDLP200/100H50N 458220 200/100 1,47 2  RDLC200/100H50N

RDLP300/200H50N 458230 300/200 1,63 2  RDLC300/200H50N

RDLP400/300H50N 458040 400/300 1,81 2  RDLC400/300H50N

RDLP500/400H50N 458050 500/400 1,99 2  RDLC500/400H50N

RDLP600/500H50N 458060 600/500 2,15 2  RDLC600/500H50N

Reduzierelement, links RDLC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDLC200/100H50N 458420 200/100 1,96 2  RDLP200/100H50N

RDLC300/200H50N 458430 300/200 2,17 2  RDLP300/200H50N

RDLC400/300H50N 458140 400/300 2,41 2  RDLP400/300H50N

RDLC500/400H50N 458150 500/400 2,65 2  RDLP500/400H50N

RDLC600/500H50N 458160 600/500 2,87 2  RDLP600/500H50N

b

15
0

a
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, symmetrisch RDSP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDSP200/100H50N 457820 200/100 1,47 2  RDSC200/100H50N

RDSP300/200H50N 457830 300/200 1,63 2  RDSC300/200H50N

RDSP400/300H50N 457840 400/300 1,81 2  RDSC400/300H50N

RDSP500/400H50N 457850 500/400 1,99 2  RDSC500/400H50N

RDSP600/500H50N 457860 600/500 2,15 2  RDSC600/500H50N

Reduzierelement, symmetrisch RDSC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDSC200/100H50N 458020 200/100 1,96 2  RDSP200/100H50N

RDSC300/200H50N 458030 300/200 2,17 2  RDSP300/200H50N

RDSC400/300H50N 457940 400/300 2,41 2  RDSP400/300H50N

RDSC500/400H50N 457950 500/400 2,65 2  RDSP500/400H50N

RDSC600/500H50N 457960 600/500 2,87 2  RDSP600/500H50N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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Innenbogen, vertical LPDWP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDWP100H50N 459210 100 1,67 1  LPDWC100H50N

LPDWP200H50N 459220 200 2,03 1  LPDWC200H50N

LPDWP300H50N 459230 300 2,43 1  LPDWC300H50N

LPDWP400H50N 459240 400 2,79 1  LPDWC400H50N

LPDWP500H50N 459250 500 3,19 1  LPDWC500H50N

LPDWP600H50N 459260 600 3,59 1  LPDWC600H50N

Innenbogen vertical LPDWC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDWC100H50N 459310 100 2,10 1  LPDWP100H50N

LPDWC200H50N 459320 200 2,46 1  LPDWP200H50N

LPDWC300H50N 459330 300 2,86 1  LPDWP300H50N

LPDWC400H50N 459340 400 3,22 1  LPDWP400H50N

LPDWC500H50N 459350 500 3,62 1  LPDWP500H50N

LPDWC600H50N 459360 600 4,02 1  LPDWP600H50N
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Vertical Außenbogen LPDZP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDZP100H50N 459010 100 1,67 1  LPDZC100H50N

LPDZP200H50N 459020 200 2,03 1  LPDZC200H50N

LPDZP300H50N 459030 300 2,43 1  LPDZC300H50N

LPDZP400H50N 459040 400 2,79 1  LPDZC400H50N

LPDZP500H50N 459050 500 3,19 1  LPDZC500H50N

LPDZP600H50N 459060 600 3,59 1  LPDZC600H50N

Vertical Außenbogen LPDZC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDZC100H50N 459110 100 2,10 1  LPDZP100H50N

LPDZC200H50N 459120 200 2,46 1  LPDZP200H50N

LPDZC300H50N 459130 300 2,86 1  LPDZP300H50N

LPDZC400H50N 459140 400 3,22 1  LPDZP400H50N

LPDZC500H50N 459150 500 3,62 1  LPDZP500H50N

LPDZC600H50N 459160 600 4,02 1  LPDZP600H50N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
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Kabelleitern - System H50

VI : 28

Gelenkbogen, vertikal LPDP...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDP100H50N 457610 100 3,68 2  LPDC100H50N

LPDP200H50N 457620 200 4,21 2  LPDC200H50N

LPDP300H50N 457630 300 4,60 2  LPDC300H50N

LPDP400H50N 457640 400 5,18 2  LPDC400H50N

LPDP500H50N 457650 500 5,36 2  LPDC500H50N

LPDP600H50N 457660 600 5,75 2  LPDC600H50N
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkbogen, vertikal LPDC...H50N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDC100H50N 457710 100 4,84 2  LPDP100H50N

LPDC200H50N 457720 200 5,34 2  LPDP200H50N

LPDC300H50N 457730 300 5,88 2  LPDP300H50N

LPDC400H50N 457740 400 6,63 2  LPDP400H50N

LPDC500H50N 457750 500 6,88 2  LPDP500H50N

LPDC600H50N 457760 600 7,40 2  LPDP600H50N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
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VI : 29

KLICK-Kabelleiter DFP...H60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DFP100H60/3 466111 100/3000 2,42 12  DUP/DUOP100H60/3

DFP200H60/3 466121 200/3000 2,69 12  DUP/DUOP200H60/3

DFP300H60/3 466131 300/3000 2,97 12  DUP/DUOP300H60/3

DFP400H60/3 466141 400/3000 3,38 6  DUP/DUOP400H60/3

DFP500H60/3 466151 500/3000 3,51 6  DUP500H60/3

DFP600H60/3 466161 600/3000 3,79 6  DUP600H60/3

N E-90

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Schnelle und einfache Montage
– Verbinderlose Verbindung
– Stabiler Schnellverbinder
– Die elektrische Kontinuität einer Verbindung wurde durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 

nachgewiesen
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Verbinder LDFCH60 Material: S

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LDFCH60 460006 65 0,26 10

N E-90

Anwendung:
Verbindung von KLICK-Kabelleitern mit: zugeschnittenen KLICK-Kabelleitern einfachen Kabelleitern 
Formteilen
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
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VI : 30

Kabelleiter DKD...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
DKD100H60/3N 465110 100/3000 2,01 12  DUD100H60/3N

 DKP100H60/3N

DKD100H60/6N 465210 100/6000 2,01 12  DUD100H60/6N
 DKP100H60/6N

DKD200H60/3N 465120 200/3000 2,24 12  DUD200H60/3N
 DKP200H60/3N

DKD200H60/6N 465220 200/6000 2,24 12  DUD200H60/6N
 DKP200H60/6N

DKD300H60/3N 465130 300/3000 2,47 6  DUD300H60/3N
 DKP300H60/3N

DKD300H60/6N 465230 300/6000 2,47 12  DUD300H60/6N
 DKP300H60/6N

DKD400H60/3N 465140 400/3000 2,81 6  DUD400H60/3N
 DKP400H60/3N

DKD400H60/6N 465240 400/6000 2,81 12  DUD400H60/6N
 DKP400H60/6N

DKD500H60/3N 465150 500/3000 2,92 6  DUD500H60/3N
 DKP500H60/3N

DKD500H60/6N 465250 500/6000 2,92 12  DUD500H60/6N
 DKP500H60/6N

DKD600H60/3N 465160 600/3000 3,15 6  DUD600H60/3N
 DKP600H60/3N

DKD600H60/6N 465260 600/6000 3,15 12  DUD600H60/6N
 DKP600H60/6N

Kabelleiter DKP...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DKP100H60/3N 465410 100/3000 2,42 12  DUP/DUOP100H60/3

 DKC100H60/3N

DKP100H60/6N 465510 100/6000 2,42 12  DUP/DUOP100H60/6
 DKC100H100/6N

DKP200H60/3N 465420 200/3000 2,69 12  DUP/DUOP200H60/3
 DKC200H60/3N

DKP200H60/6N 465520 200/6000 2,69 12  DUP/DUOP200H60/6
 DKC200H60/6N

DKP300H60/3N 465430 300/3000 2,97 6  DUP/DUOP300H60/3
 DKC300H60/3N

DKP300H60/6N 465530 300/6000 2,97 12  DUP/DUOP300H60/6
 DKC300H60/6N

DKP400H60/3N 465440 400/3000 3,38 6  DUP/DUOP400H60/3
 DKC400H60/3N

DKP400H60/6N 465540 400/6000 3,38 12  DUP/DUOP400H60/6
 DKC400H60/6N

DKP500H60/3N 465450 500/3000 3,51 6  DUP500H60/3
 DKC500H60/3N

DKP500H60/6N 465550 500/6000 3,51 12  DUP500H60/6
 DKC500H60/6N

DKP600H60/3N 465460 600/3000 3,79 6  DUP600H60/3
 DKC600H60/3N

DKP600H60/6N 465560 600/6000 3,79 12  DUP600H60/6
 DKC600H60/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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VI : 31

Kabelleiter DKC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DKC100H60/3N 465710 100/3000 3,22 12  DUC100H60/3N

 DKC100H80/3N

DKC100H60/6N 465810 100/6000 3,22 12  DUC100H60/6N
 DKC100H80/6N

DKC200H60/3N 465720 200/3000 3,57 12  DUC200H60/3N
 DKC200H80/3N

DKC200H60/6N 465820 200/6000 3,57 12  DUC200H60/6N
 DKC200H80/6N

DKC300H60/3N 465730 300/3000 3,96 6  DUC300H60/3N
 DKC300H80/3N

DKC300H60/6N 465830 300/6000 3,96 12  DUC300H60/6N
 DKC300H80/6N

DKC400H60/3N 465740 400/3000 4,50 6  DUC400H60/3N
 DKC400H80/3N

DKC400H60/6N 465840 400/6000 4,50 12  DUC400H60/6N
 DKC400H80/6N

DKC500H60/3N 465750 500/3000 4,68 6  DUC500H60/3N
 DKC500H80/3N

DKC500H60/6N 465850 500/6000 4,68 12  DUC500H60/6N
 DKC500H80/6N

DKC600H60/3N 465760 600/3000 5,05 6  DUC600H60/3N
 DKC600H80/3N

DKC600H60/6N 465860 600/6000 5,05 12  DUC600H60/6N
 DKC600H80/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UKZ/ UKZO. UKO... und UKP Kabelschellen geeignet 

sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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Kabelleiter DUJ...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,0 mm
DUJ100H60/3 476010 100/3000 1,50 12  DUD100H60/3N

DUJ200H60/3 476020 200/3000 1,70 12  DUD200H60/3N

DUJ300H60/3 476030 300/3000 1,90 6  DUD300H60/3N

DUJ400H60/3 476040 400/3000 2,10 6  DUD400H60/3N

DUJ500H60/3 476050 500/3000 2,30 6  DUD500H60/3N

DUJ600H60/3 476060 600/3000 2,50 6  DUD600H60/3N

N E-90

Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich

Kabelleiter DUD...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
DUD100H60/3N 466010 100/3000 2,01 12  DKD100H60/3N

 DUP/DUOP100H60/3

DUD100H60/6N 466110 100/6000 2,01 12  DKD100H60/6N
 DUP/DUOP100H60/6

DUD200H60/3N 466020 200/3000 2,24 12  DKD200H60/3N
 DUP/DUOP200H60/3

DUD200H60/6N 466120 200/6000 2,24 12  DKD200H60/6N
 DUP/DUOP200H60/6

DUD300H60/3N 466030 300/3000 2,47 6  DKD300H60/3N
 DUP/DUOP300H60/3

DUD300H60/6N 466130 300/6000 2,47 12  DKD300H60/6N
 DUP/DUOP300H60/6

DUD400H60/3N 466040 400/3000 2,81 6  DKD400H60/3N
 DUP/DUOP400H60/3

DUD400H60/6N 466140 400/6000 2,81 12  DKD400H60/6N
 DUP/DUOP400H60/6

DUD500H60/3N 466050 500/3000 2,92 6  DKD500H60/3N
 DUP500H60/3

DUD500H60/6N 466150 500/6000 2,92 12  DKD500H60/6N
 DUP500H60/6

DUD600H60/3N 466060 600/3000 3,15 6  DKD600H60/3N
 DUP600H60/3

DUD600H60/6N 466160 600/6000 3,15 12  DKD600H60/6N
 DUP600H60/6

E-90

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL



VI

Kabelleitern - System H60

VI : 33

Kabelleiter DUP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DUP/DUOP100H60/3 466310 100/3000 2,42 12  DKP100H60/3N

 DUC100H60/3N

DUP/DUOP100H60/6 466410 100/6000 2,42 12  DKP100H60/6N
 DUC100H60/6N

DUP/DUOP200H60/3 466320 200/3000 2,69 12  DKP200H60/3N
 DUC200H60/3N

DUP/DUOP200H60/6 466420 200/6000 2,69 12  DKP200H60/6N
 DUC200H60/6N

DUP/DUOP300H60/3 466330 300/3000 2,97 6  DKP300H60/3N
 DUC300H60/3N

DUP/DUOP300H60/6 466430 300/6000 2,97 12  DKP300H60/6N
 DUC300H60/6N

DUP/DUOP400H60/3 466340 400/3000 3,38 6  DKP400H60/3N
 DUC400H60/3N

DUP/DUOP400H60/6 466440 400/6000 3,38 12  DKP400H60/6N
 DUC400H60/6N

DUP500H60/3 466350 500/3000 3,51 6  DKP500H60/3N
 DUC500H60/3N

DUP500H60/6 466450 500/6000 3,51 12  DKP500H60/6N
 DUC500H60/6N

DUP600H60/3 466360 600/3000 3,79 6  DKP600H60/3N
 DUC600H60/3N

DUP600H60/6 466460 600/6000 3,79 12  DKP600H60/6N
 DUC600H60/6N

E-90

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DUC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DUC100H60/3N 466610 100/3000 3,22 12  DKC100H60/3N

 DUC100H80/3N

DUC100H60/6N 466710 100/6000 3,22 12  DKC100H60/6N
 DUC100H80/6N

DUC200H60/3N 466620 200/3000 3,58 12  DKC200H60/3N
 DUC200H80/3N

DUC200H60/6N 466720 200/6000 3,58 12  DKC200H60/6N
 DUC200H80/6N

DUC300H60/3N 466630 300/3000 3,96 6  DKC300H60/3N
 DUC300H80/3N

DUC300H60/6N 466730 300/6000 3,96 12  DKC300H60/6N
 DUC300H80/6N

DUC400H60/3N 466640 400/3000 4,50 6  DKC400H60/3N
 DUC400H80/3N

DUC400H60/6N 466740 400/6000 4,50 12  DKC400H60/6N
 DUC400H80/6N

DUC500H60/3N 466650 500/3000 4,67 6  DKC500H60/3N
 DUC500H80/3N

DUC500H60/6N 466750 500/6000 4,67 12  DKC500H60/6N
 DUC500H80/6N

DUC600H60/3N 466660 600/3000 5,05 6  DKC600H60/3N
 DUC600H80/3N

DUC600H60/6N 466760 600/6000 5,05 12  DKC600H60/6N
 DUC600H80/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
– Für die horizontale Wandmontage von Kabelleitern mit Sprossen an der Wand ist es ratsam, Kabelleitern 

mit doppelt genieteten Sprossen zu verwenden doppelt vernieteten Sprossen zu verwenden.
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Kabelleitern - System H60

VI : 34

Verbinder LDC/LDOCH60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LDC/LDOCH60N 461001 0,31 10

E-90

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

65

175

9x15

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Verbinder, erweiterbar LDR...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LDR100H60/1 462611 100/1000 1,93 1

LDR200H60/1 462621 200/1000 3,87 1

LDR300H60/1 462631 300/1000 5,80 1

LDR100H60/2 462612 100/2000 3,86 1

LDR200H60/2 462622 200/2000 7,74 1

LDR300H60/2 462632 300/2000 11,61 1

LDR100H60/3 462613 100/3000 5,79 1

LDR200H60/3 462623 200/3000 11,61 1

LDR300H60/3 462633 300/3000 17,40 1

N

Anwendung:
Der LDR-Verbinder erleichtert und beschleunigt die Verlegung von Kabelleitertrassen, indem es die Länge 
fehlender Trassenabschnitte, die auf ein Hindernis stoßen, abzweigen oder ihre Höhe verändern, anpasst. 
Der fehlende Teil der Trassenlänge kann durch den Einbau eines LDR-Verbinders und dessen Verlängerung 
verlängert werden, wodurch das Schneiden von Kabelleitern vermieden wird. Nachdem der richtige Abstand 
ermittelt wurde, wird die Verbindung mit einer Schraubverbindung (M8x14) gesichert.
Zusätzliche Informationen:
– Schnelle und sichere Verbindung
– Beschleunigung der Montage der gesamten Kabeltrasse
– Vermeidung eines mechanischen Zuschneiden einer Kabeltrasse
– Stufenlose Längenverstellung
– Die Verstärkung eines Verbinders durch Montage einer Sprosse im Boden ist möglich

65
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Gelenkverbinder aufsetzbar LDD...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDPH60 461199 0,22 10  LDDCH60N

Materialstärke = 2,0 mm
LDDCH60N 461201 0,29 10  LDDTH60N

Materialstärke = 3,0 mm
LDDTH60N 461202 0,43 10  LDDCH60N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabeltrassenelementen. Winkeleinstellung im vollen 
Bereich. Bildung einer zweistufigen Trasse möglich.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 2 Sätze von SGKM8x14 Schrauben an der Leiterholm zu verwenden zu verwenden

7x12

9x16

65

11
5



VI

Kabelleitern - System H60

VI : 35

Gelenkverbinder LGC/LGOCH60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LGC/LGOCH60N 461301 0,20 10  LGTH60N

E-90

Gelenkverbinder LGTH60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 3,0 mm
LGTH60N 461302 0,30 10  LGC/LGOCH60N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern. Winkeleinstellung im vollen Bereich mit 
Verriegelung.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

65

230

9x15

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Winkelverbinder für Kabelleitern LKD...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKDPH60 461099 64 0,44 20  LKDC/LKDOCH60N

Materialstärke = 2,0 mm
LKDC/LKDOCH60N 461101 65 0,58 20  LKDPH60

E-90

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Eine neue dichte Lochung des LKDCH... Winkelverbinders sorgt für eine Verschraubung von zwei an einer 

beliebigen Stelle sowohl schräg als auch gerade ohne zusätzliches Bohren zugeschnittenen Leitern

H

540

9x16

Universal-Längsverbinder LLUS...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LLUSPH60 435999 64 0,65 10  LLUSH60

Materialstärke = 2,0 mm
LLUSH60 436000 65 0,86 10  LLUSPH60

N

Anwendung:
Bau von Reduzierelementen und Bogen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage  werden SGKM8x16 Schrauben und PW8 Unterlegscheiben verwendet

H

628



Kabelleitern - System H60

VI : 36

Universal-Winkelverbinder LKU...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKUPH60 405714 13/57 0,15 10  LKUCH60

Materialstärke = 2,0 mm
LKUCH60 405715 13/57 0,22 10  LKUPH60

N

Anwendung:
Schneller und einfacher Anschluss einer neuen Kabeltrasse an der bestehenden an einem beliebigen Punkt.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben
– Stabile und schnelle Montage an einer beliebigen Stelle der Leiter ohne Bohren

9x2325

57

a

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Vertikalverbinder, leicht LPLS60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPLS60 405806 0,49 2

N

Anwendung:
Anschluss an einem beliebigen Punkt entlang der horizontalen Kabeltrasse des vertikalen Abgangs.
Zusätzliche Informationen:
– Der LPLS60 Verbinder passt zu leichten Kabelleitern mit einer Höhe 45–60 mm.
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Ansatzverbinder LDDK...2 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDKP2 405100 1,26 2  LDDKC2

Materialstärke = 2,0 mm
LDDKC2 405300 1,67 2  LDDKP2

E-90

Anwendung:
Verzweigung an einer beliebigen Stelle der bereits bestehenden Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben

R4
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Kabelleitern - System H60

VI : 37

Bogen 90°, vertikal LDP/LDOP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDP/LDOP100H60 466810 100 2,79 2  LDC100H60N

LDP/LDOP200H60 466820 200 3,35 2  LDC200H60N

LDP/LDOP300H60 466830 300 3,91 2  LDC300H60N

LDP/LDOP400H60 466840 400 4,47 2  LDC400H60N

LDP/LDOP500H60 466850 500 5,03 2  LDC500H60N

LDP/LDOP600H60 466860 600 5,58 2  LDC600H60N

E-90

Bogen 90°, vertikal LDC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDC100H60N 466910 100 3,72 2  LDP/LDOP100H60

LDC200H60N 466920 200 4,47 2  LDP/LDOP200H60

LDC300H60N 466930 300 5,21 2  LDP/LDOP300H60

LDC400H60N 466940 400 5,95 2  LDP/LDOP400H60

LDC500H60N 466950 500 6,70 2  LDP/LDOP500H60

LDC600H60N 466960 600 7,45 2  LDP/LDOP600H60

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 

Schrauben zu verwenden

R420

a

15
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Außenbogen 90° LDZP...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDZP100H60N 467010 100 3,70 2  LDZC100H60N

LDZP200H60N 467020 200 4,55 2  LDZC200H60N

LDZP300H60N 467030 300 5,92 2  LDZC300H60N

LDZP400H60N 467040 400 6,41 2  LDZC400H60N

LDZP500H60N 467050 500 7,42 2  LDZC500H60N

LDZP600H60N 467060 600 8,63 2  LDZC600H60N

Außenbogen 90° LDZC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDZC100H60N 467110 100 4,28 2  LDZP100H60N

LDZC200H60N 467120 200 6,06 2  LDZP200H60N

LDZC300H60N 467130 300 7,89 2  LDZP300H60N

LDZC400H60N 467140 400 8,55 2  LDZP400H60N

LDZC500H60N 467150 500 9,89 2  LDZP500H60N

LDZC600H60N 467160 600 11,50 2  LDZP600H60N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 

Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H60

VI : 38

Anschluss-Stück TDDP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TDDP100H60 456012 100 3,49 1

TDDP200H60 456022 200 3,75 1

TDDP300H60 456032 300 4,01 1

TDDP400H60 456042 400 4,27 1

TDDP500H60 456052 500 4,53 1

TDDP600H60 456062 600 4,76 1

N

Zusätzliche Informationen:
– für die Verbindung des Formstücks mit der Kabelleiter müssen 8 Stk SGKM8x14 Schrauben verwendet 

werden.
– Schnelle und stabile Montage
– Montage an einem beliebigen Punkt der bereits bestehenden Kabeltrasse
– Die Sprossen der Kabelleiter können am Unterteil des Anschluss-Stückes angeschraubt werden

780 + a

13
0

a

130 130

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

T-Stück TDP/TDOP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
TDP/TDOP100H60 467210 100 4,56 2  TDC100H60N

TDP/TDOP200H60 467220 200 5,29 2  TDC200H60N

TDP/TDOP300H60 467230 300 6,02 2  TDC300H60N

TDP/TDOP400H60 467240 400 6,75 2  TDC400H60N

TDP/TDOP500H60 467250 500 7,48 2  TDC500H60N

TDP/TDOP600H60 467260 600 8,22 2  TDC600H60N

E-90

T-Stück TDC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
TDC100H60N 467310 100 6,08 2  TDP/TDOP100H60

TDC200H60N 467320 200 7,05 2  TDP/TDOP200H60

TDC300H60N 467330 300 8,03 2  TDP/TDOP300H60

TDC400H60N 467340 400 9,00 2  TDP/TDOP400H60

TDC500H60N 467350 500 9,97 2  TDP/TDOP500H60

TDC600H60N 467360 600 10,96 2  TDP/TDOP600H60

E-90

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 24 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 

Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)
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Kabelleitern - System H60

VI : 39

Kreuzstück CZDP/CZDOP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
CZDP/CZDOP100H60 467410 100 6,19 2  CZDC100H60N

CZDP/CZDOP200H60 467420 200 6,90 2  CZDC200H60N

CZDP/CZDOP300H60 467430 300 7,75 2  CZDC300H60N

CZDP/CZDOP400H60 467440 400 8,61 2  CZDC400H60N

CZDP/CZDOP500H60 467450 500 9,47 2  CZDC500H60N

CZDP/CZDOP600H60 467460 600 10,33 2  CZDC600H60N

E-90

Kreuzstück CZDC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
CZDC100H60N 467510 100 8,25 2  CZDP/CZDOP100H60

CZDC200H60N 467520 200 9,20 2  CZDP/CZDOP200H60

CZDC300H60N 467530 300 9,93 2  CZDP/CZDOP300H60

CZDC400H60N 467540 400 11,48 2  CZDP/CZDOP400H60

CZDC500H60N 467550 500 12,62 2  CZDP/CZDOP500H60

CZDC600H60N 467560 600 13,77 2  CZDP/CZDOP600H60

E-90

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=200 und b=400 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem CZD...200/400/200/400H… Symbol versehen sein)

R420
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, rechts RDPP...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDPP200/100H60N 468620 200/100 1,56 2  RDPC200/100H60N

RDPP300/200H60N 468630 300/200 1,73 2  RDPC300/200H60N

RDPP400/300H60N 468240 400/300 1,91 2  RDPC400/300H60N

RDPP500/400H60N 468250 500/400 2,09 2  RDPC500/400H60N

RDPP600/500H60N 468260 600/500 2,25 2  RDPC600/500H60N

E-90

Reduzierelement, rechts RDPC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDPC200/100H60N 468820 200/100 2,08 2  RDPP200/100H60N

RDPC300/200H60N 468830 300/200 2,30 2  RDPP300/200H60N

RDPC400/300H60N 468340 400/300 2,55 2  RDPP400/300H60N

RDPC500/400H60N 468350 500/400 2,78 2  RDPP500/400H60N

RDPC600/500H60N 468360 600/500 3,01 2  RDPP600/500H60N

E-90

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 

Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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Kabelleitern - System H60

VI : 40

Reduzierelement, links RDLP...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDLP200/100H60N 468220 200/100 1,56 2  RDLC200/100H60N

RDLP300/200H60N 468230 300/200 1,73 2  RDLC300/200H60N

RDLP400/300H60N 468040 400/300 1,91 2  RDLC400/300H60N

RDLP500/400H60N 468050 500/400 2,09 2  RDLC500/400H60N

RDLP600/500H60N 468060 600/500 2,25 2  RDLC600/500H60N

E-90

Reduzierelement, links RDLC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDLC200/100H60N 468420 200/100 2,08 2  RDLP200/100H60N

RDLC300/200H60N 468430 300/200 2,30 2  RDLP300/200H60N

RDLC400/300H60N 468140 400/300 2,55 2  RDLP400/300H60N

RDLC500/400H60N 468150 500/400 2,78 2  RDLP500/400H60N

RDLC600/500H60N 468160 600/500 3,01 2  RDLP600/500H60N

E-90

b

15
0

a

62
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, symmetrisch RDSP...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDSP200/100H60N 467820 200/100 1,56 2  RDSC200/100H60N

RDSP300/200H60N 467830 300/200 1,73 2  RDSC300/200H60N

RDSP400/300H60N 467840 400/300 1,91 2  RDSC400/300H60N

RDSP500/400H60N 467850 500/400 2,09 2  RDSC500/400H60N

RDSP600/500H60N 467860 600/500 2,25 2  RDSC600/500H60N

E-90

Reduzierelement, symmetrisch RDSC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDSC200/100H60N 468020 200/100 2,08 2  RDSP200/100H60N

RDSC300/200H60N 468030 300/200 2,30 2  RDSP300/200H60N

RDSC400/300H60N 467940 400/300 2,55 2  RDSP400/300H60N

RDSC500/400H60N 467950 500/400 2,78 2  RDSP500/400H60N

RDSC600/500H60N 467960 600/500 3,01 2  RDSP600/500H60N

E-90

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 

Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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Kabelleitern - System H60
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Innenbogen, vertical LPDWP/LPDWOP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDWP/LPDWOP100H60 469210 100 1,90 1  LPDWC100H60N

LPDWP/LPDWOP200H60 469220 200 2,26 1  LPDWC200H60N

LPDWP/LPDWOP300H60 469230 300 2,66 1  LPDWC300H60N

LPDWP/LPDWOP400H60 469240 400 3,02 1  LPDWC400H60N

LPDWP/LPDWOP500H60 469250 500 3,42 1  LPDWC500H60N

LPDWP/LPDWOP600H60 469260 600 3,82 1  LPDWC600H60N

E-90

Innenbogen, vertical LPDWC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDWC100H60N 469310 100 2,40 1  LPDWP/LPDWOP100H60

LPDWC200H60N 469320 200 2,76 1  LPDWP/LPDWOP200H60

LPDWC300H60N 469330 300 3,16 1  LPDWP/LPDWOP300H60

LPDWC400H60N 469340 400 3,52 1  LPDWP/LPDWOP400H60

LPDWC500H60N 469350 500 3,92 1  LPDWP/LPDWOP500H60

LPDWC600H60N 469360 600 4,32 1  LPDWP/LPDWOP600H60

E-90

500

80a

R42
0
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9x30

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Vertical Außenbogen LPDZP/LPDZOP...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDZP/LPDZOP100H60 469010 100 1,90 1  LPDZC100H60N

LPDZP/LPDZOP200H60 469020 200 2,26 1  LPDZC200H60N

LPDZP/LPDZOP300H60 469030 300 2,66 1  LPDZC300H60N

LPDZP/LPDZOP400H60 469040 400 3,02 1  LPDZC400H60N

LPDZP/LPDZOP500H60 469050 500 3,42 1  LPDZC500H60N

LPDZP/LPDZOP600H60 469060 600 3,82 1  LPDZC600H60N

E-90

Vertical Außenbogen LPDZC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDZC100H60N 469110 100 2,40 1  LPDZP/LPDZOP100H60

LPDZC200H60N 469120 200 2,76 1  LPDZP/LPDZOP200H60

LPDZC300H60N 469130 300 3,16 1  LPDZP/LPDZOP300H60

LPDZC400H60N 469140 400 3,52 1  LPDZP/LPDZOP400H60

LPDZC500H60N 469150 500 3,92 1  LPDZP/LPDZOP500H60

LPDZC600H60N 469160 600 4,32 1  LPDZP/LPDZOP600H60

E-90

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDC/LDOCH60 Verbinder und 16 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 

Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H60

VI : 42

Gelenkbogen, vertikal LPDP...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDP100H60N 467610 100 4,60 2  LPDC100H60N

LPDP200H60N 467620 200 4,97 2  LPDC200H60N

LPDP300H60N 467630 300 5,36 2  LPDC300H60N

LPDP400H60N 467640 400 5,93 2  LPDC400H60N

LPDP500H60N 467650 500 6,11 2  LPDC500H60N

LPDP600H60N 467660 600 6,51 2  LPDC600H60N

E-90

a

45
0

15
0

15
0 60

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkbogen, vertikal LPDC...H60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDC100H60N 467710 100 5,70 2  LPDP100H60N

LPDC200H60N 467720 200 6,20 2  LPDP200H60N

LPDC300H60N 467730 300 6,74 2  LPDP300H60N

LPDC400H60N 467740 400 7,50 2  LPDP400H60N

LPDC500H60N 467750 500 7,75 2  LPDP500H60N

LPDC600H60N 467760 600 8,27 2  LPDP600H60N

E-90

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H80

VI : 43

Kabelleiter DKP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DKP100H80/3N 495110 100/3000 2,90 6  DUP100H80/3N

 DKC100H80/3N

DKP200H80/3N 495120 200/3000 3,17 6  DUP200H80/3N
 DKC200H80/3N

DKP300H80/3N 495130 300/3000 3,45 6  DUP300H80/3N
 DKC300H80/3N

DKP400H80/3N 495140 400/3000 3,86 6  DUP400H80/3N
 DKC400H80/3N

DKP500H80/3N 495150 500/3000 3,99 6  DUP500H80/3N
 DKC500H80/3N

DKP600H80/3N 495160 600/3000 4,27 6  DUP600H80/3N
 DKC600H80/3N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DKC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DKC100H80/3N 495410 100/3000 3,86 6  DKC100H100/3N

DKC200H80/3N 495420 200/3000 4,22 6  DKC200H100/3N

DKC300H80/3N 495430 300/3000 4,60 6  DKC300H100/3N

DKC400H80/3N 495440 400/3000 5,14 6  DKC400H100/3N

DKC500H80/3N 495450 500/3000 5,32 6  DKC500H100/3N

DKC600H80/3N 495460 600/3000 5,69 6  DKC600H100/3N

Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UKZ/ UKZO. UKO... und UKP Kabelschellen geeignet 

sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich



Kabelleitern - System H80

VI : 44

Kabelleiter DUP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DUP100H80/3N 495710 100/3000 2,90 6  DKP100H80/3N

 DUP100H100/3N

DUP200H80/3N 495720 200/3000 3,17 6  DKP200H80/3N
 DUP200H100/3N

DUP300H80/3N 495730 300/3000 3,45 6  DKP300H80/3N
 DUP300H100/3N

DUP400H80/3N 495740 400/3000 3,86 6  DKP400H80/3N
 DUP400H100/3N

DUP500H80/3N 495750 500/3000 3,99 6  DKP500H80/3N
 DUP500H100/3N

DUP600H80/3N 495760 600/3000 4,27 6  DKP600H80/3N
 DUP600H100/3N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
– Für die horizontale Wandmontage von Kabelleitern mit Sprossen an der Wand ist es ratsam, Kabelleitern 

mit doppelt genieteten Sprossen zu verwenden doppelt vernieteten Sprossen zu verwenden.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Verbinder LD...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDPH80 480099 84 0,26 10  LDCH80N

Materialstärke = 2,0 mm
LDCH80N 481001 85 0,34 10  LDPH80

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen

9x16

H

175

Gelenkverbinder LG...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LGDPH80 481299 84 0,20 10  LGCH80N

Materialstärke = 2,0 mm
LGCH80N 481301 85 0,27 10  LGTH80N

Materialstärke = 3,0 mm
LGTH80N 481302 87 0,40 10  LGCH80N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern. Winkeleinstellung im vollen Bereich mit 
Verriegelung.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

H

230
115

9x16

Gelenkverbinder aufsetzbar LDD...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDPH80 481199 0,39 10  LDDCH80N

Materialstärke = 2,0 mm
LDDCH80N 481201 0,52 10  LDDTH80N

Materialstärke = 3,0 mm
LDDTH80N 481202 0,40 10  LDDCH80N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabeltrassenelementen. Winkeleinstellung im vollen 
Bereich. Bildung einer zweistufigen Trasse möglich.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 Schrauben  an der Leiterholm zu verwenden

7x12
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Winkelverbinder LKD...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKDPH80 481099 84 0,47 20  LKDCH80N

Materialstärke = 2,0 mm
LKDCH80N 481101 85 0,62 20  LKDPH80

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Eine neue dichte Lochung des LKDCH... Winkelverbinders sorgt für eine Verschraubung von zwei an einer 

beliebigen Stelle sowohl schräg als auch gerade ohne zusätzliches Bohren zugeschnittenen Leitern

H

540

9x16

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Universal-Längsverbinder LLUS...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LLUSPH80 437999 84 0,73 10  LLUSH80

Materialstärke = 2,0 mm
LLUSH80 438000 85 0,97 10  LLUSPH80

N

Anwendung:
Bau von Reduzierelementen und Bogen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage  werden SGKM8x16 Schrauben und PW8 Unterlegscheiben verwendet

H

628

Universal-Winkelverbinder LKU...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKUPH80 405716 13/77 0,18 10  LKUCH80

Materialstärke = 2,0 mm
LKUCH80 405717 13/77 0,25 10  LKUPH80

N

Anwendung:
Schneller und einfacher Anschluss einer neuen Kabeltrasse an der bestehenden an einem beliebigen Punkt.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben
– Stabile und schnelle Montage an einer beliebigen Stelle der Leiter ohne Bohren

9x23

77 33

90 25

a

Vertikalverbinder, leicht LPLS120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPLS120 405812 0,82 2

Anwendung:
Anschluss an einem beliebigen Punkt entlang der horizontalen Kabeltrasse des vertikalen Abgangs.
Zusätzliche Informationen:
– Der LPLS120 Verbinder passt zu leichten Kabelleitern mit einer Höhe von 80–120 mm.
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Ansatzverbinder LDDK...1 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDKP1 405000 1,10 2  LDDKC1

Materialstärke = 2,0 mm
LDDKC1 405200 1,50 2  LDDKP1

Anwendung:
Verzweigung an einer beliebigen Stelle der bereits bestehenden Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben

R4
20

7x149x23

54

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Bogen 90°, vertikal LDP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDP100H80N 496210 100 3,29 1  LDC100H80N

LDP200H80N 496220 200 3,87 1  LDC200H80N

LDP300H80N 496230 300 4,48 1  LDC300H80N

LDP400H80N 496240 400 5,08 1  LDC400H80N

LDP500H80N 496250 500 5,68 1  LDC500H80N

LDP600H80N 496260 600 6,27 1  LDC600H80N

Bogen 90°, vertikal LDC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDC100H80N 496310 100 4,39 1  LDP100H80N

LDC200H80N 496320 200 5,18 1  LDP200H80N

LDC300H80N 496330 300 5,97 1  LDP300H80N

LDC400H80N 496340 400 6,77 1  LDP400H80N

LDC500H80N 496350 500 7,57 1  LDP500H80N

LDC600H80N 496360 600 8,36 1  LDP600H80N

R420

a

15
0

Außenbogen 90° LDZP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDZP100H80N 496410 100 3,78 2  LDZC100H80N

LDZP200H80N 496420 200 4,95 2  LDZC200H80N

LDZP300H80N 496430 300 2,92 2  LDZC300H80N

LDZP400H80N 496440 400 7,33 2  LDZC400H80N

LDZP500H80N 496450 500 8,45 2  LDZC500H80N

LDZP600H80N 496460 400 9,77 2  LDZC600H80N

Außenbogen 90° LDZC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDZC100H80N 496510 100 5,04 1  LDZP100H80N

LDZC200H80N 496520 200 6,60 1  LDZP200H80N

LDZC300H80N 496530 300 8,21 1  LDZP300H80N

LDZC400H80N 496540 400 9,77 1  LDZP400H80N

LDZC500H80N 496550 500 11,26 1  LDZP500H80N

LDZC600H80N 496560 600 13,02 1  LDZP600H80N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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VI

Kabelleitern - System H80

VI : 47

T-Stück TDP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
TDP100H80N 496610 100 5,32 1  TDC100H80N

TDP200H80N 496620 200 6,07 1  TDC200H80N

TDP300H80N 496630 300 6,83 1  TDC300H80N

TDP400H80N 496640 400 7,59 1  TDC400H80N

TDP500H80N 496650 500 8,34 1  TDC500H80N

TDP600H80N 496660 600 9,10 1  TDC600H80N

T-Stück TDC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
TDC100H80N 496710 100 7,09 1  TDP100H80N

TDC200H80N 496720 200 8,09 1  TDP200H80N

TDC300H80N 496730 300 9,10 1  TDP300H80N

TDC400H80N 496740 400 10,12 1  TDP400H80N

TDC500H80N 496750 500 11,12 1  TDP500H80N

TDC600H80N 496760 600 12,13 1  TDP600H80N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDCH... Verbinder und 48 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kreuzstück CZDP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
CZDP100H80N 496810 100 7,11 1  CZDC100H80N

CZDP200H80N 496820 200 7,82 1  CZDC200H80N

CZDP300H80N 496830 300 8,67 1  CZDC300H80N

CZDP400H80N 496840 400 9,53 1  CZDC400H80N

CZDP500H80N 496850 500 10,39 1  CZDC500H80N

CZDP600H80N 496860 600 11,25 1  CZDC600H80N

Kreuzstück CZDC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
CZDC100H80N 496910 100 9,48 1  CZDP100H80N

CZDC200H80N 496920 200 10,42 1  CZDP200H80N

CZDC300H80N 496930 300 11,56 1  CZDP300H80N

CZDC400H80N 496940 400 12,70 1  CZDP400H80N

CZDC500H80N 496950 500 13,85 1  CZDP500H80N

CZDC600H80N 496960 600 15,00 1  CZDP600H80N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 St. LDCH...N und 64 Sätze von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=200 und b=400 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem CZD...200/400/200/400H… Symbol versehen sein)
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Kabelleitern - System H80

VI : 48

Reduzierelement, rechts RDPP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDPP200/100H80N 498020 200/100 1,83 1  RDPC200/100H80N

RDPP300/200H80N 498030 300/200 1,99 1  RDPC300/200H80N

RDPP400/300H80N 498040 400/300 2,17 1  RDPC400/300H80N

RDPP500/400H80N 498050 500/400 2,35 1  RDPC500/400H80N

RDPP600/500H80N 498060 600/500 2,51 1  RDPC600/500H80N

Reduzierelement, rechts RDPC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDPC200/100H80N 498220 200/100 2,44 1  RDPP200/100H80N

RDPC300/200H80N 498230 300/200 2,65 1  RDPP300/200H80N

RDPC400/300H80N 498240 400/300 2,89 1  RDPP400/300H80N

RDPC500/400H80N 498250 500/400 3,13 1  RDPP500/400H80N

RDPC600/500H80N 498260 600/500 3,34 1  RDPP600/500H80N
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, links RDLP...H80 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDLP200/100H80N 497720 200/100 1,83 1  RDLC200/100H80N

RDLP300/200H80N 497730 300/200 1,99 1  RDLC300/200H80N

RDLP400/300H80N 497740 400/300 2,17 1  RDLC400/300H80N

RDLP500/400H80N 497750 500/400 2,35 1  RDLC500/400H80N

RDLP600/500H80N 497760 600/500 2,51 1  RDLC600/500H80N

Reduzierelement, links RDLC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDLC200/100H80N 497820 200/100 2,44 1  RDLP200/100H80N

RDLC300/200H80N 497830 300/200 2,65 1  RDLP300/200H80N

RDLC400/300H80N 497840 400/300 2,89 1  RDLP400/300H80N

RDLC500/400H80N 497850 500/400 3,13 1  RDLP500/400H80N

RDLC600/500H80N 497860 600/500 3,34 1  RDLP600/500H80N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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VI

Kabelleitern - System H80

VI : 49

Reduzierelement, symmetrisch RDSP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDSP200/100H80N 497220 200/100 1,83 1  RDSC200/100H80N

RDSP300/200H80N 497230 300/200 1,99 1  RDSC300/200H80N

RDSP400/300H80N 497240 400/300 2,17 1  RDSC400/300H80N

RDSP500/400H80N 497250 500/400 2,35 1  RDSC500/400H80N

RDSP600/500H80N 497260 600/500 2,51 1  RDSC600/500H80N

Reduzierelement, symmetrisch RDSC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDSC200/100H80N 497420 200/100 2,44 1  RDSP200/100H80N

RDSC300/200H80N 497430 300/200 2,65 1  RDSP300/200H80N

RDSC400/300H80N 497440 400/300 2,89 1  RDSP400/300H80N

RDSC500/400H80N 497450 500/400 3,13 1  RDSP500/400H80N

RDSC600/500H80N 497460 600/500 3,34 1  RDSP600/500H80N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Innenbogen, vertical LPDWP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDWP100H80N 489210 100 2,40 1  LPDWC100H80N

LPDWP200H80N 489220 200 2,76 1  LPDWC200H80N

LPDWP300H80N 489230 300 3,16 1  LPDWC300H80N

LPDWP400H80N 489240 400 3,52 1  LPDWC400H80N

LPDWP500H80N 489250 500 3,92 1  LPDWC500H80N

LPDWP600H80N 489260 600 4,32 1  LPDWC600H80N

Innenbogen ,vertical LPDWC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDWC100H80N 489310 100 3,10 1  LPDWP100H80N

LPDWC200H80N 489320 200 3,46 1  LPDWP200H80N

LPDWC300H80N 489330 300 3,86 1  LPDWP300H80N

LPDWC400H80N 489340 400 4,22 1  LPDWP400H80N

LPDWC500H80N 489350 500 4,62 1  LPDWP500H80N

LPDWC600H80N 489360 600 5,02 1  LPDWP600H80N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H80

VI : 50

Vertical Außenbogen LPDZP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDZP100H80N 489010 100 2,40 1  LPDZC100H80N

LPDZP200H80N 489020 200 2,76 1  LPDZC200H80N

LPDZP300H80N 489030 300 3,16 1  LPDZC300H80N

LPDZP400H80N 489040 400 3,52 1  LPDZC400H80N

LPDZP500H80N 489050 500 3,92 1  LPDZC500H80N

LPDZP600H80N 489060 600 4,32 1  LPDZC600H80N

Vertical Außenbogen LPDZC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDZC100H80N 489110 100 3,10 1  LPDZP100H80N

LPDZC200H80N 489120 200 3,46 1  LPDZP200H80N

LPDZC300H80N 489130 300 3,86 1  LPDZP300H80N

LPDZC400H80N 489140 400 4,22 1  LPDZP400H80N

LPDZC500H80N 489150 500 4,62 1  LPDZP500H80N

LPDZC600H80N 489160 600 5,02 1  LPDZP600H80N

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkbogen, vertikal LPDP...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDP100H80N 497010 100 5,68 1  LPDC100H80N

LPDP200H80N 497020 200 6,05 1  LPDC200H80N

LPDP300H80N 497030 300 6,45 1  LPDC300H80N

LPDP400H80N 497040 400 7,02 1  LPDC400H80N

LPDP500H80N 497050 500 7,20 1  LPDC500H80N

LPDP600H80N 497060 600 7,60 1  LPDC600H80N

Gelenkbogen, vertikal LPDC...H80N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDC100H80N 497110 100 7,02 1  LPDP100H80N

LPDC200H80N 497120 200 7,53 1  LPDP200H80N

LPDC300H80N 497130 300 8,05 1  LPDP300H80N

LPDC400H80N 497140 400 8,82 1  LPDP400H80N

LPDC500H80N 497150 500 9,07 1  LPDP500H80N

LPDC600H80N 497160 600 9,60 1  LPDP600H80N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 16 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
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VI

Kabelleitern - System H100

VI : 51

Kabelleiter DKP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DKP100H100/3N 498410 100/3000 3,38 6  DUP100H100/3N

 DKC100H100/3N

DKP100H100/6N 498510 100/6000 3,38 12  DUP100H100/6N
 DKC100H100/6N

DKP200H100/3N 498420 200/3000 3,65 6  DUP200H100/3N
 DKC200H100/3N

DKP200H100/6N 498520 200/6000 3,65 12  DUP200H100/6N
 DKC200H100/6N

DKP300H100/3N 498430 300/3000 3,93 6  DUP300H100/3N
 DKC300H100/3N

DKP300H100/6N 498530 300/6000 3,93 12  DUP300H100/6N
 DKC300H100/6N

DKP400H100/3N 498440 400/3000 4,34 6  DUP400H100/3N
 DKC400H100/3N

DKP400H100/6N 498540 400/6000 4,34 12  DUP400H100/6N
 DKC400H100/6N

DKP500H100/3N 498450 500/3000 4,47 6  DUP500H100/3N
 DKC500H100/3N

DKP500H100/6N 498550 500/6000 4,47 12  DUP500H100/6N
 DKC500H100/6N

DKP600H100/3N 498460 600/3000 4,75 6  DUP600H100/3N
 DKC600H100/3N

DKP600H100/6N 498560 600/6000 4,75 12  DUP600H100/6N
 DKC600H100/6N
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DKC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DKC100H100/3N 498710 100/3000 4,50 6  DUC100H100/3N

DKC100H100/6N 498810 100/6000 4,50 12  DUC100H100/6N

DKC200H100/3N 498720 200/3000 4,86 6  DUC200H100/3N

DKC200H100/6N 498820 200/6000 4,86 12  DUC200H100/6N

DKC300H100/3N 498730 300/3000 5,24 6  DUC300H100/3N

DKC300H100/6N 498830 300/6000 5,24 12  DUC300H100/6N

DKC400H100/3N 498740 400/3000 5,78 6  DUC400H100/3N

DKC400H100/6N 498840 400/6000 5,78 12  DUC400H100/6N

DKC500H100/3N 498750 500/3000 5,96 6  DUC500H100/3N

DKC500H100/6N 498850 500/6000 5,96 12  DUC500H100/6N

DKC600H100/3N 498760 600/3000 6,32 6  DUC600H100/3N

DKC600H100/6N 498860 600/6000 6,32 12  DUC600H100/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UKZ/ UKZO. UKO... und UKP Kabelschellen geeignet 

sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
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Kabelleitern - System H100

VI : 52

Kabelleiter DUP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DUP100H100/3N 499010 100/3000 3,38 6  DKP100H100/3N

 DUC100H100/3N

DUP100H100/6N 499110 100/6000 3,38 12  DKP100H100/6N
 DUC100H100/6N

DUP200H100/3N 499020 200/3000 3,65 6  DKP200H100/3N
 DUC200H100/3N

DUP200H100/6N 499120 200/6000 3,65 12  DKP200H100/6N
 DUC200H100/6N

DUP300H100/3N 499030 300/3000 3,93 6  DKP300H100/3N
 DUC300H100/3N

DUP300H100/6N 499130 300/6000 3,93 12  DKP300H100/6N
 DUC300H100/6N

DUP400H100/3N 499040 400/3000 4,34 6  DKP400H100/3N
 DUC400H100/3N

DUP400H100/6N 499140 400/6000 4,34 12  DKP400H100/6N
 DUC400H100/6N

DUP500H100/3N 499050 500/3000 4,47 6  DKP500H100/3N
 DUC500H100/3N

DUP500H100/6N 499150 500/6000 4,47 12  DKP500H100/6N
 DUC500H100/6N

DUP600H100/3N 499060 600/3000 4,75 6  DKP600H100/3N
 DUC600H100/3N

DUP600H100/6N 499160 600/6000 4,75 12  DKP600H100/6N
 DUC600H100/6N

9x30 50
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DUC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
DUC100H100/3N 499310 100/3000 4,50 6  DKC100H100/3N

 DUC100H120/3N

DUC100H100/6N 499410 100/6000 4,50 12  DKC100H100/6N
 DUC100H120/6N

DUC200H100/3N 499320 200/3000 4,86 6  DKC200H100/3N
 DUC200H120/3N

DUC200H100/6N 499420 200/6000 4,86 12  DKC200H100/6N
 DUC200H120/6N

DUC300H100/3N 499330 300/3000 5,24 6  DKC300H100/3N
 DUC300H120/3N

DUC300H100/6N 499430 300/6000 5,24 12  DKC300H100/6N
 DUC300H120/6N

DUC400H100/3N 499340 400/3000 5,78 6  DKC400H100/3N
 DUC400H120/3N

DUC400H100/6N 499440 400/6000 5,78 12  DKC400H100/6N
 DUC400H120/6N

DUC500H100/3N 499350 500/3000 5,96 6  DKC500H100/3N
 DUC500H120/3N

DUC500H100/6N 499450 500/6000 5,96 12  DKC500H100/6N
 DUC500H120/6N

DUC600H100/3N 499360 600/3000 6,32 6  DKC600H100/3N
 DUC600H120/3N

DUC600H100/6N 499460 600/6000 6,32 12  DKC600H100/6N
 DUC600H120/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
– Für die horizontale Wandmontage von Kabelleitern mit Sprossen an der Wand ist es ratsam, Kabelleitern 

mit doppelt genieteten Sprossen zu verwenden doppelt vernieteten Sprossen zu verwenden.
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Verbinder LD...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDPH100 410099 104 0,28 10  LKDCH100N

Materialstärke = 2,0 mm
LDCH100N 411001 105 0,37 10  LKDCH100N

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 8 Sets von SGKM8x16 Schrauben

9x16

H

175

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkverbinder aufsetzbar LDD...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDPH100 411199 0,44 10  LDDCH100N

Materialstärke = 2,0 mm
LDDCH100N 411201 0,58 10  LDDTH100N

Materialstärke = 3,0 mm
LDDTH100N 411202 0,58 10  LDDCH100N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabeltrassenelementen. Winkeleinstellung im vollen 
Bereich. Bildung einer zweistufigen Trasse möglich.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 Schrauben  an der Leiterholm zu verwenden

7x12

9x16

100

16
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Gelenkverbinder LG...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LGDPH100 411299 104 0,26 10  LGCH100N

Materialstärke = 2,0 mm
LGCH100N 411301 105 0,34 10  LGTH100N

Materialstärke = 3,0 mm
LGTH100N 411302 107 0,51 10  LGCH100N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern. Winkeleinstellung im vollen Bereich mit 
Verriegelung.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 8 Sets von SGKM8x16 Schrauben

H

230
115

9x16

Winkelverbinder LKD...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKDPH100 411099 104 0,49 20  LKDCH100N

Materialstärke = 2,0 mm
LKDCH100N 411101 105 0,65 20  LKDPH100

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern
Zusätzliche Informationen:
– neue dichte Lochung im Verbindungsstück garantiert eine Schraubverbindung zwischen zwei Leitern an 

beliebiger Stelle sowohl im Winkel als auch gerade ohne zusätzliches Bohren
– Für die Montage empfehlen wir 8 Sets von SGKM8x16 Schrauben

H
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Universal-Längsverbinder LLUS...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LLUSPH100 431099 104 0,87 10  LLUSH100

Materialstärke = 2,0 mm
LLUSH100 431100 105 1,16 10  LLUSPH100

N

Anwendung:
Bau von Reduzierelementen und Bogen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage  werden SGKM8x16 Schrauben und PW8 Unterlegscheiben verwendet

H

628

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Universal-Winkelverbinder LKU...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKUPH100 405718 13/97 0,22 10  LKUCH100

Materialstärke = 2,0 mm
LKUCH100 405719 13/97 0,31 10  LKUPH100

N

Anwendung:
Schneller und einfacher Anschluss einer neuen Kabeltrasse an der bestehenden an einem beliebigen Punkt.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben
– Stabile und schnelle Montage an einer beliebigen Stelle der Leiter ohne Bohren

9x23

97

a

90 25

53

Vertikalverbinder, leicht LPLS120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPLS120 405812 0,82 2

Anwendung:
Anschluss an einem beliebigen Punkt entlang der horizontalen Kabeltrasse des vertikalen Abgangs.
Zusätzliche Informationen:
– Der LPLS120 Verbinder passt zu leichten Kabelleitern mit einer Höhe von 80–120 mm.
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Ansatzverbinder LDDK...2 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDKP2 405100 1,26 2  LDDKC2

Materialstärke = 2,0 mm
LDDKC2 405300 1,67 2  LDDKP2

E-90

Anwendung:
Verzweigung an einer beliebigen Stelle der bereits bestehenden Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben
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Bogen 90°, vertikal LDP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDP100H100N 499510 100 3,79 1  LDC100H100N

LDP200H100N 499520 200 4,42 1  LDC200H100N

LDP300H100N 499530 300 5,05 1  LDC300H100N

LDP400H100N 499540 400 5,69 1  LDC400H100N

LDP500H100N 499550 500 6,32 1  LDC500H100N

LDP600H100N 499560 600 7,32 1  LDC600H100N

Bogen 90°, vertikal LDC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDC100H100N 499610 100 5,05 1  LDP100H100N

LDC200H100N 499620 200 5,90 1  LDP200H100N

LDC300H100N 499630 300 6,74 1  LDP300H100N

LDC400H100N 499640 400 7,58 1  LDP400H100N

LDC500H100N 499650 500 8,43 1  LDP500H100N

LDC600H100N 499660 600 9,28 1  LDP600H100N

R420

a

15
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Außenbogen 90° LDZP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDZP100H100N 499710 100 4,36 2  LDZC100H100N

LDZP200H100N 499720 200 5,63 2  LDZC200H100N

LDZP300H100N 499730 300 6,96 2  LDZC300H100N

LDZP400H100N 499740 400 8,23 2  LDZC400H100N

LDZP500H100N 499750 500 9,47 2  LDZC500H100N

LDZP600H100N 499760 600 10,91 2  LDZC600H100N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden

Außenbogen 90° LDZC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDZC100H100N 499810 100 5,81 1  LDZP100H100N

LDZC200H100N 499820 200 7,50 1  LDZP200H100N

LDZC300H100N 499830 300 9,28 1  LDZP300H100N

LDZC400H100N 499840 400 10,97 1  LDZP400H100N

LDZC500H100N 499850 500 12,62 1  LDZP500H100N

LDZC600H100N 499860 600 14,54 1  LDZP600H100N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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Anschluss-Stück TDDP...H100 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
TDDP100H100 457012 100 4,20 1

TDDP200H100 457022 200 4,46 1

TDDP300H100 457032 300 4,72 1

TDDP400H100 457042 400 4,98 1

TDDP500H100 457052 500 5,24 1

TDDP600H100 457062 600 5,47 1

N

Zusätzliche Informationen:
– Für die Verbindung eines Formteiles mit der Kabelleiter sind 16 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Schnelle und stabile Montage
– Montage an einem beliebigen Punkt der bereits bestehenden Kabeltrasse
– Die Sprossen der Kabelleiter können am Unterteil des Anschluss-Stückes angeschraubt werden

780 + a

11
0

a

110 110

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

T-Stück TDP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
TDP100H100N 499910 100 6,08 1  TDC100H100N

TDP200H100N 499920 200 6,85 1  TDC200H100N

TDP300H100N 499930 300 7,63 1  TDC300H100N

TDP400H100N 499940 400 8,42 1  TDC400H100N

TDP500H100N 499950 500 9,19 1  TDC500H100N

TDP600H100N 499960 600 9,98 1  TDC600H100N

T-Stück TDC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
TDC100H100N 492110 100 8,10 1  TDP100H100N

TDC200H100N 492120 200 9,13 1  TDP200H100N

TDC300H100N 492130 300 10,17 1  TDP300H100N

TDC400H100N 492140 400 11,23 1  TDP400H100N

TDC500H100N 492150 500 12,25 1  TDP500H100N

TDC600H100N 492160 600 13,30 1  TDP600H100N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDCH... Verbinder und 48 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)
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Kreuzstück CZDP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
CZDP100H100N 492210 100 8,04 1  CZDC100H100N

CZDP200H100N 492220 200 8,75 1  CZDC200H100N

CZDP300H100N 492230 300 9,60 1  CZDC300H100N

CZDP400H100N 492240 400 10,46 1  CZDC400H100N

CZDP500H100N 492250 500 11,32 1  CZDC500H100N

CZDP600H100N 492260 600 12,18 1  CZDC600H100N

Kreuzstück CZDC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
CZDC100H100N 492310 100 10,72 1  CZDP100H100N

CZDC200H100N 492320 200 11,66 1  CZDP200H100N

CZDC300H100N 492330 300 12,80 1  CZDP300H100N

CZDC400H100N 492340 400 13,94 1  CZDP400H100N

CZDC500H100N 492350 500 15,09 1  CZDP500H100N

CZDC600H100N 492360 600 16,22 1  CZDP600H100N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 St. LDCH...N und 64 Sätze von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=200 und b=400 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem CZD...200/400/200/400H… Symbol versehen sein)

R420
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, rechts RDPP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDPP200/100H100N 413120 200/100 2,11 1  RDPC200/100H100N

RDPP300/200H100N 413131 300/200 2,28 1  RDPC300/200H100N

RDPP400/300H100N 493440 400/300 2,46 1  RDPC400/300H100N

RDPP500/400H100N 493450 500/400 2,64 1  RDPC500/400H100N

RDPP600/500H100N 493460 600/500 2,70 1  RDPC600/500H100N

Reduzierelement, rechts RDPC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDPC200/100H100N 493620 200/100 2,81 1  RDPP200/100H100N

RDPC300/200H100N 493630 300/200 3,04 1  RDPP300/200H100N

RDPC400/300H100N 493640 400/300 3,28 1  RDPP400/300H100N

RDPC500/400H100N 493650 500/400 3,52 1  RDPP500/400H100N

RDPC600/500H100N 493660 600/500 3,73 1  RDPP600/500H100N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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Reduzierelement, links RDLP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDLP200/100H100N 493020 200/100 2,11 1  RDLC200/100H100N

RDLP300/200H100N 493030 300/200 2,28 1  RDLC300/200H100N

RDLP400/300H100N 493040 400/300 2,46 1  RDLC400/300H100N

RDLP500/400H100N 493050 500/400 2,64 1  RDLC500/400H100N

RDLP600/500H100N 493060 600/500 2,70 1  RDLC600/500H100N

Reduzierelement, links RDLC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDLC200/100H100N 493220 200/100 2,81 1  RDLP200/100H100N

RDLC300/200H100N 493230 300/200 3,04 1  RDLP300/200H100N

RDLC400/300H100N 493240 400/300 3,28 1  RDLP400/300H100N

RDLC500/400H100N 493250 500/400 3,52 1  RDLP500/400H100N

RDLC600/500H100N 493260 600/500 3,73 1  RDLP600/500H100N

b
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, symmetrisch RDSP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDSP200/100H100N 492620 200/100 2,11 1  RDSC200/100H100N

RDSP300/200H100N 492630 300/200 2,28 1  RDSC300/200H100N

RDSP400/300H100N 492640 400/300 2,46 1  RDSC400/300H100N

RDSP500/400H100N 492650 500/400 2,64 1  RDSC500/400H100N

RDSP600/500H100N 492660 600/500 2,70 1  RDSC600/500H100N

Reduzierelement, symmetrisch RDSC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDSC200/100H100N 492820 200/100 2,81 1  RDSP200/100H100N

RDSC300/200H100N 492830 300/200 3,04 1  RDSP300/200H100N

RDSC400/300H100N 492840 400/300 3,28 1  RDSP400/300H100N

RDSC500/400H100N 492850 500/400 3,52 1  RDSP500/400H100N

RDSC600/500H100N 492860 600/500 3,73 1  RDSP600/500H100N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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Innenbogen, vertical LPDWP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDWP100H100N 499211 100 2,96 1  LPDWC100H100N

LPDWP200H100N 499221 200 3,32 1  LPDWC100H100N

LPDWP300H100N 499231 300 3,72 1  LPDWC300H100N

LPDWP400H100N 499241 400 4,08 1  LPDWC400H100N

LPDWP500H100N 499251 500 4,48 1  LPDWC500H100N

LPDWP600H100N 499261 600 4,88 1  LPDWC600H100N

Innenbogen, vertical LPDWC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDWC100H100N 499311 100 3,82 1  LPDWP100H100N

LPDWC200H100N 499321 200 4,18 1  LPDWP200H100N

LPDWC300H100N 499331 300 4,58 1  LPDWP300H100N

LPDWC400H100N 499341 400 4,94 1  LPDWP400H100N

LPDWC500H100N 499351 500 5,34 1  LPDWP500H100N

LPDWC600H100N 499361 600 5,74 1  LPDWP600H100N

500
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9x30

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Vertical Außenbogen LPDZP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDZP100H100N 499011 100 2,96 1  LPDZC100H100N

LPDZP200H100N 499021 200 3,32 1  LPDZC200H100N

LPDZP300H100N 499031 300 3,72 1  LPDZC300H100N

LPDZP400H100N 499041 400 4,08 1  LPDZC400H100N

LPDZP500H100N 499051 500 4,48 1  LPDZC500H100N

LPDZP600H100N 499061 600 4,88 1  LPDZC600H100N

Vertical Außenbogen LPDZC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDZC100H100N 499111 100 3,82 1  LPDZP100H100N

LPDZC200H100N 499121 200 4,18 1  LPDZP200H100N

LPDZC300H100N 499131 300 4,58 1  LPDZP300H100N

LPDZC400H100N 499141 400 4,94 1  LPDZP400H100N

LPDZC500H100N 499151 500 5,34 1  LPDZP500H100N

LPDZC600H100N 499161 600 5,74 1  LPDZP600H100N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H100

VI : 60

Gelenkbogen, vertikal LPDP...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDP100H100N 492410 100 6,77 1  LPDC100H100N

LPDP200H100N 492420 200 7,15 1  LPDC200H100N

LPDP300H100N 492430 300 7,54 1  LPDC300H100N

LPDP400H100N 492440 400 8,12 1  LPDC400H100N

LPDP500H100N 492450 500 8,30 1  LPDC500H100N

LPDP600H100N 492460 600 8,70 1  LPDC600H100N

a

100

15
0

15
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkbogen, vertikal LPDC...H100N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDC100H100N 492510 100 8,34 1  LPDP100H100N

LPDC200H100N 492520 200 8,85 1  LPDZP200H100N

LPDC300H100N 492530 300 9,38 1  LPDZP300H100N

LPDC400H100N 492540 400 10,13 1  LPDZP400H100N

LPDC500H100N 492550 500 10,38 1  LPDZP500H100N

LPDC600H100N 492560 600 10,90 1  LPDZP600H100N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 16 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
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VI : 61

Kabelleiter DUP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
DUP100H120/3N 473010 100/3000 3,86 6  DUC100H120/3N

DUP100H120/6N 473110 100/6000 3,86 12  DUC100H120/6N

DUP200H120/3N 473020 200/3000 4,11 6  DUC200H120/3N

DUP200H120/6N 473120 200/6000 4,11 12  DUC200H120/6N

DUP300H120/3N 473030 300/3000 4,41 6  DUC300H120/3N

DUP300H120/6N 473130 300/6000 4,41 12  DUC300H120/6N

DUP400H120/3N 473040 400/3000 4,82 6  DUC400H120/3N

DUP400H120/6N 473140 400/6000 4,82 12  DUC400H120/6N

DUP500H120/3N 473050 500/3000 4,96 6  DUC500H120/3N

DUP500H120/6N 473150 500/6000 4,96 12  DUC500H120/6N

DUP600H120/3N 473060 600/3000 5,23 6  DUC600H120/3N

DUP600H120/6N 473160 600/6000 5,23 12  DUC600H120/6N

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DUC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
DUC100H120/3N 473210 100/3000 4,98 6

DUC100H120/6N 473310 100/6000 4,98 12

DUC200H120/3N 473220 200/3000 5,51 6

DUC200H120/6N 473320 200/6000 5,51 12

DUC300H120/3N 473230 300/3000 5,88 6

DUC300H120/6N 473330 300/6000 5,88 12

DUC400H120/3N 473240 400/3000 6,42 6

DUC400H120/6N 473340 400/6000 6,42 12

DUC500H120/3N 473250 500/3000 6,61 6

DUC500H120/6N 473350 500/6000 6,61 12

DUC600H120/3N 473260 600/3000 6,96 6

DUC600H120/6N 473360 600/6000 6,96 12

Anwendung:
Verlegung von Kabeltrassen.
Zusätzliche Informationen:
– Kabelleiter mit Sprossen, die für die Montage der UK/UKO. UKO... Und UKP Kabelschellen geeignet sind
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
– Bei großen Aufträgen sind Leitern mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 150 und 250 mm 

erhältlich
– Für die horizontale Wandmontage von Kabelleitern mit Sprossen an der Wand ist es ratsam, Kabelleitern 

mit doppelt genieteten Sprossen zu verwenden doppelt vernieteten Sprossen zu verwenden.



Kabelleitern - System H120

VI : 62

Verbinder LD...H120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDPH120 483499 124 0,41 10  LDCH120N

Materialstärke = 2,0 mm
LDCH120N 483500 125 0,54 10  LDPH120

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen

9x16

H

175

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkverbinder LG...H120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LGDPH120 483497 124 0,33 30  LGCH120N

Materialstärke = 2,0 mm
LGCH120N 483505 125 0,44 30  LGTH120N

Materialstärke = 3,0 mm
LGTH120N 483506 127 0,67 10  LGCH120N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern. Winkeleinstellung im vollen Bereich mit 
Verriegelung.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

H

300
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9x16

Gelenkverbinder aufsetzbar LDD...H120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDPH120 483496 0,44 30  LDDCH120N

Materialstärke = 2,0 mm
LDDCH120N 483503 0,59 30  LDDTH120N

Materialstärke = 3,0 mm
LDDTH120N 483504 0,66 30  LDDCH120N

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabeltrassenelementen. Winkeleinstellung im vollen 
Bereich. Bildung einer zweistufigen Trasse möglich.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 Schrauben  an der Leiterholm zu verwenden
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Winkelverbinder LKD...H120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKDPH120 483495 124 0,975 20  LKDCH120N

Materialstärke = 2,0 mm
LKDCH120N 483502 125 1,30 20  LKDPH120

Anwendung:
Verbindung von in verschiedenen Winkeln verlegten Kabelleitern
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
– Eine neue dichte Lochung des LKDCH... Winkelverbinders sorgt für eine Verschraubung von zwei an einer 

beliebigen Stelle sowohl schräg als auch gerade ohne zusätzliches Bohren zugeschnittenen Leitern

H

540

9x15

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Universal-Längsverbinder LLUS...H120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LLUSPH120 431199 124 1,02 10  LLUSH120

Materialstärke = 2,0 mm
LLUSH120 431200 125 1,36 10  LLUSPH120

N

Anwendung:
Bau von Reduzierelementen und Bogen.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage  werden SGKM8x16 Schrauben und PW8 Unterlegscheiben verwendet

H

628

Universal-Winkelverbinder LKU...H120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/H 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LKUPH120 405720 13/117 0,26 10  LKUCH120

Materialstärke = 2,0 mm
LKUCH120 405721 13/117 0,39 10  LKUPH120

N

Anwendung:
Schneller und einfacher Anschluss einer neuen Kabeltrasse an der bestehenden an einem beliebigen Punkt.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 8 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben
– Stabile und schnelle Montage an einer beliebigen Stelle der Leiter ohne Bohren

9x2311
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VI : 64

Vertikalverbinder, leicht LPLS120 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LPLS120 405812 0,82 2

Anwendung:
Anschluss an einem beliebigen Punkt entlang der horizontalen Kabeltrasse des vertikalen Abgangs.
Zusätzliche Informationen:
– Der LPLS120 Verbinder passt zu leichten Kabelleitern mit einer Höhe von 80–120 mm.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Ansatzverbinder LDDK...1 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDDKP1 405000 1,10 2  LDDKC1

Materialstärke = 2,0 mm
LDDKC1 405200 1,50 2  LDDKP1

Anwendung:
Verzweigung an einer beliebigen Stelle der bereits bestehenden Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben
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VI : 65

Bogen 90°, vertikal LDP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDP100H120N 483610 100 4,28 1  LDC100H120N

LDP200H120N 483620 200 4,96 1  LDC200H120N

LDP300H120N 483630 300 5,63 1  LDC300H120N

LDP400H120N 483640 400 6,30 1  LDC400H120N

LDP500H120N 483650 500 6,97 1  LDC500H120N

LDP600H120N 483660 600 8,07 1  LDC600H120N

Bogen 90°, vertikal LDC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDC100H120N 483710 100 5,72 1  LDP100H120N

LDC200H120N 483720 200 6,61 1  LDP200H120N

LDC300H120N 483730 300 7,50 1  LDP300H120N

LDC400H120N 483740 400 8,39 1  LDP400H120N

LDC500H120N 483750 500 9,30 1  LDP500H120N

LDC600H120N 483760 600 10,28 1  LDP600H120N

R420

a

15
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Außenbogen 90° LDZP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LDZP100H120N 483810 100 4,92 2  LPDC100H120N

LDZP200H120N 483820 200 6,23 2  LPDC200H120N

LDZP300H120N 483830 300 7,60 2  LPDC300H120N

LDZP400H120N 483840 400 9,13 2  LPDC400H120N

LDZP500H120N 483850 500 10,42 2  LDZC500H120N

LDZP600H120N 483860 600 11,91 2  LDZC600H120N

Außenbogen 90° LDZC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LDZC100H120N 483910 100 6,56 1  LDZP100H120N

LDZC200H120N 483920 200 8,30 1  LDZP200H120N

LDZC300H120N 483930 300 10,13 1  LDZP300H120N

LDZC400H120N 483940 400 11,87 1  LDZP400H120N

LDZC500H120N 483950 500 13,59 1  LDZP500H120N

LDZC600H120N 483960 600 15,54 1  LDZP600H120N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H120

VI : 66

T-Stück TDP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
TDP100H120N 484010 100 6,83 1  TDC100H120N

TDP200H120N 484020 200 7,63 1  TDC200H120N

TDP300H120N 484030 300 8,44 1  TDC300H120N

TDP400H120N 484040 400 9,25 1  TDC400H120N

TDP500H120N 484050 500 10,05 1  TDC500H120N

TDP600H120N 484060 600 10,86 1  TDC600H120N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDCH... Verbinder und 48 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)

T-Stück TDC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
TDC100H120N 484110 100 8,98 1  TDP100H120N

TDC200H120N 484120 200 10,02 1  TDP200H120N

TDC300H120N 484130 300 11,09 1  TDP300H120N

TDC400H120N 484140 400 12,18 1  TDP400H120N

TDC500H120N 484150 500 13,24 1  TDP500H120N

TDC600H120N 484160 600 14,31 1  TDP600H120N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 6 St. LDCH... Verbinder und 48 Sets von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu 

verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=400 und b=600 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem TD...400/600/400H… Symbol versehen sein)

15
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aa

R420

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kreuzstück CZDP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
CZDP100H120N 484210 100 8,96 1  CZDC100H120N

CZDP200H120N 484220 200 9,67 1  CZDC200H120N

CZDP300H120N 484230 300 10,52 1  CZDC300H120N

CZDP400H120N 484240 400 11,38 1  CZDC400H120N

CZDP500H120N 484250 500 12,24 1  CZDC500H120N

CZDP600H120N 484260 600 13,11 1  CZDC600H120N

Kreuzstück CZDC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a=b 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
CZDC100H120N 484310 100 11,95 1  CZDP100H120N

CZDC200H120N 484320 200 12,85 1  CZDP200H120N

CZDC300H120N 484330 300 14,03 1  CZDP300H120N

CZDC400H120N 484340 400 13,94 1  CZDP400H120N

CZDC500H120N 484350 500 15,17 1  CZDP500H120N

CZDC600H120N 484360 600 17,45 1  CZDP600H120N

Anwendung:
Verzweigung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 8 St. LDCH...N und 64 Sätze von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden (wenn a=200 und b=400 

betragen, soll das bestellte Formteil mit dem CZD...200/400/200/400H… Symbol versehen sein)
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Reduzierelement, rechts RDPP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDPP200/100H120N 485410 200/100 2,42 1  RDPC200/100H120N

RDPP300/200H120N 485420 300/200 2,59 1  RDPC300/200H120N

RDPP400/300H120N 485430 400/300 2,77 1  RDPC400/300H120N

RDPP500/400H120N 485440 500/400 2,95 1  RDPC500/400H120N

RDPP600/500H120N 485450 600/500 3,01 1  RDPC600/500H120N

Reduzierelement, rechts RDPC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDPC200/100H120N 485510 200/100 3,22 1  RDPP200/100H120N

RDPC300/200H120N 485520 300/200 3,45 1  RDPP300/200H120N

RDPC400/300H120N 485530 400/300 3,69 1  RDPP400/300H120N

RDPC500/400H120N 485540 500/400 3,93 1  RDPP500/400H120N

RDPC600/500H120N 485550 600/500 4,14 1  RDPP600/500H120N

b

a

15
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62
0

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Reduzierelement, links RDLP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDLP200/100H120N 485210 200/100 2,42 1  RDLC200/100H120N

RDLP300/200H120N 485220 300/200 2,59 1  RDLC300/200H120N

RDLP400/300H120N 485230 400/300 2,77 1  RDLC400/300H120N

RDLP500/400H120N 485240 500/400 2,95 1  RDLC500/400H120N

RDLP600/500H120N 485250 600/500 3,01 1  RDLC600/500H120N

Reduzierelement, links RDLC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDLC200/100H120N 485310 200/100 3,22 1  RDLP200/100H120N

RDLC300/200H120N 485320 300/200 3,45 1  RDLP300/200H120N

RDLC400/300H120N 485330 400/300 3,69 1  RDLP400/300H120N

RDLC500/400H120N 485340 500/400 3,93 1  RDLP500/400H120N

RDLC600/500H120N 485350 600/500 4,14 1  RDLP600/500H120N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden
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Kabelleitern - System H120

VI : 68

Reduzierelement, symmetrisch RDSP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
RDSP200/100H120N 485020 200/100 2,44 1  RDSC200/100H120N

RDSP300/200H120N 485030 300/200 2,61 1  RDSC300/200H120N

RDSP400/300H120N 485040 400/300 2,79 1  RDSC400/300H120N

RDSP500/400H120N 485050 500/400 2,97 1  RDSC500/400H120N

RDSP600/500H120N 485060 600/500 3,03 1  RDSC600/500H120N

Reduzierelement, symmetrisch RDSC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
RDSC200/100H120N 485120 200/100 3,25 1  RDSP200/100H120N

RDSC300/200H120N 485130 300/200 3,48 1  RDSP300/200H120N

RDSC400/300H120N 485140 400/300 3,72 1  RDSP400/300H120N

RDSC500/400H120N 485150 500/400 3,96 1  RDSP500/400H120N

RDSC600/500H120N 485160 600/500 4,17 1  RDSP600/500H120N

Anwendung:
Änderung der Breite der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
– Bei Sonderaufträgen müssen die Abmessungen a und b angegeben werden

b
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Innenbogen, vertical LPDWP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDWP100H120N 484410 100 3,55 1  LPDWC100H120N

LPDWP200H120N 484420 200 3,91 1  LPDWC200H120N

LPDWP300H120N 484430 300 4,31 1  LPDWC300H120N

LPDWP400H120N 484440 400 4,67 1  LPDWC400H120N

LPDWP500H120N 484450 500 5,07 1  LPDWC500H120N

LPDWP600H120N 484460 600 5,47 1  LPDWC600H120N

Innenbogen, vertical LPDWC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDWC100H120N 484510 100 4,61 1  LPDWP100H120N

LPDWC200H120N 484520 200 4,97 1  LPDWP200H120N

LPDWC300H120N 484530 300 5,37 1  LPDWP300H120N

LPDWC400H120N 484540 400 5,73 1  LPDWP400H120N

LPDWC500H120N 484550 500 6,13 1  LPDWP500H120N

LPDWC600H120N 484560 600 6,53 1  LPDWP600H120N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - System H120

VI : 69

Vertical Außenbogen LPDZP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDZP100H120N 484610 100 3,55 1  LPDZC100H120N

LPDZP200H120N 484620 200 3,91 1  LPDZC200H120N

LPDZP300H120N 484630 300 4,31 1  LPDZC300H120N

LPDZP400H120N 484640 400 4,67 1  LPDZC400H120N

LPDZP500H120N 484650 500 5,07 1  LPDZC500H120N

LPDZP600H120N 484660 600 5,47 1  LPDZC600H120N

Vertical Außenbogen LPDZC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDZC100H120N 484710 100 4,61 1  LPDZP100H120N

LPDZC200H120N 484720 200 4,97 1  LPDZP200H120N

LPDZC300H120N 484730 300 5,37 1  LPDZP300H120N

LPDZC400H120N 484740 400 5,73 1  LPDZP400H120N

LPDZC500H120N 484750 500 6,13 1  LPDZP500H120N

LPDZC600H120N 484760 600 6,53 1  LPDZP600H120N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 St. LDCH... Verbinder und 32 Sets von SGKM8x14 Schrauben zu verwenden
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkbogen, vertikal LPDP...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
LPDP100H120N 484810 100 7,20 1  LPDC100H120N

LPDP200H120N 484820 200 7,58 1  LPDC200H120N

LPDP300H120N 484830 300 7,90 1  LPDC300H120N

LPDP400H120N 484840 400 8,55 1  LPDC400H120N

LPDP500H120N 484850 500 8,73 1  LPDC500H120N

LPDP600H120N 484860 600 9,13 1  LPDC600H120N

Gelenkbogen, vertikal LPDC...H120N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
LPDC100H120N 484910 100 8,91 1  LPDP100H120N

LPDC200H120N 484920 200 9,42 1  LPDP200H120N

LPDC300H120N 484930 300 9,95 1  LPDP300H120N

LPDC400H120N 484940 400 10,70 1  LPDP400H120N

LPDC500H120N 484950 500 10,95 1  LPDP500H120N

LPDC600H120N 484960 600 11,47 1  LPDP600H120N

Anwendung:
Änderung der Verlegerichtung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 16 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden
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Kabelleitern - Zubehör

VI : 70

Holm der Kabelleiter BDP...N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
H/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,5 mm
BDPH45/3N 440501 45/3000 0,81 3

BDPH45/6N 440601 45/6000 0,81 6

BDPH50/3N 450501 50/3000 0,86 3

BDPH60/3N 460501 60/3000 0,98 3

BDPH60/6N 460601 60/6000 0,98 6

BDPH80/3N 480501 80/3000 1,19 3

BDPH100/3N 410501 100/3000 1,40 3

BDPH100/6N 410601 100/6000 1,40 6

BDPH120/3N 430401 120/3000 1,61 3

BDPH120/6N 430501 120/6000 1,61 6

Holm der Kabelleiter BDC...N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
H/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
BDCH45/3N 440502 45/3000 1,08 3

BDCH45/6N 440602 45/6000 1,08 6

BDCH50/3N 450502 50/3000 1,15 3

BDCH60/3N 460502 60/3000 1,30 3

BDCH60/6N 460602 60/6000 1,30 6

BDCH80/3N 480502 80/3000 1,58 3

BDCH100/3N 410502 100/3000 1,87 3

BDCH100/6N 410602 100/6000 1,87 6

BDCH120/3N 490202 120/3000 2,06 3

BDCH120/6N 490302 120/6000 2,06 6

Anwendung:
Für die Selbstmontage von Kabelleitern, zusammen mit Leitersprossen, in schwer zugänglichen Bereichen.
Zusätzliche Informationen:
– Bei großen Aufträgen sind 2 m lange Leiterseiten erhältlich
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen

Schutzkappe für Kabelleiter(Set) NO...N Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO45N 440000 100

NO50N 450001 100

NO60N 460001 100

NO80N 480001 100

NO100N 410001 100

NO120N 412000 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten der Kabelleiter und verbesserte Ästhetik.
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VI : 71

Montageschiene CMSP41H21... Material: S Option: F, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
CMSP41H21/2 646320 2000 2,34 8

CMSP41H21/3 646330 3000 2,90 8

N

Montageschiene CMSC41H21... Material: S Option: F, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
CMSC41H21/02 646202 200 0,31 50

CMSC41H21/03 646203 300 0,47 50

CMSC41H21/04 646204 400 0,62 30

CMSC41H21/05 646205 500 0,78 30

CMSC41H21/06 646206 600 0,94 30

CMSC41H21/07 646207 700 1,09 8

CMSC41H21/08 646208 800 1,24 8

CMSC41H21/09 646209 900 1,40 8

CMSC41H21/1 646210 1000 1,56 8

CMSC41H21/2 646220 2000 3,12 8

CMSC41H21/3 646230 3000 4,68 8

N E-90

Anwendung:
Zum Aufhängen von Kabeldrähten mit UK- undUKZ-Kabelschellen sowie von Beleuchtung und auch als 
Strukturelement zum Aufhängen vonKabelrinnen und Kabelleitern.
Zusätzliche Informationen:
– Ein vergrößerter Schlitz im offenen Teil des U-Profils ermöglicht die Montage von UK... Und UKZ... 

Schellen
– Einfache Montage der Kabel an der Wand und Decke
– Einfache Hindernisumgehung an der Wand und Decke bei Verlegung der Kabeltrasse

41
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen, E - Edelstahl

Schutzkappe NOW40x22 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOW40x22 760100 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
Zusätzliche Informationen:
– Bedeckt die Kanten des Auslegers und  schützt die Monteure vor Verletzungen
– Durch den Einsatz eines neuen Schnappverbinders bleiben die Laschen immer an ihrer Stelle
– Ästhetischer Abschluss eines U-Profils oder Auslegers

Verbinder LCMM41H21 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,5 mm
LCMM41H21 644122 0,35 100

N

Anwendung:
Verbindung von CM...41H21 U-Profilen.
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Kabelleitern - Zubehör

VI : 72

Leitersprosse SLP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
SLP100 404010 95 0,05 50

SLP200 404020 195 0,11 50

SLP300 404030 295 0,16 50

SLP400 404040 395 0,22 50

SLP500 404050 495 0,27 30

SLP600 404060 595 0,32 30

SLP800 404080 795 0,43 10

SLP1000 404011 1000 0,54 10

SLP1500 404016 1500 0,81 10

SLP2000 404021 2000 1,08 10

Anwendung:
Für die Selbstmontage von Kabelleitern, zusammen mit Leiterholme, in schwer zugänglichen Bereichen.
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Leitersprosse SDOC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
SDOC100 800110 90 0,08 50

SDOC200 800120 190 0,17 50

SDOC300 800130 290 0,26 50

SDOC400 800140 390 0,35 30

SDOC500 800150 490 0,44 30

SDOC600 800160 590 0,53 20

SDOC800 800180 790 0,71 10

SDOC1000 800190 990 0,89 10

E-90

Anwendung:
Befestigung von elektrischen Leitungen direkt an der Wand in vertikaler oder horizontaler Position und an der 
Decke unter Einsatz von UK1/UKO1... Kabelschellen.

L
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Leitersprosse SMSP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
SMSP200 801120 190 0,23 50

SMSP300 801130 290 0,35 50

SMSP400 801140 390 0,47 30

SMSP500 801150 490 0,59 30

SMSP600 801160 590 0,71 30

Anwendung:
Mit der UK/UKO...oder UKZ... Schelle kann es für die Befestigung von elektrischen Leitungen direkt an der 
Wand in vertikaler oder horizontaler Position sowie an der Decke verwendet werden
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VI : 73

Kabeltragbügel WK... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

D 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

WK20 400100 20 0,02 100

WK25 400200 25 0,02 100

WK35 400300 35 0,02 100

WK40 400400 40 0,03 100

WK50 400500 50 0,04 100

WK60 400600 60 0,04 100

Anwendung:
Aufhängung von Kabeln in horizontal mit den Unterseite zur Wand montierten DKD, DKP, DKC Kabelleitern.

D

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Kabelschelle UK1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/49 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/53 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/57 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/61 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/71 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/78 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/86 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/97 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/100 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/103 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/116 0,14 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden

HD

16

23

Kabelschelle UK2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UK2/UKO2/8-12 403702 8/12/70 0,05 100

UK2/UKO2/12-16 403703 12/16/74 0,05 100

UK2/UKO2/16-22 403000 16/22/80 0,07 100

UK2/UKO2/22-28 403100 22/28/90 0,09 100

UK2/UKO2/28-34 403200 28/34/105 0,10 100

UK2/UKO2/34-40 403300 34/40/118 0,12 100

UK2/UKO2/40-46 403400 40/46/132 0,15 50

UK2/UKO2/46-52 403500 46/52/149 0,16 50

UK2/UKO2/52-58 403701 52/58/158 0,18 50

UK2/UKO2/58-64 403600 58/64/163 0,20 50

UK2/UKO2/64-70 403700 64/70/169 0,18 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DU..., DS... Kabelleitern, Steigeleitern, SDC Leitersprossen und CM...41H 
U-Profilen
Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
– Es ist Kabeltrenner SUK  zu empfehlen
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Kabelleitern - Zubehör

VI : 74

Kabelschelle UKZ1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKZ1/UKZO1/8-12 400980 8/12/54 0,03 150

UKZ1/UKZO1/12-16 400990 12/16/58 0,03 150

UKZ1/UKZO1/16-22 400900 16/22/62 0,04 150

UKZ1/UKZO1/22-28 401000 22/28/68 0,06 150

UKZ1/UKZO1/28-34 401100 28/34/76 0,07 100

UKZ1/UKZO1/34-40 401200 34/40/85 0,08 100

UKZ1/UKZO1/40-46 401300 40/46/92 0,09 100

UKZ1/UKZO1/46-52 401400 46/52/102 0,10 100

UKZ1/UKZO1/52-58 401601 52/58/107 0,11 100

UKZ1/UKZO1/58-64 401500 58/64/111 0,12 100

UKZ1/UKZO1/64-70 401501 64/70/117 0,13 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DK... Kabelleitern, KDS..., KSG., KSP..., KSC... Gitterrinnen und KSP..., KSC..., 
KST... selbsttragenden Kabelrinnen
Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden

D H
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5,4

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Gegenwanne RO1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

RO1/16-22 801500 UK1/UKO1/16-22; UKZ1/UKZO1/16-22 0,02 100

RO1/22-28 801600 UK1/UKO1/22-28; UKZ1/UKZO1/22-28 0,02 100

RO1/28-34 801700 UK1/UKO1/28-34; UKZ1/UKZO1/28-34 0,03 100

RO1/34-40 801800 UK1/UKO1/34-40; UKZ1/UKZO1/34-40 0,03 100

RO1/40-46 801900 UK1/UKO1/40-46; UKZ1/UKZO1/40-46 0,03 100

RO1/46-52 802000 UK1/UKO1/46-52; UKZ1/UKZO1/46-52 0,04 100

RO1/52-58 802201 UK1/UKO1/52-58; UKZ1/UKZO1/52-58 0,04 100

RO1/58-64 802100 UK1/UKO1/58-64; UKZ1/UKZO1/58-64 0,05 100

RO1/64-70 802300 UK1/UKO1/64-70; UKZ1/UKZO1/64-70 0,05 100

E-90

Anwendung:
Mit der UKZ1/UKZO1... Schelle kann es für die Befestigung von elektrischen Leitungen verwendet werden. 
Ein zusätzlicher Kabelschutz während der Befestigung von Leitungen in Gitterrinnen mit den UKZ1/UKZO1... 
Schellen.
Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, mind. eine Gegenrinne für die Befestigung eines Kabels mit UKZ1... Kabelschellen zu 

verwenden (Auf der Seite der Drähte in Gitterrinnen oder Leitersprossen in Kabelleitern)

Kabelschelle UKZ2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKZ2/8-12 401551 8/12/74 0,05 100

UKZ2/12-16 401552 12/16/78 0,05 100

UKZ2/16-22 401600 16/22/84 0,06 100

UKZ2/22-28 401700 22/28/97 0,09 100

UKZ2/28-34 401800 28/34/110 0,10 100

UKZ2/34-40 401900 34/40/125 0,12 100

UKZ2/40-46 402000 40/46/137 0,13 50

UKZ2/46-52 402100 46/52/154 0,15 50

UKZ2/52-58 402301 52/58/165 0,16 50

UKZ2/58-64 402200 58/64/175 0,17 50

UKZ2/64-70 402201 64/70/181 0,18 50

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DK... Kabelleitern, KDS..., KSG., KSP..., KSC... Gitterrinnen und KSP..., KSC..., 
KST... selbsttragenden Kabelrinnen
Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
– Es ist Kabeltrenner SUK  zu empfehlen
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Kabeltrenner SUK2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

SUK2/8-12 801448 8/12 0,01 100

SUK2/12-16 801449 12/16 0,02 100

SUK2/16-22 801501 16/22 0,02 100

SUK2/22-28 801601 22/28 0,02 100

SUK2/28-34 801701 28/34 0,03 100

SUK2/34-40 801801 34/40 0,03 100

SUK2/40-46 802101 40/46 0,03 100

SUK2/46-52 802001 46/52 0,03 100

SUK2/52-58 802202 52/58 0,04 100

SUK2/58-64 802203 58/64 0,04 100

SUK2/64-70 802204 64/70 0,04 100

N

Anwendung:
Trennung der in den Halterungen montierten Kabel, UK/UKO2... und UKZ/UKZO2....
Zusätzliche Informationen:
– Besserer  Kabeldruck
– Stabilere Montage

30

D

D

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Bügelschellen mit 
Kunststoffdruckwanne

UKP1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKP1/8-12 425843 8/12/49 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/53 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/57 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/61 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/71 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/78 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/86 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/97 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/100 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/103 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/116 0,14 100

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DU..., DS... Kabelleitern, Steigeleitern, SDC Leitersprossen und CM...41H 
U-Profilen

HD
16

23

Kabelschelle mit Kunstoff 
Gegenwane

UKZP1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKZP1/8-12 425865 8/12/54 0,03 150

UKZP1/12-16 425866 12/16/58 0,03 150

UKZP1/16-22 425867 16/22/62 0,04 150

UKZP1/22-28 425868 22/28/68 0,06 150

UKZP1/28-34 425869 28/34/76 0,07 100

UKZP1/34-40 425870 34/40/85 0,08 100

UKZP1/40-46 425871 40/46/92 0,09 100

UKZP1/46-52 425872 46/52/102 0,10 100

UKZP1/52-58 425873 52/58/107 0,11 100

UKZP1/58-64 425874 58/64/111 0,12 100

UKZP1/64-70 425875 58/64/117 0,13 100

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DK... Kabelleitern, KDS..., KSG., KSP..., KSC... Gitterrinnen und KSP..., KSC..., 
KST... selbsttragenden Kabelrinnen
Zusätzliche Informationen:
– Die Halterschale wurde aus Propylen hergestellt
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022

D H

17

5,4
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Bügelschellen mit 
Kunststoffdruckwanne

UKP2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKP2/8-12 425854 8/12/70 0,07 100

UKP2/12-16 425855 12/16/76 0,07 100

UKP2/16-22 425856 16/22/80 0,07 100

UKP2/22-28 425857 22/28/90 0,09 100

UKP2/28-34 425858 28/34/105 0,10 100

UKP2/34-40 425859 34/40/118 0,12 100

UKP2/40-46 425860 40/46/132 0,15 50

UKP2/46-52 425861 46/52/149 0,16 50

UKP2/52-58 425862 52/58/158 0,18 50

UKP2/58-64 425863 58/64/164 0,19 50

UKP2/64-70 425864 64/70/170 0,20 50

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DU..., DS... Kabelleitern, Steigeleitern, SDC Leitersprossen und CM...41H 
U-Profilen

H

D

16

23

D

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Kabelschelle mit Kunstoff 
Gegenwane

UKZP2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKZP2/8-12 425876 8/12/74 0,05 100

UKZP2/12-16 425877 12/16/78 0,05 100

UKZP2/16-22 425878 16/22/84 0,06 100

UKZP2/22-28 425879 22/28/97 0,09 100

UKZP2/28-34 425880 28/34/110 0,10 100

UKZP2/34-40 425881 34/40/125 0,12 100

UKZP2/40-46 425882 40/46/137 0,13 50

UKZP2/46-52 425883 46/52/154 0,15 50

UKZP2/52-58 425884 52/58/165 0,16 50

UKZP2/58-64 425885 58/64/175 0,17 50

UKZP2/64-70 425886 64/70/181 0,18 50

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DK... Kabelleitern, KDS..., KSG., KSP..., KSC... Gitterrinnen und KSP..., KSC..., 
KST... selbsttragenden Kabelrinnen
Zusätzliche Informationen:
– Die Halterschale wurde aus Propylen hergestellt
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
– Es ist Kabeltrenner SUK  zu empfehlen
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022

17

5,4

D

H
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Kabeltrenner SUKP... Material: PP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

SUKP/8-12 803250 8/12 0,02 100

SUKP/12-16 803251 12/16 0,02 100

SUKP/16-22 803252 16/22 0,02 100

SUKP/22-28 803253 22/28 0,02 100

SUKP/28-34 803254 28/34 0,03 100

SUKP/34-40 803255 34/40 0,03 100

SUKP/40-46 803256 40/46 0,03 100

SUKP/46-52 803257 46/52 0,03 100

SUKP/52-58 803258 52/58 0,04 100

SUKP/58-64 803259 58/64 0,04 100

SUKP/64-70 803260 64/70 0,04 100

N

Anwendung:
Trennung der in UK2... und UKZ2... Haltern befestigten Kabel.
Zusätzliche Informationen:
– Sicherung der Kabel vor Beschädigungen beim Anpressen auf tragende Elemente
– Die Verwendung als Kabeltrenner zur Sprosse der Kabelleiter ist möglich
– Besserer  Kabeldruck
– Stabilere Montage
– Ästhetische Ausführung der Installation
– Günstiger Preis
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022
– das folgende Diagramm zeigt zwei Anwendungen der Kabeltrenner: A – Trennung des Kabels vom Boden 

des Trägerelements (Kabelleiter, Weitspannleiter, Weitspannrinne, Gitterrinne) B – Trennung zwischen 
den Kabeln unter Verwendung von zwei Elementen, die durch spezielle Riegel fest miteinander verbunden 
sind.

D

36

D

PP - Polypropylen
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Klemmschelle ZM/ZMO Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
ZM/ZMO 400700 0,04 100

Anwendung:
Befestigung von Kabelleitern aus Auslegern.

3
35

50

9x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Klemmschelle ZMW Material: S Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 3,0 mm
ZMW 400800 0,05 100  ZM/ZMO

Anwendung:
Befestigung von Kabelleitern an Auslegern und U-Profilen mit einer Breite von 40–41 mm.

3

47

55

9x18

40
8

Klemmschelle ZMV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
ZMV 400701 0,06 100

Anwendung:
Befestigung von Kabelrinnen und Kabelleitern an Auslegern und Konstruktionen aus Doppel-T-Profilen.

55

9x18

35
5

Wand-/Deckenhalter UTM/UTMO Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
UTM/UTMO 751700 0,17 100

E-90

Anwendung:
Installation von Kabelrinnen und Kabelleitern in einem angemessenen Abstand zur Wand.

9x15

34 12083

66
9x18

Wand-/Deckenhalter UT Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
UT 751600 0,23 50

E-90

Anwendung:
Installation von Kabelrinnen und Kabelleitern in einem angemessenen Abstand zur Wand.

11x20

34

13
0

Ø11

R5,5

11x30

150112
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Winkelhalter für Kabelleiter LCKD Material: FP Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
LCKD 461005 0,31 10

N E-90

Anwendung:
Montage von Kabelleitern in vertikaler und horizontaler Position flach an der Wand.
Zusätzliche Informationen:
– Montage mit SGKFM8x16 Schrauben

50
40

80
Ø11

11x40 11x30

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Montageblech, dreieckig für 
Kabelleiter

BTMD Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

BTMD 751801 0,24 50

Anwendung:
Montage der Kabelleiter  auf zwei Ebenen.

40

237

11x2014
0

Universal-Auslass ZDKU... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
ZDKU200 406212 120/192 0,31 20

ZDKU300 406213 220/292 0,71 20

ZDKU400 406214 320/392 1,05 10

ZDKU500 406215 420/492 1,32 4

ZDKU600 406216 520/592 1,60 4

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigung beim Abstieg von Kabelleitern, Kabelrinnen  , Weitspannleitern-Kabelrinnen 
des Schwerlastsystems.

a
b

9x25
7,5x24

159

R47
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Befestigungssatz für Kabelleiter ZMD1 Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 4,0 mm
ZMD1 405051 0,19 100  ZMD2

Anwendung:
Montage am U-Profil oder vertikalen Halter mit einer Breite von 40 und 41 mm.

70

20

40

9x31

22

54
42

9x35

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, 
E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011

Befestigungssatz für Kabelleiter ZMD2 Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
ZMD2 405052 0,16 100

Anwendung:
Direkte Montage an der Wand und am U-Profil.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind die SRM8x25 Schrauben zu verwenden

70

20

40

9x31

5440

9x35

Flachstange gelocht PLTS... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
PLTS100 641710 93 0,06 50

PLTS200 641720 235 0,16 50

PLTS300 641730 376 0,22 50

PLTS400 641740 453 0,26 50

PLTS500 641750 538 0,31 30

PLTS600 641760 627 0,36 30

Anwendung:
Verstärkung der Festigkeit von horizontal montierten Leitern, mit Sprossen gegen die Wand.

25

7,5x14,5

L
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Dosenhalter für Leitersprosse BPSD Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
BPSD 406001 0,48 100

N

Anwendung:
Montage von Dosen an der Leiter auf deren Sprossen.
Zusätzliche Informationen:
– Schnelle und universell einsetzbare Montage für Kabelleitern mit drei Arten der Sprossen: DK…, DU…, 

und DS…
– Schraubenlose Montage auf Kabelleitersprossen

330

7x26

100

7x28
Ø9

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Dosenhalter BPP Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
BPP 100300 0,24 50

6x20

230

14
0

9x23
25x56

Dosenhalter BKP Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,2 mm
BKP 100500 0,32 50 6x20

230

14
0

9x23
45

25x56

Dosenhalter BZP Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,2 mm
BZP 100700 0,40 50  BPP

Anwendung:
Montage von Dosen auf den Kabelrinne , Kabelleitern und Profilen

6x20

230

14
0

9x23

45 50

25x65
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Dosenhalter UPUPN Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UPUPN 951003 0,19 50

N

23
6

7x30116
9x30

10

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Dosenhalter UPUN Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UPUN 951004 0,25 10

N

10
15

4

7x309x30 208

Dosenhalter UPZUPN Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UPZUPN 951005 0,34 10

N

Anwendung:
Montage von Dosen an Kabelrinnen und Kabelleitern. Der Halter ist für PMO1, PMO2, PMPO und PMKO 
Dosen geeignet.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage der Steckdose am Halter sind die SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben zu verwenden

10

24
2

60

7x30
9x30 45116

Dosenhalter UPZUN Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
UPZUN 951006 0,34 10

N

Anwendung:
Montage von Dosen an Kabelrinnen und Kabelleitern. Der Halter ist für PMO1, PMO2, PMPO und PMKO 
Dosen geeignet.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage der Steckdose am Halter sind die SGKM6x12 oder SGM6x12 Schrauben zu verwenden

10

16
0

60

457x309x30
208
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Trennstegverbinder, unten LPD Material: G Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

LPD 192000 0,01 100

Anwendung:
Ausrichten der Unterteile der verbundenen Trennstege. Kabelschutz vor Beschädigung beim Verlegen und 
Ziehen.

41

31

G - Galvanische Verzinkung, FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-
EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, 
F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, PE - Polyethylen

Trennstegverbinder, oben LPG Material: G Option: FP, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

LPG 191000 0,01 100

Anwendung:
Ausrichten der Oberteile der verbundenen Trennstege. Kabelschutz vor Beschädigung beim Verlegen und 
Ziehen.

740

18

18
,5

Trennsteg PG...N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
H/L 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St./m] Alternative

Materialstärke = 0,5 mm
PGR30/3N 130209 27/3000 0,25 10/30

PGR40/3N 140209 37/3000 0,29 10/30  PGL40/3N

Materialstärke = 0,7 mm
PGL40/3N 140409 39/3000 0,42 10/30

PGL60/3N 160209 57/3000 0,54 10/30

Materialstärke = 1,0 mm
PGJ80/3N 180409 77/3000 0,90 10/30

PGJ100/3N 110409 97/3000 1,07 10/30

Anwendung:
Längsteilung der Kabeltrasse.
Zusätzliche Informationen:
– Wahl der Winkeltrennstege für Kabelleitern: H45, H50 - PGR30/3N H60 - PGR40/3N, PGL40/3N H80 - 

PGL60/3N H100 - PGJ80/3N H120 - PGJ100/3N

7x14

7x68

H
10

0

33

L

Schutzkappe für Trennsteg (Set) NOPK... Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NOPK60 450060 100

NOPK100 450100 100

Anwendung:
Schutz scharfer Kanten.
Zusätzliche Informationen:
– Schutz des Monteurs vor Verletzungen an Stahlkanten
– Kabelschutz beim Ziehen
– Verbesserung der Ästhetik
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Universal-Klemmbügel ZAPU... Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 0,7 mm
ZAPUH30 146300 42 0,01 50

ZAPUH35 146350 47 0,01 50

ZAPUH42 146355 55 0,01 50

ZAPUH50 146360 55 0,01 50

ZAPUH60 146000 72 0,01 50

ZAPUH80 146380 92 0,02 50

ZAPUH100 146400 112 0,02 50

ZAPUH110 146500 122 0,02 50

ZAPUH120 146600 132 0,02 50

N

Anwendung:
Schraubenlose Montage von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern am WWSN-Ausleger...
Zusätzliche Informationen:
– Schnelle und stabile Montage Geeignet für schraubenlose Montage von Kabeltrassen an WWSN... 

Auslegern Aufgrund einer großen Flexibilität des ZAPU Universal-Klemmbügels können die Kabelrinnen 
mit oder ohne Deckel montiert werden Die Montage der Kabeltrassen an anderen Auslegern nach der 
folgenden Regel ist möglich: Länge des Auslegers=Breite der Kabeltrasse + 50 mm

– geeignet für die schraubenlose Montage von Kabeltrassen an den Auslegern WWSN...
– Dank der hohen Elastizität der ZAPU-Klammer gibt es die Möglichkeit, die Kabelrinnen mit oder ohne 

Deckel zu montieren
– Möglichkeit der Kabeltrassenmontage an anderen Auslegern nach dem Prinzip: Auslegerlänge=Breite der 

Kabeltrasse  plus 50 mm
– passt zu BAKS-Ausleger mit einer Lochgröße von 7-11 mm Breite und einer Länge von min. 18 mm
– Produkt aus Federedelstahl

12,5 H

E - Edelstahl, S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm

Klemmbügel ZAP2 Material: S Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP2 140900 0,04 100

Zusätzliche Informationen:
– Schraubenmontage (je nach System): SGKM8x14, SGFM8x14
– passt zu alle Kabelleiter

Klemmbügel ZAP2F Material: FP

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP2F 150900 0,04 100

Klemmbügel ZAP2E Material: E

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
ZAP2E 160900 0,04 100

Anwendung:
Schutz der Abdeckungen gegen Abrutschen.
Zusätzliche Informationen:
– Schraubenmontage (je nach System): SGKM8x14, SGFM8x14
– Geeignet für H100 und H110 Weitspannkabelrinnen und Kabelleiter

18

8

Drehriegel ZAMU Option: FP

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

ZAMU 400133 0,04 10

Anwendung:
Schutz der Abdeckungen gegen Abrutschen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Drehriegel werden mit Schraube und Mutter mitgeliefert
– Für die Selbstmontage am Deckel
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Deckel PDDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PDDP100/3 402510 100/3000 1,55 18  PDDC100/3

PDDP200/3 402520 200/3000 2,71 18  PDDC200/3

PDDP300/3 402530 300/3000 3,95 18  PDDC300/3

PDDP400/3 402540 400/3000 5,19 12  PDDC400/3

PDDP500/3 402550 500/3000 6,42 12  PDDC500/3

PDDP600/3 402560 600/3000 7,66 12  PDDC600/3

Deckel PDDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PDDC100/3 402710 100/3000 1,91 18  PDDP100/3

PDDC200/3 402720 200/3000 3,62 18  PDDP200/3

PDDC300/3 402730 300/3000 5,27 18  PDDP300/3

PDDC400/3 402740 400/3000 6,92 12  PDDP400/3

PDDC500/3 402750 500/3000 8,56 12  PDDP500/3

PDDC600/3 402760 600/3000 10,21 12  PDDP600/3

a=100 mm

a>100 mm

1,5; 2,0 mm

L

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel mit Drehriegel PZDDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZDDP100/3 402110 100/3000 1,48 18  PZDDC100/3

PZDDP200/3 402120 200/3000 2,71 18  PZDDC200/3

PZDDP300/3 402130 300/3000 3,95 18  PZDDC300/3

PZDDP400/3 402140 400/3000 5,19 12  PZDDC400/3

PZDDP500/3 402150 500/3000 6,42 12  PZDDC500/3

PZDDP600/3 402160 600/3000 7,66 12  PZDDC600/3

Deckel mit Drehriegel PZDDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZDDC100/3 402310 100/3000 1,97 18  PZDDP100/3

PZDDC200/3 402320 200/3000 3,62 18  PZDDP200/3

PZDDC300/3 402330 300/3000 5,27 18  PZDDP300/3

PZDDC400/3 402340 400/3000 6,92 12  PZDDP400/3

PZDDC500/3 402350 500/3000 8,56 12  PZDDP500/3

PZDDC600/3 402360 600/3000 10,21 12  PZDDP600/3

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen Dichter Schutz vor Ansammlung von Staub und Schmutz. Allgemeine 
Verwendung in staubigen Bereichen.
Zusätzliche Informationen:
– Aufgrund eines speziellen Profils ist eine zusätzliche Einstellung der Breite möglich, was besonders bei 

Feuerverzinkung im Tauchverfahren nützlich ist

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

pokrywa  o długości 3000 mm
posiada 3 zamki  

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

pokrywa  o długości 3000 mm
posiada 6 zamków 
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Deckel für Bogen 90°, horizontal PLDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PLDP100 220510 100 1,27 2  PLDC100

PLDP200 220520 200 2,56 2  PLDC200

PLDP300 220530 300 4,04 2  PLDC300

PLDP400 220540 400 5,70 2  PLDC400

PLDP500 220550 500 7,55 2  PLDC500

PLDP600 220560 600 9,58 2  PLDC600

Deckel für Bogen 90°, horizontal PLDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PLDC100 230510 100 1,52 2  PLDP100

PLDC200 230520 200 3,07 2  PLDP200

PLDC300 230530 300 4,85 2  PLDP300

PLDC400 230540 400 6,84 2  PLDP400

PLDC500 230550 500 9,05 2  PLDP500

PLDC600 230560 600 11,49 2  PLDP600

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Bogen 90°, horizontal, 
mit Drehriegel

PZLDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZLDP100 220710 100 1,27 2  PZLDC100

PZLDP200 220720 200 4,04 2  PZLDC200

PZLDP300 220730 300 5,56 2  PZLDC300

PZLDP400 220740 400 5,70 2  PZLDC400

PZLDP500 220750 500 7,55 2  PZLDC500

PZLDP600 220760 600 9,58 2  PZLDC600

Deckel für Bogen 90°, horizontal, 
mit Drehriegel

PZLDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZLDC100 230710 100 1,52 2  PZLDP100

PZLDC200 230720 200 3,07 2  PZLDP200

PZLDC300 230730 300 4,85 2  PZLDP300

PZLDC400 230740 400 6,84 2  PZLDP400

PZLDC500 230750 500 9,05 2  PZLDP500

PZLDC600 230760 600 11,49 2  PZLDP600

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Außenbogen 90° PLDZP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PLDZP100 220410 100 1,37 2  PLDZC100

PLDZP200 220420 200 2,76 2  PLDZC200

PLDZP300 220430 300 4,37 2  PLDZC300

PLDZP400 220440 400 6,13 2  PLDZC400

PLDZP500 220450 500 8,15 2  PLDZC500

PLDZP600 220460 600 10,34 2  PLDZC600

Deckel für Außenbogen 90° PLDZC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PLDZC100 230410 100 1,82 2  PLDZP100

PLDZC200 230420 200 3,68 2  PLDZP200

PLDZC300 230430 300 5,82 2  PLDZP300

PLDZC400 230440 400 8,21 2  PLDZP400

PLDZC500 230450 500 10,86 2  PLDZP500

PLDZC600 230460 600 13,79 2  PLDZP600

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Außenbogen 90°, mit 
Drehriegel

PZLDZP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZLDZP100 220810 100 1,37 2  PZLDZC100

PZLDZP200 220820 200 2,76 2  PZLDZC200

PZLDZP300 220830 300 4,37 2  PZLDZC300

PZLDZP400 220840 400 6,16 2  PZLDZC400

PZLDZP500 220850 500 8,15 2  PZLDZC500

PZLDZP600 220860 600 10,34 2  PZLDZC600

Zusätzliche Informationen:
– Aufgrund eines speziellen Profils ist eine zusätzliche Einstellung der Breite möglich, was besonders bei 

Feuerverzinkung im Tauchverfahren nützlich ist

Deckel für Außenbogen 90°, mit 
Drehriegel

PZLDZC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZLDZC100 230810 100 1,82 2  PZLDZP100

PZLDZC200 230820 200 3,68 2  PZLDZP200

PZLDZC300 230830 300 5,82 2  PZLDZP300

PZLDZC400 230840 400 8,21 2  PZLDZP400

PZLDZC500 230850 500 10,86 2  PZLDZP500

PZLDZC600 230860 600 13,79 2  PZLDZP600

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Anbau T-Stück mit 
Drehriegel

PZTDDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 1,5 mm
PZTDDP100 250210 100 2,48 1

PZTDDP200 250220 200 4,97 1

PZTDDP300 250230 300 7,36 1

PZTDDP400 250240 400 9,98 1

PZTDDP500 250250 500 12,84 1

PZTDDP600 250260 600 15,94 1

N

780 + a

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für T-Stück PTDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PTDP100 220310 100 2,36 2  PTDC100

PTDP200 220320 200 3,48 2  PTDC200

PTDP300 220330 300 6,62 2  PTDC300

PTDP400 220340 400 8,99 2  PTDC400

PTDP500 220350 500 11,56 2  PTDC500

PTDP600 220360 600 14,35 2  PTDC600

Deckel für T-Stück PTDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PTDC100 230310 100 3,15 2  PTDP100

PTDC200 230320 200 5,97 2  PTDP200

PTDC300 230330 300 8,83 2  PTDP300

PTDC400 230340 400 11,98 2  PTDP400

PTDC500 230350 500 15,41 2  PTDP500

PTDC600 230360 600 19,13 2  PTDP600

a+6

Deckel für T-Stück, mit 
Drehriegel

PZTDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZTDP100 220910 100 2,36 2  PZTDC100

PZTDP200 220920 200 3,48 2  PZTDC200

PZTDP300 220930 300 6,62 2  PZTDC300

PZTDP400 220940 400 8,99 2  PZTDC400

PZTDP500 220950 500 11,56 2  PZTDC500

PZTDP600 220960 600 14,35 2  PZTDC600

Deckel für T-Stück, mit 
Drehriegel

PZTDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZTDC100 230910 100 3,15 2  PZTDP100

PZTDC200 230920 200 5,97 2  PZTDP200

PZTDC300 230930 300 8,83 2  PZTDP300

PZTDC400 230940 400 11,98 2  PZTDP400

PZTDC500 230950 500 15,41 2  PZTDP500

PZTDC600 230960 600 19,13 2  PZTDP600

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Kreuzstück PCZDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PCZDP100 220610 100 3,71 2  PCZDC100

PCZDP200 220620 200 6,18 2  PCZDC200

PCZDP300 220630 300 8,85 2  PCZDC300

PCZDP400 220640 400 11,74 2  PCZDC400

PCZDP500 220650 500 14,84 2  PCZDC500

PCZDP600 220660 600 18,15 2  PCZDC600

Deckel für Kreuzstück PCZDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PCZDC100 230610 100 4,95 2  PCZDP100

PCZDC200 230620 200 8,24 2  PCZDP200

PCZDC300 230630 300 11,80 2  PCZDP300

PCZDC400 230640 400 15,65 2  PCZDP400

PCZDC500 230650 500 19,78 2  PCZDP500

PCZDC600 230660 600 24,20 2  PCZDP600

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Kreuzstück, mit 
Drehriegel

PZCZDP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZCZDP100 220101 100 3,71 2  PZCZDC100

PZCZDP200 220102 200 6,18 2  PZCZDC200

PZCZDP300 220103 300 8,85 2  PZCZDC200

PZCZDP400 220104 400 11,74 2  PZCZDC400

PZCZDP500 220105 500 14,84 2  PZCZDC500

PZCZDP600 220106 600 18,15 2  PZCZDC600

Deckel für Kreuzstück, mit 
Drehriegel

PZCZDC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZCZDC100 230101 100 4,95 2  PZCZDP100

PZCZDC200 230102 200 8,24 2  PZCZDP200

PZCZDC300 230103 300 11,80 2  PZCZDP300

PZCZDC400 230104 400 15,65 2  PZCZDP400

PZCZDC500 230105 500 19,78 2  PZCZDP500

PZCZDC600 230106 600 24,20 2  PZCZDP600

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Reduzierelement 
rechts

PRDPP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PRDPP200/100 280102 200/100 1,18 2  PRDPC200/100

PRDPP300/200 280103 300/200 1,89 2  PRDPC300/200

PRDPP400/300 280104 400/300 2,60 2  PRDPC400/300

PRDPP500/400 280105 500/400 3,29 2  PRDPC500/400

PRDPP600/500 280106 600/500 3,98 2  PRDPC600/500

Deckel für Reduzierelement 
rechts

PRDPC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PRDPC200/100 290102 200/100 1,57 2  PRDPP200/100

PRDPC300/200 290103 300/200 2,52 2  PRDPP300/200

PRDPC400/300 290104 400/300 3,47 2  PRDPP400/300

PRDPC500/400 290105 500/400 4,39 2  PRDPP500/400

PRDPC600/500 290106 600/500 5,31 2  PRDPP600/500

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Reduzierelement, 
rechts, mit Drehriegel

PZRDPP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZRDPP200/100 200402 200/100 1,18 2  PZRDPC200/100

PZRDPP300/200 200403 300/200 1,89 2  PZRDPC300/200

PZRDPP400/300 200404 400/300 2,60 2  PZRDPC400/300

PZRDPP500/400 200405 500/400 3,29 2  PZRDPC500/400

PZRDPP600/500 200406 600/500 3,98 2  PZRDPC600/500

Deckel für Reduzierelement, 
rechts, mit Drehriegel

PZRDPC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZRDPC200/100 210402 200/100 1,57 2  PZRDPP200/100

PZRDPC300/200 210403 300/200 2,52 2  PZRDPP300/200

PZRDPC400/300 210404 400/300 3,47 2  PZRDPP400/300

PZRDPC500/400 210405 500/400 4,39 2  PZRDPP500/400

PZRDPC600/500 210406 600/500 5,31 2  PZRDPP600/500

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Reduzierelement links PRDLP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PRDLP200/100 260202 200/100 1,18 2  PRDLC200/100

PRDLP300/200 260203 300/200 1,89 2  PRDLC300/200

PRDLP400/300 260204 400/300 2,60 2  PRDLC400/300

PRDLP500/400 260205 500/400 3,29 2  PRDLC500/400

PRDLP600/500 260206 600/500 3,98 2  PRDLC600/500

Deckel für Reduzierelement links PRDLC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PRDLC200/100 270202 200/100 1,57 2  PRDLP200/100

PRDLC300/200 270203 300/200 2,52 2  PRDLP300/200

PRDLC400/300 270204 400/300 3,47 2  PRDLP400/300

PRDLC500/400 270205 500/400 4,39 2  PRDLP500/400

PRDLC600/500 270206 600/500 5,31 2  PRDLP600/500

Zusätzliche Informationen:
– Aufgrund eines speziellen Profils ist eine zusätzliche Einstellung der Breite möglich, was besonders bei 

Feuerverzinkung im Tauchverfahren nützlich ist

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Reduzierelement, 
links, mit Drehriegel

PZRDLP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZRDLP200/100 200302 200/100 1,18 2  PZRDLC200/100

PZRDLP300/200 200303 300/200 1,89 2  PZRDLC300/200

PZRDLP400/300 200304 400/300 2,60 2  PZRDLC400/300

PZRDLP500/400 200305 500/400 3,29 2  PZRDLC500/400

PZRDLP600/500 200306 600/500 3,98 2  PZRDLC600/500

Deckel für Reduzierelement, 
links, mit Drehriegel

PZRDLC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZRDLC200/100 210302 200/100 1,57 2  PZRDLP200/100

PZRDLC300/200 210303 300/200 2,52 2  PZRDLP300/200

PZRDLC400/300 210304 400/300 3,47 2  PZRDLP400/300

PZRDLC500/400 210305 500/400 4,39 2  PZRDLP500/400

PZRDLC600/500 210306 600/500 5,31 2  PZRDLP600/500

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



Kabelleitern - Zubehör

VI : 92

Deckel für Reduzierelement, 
symmetrisch

PRDSP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PRDSP200/100 260102 200/100 1,18 2  PRDSC200/100

PRDSP300/200 260103 300/200 1,89 2  PRDSC300/200

PRDSP400/300 260104 400/300 2,60 2  PRDSC400/300

PRDSP500/400 260105 500/400 3,29 2  PRDSC500/400

PRDSP600/500 260106 600/500 3,98 2  PRDSC600/500

Deckel für Reduzierelement, 
symmetrisch

PRDSC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PRDSC200/100 270102 200/100 1,57 2  PRDSP200/100

PRDSC300/200 270103 300/200 2,52 2  PRDSP300/200

PRDSC400/300 270104 400/300 3,47 2  PRDSP400/300

PRDSC500/400 270105 500/400 4,39 2  PRDSP500/400

PRDSC600/500 270106 600/500 5,31 2  PRDSP600/500

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Reduzierelement, 
symmetrisch, mit Drehriegel

PZRDSP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZRDSP200/100 200202 200/100 1,18 2  PZRDSC200/100

PZRDSP300/200 200203 300/200 1,89 2  PZRDSC300/200

PZRDSP400/300 200204 400/300 2,60 2  PZRDSC400/300

PZRDSP500/400 200205 500/400 3,29 2  PZRDSC500/400

PZRDSP600/500 200206 600/500 3,98 2  PZRDSC600/500

Deckel für Reduzierelement, 
symmetrisch, mit Drehriegel

PZRDSC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/b 

[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZRDSC200/100 210202 200/100 1,57 2  PZRDSP200/100

PZRDSC300/200 210203 300/200 2,52 2  PZRDSP300/200

PZRDSC400/300 210204 400/300 3,47 2  PZRDSP400/300

PZRDSC500/400 210205 500/400 4,39 2  PZRDSP500/400

PZRDSC600/500 210206 600/500 5,31 2  PZRDSP600/500

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Innenbogen 90° PLPDWP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PLPDWP100 240101 100 1,10 2  PLPDWC100

PLPDWP200 240102 200 2,03 2  PLPDWC200

PLPDWP300 240103 300 2,94 2  PLPDWC300

PLPDWP400 240104 400 3,86 2  PLPDWC400

PLPDWP500 240105 500 4,77 2  PLPDWC500

PLPDWP600 240106 600 5,69 2  PLPDWC600

Deckel für Innenbogen 90° PLPDWC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PLPDWC100 250101 100 1,47 2  PLPDWP100

PLPDWC200 250102 200 2,70 2  PLPDWP200

PLPDWC300 250103 300 3,92 2  PLPDWP300

PLPDWC400 250104 400 5,14 2  PLPDWP400

PLPDWC500 250105 500 6,36 2  PLPDWP500

PLPDWC600 250106 600 7,59 2  PLPDWP600

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Innenbogen 90° , mit 
Drehriegel

PZLPDWP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZLPDWP100 280201 100 1,10 2  PZLPDWC100

PZLPDWP200 280202 200 2,03 2  PZLPDWC200

PZLPDWP300 280203 300 2,94 2  PZLPDWC300

PZLPDWP400 280204 400 3,86 2  PZLPDWC400

PZLPDWP500 280205 500 4,71 2  PZLPDWC500

PZLPDWP600 280206 600 5,69 2  PZLPDWC600

Deckel für Innenbogen 90° , mit 
Drehriegel

PZLPDWC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZLPDWC100 290201 100 1,47 2  PZLPDWP100

PZLPDWC200 290202 200 2,70 2  PZLPDWP200

PZLPDWC300 290203 300 3,92 2  PZLPDWP300

PZLPDWC400 290204 400 5,14 2  PZLPDWP400

PZLPDWC500 290205 500 6,36 2  PZLPDWP500

PZLPDWC600 290206 600 7,59 2  PZLPDWP600

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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Deckel für Außenbogen 90° PLPDZP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PLPDZP100 240201 100 1,30 2  PLPDZC100

PLPDZP200 240202 200 2,38 2  PLPDZC200

PLPDZP300 240203 300 3,46 2  PLPDZC300

PLPDZP400 240204 400 4,54 2  PLPDZC400

PLPDZP500 240205 500 5,62 2  PLPDZC500

PLPDZP600 240206 600 6,70 2  PLPDZC600

Deckel für Außenbogen 90° PLPDZC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PLPDZC100 250201 100 1,73 2  PLPDZP100

PLPDZC200 250202 200 3,17 2  PLPDZP200

PLPDZC300 250203 300 4,61 2  PLPDZP300

PLPDZC400 250204 400 6,05 2  PLPDZP400

PLPDZC500 250205 500 7,49 2  PLPDZP500

PLPDZC600 250206 600 8,93 2  PLPDZP600

a+6

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Deckel für Außenbogen 90°, mit 
Drehriegel

PZLPDZP... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 1,5 mm
PZLPDZP100 200101 100 1,30 2  PZLPDZC100

PZLPDZP200 200102 200 2,38 2  PZLPDZC200

PZLPDZP300 200103 300 3,46 2  PZLPDZC300

PZLPDZP400 200104 400 4,54 2  PZLPDZC400

PZLPDZP500 200105 500 5,62 2  PZLPDZC500

PZLPDZP600 200106 600 6,70 2  PZLPDZC600

Deckel für Außenbogen 90°, mit 
Drehriegel

PZLPDZC... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

a 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.] Alternative

Materialstärke = 2,0 mm
PZLPDZC100 210101 100 1,73 2  PZLPDZP100

PZLPDZC200 210102 200 3,17 2  PZLPDZP200

PZLPDZC300 210103 300 4,61 2  PZLPDZP300

PZLPDZC400 210104 400 6,05 2  PZLPDZP400

PZLPDZC500 210105 500 7,49 2  PZLPDZP500

PZLPDZC600 210106 600 8,93 2  PZLPDZP600

Anwendung:
Kabelschutz vor Beschädigungen. Verwendung in staubigen Bereichen.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6
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KLICK Kabelleitern -System

Beispiel für eine schraubenlose Verbindung von zwei KLICK-Leitern DF...H60/3

DF...H60/3N

Kabelleitern DF...H60/3 Vorteile: 
- schnelle und einfache Montage
- stabile und verbindungslose Schnappverbindung
- neue dichte Lochung der Leiterhölmen ermöglicht 
  die Montage der Verbindungsstücke an beliebiger Stelle
  geschnittene Leiter
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Verbinder LDFCH60

Vorteile: 
- einfache Verbindung der KLICK-Leiter mit dem    
  Formteil
- einfache Verbindung der KLIK-Leiter mit einer 
  zugeschnittenen oder gewöhnliche Leiter

Anwendungsbeispiel des LDFCH60 beim Leiteranschluss KLIK DF...H60/3  
mit gewönliche DU...H60/3N

DF...H60/3

LDFCH60

DU...H60/3N

Anwendungsbeispiel des Verbinders LDFCH60 beim Leiteranschluss KLIK DF...H60/3
mit Leiterbogen LDC...H60

DF...H60/3

LDC...H60N

LDFCH60

SGKM8x14

SGKM8x14
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Leiterverbinder ausziehbar
LDR...H60...

Vorteile: 
- schnelle und sichere Verbindung
- Beschleunigung der Montage der Kabeltrasse
- reibungslose Anpassung der Länge der Kabeltrasse, ohne dass 
  die Kabelleiter mechanisch zuschneiden müssen.

Zusätzliche Informationen:
- Montage durch Aufschiebung auf die Leiter und Ausklappen  
  auf die gewünschte Länge.
- Verbinder in drei Längen erhältlich: 1000, 2000 und 3000 mm

Anwendungsbeispiel  
LDR... H60 beim Kabelleiter
DU... H60/3 mit Bogen LDC...H60N

Verstärkung des Verbindungsstücks mit Sprosse SDP...

LDFCH60

SGKM8x14

LDC...H60N

DU...H60/3

LDR...H60

SDP...
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Przykład zastosowania uchwytu kablowego UKZ1/UKZO1...

DK...H60/3N

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

UKZ1/UKZO1...

UK1/UKO1...

ZM/ZMO

WFL...

PD11

Przykład zastosowania uchwytu kablowego UKZ1/UKZO1...

SGM8x14
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UKZP1... UKP1...DK... DU...

Anwendungsbeispiel für einen Metallkabeltrenner SKUK2...

UKZP1... UKP1...DK... DU...

Anwendungsbeispiel für Kabelhalter mit Kunststoffhülse
UKP1 und UKZP1
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Zusätzliche Informationen:
- zur Verschraubung der SDP-Sprosse wir schlagen vor, Schrauben SGKM6x12 zu verwenden

Universalverbinder LLUSH60

Vorteile: 
- einfache selbständige Erstellung von Reduzierungen und Bögen

Beispiel für die Herstellung eines Bogens mit zwei LLUSH60 Universalverbinder und Spros-
sen SDP...

DU...H60/3N

LLUSH60

SDP...
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Beispiel für die Erstellung einer symmetrischen Reduktion aus zwei Universalverbinder
LLUSH60 und Sprossen SDP...

DU...H60/3N

DU...H60/3N

LLUSH60

LDC/LDOCH60

LLUSH60

SDP...

Beispiel für die Erstellung einer einseitigen Reduktion mit zwei Leitern DU...H60/3, LDC/LDOCH60 
und LLUSH60 Universalverbinder

Zusätzliche Informationen:
- zur Verschraubung der SDP-Sprosse wir schlagen vor,  
  Schrauben SGKM6x12 zu verwenden
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Beispiel für die Erstellung eines T-Stücks aus zwei Kabelleitern DU...H60/3N und
zwei universelle Winkelverbinder LKU...H60 M

DU...H60/3N

LKU...H60

SGKM8x14
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Kabelleiter- System

Vorteile: 
- verdichtete Perforation erleichtert die Verbindung von zuschneidenden
  Kabelleitern  

Verbinder
LDCH...

Gelenkverbinder
LGCH...

Winkelverbinder
LKDCH...

M MM

Przykład dwupoziomowej trasy kablowej zbudowanej 
z systemu drabinek kablowych

DU...H60/3N

LDDCH60

ZDKN...

CZDC...H60N

Universelle Fallstück

ZDKU....

Anwendung:
Schutz der Leitungen vor Beschädigungen beim Absteigen von Kabeln oder Leitern

Vorteile
 – Universalprodukt – passt zu Kabelleitern, Mulden und Weitspannleitern

M
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Anwendung:
Montage von Leitern vertikal und horizontal flach an der Wand.

Winkelverbinder
LCKD




