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1 Beschreibung der gepriiften Kabelanlagen

1.1 Kabeltragekonstruktion

1.1.1 Allgemeines

Der Auftraggeber BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen,

liefd Versuche in folgenden Verlégearten mit Leitungen der Firma Détwyler Cabling Solutions
AG, Gotthardstr. 31, CH-6460 Altdorf, Schweiz durchfiihren, um den Funktionserhalt der
Systeme nachzuweisen:

- Verlegung auf Kabelrinnen der Breite 300 und 400, als Abhéngekonstruktio'n an Han-
gestielen mit Gewindestangen

- Verlegung auf Kabelrinnen der Breite 300 und 400, als Abh&ngekonstruktion mit Ge-
windestangen

- Sammelverlegung an der Decke.mit dem Sammelhalter Hermannschelle Typ ,F*
(Hersteller; Fa. Datwyler)

- Einzelverlegung an der Decke mit dem System ,UK01" + ,RO2" + ,SDOP*

Die konstruktiven Beschreibungen zu den einzelnen Kabeltragkonstruktionen sind den nach-
folgenden Abschnitten 1.1.2 - 117 bzw. der Anlage 8 zu entnehmen.
Die Belegung mit Leitungen der einzelnen Systeme sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Zur orienfierenden Prifung wurden an der linken Ofenwand zwei Klemmdosen installiert, die
in diesem Bericht nicht weiter betrachtet werden. '

1.1.2 Abhidngekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen der Breite 400 an Héngestie-
len (System 1 und System 3), Verlegeart 1

Die Abhangekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstelif.

Die Ausleger ,WMCO400" wurden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
SMPCO1000° mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weite-
re Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zuséatzliche Abhén-
gung mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaitern ,USOV". Die Befesti-
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gung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQO". Der Abstand
der Gewindestangen und der Hangestile betru'g a=1500+ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Griinden auRerhalb des Priif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auerhalb des
Priifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KGOJ400H60/3" mit einer
HolmhGhe h = 60 mm, einer Blechdicke t= 0,9 und mit einem Lochanteil von 20 % verwen-
det.

Die Stofistellen der beiden Kabelrinnen wurden mit jeweils zwei Schrauben M6 an den Sei-
ten und drei Schrauben M6 unten verschraubt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abh&ngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.3 Abhédngekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen der Breite 300 an Hingestie-
len (System 2 und System 4), Verlegeart 2

Die Abhéngekonstruktion mit Auslegern und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-05-480
Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

Die Ausleger ,WMCO400“ wurden mit den an der Decke befestigten Héngestiele
~WPCO1000" mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt. Eine weite-
re Befestigung der Ausleger erfolgte an den Auslegerspitzen durch eine zusatzliche Abhén-
gung mittels Gewindestangen M10 in Verbindung mit Deckenhaltern ,USOV“. Die Befesti-
gung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgte mit Haltern ,UPWQ". Der Abstand
der Gewindestangen und der Hangestile befrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Hangestiele erfolgte aus priftechnischen Griinden aulRerhalb des Prif-
standes mit zwei Gewindestangen M 10. Die Befestigung der Deckenhalter auflerhalb des
Prifstandes erfolgte mit einer Gewindestangen M 10. '

Als Kabelauflage wurden 300 mm breite Kabelrinnen ,KGOL300H60/3* mit einer
Holmhohe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 0,7 und mit einem Lochanteil von 20 % verwen-
det.
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Die Stof3stellen der beiden Kabelrinnen wurden mit jeweils zwei Schrauben M6 an den Sei-
ten und drei Schrauben M6 unten verschraubt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhéngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

11.4 Abhﬁngekdnstruktion mit verzinkten Kabelrinnen der Breite 400, abgehdngt an
Gewindestangen (System 5 und System 7), Verlegeart 3

Die Abh&ngekonstruktion mit verstarkten U-Profilen und Kabelleitern der Firma BAKS, PL-
05-480 Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstellt.

- Die Auflager aus verstarktem U-Profil ,CWOP40H40/05" wurden an beiden Enrden durch an
der Decke befestigte Gewindestangen M10 abgehingt. Der Abstand der Gewindestangen
betrug a = 1500 £ 10 mm.

Die Befestigung der Gewindestangen M10 erfoigte aus priiftechnischen Griinden auf3erhalb
des Priifstandes.

Als Kabelauflage wurden 400 mm breite Kabelrinnen ,KGOJ400H60/3“ mit einer
Holmhohe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 0,9 und einem Lochanteil von 20 % verwendet.

Die StoRstellen der beiden Kabelrinnen wurden mit jeweils zwei Schrauben M6 an den Sei-
ten und drei Schrauben M6 unten verschraubt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhéngekonstruktion mit Kabelleitern

sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.5 Abhéngekonstruktion mit verzinkten Kabelrinnen der Breite 300, abgehingt an
Gewindestangen (System 6 und System 8), Verlegeart 4

Die Abhangekonstruktion mit verstarkten U-Profilen und Kabelrinnen der Firma BAKS, PL-
05-480 Karczew, war wie nachfolgend beschrieben erstelit.

Die Auflager verstarkten U-Profilen ,CWOP40H40/05" wurden an beiden Enden durch an der
Decke befestigte Gewindestangen M10 abgehangt. Der Abstand der Gewindestangen betrug
a=1500 % 10 mm.

Die Befestigung der Gewindestangen M 10 erfolgte aus priiftechnischen Griinden auferhalb
des Prifstandes.

Seite 5 von 42



DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit - ’ ' |
Priifstelle fiir Brandschutz : . . D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\ |

RK.-Nr.: 20633614

Als Kabelauflage wurden 300 mm breite Kabelrinnen ,KGOL300HG60/3“ mit einer
Holmhohe h = 60 mm, einer Blechdicke t = 0,7 verwendet.

* Die Stofstellen der beiden Kabelrinnen wurden mit jeweils zwei Schrauben M6 an den Sei-
ten und drei Schrauben M6 unten verschraubt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbiidung der Abhéngekonstruktion mit Kabelrinnen
sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1.1.6 Sammelverlegung an der Decke mit Sammelhalter Hermannschelle Typ ,.F“
(System 9), Verlegeart 5

Die Sammelverlegung unter der Decke erfolgte mit Sammelhaltern Hermannschelle Typ F*
aus verzinktem Stahl der Firma Détwyler. Der Abstand betrug a = 600+/- 10 mm. Die Befes-
tigung erfolgte mit Gewindestangen M 6.

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priiftechnischen Grinden
aullerhalb des Prifstandes.

1.1.7 Einzelverlegung an der Decke mit ,,UKO1“ + ,RO2* + ,SDOP* (System 10},
Verlegeart 6

Die Einzelveriegung unter der Decke erfolgte mittels C-Profilschienen ,SDOP* aus verzink-
tem Stahl der Firma BAKS, PL-05-480 Karczew. Die Lange der C-Profilschiene betrug ca.
500 mm Der Abstand betrug a = 600+/- 10 mm. Die Befestigung erfolgte mit drei Gewinde-
stangen M 6 je C-Profilschiene. Der Abstand der Gewindestangen in der C-Profilschiene
betrug 250 mm. Die Kabel wurden mit Schellen ,UKO1“ und Langwannen ,RO2“ an den C-
Profilschiene befestigt. '

Die Deckenverankerung der Gewindestangen M 6 erfolgte aus priftechnischen Griinden
auflerhalb des Priifstandes. ‘

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke sind
der Anlage 8 zu entnehmen. '
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1.2 Kabelbelegung

1.2.1 Abhédngekonstruktion mit Kabelrinnen

Die Kabelbelegung, bei den in der Anlage 5 genannten Verlegearten 1-4, erfolgte mit Ener-
gieversorgungskabeln der Firma Datwyler Cabling Solutions AG, Gotthardstr. 31, CH-6460
Altdorf, Schweiz nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei
Probekdrpern. Bei den Energieversorgungskabeln wurde jeweils ein vieradriges Kabel mit
dem kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekdr-
pern eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? (Details zur Kabelbe-
legung siehe Anlagen 1 und 5) verwendet.

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.a. gem. DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mit lberprift.

Die Systeme 1 bis 4 wurden nach Angaben des Auftraggebers so belastet, dass eine maxi-
male Belastung pro Kabelrinne infolge Kabelgewicht und Ersatzlast von 20 kg/m vorhanden

war.

Die Befestigung der Kabel auf den Rinnen und Leitern erfolgte nach DIN 4102 Teil 12, Aus-
gabe 11/1998 mit Metalischellen unter Berlicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

1.2.2 Einzelverlegung an der Decke mit Sammel- und Einzelschelle

Die Kabelbelegung, bei Verlegung an der Decke, erfoigte mit Energieversorgungs- und
Fernmeldekabeln der Firma Datwyler Cabling Solutions AG Gotthardstr. 31, CH-6460 Alt-
dorf, Schweiz nach DIN 4102 Teil 12, Abschnitt 7.3.3.1, Ausgabe 11/1998, mit je zwei Pro-

bekérpern. Bei den Energieversorgungskabeln wurde jeweils ein vieradriges Kabel mit dem
| kleinsten vom Auftraggeber angegebenen Leiternennquerschnitt und je zwei Probekdrpern
eines vieradrigen Kabels mit einem Leiterquerschnitt von 50 mm? bzw. bei der Sammelhalte-
rung ,D* zwei Kabel mit dem Querschnitt 5x6 mm? (Details zur Kabelbelegung siehe Anlagen
1 und 5) verwendet.

Verbindungselemente wie Muffen, Abzweige u.d. gem. DIN 4102 - 12, Abschnitt 7.3.3.5,
Ausgabe 11/1998, wurden nicht mitgepriift. Zwei orientierend untersuchte Klemmkésten
werden hier nicht betrachtet.

Die Befestigung der Kabel an der Decke erfolgte gemafR DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998
unter Berlicksichtigung der zuldssigen Biegeradien. '
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2  Priifanordnung und -durchfiihrung

Fachkrédfte des Auftraggebers bauten die in Abschnitt 1 beschriebenen Kabelanlagen in die
Brandkammer mit einer Grundfidche Lange x Breite von 4,0 m x 3,0 m und einer lichten
Hdhe von 2,5 m ein. Die Lage der einzelnen Probekdrper zeigt Anlage 2 und 5.

Die Brandprifung wurde am 23.11.2012 durchgefihrt.

An die Kabel wurde entsprechend DIN VDE 0472 Teil 814 1991-01 Spannungen von 400 V
(Starkstromkabel), bzw. 110 V (Fernmeldekabel) angelegt. Die Uberwachung wahrend der
Brandpriifung erfolgte auf Kurzschluss gemaR DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998.

Auf eine standige Uberpriifung des Stromdurchgangs (Leiterbruch) wahrend der Brandpri-
fung wurde bei Starkstromkabeln verzichtet, da auf der Grundlage vorliegender Priifer-
fahrungen von Materialpriifanstalten ein zeitlicher Unterschied zwischen Kurzschiuss und
Unterbrechung des Stromflusses bei Kabeln mit einem Leiterquerschnitt Gber 1,5 mm? nicht
festgestellt werden konnte bzw. das Versagen als erstes immer {iber einen Kurzschluss ein-
getreten ist. Die Uberwachung auf Kabelbruch (Unterbrechung) der Kabel erfolgte alle 30
Minuten mit Hilfe eines Handmessgeréates. '

-Die Brandkammer wurde nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN 4102 - 2,

Ausgabe 09/1977 beflammt.
Die schematische Darstellung des Prifofens sowie die Lage der Temperaturmessstellen im
Brandraum zeigt die Anlage 2.

3 Priifergebnisse und Beobachtungen .

Die wahrend der Brandpriifung ermittelten Temperaturen in der Brandkammer sind der Anla-
ge 3 zu entnehmen. Die Vorgaben der ETK nach DIN 4102 - 2, Ausgabe 09/1977 wurden
eingehalten.

Fir die Leiterquerschnitt'stemperaturen der Kabel zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes sind
naherungsweise die Brandraumtemperaturen anzusetzen. ’

Die Beobachtungen wéahrend der Brandpriifung sind aus der Anlage 4 ersichtlich. Der Zu-
stand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt vor und nach der Brandpriifung ist in
der Anlage 7 dargestellt.
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4 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Am 23.11.2012 wurde zur Beurteiiung des Fdnkt_ionserhaltes eine Brandpriifung an Kabelan-
lagen mit integriertem Funktionserhalt gemaf DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 durchgefihrt.
In der folgenden Anlage 1 sind die Priifergebnisse hinsichtlich der Kabelbauart, dem Zeit- |
punkt des Funktionsverlustes gemaR DIN 4102 - 12, Ausgabe 11/1998 zusammengefasst.

Dortmund, 25.04.2014

(Scﬁﬁtegger) . (Klemme)
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Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Kabelhersteller: Ditwyler Cabling Solutions AG, Gotthardstr. 31, CH-6460 Altdorf, Schweiz; VDE Ausweis-Nr. 40004684 (Reé.
7780 (NYHXH, {N)HXCH), 40028822 (Reg. 9361 JE-H{St)H)
Hersteller der Kabeltragekonstruktion (Verlegeart 1-4 und 8): BAKS Kazimierz Sieiski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
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Fortsetzung Anlage 1: Zusammenstellung der Priifergebnisse

Ax2525.

Kabelhersteller: Datwyler Cabling Solutions AG, Gotthardstr. 31, CH-6460 Altdorf, Schweiz; VDE Ausweis-Nr. 40004684 (Reg.
7780 (NJHXH, (N)HXCH), 40028822 (Reg. 9361 JE-H(StH)
Hersteller der Kabeltragekonstruktion {Verlegeart 1-4 und 8): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
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Kabelhauart/ | Verlegeart: e v e Dimension” L] oo sicherungs: ol AosTalizeit
Hezeichnung it 1Kabelrmne,,KGOJ400“an H&ngestuel . S <Ienummer nummer S mind
-Angabendes -* 2. Kabelrinne \KGOL300“ an Hangestiel ' o Sl : : :
“Herstellers 727 3. Kabelrinne ;KGOJ400% an Gewmdestangen
Sonhnaay 4Kabe!rmne,,KGOL300“ anGewsndestangen
5. Sammelverlegung D%
§:] Emzelverlegung ,.KSA mit Langwasme

 Ditwyler
CJEHsHH

FE180E90.

Kabelhersteller Datwyler Cab!mg Solutlons AG Gotthardstr 31 CH -6460 Altdorf Schwelz VDE Ausweis-Nr. Z1)604684 (ﬁég.u
7780 {(N)HXH, (N)HXCH), 40028822 (Reg. 9361 JE-H(St}H)

Hersteller der Kabeltragekonstruktion {Verlegeart 1-4 und 6): BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 KARCZEW, Polen
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Bild A2.2 Positioniéru'ng der Thermoelemente 1-VI im Léhgsschnit’s
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Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum
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Bild A3. 1 Temperaturverteilung im Branéraum, ETK und 5%-Toleranz
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Bild A3. 2 Mittlerer Temperaturverlauf mit ETK und 5%-Toleranz im Brandraum
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Gebéude Sicherheit l
Priifstelle fiir Brandschutz : D M l
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614 '

Fortsetzung Anlage 3: Temperaturverteilung und Druckverlauf im Brandraum

40

4y DMT

30

Differenzdruck (Pa)

20

104

— Dp Priifofen

0 10 20 30 40 - 50 60 70 80 90
Druckveriauf - Zet{min)
Kabelofenpritfung vom 23.11.2012 31/59 BAXS/Datwyler

Bild A3. 3 Druck im Brandraum
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Anlage 4: Beobachtungen wihrend der Brandpriifung

"\{erSUQhézett | Beobachtungen
[minisec]
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l

Prifstelte fur Brandschuiz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Anlage 5: Verlegearten und Kabelbelegung der Tragsysteme

_ | Befestigung

BAKS- DATWYLER 2012.11.23

D
12 : IE
o L gz Mgy 5 a7 48 49 50 51525 545554
G T A GO 637 —
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¢ g g 21 282452 33 34 %35 C
;' :‘ o e o o e Lycam] fan S5 Do o owm
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- Bl o e 8
g g 27 28 P36%%2 37 38 40
a o L
o il XXy ===y > By o S
q u
{0 9

I | lE

Bild A5. 1 Ansicht Kabelbelegung 23.11.2013
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DMT GmbH & Co. KG

Gebdude Sicherheit

Priifstelle flir Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014
RK.-Nr.: 20633614 '

Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild A6. 1 Blick auf die Cfenwand links Bild A8. 2 Blick auf die Ofenwand rechts

Bild A6. 3 Blick in den Ofen, Wand links Bild A6. 4 Blick in den Ofen, Wand rechts
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit

Priifstelle fir Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014
RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

Bild AB. 5 Schnitt A-A Kabelbelegung
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DMT GmbH & Co. KG

Gebdude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

750

... 1500

Bild A6. 6 Schnitt B-B Kabelbelegung
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DMT GmbH & Co. KG

Gebdaude Sicherheit

Priifstelle fir Brandschutz

Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014
RK.-Nr.: 20633614 '

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

48 DT

Bild A6. 7 Schnitt C-C, Kabelbelegung
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ‘ l
Priifstelle flr Brandschutz D M I
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614 ‘ - _

Fortsetzung Anlage 6: Bildteil — Ubersicht Einbau

R

Bild A6. 8 Schnitt D-D

Bild A6. 9 Schnitt E-E
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit ’
Priifstelle flr Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\ |
RK.-Nr.: 20633614

Anlage 7: Bildteil Abhingekonstruktion

Kabelrinne (Verlegeart 1} 400 mm Abhangestiel mit Gewindestange an der Auslegerspitze

Bild A7. 1 Kabelrinne 400, links vorher Bild A7. 2 Kabelrinne 400, links nachher

Bild A7. 3 Kabelrinne 400, rechts vorher Bild A7. 4 Kabelrinne 400, rechts nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebdude Sicherheit l
Priifstelle fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelrinne (Verlegeart 2) 300 mm Abhéngestiel mit Gewindestange an der Auslegerspitze

Bild A7. 5 Kabelrinne 300, links vorher Bild A?. 6 Kabelrinne 300, links nachher

Bild A7. 7 Kabelrinne 300, rechts vorher Bild A7. 8 Kabelrinne 300, rechts nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebzude Sicherheit l | T
Priifstelle fiir Brandschutz D M
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelrinne‘(VerIegeart 3) 400 mm mit Gewindestange

Bild A7. 9 Kabelrinne 400, links vorher Bild A7. 10 Kabelrinne 400, links nachher

Bild A7. 11 Kabelrinne 400, rechts vorher Bild A7. 12 Kabelrinne 400, rechis nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebé&ude Sicherheit l '
Prifstelle fir Brandschuiz D M I
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Kabelrinne (Verlegeart 4) 300 mm mit Gewindestange

Bild A7. 13 Kabelirinne 300, links vorher Bild A7. 14 Kabelrinne 300, links nachher

Bild A7. 15 Kabelrinne 300, rechts vorher Bild A7. 16 Kabelrinne 30‘0, rechis nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit . l
Priifsteile fir Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 , o\
RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 7: Bildteil

Sammelverlegung (Verlegeart 5) mit Sammelhalter Hermannschelle ,F* und Einzelverlegung
(Verlegeart 6) mit Blgelschelle UKO1 und Langwanne RO2 an C-Schiene SDOP

Bild A7. 17 Sammelverlegung, vorher

Bild A7. 18 Sammel- und Einzelverlegung, nachher

Bild A7. 19 Einzelverlegung und Langwanne, vorher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Priifstelle fiir Brandschutz D M I
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 7: Bildtei

Brandraum insgesamt

Bild A7. 20 Brandraum, linke Wand vorher . Bild A7. 21 Brandraum, linke Wand nachher

Bild A7. 22 Brandraum, rechte Wand vorher Bild A7. 23 Brandraum, rechte Wand nachher
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit l
Prifstelle fur Brandschutz D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\

RK.-Nr.: 20633614

Anlage 8: Zeichnungsteil — Konstruktionszeichnunqen

1

13 | Flachrundschraube (Satz) SGN M6x12 12
12 Flachrundschraube (Satz) ~  SGNMBx14 [
11 _: Sechskantschraube {Satz) _BMM10x30 4
10 Unledegscheibe  _  PP10 .8
9 Mutter NSM10 6
8 Hatter fir Gewindestange UPWO 2
I 7 Spreizdibel ‘PSROM10x80 3
6 Deckenhalter oo usov 1
5 _ Gewindeslab L A
4  Kabelrinne KGOL3GOHG0/3 A1
3 Kabelinne . KGOJ400HEN/3 1
2 Ausleger, varstdrkt {WMCO0400 2
1 Hangestel  wecotoeo 1
Pos. Teil Bezeichnung Stek, :

Bild A8. 1Ubersicht, Halterung mit Héngestiel; Verlegean 1und2
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit
Prifstelle fir Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Hiangestiel
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Bild A8. 2 Héngestie! WPCO
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Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\ i
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Hingestiel
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Bild A8. 3 Ausleger WMCO
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit

Priifstelle fir Brandschutz ls D M : I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\
RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anl. 8: Zeichnungsteil — Hingestiel

X

95

40 4

M
U

Hentangen Sicke 1rd g Serte o A4
o 3 3 B
ol herg B Noerethnoer] PR-EN 103462011 15k
§ Hololabrimt T
Xons trukchewr z . {IrRbrargmane
o 5 5 Halter fir Gewindestange UPWI
Gepraft ron : i
P, [rner 33 Trgrev g Progromy T G
Professionelle
Kokelvertegesysteme

Bild A8. 4 Lasche zur Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze UPWO
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DMT GmbH & Co. KG
Gebaude Sicherheit

Prifstelle fir Brandschutz lvs D M I
Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 . A\ et

RK.-Nr.: 20633614

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Deckenbefestigung der Gewindestange
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Bild A8. 5 Deckenbefestigung der Gewindestange USOV
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DMT GmbH & Co. KG

Gebaude Sicherheit

Prifstelle fir Brandschutz

Prifbericht Nr. DMT-D0O-31/52 vom 25.04.2014
RK.-Nr.: 20633614

A\ DMIT

Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Ubersicht Abhiingung mit Gewindestange

" Flachrundschraube (Satz)

8 . [SGNMexiz 7 92
| 7 Unterlegschebe _iPP10 8
;8 Mutter _oiNSsmi0 B
| 5 Kabelrinne (KGOL300HBO/3 ~~  : 1
. 4 Kaaelrinne iKGOJ4QOH60/3 1
|3 ‘Spreizhiiss TRSOM10 3
. 2 Gewndestab iPeM1IB 2
¢ 1 \erstdrkles U-Profil . CWOP40H4G/05 1
Bezeichnung - Stek.

]
-1
I

Teit

Bild A8. 6 Ubersicht der Abhangekonstruktion mit Gewindestange. Im Versuche wurden keine
Dibel verwendet. Die Gewindestangen wurden auflerhalt des Priifstandes befestigt.
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Gebaude Sicherheit
Priifstelie flr Brandschutz
Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Kabelrinne
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Bild A8. 7 Ubersicht Kabelrinne KGOJ, Stof}
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Kabelrinne
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Bild A8. 8 Kabelrinne KGOL, Stol}
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Priifbericht Nr. DMT-DQO-31/59 vom 25.04.2014
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Fortsetzung_ Anlage 8: Zeichnungsteil —-Kabelrinne
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Bild A8. 9 Detail KGOJ
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil —Kabelrinne
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Bild A8. 10 Detail KGOL
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil ~ Abhingung mit Gewindestange
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Bild A8. 11 Aufleger, verstarktes U-Pofil CWOP
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Priifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.2014 A\
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Sammelaufhingung
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Bild A8. 12 Sammelhalter Hermannschelle Typ ,F*
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Fortsetzung Anlage 8: Zeichnungsteil — Einzelverlequng
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Bild A8. 14 Langwanne RQ2
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Prifbericht Nr. DMT-DO-31/59 vom 25.04.
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2014

Fortsetzung Anlage 8: Zeichng_r_l_gsteil —Einzelverlequng

44 DMT
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Bild A8. 15 Einzelverlegung UKO1
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