
VIII

VIII - Steigeleitern

VIII : 1

ZALETY SYSTEMU DRABIN PIONOWYCH
System zawiera drabiny zbudowane z profili ceownikowych o grubości ścianki 3mm lub  dwuteowników hutniczych I80 – typowe 
zastosowanie to prowadzenie trasy w orientacji pionowej w miejscach, gdzie pomiędzy dolnym punktem trasy, a górnym nie ma  
możliwości dodatkowego przymocowania trasy. 

1. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi

2. Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku I100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu  
z systemem standardowym

3. Możliwość wykonania elementów w różnych powłokach ochronnych i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą 
zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 (do 100 µm), stal ocynkowana + lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 
1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje bardzo duża  moż-
liwość stosowania w każdym środowisku

4. Dwa sposoby montażu szczebli w drabinach: 
• jednostronny, wszystkie szczeble zamontowane z tej samej strony umożliwiają prowadzenie przewodów tylko z jednej strony 

drabiny
• dwustronny, szczeble montowane naprzemiennie z obu stron umożliwiając prowadzenie przewodów po obu stronach drabiny

5. Wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu drabin pionowych:
• certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną zgodnie z Normą PN-EN 61537

• certyfikat VDE potwierdzający ciągłość elektryczną zgodnie z Normą PN-EN 61537

• certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008

• certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 14001:2008

• deklaracja zgodności CE

6. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

7. ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

8. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkowania ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

9. Produkujemy z wysokiej jakości materiałów, blach, wytworzonych w hutach zachodnioeuropejskich (Arcelor Mittal Eisenhutten-
stadt, Arcelor Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege ,Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów i jakość wykonania, gwarantuje  
bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie 
norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych elementów - dowolna długość, szerokość, rodzaj materiału oraz użycie 
dowolnego koloru lakieru nie 



Steigeleitern - System H55

VIII : 2

Kabelleiter DMC...H55 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
DMC200H55/3 404820 200/3000 4,56 3

DMC200H55/6 404920 200/6000 4,56 6

DMC300H55/3 404830 300/3000 4,82 3

DMC300H55/6 404930 300/6000 4,82 6

DMC400H55/3 404840 400/3000 5,08 3

DMC400H55/6 404940 400/6000 5,08 6

DMC500H55/3 404850 500/3000 5,34 3

DMC500H55/6 404950 500/6000 5,34 6

DMC600H55/3 404860 600/3000 5,60 3

DMC600H55/6 404960 600/6000 5,60 6

DMC700H55/3 404870 700/3000 5,90 3

DMC700H55/6 404970 700/6000 5,90 6

DMC800H55/3 404880 800/3000 6,18 3

DMC800H55/6 404980 800/6000 6,18 6

DMC900H55/3 404890 900/3000 6,44 3

DMC900H55/6 404990 900/6000 6,44 6

DMC1000H55/3 404900 1000/3000 6,72 3

DMC1000H55/6 404991 1000/6000 6,72 6
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DM...H55 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 3,0 mm
DM200H55/3 404620 200/3000 6,10 3

DM200H55/6 404720 200/6000 6,10 6

DM300H55/3 404630 300/3000 6,36 3

DM300H55/6 404730 300/6000 6,36 6

DM400H55/3 404640 400/3000 6,62 3

DM400H55/6 404740 400/6000 6,62 6

DM500H55/3 404650 500/3000 6,88 3

DM500H55/6 404750 500/6000 6,88 6

DM600H55/3 404660 600/3000 7,14 3

DM600H55/6 404760 600/6000 7,14 6

DM700H55/3 404670 700/3000 7,44 3

DM700H55/6 404770 700/6000 7,44 6

DM800H55/3 404680 800/3000 7,72 3

DM800H55/6 404780 800/6000 7,72 6

DM900H55/3 404690 900/3000 7,98 3

DM900H55/6 404790 900/6000 7,98 6

DM1000H55/3 404611 1000/3000 8,26 3

DM1000H55/6 404800 1000/6000 8,26 6

Anwendung:
Verlegung von vertikalen Kabelrinnen verschiedener Art.
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung einer neuen Sprosse mit erhöhten Festigkeitsparametern sorgt für bessere Versteifung 

der Kabeleiter
– Die Sprosse mit geänderter Form ermöglicht die Montage von UKZ, UK/UKO, UKPZ und UKP... Schellen
– Spezialschrauben (mit abgeflachtem Kopf) zur Befestigung der Sprossen ermöglichen eine direkte 

Wandmontage der Leiter
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
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Steigeleitern - System H55

VIII : 3

Kabelleiter DDMC...H55 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 2,0 mm
DDMC200H55/3 403320 200/3000 5,08 3

DDMC200H55/6 403420 200/6000 5,08 6

DDMC300H55/3 403330 300/3000 5,60 3

DDMC300H55/6 403430 300/6000 5,60 6

DDMC400H55/3 403340 400/3000 6,12 3

DDMC400H55/6 403440 400/6000 6,12 6

DDMC500H55/3 403350 500/3000 6,64 3

DDMC500H55/6 403450 500/6000 6,64 6

DDMC600H55/3 403360 600/3000 7,16 3

DDMC600H55/6 403460 600/6000 7,16 6

DDMC700H55/3 403370 700/3000 7,76 3

DDMC700H55/6 403470 700/6000 7,76 6

DDMC800H55/3 403380 800/3000 8,32 3

DDMC800H55/6 403480 800/6000 8,32 6

DDMC900H55/3 403390 900/3000 8,84 3

DDMC900H55/6 403490 900/6000 8,84 6

DDMC1000H55/3 403391 1000/3000 9,40 3

DDMC1000H55/6 403491 1000/6000 9,40 6

Zusätzliche Informationen:
– Leitern mit beidseitig montierten Sprossen. Montage der Kabel in UKZ und UK/UKO... Kabelschellen auf 

beiden Seiten der Kabelleiter möglich
– Die Verwendung einer neuen Sprosse mit erhöhten Festigkeitsparametern sorgt für bessere Versteifung 

der Kabeleiter
– Die Sprosse mit geänderter Form ermöglicht die Montage von UKZ, UK/UKO, UKPZ und UKP... Schellen
– Spezialschrauben (mit abgeflachtem Kopf) zur Befestigung der Sprossen ermöglichen eine direkte 

Wandmontage der Leiter
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m

125250L
A

A

B B

a

55

50 A - A

B - B

41

2118

C - C

C

C

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DDM...H55 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 3,0 mm
DDM200H55/3 403520 200/3000 6,62 3

DDM200H55/6 403620 200/6000 6,62 6

DDM300H55/3 403530 300/3000 7,14 3

DDM300H55/6 403630 300/6000 7,14 6

DDM400H55/3 403540 400/3000 7,66 3

DDM400H55/6 403640 400/6000 7,66 6

DDM500H55/3 403550 500/3000 8,18 3

DDM500H55/6 403650 500/6000 8,18 6

DDM600H55/3 403560 600/3000 8,70 3

DDM600H55/6 403660 600/6000 8,70 6

DDM700H55/3 403570 700/3000 9,30 3

DDM700H55/6 403670 700/6000 9,30 6

DDM800H55/3 403580 800/3000 9,86 3

DDM800H55/6 403680 800/6000 9,86 6

DDM900H55/3 403590 900/3000 10,38 3

DDM900H55/6 403690 900/6000 10,38 6

DDM1000H55/3 403591 1000/3000 10,94 3

DDM1000H55/6 403691 1000/6000 10,94 6

Anwendung:
Verlegung von vertikalen Kabelrinnen verschiedener Art.
Zusätzliche Informationen:
– Leitern mit beidseitig montierten Sprossen. Montage der Kabel in UKZ und UK/UKO... Kabelschellen auf 

beiden Seiten der Kabelleiter möglich
– Die Verwendung einer neuen Sprosse mit erhöhten Festigkeitsparametern sorgt für bessere Versteifung 

der Kabeleiter
– Die Sprosse mit geänderter Form ermöglicht die Montage von UKZ, UK/UKO, UKPZ und UKP... Schellen
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m



Steigeleitern - System H55

VIII : 4

U-Profil CC55H50... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
CC55H50/03 612103 300 0,60 20

CC55H50/04 612104 400 0,81 20

CC55H50/05 612105 500 1,01 20

CC55H50/1 612110 1000 2,02 8

CC55H50/2 612120 2000 4,05 8

CC55H50/3 612130 3000 6,09 4

Anwendung:
Aufhängung von Leuchten, Bau von Konstruktionen zur Befestigung der Kabelleitern und Kabelrinnen an 
folgenden Auslegern: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WMC/WMCO..., WPL..., 
WPT..., WMCN..., WWCN...

U-Profil CT55H50... Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
CT55H50/2 612220 2000 5,58 8

CT55H50/3 612230 3000 8,37 4

CT55H50/6 612260 6000 16,74 2

Anwendung:
Aufhängung von Leuchten, Bau von Konstruktionen zur Befestigung der Kabelleitern und Kabelrinnen an 
den Auslegern: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WMC/WMCO..., WPL..., WPT..., 
WMCN..., WWCN...
Zusätzliche Informationen:
– Für die Selbstmontage von vertikalen Kabelleitern
– Für die Montage des U-Profils mit dem Verbinder sind die SGKM10x16 oder SGM10x16 Schrauben zu 

verwenden
– Option E für Abschnitte bis 3 m

13x20
55

50
50L

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen

Verbinder LC55H50 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 3,0 mm
LC55H50 660700 0,48 30

Anwendung:
Verbindung von U-Profilen.

18
0

61

13x20

53

Schutzkappe NO55x50N Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO55x50N 760610 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.
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Steigeleitern - System H60

VIII : 5

Kabelleiter DUVD...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

Materialstärke = 1,2 mm
DUVD100H60/3 466013 100/3000 2,01 3

DUVD100H60/6 466016 100/6000 2,01 6

DUVD200H60/3 466023 200/3000 2,24 3

DUVD200H60/6 466026 200/6000 2,24 6

DUVD300H60/3 466033 300/3000 2,47 3

DUVD300H60/6 466036 300/6000 2,47 6

DUVD400H60/3 466043 400/3000 2,81 3

DUVD400H60/6 466046 400/6000 2,81 6

DUVD500H60/3 466053 500/3000 2,92 3

DUVD500H60/6 466056 500/6000 2,92 6

DUVD600H60/3 466063 600/3000 3,15 3

DUVD600H60/6 466066 600/6000 3,15 6

Kabelleiter DUVC...H60 Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]
Kleinste VPE [m] Gewicht 

1 lfm [kg]

Materialstärke = 2,0 mm
DUVC100H60/3 466611 100/3000 12 3,22

DUVC100H60/6 466711 100/6000 12 3,22

DUVC200H60/3 466621 200/3000 12 3,58

DUVC200H60/6 466721 200/6000 12 3,58

DUVC300H60/3 466631 300/3000 6 3,96

DUVC300H60/6 466731 300/6000 12 3,96

DUVC400H60/3 466641 400/3000 6 4,50

DUVC400H60/6 466741 400/6000 12 4,50

DUVC500H60/3 466651 500/3000 6 4,67

DUVC500H60/6 466751 500/6000 12 4,67

DUVC600H60/3 466661 600/3000 6 5,05

DUVC600H60/6 466761 600/6000 12 5,05

E-90

Anwendung:
Verlegung von vertikalen Kabelrinnen verschiedener Art.
Zusätzliche Informationen:
– Die Verwendung einer neuen Sprosse mit erhöhten Festigkeitsparametern sorgt für bessere Versteifung 

der Kabeleiter
– Die Sprosse mit geänderter Form ermöglicht die Montage von UKZ, UK/UKO, UKPZ und UKP... Schellen
– Option E – nur für Abschnitte von 3 m
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S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Verbinder LDC/LDOCH60N Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
LDC/LDOCH60N 461001 0,31 10

E-90

Anwendung:
Verbindung von Kabeltrassen
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage sind 4 Sätze von SGKM8x14 oder SGM8x14 Schrauben zu verwenden

65

175

9x15



Steigeleitern - System H80

VIII : 6

Kabelleiter DSH...H80 Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]
Kleinste VPE [m] Gewicht 

1 lfm [kg]

DSH200H80/3 405020 200/3000 3 12,58

DSH200H80/6 405120 200/6000 6 12,58

DSH300H80/3 405030 300/3000 3 12,92

DSH300H80/6 405130 300/6000 6 12,92

DSH400H80/3 405040 400/3000 3 13,26

DSH400H80/6 405140 400/6000 6 13,26

DSH500H80/3 405050 500/3000 3 13,62

DSH500H80/6 405150 500/6000 6 13,62

DSH600H80/3 405060 600/3000 3 13,96

DSH600H80/6 405160 600/6000 6 13,96

DSH700H80/3 405070 700/3000 3 14,30

DSH700H80/6 405170 700/6000 6 14,30

DSH800H80/3 405080 800/3000 3 14,66

DSH800H80/6 405180 800/6000 6 14,66

DSH900H80/3 405090 900/3000 3 15,00

DSH900H80/6 405190 900/6000 6 15,00

DSH1000H80/3 405011 1000/3000 3 15,34

DSH1000H80/6 405111 1000/6000 6 15,34

A - A B - B

A

A

B B

16

40

22

42

80

L
500 250

a

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Kabelleiter DDH...H80 Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 
a/L 

[mm]

Gewicht 
1 lfm [kg] Kleinste VPE [m]

DDH200H80/3 404220 200/3000 13,10 3

DDH200H80/6 404320 200/6000 13,10 6

DDH300H80/3 404230 300/3000 13,78 3

DDH300H80/6 404330 300/6000 13,78 6

DDH400H80/3 404240 400/3000 14,46 3

DDH400H80/6 404340 400/6000 14,46 6

DDH500H80/3 404250 500/3000 15,18 3

DDH500H80/6 404350 500/6000 15,18 6

DDH600H80/3 404260 600/3000 15,85 3

DDH600H80/6 404360 600/6000 15,85 6

DDH700H80/3 404270 700/3000 16,54 3

DDH700H80/6 404370 700/6000 16,54 6

DDH800H80/3 404280 800/3000 17,26 3

DDH800H80/6 404380 800/6000 17,26 6

DDH900H80/3 404290 900/3000 17,88 3

DDH900H80/6 404390 900/6000 17,88 6

DDH1000H80/3 404211 1000/3000 18,60 3

DDH1000H80/6 404311 1000/6000 18,60 6

Anwendung:
Verlegung von vertikalen und optional horizontalen Kabelrinnen.
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VIII

Steigeleitern - Zubehör

VIII : 7

Doppel-T-Profil DPH... Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

DPH200 700220 200 1,14 10

DPH300 700230 300 1,17 10

DPH400 700240 400 2,29 8

DPH500 700250 500 2,85 8

DPH600 700260 600 3,40 4

DPH700 700270 700 3,95 2

DPH800 700280 800 4,55 2

DPH900 700290 900 5,10 2

DPH1000 700211 1000 5,70 2

DPH1500 700216 1500 8,50 2

DPH2000 700212 2000 11,40 2

DPH3000 700213 3000 17,10 2

DPH6000 700217 6000 34,20 1

Anwendung:
Ein Hauptbauteil für schwere Kabeltrassensysteme. Wird auch für die Selbstmontage der Steigeleiter 
eingesetzt.

80

42

L

13x70

10
0

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, PE - Polyethylen

Schutzkappe NO42x80 Material: PE

Bezeichnung Kat.-Nr. Kleinste 
VPE [St.]

NO42x80 700221 100

Anwendung:
Schutz der Monteure vor Verletzung durch Stahlkanten und verbesserte Ästhetik.

Leitersprosse SSH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,5 mm
SSH200 404120 153 0,59 20

SSH300 404130 253 0,76 20

SSH400 404140 353 0,93 10

SSH500 404150 453 1,11 10

SSH600 404160 553 1,28 10

SSH700 404170 653 1,45 4

SSH800 404180 753 1,63 4

SSH900 404190 853 1,80 4

SSH1000 404111 953 1,97 4

Anwendung:
Wird bei den DDH-Leitern zusammen mit den UK Kabelschellen zur Befestigung von elektrischen Kabeln 
verwendet.
Zusätzliche Informationen:
– zur Selbstmontage von Steigeleitern
– Für die Selbstmontage von vertikalen Kabelleitern - 2 Sets von SGFM10×30 Schrauben

L 22
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Steigeleitern - Zubehör

VIII : 8

Leitersprosse SDH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

L 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,5 mm
SDH200 404420 153 0,85 20

SDH300 404430 253 1,19 20

SDH400 404440 353 1,53 10

SDH500 404450 453 1,89 10

SDH600 404460 553 2,23 10

SDH700 404470 653 2,57 4

SDH800 404480 753 2,93 4

SDH900 404490 853 3,24 4

SDH1000 404411 953 3,60 4

Anwendung:
Wird bei den DDH-Leitern zusammen mit den UK Kabelschellen zur Befestigung von elektrischen Kabeln 
verwendet.
Zusätzliche Informationen:
– zur Selbstmontage von Steigeleitern
– Für die Selbstmontage von vertikalen Kabelleitern - 2 Sets von SGFM10×30 Schrauben

L 44
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F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Winkellasche für Doppel-T-Profil NKH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

NKH 700509 0,96 10

Anwendung:
Als Verbindungselement zur Verbindung von Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Im Set 2 St. NKH i 3 St. SGFM12x30 Schrauben

13x30

65
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90

SGFM12x30

Verbinder PLH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [Set]

Materialstärke = 5,0 mm
PLH 700420 0,49 10

Anwendung:
Als Verbindungselement zur Verbindung von Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Im Set 2 St. „PLH”, 4 St. SGFM12×30 Schrauben SGFM12x30

70
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Steigeleitern - Zubehör

VIII : 9

Doppel T-Profilverbinder PDHN Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PDHN 700321 0,53 10

N

Anwendung:
Als Verbindungselement zur Verbindung von Doppel-T-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Wird zusammen mit der PUDH Kopfplatte zur Aufhängung verwendet
– Für die Montage empfehlen wir die SGFM12x30 Schrauben
– auf Bestellung, bis Ende des Jahres 2022 wird die vorherige Version des Produkts verfügbar

210

60

13x85

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Gelenkverbinder LGDP Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
LGDP 700422 0,85 10 50

65

13x30

140

55

Winkelverbinder LKDP Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
LKDP 700421 0,89 10

Anwendung:
Verbindung von vertikalen DMC..., DM..., DDMC..., DDM..., DSH... und DDH... Kabelleitern in verschiedenen 
Winkeln.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGFM12x30 Schrauben
– Die LKDP i LGDP Universal-Verbinder sind für die DMC..., DM..., DDMC..., DDM..., DSH... und DDH… 

Leitern geeignet

50

65

13x30

310

55

Gelenkverbinder LGDPH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

LGDPH 700425 0,73 10

N

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGFM12x30 Schrauben

5

60

13x85

150

Winkelverbinder LKDPH Material: F Option: L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
LKDPH 700423 0,38 10

N

Anwendung:
Verbindung von DPH... Doppel-T-Profilen in verschiedenen Winkeln.
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 4 Sets von SGFM12x30 Schrauben

97
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VIII : 10

Kabelschelle UK1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/49 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/53 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/57 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/61 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/71 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/78 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/86 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/97 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/100 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/103 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/116 0,14 100

E-90

Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden

HD

16

23

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Kabelschelle UK2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UK2/UKO2/8-12 403702 8/12/70 0,05 100

UK2/UKO2/12-16 403703 12/16/74 0,05 100

UK2/UKO2/16-22 403000 16/22/80 0,07 100

UK2/UKO2/22-28 403100 22/28/90 0,09 100

UK2/UKO2/28-34 403200 28/34/105 0,10 100

UK2/UKO2/34-40 403300 34/40/118 0,12 100

UK2/UKO2/40-46 403400 40/46/132 0,15 50

UK2/UKO2/46-52 403500 46/52/149 0,16 50

UK2/UKO2/52-58 403701 52/58/158 0,18 50

UK2/UKO2/58-64 403600 58/64/163 0,20 50

UK2/UKO2/64-70 403700 64/70/169 0,18 50

E-90

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DU..., DS... Kabelleitern, Steigeleitern, SDC Leitersprossen und CM...41H 
U-Profilen
Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
– Es ist Kabeltrenner SUK  zu empfehlen

H

D
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Gegenwanne RO1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr. Für den Einsatz für Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

RO1/16-22 801500 UK1/UKO1/16-22; UKZ1/UKZO1/16-22 0,02 100

RO1/22-28 801600 UK1/UKO1/22-28; UKZ1/UKZO1/22-28 0,02 100

RO1/28-34 801700 UK1/UKO1/28-34; UKZ1/UKZO1/28-34 0,03 100

RO1/34-40 801800 UK1/UKO1/34-40; UKZ1/UKZO1/34-40 0,03 100

RO1/40-46 801900 UK1/UKO1/40-46; UKZ1/UKZO1/40-46 0,03 100

RO1/46-52 802000 UK1/UKO1/46-52; UKZ1/UKZO1/46-52 0,04 100

RO1/52-58 802201 UK1/UKO1/52-58; UKZ1/UKZO1/52-58 0,04 100

RO1/58-64 802100 UK1/UKO1/58-64; UKZ1/UKZO1/58-64 0,05 100

RO1/64-70 802300 UK1/UKO1/64-70; UKZ1/UKZO1/64-70 0,05 100

E-90

Anwendung:
Mit der UKZ1/UKZO1... Schelle kann es für die Befestigung von elektrischen Leitungen verwendet werden. 
Ein zusätzlicher Kabelschutz während der Befestigung von Leitungen in Gitterrinnen mit den UKZ1/UKZO1... 
Schellen.
Zusätzliche Informationen:
– Es ist ratsam, mind. eine Gegenrinne für die Befestigung eines Kabels mit UKZ1... Kabelschellen zu 

verwenden (Auf der Seite der Drähte in Gitterrinnen oder Leitersprossen in Kabelleitern)

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Kabeltrenner SUK2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

SUK2/8-12 801448 8/12 0,01 100

SUK2/12-16 801449 12/16 0,02 100

SUK2/16-22 801501 16/22 0,02 100

SUK2/22-28 801601 22/28 0,02 100

SUK2/28-34 801701 28/34 0,03 100

SUK2/34-40 801801 34/40 0,03 100

SUK2/40-46 802101 40/46 0,03 100

SUK2/46-52 802001 46/52 0,03 100

SUK2/52-58 802202 52/58 0,04 100

SUK2/58-64 802203 58/64 0,04 100

SUK2/64-70 802204 64/70 0,04 100

N

Anwendung:
Trennung der in den Halterungen montierten Kabel, UK/UKO2... und UKZ/UKZO2....
Zusätzliche Informationen:
– Besserer  Kabeldruck
– Stabilere Montage

30
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VIII : 12

Bügelschellen mit 
Kunststoffdruckwanne

UKP1... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKP1/8-12 425843 8/12/49 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/53 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/57 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/61 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/71 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/78 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/86 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/97 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/100 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/103 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/116 0,14 100

Zusätzliche Informationen:
– Die Halterschale wurde aus Propylen hergestellt
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022

HD
16

23

FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, E - Edelstahl

Bügelschellen mit 
Kunststoffdruckwanne

UKP2... Material: FP Option: E

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax/H 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

UKP2/8-12 425854 8/12/70 0,07 100

UKP2/12-16 425855 12/16/76 0,07 100

UKP2/16-22 425856 16/22/80 0,07 100

UKP2/22-28 425857 22/28/90 0,09 100

UKP2/28-34 425858 28/34/105 0,10 100

UKP2/34-40 425859 34/40/118 0,12 100

UKP2/40-46 425860 40/46/132 0,15 50

UKP2/46-52 425861 46/52/149 0,16 50

UKP2/52-58 425862 52/58/158 0,18 50

UKP2/58-64 425863 58/64/164 0,19 50

UKP2/64-70 425864 64/70/170 0,20 50

Anwendung:
Befestigung von Kabeln an DU..., DS... Kabelleitern, Steigeleitern, SDC Leitersprossen und CM...41H 
U-Profilen
Zusätzliche Informationen:
– Die Halterschale wurde aus Propylen hergestellt
– Es ist ratsam, die RO1 Gegenwannen zu verwenden
– Es ist Kabeltrenner SUK  zu empfehlen
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022

H
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VIII : 13

Kabeltrenner SUKP... Material: PP

Bezeichnung Kat.-Nr.
Maß 

Dmin/Dmax 
[mm]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

SUKP/8-12 803250 8/12 0,02 100

SUKP/12-16 803251 12/16 0,02 100

SUKP/16-22 803252 16/22 0,02 100

SUKP/22-28 803253 22/28 0,02 100

SUKP/28-34 803254 28/34 0,03 100

SUKP/34-40 803255 34/40 0,03 100

SUKP/40-46 803256 40/46 0,03 100

SUKP/46-52 803257 46/52 0,03 100

SUKP/52-58 803258 52/58 0,04 100

SUKP/58-64 803259 58/64 0,04 100

SUKP/64-70 803260 64/70 0,04 100

N

Anwendung:
Trennung der in UK2... und UKZ2... Haltern befestigten Kabel.
Zusätzliche Informationen:
– Sicherung der Kabel vor Beschädigungen beim Anpressen auf tragende Elemente
– Die Verwendung als Kabeltrenner zur Sprosse der Kabelleiter ist möglich
– Besserer  Kabeldruck
– Stabilere Montage
– Ästhetische Ausführung der Installation
– Günstiger Preis
–  Produkt verfügbar ab dem vierten Quartal 2022
– das folgende Diagramm zeigt zwei Anwendungen der Kabeltrenner: A – Trennung des Kabels vom Boden 

des Trägerelements (Kabelleiter, Weitspannleiter, Weitspannrinne, Gitterrinne) B – Trennung zwischen 
den Kabeln unter Verwendung von zwei Elementen, die durch spezielle Riegel fest miteinander verbunden 
sind.

D

36

D

PP - Polypropylen, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL

Platte für das doppelte T-Profil PKDH Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PKDH 461006 0,36 10

N

Anwendung:
Montage von Doppel-T-Profilen an der Wand, Decke oder Boden
Geeignet für DSH... und DDH... Steigeleiter
Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir 2 Sets von SGFM12x30 Schrauben

13x30
60 70

13x85

12
5

Kopfplatte PSDHN Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PSDHN 741316 1,90 10

Zusätzliche Informationen:
– Für die Montage empfehlen wir die SGFM10x30 Schrauben
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VIII : 14

Kopfplatte PUDHN Material: F Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

PUDHN 741408 1,64 20

Anwendung:
Wird zusammen mit einem Doppel-T-Profil zur Aufhängung von Kabeltrassen verwendet.
Zusätzliche Informationen:
– Die Kopfplatte ist für die Aufhängung von Steigeleitern an Schrägdecken geeignet. Für die Montage 

werden die SGFM10x30 Schrauben verwendet

11
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200
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13x30

Ø13

F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL, 
FP - verzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, oder Zinklamellenüberzug nur für Elemente mit max Abmessung von 200mm, 
S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09

Montagewinkel PSTV Material: FP Option: E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Höchstlast 
Fmax [kN]

Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 5,0 mm
PSTV 740711 7,00 0,53 20

N

Anwendung:
Aufhängung von Kabeltrassen an Decken unter Einsatz von U-Profilen.
Zusätzliche Informationen:
– Die Schrägmontage an Decken ist möglich

13x22

11x26
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Winkelhalter für Kabelleiter LCKD Material: FP Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 4,0 mm
LCKD 461005 0,31 10

N E-90

Anwendung:
Montage von Kabelleitern in vertikaler und horizontaler Position flach an der Wand.
Zusätzliche Informationen:
– Montage mit SGKFM8x16 Schrauben
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VIII

Wand-/Deckenhalter UT Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
UT 751600 0,23 50

E-90

11x20
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Steigeleitern - Zubehör

VIII : 15

Wand-/Deckenhalter UTM/UTMO Material: S Option: F, E, L

Bezeichnung Kat.-Nr. Gewicht 
1 Stck [kg]

Kleinste 
VPE [St.]

Materialstärke = 2,0 mm
UTM/UTMO 751700 0,17 100

E-90

Anwendung:
Installation von Kabelrinnen und Kabelleitern in einem angemessenen Abstand zur Wand.

9x15

34 12083

66

9x18

S - Stahl verzinkt nach dem Sendzimir-Verfahren PN-EN 10346:2015-09, F - Feuerverzinkter Stahl im Tauchverfahren PN-EN ISO 1461:2011, E - Edelstahl, 
L - Pulverbeschichtung in  einer standardmäßigen Farbe RAL
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DUVC...H60/3

UTM/UTMO

UKZ1/UKZO1

Przykład montażu drabinki pionowej DUVC...H60/3 do ściany za pomocą uchwytów UTM/UTMO



VIII : 17

Przykład montażu drabiny w pionie za pomocą uchwytu LCKD

DUVC...H60/3

UTM/UTMO

UKZ1/UKZO1



VIII : 18

DDH...

PLH

NKH

UK/UKO1...

Przykład montażu drabinki pionowej DDH...  do ściany za pomocą nakładek kątowych dwuteownika NKH
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DDH...

PLH

PSDHN

PDH

PUDHN

UK/UKO1...

Przykład montażu drabinki pionowej DDH...  do sufitu pochylonego i podłogi za pomocą podstawy  
sufitowej PUDH i płytek dwuteownika PDH, oraz podstawy PSDHN
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DDH...

UK/UKO1...

PLH

PSDHN

PSDHN

Przykład montażu drabinki pionowej DDH...  do sufitu pochylonego i podłogi za pomocą podstaw PSDHN




