INSTRUKCJA MONTAZU KONSTRUKCJI DP-DNHBE

9PK5

Producent: BAKS — Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

Stalowa konstrukcja na dach ptaski w wersji balastowe;j.

Montaz paneli PV w uktadzie horyzontalnym (poziomo).




Niezbedne narzedzia do montazu konstrukcji

e Klucz imbusowy (ampulowy) rozmiar 6

e Whkretarka akumulatorowa z regulacja obrotow i momentu obrotowego
e Bit szesciokatny, imbusowy rozmiar 6 do glowicy wkretarki

e Klucze ptasko-oczkowe w rozmiarach 13, 15, 17 mm

e Kilucz z grzechotkg z nasadkami w rozmiarach 13, 15, 17 mm

® Przedtuzka 100-120mm do kluczy nasadowych

e Miotek gumowy
e Klucz dynamometryczny zakres 10-45 Nm

Informacje ogolne:

e Mozliwo$¢ stosowania konstrukcji w strefach wiatrowych 1 $niegowych zgodnie
z normami: PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4

e Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjag montazu
paneli fotowoltaicznych

e WartoSci 1 rozmieszczenie balastu okreslane indywidualnie przez konstruktora
Z uprawnieniami

e Srub SAMSX...E i nakretek NKZMS8E nalezy dokreca¢ momentem 12-14 Nm

e Podczas skrgcania sruby SGKFM8x20 i SGKFM10x20PV nalezy przytrzymac r¢ka
teb $ruby w takiej pozycji by podsadzenie zablokowalo si¢ na $cianach otworu, w ktérym
montujemy $rube, a nastepnie przy pomocy wkretarki dokrecaé srube powoli do momentu
zablokowania w otworze. W koncowej fazie nalezy dokreci¢ $rubg wkretarka kolejno
z momentem: M8 — 22 Nm; M10 - 42 Nm

¢ Sruby SRM10x...F dokrecié z momentem 20 Nm



3. Zestawienie elementow wchodzacych w sklad konstrukcji DP-DNHBE

Przeznaczenie w konstrukcji

Nr Nazwa Symbol produktu

1 Ceownik CMP41H41/...MC Profil no$ny

2 Uchwyt dolny UPDMC Podparcie paneli

3 Uchwyt gérny UPG...MC Podparcie paneli

4 Uchwyt boczny BUF... Klema boczna mocujaca panele

5 Uchwyt posredni PUF Klema posrednia mocujaca panele

6 Sruba SAMSx...E Sruba mocujaca klemy

7 Nakretka kotnierzowa NKZMSE Nakretka

8 Ostona wiatrowa OWN... MC Ostona wiatrowa

9 Sruba z tbem sze$ciokatnym SSZ8X12E Mocowanie ostony wiatrowej

10 Podktadka sprezysta PSSE Mocowanie klem i ostony wiatrowej

1 Sruba z tbem szesciokatnym SMMBS8X16E Laczenie ze sobg oston wiatrowych

12 Podktadka powigkszona PWSE Mocowanie ostony wiatrowej

13 Sruba z tbem grzybkowym SGKFM. .. Sruba + nakretka kohierzowa

PBK40MC Podstawa pod balast
14 Podstawa balastowa Podstawa pod balast dla_l zwi¢1_<szonej ilosci balastu
PBKD40MC (opcjonalnie)
- . Oddzielenie pomigdzy elementami konstrukcji

15 Guma wibroizolacyjna SBV250x350 wsporczej a poszyciem dachu

16 Sruba z nakretka rombowa SRM10x30F Mocowanie uchwytow UPG i UPDC

Podstawa ceownika z guma Zapobiega naciskowi koncow profili stalowych na poszycie

17 wibroizolacyjna PC50P dachowe

18 Podktadka uziemiajaca PUP Uziemienie paneli

19 Naktadka ochronna NOWPAL40x40SR Zabezpiecza konce profili stalowych

4.  Montaz konstrukcji typ DP-DNHBE

montowanych modutow. Wyznaczy¢
do zamontowanych uchwytéw UPG...MC i UPDMC.

Wymiar A i B (wymiar B to dlugo$¢ modutu + 20mm) uzalezniony jest od wielkosci
go nalezy przez fizyczne przymierzenie modutu

Maksymalny wymiar modulow mozliwy do poprawnego zamontowania na konstrukcji

DP-DNHBE to: 2100mm dhlugosci X 1150mm szerokosci (nalezy zweryfikowaé z producentem
modulow)

posrednich PUF.

Podktadki uziemiajace typu PUP nalezy umieszcza¢ w miejscach montazu uchwytéw

W przypadku gdy wystepuje parzysta liczba modutéw w pojedynczym rzedzie konstrukcji,

podktadki uziemiajace montowane sg co drugg parg modutdéw.




W przypadku nieparzystej liczby modutéow nalezy dodatkowo pod skrajnymi uchwytami PUF
doda¢ podktadki aby zapewni¢ uziemienie rowniez ostatniego modutu.
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Instrukcja montazu oston wiatrowych w konstrukcjach DP - DNH...N

1800 - 2400 pomiar odlegtosci
1. Dlugos$¢ oston dobieramy na podstawie: 2. Wymierzamy odlegto$¢ miedzy osiami uchwytow
ditugos¢ panelu + 60 mm UPG...MC do ktérych jest montowany panel.

3. Plaskim srubokretem wylamujemy otwory z ostony 4. Ostone dostawiamy do uchwytéw UPG...MC i
pokrywajace sie z otworami uchwytéw UPG...MC z dokrecamy jg Srubami M8 w gwintowane otwory
punktu 2. uchwytow.

5. Zamontowana ostona. 6. W przypadku montazu ciggu paneli, sgsiednie ostony
dokrecamy wspoélnymi srubami M8, powtarzajgc punkty
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