INSTRUKCJA MONTAZU KONSTRUKCJI DS-V6¢cN

BPKQ

Producent: BAKS — Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Polska

Konstrukcja pod panele w uktadzie wertykalnym (pionowo).

Montowana na dachu skosnym pokrytym blachg trapezowa.




1. Niezbedne narze¢dzia do montazu konstrukeji

o Klucz imbusowy (ampulowy) rozmiar 6

o Wkretarka akumulatorowa z regulacja obrotow i momentu obrotowego
e Bit szesciokatny, imbusowy rozmiar 6 do glowicy wkretarki

e Klucze ptasko-oczkowe w rozmiarach 13, 15, 17 mm,

e Klucz z grzechotka z nasadkami w rozmiarach 13, 15, 17 mm,

e Przedtuzka 100-120mm do kluczy nasadowych

e Miotek gumowy

e Uszczelniacz dekarski odporny na promieniowanie UV

o Klucz dynamometryczny zakres 10-45 Nm

2. Informacje ogolne:

o Mozliwos¢ stosowania konstrukcji w strefach wiatrowych i $niegowych zgodnie z normami:
PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4.

e Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja montazu paneli
fotowoltaicznych

e Minimalna grubo$¢ blachy trapezowej nie mniejsza niz 0,5 mm

e Ciegcie elementow jest dopuszczone tylko i wylacznie za pomoca wolnoobrotowych
pit szablastych oraz pil recznych o narzedziach z wysokiej klasy gatunkowej stali, pozwala
to na uniknigcie nadmiernego nagrzania materiatu.

e Cicte krawedzie elementow wykonanych ze stali z powloka cynkowa musza
by¢ bezwarunkowo zabezpieczone — wyszlifowane za pomoca papieru S$ciernego,
ponownie oczyszczone 1 odtluszczone, po wyschnigciu zabezpieczy¢ pasta cynkowsg
minimum trzykrotng warstwa.

¢ Unika¢ montazu klem dociskowych w skrajnych otworach profili montazowych

e Srub SAMSX...E z nakretkami NRMB8F nalezy dokreca¢ momentem 12-14 Nm

e Srub SAMSX...E z nakretkami NKWSMB8A nalezy dokrecaé momentem 12-14 Nm

e Podczas skrecania sruby SGKFM8x20 i SGKFM10x20PV nalezy przytrzymacé rekg teb $ruby
w takiej pozycji by podsadzenie zablokowato si¢ na Scianach otworu, w ktorym montujemy $rube,
a nastepnie przy pomocy wkretarki dokrecac srube powoli do momentu zablokowania W otworze.
W koncowej fazie nalezy dokreci¢ $rube wkretarkg kolejno z momentem: M8 — 22 Nm;
M10 - 42 Nm.

e Sruby SSZ10x20E i SRM10x...F dokrecié¢ z momentem 20 Nm



3. Montaz konstrukcji typ DS-V6CN

Okreslenie polozenia skrajnych uchwytow regulowanych, profil nosSny moze wystawac
maksymalnie 300 mm za skrajne uchwyty.

Krawedz panelu PV musi znajdowac¢ si¢ minimalnie 500 mm od krawedzi dachu

Rozstaw kolejnych uchwytow w osi pionowej zalezny jest od stref montazowych
wyznaczonych przez producenta zastosowanych paneli, w osi poziomej nalezy montowac je
maksymalnie co 1,2 m.

Wszystkie otwory w poszyciu dachu zabezpiecza¢ uszczelniaczem dekarskim odpornym na
promieniowanie UV

Podktadki uziemiajace typu PUP nalezy umieszcza¢ w miejscach montazu uchwytow
posrednich PUF

W przypadku gdy wystepuje parzysta liczba modutéw w pojedynczym rzgdzie konstrukcji
podktadki uziemiajagce montowane sg co drugg par¢ modutow

W przypadku nieparzystej liczby modutéw nalezy dodatkowo pod skrajnymi uchwytami
PUF doda¢ podktadki PUP aby zapewni¢ uziemienie rowniez ostatniego modutu

4. Zestawienie elementéw wchodzacych w sklad konstrukcji DS-V6¢N w wersji
na profilach aluminiowych PAL40H40

1 Profil aluminiowy PAL40H40/. .. Profil no$ny
2 Lacznik LPAN40 Lacznik profilu aluminiowego
Uchwyt regulowany do . ..
3 blachy trapezowej RUBTE Mocowanie konstrukcji do dachu
4 Wkret samowiercacy SMDP6,0x25E Mocowanie konstrukcji do dachu
5 Uchwyt boczny BUF... Klema boczna mocujaca panele
6 Uchwyt posredni PUF Klema posrednia mocujaca panele
7 Podktadka uziemiajaca PUP Uziemienie paneli
8 Sruba SAMSx.. E Sruba mocujaca klemy
9 Nakretka slizgowa NKWSMS8A Nakretka
10 Podktadka sprezysta PSSE Podktadka
. Mocowanie profilu do uchwytu
11 Sruba SSZ10x20E regulowanego
Mocowanie profilu do uchwytu
12 Nakretka rombowa NKZM10E regulowanego










5. Zestawienie elementéw wchodzacych w sklad konstrukcji DS-V6cN w
wersji z alternatywnymi profilami, CWP40H35 i PAL30H32

Nr Nazwa Symbol produktu Przeznaczenie w konstrukcji
1 Ceownik CWP40H35/...MC Profil nosny
2 Lacznik LC40H35MC Lacznik ceownika
3 chgg;;i?;;g%mé do RUBTE Mocowanie konstrukcji do dachu
4 Wkret samowiercacy SMDP6,0x25E Mocowanie konstrukcji do dachu
5 Uchwyt boczny BUF. . Klema boczna mocujaca panele
6 Uchwyt posredni PUE Klema posrednia mocujaca panele
7 Podktadka uziemiajaca PUP Uziemienie paneli
8 Sruba SAMSx...E Sruba mocujaca klemy
9 Nakretka rombowa NRMSFE Nakretka
10 Podktadka sprezysta PSSE Podktadka
11 Sruba z them grzybkowym SGKEM. .. Sruba + nakretka kotierzowa

Profile aluminiowe PAL30H32 mozna stosowac w 1 strefie wiatrowej oraz 1, 2, 3 strefie Sniegowe;j

Rozstaw podpor nie wigkszy niz 0,8 m

1 Profil aluminiowy PAL30H32/. .. Profil nosny
2 Lacznik LPAN30 Lacznik profilu aluminiowego
Uchwyt regulowany do . ..
3 blachy trapezowej RUBTE Mocowanie konstrukcji do dachu
4 Wkret samowiercacy SMDP6,0x25E Mocowanie konstrukcji do dachu
5 Uchwyt boczny BUF... Klema boczna mocujaca panele
6 Uchwyt posredni PUF Klema posrednia mocujaca panele
7 Podktadka uziemiajaca PUP Uziemienie paneli
8 Sruba SAMSx.. . E Sruba mocujaca klemy
9 Nakretka slizgowa NKWSMS8A Nakretka
10 Podktadka sprezysta PSSE Podktadka
. Mocowanie profilu do uchwytu
11 Sruba SSZ10x20E regulowanego
Mocowanie profilu do uchwytu
12 Nakretka rombowa NKZM10E regulowanego
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