INSTRUKCJA MONTAZU KONSTRUKCJI W-V2B1N

Producent:
BAKS — Kazimierz Sielski

5 ul. Jagodne 5
9 AI( 05-480 Karczew

Polska

W — wolnostojaca konstrukcja stalowa

V — wertykalny uktad paneli

2 —ilo$¢ rzgdow paneli

B — konstrukcja mocowana do podtoza za pomocg ndg zalanych betonowymi fundamentami
1 — konstrukcja oparta na pojedynczym podporowych l

N — konstrukcja oparta na nowej wersji profili /



Niezbedne narzedzia do montazu konstrukcji

e Klucz imbusowy (ampulowy) rozmiar 6
e Wkretarka akumulatorowa z regulacjg obrotow i momentu obrotowego
e Bit szesciokatny, imbusowy rozmiar 6 do glowicy wkretarki

e Klucz ptasko-oczkowy o rozmiarze 15 mm,
e Klucz z grzechotky z nasadka o rozmiarze 15 mm,
® Przedluzka 100-120mm do kluczy nasadowych

e Miotek gumowy
e Klucz dynamometryczny zakres 10-45 Nm

Informacje¢ ogolne

e Mozliwo$¢ stosowania konstrukcji w strefach wiatrowych i1 $niegowych zgodnie
z normami: PN-EN 1991-1-3 i PN-EN 1991-1-4.

e Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy zapoznac si¢ z instrukcja montazu
paneli fotowoltaicznych

e Zaleca si¢, aby Ilaczenie profili BDFCH... z profilami CWCI100H50, profili
CWCRI100H50 z profilami CWC100H50 oraz klem BUF... z profilami CWC100H50
nie bylo umiejscowione na ostatnich (skrajnych) otworach

e Kazdy ceownik CWC100H50 1 CWCR100H50 musi mie¢ co najmniej 2 punkty podparcia

e Glebokos¢ wbicia profili w grunt, wymiary otworu do zalewania betonem oraz gabaryty
fundamentu do kotwienia konstrukcji powinny by¢ okreslone przez uprawnionego
konstruktora dla danej instalacji

e W przypadku gdy strefa montazowa panelu nie pokrywa si¢ z perforacja profilu nalezy
dokona¢ regulacji na taczniku ceownika lub zastosowac uchwyt posredni typu UPP...MC

e Podktadka uziemiajgca panel (PUP) umieszczana jest pod uchwytami posrednimi paneli.
Pojedyncza podktadka ma mozliwo$¢ uziemienia dwoch sgsiadujacych paneli.

e C(Cigcie elementow jest dopuszczone tylko 1 wylacznie za pomocg wolnoobrotowych
pit szablastych oraz pil rgcznych o narzedziach z wysokiej klasy gatunkowe;j stali, pozwala
to na uniknigcie nadmiernego nagrzania materiatu.

e Cigte krawedzie muszg by¢ bezwarunkowo zabezpieczone — wyszlifowane za pomocg
papieru $ciernego, ponownie oczyszczone i odtluszczone, po wyschnigciu zabezpieczy¢
pasta cynkowa minimum trzykrotng warstwa.

e Stezenia laczace kolejne ramy nalezy umieszcza¢ maksymalnie co 4 pole konstrukcji.

e Sruby SAMSx...E i nakretki NRM8PV nalezy dokrecaé momentem 12-14 Nm

e Podczas skrecania sruby SGKFM10x20 nalezy przytrzymac reka teb Sruby w takiej
pozycji by podsadzenie zablokowato si¢ na $cianach otworu, w ktérym montujemy Srubg,
a nastepnie przy pomocy wkretarki dokreca¢ srubg powoli do momentu zablokowania
w otworze. W koncowej fazie nalezy dokreci¢ srube wkretarka z momentem 42 Nm.



3. Zestawienie elementow wchodzacych w sklad konstrukcji W-V2B1N

(zestawienie konstrukcji nie obejmuje narzedzi)

Tabela 1 Zestawienie elementéw konstrukcyjnych

Nr Nazwa Symbol produktu Przeznaczenie w konstrukcji
1 Ceownik CWE100H50/...MC Stup podporowy
2 Profil BDFCH100/...NMC Krokiew
3 Ceownik CMP41H41/...MC Stezenia
4 Lacznik LCD100MC Lacznik stezenia
5 Ceownik wzmocniony CWC100H50/...NMC Platew
6 L.acznik ceownika LCTW100H50MC Lacznik platwi
7 Uchwyt boczny BUF... Klema boczna mocujgca panele
8 Uchwyt posredni PUF Klema posrednia mocujgca panele
9 Podktadka uziemiajgca PUP Uziemienie paneli
10 Sruba SAMSx...E Sruba mocujaca klemy
11 Podktadka sprezynujaca PS8E Podktadka pod teb SAMS8x...E
12 Sruba z tbem grzybkowym SGKFM10x20PV Sruba + nakretka koierzowa
13 Podktadka powigkszona PW10F Podktadka
14 Nakretka rombowa NRMS8PV Nakretka do montazu klem

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kolejno$¢ montazu:

Montaz stupow podporowych CWE100H50/...MC zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli nr 2,
zgodnie z zawartymi tam warto$ciami L1 uwzgledniajac ich orientacje wzgledem kierunkow $wiata

przedstawiong na rysunku nr 7

Montaz profilu BDFCH120/...NMC do zakotwionych stupoéw podporowych (szczeg6t 1)

Montaz stezenia nr 1 (szczegoét 2; 3)

Montaz i taczenie profili wzdtuznych pod panelami (szczegot 6; 8)

Montaz stezenia nr 2 (szczeg6t 4)
Montaz stezenia nr 3 (szczegot 5)

Montaz klem mocujacych panele (szczegét 8.1; 8.2; 9)

Wymiar ,,D” 1,,6” okresla osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zalezno$ci od jakos$ci gruntu.
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Rys. 1 Widok boczny konstrukcji

Rys. 2 schemat stezenia nr 3
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Rys. 3 Szczegoty taczenia poszczegdlnych elementow
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Rys. 4 Widok konstrukcji od strony pdétnocnej wraz z rozstawem stezen nr 2

Kombinacja stref wiatrowej ,,W” i $niegowe;j ,,S”*

Maksymalna odleglo$¢ kolejnych ram ,,L.1”

1W-1S lub 3W-1S

1W-25 20m
1W-3S lub 3W-35 o

1W-4S !
2W-25 lub 2W-3S 10m

Pozostate kombinacje stref

Brak mozliwos$ci montazu

Tabela 2 Odlegtos¢ montazu kolejnych ram konstrukcji fotowoltaicznej w zaleznosci od kombinacji stref wiatrowych i Sniegowych

*1 strefa wiatrowa ponizej 300m n.p.m.; 3 strefa wiatrowa ponizej 500m n.p.m.;

1 oraz 3 strefa $niegowa ponizej 300m n.p.m.; 5 strefa Sniegowa ponizej 500m n.p.m.
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Rys. 6 Szczegdty montazu klem i podglad blokowania nakretki

Rys. 5 Widok konstrukcji od géry
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Rys. 7 Orientacja stupéw podporowych
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