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Baks-Konstruktionen zur PV-Modulmontage 
in ausgewählten Projekten in Polen 
  

LEISTUNG 1,8 MWp, KONSTRUKTIONTYP: DP-DNHBE- 15°, DP-DNHWE-15°
woj. lubuskie

LEISTUNG 2x1 MWp, KONSTRUKTIONTYP: W-V2G2-BI-25°  
woj. wielkopolskie

LEISTUNG 18,5 MWp, KONSTRUKTIONTYP: W-V2G2-BI-25°
woj. lubuskie

LEISTUNG 1 MWp, KONSTRUKTIONTYP: DP-DNHBE-WZ-10°
woj. mazowieckie

LEISTUNG 20 MWp, KONSTRUKTIONTYP: W-V2G2-BI-25°
woj. wielkopolskie 

LEISTUNG 2 MWp, KONSTRUKTIONTYP: W-V2G2-BI-25°
woj. pomorskie
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BAKS- PV-Konstruktionen  

System- Neuheiten:

•	 DP-DTHBF (10°, 15°, 20°) - Konstruktion für die  PV-Modulmontage
auf Flachdächern, in Gärten auf Grundstücken, auf Feldern
auf dem Boden, gehärteten Oberflächen S. 6

•	 DP-DTHBF-WZ (10°, 15°, 20°) - Konstruktion für die PV-Modulmontage
in Ost-West-Anordnung auf Flachdächern, in Gärten, auf Feldern
auf dem Boden, auf anderen gehärteten Oberflächen S. 7

•	 DP-DNHBEL (10°, 15°, 20°) - Konstruktion für die PV-Modulmontage auf  
Flachdächern, in Gärten, auf Feldern auf dem Boden, auf anderen gehärteten  
Oberflächen  - Polyacryl Pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005 S. 8

•	 W-V2G3-WZ-10° - freistehende Konstruktion Ost-West-System
auf drei Stützen S. 9

•	 W-H3G3-WZ-10° - freistehende Konstruktion Ost-West-System  
auf drei Stützen S. 10

•	 W-V2G2-BI-25° freistehende Konstruktion für die Installation  
von doppelseitigen Modulen (bifazial) für PV-Anlagen S. 11

•	 die Elektroinstallation erfolgt über einrastbare Kabeltrassen in KLICK-System,  
in Magnelis-beschichtetem Stahl S. 12

•	 B-HKAN - Konstruktion für die Montage von PV-Anlagen an Balkongeländer S. 13
•	 C-KII (CARPORT) - freistehende Konstruktion vom Typ CARPORT auf 4 vertikalen 

Stützen S. 14
•	 C-KV (CARPORT) - freistehende , V-förmigen Konstruktion vom Typ CARPORT  

auf Stützen S. 15
•	 C-KVI (CARPORT) - freistehende Konstruktion Typ CARPORT auf V-förmigen 

Stützen mit Verstärkung S. 16
•	 freistehende Konstruktion Typ AGRI - horizontaler Modulaufbau in zwei  

Reihen - optimierte Konstruktion S. 17

Ein Werkzeug zur Planung von Photovoltaikanlagen

•	 Kostenlose PV-App zur Planung von Photovoltaikanlagen, S. 4-5

Produkt-Neuheiten:

•	 Montagepfosten für N Ladestation - einfach SLWP1500  
Montagepfosten für Ladestation - zweifach SLWD1500 S. 18

•	 STPV180M8 Fußplatte S. 19
•	 PUFK..., PUFEK... - Mittelklemme in KLICK

BUFK..., BUFEK... Endklemme in KLICK, neu: Materialstärke  
4,0 mm und 50, 75, 100 mm Länge, S.20

•	 PUF..., PUFE... - Mittelklemme BUF..., BUFE... Endklemme ,
neu: Materialstärke 4,0 mm und 50, 75, 100 mm Länge S. 21

•	 TOZ, TOZS, TOZC, TOZ14, TOZ14S, TOZ14C - Schutzband, S. 22
•	 UKS1, UKS2, UKS3- Kabelhalter ZSK1Ø6/2 - Klemme, 

ZSK1Ø6/2 - Klemme S. 23
•	 PAL40H80..., PAL40H120... - neue, höhere Alu-Schienen 

PAL30H32..., PAL40H40... - modifizierte Alu-Schienen, erhältig  
in Pulverbeschichtung RAL9005, SMHM10x33E,  
SMHM10x25E - Hammerschraube S. 24

•	 neue Stützsäulen mit Teilperforation CBT70H50...MC - Profil
•	 CWBT40H50...MC - verstärktes Profil S. 25
•	 LCJ70NMC, LCD100NMC- modifizierter Profilverbinder S. 26

WPPGTE - Gelenkdeckenbügel
LCK1ES - Profilverbinder

•	 BUU1MC - Universaller - Geländerhalter Zubehör S. 27
•	 Durchführung elektrischer Installationen in Kabelrinnen S. 28
•	 SMA40/..., SMA70/..., SM... - modifizierte Alu-Schienen

optional in Pulverbeschichtung RAL9005, S. 29
•	 DP-DTHBF - Varianten der Ballastierung S. 30
•	 DP-DTHBF Flachdach-Montageanleitung S. 31
•	 Zertifikate und Berrichte S. 32-35

•	 Die Konstruktionen von BAKS wurden Festigkeitsprüfungen unterzogen und erhielten 
Bestätigungen über
die Zulassung zur Verwendung nach den Normen: PN-EN 1990:2004; PN-EN 1991-1-1:2004;
PN-EN 1991-1-3:2005; PN-EN 1991-1-4:2008; PN-EN 1993-1-1:2006; PN-EN 1993-1-3:2008;
PN-EN 1999-1-1:20011; PN-EN 1090

•	 schnelle Montage durch gelochte BAKS-Konstruktion zur Befestigung von PV-Modulen
•	 (Montage ohne Bohren zusätzlicher Löcher, die Perforation verringert nicht die Festigkeit 

und beeinträchtigt nicht die Haltbarkeit der Konstruktion). Die Perforation von in den Boden 
gerammten Konstruktionen kann die Tragfähigkeit der Konstruktion verbessern im Falle  
von schlechter Bodenbeständigkeit

•	 Garantie der Korrosionsbeständigkeit für Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® Beschichtungen
Magnelis® - Arcelor Mittal
MagiZinc® - Tata Steel
PosMac® - Posco
Die vorgenannten Zink-Magnesium-Überzüge
haben ähnliche Korrosionsbeständigkeitsparameter  

•	 Konstruktionen zur Selbstmontage,  
die nach den Anweisungen auf der Website  
zu montieren sind

www.baks.com.pl/konstrukcje_pv 



Kostelose PV-APP 
PV-Unterkonstruktion Plannung 
erreichbar auf: 
www.baks.com.pl/de/ unter PV -Unterkonstruktionen -> PV-APP, [ pv.baks.com.pl ] 

 

CBT70H50...MC

BAKS-PV-Applikation ist ein fortgeschrittenes Software-Tool für alle, die  
mit Planung von PV-Anlagen befasst sind, die gebrauchsfertige Lösungen  
verkaufen ,die für die Realisierung von PV-Anlagen erforderlich sind, und für 
diejenigen, die Solarenergie für die Stromversorgung ihrer Solarenergie für 
ihre Häuser oder Unternehmen nutzen.

Beschreibung der PV BAKS-App Anwendung
•	 BAKS PV-APP erstellt unter anderem Ballastierungskarten, die die Be-

lastung jedes Moduls bei der Verwendung von Ballastkonstruktionen 
angeben, sowie eine detaillierte Liste der Montageelemente.
Zukünftig werden Analysen zur Anlagenproduktivität verfügbar sein,
die Ihnen helfen, die potenzielle finanziellen Vorteile zu verstehen
und ökologische Vorteile durch die Installation einer PV-Anlage. Dank 
dieser Daten wird die Entscheidungsfindung einfacher und durchdachter.

•	 Im Designprozess berücksichtigt die APP viele Faktoren und Variablen, 
um die Arbeitsbelastung des Planers so weit wie möglich zu reduzieren 
und häufig gemachte Fehler zu eliminieren. Die Konfiguration der PV-An-
lage berücksichtigt Elemente wie Bauhindernisse und visualisiert den 
dadurch erzeugten Schattenwurf.

Die Applikation bietet außerdem:
•	 Möglichkeit, verschiedene Arten von Montagesystemen auszuwählen 

und diese entsprechend Ihren Anforderungen zu konfigurieren,
•	 Möglichkeit der automatischen, sehr schnellen Entfaltung der Module 

im markierten Installationsbereich in der ausgewählten Ausrichtung 
relativ zur Süd-, Ost-West-Richtung oder relativ zur ausgewählten Seite 
des markierten Installationsbereichs

•	 Möglichkeit zur Auswahl aus einer breiten Palette an Modulen  
und Wechselrichtern, die auf dem Produktmarkt verfügbar sind,

•	 Möglichkeit, beliebige PV-Module mit ihren Parametern hinzuzufügen 
(sofern diese nicht in der Datenbank vorhanden sind),

•	 Möglichkeit zur Bearbeitung nach automatischer Modulanordnung,
•	 Möglichkeit zur Simulation von Verschattungen durch freie Platzierung 

von Verschattungsobjekten im Installationsbereich,
•	 Möglichkeit, eine 3D-Visualisierung für die geplante Installation  

zu erstellen (für Flachdächer und freistehende Konstruktionen)

•	 Möglichkeit der Auswahl vom Ballast für Installationen 
auf Flachdächern

•	 Fähigkeit, eine Liste von Komponenten zu erstellen 
zur Durchführung der Installation erforderlichen  
Konstruktion, - .xlsx-Datei (MS Excel),

•	 Möglichkeit, eine Angebotsanfrage  an den erstellten 
Anbieter zu senden  

Vorteile der APP:
•	 ermöglicht eine präzise Planung von Photovoltaikanlagen

maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Dank fortschrittlicher Algorithmen und Tools
Analyse können Sie beispielsweise die optimale Position 
der Module ermitteln, Überprüfen Sie die Verschattung, 
indem Sie Hindernisse entwerfen.

•	 verkürzt die Entwurfszeit und verringert die Fehler. Dank 
der APP Anwendung vermeiden Sie potenzielle Proble-
me und  minimieren die Kosten. Der ganze Prozess wird 
durch zahlreiche Vorschläge und ein spezielles Lehrvi-
deo unterstüzt, das sich unter folgendes Link befindet: 
 https://www.youtube.com/watch?v=9SspjiJyxvI

•	 bietet eine Visualisierung der Installation in Fotos von 
Gebäuden und Gebiete basierend auf Google Maps oder 
Ihren eigenen Dateien. So können Sie überprüfen, wie die 
PV-Module auf Ihrem Dach oder Grundstück aussehen 
werden. Es ist die perfekte Möglichkeit, die Ästhetik zu 
bewerten und das Design auf Ihre eigenen Bedürfnisse 
anzupassen.
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Kostelose PV-APP 
PV-Unterkonstruktion Plannung 

erreichbar auf: 
www.baks.com.pl/de/ unter PV -Unterkonstruktionen -> PV-APP, [ pv.baks.com.pl ] 
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DP-DTHBF (10°, 15°, 20°)
Konstruktion zur Montage von PV - Modulen
auf Flachdächern, in Gärten auf Grundstücken,
auf Feldern am Boden, auf gehärteten Oberflächen

Beschreibung

Ein innovatives, schraubenloses Montagesystem, mit dem man die Module 
beliebiger Größe in horizontaler Anordnung, in einem Winkel von 10°, 15° oder 
20° auf einem Flachdach, in Gärten, auf Feldern, auf dem Boden und auf  
anderen gehärteten Flächen montieren kann. Das DP-DTHBF-System  
ermöglicht die Modulmontage ohne die Dachhaut oder andere Flächen zu  
beschädigen, da die Konstruktion mit Betonblöcken belastet ist.

Vorteile:
•	 schraubenlose, sehr schnelle Montage durch KLICK-System
•	 Möglichkeit der Verbindung aufeinanderfolgender Reihen mittels  

KLICK-Verbindern (in der Ballastausführung reduziert sich dadurch  
das erforderliche Ballastgewicht deutlich)

•	 drei Möglichkeiten zur  Ballastplazierung: Pflastersteine ​​werden  
in die  untere  C-Profile gelget, Betonsteine ​​auf Rastverbindungen  
der Ballastplatten gesetzt, Betonblöcke werden entlang der Module  
in den Kabel-oder Gitterrinnen gelegt.

•	 die Konstruktion ermöglicht den Moduleinbau beliebiger Länge  
und Breite bis zu 1150 mm

•	 Modulmontage mit den neuen, verbesserten KLICK – BUFK… Klemmen
•	 3-stufige, schraubenlose Einstellung des Neigungswinkels der Module 

mit Winkelmarkierung am unteren Profil - 10°, 15°, 20°
•	 aerodynamische Form der Konstruktion mit Windschutz reduziert  

das erforderliche Ballastgewicht
•	 Konstruktion kompatibel mit SPM1 und SPM2 Befestigungsplatten  

zum Heißschweißen der Dachpappe oder Dachbahn

Modulanordnung:
horizontal-H

Technische Daten:

•	 Materialien:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Konstruktionselemente)
A - Aluminium (Montageklemmen)
E - Edelstahl (Klemmenschrauben)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet

Montagevarianten:
•	 verankert- DP-DTHKF
•	 ballastiert- DP-DTHBF
•	 heißgeschweißt- DP-DTHWF
•	 auf Alu-Schienen - DP-DTHKSF

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind. 

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/
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DP-DTHBF-WZ (10°, 15°, 20°)
Konstruktion zur Montage von PV-Modulen 

in Ost-West-Anordnung auf Flachdächern, in Gärten, 
auf Feldern, auf dem Boden, auf anderen gehärteten Oberflächen

 

Beschreibung

Ein innovatives, schraubenloses Montagesystem, mit dem man die Module 
beliebiger Größe in Ost-West Anordnung, in einem Winkel von (10°, 15°, 20°),  
Konstruktion zur Montage von PV-Modulen in Ost-West-Anordnung auf 
Flachdächern, in Gärten, auf Feldern, auf dem Boden, auf anderen gehärteten 
Oberflächen. Das DP-DTHBF-WZ-System ermöglicht die Modulmontage ohne 
die Dachhaut oder andere Flächen zu beschädigen, da die Konstruktion mit 
Betonblöcken belastet ist.

Vorteile:
•	 schraubenlose, sehr schnelle Montage durch KLICK-System
•	 Möglichkeit der Verbindung aufeinanderfolgender Reihen mittels 

KLICK-Verbindern (in der Ballastausführung reduziert sich dadurch das 
erforderliche Ballastgewicht deutlich)

•	 drei Möglichkeiten zur  Ballastplazierung: Pflastersteine ​​werden in 
die  untere  C-Profile gelget, Betonsteine ​​auf Rastverbindungen der 
Ballastsokeln gesetzt ,  Betonblöcke werden entlang der Module in den 
Kabel-oder Gitterrinnen gelegt.

•	 die Konstruktion ermöglicht den Moduleinbau beliebiger Länge und 
Breite bis zu 1150 mm

•	 Modulmontage mit den neuen, verbesserten KLICK – BUFK…Klemmen
•	 3-stufige, schraubenlose Einstellung des Neigungswinkels der Module  

mit Winkelmarkierung am unteren Profil - 10°, 15°, 20°
•	 aerodynamische Form der Konstruktion mit Windschutz reduziert das 

erforderliche Ballastgewicht
•	 Konstruktion kompatibel mit SPM1 und SPM2 Befestigungsplatten zum 

Heißschweißen der Dachpappe oder Dachbahn 
​Die Ost-West Modulanordnung gewährleistet die Stromproduktion  
zu den Tageszeiten, an denen der höchste Verbrauch anfällt  
und die Kosten am höchsten sind.

Modulanordnung:
horizontal-H

Technische Daten:

•	 Materialien:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Konstruktionselemente)
L - Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
A - Aluminium (Montageklemmen)
E - Edelstahl (Klemmenschrauben)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet

Montagevarianten:
•	 verankert - DP-DTHKF-WZ
•	 ballastiert - DP-DTHBF-WZ 

unter Verwendung von Moosgummis und Balastplatten
•	 heißgeschweißt - DP-DTHWF-WZ
•	 auf Alu-Schienen - DP-DTHKSF-WZ

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind. 
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DP-DNHBEL (10°, 15°, 20°)
Konstruktion zur Montage von PV-Modulen 
auf Flachdächern, in Gärten auf Grundstücken,
auf Feldern am Boden, auf gehärteten Oberflächen
Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005

Beschreibung

Ein komplettes Montagesystem, das die Installation von Modulen  
in horizontaler Anordnung in einem Winkel von 10°, 15° oder 20° auf  
Flachdächern, in Gärten, auf Feldern, auf dem Boden und auf gepflasterten 
Flächen ermöglicht. Das DP-DNHBEL-System ermöglicht die Modulmontage, 
ohne die Dacheindeckung oder andere ebene Flächen zu beeinträchtigen, 
indem die Konstruktion mit Betonblöcken belastet wird.
(die Betonblöcke sollten gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt werden)

Vorteile:
•	 schnelle Installation und niedriger Preis,
•	 festigkeitsgeprüfte Konstruktion in Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 

Beschichtung garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 obere Halterungen mit Gewindelöchern für eine Windschutzmontage
•	 stufenlose Einstellung des Bügelabstandes im Führungsprofil
•	 Längsbohrungen  bei UPDMC und UPG... Haltern MC-Halterungen  

erweitern die Montagetoleranzen der Module für die montierte  
Konstruktion

•	 universelle untere Halterung zur Einstellung von drei Winkeln:  
10°, 15° i 20°

•	 die elektrische Kontinuität zwischen den Module und der Konstruktion 
bleibt erhalten.

•	 optional Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
•	 verbessert die Ästhetik der Konstruktion in der Kombination mit  

schwarzen Modulrahmen 

Modulanordnung:
horizontal-H

Technische Daten:

•	 Materialien:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Profile)
L - Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
A - Aluminium (Montageklemmen)
E - Edelstahl (Klemmenschrauben)
F - Zinklamellenverzinkung ( Schrauben)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 

Montagevarianten:
•	 auf dem Dach verankert - DP-DNHKEL
•	 ballastiert - DP-DNHBEL  

(nach Anbringung von Moosgummis und Ballastsockeln)
•	 heißgeschweißt - DP-DNHWEL
•	 auf Alu-Schienen - DP-DNHKSEL 

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind. 

L

L

L
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W-V2G3-WZ-10° 
freistehende Konstruktion Ost-West

System auf drei Stützen

Beschreibung

Kompletes Montagesystem ermöglicht die Ost-West Modulmontage 
in vier Reihen in horizontaler Anordnung.

Modulanordnung:
vertikal-V

Technische Daten:

•	 Materialien:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Profile)
L - Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
A - Aluminium (Montageklemmen)
E - Edelstahl (Klemmenschrauben)
F - Zinklamellenverzinkung (Schrauben)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 
 

Bodenbedingungen:
•	 Hohe Bodenbeständigkeit 

Konstruktionsvarianten:
•	 Konstruktion W-V2G3-WZ in den Boden gerammt  

(Verankerungstiefe abhängig von den  
Bodenverhältnissen). Konstruktion W-V2G3-WZ - im 
Boden verankerte Stützen (Verankerungstiefe abhängig 
von den Bodenbedingungen)

•	 Konstruktion W-V2K3-WZ - Stützen verankert auf  
Betonfundament

•	 Konstruktion W-V2B3-WZ - Stützen im Beton  
einbetoniert Beton min. B20 (Größe des Lochs hängt von 
den Bodenverhältnissen ab)

•	 Konstruktion W-V2S3-WZ - falls erforderlich,  
Bodenschraube in den Boden geschraubt, um die  
Stützsäule zu verstärken

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen
des Herstellers erfüllt sind. Garantieverlägerung, möglich

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/



Konstruktion- Beschreibung

Kompletes Montagesystem ermöglicht die Ost-West Modulmontage  
in sechs Reihen in horizontaler Anordnung.

Modulanordnung:
horizontal-H

Technische Daten:

•	 Materialien des Montagesystems:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Profile)
A - Aluminium (Montageklemmen)
E - Edelstahl (Klemmenschrauben)
F - Zinklamellenbeschichtung (Schrauben)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 
 

Bodenbedingungen:
•	 Hohe Bodenbeständigkeit 

 
Konstruktionsvarianten:
•	 Konstruktion W-H3G3-WZ in den Boden gerammt  

(Verankerungstiefe abhängig von den  
Bodenverhältnissen).

•	 Konstruktion W-H3K3-WZ - Stützen verankert auf  
Betonfundament

•	 Konstruktion W-H3B3-WZ - Stützen im Beton  
einbetoniert Beton min. B20 (Größe des Lochs hängt von 
den Bodenverhältnissen ab)

•	 Konstruktion W-H3S3-WZ - falls erforderlich, 
Bodenschraube in den Boden geschraubt, um die  
Stützsäule zu verstärken

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen
des Herstellers erfüllt sind. Garantieverlägerung, möglich
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W-H3G3-WZ-10° 
Freistehende Konstruktion Ost-West 
System auf drei Stützen 
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W-V2G2-BI-25°
Freistehende Unterkonstruktion - Bifazial 

Beschreibung

Komplettes Stützsystem für die Montage von bifazialen Modulen,  
die vom Boden reflektierten Sonnenstrahlen nutzen.

Vorteile:
•	 die Verwendung von asymmetrischen Profilen mit einer

gebogenen Seite ermöglicht es, den richtigen Winkel der
Konstruktion und Oberfläche zu erhalten

•	 Profile mit gebogenen Seite direkt an Stützpfosten montiert 
ohne zusätzlichen Befestigungselemente

•	 hergestellt aus Magnelis® beschichtetem Stahl
•	 minimierte Anzahl von Komponenten
•	 preiswert 

Modulanordnung:
vertikal-V

Technische Daten:

•	 Materialien:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Profile)
A - Aluminium (Montageklemmen)
E - Edelstahl (Klemmenschrauben)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 
 

Bodenbedingungen:
•	 Hohe Bodenbeständigkeit 

 
Konstruktionsvarianten:
•	 Konstruktion W-V2G2-BI in den Boden gerammt  

(Verankerungstiefe abhängig von den Bodenverhältnissen).
•	 Konstruktion W-V2K2-BI - Stützen verankert auf  

Betonfundament
•	 Konstruktion W-V2B2-BI - Stützen im Beton einbetoniert 

Beton min. B20 (Größe des Lochs hängt von den  
Bodenverhältnissen ab)

•	 Konstruktion W-V2S2-BI - falls erforderlich, 
Bodenschraube in den Boden geschraubt, um die  
Stützsäule zu verstärken

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen
des Herstellers erfüllt sind. Garantieverlägerung, möglich

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/
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Eine elektrische Installation durchgeführt  
in KLICK Kabelrinnen.
Gefertigt aus Stahl in Magnelis Beschichtung

LGJH60MC

TKDFJ...H60MC

PKDFJ...H60MC

BZK...MC

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/

PKKFJ...MC

KKFJ...H60MC
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B-HKAN
Balkonkraftwerk
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Beschreibung

Stützsystem für einfache Modulmontage an Balkongeländer

Vorteile:
•	 schnelle Montage
•	 leichte Konstruktion
•	 preiswert
•	 stabil
•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet
•	 gefertigt aus Stahl in Magnelis Beschichtung Magnelis®, MagiZinc®, 

PosMAC®, garantiert sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

Technische Daten:

•	 Materialien:
MC - Konstruktionsstahl in Beschichtung 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (Profile)
A - Aluminium
E - Edelstahl
F - Zinklamellenbeschichtung 

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 
 

Bodenbedingungen:
•	 Hohe Bodenbeständigkeit 

Konstruktionsvarianten: 
angeschraubt mittels Universalhalterungen
für Balkongeländer mit runden oder qudratischen Profilen 

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind. Garantieverlägerung, möglich
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K1; K1L CARPORT
Freistehende Konstruktion vom Typ CARPORT
auf 4 vertikalen Stützen

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/

Beschreibung:

Eine freistehende CARPORT-Konstruktion auf 4 vertikalen Stützen, 
die Ein-/Ausfahrt und Sicherheit ermöglicht ,ein Auto unter den Modulen
zu parken

Vorteile:
•	 Möglichkeit, ein oder zwei Fahrzeuge frei zu parken
•	 Fahrzeugschutz vor Witterungseinflüssen
•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet,
•	 Modernes Konstruktiondesign
•	 Möglichkeit, die Konstruktion in einer lackierten Version herzustellen
•	 einfache und schnelle Installation dank spezieller Profile mit Lochung
•	 Möglichkeit der Nutzung von PV-Modulen mit unterschiedlichen Größen
•	 leichte und langlebige Konstruktion
•	 geringes Gewicht vorgefertigter Fundamente von klassischen Lösungen
•	 Möglichkeit der Abdeckung mit Trapezblech
•	 Möglichkeit der Verwendung von Gummidichtungen zwischen den 

Modulen

Technische Beschreibung:

•	 Materialien des Tragsystems:
MC - hergestellt aus Konstruktionsstahl in 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac  Beschichtung  
(Konstruktionsprofile)
L - Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
A - Aluminium (Modulklemmen)
E - Edelstahl (Klemmschrauben)
F - Zinklamellenbeschichtung
(Schrauben zum Festschrauben der Konstruktion)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 

Montagevarianten:
•	 verankert 

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind.  
Möglichkeit der Garantieverlängerung.
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Beschreibung:

Eine freistehende CARPORT-Konstruktion in V Anordnung, die den  
Ein-/Ausfahrt und das sichere Parken des Autos unter den Modulen  
ermöglicht. 

Vorteile:
•	 Möglichkeit, ein oder zwei Fahrzeuge frei zu parken
•	 Fahrzeugschutz vor Witterungseinflüssen
•	 Konstruktion auf Festigkeit geprüft
•	 modernes Design der Konstruktion und Möglichkeit  

der Pulverbeschichtung
•	 einfache und schnelle Installation dank Profilen mit speziellen Löchern
•	 Möglichkeit der Verwendung von PV-Modulen verschiedener Größen 

Technische Beschreibung:

•	 Materialien des Tragsystems:
MC - hergestellt aus Konstruktionsstahl in 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac  Beschichtung  
(Konstruktionsprofile))
L - Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
A - Aluminium (Modulklemmen)
E - Edelstahl (Klemmschrauben)
F - Zinklamellenverzinkung
(Schrauben zum Festschrauben der Konstruktion)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 

Montagevarianten:
•	 verankert 

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind. Möglichkeit der 
Garantieverlängerung.

C-K3 CARPORT
freistehende Konstruktion Typ CAPORT

auf Stützen in V Anordnung
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C-K4 CARPORT
freistehende Konstruktion Typ CARPORT auf Stützen
in VI Anordnung mit Verstärkung
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Beschreibung:

Eine freistehende CARPORT-Konstruktion auf  Stützen in VI Anordnung,  
die den Ein-/Ausfahrt und das sichere Parken des Autos unter den Modulen 
ermöglicht. 

Vorteile:
•	 Möglichkeit, ein oder zwei Fahrzeuge frei zu parken
•	 Fahrzeugschutz vor Witterungseinflüssen
•	 Konstruktion auf Festigkeit geprüft
•	 modernes Design der Konstruktion und Möglichkeit der  

Pulverbeschichtung
•	 einfache und schnelle Installation dank Profilen mit speziellen Löchern
•	 Möglichkeit der Verwendung von PV-Modulen verschiedener Größen 

Technische Beschreibung:

•	 Materialien des Tragsystems:
MC - hergestellt aus Konstruktionsstahl in 
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac  Beschichtung  
(Konstruktionsprofile)
L - Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
A - Aluminium (Modulklemmen)
E - Edelstahl (Klemmschrauben)
F - Zinklamellenverzinkung
(Schrauben zum Festschrauben der Konstruktion)

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 

Montagevarianten:
•	 verankert 

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente, die in der 
Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle Bedingungen 
des Herstellers erfüllt sind. Möglichkeit der 
Garantieverlängerung.
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Freistehende Konstruktion Typ AGRI-Modulmontage
in horizontaler Anordnung in zwei Reihen

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/

Beschreibung

System zur Montage doppelseitiger Module (Bifazial)
auf dem Boden, ohne die Nutzfläche des Grundstücks zu verringern 

Vorteile:
•	 die Installation der Konstruktion in Form eines Zauns ermöglicht die 

Nutzung der verbliebenen Grundstücksfläche für andere Zwecke  
(Landwirtschaft, Viehzucht usw.).

•	 kaskadenförmiger Aufbau von aufeinanderfolgenden Zaunabschnitten, 
zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, dank Längslochung  
der Tragprofilen

•	 das Phänomen der Modulabschattung wurde beseitigt
•	 die Anhebung der Unterkante des unteren Moduls auf ca. 80 cm

verringert die Häufigkeit des Rasenmähers und das Risiko Modulver-
schmutzungmin. Anzahl von Drehelementen

Technische Daten:

•	 Materialien des Montagesystems:
MC - Konstruktionstahl in Beschichtung
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac mit sehr hoher
Korrosionsbeständigkeit
E - Edelstahl
F - Zinklamellenverzinkung

•	 Konstruktion auf Festigkeit getestet 
 

Montagevarianten: 
G - in den Boden gerammt
B - Stützsäulen im Beton einbetoniert
K - auf einem Betonfundament verankerte Stützsäulen
S - Stützsäulen,   im Boden mittels Bodenschraube verankert 

Garantie:
BAKS gewährt eine 10-Jahre-Garantie auf Elemente,
die in der Unterkonstruktion enthalten sind, nur wenn alle
Bedingungen des Herstellers erfüllt sind.
Möglichkeit der Garantieverlängerung.
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SLWP1500 Montagepfosten für Ladestation - einfach
SLWD1500 Montagepfosten für Ladestation - zweifach

SLWP1500

SLWP1500Anwendung
SLWP1500 Installation von Ladestationen für Elektroautos im Außenbereich
SLWD1500 Installation von Ladestationen für Elektroautos im Außenbereich

Vorteile SLWP1500
•	 Möglichkeit der einseitigen Montage der Ladestation
•	 passend für Standard-Ladegeräte Green-Wallbox
•	 einfache Stromkabelführung im Inneren des Pfostens
•	 Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
•	 aus Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 Inspektionsklappen ermöglichen einen einfachen Zugang  

für die Installation
•	 die Mastüberdachung reduziert die Witterungseinflüsse  

auf die Ladestation
•	 standardmäßig Pulverbeschichtet in RAL9005  

(auf Anfrage beliebige RAL-Farbe) 

Vorteile SLWD1500
•	 Möglichkeit der einseitigen Montage der Ladestation 
•	 passend für Standard-Ladegeräte Green-Wallbox
•	 einfache Stromkabelführung im Inneren des Pfostens
•	 Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
•	 aus Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 Inspektionsklappen ermöglichen einen einfachen Zugang  

für die Installation
•	 die Mastüberdachung reduziert die Witterungseinflüsse 

auf die Ladestation
•	 standardmäßig Pulverbeschichtet in RAL9005  

(auf Anfrage beliebige RAL-Farbe) 

Technische Daten:

•	 E - Edelstahl
•	 Auf Anfrage:
•	 L - beliebige RAL-Farbe 

•	 Hinweis! Montagepfosten zur Selbstmontage,  
ohne Ladegeräte und Steckdosen
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Anwendung

Stützsystem auf den Dächern

Vorteile
•	 Montage von Tragkonstruktionen auf Pappdächern ohne  

die Dachbeschichtung zu beschädigen
•	 Antirutschmatte verhindert Rutschen der Konstruktion
•	 Die Elemente sind UV-Strahlung und Chemikalien beständig

Technische Daten:

•	 G - galvanische Verzinkung

STPV180M8 
Fußplatte

STPV180M8

80

M8

18
0



PUFK...PUFEK... - Mitelklemme Klick
BUFK...,BUFEK... - Endklemme Klick
Neuheit: Materialstärke 4,0 mm und Länge 50, 75, 100 mm

PUFK (Materialstärke 3,0 mm), PUFEK... (Materialstärke  4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm i 100 mm - NEUHEIT

PUFEK...

BUFK... (Materialstärke 3,0 mm), BUFEK... (Materialstärke  4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm und 100 mm - NEUHEIT

Anwendung

Modulbefestigung von Alu-Profilen PAL..., Alu-Montageschienen SM...,  
und Haltern UPDMC, UPG...MC

Vorteile PUFK, BUFK...
•	 modifizierte Form der Klick Klemmen sorgt für schnelle  

Befestigung der Alu-Profilen PAL..., Alu- Montageschienen SM...,  
und Halterung UPDMC, UPG...MC

Vorteile PUFEK..., BUFEK...
•	 modifizierte Form der Klick Klemmen sorgt für schnelle 
•	 Befestigung der Alu-Profilen PAL..., Alu- Montageschienen SM...,  

und Halterung UPDMC, UPG...MC
•	 optional auch in Schwarz RAL9005 erhältlich,
•	 Materialstärke erhöht bis 4,0 mm
•	 Halter erhältigt in 3 Längen: 50, 75, 100 mm 

Technische Daten:

•	 Material: Aluminium [ EN AW-6063]
Auf Anfrage:
L- Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005

•	 Im Set sind enthalten: Imbusschraube SAM8..., Mutter NKWM8E  
und Klips in Klick
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Anwendung

Modulbefestigung auf Alu-Profilen PAL..., Alu-Montageschienen SM...,  
und Halterung UPDMC, UPG...MC oder Profilen

Vorteile von PUF, BUF...
•	 Längsrillen an der Stelle des Moduldrucks und des Klemmkontakts

mit Profil erhöhen die Stabilität der Befestigung
•	 spezieller Querschnitt, der die Festigkeit des Elements erhöht
•	 Kerben verbessern den Halt

Vorteile von PUFE..., BUFE... 
•	 Kerben verbessern den Halt
•	 Längsrillen an der Stelle des Moduldrucks und des Klemmkontakts

mit Profil erhöhen die Stabilität der Befestigung
•	 spezieller Querschnitt, der die Festigkeit des Elements erhöht
•	 optional in Schwarz RAL 9005, die Verwendung einer Pulverbeschi-

chtung verbessert die Ästhetik der Konstruktion bei Verwendung von 
schwarzen Modulrahmen

•	 erhöhte Materialstärke von 4 mm
•	 Halterung in 3 Längen erhältlich: 50, 75 und 100 mm

Technische Daten:

•	 Materialien: Aluminium (EN AW-6063)
•	 Auf Anfrage: 

L- Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
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PUF..., PUFE... - Mittelklemme
BUF..., BUFE... - Endklemme

Neuheit: Materialstärke 4,0 mm und Längen: 50, 75, 100 mm

PUF (Materialstärke  3,0 mm), PUFE... (Materialstärke   4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm und 100 mm - NEUHEITEN

BUF... (Materialstärke 3,0 mm), BUFE... (Materialstärke 4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm und 100 mm - NEUHEITEN

BUFE... 

BUFE... 

BUF... 

PUF

PUFE... 

PUFE...

20

Ø8,2

L
24

,5 Szczegół AA

14
36

20

Ø8,2
L

24
,5 Szczegół AA

14
36

20

Ø8,2

50
24

,5 Szczegół AA

14
36

20

Ø8,2

50
24

,5 Szczegół AA

14
36

4

H

Szczegół AA

B

Szczegół B

Ø8,2

L

11

27

3

H

Szczegół AA

B

Szczegół B

Ø8,2

50

11

27

3

H

Szczegół AA

B

Szczegół B

Ø8,2

50

11

27

4

H

Szczegół AA

B

Szczegół B

Ø8,2

L

11

27

L

L

L

WWW.BAKS.COM.PL/DE/PV-UNTERKONSTRUKTIONEN/

Detail A

Detail A

Detail A

Detail A

Detail B



- 22 -

TOZ, TOZS, TOZC, TOZ14, TOZ14S, TOZ14C
- Schutzband

TOZ, TOZS, TOZC

TOZC

TOZ14, TOZ14S, TOZ14C

Technische Daten:

•	 Schutzband, verstärkt
•	 empfohlene Betriebstemperatur-250-700

•	 Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
•	 Alterungsbeständigkeit
•	 Ozonbeständigkeit
•	 UV-Beständigkeit
•	 Resistenz gegenüber Chemikalien
•	 Beständigkeit gegenüber Heißwasser und Dampf
•	 Materialstärke   0,7-2 mm für TOZ...
•	 Materialstärke   0,7-4 mm für TOZ14...
•	 TOZ, TOZ14 - in Weiß
•	 TOZS, TOZS14S - In Silber
•	 TOZC, TOZ14C - in Schwarz
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Anwendung

Verlegung von Solarkabeln entlang der Rahmen und Profile unter  
den Modulen

Vorteile von UKS1, UKS2, UKS3
•	 dauerhafte und ästhetische Verlegung von Solarkabeln  

in PV-Installationen
•	 schnelle und stabile Montage an Modulrahmen und Profilkanten
•	 hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 Konstruktion Materialstärke zur Montage der Halterung  

von 0,8 bis 3,0 mm
Vorteile von ZSK1Ø6/2
•	 schraubenlose Montage auf einer Stahlkonstruktion
 
Technische Daten:

•	 Material:
UKS... - Kunststoff mit einer Metallverstärkungseinlage
ZSK1Ø6/2 – verzinkter Federstahl

•	 für UKS1-, UKS2-Halter, ist ein Kunststoffkabelbinder mit max.  
Breite von 4,8 mm zu verwenden

•	 USK3 – Kabelaußendurchmesser Ø =5-7 mm
•	 ZSK1Ø6/2 – Materialstärke a=2-4 mm,  

Kabelaußendurchmesser Ø =5-7 mm

UKS1, UKS2, UKS3
Solarkabelhalter

ZSK1Ø6/2 - Klemme

UKS1

UKS2

UKS3

ZSK1Ø6/2

TOZS

UKS1
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PAL40H80..., PAL40H120... - neue, höhere Alu-Profile
PAL30H32..., PAL40H40... - modifizierte Alu-Profile
erhältig in Schwarz RAL 9005

SMHM10x33E, SMHM10x25E
Hammerschraube

PAL40H40...

PAL30H32...

SMHM10x33E,  SMHM10x25E

Anwendung PAL30H32..., PAL40H40..., PAL40H80..., PAL40H120...
für Schrägdächer (PAL30H32..., PAL40H40...) und Flachdächer (PAL40H40..., 
PAL40H80..., PAL40H120...), Modulbefestigung an einer Tragkonstruktion
Vorteile:
•	 stabile Modulabstützung in Konstruktionen für Schrägdächer 

und Flachdächer
•	 die Breite der Schlitz im Profil verhindert das Verdrehen von  

Sechskanntschrauben und Muttern (M8 für den oberen Schlitz und M10 
für den unteren Schlitz und Hammerschrauben)

•	 spezieller Profilquerschnitt erhöht die Haltbarkeit
•	 der modifizierte obere Schlitz zur besseren Installation der Klick Klemmen 
•	 optional in Schwarz RAL 9005. Die Verwendung einer Pulverbeschi-
•	 chtung verbessert die Ästhetik der Konstruktion, indem auch die schwa-

rze Modulrahmen verwendet werden
•	 Radien im Montageschlitz garantieren eine reibungslose Montage  

der Klick-Klemmen ohne übermäßigen Kraftaufwand
•	 bessere Belüftung der Module durch Vergrößerung des Abstands  

zur Dacheindeckung (PAL40H80..., PAL40H120...)
•	 seitlicher Schlitz für M10-Schrauben, die die Montagemöglichkeiten 

erweitern, gilt für (PAL40H80..., PAL40H120...)
Technische Daten:
•	 Materialien: Aluminium (EN AW-6063)
•	 Auf Anfrage: 

L- Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005

Verwendung SMHM10x33E, SMHM10x25E
Befestigung der Konstruktionelementen 
Vorteile:
•	 Geometrie, die es ermöglicht, die Schraube an einer beliebigen Stelle 

des PAL...-Aluminiumprofils in einem 17,5 mm breiten Schlitz zu  
platzieren, ohne sie über die gesamte Länge verschieben zu müssen

•	 schnelle und stabile Montage von PAL... - Aluminiumprofilen  
auf Dachträgern durch Sperrung der Schrauben im Profil 

Technische Daten:
•	 Materialien: Edelstahl
•	 SMHM10x25E Produkt wird in II Q 2024 verfügbar sein

PAL40H40..., PAL40H80..., PAL40H120...
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CWBT70H50...MC

Neue Stützsäule  mit Teilperforation
CBT70H50...MC - Profil

CWBT70H50...MC - verstärktes Profil

CBT70H50...MC

CWBT70H50...MC

Anwendung

als Tragkonstruktionselement-vertikale Stützsäule der freistehenden  
Konstruktion

Vorteile:
•	 Teil  ohne Perforation dringt in den Boden ein – dank erhöhter mechani-

scher Festigkeit und besserem Schlupf erleichtert es das Eintreiben von 
Stützsäulen bei schwieriger Bodenbeständigkeit

•	 der über dem Boden liegende Teil mit dichter Perforation – ermöglicht 
den Ausgleich von Unebenheiten, die bei der Installation entstanden 
sind, sowie von Bodenunebenheiten und ermöglicht die Einstellung  
des Neigungswinkels der Module relativ zum Boden

•	 hergestellt aus Material in Magnelis®-, MagiZinc®-, PosMAC®  
Beschichtung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

•	 bessere Verriegelung der Flachrundschraube SGKFM10x20PV 
(mit Pilzkopf) durch die Verwendung rechteckiger Löcher

Technische Daten:

•	 Materialien: S350GD Stahl in Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 
Beschichtung

•	 zur Montage werden SGKFM10x20PV Flachrundschrauben benötigt
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Verwendung von LCJ70NMC

Verbindung von Aussteifungen aus CMP... - Profilen mit vertikalen Stützsäulen 
freistehender Doppelstützkonstruktionen CT70H50...NMC, CBT70H50...MC 
oder CWT70H50...NMC, CWBT70H50...MC

Verwendung von LCD100NMC

Verbindung der Aussteifungen aus CMP... Profilen
mit vertikalen Trägersäulen der freistehenden Konstruktion  
mit Einzelstütze CWE100H50...MC

Vorteile von LCJ70NMC
•	 Längsperforation ermöglicht die Montage des Elements an den  

Stützsäulen in der entsprechenden Position
•	 gefertigt aus Material in Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 

Beschichtung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 modifizierte Biegungen sorgen für hohe Festigkeit und stabile  

Installation
•	 preiswert 

Vorteile von LCD100NMC
•	 Perforation ermöglicht die Montage des Elements an den Stützsäulen  

in der entsprechenden Position
•	 gefertigt aus Material in Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 

Beschichtung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 sorgt für eine stabile Verbindung von Stützsäulen mit Streben aus 

CMP41H41 - Profilen
•	 modifizierte Biegungen sorgen für hohe Festigkeit und stabile  

Installation
•	 preiswert
 
Technische Daten:

•	 Materialien: S350GD-Stahl in Beschichtung: Magnelis®, MagiZinc®, 
PosMAC®

•	 LCJ70NMC zur Montage, werden  2 Sätze von SGKFM10x20PV verwendet
•	 LCD100NMC zur Montage werden  3 Sätze von SGKFM10x20PV  

verwendet
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LCJ70NMC, LCD100NMC 
modifizierte Profilverbinder
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LCD100NMC
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Verwendung

WPPGTE - Erstellung einer PV-Konstruktion, die in einem Winkel
von der Brüstung/Elevation
LCK1ES - Verbindung von PAL 40H40 - Profilen, die die Geometrie  
der Konstruktion bilden
BUU1MC - Befestigung der Konstruktion an Geländern aus runden oder 
quadratischen Profilen

Vorteile von WPPGTE
•	 Konstruktion Winkeleinstellung
•	 hergestellt aus Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit
Vorteile von LCK1ES
•	 hergestellt aus Edelstahl mit sehr hohen Korrosionsbeständigkeit
Vorteile von BUU1MC
•	 Halterung angepasst an die typischen Profilbreiten von Geländern

20, 30, 40 mm oder Rohre mit einem Durchmesser von Ø12-50 mm
•	 Längsbohrung zur Einstellung
•	 aus Edelstahl und Stahl in Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®  

Beschichtung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit 

Technische Beschreibung WPPGTE, LCK1ES

•	 Materialien:Edelstahl
•	 für die Montage  werden 2 Sätze  SSZ10x20E + NKZM10E verwendet 

Technische Beschreibung BUU1MC

•	 Materialien: S350GD Stahl mit Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 
Beschichtung
E - Edelstahl

•	 für die Montage wird die Hammerschraube SMH10x25E verwendet

WPPGTE - Gelenkbügel
LCK1ES - Profilverbinder

BUU1MC - Universaller Gelenkgeländerhalter

WPPGTE

WPPGTEWPPGTE

LCK1ES

LCK1ES

BUU1MC

BUU1MC

120

33

9x9

H/254 13

32

Możliwość blokady 
śrubą M8

regulacja kąta

4040

54

Ø11 20

20

56
80

32 9x17
9x22
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Winkeleinstellung

Sperrung mittels M8
Możliwość blokady 
śrubą M8

regulacja kąta

200

30 9x180

54
13H/2

9x100

31
0

30

9x39

9,5x9,5
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Zubehör für die Durchführung 
von Elektroinstallationen in Kabelrinnen
  

LPU1H60MC
Verbinder

LGJH60MC
Gelenkverbinder

LKJH60MC
Winkelverbinder

KKFJ...H60MC
Winkel KLICK 90°

KKMFJ...H60MC
Winkel KLICK 45°

KKBJ...H60MC
Winkel 90°

KKMBJ...H60MC
Winkel 45°

KKRPJ...H60MC
Bogen, verstellbar 90°

TKFJ...H60MC
T-Stück KLICK

TKBJ...H60MC
T-Stück

TKDFJ...H60MC
Anschluss -Stück KLICK

TKDJ...H60MC
Anschluss-Stück

TRJ...H60MC
Abgangs -T-Stück

CZKFJ...H60MC
Kreuzstück KLICK

CZKBJ...H60MC
Kreuzstück

RKLFJ...H60MC
Reduzierelement, links 
KLICK

RKPFJ...H60MC
Reduzierelement rechts 
KLICK

RKSFJ...H60MC
Reduzierelement,  
symmetrisch
KLICK

RKLBJ...H60MC
Reduzierelement links

RKPBJ...H60MC
Reduzierelement, rechts

RKSBJ...H60MC
Reduzierelement,  
symmetrisch

BL...MC
Verbindungsblech

BZK...MC
Endblech

PKKFJ...MC
Deckel f. Bogen
KLICK 90°

PKKJ...MC
Deckel f. Bogen 90°

PKKMFJ...MC
Deckel f. Winkel
KLICK 45°

PKKMJ...MC
Deckel f. Winkel 45°

PTKFJ...MC
Deckel f. T-Stück KLICK

PTKJ...MC
Deckel f. T-Stück

PTKDFJ...MC
Deckel f. Anschluss-
-Stück

PTKDJ...MC
Deckel f. Anschluss-
Stück

ZPNNH60E2
Klemmbügel

PCZKFJ...MC
Deckel f. Kreuzstück 
KLICK

PCZKJ...MC
Deckel f. Kreuzstück

PRKLFJ...MC
Deckel f. Reduzierele- 
ment, links KLICK

PRKPFJ...MC
Deckel f. Reduzierele-
ment, rechts KLICK

PRKSFJ...MC
Deckel f. Reduzierele-
ment symmetrisch KLICK

PRKLJ...MC
Deckel f. Reduzierele-
ment, links

PRKPJ...MC
Deckel f. Reduzierele-
ment, rechts

PRKSJ...MC
Deckel f. Reduzierele-
ment symmetrisch
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Verwendung

PV-Modulbefestigung an Trapezblech z.B. DS-V6aN- Konstruktion

Vorteile von SMA40/..., SMA70/... 
•	 Schienenhöhe 40, 70 mm sorgt für schnelle Montage und

gute Belüftung unter den PV-Modulen
•	 spezieller Querschnitt, der die Festigkeit des Elements erhöht
•	 Schienen-Dach-Kontaktflächen mit Gummiabdichtung ausgestattet
•	 eine spezielle Nut (Detail A auf der Zeichnung) ermöglicht eine einfache 

Positionierung der Schrauben beim Einschrauben
•	 der modifizierte obere Schlitz zur besseren Installation der Klemmen 

KLICK
•	 optional Pulverbeschichtung in RAL9005, die die Ästhetik der Konstruk-

tion bei Verwendung von schwarzen Modulrahmen verbessert
Vorteile von SM... 
•	 eine spezielle Nut (Detail A auf der Zeichnung) ermöglicht eine einfache 

Positionierung der Schrauben beim Einschrauben
•	 geringe Höhe ermöglicht eine ästhetische Modulmontage nah am Dach
•	 der modifizierte obere Schlitz zur besseren Installation der Klemmen 

KLICK
•	 optional in Schwarz RAL 9005

Pulverbeschichtung verbessert die Ästhetik der Konstruktion bei  
Verwendung von schwarzen Modulrahmen

 
Technische Beschreibung

•	 Materialien: Aluminium (EN AW-6063)
•	 Auf Anfrage: 

L- Pulverbeschichtung in Schwarz RAL9005
•	 SMA40/..., SMA70/..., SM... für Montage werden mindestens 

4 SMDP6.0x25E - Schrauben verwendet
•	 Hinweis!  

Die SM... - Schiene ist nicht mit  Dichtungsgummi ausgestattet.
Empfehlenswert ist die Verwendung von EPDMW2x40 - Moosgummi

SMA40/..., SMA70/...,  SM...
 modifizierte Alu-Schienen

erhältig auch in Farbe schwarz RAL9005

SMA40/...

SMA70/...

SMA70/...

SM...

PUFK, PUFEK...
oder BUFK..., BUFEK...

Detail B

SM...

114

9

40
L

0,
3

90°

A

Szczegół A

13,5

114

9

40
L

0,
3

90°

A

Szczegół A

13,5

7024

9

L

120

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,5

7024

9

L

120

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,5

L
19

,8

17

9
75

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,8

L
19

,8

17

9
75

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,8

L

L

L

L

L

PUFK, PUFEK...
oder BUFK..., BUFEK...

PUFK, PUFEK...
oder BUFK..., BUFEK...

R2
R2

R2

Detail B

Detail A

DetailA

Detail A

Detail B
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*Die Auswahl der Ballastgröße sollte immer mit dem Konstrukteur konsultiert werden

DP-DTHBF 
Ballastvarianten der Konstruktion

1. Ballastwanne PBKD40MC mit Moosgummi SBV...

2. Pflastersteine ​​im unteren Profil

3. Kabelrinne KF...MC mit Bausteinen belastet

4. Gitterrinne KDSZ...F mit Bausteinen belastet
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1. Installation von PC100P Profilplatte mit Moosgummi  
an den Enden der unteren Profile

2. Montage von Ballastwannen PBKD40MC und anbrigen  
von SBV250x350 Moosgummis

3. Verbindung der Bodenprofile mittels Verbinder 4. Montage des Oberprofils von der Südseite (A)
5. Montage des Oberprofils von der Nordseite mit Winkeleinstellung 
von 10, 15 oder 20 Grad (B) (Installationsort eines bestimmten  
Winkels ist im unteren Profil markiert)

6. Montage der unteren Klemmen KLICK BUFK... (A)
7. Verlegen des PV-Moduls, Anbringen und Festziehen der oberen 
Klemmen KLICK 

Montage von Windbreaker mittels SMD-Schrauben...
in vorgefertigten Zuschnitten, erleichtern Positionierung  
von Windschutz

DP-DTHBF auf Flachdach
 Montageanleitung

B

B

A

A
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Zertifikat
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Zertifikat
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BAKS - PROFESSIONELLE KABELTRAGSYSTEME

BAKS - WERK UND HAUPTSITZ
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, Polen 
Telefon.: +48 22 710 81 05                                                         
E-mail: fotowoltaika@baks.com.pl 

KOSTENLOSE PV-APP- PV-ANLAGENPLANUNG
https://www.baks.com.pl/ in Kapitel: 
PV-Unterkonstruktionen -> Aplikacja PV, [ https://pv.baks.com.pl/ ]


