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ZPDD...E2

KB...
KC...

PK...

PK...

ZPDD...E2

Przykład bezśrubowego montażu pokryw zapinkami 
ZPDD...E2 na korytku bez perforacji KB...

Przykład bezśrubowego montażu pokryw zapinkami 
ZPDD...E2 na korytku KC...

Trasy kablowe - akcesoria

Produkty BAKS dostępne w hurtowniach 
elektrycznych na terenie całego kraju

A B C D E F G
ZPDDH30E2 KG...H30 - - - - -

ZPDDH42E2 KB...H42, KC...H42, 
KG...H42, KOJ...H42 - - - - -

ZPDDH45E2 - - - DK...H45, DU...H45 - -

ZPDDH50E2 KB...H50 KC...H50, 
KG...H50, KO...H50 KZ...H50 KMP...H50, 

KMC...H50 DK...H50, DU...H50 - -

ZPDDH60E2
KA...H60, KB...H60, 
KC...H60, KF...H60, 
KG...H60, KO...H60

- - DF...H60, DK...H60, 
DU...H60 - KL...75H60

ZPDDH80E2 KB...H80 KC...H80, 
KOJ...H80 - - DK...H80, DU...H80 - -

ZPDDH100E2 KB...H100 KC...H100, 
KG...H100, KO...H100 KZ...H100 KMP...H100, 

KMC...H100 DK...H100, DU...H100 KSC100H100N,  
KS...H100, DS...H100 -

ZPDDH110E2 KAP...H110, KB...H110 
KC...H110, KG...H110 - - KS...H110N, DS...H110 -

ZPDDH120E2 - - DU...H120 KS...H120N, DS...H120 -

Tabela dopasowania zapinki A do:
korytka kablowego B, korytka systemu zewnętrznego ciężkiego C, korytka systemu zasilania maszyn D, 
drabinki kablowej E, korytka i drabinki kablowej systemu samonośnego F i korytka systemu oświetleniowego G

Zastosowanie:
Mocowanie pokryw. Zabezpieczenie przed ich zsunięciem z korytek 
kablowych lub drabinek kablowych. Stosować w zwykłych i trudnych
warunkach środowiskowych.

Materiał:
Stal nierdzewna w gat. 1.4301

Dodatkowe uwagi:
Produkt dostępny od I kwartału 2024 r.

Zalety: 
- stabilne zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem z korytka  
  kablowego z perforacją i bez, a także drabinki kablowej
- bezśrubowy montaż
- łatwość montażu
- zmodyfikowane zaczepy w górnej i dolnej części zapinki
  zapobiegają przed jej zsunięciem 
- przetłoczenia zwiększające wytrzymałość zapinki

NOWOŚCI BAKS
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Wspornik uniwersalny WPSS60N Zalety: 
- bezśrubowy montaż korytek siatkowych
- montaż do sufitu, podłogi lub ściany za pomocą jednej śruby
- krótki czas montażu

dogięcie 
blokady

dogięcie 
blokad

dogięcie 
blokad

System korytek siatkowych - akcesoria

Materiał:
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
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Typ korytka  
         ▼

M1 M2 M3 M4 M5

Fmax. [kN]

KDSZ60H60/3 
KDS/KDSO60H60/3 
KSG60H60/3

0,35 0,17 - - 0,17

KDSZ100-150H60/3 
KDS/KDSO100-150H60/3 
KSG100-150H60/3 
KCS100H60/3

0,35 0,17 0,17 0,17 0,17

KDSZ200H60/3 
KDS200H60/3 
KSG200H60/3 
KCS200H60/3

0,35 - 0,17 0,17 0,17

KDSZ100H110/3 
KDS100H110/3 
KSG100H110/3

0,35 0,17 0,17 0,17 0,17

KCS200-300H110/3 0,35 0,17 0,17 0,17

KWDS60H60/3 0,35 0,17 0,17 0,35 0,35

KWDS100H60/3 0,35 0,17 0,17 0,17 -

KDS50H35/3 
KSG50H35/3 - - 0,17 0,35 -

KDS100-300H35/3 
KSG100-300H35/3 - - 0,17 0,17 0,17

KGS60H60/3 0,35 0,17 0,17 0,35 -

KGS100H60/3 0,35 0,17 0,17 0,35 0,17

Sposób montażu ►

Tabela obciążenia wspornika uniwersalnego WPSS60N w zależności od typu korytka 
i sposobu montażu

Sposoby montażu korytek siatkowych 
z wykorzystaniem
wspornika uniwersalnego WPSS60N

M1 M5

M3

M4

M2

Materiał:
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09



4 

NOWOŚCI 2023 cz. 2

Pełna informacja w katalogu głównym BAKS i na stronie www.baks.com.pl

Najmniejsze w ofercie BAKS uchwyty kablowe UK...8-12 i UK...12-16 z metalową i plastikową łuską

Nowe w ofercie - zbrojone taśmy ochronne  TOZ i TOZ14

Zalety: 
- montaż kabli o małych przekrojach w korytkach siatkowych, korytkach i drabinkach samonośnych, 
  drabinkach kablowych, szczeblach i ceownikach
- prowadzenie kabli w każdej płaszczyźnie
- możliwość montażu w korytkach kablowych w pionie po zastosowaniu wkładu montażowego korytka

Zalety: 
– taśma zbrojona
– zakres grubości blachy  dla TOZ...- 1-2 mm
– zakres grubości blachy  dla TOZ14...- 1-4 mm
– kolory: 

• biały - TOZ i TOZ14
• srebrny - TOZS i TOZ14S
• czarny - TOZC i TOZ14C

– zalecana temperatura pracy -25° - 70°C
– odporność na warunki atmosferyczne
– odporność na starzenie
– odporność na ozon
– odporność na UV
– odporność na chemikalia
– odporność na gorącą wodę i parę wodną

Trasy kablowe - akcesoria
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Zastosowanie:
Zabezpieczenie ostrych krawędzi w elementach tras kablowych, mogących uszkodzić przewody/kable.

TOZ TOZ14TOZS TOZ14STOZC TOZ14C

Materiał:
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11


