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Pełna informacja w katalogu PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH E90, E60, E30 i na stronie www.baks.com.pl 1 

Nowa Krajowa Ocena Techniczna na zespoły 
kablowe

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

Nowa Krajowa Ocena Techniczna na puszki 
łączeniowo-rozgałęźne

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0371-3703 wydanie 2, 
wydanej w formie drukowanej i może być używana tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian. 

TECHNOKABEL FIRES-FR-276-22-AUNE2
BITNER FIRES-FR-328-22-AUNE2
TELEFONIKA FIRES-FR-030-23-AUNE2
DATWYLER 2401 865 23
TECHNOKABEL FIRES-FR-094-23-AUNE2
BITNER oczekujące
DATWYLER oczekujące

Nowe raporty z badań zespołów kablowych E30-E90:
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Nowe konstrukcje w systemie

•	 konstrukcja dedykowana do stref o podwyższonych wymaganiach dotyczących czystości
•	 ilość powierzchni poziomych ograniczona do minimum
•	 maksymalne obciążenie 5g/m dla korytek siatkowych KDS/KDSO100H60...
•	 maksymalne obciążenie 10g/m dla korytek siatkowych KDS/KDSO200-300H60...
•	 maksymalne obciążenie 15g/m dla korytek siatkowych KDS/KDSO400-600H60...	
•	 kable należy mocować uchwytami UKZ1/UKZO1... maksymalnie co 600mm			 

		

USKPH100

KDS/KDSO...H60UKZ1/UKZO1...

•	 możliwość mocowania oprawy oświetleniowej o masie do 20kg do konstrukcji wsporczej
•	 maksymalna szerokość trasy kablowej - 600mm	
•	 maksymalnie 3 poziomy tras
•	 maksymalny rozstaw między konstrukcjami 1,5m						    

	

max.1500

PGM...

CWP...

korytko kablowe/drabinka kablowa

oprawa oświetleniowa
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Pełna informacja w katalogu PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH E90, E60, E30 i na stronie www.baks.com.pl 3 

Nowe konstrukcje w systemie

ZK...

•	 konstrukcja dedykowana do stref o podwyższonych wymaganiach dotyczących czystości
•	 ilość powierzchni poziomych ograniczona do minimum 
•	 maksymalne obciążenie 10kg/m					   
•	 szerokość korytka siatkowego 100-400mm
•	 kable należy mocować uchwytami UKZ1/UKZO1... maksymalnie co 600mm			 

					   

•	 konstrukcja dedykowana do stref o podwyższonych wymaganiach dotyczących czystości
•	 ilość powierzchni poziomych ograniczona do minimum 
•	 maksymalne obciążenie 10kg/m					   
•	 szerokość korytka siatkowego 100-600mm
•	 kable należy mocować uchwytami UKZ1/UKZO1... maksymalnie co 600mm			 

					   

USSP

PGM...
max.1200

KDS/KDSO...H60UKZ1/UKZO1...

USSP

WT/WTO120

KDS/KDSO...H60
UKZ1/UKZO1...
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Nowe konstrukcje w systemie

max.800

max.800

max.800

•	 możliwość prowadzenia kabli w pionie i poziomie
•	 możliwość prowadzenia kabli po ścianie i stropie

•	 możliwość prowadzenia kabli w pionie i poziomie
•	 możliwość prowadzenia kabli po ścianie i stropie

•	 możliwość prowadzenia kabli w poziomie
•	 możliwość prowadzenia kabli po ścianie i stropie

max. ilość kabli w jednym uchwycie UK/UKO...: 
- 5 (dla kabli o średnicy do 20mm), 
- 3 (dla kabli o średnicy powyżej 20mm)

max. ilość kabli w jednej obejmie KSA...: 
- 5 (dla kabli o średnicy do 20mm), 
- 3 (dla kabli o średnicy powyżej 20mm)

max. obciążenie:
- OZ/OZO - 6kg/m
- OZS/OZSO - 2kg/m
- OZM/OZMO - 1kg/m

CMSC41H21...

UK/UKO...

KSA...

OZ...


