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Verlangerungsbescheid zum
allgemeinen bauaufsichtlichem Prifzeugnis

Prufzeugnis

P-1022 DMT DO

Nummer
Antragsteller BAKS Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
PL-05-480 KRACZEW
POLEN
Gegenstand Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelanlagen, an die

Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhalts unter Brandein-
wirkung gestellt werden der Funktionserhaltklasse ,E30“, ,E60*
und ,E90“ nach DIN 4102-12:1998-11 gemall VV TB NRW Aus-
gabe Juni 2019 Ifd. Nr. C 4.9, mit der/den Produktbezeich-
nung(en):

Kabel des Herstellers Datwyler IT Infra AG, CH-6460 Altdorf
sowie Kabel des Herstellers Studer Cables AG, CH-4658 Da-
niken auf Tragsystemen des Herstellers BAKS Kazimierz
Sielski, ul. Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew

Ausstelldatum 16.05.2022
Geltungsdauer bis 16.05.2027

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbau-
ordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieser Verlangerungsbescheid zum allgemeinen bauaufsichtlichem Prifzeugnis umfasst 9 Seiten (inklusive Deckblatt und 1
Anlage) und das Prifzeugnis vom 17.05.2017 mit insgesamt 84 Seiten. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses ist mit dem Stempel der DMT GmbH & Co. KG, Dortmund versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel
haben keine Giiltigkeit.
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1 Allgemeine Bestimmungen

= Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit der als

Gegenstand aufgefihrten Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

s Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-

scheinigungen.

m Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-

besondere privater Schutzrechte, erteilt.

= Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hin-
zuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstel-
le vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden Kopien des allge-

meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

= Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung der
DMT GmbH & Co. KG, Prifstelle flr Brandschutz. Texte und Zeichnungen von Werbe-
schriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hin-
weis ,Von der DMT GmbH & Co. KG, Prufstelle fir Brandschutz, nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” in deutscher und der Ubersetzten Sprache

enthalten.

s Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die hierin festge-
legten Bestimmungen kdnnen nachtrdglich ergéanzt und geandert werden, insbesonde-

re, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

s Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses aufgefiihrte
Bauprodukt bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnach-
weis) und der Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach

den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.
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2 Besondere Bestimmungen

2.1 Gegenstand und Anwendungsbereich

2.1.1 Gegenstand

Hiermit wird das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ,P-1022 DMT DO* vom 17.05.2017
(Geltungsdauer 17.05.2022) verlangert bis zum 16.05.2027. Dieses allgemeine bauaufsicht-
liche Prifzeugnis darf nur in Verbindung mit dem vorgenannten Dokument angewendet wer-
den.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gemafl MVV-TB bzw. VV TB NRW Ziffer C
4.9 ,Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelanlagen, an die Anforderungen hinsicht-
lich des Funktionserhalts unter Brandeinwirkung gestellt werden* gilt fir die Herstellung und
Verwendung von Kabelanlagen als Bauart. Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt
gewahrleistet in Abhangigkeit von den Kabelbauarten die Einstufung in die Funktionserhalts-
klasse ,,E90“ nach DIN 4102 12:1998 11.

Die technische Beschreibung zur Ausfilhrung ist dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis ,P-1022 DMT DO" vom 17.05.2017 zu entnehmen. Die darin unter 4.2 genannten
Hersteller der Kabelbauarten haben eine Namensanderung vollzogen, welche in der nach-
folgenden Tabelle 1 aufgefiihrt sind.

2.2 Bestimmungen fiir die Bauart

2.2.1 Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

Grundlage dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses sind die in Tabelle 1 ge-
nannten Dokumente.

Tabelle 1: Dokumente zur Erstellung dieses AbP

. Dokumentbezeichnung | Referenzdatum | Gegenstand Aussteller/Prifstelle

Antrag auf Verlangerung  29.04.2022 Antrag und formale Erklarun- BAKS Kazimierz
des vorhandenen AbP’s gen/Versicherungen Sielski
| Kundeninformation Na- 09.04.2021 N_amer.l.sanderung aufgrund von Studer Cables AG
Eigentumerwechsel Herrenmattstr.20
mensanderung: Postfach 63
Alt: LEONIE Studer AG

Herrenmattstrasse 20

Deutsch_Briefvorlage .
7u 4658 Déniken

Neu: Studer Cables AG
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. Dokumentbezeichnung | Referenzdatum | Gegenstand Aussteller/Prifstelle

=
o

[EEN
[EEN

Kundeninformation Na-
mensanderung:

Internetauszug

Antrag auf Erteilung
eines AbP

Priifbericht
DMT - 31/59
20633614

Priifbericht
DMT - 31/70
20645107

Priifbericht
DMT - 31/75
20652527

Priifbericht
DMT - 31/82
20659694

VDE-Zertifikat 40028822
VDE REG.-Nr.9361

VDE-Zertifikat 40004684
VDE REG.-Nr.7780

VDE-Zertifikat 40022550
VDE REG.-Nr.8238

03.12.2020

01.06.2016

Berichtsdatum:

25.04.2014
Pruftermin:
23.11.2012

Berichtsdatum:

04.08.2014
Priftermin:
13.06.2014

Berichtsdatum:

01.03.2016
Priftermin:
09.07.2015

Berichtsdatum:

30.05.2016
Priftermin:
17.03.2016

24.11.2009
letzte Ande-
rung:

09.12.2020

14.01.2003
letzte Ande-
rung:

31.05.2021

30.10.2007
letzte Ande-
rung:

29.06.2021

Namensanderung aufgrund von
Veranderungen in Strategie und

Geschaftsmodellen:

Alt: Datwyler Cabling Solutions AG

Zu
Neu: Datwyler IT Infra AG

Antrag und formale Erklarun-
gen/Versicherungen

Prifung nach DIN 4102-12

Prifung nach DIN 4102-12

Prifung nach DIN 4102-12

Prifung nach DIN 4102-12

VDE-Zertifikat

VDE-Zertifikat

VDE-Zertifikat
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Datwyler IT Infra AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
Schweiz

BAKS Kazimierz
Sielski

DMT-Prifstelle fur
Brandschutz, NRW 49

DMT-Prifstelle fur
Brandschutz, NRW 49

DMT-Prufstelle fur
Brandschutz, NRW 49

DMT-Prufstelle fur
Brandschutz, NRW 49

VDE Prf- und Zertifi-

zierungsinstitut

VDE Prif- und Zertifi-
zierungsinstitut

VDE Priif- und Zertifi-

zierungsinstitut
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. Dokumentbezeichnung | Referenzdatum | Gegenstand Aussteller/Prifstelle

VDE-Zertifikat 40022546  30.10.2007 VDE-Zertifikat VDE Pruf- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.9593 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
30.06.2021
ikl VDE-Zertifikat 40032686  07.06.2011 VDE-Zertifikat VDE Priif- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.8447 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
07.07.2021
128 VDE-Zertifikat 127434 09.03.2000 VDE-Zertifikat VDE Prif- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.9803 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
30.06.2021
i3 zusammenfassende 03.05.2017 zusammenfassende Beurteilung DMT-Prufstelle fur
Beurteilung 20662454- zu P-1022 DMT DO Brandschutz, NRW 49
20

2.2.2 Kennzeichnung

Jede Kabelanlage ist mit wie folgt beschrieben dauerhaft zu kennzeichnen. Ist eine Kenn-
zeichnung der eigentlichen Kabelanlage nicht méglich, ist die Kennzeichnung so in der Nahe
anzubringen, dass eine Zuordnung leichtfallt. Die Kennzeichnung soll mit einem Schild oder
einem Aufkleber dauerhatft erfolgen.

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:
= Name des Unternehmers der die Kabelanlage errichtet hat

s Produktbezeichnung: Kabelanlage mit Kabel des Herstellers Datwyler IT Infra AG, CH-
6460 Altdorf sowie Kabel des Herstellers Studer Cables AG, CH-4658 Déaniken auf
Tragsystemen des Herstellers BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, PL-05-480,

Kraczew
= Name des Herstellers der Kabelanlage

= Schriftzug: "Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt E30/E60/EQ0? entsprechend
DIN 4102-12:1998-11"

s Prifzeugnisnummer: "P-1022 DMT DO vom 16.05.2022"

1 Angabe der tatsachlichen Funktionserhaltsklasse gemaR Tabelle 1 des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnis ,P-1022 DMT DO" vom 17.05.2017¢
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= Schriftzug: "Inhaber des Prifzeugnis: BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagdone 5, PL-05-
480 KRACZEW"

= Schriftzug: "Prifstelle: DMT GmbH & Co. KG, Prifstelle fir Brandschutz"
= Herstellungsjahr/Chargenbezeichnung

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfullt sind.

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des
Nachweises der Ubereinstinmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der
VV TB NRW Ausgabe Juni 2019 Kapitel C1 Absatz 14 Satz 2 durch eine Ubereinstim-
mungserklarung des Anwenders (Errichters).

Der Anwender, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt herstellt, muss gegen-
uber dem Auftraggeber eine Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 1) ausstellen,
mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Kabelanlage mit integriertem Funkti-
onserhalt den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ent-
spricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 17 Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 22 Absatz 2 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
vom 15. Dezember 2016 in Verbindung mit der VV TB NRW laufende Nummer C4.9 Ausga-
be Juni 2019 erteilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind § 19 Ab-
satz 2 Satz 2 in Verbindung mit 8 18 Absatz 7 der Musterbauordnung (MBO), in der Fassung
vom November 2002, zuletzt geéndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom
Mai 2016, entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten, welche auch die Anerkennung von
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen der Priifstellen anderer Lander regeln.
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5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Mal3gabe der Verordnung tber den elekt-
ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen -ERVVO VG/FG- vom 7. November 2012 (GVNRW.2012 S. 548) eingereicht
werden. In diesem Fall muss das elektronische Dokument mit einer qualifizierten Signatur
nach 8 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI. | S. 876) in der jeweils gel-
tenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts tUbermittelt
werden.

Hinweis: Bei Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbe-
dingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter
www.egvp.de aufgefuhrt.

Dortmund, 16.05.2022

Dipl.-Ing. (FH) Nadine Niederberghaus Feldmann, M.Sc.
(stellvertretende Leiterin der Prifstelle) (Sachbearbeiter)
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UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

Name und Anschrift des Unternehmers, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt erstellt hat:

Geforderte Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage(n) mit integriertem Funktionserhalt:
E.oooveee *nach DIN 4102-12:1998-11

Hiermit wird bestatigt, dass die Kabelanlage(n) mit integriertem Funktionserhalt der oben genannten Funktionser-
haltsklasse hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-1022 DMT DO der DMT GmbH & Co. KG, Prufstelle fur Brandschutz,
Dortmund, vom 16.05.2022 hergestellt und eingebaut wurde(n).

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B. Kabelbauarten) wird dies

hiermit ebenfalls bestéatigt aufgrund [der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses/eigener Kontrollen/entsprechender schriftlicher Bestatigungen
der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat]**.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherren zur Weitergabe
an die zustéandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen!)

*Jvom Unterzeichner auszufullen **) nichtzutreffendes streichen

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers "
4\ DMT

Datwyler IT Infra AG, CH-6460 Altdorf sowie Kabel des Herstellers
Studer Cables AG, CH-4658 Déaniken auf Tragsystemen des Her-
stellers BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew |  zym Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

Anlage 1

Muster einer Ubereinstimmungserklarung zeugnis P-1022 DMT DO vom 16.05.2022
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 36 Seiten inklusive Deckblatt sowie 48 Anlagen. Jede Seite dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist mit dem Stempel der DMT GmbH & Co. KG, Dortmund versehen. Dokumente
ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gliltigkeit.
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4.3.16 Verlegeart XVI: BAKS Kabelrinne Breite 400 mm an Hangestiel ohne
Gewindestange an der Auslegerspitze; 20 KQ/M .......ociieeiiiiieee e 28
4.3.17 Verlegeart XVII: BAKS Bindelverlegung an der Decke in Sammelhalter ,0Z0“............ 29

4.3.18 Verlegeart XVIIl: BAKS Kabelrinne Breite 400 mm an Hangestiel mit
Gewindestange an der Auslegerspitze; 20 KG/M .......oociiiiiiiice e 29
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4.3.19

4.3.20

4.3.21

4.3.22
4.3.23

Verlegeart XIX: BAKS Kabelrinne Breite 300 mm an Héngestiel mit Gewindestange
an der Auslegerspitze; 20 kg/m
Verlegeart XX: BAKS Kabelrinnen Breite 400 mm als Abhangekonstruktion mit

Gewindestangen und Tragtraverse, 20 KG/M ... oot
Verlegeart XXI: BAKS Kabelrinnen Breite 300 mm als Abhdngekonstruktion mit

Gewindestangen und Tragtraverse, 20 KO/M .. ..ot
Verlegeart XXII: Nicht vergeben
Verlegeart XXIII: BAKS Einzelverlegung mit Blgelschelle ,UKO1“ mit Langwannen
»,RO2 und C- Profilschiene ,SDOP

5 UNTERHALT UND WARTUNG DES BAUPRODUKTS...c.ccccurmrerrerrerrencesnsseesnesansnns
6 RECHTSGRUNDLAGE.......ccosictrstiiesteene s ensessensresssesss st essesssassssssessessesssnsssassenssssanes
7 RECHTSBEHELFSBELEHRUNG......ccciitieiccirscesscrnnessnnse s cseesscessesessmeenenssseensnssnssans

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9
Anlage 10
Anlage 11
Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15
Anlage 16
Anlage 17
Anlage 18
Anlage 19
Anlage 20
Anlage 21
Anlage 22
Anlage 23
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Anlage 24
Anlage 25
Anlage 26
Anlage 27
Anlage 28
Anlage 29
Anlage 30
Anlage 31
Anlage 32
Anlage 33
Anlage 34
Anlage 35
Anlage 36
Anlage 37
Anlage 38
Anlage 39
Anlage 40
Anlage 41
Anlage 42
Anlage 43
Anlage 44
Anlage 45
Anlage 46
Anlage 47
Anlage 48
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1 Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit der
als Gegenstand aufgefiihrten Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachge-
wiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen
und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regeiun-
gen in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukts Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und da-
rauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Ver-
wendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Ko-
pien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt wer-
den. Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der
DMT GmbH & Co. KG, Prifstelle fir Brandschutz. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht wider-
sprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miis-
sen den Hinweis ,Von der DMT GmbH & Co. KG, Prifstelle flir Brandschutz, nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” in deutscher und der (iber-
setzten Sprache enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die hierin fest-
gelegten Bestimmungen kdnnen nachtréglich erganzt und geédndert werden, insbe-
sondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses aufgefihrte
Bauprodukt bedarf des Nachweises dér Ubereinstimmung (Ubereinstimmungs-
nachweis) und der Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.

2 Besondere Bestimmungen

2.1 Gegenstand und Anwendungsbereich/Verwendungsbereich

2.1.1 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gemafl Bauregelliste A, Teil 3, lauiende
Nummer 2.9 Ausgabe 2015/2 ,Bauarten zur Herstellung von elektrischen Kabelaniagen, an
die Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhalts unter Brandeinwirkung gestellt werden"
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gilt flr die Herstellung und Verwendung von Kabelanlagen als Bauart. Die Kabelanlage mit
integriertem Funktionserhalt gewahrleistet in Abhangigkeit von den Kabelbauarten in Verbin-
dung mit den Tragsystemen die Einstufung in die Funktionserhaltsklasse "E30", "E60" und
"E90" nach DIN 4102-12:1998-11.

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss aus Kabelbauarten gemafl Ab-
schnitt 4.2 und Tragsystemen gemar Abschnitt 4.3 bestehen.

2.1.2 Anwendungsbereich/Verwendungsbereich

Der Anwendungsbereich ist auf Kabel mit einer Nennspannung < 1 kV beschranki.
Bei der Dimensionierung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt ist eine
mogliche Funktionsbeeintrachtigung der Kabel infolge thermisch bedingter Wider-
standerhohung zu bertcksichtigen.

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ist in die Funktionserhaltsklasse
"E30", "E6Q" oder "E90Q" einzustufen, wenn die in Tabelle 1 angegebenen Kabelbau-
arten und Dimensionen mit den entsprechenden Tragsystemen verwendet werden.

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss an

- Massivwénden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis -4, aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045 oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton nach
DIN 4223

befestigt werden, deren Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 mindestens der

Funktionserhaltsklasse der Kabelaniage mit integriertem Funktionserhalt entspricht.

Fir die Befestigung in anderen als zuvor genannten Bauteilen ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen, z.B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis.

Eine Kombination verschiedener Verlegearten nach 4.3 ist zuldssig, sofern die glei-
chen Funktionserhaltsklassen vorliegen.

Bei schragen bzw. vertikalen Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt missen
die Kabel im Ubergangsbereich vertikal-horizontal unterstiitzt werden, damit ein Ab-
rutschen bzw. Abknicken der Kabel an Kanten verhindert wird.

Der Antragsteller hat erklart, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbortsverordnung oder FCKW-
Halon-Verbotsverordnung unterliegen beziehungsweise, dass er die Auflagen (insbe-
sondere Kennzeichnung) aus den genannten Regelwerken erfiillt.

Weiterhin hat der Antragsteller erklart, dass — sofern fiir den Handel und das Inver-
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kehrbringen oder die Verwendung Maflnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Ge-
sundheitsschutz oder den Umweltschutz zu treffen sind — diese vom Antragsteller
veranlasst und in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Es bestand aufgrund der oben genannten Erklarung des Antragstellers kein Anlass,

die Auswirkungen des Bauprodukts im eingebauten Zustand auf die Erflllung von An-

IS e AR AL L LSl LE LI T} Lochy NS |

forderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis behandelt das Bauprodukt nur hin-
sichtlich seiner Brandschutzeigenschaften (andere Aspekte wie Schall- und Warme-
schutz oder Standsicherheit sind unberiicksichtigt).

Soweit weitere Anforderungen an die Kabelanlage oder einzelne Teile der Kabelan-
lage gestellt werden, sind diese gesondert nachzuweisen.

Tabelle 1: Klassifizierung von Kabelbauarten auf Tragekonstruktionen

IY

| n x50 =30
nxz1,5bisn x<50 =30
]
n x50 =60
nxz1,5bisnx<50 =30
(
n x50 =60
L lrayler Keram . -
) 'XH... FE180/ EQ0 Vv nxz1 ,5 bisn x< 50 =30
--REG.-Nr.7789
o ooeis.-Nr: 40004664 nx21,5bisnx<50 230
\%
nx50 =90
nx21,5bisnx<50 =60
VI
n x50 =90
nxz21,5bisn<16 =30
VIl
nx16 £80

" Entsprechend Abschnitt 4.3
2 Aderzahl x Leiternennquerschnitt [n x mm?] bzw. Aderpaarzahl x 2 x Leiterdurchmesser [n x 2 x mm]
3 Nach DIN 4102-12:1998-11
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Kabelbauart Verlegeartien)’ Dimension® Klassifizierung®
nxz1,5bisn<16 E30
IX
nx16 E60
X nx21,5bisnxs50 E60
Xl nx215bisnx<16 E30
XV n x 50 EQ0
Xvill nx21,5bisnx<50 ESO
nxz15bisnx<50 E60
XIX
n x50 E90
XX nx15 EQ0
XX nx15 E90
nxz15bisnx<50 E60
XX
n x50 ESO
Il nx21,5/1,5 bis n x < 50/25 EQ0
nx 1,5/1,5 E90
]
nx2z 1,5/1,5 bis n x < 50/25 E30
v n x 2 1,5/1,5 bis n x < 50/25 EGO
Vil n x < 50/25 E90
Vil nxz1,5/15bisnxs16/16 EQ0
X nxz15/15 E90
Datwyler Keram
N)HXCH... FE180/EQ0
sVE;E REG. Nr.7780 bl nxz1,5/1,5 bis n x<10/10 ESO
Ausweis.-Nr.: 40004684
XIV n x = 1,5/1,5 bis n x < 50/25 E90
nxz2,5/2,5 bis n x < 50/25 E60
Xviii
n x 50/25 EQ0
XIX n x22,5/2,5 bis n x s 50/25 E60
XX nx=z2,5/2,5bis n x s 50/25 E90
nx=2,5/25 bis n x < 50/25 E60
XXl

n x 50/25 EQ0
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Kabelbatirt  Verlegeart(en)” | Dimension? Kiassifizierung®

nx 2 2,5/2,5 bis n x < 50/25 E60

XXl
n x 50/25 EQ0
XVl nx2x08 E30
Datwyler Keram
JE-H(St)H...Bd FE180/ E30 -
E90 XX nx2x0,8 E60
VDE REG. Nr.9361
Ausweis.-Nr.: 40028822
XX nx2x0,8 E30
LEONI Studer AG
BETAflam
(N)HXH-O FE180 / E30-E60  XIlI nx15 E90
VDE-REG.-Nr. 9803
Ausweis,-Nr. 127434
Xl nx15 E30
Xl nx15 EQ0
LEONI Studer AG nx21,5 bis nx <50 E30
BETAflam
(N)HXH-O FE180 / E90 XV
VDE-REG.-Nr. 9803 nx50 EG0
Ausweis.-Nr. 127434
XVl n x50 E60
XVl n x50 E90
Xl nx16 E30
LEONI Studer AG sl LLRL =
BETAflam
(N)HXH-J FE180 / E30-E60 xin nx6 E60
VDE-REG.-Nr. 9803
Ausweis.-Nr. 127434 .
XV n x50 E60
XVi n x50 E30
XV nxz1,5/1,5 bis n x < 50/25 E30
LEONI Studer AG nz1,51 ,5 bis n x <60/25 E30
BETAflam XVIi
(N)HXCH FE180 / E30-E60
VDE-REG -Nr. 9803 frxogies €80
Ausweis.-Nr. 127434
nx1,51,5 EQ0
XVil
n 2 1,5/1,5 bis n x s 50/25 E60

Seite 9 von 83



DMT GmbH & Co. KG

Anlagen- und Produktsicherheit — Prifstelle fir Brandschutz e AN =

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis g
P-1022 DMT DO vom 17.05.2017

nz1,5/1,5 bis n x <50/25 E30

LEONI Studer AG XV
BETAflam n x 50/25 ESO
‘NYHXCH FE180/ =90
{DE-REG.-Nr. 803 XVt x 2 1,5/1,5 bisnx<50/25 E30
- uswais.-Nr. 127434
XV nxz1,5/1,5 bis n x<50/25 E9C
~~ONI Studer AG -
- H(StHRH FE180 /230- Y E30
B nx2x0,8
T 7-REG.-Nr. 8238
. “eis.- Nr. 40022550 xvil E30
.= | Studer AG XV E30
= - 3Af)H FE180 /E30-E90 nx2x08
_= - =G.-Nr. 9593 ’
Aelsviole N, 40022546 XV EBQ
Xi E60
LSl wuder AG
== - FE180/ E30
oS _Nr.9593 Xli nx2x0,8 E£60
Soens - N 40022546
X E60

2.2 Bestimmungen fur die Bauart

2.2.1 Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Grundlage dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind die in Tabelle 2 ge-
nannten Dokumente.

Tabelle 2: Dokumente zur Erstellung dieses AbP

A
im3E.

4 | Antrag auf Erteilung 01.06.2016 Antrag und formale Erkldrun- BAKS Kazimierz
eines AbP gen/Versicherungen Sielski
2 | Prifbericht Berichtsdatum:  Priifung nach DIN 4102-12 DMT-Prifstelle fiir
DMT - 31/58 25.04.2014 Brandschutz, NRW 49
20633614 Priftermin:
23.11.2012
8 | Prifbericht Berichtsdatum: *riifung nach DIN 4102-12 DMT-Prifstelle fiir
DMT - 31/70 04.08.2014 Brandschutz, NRW 49
20645107 Priiftermin:
13.06.2014
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4 DMT

| Referenzdatum | Gegenstand

Prifung nach DIN 4102-12

Prufbericht Berichtsdatum: DMT-Prifstelle flr
DMT - 31/75 01.03.2016 Brandschutz, NRW 49
20652527 Priftermin:
09.07.2015
Prifbericht Berichtsdatum:  Priifung nach DIN 4102-12 DMT-Prufstelle fur
DMT - 31/82 30.05.2016 Brandschutz, NRW 49
20659694 Priftermin:
17.03.2016
VDE-Zertifikat 40028822 24.11.2009 VDE-Zertifikat VDE Priif- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.9361 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
25.04.2017
7 VDE-Zertifikat 40004684 14.01.2003 VDE-Zertifikat VDE Priif- und Zertifi-
' VDE REG.-Nr.7780 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
28.01.2015
VDE-Zertifikat 40022550  30.10.2007 VDE-Zertifikat VDE Priif- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.8238 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
25.08.2015
VDE-Zertifikat 40022546  30.10.2007 VDE-Zertifikat VDE Priif- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.9593 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
02.12.2014
VDE-Zertifikat 40032686  07.06.2011 VDE-Zertifikat VDE Priif- und
VDE REG.-Nr.8447 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
28.07.2015
VDE-Zertifikat 127434 09.03.2000 VDE-Zertifikat VDE Priif- und Zertifi-
VDE REG.-Nr.9803 letzte Ande- zierungsinstitut
rung:
25.07.2016
172 zusammenfassende 03.05.2017 zusammenfassende Beurteilung DMT-Priifstelle fir

Beurteilung 20662454-
20

zu P-1022 DMT DO

Brandschutz, NRW 49

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wurde entsprechend den Beschliissen des
ABM Arbeitskreises 'Bauteile' beurteilt und erstellt. Die Ergebnisse sind in einer zusammen-
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fassenden Beurteilung 20662454-20 zu P-1022 DMT-DO vom 03.05.2016 dargestellt. Diese
Beurteilung ist nicht verdffentlicht und bei der Priifstelle hinterlegt.

2.2.2 HKennzeichnung

[ SN BN JR 7 R [ P

Jede Kabelarlage ist mit wie folgt beschrieben dauerhaft zu kennzeichnen. ist eine Kenn-
zeichnung der eigentlichen Kabelanlage nicht mdéglich, ist die Kennzeichnung so in der Nahe
anzubringen, dass eine Zuordnung leicht fallt. Die Kennzeichnung soll mit einem Schild oder
einem Aufkleber dauerhaft erfolgen.

Die Kennzeichnung muss foigende Angaben enthalten:
Name des Unternehmers der die Kabelanlage errichtet hat

Produktbezeichnung: Kabelanlage mit Kabel des Herstellers DATWYLER Cabling
Solutions AG sowie Kabel des Herstellers Leoni Studer AG auf Tragsystemen des
Herstellers BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Name des Herstellers der Kabelanlage

Schriftzug: "Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt E30/E60/EQ0* entspre-
chend DIN 4102-12:1998-11"

Prifzeugnisnummer: "P-1022 DMT DO vom 17.05.2017"

Schriftzug: "Inhaber des Priifzeugnis: BAKS, ul.Jagodne 5, PL-05-480 Kraczew, Po-

len
Schriftzug: "Prifstelle: DMT GmbH & Co. KG, Priifstelle fir Brandschutz"
Herstellungsjahr/Chargenbezeichnung

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfiillt sind.

3 Ubereinstimmungsnhachweis

Die diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nach-
weises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Baure-
gelliste A Teil 3 laufende Nummer 2.9 Ausgabe 2015/2 durch eine Ubereinstimmungserkla-
rung des Anwenders (Errichters).

* Angabe der tatsachlichen Funktionserhaltsklasse gemal Tabelle 1
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Der Anwender, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt herstellt, muss gegen-
tiber dem Auftraggeber eine Ubereinstimmungserkldrung (Muster siehe Anlage 1) ausstellen,
mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgefilhrte Kabelanlage mit integriertem Funkti-
onserhalt den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ent-

sprlchf

R LV2 R 5

4 Bestimmungen fiir die Ausfihrung

41 Allgemeines

Der Bauherr/die von ihm beauftragten am Bau Beteiligten sind fiir die Standsicherheit
und sichere Ausflhrung der Verwendung der Bauart, einschlieflich aller Befestigun-
gen verantwortlich. Die Standsicherheit oder die Ausfiihrung der Befestigung des
Bauprodukts waren nicht Bestandteil der diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis zu Grunde liegenden Prifungen.

Das Bauprodukt darf nicht verwendet werden, soweit Anforderungen in Bezug auf die
Entstehung toxischer Gase im Brandfall zu erflllen sind.

Es ist sicherzustellen, dass die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt durch
umgebende Bauteile im Brandfalle fiir die ihrer Funktionserhaltsklasse entsprechen-
den Zeitdauer nicht negativ beeintrachtigt wird.

Der lichte Abstand der Kabel zum benachbarten Leiterholm muss = 30 mm bzw. min-
destens halbe Holmhd&he betragen.

Die maximale Belastung infolge von Kabeleigengewicht darf die Angaben nach Ab-
schnitt 4.3 nicht Uberschreiten.

Hangestiele, Sammelhalter, Rohrschellen und Hakenschienen und sonstige zugbe-
anspruchte Bauteile sind so zu dimensionieren, dass ihre rechnerische Zugspannung
< 9 N/mm? (Klassifizierung "E30" und ,E 60“) bzw. < 6 N/mm? (Klassifizierung ,E 90)
gemafl DIN 4102-4:1994-03, Tabelle 109 ist. Auf Abscheren beanspruchte Bauteile
sind so zu dimensionieren, dass ihre rechnerische Scherspannung < 15 N/mm?
(Klassifizierung "E30" und ,E 80) bzw. <10 N/mm? (Klassifizierung ,E 90%) geman
DIN 4102-4:1994-03, Tabelle 109 ist.

Die Befestigungen der Kabeltragsysteme an Massivbauteilen sind mit fiir den Unter-
grund geeigneten Stahlspreizdiibeln 2 M8 an der Massivdecke bzw. —wand zu befes-
tigen.

Dibel ohne brandschutztechnischen Eignungsnachweis missen den Angaben gilti-
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ger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen des Deutschen Instituts flr Bautech-
nik (DIBt), Berlin, entsprechen und darliber hinaus doppelt so tief wie im Zulassungs-
bescheid angegeben - mindestens jedoch 60 mm tief - eingebaut werden, sofern in
der Zulassung nichts anderes ausgesagt wird. Die rechnerische Zugbelastung je DU-
bel darf 500 N nicht Gbersteigen (vgl. DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5).
Alternativ dirfen Dlbel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung
Uber die der Klassifizierung der Kabelanlage entsprechende Dauer mit einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, einer europaischen technischen Zulassung
oder einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nachgewiesen ist. Sie sind
entsprechend den Vorgaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. im

allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis einzubauen.

Bei Mischbelegung auf Kabeltragsystemen kdnnen "Kabel mit integriertem Funkti-
onserhalt" und andere Kabel (z.B. PVC-Leitungen), an die keine brandschutztechni-
schen Anforderungen gestellt werden, gemeinsam aufgelegt werden. Die Verlegung
der Kabel muss dann so erfolgen, dass eine Uberlagerung und gegenseitige Beein-
flussung verhindert wird. Die bei der Planung und Verlegung von Kabelanlagen mit
integriertem Funktionserhalt mitgeltenden Normen bleiben hiervon unberlhrt.

Die Ausfuhrung mit Verbindungselementen ist durch dieses allgemeine bauaufsichtli-
che Prifzeugnis nicht abgedeckt.

4.2 Kabelbauarten

Es diirfen nur Kabelbauarten des Herstellers DATWYLER Cabling Solutions AG so-
wie Kabel des Herstellers Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS,
ul.Jagodne 5, PL-05-480 Kraczew, Polen entsprechend Tabelle 1 mit einer gliltigen
VDE-Approbation bzw. Gutachten mit Fertigungsiberwachung verwendet werden.

Das Kabel ist gemaf den VDE-Bestimmungen zu kennzeichnen.

4.3 Kabeltragsysteme

Die Kabeltragekonstruktionen der Verlegearten | bis XXIIl missen aus verzinktem Stahl be-
stehen, ausgeschlossen die Verlegearten Xl bis Xlll. Die Klemmdosen der Verlegearten XI
bis XIIl missen aus pulverbeschichtetem Blech bestehen.
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4.3.1 Verlegearil: BAKS Kabelrinnen Breite 300 mm als Abhdngekonstruktion mit
Gewindestangen und Tragtraverse, 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart | aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufihren:

Tragetraversen ,CWQPA0H40/0,5% jeweils an threm Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10“ M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt; Befes-
tigung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgt von oben und unten jeweils
mit einer Unterlegscheibe ,PP10“ und einer Mutter ,NSM10“; Tragtraversen nach un-
ten gedffnet; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-
gemeinen Bestimmungen fur die Ausfuhrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm % 10 mm;

Kabelauflage 300 mm breite Kabelrinnen ,KFL300H60“ mit éiner Holmhdhe von
60 mm, einer Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;

Verschraubung der Kabelrinne ,KFL300H60“ an der Tragtragtraverse
,LCWOP40H40/0,5* mittels 2 Stick Flachrundkopfschrauben mit Sechskantmutter
,SGK M6 x 12“und Unterlegscheibe; Schraubenkopf zum Rinneninneren;

StoRstellen: Kabelrinnen ,KFL300H60¢ ineinander gesteckt, an den Uberlappungs-
stellen keine zusatzliche Verschraubung;

Abstand von Decke zum Tragsystem: 405 — 725 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgeflhrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 320 mm; als zweite Ebene darf nur Verlegeart Il verwendet werden;
Kabelrinne jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen gemaflt DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zulassigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.2 Verlegeart Il: BAKS Kabelleitern Breite 400 mm als Abhdngekonstruktion mit
Gewindestangen und Tragtraverse, 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart Il aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufiihren:

Tragstraversen ,CWOP10H10/0,5% jeweils an lhrem Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10“ M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt; Befes-
tigung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgt von oben und unten jeweils
mit einer Unterlegscheibe ,PP10“ und einer Mutter ,NSM10%; Tragtraversen nach un-
ten gedffnet; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-

gemeinen Bestimmungen fir die Ausflhrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm = 10 mm;

Kabelauflage 400 mm breite Kabelleitern ,DFP400H60“ mit einer Holmhdhe von
60 mm, einer Blechdicke von 1,5 mm und einem Sprossenabstand von 300 mm;
Sprossenabstand im Stofbereich 170 mm;

Verschraubung der Leiter ,DFP400H60“ an der Tragtragtraverse ,CWOP40H40/0,5
mittels Klemmschelle ,ZMO* und Flachrundkopfschraube mit Sechskantmutter ,SGK
M8 x 14%; Schraubenkopf zum Leiterinneren;

StoRstellen: Kabelleiter ,DFP400H60/3" ineinander gesteckt, an den Uberlappungs-
stellen keine zuséatzliche Verschraubung;

Abstand von Decke zum Tragsystem: 405 — 725 mm; an derselben Abh&ngekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgeflihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 320 mm; als zweite Ebene darf nur Verlegeart | verwendet werden;

Kabelleiter jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelleitern gemalt DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zul&ssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhdngekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.3 Verlegeart lll: BAKS Kabelrinnen Breite 400 mm als Abhangekonstruktion mit
Gewindestangen und Tragtraverse, 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart Il aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszuflihren:

Tragetraversen ,CWOP40H40/0,5% jeweils an lhrem Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10“ M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt; Befes-
tigung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgt von oben und unten jeweils
mit einer Unterlegscheibe ,PP10" und einer Mutter ,NSM10“; Tragtraversen nach un-
ten gedffnet; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-

gemeinen Bestimmungen fur die Ausflhrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm £ 10 mm;

Kabelauftage 400 mm breite Kabelrinnen ,KFJ400H60“ mit einer Holmhdhe von 60
mm, einer Blechdicke von 0,9 mm und mit einem Loéhanteil von 20 %;

Verschraubung der Kabelrinne ,KFJ400H60“ an der Tragtragtraverse
,LCWOP40H40/0,5° mittels 2 Stlick Flachrundkopfschrauben mit Sechskantmutter
~9GK M6 x 12“und Unterlegscheibe; Schraubenkopf zum Rinneninneren;

StoRstellen: Kabelrinnen ,KFJ400H60* ineinander gesteckt, an den Uberlappungs-
stellen keine zusatzliche Verschraubung;

Abstand von Decke zum Tragsystem: 405 — 725 mm; an derselben Abhéngekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgeflihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 320 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (lll) verwendet wer-
den;

Kabelrinne jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen gemaR DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berticksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.4 Verlegeart IV: BAKS Gitterrinne Breite 400 mm als Abhdngekonstruktion mit
Gewindestangen und Tragtraverse, 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart |1V aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufihren:

Tragetraversen ,CWOP40H40/0,5* jeweils an lhrem Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10* M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt; Befes-
tigung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgt von oben und unten jeweils
mit einer Unterlegscheibe ,PP10“ und einer Mutter ,NSM10%, Tragtraversen nach un-
ten gedffnet; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-

gemeinen Bestimmungen flr die Ausflhrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm £ 10 mm;

Kabelauflage 400 mm breite Gitterrinne ,KDSZ400H60" mit einer Héhe von 60 mm,
einer Drahtdicke von 4,5 mm und mit einem Drahtabstand in Langsrichtung von 100
mm und in Querrichtung von 50 mm;

Gitterrinne mit der Tragetraverse ,CWOP40H40/0,5° mittels Schraubenklemme
231250 und Flachrundkopfschraube ,SGKM6 x 20 verschraubt;

StolRstellen: Langsverbindung der Gitterrinne an der Stofistelle mit Hakenklemmen,
welche mit der Gitterinne verschweifdt sind; im Bereich der Auflageflache unten je 3
Stlck und seitlich am Steg bzw. Holm jeweils 1 Stlick;

Abstand von Decke zum Tragsystem: 410 — 730 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgefiihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 320 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (1V) verwendet wer-
den;

Gitterrinne jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf der Gitterrinne gemaf DIN 4102 Teil 12, Ausgabe 11/1998
mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter Beriick-
sichtigung der zulassigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhdngekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.5 Verlegeart V: BAKS Kabelrinne 50 mm als Abhangekonstruktion mit Gewin-
destange und Deckenbiigel; Befestigung Kabelrinne mit Deckenbiigel unten;
5 kg/m;
Tragkonstruktionen der Verlegeart V aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszuflihren:

Abhangekonstruktion mit Deckenbiigel ,WC50“, welcher jeweils an der in der Decke
befestigten Gewindestange ,PGM8" M 8 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt wird; Be-
festigung der Gewindestange mit dem Deckenbiigel ,WC50“ mittels 2 Stiick Muttern
mit Flansch; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-
gemeinen Bestimmungen fur die Ausflihrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm £ 10 mm;

Kabelauflage 50 mm breite Kabelrinnen ,KFL50H60“ mit einer Holmhohe von 60 mm,
einer Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %:

Verschraubung der Kabelrinne ,KFL50H60" an dem Deckenbiigel ,WC50“ mittels ei-
ner Flachrundkopfschraube mit Sechskantmutter ,SGK M6 x 12 Schraubenkopf zum
Rinneninneren; Verschraubung der Kabelrinne mit dem Deckenbliigel im Boden der
Kabelrinne;

Stofstellen: Kabelrinnen ,KFL50H60" ineinander gesteckt, an den Uberlappungsstel-
len keine zusatzliche Verschraubung;

Aufbau in einer Ebene; Abstand Unterkante Decke — Unterkante Deckenbligel
425 mm.

Kabelrinne jeweils mit < 5 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelgittern gemalt DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.6 Verlegeart VI: BAKS Kabelrinne 50 mm ais Abhdngekonstruktion mit Gewin-
destange und Deckenbiigel; Befestigung Kabelrinne mit Deckenbligel seitlich;
5 kg/m;

Tragkonstruktionen der Verlegeart VI aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"

sind wie folgt auszuflihren:

Abhangekonstruktion mit Deckenbigel ,WC50%, welcher jeweils an der in der Decke
befestigten Gewindestange ,PGM8* M 8 (Festigkeitsklasse 5.6) vérschraubt wird; Be-
festigung der Gewindestange mit dem Deckenblgel ,WC50 mittels 2 Stick Muttern
mit Flansch; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-
gemeinen Bestimmungen fir die Ausflhrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm = 10 mm;

Kabelauflage 50 mm breite Kabelrinnen ,KFL50H60* mit einer Holmhdhe von 60 mm,
einer Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;

Verschraubung der Kabelrinne ,KFL50H60* an dem Deckenbigel ,WC50“ mittels ei-
ner Flachrundkopfschraube mit Sechskantmutter ,SGK M6 x 12%; Schraubenkopf zum
Rinneninneren; Verschraubung der Kabelrinne mit dem Deckenbugel seitlich im Holm
der Kabelrinne;

StoRstellen: Kabelrinnen ,KFL50H60“ ineinander gesteckt, an den Uberlappungsstel-
len keine zusétzliche Verschraubung;

Aufbau in einer Ebene; Abstand Unterkante Decke — Unterkante Deckenbugel
425 mm.

Kabelrinne jeweils mit < 5 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelgittern gemal DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zulassigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhéngekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.7 Verlegeart Vil: BAKS Biindelverlegung an der Decke in Sammelhalter ,,0ZO*
Tragkonstruktionen der Verlegeart VIl aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"

sind wie folgt auszuflihren:

Blndelverlegung unter der Decke erfolgte mit Sammelhaltern ,0Z0“ aus 1,5 mm
starkem, protilierten Stahiblech;

Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm £ 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Sammelhalter (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Sammelhalter ,,0Z0" jeweils mit < 6 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel mit Sammelhaltern ,0Z0“ an der Decke gemaR DIN 4102
Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berlicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abh&ngekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

4.3.8 Verlegeart Vill: BAKS Biindelverlegung an der Decke mit Sammelhalterung
»0ZSO¥

Tragkonstruktionen der Verlegeart VIII aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"

sind wie folgt auszufthren:

Bindelverlegung unter der Decke erfolgte mit Sammelhaltern ,0ZSQO" aus 1,2 mm
starkem, profilierten Stahiblech;

Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm % 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Sammelhalter (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Sammelhalter ,0ZSO" jeweils mit < 2 kg/m belastbar;
Befestigung der Kabel mit Sammelhaltern ,0ZSQO" an der Decke gemafl DIN 4102
Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Beriicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.9 Verlegeart IX: BAKS Biindelverlegung an der Decke mit Sammelhalterung
»OZMO«

Tragkonstruktionen der Verlegeart IX aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufihren:

9]

starkem, profilierten Stahlblech;

Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm = 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Sammelhalter (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Sammelhalter ,0ZMO* jeweils mit < 1 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel mit Sammelhaltern ,0ZMO* an der Decke gemaR DIN 4102
Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Berlicksichtigung der zulassigen Biegeradien.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der AbhZngekonstruktion sind den Anlagen

zZu entnehmen.

4.3.10 Verlegeart X: BAKS Einzelverlegung an der Decke mit Kabelschelle ,,UDF*

Tragkonstruktionen der Verlegeart X aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufihren:

Einzelverlegung unter der Decke erfolgt mit Kabelschellen ,UDF“ aus verzinktem
Stahl;

Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm £ 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Einzelschelle (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Befestigung der Kabel mit Kabelschellen ,UDF* an der Decke gemaR DIN 4102 Teil
12, Ausgabe 11/1998 unter Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen

Zu entnehmen.
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4.3.11 Verlegeart Xl: BAKS Einzelverlegung an der Decke mit Kabelschelle ,UDF* und
einer Klemmdose PMO3

Tragkonstruktionen der Verlegeart XI aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufihren:

H H G H
Einzelverlegung unter der Decke erfolgt mit Kabelschellen JUDF* aus verzinktem

g unter der ke erfo LJDF® aus ver
Stahl;
Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm x 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Einzelschelle (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Befestigung der Kabel mit Kabelschellen ,UDF* an der Decke geman DIN 4102 Teil
12, Ausgabe 11/1998 unter Berucksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Verbindungsdose bzw. Klemmdose Typ ,PMO3* (L x B x H = 200 x 200 x 85);

Klemmdose aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet; Befesti-
gung der Klemmdose an der Decke erfolgt an den vier AuRenbefestigungslaschen
mit einem Befestigungsmittel M6 mit Unterlegscheibe (Festigkeitsklasse 5.6; siehe
auch Abschnitt4.1); Auf eine Tragerschiene wird die jeweilige Anzahl und GroRe an
Kabelklemmen aus Keramik aufgereiht; Tragerschiene im Gehduse mit Schrauben
befestigt; Deckel mittels vier Blechschrauben befestigt; Kabel durch Kabelabdichtun-
gen (,Drosselspule®) aus halogenfreiem Kunststoff in die Klemmengehause gefihrt.

Als Durchgansklemme sind Klemmleisten aus Hochtemperatur-Keramik zu verwen-
den

Abstand zu dem jeweils ersten Halter ,UDF* von der Klemmdose aus 150 mm.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen

zu entnehmen.
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4.3.12 Verlegeart Xil: BAKS Einzelverlegung an der Decke mit Kabelschelle ,,UDF“ und
einer Klemmdose PMO2

Tragkonstruktionen der Verlegeart Xl aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufuhren:

Einzelverle

Stahl;

auna unter der Decke erfolat mit Kahelschellen UDFY aus verzinktem
gung unier ger Decke ermolgl mit Kabeiscnellen UUF aus verzinkiem

Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm £ 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Einzelschelle (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Befestigung der Kabel mit Kabelschellen ,UDF* an der Decke gemafR DIN 4102 Teil
12, Ausgabe 11/1998 unter Beriicksichtigung der zulassigen Biegeradien.

Verbindungsdose bzw. Klemmdose Typ ,PMO2" (L x B x H =127 x 127 x 58);

Klemmdose aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet; Befesti-
gung der Klemmdose an der Decke erfolgt an den vier AuRenbefestigungslaschen
mit einem Befestigungsmittel M6 mit Unterlegscheibe (Festigkeitskiasse 5.6; siehe
auch Abschnitt4.1); Auf eine Tragerschiene wird die jeweilige Anzahl und Grofke an
Kabelklemmen aus Keramik aufgereiht; Tragerschiene im Gehduse mit Schrauben
befestigt; Deckel mittels vier Blechschrauben befestigt; Kabel durch Kabelabdichtun-
gen (,Drosselspule”) aus halogenfreiem Kunststoff in die Klemmengehause gefihrt.

Als Durchgansklemme sind Klemmleisten aus Hochtemperatur-Keramik zu verwen-
den

Abstand zu dem jeweils ersten Halter ,UDF* von der Klemmdose aus 150 mm.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Antagen

zu entnehmen.
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4.3.13 Verlegeart Xlll: BAKS Einzelverlegung an der Decke mit Kabelschelle ,,UDF“
und einer Klemmdose PMO1

Tragkonstruktionen der Verlegeart Xlll aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufiihren: '

Einzelverlegung unter der Decke erfolgt mit Kabelschellen JUDF* aus verzinktem

Stahl;
Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 600 mm £ 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Einzelschelle (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Befestigung der Kabel mit Kabelschellen ,UDF* an der Decke gemaR DIN 4102 Teil
12, Ausgabe 11/1998 unter Beriicksichtigung der zuldssigen Biegeradien.

Verbindungsdose bzw. Klemmdose Typ ,PMO1* (L x B x H = 100 x 100 x 50);

Klemmdose aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet; Befesti-
gung der Klemmdose an der Decke erfolgt an den zwei Auenbefestigungslaschen
mit einem Befestigungsmittel M6 mit Unterlegscheibe (Festigkeitsklasse 5.6; siehe
auch Abschnitt4.1); Auf eine Tragerschiene wird die jeweilige Anzahl und Grofie an
Kabelklemmen aus Keramik aufgereiht; Tragerschiene im Gehause mit Schrauben
befestigt; Deckel mittels vier Blechschrauben befestigt; Kabel durch Kabelabdichtun-
gen (,Drosselspule®) aus halogenfreiem Kunststoff in die Klemmengehause geflhrt.

Als Durchganskiemme sind Klemmleisten aus Hochtemperatur-Keramik zu verwen-
den

Abstand zu dem jeweils ersten Halter ,UDF* von der Klemmdose aus 150 mm.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.14 Verlegeart XIV: BAKS Kabelrinnen Breite 300 mm an Hingestiel ohne Gewin-
destange; 10 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XIV aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufiihren:

werden mit einem an der Decke befestiglen Hangestiel
~WPCB1000" mittels zweier Sechskantschrauben ,SMM10 x 70“ (Festigkeitsklasse
5.6) verschraubt; Aussteifung Hangestiel im Bereich des Auslegers mittels U-Blech
,BR35% U-Blech ,BR55" wird Uber die Verschraubung des Auslegers mit dem Han-

gestiel gelegt;

Befestigung der Hangestiele an der Decke mit je Hangestiel zwei Befestigungsmit-
teln, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm + 10 mm;

Kabelauflage 300 mm breite Kabelrinnen ,KFL300H60“ mit Holmhthe von 60 mm,
Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %:;

Stofstellen: Kabelrinnen ,KFL300HB60“ ineinander gesteckt und Uberlappungsstelle
mit je einer Flachrundkopfschraube und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6 x 12)
in jedem Holm verschraubt; Schraubenkopf zum Rinneninneren.

Befestigung Kabelrinnen an Ausleger mit je zwei Flachrundschrauben und Sechs-
kantmutter ,SGKM6x12%;

Abstand von Decke zum Tragsystem: 325 —625 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgefiihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 300 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XIV) verwendet
werden;

Kabelrinnen jeweils mit < 10 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen gem&aR DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.15 Verlegeart XV: BAKS Kabelirinne Breite 300 mm an Hingestiel ohne Gewin-
destange an der Auslegerspitze; 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XV aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufiihren:

Anela

e
I

cger WWCT300“ werden mit den an der Decke durch die Kopfplatte ,PSEN* be-
festigten, verstarkten U-Profilen ,CT70H50/1,1“ mittels einer Schraube M 12 (Festig-
keitsklasse 5.6) verschraubt; Weitere Befestigung der Ausleger erfolgt nicht; U-Profile
werden im Bereich der Kopfplatte und der Ausleger jeweils durch ein Distanzblech
,BR70“ verstarkt: Befestigung der U-Profile erfolgt mit zwei Schrauben M10 an der

Kopfplatte;

Befestigung der Hangestiele an der Decke mit je Hangestiel zwei Befestigungsmit-
teln, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm + 10 mm;

Kabelauflage 300 mm breite Kabelrinnen ,KFL300H60“ mit Holmhdhe von 60 mm,
Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;

Stofstellen: Kabelrinnen ,KFL300HB60" ineinander gesteckt und Uberlappungsstelle
mit je einer Flachrundkopfschraube und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6 x 12)
in jedem Holm verschraubt; Schraubenkopf zum Rinneninneren.

Befestigung Kabelrinnen an Ausleger mit je zwei Flachrundschrauben und Sechs-
kantmutter ,SGNM6x12%

Abstand von Decke zum Tragsystem: 480 — 830 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgefiihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 350 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XV) verwendet
werden;

Kabelrinnen jeweils mit £ 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen gemaf® DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen (,Bligelschellen®) unter Beriicksichtigung der zulassigen
Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.16 Verlegeart XVI: BAKS Kabelrinne Breite 400 mm an Hangestiel ohne Gewin-
destange an der Auslegerspitze; 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XVI aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszuflihren:

/\llclnmnr WWCTA00" werden mit den an der Decke durch die K

AT YT EAI RV L)

festigten, verstarkten U-Profilen ,CT70H50/1,1 mittels einer Schraube M 12 (Festig-
keitsklasse 5.6) verschraubt; Weitere Befestigung der Ausleger erfolgt nicht; U-Profile
werden im Bereich der Kopfplatte und der Ausleger jeweils durch ein Distanzblech
.,BR70“ verstarkt; Befestigung der U-Profile erfolgt mit zwei Schrauben M10 an der
Kopfplatte;

Befestigung der Héngestiele an der Decke mit je Hangestiel zwei Befestigungsmit-
teln, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm = 10 mm;

Kabelauflage 400 mm breite Kabelrinnen ,KFJ400H60“ mit einer Holmhdhe von 60
mm, einer Blechdicke von 1,0 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;

StoRstellen: Kabelrinnen ,KFJ400H60“ ineinander gesteckt und Uberlappungsstelle
mit je einer Flachrundkopfschraube und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6 x 12)
in jedem Holm verschraubt; Schraubenkopf zum Rinneninneren.

Befestigung Kabelrinnen an Ausleger mit je zwei Flachrundschrauben und Sechs-
kantmutter ,.SGNM6x12“;

Abstand von Decke zum Tragsystem: 480 — 830 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgeflhrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 350 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XVI) verwendet
werden;

Kabelrinnen jeweils mit = 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgt nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.
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4.3.17 Verlegeart XVII: BAKS Biindelverlegung an der Decke in Sammelhalter ,,0Z20%

Tragkonstruktionen der Verlegeart XVII aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480
Karczew" sind wie folgt auszufiihren:

Biindelverlegung unter der Decke erfolgte mit Sammelhaltern ,0Z0 aus 1,5 mm
starkem, profilierten Stahiblech;

Abstand zwischen Befestigung in Verlegerichtung: 800 mm = 10 mm;

Befestigung in der Decke mit einem Befestigungsmittel M6 je Sammelhaiter (siehe
auch Abschnitt 4.1);

Befestigung der Kabel mit Sammelhaltern ,0Z0“ an der Decke gemafl DIN 4102
Teil 12, Ausgabe 11/1998 unter Beriicksichtigung der zuléssigen Biegeradien.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhi&ngekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

4.3.18 Verlegeart XVIII: BAKS Kabelrinne Breite 400 mm an Hangestiel mit Gewin-
destange an der Auslegerspitze; 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XVIII aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480
Karczew" sind wie folgt auszufiihren:

Ausleger ,WMCO400“ werden mit den an der Decke befestigten Héangestiele
WPCO1000" mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt;
Weitere Befestigung der Ausleger an den Auslegerspitzen durch eine zusatzliche Ab-
hangung mittels Gewindestangen M10 (siehe Abschnitt 4.1) in Verbindung mit De-
ckenhaltern ,USOV"; Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgt
mit Haltern ,UPWQ" welche mittels zwei Schrauben M8 x 14 am Ausleger befestigt

werden;

Befestigung der Hangestiele an der Decke mit je Hangestiel zwei 'Befestigungsmit-
teln, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;

Befestigung Deckenhalter ,USOV* an der Decke mit je Deckenhalter einem Befesti-
gungsmittel, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm £ 10 mm;

Kabelauflage 400 mm breite Kabelrinnen ,KGOJ400H60/3“ mit einer Holmhdhe von
60 mm, einer Blechdicke von 0,9 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;
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StoRstellen: Kabelrinnen ,KGOJ400H60/3 ineinander gesteckt und Uberlappungs-
stelle mit je zwei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6
x 12) in jedem Holm sowie mit drei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit
Flansch (SGKM6 x 12) im Bodenbereich von unten verschraubt; Schraubenkopf zum

Rinneninneren.

Befestigung Kabelrinnen an Ausleger mit je zwei Flachrundschrauben und Sechs-
kantmutter ,.SGNM6x12";

Abstand von Decke zum Tragsystem: 220 — 520 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgeflihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 300 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XVIIl) verwendet

werden;
Kabelrinnen jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgt nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

4.3.19 Verlegeart XIX: BAKS Kabelrinne Breite 300 mm an Hangestiel mit Gewin-
destange an der Auslegerspitze; 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XIX aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszuflhren:

Ausleger ,WMCO400“ werden mit den an der Decke befestigten Hangestiele
LWPCO1000“ mittels zweier Schrauben M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt;
Weitere Befestigung der Ausleger an den Auslegerspitzen durch eine zusatzliche Ab-
héangung mittels Gewindestangen M10 (siehe Abschnitt 4.1) in Verbindung mit De-
ckenhaltern ,USOV*; Befestigung der Gewindestange an der Auslegerspitze erfolgt
mit Haltern ,UPWO* welche mittels zwei Schrauben M8 x 14 am Ausleger befestigt
werden;

Befestigung der Héngestiele an der Decke mit je Héngestiel zwei Befestigungsmit-
teln, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;

Befestigung Deckenhalter ,USOV* an der Decke mit je Deckenhalter einem Befesti-
gungsmittel, Durchmesser von 10 mm und einer entsprechenden Unterlegscheibe;
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Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm £ 10 mm;

Kabelauflage 300 mm breite Kabelrinnen ,KGOL300H60/3“ mit einer Holmhdhe von
60 mm, einer Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %:;

StoBstellen: Kabelrinnen ,KGOL300H60/3“ ineinander gesteckt und Uberlappungs-
stelle mit je zwei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6
x 12) in jedem Holm sowie mit drei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit
Flansch (SGKM6 x 12) im Bodenbereich von unten verschraubt; Schraubenkopf zum
Rinneninneren.

Befestigung Kabelrinnen an Ausleger mit je zwei Flachrundschrauben und Sechs-
kantmutter ,SGNM6x12%

Abstand von Decke zum Tragsystem: 220 — 520 mm; an derselben Abhéngekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgefiihrt werden: Abstand zwischen den
Ebenen: 300 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XIX) verwendet
werden;

Kabelrinnen jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgt nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Bertcksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

4.3.20 Verlegeart XX: BAKS Kabelrinnen Breite 400 mm als Abhingekonstruktion mit
Gewindestangen und Tragtraverse, 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XX aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszuflhren:

Tragetraversen ,CWOP40H40/0,5* jeweils an Ihrem Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10“ M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt; Befes-
tigung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgt von oben und unten jeweils
mit einer Unterlegscheibe ,PP10* und einer Mutter ,NSM10“; Tragtraversen nach un-
ten geodffnet; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-
gemeinen Bestimmungen fiir die Ausflihrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm = 10 mm;
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Kabelauflage 400 mm breite Kabelrinnen ,KGOJ400H60/3" mit einer Holmhodhe von
60 mm, einer Blechdicke von 0,9 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;

Verschraubung der Kabelrinne ,KGOJ400H60/3“ an der Tragtragtraverse
,CWOP40H40/0,5" mittels zwei Stlick Flachrundkopfschrauben mit Sechskantmutter
~SGK M6 x 12°und Unterlegscheibe; Schraubenkopf zum Rinneninneren;

StoRstellen: Kabelrinnen ,KGOJ400H60/3“ ineinander gesteckt und Uberlappungs-
stelle mit je zwei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6
X 12) in jedem Holm sowie mit drei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit
Flansch (SGKM6 x 12) im Bodenbereich von unten verschraubt; Schraubenkopf zum
Rinneninneren.

Abstand von Decke zum Tragsystem: 220 — 520 mm; an derselben Abhdngekon-
struktion darf auch eine zweite Ebene ausgeflihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 300 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XX) verwendet

werden;
Kabelrinnen jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgt nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metalischellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zulassigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

4.3.21 Verlegeart XXI: BAKS Kabelrinnen Breite 300 mm als Abhangekonstruktion mit
Gewindestangen und Tragiraverse, 20 kg/m

Tragkonstruktionen der Verlegeart XXI aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480 Karczew"
sind wie folgt auszufiihren:

Tragetraversen ,CWOP40H40/0,5% jeweils an lhrem Ende mit den an der Decke be-
festigten Gewindestangen ,PGM10“ M 10 (Festigkeitsklasse 5.6) verschraubt; Befes-
tigung der Gewindestangen an der Tragetraverse erfolgt von oben und unten jeweils
mit einer Unterlegscheibe ,PP10* und einer Mutter ,NSM10“; Tragtraversen nach un-
ten geodffnet; Befestigung der Gewindestangen in der Decke unter Beachtung der all-
gemeinen Bestimmungen fir die Ausflihrung (siehe 4.1);

Abstand zwischen den Gewindestangen in Verlegerichtung einer Tragkonstruktion
1500 mm % 10 mm;
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Kabelauflage 300 mm breite Kabelrinnen ,KGOL300H60/3" mit einer Holmhdhe von
60 mm, einer Blechdicke von 0,7 mm und mit einem Lochanteil von 20 %;

Verschraubung der Kabelrinne L,KGOL300H60/3“ an der Tragtragtraverse
~-LCWOP40H40/0,5% mittels zwei Stlck Flachrundkopfschrauben mit Sechskantmutter
SGK M6 x 12“und Unterlegscheibe; Schraubenkopf zum Rinneninneren;

Stof3stellen: Kabelrinnen ,KGOL300H60/3" ineinander gesteckt und Uberlappungs-
stelle mit je zwei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit Flansch (SGKM6
x 12} in jedem Holm sowie mit drei Flachrundkopfschrauben und Sechskantmutter mit
Flansch (SGKM6 x 12) im Bodenbereich von unten verschraubt; Schraubenkopf zum
Rinneninneren.

Abstand von Decke zum Tragsystem: 220 — 520 mm; an derselben Abhangekon-
struktion darf auch eine zweif[e Ebene ausgeflihrt werden; Abstand zwischen den
Ebenen: 300 mm; als zweite Ebene darf nur die selbe Verlegeart (XXI) verwendet
werden;

Kabelrinnen jeweils mit < 20 kg/m belastbar;

Befestigung der Kabel auf den Kabelrinnen erfolgt nach DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
11/1998 mit Metallschellen oder anderen geeigneten Befestigungen aus Metall unter
Berlcksichtigung der zuldssigen Biegeradien;

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

4.3.22 Verlegeart XXII: Nicht vergeben

4.3.23 Verlegeart XXIII: BAKS Einzelverlegung mit Bligelschelle ,,UKO1“ mit Lang-
wannen ,,RO2“ und C- Profilschiene ,,SDOP

Tragkonstruktionen der Verlegeart XXIIl aus Bauteilen der Firma "BAKS, PL-05-480
Karczew" sind wie folgt auszuflhren:

Einzelverlegung unter der Decke erfolgt mit Blgelschelle ,UKO1“ mit Langwanne
,RO2“ an C- Profilschiene ,SDOP;

C- Profilschiene ,SDOP“ miissen mit einem Abstand von 600 mm +£10 mm in Verle-
gerichtung voneinander entfernt befestigt werden;

Befestigung der C-Profilschiene ,SDOP* in der Decke mit einem Befestigungsmittel
M6 (siehe auch Abschnitt 4.1); Abstand der Befestigungen (Abstand der Bohrungen)
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in der C- Profilschiene an der Decke darf maximal 200 mm entlang einer C- Profil-
schiene betragen.

Fir horizontale Einzelverlegung der Kabel an der Wand gelten die Vorgaben nach
Abschnitt 2.1.2.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Abhangekonstruktion sind den Anlagen
zu entnehmen.

5 Unterhalt und Wartung des Bauprodukis

Das Bauprodukt darf in der Anwendung keiner weitergehenden oder zweckfremden
Beanspruchung ausgesetzt sein. Der Hersteller hat in seinen Begleitdokumenten die
bestimmungsgemé&fe Nutzung zu beschreiben, die eine negative Beeinflussung der
Eigenschaften des Bauprodukts nicht besorgen I13sst.

Das Bauprodukt darf in der Anwendung keiner Wirkung aggressiver/scharfer Chemi-
kalien/Reinigungsmittel ausgesetzt sein. Der Hersteller hat in seinen Begleitdoku-
menten solche Reinigungsmethoden und —mittel anzugeben, deren Anwendung die
Eigenschaften des Bauprodukts nicht negativ beeinflussen.

Ist die wesentliche Verschlechterung der Eigenschaften des Bauprodukts lber die
Zeit nicht auszuschlieRen, ist durch den Hersteller eine maximale Lebensdauer des
Bauprodukts anzugeben.

Bei jeder Ausflhrung der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt hat der An-
wender den Auftraggeber darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Ka-
belanlage mit integriertem Funktionserhalt auf Dauer nur sichergestellt ist, wenn die
Kabelanlage, d. h. die Kabelbauarten und die Kabeltragekonstruktion, stets in ord-
nungsgemaliem Zustand gehalten und nach evtl. Nachbelegung mit Kabeln der be-
stimmungsgemélle Zustand der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt wieder
hergestelit wird.

8 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund der § 20 Absatz 3 Nummer 2
in Verbindung mit § 22 BauO NW in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 3 laufende
Nummer 2.9 Ausgabe 2015/2 erteilt. In den Landesbauordnungen der {ibrigen Bundeslander
sind § 19 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 18 Absatz 7 der Musterbauordnung (MBO), in
der Fassung vom November 2002, zuletzt gedndert durch Beschluss der Bauministerkonfe-
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renz vom Oktober 2008, entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten, welche auch die Aner-
kennung von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen der Prifstellen anderer Lander
regeln.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, zu erheben.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach MaRgabe der Verordnung Uber den elekt-
ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen -ERVVO VG/FG- vom 7. November 2012 (GVNRW.2012 S. 548) eingereicht
werden. In diesem Fall muss das elektronische Dokument mit einer qualifizierten Signatur
nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI. | S. 876) in der jeweils gel-
tenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts Ubermittelt

werden.

Hinweis: Bei Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbe-
dingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter
www.egvp.de aufgefiihrt.

Dortmund, 17.05.2017

Dipl.-Ing. (FH} Nadine Niederberghaus Ludéscher, M.Sc.
(stellvertretende Leiterin der Priifstelle) (Sachbearbeiter)
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UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG

Name und Anschrift des Unternehmers, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt erstellt hat:

Geforderte Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage(n) mit integriertem Funktionserhalt:
Eoreen *nach DIN 4102-12:1998-11

Hiermit wird bestatigt, dass die Kabelanlage(n) mit integriertem Funktionserhalt der oben genannten Funktionser-
haltsklasse hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-1022 DMT DO der DMT GmbH & Co. KG, Priifstelle fiir Brandschutz,
Dortmund, vom 17.05.2017 hergestelit und eingebaut wurde(n).

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B. Kabelbauarten) wird dies

hiermit ebenfalls bestétigt aufgrund [der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen

des aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses/eigener Kontrollen/entsprechender schriftlicher Bestatigungen
der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat]**.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherren zur Weitergabe
an die zustndige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen!)

*)vom Unterzeichner auszufiillen **) nichtzutreffendes streichen

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG, CH-6460 Altdorf sowie Kabel

des Herstellers LEONI Studer AG, CH-4658 Daniken auf Tragsys- Anlage 1
temen des Herstellers BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, PL- zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
05-480, Kraczew zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017

Muster einer Ubereinstimmungserklarung
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG, CH-6460 Altdorf sowie Kabel

des Herstellers LEONI Studer AG, CH-4658 Daniken auf Tragsys- Anlage 3
temen des Herstellers BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, PL- zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

05-480, Kraczew

zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG, CH-6460 Altdorf sowie Kabel
des Herstellers LEONI Studer AG, CH-4658 Daniken auf Tragsys-
temen des Herstellers BAKS Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, PL-
05-480, Kraczew

Verlegeart II:
Kabelleiter DFP400H60

Anlage 4

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart I
Kabelrinne KFJ400HG0

Anlage 9
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers ’
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Verlegeart 1V: zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhait: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

Anlage 12

is P- D 17.05.2017
Verlegeart IV: zeugnis P-1022 DMT DO vom

Befestigung Gitterrinne ,KDSZ400H60" mit U-Profil
CWP/CWOP40H40/ Uber Schraubenklemme ,ZS/ZSQO*
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtiichen Priif-

Anlage 14

Verlegeart VV und VI: zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017

Deckenbligel WC50; Befestigung mit Kabelrinne KFL50H60
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 15

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

is P-1022 DMT D 17.05.2017
Verlegeart VIl und XVII; zeugnis P-102 ©vom 17.0

Sammelverlegung mit Kabelschelle 0ZO
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 3, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

Anlage 16
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Sammelverlegung mit Kabelschelle OZMO
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Anlage 17

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des
Herstellers DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel

des Herstellers Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Anlage 18
Herstellers BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Polen P-1022 DMT DO vom 17.05.2017

Verlegeart X
Einzelverlegung mit Kabelhaiter UDF
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 19

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

is P-1022 DMT D 17.05.2017
Verlegeart XI: zeugnis P-1 O vom

Klemmdose PMO3 (6/4) mit Kabelhalter UDF
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Anlage 20

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-

Verlegeart XIi:
Klemmdose PMO2 (5/6) mit Kabelhalter UDF

zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt; Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Anlage 21

Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XIII:
Klemmdose PMO1 (5/6) mit Kabelhalter UDF

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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| Flachrundschraube + !
7 Sechskantmutte mit Bund (Satz) SGKMeX12 4
6 | Koffliigelscheibe PW10 4
5 | Sechskantschraube (Satz) SMM10x70 4
4 | Distanzblech BR55 2
3 | Hangestiel WPCB1000 1
2 | Ausleger WWS/WWS0300 2
1 Kabelrinne KFL300H#®60!... 2
L.p. Name Symbol Stk.
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des
Herstellers DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel )
des Herstellers Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Anlage 22
Herstellers BAKS, ul. Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, zum Aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Polen P-1022 DMT DO vom 17.05.2017

Verlegeart XIV:
Kabelrinne KFL300HG0 an Hangestiel WPCB1000 auf
Ausleger WWS/WWSO0300
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabet des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 23

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-

Verlegeart XIV:
Héngestiel WPCB

zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017




[SiE] C¥%
Kl D e 15}
-
U': [EANN=I2 =
- s B
SERN el i E
H D ﬁfl P <
S(E 847 ST e
== N N SR ALY §§§§’
Vo o
o) €D Q Q
L))
- [~ % D
b
\D
~
6
&
o IU
(&
J q
L i N: 2
m D
/ &
0
a |
o\ -
[S=] :
~ -
Y oY
(=
<] % [D
) Y
™ )
Y J
G'SI
e
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 24
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
is P- 7.05.
Verlegeart XIV zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
Ausleger WWS/WWSO300
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XIV und XV:
Kabelrinne KFL300H60 ,
Stecksystem; Befestigung mit SGKM6x12 im Holm

Anlage 25

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kaheiverlegesysteme

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 26

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtiichen Priif-

is P-1022 DO 7.05.2017
Verlegeart XIV: zeugnis P-1022 DMT DO vom 1

Distanzblech BR55; Verstarkungsprofil
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Professionelle
Kabelveriegesysteme

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers

DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers

Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XIV:
Befestigungsschraube SMM10x70
Befestigung Ausleger mit Hangestiel

Anlage 27

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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7 Flachrundschraube mit kombimutter | SGNMex12 -8

6 Sechskantschraube SM M12x100 4

5  Distanzblech ' BR70 © 3

4 Kabelinne 7T KFL300HB0 T T T 2

| 3 Ausleger WWCT300 3

2 Verstarktes U-Profi CT70H50/1,1 1

| 1 Kopfplatte PSEN 1

L.p. Name des Produkts Symbol St.

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers c

DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers o
Anlage 28

Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XV;
Kabelrinne KFL300H60 an Hangestiel CT70H50
auf Ausleger WWCT300

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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7  Flachrundschraube mit kombimutter ‘ SGNM6x12 8
€ Sechskantschraube | SM M12x100 4
5 Distanzblos ' BR7C 3
4 Kabelrinne ' KFJ400H60 2
3 Ausleger | WWCT400 3
2 Verstarktes U-Profil | CT70HS50/1,1 1
1 Kopfplate _  PSEN A
L.p. Name des Produkts Symbol St.

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Anlage 29

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

Verlegeart XVI:
Kabelrinne KFJ400H60 an Hangestiel CT70H50
auf Ausleger WWCT300

zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtiichen Priif-

Anlage 30

is P- 17.05.2017
Verlegeart XV und XVI: zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2

Héngestiet CT70H50; verstérktes U-Profil




Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XV und XV
Kopfplatte PSEN

Anlage 31

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Anlage 32

Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XV und XVI:
Distanzblech BR70; Verstarkungsprofil

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 33

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

is P-102 17.05.2017
Verlegeart XVI: zeugnis 022 DMT DO vom 17.05.20

Kabelrinne KFJ400H6G0
Stecksystem; Befestigung mit SGKM6x12 im Holm
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XV:
Ausleger WWCT/WWCTO300

Anlage 34

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

Anlage 35

i - T
Verlegeart XV zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017

Ausleger WWCT/WWCTO400
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3

o

i
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13

13 Flachrundschraube (Satz)  SGNMEx12 12
12 Flachrundschraube (Satz)  ~ | SGN Mex14. A
11 Sechskanischraube (Safz) SMM10x30 4
10 Unierlegscheibe PRig 6
9 Mutler NEMID 6
8  Halter flir Gewindestange UPWGO 2
7 Spreizdibel ~ PSROM10x80 3
8  Deckenhalter usav 1
5  Gewindestab PGM1G 1
4 Kabelrinne KGOL300H60/3 1
3 Kabelrinne KGOJ400HE0/3 i
2 Ausleger, verstirkt WICO400 2
1 Hangestisf WPCO1000 1
Pos, Teil Bezeichnung Stok,
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 36
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Aligemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
Verlegeart XVIII und XIX 9
Kabelrinne KGOJ400H60 und Kabelrinne KGOL300H60




150
103
}
Q,
; o &
&
= AN Y £l o LT
B pa— A A —
Max3o (T
o
%
{
- A [ -
12
1]
™
B
prerrrsen - P
L | Typ
| o | wPemooy PN EYPN
L300 | WPCOIZ00N rv\ LT
400 | WPCOH0ON ™
LS00 | WPLOS00M || i
E 800 | WPCUBO0ON i
U Twregzoo — .
{890 wPCOS0N j
00 | WPLLIHN - T
1508 WPTIIG00N
R | L uatutn i Faxa gt Ir«um _F'.v-:.t '5 Z !
TS e E e noens : Whind "
< OleE. I ; |1
‘*ow:m-—- :"""_'__'"‘ M‘__- "~ Fa.-n’r,u'&-_“ e e ettty
1 ? WILTLA
Fataorant ! R R TGRS
X NP PV G - B
: Prcfesjorane 3ystany
: Teas Labicaych

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XVIIl und XIX
Hangestiel WPCO1000

Anlage 37

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelaniage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers .
Anlage 38

Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.
Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XVl und XIX
Ausleger WMCO400

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 39

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-

Verlegeart XVIIl und XIX zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
Halter UPWO
zur Befestigung der Gewindestange an Auslegerspitze
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul. Anlage 40

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XVIIl und XIX
Deckenhalter USQV

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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10 Verstarkies U-Profit
Pos. Teil
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SGNMex12 2
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"KGOLJO0HE0/3
KGOJ00HB0/3
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_CWOP40HA0/05
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Stra.

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers
Leoni Studer AG auf Tragsystemen des Herstellers BAKS, ul.

Jagodne 5, PL-05-480, Kraczew, Polen

Verlegeart XX und XXI
Ansicht Kabelrinne KGOJ400H60 und Kabelrinne KGOL300H&0

Anlage 41

zum Allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-1022 DMT DO vom 17.05.2017
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt: Kabel des Herstellers
DATWYLER Cabling Solutions AG sowie Kabel des Herstellers e
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