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BAKS wurde 1986 gegründet und ist ein führender polnischer und europäischer Hersteller von Tragesystemen für die Energie- und Telekommunikationsindustrie sowie für die 
Kabelindustrie. Pneumatik, Wasser, usw. Aufgrund der steigenden Nachfrage in der OZE-Industrie bietet BAKS auch eine Reihe von Lösungen für die Installation von Photovolta-
ikanlagen an, sowohl freistehend als auch für Flach- und Schrägdächer. Auch direkt an der Fassade montierte Systeme und Balkongeländer sind erhältlich. Der Einsatz neuester 
Technologien, ein erfahrenes Team von Fachleuten und Investitionen in moderne Maschinen und Anlagen (Stanzmaschinen, Profilieranlagen, Schweißroboter), Spezialisierte 
Laserschneidmaschinen, Abkantpressen, Pulverbeschichtungsanlagen, Feuerverzinkung) haben es uns ermöglicht, die höchsten Standards zu erreichen.

 BAKS verfügt über die folgenden Berichte und Zertifikate:
● Zertifikat für Installationssysteme für Photovoltaikmodule Nr.: TM 61000362.001 ausgestellt vom TÜV Rheinland
● TÜV-Zertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle nach EN-1090 
● Die Produktzertifizierung nach EN 61537:2007 durch den TÜV Rheinland gilt für die Produktsicherheit und Festigkeit der Kabeltrassen-Systeme (Die im Katalog angegebenen  
   Festigkeiten beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 70 %, was bedeutet, dass sie 70 % stärker sind als die im Katalog angegebenen Festigkeiten). 70% stärker als die im   
    Katalog angegebenen Stärken). Sie bestätigt auch die elektrische Durchgängigkeit des Kabeltrassensystems. Diese Norm ist mit der EU-Niederspannungsrichtlinie bis zu 1 kV
    abgestimmt.
● Berichte über Festigkeitsberechnungen verfügbarer PV-Konstruktionen, die von zugelassenen Konstruktionsbüros durchgeführt wurden
● VDE-Zertifikate elektrische Durchgängigkeit von BAKS-Systemen nachweisen
● TÜV ISO 9001:2015-Zertifikat,  bestätigt, dass Firma „BAKS” auf der Grundlage eines Qualitätssystems gemäß ISO 9001:2015 produziert und entwirft
● Zertifikat zur Bestätigung der Einführung eines Umweltmanagementsystems - ISO 14001:2015

Wir sind ein anerkannter und geschätzter Partner in unserem Bereich. Unsere Teilnahme an verschiedenen Projekten in Polen :
● Solarparks in ganz Polen mit einer Investition - 33x1MW
● Solarparks in ganz Polen mit einer  Investition - 33x1MW
● Solarpark PV Góra I,II,III,IV – 6MW​
● Solarpark PV Duszniki – 6MW​
● Solarpark PV Krotoszyn – 6MW​
● Solarpark PV Nekla – 4MW​
● Solarpark PV w Kamiennej Górze – 3MW
● Solarpark PV w Bierutowie – 2MW
● Solarpark PV w Krośnie – 1MW
● Solarpark PV w Skorowitach – 1MW
● Solarpark PV w Jarostach (für das IKEA-Logistikzentrum) – 0,8MW
● Solarpark PV w Osiemborowie – 0,8MW
● Solarpark PV w Kosutach – 0,8MW
● PV-Anlagen auf Flach- und Schrägdächern in ganz Polen mit einer Gesamtkapazität von 0,5 GW
● PV-Anlagen auf Schrägdächern, einschließlich der Lieferung von Konstruktionen für Projekte der Handelskette IKEA
● Investitionen, die in Zusammenarbeit mit Elektrogroßhändlern im ganzen Land durchgeführt wurden

im Ausland:
● Solarpark PV Halamjugra (Ungarn) – 24MW 
● Solarpark PV Pussi (Estland) – 7,62MW 
● Solarpark PV Vagari Yingli (Estland) –  5,88MW 
● Solarpark PV Rapla (Estland) – 5,27MW 
● Solarpark PV w Nowoukraince (Estland) – 5MW
● Solarpark PV Rabase (Estland) – 4,51MW
● Solarpark PV Marjamma (Estland) – 3,7MW
● Solarpark PV Vagari (Estland) – 2,78MW
● Solarpark PV Pussi II (Estland) – 1,24MW
● Solarpark PV Joeveere (Estland) – 1,12MW
● Solarpark PV Janikese Hundi (Estland) – 0,56MW

Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, wurde die Produktionslinie modernisiert, so dass wir Ihre individuellen Projekte nach den zur Verfügung gestellten 
Unterlagen realisieren können. Die Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch die Lieferung von Produkten höchster Qualität, die Beibehaltung niedriger Preise sowie eine 
professionelle Logistik hat das  Baks Unternehmen dazu geführt, daß das Vertrauen seiner Kunden gewonnen hat.

Die Produkte des BAKS Photovoltaikanlagen sind  im Elektrogroßhandel  im ganzen Land erhältlich.
Wir laden Sie ein, Photovoltaikanlagen aus unserer Produktion zu erwerben.                                                                                                                     Kazimierz Sielski
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WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKTBAKS-PV-UNTERKONSTRUKTIONEN 

ŚWIEBODZIN, LESITUNG 1,8 MW, KONSTRUKTIONTYP: DP-DNHBE-15, DP-DNHWE-15

MSZCZONÓW, LESITUNG  1MW, KONSTRUKTIONTYP: DP-DNHBE- WZ- 10°

ŚWIEBODZIN, LESITUNG 1,8 MW, KONSTRUKTIONTYP: DP-DNHBE-15, DP-DNHWE-15

BASZYN,  LESITUNG 1MW, KONSTRUKTIONTYP: W-H4G2-BI

PODEBŁOCIE, LESITUNG  1MW, KONSTRUKTIONTYP: W-H4G2-BINEKLA, LESITUNG  4MW, KONSTRUKTIONTYP: W-H4G2
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WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

BAKS- PV-UNTERKONSTRUKTIONEN

NEUHEITEN

NEUHEITEN-UNTERKONSTRUKTIONEN
•	 Änderungen an freistehenden  Unterkonstruktionen 

•	 Unterkonstruktion H4G2 BI  

•	 Unterkonstruktion V2G2 BI

•	 Paneel-Unterkonstruktion auf Flachdächern  
bei Neigungen von 10°, 15°, 20° 

•	 Wechselrichter-Montagelösung 

•	 eingrifsfreie Befästigung der Unterkonstruktion  
auf Flachdächer die mit Dachpappe oder Schweißband  
bedeckt sind 

•	 Konstruktionssystem AGRO 

•	 abeltrassen-System aus Stahl 
mit Magnelis®-Beschichtung 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
•	 Zertifikat TUV ZKP 
•	 Preisliste Neuheiten 

•	 Produktänderungen und Ersatzprodukte 

•	 BAKS-freistehende Unterkonstruktionen 
- neue Investitionen 

•	 neue PV-APP, PV-Instalationen-Planung

PRODUKTNEUHEITEN
•	 SPM1- und SPM2-Befästigungsplatten zur Montage auf Flachdächern, die mit 

Dachpappe oder Schweßsbahn bedeckt sind
•	 Gleitmutter NRM8PV zur schnelle Montage von PV-Unterkonstruktionen

•	 Neuer Trapezblech-Halter RUBTE 

•	 Halter,  DUFR60E, verstellbar für Bitumenschindeln geeignet

•	 Flachhalter DUFPE für Biberschwanzblech gefertigt aus Blech  
in Magnelis®-Beschichtung 

•	 Neuer-U_Profil PAL30H32 mit Verbinder, preisgünstige Variante 

•	 SPV-Klemme zur Verhinderung des Herausfallens von Kabeln  
aus dem Profil CWC100H50...NMC 

•	 Neue Kopfplatten PCB... und PCS... für Freistehende Unterkonstruktionen 

•	 Vorlagen zum Einpassen von Befestigungslöchern für frei stehende Unterkonstruktionen 

•	 DI-, BDI-, LDI-Wechselrichter-Abdeckungen

•	 Winbreaker mit Längenverstellung: OWN10/...MC, OWN15/...MC, OWN20/...MC

•	 Universal-Winbreaker:  OWN10NMC, OWN15NMC, OWN20NMC

•	 Distanzblech BR45/1MC 

•	 U-Profilplatte mit Mossgummi-Pads PCSBV

•	 U-Profil, verstärkt CWP40H35/2,2MC, CWP40H35/3,3MC 

•	 Profil-Verbinder LC40H35MC

•	 U-Profil, verstärkt CWCR100H50/NMC

•	 Balastunterblech  PDOPD300MC 

•	 Stehfalzblechhalter UBZRPE, UBZRE

•	 Mittelhalter UPP...MC, für freistehende Unterkonstruktionen 

•	 Erdungsunterlegsscheibe für Ramen von Solarmodule PUP und PUPK

•	 Neue Modulklemme UPGGC...MC, zur Befestigung von oben

•	 Profilplatte PGWZMC zur Befestigung von oben
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HAJNÓWKA, LESITUNG 4MW, KONSTRUKTIONTYP: W-H4G2-BI

- Die Baks-PV-UNTERKONSTRUKTIONEN wurden Festigkeitsprüfungen unterzogen und erhielten die Zulassung für die Verwendung gemäß den Normen: 
  PN-EN 1990:2004; PN-EN 1991-1-1:2004; PN-EN 1991-1-3:2005; PN-EN 1991-1-4:2008; PN-EN 1993-1-1:2006; PN-EN 1993-1-3:2008; PN-EN 1999-1-1:20011; PN-EN 1090
- Dank der Lochung der BAKS-Konstruktion können die Solarmodule schnell instaliert werden. (Montage ohne zusätzliche Bohrungen). Die Lochung verringert nicht die Festigkeit  
  und beeinträchtigt nicht die Haltbarkeit der Konstruktion)
- die Lochung der getriebenen Konstruktionen verbessert die Stabilität und Tragfähigkeit in schwachem Boden
- Korrosionsbeständigkeit -Garantie  auf Magnelis®, MagiZinc, PosMac-Beschichtungen
- Konstruktionen fü Selbstmontage sollten gemäß den Anweisungen auf der Website installiert werden 
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ZERTIFIKATE UND DEKLARATION - NEUHEITEN WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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FREIFLÄCHENANLAGEN

PV-Unterkonstruktionen Solaranlagen für Freiflächen

W-V2G1-30°-N

W-V2G1-WZ-10°-N

W-H4G2-30°-N

W-H4G2-BI-25°-N

W-H5G2-30°-N 

W-H6G2-25°-N

W-V2G2-30°-N

W-V2G2-BI-25°-N

W-V3G2-30°-N 

  Vorteile ...........................................................................................................

•	 Dichte Lochung gewährleistet breiter Einstellbereich ohne bohren 
zu müssen 

•	 Langlochung der Profile gewährleistet stufenlose Einstellung der 
Neigung der Konstruktion (Bereich 20°-35°) 

•	 Flachrundschrauben SGKFM 10x20 mit Vierkantansatz  
gewährleisten leichte Montage ohne Festhalten mit dem Schlüssel 

•	 Profillochung reduziert das Gewicht der Konstruktion, ohne die 
Festigkeitseigenschaften zu senken. Installateure müssen keine 
schwere Profile tragen  und ihre Arbeit ist dadurch  effizienter

•	 echteckige Lochung sorgt für eine bessere Blockierung  
der SchraubenSGKFM10x20 und vergrößert den Einstellbereich  
der Schraube im Loch 

dichte Lochung ermöglicht die Montage von Modulen an jedem Ort, 
ohne bohren zu müssen

•	 Form der Montageschiene ermöglicht eine sicherere  
Kabelverlegung 

•	 Die Verwendung einer SPV-Klemme aus Edelstahl (mit einem run-
den Querschnitt) sichert die im Profil CWC100H50...NMC verlegten 
Kabel vor dem herausfallen 

•	 obere Lochung im Profil CWC100H50...NMC und CWCR100H50...MC 
ermöglicht eine schnelle Montage mit NRM8PV Gleitmutter 

•	 Langlochung der Stützprofile ermöglicht eine schnelle Montage von 
Auslegern und Kabelrinnen für eine sichere Führung Kabel  
und Montage von Konstruktionen für Wechselrichter 

•	 Pfosten können aus verschiedenen Blechdicken (3 und 4 mm) je 
nach Bodenqualität hergestellt werden 

•	 hohe Qualität der Produkte. Die Profilenden sind frei von scharfen 
Kanten, was die Möglichkeit von chnittverletzungen des Installateurs 
einschränkt 

•	 Garantie der langjährigen Korrosionsbeständigkeit. Profile aus Stahl 
mit Magnelis-Beschichtung hergestellt 

•	 Verwendung von Montageschablonen ermöglicht eine schnelle 
Lokalisierung der Löcher für die Verschraubung weiterer Bauteile 
und Montageklammern 

•	 Alle Produkte in Polen hergestellt

ST

ST

ST Standard-Produkt (auf Bestellung)

	 FREIFLÄCHENANLAGEN - NEUHEITEN

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT



-6-

Konstruktion für die Montage bifaziale Solarmodulen 
Optimierte Konstruktion- horizontale Anordnung

  

  Beschreibung ..........................................................................................

•	 komplette Unterkonstruktion für die Montage von bifaziale Solarmodulen.
•	 Wechsel der hinteren Streben von 41x41 Profilen auf Gewindestangen 

PGM6E erhöht die Menge des vom Boden reflektierten Sonnenlichts 

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Maximale Reduzierung der Verschattung der Solarmodulen auf der 
Rückseite der Unterkonstruktion dank der Verwendung von Pfosten nur an 
Stellen von Solarmodulrahmen (oder halbe Solarmodullänge)

•	 Langslochung über die gesamte Länge der Profile ermöglichen eine 
Positionseinstellung während der  Konstruktionmontage

•	 Lochung in CWC100H50 ... NMC-Profilen ermöglicht eine schnelle 
Befestigung von Solarmodulen mit Gleichmuttern NRM8PV 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Tragsystem-Material:  
MC- aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC  
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit 
A- Aluminium  
E- Edelstahl 
F- Zinklamellen-verzinktes Stahlblech 

•	 Bodenbedingungen: Boden mit hoher Tragfähigkeit 
 

•	 Montageoptionen für die Konstruktion:
v Konstruktion W-H4G2-BI-N – in den Boden gerammt
   (Verankerungstiefe abhängig von den Bodenbedingungen) 
v Konstruktion W-H4K2-BI-N – Stützpfosten mit Verankerung  
   auf Betonfundament
v Konstruktion W-H4B2-BI-N – einbetonierte Stützpfosten 
   (Größe des Fundaments abhängig von den Bodenverhältnissen) 
v Konstruktion W-H4S2-BI-N – (auf Bestellung) Bodenschraube  
   zur Befestigung des Stützpfostens

•	 Anordnung der PV-Modulen: 
waagerecht/horizontal-H 
 
 
 
 

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

W-H4G2-BI-25°-N
N-Neue Ausführung von Profilen

FREIFLÄCHENANLAGEN - NEUHEITEN

BIFAZIAL 

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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W-V2G2-BI-25°-N
N-Neue Ausführung von Profilen

Konstruktion für die Montage bifaziale Solarmodulen 
Optimierte Konstruktion- vertikale Anordnung

  

  Beschreibung .........................................................................................

•	 komplette Unterkonstruktion für die Montage von bifaziale Solarmodulen.
•	 Wechsel der hinteren Streben von 41x41 Profilen auf Gewindestangen 

PGM6E erhöht die Menge des vom Boden reflektierten Sonnenlichts 

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Maximale Reduzierung der Verschattung der Solarmodulen auf der 
Rückseite der Unterkonstruktion dank der Verwendung von Pfosten nur an 
Stellen von Solarmodulrahmen (oder halbe Solarmodullänge)

•	 Langslochung über die gesamte Länge der Profile ermöglichen eine 
Positionseinstellung während der  Konstruktionmontage

•	 Lochung in CWC100H50 ... NMC-Profilen ermöglicht eine schnelle 
Befestigung von Solarmodulen mit Gleichmuttern NRM8PV 
 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Tragsystem-Material:  
MC- aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC  
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit 
A- Aluminium  
E- Edelstahl 
F- Zinklamellen-verzinktes Stahlblech 

•	 Bodenbedingungen: Boden mit hoher Tragfähigkeit 
 

•	 Montageoptionen für die Konstruktion:
v konstrukcja W-V2G2-BI-N - win den Boden gerammt
  (Verankerungstiefe abhängig von den Bodenbedingungen
v konstrukcja W-V2K2-BI-N - Stützpfosten mit Verankerung  
   auf Betonfundament
v konstrukcja W-V2B2-BI-N -  einbetonierte Stützpfosten 
  (Größe des Fundaments abhängig von den Bodenverhältnissen)
v konstrukcja W-V2S2-BI-N - (auf Bestellung) Bodenschraube  
   zur Befestigung des Stützpfostens

•	 Anordnung der PV-Modulen: 
Modulanordnung: vertikal -V 
 

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

	 FREIFLÄCHENANLAGEN - NEUHEITEN

BIFAZIAL 
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ZUBEHÖR FÜR DIE ELEKTROINSTALLATION - NEUHEITEN

ST STMKONSTRUKTION-SYSTEM FÜR DIE WECHSELRICHTER  
MONTAGE MIT ABDECKUNG

Wechselrichter-Montage- Lösungen
Die Abdeckung schützt den Wechselrichter vor Regen und Schnee 
und mechanische Schäden

  Vorteile .........................................................................................................
       
Vorteile der Wechselrichter-Montagekonstruktionen
•	 horizontale Profile können an den hinteren Stützsäulen angebracht werden
•	 in beliebigen Abständen, die den Abmessungen des Wechselrichters  

entsprechen
•	 die Verwendung von vertikalen Profilen gewährleistet eine stabile Montage 

auchden schwersten Wechselrichtern gemäß den Richtlinien  
des Herstellers

•	 kann sowohl an einer Unterkonstruktion für die Solarmodule als auch an 
einer unabhängigen Konstruktion an der Seite der Anlage montiert werden 

Vorteile des Abdeckungssystems
•	 Schutz des Wechselrichters vor Regen, Schnee und 
•	 mechanische Stößen
•	 hohe Belastungsparameter
•	 einfache und schnelle Montage
•	 die Abdeckung kann mit weiteren Modulen erweitert werden, um beliebige 

Breite passend zum Wechselrichter 
•	 aus Konstruktionsstahl S250GD mit Magnelis-Beschichtung, MagiZinc, 

PosMac mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 die symmetrische Gestaltung der Seiten der Abdeckung ermöglicht die 

Montage eines Elementtyps für beide Seiten 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Tragsystem-Material: 
MC- aus Konstruktionsstahl S250GD mit Magnelis-Beschichtung,
MagiZinc, PosMac mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

A Wechselrichter-Befestigung mit  Abdeckung an eine vorhandene
Freistehende  PV-Unterkonstruktion

B Wechselrichter Befestigung mit Abdeckung für unabhängige 
freistehende Konstruktion - speziell für bifaziale Solarmodule geeignet

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für Elemente  
der Unterkonstruktion, nur bei Erfüllung aller Garantiebedingungen  
des Herstellers. Garantie kann verlängert werden

ST

STM Lagerprodukt

Standard-Produkt (auf Bestellung)

A

B

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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ZUBEHÖR FÜR DIE ELEKTROINSTALLATION  - NEUHEITEN

STM Lagerprodukt

KABELTRAGSYSTEME. AUSFÜHRUNG: STAHL MIT MAGNELIS® BESCHICHTIGUNG.

KFL...MC  

Kabelrinnen KFL...MC „KLICK” 
gefertigt aus Magnelis®-beschichteten Blech  
für die Verlegung vonLeitungen in PV-Anlagen
 
(Kabelrinnenstütze -  Ausleger WSZ...NMC, verstärkt,
eingeschnappt im Profilkanal (Stützsäule))

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Baks-PV-UNTERKONSTRUKTIONEN sind für die Baks-Ausleger und 
Baks Kabelrinnen-Montage geeignet.  Schnappmontage von Auslegern 
WSZ...NMC - kann (ohne Werkzeug) an den Stützen befestigt werden, 
was die Instalationszeit erheblich reduziert. Die Kabelrinnen bieten gute  
Wärmeableitung und Schutz vor direkter und diffuser UV-Strahlung.  
Sie ermöglichen eine schnelle Kabelinstallation  Sie sind mit einer Abdec-
kung versehen, die die Kabel vor der Beschädigungen  der Waldtieren 
und Nagetieren schützen. BAKS-Produkte verfügen über VDE-, TÜV- und 
ITB-Zertifikate , die die elektrische Durchgängigkeit bestätigen. Es wird 
auch sichergestellt,dass  keine elektrischen Ladungen in der geerdeten 
Konstruktion gespeichert werden Die Längslochung in den freistehen-
den Baks-PV-UNTERKONSTRUKTIONEN ermöglicht es, die schnelle 
Montage von Kabeltrassen zur freistehenden Unterkonstruktionen mittels 
Schnappbaren Ausleger WSZ....NMC

•	 Die Kabelrinnen KFL...MC können problemlos eingesetzt werden für 
die Verlegung von Kabeln auf Flachdächern  und in anderen externen 
Elektroinstallationen

•	 KFL.. MC „KLICK” Kabelrinnen sind zertifiziert durch TÜV, VDE und ITB, 
die die elektrische Durchgängigkeit des Systems bestätigen

STM

STM

STM Lagerprodukt

KBL...MC 

Elektroinstalation in Kabelrinne KBL...MC  
( ohne Lochung)

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Baks-PV-UNTERKONSTRUKTIONEN sind für die Baks-Ausleger und 
Baks Kabelrinnen-Montage geeignet. Schnappmontage von Auslegern  
WSZ...NMC- kann (ohne Werkzeug) an den Stützen befestigt werden, 
was die Instalationszeit erheblich reduziert. Die Kabelrinnen bieten gute 
Wärmeableitung und Schutz vor direkter und diffuser UV-Strahlung. Sie  
ermöglichen eine schnelle Kabelinstallation Sie sind mit einer Abdeckung 
versehen, die die Kabel vor der Beschädigungen  der Waldtieren und 
Nagetieren schützen. BAKS-Produkte verfügen über VDE-, TÜV- und 
ITB-Zertifikate , die die elektrische Durchgängigkeit bestätigen. Es wird 
auch sichergestellt,dass  keine elektrischen Ladungen in der geerdeten 
Konstruktion gespeichert werden 

•	 Die Längslochung in den freistehenden Baks-PV-UNTERKONSTRUKTIO-
NEN ermöglicht es, die schnelle Montage von Kabeltrassen zur freistehenden  
Unterkonstruktionen mittels Schnappbaren Ausleger WSZ....NMC

•	 KBL...MC-Tabletts können für, Kabel auf Flachdächern und in anderen 
externen Elektroinstalationen 

•	 KBL... MC Kabelrinnen sind zertifiziert durch TÜV, VDE und ITB, die die 
elektrische Durchgängigkeit des Systems bestätigen

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

STMDP-DTHWN

PV-Unterkonstruktion auf Flachdächer mit Dachpappe 
bedeckt unter 10°, 15°, 20°  Neigung 
(Eingeklebtes System)

  Vorteile .........................................................................................................

•	 schnelle Montage und preisgünstig
•	 festigkeitsgeprüfte Konstruktion
•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 

eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 eine geringe Anzahl von Bauteilen und eine Schraubentyp reduziert die 

Montagezeit der Konstruktion erheblich
•	 Möglichkeit der Montage von PV-Modulen beliebiger Länge 
•	 kein Eingriff in die Dacheindeckung 
•	 Keine zusätzliche Belastung des Daches durch Wegfall des Ballasts
•	 universelle Befestigungsklammern mit einem Befestigungsbereich von 

30-40 mm Gewährleistung der elektrischen Kontinuität und der stabilen 
Montage der PV-Module 

  Technische Daten .....................................................................................

Tragsystem-Material:
MC- aus Konstruktionsstahl S250GD mit Magnelis-Beschichtung,
MagiZinc, PosMac mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
A- Aluminium 
E- Edelstahl
F- Zinklamellen-verzinktes Stahlblech

Festigkeitsgeprüfte Konstruktion

ein komplettes Trägersystem zur Befestigung der PV-Modulen horizontal 
in einem Winkel von 10°, 15° und 20° auf einem Flachdach auf einem 
mit Dachpappe oder einer Dachbahn gedeckten Flachdach ohne Eingriff  
in die Dachabdeckung und ohne zusätzlichen Ballast und ohne  
Verwendung von zusätzlichem Ballast

•	 Montageoptionen für die Konstruktion:
v geklebt
v auf dem Dach verankert
v Ballast (nach Verwendung von schwingungsdämpfenden Gummis    
   und Ballastplatten
v Aluminium Schienen

•	 Anordnung der PV-Modulen: 
waagerecht/horizontal-H 

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

STM Lagerprodukt
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	 FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

DP-DNHWE 

In der unten stehenden Tabelle kann ein Satz von Haltern 
ausgewählt werden (unten + oben), um eine Konstruktion zu 
erhalten mit dem entsprechenden Neigungswinkel der PV-Modulen

15°

SAM8x...E
OWN15/...MC
UPGGC15MC

UPDCNMC

CMP41H41/...MC

SAM8x...E
BUF... / PUF

SRM10x30F

SPM2

PCSBV

SSZ8x12E + PW8E
+ PS8E

BUF... / PUF

die Neigung der 
PV-modulen Halter unter Halter ober

10° UPDCNMC UPGGC10NMC

15° UPDCNMC UPGGC15NMC

20° UPDCNMC UPGGC20NMC

PV-Unterkonstruktion auf Flachdächer mit Dachpappe 
bedeckt unter 10°, 15°, 20° Neigung  
(Eingeklebtes System)

  Vorteile ........................................................................................................

•	 schnelle Montage und preisgünstig
•	 festigkeitsgeprüfte Konstruktion
•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 

eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 Befestigung der PV-Modulehalter am Profil mit einer Schraube und einer 

Gleitmutter
•	 stufenlos einstellbare Abstände zwischen den Haltern im Profil 
•	 Längsbohrungen für die Montage in der UPDC...MC und UPGGC...MC 

Haltern erweitern die Montagetoleranzen der PV-Modulen des auf dem 
Dach montieren Konstruktion

•	 eine neue Version der oberen Halterungen für die Montage von 
PV-Modulen auf Flachdächern. Die Halterungen sind mit M8-
Gewindebohrungen versehen, so dass Windschutzscheiben darauf 
geschraubt werden können, ohne die Schrauben von der anderen Seite 
„halten” zu müssen, oder ohne Vorpositionierung der lose angezogenen 
Schrauben in den Haltern

•	 Universal Halter-unten zur Einstellung von drei Winkeln: 10°, 15° und 20°
•	 kein Eingriff in die Dacheindeckung 
•	 Keine zusätzliche Belastung des Daches durch Wegfall des Ballasts 

  Technische Daten .....................................................................................

Tragsystem-Material:
MC- aus Konstruktionsstahl S250GD mit Magnelis-Beschichtung,
MagiZinc, PosMac mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
A- Aluminium 
E- Edelstahl
F- Zinklamellen-verzinktes Stahlblech

Festigkeitsgeprüfte Konstruktion

Ein komplettes Trägersystem zur Befestigung der PV-Modulen
horizontal in einem Winkel von 10°, 15° und 20° auf einem Flachdach auf 
einem mit Dachpappe oder einer Dachbahn gedeckten Flachdach ohne 
Eingriff in die Dachabdeckung und ohne zusätzlichen Ballast und ohne 
Verwendung von zusätzlichem Ballast. 

•	 Montageoptionen für die Konstruktion:
v geklebt
v auf dem Dach verankert
v Ballast (nach Verwendung von schwingungsdämpfenden Gummis  
   und Ballastplatten
v Aluminium Schienen

•	 Anordnung der PV-Modulen: 
 waagerecht/horizontal-H

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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FLACHDACH MONTAGESYSTEME- NEUHEITEN

STM

STM Lagerprodukt

OWN10/...MC, OWN15/...MC, OWN20/...MC

Universal-windlastschutz mit verstellbarer Länge          
PV-Unterkonstruktion für Flachdächer – Neigung der Module 10°,15° und 20°.
Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften der Konstruktion 
und Senkung des Ballastgewichts

  Vorteile ........................................................................................................

•	 Die neuen Windabweiser verfügen über eine speziell entwickelte  
Perforationdie es ermöglichen, sie an den neuen oberen Paneelhalterun-
gen mit M8-Gewindebohrung zu befestigen, wobei die Größe des Panels 
ausschlaggebend ist.

•	 Die dichte Lochung ermöglicht die Anpassung der Länge des Win-
dabweisers an verschiedene Module. Sie können in einer Reihe oder  
überlappend installiert werden, ohne dass Bohrungen oder zusätzliche-
Befestigungen erforderlich sind und ohne zusätzliche Anpassung

•	 Speziell gestaltete Einschnitte ermöglichen das Abbrechen des Lochver-
schlusses ohne scharfe Kanten im Produkt zu hinterlassen

•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Der Einbau von Windabweiser reduziert den Ballast und erhält  
die elektrische Kontinuität

•	 Zur Montage der Windabweiser mit Halter UPGGC...werden 4 Sätze 
SSZ8X12E + PW8E+PS8E und für die Miteinanderverschraubung  
der Windabweiser 4 Sätze SGKFM8x20 verwendet

•	 Für die Montage der Windabweiser mit CC50H35-Kanäle werden 
SAM8x...E- +PS8E + PW8E + NRKM8PV und 4 Sätze SGKFM8X14 
zum Zusammenschrauben der Windabweiser miteinander verwendet 
 

  Technische Daten ......................................................................................

•	 Auf Anfrage können Windabweiser mit einem größeren Längenbereich 
hergestellt werden 

•	 Montage auf Flachdächern mit einer Plattenneigung von 10, 15 und 
20°zur Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften der Struktur 
und zur Reduzierung des Ballastwertes. Windabweiser passen zu UPG-
GC... MC-Halter mit M8-Gewindebohrungen

•	 Hinweis!  
Windabweiser OWN...MC sind nicht kompatibel mit den alten Halter 
UPGC...MC

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

L

H

L

H

OWN10/...MC
OWN15/...MC OWN20/...MC

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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	 FLACHDACH MONTAGESYSTEME- NEUHEITEN

OWN10NMC, OWN15NMC, OWN20NMC 

  Vorteile ........................................................................................................

•	 Großer Längenverstellbereich 1200-2100 mm
•	 Dichte Lochung zur Anpassung der Länge des Windabweisers  

an die verschiedene Solarmodule
•	 Speziell gestaltete Öffnungen, die es ermöglichen, den Blindstopfen 

abzubrechen, ohne scharfe Kanten im Produkt zu hinterlassen
•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 

eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 Die Montage am Konstruktionsaufbau reduziert die erforderliche  

Belastung für die Konstruktion
•	 Spezielle Öffnungen ermöglichen die Montage des Windschutzes durch
•	 eine Person
•	 Zur Montage mit den Haltern UPGC...MC werden SGKFM8x20  

und PW8F verwendet
•	 Zum Zusammenschrauben der beiden Windabweiser miteinander  

werden 4-6 Sätze SMM8x16F +2x PW8F verwendet 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Auf Anfrage können Windabweiser mit einem größeren Längenbereich 
hergestellt werden 

•	 Montage auf Flachdachkonstruktionen mit Solarmodulenneigungen von
•	 10, 15 und 20° zur Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften 

der Konstruktion und zur Reduzierung des Lastgewichts. 
•	 Die Produktionder Windabtreiber bis zum 31.12.2022

Hinweis!  
Mit einem Satz von OWN...NMC-Windabtreiber können wir sie an jede
beliebige Breite der Solarkonstruktion im Bereich von 1200-2100 mm
anpassen
-----------------------------------
Windabtreiber OWN...NMC statt OWN...MC
Windabtreiber OWN...NMC passen nur zum alten Halter UPGC...MC
Zusammen mit der Auslistung der Halter UPGC...MC werden
auch Windabtreiber OWN...MC und OWN...NMC ausgelistet

OWN...NMC Windlastschutz ersetzt OWN...MC Windlastschutz

Universal-windlastschutz mit verstellbarer Länge          
(Satz mit zwei Stücken von jeweils 1115 mm Länge)

Name Alter Typ Neuer Typ

Windlastschutz OWN10MC OWN10NMC

Windlastschutz OWN15MC OWN15NMC

Windlastschutz OWN20MC OWN20NMC

STM

OWN10MC OWN15-20MC

11
15

H

11
15

H

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

STM Lagerprodukt



-14-

FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

STM

STM Lagerprodukt

UPGGC...MC

Oberer Plattenhalter         

  Vorteile ........................................................................................................

•	 eine neue Version der oberen Halterungen für die Montage von PV-Mo-
dulen auf Flachdächern. Die Halterungen sind mit M8-Gewindebohrun-
gen versehen, so dass Windschutzscheiben darauf geschraubt werden 
können, ohne die Schrauben von der anderen Seite „halten” zu müssen, 
oder ohne Vorpositionierung der lose angezogenen Schrauben in den 
Haltern

•	 Die Längslöcher für die Befestigung der Paneele bieten die Möglichkeit, 
sich im Falle von Ungleichmäßigkeit des Untergrundes, auf dem die Kon-
struktion montiert ist zu verstellen

•	 Möglichkeit, Konstruktion in Ost-West-Richtung zu konfigurieren oder 
die Windabtreiber

•	 Ein zusätzliches 9x9-Loch auf der Rückseite des Halters ermöglicht den 
einfachen und schnellen Anschluss des oberen Halters UPGGC...MC 
bei Verwendung einer Ost-West-Konfiguration

•	 Ermöglicht die stufenlose Einstellung des Abstandes der Modulhalterl
•	 Befestigung des Halters am Kanalprofil mit 1 Satz SRM10x30F  

mit Gleitmutter
•	 hohe Belastungsparameter , Qualität und Ästhetik der Verarbeitung
•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 

eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Stahl S350GD mit Magnelis, MagiZinc,PosMac Beschichtung 

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

Information: Die neuen Halter UPGGC... ersetzen die UPGC...

27

Ø11

9x54

H

M8

45

10

95

18
45

82

9x9

M8

Name Alter Typ Neuer Typ

Oberer Plattenhalter UPGC10NMC UPGGC10MC

Oberer Plattenhalter UPGC15NMC UPGGC15MC

Oberer Plattenhalter UPGC20NMC UPGGC20MC

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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	 FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

PGWZMC

Gewindehalter oben

  Vorteile ........................................................................................................

•	 Befestigung am vertikalen, zentralen Profil der Konstruktion in Ost- 
West-Anordnung. Ermöglicht die Verschraubung der anderen Profile  
im richtigen Winkel

•	 Platte für die Montage von Konstruktionen in Ost-West-Anordnung.
Durch die Verwendung der PGWZMC - Platte wird die Anzahl der  
Komponenten, die für die Ost-West- Konstruktion zu bauen erheblich 
geringe 

•	 Dank der speziellen Biegungen ist die Universell-Platte für Konstruktio-
nen mit einem Neigungswinkel von entweder 10°, 15° oder 20°

•	 Befestigung des Halters am Mittelkanal mit 1 Stk Schraube  
SMM10x70F+ 1 Stk PP10F, am oberen Kanäle 2 Stk Schrauben  
SGKFM10x20PV

•	 hohe Belastungsparameter
•	 Hergestellt aus Konstruktionsstahl S250GD mit Magnelis®, MagiZinc, 

PosMac Beschichtung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit

  Technische Daten .....................................................................................

•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

STM

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

STM Lagerprodukt
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FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

STM

STM Lagerprodukt

BR45/1MC

Distanzblech

  Vorteile ........................................................................................................

•	 Ein Distanzstück, das das Zerknittern des Teilstücks während 
der Verschraubung sichert

•	 Die spezielle Formgebung stärkt das Element und verhindert, dass es 
durch die Lochung ausfällt. Beim Anziehen der Befestigungsschrau-
ben vergrößert sich die Kontaktfläche des Distanzblechs mit inneren 
Seiten des Profils

  Technische Daten ..................................................................................... 

•	 Material: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC 
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Garantie:  
BAKS gewährt eine 10-jährige Garantiezeit für
Elemente der Unterkonstruktion, nur
bei Erfüllung aller Garantiebedingungen des Herstellers.
Garantie kann verlängert werden

45

30

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

2. Vermessen der Abstände zwischen den SPM2- 
Platten, die Punkte markieren und dann die  
500 x 1200 mm große Fläche mit einer Drahtbürste 
reinigen

  M O N T A G E A N L E I T U N G  V O N  P L A T T E N  A N  D A C H PA P P E N :

1. Vor der Montage der SPM2-Platten, schne-
iden die Membran mit Mindestmaßen von 500 x 
1200 mm, dann die Löcher ausschneiden an den 
Schraubstellen Ø9 mm

3. Erwärmen der Oberfläche in dem dafür  
vorgesehenen Bereich mit einem Brenner

6. Korrekt montierte Konstruktion mit
SPM2-Platte und DP-DNHWE-Montagesystem

5. Es ist notwendig, die Seite der Asphaltpappe 
und die Dachfläche aufzuwärmen  (gleichzeitig  
die Pappe mit einer Walze drücken). Der Vorgang 
muss für jede Seite der Platte wiederholt werden 
bis zur vollständigen Befestigung der Platte auf die 
Dacheindeckung.

4. die Platte SPM2 in den beheizten Bereichen 
platziert, Pressen in die vorbereitete Fläche. Gewinde 
mit NOP50 Schutzkappe sichern

STM Lagerprodukt

 SPM1,  SPM2 STM

Befestigungsplatte für Flachdach
Montage auf einem mit Dachpappe oder Membran bedeckten Flachdach

  Vorteile ........................................................................................................

•	 nicht-invasive Montage auf Pappe- oder Membrandächern
•	 Geometrie und Tragfähigkeit an die BAKS-Konstruktion angepasst
•	 geringes Gewicht, sodass das Dach nicht übermäßig belasten wird
•	 SPM1 Satz umfasst eine vergrößerte Unterlegscheibe, 1 Federscheibe 

und Mutter aus Edelstahl
•	 SPM2-Satz enthält 2 vergrößerte Unterlegscheiben, 2 Federscheiben 

und 2 Muttern aus Edelstahl 
 

  Technische Daten .......................................................................................

•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 SPM1 - Anwendung von zwei Platten für die Profilmontage 
in Ost-West-Konstruktionen

•	 SPM2 - Anwendung von eine Platte für die Profilmontage nach Süden 
orientierten Konstruktionen

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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PDOPD300MC  

Vergrößerte Ballastsockel
Der Sockel ermöglicht es, mehr Ballast unter eine einzelne Platte zu legen, 
ohne Betonblöcke übereinander zu stapeln.

  Vorteile ............................................................................................

•	 Möglichkeit, zwei Betonblöcke nebeneinander zu legen
•	 spezielle Lochung, die es ermöglicht, die Sockel an verschiedene 

Typen von Konstruktionen anzupassen
•	 Magnelis®-beschichtetes Sathl mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit 

  Technische Daten .........................................................................

•	 Material: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC 
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Für die Montage zwei Sätze SGKFM10x20-Schrauben verwenden

PCSBV

U-Profilplatte mit Moos-Gummi
Schutzkappen für CWC100H50/...NMC für freistehende Konstruktio-
nen. Die Schutzkappen verbessern die Ästhetik der Konstruktion  
und die Sicherheit der Monteure und Benutzer der Anlage.  
Die Kappen sind in Silber RAL9006 verfügbar.

  Vorteile ............................................................................................

•	 einfache und schraubenlose Montage
•	 Die Platte ist mit Moos-Gummi ausgestattet
•	 Magnelis®-beschichteter Stahl mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit  

  Technische Daten ......................................................................... 

Material: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
•	 Schraubenlose Montage, Schnappverbindung

FLACHDACH MONTAGESYSTEME - NEUHEITEN

50

110

30
0

478,5

4020

13

50

NOW100X50SR

Profilschutzkappe CWC100H50/...NMC
Profilschutzkappen für CWC100H50/...NMC für freistehende Konstruktionen. 
Die Schutzkappen verbessern die Ästhetik der Konstruktion und die Sicherheit 
der Monteure und Benutzer der Anlage. Die Kappen sind in Silber RAL9006 
verfügbar.

  Vorteile ............................................................................................

•	 verbesserte Ästhetik von PV-Anlagen
•	 verbesserte Sicherheit für die Monteure bei der Installation
•	 Verbesserte Benutzersicherheit 

  Technische Daten .........................................................................

•	 Material:  
Polyethylen in RAL 9006 silber

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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		   MONTAGESYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER - NEUHEITEN

CWP40H35/2,2MC, CWP40H35/3,3MC

NR35M8 

CWP40H35/2,2MC, CWP40H35/3,3MC 
U-Profil verstärkt
Neues Profil für Photovoltaikkonstruktionen auf Schrägdächern, als Alternative 
zu Aluminiumprofilen

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Stabiler Unterbau der PV-Modulen auf der  Schrägdach- und Flach-
dachkonstruktionen 

•	 Dank der Verwendung von Konstruktionsstahl haben die Montage-
schienen sehr hohe Festigkeitswerte 

  Technische Daten ..................................................................................... 

•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Die Bohrungen 13x85 mm ermöglichen eine beliebige Befestigung der 
Profile an den Halterungen ohne Bohrung

CWCR100H50/NMC

NR35M8 

CWCR100H50/NMC
U-Profil verstärkt

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Die spezielle Form des Hohlprofils ermöglicht die Montage der Platten 
unter einem Winkel von 25° 

•	 Verlängerte und verdichtete Lochung für die Montage von verschiede-
ne PV-Modulengrößen, ohne bohren zu müssen

•	 Verbreiterte Lochung ermöglicht die Verwendung von Gleitmuttern

120

13x85

25°

13x35

50

10
2

51

9,5x9,513x85

10
2

L

40

35

LC40H35MC  

10,5x80

98

37

32

9x50

12
8

20
0

LC40H35MC 
Verbinder  

  Vorteile ............................................................................................................

•	 Stabile, starke Montageschiene Verbindung 

•	 Die Länge des Verbinders vergrößert den Einstellbereich 

•	 Eine spezielle Lochung im Verbinder ermöglicht die Montageschiene Befe-
stigung in jeder Position ohne Bohren 

  Technische Daten .......................................................................................... 

•	 aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garantiert eine 
sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Es sind drei Methoden zur Verbindung von Montageschienen:
•	 Verschraubung des Verbinders an den Schienenseiten (4 Stück SGKFM8x14 sollten 

verwendet werden)
•	 Verschraubung des Verbinders am Boden des Schienenprofils (4 St. SGKFM8x14 

+4 St. PW8F verwenden)
•	 Schraubenlose Verbindung

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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STM Lagerprodukt

STM Lagerprodukt

STM

 MONTAGESYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER - NEUHEITEN

100 45

H

10x45

100 45

H

10x45

UBZRE

UBZRPE...

Stehfalzdachhalter 
Sichere und elastische Befestigung der PV-Anlage.

STM

  Vorteile ........................................................................................................

•	 Montage ohne Bohrung  (Stehfalzbefestigung)
•	 schnelle Montage ohne Suche nach Dachstuhlbauteilen
•	 hohe Belastungsparameter
•	 hohe Qualität und Ästhetik der Arbeitsausführung
•	 das Klemmelement hat eine Verstärkungsprägung
•	  

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: Edelstahl
•	 Tabelle mit Herstellern von Stehfalzblechen, für die Halter 

UBZRPE25 und UBZRPE32 geeignet sind

 

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRPE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRPE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

 
Symbol Hersteller Höhe der Falze

UBZRE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (vor der Montage) 
28 (nach der Montage)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

 
Symbol Hersteller Höhe der Falze

UBZRPE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (vor der Montage) 
28 (nach der Montage)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRPE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

Stehfalzdachhalter 
Sichere und elastische Befestigung der PV-Anlage.

  Vorteile ............................................................................................

•	 Montage ohne Bohrung  (Stehfalzbefestigung)
•	 schnelle Montage ohne Suche nach Dachstuhlbauteilen
•	 hohe Belastungsparameter
•	 hohe Qualität und Ästhetik der Arbeitsausführung 

  Technische Daten .........................................................................

•	 Material: Edelstahl 
•	 Tabelle mit Herstellern von Stehfalzblechen, für die Halter 

UBZRE25 und UBZRE32 geeignet sind

 

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRPE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRPE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

Symbol Producent Blachy Wysokość rąbka [mm]

UBZRE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (przed złożeniem) 
28 (po złożeniu)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

 
Symbol Hersteller Höhe der Falze

UBZRE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (vor der Montage) 
28 (nach der Montage)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

 
Symbol Hersteller Höhe der Falze

UBZRPE25

Balex 25,1
Budmat 25/27

Metzink 25 (vor der Montage) 
28 (nach der Montage)

Pruszyński 25
Wlastal 25

UBZRPE32
BlachDom 32

Blachotrapez 32
RUUKKI 32

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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		  MONTAGESYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER - NEUHEITEN

STM Lagerprodukt

STM Lagerprodukt

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Magnelis®-beschichtetes Material mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 ermöglicht den Montage ohne Bohren in Fällen, in denen es keine Löcher 

für Befestigungsklammern
•	 stufenlos einstellbar
•	 Montage auf der Profilkannte bis zu einer Dicke von 3,0 mm
•	 M8-Gewindebohrung bei der Option UPPM8MC
•	  

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC 
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Für die UPPMC-Montage ist die Verwendung von 1 Schraube 
SAM8x...E und einer Mutter NKZM8E erforderlich

•	 Zur Befestigung des UPPM8MC die Schraube SAM8x...E verwenden

  Vorteile ............................................................................................

•	 keine Notwendigkeit für Erdungsanschlüsse
•	 Installationszeit verkürzen
•	 ermöglicht die Verwendung von normalen Mittelbaren  

PV-Modulenhaltern
•	 Verbesserte Sicherheit
•	 gewährleistet die elektrische Kontinuität 

  Technische Daten .........................................................................

•	 Material: Edelstahl

4020

8,5
40

4020

8,5

19x20

40

31

1416 10
30Ø9

31

1416 10
30M8

31

1416 10
30Ø9

31

1416 10
30M8

UPP...MC

Mittelbar PV-Modulenhalter für freistehende  
Konstruktionen
Befestigung von PV-Paneelen an U-Profilen ohne Bohrungen im Profil, wenn 
die Befestigungspunkte der Klammern nicht übereinstimmen mit der werkse-
itigen Lochung des Profils 

PUP, PUPK  

Erdungsunterlage für Photovoltaik-Paneelrahmen 
Einbau an der Verbindung zwischen den PV-Paneelrahmen  
und der Tragkonstruktion, zur Sicherstellung elektrische Kontinuität

STM

STM

PUP PUPK

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT



M8

12
,5

51,8

45

2 3

1

-22-

NRM8PV STM

Gleitmutter 
Montage von PV-Modulen an CWC100H50...NMC-Profilen

  Vorteile ........................................................................................................

•	 schnelle Montage von Montageklammern, ohne dass die Klammer 
gehalten werden muss beim Anziehen der Muttern an der Unterseite 
der Konstruktion

•	 Geometrie, die das Einrasten der Mutter in das Profil ermöglicht 
CWC100H50 beim Anziehen

•	 aus Magnelis®-beschichtetem Material mit sehr hoher Korrosions-
beständigkeit  

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC 
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•	 Auf Anfrage: E - Edelstahl 

•	 Beispiel für die Befestigung von Platten an CWC100H50... NMC 
Profilen mit NRM8PV-Gleitmutter und Klemmen 
 
1. Verschraubte Mutter  NRM8PV auf Schraube SAM8...E einsetzen von 
Oben, parallel zu den Profillöchern ausgeführen 
2. Beim Anziehen der SAM8...E-Schraube mit dem Inbusschlüssel 
erfolgt Sicherung der NRM8PV-Mutter im CWC100H50...NMC-Profil 
3. Korrekt montierte Mutter

9x33
30

22

EPDM
Ø1111

20 55

65

11x37

10
0

STM Lagerprodukt

RUBTE STM

Verstellbarer Trapezblechhalter
Montage von PV-Konstruktionselementen auf Trapezblechen

  Vorteile ............................................................................................

•	 eine breite Palette von Einstellmöglichkeiten für unterschiedliche Tra-
pezbleche

•	 Halter mit aufgeklebtem EPDM-Dichtungsgummi auf der Unterseite
•	 hergestellt aus Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit
•	 einstellbarer Abstand zum Dach erleichtert die Montage und Nivellie-

rung Unebenheiten des Daches 

  Technische Daten .........................................................................

•	 Material: Edelstahl 
•	 Für die Montage 4 Schrauben SMDP6x25E verwenden

STM Lagerprodukt

MONTAGESYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER - NEUHEITEN WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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		  MONTAGESYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER - NEUHEITEN

DUFR60E 

9x45

30

Ø7,2

230

75
-1

09

STM

STM Lagerprodukt

Einstellbarer Dachhalter 
Installation von PV-Konstruktionselementen auf einem mit Asphaltschindeln  
gedeckten Dach

  Vorteile ..........................................................................................................

•	 Höhenverstellung des oberen Elementes im Bereich von 75-109 mm 
zur Ermöglichung Nivellierung der Halterungen und Ausgleich von 
unebenen Dächern

•	 Längsbohrung zum Einstellen der Position des Aluminiumprofils
•	 verlängerter Arm zur Erleichterung des Schraubvorgangs
•	 hergestellt aus Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit 

 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: Edelstahl 
•	 Für die Montage 2 Schrauben DDW6x60E verwenden

DUFWE  
ST

ST Standard-Produkt (auf Bestellung)

Halter fur Biberschwanz 
Installation von PV-Konstruktionselementen auf einem Biberschwanzdach

  Vorteile ............................................................................................

•	 Länge für die häufigsten Arten von Flachdachziegeln 
Längsbohrung zum Einstellen der Position des Aluminiumprofils

•	 Magnelis®-beschichtetes Material mit sehr hoher Korrosionsbestän-
digkeit 

•	 zusätzliche Verstärkungen sorgen für eine starke und stabile Montage 
der Aluminiumprofilen 

  Technische Daten .........................................................................

•	 Materiał: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC 
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit 

•	 Der Halter besteht aus 2 Elementen, die dank einer speziellen geformte 
Verbindung - die Verwendung eines zusätzlichen Elementsim unteren Teil 
des Halters gewährleistet sehr hohe Festigkeitsparameter

•	 Für die Montage 2 Schrauben DDW6x60E verwenden

160

Ø9

11x30

290

11
0
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MONTAGESYSTEME FÜR SCHRÄGDÄCHER - NEUHEITEN

PAL30H32... STM

LPAN30 
STM

13,5

17,5

32
L

30

18

7,5

5

100

STM Lagerprodukt

STM Lagerprodukt

Aluminiumprofil
Befestigung von PV-Modulen in Schrägdach- und Flachdachkonstruktionen, 
Montage von PV-Modulen auf einer Unterkonstruktion

  Vorteile ........................................................................................................

•	 günstiger Preis
•	 stabile Abstützung von PV-Modulen in Schrägdach- und Flachdachkon-

struktionen
•	 die Breite der Einstecklöcher im Profil verhindert, dass sich Schrauben 

und Muttern drehen können (M8 für den oberen Einstecklöcher und M10 
für die unteren Einstecklöcher)

•	 spezieller Profilquerschnitt für eine verbesserte Festigkeit 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: Aluminium (EN AW-6063)  
 
Auf Anfrage: 
L- lackiert in RAL9005 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweis! 
neues Montageprofil für die Solarmodulen 
aus Stahl mit Magnelis®-Beschichtung

Aluminiumprofil-Verbinder
Verbinden von Aluminiumprofilen

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Abgeschrägte Enden zur Erleichterung des Einsetzens des Verbindun-
gselements in das Profil

•	 die Form des Verbinders sorgt für eine sehr stabile Verbindung der 
Profile

•	 Anschläge zum Einschießen des Befestigungselements in das Profil
•	 Magnelis®-beschichtetes Material mit sehr hoher Korrosionsbestän-

digkei
•	 hohe Festigkeitsparameter der Verbindung 

 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material:  aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC 
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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	 FREIFLÄCHENANLAGEN - NEUHEITEN

SPV 
 

STM

96

344

STM Lagerprodukt

KLIPP
Schutz gegen den Ausfall von Kabeln, die innerhalb eines U-profils  
CWC100H50...NMC verlegt sind 

  Vorteile ........................................................................................................

•	 sehr schnelle Montage und Demontage des Klipps, so dass Kabel 
hinzugefügt werden könne 

•	 der runde Querschnitt der Klipp schützt die Kabel vor Beschädigungen
•	 aus einem Edelstahl mit sehr guten Korrosionsschutz und hohe  

mechanische Festigkeiten
•	 kann im CWC100H50 ... NMC-Profil beliebig montiert werden 

  

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: Edelstahl 

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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FREIFLÄCHENANLAGEN  - NEUHEITEN

PCS70, PCS100        

STM

STM

PCS70

PCB70

PCS100

PCB100

17
5

190145
100

55

13x33

13x20

50

71

21
0

200145200
155

13x30

13x20

50

71
17

5

220180
100

55

13x33

13x20

50

101

21
0

220180200
155

13x30

13x20

50

101

STM Lagerprodukt

STM Lagerprodukt

Montageplatte
PCS70 vertikale Profilmontage CT70H50... NMC und CWT70H50... NMC
als Stützsäule für GSW76x...N Bodenschraube
PCS100 vertikale Profilmontage CWE100H50... MC als Stützsäule 
für GSW76x...N Bodenschraube

  Vorteile ........................................................................................................

•	 erhöhte Festigkeit durch speziell geformte Verstärkungen
•	 Löcher im Fuß, damit die Position während der Installation angepasst 

werden kann 
•	 dichte Lochung im vertikalen Abschnitt ermöglicht Höhenverstel-

lungder der Montage der Stützsäule 
 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: Feuerverzinkter Stahl PN-EN ISO 1461:2011
•	 Für die Montage 4 Sätze SMM10x30F Schrauben zu verwenden

PCB70, PCB100 

  Vorteile ................................................................................................

•	 erhöhte Beständigkeit dank der speziell geformten Verstärkungen
•	 Löcher im Fuß, damit die Position während der Installation angepasst 

werden kann 
•	 dichte Lochung im vertikalen Abschnitt ermöglicht Höhenverstel-

lungder der Montage der Stützsäule
•	 Hohe Spannstabilität durch die vergrößerte Fußplatte 

 

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Material: Feuerverzinkter Stahl PN-EN ISO 1461:2011
•	 Montage auf Betonsubstrat mit 4 Dübeln PSRM10x90F 

Montageplatte
PCB70 Vertikale Profilmontage CT70H50... NMC und CWT70H50... NMC  
auf Betonsubstrat als Stützpfeiler für die Konstruktion
PCB100 Vertikale Profilmontage CWE100H50... MC auf Betonsubstrat als 
Stützpfeiler für die Konstruktion 
 

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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SCHABLONEN FÜR FREISTEHENDE PV-UNTERKONSTRUKTRIONEN- NEUHEITEN

1. Anwendung einer Positionsbestimmungsmaßeinheit. Bestimmt die Position    
    BDFCH120NMC –Sparren gegenüber dem vorderen Stützpfosten CT70H50NMC  
    oder CWT70H50NMC

Die Messgerät dient zur schnellen und korrekten Bestimmung der Position der BDFCH120NMC Sparren gegenüber der Vorderse-
ite von  CT70H50NMC oder CWT70H50NMC Stützen. Die Messgerät ist auf das Profil BDFCH120NMC zu legen. Lage der Anpro-
be wird durch die Knicke an seinen Enden, die es an der Vorderseite des Profils und in der Lochung verriegeln, eindeutig fixiert. 
Genaue Position Der Stützpfahl wird durch einen Pfeil auf der Messgerät bestimmt. Die Messung darf nur auf der ersten verwendet 
werden und die letzte Stütze in jedem PV -Tisch. Die Position der anderen BDFCH120NMC-Profile muss durch Ausdehnung der 
Leine zwischen den vorher montierten extremen BDFCH120NMC Sparren.

2. Anwendung des Maßes zur Bestimmung des CWC100H50NMC Pfettenabstands

Die Montage der Profile beginnt mit der Verschraubung des CWC100H50NMC Profils CWC100H50NMC in der äußersten unteren Loch 
des BDFCH120NMC Profils . Zur Bestimmung der verbleibenden Pfetten ist das Messgerät auf zwei weiteren Sparren BDFCH120NMC 
zu verlegen,dann sollte eine andere Reihe von CWC100H50NMC Profile auf dem Brett angeordnet werden und an den BDFCH120NMC 
Sparren geschraubt werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Reihen des CWC100H50NMC montiert sind.

3. Anwendung der Positionsbestimmung der Modulhalter BUF. . . /PUF

Die Schablone, die den Montagestelle der Halterungen markiert, sollte auf dem Profil CWC100H50NMC ab der rechten Kante 
gelegt werden. Die Beschreibung auf der Schablone (z. B. W1S2 1 LOCH) bedeutet, dass der erste Ausschnitt in der Schablone 
und die Montage der ersten Halterung beginnt mit der ersten Loch im Profil CWC100H50NMC. Zwei weitere Halterungen müssen 
in den aufeinander folgenden Schablonenausschnitten befestigt werden.
Um die Montagestelle für die nachfolgenden Halterungen (4,5 usw.) zu bestimmen, muss die Schablone so verschoben werden, 
dass der erste Ausschnitt in der Schablone war an der Stelle der letzten eingelegten Halterung platziert. Dadurch werden zwei 
weitere Löcher festgelegt, in die die Halterungen eingesetzt werden müssen. Wiederholen Sie den Vorgang bis zum Ende der Kon-
struktion . Halterungen in aufeinanderfolgenden Reihen von Pfetten CWC100H50NMC montieren in der Linie, die von der unteren 
Halterung nach der Verlegung weiterer Solarmodule bestimmt wird.

Schablonen zur Bestimmung der Position von Befestigungslöchern in freistehenden PV-Unterkonstruktionen
(geliefert für Anlagen mit einer Leistung von 0,5 MW und mehr) 

Messgerät

BDFCH120NMC

CWC100H50NMC

CWC100H50NMC

Messgerät

BDFCH120NMC

vorderer Stützpfosten
CT70H50NMC oder
CWT70H50NM

1

1

2

2

3

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT



-28-

FREIFLÄCHENANLAGEN - NEUHEITEN
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STM Lagerprodukt

DI, BDI, LDI

Wechselrichterabdeckung DI
Schutzblech BDI
Abdeckungsverbinder LDI
Schutz des Wechselrichters vor Regen, Schnee und mechanische  
Beschädigungen

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Schutz des Wechselrichters vor Regen, Schnee und Stößen 
•	 hohe Belastungsparameter
•	 einfache und schnelle Montage
•	 die Möglichkeit, die Abdeckung um weitere Teile zu erweitern, um eine 

beliebige Breite an die Abmessungen des Inverters anzupassen
•	 Magnelis®-beschichtetes Material mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit   
•	 symmetrische Ausführung der Abdeckungseiten ermöglicht die Abdec-

kungmontage  auf der rechten oder linken Seite 
 

  Technische Daten .....................................................................................

Material: aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC garan-
tiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit 
 
DI Schutz des Wechselrichters vor Regen, Schnee und
mechanische Beschädigungen. Wechselrichterabdeckung

BDI Versteifung der Abdeckung, seitliche Schutz des Wechselrichters. 
Schutzblech

LDI Verbindung der Wechselrichterabdeckungen,   
Wechselrichter- Abdeckungverbinder 

INFO
Um die angeschlossenen Vordächer abzudichten, verwenden Sie  
EPDM-Gummi oder Dachdichtung.

ANMERKUNG
Bei der Abdeckung Auswahl  ist es notwendig, die Mindestabmessungen  
A, B, C in der Montageanleitung des Wechselrichters zu überprüfen.

B

A C

STM

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT
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L

H

W-H2 AGRO BI

Freistehende PV-Unterkonstruktion
ANORDNUNG DER MODULE: horizontal,  
in 2 Reihen 
optimierte Konstruktion in horizontaler Anordnung

  

  Beschreibung .........................................................................................

Konstruktion zur Montage von bifaziale Solarmodulen auf dem Boden, 
ohne die nutzbare Fläche des Grundstücks zu verringern 

  Vorteile .........................................................................................................

•	 Montage der Konstruktion in Form eines Zauns ermöglicht die Verwen-
dung der restlichen Teile des Grundstücks für andere Zwecke  
(Landwirtschaft, Weidehaltung usw.) 

•	 Möglichkeit der “kaskadenartigen” Montage weiterer Zaunabschnitte  
zur Nivellierung von Bodenunebenheiten.

•	 Beschattung von Modulen eliminiert
•	 Platzierung der unteren Kante des Moduls in einem Abstand von 80 cm 

vom Boden reduziert die Häufigkeit des Mähens und  Verschmutzung  
von Modulen

  Technische Daten .....................................................................................

•	 Tragsystem-Material:  
MC- aus beschichtetem Stahl: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC  
garantiert eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit  
E- Edelstahl 
F- Zinklamellen-verzinktes Stahlblech 

•	 Festigkeitsgeprüfte Konstruktion 
 

•	 Montageoptionen für die Konstruktion:
v G – im Boden gerammt
v B – einbetonierte Stützpfosten 
v K – Stützpfosten auf Betonfundament verankert
v S – Schraubfundament

	 FREIFLÄCHENANLAGEN - NEUHEITEN

BIFAZIAL 

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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NEUHEITEN

PV-UNTERKONSTRUKTION PLANNUNG

PV-APP  - NEUHEITEN

KOSTELOSE PV-APP

erreichbar auf: https://www.baks.com.pl/ unter PV -Unterkonstruktionen -> PV-APP, [ https://pv.baks.com.pl/ ]

Die App ermöglicht die Planung von PV-Anlagen:  Schrägdächer, Flachdächer und freistehende Konstruktionen; Es berücksichtigt jede Art von Überda-
chung, Hindernissen und Beschattung und ermöglicht so eine optimale Anpassung an die individuellen Kundenwünsche.
Die Kunden können ihre eigenen PV-Unterkonstruktionen ganz einfach gestalten. Eine breite Basis von PV-Modulen ermöglicht die Anpassung  
der Installation an die aktuelle Marktsituation. Die Applikation ist sowohl für kleine Installationen, z.B. 10, 20, 50, 100kW, als auch für Investitionen von mehr 
als 1MW gedacht.

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT

PV-APP

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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		  PV-APP  - NEUHEITEN

KOSTENLOSE PV-APP NEUHEITEN

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN    
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Nach Fertigstellung des Entwurfs erhält der Kunde einen Bericht in Form einer PDF-Datei mit einer Liste der Elemente einschließlich der Preise. 
Das Projekt kann in einer 2D- und 3D-Vorschau präsentiert werden.

Die App wird derzeit laufend  aktualisiert. Wir laden alle Interessierten ein, sie zu nutzen und sich an ihrer Weiterentwicklung zu beteiligen.
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		  PV-UNTERKONSTRUKTIONEN   - NEUHEITEN

BAKS 
PV-UNTERKONSTRUKTIONEN

BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN

INNOVATIVE TECHNOLOGIE

DS-V2N
BAKS-35 JAHRE

ERFOLGSGESCHICHTE

W-H4G2-300-N

DS-V7N

W-V2G2-BI-30°-N 

NEUHEITEN
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BAKS.COM.PL/DE

BAKS - PROFESSIONELLE KABELTRAGSYSTEME

BAKS - WERK UND HAUPTSITZ
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 
Telefon.: +48 22 710 81 00                                                         
E-mail: baks@baks.com.pl 

KOSTENLOSE PV-APP- PV-ANLAGENPLANUNG
https://www.baks.com.pl/ unter PV -Unterkonstruktionen -> PV-APP, [ https://pv.baks.com.pl/ ]

PRODUKTKATALOG

das komplette Produktangebot von BAKS finden Sie:
im Hauptkatalog “BAKS PV-UNTERKONSTRUKTIONEN” und auf der Website
BAKS.COM.PL/DE/PV-KONSTRUKTIONEN

WIR SIND SEIT 35 JAHREN AUF DEM MARKT


