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Profesjonalne konstrukcje BAKS do montażu 
paneli fotowoltaicznych

Nowości 
2023 cz. III
BAKS

KONSTRUKCJE BAKS DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH HURTOWNIACH ELEKTRYCZNYCH W POLSCE   



Konstrukcje BAKS do montażu paneli fotowoltaicznych 
w wybranych realizacjach na terenie całej Polski 
  

Instalacja o mocy 1,8 MWp, typ konstrukcji: DP-DNHBE- 15°, DP-DNHWE-15°
woj. lubuskie

Instalacja o mocy 2x1 MWp, typ konstrukcji: W-V2G2-BI-25°  
woj. wielkopolskie

Instalacja o mocy 18,5 MWp, typ konstrukcji: W-V2G2-BI-25°
woj. lubuskie

Instalacja o mocy 1 MWp, typ konstrukcji: DP-DNHBE-WZ-10°
woj. mazowieckie

Instalacja o mocy 20 MWp, typ konstrukcji: W-V2G2-BI-25°
woj. wielkopolskie 

Instalacja o mocy 2 MWp, typ konstrukcji: W-V2G2-BI-25°
woj. pomorskie
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Konstrukcje BAKS do montażu 
paneli fotowoltaicznych

  

Nowości systemowe:

• DP-DTHBF (10°, 15°, 20°) - konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, w ogrodach na działkach, na polach  
na gruncie, powierzchniach utwardzonych str 6

• DP-DTHBF-WZ (10°, 15°, 20°) - konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych  
w układzie wschód-zachód na dachach płaskich, w ogrodach, na polach  
na gruncie, na innych powierzchniach utwardzonych str 7

• DP-DNHBEL (10°, 15°, 20°) - konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, w ogrodach, na polach na gruncie, na innych  
powierzchniach utwardzonych - polakierowana metodą proszkową w kolorze 
czarnym RAL 9005 str 8

• W-V2G3-WZ-10° - konstrukcja wolnostojąca typu Wschód-Zachód system  
na trzech nogach str 9

• W-H3G3-WZ-10° - konstrukcja wolnostojąca typu Wschód - Zachód system  
na trzech nogach str 10

• W-V2G2-BI-25° konstrukcja wolnostojąca do montażu dwustronnych paneli  
fotowoltaicznych (bifacial) dedykowana na farmy fotowoltaiczne w strefach:  
I wiatrowa, I, II, III śniegowa str 11

• Instalacja elektryczna poprowadzona w zatrzaskowych korytkach kablowych 
systemu KLIK, wykonanych ze stali w powłoce Magnelis str 12

• B-HKAN - konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych na balustradzie  
str 13

• C-KII (CARPORT) - konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na 4 pionowych 
nogach str 14

• C-KV (CARPORT) - konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na nogach  
w układzie V str 15

• C-KVI (CARPORT) - konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na nogach  
w układzie V  ze wzmocnieniem str 16

• Konstrukcja wolnostojąca typu AGRO – montaż paneli w układzie horyzontal-
nym w dwóch rzędach zoptymalizowana konstrukcja w układzie poziomym  
str 17

Narzędzie do projektowania instalacji fotowoltaicznych
• Bezpłatna Aplikacja PV do projektowania instalacji fotowoltaicznych str 4-5

Nowości produktowe:

• PUFK, PUFEK... - pośredni uchwyt panelu Klik 
BUFK..., BUFEK... - boczny uchwyt panelu Klik 
nowość: grubość 4,0 mm i długości: 50, 75, 100 mm str 18

• PUF, PUFE... - pośredni uchwyt panelu 
BUF..., BUFE... - boczny uchwyt panelu 
nowość: grubość 4,0 mm i długości: 50, 75, 100 mm str 19

• TOZ, TOZS, TOZC, TOZ14, TOZ14S, TOZ14C - taśma ochronna str 20
• UKS1, UKS2, UKS3 - uchwyt kabla solarnego  

ZSK1Ø6/2 - zacisk str 21
• PAL40H80..., PAL40H120... - nowe, wyższe profile aluminiowe 

PAL30H32..., PAL40H40... - zmodyfikowane profile aluminiowe 
dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze RAL9005 
SMHM10x33E, SMHM10x25E - śruba młotkowa str 22

• Nowe słupy podporowe z częściową perforacją  
CBT70H50...MC - ceownik  
CWBT70H50...MC - ceownik wzmocniony str 23

• LCJ70NMC, LCD100NMC - zmodyfikowane łączniki ceownika str 24
• WPPGTE - wieszak przegubowy  

LCK1ES - łącznik ceownika 
BUU1MC - uchwyt uniwersalny balustrady str 25

• Akcesoria do prowadzenia instalacji elektrycznej w korytkach 
kablowych str 26

• SMA40/..., SMA70/...,  SM... - zmodyfikowane szyny aluminiowe 
dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze RAL9005 str 27

• DP-DTHBF - warianty ułożenia balastu na konstrukcji str 28
• DP-DTHBF na dach płaski - instrukcja montażu konstrukcji str 29
• Certyfikaty i Deklaracje str 30-31

• konstrukcje firmy BAKS przeszły badania wytrzymałościowe i uzyskały potwierdzenie  
dopuszczenia do stosowania zgodne z normami: PN-EN 1990:2004; PN-EN 1991-1-1:2004;  
PN-EN 1991-1-3:2005; PN-EN 1991-1-4:2008; PN-EN 1993-1-1:2006; PN-EN 1993-1-3:2008;  
PN-EN 1999-1-1:20011; PN-EN 1090

• szybki montaż dzięki perforacji konstrukcji BAKS do montażu paneli fotowoltaicznych (montaż 
bez wiercenia dodatkowych otworów, perforacja nie obniża wytrzymałości oraz nie wpływa  
na trwałość konstrukcji)

• perforacja konstrukcji wbijanych w grunt może poprawić nośność konstrukcji w przypadku 
słabej jakości gruntów

• gwarancja na odporność korozyjną powłok Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® 
Magnelis – Arcelor Mittal 
MagiZinc – Tata Steel 
PosMac – Posco 
Wyżej wymienione powłoki cynkowo  
– magnezowe posiadają zbliżone parametry  
odporności antykorozyjnej

• konstrukcje do samodzielnego montażu  
należy montować zgodnie z instrukcją znajdującą  
się na stronie internetowej:  
www.baks.com.pl/konstrukcje_pv   



Bezpłatna Aplikacja PV
do projektowania instalacji fotowoltaicznych 
Dostępna jest pod adresem https://www.baks.com.pl/ w zakładce 
Konstrukcje PV -> Aplikacja PV, [ https://pv.baks.com.pl/ ] 

 

CBT70H50...MC

Aplikacja PV BAKS to zaawansowane narzędzie stworzone dla osób zajmu-
jących się projektowaniem instalacji PV, sprzedażą gotowych rozwiązań  
niezbędnych do wykonania instalacji PV oraz zainteresowanych wykorzysta-
niem energii słonecznej do zasilania swoich domów lub przedsiębiorstw.

Opis aplikacji PV BAKS
• BAKS PV generuje między innymi mapy balastów określające obciążenie 

przypadające na każdy panel w przypadku zastosowania konstrukcji ba-
lastowych, dokładne zestawienie elementów montażowych. 
W przyszłości dostępne będą analizy produktywności instalacji,  
które pomagają w zrozumieniu potencjalnych korzyści finansowych  
i ekologicznych z zainstalowania systemu PV. Dzięki tym danym, podej-
mowanie decyzji staje się łatwiejsze i bardziej przemyślane.

• W procesie projektowania aplikacja uwzględnia wiele czynników i zmien-
nych, aby maksymalnie odciążyć prace projektanta i wyeliminować 
często popełniane błędy. Konfiguracja instalacji PV uwzględnia ta-
kie elementy jak np. przeszkody konstrukcyjne i wizualizuje cień przez  
nie generowany.

Aplikacja oferuje ponadto:
• możliwość wyboru różnych typów systemów montażowych oraz konfigu-

rowania ich według własnych potrzeb,
• możliwość automatycznego, bardzo szybkiego rozłożenia paneli na ozna-

czonym obszarze instalacji w wybranej orientacji względem kierunku po-
łudniowego, wschód-zachód lub względem wybranego boku oznaczone-
go obszaru instalacji

• możliwość wyboru paneli i inwerterów z szerokiej bazy dostępnych  
na rynku produktów,

• możliwość dodawania dowolnych paneli fotowoltaicznych z ich parame-
trami (w przypadku ich braku w bazie),

• możliwość edycji po automatycznym rozmieszczeniu paneli,
• możliwość wykonania symulacji zacienienia przez dowolne umieszczanie 

obiektów zacieniających na obszarze instalacji,
• możliwość wygenerowania wizualizacji 3D dla projektowanej instalacji 

(dla dachów płaskich oraz konstrukcji wolnostojących)

• możliwość doboru balastów dla instalacji na dachach  
płaskich,

• możliwość wygenerowania zestawienia elementów skła-
dowych konstrukcji niezbędnych do wykonania instalacji, 
- plik .xlsx (MS Excel),

• możliwość przesłania zapytania ofertowego na stworzo-
ne zestawienie produktów bezpośrednio do wybranego 
przez siebie dystrybutora  

Zalety aplikacji:
• umożliwia dokładne projektowanie instalacji fotowolta-

icznych dostosowanych do Twoich indywidualnych po-
trzeb. Dzięki zaawansowanym algorytmom i narzędziom 
analizy, możesz np. określić optymalne położenie paneli, 
zweryfikować zacienienie poprzez zaprojektowanie prze-
szkód.

• skraca czas projektowania i ogranicza możliwość po-
pełnienia błędów. Dzięki aplikacji, unikniesz poten-
cjalnych pomyłek i zminimalizujesz koszty poprzez 
zaprojektowanie efektywnego systemu PV. Cały pro-
ces projektowania jest wspomagany licznymi pod-
powiedziami oraz dedykowanym filmem instrukta-
żowym, który znajduje się pod poniższym adresem:  
https://www.youtube.com/watch?v=9SspjiJyxvI

• oferuje wizualizację instalacji na zdjęciach budynków  
i terenów na bazie Google maps lub własnych plików, 
co pozwala sprawdzić, jak panele fotowoltaiczne będą 
się prezentować na Twoim dachu lub terenie. To dosko-
nały sposób na ocenę estetyki i dostosowanie projektu  
do własnych potrzeb.
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Bezpłatna Aplikacja PV
do projektowania instalacji fotowoltaicznych 

Dostępna jest pod adresem https://www.baks.com.pl/ w zakładce 
Konstrukcje PV -> Aplikacja PV, [ https://pv.baks.com.pl/ ] 
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DP-DTHBF (10°, 15°, 20°)
- konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, w ogrodach na działkach, 
na polach na gruncie, powierzchniach utwardzonych

Opis konstrukcji

Innowacyjny, bezśrubowy system montażowy, umożliwiający zamocowanie
paneli o dowolnych wymiarach w układzie horyzontalnym pod kątem 10°,
15° lub 20° na dachu płaskim, w ogrodach, na polach na gruncie, na innych  
powierzchniach utwardzonych. System DP-DTHBF umożliwia montaż paneli 
bez naruszania poszycia dachu lub innej płaskiej powierzchni dzięki obciąże-
niu konstrukcji bloczkami betonowymi. (produkt dostępny w I kw. 2024 r.)

Zalety:
bezśrubowy, bardzo szybki montaż na zasadzie systemu KLIK

• możliwość łączenia kolejnych rzędów za pomocą łączników KLIK 
(w wersji balastowej zmniejsza to znacznie wymagany ciężar balastu)

• 3 możliwości ułożenia balastu: kostki brukowe układane w dolnych 
ceownikach, bloczki betonowe układane na zatrzaskowych 
podstawach balastowych, bloczki betonowe układane w korytach 
blaszanych lub siatkowych wzdłuż paneli

• konstrukcja umożliwia montaż paneli o dowolnej długości i szerokości 
do 1150 mm

• montaż paneli za pomocą nowych, ulepszonych klem KLIK – BUFK…
• 3 stopniowa, bezśrubowa regulacja kąta pochylenia paneli 

z oznaczeniem kąta na dolnym profilu - 10°, 15°, 20°
• aerodynamiczny kształt konstrukcji z osłonami wiatrowymi znacznie 

zmniejsza wymagany ciężar balastu
• konstrukcja kompatybilna z podstawami SPM1 i SPM2 

przeznaczonymi do zgrzewanego mocowania na papie lub membranie

Układ modułów:
poziomy/horyzontalny-H

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (elementy konstrukcyjne) 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona - DP-DTHKF
• balastowa - DP-DTHBF
• zgrzewana - DP-DTHWF
• szyny aluminiowe - DP-DTHKSF

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,  
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji 
producenta.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.
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DP-DTHBF-WZ (10°, 15°, 20°)
- konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych

w układzie wschód-zachód na dachach płaskich,  
w ogrodach, na polach na gruncie,

na innych powierzchniach utwardzonych

Opis konstrukcji

Innowacyjny, bezśrubowy system montażowy, umożliwiający zamocowanie
paneli o dowolnych wymiarach w układzie horyzontalnym pod kątem 
(10°, 15°, 20°), w orientacji wschód-zachód na dachach płaskich, w ogrodach, 
na polach na gruncie, na powierzchniach utwardzonych.  
System DP-DTHBF-WZ umożliwia montaż paneli bez naruszania poszycia 
dachu lub innej płaskiej powierzchni dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami 
betonowymi. (produkt dostępny w I kw. 2024 r.)

Zalety:
bezśrubowy, bardzo szybki montaż na zasadzie systemu KLIK

• możliwość łączenia kolejnych rzędów za pomocą łączników KLIK 
(w wersji balastowej zmniejsza to znacznie wymagany ciężar balastu)

• 3 możliwości ułożenia balastu: kostki brukowe układane w dolnych 
ceownikach, bloczki betonowe układane na zatrzaskowych 
podstawach balastowych, bloczki betonowe układane w korytach 
blaszanych lub siatkowych wzdłuż paneli

• konstrukcja umożliwia montaż paneli o dowolnej długości i szerokości 
do 1150 mm

• montaż paneli za pomocą nowych, ulepszonych klem KLIK – BUFK…
• aerodynamiczny kształt konstrukcji znacznie zmniejsza wymagany 

ciężar balastu
• konstrukcja kompatybilna z podstawami SPM1 i SPM2 

przeznaczonymi do zgrzewanego mocowania na papie lub membranie
• układ typu wschód-zachów zapewnia produkcję energi elektrycznej 

w porach dnia, w których występuje jej największe zużycie (jest ona 
najdroższa)

Układ modułów:
poziomy/horyzontalny-H

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (elementy konstrukcyjne) 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona - DP-DTHKF-WZ
• balastowa - DP-DTHBF-WZ 

(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw 
balastowych)

• zgrzewana - DP-DTHWF-WZ
• szyny aluminiowe - DP-DTHKSF-WZ

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.
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DP-DNHBEL (10°, 15°, 20°)
- konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych
na dachach płaskich, w ogrodach,
na polach na gruncie, na innych powierzchniach utwardzonych
- polakierowana metodą proszkową w kolorze czarnym RAL 9005

Opis konstrukcji

Kompletny system montażowy umożliwiający zamocowanie paneli w układzie 
horyzontalnym pod kątem 10°, 15° lub 20°na dachach płaskich, w ogrodach, 
na polach na gruncie, na powierzchniach utwardzonych. System DP-DNHBEL 
umożliwia montaż paneli bez naruszania poszycia dachu lub innej płaskiej 
powierzchni dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi.
(bloczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową)

Zalety:
• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®  

gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• uchwyty górne wyposażone w otwory gwintowane ułatwiające montaż 

osłon wiatrowych
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDMC oraz UPG...

MC poszerzają tolerancje montażu paneli do zamontowanej na dachu 
konstrukcji

• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów: 10°, 15° i 20°
• zachowana ciągłość elektryczna między panelami i elementami  

konstrukcji
• zastosowanie powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005 

poprawia estetykę konstrukcji w przypadku zastosowania czarnych  
ram paneli  

Układ modułów:
poziomy/horyzontalny-H

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (profile konstrukcyjne) 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem) 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego  
(śruby do skręcania konstrukcji)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona do dachu - DP-DNHKEL
• balastowa - DP-DNHBEL  

(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• zgrzewana - DP-DNHWEL
• szyny aluminiowe - DP-DNHKSEL 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.

L

L

L
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W-V2G3-WZ-10° 
- konstrukcja wolnostojąca typu Wschód-Zachód

system na trzech nogach

Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
czterech rzędów w układzie pionowym skierowanych w kierunkach
Wschód - Zachód

Układ modułów:
pionowy/wertykalny-V

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (profile konstrukcyjne) 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem) 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego  
(śruby do skręcania konstrukcji)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 
 

Warunki gruntowe:
grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
• konstrukcja W-V2G3-WZ wbijana w grunt (głębokość  

kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
• konstrukcja W-V2K3-WZ - słupy podporowe kotwione 

do fundamentu betonowego
• konstrukcja W-V2B3-WZ - słupy podporowe zalewane 

betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie 
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)

• konstrukcja W-V2S3-WZ - na zamówienie śruba wkręcana 
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.



Opis konstrukcji

Kompletny system montażowy umożliwiający zamocowanie
sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym skierowanych w kierunkach 
Wschód - Zachód

Układ modułów:
poziomy/horyzontalny-H

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (profile konstrukcyjne) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem) 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego  
(śruby do skręcania konstrukcji)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 
 

Warunki gruntowe:
grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
• konstrukcja W-H3G3-WZ wbijana w grunt (głębokość  

kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
• konstrukcja W-H3K3-WZ - słupy podporowe kotwione 

do fundamentu betonowego
• konstrukcja W-H3B3-WZ - słupy podporowe zalewane 

betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie 
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)

• konstrukcja W-H3S3-WZ - na zamówienie śruba wkręca-
na w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.
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W-H3G3-WZ-10° 
- konstrukcja wolnostojąca typu Wschód - Zachód
system na trzech nogach 
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W-V2G2-BI-25°
konstrukcja wolnostojąca do montażu dwustronnych 

paneli fotowoltaicznych (bifacial)
dedykowana na farmy fotowoltaiczne w strefach: I wiatrowa, I, II, III śniegowa

Opis konstrukcji

Kompletny system montażowy umożliwiający zamocowanie paneli  
dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu promienie 
słoneczne. 

Zalety:
• zastosowanie niesymetrycznych profili z rozgiętym jednym z boków  

pozwala uzyskać odpowiedni kąt konstrukcji i płaszczyznę przygotowaną 
do bezpośredniego montażu profili na który układane będą moduły

• profile z rozgiętym bokiem montowane bezpośrednio do słupów  
podporowych bez dodatkowych elementów montażowych

• wykonanie ze stali w powłoce Magnelis®
• zminimalizowana liczba elementów konstrukcyjnych
• niska cena konstrukcji 

Układ modułów:
pionowy/wertykalny-V

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac® (profile konstrukcyjne) 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 
 

Warunki gruntowe:
grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
• konstrukcja W-V2G2-BI - wbijana w grunt (głębokość  

kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
• konstrukcja W-V2K2-BI - słupy podporowe kotwione  

do fundamentu betonowego
• konstrukcja W-V2B2-BI - słupy podporowe zalewane  

betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie 
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)

• konstrukcja W-V2S2-BI - śruba wkręcana w grunt do mo-
cowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.
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Instalacja elektryczna poprowadzona 
w zatrzaskowych korytkach kablowych
systemu KLIK, wykonanych ze stali w powłoce Magnelis

LGJH60MC

TKDFJ...H60MC

PKDFJ...H60MC
PKKFJ...MC

KKFJ...H60MC

BZK...MC
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Opis konstrukcji

System montażowy umożliwiający prosty montaż paneli PV
do balustrad. 

Zalety:
• szybki montaż
• mała waga konstrukcji
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®  

gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®
A- Aluminium 
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 
 

Warianty montażowe konstrukcji: 
przykręcane za pomocą uchwytów uniwersalnych  
do balustrad o przekroju okrągłym lub kwadratowym

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,  
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.

B-HKAN
 - konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych

na balustradzie



- 14 -

WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV    

C-KII (CARPORT)
- konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT 
na 4 pionowych nogach

Opis konstrukcji

Konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na 4 pionowych nogach 
umożliwiająca wjazd/wyjazd i bezpieczne parkowanie samochodu 
pod połacią paneli. (produkt dostępny w I kw. 2024 r.)

Zalety:
• możliwość swobodnego zaparkowania jednego lub dwóch pojazdów
• ochrona pojazdu przed warunkami atmosferycznymi
• konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
• nowoczesny design konstrukcji oraz możliwość wykonania w lakierze 

proszkowym
• prosty i szybki montaż dzięki profilom z dedykowanym otworowaniem
• możliwość stosowania paneli fotowoltaicznych o różnych wymiarach
• lekka i wytrzymała konstrukcja
• lżejsza waga fundamentów 

 
 
 
Układ modułów:

• pionowy/wertykalny-V 
 
 
 

Opis techniczny

• Materiały systemu wsporczego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac (profile konstrukcyjne) 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem) 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego  
(śruby do skręcania konstrukcji)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona C-KII
• betonowana C-BII 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.
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C-KV (CARPORT)
- konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT

na nogach w układzie V

Opis konstrukcji

Konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na nogach w układzie V
umożliwiająca wjazd/wyjazd i bezpieczne parkowanie samochodu 
pod połacią paneli. (produkt dostępny w 2024 r.)

Zalety:
• możliwość swobodnego zaparkowania jednego lub dwóch pojazdów
• ochrona pojazdu przed warunkami atmosferycznymi
• konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
• nowoczesny design konstrukcji oraz możliwość wykonania w lakierze 

proszkowym
• prosty i szybki montaż dzięki profilom z dedykowanym otworowaniem
• możliwość stosowania paneli fotowoltaicznych o różnych wymiarach
• mocna i pewna konstrukcja 

 

Opis techniczny

• Materiały systemu wsporczego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac (profile konstrukcyjne) 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem) 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego  
(śruby do skręcania konstrukcji)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona C-KV
• betonowana C-BV 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.
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C-KVI (CARPORT)
- konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT
na nogach w układzie VI ze wzmocnieniem

Opis konstrukcji

Konstrukcja wolnostojąca typu CARPORT na nogach w układzie VI  
ze wzmocnieniem umożliwiająca wjazd/wyjazd i bezpieczne parkowanie 
samochodu pod połacią paneli. (produkt dostępny w 2024 r.)

Zalety:
• możliwość swobodnego zaparkowania jednego lub dwóch pojazdów
• ochrona pojazdu przed warunkami atmosferycznymi
• konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
• nowoczesny design konstrukcji oraz możliwość wykonania w lakierze 

proszkowym
• prosty i szybki montaż dzięki profilom z dedykowanym otworowaniem
• możliwość stosowania paneli fotowoltaicznych o różnych wymiarach
• bardzo mocna i pewna konstrukcja 

 

Opis techniczny

• Materiały systemu wsporczego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac (profile konstrukcyjne) 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005 
A- Aluminium (klemy mocujące panele) 
E- Stal nierdzewna (śruby do klem) 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego  
(śruby do skręcania konstrukcji)

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 

Warianty montażowe konstrukcji:
• kotwiona C-KVI
• betonowana C-BVI 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.



- 17 -

WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV    

Konstrukcja wolnostojąca typu AGRO – montaż paneli 
w układzie horyzontalnym w dwóch rzędach 

zoptymalizowana konstrukcja w układzie poziomym

L

H
Opis konstrukcji

System umożliwiający zamocowanie paneli dwustronnych (Bifacial)  
na gruncie nie zmniejszając użytkowego areału działki 

Zalety:
• montaż konstrukcji w formie ogrodzenia umożliwia wykorzystanie  

pozostałej części działki do innych celów (rolnictwo, wypas zwierząt itp.)
• możliwość montażu „kaskadowego” kolejnych przęseł ogrodzenia w celu 

niwelacji nierówności terenu dzięki perforacji wzdłużnej profili nośnych
• wyeliminowane zjawisko zacieniania modułów
• podniesienie dolnej krawędzi dolnego modułu na około 80cm od gruntu 

pozwala ograniczyć częstotliwość koszenia oraz ryzyko zabrudzenia  
modułów 

• zminimalizowana liczba elementów skrętnych

Opis techniczny

• Materiały systemu montażowego:  
MC- wykonanie ze stali konstrukcyjnej w powłoce  
Magnelis®, MagiZinc®, PosMac o bardzo wysokiej  
odporności na korozję  
E- Stal nierdzewna 
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

• Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym 
 

Warianty montażowe konstrukcji: 
G – wbijana w grunt 
B – słupy podporowe zalewane betonem 
K – słupy podporowe kotwione do fundamentu betonowego 
S – słupy podporowe kotwione do śruby wkręcanej w grunt

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym  
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie 
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu dodatkowych wymogów.



PUFK, PUFEK... - pośredni uchwyt panelu Klik 
BUFK..., BUFEK... - boczny uchwyt panelu Klik
nowość: grubość 4,0 mm i długości: 50, 75, 100 mm

PUFK (grubość 3,0 mm), PUFEK... (grubość  4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm i 100 mm - nowość

PUFEK...

BUFK... (grubość 3,0 mm), BUFEK... (grubość 4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm i 100 mm - nowość

Zastosowanie

Mocowanie paneli PV do profili aluminiowych PAL..., szyn montażowych alumi-
niowych SM... oraz uchwytów UPDMC i UPG...MC

Zalety PUFK, BUFK...
• zmodyfikowany kształt zaczepu KLIK zapewnia szybki i stabilny montaż 

uchwytów
• możliwość montażu w szynach SM..., profilach PAL... oraz uchwytach 

UPDMC i UPG...MC
Zalety PUFEK..., BUFEK...
• zmodyfikowany kształt zaczepu KLIK zapewnia szybki i stabilny 

montaż uchwytów
• możliwość montażu w szynach SM..., profilach PAL... oraz uchwytach 

UPDMC i UPG...MC..)
• dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005,  

zastosowanie powłoki lakierowanej poprawia estetykę konstrukcji  
w przypadku zastosowania czarnych ram paneli

• zwiększona grubość uchwytu 4 mm
• uchwyty dostępne w 3 długościach: 50, 75 i 100 mm 

Opis techniczny

• Materiały: Aluminium (EN AW-6063) 
Na zamówienie: 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005

• W skład zestawu wchodzi klema, śruba imbusowa SAM8..., nakrętka  
kwadratowa NKWM8E i klips Klik
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Zastosowanie

Mocowanie paneli PV do profili aluminiowych PAL..., szyn montażowych  
aluminiowych SM... oraz uchwytów UPDMC i UPG...MC lub ceowników

Zalety PUF, BUF...
• podłużne rowki w miejscu docisku panelu oraz styku klemy  

z profilem zwiększają stabilność mocowania
• specjalny przekrój zwiększający wytrzymałość elementu
• nacięcia polepszające przyczepność

Zalety PUFE..., BUFE... 
• nacięcia polepszające przyczepność
• podłużne rowki w miejscu docisku panelu oraz styku klemy 

z profilem zwiększają stabilność mocowania
• specjalny przekrój zwiększający wytrzymałość elementu
• dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005, 

zastosowanie powłoki lakierowanej poprawia estetykę konstrukcji w 
przypadku zastosowania czarnych ram paneli

• zwiększona grubość uchwytu 4 mm
• uchwyty dostępne w 3 długościach: 50, 75 i 100 mm
 
Opis techniczny

• Materiały: Aluminium (EN AW-6063) 
Na zamówienie: 
L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005
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PUF, PUFE... - pośredni uchwyt panelu
BUF..., BUFE... - boczny uchwyt panelu

nowość: grubość 4,0 mm i długości: 50, 75, 100 mm

PUF (grubość 3,0 mm), PUFE... (grubość  4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm i 100 mm - nowość

BUF... (grubość  3,0 mm), BUFE... (grubość  4,0 mm)

L - 50 mm, 75 mm i 100 mm - nowość

BUFE... 

BUFE... 

BUF... 

PUF

PUFE... 
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TOZ, TOZS, TOZC, TOZ14, TOZ14S, TOZ14C
- taśma ochronna

TOZ, TOZS, TOZC

TOZC

TOZ14, TOZ14S, TOZ14C

Zastosowanie

Zabezpieczenie krawędzi profili zapobiegające skaleczeniom monterów 
i użytkowników.

Opis techniczny

• taśma zbrojona
• zalecana temperatura pracy -25° - 70°C
• odporność na warunki atmosferyczne
• odporność na starzenie
• odporność na ozon
• odporność na UV
• odporność na chemikalia
• odporność na gorącą wodę i parę wodną
• zakres grubości blachy 1-2 mm dla TOZ...
• zakres grubości blachy 1-4 mm dla TOZ14...
• TOZ, TOZ14 - kolor biały
• TOZS, TOZ14S - kolor srebrny
• TOZC, TOZ14C - kolor czarny

9,
5

6,5

1-2

14
,5

10

1-4
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Zastosowanie

Prowadzenie kabli solarnych wzdłuż ram paneli i profili pod panelami

Zalety UKS1, UKS2, UKS3
• trwałe i estetyczne prowadzenie kabli solarnych w instalacjach  

fotowoltaicznych
• szybki i stabilny montaż na ramach paneli i na krawędziach profili
• wysoka odporność antykorozyjna
• grubość elementu konstrukcji do montażu uchwytów  

od 0,8 do 3,0 mm
Zalety ZSK1Ø6/2
• bezśrubowy montaż do konstrukcji stalowych
 
Opis techniczny

• Materiał:  
UKS... - tworzywo sztuczne z metalową wkładką wzmacniającą 
ZSK1Ø6/2 - stal sprężysta ocynkowana

• Do uchwytów UKS1, UKS2 należy zastosować plastikową opaskę  
kablową o szerokości maksymalnie 4,8 mm

• USK3 - średnica zewnętrzna kabla Ø =5-7 mm
• ZSK1Ø6/2 - grubość elementu konstrukcji  

a=2-4 mm, średnica zewnętrzna kabla Ø =5-7 mm

UKS1, UKS2, UKS3
- uchwyt kabla solarnego

ZSK1Ø6/2 - zacisk

UKS1

UKS2

UKS3

ZSK1Ø6/2

TOZS

UKS1
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PAL40H80..., PAL40H120... - nowe, wyższe profile aluminiowe
PAL30H32..., PAL40H40... - zmodyfikowane profile aluminiowe
dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005

SMHM10x33E, SMHM10x25E
- śruba młotkowa

PAL40H40...

PAL30H32...

SMHM10x33E,  SMHM10x25E

Zastosowanie PAL30H32..., PAL40H40..., PAL40H80..., PAL40H120...
Podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne (PAL30H32..., PAL40H40...)
oraz dachy płaskie (PAL40H40..., PAL40H80..., PAL40H120...), montaż paneli  
do konstrukcji wsporczej
Zalety:
• stabilne podparcie paneli w konstrukcjach na dachy skośne oraz dachy 

płaskie
• szerokość gniazd w profilu zapobiega obracaniu się śrub i nakrętek  

sześciokątnych (M8 dla górnego gniazda oraz M10 dla dolnego gniazda 
oraz śrub młotkowych)

• specjalny przekrój profilu zwiększający jego wytrzymałość
• zmodyfikowane górne gniazdo, w celu lepszego montażu klem KLIK
• dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005, 

zastosowanie powłoki lakierowanej poprawia estetykę konstrukcji  
w przypadku zastosowania czarnych ram paneli

• ograniczenie do 1 strefy wiatrowej i 1, 2 i 3 strefy śniegowej dotyczy 
(PAL30H32...)

• promienie w szczelinie montażowej gwarantują płynny i niewymagający 
użycia nadmiaru siły montaż klem typu Klik

• lepsza wentylacja paneli dzięki zwiększeniu odległości od poszycia 
dachu dotyczy (PAL40H80..., PAL40H120...)

• boczne gniazda pod śruby M10 zwiększające możliwości montażowe 
dotyczy (PAL40H80..., PAL40H120...)

Opis techniczny
• Materiały: Aluminium (EN AW-6063)
• Na zamówienie
• L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005

Zastosowanie SMHM10x33E,  SMHM10x25E
Mocowanie elementów konstrukcji
Zalety:
• geometria umożliwiająca umieszczenie śruby w dowolnym miejscu  

profilu aluminiowego PAL... w gnieździe o szerokości 17,5 mm  
bez konieczności przesuwania po całej długości

• szybki i stabilny montaż profili aluminiowych PAL... do uchwytów  
dachowych dzięki blokowaniu się śrub w gnieździe profilu.

Opis techniczny
• Materiały: Stal nierdzewna
• SMHM10x25E (produkt dostępny w II kw. 2024 r.)

PAL40H40..., PAL40H80..., PAL40H120...

PAL30H32... 13,5

17,5

32
L

30

R2
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M10

6

L

40
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17,5

40

80

40

17,5

1,5
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80

40
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17
,5

40
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L

L

L
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CWBT70H50...MC

Nowe słupy podporowe z częściową perforacją 
CBT70H50...MC - ceownik

CWBT70H50...MC - ceownik wzmocniony

CBT70H50...MC

CWBT70H50...MC

Zastosowanie

Element konstrukcji nośnej- pionowe słupy podporowe 
konstrukcji wolnostojących

Zalety:
• część wchodząca w grunt bez perforacji - poprzez zwiększoną wytrzy-

małość mechaniczną i lepszy poślizg ułatwia wbijanie słupów w trudnych 
warunkach gruntowych

• część ponad gruntem z gęstą perforacją - umożliwia niwelację nierówno-
ści powstałych przy montażu i nierówności terenu oraz umożliwia regula-
cję kąta pochylenia paneli względem gruntu

• wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®  
o bardzo wysokiej odporności na korozję

• lepsze blokowanie się śrub zamkowych SGKFM10x20PV  
(z łbem grzybkowym) dzięki zastosowaniu otworów prostokątnych

Opis techniczny

• Materiały: Stal S350GD w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®
• Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV

70

50

L

50

13x35

70

50

L

50

13x35

Grunt



Zastosowanie LCJ70NMC

Połączenie stężeń z ceowników CMP... z pionowymi słupami podporowymi 
konstrukcji wolnostojących dwupodporowych CT70H50...NMC,  
CBT70H50...MC lub CWT70H50...NMC, CWBT70H50...MC
Zastosowanie LCD100NMC

Połączenie stężeń z ceowników CMP...
z pionowymi słupami podporowymi konstrukcji
wolnostojących jednopodporowych CWE100H50...MC

Zalety LCJ70NMC
• podłużna perforacja umożliwiająca montaż elementu do słupów podpo-

rowych w odpowiednim położeniu
• wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®  

o bardzo wysokiej odporności na korozję
• zmodyfikowane zagięcia zapewniają wysoką wytrzymałość i stabilny 

montaż
• niska cena
Zalety LCD100NMC
• perforacja umożliwiająca montaż elementu do słupów podporowych  

w odpowiednim położeniu
• wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 

o bardzo wysokiej odporności na korozję
• zapewnia stabilne połączenie słupów podporowych ze stężeniami  

z ceowników CMP41H41
• zmodyfikowane zagięcia zapewniają wysoką wytrzymałość i stabilny 

montaż
• niska cena
 
Opis techniczny

• Materiały: Stal S350GD w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC®
• Do montażu LCJ70NMC należy użyć 2 kpl. SGKFM10x20PV
• Do montażu LCD100NMC należy użyć 3 kpl. SGKFM10x20PV
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LCJ70NMC, LCD100NMC 
- zmodyfikowane łączniki ceownika

LCJ70NMC

LCD100NMC

LCD100NMC

LCJ70NMC
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,5

70

11x40

11x20

52
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11x13
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20
1

80

14
6
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Zastosowanie

WPPGTE - tworzenie konstrukcji PV odchylonej pod kątem  
od balustrady/elewacji
LCK1ES  - łączenie profili PAL 40H40 tworzących geometrię konstrukcji
BUU1MC - Mocowanie konstrukcji do balustrad wykonanych z profilu  
o przekroju okrągłym lub kwadratowym

Zalety WPPGTE
• regulacja kąta konstrukcji
• wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję
Zalety LCK1ES
• wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję
Zalety BUU1MC
• uchwyt dopasowany do typowych szerokości profili w balustradach  

20, 30, 40 mm lub rurek o średnicy Ø12-50 mm
• podłużny otwór zapewniający regulację
• wykonanie ze stali nierdzewnej i stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, 

PosMAC® o bardzo wysokiej odporności na korozję 

Opis techniczny WPPGTE, LCK1ES

• Materiały: Stal nierdzewna 
• Do montażu należy użyć 2 kpl. SSZ10x20E + NKZM10E 

Opis techniczny BUU1MC

• Materiały: Stal S350GD w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC® 
E - stal nierdzewna

• Do montażu należy użyć śruby młotkowej SMH10x25E

WPPGTE - wieszak przegubowy 
LCK1ES - łącznik ceownika

BUU1MC - uchwyt uniwersalny balustrady

WPPGTE

WPPGTEWPPGTE

LCK1ES

LCK1ES

BUU1MC

BUU1MC

Możliwość blokady 
śrubą M8

regulacja kąta

200
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32

Możliwość blokady 
śrubą M8

regulacja kąta
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Akcesoria do prowadzenia 
instalacji elektrycznej w korytkach kablowych
  

LPU1H60MC
Łącznik

LGJH60MC
Łącznik przegubowy

LKJH60MC
Łącznik kątowy

KKFJ...H60MC
Kolanko KLIK 90°

KKMFJ...H60MC
Kolanko KLIK 45°

KKBJ...H60MC
Kolanko 90°

KKMBJ...H60MC
Kolanko 45°

KKRPJ...H60MC
Kolanko regulowane 90°

TKFJ...H60MC
Trójnik KLIK

TKBJ...H60MC
Trójnik

TKDFJ...H60MC
Trójnik dostawny KLIK

TKDJ...H60MC
Trójnik dostawny

TRJ...H60MC
Trójnik redukcyjny

CZKFJ...H60MC
Czwórnik KLIK

CZKBJ...H60MC
Czwórnik

RKLFJ...H60MC
Redukcja lewa KLIK

RKPFJ...H60MC
Redukcja prawa KLIK

RKSFJ...H60MC
Redukcja symetryczna
KLIK

RKLBJ...H60MC
Redukcja lewa

RKPBJ...H60MC
Redukcja prawa

RKSBJ...H60MC
Redukcja symetryczna

BL...MC
Blacha łącznikowa

BZK...MC
Blacha zakończeniowa

PKKFJ...MC
Pokrywa kolanko
KLIK 90°

PKKJ...MC
Pokrywa kolanko 90°

PKKMFJ...MC
Pokrywa kolanka
KLIK 45°

PKKMJ...MC
Pokrywa kolanko 45°

PTKFJ...MC
Pokrywa trójnika KLIK

PTKJ...MC
Pokrywa trójnika

PTKDFJ...MC
Pokrywa trójnika
dostawnego KLIK

PTKDJ...MC
Pokrywa trójnika
dostawnego

ZPNNH60E2
Zapinka 

PCZKFJ...MC
Pokrywa czwórnika KLIK

PCZKJ...MC
Pokrywa czwórnika

PRKLFJ...MC
Pokrywa redukcji lewej 
KLIK

PRKPFJ...MC
Pokrywa redukcji
prawej KLIK

PRKSFJ...MC
Pokrywa redukcji
symetrycznej KLIK

PRKLJ...MC
Pokrywa redukcji lewej

PRKPJ...MC
Pokrywa redukcji
prawej

PRKSJ...MC
Pokrywa redukcji
symetrycznej
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Zastosowanie

Mocowanie paneli PV do blachy trapezowej np. konstrukcja DS-V6aN

Zalety SMA40/..., SMA70/... 
• wysokość szyny 40, 70 mm zapewnia szybki montaż oraz 

dobrą wentylację pod panelami PV
• specjalny przekrój zwiększający wytrzymałość elementu
• powierzchnie styku szyny z dachem wyposażone w gumę 

uszczelniającą
• specjalny rowek (szczegół A na rysunku) umożliwia łatwe 

pozycjonowanie wkrętów przy wkręcaniu
• zmodyfikowane górne gniazdo, w celu lepszego montażu klem KLIK
• dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze RAL9005, 

zastosowanie powłoki lakierowanej poprawia estetykę konstrukcji  
w przypadku zastosowania czarnych ram paneli

Zalety SM...
• specjalny rowek (szczegół A na rysunku) umożliwia łatwe  

pozycjonowanie wkrętów przy wkręcaniu
• niewielka wysokość pozwalająca na estetyczny montaż paneli 

blisko połaci dachu
• zmodyfikowane górne gniazdo, w celu lepszego montażu klem KLIK
• dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005, 

zastosowanie powłoki lakierowanej poprawia estetykę konstrukcji  
w przypadku zastosowania czarnych ram paneli

 
Opis techniczny

• Materiały: Aluminium (EN AW-6063)
• Na zamówienie: 

L- lakierowanie w kolorze czarnym RAL9005
• SMA40/..., SMA70/..., SM... do montażu należy użyć min.  

4 wkręty SMDP6,0x25E
• Uwaga! Szyna SM...nie jest wyposażona w gumę uszczelniającą.  

Zalecamy zastosowanie gumy EPDMW2x40.

SMA40/..., SMA70/...,  SM...
- zmodyfikowane szyny aluminiowe

dostępna opcja powłoki lakierowanej w kolorze czarnym RAL9005

SMA40/...

SMA70/...

SMA70/...

SM...

PUFK, PUFEK...
lub BUFK..., BUFEK...

Szczegół B

SM...

114

9

40
L

0,
3

90°

A

Szczegół A

13,5
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9

40
L

0,
3

90°

A
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13,5

7024

9

L

120

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,5

7024

9

L

120

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,5

L
19

,8

17

9
75

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,8

L
19

,8

17

9
75

A

0,
3

90°

Szczegół A

13,8

L

L

L

L

L

PUFK, PUFEK...
lub BUFK..., BUFEK...

PUFK, PUFEK...
lub BUFK..., BUFEK...

R2
R2

R2

Szczegół B

Szczegół B



- 28 -

WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV    

*dobór wielkości balastu należy zawsze skonsultować z konstruktorem

DP-DTHBF 
- warianty ułożenia balastu na konstrukcji

1. Podstawa balastowa PBKD40MC na gumie wibroizolacyjnej SBV...

2. Kostki brukowe w profilu dolnym

3. Korytko blaszane KF...MC dociążane bloczkami

4. Korytko siatkowe KDSZ...F dociążane bloczkami
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1. Montaż podstaw PC100P na końcach profili dolnych 2. Montaż podstaw balastowych PBKD40MC i podłożenie 
gum SBV250x350

3. Łączenie profili dolnych przy użyciu łącznika 4. Montaż profilu górnego od strony południowej (A)
5. Montaż profilu górnego od strony północnej z ustawieniem
kąta 10, 15 lub 20 stopni (B) (miejsce montażu danego kąta
jest oznaczone wewnątrz profilu dolnego)

6. Montaż dolnych klem KLIK BUFK... (A)
7. Ułożenie panelu PV, montaż górnych klem KLIK i dokręcenie
wszystkich klem (B)

Montaż osłon wiatrowych za pomocą wkrętów SMD...  
w prefabrykowanych nacięciach, ułatwiających
pozycjonowanie osłon

DP-DTHBF na dach płaski
- instrukcja montażu konstrukcji 

B

B

A

A



Certyfikat
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Certyfikat
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BAKS - PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH 

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 
tel.: +48 22 710 81 05                                                         
e-mail: fotowoltaika@baks.com.pl 

WWW.BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV

BEZPŁATNA APLIKACJA PV - PROJEKTOWANIE INSTALACJI PV
https://www.baks.com.pl/ w zakładce 
Konstrukcje PV -> Aplikacja PV, [ https://pv.baks.com.pl/ ]

KONSTRUKCJE BAKS DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH HURTOWNIACH ELEKTRYCZNYCH W POLSCE   

90257


