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ZALETY ELEMENTÓW NOŚNYCH I MONTAŻOWYCH 
System elementów nośnych i montażowych jest na tyle rozbudowany, aby móc sprostać zadaniom w każdego rodzaju inwestycjach. 
Ceowniki i inne profile wykorzystywane są, jako zawiesie, elementy wsporcze, podkonstrukcje do montażu tras kablowych, instalacji 
hydraulicznych, instalacji wentylacyjnych zarówno w budynkach mieszkalnych, centrach handlowych, metro, obiektach sportowych jak 
i w ciężkich warunkach przemysłowych. 

1. Dostępne profile: typu „Z”, typu „C”, kątowniki, szyny euro, płaskowniki. 

2. Szeroka gama kształtowników (od 28x10 mm do 100x100 mm; gr. blachy od 1,0 mm do 6 mm, odcinki o dł. 2; 3; 6 m) ułatwia dobór
        pod konkretne zastosowania.

3. Do większości ceowników występują dedykowane łączniki kątowe i rozgałęźne umożliwiające budowanie dowolnych 
konstrukcji wsporczych instalacji, przestrzennych lub płaskich ram nośnych pod różnego rodzaju osprzęt i instalacje. 

4. W ofercie znajduje się komplet elementów złącznych (śrub, nakrętek, podkładek oraz zestawów specjalnych).

5. Szyny euro wykonywane zgodnie z normą, dzięki czemu zapewniony jest bezproblemowy montaż  osprzętu i aparatury elektrycz-
nej. 

6. Specjalne kształty profili w ceownikach wzmocnionych oraz montażowych podnoszą ich wytrzymałość.

7. Gęsta perforacja zapewniająca wiele możliwości wzajemnego montażu ze sobą kształtowników oraz zastosowania ich do pozosta-
łych produktów BAKS typu podstawy, wysięgniki i trasy kablowe.

8. Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor z palety RAL.

9. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów ceowników, kątowników, płaskowników oraz wszystkich wymiarów  
koryt potwierdzona certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9. 

10. Nowy system rurek cienkościennych z łącznikami i kolankami oraz elementami mocującymi pozwalający na prowadzenie w pełni 
osłoniętych kabli.

11. Podstawy i stopy dachowe do prowadzenia tras kablowych oraz montażu innych urządzeń na dachach bez ingerencji w poszycie.

12. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

13. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej - możliwość szybkiego i optymalnego doboru kształtowników na podstawie obciążenia  
i wymiarów.

14. Możliwość wykonania kształtowników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-
-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-02 (do 100 
µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal cynkowana płatkowo 
wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 
304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania 
w każdym środowisku.

15. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji kształtowników – dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzalność  
produkcji z dokładnością do 0,1mm. 

16. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

17. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor 
Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki  
montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

18. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kształtowników - dowolna długość do 3 m, szerokość, wysokość,  
perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowa-
cyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

19. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa  
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować 
zamówienia klientów w terminach ekspresowych.

20. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 (odporność na wstrząsy). 

21. Firma BAKS od 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję  
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych konstrukcji wsporczych i tras kablowych.

22. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier, jako wsparcie techniczne.

23. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS  
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24. Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji w Polsce i Europie Zachodniej.

25. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

26. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia elementów nośnych i montażowych:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE

• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany  

w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.



24. Posiadamy referencje od klientów wielu zrealizowanych inwestycji w Polsce i Europie Zachodniej.

25. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

26. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia elementów nośnych i montażowych:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE

• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany  

w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI CEOWNIKÓW

ŁĄCZENIE CEOWNIKÓW
TYPY CEOWNIKÓW

C...

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM8x14

lub 
SGKM10x20

łączniki

C...28H12, C...40H20, C...40H35, C...40H40, C...50H35, 
C...55H50, C...60H40, C...70H50 

grubość blachy: 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm

łączniki łączniki

CW...

CM...

CTM...

CW...20H10, CW...30H30, CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40

 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mmgrubość blachy:

CMM...40H40, CM...40H60, CM...41H21, CM...41H41, CM...41H42, 
CM...41H82, CM...50H30, CM...50H50, CM...40H80, CM...50H100, 
CM...80H80, CM...100H100

grubość blachy: 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80, 
CTM...50H50, CTM...80H80, CTM...100H100

grubość blachy: 2,0; 3,0 mm

LC...
LCW...
LCM...
LCT...
LCV...

LCK...

LCP... LCTV1

LCTV2

LCTV3

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SRM8x25

SRM10x30

lub

SMHM8x25
SMHM10x30

z

PP8 i NSM8
PP10 i NSM10

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SRM10x30

lub

SMHM10x30

z

PP10 i NSM10

LCO...

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40- 41 mm

N

2

Elementy nośne i montażowe 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI CEOWNIKÓW

ŁĄCZENIE CEOWNIKÓW

TYPY CEOWNIKÓW

C...

Do montażu
potrzebne

są śruby typu
SGKM8x14

lub
SGKM10x20

łączniki

C...28H12, C...40H20, C...50H30, C...55H50, C...60H40, C...70H50

 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mmgrubość blachy:

łączniki łączniki

CW...
CWZ...

CM...

CTM...

CW...20H10, CW...30H30, CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40, 
CW...40H60, CW...40H80,

CWZ...30H20, CWZ...40H22

 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mmgrubość blachy:

CMM...40H40, CM...40H60, 
, CM...50H30, CM...50H50, CM...40H80, CM...41H21, CM...41H41

CM...50H100

 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mmgrubość blachy:

CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80, CTM...50H50, 
CTM...80H80, CTM...50H100, CTM...100H100

grubość blachy: 2,0; 3,0 mm

LC...
LCW...
LCM...
LCT...
LCV...

LCK...

LCP... LCTV1

LCTV2

LCTV3

Do montażu
potrzebne

są śruby typu
SRM8x25

SRM10x30

lub

SMHM8x25
SMHM10x30

z

PP8 i NSM8
PP10 i NSM10

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 mm

Do montażu
potrzebne

są śruby typu
SRM10x30

lub

SMHM10x30

z

PP10 i NSM10

LCO...

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 mm

N

X X

ŁĄCZENIE CEOWNIKÓW

LWK90

LWK45

LWP

łączniki wzmocnione

PVC

LK40

LK22 

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM10x20

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM10x20

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu  
SGKM10x20

PVK

łączniki krzyżowe podstawy ceownika
uchwyt narożny 
wzmacniający

UNW

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM10x20

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Uwaga! 
Podstawy ceownika
 możemy stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Uwaga! 
Uchwyt narożny wzmacniający

 możemy stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Łącznik krzyżowy LK22
pasuje do ceowników: 

CW...40H22
CM...41H21

Łącznik krzyżowy LK40
pasuje do ceowników:

CW...40H40
CM...41H41

CTM...40H40



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI CEOWNIKÓW

ŁĄCZENIE CEOWNIKÓW
TYPY CEOWNIKÓW

C...

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM8x14

lub 
SGKM10x20

łączniki

C...28H12, C...40H20, C...40H35, C...40H40, C...50H35, 
C...55H50, C...60H40, C...70H50 

grubość blachy: 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mm

łączniki łączniki

CW...

CM...

CTM...

CW...20H10, CW...30H30, CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40

 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mmgrubość blachy:

CMM...40H40, CM...40H60, CM...41H21, CM...41H41, CM...41H42, 
CM...41H82, CM...50H30, CM...50H50, CM...40H80, CM...50H100, 
CM...80H80, CM...100H100

grubość blachy: 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80, 
CTM...50H50, CTM...80H80, CTM...100H100

grubość blachy: 2,0; 3,0 mm

LC...
LCW...
LCM...
LCT...
LCV...

LCK...

LCP... LCTV1

LCTV2

LCTV3

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SRM8x25

SRM10x30

lub

SMHM8x25
SMHM10x30

z

PP8 i NSM8
PP10 i NSM10

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SRM10x30

lub

SMHM10x30

z

PP10 i NSM10

LCO...

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40- 41 mm

N
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Elementy nośne i montażowe 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI CEOWNIKÓW

ŁĄCZENIE CEOWNIKÓW

TYPY CEOWNIKÓW

C...

Do montażu
potrzebne

są śruby typu
SGKM8x14

lub
SGKM10x20

łączniki

C...28H12, C...40H20, C...50H30, C...55H50, C...60H40, C...70H50

 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 mmgrubość blachy:

łączniki łączniki

CW...
CWZ...

CM...

CTM...

CW...20H10, CW...30H30, CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40, 
CW...40H60, CW...40H80,

CWZ...30H20, CWZ...40H22

 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mmgrubość blachy:

CMM...40H40, CM...40H60, 
, CM...50H30, CM...50H50, CM...40H80, CM...41H21, CM...41H41

CM...50H100

 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mmgrubość blachy:

CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80, CTM...50H50, 
CTM...80H80, CTM...50H100, CTM...100H100

grubość blachy: 2,0; 3,0 mm

LC...
LCW...
LCM...
LCT...
LCV...

LCK...

LCP... LCTV1

LCTV2

LCTV3

Do montażu
potrzebne

są śruby typu
SRM8x25

SRM10x30

lub

SMHM8x25
SMHM10x30

z

PP8 i NSM8
PP10 i NSM10

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 mm

Do montażu
potrzebne

są śruby typu
SRM10x30

lub

SMHM10x30

z

PP10 i NSM10

LCO...

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 mm

N

X X

ŁĄCZENIE CEOWNIKÓW

LWK90

LWK45

LWP

łączniki wzmocnione

PVC

LK40

LK22 

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM10x20

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM10x20

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu  
SGKM10x20

PVK

łączniki krzyżowe podstawy ceownika
uchwyt narożny 
wzmacniający

UNW

Do montażu 
potrzebne 

są śruby typu 
SGKM10x20

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Uwaga! 
Łączniki możemy 

stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Uwaga! 
Podstawy ceownika
 możemy stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Uwaga! 
Uchwyt narożny wzmacniający

 możemy stosować
tylko do ceowników 

o szerokości 
podstawy 40 - 41 mm

Łącznik krzyżowy LK22
pasuje do ceowników: 

CW...40H22
CM...41H21

Łącznik krzyżowy LK40
pasuje do ceowników:

CW...40H40
CM...41H41

CTM...40H40



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA

X : 6

Maksymalne obciążenia Fdop  są obliczone dla dopuszczalnego ugięcia L/100

Przykład: Dopuszczalne obciążenie dla ceownika CWP40H40 
przy odległości pomiędzy podporami 1,5 m wynosi 1170 N (ok. 117 kg)

F

L

1/2 L

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]
SYMBOL ceownika Położenie Gr. bl. [mm]

Odległość pomiędzy podporami [m]

0,5 0,8 1 ,0 1,5 2 ,0 2,5 3 ,0
CD28H12 1,2 220 130 40 … … … …
CP28H12 1,5 340 160 100 … … … …
CC28H12 2,0 490 260 130 45 … … …
CD40H20 1,2 900 570 380 150 … … …
CP40H20 1,5 1050 770 430 170 … … …
CC40H20 2,0 1300 950 480 210 … … …
CD40H35 1,2 … … 690 490 310 220 150
CP40H35 1,5 … … 910 570 380 290 220
CC40H35 2,0 … … 1260 870 540 370 250
CD40H40 1,2 … … 880 630 420 310 225
CP40H40 1,5 … … 1200 840 540 400 320
CC40H40 2,0 … … 1580 1120 730 550 440
CC50H35 2,0 … … 1270 950 510 320 200
CC55H50 2,0 … … 3000 2060 1370 970 650
CT55H50 3,0 … … 5300 3600 2400 1500 900
CE60H40 4,0 … … 4590 3050 1780 1210 830
CT70H50 3,0 … … 5500 4000 2690 1790 1180
CE70H50 4,0 … … 6330 4630 3090 2210 1580

SYMBOL ceownika Położenie Gr. bl. [mm]
Odległość pomiędzy podporami [m]

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
CWD20H10 1,2 250 50 … … … …
CWD30H30 1,2 1200 830 510 330 … …
CWP30H30 1,5 1500 1080 580 390 … …
CWC30H30 2,0 1800 1470 830 430 … …
CWD40H22 1,2 1200 610 280 200 … …
CWP40H22 1,5 1350 660 380 230 … …
CWC40H22 2,0 1500 730 450 250 … …
CWD40H35 1,2 … 1180 840 550 390 270
CWP40H35 1,5 … 1470 1090 720 500 300
CWC40H35 2,0 … 2230 1530 930 620 380
CWD40H40 1,2 … 1460 1040 680 470 310
CWP40H40 1,5 … 1680 1170 730 520 330
CWC40H40 2,0 … 2640 1760 1030 730 480
CWT40H40 3,0 … … … 1700 980 790

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]
SYMBOL 
ceownika Położenie Gr. bl. 

[mm]
Odległość pomiędzy podporami [m]

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,50 4,0 4,50 5,0 5,50 6,0
CMSP41H21  1,5 765 550 250 150 100 …. …. …. …. …. ….
CMSC41H21  2,0 850 600 260 160 115 …. …. …. …. …. ….
CMP41H21  1,5 765 550 250 150 100 …. …. …. …. …. ….
CMC41H21  2,0 850 600 260 160 115 …. …. …. …. …. ….
CMM41H21  2,5 1100 780 330 190 155 …. …. …. …. …. ….
CMP41H41  1,5 2000 1350 820 580 390 …. …. …. …. …. ….
CMC41H41  2,0 2550 1790 1060 690 510 …. …. …. …. …. ….
CMM41H41  2,5 3290 2320 1430 950 610 …. …. …. …. …. ….
CMT41H41  3,0 4060 3090 1780 1060 810 …. …. …. …. …. ….

CMPC41H42 2,0 2120 1370 700 450 290 …. …. …. …. …. ….
CMPM41H42 2,5 3130 1820 800 480 370 …. …. …. …. …. ….
CMPC41H82 2,0 …. 3180 1950 1510 1150 …. …. …. …. …. ….
CMPM41H82 2,5 …. 4150 2850 1950 1230 …. …. …. …. …. ….
CMC40H60  2,0 …. 2650 1950 1570 1280 …. …. …. …. …. ….
CMT40H60  3,0 …. 4450 3360 2630 2100 …. …. …. …. …. ….
CMT40H80  3,0 …. …. 5350 4500 3620 …. …. …. …. …. ….
CMP50H50  1,5 2680 1920 1260 970 750 …. …. …. …. …. ….
CMC50H50  2,0 3500 2750 1880 1380 980 …. …. …. …. …. ….
CMT50H50  3,0 …. 4920 3170 2370 1430 …. …. …. …. …. ….

CMT50H100  3,0 …. …. …. 6160 4800 4300 3250 2990 2200 1800 1060
CMT80H80  3,0 …. …. 5920 5200 4500 4100 3100 2800 2000 1500 800

CMT100H100  3,0 …. …. …. …. 5050 4500 3650 3150 2450 2000 1250

SYMBOL 
ceownika Położenie Gr. bl. 

[mm]
Odległość pomiędzy podporami [m]

2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
CTMC40H40 2,0 1150 800 610 280 140 80
CTMT40H40 3,0 1980 1190 780 500 300 140
CTMC40H60 2,0 2370 1870 1420 630 310 200
CTMT40H80 3,0 5780 4880 4230 2050 1110 650
CTMT50H50 3,0 3460 2630 1600 660 280 220
CTMT80H80 3,0 … 5480 4770 2960 1790 830

CTMT100H100 3,0 … … 5550 3800 2740 1360

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]



Maksymalne obciążenia Fdop  są obliczone dla dopuszczalnego ugięcia L/100

Przykład: Dopuszczalne obciążenie dla ceownika CWP40H40 
przy odległości pomiędzy podporami 1,5 m wynosi 1170 N (ok. 117 kg)

F

L

1/2 L

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]
SYMBOL ceownika Położenie Gr. bl. [mm]

Odległość pomiędzy podporami [m]

0,5 0,8 1 ,0 1,5 2 ,0 2,5 3 ,0
CD28H12 1,2 220 130 40 … … … …
CP28H12 1,5 340 160 100 … … … …
CC28H12 2,0 490 260 130 45 … … …
CD40H20 1,2 900 570 380 150 … … …
CP40H20 1,5 1050 770 430 170 … … …
CC40H20 2,0 1300 950 480 210 … … …
CD40H35 1,2 … … 690 490 310 220 150
CP40H35 1,5 … … 910 570 380 290 220
CC40H35 2,0 … … 1260 870 540 370 250
CD40H40 1,2 … … 880 630 420 310 225
CP40H40 1,5 … … 1200 840 540 400 320
CC40H40 2,0 … … 1580 1120 730 550 440
CC50H35 2,0 … … 1270 950 510 320 200
CC55H50 2,0 … … 3000 2060 1370 970 650
CT55H50 3,0 … … 5300 3600 2400 1500 900
CE60H40 4,0 … … 4590 3050 1780 1210 830
CT70H50 3,0 … … 5500 4000 2690 1790 1180
CE70H50 4,0 … … 6330 4630 3090 2210 1580

SYMBOL ceownika Położenie Gr. bl. [mm]
Odległość pomiędzy podporami [m]

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
CWD20H10 1,2 250 50 … … … …
CWD30H30 1,2 1200 830 510 330 … …
CWP30H30 1,5 1500 1080 580 390 … …
CWC30H30 2,0 1800 1470 830 430 … …
CWD40H22 1,2 1200 610 280 200 … …
CWP40H22 1,5 1350 660 380 230 … …
CWC40H22 2,0 1500 730 450 250 … …
CWD40H35 1,2 … 1180 840 550 390 270
CWP40H35 1,5 … 1470 1090 720 500 300
CWC40H35 2,0 … 2230 1530 930 620 380
CWD40H40 1,2 … 1460 1040 680 470 310
CWP40H40 1,5 … 1680 1170 730 520 330
CWC40H40 2,0 … 2640 1760 1030 730 480
CWT40H40 3,0 … … … 1700 980 790

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA

X : 7

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]
SYMBOL 
ceownika Położenie Gr. bl. 

[mm]
Odległość pomiędzy podporami [m]

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,50 4,0 4,50 5,0 5,50 6,0
CMSP41H21  1,5 765 550 250 150 100 …. …. …. …. …. ….
CMSC41H21  2,0 850 600 260 160 115 …. …. …. …. …. ….
CMP41H21  1,5 765 550 250 150 100 …. …. …. …. …. ….
CMC41H21  2,0 850 600 260 160 115 …. …. …. …. …. ….
CMM41H21  2,5 1100 780 330 190 155 …. …. …. …. …. ….
CMP41H41  1,5 2000 1350 820 580 390 …. …. …. …. …. ….
CMC41H41  2,0 2550 1790 1060 690 510 …. …. …. …. …. ….
CMM41H41  2,5 3290 2320 1430 950 610 …. …. …. …. …. ….
CMT41H41  3,0 4060 3090 1780 1060 810 …. …. …. …. …. ….

CMPC41H42 2,0 2120 1370 700 450 290 …. …. …. …. …. ….
CMPM41H42 2,5 3130 1820 800 480 370 …. …. …. …. …. ….
CMPC41H82 2,0 …. 3180 1950 1510 1150 …. …. …. …. …. ….
CMPM41H82 2,5 …. 4150 2850 1950 1230 …. …. …. …. …. ….
CMC40H60  2,0 …. 2650 1950 1570 1280 …. …. …. …. …. ….
CMT40H60  3,0 …. 4450 3360 2630 2100 …. …. …. …. …. ….
CMT40H80  3,0 …. …. 5350 4500 3620 …. …. …. …. …. ….
CMP50H50  1,5 2680 1920 1260 970 750 …. …. …. …. …. ….
CMC50H50  2,0 3500 2750 1880 1380 980 …. …. …. …. …. ….
CMT50H50  3,0 …. 4920 3170 2370 1430 …. …. …. …. …. ….

CMT50H100  3,0 …. …. …. 6160 4800 4300 3250 2990 2200 1800 1060
CMT80H80  3,0 …. …. 5920 5200 4500 4100 3100 2800 2000 1500 800

CMT100H100  3,0 …. …. …. …. 5050 4500 3650 3150 2450 2000 1250

SYMBOL 
ceownika Położenie Gr. bl. 

[mm]
Odległość pomiędzy podporami [m]

2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
CTMC40H40 2,0 1150 800 610 280 140 80
CTMT40H40 3,0 1980 1190 780 500 300 140
CTMC40H60 2,0 2370 1870 1420 630 310 200
CTMT40H80 3,0 5780 4880 4230 2050 1110 650
CTMT50H50 3,0 3460 2630 1600 660 280 220
CTMT80H80 3,0 … 5480 4770 2960 1790 830

CTMT100H100 3,0 … … 5550 3800 2740 1360

Tabela wytrzymałości ceowników. Wartości Fdop podano w Newtonach [N] dop Fdop [N]



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 8

Ceownik CD28H12... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CD28H12/2 611320 2000 0,84 20

CD28H12/3 611330 3000 1,26 20

Ceownik CP28H12... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CP28H12/2 611420 2000 0,92 20

CP28H12/3 611430 3000 1,38 20

Ceownik CC28H12... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CC28H12/2 611520 2000 1,16 20

CC28H12/3 611530 3000 1,74 20

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

28

12

L

9x14

25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LC28H12 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LC28H12 999564 0,08 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.

32
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9x14

25

Nakładka ochronna NO28x12 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO28x12 760605 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 9

Ceownik CD40H20... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CD40H20/2 611620 2000 1,46 8

CD40H20/3 611630 3000 2,19 8

Ceownik CP40H20... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CP40H20/2 611720 2000 1,56 8

CP40H20/3 611730 3000 2,34 8

Ceownik CC40H20... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CC40H20/2 611820 2000 2,10 8

CC40H20/3 611830 3000 3,15 8

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. 
Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS…
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16

40

20

L

13x30
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LC40H20 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LC40H20 660500 0,15 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.

44
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Nakładka ochronna NO40x20 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x20 670400 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 10

Ceownik C...40H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CD40H35/2 665304 2000 1,57 8

CD40H35/3 665305 3000 2,35 8

Grubość materiału = 1,5 mm
CP40H35/2 665314 2000 1,94 8

CP40H35/3 665315 3000 2,90 8

Grubość materiału = 2,0 mm
CC40H35/2 665334 2000 2,53 8

CC40H35/3 665335 3000 3,79 8

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16

40
13x30

50
35

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LCC40H35 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LCC40H35 665319 0,28 50

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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13x15

Ceownik C...40H40... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CD40H40/2 665326 2000 1,76 8

CD40H40/3 665327 3000 2,64 8

Grubość materiału = 1,5 mm
CP40H40/2 665336 2000 2,17 8

CP40H40/3 665337 3000 3,26 8

Grubość materiału = 2,0 mm
CC40H40/2 665346 2000 2,84 8

CC40H40/3 665347 3000 4,27 8

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
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L

Łącznik LCC40H40 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LCC40H40 665320 0,29 50

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.

45

50
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0

13x20
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 11

Ceownik CC50H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CC50H35/2 665302 2000 3,50 8

CC50H35/3 665303 3000 5,25 8

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

50
13x30
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L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LCC50H35 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LCC50H35 665318 0,31 50

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NO50x35 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO50x35 670805 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 12

Ceownik CC55H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CC55H50/03 612103 300 0,60 20

CC55H50/04 612104 400 0,81 20

CC55H50/05 612105 500 1,01 20

CC55H50/1 612110 1000 2,02 8

CC55H50/2 612120 2000 4,05 8

CC55H50/3 612130 3000 6,09 4

Ceownik CT55H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CT55H50/2 612220 2000 5,58 8

CT55H50/3 612230 3000 8,37 4

CT55H50/6 612260 6000 16,74 2

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... 
(dla gr. ≥ 2mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 do samodzielnego montażu drabinek pionowych
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 opcja E dla odcinków do 3 m

13x20
55

50
50L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LC55H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LC55H50 660700 0,48 30

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NO55x50N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO55x50N 760610 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 13

Ceownik CE60H40... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
CE60H40/3 616430 3000 9,99 4

CE60H40/6 616460 6000 19,98 4

N

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN... , WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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13x30
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Łącznik LC60H40 mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LC60H40 616400 0,64 20

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NO60x40 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO60x40 670604 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.

Ceownik CT70H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CT70H50/3 616361 3000 8,55 2

CT70H50/6 616360 6000 17,10 2

N

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN... , WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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Łącznik LCT70H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT70H50 662001 0,57 20

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI

X : 14

Ceownik CE70H50... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
CE70H50/03 616303 300 1,14 8

CE70H50/04 616304 400 1,52 8

CE70H50/05 616305 500 1,90 8

CE70H50/06 616306 600 2,28 8

CE70H50/07 616307 700 2,66 8

CE70H50/08 616308 800 3,04 8

CE70H50/09 616309 900 3,42 8

CE70H50/1 616310 1000 3,80 8

CE70H50/2 616320 2000 7,60 4

CE70H50/3 616330 3000 11,40 4

CE70H50/6 626360 6000 22,80 4

N

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN... , WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
–	 opcja E dla odcinków do 3 m

13x30
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LC70H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LC70H50 662000 0,77 20

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników. 13x2620
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Nakładka ochronna NO70x50N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO70x50N 760710 100

N

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI WZMOCNIONE

X : 15

Ceownik wzmocniony CWD20H10... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CWD20H10/2 616220 2000 0,70 20

Zastosowanie:
Wykorzystywany jako szczebel do drabin.
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

L

20

10

6x15

10
25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCW20H10 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
LCW20H10 669000 0,07 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI WZMOCNIONE

X : 16

Ceownik wzmocniony CWD30H30... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CWD30H30/2 613520 2000 1,64 8

CWD30H30/3 613530 3000 2,46 8

Ceownik wzmocniony CWP30H30... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CWP30H30/2 613620 2000 2,00 8

CWP30H30/3 613630 3000 3,00 8

Ceownik wzmocniony CWC30H30... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CWC30H30/2 613720 2000 2,64 8

CWC30H30/3 613730 3000 3,96 8

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. 
Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN...
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

L
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LCW30H30 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LCW30H30 661100 0,20 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NO30x30 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy ilość w opak. [szt.]

NO30x30 670301 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI WZMOCNIONE

X : 17

Ceownik wzmocniony CWD40H22... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
CWD40H22/2 610120 2000 1,60 8  CMP41H21/2

CWD40H22/3 610130 3000 2,40 8  CMP41H21/3

CWD40H22/6 610160 6000 4,80 8  CMP41H21/6

Ceownik wzmocniony CWP40H22... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CWP40H22/02 610202 200 0,21 50  CMP41H21/02

CWP40H22/03 610203 300 0,31 50  CMP41H21/03

CWP40H22/04 610204 400 0,41 30  CMP41H21/04

CWP40H22/05 610205 500 0,52 30  CMP41H21/05

CWP40H22/1 610210 1000 1,03 8  CMP41H21/1

CWP40H22/2 610220 2000 2,06 8  CMP41H21/2

CWP40H22/3 610230 3000 3,09 8  CMP41H21/3

CWP40H22/6 610260 6000 6,18 8  CMP41H21/6

E-90

Ceownik wzmocniony CWC40H22... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CWC40H22/2 610320 2000 2,68 8  CMC41H21/2

CWC40H22/3 610330 3000 4,02 8  CMC41H21/3

CWC40H22/6 610360 6000 8,04 8  CMC41H21/6

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
–	 opcja E dla odcinków do 3 m

L

40

13x30

22
50

21

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LC40H20 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LC40H20 660500 0,15 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NOW40x22 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40x22 760100 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–	 osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–	 dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–	 stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI WZMOCNIONE

X : 18

Ceownik wzmocniony CWD40H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
CWD40H35/2 610420 2000 2,02 8

CWD40H35/3 610430 3000 3,03 8

CWD40H35/6 * 610460 6000 6,06 8

Dodatkowe informacje:
–	 * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 100 szt.
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m

Ceownik wzmocniony CWP40H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CWP40H35/2 610520 2000 2,32 8

CWP40H35/3 610530 3000 3,48 8

Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Ceownik wzmocniony CWC40H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CWC40H35/2 610620 2000 3,02 8

CWC40H35/3 610630 3000 4,53 8

CWC40H35/6 * 610660 6000 9,06 8

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 100 szt.
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m

L
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LCW40H35 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LCW40H35 660200 0,20 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
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Nakładka NO40x35N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x35N 670210 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI WZMOCNIONE

X : 19

Ceownik wzmocniony CWD40H40... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
CWD40H40/2 611020 2000 2,20 8  CMP41H41/2

CWD40H40/3 611030 3000 3,30 8  CMP41H41/3

CWD40H40/6 611060 6000 6,60 8  CMP41H41/6

Ceownik  wzmocniony CWP/CWOP40H40... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CWP/CWOP40H40/02 611102 200 0,26 30

CWP/CWOP40H40/03 611103 300 0,39 30

CWP/CWOP40H40/04 611104 400 0,52 30

CWP/CWOP40H40/05 611105 500 0,65 30

CWP/CWOP40H40/1 611110 1000 1,30 8

CWP/CWOP40H40/2 611120 2000 2,60 8  CMP41H41/2

CWP/CWOP40H40/3 611130 3000 3,90 8  CMP41H41/3

CWP/CWOP40H40/6 611160 6000 7,80 8  CMP41H41/6

E-90

Ceownik wzmocniony CWC40H40... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CWC40H40/2 611220 2000 3,50 8  CMC41H41/2

CWC40H40/3 611230 3000 5,30 8  CMC41H41/3

CWC40H40/6 611260 6000 10,60 8  CMC41H41/6

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
–	 opcja E dla odcinków do 3 m
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LC40H40 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LC40H40 660401 0,30 50

E-90

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI WZMOCNIONE

X : 20

Ceownik wzmocniony CWT40H40... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
CWT40H40/3 641230 3000 7,92 4  CMT41H41/6

CWT40H40/6 641260 6000 15,84 4  CMT41H41/3

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., 
WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 zamiennie proponujemy CM...41H41 o szerszej gamie długości
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik ceownika LCT40H40 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT40H40 660402 0,52 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NO40x40N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x40N 760510 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 21

Ceownik montażowy CMSP41H21... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMSP41H21/2 646320 2000 2,34 8

CMSP41H21/3 646330 3000 2,90 8

N 41
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Ceownik montażowy CMSC41H21... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMSC41H21/02 646202 200 0,31 50

CMSC41H21/03 646203 300 0,47 50

CMSC41H21/04 646204 400 0,62 30

CMSC41H21/05 646205 500 0,78 30

CMSC41H21/06 646206 600 0,94 30

CMSC41H21/07 646207 700 1,09 8

CMSC41H21/08 646208 800 1,24 8

CMSC41H21/09 646209 900 1,40 8

CMSC41H21/1 646210 1000 1,56 8

CMSC41H21/2 646220 2000 3,12 8

CMSC41H21/3 646230 3000 4,68 8

N E-90

Zastosowanie:
Mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie za 
pomocą uchwytów kablowych UK/UKO...,UKP..., UKZ... lub UKZP...
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 powiększona szczelina w otwartej części ceownika ułatwia montaż uchwytów UK/UKO... i UKZ...
–	 łatwy montaż kabli na ścianie i suficie
–	 łatwe omijanie przeszkód na ścianie i suficie przy prowadzeniu trasy kablowej



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 22

Ceownik montażowy CMP41H21... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMP41H21/02 640102 200 0,23 50

CMP41H21/03 640103 300 0,35 50

CMP41H21/04 640104 400 0,47 30

CMP41H21/05 640105 500 0,59 30

CMP41H21/06 640106 600 0,70 30

CMP41H21/07 640107 700 0,82 30

CMP41H21/08 640108 800 0,94 8

CMP41H21/09 640109 900 1,06 8

CMP41H21/1 640110 1000 1,17 8

CMP41H21/2 643120 2000 2,34 8

CMP41H21/3 643130 3000 3,51 8

CMP41H21/6 643160 6000 7,02 8

N E-90

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 opcja E dla odcinków do 3 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach

41

21

L

22

13x30

50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LCM41H21 mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LCM41H21 644101 0,14 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H21.

21
50

45

18
0

13x20



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 23

Ceownik montażowy CMC41H21... mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMC41H21/2 643220 2000 3,12 8

CMC41H21/3 643230 3000 4,68 8

CMC41H21/6 643260 6000 9,36 8

N

Ceownik montażowy CMM41H21... mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMM41H21/3 643330 3000 6,30 8

CMM41H21/6 643360 6000 12,60 8

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach

41

21

L

22

13x30

50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-
EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, PE - polietylen

Łącznik LCMM41H21 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
LCMM41H21 644122 0,35 100

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H21.

24
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Nakładka ochronna NOW40x22 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40x22 760100 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–	 osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–	 dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–	 stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 24

Ceownik montażowy CMP41H21...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMP41H21/02F 620112 200 0,23 50

CMP41H21/03F 620113 300 0,35 50

CMP41H21/04F 620114 400 0,47 30

CMP41H21/05F 620115 500 0,59 30

CMP41H21/06F 620106 600 0,70 30

CMP41H21/07F 620107 700 0,82 30

CMP41H21/08F 620108 800 0,94 8

CMP41H21/09F 620109 900 1,06 8

CMP41H21/1F 620111 1000 1,17 8

CMP41H21/2F 620122 2000 2,34 8

CMP41H21/3F 620132 3000 3,51 8

CMP41H21/6F 620160 6000 7,02 8

N E-90

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKFM10x16
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach

41

21

L

22

13x30

50

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LCM41H21F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LCM41H21F 620301 0,14 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H21F.
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 25

Ceownik montażowy CMC41H21...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMC41H21/2F 620222 2000 3,12 8

CMC41H21/3F 620232 3000 4,68 8

CMC41H21/6F 620260 6000 9,36 8

N

Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKFM10x16

Ceownik montażowy CMM41H21...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMM41H21/3F 620332 3000 6,30 8

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKFM10x16
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach

41
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L
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13x30

50

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LCMM41H21F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
LCMM41H21F 620402 0,35 100

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H21F.

24
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Nakładka ochronna NO41x21 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO41x21 760110 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 26

Ceownik montażowy CTMC40H40... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CTMC40H40/3 640030 3000 6,86 2

CTMC40H40/6 640060 6000 13,73 1

Ceownik montażowy CTMT40H40... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CTMT40H40/3 640130 3000 9,79 2

CTMT40H40/6 640160 6000 19,58 1

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., 
WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., 
WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 produkt dostępny na zamówienie powyżej 100 szt.
–	 przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 2,5 mm.
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

40

L
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik ceownika LCT40H40 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT40H40 660402 0,52 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka ochronna NOW40x40 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40×40 760400 100

Dodatkowe informacje:
–	 osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–	 dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–	 stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika

Nakładka ochronna NO40x40N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x40N 760510 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 27

Ceownik montażowy CMP41H41... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMP41H41/02 644102 200 0,26 30

CMP41H41/03 644103 300 0,40 30

CMP41H41/04 644104 400 0,53 30

CMP41H41/05 644105 500 0,66 30

CMP41H41/06 644106 600 0,80 30

CMP41H41/07 644107 700 0,92 30

CMP41H41/08 644108 800 1,06 30

CMP41H41/09 644109 900 1,19 30

CMP41H41/1 644110 1000 1,32 8

CMP41H41/2 644120 2000 2,64 8

CMP41H41/3 644130 3000 3,96 8

CMP41H41/6 644160 6000 7,92 8

N E-90

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 opcja E dla odcinków do 3 m

41
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LC41H41 mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LC41H41 644411 0,30 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H41.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 28

Ceownik montażowy CMC41H41... mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMC41H41/02 644202 200 0,35 30

CMC41H41/03 644203 300 0,53 30

CMC41H41/04 644204 400 0,71 30

CMC41H41/05 644205 500 0,89 30

CMC41H41/06 644206 600 1,06 30

CMC41H41/07 644207 700 1,24 30

CMC41H41/08 644208 800 1,41 30

CMC41H41/09 644209 900 1,60 30

CMC41H41/1 644210 1000 1,78 8

CMC41H41/2 644220 2000 3,56 8

CMC41H41/3 644230 3000 5,34 8

CMC41H41/6 644260 6000 10,68 8

N

Dodatkowe informacje:
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–	 możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m

Ceownik montażowy CMM41H41... mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMM41H41/3 644330 3000 6,66 8

CMM41H41/6 644360 6000 13,32 8

Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16

Ceownik montażowy CMT41H41... mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT41H41/3 644430 3000 7,92 4

CMT41H41/6 644460 6000 15,84 4

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LCT41H41 mat.: S, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT41H41 644421 0,52 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H41.
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 29

Ceownik montażowy CMP41H41...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMP41H41/02F 621102 200 0,26 30

CMP41H41/03F 621103 300 0,40 30

CMP41H41/04F 621104 400 0,53 30

CMP41H41/05F 621105 500 0,66 30

CMP41H41/06F 621106 600 0,80 30

CMP41H41/07F 621107 700 0,92 30

CMP41H41/08F 621108 800 1,06 30

CMP41H41/09F 621109 900 1,19 30

CMP41H41/1F 621110 1000 1,32 8

CMP41H41/2F 621122 2000 2,64 8

CMP41H41/3F 621132 3000 3,96 8

CMP41H41/6F 621162 6000 7,92 8

N E-90

Ceownik montażowy CMC41H41...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMC41H41/2F 621222 2000 3,56 8

CMC41H41/3F 621232 3000 5,34 8

CMC41H41/6F 621262 6000 10,68 8

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKFM10x16
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LC41H41F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LC41H41F 621541 0,30 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H41F.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 30

Ceownik montażowy CMM41H41...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMM41H41/3F 621330 3000 6,66 8

CMM41H41/6F 621360 6000 13,32 8

N

Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKFM10x16

Ceownik montażowy CMT41H41...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT41H41/3F 612432 3000 7,92 4

CMT41H41/6F 612461 6000 15,84 4

N

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKFM10x20
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LCT41H41F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT41H41F 621641 0,52 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H41F.
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 31

Ceownik montażowy podwójny CMPC41H42... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMPC41H42/3 645530 3000 9,36 8

CMPC41H42/6 645560 6000 18,72 4

N

Ceownik montażowy podwójny CMPM41H42... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMPM41H42/3 646630 3000 12,60 8

CMPM41H42/6 646660 6000 25,20 4

N

Dodatkowe informacje:
–	 standardowy rozstaw nitowania 200 mm
–	 opcja E dla odcinków do 3 m
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach
–	 do ceowników pasują podstawy: PSCN, PSDN, i PSDDN
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SRM10x20

Ceownik montażowy podwójny CMPC41H42...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMPC41H42/3F 617002 3000 9,36 8

N

Ceownik montażowy podwójny CMPM41H42...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMPM41H42/3F 617005 3000 12,60 8

CMPM41H42/6F 617006 6000 25,20 4

N

Zastosowanie:
Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną 
regulacją wysokości zamocowania: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., 
WWT..., WPL..., WPT…
Do montażu należy użyć płytek ceownika PZC… oraz nakrętek rombowych NR…
Dodatkowe informacje:
–	 standardowy rozstaw nitowania 200 mm
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach
–	 do ceowników pasują podstawy: PSCN, PSDN, i PSDDN
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SRM10x20
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Wymiary ceowników
ze stali kwasoodpornej 

41

42

19

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik ceownika LCTV1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LCTV1 664001 0,32 20

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
–	 perforacja dostosowana do wszystkich ceowników 40H40 i 41H41

230
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 32

Ceownik montażowy CMC40H60... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMC40H60/3 616630 3000 7,80 4

CMC40H60/6 616660 6000 15,60 4

Ceownik montażowy CMT40H60... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT40H60/3 616633 3000 10,75 4

CMT40H60/6 616663 6000 21,50 2

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Ceownik montażowy CTMC40H60... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CTMC40H60/3 640230 3000 8,78 2

CTMC40H60/6 640260 6000 17,57 1

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., 
WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., 
WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

L
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Łącznik ceownika LCT40H60 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT40H60 660403 0,70 20

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Nakładka NO40x60 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x60 670801 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 33

Ceownik montażowy CMT40H80...N mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT40H80/3N 610136 3000 14,20 2

CMT40H80/6N 610166 6000 28,40 1

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN..., WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Ceownik montażowy CTMT40H80... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CTMT40H80/6 640560 6000 31,10 1

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., 
WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., 
WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 szt.
–	 przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20

L

40

50

13x30

20

  80

Łącznik ceownika LCT40H80 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT40H80 660404 1,30 20

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 34

Ceownik montażowy podwójny CMPC41H82... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMPC41H82/3 647730 3000 10,68 8

CMPC41H82/6 647760 6000 21,36 4

N

Ceownik montażowy podwójny CMPM41H82... mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMPM41H82/3 648830 3000 13,34 8

CMPM41H82/6 648840 6000 26,68 4

Ceownik montażowy podwójny CMPC41H82...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMPC41H82/3F 617008 3000 10,68 8

CMPC41H82/6F 617009 6000 21,36 4

Ceownik montażowy podwójny CMPM41H82...F mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
CMPM41H82/2F 617010 2000 8,90 8

CMPM41H82/3F 617011 3000 13,34 8

CMPM41H82/6F 617012 6000 26,68 4

N

Zastosowanie:
Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną 
regulacją wysokości zamocowania: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WTL..., 
WWT..., WPL..., WPT…
Do montażu należy użyć płytek ceownika PZC… oraz nakrętek rombowych NR…
Dodatkowe informacje:
–	 standardowy rozstaw nitowania 200 mm
–	 na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SRM10x20
–	 do ceowników pasuje podstawa: PSM
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Wymiary ceowników 
ze stali kwasoodpornej
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik ceownika LCP3 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP3 662300 0,30 50

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 35

Ceownik montażowy CMP50H50... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMP50H50/2 616720 2000 3,80 8

CMP50H50/3 616730 3000 5,70 4

CMP50H50/6 616760 6000 11,40 4

Ceownik montażowy CMC50H50... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMC50H50/3 616830 3000 8,04 4

CMC50H50/6 616860 6000 16,08 4

Dodatkowe informacje:
–	 możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16

Ceownik montażowy CMT50H50... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT50H50/3 616832 3000 10,05 4

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., 
WWC..., WMCT..., WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LCM50H50 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LCM50H50 668100 0,34 50

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 36

Ceownik montażowy CTMC50H50... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CTMC50H50/6 640660 6000 16,61 1

Ceownik montażowy CTMT50H50... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CTMT50H50/6 640760 6000 23,90 1

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN... , WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCTT50H50 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCTT50H50 640006 0,65 20

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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Ceownik montażowy CMT50H100... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT50H100/3 610336 3000 15,92 1

CMT50H100/6 610366 6000 35,84 1

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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Łącznik ceownika LCT50H100 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCT50H100 660405 1,67 20

Zastosowanie:
Łączenie ceowników. 50
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 37

Ceownik montażowy CMT80H80... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT80H80/3 640831 3000 17,20 1

CMT80H80/6 640861 6000 34,40 1

Dodatkowe informacje:
–	 przy dużych zamówieniach możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Ceownik montażowy CTMT80H80... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CTMT80H80/6 640860 6000 36,86 1

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm
–	 produkt dostępny na zamówienie powyżej 100 szt.
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80
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L

13x30
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Łącznik ceownika LCTT80H80 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCTT80H80 640008 1,56 20

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.

83

87

33
0

13x20



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - CEOWNIKI MONTAŻOWE

X : 38

Ceownik montażowy CMT100H100... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CMT100H100/6 641061 6000 43,04 1

Dodatkowe informacje:
–	 możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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74

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Ceownik montażowy CTMT100H100... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CTMT100H100/3 641030 3000 22,75 1

CTMT100H100/6 641060 6000 45,50 1

Zastosowanie:
Tworzenie konstrukcji nośnych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., 
WU/WUO..., WWSN..., WSZN..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., WWC..., WMCT..., 
WWCT/WWCTO..., WWV...
Dodatkowe informacje:
–	 przy dużych zamówieniach możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 1,5; 2,5 mm
–	 do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x20
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Łącznik ceownika LCTT100H100 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCTT100H100 640012 2,38 10

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 39

Płytka ceownika PZCS... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
PZCS50 750450 52/50 0,22 50

PZCS80 750480 82/54 0,32 50

PZCS100 750500 102/66 0,45 25

N

Zastosowanie:
Zabezpieczenie ceownika wzmocnionego lub montażowego przed rozgięciem podczas montażu wysięgników 
do otwartej strony ceownika.
Dodatkowe informacje:
–	 PZCS50 pasuje do nakrętki NPZCS50 i ceowników o szerokości 50 mm
–	 PZCS80 pasuje do nakrętki NPZCS80 i ceowników o szerokości 80 mm
–	 PZCS100 pasuje do nakrętki NPZCS100 i ceowników o szerokości 100 mm

a

H

Ø13

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-
EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Nakrętka płytki ceownika NPZCS... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
NPZCS50 750451 41/50 0,10 50

NPZCS80 750481 71/54 0,28 50

NPZCS100 750501 91/66 0,30 50

N

Zastosowanie:
Montaż wysięgników do otwartej strony ceownika wzmocnionego lub montażowego z wykorzystaniem płytki 
ceownika PZCS...
Dodatkowe informacje:
–	 NPZCS50 pasuje do płytki ceownika PZCS50 i ceowników o szerokości 50 mm
–	 NPZCS80 pasuje do płytki ceownika PZCS80 i ceowników o szerokości 80 mm
–	 NPZCS100 pasuje do płytki ceownika PZCS100 i ceowników o szerokości 100 mm

a

H

M10

Płytka ceownika PZC... mat.: S, FP opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/g 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PZC40 750300 40/40/2 0,03 100

PZC100 750400 40/100/2 0,09 100

PZC50 * 750301 50/50/4 0,05 100

PZC100/50 * 750401 50/100/4 0,14 100

Dodatkowe informacje:
–	 * - standardowe powłoka dla PZC50 i PZC100/50 - FP

11x20
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Płytka ceownika PZV41 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PZV41 750302 0,03 100

Zastosowanie:
Zabezpieczenie ceownika wzmocnionego lub montażowego przed rozgięciem podczas montażu wysięgników 
do otwartej strony ceownika.
Dodatkowe informacje:
–	 płytka ceownika PZV41 pasuje do ceowników o szerokości 40 i 41 mm
–	 stosować z nakrętkami NRM10 lub NW...

42

Ø1337



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 40

Płytka ustalająca PUC... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PUC30 661203 31 0,03 100

PUC40 661204 41 0,04 100

PUC50 661205 51 0,04 100

40

a 6

19

Ø13

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Płytka ustalająca PUCT... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
PUCT80 661206 81 0,10 100

PUCT100 661207 101 0,12 100

N

Zastosowanie:
Ustalanie położenia ceowników względem siebie podczas skręcania.

40

a
Ø13 13

19

Podstawa ceownika PVK mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PVK 661306 0,33 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.

86

41

11x16
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Podstawa ceownika PVC mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PVC 661307 0,56 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.

4241
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 41

Podstawa ceownika PVC50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PVC50 661320 1,10 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 50 mm.

52
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160

49

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa ceownika PVC80 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PVC80 661309 1,80 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 80 mm.
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Podstawa ceownika PVC100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PVC100 661310 2,30 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 100 mm.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 42

Łącznik krzyżowy LK22 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LK22 661304 0,53 6

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm i wysokościach 21 i 22 mm.
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11x20

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Łącznik krzyżowy LK40 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LK40 661305 0,70 4

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
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Uchwyt narożny wzmocniony UNW mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
UNW 661308 0,66 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 łącznik pasuje do ceowników typu: CTM...40H40, CW...40H40 i CM...41H41

150150
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 43

Łącznik wzmocniony 
przegubowy

LWP mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LWP 661303 0,53 10

11x20 42

42

153

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik wzmocniony 90° LWK90 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LWK90 661301 0,65 10

15
5
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42155

11x20

Łącznik wzmocniony 45° LWK45 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LWK45 661302 0,70 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 łącznik pasuje do ceowników typu: CTM...40H40, CW...40H40 i CM...41H41
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 44

Łącznik ceownika kątowy LCWL mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWL 661401 0,55 10

42
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11x16

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika kątowy lewy LCWLL mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWLL 661402 0,64 10
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11x16

42

118

Łącznik ceownika kątowy prawy LCWLP mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWLP 661412 0,64 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
–	 wycięcia umożliwiające montaż ceowników „do czoła” lub przelotowo
–	 perforacja dostosowana do wszystkich ceowników 40H40 i 41H41
–	 możliwość skręcenia standardowymi śrubami z każdej strony ceownika
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 45

Łącznik ceownika - trójnik LCWT mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWT 661403 0,78 10

Dodatkowe informacje:
–	 szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników 42

42

15
3

11x16
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik wzmocniony - czwórnik LCWCZ mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWCZ 661404 0,97 10

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
–	 wycięcia umożliwiające montaż ceowników „do czoła” lub przelotowo
–	 perforacja dostosowana do wszystkich ceowników 40H40 i 41H41
–	 możliwość skręcenia standardowymi śrubami z każdej strony ceownika
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11x16

Łącznik ceownika kątowy LCWL... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

wymiar 
c [mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWL50 665002 52/50 203 0,94 10

LCWL80 668002 82/80 233 1,58 5

LCWL100 661002 102/100 253 2,00 5

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 50, 80 i 100mm.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 46

Łącznik ceownika kątowy lewy LCWLL... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

wymiar 
c [mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWLL50 665003 52/50 203 1,15 10

LCWLL80 668003 82/80 233 1,93 5

LCWLL100 661003 102/100 253 2,45 5

a

b

c

203

13x20

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika kątowy prawy LCWLP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

wymiar 
c [mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWLP50 665004 52/50 203 1,15 10

LCWLP80 668004 82/80 233 1,93 5

LCWLP100 661004 102/100 253 2,45 5

a
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c

203

13x20

Łącznik ceownika - trójnik LCWT... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

wymiar 
c [mm]

wymiar 
d [mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWT50 665005 52/50 350 203 1,36 10

LCWT80 668005 82/80 380 233 2,23 5

LCWT100 661005 102/100 400 253 2,78 5

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 50, 80 i 100mm.

13x20
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 47

Łącznik ceownika - czwórnik LCWCZ... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

wymiar 
c [mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LCWCZ50 665006 52/50 350 1,72 10

LCWCZ80 668006 82/80 380 2,73 5

LCWCZ100 661006 102/100 400 3,33 5

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 50, 80 i 100mm.
Dodatkowe informacje:
–	 szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
–	 wycięcia umożliwiające montaż ceowników „do czoła” lub przelotowo
–	 możliwość skręcenia standardowymi śrubami z każdej strony ceownika

13x20
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik ceownika LCTV1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LCTV1 664001 0,32 20

230

4425 11x16

40
Łącznik ceownika LCTV2 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LCTV2 664003 0,32 20

40
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25
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11x16

Łącznik ceownika LCTV3 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LCTV3 664005 0,32 20

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokościach 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
–	 perforacja dostosowana do wszystkich ceowników 40H40 i 41H41

40
120

12
0

2511x16



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 48

Łącznik prosty ceownika LCSP mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LCSP 650813 0,18 20

40

210

16,5x36xØ21

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, G - ocynk galwaniczny

Łącznik 45° ceownika LCSP1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LCSP1 650811 0,18 20

40 105

10
5

16,5x36xØ21

Łącznik 90° ceownika LCSP2 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LCSP2 650812 0,19 20

Zastosowanie:
Do łączenia konstrukcji opartych  na ceownikach o szerokości i wysokości 41 mm przy użyciu nakrętki 
rombowej NSP.
Dodatkowe informacje:
–	 przyśpiesza budowanie konstrukcji z kształtowników 41x41 przy  użyciu nakrętki rombowej szybkiego 

montażu NSP.

40
110

11
0

16,5x36xØ21

Nakrętka rombowa szybkiego 
montażu do łączników ceownika

NSP mat.: G

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

NSP 650810 0,08 100

Zastosowanie:
Szybkie łączenie konstrukcji z ceowników o wysokości i szerokości 41 mm na zasadzie montażu 
przelotowego z wykorzystaniem łączników LCSP, LCSP1 i LCSP2.
Dodatkowe informacje:
–	 elastyczny mechanizm umożliwia wygodne ustawianie elementu mocowanego poprzez wciśnięcie i 

przesuwanie
–	 ząbkowana nakrętka rombowa tworzy mocne połączenie, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo
–	 szybki montaż pozwala na oszczędność czasu i wysiłku zarówno przy montażu, jak i podczas demontażu

8
4 33

16 32

40



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 49

Łącznik ceownika LCP1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP1 662100 0,15 50

80

Ø11

40

20
40

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCP2 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP2 662200 0,25 50

40

12
0

Ø11

20
80

Łącznik ceownika LCP3 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP3 662300 0,30 50

40

16
0

Ø11

20
12

0

Łącznik ceownika LCP4 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP4 662400 0,40 50

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

40

20
0

Ø11

20
40

40
40

40



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 50

Łącznik ceownika LCP5 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP5 662500 0,22 30 120

40

Ø11

20 4040

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCP6 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP6 662600 0,25 30

Ø11

80

40

20
40

2040

Łącznik ceownika LCP7 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP7 662700 0,40 30 40 12

0

Ø11

20

Łącznik ceownika LCP8 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP8 662800 0,30 30

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

40

80

Ø11

20

120



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 51

Łącznik ceownika LCP9 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP9 662900 0,40 30

Ø11

110

11
0

20

20

20

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCP11 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP11 663100 0,35 30

Ø11

80

12
4

40

40

Łącznik ceownika LCP12 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP12 663200 0,45 30

Ø11

80

16
4

40

20
40

40
40

Łącznik ceownika LCP16 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCP16 663600 0,25 20

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

95

Ø11
20

40

20

51



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 52

Łącznik ceownika LCK1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK1 664100 0,15 50

4040

54
24

20

Ø11

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCK2 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK2 664200 0,26 50

94

4040

24
40

20

Ø11

Łącznik ceownika LCK3 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK3 664300 0,30 30

Ø11

4080

94
24

40

20 40

Łącznik ceownika LCK4 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK4 664400 0,40 30

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

80 40

13
4

20 40
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 53

Łącznik ceownika LCK5 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK5 664500 0,30 30

Ø11

4040

13
4

20

20
40

40

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCK6 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK6 664600 0,25 30

40
40

94

Ø11

45
°

20

40

Łącznik ceownika LCK7 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK7 664700 0,30 30

40

80

94

Ø11

45
°

20

40

2040

Łącznik ceownika LCK8 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK8 664800 0,40 20

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 54

Łącznik ceownika LCK9 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK9 664900 0,15 50

40
40

54
Ø11

135°
20

20

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCK10 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK10 665000 0,26 50

40
40

94

Ø11

135°

20
40

20

Łącznik ceownika LCK12 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK12 665200 0,40 30

40
80

12
4 135°

Ø11

40

40

20

20

Łącznik ceownika LCK13 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK13 665300 0,55 20

40

80

12
0

Ø11

942020

40
20

Łącznik ceownika LCK17 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK17 665700 0,44 30

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

44120

Ø1120 20



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 55

Łącznik ceownika LCK18 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK18 665800 0,25 30

54

20

40
80

Ø11

20 20

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik ceownika LCK19 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCK19 665900 0,32 30

94

40

Ø11

80
20 20

40
20

Łącznik ceownika LCO1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCO1 667100 0,30 50

83

41

40

Ø11

20

Ø11 40

Łącznik ceownika LCO3 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCO3 667300 0,20 50

90

40

40
Ø11

40

20
20

Łącznik ceownika LCO5 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCO5 667500 0,29 25

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

123
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 56

Łącznik ceownika LCO6 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCO6 667600 0,36 25

123

41
40

43 Ø11

16

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
G - ocynk galwaniczny, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Łącznik ceownika LCO7 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
LCO7 667700 0,52 25

Zastosowanie:
Budowanie konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.
Dodatkowe informacje:
–	 do montażu proponujemy SRM10... w ilości zgodnej z ilością otworów w łączniku

40

123

82 41
2143 Ø11

16

Wieszak z drutu WD... mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WD40 900000 40/127 0,90 0,03 100

WD50 910000 50/127 0,90 0,03 100

WD60 920000 60/115 0,55 0,03 100

WD100 940000 100/130 0,40 0,03 50

Zastosowanie:
Podwieszanie korytek kablowych i kształtowników
Dodatkowe informacje:
–	 wieszak WD40 pasuje do ceowników o szerokości 40 mm
–	 wieszak WD50 pasuje do korytek kablowych i ceowników o szerokości 50 mm
–	 wieszak WD60 pasuje do korytek siatkowych o szerokości 60 mm
–	 wieszak WD100 pasuje do korytek kablowych, korytek siatkowych i ceowników o szerokości 100 mm

Ø4

a
H

Łącznik usztywniający LUWD mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LUWD 920100 0,55 0,03 50

Zastosowanie:
Umożliwia montaż wieszaka WD... do sufitu za pomocą pręta gwintowanego. Łącznik gwarantuje uzyskanie 
sztywnego połączenia pręta z wieszakiem.

25

34
19

M8

2,
5



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 57

Śruba (kpl.) SR... mat.: G opcja: F, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/L 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

SRM6x25 652506 6/25 100

SRM8x25 650451 8/25 100

SRM10x20 650675 10/20 100

SRM10x25 650654 10/25 100

SRM10x30 650651 10/30 100

SRM12x30 653510 12/30 100

Dodatkowe informacje:
–	 możliwość płynnej regulacji położenia montażu
–	 śruba w klasie 5.8

20

35

L

M

G - ocynk galwaniczny, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-
EN ISO 10683:2018-11

Śruba młotkowa SMH... mat.: G opcja: F

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/b/L 
[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

SMHM8x25 650372 8/10/25 100

SMHM10x30 650373 10/11/30 100

SMHM12x30 650374 12/11/30 100

Dodatkowe informacje:
–	 montaż konstrukcji z ceownikiem o szer. 40 i 41 mm
–	 możliwość płynnej regulacji położenia montażu
–	 śruba w klasie 4.8

17

34

M8

1434

M10/M12

M

L b

Śruba młotkowa SMHP... mat.: G opcja: F, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/b/L 
[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

SMHPM10x30 650376 10/12/30 100

SMHPM12x30 650377 12/12/30 100

Zastosowanie:
Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych i montażowych.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż konstrukcji z ceownikiem o szer. 50 mm.
–	 możliwość płynnej regulacji położenia montażu

1341

M10/M12

M

L b

Nakrętka rombowa szybkiego 
montażu na pręcie

NSR... mat.: G

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M 

[mm]

wymiar 
a [mm]

wymiar 
b [mm]

wymiar 
c [mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

NSRM8 650670 8 23 35 13 2,75 100

NSRM10 650770 10 23 35 13 3,75 100

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych z wykorzystaniem prętów gwintowanych M8 lub M10 i ceowników 
wzmocnionych lub montażowych.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż do otwartej strony ceowników

M

a

b

c

M

Fmax

Nakrętka wzmocniona NW... mat.: G opcja: FP, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/M 
[mm]

wymiar 
a/Ø 

[mm]
grubość blachy [mm] ilość 

w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
NWM6 650149 35/6 2 100

NWM8 650249 35/8 2 100

NWØ11 650349 35/11 2 100

Grubość materiału = 3,0 mm
NW50M8 650449 43/8 3 100

NW50Ø11 650549 43/11 3 100

Zastosowanie:
Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych i montażowych.
Dodatkowe informacje:
–	 możliwość płynnej regulacji położenia montażu

a

M/Ø



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE -  AKCESORIA CEOWNIKÓW

X : 58

Nakrętka szybkiego montażu NSM... mat.: G

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

NSMM6 650170 6 1,65 100

NSMM8 650270 8 4,50 100

NSMM10 650470 10 6,00 100

NSMM12 650570 12 10,00 100

N

N

Zastosowanie:
Mocowanie ceowników z wykorzystaniem uchwytów UPNC... lub UPNDP... na prętach gwintowanych PG... z 
pominięciem procesu nakręcania na gwint. Skraca czas instalacji o 50%.
Dodatkowe informacje:
–	 szybka rozbudowa istniejącej trasy kablowej podwieszonej na prętach gwintowanych M6, M8, M10 lub 

M12

19

M

Fmax22

G - ocynk galwaniczny, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, 
E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Uchwyt pręta UPNC... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

UPNC6 652006 12 10

UPNC8 652008 16 10

UPNC10 652010 17 10

UPNC12 652012 20,5 10

Dodatkowe informacje:
–	 pasuje do ceowników o szerokości 40 i 41 mm
–	 produkt przystosowany do nakrętki NSM...

10x20
a

43

Uchwyt pręta UPNDP... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

UPNDP6 662006 12/7 10

UPNDP8 662008 16/9 10

UPNDP10 662010 17/11 10

UPNDP12 662012 20,5/13 10

Zastosowanie:
Rozbudowa istniejących tras kablowych podwieszanych na prętach gwintowanych.
Dodatkowe informacje:
–	 pasuje do ceowników o szerokości 40-41 mm i wysokości 21-22 mm
–	 produkt przystosowany do nakrętki NSM...

a

43
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b

Śruba (kpl.) SRS... mat.: G opcja: F, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/a/L 
[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

SRSM6x25 652510 6/35/25 100

SRSM8x25 652511 8/35/25 100

SRSM10x20 652512 10/35/20 100

SRSM10x25 652513 10/35/25 100

SRSM10x30 652514 10/35/30 100

SRSM12x30 652515 12/35/30 100

Zastosowanie:
Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych i montażowych.
Dodatkowe informacje:
–	 możliwość płynnej regulacji położenia montażu
–	 śruba w klasie 5.8

L

20

35

M



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - STOPY DACHOWE

X : 59

Stopa dachowa SDB40 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SDB40 630010 2,50 2,92 1

Zastosowanie:
Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, 
agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich. System 
przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 40H40 lub 41H41.

200 200

15
0

13x26

42

13x20

Fmax

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
WPC - kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna.

Stopa dachowa SDB50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SDB50 631010 3,05 3,05 1

Zastosowanie:
Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, 
agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich. System 
przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 50x50.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
–	 antypoślizgowa mata izolująca zapewniająca równomierne rozłożenie obciążenia

200 200

15
0

13x26

13x20

Fmax 52

Stopa dachowa ST480V mat.: WPC

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ST480V 628010 2,50 4,00 1

480

50Nm

0,9kN 2,5kN

480

Stopa dachowa ST480H mat.: WPC

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ST480H 628020 2,50 4,00 1

Zastosowanie:
Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, 
agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich i lekko pochyłych. 
System przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 40H40 lub 41H41.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
–	 możliwość płynnej regulacji kąta podparcia do 7°
–	 adapter pozwalający na obracanie ceownika 40H40 mm i 41H41 mm w podporze o 360° (układ pionowy)
–	 antypoślizgowa mata izolująca zapewniająca równomierne rozłożenie obciążenia
–	 elementy odporne na działanie UV oraz środków chemicznych

480 480



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - STOPY DACHOWE

X : 60

Stopa dachowa ST335 mat.: WPC

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ST335 628030 2,00 1,20 1

Zastosowanie:
Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, 
agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich. System 
przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 40H40 lub 41H41.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
–	 adapter pozwalający na obracanie ceownika 40H40 mm i 41H41 mm w podporze o 360° (układ pionowy)
–	 antypoślizgowa mata izolująca zapewniająca równomierne rozłożenie obciążenia
–	 elementy odporne na działanie UV oraz środków chemicznych

335 335

0,9kN 2,0kN

50Nm

WPC - kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna., WGS - wulkanizowana guma w kolorze czarnym, szyna ze stali 1.0242

Stopa dachowa ST... mat.: WGS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ST250 629010 130/50/250 1,00 3,00 1

ST400 629020 130/50/400 2,00 4,00 1

ST600 629030 220/95/600 3,00 6,00 1

Zastosowanie:
System podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp. Znajduje również 
zastosowanie przy budowie chodników dachowych.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
–	 stopa wykonana z materiału antypoślizgowego odpornego na działanie UV oraz środków chemicznych
–	 montaż podstaw do stóp dachowych za pomocą śruby z nakrętką rombową SRM8x25, SRM10x20 lub 

SRM10x25

a

HL
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - SZYNY EURO

X : 61

Szyna EURO SZB35H7... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
SZB35H7/095 613395 950 0,28 50

SZB35H7/1 613310 1000 0,30 50

SZB35H7/2 613320 2000 0,60 30

SZB35H7/3 613330 3000 0,90 30

35

7,
5

7,
5

L

5x8

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Szyna EURO SZB35H15... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
SZB35H15/095 613495 950 0,38 50

SZB35H15/1 613410 1000 0,40 50

SZB35H15/2 613420 2000 0,80 30

SZB35H15/3 613430 3000 1,20 30

L

7,
5

35

15

5x8

Szyna EURO SZP35H7... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
SZP35H7/02 613102 200 0,60 50

SZP35H7/03 613103 300 0,90 50

SZP35H7/04 613104 400 0,12 50

SZP35H7/05 613105 500 0,15 50

SZP35H7/095 613195 950 0,28 50

SZP35H7/1 613110 1000 0,30 50

SZP35H7/2 613120 2000 0,60 30

SZP35H7/3 613130 3000 0,90 30

Zastosowanie:
Montaż bezpieczników, styczników, przekaźników.

L

35
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5
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25



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - SZYNY EURO

X : 62

Szyna EURO SZP35H15... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
SZP35H15/02 613202 200 0,80 50

SZP35H15/03 613203 300 0,12 50

SZP35H15/04 613204 400 0,16 50

SZP35H15/05 613205 500 0,20 50

SZP35H15/095 613295 950 0,38 50

SZP35H15/1 613210 1000 0,40 50

SZP35H15/2 613220 2000 0,80 30

SZP35H15/3 613230 3000 1,20 30

Zastosowanie:
Montaż bezpieczników, styczników, przekaźników.
Dodatkowe informacje:
–	 przy zamówieniu ponad 500 szt., możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m

L

25

6x18

35

15

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Szyna EURO SZA35H7... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
SZA35H7/1 613111 1000 0,30 50

SZA35H7/2 613121 2000 0,60 50

6x18

7,
5

25L

35

Szyna EURO SZA35H15... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
SZA35H15/1 613211 1000 0,61 50

SZA35H15/2 613221 2000 1,22 50

Zastosowanie:
Montaż bezpieczników, styczników, przekaźników.

6x18

25L
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KĄTOWNIKI

X : 63

Kątownik KTD25H25... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,2 mm
KTD25H25/2 620120 2000 0,77 10/20

KTD25H25/3 620130 3000 1,15 10/30

Kątownik KTP25H25... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KTP25H25/2 620220 2000 0,89 10/20

KTP25H25/3 620230 3000 1,33 10/30

Kątownik KTC25H25... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KTC25H25/2 620320 2000 1,24 10/20

KTC25H25/3 620330 3000 1,86 10/30

Dodatkowe informacje:
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

L 24

7x14

25

25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kątownik KTD35H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,2 mm
KTD35H35/2 620420 2000 1,09 10/20

KTD35H35/3 620430 3000 1,63 10/30

Kątownik KTP35H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KTP35H35/2 620520 2000 1,26 10/20

KTP35H35/3 620530 3000 1,89 10/20

Dodatkowe informacje:
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

Kątownik KTC35H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KTC35H35/2 620620 2000 1,77 10/20

KTC35H35/3 620630 3000 2,66 10/30

Kątownik KTT35H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 3,0 mm
KTT35H35/2 621020 2000 2,58 10/20

KTT35H35/3 621030 3000 3,87 10/30

KTT35H35/6 621060 6000 7,74 5/30

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.
Dodatkowe informacje:
–	 opcja E dla odcinków do 3 m

L

9x18

35

35

28



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KĄTOWNIKI

X : 64

Kątownik KTC50H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KTC50H50/2 621120 2000 2,71 10/20

KTC50H50/3 621130 3000 4,07 10/30

Dodatkowe informacje:
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

Kątownik KTT50H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 3,0 mm
KTT50H50/2 620720 2000 4,00 10/20

KTT50H50/3 620730 3000 6,00 10/30

KTT50H50/6 620760 6000 12,00 5/30

Dodatkowe informacje:
–	 opcja E dla odcinków do 3 m

L

9x18

50
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Kątownik KTC30H30... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KTC30H30/2 621220 2000 1,46 10/20

KTC30H30/3 621230 3000 2,19 10/30

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.
Dodatkowe informacje:
–	 opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

L

13

 Ø6,5

30

30

Nakładka NOK... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

NOK25x25 670500 25/25 100

NOK35x35 670600 35/35 100

NOK50x50 670601 50/50 100

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniem o stalowe krawędzie i poprawa estetyki



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZETOWNIKI

X : 65

Zetownik ZD25H25... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,2 mm
ZD25H25/2 630120 2000 1,13 10/20

ZD25H25/3 630130 3000 1,70 10/30

Zetownik ZC25H25... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZC25H25/2 630220 2000 1,83 10/20

ZC25H25/3 630230 3000 2,75 10/30

25

25

L 28
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zetownik ZD30H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,2 mm
ZD30H35/2 630320 2000 1,51 10/20

ZD30H35/3 630330 3000 2,26 10/30

Zetownik ZC30H35... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZC30H35/2 630420 2000 2,46 10/20

ZC30H35/3 630430 3000 3,69 10/30

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.
Dodatkowe informacje:
–	 przy zamówieniu ponad 500 szt., możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - PŁASKOWNIKI

X : 66

Płaskownik PLD12/2 mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,2 mm
PLD12/2 640120 2000 0,50 0,10 25/50

6x12

L
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22

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Płaskownik PLP... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,5 mm
PLP16/2 640220 2000 1,00 0,17 25/50

PLP25/2 640320 2000 1,50 0,25 25/50

Płaskownik PLC... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
PLC16/2 640420 2000 1,30 0,22 25/50

PLC25/2 640520 2000 2,00 0,30 25/50

Płaskownik PLM25/2 mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,5 mm
PLM25/2 640620 2000 2,50 0,37 25/50

6x12

L

16

22

L

25

28

9x18

Płaskownik PLT30/2 mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 3,0 mm
PLT30/2 640720 2000 3,50 0,45 25/50

30

28
10,5x18

L

Płaskownik w taśmie PTF... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
PTF14/25 641125 0,30 0,07 25

PTF14/50 641150 0,30 0,07 50

PTF25/25 641225 0,60 0,12 25

PTF25/50 641250 0,60 0,12 50

Zastosowanie:
Podwieszanie elementów instalacji, wykonywanie różnego rodzaju obejm.

Ø5,2

14

14

Ø8,5

25

25



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - PŁASKOWNIKI

X : 67

Płaskownik w taśmie PTJ... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
PTJ20/25 640825 0,70 0,12 25

PTJ20/50 640850 0,70 0,12 50

PTJ25/25 640925 1,00 0,15 25

PTJ25/50 640950 1,00 0,15 50

Płaskownik w taśmie PTP20... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
PTP20/25 641025 1,00 0,18 25

PTP20/50 641050 1,00 0,18 50

28

9x18

L

20

Ø4,5

28

9x18

L

25

Ø4,5

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Płaskownik w taśmie PTC25... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
PTC25/25 641325 2,00 0,30 25

PTC25/50 641350 2,00 0,30 50

9x18

L

25

28
Płaskownik w taśmie PTC35... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
PTC35/25 641825 2,00 0,43 25

35
25

7x32

L

Płaskownik w taśmie PTM25... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,5 mm
PTM25/25 641425 2,50 0,37 25

PTM25/50 641450 2,50 0,37 50

Zastosowanie:
Podwieszanie elementów instalacji, wykonywanie różnego rodzaju obejm. Wykorzystywanie jako element 
uziemiający wewnątrz obiektów.

9x18

L

25

28



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 68

Rura cienkościenna RU...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

RU16x1,0/3F 800188 16 0,54 10

RU20x1,2/3F 800288 20 0,68 10

RU25x1,2/3F 800388 25 0,87 10

RU32x1,5/3F 800488 32 1,13 10

RU40x1,5/3F 800588 40 1,42 10

RU50x1,5/3F 800688 50 1,79 10

RU60x1,5/3F 800788 60 2,18 10

RU63,5x1,5/3F 800888 63,5 2,30 10

N E-90

Zastosowanie:
Prowadzenie kabli i przewodów elektrycznych. Ochrona instalacji przed uszkodzeniem mechanicznym.
Dodatkowe informacje:
–	 do łączenia rur należy stosować łączniki LRU...F

Ø

30
00

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik rur LRU...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LRU16x1,0F 600216 16/51 0,06 10

LRU20x1,2F 600222 20/61 0,08 10

LRU25x1,2F 600225 25/61 0,10 10

LRU32x1,5F 600232 32/81 0,12 10

LRU40x1,5F 600240 40/101 0,15 10

LRU50x1,5F 600250 50/121 0,19 10

LRU60x1,5F 600260 50/141 0,23 10

LRU63,5x1,5F 600263 63,5/155 0,24 10

N

Zastosowanie:
Łączenie rur.

Ø+0,6

L

Rura cienkościenna z mufą RUM...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

RUM16x1,5/3F 811633 16/23 0,54 10

RUM20x1,5/3F 812033 20/28 0,68 10

RUM25x1,5/3F 812533 25/28 0,87 10

RUM32x1,5/3F 813233 32/38 1,13 10

RUM40x1,5/3F 814033 40/48 1,42 10

RUM50x1,5/3F 815033 50/58 1,79 10

RUM60x1,5/3F 816033 60/68 2,16 10

RUM63,5x1,5/3F 816433 63,5/75 2,30 10

N E-90

Zastosowanie:
Prowadzenie kabli i przewodów elektrycznych. Ochrona instalacji przed uszkodzeniem mechanicznym.
Dodatkowe informacje:
–	 łączenie rur poprzez wsunięcie jednej w drugą (bez dodatkowych elementów łącznych)

Ø

L

Ø+0,6

30
00



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 69

Kolanko rur KRUR...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/L/R 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

KRUR16x1,0F 600316 16/23/90 0,18 10

KRUR20x1,2F 600320 20/28/90 0,20 10

KRUR25x1,2F 600325 25/28/120 0,28 10

KRUR32x1,5F 600332 32/38/150 0,40 10

KRUR40x1,5F 600340 40/48/170 0,57 10

KRUR50x1,5F 600350 50/58/200 0,79 10

KRUR63,5x1,5F 600363 63,5/75/300 1,41 10

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia przewodów w rurach.

L

Ø
+0

,6

R

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen, 
G - ocynk galwaniczny

Zaślepka rury ZR... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

ZR16 606188 16 10

ZR20 606288 20 10

ZR25 606388 25 10

ZR32 606488 32 10

ZR40 606588 40 10

ZR50 606688 50 10

ZR63,5 606888 63 10

N

Zastosowanie:
Zaślepienie rury.

Obejma rur OBS... mat.: G opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
axb/Ømin/Ømax 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

OBS16 800187 6x10/16/19,5 125

OBS20 800287 6x10/20/23,5 100

OBS25 800387 6x10/23,5/26 75

OBS30 800487 6x10/26,5/33 60

OBS40 800587 6x10/35/40 40

OBS50 800687 8x14/43/50 30

OBS60 800787 8x14/54/63 20

N E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów i rur do ścian i sufitów.

Ømin/Ø
max

axb

Nakładka ochronna rury NKR... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

NKR16x1,5 600188 16/14 100

NKR20x1,5 600288 20/18 100

NKR25x1,5 600388 25/22,5 100

NKR32x1,5 600488 32/29,5 100

NKR40x1,5 600588 40/37,5 100

NKR50x1,5 600688 50/47,5 100

NKR63,5x1,5 600888 63/60 100

N

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy wyprowadzaniu ich z rur instalacyjnych.
Poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–	 nakładka w kolorze RAL 7035

a

b



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 70

Kolanko rur KRU32 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
KRU32 812232 0,99 1

Zastosowanie:
Zmiana kierunku trasy kablowej prowadzonej w rurach instalacyjnych. Ochrona kabli.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres średnic rur Ø16 - Ø32
–	 kątowniki wzmacniające połączenie rur w komplecie
–	 poprawa estetyki wykonania trasy kablowej

42 58
19

511
9

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik rur TRU32 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
TRU32 812332 1,07 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej prowadzonej w rurach instalacyjnych. Ochrona kabli.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres średnic rur Ø16 - Ø32
–	 kątowniki wzmacniające połączenie rur w komplecie
–	 poprawa estetyki wykonania trasy kablowej

42 58
19

511
9

271

Czwórnik rur CZRU32 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CZRU32 812432 1,32 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej prowadzonej w rurach instalacyjnych. Ochrona kabli.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres średnic rur Ø16 - Ø32
–	 kątowniki wzmacniające połączenie rur w komplecie
–	 poprawa estetyki wykonania trasy kablowej

42 58

11
9

27
1



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 71

Kolanko rur KRU63 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
KRU63 812263 1,07 1

Zastosowanie:
Zmiana kierunku trasy kablowej prowadzonej w rurach instalacyjnych. Ochrona kabli.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres średnic rur Ø40 - Ø63,5
–	 kątowniki wzmacniające połączenie rur w komplecie
–	 poprawa estetyki wykonania trasy kablowej

78 94
19

511
9

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik rur TRU63 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
TRU63 812363 1,23 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej prowadzonej w rurach instalacyjnych. Ochrona kabli.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres średnic rur Ø40 - Ø63,5
–	 kątowniki wzmacniające połączenie rur w komplecie
–	 poprawa estetyki wykonania trasy kablowej

78 94
19

511
9

271

Czwórnik rur CZRU63 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CZRU63 812463 1,45 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej prowadzonej w rurach instalacyjnych. Ochrona kabli.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres średnic rur Ø40 - Ø63,5
–	 kątowniki wzmacniające połączenie rur w komplecie
–	 poprawa estetyki wykonania trasy kablowej

78 94

11
9

27
1



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 72

Zetownik dystansowy ZDKR mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZDKR 812208 0,13 1

Zastosowanie:
Dystans montażowy kształtek rur. Wyrównuje poziom montażu rur pomiędzy zetownikiem 
montażowym rur a kształtką.

80 60 40

Ø9

60

Ø7

28

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Podstawa montażowa PMR mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PMR 812209 0,42 1

79

9x18

97

131
166

7x30□7,5

28

18
2

Podstawa trójkątna PTR mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PTR 812210 0,39 1

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych do sufitów lub posadzek przy przejściach instalacyjnych 
z wykorzystaniem cybantów lub obejm.

7x30
□7,5

79

150

32

18

9x18

112



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 73

Zetownik montażowy ZMR1 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZMR1 812211 0,12 1

58

10
0

60

Ø9

30

7x80

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zetownik montażowy ZMR3 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZMR3 812212 0,34 1

24
0

18
0

Ø9
58

28
0

7x80

30

Zetownik montażowy ZMR5 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZMR5 812213 0,56 1

Zastosowanie:
Mocowanie rur do ścian, sufitów lub posadzek przy przejściach instalacyjnych 
z wykorzystaniem cybantów lub obejm.
Dodatkowe informacje:
–	 do przykręcenia cybantów należy użyć klucza oczkowego giętego

10
5

90

42
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

45
5

Ø9
587x80

30

36
0



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 74

Kątownik montażowy KMR mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
KMR 812214 0,11 1 7x33

9x23

19 21

7x23

110

64

21

48

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Ceownik montażowy CMR mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMR 812215 0,15 1

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych do korytek i drabinek kablowych z wykorzystaniem cybantów.
Dodatkowe informacje:
–	 komplet z kątownikiem montażowym KMR pozwalający na dowolną orientację ciągu rur względem trasy 

kablowej

101

48

29

30

7x30

□7,5

Uchwyt rur URP1 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
URP1 960200 0,09 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø16 i Ø20 do korytek i drabinek kablowych.

76
20

92

Ø17Ø2123
110

23

21 7x23 9x23
55

20



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 75

Uchwyt rur URP2 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
URP2 960300 0,10 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø20 i Ø25 do korytek i drabinek kablowych.

78
20

10
0

Ø21Ø2636
110

13

21 7x23 9x23
55
20

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt rur URP3 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
URP3 960301 0,15 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø25, Ø32 i Ø40 do korytek i drabinek kablowych.

86
20

11
5

Ø33Ø41Ø26
36
110

21 7x23 9x23
55

20



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 76

Uchwyt rur URP4 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
URP4 960302 0,17 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø40 i Ø50 do korytek i drabinek kablowych.

91
20

13
0

Ø41Ø51 25

110

21 7x23 9x23
55
20

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt rur URP5 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
URP5 960303 0,16 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø60 i Ø63,5 do korytek i drabinek kablowych.

91
20

14
0

Ø61Ø65 40
120

21 7x23 9x23
60

20



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 77

Uchwyt rur UMR mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UMR 902900 0,23 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych do korytek i drabinek kablowych z wykorzystaniem cybantów.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż w dowolnym miejscu trasy kablowej
–	 stosowany razem z ceownikiem CMR umożliwia montaż rur instalacyjnych pod różnym kątem

3545

7x33

48
SGKM6x25

110

16 25

10

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt rur UMSR mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UMSR 902950 0,32 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur do korytek i drabinek samonośnych z wykorzystaniem cybantów.
Dodatkowe informacje:
–	 montaż w dowolnym miejscu trasy kablowej
–	 stosowany razem z ceownikiem CMR umożliwia montaż rur instalacyjnych pod różnym kątem

35

10

45

7x33

48

110

39 25 SGKM6x50



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 78

Uchwyt rur USRU mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
USRU 920700 0,13 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych do korytek siatkowych z wykorzystaniem cybantów.

75

29
21 7x33

7x20

7x33

48

81

33

48

9920

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, G - ocynk galwaniczny

Uchwyt rur USR1 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
USR1 920710 0,10 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø16-Ø32 do korytek siatkowych z wykorzystaniem cybantów.
Dodatkowe informacje:
–	 stosowany razem z ceownikiem CMR umożliwia montaż rur instalacyjnych pod różnym kątem

75

29
21

7x20

7x20

3381

33

68

88

33

20

Cybant CYB... mat.: G opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

CYB16 810188 18/35/15 0,02 100

CYB20 810288 22/39/15 0,02 100

CYB25 810388 27/44/15 0,02 100

CYB32 810488 34/51/20 0,02 100

CYB40 810588 42/59/20 0,03 100

CYB50 810688 52/69/20 0,03 100

CYB60 810788 62/79/20 0,03 100

CYB63,5 810888 65,5/82,5/20 0,04 100

Zastosowanie:
Mocowanie rur.

H
L

M6
a



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 79

Uchwyt rur USR2 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
USR2 920720 0,07 1

N

Zastosowanie:
​Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø16, Ø20 i Ø25 do korytek siatkowych.​

63

13

28

88

22
55

29

20

Ø21

Ø26

Ø17

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt rur USR3 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
USR3 920721 0,11 1

N

Zastosowanie:
​Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø16, Ø20, Ø25, Ø32 i Ø40 do korytek siatkowych.​

110

26

23

24,5

27
23

10
0

22
70

29

20

Ø21

Ø26

Ø41

Ø33

Ø17



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - RURY I AKCESORIA DO RUR

X : 80

Uchwyt rur USR4 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
USR4 920722 0,14 1

N

Zastosowanie:
​Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø16, Ø20, Ø40 i Ø50 do korytek siatkowych.​

34

23
27

23

10
0

22
70

29

20

Ø21

Ø51

Ø41

Ø17

110

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt rur USR5 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
USR5 920723 0,16 1

N

Zastosowanie:
​Mocowanie rur instalacyjnych o średnicach Ø16, Ø20, Ø60 i Ø63,5 do korytek siatkowych.​

39

23
27

23
12

0

22
80

29

20

Ø21

Ø65

Ø61

Ø17

120

Przykład zastosowania ceownika montażowego CMSC41H21/... i uchwytów kablowych

PSR...
NOW40x22

NOW40x22

PSR...

CMSC41H21/...

CMSC41H21/...

UKZ...

UK/UKO...



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 81

Przykład zastosowania ceownika montażowego CMSC41H21/... i uchwytów kablowych

PSR...
NOW40x22

NOW40x22

PSR...

CMSC41H21/...

CMSC41H21/...

UKZ...

UK/UKO...



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 82

CYB...

RU...

TRU63

ZMR1

CYB...

RU...

TRU32

ZMR1

Przykład zastosowania trójników rur TRU32 i TRU63 i zetownika montażowego ZMR1 Przykład zastosowania kątownika montażowego KMR, ceownika montażowego CMR, zetownika montażowego ZMR5, podstawy 
montażowej PMR i podstawy trójkątnej PTR

CMR UK1/UKO1... DU...H60/3N

ZMR5

UTM/UTMO

CYB...RU...F

KMR

PMR

CYB...

CYB...

RU...F

RU...F

NKR...

PTR



CYB...

RU...

TRU63

ZMR1

CYB...

RU...

TRU32

ZMR1

Przykład zastosowania trójników rur TRU32 i TRU63 i zetownika montażowego ZMR1

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 83

Przykład zastosowania kątownika montażowego KMR, ceownika montażowego CMR, zetownika montażowego ZMR5, podstawy 
montażowej PMR i podstawy trójkątnej PTR

CMR UK1/UKO1... DU...H60/3N

ZMR5

UTM/UTMO

CYB...RU...F

KMR

PMR

CYB...

CYB...

RU...F

RU...F

NKR...

PTR



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 84

Przykład zastosowania uchwytów rur.

UMR

CMRKRUR...F

KRUR...F

KRUR...F

CMR

USR1

USRU

USR2 USR1

USR1

USRU

UMR

NKR...

CYB...

NKR...

NKR...

CYB...

CMR

CMR

NKR...
NKR...

CYB...

URP2

URP2

URP4

URP4

CYB...

KRUR...F

CMR

UMSR

UMSR



Przykład zastosowania uchwytów rur.

UMR

CMRKRUR...F

KRUR...F

KRUR...F

CMR

USR1

USRU

USR2 USR1

USR1

USRU

UMR

NKR...

CYB...

NKR...

NKR...

CYB...

CMR

CMR

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 85

NKR...
NKR...

CYB...

URP2

URP2

URP4

URP4

CYB...

KRUR...F

CMR

UMSR

UMSR



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 86

Przykłady zastosowania 
łączników ceowników

LCK1

LCK6

LCK9

LCP6

LCK2

LCK7

LCK10

LCP8

LCK3

LCK8

LCK12 LCTV1 LCTV2

LCK19

LCK17

LCTV3

LCK13

LCK18 LCO6



Przykłady zastosowania 
łączników ceowników

LCK1

LCK6

LCK9

LCP6

LCK2

LCK7

LCK10

LCP8

LCK3

LCK8

LCK12

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 87

LCTV1 LCTV2

LCK19

LCK17

LCTV3

LCK13

LCK18 LCO6



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 88

Przykład zastosowania łączników ceowników

LCWT

LCWCZ LWP LWK90

LWK45 LK40 LK22

LCWL LCWLP

Przykład zastosowania płytki ceownika PZC i nakrętek wzmocnionych NW....

Przykład zastosowania nakrętki szybkiego montażu NSM... i NSR...

Przykład zastosowania nakrętki rombowej szybkiego montażu NSP... i łączników ceowników

NSP

CM...41H41

LCPS1

LCPS2

SKT...

PZC40

NW...

SMM...

NSM...

NSR...

NSR...

ZSM10

PGM10



Przykład zastosowania łączników ceowników

LCWT

LCWCZ LWP LWK90

LWK45 LK40 LK22

LCWL LCWLP

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 89

Przykład zastosowania płytki ceownika PZC i nakrętek wzmocnionych NW....

Przykład zastosowania nakrętki szybkiego montażu NSM... i NSR...

Przykład zastosowania nakrętki rombowej szybkiego montażu NSP... i łączników ceowników

NSP

CM...41H41

LCPS1

LCPS2

SKT...

PZC40

NW...

SMM...

NSM...

NSR...

NSR...

ZSM10

PGM10



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - KSZTAŁTOWNIKI I AKCESORIA - PRZYKŁADY

X : 90

Przykład zastosowania uchwytu narożnego
wzmocnionego UNW

Przykład zastosowania wieszaka z drutu WD40

Przykład płytki ceownika PZV41

Przykład zastosowania płytki ustalającej PUC

PUC

PUC

PZV41

Przykład zastosowania uchwytu pręta UNDP... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

Istniejąca trasa kablowa

SKT...

NSM...

UPNDP...



Przykład zastosowania uchwytu narożnego
wzmocnionego UNW

Przykład zastosowania wieszaka z drutu WD40

Przykład płytki ceownika PZV41

Przykład zastosowania płytki ustalającej PUC

PUC

PUC

PZV41
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Przykład zastosowania uchwytu pręta UNDP... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

Istniejąca trasa kablowa

SKT...

NSM...

UPNDP...
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X : 92

Przykład zastosowania uchwytu pręta UNC... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

Istniejąca trasa kablowa

SKT...

NSM...

UPNC...

SRM8x25

Stopy dachowe i ich zastosowanie

ST480V

ST...

ST335



Przykład zastosowania uchwytu pręta UNC... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

Istniejąca trasa kablowa

SKT...

NSM...

UPNC...

SRM8x25
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Stopy dachowe i ich zastosowanie

ST480V

ST...

ST335




