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ZALETY SYSTEMU ZAWIESI ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH
System zawiesi ściennych i sufitowych posiada bardzo szeroki asortyment wykorzystywany w każdego rodzaju obiektach i w każdej 
klasie korozyjności. Poprzez nieustanne doskonalenie naszych wsporników i wysięgników znajdują one zastosowanie w budynkach 
mieszkalnych, halach garażowych, centrach handlowych, obiektach sportowych, halach produkcyjnych, elektrowniach, obiektach 
przemysłowych i wielu innych. 

1. Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50 mm do 1500 mm, od 18 kg do 1200 kg) i wsporników  
sufitowych (od 100 mm do 6000 mm, od 20 kg do 780 kg).

2. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

3. Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZN i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż.

4. Nowe wsporniki WDOD... do bardzo dużych obciążeń z możliwością przedłużenia dedykowanym ceownikiem.

5. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej - możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika 
sufitowego na podstawie obciążenia i wymiaru.

6. Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimi-
ra wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-
02 (do 100 µm), stal cynkowana płatkowo wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzew-
na 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje 
nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

7. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników - dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzal-
ność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal 
Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, 
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników - dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, gru-
bość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwią-
zań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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Wysięgnik wzmocniony WWSR... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
WWSR50 751805 65/47 0,85 0,10 50

Grubość materiału = 1,5 mm
WWSR100 751810 115/54 1,70 0,20 50

WWSR150 751815 165/60 1,90 0,27 50

Grubość materiału = 2,0 mm
WWSR200 751820 215/65 2,20 0,33 50

WWSR300 751830 315/80 2,50 0,52 50

Grubość materiału = 2,5 mm
WWSR400 751840 415/90 3,20 0,89 50

WWSR500 751850 515/100 3,50 1,14 10

Grubość materiału = 3,0 mm
WWSR600 751860 615/110 3,80 1,68 10

N

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  montaż do ściany/konstrukcji jedną śrubą
–  wysokie parametry wytrzymałościowe
–  dzięki powiększonej szerokości możliwość montażu do otwartej strony ceownika (możliwość płynnej 

regulacji położenia)
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWSR100 WWSR150 WWSR200 WWSR300 WWSR400 WWSR500 WWSR600

PSRM8x75 1,70 2,50 3,13 2,86 2,68
PSRM8x115 1,70 2,50 3,13 2,86 2,68
PSRM10x90 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x95 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x115 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
PSRM10x120 1,70 2,50 3,20 3,30 3,09
STRM8/12x60 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM8/12x80 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM8/12x100 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM8/12x120 1,70 1,47 1,29 1,18 1,10
STRM10/16x80 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STRM10/16x100 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STRM10/16x120 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STSM8/12x100 1,70 2,50 2,30 2,10 1,96
STSM8/12x150 1,70 2,50 2,30 2,10 1,96
STSM8/12x180 1,70 2,50 2,30 2,10 1,96
STSM10/16x100 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STSM10/16x150 1,70 2,50 3,20 3,27 3,06
STSM10/16x210 1,70

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,73
1,73
1,73
1,73
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
1,49
1,49
1,49
1,49
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

WWSR50

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85 2,50 3,20 3,27 3,06
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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Wysięgnik wzmocniony WW... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
WW50 710405 60/40 0,85 0,05 100

WW100 710410 110/70 0,90 0,08 100

WW150 710415 160/70 1,00 0,12 100

Grubość materiału = 2,0 mm
WW200 710420 210/73 1,05 0,22 100

WW300 710430 315/95 1,25 0,40 50

WW400 710440 415/95 1,15 0,57 30

Grubość materiału = 2,5 mm
WW500 710450 515/95 1,05 0,80 30

WW600 710460 615/95 0,95 0,91 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WW50 WW100 WW150 WW200 WW300 WW400 WW500 WW600

PSRM8x75 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
PSRM8x115 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM6/10x60 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 0,95 0,76 0,63
STRM6/10x100 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 0,95 0,76 0,63
STRM8/12x60 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM8/12x80 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM8/12x100 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STRM8/12x120 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STSM6/10x100 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 0,95 0,79
STSM6/10x150 + PW6 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 0,95 0,79
STSM8/12x100 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STSM8/12x150 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
STSM8/12x180 0,85 0,90 1,00 1,05 1,25 1,15 1,05 0,95
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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Wysięgnik wzmocniony WWS/WWSO... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WWS/WWSO100 710510 122/80 1,20 0,19 50

WWS/WWSO150 710515 172/80 1,30 0,28 50

WWS/WWSO200 710520 222/80 1,40 0,38 30

Grubość materiału = 2,5 mm
WWS/WWSO300 710530 322/115 1,90 0,77 30

WWS/WWSO400 710540 422/115 1,80 1,20 20

WWS500 710550 522/115 1,60 1,22 20

WWS600 710560 622/115 1,50 1,33 20

WWS700 710570 722/115 1,40 1,48 10

WWS800 710580 822/140 1,80 2,21 10

WWS900 710590 922/140 1,60 2,93 10

WWS1000 710511 1022/140 1,40 3,66 10

N E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
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f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWS/WWSO100 WWS/WWSO150 WWS/WWSO200 WWS/WWSO300 WWS/WWSO400 WWS500 WWS600 WWS700 WWS800 WWS900 WWS1000

PSRM8x75 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM8x115 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x90 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x95 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x115 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
PSRM10x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,80 1,40
STRM8/12x60 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM8/12x80 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM8/12x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM8/12x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,62 1,31 1,10 0,95 1,05 0,94 0,85
STRM10/16x80 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STRM10/16x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STRM10/16x120 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM8/12x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM8/12x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM8/12x180 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM10/16x100 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM10/16x150 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
STSM10/16x210 1,20 1,30 1,40 1,90 1,80 1,80 1,50 1,40 1,80 1,60 1,40
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 8

Wysięgnik uniwersalny 
wzmocniony

WWSN... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
WWSN50 715505 95/47 0,75 0,10 50

Grubość materiału = 1,5 mm
WWSN100 715510 145/54 1,50 0,19 50

WWSN150 715515 195/60 1,70 0,28 50

Grubość materiału = 2,0 mm
WWSN200 715520 245/65 1,95 0,33 30

WWSN300 715530 345/80 2,25 0,52 30

Grubość materiału = 2,5 mm
WWSN400 715540 450/90 2,85 0,89 20

WWSN500 715550 550/100 3,15 1,14 20

Grubość materiału = 3,0 mm
WWSN600 715560 650/110 3,40 1,68 20

N

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  nacięcie z boku wysięgnika umożliwiają bezśrubowy montaż korytek, korytek siatkowych i drabinek 

kablowych z wykorzystaniem nowej uniwersalnej zapinki ZAPU...
–  montaż do ściany/konstrukcji jedną śrubą
–  wysokie parametry wytrzymałościowe
–  dzięki powiększonej szerokości możliwość montażu do otwartej strony ceownika (możliwość płynnej 

regulacji położenia)
–  bezśrubowy montaż tras kablowych do wysięgników (z wykorzystaniem zapinki ZAPU...)
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWSN100 WWSN150 WWSN200 WWSN300 WWSN400 WWSN500 WWSN600

PSRM8x75 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 2,68 2,53
PSRM8x115 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 2,68 2,53
PSRM10x90 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,09 2,92
PSRM10x95 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,09 2,92
PSRM10x115 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,09 2,92
PSRM10x120 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,09 2,92
STRM8/12x60 1,50 1,46 1,31 1,35 1,19 1,10 1,04
STRM8/12x80 1,50 1,46 1,31 1,35 1,19 1,10 1,04
STRM8/12x100 1,50 1,46 1,31 1,35 1,19 1,10 1,04
STRM8/12x120 1,50 1,46 1,31 1,35 1,19 1,10 1,04
STRM10/16x80 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,07 2,90
STRM10/16x100 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,07 2,90
STRM10/16x120 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,07 2,90
STSM8/12x100 1,50 1,70 1,95 2,25 2,12 1,96 1,86
STSM8/12x150 1,50 1,70 1,95 2,25 2,12 1,96 1,86
STSM8/12x180 1,50 1,70 1,95 2,25 2,12 1,96 1,86
STSM10/16x100 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,07 2,90
STSM10/16x150 1,50 1,70 1,95 2,25 2,85 3,07 2,90
STSM10/16x210 1,50

WWSN50

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75 1,70 1,95 2,25 2,85 3,07 2,90

B▼     A ►

 F
m

ax
. [

kN
]

11x20

L

7-9x35

H

F1/2L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 9

Zapinka uniwersalna ZAPU... mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 0,7 mm
ZAPUH30 146300 42 0,01 50

ZAPUH35 146350 47 0,01 50

ZAPUH42 146355 55 0,01 50

ZAPUH50 146360 55 0,01 50

ZAPUH60 146000 72 0,01 50

ZAPUH80 146380 92 0,02 50

ZAPUH100 146400 112 0,02 50

ZAPUH110 146500 122 0,02 50

ZAPUH120 146600 132 0,02 50

N

Zastosowanie:
Bezśrubowy montaż korytek kablowych, korytek siatkowych i drabinek kablowych na wysięgniku WWSN...
Dodatkowe informacje:
–  szybki i stabilny montaż
–  przystosowana do bezśrubowego montażu tras kablowych na wysięgnikach WWSN...
–  dzięki dużej sprężystości zapinki ZAPU mamy możliwość montażu korytek z pokrywą lub bez
–  możliwość montażu tras kablowych na innych wysięgnikach wg zasady: długość wysięgnika=szerokość 

trasy kablowej + 50 mm
–  pasuje do wysięgników BAKS z otworami o szerokości 7-11 mm i długości min. 18 mm
–  produkt wykonany ze stali nierdzewnej sprężystej

12,5 H

E - stal nierdzewna, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Wysięgnik WZDN... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WZDN50 973405 120 0,80 0,21 50

Grubość materiału = 2,5 mm
WZDN100 973410 170 0,80 0,30 50

WZDN150 973415 220 0,75 0,39 30

WZDN200 973420 270 0,70 0,49 30

N

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  montaż wysięgnika bezpośrednio do konstrukcji stalowej (dwuteowników, ceowników, kątowników)
–  ułatwiony dostęp przy montażu śrub
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WZDN100
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WZDN200

WZDN50

f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 10

Wysięgnik uchylny WU/WUO... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WU/WUO100 805210 145 1,00 0,22 50

WU/WUO200 805220 245 0,85 0,34 50

WU/WUO300 805230 345 0,70 0,45 30

WU/WUO400 805240 445 0,55 0,64 20

WU500 805250 545 0,45 0,79 20

WU600 805260 645 0,30 0,94 20

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dzięki regulacji kąta montażu możliwość prowadzenia trasy w tunelach i na ścianach pochylonych.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WU/WUO100 WU/WUO200 WU/WUO300 WU/WUO400 WU500 WU600

PSRM8x75 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM8x115 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x90 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x95 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x115 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
PSRM10x120 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x60 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x80 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM8/12x120 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM10/16x80 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM10/16x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STRM10/16x120 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM8/12x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM8/12x150 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM8/12x180 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM10/16x100 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM10/16x150 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
STSM10/16x210 1,00 0,85 0,70 0,55 0,45 0,30
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 11

Wysięgnik WS... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
WS50 710105 60 0,65 0,04 100

WS100 710110 110 0,60 0,07 50

Grubość materiału = 2,0 mm
WS150 710115 160 0,75 0,13 50

WS200 710120 210 0,60 0,17 50

WS300 710130 310 0,45 0,28 50

WS400 710140 410 0,35 0,35 30

WS500 710150 510 0,30 0,45 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
–  bezśrubowy montaż do wsporników BAKS i konstrukcji z ceowników C..., CW... i CM... z otworami o 

szerokości 11-13 i długości min. 24 mm
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 12

Wysięgnik WZS... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WZS100 710210 110 1,30 0,16 50

WZS150 710215 160 1,20 0,21 50

WZS200 710220 210 1,00 0,29 30

WZS300 710230 310 0,85 0,63 30

WZS400 710240 410 0,80 0,78 30

WZS500 710250 510 0,75 0,87 20

WZS600 710260 610 0,70 1,02 20

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  bezśrubowy montaż do wsporników BAKS i konstrukcji z ceowników C..., CW... i CM... z otworami o 

szerokości 11-13 i długości 30-35 mm
–  montaż w 3 otworach wspornika
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 13

Wysięgnik WSZN... mat.: S opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WSZN100 973310 110 1,70 0,11 50

WSZN150 973315 160 1,60 0,34 50

WSZN200 973320 210 1,50 0,37 30

WSZN300 973330 310 1,40 0,46 30

WSZN400 973340 410 1,30 0,55 30

WSZN500 973350 510 1,10 0,68 20

WSZN600 973360 610 1,00 0,85 20

N

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  bezśrubowy montaż do wsporników BAKS i konstrukcji z ceowników C..., CW... i CM... z otworami o 

szerokości 11-13 i długości 30-35 mm
–  możliwość montażu w ceownikach o grubościach 2, 3 i 4 mm
–  montaż w 2 otworach wspornika
–  ułatwiony dostęp przy montażu śrub
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Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Podstawa wspornika PWS... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PWS/01 740110 110 0,09 100

PWS/02 740120 200 0,23 30

PWS/03 740130 300 0,33 30

PWS/04 740140 400 0,43 30

PWS/05 740150 500 0,53 30

Zastosowanie:
Mocowanie wysięgników WS, WZS, WSZN.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 14

Wysięgnik WWB... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WWB100 711710 110 1,90 0,20 10

WWB200 711720 210 1,80 0,40 10

WWB300 711730 310 1,40 0,75 10

WWB400 711740 410 1,20 1,20 10

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych. Wysięgnik przystosowany do montażu na wsporniku WPCB...
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 15

Wspornik sufitowy WPCB... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCB200 752002 200 18,00 0,72 10

WPCB300 752003 300 18,00 0,88 10

WPCB400 752004 400 18,00 1,04 10

WPCB500 752005 500 18,00 1,18 6

WPCB600 752006 600 18,00 1,34 6

WPCB700 752007 700 18,00 1,48 2

WPCB800 752008 800 18,00 1,68 2

WPCB900 752009 900 18,00 1,80 2

WPCB1000 752010 1000 18,00 1,96 2

WPCB2000 752020 2000 18,00 3,52 2

WPCB3000 752030 3000 18,00 5,08 2

N E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do wspornika dedykowany jest wysięgnik WWB...
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR45...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO50x35 w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

100 200 300 400 500 600

WPCB1000 WPCB1500

WPCB2000

WPCB500

L1

BR...

L

L1/2

F

L1/2

L1

F

L1

L

L1/2

F

L1 [mm]

F [kN]

Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10PSROM10x80 
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 16

Wysięgnik WWBM... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WWBM100 711711 110 1,90 0,18 10

WWBM200 711721 210 1,80 0,38 10

WWBM300 711731 310 1,40 0,73 10

WWBM400 711741 410 1,20 1,18 10

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych. Wysięgnik przystosowany do montażu na wsporniku WPCBM... i WPCW/
WPCO...
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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7-9x30
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L/2

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 17

Wspornik sufitowy WPCBM... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCBM200 762002 200 10,00 0,55 10

WPCBM300 762003 300 10,00 0,79 10

WPCBM400 762004 400 10,00 0,96 10

WPCBM500 762005 500 10,00 1,14 6

WPCBM600 762006 600 10,00 1,20 6

WPCBM700 762007 700 10,00 1,54 2

WPCBM800 762008 800 10,00 1,67 2

WPCBM900 762009 900 10,00 1,87 2

WPCBM1000 762010 1000 10,00 2,06 2

WPCBM2000 762020 2000 10,00 4,12 2

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do wspornika dedykowany jest wysięgnik WWBM...
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników do otworów bocznych zaleca się stosować blachę rozporową BR35...
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10
PSROM12x100 3,20 2,60 2,20 1,80 1,40 1,10
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 18

Wysięgnik WTL... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WTL100 710810 115 1,90 0,24 50

WTL150 710815 165 1,80 0,29 50

WTL200 710820 215 1,70 0,38 50

WTL300 710830 315 1,30 0,52 30

WTL400 710840 415 1,00 0,65 30

WTL500 710850 515 0,80 0,79 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów do konstrukcji stalowych opartych na 
ceownikach o szerokości ~40 mm, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad 
sufitami podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
–  zalecany montaż  do otwartej ściany ceownika o szerokości ~40 mm za pomocą śrub SRM10x25 co 

umożliwia płynną regulację położenia
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Opis wykresu:
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        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

F1/2L

64

L

40       

95

40

22

13x20

12x25

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NOW40x22 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40x22 760100 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 19

Wysięgnik WPL... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPL100 710710 115 1,90 8,00 0,20 50

WPL150 710715 165 1,80 8,00 0,27 50

WPL200 710720 215 1,70 8,00 0,34 50

WPL300 710730 315 1,30 8,00 0,49 30

WPL400 710740 415 1,00 8,00 0,61 30

WPL500 710750 515 0,80 8,00 0,75 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na 
trasy kablowe (np. nad  sufitami  podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  możliwość zastosowania w formie wspornika ściennego lub sufitowego (montaż do sufitu)
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WPL100 WPL150 WPL200 WPL300 WPL400 WPL500

PSRM8x75 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM8x115 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

PSRM10x65 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x90 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x95 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x115 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM10x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM12x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM12x110 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
PSRM12x140 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STRM8/12x60 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM8/12x80 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM8/12x100 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM8/12x120 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STRM10/16x80 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM10/16x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM10/16x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM12/18x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STRM12/18x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STSM8/12x100 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM8/12x150 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM8/12x180 + PW8 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80

STSM10/16x100 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM10/16x150 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM10/16x210 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM12/18x120 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM12/18x160 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
STSM12/18x200 1,90 1,80 1,70 1,30 1,00 0,80
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 20

Wysięgnik WWT... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWT100 711010 115 3,00 0,51 30

WWT150 711015 165 2,50 0,60 30

WWT200 711020 215 2,00 0,69 30

WWT300 711030 315 1,70 0,96 30

WWT400 711040 415 1,60 1,15 30

WWT500 711050 515 1,40 1,37 20

WWT600 711060 615 1,30 1,43 10

WWT700 711070 715 1,20 1,82 8

WWT800 711080 815 1,10 1,97 8

WWT900 711090 915 1,00 2,20 8

WWT1000 711011 1015 0,90 2,43 8

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów do konstrukcji stalowych opartych na 
ceownikach o szerokości ~40 mm, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad 
sufitami podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
–  zalecany montaż  do otwartej ściany ceownika o szerokości ~40 mm za pomocą śrub SRM10x25 co 

umożliwia płynną regulację położenia
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NOW40x40 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40×40 760400 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 21

Wysięgnik WPT... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPT/WPTO100 710910 115 3,00 10,00 0,48 30

WPT150 710915 165 2,50 10,00 0,57 30

WPT200 710920 215 2,00 10,00 0,65 30

WPT300 710930 315 1,70 10,00 0,92 30

WPT400 710940 415 1,60 10,00 1,12 20

WPT500 710950 515 1,40 10,00 1,33 20

WPT600 710960 615 1,30 10,00 1,39 20

WPT700 710970 715 1,20 10,00 1,78 8

WPT800 710980 815 1,10 10,00 1,93 8

WPT900 710990 915 1,00 10,00 2,16 8

WPT1000 710911 1015 0,90 10,00 2,38 8

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na 
trasy kablowe (np. nad  sufitami  podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  możliwość zastosowania w formie wspornika ściennego lub sufitowego (montaż do sufitu)
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WPT/WPTO100 WPT150 WPT200 WPT300 WPT400 WPT500 WPT600 WPT700 WPT800 WPT900 WPT1000

PSRM8x75 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM8x95 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM8x115 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x65 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x90 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x95 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x115 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM10x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM12x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM12x110 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
PSRM12x140 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM8/12x60 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60
STRM8/12x80 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68

1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68

STRM8/12x100 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68
STRM8/12x120 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,32 1,10 0,97 0,85 0,75 0,68
STRM10/16x80 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM10/16x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM10/16x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM12/18x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STRM12/18x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM8/12x100 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM8/12x150 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM8/12x180 + PW8 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM10/16x100 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM10/16x150 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM10/16x210 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM12/18x120 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM12/18x160 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
STSM12/18x200 3,00 2,50 2,00 1,70 1,60 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 22

Wysięgnik WMCN... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WMCN100 712010 115/65 1,50 0,17 50

WMCN150 712015 165/65 1,40 0,20 50

WMCN200 712020 215/65 1,40 0,24 30

WMCN300 712030 315/75 1,40 0,40 30

WMCN400 712040 415/75 1,30 0,60 20

WMCN500 712050 515/90 1,30 0,86 20

WMCN600 712060 615/90 1,30 1,00 20

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  zmodyfikowany wysięgnik WMCN... jest nową, tańszą wersją wysięgnika WMC/WMCO...
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
–  montaż na jedną śrubę
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Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WMCN100 WMCN150 WMCN200 WMCN300 WMCN400 WMCN500 WMCN600

PSRM8x75 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM8x115 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x90 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x95 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x115 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
PSRM10x120 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STRM8/12x60 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM8/12x80 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75

STRM8/12x100 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM8/12x120 1,50 1,40 1,33 1,13 0,86 0,90 0,75
STRM10/16x80 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3

STRM10/16x100 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STRM10/16x120 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM8/12x100 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM8/12x150 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM8/12x180 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3

STSM10/16x100 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM10/16x150 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
STSM10/16x210 1,50 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,3
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 23

Wysięgnik WMC/WMCO... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WMC/WMCO100 711110 115/95 3,80 0,22 50

WMC/WMCO150 711115 165/95 3,65 0,29 50

WMC/WMCO200 711120 215/95 3,50 0,36 50

WMC/WMCO300 711130 315/120 3,20 0,43 30

WMC/WMCO400 711140 415/120 3,10 0,83 30

WMC/WMCO500 711150 515/140 3,00 0,96 20

WMC/WMCO600 711160 615/140 2,60 1,15 20

WMC700 711170 715/140 2,00 1,87 4

WMC800 711180 815/155 1,90 2,27 4

WMC900 711190 915/155 1,80 2,51 4

WMC1000 711111 1015/155 1,70 2,75 4

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach

5,0

0

10,0

15,0

20,0

30,0

25,0

5,0

0

10,0

15,0

20,0

30,0

25,0

0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

WMC/WMCO100

WMC/WMCO150

WMC/WMCO200

WMC/WMCO400

WMC/WMCO300

WMC/WMCO500

WMC/WMCO600
WMC800

WMC900

WMC1000

WMC700

f [mm] f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:
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        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WMC/WMCO100 WMC/WMCO150 WMC/WMCO200 WMC/WMCO300 WMC/WMCO400 WMC/WMCO500 WMC/WMCO600 WMC700 WMC800 WMC900 WMC1000

PSRM8x75 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM8x95 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM8x115 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

PSRM10x65 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x90 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x95 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x115 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM10x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM12x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM12x110 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
PSRM12x140 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

STRM8/12x60 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91
STRM8/12x80 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91
STRM8/12x100 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91
STRM8/12x120 + PW8 3,80 3,03 2,32 2,15 1,63 1,59 1,34 1,15 1,14 1,01 0,91

STRM10/16x80 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM10/16x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM10/16x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM12/18x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STRM12/18x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70

STSM8/12x100 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 2,91 2,84 2,37 2,00 1,90 1,80 1,63
STSM8/12x150 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 2,91 2,84 2,37 2,00 1,90 1,80 1,63
STSM8/12x180 + PW8 3,80 3,65 3,50 3,20 2,91 2,84 2,37 2,00 1,90 1,80 1,63

STSM10/16x100 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM10/16x150 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM10/16x210 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM12/18x120 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM12/18x160 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
STSM12/18x200 3,80 3,65 3,50 3,20 3,10 3,00 2,60 2,00 1,90 1,80 1,70
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 24

Wysięgnik WWCN... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWCN100 712110 130/140 2,00 0,20 50

WWCN200 712120 230/140 1,80 0,29 50

WWCN300 712130 330/155 1,80 0,47 20

WWCN400 712140 430/155 1,80 0,75 20

WWCN500 712150 530/170 1,70 0,98 10

WWCN600 712160 630/170 1,70 1,10 10

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  zmodyfikowany wysięgnik WWCN... jest nową, tańszą wersją wysięgnika WWC...
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWCN100 WWCN200 WWCN300 WWCN400 WWCN500 WWCN600B▼     A ►

PSRM8x75
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2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM8x115 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x90 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x95 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x115 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
PSRM10x120 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x60 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x80 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM8/12x120 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM10/16x80 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM10/16x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STRM10/16x120 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM8/12x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM8/12x150 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM8/12x180 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM10/16x100 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM10/16x150 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
STSM10/16x210 2,00 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 25

Wysięgnik WWC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWC200 711220 230/175 4,00 0,59 30

WWC300 711230 330/175 4,00 0,80 20

WWC400 711240 430/190 3,50 1,17 20

WWC500 711250 530/190 3,50 1,42 10

WWC600 711260 630/190 3,50 1,81 10

WWC700 711270 730/190 3,00 2,09 4

WWC800 711280 830/255 3,00 3,23 4

WWC900 711290 930/255 3,00 3,88 4

WWC1000 711211 1030/255 2,50 4,25 4

Zastosowanie:
Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWC200 WWC300 WWC400 WWC500 WWC600 WWC700 WWC800 WWC900 WWC1000

PSRM8x75 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,50 3,44 2,96 3,00 3,00 2,50
PSRM8x95 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,50 3,44 2,96 3,00 3,00 2,50
PSRM8x115 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,50 3,44 2,96 3,00 3,00 2,50
PSRM10x65 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x90 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x95 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x115 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM10x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM12x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM12x110 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
PSRM12x140 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM8/12x60 +PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM8/12x80 + PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM8/12x100 + PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM8/12x120 + PW8 3,55 2,43 2,10 1,69 1,42 1,22 1,64 1,46 1,32
STRM10/16x80 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM10/16x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM10/16x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM12/18x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STRM12/18x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM8/12x100 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,01 2,52 2,17 2,91 2,60 2,34
STSM8/12x150 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,01 2,52 2,17 2,91 2,60 2,34
STSM8/12x180 + PW8 4,00 4,00 3,50 3,01 2,52 2,17 2,91 2,60 2,34
STSM10/16x100 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM10/16x150 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM10/16x210 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM12/18x120 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM12/18x160 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
STSM12/18x200 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 26

Wysięgnik WMCT... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WMCT100 711911 115/60 3,30 0,31 10

WMCT200 711921 215/70 3,30 0,49 10

WMCT300 711931 315/80 3,30 0,70 8

WMCT400 711941 415/100 3,10 1,11 6

WMCT500 711951 515/110 3,00 1,51 1

WMCT600 711961 615/130 2,70 1,94 1

WMCT700 711971 715/140 2,40 2,40 1

WMCT800 711981 815/150 2,20 2,80 1

WMCT900 711991 915/160 2,00 3,20 1

WMCT1000 711901 1015/170 2,00 3,67 1

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
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f [mm] f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WMCT100 WMCT200 WMCT300 WMCT400 WMCT500 WMCT600 WMCT700 WMCT800 WMCT900 WMCT1000

PSRM8x75 + PW8 3,30 3,23 2,75 2,92 2,69 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM8x95 + PW8 3,30 3,23 2,75 2,92 2,69 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM8x115 + PW8 3,30 3,23 2,75 2,92 2,69 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

PSRM10x65 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x90 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x95 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x115 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM10x120 3,30 3,30 3,17 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM12x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM12x110 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
PSRM12x140 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

STRM8/12x60 +PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98
STRM8/12x80 + PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98

STRM8/12x100 + PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98
STRM8/12x120 + PW8 1,86 1,33 1,13 1,20 1,11 1,16 1,10 1,05 1,01 0,98

STRM10/16x80 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM10/16x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM10/16x120 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM12/18x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STRM12/18x120 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00

STSM8/12x100 + PW8 3,30 2,36 2,02 2,14 1,97 2,07 1,95 1,87 1,80 1,75
STSM8/12x150 + PW8 3,30 2,36 2,02 2,14 1,97 2,07 1,95 1,87 1,80 1,75
STSM8/12x180 + PW8 3,30 2,36 2,02 2,14 1,97 2,07 1,95 1,87 1,80 1,75

STSM10/16x100 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM10/16x150 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM10/16x210 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM12/18x120 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM12/18x160 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
STSM12/18x200 3,30 3,30 3,30 3,10 3,00 2,70 2,40 2,20 2,00 2,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 27

Wysięgnik WWCT/WWCTO... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWCT/WWCTO200 713020 215/90 5,50 0,70 10

WWCT/WWCTO300 713030 315/110 5,50 0,95 8

WWCT/WWCTO400 713040 415/130 5,00 1,49 6

WWCT500 713050 515/145 5,00 1,70 1

WWCT600 713060 615/165 4,50 2,38 1

WWCT700 713070 715/185 4,50 2,60 1

WWCT800 713080 815/195 4,00 3,38 1

WWCT900 713090 915/205 4,00 3,71 1

WWCT1000 713000 1015/225 4,00 4,45 1

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  montaż do ściany/konstrukcji jedną śrubą
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWCT/WWCTO200 WWCT/WWCTO300 WWCT/WWCTO400 WWCT500 WWCT600 WWCT700 WWCT800 WWCT900 WWCT1000

PSRM8x75 + PW8 5,04 4,53 4,27 3,94 3,87 3,81 3,55 3,35 3,36
PSRM8x95 + PW8 5,04 4,53 4,27 3,94 3,87 3,81 3,55 3,35 3,36
PSRM8x115 + PW8 5,04 4,53 4,27 3,94 3,87 3,81 3,55 3,35 3,36
PSRM10x65 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x90 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x95 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x115 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM10x120 5,50 5,23 4,93 4,55 4,36 4,39 4,00 3,87 3,88
PSRM12x100 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
PSRM12x110 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
PSRM12x140 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STRM8/12x60 +PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM8/12x80 + PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM8/12x100 + PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM8/12x120 + PW8 2,07 1,87 1,76 1,62 1,59 1,57 1,46 1,38 1,39
STRM10/16x80 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,00 3,84 3,85
STRM10/16x100 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,00 3,84 3,85
STRM10/16x120 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,00 3,84 3,85
STRM12/18x100 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STRM12/18x120 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STSM8/12x100 + PW8 3,69 3,32 3,13 2,89 2,83 2,79 2,60 2,46 2,46
STSM8/12x150 + PW8 3,69 3,32 3,13 2,89 2,83 2,79 2,60 2,46 2,46
STSM8/12x180 + PW8 3,69 3,32 3,13 2,89 2,83 2,79 2,60 2,46 2,46
STSM10/16x100 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,07 3,84 3,85
STSM10/16x150 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,07 3,84 3,85
STSM10/16x210 5,50 5,18 4,89 4,51 4,42 4,36 4,07 3,84 3,85
STSM12/18x120 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STSM12/18x160 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
STSM12/18x200 5,50 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 28

Uchwyt UPW/UPWO mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

UPW/UPWO 750100 100

E-90
Ø1295

25 9x18

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt UPWK/UPWKO mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak.

UPWK/UPWKO 752900 50

Zastosowanie:
Umożliwienie zamocowania pręta odciągowego do wysięgnika i ściany. Możliwość stosowania do WWSR..., 
WZS..., WW..., WWS/WWSO..., WU..., WWSN..., WWB..., WWBM,  WMCN..., WMC/WMCO..., WWCN..., 
WMCT..., WWC... i WWCT...
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do wysięgnika należy użyć 2 kpl. śrub SGKM8x14

25 9x18
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Ø12



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 29

Wysięgnik WWV... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWV200 711920 230/175 6,50 1,16 20

WWV300 711930 330/175 6,50 1,49 10

WWV400 711940 430/195 6,50 2,42 10

WWV500 711950 530/195 6,50 2,88 10

WWV600 711960 630/250 5,00 4,17 4

WWV700 711970 730/250 5,00 4,77 4

WWV800 711980 830/250 5,00 5,35 4

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWV200 WWV300 WWV400 WWV500 WWV600 WWV700 WWV800

PSRM8x75 + PW8 6,50 6,50 6,50 6,04 5,00 5,00 4,99
PSRM8x95 + PW8 6,50 6,50 6,50 6,04 5,00 5,00 4,99
PSRM8x115 + PW8 6,50 6,50 6,50 6,04 5,00 5,00 4,99
PSRM10x65 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x90 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x95 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x115 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM10x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM12x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM12x110 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
PSRM12x140 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM8/12x60 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM8/12x80 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM8/12x100 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM8/12x120 + PW8 5,30 3,62 3,09 2,49 2,72 2,34 2,05
STRM10/16x80 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM10/16x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM10/16x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM12/18x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STRM12/18x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM8/12x100 + PW8 6,50 6,43 5,49 4,43 4,83 4,17 3,65
STSM8/12x150 + PW8 6,50 6,43 5,49 4,43 4,83 4,17 3,65
STSM8/12x180 + PW8 6,50 6,43 5,49 4,43 4,83 4,17 3,65
STSM10/16x100 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM10/16x150 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM10/16x210 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM12/18x120 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM12/18x160 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
STSM12/18x200 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 5,00 5,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 30

Wysięgnik trapezowy WTRE... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WTRE200 713220 230/200 8,00 1,90 10

WTRE300 713320 330/200 7,00 2,70 8

WTRE400 713420 430/220 7,00 3,40 6

WTRE500 713520 530/220 6,00 4,30 1

WTRE600 713620 630/220 6,00 5,20 1

WTRE700 713720 730/220 5,50 5,80 1

WTRE800 713820 830/280 7,00 6,30 1

WTRE900 713920 930/280 7,00 6,90 1

WTRE1000 713120 1030/280 6,50 7,50 1

WTRE1100 713121 1130/280 6,00 8,10 1

WTRE1200 713122 1230/280 5,00 8,70 1

WTRE1300 713123 1330/280 4,50 9,40 1

WTRE1400 713124 1430/280 4,00 10,10 1

WTRE1500 713125 1530/280 3,50 10,70 1

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WTRE200 WTRE300 WTRE400 WTRE500 WTRE600 WTRE700 WTRE800 WTRE900 WTRE1000 WTRE1100 WTRE1200 WTRE1300 WTRE1400 WTRE1500

PSRM12x100 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
PSRM12x110 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
PSRM12x140 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
STRM12/18x100 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
STRM12/18x120 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
STSM12/18x120 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
STSM12/18x160 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
STSM12/18x200 + PW12 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,00 4,50 4,00 3,50
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 31

Wysięgnik do dwuteownika WDOD... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WDOD400 721461 450 12,00 12,23 1

WDOD500 721462 550 12,00 12,85 1

WDOD600 721463 650 12,00 13,49 1

WDOD800 721464 850 11,50 14,80 1

WDOD1000 721465 1050 10,50 15,25 1

WDOD1200 721466 1250 10,50 17,40 1

WDOD1400 721467 1450 10,50 18,75 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu. W połączeniu z 
ceownikiem CE60H40/… lub CMT41H41/... wydłużającym ramię wysięgnika, możliwy montaż trasy kablowej 
oddalonej od ściany.
Dodatkowe informacje:
–  przy mocowaniu wysięgnika do konstrukcji stalowej stosujemy uchwyty dociskowe UDCN10 - UDCN40
–  dobór uchwytów zależny jest od grubości płatwi
–  min. ilość uchwytów dociskowych przy montażu do konstrukcji stalowej - 4 kpl.
–  max. ilość uchwytów dociskowych przy montażu do konstrukcji stalowej (max. obciążenia) - 6 kpl.
–  min. ilość śrub rozporowych przy montażu do betonu - 4 szt.
–  max. ilość śrub rozporowych przy montażu do betonu (max. obciążenia) - 6 szt.
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WDOD400 WDOD500 WDOD600 WDOD800 WDOD1000 WDOD1200 WDOD1400

PSRM12x100 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
PSRM12x110 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
PSRM12x140 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STRM12/18x100 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STRM12/18x120 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STSM12/18x120 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STSM12/18x160 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50
STSM12/18x200 12,00 12,00 12,00 11,50 10,50 10,50 10,50

B▼     A ►
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt dociskowy UDCN... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 10,0 mm
UDCN10 750810 10 10,00 0,35 10

UDCN15 750815 15 10,00 0,38 10

UDCN20 750820 20 10,00 0,40 10

UDCN25 750825 25 10,00 0,43 10

UDCN30 750830 30 10,00 0,45 10

UDCN40 750840 40 10,00 0,50 10

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do konstrukcji stalowych z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  dobór uchwytów zależny jest od grubości płatwi
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Wspornik trójkątny kształtownika WTK100 mat.: MC opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
WTK100 721311 6,00 0,54 1

N

Zastosowanie:
Podpora tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do ściany/sufitu proponujemy 2szt. PSRM10x90
–  wysięgnik dedykowany jest do określonej szerokości trasy kablowej (A)
–  ułożenie szerszej trasy kablowej (B) lub zdystansowanie od ściany nominalnej (A) - w przypadku omijania 

przeszkody - możliwe jest po zamontowaniu na wysięgniku dłuższego ceownika CE60H40/…
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
 
Opis tabeli: L/L* - długość wspornika/długość kompletu wspornik+ceownik [mm], B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

130 300* 400* 500* 600* 700* 800*

PSRM8x75 6,00 5,60 4,86 3,88 3,24 2,50 1,90
PSRM8x115 6,00 5,60 4,86 3,88 3,24 2,50 1,90
PSRM10x90 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x95 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x115 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
PSRM10x120 6,00 5,60 4,90 4,40 3,73 2,50 1,90
STRM8/12x60 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM8/12x80 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM8/12x100 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM8/12x120 5,33 2,67 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00
STRM10/16x80 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STRM10/16x100 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STRM10/16x120 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STSM8/12x100 6,00 4,74 3,56 2,84 2,37 2,03 1,78
STSM8/12x150 6,00 4,74 3,56 2,84 2,37 2,03 1,78
STSM8/12x180 6,00 4,74 3,56 2,84 2,37 2,03 1,78
STSM10/16x100 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STSM10/16x150 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90
STSM10/16x210 6,00 5,60 4,90 4,40 3,70 2,50 1,90

B▼     L / L* ►
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MC - stal w powłoce Magnelis®, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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Wspornik trójkątny kształtownika WTK200 mat.: MC opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
WTK200 721312 6,00 0,86 1

N

Zastosowanie:
Podpora tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do ściany/sufitu proponujemy 2szt. PSRM10x90
–  wysięgnik dedykowany jest do określonej szerokości trasy kablowej (A)
–  ułożenie szerszej trasy kablowej (B) lub zdystansowanie od ściany nominalnej (A) - w przypadku omijania 

przeszkody - możliwe jest po zamontowaniu na wysięgniku dłuższego ceownika CE60H40/…
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
 
Opis tabeli: L/L* - długość wspornika/długość kompletu wspornik+ceownik [mm], B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

230 300* 400* 600* 800*

PSRM8x75 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM8x115 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x90 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x95 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x115 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
PSRM10x120 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STRM8/12x60 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM8/12x80 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM8/12x100 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM8/12x120 4,66 3,57 2,68 1,79 1,34
STRM10/16x80 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STRM10/16x100 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STRM10/16x120 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STSM8/12x100 6,00 5,60 4,76 3,18 2,38
STSM8/12x150 6,00 5,60 4,76 3,18 2,38
STSM8/12x180 6,00 5,60 4,76 3,18 2,38
STSM10/16x100 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STSM10/16x150 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50
STSM10/16x210 6,00 5,60 5,00 4,00 2,50

B▼     L / L* ►
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MC - stal w powłoce Magnelis®, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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Wspornik trójkątny kształtownika WTK300 mat.: MC opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
WTK300 721430 5,50 1,51 1

N

Zastosowanie:
Podpora tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do ściany/sufitu proponujemy 2szt. PSRM10x90
–  wysięgnik dedykowany jest do określonej szerokości trasy kablowej (A)
–  ułożenie szerszej trasy kablowej (B) lub zdystansowanie od ściany nominalnej (A) - w przypadku omijania 

przeszkody - możliwe jest po zamontowaniu na wysięgniku dłuższego ceownika CE60H40/…
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
 
Opis tabeli: L/L* - długość wspornika/długość kompletu wspornik+ceownik [mm], B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

330 400* 600* 800* 1000*

PSRM8x75 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM8x115 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x90 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x95 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x115 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
PSRM10x120 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STRM8/12x60 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM8/12x80 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM8/12x100 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM8/12x120 3,68 3,03 2,02 1,52 1,21
STRM10/16x80 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STRM10/16x100 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STRM10/16x120 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STSM8/12x100 5,50 5,20 3,60 2,70 2,16
STSM8/12x150 5,50 5,20 3,60 2,70 2,16
STSM8/12x180 5,50 5,20 3,60 2,70 2,16
STSM10/16x100 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STSM10/16x150 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50
STSM10/16x210 5,50 5,20 4,50 3,00 2,50

B▼     L / L* ►
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MC - stal w powłoce Magnelis®, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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Wspornik trójkątny kształtownika WTK400 mat.: MC opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
WTK400 721440 5,50 1,86 1

N

Zastosowanie:
Podpora tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do ściany/sufitu proponujemy 2szt. PSRM10x90
–  wysięgnik dedykowany jest do określonej szerokości trasy kablowej (A)
–  ułożenie szerszej trasy kablowej (B) lub zdystansowanie od ściany nominalnej (A) - w przypadku omijania 

przeszkody - możliwe jest po zamontowaniu na wysięgniku dłuższego ceownika CE60H40/…
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
 
Opis tabeli: L/L* - długość wspornika/długość kompletu wspornik+ceownik [mm], B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

430 600* 800* 1000*

PSRM8x75 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM8x115 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x90 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x95 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x115 5,50 5,00 4,00 3,00
PSRM10x120 5,50 5,00 4,00 3,00
STRM8/12x60 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM8/12x80 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM8/12x100 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM8/12x120 3,93 2,62 1,96 1,57
STRM10/16x80 5,50 5,00 4,00 3,00
STRM10/16x100 5,50 5,00 4,00 3,00
STRM10/16x120 5,50 5,00 4,00 3,00
STSM8/12x100 5,50 4,66 3,49 2,79
STSM8/12x150 5,50 4,66 3,49 2,79
STSM8/12x180 5,50 4,66 3,49 2,79
STSM10/16x100 5,50 5,00 4,00 3,00
STSM10/16x150 5,50 5,00 4,00 3,00
STSM10/16x210 5,50 5,00 4,00 3,00

B▼     L / L* ►

 F
m

ax
. [

kN
]

430

25
0

50
35

11x30

50

50

11x30 35

A

B

A

MC - stal w powłoce Magnelis®, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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Wspornik trójkątny kształtownika WTK500 mat.: MC opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
WTK500 721450 5,50 2,41 1

N

Zastosowanie:
Podpora tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do ściany/sufitu proponujemy 2szt. PSRM10x90
–  wysięgnik dedykowany jest do określonej szerokości trasy kablowej (A)
–  ułożenie szerszej trasy kablowej (B) lub zdystansowanie od ściany nominalnej (A) - w przypadku omijania 

przeszkody - możliwe jest po zamontowaniu na wysięgniku dłuższego ceownika CE60H40/…
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Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
 
Opis tabeli: L/L* - długość wspornika/długość kompletu wspornik+ceownik [mm], B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

530 600* 800* 1000* 1200*
PSRM8x75 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM8x115 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x90 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x95 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x115 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
PSRM10x120 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STRM8/12x60 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM8/12x80 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM8/12x100 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM8/12x120 3,64 3,21 2,41 1,93 1,61
STRM10/16x80 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STRM10/16x100 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STRM10/16x120 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STSM8/12x100 5,50 5,00 4,29 3,43 2,70
STSM8/12x150 5,50 5,00 4,29 3,43 2,70
STSM8/12x180 5,50 5,00 4,29 3,43 2,70
STSM10/16x100 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STSM10/16x150 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70
STSM10/16x210 5,50 5,00 4,50 4,00 2,70

B▼     L / L* ►
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MC - stal w powłoce Magnelis®, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 37

Wspornik trójkątny kształtownika WTK600 mat.: MC opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
WTK600 721460 5,50 2,81 1

N

Zastosowanie:
Podpora tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do ściany/sufitu proponujemy 2szt. PSRM10x90
–  wysięgnik dedykowany jest do określonej szerokości trasy kablowej (A)
–  ułożenie szerszej trasy kablowej (B) lub zdystansowanie od ściany nominalnej (A) - w przypadku omijania 

przeszkody - możliwe jest po zamontowaniu na wysięgniku dłuższego ceownika CE60H40/…
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L630L800*WTK600 L1000*L1200*L1400*

1/2L 1/2L

C...

SGKM10x20

L L*

F F

f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
 
Opis tabeli: L/L* - długość wspornika/długość kompletu wspornik+ceownik [mm], B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

630 800* 1000* 1200* 1400*

PSRM8x75 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM8x115 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x90 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x95 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x115 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
PSRM10x120 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STRM8/12x60 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM8/12x80 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM8/12x100 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM8/12x120 3,81 2,86 2,28 1,90 1,63
STRM10/16x80 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STRM10/16x100 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STRM10/16x120 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STSM8/12x100 5,50 5,00 4,06 3,00 2,00
STSM8/12x150 5,50 5,00 4,06 3,00 2,00
STSM8/12x180 5,50 5,00 4,06 3,00 2,00
STSM10/16x100 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STSM10/16x150 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00
STSM10/16x210 5,50 5,00 4,50 3,00 2,00

B▼     L / L* ►
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MC - stal w powłoce Magnelis®, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 38

Podstawa wysięgnika kątowa PWCK mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PWCK 721100 2,00 3,00 1

Dodatkowe informacje:
–  podstawa specjalnie przystosowana do ciężkich wysięgników typu WWC, WMC/WMCO, WWV
–  do montażu podstaw do dwuteowników należy zastosować uchwyt UD3

38
5

400

55

40

13x30

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa wysięgnika kątowa PWTK mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PWTK 721200 3,00 5,20 1

Dodatkowe informacje:
–  podstawa specjalnie przystosowana do wysięgników trapezowych typu WTRE i wysięgników WWV i WWC
–  do montażu podstaw do dwuteowników należy zastosować uchwyt UD4

65

400

43
5

40

13x30

Podstawa wysięgnika prosta PWCP mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PWCP 722300 2,50 3,60 1

Dodatkowe informacje:
–  podstawa specjalnie przystosowana do ciężkich wysięgników typu WWC, WMC/WMCO, WWV
–  do montażu podstaw do dwuteowników należy zastosować uchwyt UD3 400

13x30 40

38
5

55

80

Podstawa wysięgnika prosta PWTP mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PWTP 722400 4,00 5,80 1

Dodatkowe informacje:
–  podstawa specjalnie przystosowana do wysięgników trapezowych typu WTRE i wysięgników WWV i WWC
–  do montażu podstaw do dwuteowników należy zastosować uchwyt UD4

43
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40
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400

80

13x30



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 39

Podstawa wysięgnika prosta PMDD40 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PMDD40 722401 1,80 2,50 1

N 200

13x30
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa wysięgnika prosta PMDD50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PMDD50 722402 2,80 3,12 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie ciężkich wysięgników do konstrukcji stalowych i betonowych. 13x30
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 40

Wysięgnik WWVS... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWVS200 712920 230/200 8,00 3,50 20

WWVS300 712921 330/200 8,00 5,36 10

WWVS400 712922 430/250 8,00 5,84 10

WWVS500 712923 530/250 8,00 6,93 10

WWVS600 712924 630/300 8,00 7,42 4

WWVS700 712925 730/300 7,00 8,40 4

WWVS800 712926 830/380 7,00 9,23 4

WWVS900 712927 930/380 6,00 10,20 4

WWVS1000 712928 1030/380 6,00 11,34 4

N

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.
Dodatkowe informacje:
–  przy mocowaniu wysięgnika do konstrukcji stalowej stosujemy uchwyty dociskowe UDCN10 - UDCN40
–  dobór uchwytów zależny jest od grubości płatwi
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WWVS200

WWVS500

WWVS400

WWVS300

WWVS700WWVS900
WWVS1000

f [mm]

Fmax. [kN]

WWVS800

WWVS600

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WWVS200 WWVS300 WWVS400 WWVS500 WWVS600 WWVS700 WWVS800 WWVS900 WWVS1000

PSRM12x100 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
PSRM12x110 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
PSRM12x140 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
STRM12/18x100 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
STRM12/18x120 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
STSM12/18x120 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
STSM12/18x160 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00
STSM12/18x200 + PW12 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00 6,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

B▼     A ►
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 41

Podstawa wysięgnika narożna PMNM40 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PMNM40 722403 2,30 1,13 1

N
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa wysięgnika narożna PMND40 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PMND40 722404 2,50 1,50 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie ciężkich wysięgników do słupów betonowych.
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 42

Uchwyt trójkątny UT mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UT 751600 0,23 50

E-90

11x20

34
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0

Ø11

R5,5

11x30

150112

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt trójkątny UTM/UTMO mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UTM/UTMO 751700 0,17 100

E-90

Zastosowanie:
Instalowanie koryt i drabin w odpowiedniej odległości od ściany. Montaż drabin pionowych.

9x15

34 12083

66

9x18

Trójkąt montażowy TM mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
TM 751909 0,12 100

Zastosowanie:
Szybki montaż konstrukcji przestrzennych z kształtowników.

95

27 95

11x20

56

56

Blacha trójkątna montażowa BTM mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
BTM 751800 0,18 50

Zastosowanie:
Szybki montaż konstrukcji przestrzennych z kształtowników. 140

14
0

11x20

34



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WYSIĘGNIKI I PODSTAWY

XII : 43

Odstępnik ODA mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ODA 752026 0,37 40

15
0

9x18

185÷260
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125

35

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Odstępnik ODB mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ODB 752122 0,37 40
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Odstępnik ODC mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ODC 752222 0,13 40 9x18

92

Ø9

60-95 22

Odstępnik ODD mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ODD 752223 0,17 40

Zastosowanie:
Instalowanie koryt, drabin i kanałów naściennych w odpowiedniej odległości od ściany.

95-160
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Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 44

Wspornik sufitowy WSV... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
WSV100 712210 115 0,60 0,39 30

WSV150 712215 165 0,45 0,48 20

Grubość materiału = 8,0 mm
WSV200 712220 215 0,30 0,75 20

Grubość materiału = 10,0 mm
WSV300 712230 315 0,40 1,26 10

WSV400 712240 415 0,25 1,55 10

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
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f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania sufitowego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WSV100 WSV150 WSV200 WSV300 WSV400

PSRM8x75 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
PSRM8x115 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x60 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x80 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x100 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STRM8/12x120 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STSM8/12x100 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STSM8/12x150 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25
STSM8/12x180 0,60 0,45 0,30 0,40 0,25

B▼     A ►
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 45

Wspornik ścienno-sufitowy WSS... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WSS50 720205 70 0,40 0,13 100

WSS100 720210 120 0,30 0,18 100

WSS150 720215 170 0,22 0,22 100

WSS200 720220 220 0,17 0,25 100

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania sufitowego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WSS50 WSS100 WSS150 WSS200

PSRM6x65 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM6x100 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM8x75 0,40 0,30 0,22 0,17
PSRM8x115 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM6/10x60 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM6/10x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x60 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x80 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STRM8/12x120 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM6/10x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM6/10x150 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM8/12x100 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM8/12x150 0,40 0,30 0,22 0,17
STSM8/12x180 0,40 0,30 0,22 0,17

B▼     A ►
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 46

Uchwyt boczny do wspornika 
ścienno-sufitowego

UBWS mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UBWS 752521 0,05 10

N

Zastosowanie:
Łączenie wsporników WSS... częścią pionową, tworząc zawiesie dwustronne lub dwupoziomowe.
Dodatkowe informacje:
–  układ w tabeli: 1, 3, 4
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9x16

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt dolny do wspornika 
ścienno-sufitowego

UDWS mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UDWS 752522 0,06 10

N

Zastosowanie:
Łączenie wsporników WSS... częścią poziomą, tworząc zawiesie dwupoziomowe.
Dodatkowe informacje:
–  układ w tabeli: 2, 3, 4
 
Tabela z obciążeniami dla WSS... w różnych konfiguracjach. 
 
A – konfiguracja 
F1 i F2 - obciążenie (dopuszczalna różnica pomiędzy F1 i F2 maksymalnie 10%)

1 2 3 4

WSS... 50 100 150 200
F1 [kg] 40 30 22 17

50 100 150 200
20 15 11 8

F2 [kg] 40 30 22 17

50 100 150 200
40 30 22 17
20 15 11 8

50 100 150 200
20 15 11 8
20 15 11 8- -- -

F1 F2
F2

F2

F1

F1

F1 F2

F2

F1

F1

A ►

28

23
50
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 47

Wspornik fajkowy WFML... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
WFML50 720112 110 0,45 0,13 30

WFML100 720111 160 0,40 0,16 30

WFML150 720116 210 0,35 0,19 30

WFML200 720121 260 0,30 0,22 30

WFML300 720131 360 0,25 0,29 30

WFML400 720141 460 0,18 0,35 20

Zastosowanie:
Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD9
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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WFML200

WFML100

WFML50

WFML400
WFML300

WFML150

f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WFML50 WFML100 WFML150 WFML200 WFML300 WFML400

PSRM6x65 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM6x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x75 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
PSRM8x115 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18

STRM6/10x60 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM6/10x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x60 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x80 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STRM8/12x120 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM6/10x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM6/10x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x100 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x150 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
STSM8/12x180 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,18
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Podkładka dystansowa PD9 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PD9 803200 0,02 100

Zastosowanie:
Do wsporników WFMC..., WFML..., WFMCS... i WFMLS... oraz profili PMM... Stosowanie gwarantuje stabilny 
montaż.

10

25

8,5

12,3



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 48

Wspornik fajkowy WFMC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
WFMC50 720312 110 0,40 0,22 20

WFMC100 720311 160 0,35 0,26 20

WFMC150 720316 210 0,30 0,30 20

WFMC200 720321 260 0,25 0,33 20

WFMC300 720331 360 0,20 0,42 20

WFMC400 720341 460 0,15 0,48 20

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD9
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania sufitowego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WFMC50 WFMC100 WFMC150 WFMC200 WFMC300 WFMC400

PSRM6x65 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM6x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x75 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
PSRM8x115 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM6/10x60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM6/10x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x60 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x80 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STRM8/12x120 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM6/10x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM6/10x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x100 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x150 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
STSM8/12x180 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna wspornika 
fajkowego

NOFM mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOFM 900667 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki. Zakładane na koniec 
wspornika fajkowego.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do wsporników fajkowych WFMLS i WFMCS



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 49

Uchwyt boczny do wspornika 
fajkowego

UBWFM mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UBWFM 752510 0,03 10

N

Zastosowanie:
Łączenie wsporników WFML..., WFMC... WFMLS lub WFMCS... częścią pionową, tworząc zawiesie 
dwustronne lub dwupoziomowe.
Dodatkowe informacje:
–  układ w tabeli: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

41
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt dolny do wspornika 
fajkowego

UDWFM mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UDWFM 752515 0,03 10

N

Zastosowanie:
Łączenie wsporników WFML..., WFMC... WFMLS lub WFMCS... częścią poziomą, tworząc zawiesie 
dwupoziomowe.
Dodatkowe informacje:
–  układ w tabeli: 3, 4, 5
 
Tabela z obciążeniami dla WFMC..., WFMCS... oraz WFML... i WFMLS... w różnych konfiguracjach. 
 
A - konfiguracja 
B - długość w montażu poziomym WFMC..., WFMCS..., WFML... lub WFMLS 
C - długość w montażu poziomym WFML... lub WFMLS... 
F1 i F2 - obciążenie (dopuszczalna różnica pomiędzy F1 i F2 maksymalnie 10%) 
Wspornik pionowy - maksymalnie WFML300

15 12 10 30 20 15 20 15 12 30 24 20 20 15 12
30 24 20 30 20 15 - - - 15 12 10 20 15 12

30 20 15 30 20 15 30 20 15 12 8 6 12 8 6

1 2   3   4   5

100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300

F1 [kg]
F2 [kg]

  6   7   8   9   10

100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300

F1 [kg]
F2 [kg] - - - - - - 30 20 15 - - - - - -

F1

F1
F2 F1 F2

F1

F1

F2

F2

F1 F2

F2

F1

F1

F1

F1

F1

F1
F1 F2F1F1

A ►

B ►

C ►

A ►
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 50

Wspornik fajkowy WFL/WFLO... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WFL/WFLO100 720110 174 1,40 0,30 30

WFL/WFLO150 720115 224 1,10 0,37 30

WFL/WFLO200 720120 264 0,90 0,43 30

WFL/WFLO300 720130 364 0,50 0,58 30

WFL/WFLO400 720140 464 0,37 0,72 20

WFL/WFLO500 720150 564 0,27 0,85 20

WFL600 720160 664 0,17 1,00 20

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek siatkowych, korytek zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.
Dodatkowe informacje:
–  montaż do ściany tylko na jedną śrubę
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie
–  zmieniona perforacja ułatwia montaż korytek kablowych, korytek siatkowych i drabinek kablowych
–  do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11
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Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WFL//WFLO100 WFL//WFLO150 WFL//WFLO200 WFL//WFLO300 WFL//WFLO400 WFL//WFLO500 WFL600

PSRM8x75 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM8x115 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x90 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x95 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x115 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
PSRM10x120 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x60 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x80 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM8/12x120 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM10/16x80 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM10/16x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STRM10/16x120 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM8/12x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM8/12x150 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM8/12x180 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM10/16x100 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM10/16x150 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
STSM10/16x210 1,40 1,10 0,90 0,50 0,37 0,27 0,17
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE

XII : 51

Wspornik fajkowy WFC/WFCO... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WFC/WFCO100 720310 174 0,85 0,61 20

WFC/WFCO150 720315 224 0,70 0,71 20

WFC/WFCO200 720320 274 0,50 0,82 20

WFC/WFCO300 720330 374 0,30 1,04 20

WFC/WFCO400 720340 474 0,23 1,26 20

WFC/WFCO500 720350 574 0,14 1,48 20

WFC/WFCO600 720360 674 0,10 1,69 20

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż do ściany lub sufitu tylko na jedną śrubę
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie
–  zmieniona perforacja ułatwia montaż korytek kablowych, korytek siatkowych i drabinek kablowych
–  do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

 
Tabela mocowania sufitowego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: A - symbol wysięgnika, B - typ kotwy, Fmax. - obciążenie maksymalne

WFC/WFCO100 WFC/WFCO150 WFC/WFCO200 WFC/WFCO300 WFC/WFCO400 WFC/WFCO500 WFC/WFCO600

PSRM8x75 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM8x115 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x90 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x95 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x115 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
PSRM10x120 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x60 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x80 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM8/12x120 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM10/16x80 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM10/16x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STRM10/16x120 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM8/12x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM8/12x150 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM8/12x180 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM10/16x100 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM10/16x150 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
STSM10/16x210 0,85 0,70 0,50 0,30 0,23 0,14 0,10
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Podkładka dystansowa PD11 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PD11 803100 0,03 100

E-90

Zastosowanie:
Do wsporników WFC/WFCO..., WFL/WFLO..., WFCS... i WFLS..., oraz profili PM... Stosowanie gwarantuje 
stabilny montaż.
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA ŚCIENNO-SUFITOWE
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Nakładka ochronna wspornika 
fajkowego

NOF mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOF 900666 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki. Zakładane na koniec 
wspornika fajkowego.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do wsporników fajkowych WFLS i WFCS

PE - polietylen, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, 
E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt boczny do wspornika 
fajkowego

UBWF mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UBWF 752520 0,06 10

N

Zastosowanie:
Łączenie wsporników WFL/WFLO..., WFC/WFCO..., WFLS lub WFCS... częścią pionową, tworząc zawiesie 
dwustronne lub dwupoziomowe.
Dodatkowe informacje:
–  układ w tabeli: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

64

60

11x20

Uchwyt dolny do wspornika 
fajkowego

UDWF mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UDWF 752525 0,07 10

N

Zastosowanie:
Łączenie wsporników WFL/WFLO..., WFC/WFCO...,  WFLS lub WFCS... częścią poziomą, tworząc zawiesie 
dwupoziomowe.
Dodatkowe informacje:
–  układ w tabeli: 3, 4, 5
 
Tabela z obciążeniami dla WFC/WFCO..., WFCS... oraz WFL/WFLO... i WFLS w różnych konfiguracjach. 
 
A - konfiguracja 
B - długość w montażu poziomym WFC/WFCO..., WFCS..., WFL/WFLO... lub WFLS 
C - długość w montażu poziomym WFL/WFLO... lub WFLS... 
F1 i F2 - obciążenie (dopuszczalna różnica pomiędzy F1 i F2 maksymalnie 10%) 
Wspornik pionowy - maksymalnie WFL/WFLO400

  1   2   3   4   5

100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300

F1 [kg] 30 25 20 60 45 30 40 25 15 60 50 40 40 25 15
F2 [kg] 60 50 40 60 45 30 - - - 30 25 20 40 25 15

  6   7   8   9   10

100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300

F1 [kg] 50 40 30 50 40 30 50 40 30 20 15 10 20 15 10
F2 [kg] - - - - - - 50 40 30 - - - - - -

A ►

B ►

C ►

A ►

F1

F1
F2 F1 F2

F1

F1

F2

F2

F1 F2

F2

F1

F1

F1

F1

F1

F1
F1 F2F1F1

64

75
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Profil montażowy PMM... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PMM50 901105 90 0,06 20

PMM100 901110 140 0,09 20

PMM150 901115 190 0,12 20

PMM200 901120 240 0,15 20

PMM300 901130 340 0,21 20

PMM400 901140 440 0,27 20

N
Ø8-7x25

L

Ø8,5

36

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Profil montażowy PM... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PM100 901410 140 0,22 20

PM150 901415 190 0,30 20

PM200 901420 240 0,38 20

PM300 901430 340 0,54 20

PM400 901440 440 0,70 20

PM500 901450 540 0,85 20

PM600 901460 640 1,00 20

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.

7-11x50

Ø11
L

70

60
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Przykład bezśrubowego montażu korytka kablowego KF... z wykorzystaniem zapinek ZAPU... 
na przystosowanym do nich wysięgniku WWSN...

1. wprowadzenie zapinki w szczelinę wysięgnika

3. wprowadzenie drugiej zapinki w szczelinę wysięgnika i zapięcie jej na korytku 4. możliwość montażu korytka
z pokrywą

2. ułożenie korytka na wysięgniku i zapięcie zapinki

WWSN...

ZAPU... PK...

KF...

SGKM10x20

CW...
lub CM...

ZAPU...

dociśnięcie 
części sprężynującej 
zapinki i zapięcie 
jej na korytku

Przykład bezśrubowego montażu korytka kablowego KG... z wykorzystaniem zapinek ZAPU... 
na wysięgniku WWS...

Dla ułatwienia montażu zapinki ZAPU...  na wysięgniku 
typu: (WW..., WWS/WWSO..., WMC/WMCO...) długość 
wysięgników musi być większa od szerokości koryta   
lub drabinki o 50 - 100 mm.

1. wprowadzenie zapinki w perforację wysięgnika

2. ułożenie korytka na wysięgniku
i wprowadzenie 2 zapinki  
w perforację wysięgnika

3. zapięcie zapinek na korytku 4. możliwość montażu korytka 
    z pokrywą

ZAPU...

KGJ/KGOJ...H60

PK...

WWS...

dociśnięcie 
części sprężynującej 
zapinki i zapięcie 
jej na korytku
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Przykład bezśrubowego montażu korytka kablowego KF... z wykorzystaniem zapinek ZAPU... 
na przystosowanym do nich wysięgniku WWSN...

1. wprowadzenie zapinki w szczelinę wysięgnika

3. wprowadzenie drugiej zapinki w szczelinę wysięgnika i zapięcie jej na korytku 4. możliwość montażu korytka
z pokrywą

2. ułożenie korytka na wysięgniku i zapięcie zapinki

WWSN...

ZAPU... PK...

KF...

SGKM10x20

CW...
lub CM...

ZAPU...

dociśnięcie 
części sprężynującej 
zapinki i zapięcie 
jej na korytku
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Przykład bezśrubowego montażu korytka kablowego KG... z wykorzystaniem zapinek ZAPU... 
na wysięgniku WWS...

Dla ułatwienia montażu zapinki ZAPU...  na wysięgniku 
typu: (WW..., WWS/WWSO..., WMC/WMCO...) długość 
wysięgników musi być większa od szerokości koryta   
lub drabinki o 50 - 100 mm.

1. wprowadzenie zapinki w perforację wysięgnika

2. ułożenie korytka na wysięgniku
i wprowadzenie 2 zapinki  
w perforację wysięgnika

3. zapięcie zapinek na korytku 4. możliwość montażu korytka 
    z pokrywą

ZAPU...

KGJ/KGOJ...H60

PK...

WWS...

dociśnięcie 
części sprężynującej 
zapinki i zapięcie 
jej na korytku
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Przykład montażu trasy dwupoziomowej na wysięgnikach WPT/WPTO... i WWT...

Przykład montażu drabinki kablowej na wysięgniku WWS... z wykorzystaniem
zacisku ZM/ZMO

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

ZM/ZMO

WPT/WPTO...

SGKM8x14 

WWT...

Przykład montażu korytka w pionie z wykorzystaniem 
odstępnika ODB

Przykład montażu drabinki w pionie z wykorzystaniem 
uchwytów UTM/UTMO

PSR...

UTM/UTMO

SGKM8x14 
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Przykład montażu trasy dwupoziomowej na wysięgnikach WPT/WPTO... i WWT...

Przykład montażu drabinki kablowej na wysięgniku WWS... z wykorzystaniem
zacisku ZM/ZMO

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

ZM/ZMO

WPT/WPTO...

SGKM8x14 

WWT...
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Przykład montażu korytka w pionie z wykorzystaniem 
odstępnika ODB

Przykład montażu drabinki w pionie z wykorzystaniem 
uchwytów UTM/UTMO

PSR...

UTM/UTMO

SGKM8x14 
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Przykład montażu korytka kablowego na wsporniku trójkątnym WTK... i ceowniku CE60H40/...

Przykład montażu drabinki kablowej na wsporniku trójkątnym WTK200

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

Przykład montażu drabinki samonośnej z wykorzystaniem
wysięgnika WDOD.... zamocowanego do konstrukcji stalowej  
z dwuteownika

UDCN

UDCN

WDOD

Montaż do ściany

Montaż do dwuteownika
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Przykład montażu korytka kablowego na wsporniku trójkątnym WTK... i ceowniku CE60H40/...

Przykład montażu drabinki kablowej na wsporniku trójkątnym WTK200

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.
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Przykład montażu drabinki samonośnej z wykorzystaniem
wysięgnika WDOD.... zamocowanego do konstrukcji stalowej  
z dwuteownika

UDCN

UDCN

WDOD

Montaż do ściany

Montaż do dwuteownika
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Wspornik fajkowy
WFCS... WFC...

WFL...

WFMCS...  WFMC...  

WFMLS...  

UDWF

Uchwyt boczny
do wspornika fajkowego

Uchwyt dolny
do wspornika fajkowego

Uchwyt dolny
do wspornika fajkowego

Uchwyt boczny
do wspornika fajkowego

UBWF

UBWFM

UDWFM

Modyfikacje:
- dodatkowe otwory montażowe w górnej części wsporników

Modyfikacje:
- dodatkowe otwory montażowe w górnej części wsporników

Modyfikacje:
- dodatkowe otwory montażowe w pionowej części wsporników

Zastosowanie: 
Rozbudowa zawiesi opartych 
na wspornikach fajkowych. 
Tworzenie konstrukcji 
wielopoziomowych
jedno i dwustronnych. 
Stabilizacja połączenia 
wsporników.

M

M

M

M

M

Zawiesia ścienno - sufitowe

Uchwyt boczny UBWFM

Wspornik fajkowy WFLS...

Uchwyt dolny UDWF

Uchwyt boczny 
UBWF

Wspornik fajkowy WFCS...

Uchwyt dolny UDWFM

Uchwyt boczny UBWFM

Uchwyt boczny 
UBWFM

Wspornik fajkowy WFMLS...

Wspornik fajkowy WFMCS...
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Wspornik fajkowy
WFCS... WFC...

WFL...

WFMCS...  WFMC...  

WFMLS...  

UDWF

Uchwyt boczny
do wspornika fajkowego

Uchwyt dolny
do wspornika fajkowego

Uchwyt dolny
do wspornika fajkowego

Uchwyt boczny
do wspornika fajkowego

UBWF

UBWFM

UDWFM

Modyfikacje:
- dodatkowe otwory montażowe w górnej części wsporników

Modyfikacje:
- dodatkowe otwory montażowe w górnej części wsporników

Modyfikacje:
- dodatkowe otwory montażowe w pionowej części wsporników

Zastosowanie: 
Rozbudowa zawiesi opartych 
na wspornikach fajkowych. 
Tworzenie konstrukcji 
wielopoziomowych
jedno i dwustronnych. 
Stabilizacja połączenia 
wsporników.

M

M

M

M

M

Zawiesia ścienno - sufitowe
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Uchwyt boczny UBWFM

Wspornik fajkowy WFLS...

Uchwyt dolny UDWF

Uchwyt boczny 
UBWF

Wspornik fajkowy WFCS...

Uchwyt dolny UDWFM

Uchwyt boczny UBWFM

Uchwyt boczny 
UBWFM

Wspornik fajkowy WFMLS...

Wspornik fajkowy WFMCS...
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UDWS

Uchwyt boczny do wspornika 
ścienno-sufitowego

Uchwyt dolny do wspornika 
ścienno-sufitowego

UBWS

Zastosowanie:
Rozbudowa zawiesi opartych na wsporniku ścienno sufitowym. 
Tworzenie konstrukcji wielopoziomowych
jedno i dwustronnych. Stabilizacja połączenia wsporników.

Uchwyt dolny UDWS

Uchwyt boczny 
UBWS

Wspornik fajkowy WSS...

Przykład montażu korytka kablowego do stalowej konstrukcji 
z dwuteownika z wykorzystaniem wysięgnika WZDN...

Przykład montażu korytka 
kablowego do sufitu 
z wykorzystaniem wysięgnika 
WPT... i WSZN...

WPT...

WZDN...
WSZN...

Przykład montażu trasy dwupoziomowej do konstrukcji stalowej z wykorzystaniem podstaw PWTP i PWCP, podstaw 
kątowych PWTK i PWCK oraz wsporników trapezowych WTRE...

PWCP

PWTP

WTRE...

PWTK 

PWCK 
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UDWS

Uchwyt boczny do wspornika 
ścienno-sufitowego

Uchwyt dolny do wspornika 
ścienno-sufitowego

UBWS

Zastosowanie:
Rozbudowa zawiesi opartych na wsporniku ścienno sufitowym. 
Tworzenie konstrukcji wielopoziomowych
jedno i dwustronnych. Stabilizacja połączenia wsporników.

Uchwyt dolny UDWS

Uchwyt boczny 
UBWS

Wspornik fajkowy WSS...

Przykład montażu korytka kablowego do stalowej konstrukcji 
z dwuteownika z wykorzystaniem wysięgnika WZDN...

Przykład montażu korytka 
kablowego do sufitu 
z wykorzystaniem wysięgnika 
WPT... i WSZN...

WPT...

WZDN...
WSZN...
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Przykład montażu trasy dwupoziomowej do konstrukcji stalowej z wykorzystaniem podstaw PWTP i PWCP, podstaw 
kątowych PWTK i PWCK oraz wsporników trapezowych WTRE...

PWCP

PWTP

WTRE...

PWTK 

PWCK 
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Podstawy montażowe do dwuteownika       

Wysięgnik 

Podstawy montażowe narożne  

Zalety: 
- podłużna perforacja umożliwiająca montaż elementu do słupów    
  podporowych w odpowiednim położeniu,
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis o bardzo wysokiej  
  odporności na korozję

Zalety: 
- wysięgnik do bardzo dużych obciążeń - nawet do 8kN
- łatwy montaż do konstrukcji stalowych z wykorzystaniem uchwytów UDCN...

PMDD40

WWVS...

PMNM40 PMND40PMDD55

UDCN...




