
ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA SUFITOWE

XIII : 1

ZALETY SYSTEMU ZAWIESI ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH
System zawiesi ściennych i sufitowych posiada bardzo szeroki asortyment wykorzystywany w każdego rodzaju obiektach i w każdej 
klasie korozyjności. Poprzez nieustanne doskonalenie naszych wsporników i wysięgników znajdują one zastosowanie w budynkach 
mieszkalnych, halach garażowych, centrach handlowych, obiektach sportowych, halach produkcyjnych, elektrowniach, obiektach 
przemysłowych i wielu innych. 

1. Szeroki zakres wytrzymałości i rozmiarów wysięgników ściennych (od 50 mm do 1500 mm, od 18 kg do 1200 kg) i wsporników  
sufitowych (od 100 mm do 6000 mm, od 20 kg do 780 kg).

2. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

3. Wysięgniki zatrzaskowe w ceownikach typu WS, WSZN i WZS kilkukrotnie przyspieszające montaż.

4. Nowe wsporniki WDOD... do bardzo dużych obciążeń z możliwością przedłużenia dedykowanym ceownikiem.

5. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej - możliwość szybkiego i optymalnego doboru wysięgnika ściennego lub wspornika 
sufitowego na podstawie obciążenia i wymiaru.

6. Możliwość wykonania wysięgników i wsporników w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimi-
ra wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-
02 (do 100 µm), stal cynkowana płatkowo wg PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana, lakierowana proszkowo, stal nierdzew-
na 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje 
nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

7. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji wysięgników i wsporników - dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość i powtarzal-
ność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal 
Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, 
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych wsporników - dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, gru-
bość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwią-
zań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu zawiesi ściennych i sufitowych:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB (z wyjątkiem koryt KA) 

potwierdzające spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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Wieszak wewnętrzny korytka WKW...H42 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H/a 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WKW50H42 731505 41/40/28 0,80 0,07 100

WKW100H42 731510 91/40/28 0,60 0,10 100

WKW150H42 731515 141/40/28 0,45 0,14 100

WKW200H42 731520 191/40/28 0,40 0,17 50

Wieszak wewnętrzny korytka WKW...H50 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H/a 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WKW50H50 731605 41/48/28 0,80 0,08 100

WKW100H50 731610 91/48/28 0,60 0,11 100

WKW150H50 731615 141/48/28 0,45 0,15 50

WKW200H50 731620 191/48/28 0,40 0,18 50

Wieszak wewnętrzny korytka WKW...H60 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H/a 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WKW100H60 731710 91/58/28 0,60 0,12 100

WKW150H60 731715 141/58/28 0,45 0,16 50

WKW200H60 731720 191/58/28 0,40 0,19 50

HH

a

9x18
M8

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Wieszak wewnętrzny korytka WWK... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WWK50 731405 47 0,80 0,07 100

WWK100 731410 97 0,60 0,10 100

WWK150 731415 147 0,45 0,14 100

WWK200 731420 197 0,40 0,17 50

Zastosowanie:
Podwieszanie korytek kablowych na jednym pręcie.

9

9x18

30

26

25

M8

L
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Wieszak WC... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar wew. 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WC30 730204 32/102 0,30 0,08 100

WC40 730104 45/88 0,25 0,09 100

WC50 730304 55/88 0,22 0,10 100

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie korytek kablowych i ceowników.

H

L

15

11

9x37

43

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, G - ocynk galwaniczny

Wieszak z drutu WD... mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WD40 900000 40/127 0,90 0,03 100

WD50 910000 50/127 0,90 0,03 100

WD60 920000 60/115 0,55 0,03 100

WD100 940000 100/130 0,40 0,03 50

Zastosowanie:
Podwieszanie korytek kablowych i kształtowników
Dodatkowe informacje:
–  wieszak WD40 pasuje do ceowników o szerokości 40 mm
–  wieszak WD50 pasuje do korytek kablowych i ceowników o szerokości 50 mm
–  wieszak WD60 pasuje do korytek siatkowych o szerokości 60 mm
–  wieszak WD100 pasuje do korytek kablowych, korytek siatkowych i ceowników o szerokości 100 mm

Ø4

a

H

Łącznik usztywniający LUWD mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LUWD 920100 0,55 0,03 50

Zastosowanie:
Umożliwia montaż wieszaka WD... do sufitu za pomocą pręta gwintowanego. Łącznik gwarantuje uzyskanie 
sztywnego połączenia pręta z wieszakiem.

25

34
19

M8

2,
5
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Uchwyt dociskowy uniwersalny UDU1 mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UDU1 751626 0,23 10

Zastosowanie:
Mocowanie koryt i drabin samonośnych o wysokościach 100, 110 i 120 mm do dwuteownika.

36

M8x50

30

52 21

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Uchwyt dociskowy uniwersalny UDU2 mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UDU2 751627 0,25 10

Zastosowanie:
Mocowanie koryt i drabin samonośnych o wysokościach 150, 160 i 200 mm do dwuteownika.
Dodatkowe informacje:
–  łatwy i szybki montaż korytek i drabinek samonośnych na konstrukcjach stalowych
–  górna obrotowa część pozwala na symetryczny montaż uchwytów (w jednej linii)

36

52 21

M8x50

30

Uchwyt dociskowy UDD mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
UDD 751625 0,29 10

Zastosowanie:
Mocowanie drabinek kablowych i drabin samonośnych do dwuteownika.
Dodatkowe informacje:
–  UWAGA: Uchwyt dociskowy w komplecie z śrubą SGFM10x40

21

86

58

Ø12

68

52
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Wieszak przegubowy pręta WPPG mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
WPPG 731400 93 1,50 0,14 100

E-90
H/240 9

32 M5

0-9
0º

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Wieszak przegubowy pręta WPPGV/WPPOV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
WPPGV/WPPOV 731401 3,50 0,41 50

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do ścian i stropów prowadzonych pod kątem.

F

61,554 13

0-9
0º

M8

Wieszak zapadkowy WZ mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

WZ 731207 0,30 100

Zastosowanie:
Stosowany jako element podwieszania tras kablowych o małym obciążeniu z użyciem prętów gwintowanych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu wiercimy otwór o średnicy 10 mm

9,
5

34

75

9
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Wieszak trapezowy WT80 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

WT80 730408 1,20 100 40

40 - 100

82

27

14

12x8,5

Ø5

12,5

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Wieszak trapezowy WT/WTO120... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

WT/WTO120M6 730512 M6 1,20 100

WT/WTO120M8 730612 M8 1,20 100

WT/WTO120M10 730812 M10 1,20 100

WT/WTO120Ø11 730712 Ø11 1,20 100

E-90

Ø5
12x8,5

20

14

Ø9
25

40 - 120

120

D

Wieszak trapezowy WT180... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

WT180M6 730818 M6 1,20 50

WT180M8 730918 M8 1,20 50

WT180Ø11 731018 Ø11 1,20 50

Zastosowanie:
Mocowanie do konstrukcji, stropu. Podwieszenia tras kablowych, lamp, kształtowników do typowych blach 
trapezowych.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu do blachy trapezowej należy użyć przetyczki PWT... lub pręta PGM8 z podkładkami i 

nakrętkami

40-180

180

D
Ø5

12x8,5

20

14

Ø9

25

Przetyczka wieszaka PWT... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

PWT55 731105 55 0,60 200

PWT95 731109 95 0,60 200

PWT130 731113 130 0,60 200

Zastosowanie:
Element łączący wieszak z blachą trapezową. Umożliwia szybki montaż. Pasuje do wszystkich wieszaków.

Ø11

L
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Dziurkacz do blachy trapezowej DDB

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

max. wartość 
rozwarcia [mm]

średnica 
otworów Ø [mm]

ilość 
w opak. [szt.]

DDB 700000 33 70 11 1

Dziurkacz do blachy trapezowej DBD

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

max. wartość 
rozwarcia [mm]

średnica 
otworów Ø [mm]

ilość 
w opak. [szt.]

DBD 700200 90 130 11 1

Zastosowanie:
Otworowanie blachy trapezowej. Szczególnie przydatny przy szybkim montażu wieszaków „WT”.
Dodatkowe informacje:
–  max. grubość blachy 1,2 mm
–  Zobacz: Instrukcja użytkowania dziurkacza do blachy trapezowej

a

Ø
11

Farba cynkowana w aerozolu FCA

symbol numer 
katalogowy objętość 1 szt. [ml] ilość 

w opak. [szt.]

FCA 650000 400 6

Zastosowanie:
Ochrona powierzchni przed korozją.

Pasta cynkowa WSZINK...

symbol numer 
katalogowy zawartość [ml] ilość 

w opak. [szt.]

WSZINK1000 650001 1000 1

WSZINKS400 650003 400 1

WSZINK250 650002 250 1

N

Zastosowanie:
Skuteczna ochrona antykorozyjna.
Dodatkowe informacje:
– WSZINKS400 - pasta w spray-u
–  skuteczna ochrona antykorozyjna
–  różne pojemności dostosowane do potrzeb klienta
–  wersja w aerozolu ułatwia szybkie rozprowadzenie pasty
–  bardzo duża zawartość cynku ~75% (ponad 90% w pigmencie)
–  informacje o dostępność danego produktu udzielane są w dziale handlowym.
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Uchwyt pręta UPNC... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

UPNC6 652006 12 10

UPNC8 652008 16 10

UPNC10 652010 17 10

UPNC12 652012 20,5 10

Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników o szerokości 40 i 41 mm
–  produkt przystosowany do nakrętki NSM...

10x20
a

43

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt pręta UPNDP... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

UPNDP6 662006 12/7 10

UPNDP8 662008 16/9 10

UPNDP10 662010 17/11 10

UPNDP12 662012 20,5/13 10

Zastosowanie:
Rozbudowa istniejących tras kablowych podwieszanych na prętach gwintowanych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników o szerokości 40-41 mm i wysokości 21-22 mm
–  produkt przystosowany do nakrętki NSM...

a

43

23

b

Uchwyt ceownika UCV... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
UCV22 750421 62/24 2,50 0,18 100

UCV41 750422 80/42 2,50 0,19 50

UCV60 752423 100/61 2,50 0,20 50

Dodatkowe informacje:
–  UCV22 pasuje do ceowników: CM...41H21, CW...40H22
–  UCV40 pasuje do ceowników: CM...41H41, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40
–  UCV60 pasuje do ceowników: CM...40H60, CTM...40H60

F

M10

max

43

L

H
60

Uchwyt ceownika UC... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
UC22 752401 62/24 2,00 0,15 100

UC40 752402 80/42 2,00 0,16 50

UC60 752403 100/61 2,00 0,17 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  UC22 pasuje do ceowników: CM...41H21, CW...40H22
–  UC40 pasuje do ceowników: CM...41H41, CMM...40H40, CTM...40H40, CW...40H40
–  UC60 pasuje do ceowników: CM...40H60, CTM...40H60

F43

L

H

60

M8

max
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Uchwyt ceownika montażowego UCM... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
UCM3 752406 50 2,00 0,19 30

Grubość materiału = 8,0 mm
UCM4 752407 54 3,60 0,23 30

Dodatkowe informacje:
–  UCM3 i UCM4 pasują do ceowników: CM...41H21, CM...41H41,
CMM...40H40, CM...40H60, CM...40H80, CTM...40H40, CTM...40H60, CTM...40H80.

FH

40

M10

max

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt ceownika wzmocnionego UCW... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
UCW1 752408 46 2,00 0,18 30

Grubość materiału = 8,0 mm
UCW2 752409 50 2,50 0,22 30

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  UCW1 i UCW2 pasują do ceowników: CW...40H22, CW...40H35, CW...40H40

max

H

M10

40

Uchwyt dociskowy UDCN... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 10,0 mm
UDCN10 750810 10 10,00 0,35 10

UDCN15 750815 15 10,00 0,38 10

UDCN20 750820 20 10,00 0,40 10

UDCN25 750825 25 10,00 0,43 10

UDCN30 750830 30 10,00 0,45 10

UDCN40 750840 40 10,00 0,50 10

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do konstrukcji stalowych z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  dobór uchwytów zależny jest od grubości płatwi

75

10
13x25

60

a
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Uchwyt dociskowy UD... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L/H/b 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
UD 750706 30/60/12/11x20 1,80 0,07 100

UD1 751206 60/60/12/11x20 4,00 0,15 50

UD2 751306 60/60/20/11x20 4,00 0,20 50

Grubość materiału = 8,0 mm
UD3 751406 60/70/20/13x20 6,00 0,32 30

UD4 751606 80/70/28/13x20 6,50 0,42 25

H

a

L

b

g

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt dociskowy UDC mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
UDC 750806 4,00 0,16 50

E-90

Dodatkowe informacje:
–  E - wykonanie ze stali nierdzewnej

55
42

11x20

20

55

42 60

11x20

E 55

Uchwyt dociskowy UDC1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 8,0 mm
UDC1 751506 6,00 0,24 30

42 70

13x20
60

Fmax

Uchwyt dociskowy UDC50 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 6,0 mm
UDC50 750908 4,00 0,20 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do konstrukcji stalowych z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  E - wykonanie ze stali nierdzewnej

55
53

11x20

20

65

53 60

11x20
65

E



Przykłady na końcu rozdziału
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XIII : 12 FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Uchwyt sufitowy US... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D/H 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
US9 750708 9/50 1,60 0,10 100

Grubość materiału = 3,0 mm
US12/USO12 750508 12/80 1,50 0,14 100

E-90

60

D
32 F

H

Uchwyt sufitowy USV/USOV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
USV/USOV 750709 80 3,50 0,21 50

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do sufitu z wykorzystaniem pręta.

55 32

H

13 F

Uchwyt sufitowy USW... mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
USW9 750808 50 2,20 0,12 50

Grubość materiału = 3,0 mm
USW12 750608 80 2,00 0,16 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.

85 30

Ø12

Ø10 36
9H

63 88

47
13

Ø13
Ø11

31
65
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Obejma kablowa KSA... mat.: G opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ømin/Ømax 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
KSA6 805106 5/6 100

KSA8 805108 7/8 100

KSA10 805110 9/10 100

KSA12 805112 11/12 100

KSA14 805114 13/14 100

KSA16 805116 15/16 100

KSA18 805118 17/18 100

KSA20 805120 19/20 100

KSA22 805122 21/22 100

KSA24 805124 24/25 100

KSA25 805125 25/26 100

KSA26 805126 26/27 100

KSA28 805128 28/29 100

KSA32 805132 31/32 100

KSA35 805135 34/35 100

KSA37 805136 36/37 100

KSA40 805140 39/40 100

KSA42 805142 41/43 100

KSA47 805148 45/47 100

KSA50 805150 49/51 100

KSA55 805155 51/55 100

E-90

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy zastosować kołek SRBOM6x30 lub pręt gwintowany PGM6 z tuleją rozporową 

TRSOM6

M6

Ømin/Ø
max

G - ocynk galwaniczny, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Uchwyt kabla UDF... mat.: G opcja: FP, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UDF5 405505 5 100

UDF6 405506 6 100

UDF7 405507 7 100

UDF8 405508 8 100

UDF9 405509 9 100

UDF10 405510 10 100

UDF12 405512 12 100

UDF14 405514 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UDF15 405515 15 100

UDF16 405516 16 100

UDF18 405518 18 100

UDF20 405520 20 100

UDF22 405522 22 100

UDF25 405525 25 100

UDF26 405526 26 100

UDF28 405528 28 100

UDF32 405532 32 100

UDF33 405533 33 100

UDF35 405535 35 100

UDF36 405536 36 100

UDF40 405540 40 100

UDF42 405542 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów.

D

Ø7
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Uchwyt kabla UDF...E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UDF5E 415505 5 100

UDF6E 415506 6 100

UDF7E 415507 7 100

UDF8E 415508 8 100

UDF9E 415509 9 100

UDF10E 415510 10 100

UDF12E 415512 12 100

UDF14E 415514 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UDF15E 415515 15 100

UDF16E 415516 16 100

UDF18E 415518 18 100

UDF20E 415520 20 100

UDF22E 415522 22 100

UDF25E 415525 25 100

UDF26E 415526 26 100

UDF28E 415528 28 100

UDF32E 415532 32 100

UDF33E 415533 33 100

UDF35E 415535 35 100

UDF36E 415536 36 100

UDF40E 415540 40 100

UDF42E 415542 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów.

D

Ø7

E - stal nierdzewna, G - ocynk galwaniczny, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt kabla UDFB... mat.: G opcja: FP, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UDFB5 425505 5 100

UDFB6 425506 6 100

UDFB7 425507 7 100

UDFB8 425508 8 100

UDFB9 425509 9 100

UDFB10 425510 10 100

UDFB12 425512 12 100

UDFB14 425514 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UDFB15 425515 15 100

UDFB16 425516 16 100

UDFB18 425518 18 100

UDFB20 425520 20 100

UDFB22 425522 22 100

UDFB25 425525 25 100

UDFB26 425526 26 100

UDFB28 425528 28 100

UDFB32 425532 32 100

UDFB33 425533 33 100

UDFB35 425535 35 100

UDFB36 425536 36 100

UDFB40 425540 40 100

UDFB42 425542 42 100

E-90

D

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów za pomocą kołków wstrzeliwanych.
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Uchwyt kabla UDFB...E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UDFB5E 425605 5 100

UDFB6E 425606 6 100

UDFB7E 425607 7 100

UDFB8E 425608 8 100

UDFB9E 425609 9 100

UDFB10E 425610 10 100

UDFB12E 425612 12 100

UDFB14E 425614 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UDFB15E 425615 15 100

UDFB16E 425616 16 100

UDFB18E 425618 18 100

UDFB20E 425620 20 100

UDFB22E 425622 22 100

UDFB25E 425625 25 100

UDFB26E 425626 26 100

UDFB28E 425628 28 100

UDFB32E 425632 32 100

UDFB33E 425633 33 100

UDFB35E 425635 35 100

UDFB36E 425636 36 100

UDFB40E 425640 40 100

UDFB42E 425642 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów za pomocą kołków wstrzeliwanych.

D

E - stal nierdzewna, G - ocynk galwaniczny, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt kabla UEF... mat.: G opcja: FP, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UEF5 405605 5 100

UEF6 405606 6 100

UEF7 405607 7 100

UEF8 405608 8 100

UEF9 405609 9 100

UEF10 405610 10 100

UEF12 405612 12 100

UEF14 405614 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UEF15 405615 15 100

UEF16 405616 16 100

UEF18 405618 18 100

UEF20 405620 20 100

UEF22 405622 22 100

UEF25 405625 25 100

UEF26 405626 26 100

UEF28 405628 28 100

UEF32 405632 32 100

UEF33 405633 33 100

UEF35 405635 35 100

UEF36 405636 36 100

UEF40 405640 40 100

UEF42 405642 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów.

D

Ø7
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Uchwyt kabla UEF...E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UEF5E 415605 5 100

UEF6E 415606 6 100

UEF7E 415607 7 100

UEF8E 415608 8 100

UEF9E 415609 9 100

UEF10E 415610 10 100

UEF12E 415612 12 100

UEF14E 415614 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UEF15E 415615 15 100

UEF16E 415616 16 100

UEF18E 415618 18 100

UEF20E 415620 20 100

UEF22E 415622 22 100

UEF25E 415625 25 100

UEF26E 415626 26 100

UEF28E 415628 28 100

UEF32E 415632 32 100

UEF33E 415633 33 100

UEF35E 415635 35 100

UEF36E 415636 36 100

UEF40E 415640 40 100

UEF42E 415642 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów.

D

Ø7

E - stal nierdzewna, G - ocynk galwaniczny, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt kabla UEFB... mat.: G opcja: FP, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UEFB5 425705 5 100

UEFB6 425706 6 100

UEFB7 425707 7 100

UEFB8 425708 8 100

UEFB9 425709 9 100

UEFB10 425710 10 100

UEFB12 425712 12 100

UEFB14 425714 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UEFB15 425715 15 100

UEFB16 425716 16 100

UEFB18 425718 18 100

UEFB20 425720 20 100

UEFB22 425722 22 100

UEFB25 425725 25 100

UEFB26 425726 26 100

UEFB28 425728 28 100

UEFB32 425732 32 100

UEFB33 425733 33 100

UEFB35 425735 35 100

UEFB36 425736 36 100

UEFB40 425740 40 100

UEFB42 425742 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów za pomocą kołków wstrzeliwanych.

D
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Uchwyt kabla UEFB...E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
UEFB5E 425805 5 100

UEFB6E 425806 6 100

UEFB7E 425807 7 100

UEFB8E 425808 8 100

UEFB9E 425809 9 100

UEFB10E 425810 10 100

UEFB12E 425812 12 100

UEFB14E 425814 14 100

Grubość materiału = 2,0 mm
UEFB15E 425815 15 100

UEFB16E 425816 16 100

UEFB18E 425818 18 100

UEFB20E 425820 20 100

UEFB22E 425822 22 100

UEFB25E 425825 25 100

UEFB26E 425826 26 100

UEFB28E 425828 28 100

UEFB32E 425832 32 100

UEFB33E 425833 33 100

UEFB35E 425835 35 100

UEFB36E 425836 36 100

UEFB40E 425840 40 100

UEFB42E 425842 42 100

E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów do ścian i sufitów za pomocą kołków wstrzeliwanych.

D

E - stal nierdzewna
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Szczebel drabiny SMSP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
SMSP200 801120 190 0,23 50

SMSP300 801130 290 0,35 50

SMSP400 801140 390 0,47 30

SMSP500 801150 490 0,59 30

SMSP600 801160 590 0,71 30

Zastosowanie:
Mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie za 
pomocą uchwytów kablowych UK...,UKP..., UKZ... lub UKZP...

18

41

L
21

9x14

9x9

10
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Uchwyt kablowy UK1/UKO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/49 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/53 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/57 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/61 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/71 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/78 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/86 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/97 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/100 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/103 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/116 0,14 100

E-90

Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1

HD

16

23

Uchwyt kablowy z plastikową 
łuską

UKP1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKP1/8-12 425843 8/12/49 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/53 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/57 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/61 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/71 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/78 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/86 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/97 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/100 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/103 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/116 0,14 100

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...
Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

HD
16

23



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - OBEJMY ZATRZASKOWE

XIII : 19

Obejma zatrzaskowa OZ/OZO mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 

Fmax [kN/m]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
OZ/OZO 752400 0,06 0,38 50

E-90

12
8

Ø6,3

Ø
6,

3

82
Ø20

102

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejma zatrzaskowa OZS/OZSO mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 

Fmax [kN/m]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
OZS/OZSO 752500 0,02 0,12 100

E-90

38
Ø16

57

Ø6,3

81

6,3

Ø16

Obejma zatrzaskowa OZM/OZMO mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 

Fmax [kN/m]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 0,7 mm
OZM/OZMO 753200 0,01 0,08 100

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie przewodów kablowych do sufitu i ściany.
Dodatkowe informacje:
–  montaż bezpośredni za pomocą: SROM6x30, SRBOM6x30 + NSM6 + PP6, KWBO6x35 lub KWBO6x40, 

GSO6x40, KSKOM6, KKG5x37 lub KKG5x65, MKR6x32, PSROM6x45 lub PSROM6x50.
–  montaż pośredni za pomocą pręta gwintowanego PGM6/... + NSM6 + PP6 i tulei rozporowych M6
–  zatrzaskowe zamykanie obejmy ułatwia dokładanie lub wymianę kabli

33
Ø10

42

63

Ø6,3 6,3

Ø10

Przegroda obejmy zatrzaskowej 
OZ/OZO

POZ mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
POZ 752416 0,02 50

N

Zastosowanie:
Pozwala na oddzielenie kabli w obejmie OZ/OZO.
Dodatkowe informacje:
–  zastosowanie przegrody umożliwia rozdzielenie wiązek kabli w zależności od ich przeznaczenia

78

102
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - PODSTAWY MONTAŻOWE I SUFITOWE

XIII : 20

Podstawa montażowa PMN mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PMN 740807 0,16 50

Podstawa montażowa PMTN mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
PMTN 740907 0,24 50

Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników: CW...40H35..., CW...40H40... i CM...41H41...

42

9x18

65

38

35
116

F

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa montażowa PMMN mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PMMN 741007 0,14 50

Podstawa montażowa PMMTN mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
PMMTN 741107 0,21 50

Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników C...40H20..., CW...40H22..., CMS...41H21..., CM...41H21... i CM...41H21...F

35

4222

65

116 F

Podstawa montażowa PMVN mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PMVN 741207 7,00 0,48 30

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników: CW...40H35..., CW...40H40... i CM...41H41...

42

87

92

50

11x22

126
F

Podstawa sufitowa trójkątna PST mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
PST 740710 3,50 0,39 40

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do sufitu z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  możliwość montażu do sufitów pod kątem

11x20

150
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0

Ø11
11x30
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R5,5



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - PODSTAWY MONTAŻOWE I SUFITOWE

XIII : 21

Podstawa sufitowa trójkątna PSTV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PSTV 740711 7,00 0,53 20

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do sufitu z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  możliwość montażu do sufitów pod kątem

13x22

11x26

10
2

42
112

150

F
R5,5

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Podstawa sufitowa uchylna PSUN mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PSUN 741520 0,45 30

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do sufitu z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników: CW...40H35..., CW...40H40... i CM...41H41...
–  możliwość montażu do sufitów pod kątem
–  płynna i wymuszona regulacja kąta
–  przy montażu ceowników zaleca się stosowanie blachy rozporowej BR...
Tabela obciążenia wspornika. 
L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka + wspornik + wysięgnik (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Podstawa sufitowa uchylna PSU mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PSU 740610 3,50 0,41 30

F
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - PODSTAWY MONTAŻOWE I SUFITOWE
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Podstawa sufitowa uchylna PSUV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PSUV 740611 7,00 0,76 20

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do sufitu z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników: CW...40H35..., CW...40H40... i CM...41H41...
–  możliwość montażu do sufitów pod kątem
–  płynna regulacja kąta
–  przy montażu ceowników zaleca się stosowanie blachy rozporowej BR...

118150

95

42

13x24

11x26

F

R5,5

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa sufitowa PSB mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSB 714123 0,78 10

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych opartych na ceownikach podwójnych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników CMPC41H42 i CMPM41H42 (wsuwanych do środka)
–  uzupełnienie systemu
–  bardzo wytrzymała podstawa do nowych ceowników podwójnych 41H42
–  specjalna konstrukcja chroni ceownik przed odkształceniem i skraca czas montażu
–  montaż wysięgników do otwartej strony ceownika co daje możliwość płynnej regulacji
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Podstawa sufitowa z blachą 
rozporową

PSBR mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSBR 714181 1,17 20

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych opartych na ceownikach podwójnych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników CMPC41H82 i CMPM41H82 (wsuwanych do środka)
–  uzupełnienie systemu
–  bardzo wytrzymała podstawa do nowych ceowników podwójnych 41H82
–  zintegrowana blacha rozporowa w podstawie chroni ceownik przed odkształceniem i skraca czas montażu
–  możliwość zamontowania wysięgników z każdej strony ceowników (również z otwartej co daje możliwość 

płynnej regulacji)
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Podstawa sufitowa PSKK mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSKK 714124 1,27 10

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników CM...41H41 (wsuwane do wewnątrz kątownika) i CC55H50 (nasuwane na kątownik)
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Podstawa sufitowa PSN mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSN 740410 0,49 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników: CW...40H35..., CW...40H40... i CM...41H41...
–  rozmieszczenie fasolowych otworów w podstawie umożliwia montaż podstawy w czterech położeniach
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Podstawa sufitowa PSCN mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSCN 751210 0,80 30

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie ciężkich tras kablowych.
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa sufitowa PSDN mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSDN 751410 0,90 20

Zastosowanie:
Podwieszanie ciężkich tras kablowych.
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Podstawa sufitowa PSDDN mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSDDN 751510 0,90 20

Zastosowanie:
Podwieszanie ciężkich tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceowników: C...55H50/..., CW...40H40/... i CM...41H41/...
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Podstawa sufitowa PSEN mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSEN 741620 2,67 10

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie ciężkich tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
– pasuje do ceowników C...70H50/...
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa sufitowa PSM mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSM 741621 2,67 10

Zastosowanie:
Podwieszanie ciężkich tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  pasuje do ceownika: CTMT40H80/... i CMT40H80/...N.
Tabela obciążenia wspornika. 
A - obciążenie jednostronne, B - obciążenie dwustronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika). 
W przypadku dwustronnego obciążenia wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne).
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Blacha rozporowa BR.../1 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
BR33/1 704011 33 50

BR34/1 704141 34 50

BR35/1 704131 35 50

BR36/1 704121 36 50

BR37/1 704111 37 50

BR45/1 704145 45 50

BR48/1 705521 48 50

BR50/1 705511 50 50

BR51/1 705911 51 50

BR53/1 706021 53 50

BR54/1 706122 54 50

BR61/1 707021 61 50

BR63/1 707011 63 50

a

30

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Blacha rozporowa podstawy BR.../2 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
BR33/2 704012 33 50

BR34/2 704142 34 50

BR35/2 704132 35 50

BR36/2 704122 36 50

BR37/2 704112 37 50

BR45/2 705545 45 50

BR48/2 705522 48 50

BR50/2 705512 50 50

BR51/2 705912 51 50

BR53/2 706022 53 50

BR54/2 706123 54 50

BR61/2 707022 61 50

BR63/2 707012 63 50

E-90

Zastosowanie:
Element dystansowy zabezpieczający przed zgnieceniem kształtownika podczas skręcania. Stosowany do 
ceowników i podstaw sufitowych.

BR33/1, BR33/2

BR34/1, BR34/2 CMT41H41

BR35/1, BR35/2 CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, 
CMMC40H40, CMC40H60 

WPCW/WPCO...
WPCBM...

BR36/1, BR36/2 CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, 
CMP40H60

BR37/1, BR37/2 CMP41H41
BR45/1, BR45/2 CC50H35 WPCB...
BR48/1, BR48/2 CT55H50 WPCT…
BR50/1, BR50/2 CC55H50
BR51/1, BR51/2 CE60H40 WPSE...
BR53/1, BR53/2 CT60H40 WPST...

BR61/1, BR61/2
BR54/1, BR54/2

WPCE/WPCEO…
BR61/1, BR61/2 CE70H50 WPBM...

BR63/1, BR63/2 CT70H50
CE70H50

A C B

CWT40H40, CMT40H60, CMT40H80

a

12
5
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Blacha rozporowa podstawy BR.../80 mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
BR35/80 703580 35 50

BR36/80 703680 36 50

BR37/80 703780 37 50

BR45/80 704580 45 50

BR48/80 704880 48 50

BR50/80 705080 50 50

BR51/80 705180 51 50

BR53/80 705380 53 50

BR54/80 706124 54 50

Zastosowanie:
Element dystansowy zabezpieczający przed zgnieceniem kształtownika podczas skręcania. Stosowany do 
ceowników i podstaw sufitowych.
Dodatkowe informacje:
–  blacha rozporowa zabezpiecza wspornik sufitowy, podstawę lub profil C przed zgnieceniem podczas 

przykręcania do niego wysięgnika śrubą przelotowo
–  specjalne profilowanie wzmacnia ten element, zabezpiecza przed wejściem w światło otworu wspornika 

sufitowego, podstawy lub profilu C przy dokręcaniu wysięgnika i zwiększa powierzchnię styku blachy z 
wewnętrznymi powierzchniami wspornika, podstawy lub profilu C.

BR35/80 CWC40H40 WPCW/WPCO...
WPCBM...

BR36/80 CMC41H41, CWP40H40

BR37/80 CMP41H41
BR45/80 CC50H35 WPCB...
BR48/80 CT55H50 WPCT…
BR50/80 CC55H50
BR51/80 CE60H40 WPSE...
BR53/80 CT60H40 WPST...

BR54/80 WPBM...

A C B

a

80

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE
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Wspornik sufitowy WSP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

WSP200 720420 200 0,32 20  PS
+ PSW/02

WSP300 720430 300 0,42 20  PS
+ PSW/03

WSP400 720440 400 0,49 20  PS
+ PSW/04

WSP500 720450 500 0,58 20  PS
+ PSW/05

WSP600 720460 600 0,68 20  PS
+ PSW/1

WSP700 720470 700 0,77 8  PS
+ PSW/1

WSP800 720480 800 0,86 8  PS
+ PSW/1

WSP900 720490 900 0,95 8  PS
+ PSW/1

WSP1000 720411 1000 1,04 8  PS
+ PSW/1

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  możliwość płynnej regulacji wysokości montażu wysięgnika od otwartej części ceownika
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO32x18N w komplecie

0

0,5

1,0

1,5

2,0

100 200 300

WSP1000WSP300

L1

L L1/2

F

WSP500

L1 [mm]

F [kN]

Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,60 1,05 0,90
PSROM10x80 1,60 1,05 0,90

100 200 300

B▼     

L1 ►

 F [kN]

L 11x25
11x25

97

37

32

135

19

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna

NO32x18N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO32x18N 760310 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
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Wspornik sufitowy WPCW/WPCO... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

WPCW/WPCO200 750620 215 17,00 0,90 20  PSCN
+ CMC41H41/02F

WPCW/WPCO300 750630 315 17,00 1,10 20  PSCN
+ CMC41H41/03F

WPCW/WPCO400 750640 415 17,00 1,30 10  PSCN
+ CMC41H41/04F

WPCW/WPCO500 750650 515 17,00 1,47 10  PSCN
+ CMC41H41/05F

WPCW/WPCO600 750660 615 17,00 1,67 10  PSCN
+ CMC41H41/06F

WPCW/WPCO700 750670 700 17,00 1,86 10  PSCN
+ CMC41H41/07F

WPCW/WPCO800 750680 800 17,00 2,10 10  PSCN
+ CMC41H41/08F

WPCW/WPCO900 750690 900 17,00 2,25 10  PSCN
+ CMC41H41/09F

WPCW/WPCO1000 750611 1000 17,00 2,45 10  PSCN
+ CMC41H41/1F

WPCW/WPCO1100 750511 1100 17,00 2,70 10  PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO1200 750512 1200 17,00 2,95 10  PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO1500 750515 1500 17,00 3,26 4  PSCN
+ CMC41H41/2F

WPCW/WPCO2000 750612 2000 17,00 4,90 4  PSCN
+ CMC41H41/2F

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  możliwość płynnej regulacji wysokości montażu wysięgnika od otwartej części ceownika
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników do otwartej strony wspornika zaleca się stosować płytki ceownika PZC40 lub 

PZC100
–  do montażu wysięgników do otworów bocznych zaleca się stosować blachę rozporową BR35...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO40x40N w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 1,85 1,45
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NO40x40N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x40N 760510 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
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Wspornik sufitowy WPBM... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPBM200 762320 200 10,00 0,55 10

WPBM300 762330 300 10,00 0,79 10

WPBM400 762340 400 10,00 0,96 10

WPBM500 762350 500 10,00 1,14 6

WPBM600 762360 600 10,00 1,20 6

WPBM700 762370 700 10,00 1,54 2

WPBM800 762380 800 10,00 1,67 2

WPBM900 762390 900 10,00 1,87 2

WPBM1000 762400 1000 10,00 2,06 2

WPBM2000 762402 2000 10,00 4,12 2

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR54...
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

100 200 300 400 500 600

1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70PSROM8x75 + PW8
3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40PSROM10x80 

B▼     

L1 ►

 F [kN]
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L
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32

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 31

Wspornik sufitowy WPCBM... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCBM200 762002 200 10,00 0,55 10

WPCBM300 762003 300 10,00 0,79 10

WPCBM400 762004 400 10,00 0,96 10

WPCBM500 762005 500 10,00 1,14 6

WPCBM600 762006 600 10,00 1,20 6

WPCBM700 762007 700 10,00 1,54 2

WPCBM800 762008 800 10,00 1,67 2

WPCBM900 762009 900 10,00 1,87 2

WPCBM1000 762010 1000 10,00 2,06 2

WPCBM2000 762020 2000 10,00 4,12 2

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do wspornika dedykowany jest wysięgnik WWBM...
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników do otworów bocznych zaleca się stosować blachę rozporową BR35...
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10
PSROM12x100 3,20 2,60 2,20 1,80 1,40 1,10
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 32

Wysięgnik WWBM... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WWBM100 711711 110 1,90 0,18 10

WWBM200 711721 210 1,80 0,38 10

WWBM300 711731 310 1,40 0,73 10

WWBM400 711741 410 1,20 1,18 10

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych. Wysięgnik przystosowany do montażu na wsporniku WPCBM... i WPCW/
WPCO...
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WWBM400

f [mm]
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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40,5
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7-9x30

F
L/2

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 33

Wspornik sufitowy WPCB... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCB200 752002 200 18,00 0,72 10

WPCB300 752003 300 18,00 0,88 10

WPCB400 752004 400 18,00 1,04 10

WPCB500 752005 500 18,00 1,18 6

WPCB600 752006 600 18,00 1,34 6

WPCB700 752007 700 18,00 1,48 2

WPCB800 752008 800 18,00 1,68 2

WPCB900 752009 900 18,00 1,80 2

WPCB1000 752010 1000 18,00 1,96 2

WPCB2000 752020 2000 18,00 3,52 2

WPCB3000 752030 3000 18,00 5,08 2

N E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do wspornika dedykowany jest wysięgnik WWB...
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR45...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO50x35 w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
3,00 2,50 2,20 1,80 1,40 1,10PSROM10x80 
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NO50x35 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO50x35 670805 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 34

Wysięgnik WWB... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WWB100 711710 110 1,90 0,20 10

WWB200 711720 210 1,80 0,40 10

WWB300 711730 310 1,40 0,75 10

WWB400 711740 410 1,20 1,20 10

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych. Wysięgnik przystosowany do montażu na wsporniku WPCB...
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Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 35

Wspornik sufitowy WPST... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPST200 732102 200 17,00 0,92 10

WPST300 732103 300 17,00 1,22 10

WPST400 732104 400 17,00 1,51 4

WPST500 732105 500 17,00 1,80 4

WPST600 732106 600 17,00 2,09 4

WPST700 732107 700 17,00 2,38 4

WPST800 732108 800 17,00 2,68 2

WPST900 732109 900 17,00 2,97 2

WPST1000 732110 1000 17,00 3,26 2

WPST1100 732111 1100 17,00 3,55 2

WPST1200 732112 1200 17,00 3,84 2

WPST1500 732115 1500 17,00 4,72 2

WPST2000 732120 2000 17,00 6,18 2

WPST3000 732130 3000 17,00 9,10 2

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR53...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO60x40 w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 36

Wspornik sufitowy WPSE... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPSE200 766620 200 19,00 2,32 10

WPSE300 766630 300 19,00 2,66 10

WPSE400 766640 400 19,00 3,04 4

WPSE500 766650 500 19,00 3,42 4

WPSE600 766660 600 19,00 3,80 4

WPSE700 766670 700 19,00 4,18 4

WPSE800 766680 800 19,00 4,56 2

WPSE900 766690 900 19,00 4,94 2

WPSE1000 766601 1000 19,00 5,32 2

WPSE1100 766611 1100 19,00 5,85 2

WPSE1200 766612 1200 19,00 6,38 2

WPSE1500 766615 1500 19,00 7,97 2

WPSE2000 766602 2000 19,00 9,12 2

WPSE3000 766603 3000 19,00 12,92 2

N

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR51...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO60x40 w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, E - stal nierdzewna, PE - polietylen

Nakładka ochronna NO60x40 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO60x40 670604 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 37

Wspornik sufitowy WPCT...N mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCT200N 731220 200 22,00 1,26 10

WPCT300N 731230 300 22,00 1,54 10

WPCT400N 731240 400 22,00 1,82 10

WPCT500N 731250 500 22,00 2,10 10

WPCT600N 731260 600 22,00 2,37 4

WPCT700N 731270 700 22,00 2,65 4

WPCT800N 731280 800 22,00 2,93 4

WPCT900N 731290 900 22,00 3,21 4

WPCT1000N 731211 1000 22,00 3,49 4

WPCT2000N 731212 2000 22,00 6,28 4

WPCT3000N 731213 3000 22,00 9,60 4

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR48...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO55x50N w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NO55x50N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO55x50N 760610 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 38

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCE/WPCEO200 721520 200 28,00 2,32 10

WPCE/WPCEO300 721530 300 28,00 2,66 10

WPCE/WPCEO400 721540 400 28,00 3,04 4

WPCE/WPCEO500 721550 500 28,00 3,42 4

WPCE/WPCEO600 721560 600 28,00 3,80 4

WPCE/WPCEO700 721570 700 28,00 4,18 4

WPCE/WPCEO800 721580 800 28,00 4,56 2

WPCE/WPCEO900 721590 900 28,00 4,94 2

WPCE/WPCEO1000 721511 1000 28,00 5,32 2

WPCE/WPCEO1100 721411 1100 28,00 5,85 2

WPCE/WPCEO1200 721412 1200 28,00 6,38 2

WPCE/WPCEO1500 721415 1500 28,00 7,97 2

WPCE/WPCEO2000 721512 2000 28,00 9,12 2

WPCE/WPCEO3000 721513 3000 28,00 12,92 2

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  mocowanie wspornika do stropu lub konstrukcji kołkami lub śrubami min. M10
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR61...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO70x50N w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40
PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NO70x50N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO70x50N 760710 100

N

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 39

Wspornik sufitowy WPCD...N mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCD200N 730820 200 17,00 1,48 10

WPCD300N 730830 300 17,00 1,68 10

WPCD400N 730840 400 17,00 2,26 4

WPCD500N 730850 500 17,00 2,65 4

WPCD600N 730860 600 17,00 3,04 4

WPCD700N 730870 700 17,00 3,50 2

WPCD800N 730880 800 17,00 3,82 2

WPCD900N 730890 900 17,00 4,21 2

WPCD1000N 750811 1000 17,00 4,60 2

WPCD2000N 750812 2000 17,00 8,50 2

WPCD3000N 750813 3000 17,00 12,40 2

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  możliwość płynnej regulacji wysokości montażu wysięgnika od otwartej części ceownika
–  do montażu wysięgników do otwartej strony wspornika zaleca się stosować płytki ceownika PZC40 lub 

PZC100
–  każdy wspornik posiada nakładki ochronne NOW40x40 w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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F
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PZC... PZC...

L1 [mm]

F [kN]

Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - WSPORNIKI SUFITOWE

XIII : 40

Wysięgnik WPL... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPL100 710710 115 1,90 8,00 0,20 50

WPL150 710715 165 1,80 8,00 0,27 50

WPL200 710720 215 1,70 8,00 0,34 50

WPL300 710730 315 1,30 8,00 0,49 30

WPL400 710740 415 1,00 8,00 0,61 30

WPL500 710750 515 0,80 8,00 0,75 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na 
trasy kablowe (np. nad  sufitami  podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  możliwość zastosowania w formie wspornika ściennego lub sufitowego (montaż do sufitu)
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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F [kN]

Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,80 0,60
PSROM10x80 + PW10 1,70 1,30 1,00 0,80 0,60

1,70 1,30 1,00 0,80 0,60PSROM12x100
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B▼     

L1 ►

 F [kN]
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F1max

WPL...

SMM10x20

WTL...

SRM10x25

F1max

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NOW40x22 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40x22 760100 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika
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XIII : 41

Wysięgnik WPT... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPT/WPTO100 710910 115 3,00 10,00 0,48 30

WPT150 710915 165 2,50 10,00 0,57 30

WPT200 710920 215 2,00 10,00 0,65 30

WPT300 710930 315 1,70 10,00 0,92 30

WPT400 710940 415 1,60 10,00 1,12 20

WPT500 710950 515 1,40 10,00 1,33 20

WPT600 710960 615 1,30 10,00 1,39 20

WPT700 710970 715 1,20 10,00 1,78 8

WPT800 710980 815 1,10 10,00 1,93 8

WPT900 710990 915 1,00 10,00 2,16 8

WPT1000 710911 1015 0,90 10,00 2,38 8

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na 
trasy kablowe (np. nad  sufitami  podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  możliwość zastosowania w formie wspornika ściennego lub sufitowego (montaż do sufitu)
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 100 200 300 400 500 600

WPT1000WPT500

L1

L

L1/2

F

L1

L

L1/2

F

L1/2

L1

PZC...

F

L1 [mm]

F [kN]

Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 

 
Tabela maksymalnego jednostronnego obciążenia wspornika z wysięgnikiem w zależności od typu kotwy. 
Przy obustronnym równomiernym obciążeniu wspornika z wysięgnikiem wartość może być podwojona. 
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C20/25. 
Opis tabeli: L1 - długość wysięgnika [mm], B - typ kotwy, F - obciążenie maksymalne

PSROM8x75 + PW8 1,50 1,20 1,00 0,90 0,80 0,70
PSROM10x80 + PW10 3,00 2,50 2,20 1,80 1,60 1,40

PSROM12x100 4,00 3,40 2,90 2,50 2,20 2,00
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B▼     

L1 ►

 F [kN]

F1max

110

4040

12x25

40

13x30

80

WTL...

WWT...

WPL...

WPT...

WPT...

SRM10x25SMM10x20

F1max

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NOW40x40 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40×40 760400 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 42

Zaczep dwuteownika ZD mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZD 750906 0,06 100

17
60

Ø9

31

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zaczep dwuteownika ZDW mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZDW 751006 0,08 100

27
60

Ø9
31

Zaczep dwuteownika ZDV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
ZDV 750907 3,00 0,18 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.

85

Ø11
35

27
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XIII : 43

Zacisk ZTK... mat.: S

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/H 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZTK6/8 751109 6-8/8-20 2,00 0,15 50

ZTK10 751209 10/8-22 3,50 0,16 50

N

Zastosowanie:
Mocowanie prętów, obejm itp. do: dwuteowników, kątowników itp.

H

h

43

100

34

F

Ø

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Zacisk ZDT mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

obciążenie 
maksym. 
F2max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZDT 751106 1,50 0,90 0,16 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwieszanie elementów tras kablowych do konstrukcji pochyłych z wykorzystaniem śrub hakowych np: 

SHZ...

F1

F2

Ø9

Ø9

32

64

60
M8

18

35

30°

SHZ...

Zacisk ZC mat.: FP opcja: L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fa max [kN]

obciążenie 
maksym. 
Fb max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZC 752300 2,00 0,60 0,23 50

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie prętów, obejm itp. do: dwuteowników, kątowników itp.
Dodatkowe informacje:
–  śruba „b” dokładana jest oddzielnie tzn. do opakowania zbiorczego z zaciskami z wkręconymi śrubami z 

nakrętkami kontrującymi dokładane są dodatkowe śruby w opakowaniu niezależnym

40
50

b

30 M8

Fb

Fa
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 44

Zacisk ZCM1... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M

obciążenie 
maksym. 
Fa max [kN]

obciążenie 
maksym. 
Fb max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZCM1/M6 752302 M6 0,50 0,20 0,07 100

ZCM1/M8 752303 M8 0,50 0,20 0,07 100

N

Dodatkowe informacje:
–  śruba „b” dokładana jest oddzielnie tzn. do opakowania zbiorczego z zaciskami z wkręconymi śrubami z 

nakrętkami kontrującymi dokładane są dodatkowe śruby w opakowaniu niezależnym

Fa

Fb

55

35

M6

M

18

25

b

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Zacisk ZCS mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fa max [kN]

obciążenie 
maksym. 
Fb max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZCS 752502 2,00 0,60 0,20 50

Dodatkowe informacje:
–  zacisk ZCS ma 3 otwory gwintowane M8 umożliwiające montaż za pomocą śruby
–  śruba „b” dokładana jest oddzielnie tzn. do opakowania zbiorczego z zaciskami z wkręconymi śrubami z 

nakrętkami kontrującymi dokładane są dodatkowe śruby w opakowaniu niezależnym

Fa

Fb

73

51

M8

M8

32

36

a

b

Zacisk ZCV mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fa max [kN]

obciążenie 
maksym. 
Fb max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
ZCV 752301 3,50 2,00 0,40 30

Zastosowanie:
Mocowanie prętów, obejm itp. do: dwuteowników, kątowników itp.
Dodatkowe informacje:
–  zacisk ZCV ma 3 otwory gwintowane M10 umożliwiające montaż za pomocą śruby
–  śruba „b” dokładana jest oddzielnie tzn. do opakowania zbiorczego z zaciskami z wkręconymi śrubami z 

nakrętkami kontrującymi dokładane są dodatkowe śruby w opakowaniu niezależnym

Fa

56

30 35

b

82M10

M10
Fb
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XIII : 45

Wieszak pręta WP mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WP 731300 0,60 0,04 100 40

62

25

9

30

9

F

Ø11

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Wieszak pręta WPV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
WPV 731301 3,50 0,11 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do konstrukcji stalowych z wykorzystaniem zacisków ZC... F

75

40

20

11
31

11

Ø20

Obejma kablowa OZC... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

OZC20 751120 16/20 50

OZC25 751125 20,4/25 50

OZC31 751131 26,9/31,8 50

OZC38 751138 33,7/38 50

OZC44 751144 40/44,5 50

OZC51 751151 47/51 25

OZC63 751163 59,2/63,5 25

N

Zastosowanie:
Mocowanie przewodów do zacisków ZCS1 i ZCS2.
Dodatkowe informacje:
–  szybki i łatwy montaż z zaciskiem
–  plastikowa podkładka na śrubie zabezpiecza ją przed wypadnięciem podczas montażu
–  szeroki zakres średnic kabli możliwych do zastosowania dla każdego rozmiaru obejm

D

280N

600N
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ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 46

Zacisk ZCS1 mat.: FP opcja: L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZCS1 752553 1,20 0,29 25

N

30 78

Ø14

41

M10

Ø14

55
26

Fmax

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zacisk ZCS2 mat.: FP opcja: L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZCS2 752554 1,30 0,31 25

N

Zastosowanie:
Mocowanie prętów, obejm itp. do: dwuteowników, kątowników itp.
Dodatkowe informacje:
–  specjalnie ząbkowana powierzchnia stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zsunięciem się 

zamocowanego zacisku
–  otwór Ø14 mm służy do montażu pręta gwintowanego, haków lub obejm OZC...
–  stanowi dobrą podstawę do budowania solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i 

spawania

M10

45 93
41 55

26

Ø14

Ø14Fmax
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Zacisk ZK... mat.: OSG opcja: F

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b/Ø/H 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZK8/19 752208 38/21/9/19 1,20 0,13 50

ZK8/23 752209 50/29/9/23 1,20 0,14 50

ZK10 752210 45/23/11/22 1,20 0,14 50

ZK12 752212 43/24/13/26 2,50 0,18 50

E-90

H 42

b
a Fmax

Ø

OSG - odkuwka stalowa, cynkowana galwanicznie, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Zacisk ZKK... mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZKK8 752213 9 1,20 0,18 10

ZKK10 752214 11 1,20 0,17 10

ZKK12 752215 13 1,20 0,16 10

N

16

22

38

M10x40

Ø

42

Fmax

Zacisk szybkiego montażu ZSM... mat.: OSG

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/amin/amax 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZSMM8 752307 8/3/9 1,10 0,13 10

ZSMM10 752308 10/3/9 1,10 0,13 10

N

Zastosowanie:
Mocowanie prętów do dwuteowników, kątowników itd.
Dodatkowe informacje:
–  konstrukcja „push-to-install” sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w 

odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy
–  nakrętkę zabezpieczającą można dokręcić palcami i zablokować pręt
–  możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania 

niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

a

Fmax

Ø25
52



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 48

Klamra dwuteownika KDM mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

KDM 751205 0,13 100

Dodatkowe informacje:
–  montaż do dwuteownika zestawem klamrowym składającym się z 2 szt. klamr KDM i ceownika 

CWC40H22 (dział X)

35

42

16

55

58

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Klamra dwuteownika KDDS mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

KDDS 751407 0,20 50

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż do dwuteownika zestawem klamrowym składającym się z 2 szt. klamr KDDS i ceownika 

CWC40H40 (dział X)

45

42
20

78

70



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 49

Zacisk ZSP1... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/a 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSP1M6/2 790101 6/2-3 0,70 100

ZSP1M6/3 790201 6/3-8 0,90 100

ZSP1M6/8 790301 6/8-14 0,90 100

ZSP1M6/14 790401 6/14-20 0,90 100

ZSP1M8/2 790501 8/2-3 0,70 100

ZSP1M8/3 790601 8/3-8 0,90 100

ZSP1M8/8 790701 8/8-14 0,90 100

ZSP1M8/14 790801 8/14-20 0,90 100

ZSP1M10/2 790901 10/2-3 0,70 100

ZSP1M10/3 791001 10/3-8 0,90 100

ZSP1M10/8 791101 10/8-14 0,90 100

ZSP1M10/14 791201 10/14-20 0,90 100

a

F

M

SCS - stal sprężysta cynkowana

Zacisk ZSP2... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSP211/2 791301 11/2-3 0,70 100

ZSP211/3 791401 11/3-8 0,90 100

ZSP211/8 791501 11/8-14 0,90 100

ZSP211/14 791601 11/14-20 0,90 100

a

F

Ø

Zacisk ZSP3... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/a 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSP3M6/2 791701 6/2-3 0,60 100

ZSP3M6/3 791801 6/3-8 0,60 100

ZSP3M6/8 791901 6/8-14 0,60 100

ZSP3M6/14 792001 6/14-20 0,60 100

ZSP3M8/2 792101 8/2-3 0,70 100

ZSP3M8/3 792201 8/3-8 0,70 100

ZSP3M8/8 792301 8/8-14 0,70 100

ZSP3M8/14 792401 8/14-20 0,70 100

ZSP3M10/2 792501 10/2-3 0,70 100

ZSP3M10/3 792601 10/3-8 0,70 100

ZSP3M10/8 792701 10/8-14 0,70 100

ZSP3M10/14 792801 10/14-20 0,70 100

Zastosowanie:
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

a

F

M



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 50

Zacisk ZSU1... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSU1 13/2 797301 2-3 0,70 100

ZSU1 13/3 797401 3-8 0,90 100

ZSU1 16/2 797501 8-14 0,90 100

ZSU1 16/3 797601 14-20 0,90 100

a

Fmax

Ø
6,

8

SCS - stal sprężysta cynkowana

Zacisk ZSU2... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSU2 13/2 797701 2-3 0,15 100

ZSU2 13/3 797801 3-8 0,15 100

ZSU2 16/2 797901 8-14 0,15 100

ZSU2 16/3 798001 14-20 0,15 100

Zastosowanie:
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

a

Fmax



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 51

Zacisk ZSK1... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSK1Ø6/2 792901 6-7/2-4 100

ZSK1Ø7/2 793001 7-8/2-4 100

ZSK1Ø8/2 793101 8-9/2-4 100

ZSK1Ø9/2 793201 9-10/2-4 100

ZSK1Ø10/2 793301 10-11/2-4 100

ZSK1Ø12/2 793401 10-11/2-4 100

ZSK1Ø15/2 793501 15-18/2-4 100

ZSK1Ø19/2 793601 19-24/2-4 100

ZSK1Ø25/2 793701 25-32/2-4 100

ZSK1Ø6/4 793801 6-7/4-7 100

ZSK1Ø7/4 793901 7-8/4-7 100

ZSK1Ø8/4 794001 8-9/4-7 100

ZSK1Ø9/4 794101 9-10/4-7 100

ZSK1Ø10/4 794201 10-11/4-7 100

ZSK1Ø12/4 794301 12-14/4-7 100

ZSK1Ø15/4 794401 15-18/4-7 100

ZSK1Ø19/4 794501 19-24/4-7 100

ZSK1Ø25/4 794601 25-32/4-7 100

ZSK1Ø6/8 794701 6-7/8-12 100

ZSK1Ø7/8 794801 7-8/8-12 100

ZSK1Ø8/8 794901 8-9/8-12 100

ZSK1Ø9/8 795001 9-10/8-12 100

ZSK1Ø10/8 795101 10-11/8-12 100

ZSK1Ø12/8 795201 12-14/8-12 100

ZSK1Ø15/8 795301 15-18/8-12 100

ZSK1Ø19/8 795401 19-24/8-12 100

ZSK1Ø25/8 795501 25-32/8-12 100

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

a

Ø

SCS - stal sprężysta cynkowana

Adapter do ZSK1 AZSK1 mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

AZSK1 790302 12-20 50

Zastosowanie:
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.
Adapter można stosować do zacisku ZSK1 i profili o grubości ścianki 12-20 mm.

2225

15

a 25



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 52

Zacisk ZSK2... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSK2 13/2 796501 11-13/2-3 100

ZSK2 13/3 796601 11-13/3-8 100

ZSK2 16/2 796701 12.5-16/2-3 100

ZSK2 16/3 796801 12.5-16/3-8 100

a

Fmax

Ø

SCS - stal sprężysta cynkowana

Zacisk ZSK3... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/a 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSK3 13/2 796901 11-13/2-3 100

ZSK3 13/3 797001 11-13/3-8 100

ZSK3 16/2 797101 12.5-16/2-3 100

ZSK3 16/3 797201 12.5-16/3-8 100

Zastosowanie:
Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

a

Fmax

Ø

Ø

Zacisk ZSK4... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZSK4Ø6 795601 6-7 100

ZSK4Ø7 795701 7-8 100

ZSK4Ø8 795801 8-9 100

ZSK4Ø9 795901 9-10 100

ZSK4Ø10 796001 10-11 100

ZSK4Ø12 796101 12-14 100

ZSK4Ø15 796201 15-18 100

ZSK4Ø19 796301 19-24 100

ZSK4Ø25 796401 25-32 100

Zastosowanie:
Podwieszanie kabli i rur do blach trapezowych, po wcześniejszym nawierceniu w nich otworu Ø7.

Ø
6

Fmax

Ø



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 53

Zacisk ZS1... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZS11 790103 1.5-4 0,70 100

ZS12 790203 4-6.5 0,70 100

N

Ø6,8

a ≥1
0

50

F

SCS - stal sprężysta cynkowana

Zacisk ZS2... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/M 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZS21M6 790303 1.5-4/6 0,60 100

ZS21M8 790403 1.5-4/8 0,70 100

ZS21M10 790503 1.5-4/10 0,70 100

ZS22M6 790603 4-6.5/6 0,60 100

ZS22M8 790703 4-6.5/8 0,70 100

ZS22M10 790803 4-6.5/10 0,70 100

N

a ≥1
0

F

M

Zacisk ZS3... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/a 
[mm]

wymiar 
Ø/a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZS31M6 791003 6/1.5-4.0 0,70 100

ZS31M8 791103 8/1.5-4 0,70 100

ZS31M10 791203 10/1.5-4 0,70 100

ZS32M6 791303 6/4.0-6.5 0,70 100

ZS32M8 791403 8/4.0-6.5 0,70 100

ZS32M10 791503 10/4.0-6.5 0,70 100

ZS33 791603 11/1.5 - 4 0,70 100

ZS34 791703 11/4.0-6.5 0,70 100

N

Zastosowanie:
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

a ≥1
0

11x15

M/ØF



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 54

Wieszak uniwersalny WST1 mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
WST1 798101 0.8-3 0,45 100

a

Ø7

F

Ø
7

SCS - stal sprężysta cynkowana

Wieszak uniwersalny WST2... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/a 
[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
WST2M6 798301 6/0.8-3 0,45 100

WST2M8 798501 8/0.8-3 0,45 100

WST2M10 798701 10/0.8-3 0,45 100

Zastosowanie:
Podwieszanie kabli i rur do blach trapezowych, po wcześniejszym nawierceniu w nich otworu Ø7.

a

Ø7

7x7

M



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 55

Zacisk do rusztu T24 mm ZRT... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

ZRT 798702 0,18 100

ZRTL 798703 0,18 100

N

Dodatkowe informacje:
–  podwieszanie do rusztu T zawiesi linkowych, drutów, haków S lub łańcuchów
–  szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż
–  montaż nie wymaga narzędzi
–  materiał ZRTL - stal sprężysta lakierowana.

24-26

F

1,
5

Ø
6,

4

SCS - stal sprężysta cynkowana

Zacisk do rusztu T24 mm ZRTS... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

ZRTSM6x11 798704 11 0,22 100

ZRTSM6x16 798705 16 0,22 100

N

Zastosowanie:
Podwieszanie lekkich konstrukcji do rusztów sufitów podwieszanych.
Dodatkowe informacje:
–  podwieszanie osprzętu elektrycznego do rusztu T24 akustycznego sufitu modułowego
–  montaż nie wymaga narzędzi
–  szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

24-26

F

1,
5

M8

L

Zacisk ZT... mat.: SCS

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H/b/amin/amax 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

ilość 
w opak. [szt.]

ZT8 790102 30/30/2/8 1,20 100

ZT16 790202 38/32/8/16 1,20 100

Zastosowanie:
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

aH

b19

Ø6



Przykłady na końcu rozdziału

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 56

Uchwyt kablowy UKT1 mat.: PP

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

UKT1 790402 100

Zastosowanie:
Podwieszanie kabli i przewodów.

36

Ø10

PP - polipropylen, PA6 - poliamid samogasnący

Uchwyt kablowy UKT2 mat.: PP

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

UKT2 790502 100

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie kabli i przewodów do ścian i sufitów.

40

Ø10

Uchwyt szybkomocujący USZ... mat.: PA6

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

USZ12 790602 10/12 150

USZ15 790702 14/16 100

USZ18 790802 16,5/20 100

USZ22 790902 20/23 100

USZ26 791002 25/29 50

USZ32 791102 32/35 50

USZ42 791202 40/45 25

USZ50 791302 48/55 25

USZ60 791402 58,5/60 20

Zastosowanie:
Mocowanie rur i kabli o wymiarach od 10 do 60 mm.
Dodatkowe informacje:
–  może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków
–  wykorzystuje się w instalacjach grzewczych, sanitarnych, mechanicznych oraz elektrycznych.

D



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZACZEPY, ZACISKI I KLAMRY

XIII : 57

Opaska kablowa UV OPK... mat.: PA

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]
siła zrywająca [kN] ilość w opak. [szt.]

OPK80x2,5/UV 762508 2,5/80 0,08 100

OPK100x2,5/UV 762510 2,5/100 0,08 100

OPK200x2,5/UV 762521 2,5/200 0,08 100

OPK200x3,6/UV 763620 3,6/200 0,18 100

OPK300x3,6/UV 763630 3,6/300 0,18 100

OPK200x4,8/UV 764820 4,8/200 0,22 100

OPK250x4,8/UV 764826 4,8/250 0,22 100

OPK300x4,8/UV 764830 4,8/300 0,22 100

OPK350x4,8/UV 764835 4,8/350 0,22 100

OPK400x4,8/UV 764838 4,8/400 0,22 100

N E-90

Zastosowanie:
Szybkie mocowanie kabli elektrycznych do tras kablowych. Łatwa separacja kabli, duży zakres regulacji i 
bezinwazyjny montaż.
Dodatkowe informacje:
–  odporne na promieniowanie UV
–  poliamid bez halogenków i silikonu
–  temperaturowy zakres pracy -40 ÷ +80 °C
–  duża wytrzymałość mechaniczna
–  odporność na szeroki zakres środków chemicznych
–  odporność na wodę morską
– kolor czarny

L

a

PA - poliamid



ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA SUFITOWE - PRZYKŁADY

XIII : 58

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i obejm kablowych OZC... 

ZCS1

ZCS1

ZCS1

OZC...

OZ/OZO

CM...41H41...

KF...H60/3

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i obejm kablowych OZ/OZO

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i ceowników CM...41H41

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCB..., 
i wysięgnika WWS...  

WWS...

WPCB...

PSRM10x90

KF...H60/3

BR45/1

ZPNH60

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCT..., 
i wysięgnika WMC...  

PSRM10x90

WPCT...

WMC...

ZM/ZMO

BR48/2

UK1/UKO1...

DU...H60/3N



Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i obejm kablowych OZC... 

ZCS1

ZCS1

ZCS1

OZC...

OZ/OZO

CM...41H41...

KF...H60/3

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i obejm kablowych OZ/OZO

Przykład zastosowania zacisków ZCS1 i ceowników CM...41H41

ELEMENTY NOŚNE I MONTAŻOWE - ZAWIESIA SUFITOWE - PRZYKŁADY

XIII : 59

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCB..., 
i wysięgnika WWS...  

WWS...

WPCB...

PSRM10x90

KF...H60/3

BR45/1

ZPNH60

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego WPCT..., 
i wysięgnika WMC...  

PSRM10x90

WPCT...

WMC...

ZM/ZMO

BR48/2

UK1/UKO1...

DU...H60/3N
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Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego 
WPCW/WPCO... i wysięgnika WW...  

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego  
WPCW/WPCO..., i wysięgnika WWS...  

WPCW/WPCO...

WPCW/WPCO...

KG...H60/3

SGKM6x12

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

SGKM8x14

ZM/ZMO

PSRM10x65

PSRM10x65

WW...

WWS...

Przykład zawiesia  składającego się z wieszaka WC50 
pręta PGM6... i tulei rozporowej TRSM6

Przykład zastosowania zacisków ZSK1...

TRSM6

WC50

PGM6...

KFL50H60/3

ZSK1...



Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego 
WPCW/WPCO... i wysięgnika WW...  

Przykład zawiesia  składającego się ze wspornika sufitowego  
WPCW/WPCO..., i wysięgnika WWS...  

WPCW/WPCO...

WPCW/WPCO...

KG...H60/3

SGKM6x12

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

SGKM8x14

ZM/ZMO

PSRM10x65

PSRM10x65

WW...

WWS...
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Przykład zawiesia  składającego się z wieszaka WC50 
pręta PGM6... i tulei rozporowej TRSM6

Przykład zastosowania zacisków ZSK1...

TRSM6

WC50

PGM6...

KFL50H60/3

ZSK1...
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Etapy montażu i przykład zastosowania wieszaków trapezowych WT/WTO120...

WT/WTO120...

PWT...

PGM10...

CMP41H41/... 

KG...H60/3

SGKM6x14

SGKM6x12

PW6




