
KANAŁY PODPODŁOGOWE

XV : 1

ZALETY SYSTEMU KANAŁÓW PODPODŁOGOWYCH
System przeznaczony do instalacji w biurach szczególnie tam, gdzie istnieje konieczność wykonania gniazd lub rewizji w miejscach 
oddalonych od ścian np. sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe. Dzięki ułożeniu kanałów jeszcze przed etapem wykonania  
posadzek i podłóg system daje możliwość rozprowadzenia okablowania praktycznie w każde miejsce w danym pomieszczeniu w sposób 
nieingerujący w wystrój wnętrza.

Odpowiednio dobrana grubość i wytrzymałość materiału pozwala na zalanie kanałów nawet niewielką grubością wylewki dzięki czemu 
montaż kanałów nie wpływa na finalną wysokość podłóg po wykończeniu. 

1. Grubość blachy kanałów 1,0 mm i pokryw 1,5 mm powoduje, że system idealnie nadaje się do ułożenia i zalania posadzką  
betonową. Zachowuje on swoją wytrzymałość pod naciskiem świeżej posadzki.

2. Kompletny system wyposażony w kształtki pozwalające zmieniać kierunek przebiegu trasu oraz w puszki rewizyjne w których  
istnieje możliwość montażu pokryw i osprzętu elektrycznego.

3. Kanały w zależności od szerokości wykonywane są w wersjach bez przegrody, z jedną przegrodą lub z dwoma przegrodami  
co umożliwia separowanie okablowania.

4. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 28 mm do 48 mm, szerokość od 175 mm do 350 mm – możliwości dobrania  
optymalnego kanału do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej.

5. System uzupełniony jest o kompletny typoszereg puszek podłogowych z pokrywami, które umożliwiają wykonywanie rewizji  
oraz pozwalają na montaż osprzętu elektrycznego.

6. Możliwość wykonania kanałów z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki 
ok. 19 µm), stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne). 

7. Zautomatyzowany proces produkcji kanałów podpodłogowych oraz wszystkich elementów systemu - dzięki temu zapewniona jest 
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

8. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku.

9. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor 
Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki  
montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

10. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych kanałów podpodłogowych, a nawet całych systemów kompletnych  
w kształtki. Dowolna długość, szerokość, wysokość, grubość, rodzaj materiału nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycz-
nych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

11. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa. Pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg 
procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ na skrócenie czasu realizacji zamówień.

12. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia kanałów KN, KNd i KNt:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska

• Deklaracja zgodności CE
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KANAŁY PODPODŁOGOWE - H28

XV : 4

Kanał KN...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KN175H28/2 520117 175/28/2000 2,08 12

KN175H28/3 520217 175/28/3000 2,08 18

KN190H28/2 520119 190/28/2000 2,20 12

KN190H28/3 520219 190/28/3000 2,20 18

KN240H28/2 520124 240/28/2000 2,60 12

KN240H28/3 520224 240/28/3000 2,60 18

KN250H28/2 520125 250/28/2000 2,70 8

KN250H28/3 520225 250/28/3000 2,70 12

KN340H28/2 520134 340/28/2000 3,40 8

KN340H28/3 520234 340/28/3000 3,40 12

KN350H28/2 520135 350/28/2000 3,50 8

KN350H28/3 520235 350/28/3000 3,50 12

a

H

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kanał dwutorowy KNd...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KNd175H28/2 520317 175/28/2000 2,55 12

KNd175H28/3 520417 175/28/3000 2,55 18

KNd190H28/2 520319 190/28/2000 2,67 12

KNd190H28/3 520419 190/28/3000 2,67 18

KNd240H28/2 520324 240/28/2000 3,07 12

KNd240H28/3 520424 240/28/3000 3,07 18

KNd250H28/2 520325 250/28/2000 3,17 8

KNd250H28/3 520425 250/28/3000 3,17 12

KNd340H28/2 520334 340/28/2000 3,87 8

KNd340H28/3 520434 340/28/3000 3,87 12

KNd350H28/2 520335 350/28/2000 3,97 8

KNd350H28/3 520435 350/28/3000 3,97 12

a

H

Kanał trzytorowy KNt...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KNt175H28/2 520517 175/28/2000 3,02 12

KNt175H28/3 520617 175/28/3000 3,02 18

KNt190H28/2 520519 190/28/2000 3,14 12

KNt190H28/3 520619 190/28/3000 3,14 18

KNt240H28/2 520524 240/28/2000 3,54 12

KNt240H28/3 520624 240/28/3000 3,54 18

KNt250H28/2 520525 250/28/2000 3,64 8

KNt250H28/3 520625 250/28/3000 3,64 12

KNt340H28/2 520534 340/28/2000 4,34 8

KNt340H28/3 520634 340/28/3000 4,34 12

KNt350H28/2 520535 350/28/2000 4,44 8

KNt350H28/3 520635 350/28/3000 4,44 12

Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych podpodłogowych.

a

H



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H28

XV : 5

Kolano kanału KKN...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKN175H28 520717 175 0,75 4

KKN190H28 520719 190 0,84 4

KKN240H28 520724 240 1,08 4

KKN250H28 520725 250 1,18 4

KKN340H28 520734 340 1,76 4

KKN350H28 520735 350 1,86 4

a 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kolano kanału dwutorowe KKNd...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNd175H28 520817 175 0,85 4

KKNd190H28 520819 190 0,96 4

KKNd240H28 520824 240 1,22 4

KKNd250H28 520825 250 1,32 4

KKNd340H28 520834 340 1,94 4

KKNd350H28 520835 350 2,04 4

a 50

Kolano kanału trzytorowe KKNt...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNt175H28 520917 175 0,95 4

KKNt190H28 520919 190 1,08 4

KKNt240H28 520924 240 1,37 4

KKNt250H28 520925 250 1,47 4

KKNt340H28 520934 340 2,12 4

KKNt350H28 520935 350 2,22 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

50a



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H28

XV : 6

Kolano kanału 45° KKNM...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNM175H28 521017 175 0,53 4

KKNM190H28 521019 190 0,59 4

KKNM240H28 521024 240 0,76 4

KKNM250H28 521025 250 0,83 4

KKNM340H28 521034 340 1,23 4

KKNM350H28 521035 350 1,33 4

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kolano kanału dwutorowe 45° KKNMd...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNMd175H28 521117 175 0,60 4

KKNMd190H28 521119 190 0,66 4

KKNMd240H28 521124 240 0,85 4

KKNMd250H28 521125 250 0,95 4

KKNMd340H28 521134 340 1,36 4

KKNMd350H28 521135 350 1,46 4

a

Kolano kanału trzytorowe 45° KKNMt...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNMt175H28 521217 175 0,66 4

KKNMt190H28 521219 190 0,76 4

KKNMt240H28 521224 240 0,96 4

KKNMt250H28 521225 250 1,06 4

KKNMt340H28 521234 340 1,48 4

KKNMt350H28 521235 350 1,58 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

a



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H28

XV : 7

Trójnik kanału TKN...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
TKN175H28 521317 175 2,10 4

TKN190H28 521319 190 2,22 4

TKN240H28 521324 240 2,62 4

TKN250H28 521325 250 2,72 4

TKN340H28 521334 340 3,42 4

TKN350H28 521335 350 3,52 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.

a 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Czwórnik kanału CZKN...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
CZKN175H28 521417 175 2,12 4

CZKN190H28 521419 190 2,24 4

CZKN240H28 521424 240 2,64 4

CZKN250H28 521425 250 2,74 4

CZKN340H28 521434 340 3,44 4

CZKN350H28 521435 350 3,54 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.

a 50

Łuk kanału LK...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LK175H28 521517 175 0,62 4

LK190H28 521519 190 0,66 4

LK240H28 521524 240 0,80 4

LK250H28 521525 250 0,90 4

LK340H28 521534 340 1,06 4

LK350H28 521535 350 1,16 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

15
5

R50

a

Łuk kanału dwutorowy LKd...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LKd175H28 521617 175 0,70 4

LKd190H28 521619 190 0,74 4

LKd240H28 521624 240 0,88 4

LKd250H28 521625 250 0,98 4

LKd340H28 521634 340 1,14 4

LKd350H28 521635 350 1,24 4

15
5

a

R50



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H28

XV : 8

Łuk kanału trzytorowy LKt...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LKt175H28 521717 175 0,78 4

LKt190H28 521719 190 0,82 4

LKt240H28 521724 240 0,96 4

LKt250H28 521725 250 1,06 4

LKt340H28 521734 340 1,22 4

LKt350H28 521735 350 1,32 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

15
5

a

R50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Redukcja kanału RKN...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKN190/175H28 521819 190/175 0,44 10

RKN240/175H28 521824 240/175 0,52 10

RKN240/190H28 521924 240/190 0,54 10

RKN250/175H28 521925 250/175 0,53 10

RKN250/190H28 522025 250/190 0,55 10

RKN250/240H28 522125 250/240 0,66 10

RKN340/175H28 521834 340/175 0,70 10

RKN340/190H28 521934 340/190 0,72 10

RKN340/240H28 522034 340/240 0,75 10

RKN350/175H28 521935 350/175 0,72 10

RKN350/190H28 522035 350/190 0,74 10

RKN350/240H28 522135 350/240 0,77 10

RKN350/340H28 522235 350/340 1,00 10

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

a

22
5

Redukcja kanału dwutorowa RKNd...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKNd190/175H28 522719 190/175 0,49 10

RKNd240/175H28 522024 240/175 0,57 10

RKNd240/190H28 522124 240/190 0,59 10

RKNd250/175H28 522625 250/175 0,59 10

RKNd250/190H28 522725 250/190 0,61 10

RKNd250/240H28 522825 250/240 0,73 10

RKNd340/175H28 522134 340/175 0,75 10

RKNd340/190H28 522234 340/190 0,77 10

RKNd340/240H28 522334 340/240 0,80 10

RKNd350/175H28 522635 350/175 0,78 10

RKNd350/190H28 522735 350/190 0,80 10

RKNd350/240H28 522835 350/240 0,83 10

RKNd350/340H28 522935 350/340 1,08 10

a

22
5



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H28

XV : 9

Redukcja kanału trzytorowa RKNt...H28 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKNt190/175H28 522019 190/175 0,54 10

RKNt240/175H28 522224 240/175 0,62 10

RKNt240/190H28 522324 240/190 0,64 10

RKNt250/175H28 523325 250/175 0,64 10

RKNt250/190H28 523425 250/190 0,67 10

RKNt250/240H28 523525 250/240 0,84 10

RKNt340/175H28 522434 340/175 0,80 10

RKNt340/190H28 522534 340/190 0,82 10

RKNt340/240H28 522634 340/240 0,85 10

RKNt350/175H28 523335 350/175 0,83 10

RKNt350/190H28 523435 350/190 0,86 10

RKNt350/240H28 523535 350/240 0,88 10

RKNt350/340H28 523635 350/340 1,25 10

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

a

22
5

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H38

XV : 10

Kanał KN...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KN175H38/2 530117 175/38/2000 2,24 12

KN175H38/3 530217 175/38/3000 2,24 18

KN190H38/2 530119 190/38/2000 2,36 12

KN190H38/3 530219 190/38/3000 2,36 18

KN240H38/2 530124 240/38/2000 2,76 12

KN240H38/3 530224 240/38/3000 2,76 18

KN250H38/2 530125 250/38/2000 2,86 8

KN250H38/3 530225 250/38/3000 2,86 12

KN340H38/2 530134 340/38/2000 3,56 8

KN340H38/3 530234 340/38/3000 3,56 12

KN350H38/2 530135 350/38/2000 3,66 8

KN350H38/3 530235 350/38/3000 3,66 12

a

H

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kanał dwutorowy KNd...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KNd175H38/2 530317 175/38/2000 2,79 12

KNd175H38/3 530417 175/38/3000 2,79 18

KNd190H38/2 530319 190/38/2000 2,91 12

KNd190H38/3 530419 190/38/3000 2,91 18

KNd240H38/2 530324 240/38/2000 3,31 12

KNd240H38/3 530424 240/38/3000 3,31 18

KNd250H38/2 530325 250/38/2000 3,41 8

KNd250H38/3 530425 250/38/3000 3,41 12

KNd340H38/2 530334 340/38/2000 4,11 8

KNd340H38/3 530434 340/38/3000 4,11 12

KNd350H38/2 530335 350/38/2000 4,21 8

KNd350H38/3 530435 350/38/3000 4,21 12

a

H

Kanał trzytorowy KNt...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KNt175H38/2 530517 175/38/2000 3,34 12

KNt175H38/3 530617 175/38/3000 3,34 18

KNt190H38/2 530519 190/38/2000 3,46 12

KNt190H38/3 530619 190/38/3000 3,46 18

KNt240H38/2 530524 240/38/2000 3,86 12

KNt240H38/3 530624 240/38/3000 3,86 18

KNt250H38/2 530525 250/38/2000 3,96 8

KNt250H38/3 530625 250/38/3000 3,96 12

KNt340H38/2 530534 340/38/2000 4,66 8

KNt340H38/3 530634 340/38/3000 4,66 12

KNt350H38/2 530535 350/38/2000 4,76 12

KNt350H38/3 530635 350/38/3000 4,76 18

Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych podpodłogowych.

a

H



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H38

XV : 11

Kolano kanału KKN...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKN175H38 530717 175 0,84 4

KKN190H38 530719 190 0,93 4

KKN240H38 530724 240 1,18 4

KKN250H38 530725 250 1,28 4

KKN340H38 530734 340 1,87 4

KKN350H38 530735 350 1,97 4

a 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kolano kanału dwutorowe KKNd...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNd175H38 530817 175 0,96 4

KKNd190H38 530819 190 1,07 4

KKNd240H38 530824 240 1,35 4

KKNd250H38 530825 250 1,45 4

KKNd340H38 530834 340 2,10 4

KKNd350H38 530835 350 2,20 4

a 50

Kolano kanału trzytorowe KKNt...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNt175H38 530917 175 1,09 4

KKNt190H38 530919 190 1,20 4

KKNt240H38 530924 240 1,48 4

KKNt250H38 530925 250 1,58 4

KKNt340H38 530934 340 2,26 4

KKNt350H38 530935 350 2,36 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

50a



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H38

XV : 12

Kolano kanału 45° KKNM...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNM175H38 531017 175 0,59 4

KKNM190H38 531019 190 0,65 4

KKNM240H38 531024 240 0,83 4

KKNM250H38 531025 250 0,93 4

KKNM340H38 531034 340 1,31 4

KKNM350H38 531035 350 1,41 4

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kolano kanału dwutorowe 45° KKNMd...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNMd175H38 531117 175 0,67 4

KKNMd190H38 531119 190 0,75 4

KKNMd240H38 531124 240 0,95 4

KKNMd250H38 531125 250 1,05 4

KKNMd340H38 531134 340 1,47 4

KKNMd350H38 531135 350 1,57 4

a

Kolano kanału trzytorowe 45° KKNMt...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNMt175H38 531217 175 0,77 4

KKNMt190H38 531219 190 0,85 4

KKNMt240H38 531224 240 1,06 4

KKNMt250H38 531225 250 1,16 4

KKNMt340H38 531234 340 1,63 4

KKNMt350H38 531235 350 1,73 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

a



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H38

XV : 13

Trójnik kanału TKN...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
TKN175H38 531317 175 2,26 2

TKN190H38 531319 190 2,38 2

TKN240H38 531324 240 2,78 2

TKN250H38 531325 250 2,88 2

TKN340H38 531334 340 3,58 2

TKN350H38 531335 350 3,68 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.

a 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Czwórnik kanału CZKN...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
CZKN175H38 531417 175 2,28 4

CZKN190H38 531419 190 2,40 4

CZKN240H38 531424 240 2,80 4

CZKN250H38 531425 250 2,90 4

CZKN340H38 531434 340 3,60 4

CZKN350H38 531435 350 3,70 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.

a 50

Łuk kanału LK...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LK175H38 531517 175 0,70 4

LK190H38 531519 190 0,75 4

LK240H38 531524 240 0,89 4

LK250H38 531525 250 0,99 4

LK340H38 531534 340 1,16 4

LK350H38 531535 350 1,26 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

15
5

R50

a

Łuk kanału dwutorowy LKd...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LKd175H38 531617 175 0,81 4

LKd190H38 531619 190 0,86 4

LKd240H38 531624 240 1,00 4

LKd250H38 531625 250 1,10 4

LKd340H38 531634 340 1,27 4

LKd350H38 531635 350 1,37 4

15
5

a

R50



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H38

XV : 14

Łuk kanału trzytorowy LKt...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LKt175H38 531717 175 0,92 4

LKt190H38 531719 190 0,97 4

LKt240H38 531724 240 1,11 4

LKt250H38 531725 250 1,21 4

LKt340H38 531734 340 1,38 4

LKt350H38 531735 350 1,48 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

15
5

a

R50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Redukcja kanału RKN...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKN190/175H38 531817 190/175 0,56 10

RKN240/175H38 531824 240/175 0,66 10

RKN240/190H38 531924 240/190 0,69 10

RKN250/175H38 531825 250/175 0,68 10

RKN250/190H38 531925 250/190 0,70 10

RKN250/240H38 532025 250/240 0,84 10

RKN340/175H38 531834 340/175 0,89 10

RKN340/190H38 531934 340/190 0,92 10

RKN340/240H38 532034 340/240 0,96 10

RKN350/175H38 531835 350/175 0,92 10

RKN350/190H38 531935 350/190 0,93 10

RKN350/240H38 532035 350/240 0,98 10

RKN350/340H38 532135 350/340 1,28 10

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

a

22
5

Redukcja kanału dwutorowa RKNd...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKNd190/175H38 531917 190/175 0,55 10

RKNd240/175H38 532024 240/175 0,63 10

RKNd240/190H38 532124 240/190 0,65 10

RKNd250/175H38 532225 250/175 0,75 10

RKNd250/190H38 532325 250/190 0,78 10

RKNd250/240H38 532425 250/240 0,93 10

RKNd340/175H38 532134 340/175 0,96 10

RKNd340/190H38 532234 340/190 0,98 10

RKNd340/240H38 532334 340/240 1,02 10

RKNd350/175H38 532335 350/175 0,99 10

RKNd350/190H38 532435 350/190 1,02 10

RKNd350/240H38 532535 350/240 1,06 10

RKNd350/340H38 532635 350/340 1,38 10

a

22
5



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H38

XV : 15

Redukcja kanału trzytorowa RKNt...H38 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKNt190/175H38 532019 190/175 0,69 10

RKNt240/175H38 532224 240/175 0,79 10

RKNt240/190H38 532324 240/190 0,82 10

RKNt250/175H38 532624 250/175 0,82 10

RKNt250/190H38 532724 250/190 0,86 10

RKNt250/240H38 532824 250/240 1,07 10

RKNt340/175H38 532434 340/175 1,02 10

RKNt340/190H38 532534 340/190 1,05 10

RKNt340/240H38 532634 340/240 1,08 10

RKNt350/175H38 532835 350/175 1,06 10

RKNt350/190H38 532935 350/190 1,10 10

RKNt350/240H38 533035 350/240 1,12 10

RKNt350/340H38 533135 350/340 1,60 10

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

a

22
5

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H48

XV : 16

Kanał KN...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KN175H48/2 540117 175/48/2000 2,40 12

KN175H48/3 540217 175/48/3000 2,40 18

KN190H48/2 540119 190/48/2000 2,52 12

KN190H48/3 540219 190/48/3000 2,52 18

KN240H48/2 540124 240/48/2000 2,92 12

KN240H48/3 540224 240/48/3000 2,92 18

KN250H48/2 540125 250/48/2000 3,02 8

KN250H48/3 540225 250/48/3000 3,02 12

KN340H48/2 540134 340/48/2000 3,72 8

KN340H48/3 540234 340/48/3000 3,72 12

KN350H48/2 540135 350/48/2000 3,82 8

KN350H48/3 540235 350/48/3000 3,82 12

a

H

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kanał dwutorowy KNd...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KNd175H48/2 540317 175/48/2000 3,02 12

KNd175H48/3 540417 175/48/3000 3,02 18

KNd190H48/2 540319 190/48/2000 3,14 12

KNd190H48/3 540419 190/48/3000 3,14 18

KNd240H48/2 540324 240/48/2000 3,54 12

KNd240H48/3 540424 240/48/3000 3,54 18

KNd250H48/2 540325 250/48/2000 3,64 8

KNd250H48/3 540425 250/48/3000 3,64 12

KNd340H48/2 540334 340/48/2000 4,34 8

KNd340H48/3 540434 340/48/3000 4,34 12

KNd350H48/2 540335 350/48/2000 4,43 8

KNd350H48/3 540435 350/48/3000 4,43 12

a

H

Kanał trzytorowy KNt...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,0 mm
KNt175H48/2 540517 175/48/2000 3,64 12

KNt175H48/3 540617 175/48/3000 3,64 18

KNt190H48/2 540519 190/48/2000 3,76 12

KNt190H48/3 540619 190/48/3000 3,76 18

KNt240H48/2 540524 240/48/2000 4,16 12

KNt240H48/3 540624 240/48/3000 4,16 18

KNt250H48/2 540525 250/48/2000 4,26 8

KNt250H48/3 540625 250/48/3000 4,26 12

KNt340H48/2 540534 340/48/2000 4,96 8

KNt340H48/3 540634 340/48/3000 4,96 12

KNt350H48/2 540535 350/48/2000 5,06 8

KNt350H48/3 540635 350/48/3000 5,06 12

Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych podpodłogowych.

a

H



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H48

XV : 17

Kolano kanału KKN...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKN175H48 540717 175 0,92 4

KKN190H48 540719 190 1,02 4

KKN240H48 540724 240 1,27 4

KKN250H48 540725 250 1,39 4

KKN340H48 540734 340 1,99 4

KKN350H48 540735 350 2,09 4

a 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kolano kanału dwutorowe KKNd...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNd175H48 570817 175 1,09 4

KKNd190H48 570819 190 1,20 4

KKNd240H48 570824 240 1,48 4

KKNd250H48 570825 250 1,58 4

KKNd340H48 570834 340 2,26 4

KKNd350H48 570835 350 2,36 4

a 50

Kolano kanału trzytorowe KKNt...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNt175H48 570917 175 1,26 4

KKNt190H48 570919 190 1,38 4

KKNt240H48 570924 240 1,69 4

KKNt250H48 570925 250 1,79 4

KKNt340H48 570934 340 2,53 4

KKNt350H48 570935 350 2,63 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

50a



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H48

XV : 18

Kolano kanału 45° KKNM...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNM175H48 541017 175 0,64 4

KKNM190H48 541019 190 0,71 4

KKNM240H48 541024 240 0,89 4

KKNM250H48 541025 250 0,99 4

KKNM340H48 541034 340 1,39 4

KKNM350H48 541035 350 1,49 4

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Kolano kanału dwutorowe 45° KKNMd...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNMd175H48 541117 175 0,76 4

KKNMd190H48 541119 190 0,84 4

KKNMd240H48 541124 240 1,04 4

KKNMd250H48 541125 250 1,14 4

KKNMd340H48 541134 340 1,58 4

KKNMd350H48 541135 350 1,68 4

a

Kolano kanału trzytorowe 45° KKNMt...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
KKNMt175H48 541217 175 0,88 4

KKNMt190H48 541219 190 0,97 4

KKNMt240H48 541224 240 1,18 4

KKNMt250H48 541225 250 1,28 4

KKNMt340H48 541234 340 1,77 4

KKNMt350H48 541235 350 1,87 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

a



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H48

XV : 19

Trójnik kanału TKN...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
TKN175H48 541317 175 3,66 4

TKN190H48 541319 190 3,78 4

TKN240H48 541324 240 4,18 4

TKN250H48 541325 250 4,28 4

TKN340H48 541334 340 4,98 4

TKN350H48 541335 350 5,08 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.

a 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Czwórnik kanału CZKN...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
CZKN175H48 541417 175 3,70 4

CZKN190H48 541419 190 3,80 4

CZKN240H48 541424 240 4,20 4

CZKN250H48 541425 250 4,30 4

CZKN340H48 541434 340 5,00 4

CZKN350H48 541435 350 5,10 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.

a 50

Łuk kanału LK...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LK175H48 541517 175 0,78 4

LK190H48 541519 190 0,83 4

LK240H48 541524 240 0,97 4

LK250H48 541525 250 1,07 4

LK340H48 541534 340 1,26 4

LK350H48 541535 350 1,36 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

15
5

R50

a

Łuk kanału dwutorowy LKd...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LKd175H48 541617 175 0,92 4

LKd190H48 541619 190 0,87 4

LKd240H48 541624 240 1,11 4

LKd250H48 541625 250 1,21 4

LKd340H48 541634 340 1,40 4

LKd350H48 541635 350 1,50 4

15
5

a

R50



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - H48

XV : 20

Łuk kanału trzytorowy LKt...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LKt175H48 541717 175 1,06 4

LKt190H48 541719 190 1,11 4

LKt240H48 541724 240 1,25 4

LKt250H48 541725 250 1,35 4

LKt340H48 541734 340 1,54 4

LKt350H48 541735 350 1,64 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–	 pokrywa w komplecie

15
5

a

R50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Redukcja kanału RKN...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKN190/175H48 541819 190/175 0,67 4

RKN240/175H48 541824 240/175 0,79 4

RKN240/190H48 541924 240/190 0,82 4

RKN250/175H48 541925 250/175 0,81 4

RKN250/190H48 542025 250/190 0,84 4

RKN250/240H48 542125 250/240 1,00 4

RKN340/175H48 541834 340/175 1,07 4

RKN340/190H48 541934 340/190 1,10 4

RKN340/240H48 542034 340/240 1,15 4

RKN350/175H48 541935 350/175 1,10 4

RKN350/190H48 542035 350/190 1,11 4

RKN350/240H48 542135 350/240 1,17 4

RKN350/340H48 542235 350/340 1,53 4

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

a

22
5

Redukcja kanału dwutorowa RKNd...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKNd190/175H48 541919 190/175 0,75 4

RKNd240/175H48 542024 240/175 0,87 4

RKNd240/190H48 542124 240/190 0,90 4

RKNd250/175H48 542325 250/175 0,90 4

RKNd250/190H48 542425 250/190 0,93 4

RKNd250/240H48 542525 250/240 1,12 4

RKNd340/175H48 542134 340/175 1,15 4

RKNd340/190H48 542234 340/190 1,17 4

RKNd340/240H48 542334 340/240 1,22 4

RKNd350/175H48 542435 350/175 1,19 4

RKNd350/190H48 542535 350/190 1,22 4

RKNd350/240H48 542635 350/240 1,27 4

RKNd350/340H48 542735 350/340 1,65 4

a

22
5



KANAŁY PODPODŁOGOWE - H48

XV : 21

Redukcja kanału trzytorowa RKNt...H48 mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
RKNt190/175H48 542019 190/175 0,83 4

RKNt240/175H48 542224 240/175 0,95 4

RKNt240/190H48 542324 240/190 0,98 4

RKNt250/175H48 542825 250/175 0,98 4

RKNt250/190H48 542925 250/190 1,03 4

RKNt250/240H48 543025 250/240 1,28 4

RKNt340/175H48 542434 340/175 1,22 4

RKNt340/190H48 542534 340/190 1,26 4

RKNt340/240H48 542634 340/240 1,30 4

RKNt350/175H48 542935 350/175 1,27 4

RKNt350/190H48 543035 350/190 1,32 4

RKNt350/240H48 543135 350/240 1,35 4

RKNt350/340H48 543235 350/340 1,92 4

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

a

22
5

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - AKCESORIA

XV : 22

Pokrywa kanału PKN... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
PKN175/2 500117 175/2000 2,46 12

PKN175/3 500217 175/3000 2,46 18

PKN190/2 500119 190/2000 2,64 12

PKN190/3 500219 190/3000 2,64 18

PKN240/2 500124 240/2000 3,24 12

PKN240/3 500224 240/3000 3,24 18

PKN250/2 500125 250/2000 3,34 8

PKN250/3 500225 250/3000 3,34 12

PKN340/2 500134 340/2000 4,44 8

PKN340/3 500234 340/3000 4,44 12

PKN350/2 500135 350/2000 4,54 8

PKN350/3 500235 350/3000 4,54 12

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Pokrywa kolana kanału 90° PKKN... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PKKN175 500317 175 0,80 4

PKKN190 500319 190 0,87 4

PKKN240 500324 240 1,20 4

PKKN250 500325 250 1,30 4

PKKN340 500334 340 2,10 4

PKKN350 500335 350 2,20 4

Pokrywa kolanka kanału 45° PKKNM... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PKKNM175 500417 175 0,56 4

PKKNM190 500419 190 0,61 4

PKKNM240 500424 240 0,84 4

PKKNM250 500425 250 0,94 4

PKKNM340 500434 340 1,47 4

PKKNM350 500435 350 1,57 4

Pokrywa trójnika kanału PTKN... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PTKN175 500517 175 0,76 4

PTKN190 500519 190 0,86 4

PTKN240 500524 240 1,20 4

PTKN250 500525 250 1,30 4

PTKN340 500534 340 2,08 4

PTKN350 500535 350 2,18 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.



KANAŁY PODPODŁOGOWE - AKCESORIA

XV : 23

Pokrywa czwórnika kanału PCZKN... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PCZKN175 500617 175 0,88 4

PCZKN190 500619 190 0,98 4

PCZKN240 500624 240 1,34 4

PCZKN250 500625 250 1,44 4

PCZKN340 500634 340 2,25 4

PCZKN350 500635 350 2,35 4

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Pokrywa redukcji kanału PRKN... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PRKN190/175 500719 190/175 0,60 10

PRKN240/175 500724 240/175 0,72 10

PRKN240/190 500824 240/190 0,74 10

PRKN250/175 500825 250/175 0,74 10

PRKN250/190 500925 250/190 0,76 10

PRKN250/240 501025 250/240 0,96 10

PRKN340/175 500734 340/175 0,86 10

PRKN340/190 500834 340/190 0,89 10

PRKN340/240 500934 340/240 0,94 10

PRKN350/175 500835 350/175 0,88 10

PRKN350/190 500935 350/190 0,91 10

PRKN350/240 501035 350/240 0,96 10

PRKN350/340 501135 350/340 0,98 10

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Obejma kanału OK... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
OK175H28 523017 177/30 0,12 50

OK175H38 533017 177/40 0,13 50

OK175H48 543017 177/50 0,14 50

OK190H28 523019 192/30 0,13 50

OK190H38 533019 192/40 0,14 50

OK190H48 543019 192/50 0,15 50

OK240H28 523024 242/30 0,15 50

OK240H38 533024 242/40 0,16 50

OK240H48 543024 242/50 0,17 50

OK250H28 543325 252/30 0,16 50

OK250H38 543425 252/40 0,17 50

OK250H48 543225 252/50 0,18 50

OK340H28 523034 342/30 0,19 50

OK340H38 533034 342/40 0,20 50

OK340H48 543034 342/50 0,21 50

OK350H28 544035 352/30 0,20 50

OK350H38 544135 352/40 0,21 50

OK350H48 544235 352/50 0,22 50

Zastosowanie:
Obustronne mocowanie kanału do podłoża.

50

9x26

a

H

a + 103



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - AKCESORIA

XV : 24

Nasuwa kompensacyjna NSK... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
NSK175H28 523117 177/30 0,32 40

NSK175H38 533117 177/40 0,33 40

NSK175H48 543117 177/50 0,34 40

NSK190H28 523119 192/30 0,34 40

NSK190H38 533119 192/40 0,35 40

NSK190H48 543119 192/50 0,36 40

NSK240H28 523124 242/30 0,40 20

NSK240H38 533124 242/40 0,41 20

NSK240H48 543124 242/50 0,42 20

NSK250H28 545025 252/30 0,41 20

NSK250H38 545125 252/40 0,42 20

NSK250H48 545225 252/50 0,43 20

NSK340H28 523134 342/30 0,53 20

NSK340H38 533134 342/40 0,54 20

NSK340H48 543134 342/50 0,55 20

NSK350H28 546025 352/30 0,54 20

NSK350H38 546125 352/40 0,55 20

NSK350H48 546225 352/50 0,56 20

Zastosowanie:
Łączenie kanałów. Likwidacja przerw kompensacyjnych.

80

9x26

a

H

a + 103

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Łapka mocująca kanał LM... mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
LM28 520100 30 0,03 100

LM38 530100 40 0,04 100

LM48 540100 50 0,04 100

Zastosowanie:
Mocowanie kanału do podłoża.

50

9x26

H

70

Wspornik z regulacją wysokości 
do kanałów podpodłogowych

WRW mat.: S opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
WRW 501000 0,08 100

Zastosowanie:
Poziomowanie kanałów na nierównym podłożu.
Dodatkowe informacje:
–	 zakres regulacji A/B: 28/52, 38/46, 48/35

33

68

40

40



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PUSZKI DO KANAŁÓW

XV : 25

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i aluminiową pokrywą 
do kanałów

POKZA...W mat.: S, AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POKZA180H110W 231830 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,90 1

POKZAS180H110W 231832 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,90 1

POKZA205H110W 232030 205 prosty/2 6 2,49 1

POKZAS205H110W 232032 205 skośny/2 6 2,49 1

POKZA250H110W 232530 250 skośny/2 8 3,46 1

POKZA280H110W 232830 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,88 1

N

POKZA180H110...
POKZAS180H110...
POKZA205H110...
POKZAS205H110...

121

POKZA250H110...
POKZA280H110...

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, AL - aluminium

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i aluminiową pokrywą 
do kanałów

POKZA...G mat.: S, AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

POKZA180H110G 241830 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,85 1

POKZAS180H110G 241832 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,85 1

POKZA205H110G 242030 205 prosty/2 6 2,43 1

POKZAS205H110G 242032 205 skośny/2 6 2,43 1

POKZA250H110G 242530 250 skośny/2 8 3,37 1

POKZA280H110G 242830 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,78 1

N

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i aluminiową pokrywą 
do kanałów

POKZA...K mat.: S, AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

POKZA180H110K 251830 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,49 1

POKZAS180H110K 251832 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,49 1

POKZA205H110K 252030 205 prosty/2 6 1,94 1

POKZAS205H110K 252032 205 skośny/2 6 1,94 1

POKZA250H110K 252530 250 skośny/2 8 2,60 1

POKZA280H110K 252830 280 skośny/2 9(4,5*2) 3,78 1

N

Zastosowanie:
Kompletna puszka podłogowa gotowa do montażu w podłogach technicznych, podniesionych i wylewkach 
betonowych. Puszka z ocynkowanymi i aluminiowymi elementami jest gotowa do stosowania w środowisku 
suchym.
Dodatkowe informacje:
–	 nacięcia z każdej strony metalowej obudowy służą po wyłamaniu do montażu kanałów. Otwory Ø8mm w 

dolnej części obudowy umożliwiają montaż puszki do podłoża.
–	 puszka gotowa do bezpośredniego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Moduł 45
–	 głębokość wypełnienia pokrywy:
–	 W - Wykładzina, h = 5 mm
 –	 G - Gres, h = 12 mm
 –	 K - Kamień, h = 23 mm 
–	 lista maksymalnych szerokości kanałów pasujących do puszek:
–	 POKZA180H110..., POKZAS180H110... max. szer. kanałów: 175 mm
–	 POKZA205H110..., POKZAS205H110... max. szer. kanałów: 190 mm
 –	 POKZA250H110... max. szer. kanałów: 240 mm
 –	 POKZA280H110... max. szer. kanałów: 250 mm 
–	 uniwersalna pokrywa pozwala na montaż w wykładzinie, gresie i kamieniu
–	 szybki i intuicyjny montaż puszki
–	 różne wykończenia materiałowe (aluminium i stal nierdzewna)
–	 regulowana wysokość puszki
–	 wyłamywane otwory pod kanały o wysokości H28, H38 i H48



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - PUSZKI DO KANAŁÓW

XV : 26

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i pokrywą ze stali 
nierdzewnej do kanałów

POKZ...WE mat.: S, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POKZ180H110WE 231831 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,90 1

POKZS180H110WE 231833 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,90 1

POKZ205H110WE 232031 205 prosty/2 6 2,49 1

POKZS205H110WE 232033 205 skośny/2 6 2,49 1

POKZ250H110WE 232531 250 skośny/2 8 3,46 1

POKZ280H110WE 232831 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,88 1

N

POKZ180H110...E
POKZS180H110...E
POKZ205H110...E
POKZS205H110...E

121

POKZ250H110...E
POKZ280H110...E

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i pokrywą ze stali 
nierdzewnej do kanałów

POKZ...GE mat.: S, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POKZ180H110GE 241831 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,85 1

POKZS180H110GE 241833 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,85 1

POKZ205H110GE 242031 205 prosty/2 6 2,43 1

POKZS205H110GE 242033 205 skośny/2 6 2,43 1

POKZ250H110GE 242531 250 skośny/2 8 3,37 1

POKZ280H110GE 242831 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,78 1

N

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i pokrywą ze stali 
nierdzewnej do kanałów

POKZ...KE mat.: S, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POKZ180H110KE 251831 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,49 1

POKZS180H110KE 251833 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,49 1

POKZ205H110KE 252031 205 prosty/2 6 1,94 1

POKZS205H110KE 252033 205 skośny/2 6 1,94 1

POKZ250H110KE 252531 250 skośny/2 8 2,60 1

POKZ280H110KE 252831 280 skośny/2 9(4,5*2) 3,78 1

N

Zastosowanie:
Kompletna puszka podłogowa gotowa do montażu w podłogach technicznych, podniesionych i wylewkach 
betonowych. Puszka z ocynkowanymi i nierdzewnymi elementami jest gotowa do stosowania w środowisku 
wilgotnym.
Dodatkowe informacje:
–	 nacięcia z każdej strony metalowej obudowy służą po wyłamaniu do montażu kanałów. Otwory Ø8mm w 

dolnej części obudowy umożliwiają montaż puszki do podłoża.
–	 puszka gotowa do bezpośredniego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Moduł 45
–	 głębokość wypełnienia pokrywy:
–	 W - Wykładzina, h = 5 mm
 –	 G - Gres, h = 12 mm
 –	 K - Kamień, h = 23 mm 
–	 lista maksymalnych szerokości kanałów pasujących do puszek:
–	 POKZ180H110...E, POKZS180H110...E max. szer. kanałów: 175 mm
–	 POKZ205H110...,E POKZS205H110...E max. szer. kanałów: 190 mm
 –	 POKZ250H110...E max. szer. kanałów: 240 mm
 –	 POKZ280H110...E max. szer. kanałów: 250 mm 
–	 uniwersalna pokrywa pozwala na montaż w wykładzinie, gresie i kamieniu
–	 szybki i intuicyjny montaż puszki
–	 różne wykończenia materiałowe (aluminium i stal nierdzewna)
–	 regulowana wysokość puszki
–	 wyłamywane otwory pod kanały o wysokości H28, H38 i H48



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PUSZKI DO PESZLI

XV : 27

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i aluminiową pokrywą 
do peszli

POPZA...G mat.: S, AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POPZA180H110G 241818 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,85 1

POPZAS180H110G 241817 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,85 1

POPZA205H110G 242020 205 prosty/2 6 2,43 1

POPZAS205H110G 242022 205 skośny/2 6 2,43 1

POPZA250H110G 242550 250 skośny/2 8 3,37 1

POPZA280H110G 242828 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,78 1

N

POPZA180H110...
POPZAS180H110...
POPZA205H110...
POPZAS205H110...

POPZA250H110...
POPZA280H110...

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, AL - aluminium

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i aluminiową pokrywą 
do peszli

POPZA...K mat.: S, AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POPZA180H110K 251818 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,49 1

POPZAS180H110K 251817 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,49 1

POPZA205H110K 252020 205 prosty/2 6 1,91 1

POPZAS205H110K 252022 205 skośny/2 6 1,94 1

POPZA250H110K 252550 250 skośny/2 8 2,60 1

POPZA280H110K 252828 280 skośny/2 9(4,5*2) 3,78 1

N

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i aluminiową pokrywą 
do peszli

POPZA...W mat.: S, AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POPZA180H110W 231818 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,90 1

POPZAS180H110W 231817 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,90 1

POPZA205H110W 232020 205 prosty/2 6 2,49 1

POPZAS205H110W 232022 205 skośny/2 6 2,49 1

POPZA250H110W 232550 250 skośny/2 8 3,46 1

POPZA280H110W 232828 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,88 1

N

Zastosowanie:
Kompletna puszka podłogowa gotowa do montażu w podłogach technicznych, podniesionych i wylewkach 
betonowych. Puszka z ocynkowanymi i aluminiowymi elementami jest gotowa do stosowania w środowisku 
suchym.
Dodatkowe informacje:
–	 nacięte otwory z każdej strony metalowej obudowy służą po wyłamaniu do montażu peszli
–	 otwory Ø8mm w dolnej części obudowy umożliwiają montaż puszki do podłoża
–	 puszka gotowa do bezpośredniego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Moduł 45
–	 głębokość wypełnienia pokrywy:
–	 W - Wykładzina, h = 5 mm
 –	 G - Gres, h = 12 mm
 –	 K - Kamień, h = 23 mm 
–	 uniwersalna pokrywa pozwala na montaż w wykładzinie, gresie i kamieniu
–	 szybki i intuicyjny montaż puszki
–	 regulowana wysokość puszki
–	 wyłamywane otwory pod peszle



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - PUSZKI DO PESZLI

XV : 28

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i pokrywą ze stali 
nierdzewnej do peszli

POPZ...GE mat.: S, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POPZ180H110GE 241821 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,85 1

POPZS180H110GE 241834 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,85 1

POPZ205H110GE 242021 205 prosty/2 6 2,43 1

POPZS205H110GE 242034 205 skośny/2 6 2,43 1

POPZ250H110GE 242521 250 skośny/2 8 3,37 1

POPZ280H110GE 242821 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,78 1

N

POPZ180H110...E
POPZS180H110...E
POPZ205H110...
POPZS205H110...E

POPZ250H110...E
POPZ280H110...E

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i pokrywą ze stali 
nierdzewnej do peszli

POPZ...KE mat.: S, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POPZ180H110KE 251821 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,49 1

POPZS180H110KE 251834 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,49 1

POPZ205H110KE 252021 205 prosty/2 6 1,91 1

POPZS205H110KE 252034 205 skośny/2 6 1,94 1

POPZ250H110KE 252521 250 skośny/2 8 2,60 1

POPZ280H110KE 252821 280 skośny/2 9(4,5*2) 3,78 1

N

Puszka ocynkowana z blokadą 
otwarcia i pokrywą ze stali 
nierdzewnej do peszli

POPZ...WE mat.: S, E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]
typ wkładu/ilość

maksymalna ilość 
modułów 45 

w puszce

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

POPZ180H110WE 231821 180 prosty/2 5(2,5*2) 1,90 1

POPZS180H110WE 231834 180 skośny/2 5(2,5*2) 1,90 1

POPZ205H110WE 232021 205 prosty/2 6 2,49 1

POPZS205H110WE 232034 205 skośny/2 6 2,49 1

POPZ250H110WE 232521 250 skośny/2 8 3,46 1

POPZ280H110WE 232821 280 skośny/2 9(4,5*2) 4,88 1

N

Zastosowanie:
Kompletna puszka podłogowa gotowa do montażu w podłogach technicznych, podniesionych i wylewkach 
betonowych. Puszka z ocynkowanymi i nierdzewnymi elementami jest gotowa do stosowania w środowisku 
wilgotnym.
Dodatkowe informacje:
–	 nacięte otwory z każdej strony metalowej obudowy służą po wyłamaniu do montażu peszli
–	 otwory Ø8mm w dolnej części obudowy umożliwiają montaż puszki do podłoża
–	 puszka gotowa do bezpośredniego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Moduł 45
–	 głębokość wypełnienia pokrywy:
–	 W - Wykładzina, h = 5 mm
 –	 G - Gres, h = 12 mm
 –	 K - Kamień, h = 23 mm 
–	 uniwersalna pokrywa pozwala na montaż w wykładzinie, gresie i kamieniu
–	 szybki i intuicyjny montaż puszki
–	 regulowana wysokość puszki
–	 wyłamywane otwory pod peszle



KANAŁY PODPODŁOGOWE - AKCESORIA PUSZEK

XV : 29

Gniazdo z uziemieniem i blokadą GZUB... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły oznaczenie gniazda parametry elektryczne

GZUB1 281001 1 1 2P+Z 16A, 250V~

GZUB2 281002 1 2 2x2P+Z 16A, 250V~

GZUB3 281003 1 3 3x2P+Z 16A, 250V~

1M 2M 3M

45

45

90 135

PE - polietylen

Gniazdo czerwone z uziemieniem 
i blokadą

GCZUB... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły oznaczenie gniazda parametry elektryczne

GCZUB1 281101 1 1 2P+Z 16A, 250V~

GCZUB2 281102 1 2 2x2P+Z 16A, 250V~

GCZUB3 281103 1 3 3x2P+Z 16A, 250V~

1M 2M 3M

45

45

90 135

Gniazdo z uziemieniem GZU... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły oznaczenie gniazda parametry elektryczne

GZU1 281201 1 1 2P+Z 16A, 250V~

GZU2 281202 1 2 2x2P+Z 16A, 250V~

GZU3 281203 1 3 3x2P+Z 16A, 250V~

1M 2M 3M

45
45

90 135

Gniazdo z uziemieniem Schuko GZUS... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły oznaczenie gniazda parametry elektryczne

GZUS1 281401 1 1 2P+Z 16A, 250V~

GZUS2 281402 1 2 2x2P+Z 16A, 250V~

GZUS3 281403 1 3 3x2P+Z 16A, 250V~

Zastosowanie:
Z puszką podłogową współtworzy instalacje elektryczne wewnątrz budynków.

1M 2M 3M

45

45

90 135



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - AKCESORIA PUSZEK

XV : 30

Gniazdo z uziemieniem 33° GZ33U... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły oznaczenie gniazda parametry elektryczne

GZ33U1 281301 1 1 2P+Z 16A, 250V~

GZ33U2 281302 1 2 2x2P+Z 16A, 250V~

GZ33U3 281303 1 3 3x2P+Z 16A, 250V~

Dodatkowe informacje:
–	 gniazdko może być stosowane tylko z kluczem zwalniającym blokadę

1M 2M 3M

45

45

90 135

PE - polietylen

Gniazdo z uziemieniem 33° 
Schuko

GZ33US... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły oznaczenie gniazda parametry elektryczne

GZ33US1 281501 1 1 2P+Z 16A, 250V~

GZ33US2 281502 1 2 2x2P+Z 16A, 250V~

GZ33US3 281503 1 3 3x2P+Z 16A, 250V~

Zastosowanie:
Z puszką podłogową współtworzy instalacje elektryczne wewnątrz budynków.
Dodatkowe informacje:
–	 gniazdko może być stosowane tylko z kluczem zwalniającym blokadę
–	 standardowa wielkość pojedynczego modułu 45 x 45 mm
–	 oznaczenie gniazda: 2P+Z gniazdko pojedyncze z uziemieniem, 2x2P+Z gniazdko podwójne z 

uziemieniem, 3x2P+Z gniazdko potrójne z uziemieniem

1M 2M 3M

45

45

90 135

Gniazdo komputerowe UTP RJ45 
i telefoniczne RJ33

GK... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak.

GK5 282201 10

GK6 282202 10

GKT3 282203 10

N

Zastosowanie:
Pozwala na instalację gniazd z dostępem do sieci komputerowej i telefonicznej.
Dodatkowe informacje:
–	 3 - kategoria klasy okablowania strukturalnego
–	 5 - kategoria klasy okablowania strukturalnego
–	 6 - kategoria klasy okablowania strukturalnego

Adapter do gniazd 
komputerowych i telefonicznych

GI mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły

GI 282205 1 0,5

N

Zastosowanie:
Umożliwia dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej.

Zaślepka ZLG... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły

ZLGM 282305 10 0,5

ZLGD 282310 10 1

N

Zastosowanie:
Zaślepia puste miejsce w instalacji elektrycznej puszki.
Dodatkowe informacje:
–	 standardowa wielkość pojedynczych modułów



KANAŁY PODPODŁOGOWE - AKCESORIA PUSZEK

XV : 31

Klucz zwalniający blokadę KZB mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak.

KZB 282311 10

N

Zastosowanie:
Zwalnia blokadę w gniazdach z blokadą.

PE - polietylen

Gniazda RTV G...RTV mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. moduły

GKRTV 282350 10 1

GKRTV-SAT 282351 10 1

GPRTV 282352 10 1

N

Zastosowanie:
Gniazda dające sygnał telewizyjny.
Dodatkowe informacje:
–	 standardowa wielkość pojedynczego modułu 45 x 45 mm



Przykłady na końcu rozdziału

KANAŁY PODPODŁOGOWE - PUSZKI I AKCESORIA ELECTRAPLAN

XV : 32

Puszka podłogowa standard UDH...

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b

zakres poziom. 
puszki typ waga 

1 szt. [kg]
ilość 

w opak. [szt.]

UDH2/50-110 252310 400/400 50-110 502 2,95 1

UDH2/70-130 252312 400/400 70-130 502 3,03 1

UDH3/50-110 253214 469/469 50-110 503 3,64 1

UDH3/70-130 253314 469/469 70-130 503 3,72 1

UDHE2/50-110 250212 257/356 50-110 510 2,20 1

UDHE2/70-130 250412 257/356 70-130 510 2,30 1

UDHQ2/70-130 255312 337/337 70-130 512 2,76 1

UDHE4/50-110 251214 401/356 50-110 513 2,90 1

UDHE4/70-130 251414 401/356 70-130 513 3,00 1

UDHQ3/50-110 256214 404/404 50-110 514 3,20 1

UDHQ3/70-130 256314 404/404 70-130 514 3,30 1

Zastosowanie:
Pod konkretną pokrywę: prostokątne lub kwadratowe; do montażu w wylewce betonowej; stanowią 
konstrukcję nośną pokryw uchylnych (lub ślepych). Puszki kompletne: ze śrubami poziomującymi i stopkami 
wygłuszającymi pogłos kroków.

a

b

Podłogowy punkt zasilania PPZ...

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
gniazd [szt.]

ilość 
modułów [szt.]

ilość 
w opak. [szt.]

PPZ1E04K12 454542 1,00 4xM45 8 1

PPZ1E04R5 454422 0,98 4xM45 8 1

PPZ1Q08SK12 478543 1,32 8xM45 16 1

PPZ1Q08SR5 478422 1,30 8xM45 16 1

PPZ1Q12R5 469422 1,26 12xM45 24 1

PPZ1Q12K12 469542 1,28 12xM45 24 1

PPZ1Q2SDR5 368422 1,14 8xM45 16 1

PPZ1Q2SDK12 368542 1,16 8xM45 16 1

PPZ1Q2STR5 369422 1,14 12xM45 24 1

PPZ1E10R5 438422 1,82 10xM45 20 1

PPZ1E10K12 438542 1,90 10xM45 20 1

PPZ1Q30R5 756422 2,68 12xM45 27 1

PPZ1Q30K12 756542 2,70 12xM45 27 1

PPZ1Q40K12 754542 2,78 10xM45 20 1

PPZ1Q40R5 754422 2,76 10xM45 20 1

N

Zastosowanie:
Punkt do podłączania różnego typu urządzeń elektrycznych.
Dodatkowe informacje:
–	 uchylna klapa zawiasowa



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PUSZKI I AKCESORIA ELECTRAPLAN

XV : 33

Ramka dopasowująca UDM...

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UDM2E04 252922 290 0,80 1

UDM2Q08 252924 290 0,98 1

UDM3E10 253928 360 1,40 1

UDM3Q08 253924 360 1,82 1

UDM3Q30 253926 360 1,04 1

Zastosowanie:
Do montażu wewnątrz puszki podłogowej uniwersalnej pokryw uchylnych o kształcie prostokątnym.

Puszka montażowa PM...M...

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PM04M4 997010 0,04 1

PM10M6 997510 0,16 1

PM12M8S 998030 0,10 1

PM12QM8 998050 0,12 1

PM30M9 405751 0,12 1

N

Zastosowanie:
Element mocujący gniazda instalacyjne (jedno, dwa, trzy lub cztery).
Dodatkowe informacje:
–	 umożliwia doprowadzenie do gniazd kabli i przewodów
–	 osłania podłączone gniazda od dołu lub z boku

Redukcja MOS50/45

symbol numer 
katalogowy typ

MOS50/45 400000 MOZAIK 50/45

Zastosowanie:
Redukcja pozwalająca na montaż puszek Mosaic 45.



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY

XV : 34

KANAŁ KANAŁ DWUTOROWY KANAŁ TRZYTOROWY

KN...H28, KN...H38, KN...H48, KNd...H28, KNd...H38, KNd...H48, KNt...H28, KNt...H38, KNt...H48

Pokrywa kanałów

KSZTAŁTKI

KOLANO KOLANO 450 KOLANO DWUTOROWE KOLANO DWUTOROWE 450 KOLANO TRZYTOROWE KOLANO TRZYTOROWE 450

Pokrywa kolanka 900 Pokrywa kolanka 450 Pok. kolanka 2-torowego 900 Pok. kolanka 2-torowego 450 Pok. kolanka 3-torowego 900 Pok. kolanka 3-torowego 450

TRÓJNIKI

Pokrywa trójnika

CZWÓRNIK

Pokrywa czwórnika

ŁUK ŁUK DWUTOROWY ŁUK TRZYTOROWY

REDUKCJA REDUKCJA DWUTOROWA REDUKCJA TRZYTOROWA

Pokrywa redukcji

OBEJMA KANAŁU

NASUWA KOMPENSACYJNA

ŁAPKA MOCUJĄCA

WSPORNIK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI DO KANAŁÓW PODPODŁOGOWYCH

Łączenie kanałów z kształtkami 

Montaż puszki
Mocowanie puszki na podłożu przy wykorzystaniu 
otworów w dnie puszki.

Wyłamanie zaślepek otworów  
montażowych pod peszle

Podłączenie peszli
Montaż peszli w wyłamanych otworach Ø35 
do puszki. Wymagane jest schowanie peszli 
minimum 5 mm wewnątrz puszki.

Mocowanie kartonowej pokrywy
Mocowanie na ramce puszki podłogowej  
kartonowej pokrywy ochronnej  
wykorzystywanej podczas wylewania betonu.

Zdejmowanie kartonowej pokryw
Po wylaniu i zastygnięciu betonu zdejmujemy 
kartonową osłonkę.

Regulacja 
Za pomocą śrubokręta regulujemy wysokość 
puszki (zakres regulacji 25 mm). Ostateczną 
wysokość puszki wyznacza krawędź docelowej 
podłogi.

Mocowanie osprzętu elektrycznego  
i pokrywy
Do zamontowanej puszki montujemy wewnętrzny
osprzęt elektryczny puszki, a następnie pokrywę.

Przykład zamontowanej puszki

Montaż puszki
Montaż puszki podłogowej z kanałami.

Wyłamanie zaślepek otworów  
montażowych pod kanały podpodłogowe

Podłączenie kanałów podłogowych
Montaż kanałów w wyłamanych otworach 
puszki. Wymagane jest schowanie kanałów 
minimum 5 mm wewnątrz puszki.

Mocowanie kartonowej pokrywy
Mocowanie na ramce puszki podłogowej
kartonowej pokrywy ochronnej wykorzystywa-
nej podczas wylewania betonu.

Zdejmowanie kartonowej pokryw
Po wylaniu i zastygnięciu betonu zdejmujemy
kartonową osłonkę.

Regulacja 
Za pomocą śrubokręta regulujemy wysokość pusz-
ki (zakres regulacji 25 mm). Ostateczną wysokość 
puszki wyznacza krawędź docelowej podłogi.

Mocowanie osprzętu elektrycznego  
i pokrywy
Do zamontowanej puszki montujemy wewnętrzny
osprzęt elektryczny puszki, a następnie pokrywę.

Przykład zamontowanej puszki

Montaż puszki podłogowej z peszlami

Montaż puszki podłogowej z kanałami



KANAŁ KANAŁ DWUTOROWY KANAŁ TRZYTOROWY

KN...H28, KN...H38, KN...H48, KNd...H28, KNd...H38, KNd...H48, KNt...H28, KNt...H38, KNt...H48

Pokrywa kanałów

KSZTAŁTKI

KOLANO KOLANO 450 KOLANO DWUTOROWE KOLANO DWUTOROWE 450 KOLANO TRZYTOROWE KOLANO TRZYTOROWE 450

Pokrywa kolanka 900 Pokrywa kolanka 450 Pok. kolanka 2-torowego 900 Pok. kolanka 2-torowego 450 Pok. kolanka 3-torowego 900 Pok. kolanka 3-torowego 450

TRÓJNIKI

Pokrywa trójnika

CZWÓRNIK

Pokrywa czwórnika

ŁUK ŁUK DWUTOROWY ŁUK TRZYTOROWY

REDUKCJA REDUKCJA DWUTOROWA REDUKCJA TRZYTOROWA

Pokrywa redukcji

OBEJMA KANAŁU

NASUWA KOMPENSACYJNA

ŁAPKA MOCUJĄCA

WSPORNIK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI DO KANAŁÓW PODPODŁOGOWYCH

Łączenie kanałów z kształtkami 

KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY

XV : 35

Montaż puszki
Mocowanie puszki na podłożu przy wykorzystaniu 
otworów w dnie puszki.

Wyłamanie zaślepek otworów  
montażowych pod peszle

Podłączenie peszli
Montaż peszli w wyłamanych otworach Ø35 
do puszki. Wymagane jest schowanie peszli 
minimum 5 mm wewnątrz puszki.

Mocowanie kartonowej pokrywy
Mocowanie na ramce puszki podłogowej  
kartonowej pokrywy ochronnej  
wykorzystywanej podczas wylewania betonu.

Zdejmowanie kartonowej pokryw
Po wylaniu i zastygnięciu betonu zdejmujemy 
kartonową osłonkę.

Regulacja 
Za pomocą śrubokręta regulujemy wysokość 
puszki (zakres regulacji 25 mm). Ostateczną 
wysokość puszki wyznacza krawędź docelowej 
podłogi.

Mocowanie osprzętu elektrycznego  
i pokrywy
Do zamontowanej puszki montujemy wewnętrzny
osprzęt elektryczny puszki, a następnie pokrywę.

Przykład zamontowanej puszki

Montaż puszki
Montaż puszki podłogowej z kanałami.

Wyłamanie zaślepek otworów  
montażowych pod kanały podpodłogowe

Podłączenie kanałów podłogowych
Montaż kanałów w wyłamanych otworach 
puszki. Wymagane jest schowanie kanałów 
minimum 5 mm wewnątrz puszki.

Mocowanie kartonowej pokrywy
Mocowanie na ramce puszki podłogowej
kartonowej pokrywy ochronnej wykorzystywa-
nej podczas wylewania betonu.

Zdejmowanie kartonowej pokryw
Po wylaniu i zastygnięciu betonu zdejmujemy
kartonową osłonkę.

Regulacja 
Za pomocą śrubokręta regulujemy wysokość pusz-
ki (zakres regulacji 25 mm). Ostateczną wysokość 
puszki wyznacza krawędź docelowej podłogi.

Mocowanie osprzętu elektrycznego  
i pokrywy
Do zamontowanej puszki montujemy wewnętrzny
osprzęt elektryczny puszki, a następnie pokrywę.

Przykład zamontowanej puszki

Montaż puszki podłogowej z peszlami

Montaż puszki podłogowej z kanałami



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY

XV : 36

Kompletacja puszki podłogowej z kanałami

Gniazda 
z uziemieniem i blokadą
GZUB1
GZUB2
GZUB3

OSPRZĘT WEWNĘTRZNY PUSZKI

WKŁADY DO PUSZKI

WYBÓR ZASTOSOWANIA PUSZKI: 
Każdy rodzaj zastosowania ma różne wysokości wypełniacza stosowanego w pokrywie puszki. 
Wypełniacz umożliwia swobodny montaż docelowego materiału wykończeniowego.

Dopasowanie szerokości
kanału do puszki

WYBÓR PUSZKI MONTAŻOWEJ
przystosowanej do kanałów

WYBÓR NOŚNIKA KABLI:
KANAŁ PODŁOGOWE

Materiał dla POKZA...
Aluminium: pokrywa i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09:
pozostałe części obudowy.
Materiał dla POKZA...E
Stal nierdzewna: pokrywa
i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09: pozostałe
części obudowy.
Na zamówienie:
POKZAE...E
Cała puszka wykonana
ze stali nierdzewnej     

Gniazda
czerwone z uziemieniem i blokadą
GCZUB1
GCZUB2
GCZUB3

Gniazda 
z uziemieniem
GZU1
GZU2
GZU3
 

Gniazda 
z uziemieniem 33°
GZ33U1
GZ33U2
GZ33U3

Gniazda 
z uziemieniem Schuko
GZUS1
GZUS2
GZUS3

Klucz zwalniający blokadę KZB

Wkład prosty
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

5 (2x2,5) lub 6 modułów

17
5 

m
m

Osprzęt elektroinstalacyjny* (ilość zgodna z ilością miejsc we wkładzie puszki)

Wkład skośny
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POKZAS180H110...
POKZS180H110...E
POKZAS205H110...
POKZS205H110...E

  W=5
- wykładzina

  G=12
- gres

Puszka z blokadą otwarcia
POKZA180H110...
POKZ180H110...E
POKZA205H110...
POKZ205H110...E

Gniazda RTV
GKRTV
GKRTV-SAT
GPRTV

Zaślepka
ZLGM
ZLGD

Adapter do gniazd 
komputerowych 
i telefonicznych 
GI

Gniazda 
komputerowe i telefoniczne
GK5
GK6
GKT3

Gniazda 
z uziemieniem 33° Schuko
GZ33US1
GZ33US2
GZ33US3

Wkład skośny
- 8 modułów

Wkład skośny
- 9 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POKZA250H110...
POKZ250H110...E

Puszka z blokadą otwarcia
POKZA280H110...
POKZ280H110...E

H28, H38, H48

9 modułów8 modułów

17
5 

÷ 
24

0 
m

m

17
5 

÷ 
25

0 
m

m

KN, KNd, KNt

  K=23
- kamień



Kompletacja puszki podłogowej z kanałami

Gniazda 
z uziemieniem i blokadą
GZUB1
GZUB2
GZUB3

OSPRZĘT WEWNĘTRZNY PUSZKI

WKŁADY DO PUSZKI

WYBÓR ZASTOSOWANIA PUSZKI: 
Każdy rodzaj zastosowania ma różne wysokości wypełniacza stosowanego w pokrywie puszki. 
Wypełniacz umożliwia swobodny montaż docelowego materiału wykończeniowego.

Dopasowanie szerokości
kanału do puszki

WYBÓR PUSZKI MONTAŻOWEJ
przystosowanej do kanałów

WYBÓR NOŚNIKA KABLI:
KANAŁ PODŁOGOWE

Materiał dla POKZA...
Aluminium: pokrywa i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09:
pozostałe części obudowy.
Materiał dla POKZA...E
Stal nierdzewna: pokrywa
i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09: pozostałe
części obudowy.
Na zamówienie:
POKZAE...E
Cała puszka wykonana
ze stali nierdzewnej     

Gniazda
czerwone z uziemieniem i blokadą
GCZUB1
GCZUB2
GCZUB3

Gniazda 
z uziemieniem
GZU1
GZU2
GZU3
 

Gniazda 
z uziemieniem 33°
GZ33U1
GZ33U2
GZ33U3

Gniazda 
z uziemieniem Schuko
GZUS1
GZUS2
GZUS3

Klucz zwalniający blokadę KZB

Wkład prosty
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

5 (2x2,5) lub 6 modułów

17
5 

m
m

Osprzęt elektroinstalacyjny* (ilość zgodna z ilością miejsc we wkładzie puszki)

Wkład skośny
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POKZAS180H110...
POKZS180H110...E
POKZAS205H110...
POKZS205H110...E

  W=5
- wykładzina

  G=12
- gres

Puszka z blokadą otwarcia
POKZA180H110...
POKZ180H110...E
POKZA205H110...
POKZ205H110...E

KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY
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Gniazda RTV
GKRTV
GKRTV-SAT
GPRTV

Zaślepka
ZLGM
ZLGD

Adapter do gniazd 
komputerowych 
i telefonicznych 
GI

Gniazda 
komputerowe i telefoniczne
GK5
GK6
GKT3

Gniazda 
z uziemieniem 33° Schuko
GZ33US1
GZ33US2
GZ33US3

Wkład skośny
- 8 modułów

Wkład skośny
- 9 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POKZA250H110...
POKZ250H110...E

Puszka z blokadą otwarcia
POKZA280H110...
POKZ280H110...E

H28, H38, H48

9 modułów8 modułów

17
5 

÷ 
24

0 
m

m

17
5 

÷ 
25

0 
m

m

KN, KNd, KNt

  K=23
- kamień



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY
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Kompletacja puszki podłogowej z peszlami

Gniazda 
z uziemieniem i blokadą
GZUB1
GZUB2
GZUB3

OSPRZĘT WEWNĘTRZNY PUSZKI

WKŁADY DO PUSZKI

WYBÓR ZASTOSOWANIA PUSZKI: 
Każdy rodzaj zastosowania ma różne wysokości wypełniacza stosowanego w pokrywie puszki. 
Wypełniacz umożliwia swobodny montaż docelowego materiału wykończeniowego.

Materiał dla POKZA...
Aluminium: pokrywa i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09:
pozostałe części obudowy.
Materiał dla POKZA...E
Stal nierdzewna: pokrywa
i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09: pozostałe
części obudowy.
Na zamówienie:
POKZAE...E
Cała puszka wykonana
ze stali nierdzewnej     

Gniazda
czerwone z uziemieniem i blokadą
GCZUB1
GCZUB2
GCZUB3

Gniazda 
z uziemieniem
GZU1
GZU2
GZU3
 

Gniazda 
z uziemieniem 33°
GZ33U1
GZ33U2
GZ33U3

Gniazda 
z uziemieniem Schuko
GZUS1
GZUS2
GZUS3

Klucz zwalniający blokadę KZB

Wkład prosty
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

5 (2x2,5) lub 6 modułów

17
5 

m
m

Osprzęt elektroinstalacyjny* (ilość zgodna z ilością miejsc we wkładzie puszki)

Wkład skośny
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POPZAS180H110...
POPZS180H110...E
POPZAS205H110...
POPZS205H110...E

  W=5
- wykładzina

  G=12
- gres

Puszka z blokadą otwarcia
POPZA180H110...
POPZ180H110...E
POPZA205H110...
POPZ205H110...E

WYBÓR PUSZKI MONTAŻOWEJ
przystosowanej DO PESZLA

PESZEL  Ø35

NOŚNIK KABLI 
PESZEL  Ø35

PESZEL  Ø35

Gniazda RTV
GKRTV
GKRTV-SAT
GPRTV

Zaślepka
ZLGM
ZLGD

Adapter do gniazd 
komputerowych 
i telefonicznych 
GI

Gniazda 
komputerowe i telefoniczne
GK5
GK6
GKT3

Gniazda 
z uziemieniem 33° Schuko
GZ33US1
GZ33US2
GZ33US3

Wkład skośny
- 8 modułów

Wkład skośny
- 9 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POPZA250H110...
POPZ250H110...E

Puszka z blokadą otwarcia
POPZA280H110...
POKZ280H110...E

9 modułów8 modułów

17
5 

÷ 
24

0 
m

m

17
5 

÷ 
25

0 
m

m

  K=23
- kamień



Kompletacja puszki podłogowej z peszlami

Gniazda 
z uziemieniem i blokadą
GZUB1
GZUB2
GZUB3

OSPRZĘT WEWNĘTRZNY PUSZKI

WKŁADY DO PUSZKI

WYBÓR ZASTOSOWANIA PUSZKI: 
Każdy rodzaj zastosowania ma różne wysokości wypełniacza stosowanego w pokrywie puszki. 
Wypełniacz umożliwia swobodny montaż docelowego materiału wykończeniowego.

Materiał dla POKZA...
Aluminium: pokrywa i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09:
pozostałe części obudowy.
Materiał dla POKZA...E
Stal nierdzewna: pokrywa
i ramka.
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN
10346:2015-09: pozostałe
części obudowy.
Na zamówienie:
POKZAE...E
Cała puszka wykonana
ze stali nierdzewnej     

Gniazda
czerwone z uziemieniem i blokadą
GCZUB1
GCZUB2
GCZUB3

Gniazda 
z uziemieniem
GZU1
GZU2
GZU3
 

Gniazda 
z uziemieniem 33°
GZ33U1
GZ33U2
GZ33U3

Gniazda 
z uziemieniem Schuko
GZUS1
GZUS2
GZUS3

Klucz zwalniający blokadę KZB

Wkład prosty
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

5 (2x2,5) lub 6 modułów

17
5 

m
m

Osprzęt elektroinstalacyjny* (ilość zgodna z ilością miejsc we wkładzie puszki)

Wkład skośny
- 5 (2x2,5) lub 6 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POPZAS180H110...
POPZS180H110...E
POPZAS205H110...
POPZS205H110...E

  W=5
- wykładzina

  G=12
- gres

Puszka z blokadą otwarcia
POPZA180H110...
POPZ180H110...E
POPZA205H110...
POPZ205H110...E

WYBÓR PUSZKI MONTAŻOWEJ
przystosowanej DO PESZLA

PESZEL  Ø35

NOŚNIK KABLI 
PESZEL  Ø35

KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY
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PESZEL  Ø35

Gniazda RTV
GKRTV
GKRTV-SAT
GPRTV

Zaślepka
ZLGM
ZLGD

Adapter do gniazd 
komputerowych 
i telefonicznych 
GI

Gniazda 
komputerowe i telefoniczne
GK5
GK6
GKT3

Gniazda 
z uziemieniem 33° Schuko
GZ33US1
GZ33US2
GZ33US3

Wkład skośny
- 8 modułów

Wkład skośny
- 9 modułów

Puszka z blokadą otwarcia
POPZA250H110...
POPZ250H110...E

Puszka z blokadą otwarcia
POPZA280H110...
POKZ280H110...E

9 modułów8 modułów

17
5 

÷ 
24

0 
m

m

17
5 

÷ 
25

0 
m

m

  K=23
- kamień



KANAŁY PODPODŁOGOWE - PRZYKŁADY
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Podłogowe
punkty zasilania 

- model

Podłogowe
punkty zasilania - 

otwór montażu 
pokrywy

Typ odpowiadającej
puszki podłogowej

Minimalna 
grubość
wylewki 

(mm)

Maksymalna 
szerokość
kanałów 

podłogowych (mm)

Maksymalna 
ilość 

gniazd 
instalacyjnych

PPZ1E04
 

147 × 247 mm
510

UDHE2 55 240 4
(w 2 puszkach montażowych)

PPZ1Q08S

228x228 mm
512

UDHQ2 60 240 8
(w 4 puszkach montażowych)

PPZ1Q2SD

228x228 mm
512

UDHQ2 85 240 8
(w 4 puszkach montażowych)

PPZ1E10
 

247 × 291 mm
513

UDHE4 55 240 10
(w 4 puszkach montażowych)

PPZ1Q40
 

294 × 294 mm
514

UDHQ3 60 340 10
(w 4 puszkach montażowych)

PPZ1Q12
 

228 × 228 mm
512

UDHQ2 90 240 12
(w 3 puszkach montażowych)

PPZ1Q2ST
 

228 × 228 mm
512

UDHQ2 85 240 12
(w 3 puszkach montażowych)

PPZ1Q30
 

294 × 294 mm
514

UDHQ3 85 340
12

(w 3 puszkach montażowych)
+3 RJ45

UWAGI !
1) Do wszystkich pokryw można zastosować puszkę uniwersalną typ UDH 3 - 503 /z odpowiednią ramką dopasowującą
2) UDH - puszka podłogowa na łapach

Przegląd systemu podłogowego




