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Pełna oferta produktów do montażu paneli fotowoltaicznych w oddzielnym  katalogu 
„KONSTRUKCJE BAKS DO MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH” 

oraz na stronie BAKS.COM.PL/KONSTRUKCJE_PV
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BEZPŁATNA APLIKACJA PV - PROJEKTOWANIE INSTALACJI PV 
https://www.baks.com.pl/ w zakładce Konstrukcje PV -> Aplikacja PV, [ https://pv.baks.com.pl/ ]
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05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 
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e-mail: fotowoltaika@baks.com.pl 
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W-V3...2 W-H6...2W-V2 1... W-H5...2

W-V2...2 W-V2...2-BI W-H4...2 W-H4...2-BI

Zalety konstrukcji wolnostojących 
do montażu 

paneli fotowoltaicznych 
  

Systemy:

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

- gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia 

- wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji względem podłoża 

- możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20

- perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych 

  dzięki temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili, a ich praca jest wydajniejsza

- gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia

- poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli

- dzięki zastosowaniu drucianej spinki SPV możemy zabezpieczyć kable ułożone w profilu CWC100H50...NMC 

  przed wypadnięciem oraz rezygnację ze stosowania nieestetycznych i nietrwałych „trytytek”

- górna perforacja w profilu CWC100H50...NMC pozwala na szybki montaż klem przy zastosowaniu nakrętek 

  rombowych NRM8PV

- podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu 

  bezpiecznego prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery

- możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (2,5; 3,0; i 4,0 mm) w zależności od jakości gruntu

- produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach  perforujących, co zapewnia wysoką jakość 

  i powtarzalność produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco 

  ogranicza możliwość skaleczenia instalatora

- profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantujące wieloletnią odporność 

  na korozję

- zastosowanie szablonów montażowych pozwala na szybką lokalizacje otworów do przykręcenia kolejnych 

  elementów konstrukcji oraz klem montażowych

- produkty wyprodukowane w Polsce!
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Konstrukcje wolnostojące do montażu paneli fotowoltaicznych 
  

Ceownik wzmocniony
CWCR100H50...MC

Profil 
BDFCH120...NMC

Systemy konstrukcji wolnostojących:  
- System: W-V2G1 (2 panele ułożone pionowo na 1 słupie podporowym)
- System: W-V2G2 (2 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych)
- System: W-V2G2-BI (2 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych z panelami typu bifacial)
- System: W-V3G2 (3 panele ułożone pionowo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H4G2 (4 panele ułożone poziomo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H4G2-BI (4 panele ułożone poziomo na 2 słupach podporowych z panelami typu bifacial)
- System: W-H5G2 (5 paneli ułożonych poziomo na 2 słupach podporowych)
- System: W-H6G2 (6 paneli ułożonych poziomo na 2 słupach podporowych)

Przykładowe elementy systemu:

Łącznik ceownika 
LCTW100H50MC

Łącznik ceownika 
LCJ70MC 

Podstawa
 PCS100

Łącznik ceownika 
LCD100MC

Ceownik wzmocniony 
CWC100H50...NMC  

  

Pośredni i boczny
uchwyt panelu

PUF i BUF...

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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Zalety konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym

  

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż

  konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją

  lub poszyciem dachu

- wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce

  ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd

- elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają

  dodatkowego kompletowania

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

DS-V1N DS-V2N DS-V3N

DS-V6aN DS-V6bN DS-V6cN

DS-V4N

DS-V7N

DS-V5N
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachu skośnym 

Profil aluminiowy
PAL30H32...

Ceownik wzmocniony
CWP40H35...MC

Uchwyt dachowy
regulowany
DUFR60E 

Uchwyt dachowy
regulowany

DUR40E

Uchwyt do blachy 
z rąbkiem stojącym

UBZRE...

Szyna montażowa
aluminiowa

SMA40/... SM...

Uchwyt regulowany 
do blachy trapezowej

RUBTE

Profil aluminiowy
PAL40H40...

Systemy konstrukcji na dach skośny przystosowane są do różnych rodzajów pokryć:  
- blachodachówka lub blacha falista, System: DS-V1N, DS-H1N
- blacha na rąbek, System: DS-V2N, DS-H2N
- dachówka bitumiczna, System: DS-V3N, DS-H3N  
- dachówka ceramiczna, System: DS-V4N, DS-H4N
- dachówka karpiówka, System: DS-V5N, DS-H5N
- blacha trapezowa, System: DS-V6aN, DS-H6aN, DS-V6bN, DS-H6bN, DS-V6cN, DS-H6cN
- papa/membrana, System: DS-V7N, DS-H7N

Przykładowe elementy systemu:
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalety systemów na 
dachy płaskie, elewacje i balustrady

- konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz 

aluminium

- uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia

  dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować 

  jako konstrukcje balastowe

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny 

  i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim

  zamontowaniu paneli fotowoltaicznych

- uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania 

  osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu

- specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji, 

- wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż 

  nie wymaga wiercenia

- konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych

  w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz do profili aluminiowych

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

DP-DTV...N B-VPNE-VKRN E-VKTNDP-DTAV...N

DP-DNH...E DP-DNH...E-WZ
 

WZ-wschód-zachód

DP-D ...NTH DP-D ...N-WZTH

KONSTRUKCJE DO MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
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Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, elewacjach i balustradach

Uchwyt panelu dolny
UPDMC

Systemy konstrukcji na dachy płaskie, elewacje i balustrady:  
- dach płaski, system:  DP-DNHBE, DP-DNHKE, DP-DNHWE, DP-DNHKSE
- dach płaski, system:  DP-DNHBE-WZ, DP-DNHKE-WZ, DP-DNHWE-WZ, DP-DNHKSE-WZ
- dach płaski, system:  DP-DTHBN, DP-DTHKN, DP-DTHWN, DP-DTHKSN
- dach płaski, system:  DP-DTHBN-WZ, DP-DTHKN-WZ, DP-DTHWN-WZ, DP-DTHKSN-WZ
- dach płaski, system:  DP-DTVKN, DP-DTVBN
- dach płaski, system:  DP-DTAVKN, DP-DTAVBN
- elewacja, system:      E-VKRN, E-VKTN, E-HKRN
- balustrada, system:   B-VPN, B-HPN

Przykładowe elementy systemu:

Podstawa balastowa
PBK...MC

Osłona wiatrowa
OWN...MC

Podstawa ceownika z 
gumą wibroizolacyjną

PC...

Uchwyt panelu górny
UPG...MC

Ceownik montażowy
CMP41H41...MC

  

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Stalowa płyta mocująca 
na dach płaski 

SPM1

Podstawa górna
wschód-zachód

PGWZMC



KONSTRUKCJE DO MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

XVIII : 7

49

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych

Zalety systemów na 
dachy płaskie, elewacje i balustrady

- konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz 

aluminium

- uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia

  dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować 

  jako konstrukcje balastowe

- płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny 

  i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności

- perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim

  zamontowaniu paneli fotowoltaicznych

- uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania 

  osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu

- specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji, 

- wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż 

  nie wymaga wiercenia

- konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych

  w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz do profili aluminiowych

- produkty wyprodukowane w Polsce!

Systemy:

DP-DTV...N B-VPNE-VKRN E-VKTNDP-DTAV...N

DP-DNH...E DP-DNH...E-WZ
 

WZ-wschód-zachód

DP-D ...NTH DP-D ...N-WZTH

48

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 
na dachach płaskich, elewacjach i balustradach

Uchwyt panelu dolny
UPDMC

Systemy konstrukcji na dachy płaskie, elewacje i balustrady:  
- dach płaski, system:  DP-DNHBE, DP-DNHKE, DP-DNHWE, DP-DNHKSE
- dach płaski, system:  DP-DNHBE-WZ, DP-DNHKE-WZ, DP-DNHWE-WZ, DP-DNHKSE-WZ
- dach płaski, system:  DP-DTHBN, DP-DTHKN, DP-DTHWN, DP-DTHKSN
- dach płaski, system:  DP-DTHBN-WZ, DP-DTHKN-WZ, DP-DTHWN-WZ, DP-DTHKSN-WZ
- dach płaski, system:  DP-DTVKN, DP-DTVBN
- dach płaski, system:  DP-DTAVKN, DP-DTAVBN
- elewacja, system:      E-VKRN, E-VKTN, E-HKRN
- balustrada, system:   B-VPN, B-HPN

Przykładowe elementy systemu:

Podstawa balastowa
PBK...MC

Osłona wiatrowa
OWN...MC

Podstawa ceownika z 
gumą wibroizolacyjną

PC...

Uchwyt panelu górny
UPG...MC

Ceownik montażowy
CMP41H41...MC

  

Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych
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PGWZMC
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Certyfikat - Systemy montażowe paneli PV
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