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ZALETY SYSTEMU KORYT I DRABIN SAMONOŚNYCH
Trasy samonośne znajdują zastosowanie w obiektach (zazwyczaj w halach), gdzie jedynym z możliwych sposobów podwieszenia  
jest konstrukcja hali o rozstawie elementów konstrukcyjnych powyżej 6 metrów. Zastosowanie znajdują głównie w: 
• halach produkcyjnych,
• przemyśle ciężkim.

1. Duże odległości między podporami – nawet do 12 m oraz duże dopuszczalne obciążenia (dzięki specjalnym profilom burt) - przy 
podporach co 12 m obciążenie kablami do 50 kg/m – dzięki takim parametrom możemy zamontować trasę kablową na każdym 
obiekcie budowlanym - hale o rozpiętości konstrukcji nośnej 6, 8, 10 m.

2. Możliwość produkcji koryt i drabin samonośnych w odcinkach do 12 m długości – zmniejsza to ilość połączeń odcinków prostych. 

3. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające 
dowolne uformowanie trasy kablowej - zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz 
ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

4. Duże promienie kształtek R=500 mm – możliwość prowadzenia kabli o bardzo dużych przekrojach.

5. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 100 mm do 200 mm, szerokość od 100 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,5 mm 
do 3,0 mm - możliwości dobrania optymalnego koryta lub drabiny do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny 
trasy kablowej.

6. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST  
i wszystkich wymiarów potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9,  
BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

7. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej - możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia  
i wypełnienia.

8. Możliwość wykonania koryt i drabin samonośnych w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimi-
ra wg PN-EN 10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-
02 (do 100 µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, stal ocynkowana, 
lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak 
szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

9. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt i drabin samonośnych oraz wszystkich elementów systemu - dzięki temu za-
pewniona jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

10. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów na rynku.

11. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal 
Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, dłu-
gi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

12. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt i drabin, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i kon-
strukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru 
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby klienta. 

13. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – po-
zwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamó-
wienia klientów w terminach ekspresowych.

14. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję 
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

15. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne.

16. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS  
lub u Klienta w dogodnym terminie.

17. Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej. 

18. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery.

19. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia koryt i drabin samonośnych: KSP, KSC, KST, DSP, DSC, DST:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland i VDE potwierdzające ciągłość elektryczną
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015
• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMU KORYTEK SAMONOŚNYCH

Łączenie korytek

typ korytka
połączenie 

z wykorzystaniem 
łączników

łączenie i rodzaje
kształtek

KS...H100 LSU...

  

LSSU...

  

+
śruby  

SGKM8x16
lub SGM8x16

      

śruby  
SGKM8x16

lub SGM8x16

KS...H110 LGSU.. 

 
 
  

           

KS...H120  LKSU....

 

KS....H150 BLKS...

KS...H160 śrub  
SGKM8x16

lub SGM8x16

 
  

       
KS...H200

RKKSD... 

LLKS...

TDKSU...KKS...

KKSM...

TKS...

CZKS...

RKPS...

RKSS...

LWKS... LZKS...

RKLS...



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMU KORYTEK SAMONOŚNYCH

Łączenie korytek

typ korytka
połączenie 

z wykorzystaniem 
łączników

łączenie i rodzaje
kształtek

KS...H100 LSU...

  

LSSU...

  

+
śruby  

SGKM8x16
lub SGM8x16

      

śruby  
SGKM8x16

lub SGM8x16

KS...H110 LGSU.. 

 
 
  

           

KS...H120  LKSU....

 

KS....H150 BLKS...

KS...H160 śrub  
SGKM8x16

lub SGM8x16

 
  

       
KS...H200

RKKSD... 

LLKS...

TDKSU...KKS...

KKSM...

TKS...

CZKS...

RKPS...

RKSS...

LWKS... LZKS...

RKLS...
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Korytko KSC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC100H100/3N 221012 3000 6,34 6

KSC100H100/6N 221112 6000 6,34 12

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża 
wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 6 m.
Dodatkowe informacje:
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   

o grubościach 1,2 lub 2,5 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LDCH100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDCH100N 411001 105 0,37 10  LKDCH100N

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

9x16

H

175

Łącznik przegubowy LGCH100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LGCH100N 411301 105 0,34 10  LGTH100N

Dodatkowe informacje:
–  regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H

230
115

9x16
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Łącznik kątowy LKDCH100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDCH100N 411101 105 0,65 20  LKDPH100

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDCH100N gwarantuje śrubowe połączenie dwóch 

przeciętych w dowolnym miejscu koryt zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia

H

540

9x15

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 90° KKSC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC100H100N 221212 6,40 1 2 x LKDCH100N

R500

150

100

Kolanko 45° KKSMC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC100H100N 221312 3,91 1 2 x LKDCH100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania kształtki o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do 

minimalnych promieni gięcia kabli
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LDCH100N i śruby SGKM8x14

R500

15
0

100

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH100 405719 13/97 0,31 10  LKUPH100

N

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x23
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a

90 25

53
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Trójnik TKSC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC100H100N 221412 10,42 1 2 x LKUCH100

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania kształtki o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do 

minimalnych promieni gięcia kabli
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LDCH100N i śruby SGKM8x14

R500

1400

100

150

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKSC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC100H100N 221512 13,81 1 4 x LKUCH100

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania kształtki o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do 

minimalnych promieni gięcia kabli
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LDCH100N i śruby SGKM8x14

R500

1400

100

150

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC100H100N 221912 6,02 1  LLKSC100H100

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. 10

0

R500
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Łuk zewnęrzny 90° LZKSC100H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC100H100N 222012 5,72 1  LLKSC100H100

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania kształtki o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do 

minimalnych promieni gięcia kabli
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LDCH100N i śruby SGKM8x14

R500
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LLKSC100H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC100H100 222112 8,19 1  LZKSC100H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16

100

Element łuku przegubowego ELKSC100H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC100H100 222212 2,74 1 2 x LGCH100N

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20

100100
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Ø11
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Korytko KSP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KSP200H100/3N 220020 200/3000 5,81 6  KSC200H100/3N

KSP200H100/6N 220021 200/6000 5,81 12  KSC200H100/6N

KSP300H100/3N 220030 300/3000 6,71 6  KSC300H100/3N

KSP300H100/6N 220031 300/6000 6,71 12  KSC300H100/6N

KSP400H100/3N 220040 400/3000 7,61 6  KSC400H100/3N

KSP400H100/6N 220041 400/6000 7,61 12  KSC400H100/6N

KSP500H100/3N 220050 500/3000 8,51 6  KSC500H100/3N

KSP500H100/6N 220051 500/6000 8,51 12  KSC500H100/6N

KSP600H100/3N 220060 600/3000 9,41 6  KSC600H100/3N

KSP600H100/6N 220061 600/6000 9,41 12  KSC600H100/6N

7x34
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC200H100/3N * 220120 200/3000 7,24 6  KSP200H100/3N

KSC200H100/6N 220121 200/6000 7,24 12  KSP200H100/6N

KSC300H100/3N * 220130 300/3000 8,14 6  KSP300H100/3N

KSC300H100/6N 220131 300/6000 8,14 12  KSP300H100/6N

KSC400H100/3N * 220140 400/3000 9,04 6  KSP400H100/3N

KSC400H100/6N 220141 400/6000 9,04 12  KSP400H100/6N

KSC500H100/3N * 220150 500/3000 9,94 6  KSP500H100/3N

KSC500H100/6N 220151 500/6000 9,94 12  KSP500H100/6N

KSC600H100/3N * 220160 600/3000 10,84 6  KSP600H100/3N

KSC600H100/6N 220161 600/6000 10,84 12  KSP600H100/6N

Dodatkowe informacje:
–  * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m

Korytko KST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KST200H100/6N 220221 200/6000 9,67 12  KSC200H100/6N

KST300H100/6N 220231 300/6000 10,57 12  KSC300H100/6N

KST400H100/6N 220241 400/6000 11,47 12  KSC400H100/6N

KST500H100/6N 220251 500/6000 12,37 12  KSC500H100/6N

KST600H100/6N 220261 600/6000 13,27 12  KSC600H100/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. 
Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.
Dodatkowe informacje:
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  opcja E - tylko dla długości do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty (istnieje możliwość 

dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m  dających długość 6 m)
–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   

o grubościach 1,2 lub 2,5 mm
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 10

Łącznik LSU...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSUPH100 221302 104 0,59 10  LSUCH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUCH100 220302 105 0,78 10  LSUTH100

Grubość materiału = 3,0 mm
LSUTH100 220303 107 1,17 10  LSUCH100

Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

55 H

6825

300

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LSUD...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUDCH100 220701 105 1,28 10  LSUDTH100

Grubość materiału = 3,0 mm
LSUDTH100 220702 107 1,88 10  LSUDCH100

Zastosowanie:
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16
–  zalecane stosowanie przy rozstawie podpór powyżej 6m

9x23

55 H

6825

500

50

Łącznik kształtek LSSU...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSSUPH100 221402 104 0,50 10  LSSUCH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LSSUCH100 220402 105 0,67 10  LSSUTH100

Grubość materiału = 3,0 mm
LSSUTH100 220403 107 0,99 10  LSSUCH100

Zastosowanie:
Łączenie kształtek samonośnych z korytkami i drabinkami.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do kształtek korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  kolanka dostawne KDKSC..., łuki dostawne LDDSC...  i trójniki dostawne TDKSU..., TDSU... nie wymagają 

stosowania łączników

9x23

55 H

6825

260



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 11

Łącznik kątowy LKSU...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKSUPH100 221502 104 1,48 10  LKSUCH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LKSUCH100 220502 105 1,97 10  LKSUTH100

Grubość materiału = 3,0 mm
LKSUTH100 220503 107 3,00 10  LKSUCH100

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

55 H

68

800

25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy uniwersalny LKUS...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
wew. a 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUSPH100 205011 36 0,41 10  LKUSCH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUSCH100 205010 36 0,58 10  LKUSTH100

Grubość materiału = 3,0 mm
LKUSTH100 205030 36 0,87 10  LKUSCH100

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do już istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów

9x23

10
0a

120 25

Łącznik przegubowy LGSU...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGSUPH100 221602 104 0,86 10  LGSUCH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LGSUCH100 220602 105 1,15 10  LGSUTH100

Grubość materiału = 3,0 mm
LGSUTH100 220603 107 1,72 10  LGSUCH100

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z 
blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

H

216

55

Łącznik uniwersalny LUSH100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LUSH100 211100 105 1,38 2

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki w systemach drabinek zaleca się użycie szczebla SCP...

650

H

13x3513x60



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 12

Kolanko 90° KKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSP200H100 210021 200 7,03 1  KKSC200H100N

KKSP300H100 210031 300 8,72 1  KKSC300H100N

KKSP400H100 210041 400 10,48 1  KKSC400H100N

KKSP500H100 210051 500 12,44 1  KKSC500H100N

KKSP600H100 210061 600 14,17 1  KKSC600H100N

a
15

0

R
50

0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 90° KKSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC200H100N 220722 200 8,43 1  KKST200H100N

KKSC300H100N 220732 300 10,46 1  KKST300H100N

KKSC400H100N 220742 400 12,58 1  KKST400H100N

KKSC500H100N 220752 500 14,93 1  KKST500H100N

KKSC600H100N 220762 600 17,00 1  KKST600H100N

Kolanko 90° KKST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KKST200H100N 220723 200 11,58 1  KKSC200H100N

KKST300H100N 220733 300 14,10 1  KKSC300H100N

KKST400H100N 220743 400 16,80 1  KKSC400H100N

KKST500H100N 220753 500 19,68 1  KKSC500H100N

KKST600H100N 220763 600 22,44 1  KKSC600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 13

Kolanko 45° KKSMP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSMP200H100 210121 200 4,30 1  KKSMC200H100N

KKSMP300H100 210131 300 5,34 1  KKSMC300H100N

KKSMP400H100 210141 400 6,43 1  KKSMC400H100N

KKSMP500H100 210151 500 7,64 1  KKSMC500H100N

KKSMP600H100 210161 600 8,70 1  KKSMC600H100N

a

R500

150

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKSMC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC200H100N 220822 200 5,16 1  KKSMT200H100N

KKSMC300H100N 220832 300 6,41 1  KKSMT300H100N

KKSMC400H100N 220842 400 7,72 1  KKSMT400H100N

KKSMC500H100N 220852 500 9,17 1  KKSMT500H100N

KKSMC600H100N 220862 600 10,44 1  KKSMT600H100N

Kolanko 45° KKSMT...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KKSMT200H100N 220823 200 7,18 1  KKSMC200H100N

KKSMT300H100N 220833 300 8,74 1  KKSMC300H100N

KKSMT400H100N 220843 400 10,42 1  KKSMC400H100N

KKSMT500H100N 220853 500 12,02 1  KKSMC500H100N

KKSMT600H100N 220863 600 13,92 1  KKSMC600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 14

Trójnik dostawny TDKSUP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDKSUP200H100 210122 200 4,50 1  TDKSUC200H100

TDKSUP300H100 210132 300 4,74 1  TDKSUC300H100

TDKSUP400H100 210142 400 5,00 1  TDKSUC400H100

TDKSUP500H100 210152 500 5,27 1  TDKSUC500H100

TDKSUP600H100 210162 600 5,54 1  TDKSUC600H100

N

780 + a

13
0

a

130 130

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik dostawny TDKSUC...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDKSUC200H100 220201 200 5,40 1  TDKSUP200H100

TDKSUC300H100 220301 300 5,69 1  TDKSUP300H100

TDKSUC400H100 220401 400 6,00 1  TDKSUP400H100

TDKSUC500H100 220501 500 6,32 1  TDKSUP500H100

TDKSUC600H100 220601 600 6,65 1  TDKSUP600H100

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x16 oraz dodatkowo 

3-4 kpl. śrub SGKM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego
– niska cena



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 15

Trójnik TKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TKSP200H100 210221 200 10,80 1  TKSC200H100N

TKSP300H100 210231 300 12,92 1  TKSC300H100N

TKSP400H100 210241 400 15,28 1  TKSC400H100N

TKSP500H100 210251 500 17,56 1  TKSC500H100N

TKSP600H100 210261 600 19,98 1  TKSC600H100N

a a

b

1300+b

R500

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TKSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC200H100N 220922 200 12,96 1  TKST200H100N

TKSC300H100N 220932 300 15,50 1  TKST300H100N

TKSC400H100N 220942 400 18,33 1  TKST400H100N

TKSC500H100N 220952 500 21,07 1  TKST500H100N

TKSC600H100N 220962 600 23,98 1  TKST600H100N

Trójnik TKST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
TKST200H100N 220923 200 21,08 1  TKSC200H100N

TKST300H100N 220933 300 25,03 1  TKSC300H100N

TKST400H100N 220943 400 28,98 1  TKSC400H100N

TKST500H100N 220953 500 33,16 1  TKSC500H100N

TKST600H100N 220963 600 36,88 1  TKSC600H100N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TKS...400/600/400H…)



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 16

Czwórnik CZKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKSP200H100 210321 200 14,04 1  CZKSC200H100N

CZKSP300H100 210331 300 16,58 1  CZKSC300H100N

CZKSP400H100 210341 400 19,21 1  CZKSC400H100N

CZKSP500H100 210351 500 21,93 1  CZKSC500H100N

CZKSP600H100 210361 600 24,38 1  CZKSC600H100N

a a

b

1300+b
b

R500

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC200H100N 221022 200 16,85 1  CZKST200H100N

CZKSC300H100N 221032 300 19,89 1  CZKST300H100N

CZKSC400H100N 221042 400 23,05 1  CZKST400H100N

CZKSC500H100N 221052 500 26,31 1  CZKST500H100N

CZKSC600H100N 221062 600 29,26 1  CZKST600H100N

Czwórnik CZKST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
CZKST200H100N 221023 200 22,32 1  CZKSC200H100N

CZKST300H100N 221033 300 25,98 1  CZKSC300H100N

CZKST400H100N 221043 400 29,76 1  CZKSC400H100N

CZKST500H100N 221053 500 33,78 1  CZKSC500H100N

CZKST600H100N 221063 600 37,32 1  CZKSC600H100N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZKS...400/600/400/600H…)



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 17

Redukcja lewa RKLSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKLSP300/200H100 210421 300/200 3,58 1  RKLSC300/200H100N

RKLSP400/300H100 210431 400/300 4,08 1  RKLSC400/300H100N

RKLSP500/400H100 210441 500/400 4,58 1  RKLSC500/400H100N

RKLSP600/500H100 210451 600/500 5,08 1  RKLSC600/500H100N

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja lewa RKLSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKLSC300/200H100N 221332 300/200 4,29 1  RKLST300/200H100N

RKLSC400/300H100N 221342 400/300 4,89 1  RKLST400/300H100N

RKLSC500/400H100N 221352 500/400 5,49 1  RKLST500/400H100N

RKLSC600/500H100N 221362 600/500 6,09 1  RKLST600/500H100N

Redukcja lewa RKLST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKLST300/200H100N 221333 300/200 5,94 1  RKLSC300/200H100N

RKLST400/300H100N 221343 400/300 6,66 1  RKLSC400/300H100N

RKLST500/400H100N 221353 500/400 7,38 1  RKLSC500/400H100N

RKLST600/500H100N 221363 600/500 8,10 1  RKLSC600/500H100N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 18

Redukcja prawa RKPSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKPSP300/200H100 210521 300/200 3,58 1  RKPSC300/200H100N

RKPSP400/300H100 210531 400/300 4,08 1  RKPSC400/300H100N

RKPSP500/400H100 210551 500/400 4,58 1  RKPSC500/400H100N

RKPSP600/500H100 210561 600/500 5,08 1  RKPSC600/500H100N
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RKPSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKPSC300/200H100N 221432 300/200 4,29 1  RKPST300/200H100N

RKPSC400/300H100N 221442 400/300 4,89 1  RKPST400/300H100N

RKPSC500/400H100N 221452 500/400 5,49 1  RKPST500/400H100N

RKPSC600/500H100N 221462 600/500 6,09 1  RKPST600/500H100N

Redukcja prawa RKPST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKPST300/200H100N 221433 300/200 5,94 1  RKPSC300/200H100N

RKPST400/300H100N 221443 400/300 6,66 1  RKPSC400/300H100N

RKPST500/400H100N 221453 500/400 7,38 1  RKPSC500/400H100N

RKPST600/500H100N 221463 600/500 8,10 1  RKPSC600/500H100N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 19

Redukcja symetryczna RKSSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKSSP300/200H100 210621 300/200 3,58 1  RKSSC300/200H100N

RKSSP400/300H100 210631 400/300 4,08 1  RKSSC400/300H100N

RKSSP500/400H100 210641 500/400 4,58 1  RKSSC500/400H100N

RKSSP600/500H100 210651 600/500 5,08 1  RKSSC600/500H100N

Redukcja symetryczna RKSSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKSSC300/200H100N 221532 300/200 4,29 1  RKSST300/200H100N

RKSSC400/300H100N 221542 400/300 4,89 1  RKSST400/300H100N

RKSSC500/400H100N 221552 500/400 5,49 1  RKSST500/400H100N

RKSSC600/500H100N 221562 600/500 6,09 1  RKSST600/500H100N

Redukcja symetryczna RKSST...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKSST300/200H100N 221533 300/200 5,94 1  RKSSC300/200H100N

RKSST400/300H100N 221543 400/300 6,66 1  RKSSC400/300H100N

RKSST500/400H100N 221553 500/400 7,38 1  RKSSC500/400H100N

RKSST600/500H100N 221563 600/500 8,10 1  RKSSC600/500H100N

Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

65
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a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RKKSD...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
RKKSD100H100 430332 102/102 0,19 1

RKKSD200H100 430333 202/102 0,30 1

N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem  lub drabinką należy zastosować śruby SGKM8x16

a
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H



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 20

Łuk wewnęrzny 90° LWKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LWKSP200H100 210721 200 5,86 1  LWKSC200H100N

LWKSP300H100 210731 300 6,70 1  LWKSC300H100N

LWKSP400H100 210741 400 7,52 1  LWKSC400H100N

LWKSP500H100 210751 500 8,44 1  LWKSC500H100N

LWKSP600H100 210761 600 9,39 1  LWKSC600H100N
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150

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC200H100N 221122 200 7,03 1  LWKSM200H100N

LWKSC300H100N 221132 300 8,04 1  LWKSM300H100N

LWKSC400H100N 221142 400 9,02 1  LWKSM400H100N

LWKSC500H100N 221152 500 10,13 1  LWKSM500H100N

LWKSC600H100N 221162 600 11,27 1  LWKSM600H100N

Łuk wewnęrzny 90° LWKSM...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,5 mm
LWKSM200H100N 221123 200 9,84 1  LWKSC200H100N

LWKSM300H100N 221133 300 11,04 1  LWKSC300H100N

LWKSM400H100N 221143 400 12,24 1  LWKSC400H100N

LWKSM500H100N 221153 500 13,50 1  LWKSC500H100N

LWKSM600H100N 221163 600 14,86 1  LWKSC600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 21

Łuk zewnęrzny 90° LZKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LZKSP200H100 210821 200 5,57 1  LZKSC200H100N

LZKSP300H100 210831 300 6,37 1  LZKSC300H100N

LZKSP400H100 210841 400 7,14 1  LZKSC400H100N

LZKSP500H100 210851 500 8,02 1  LZKSC500H100N

LZKSP600H100 210861 600 8,92 1  LZKSC600H100N

R500
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnęrzny 90° LZKSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC200H100N 221222 200 6,68 1  LZKSM200H100N

LZKSC300H100N 221232 300 7,64 1  LZKSM300H100N

LZKSC400H100N 221242 400 8,57 1  LZKSM400H100N

LZKSC500H100N 221252 500 9,62 1  LZKSM500H100N

LZKSC600H100N 221262 600 10,71 1  LZKSM600H100N

Łuk zewnęrzny 90° LZKSM...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,5 mm
LZKSM200H100N 221223 200 9,35 1  LZKSC200H100N

LZKSM300H100N 221233 300 10,49 1  LZKSC300H100N

LZKSM400H100N 221243 400 11,63 1  LZKSC400H100N

LZKSM500H100N 221253 500 12,83 1  LZKSC500H100N

LZKSM600H100N 221263 600 14,12 1  LZKSC600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 22

Łuk przegubowy LLKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLKSP200H100 210921 200 7,20 1  LLKSC200H100

LLKSP300H100 210931 300 7,64 1  LLKSC300H100

LLKSP400H100 210941 400 8,03 1  LLKSC400H100

LLKSP500H100 210951 500 8,43 1  LLKSC500H100

LLKSP600H100 210961 600 8,83 1  LLKSC600H100

100

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LLKSC...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC200H100 221622 200 8,64 1  LLKST200H100

LLKSC300H100 221632 300 9,17 1  LLKST300H100

LLKSC400H100 221642 400 9,64 1  LLKST400H100

LLKSC500H100 221652 500 10,12 1  LLKST500H100

LLKSC600H100 221662 600 10,59 1  LLKST600H100

Łuk przegubowy LLKST...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
LLKST200H100 221623 200 12,77 1  LLKSC200H100

LLKST300H100 221633 300 13,37 1  LLKSC300H100

LLKST400H100 221643 400 13,97 1  LLKSC400H100

LLKST500H100 221653 500 14,57 1  LLKSC500H100

LLKST600H100 221663 600 15,17 1  LLKSC600H100

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H100

III : 23

Element łuku przegubowego ELKSP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
ELKSP200H100 210222 200 2,48 1  ELKSC200H100

ELKSP300H100 210232 300 2,68 1  ELKSC300H100

ELKSP400H100 210242 400 2,88 1  ELKSC400H100

ELKSP500H100 210252 500 3,08 1  ELKSC500H100

ELKSP600H100 210262 600 3,27 1  ELKSC600H100

100 a
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELKSC...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC200H100 221722 200 2,98 1  ELKST200H100

ELKSC300H100 221732 300 3,22 1  ELKST300H100

ELKSC400H100 221742 400 3,46 1  ELKST400H100

ELKSC500H100 221752 500 3,70 1  ELKST500H100

ELKSC600H100 221762 600 3,92 1  ELKST600H100

Element łuku przegubowego ELKST...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
ELKST200H100 221723 200 4,34 1  ELKSC200H100

ELKST300H100 221733 300 4,64 1  ELKSC300H100

ELKST400H100 221743 400 4,96 1  ELKSC400H100

ELKST500H100 221753 500 5,24 1  ELKSC500H100

ELKST600H100 221763 600 5,52 1  ELKSC600H100

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H110

III : 24

Korytko KSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KSP200H110/3 * 230021 200/3000 6,05 6  KSC200H110/3

KSP200H110/6 230020 200/6000 6,05 12  KSC200H110/6

KSP300H110/3 * 230031 300/3000 6,95 6  KSC300H110/3

KSP300H110/6 230030 300/6000 6,95 12  KSC300H110/6

KSP400H110/3 * 230041 400/3000 7,85 6  KSC400H110/3

KSP400H110/6 230040 400/6000 7,85 12  KSC400H110/6

KSP500H110/3 * 230051 500/3000 8,75 6  KSC500H110/3

KSP500H110/6 230050 500/6000 8,75 12  KSC500H110/6

KSP600H110/3 * 230061 600/3000 9,65 6  KSC600H110/3

KSP600H110/6 230060 600/6000 9,65 12  KSC600H110/6
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC200H110/3 * 230121 200/3000 7,56 6  KSP200H110/3

KSC200H110/6 230120 200/6000 7,56 12  KSP200H110/6

KSC300H110/3 * 230131 300/3000 8,56 6  KSP300H110/3

KSC300H110/6 230130 300/6000 8,56 12  KSP300H110/6

KSC400H110/3 * 230141 400/3000 9,36 6  KSP400H110/3

KSC400H110/6 230140 400/6000 9,36 12  KSP400H110/6

KSC500H110/3 * 230151 500/3000 10,26 6  KSP500H110/3

KSC500H110/6 230150 500/6000 10,26 12  KSP500H110/6

KSC600H110/3 * 230161 600/3000 11,16 6  KSP600H110/3

KSC600H110/6 230160 600/6000 11,16 12  KSP600H110/3

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. 
Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.
Dodatkowe informacje:
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  opcja E - tylko dla długości do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty (istnieje możliwość 

dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m  dających długość 6 m)
–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   

o grubościach 1,2 lub 2,5 mm
–  * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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Łącznik LSU...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSUPH110 231302 114 0,61 10  LSUCH110

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUCH110 230302 115 0,81 10  LSUPH110

Zastosowanie:
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

65 H

6825

300

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LSUDCH110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUDCH110 230701 115 1,36 10  LSUCH110

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16
–  zalecane stosowanie przy rozstawie podpór powyżej 6m

9x23

65 H

6825

500

50

Łącznik kształtek LSSU...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSSUPH110 232302 114 0,53 10  LSSUCH110

Grubość materiału = 2,0 mm
LSSUCH110 230402 115 0,71 10  LSSUPH110

Zastosowanie:
Łączenie kształtek samonośnych z korytkami i drabinkami.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do kształtek korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  kolanka dostawne KDKSC..., łuki dostawne LDDSC...  i trójniki dostawne TDKSU..., TDSU... nie wymagają 

stosowania łączników

9x23

65 H

6825

260

Łącznik kątowy LKSU...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKSUPH110 233302 114 1,58 10  LKSUCH110

Grubość materiału = 2,0 mm
LKSUCH110 230502 115 2,10 10  LKSUPH110

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

65 H

68

800

25
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Łącznik kątowy uniwersalny LKUS...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
wew. a 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUSPH110 205031 36 0,44 10  LKUSCH110

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUSCH110 205032 36 0,62 10  LKUSPH110

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do już istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów

9x23

11
0a

120
25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LGSU...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGSUPH110 234302 114 0,92 10  LGSUCH110

Grubość materiału = 2,0 mm
LGSUCH110 230602 115 1,22 10  LGSUTH110

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z 
blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  regulacja kąta w pełnym zakresie

9x23

H

221

65

Łącznik uniwersalny LUSH110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LUSH110 211110 115 1,47 2

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki w systemach drabinek zaleca się użycie szczebla SCP...

650

13x35

H

13x60
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Kolanko 90° KKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSP200H110 211021 200 7,33 1  KKSC200H110

KKSP300H110 211031 300 9,08 1  KKSC300H110

KKSP400H110 211041 400 10,87 1  KKSC400H110

KKSP500H110 211051 500 12,86 1  KKSC500H110

KKSP600H110 211061 600 14,65 1  KKSC600H110

Kolanko 90° KKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC200H110 230722 200 8,79 1  KKSP200H110

KKSC300H110 230732 300 10,89 1  KKSP300H110

KKSC400H110 230742 400 13,04 1  KKSP400H110

KKSC500H110 230752 500 15,43 1  KKSP500H110

KKSC600H110 230762 600 17,58 1  KKSP600H110

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

a
15

0
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0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKSMP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSMP200H110 211121 200 5,22 1  KKSMC200H110

KKSMP300H110 211131 300 6,36 1  KKSMC300H110

KKSMP400H110 211141 400 7,50 1  KKSMC400H110

KKSMP500H110 211151 500 8,78 1  KKSMC500H110

KKSMP600H110 211161 600 10,20 1  KKSMC600H110

Kolanko 45° KKSMC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC200H110 230822 200 6,26 1  KKSMP200H110

KKSMC300H110 230832 300 7,63 1  KKSMP300H110

KKSMC400H110 230842 400 9,00 1  KKSMP400H110

KKSMC500H110 230852 500 10,54 1  KKSMP500H110

KKSMC600H110 230862 600 12,25 1  KKSMP600H110

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

a

R500

150
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Trójnik dostawny TDKSUP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDKSUP200H110 211122 200 4,82 1  TDKSUC200H110

TDKSUP300H110 211132 300 5,06 1  TDKSUC300H110

TDKSUP400H110 211142 400 5,32 1  TDKSUC400H110

TDKSUP500H110 211152 500 5,58 1  TDKSUC500H110

TDKSUP600H110 211162 600 5,86 1  TDKSUC600H110

N

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik dostawny TDKSUC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDKSUC200H110 221211 200 5,78 1  TDKSUP200H110

TDKSUC300H110 220311 300 6,07 1  TDKSUP300H110

TDKSUC400H110 220411 400 6,38 1  TDKSUP400H110

TDKSUC500H110 220511 500 6,70 1  TDKSUP500H110

TDKSUC600H110 220611 600 7,03 1  TDKSUP600H110

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x16 oraz dodatkowo 

3-4 kpl. śrub SGKM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego
– niska cena

780 + a

13
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a

130 130
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Trójnik TKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TKSP200H110 211221 200 11,30 1  TKSC200H110

TKSP300H110 211231 300 13,45 1  TKSC300H110

TKSP400H110 211241 400 15,84 1  TKSC400H110

TKSP500H110 211251 500 18,14 1  TKSC500H110

TKSP600H110 211261 600 20,62 1  TKSC600H110

Trójnik TKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC200H110 230922 200 13,56 1  TKSP200H110

TKSC300H110 230932 300 16,14 1  TKSP300H110

TKSC400H110 230942 400 19,01 1  TKSP400H110

TKSC500H110 230952 500 21,77 1  TKSP500H110

TKSC600H110 230962 600 24,74 1  TKSP600H110

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TKS...400/600/400H…)

a a

b

1300+b

R500
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0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKSP200H110 211321 200 14,58 1  CZKSC200H110

CZKSP300H110 211331 300 17,18 1  CZKSC300H110

CZKSP400H110 211341 400 19,81 1  CZKSC400H110

CZKSP500H110 211351 500 22,53 1  CZKSC500H110

CZKSP600H110 211361 600 26,45 1  CZKSC600H110

Czwórnik CZKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC200H110 231022 200 17,49 1  CZKSP200H110

CZKSC300H110 231032 300 20,61 1  CZKSP300H110

CZKSC400H110 231042 400 23,77 1  CZKSP400H110

CZKSC500H110 231052 500 27,03 1  CZKSP500H110

CZKSC600H110 231062 600 31,74 1  CZKSP600H110

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZKS...400/600/400/600H…)

a a

b

1300+b
b
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Redukcja lewa RKLSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKLSP300/200H110 211421 300/200 3,74 1  RKLSC300/200H110

RKLSP400/300H110 211431 400/300 4,24 1  RKLSC400/300H110

RKLSP500/400H110 211441 500/400 4,74 1  RKLSC500/400H110

RKLSP600/500H110 211451 600/500 5,24 1  RKLSC600/500H110

Redukcja lewa RKLSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKLSC300/200H110 231332 300/200 4,29 1  RKLSP300/200H110

RKLSC400/300H110 231342 400/300 5,09 1  RKLSP400/300H110

RKLSC500/400H110 231352 500/400 5,69 1  RKLSP500/400H110

RKLSC600/500H110 231362 600/500 6,29 1  RKLSP600/500H110

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RKPSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKPSP300/200H110 211521 300/200 3,74 1  RKPSC300/200H110

RKPSP400/300H110 211531 400/300 4,24 1  RKPSC400/300H110

RKPSP500/400H110 211551 500/400 4,74 1  RKPSC500/400H110

RKPSP600/500H110 211561 600/500 5,24 1  RKPSC600/500H110

Redukcja prawa RKPSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKPSC300/200H110 231432 300/200 4,49 1  RKPSP300/200H110

RKPSC400/300H110 231442 400/300 5,09 1  RKPSP400/300H110

RKPSC500/400H110 231452 500/400 5,69 1  RKPSP500/400H110

RKPSC600/500H110 231462 600/500 6,29 1  RKPSP600/500H110

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H110

III : 31

Redukcja symetryczna RKSSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKSSP300/200H110 211621 300/200 3,74 1  RKSSC300/200H110

RKSSP400/300H110 211631 400/300 4,24 1  RKSSC400/300H110

RKSSP500/400H110 211641 500/400 4,74 1  RKSSC500/400H110

RKSSP600/500H110 211651 600/500 5,24 1  RKSSC600/500H110

Redukcja symetryczna RKSSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKSSC300/200H110 231532 300/200 4,49 1  RKSSP300/200H110

RKSSC400/300H110 231542 400/300 5,09 1  RKSSP400/300H110

RKSSC500/400H110 231552 500/400 5,69 1  RKSSP500/400H110

RKSSC600/500H110 231562 600/500 6,29 1  RKSSP600/500H110

Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RKKSD...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
RKKSD100H110 430463 102/112 0,20 1

RKKSD200H110 430464 202/112 0,33 1

N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem  lub drabinką należy zastosować śruby SGKM8x16

a
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H110

III : 32

Łuk wewnęrzny 90° LWKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LWKSP200H110 211721 200 6,13 1  LWKSC200H110

LWKSP300H110 211731 300 6,97 1  LWKSC300H110

LWKSP400H110 211741 400 7,65 1  LWKSC400H110

LWKSP500H110 211751 500 8,71 1  LWKSC500H110

LWKSP600H110 211761 600 9,66 1  LWKSC600H110

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC200H110 231122 200 7,35 1  LWKSP200H110

LWKSC300H110 231132 300 8,36 1  LWKSP300H110

LWKSC400H110 231142 400 9,18 1  LWKSP400H110

LWKSC500H110 231152 500 10,45 1  LWKSP500H110

LWKSC600H110 231162 600 11,59 1  LWKSP600H110

11
0
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnęrzny 90° LZKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LZKSP200H110 211821 200 5,82 1  LZKSC200H110

LZKSP300H110 211831 300 6,62 1  LZKSC300H110

LZKSP400H110 211841 400 7,14 1  LZKSC400H110

LZKSP500H110 211851 500 8,02 1  LZKSC500H110

LZKSP600H110 211861 600 8,92 1  LZKSC600H110

Łuk zewnęrzny 90° LZKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC200H110 231222 200 6,98 1  LZKSP200H110

LZKSC300H110 231232 300 7,94 1  LZKSP300H110

LZKSC400H110 231242 400 8,72 1  LZKSP400H110

LZKSC500H110 231252 500 9,93 1  LZKSP500H110

LZKSC600H110 231262 600 11,01 1  LZKSP600H110

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H110

III : 33

Łuk przegubowy LLKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLKSP200H110 211921 200 7,71 1  LLKSC200H110

LLKSP300H110 211931 300 8,12 1  LLKSC300H110

LLKSP400H110 211941 400 8,51 1  LLKSC400H110

LLKSP500H110 211951 500 8,91 1  LLKSC500H110

LLKSP600H110 211961 600 9,30 1  LLKSC600H110

Łuk przegubowy LLKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC200H110 231622 200 9,25 1  LLKSP200H110

LLKSC300H110 231632 300 9,74 1  LLKSP300H110

LLKSC400H110 231642 400 10,21 1  LLKSP400H110

LLKSC500H110 231652 500 10,69 1  LLKSP500H110

LLKSC600H110 231662 600 11,16 1  LLKSP600H110

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16

110

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELKSP...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
ELKSP200H110 211222 200 2,63 1  ELKSC200H110

ELKSP300H110 211232 300 2,80 1  ELKSC300H110

ELKSP400H110 211242 400 2,98 1  ELKSC400H110

ELKSP500H110 211252 500 3,18 1  ELKSC500H110

ELKSP600H110 211262 600 3,37 1  ELKSC600H110

Element łuku przegubowego ELKSC...H110 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC200H110 231722 200 3,15 1  ELKSP200H110

ELKSC300H110 231732 300 3,36 1  ELKSP300H110

ELKSC400H110 231742 400 3,58 1  ELKSP400H110

ELKSC500H110 231752 500 3,82 1  ELKSP500H110

ELKSC600H110 231762 600 4,04 1  ELKSP600H110

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20

110 a
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 34

Korytko KSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KSP200H120/3 * 240020 200/3000 7,04 6  KSC200H120/3

KSP200H120/6 240021 200/6000 7,04 12  KSC200H120/6

KSP300H120/3 * 240030 300/3000 8,00 6  KSC300H120/3

KSP300H120/6 240031 300/6000 8,00 12  KSC300H120/6

KSP400H120/3 * 240040 400/3000 8,96 6  KSC400H120/3

KSP400H120/6 240041 400/6000 8,96 12  KSC400H120/6

KSP500H120/3 * 240050 500/3000 9,92 6  KSC500H120/3

KSP500H120/6 240051 500/6000 9,92 12  KSC500H120/6

KSP600H120/3 * 240060 600/3000 10,88 6  KSC600H120/3

KSP600H120/6 240061 600/6000 10,88 12  KSC600H120/6
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC200H120/3 * 240120 200/3000 8,46 6  KSP200H120/3

KSC200H120/6 240121 200/6000 8,46 12  KSP200H120/6

KSC300H120/3 * 240130 300/3000 9,36 6  KSP300H120/3

KSC300H120/6 240131 300/6000 9,36 12  KSP300H120/6

KSC400H120/3 * 240140 400/3000 10,26 6  KSP400H120/3

KSC400H120/6 240141 400/6000 10,26 12  KSP400H120/6

KSC500H120/3 * 240150 500/3000 11,16 6  KSP500H120/3

KSC500H120/6 240151 500/6000 11,16 12  KSP500H120/6

KSC600H120/3 * 240160 600/3000 12,06 6  KSP600H120/3

KSC600H120/6 240161 600/6000 12,06 12  KSP600H120/6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. 
Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.
Dodatkowe informacje:
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie bez przetłoczeń w bokach i z rzadszą perforacją w dnie 

burty (istnieje możliwość dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m dających 
długość 6 m)

–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   
o grubościach 1,2 lub 2,5 mm

–  * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 35

Łącznik LSU...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSUPH120 241302 124 0,64 10  LSUCH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUCH120 240302 125 0,85 10  LSUPH120

Zastosowanie:
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LSUDCH120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUDCH120 240701 125 1,44 10

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16
–  zalecane stosowanie przy rozstawie podpór powyżej 6m

9x23
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Łącznik kształtek LSSU...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSSUPH120 242302 124 0,56 10  LSSUCH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LSSUCH120 240402 125 0,74 10  LSSUPH120

Zastosowanie:
Łączenie kształtek samonośnych z korytkami i drabinkami.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do kształtek korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  kolanka dostawne KDKSC..., łuki dostawne LDDSC...  i trójniki dostawne TDKSU..., TDSU... nie wymagają 

stosowania łączników

9x23
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Łącznik kątowy LKSU...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKSUPH120 243302 124 1,66 10  LKSUCH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LKSUCH120 240502 125 2,21 10  LKSUPH120

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

9x23
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 36

Łącznik kątowy uniwersalny LKUS...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
wew. a 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUSPH120 205033 36 0,46 10  LKUSCH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUSCH120 205034 36 0,66 10  LKUSPH120

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do już istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LGSU...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGSUPH120 244302 124 1,37 10  LGSUCH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LGSUCH120 240602 125 1,82 10  LGSUPH120

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z 
blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  regulacja kąta w pełnym zakresie
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Łącznik uniwersalny LUSH120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LUSH120 211120 125 1,58 2

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki w systemach drabinek zaleca się użycie szczebla SCP...

650
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 37

Kolanko 90° KKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSP200H120 221021 200 8,60 1  KKSC200H120

KKSP300H120 221031 300 10,31 1  KKSC300H120

KKSP400H120 221041 400 12,43 1  KKSC400H120

KKSP500H120 221051 500 14,74 1  KKSC500H120

KKSP600H120 221061 600 16,77 1  KKSC600H120

Kolanko 90° KKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC200H120 240722 200 10,32 1  KKSP200H120

KKSC300H120 240732 300 12,37 1  KKSP300H120

KKSC400H120 240742 400 14,91 1  KKSP400H120

KKSC500H120 240752 500 17,68 1  KKSP500H120

KKSC600H120 240762 600 20,12 1  KKSP600H120
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKSMP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSMP200H120 221121 200 5,48 1  KKSMC200H120

KKSMP300H120 221131 300 6,62 1  KKSMC300H120

KKSMP400H120 221141 400 7,85 1  KKSMC400H120

KKSMP500H120 221151 500 9,08 1  KKSMC500H120

KKSMP600H120 221161 600 10,50 1  KKSMC600H120

Kolanko 45° KKSMC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC200H120 240822 200 6,57 1  KKSMP200H120

KKSMC300H120 240832 300 7,94 1  KKSMP300H120

KKSMC400H120 240842 400 9,42 1  KKSMP400H120

KKSMC500H120 240852 500 10,90 1  KKSMP500H120

KKSMC600H120 240862 600 12,60 1  KKSMP600H120

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

a

R500

150



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 38

Trójnik dostawny TDKSUP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDKSUP200H120 221224 200 5,25 1  TDKSUC200H120

TDKSUP300H120 221234 300 5,49 1  TDKSUC300H120

TDKSUP400H120 221244 400 5,75 1  TDKSUC400H120

TDKSUP500H120 221254 500 6,02 1  TDKSUC500H120

TDKSUP600H120 221264 600 6,29 1  TDKSUC600H120

N

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik dostawny TDKSUC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDKSUC200H120 220212 200 6,30 1  TDKSUP200H120

TDKSUC300H120 220312 300 6,59 1  TDKSUP300H120

TDKSUC400H120 220412 400 6,90 1  TDKSUP400H120

TDKSUC500H120 220512 500 7,22 1  TDKSUP500H120

TDKSUC600H120 220612 600 7,55 1  TDKSUP600H120

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x16 oraz dodatkowo 

3-4 kpl. śrub SGKM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego
– niska cena

780 + a
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 39

Trójnik TKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TKSP200H120 221221 200 12,90 1  TKSC200H120

TKSP300H120 221231 300 15,43 1  TKSC300H120

TKSP400H120 221241 400 18,29 1  TKSC400H120

TKSP500H120 221251 500 20,98 1  TKSC500H120

TKSP600H120 221261 600 23,97 1  TKSC600H120

Trójnik TKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC200H120 240922 200 15,48 1  TKSP200H120

TKSC300H120 240932 300 18,52 1  TKSP300H120

TKSC400H120 240942 400 21,95 1  TKSP400H120

TKSC500H120 240952 500 25,18 1  TKSP500H120

TKSC600H120 240962 600 28,76 1  TKSP600H120

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TKS...400/600/400H…)

a a

b

1300+b

R500
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0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKSP200H120 221321 200 16,76 1  CZKSC200H120

CZKSP300H120 221331 300 19,86 1  CZKSC300H120

CZKSP400H120 221341 400 23,06 1  CZKSC400H120

CZKSP500H120 221351 500 26,26 1  CZKSC500H120

CZKSP600H120 221361 600 29,19 1  CZKSC600H120

Czwórnik CZKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC200H120 241022 200 20,11 1  CZKSP200H120

CZKSC300H120 241032 300 23,83 1  CZKSP300H120

CZKSC400H120 241042 400 27,67 1  CZKSP400H120

CZKSC500H120 241052 500 31,51 1  CZKSP500H120

CZKSC600H120 241062 600 35,03 1  CZKSP600H120

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZKS...400/600/400/600H…)

a a

b

1300+b
b
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 40

Redukcja lewa RKLSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKLSP300/200H120 221421 300/200 3,91 1  RKLSC300/200H120

RKLSP400/300H120 221431 400/300 4,41 1  RKLSC400/300H120

RKLSP500/400H120 221441 500/400 4,91 1  RKLSC500/400H120

RKLSP600/500H120 221451 600/500 5,41 1  RKLSC600/500H120

Redukcja lewa RKLSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKLSC300/200H120 241332 300/200 4,69 1  RKLSP300/200H120

RKLSC400/300H120 241342 400/300 5,29 1  RKLSP400/300H120

RKLSC500/400H120 241352 500/400 5,89 1  RKLSP500/400H120

RKLSC600/500H120 241362 600/500 6,49 1  RKLSP600/500H120

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RKPSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKPSP300/200H120 221521 300/200 3,91 1  RKPSC300/200H120

RKPSP400/300H120 221531 400/300 4,41 1  RKPSC400/300H120

RKPSP500/400H120 221551 500/400 4,91 1  RKPSC500/400H120

RKPSP600/500H120 221561 600/500 5,41 1  RKPSC600/500H120

Redukcja prawa RKPSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKPSC300/200H120 241432 300/200 4,69 1  RKPSP300/200H120

RKPSC400/300H120 241442 400/300 5,29 1  RKPSP400/300H120

RKPSC500/400H120 241452 500/400 5,89 1  RKPSP500/400H120

RKPSC600/500H120 241462 600/500 6,49 1  RKPSP600/500H120

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

65
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 41

Redukcja symetryczna RKSSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKSSP300/200H120 221621 300/200 3,91 1  RKSSC300/200H120

RKSSP400/300H120 221631 400/300 4,41 1  RKSSC400/300H120

RKSSP500/400H120 221641 500/400 4,91 1  RKSSC500/400H120

RKSSP600/500H120 221651 600/500 5,41 1  RKSSC600/500H120

Redukcja symetryczna RKSSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKSSC300/200H120 241532 300/200 4,69 1  RKSSP300/200H120

RKSSC400/300H120 241542 400/300 5,29 1  RKSSP400/300H120

RKSSC500/400H120 241552 500/400 5,89 1  RKSSP500/400H120

RKSSC600/500H120 241562 600/500 6,49 1  RKSSP600/500H120

Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RKKSD...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
RKKSD100H120 430465 102/122 0,23 1

RKKSD200H120 430466 202/122 0,36 1

N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem  lub drabinką należy zastosować śruby SGKM8x16

a
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 42

Łuk wewnęrzny 90° LWKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LWKSP200H120 221721 200 6,82 1  LWKSC200H120

LWKSP300H120 221731 300 7,84 1  LWKSC300H120

LWKSP400H120 221741 400 8,67 1  LWKSC400H120

LWKSP500H120 221751 500 9,94 1  LWKSC500H120

LWKSP600H120 221761 600 11,10 1  LWKSC600H120

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC200H120 241122 200 8,18 1  LWKSP200H120

LWKSC300H120 241132 300 9,41 1  LWKSP300H120

LWKSC400H120 241142 400 10,40 1  LWKSP400H120

LWKSC500H120 241152 500 11,93 1  LWKSP500H120

LWKSC600H120 241162 600 13,32 1  LWKSP600H120

12
0

R500
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a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnęrzny 90° LZKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LZKSP200H120 221821 200 6,48 1  LZKSC200H120

LZKSP300H120 221831 300 7,45 1  LZKSC300H120

LZKSP400H120 221841 400 8,24 1  LZKSC400H120

LZKSP500H120 221851 500 9,44 1  LZKSC500H120

LZKSP600H120 221861 600 10,55 1  LZKSC600H120

Łuk zewnęrzny 90° LZKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC200H120 241222 200 7,77 1  LZKSP200H120

LZKSC300H120 241232 300 8,94 1  LZKSP300H120

LZKSC400H120 241242 400 9,88 1  LZKSP400H120

LZKSC500H120 241252 500 11,33 1  LZKSP500H120

LZKSC600H120 241262 600 12,65 1  LZKSP600H120

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

R500
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H120

III : 43

Łuk przegubowy LLKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLKSP200H120 221921 200 8,92 1  LLKSC200H120

LLKSP300H120 221931 300 9,42 1  LLKSC300H120

LLKSP400H120 221941 400 9,84 1  LLKSC400H120

LLKSP500H120 221951 500 10,35 1  LLKSC500H120

LLKSP600H120 221961 600 10,76 1  LLKSC600H120

Łuk przegubowy LLKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC200H120 241622 200 10,70 1  LLKSP200H120

LLKSC300H120 241632 300 11,30 1  LLKSP300H120

LLKSC400H120 241642 400 11,81 1  LLKSP400H120

LLKSC500H120 241652 500 12,42 1  LLKSP500H120

LLKSC600H120 241662 600 12,91 1  LLKSP600H120

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16

120

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELKSP...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
ELKSP200H120 221225 200 3,05 1  ELKSC200H120

ELKSP300H120 221235 300 3,28 1  ELKSC300H120

ELKSP400H120 221245 400 3,51 1  ELKSC400H120

ELKSP500H120 221255 500 3,75 1  ELKSC500H120

ELKSP600H120 221265 600 3,98 1  ELKSC600H120

Element łuku przegubowego ELKSC...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC200H120 241722 200 3,66 1  ELKSP200H120

ELKSC300H120 241732 300 3,94 1  ELKSP300H120

ELKSC400H120 241742 400 4,21 1  ELKSP400H120

ELKSC500H120 241752 500 4,50 1  ELKSP500H120

ELKSC600H120 241762 600 4,77 1  ELKSP600H120

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20

120 a
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 44

Korytko KSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KSP200H150/6 * 270021 200/6000 8,18 6  KSC200H150/6

KSP300H150/6 * 270031 300/6000 9,14 6  KSC300H150/6

KSP400H150/6 * 270041 400/6000 10,10 6  KSC400H150/6

KSP500H150/6 * 270051 500/6000 11,06 6  KSC500H150/6

KSP600H150/6 * 270061 600/6000 12,02 6  KSC600H150/6

Dodatkowe informacje:
–  * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m

10 15
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC200H150/6 270121 200/6000 10,00 6  KST200H150/6

KSC300H150/6 270131 300/6000 10,90 6  KST300H150/6

KSC400H150/6 270141 400/6000 11,80 6  KST400H150/6

KSC500H150/6 270151 500/6000 12,70 6  KST500H150/6

KSC600H150/6 270161 600/6000 13,60 6  KST600H150/6

Korytko KST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KST200H150/6 * 270221 200/6000 13,32 6  KSC200H150/6

KST300H150/6 * 270231 300/6000 14,22 6  KSC300H150/6

KST400H150/6 * 270241 400/6000 15,12 6  KSC400H150/6

KST500H150/6 * 270251 500/6000 16,02 6  KSC500H150/6

KST600H150/6 * 270261 600/6000 16,92 6  KSC600H150/6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża 
wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 10 m.
Dodatkowe informacje:
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie bez przetłoczeń w bokach i z rzadszą perforacją w dnie 

burty (istnieje możliwość dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m dających 
długość 6 m)

–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   
o grubościach 1,2 lub 2,5 mm

–  * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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Łącznik LSU...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSUPH150 271302 154 1,25 20  LSUCH150

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUCH150 270302 155 1,66 20  LSUTH150

Grubość materiału = 3,0 mm
LSUTH150 270303 157 2,50 20  LSUCH150

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

10
3

H

500

6825

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kształtek LSSU...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LSSUPH150 272302 154 0,65 20  LSSUCH150

Grubość materiału = 2,0 mm
LSSUCH150 270402 155 0,87 20  LSSUTH150

Grubość materiału = 3,0 mm
LSSUTH150 270403 157 1,30 20  LSSUCH150

Zastosowanie:
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych z kształtkami.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do kształtek korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  kolanka dostawne KDKSC..., łuki dostawne LDDSC...  i trójniki dostawne TDKSU..., TDSU... nie wymagają 

stosowania łączników

9x23
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Łącznik kątowy LKSU...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKSUPH150 273302 154 1,92 10  LKSUCH150

Grubość materiału = 2,0 mm
LKSUCH150 270502 155 2,56 10  LKSUTH150

Grubość materiału = 3,0 mm
LKSUTH150 270503 157 3,89 10  LKSUCH150

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

9x23
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Łącznik kątowy uniwersalny LKUS...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
wew. a 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUSPH150 205035 36 0,54 10  LKUSCH150

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUSCH150 205036 36 0,78 10  LKUSTH150

Grubość materiału = 3,0 mm
LKUSTH150 205037 36 1,16 10  LKUSCH150

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do już istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów

9x23

15
0

a

120 25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LGSU...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGSUPH150 274302 154 1,66 10  LGSUCH150

Grubość materiału = 2,0 mm
LGSUCH150 270602 155 2,21 10  LGSUTH150

Grubość materiału = 3,0 mm
LGSUTH150 270603 157 3,25 10  LGSUCH150

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z 
blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  regulacja kąta w pełnym zakresie

9x23
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Łącznik uniwersalny LUSH150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LUSH150 211150 155 1,88 2

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki w systemach drabinek zaleca się użycie szczebla SCP...

650

13x35

H

13x60
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Kolanko 90° KKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSP200H150 223021 200 9,28 1  KKSC200H150

KKSP300H150 223031 300 12,24 1  KKSC300H150

KKSP400H150 223041 400 13,53 1  KKSC400H150

KKSP500H150 223051 500 15,91 1  KKSC500H150

KKSP600H150 223061 600 18,53 1  KKSC600H150

a
15

0

R
50

0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 90° KKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC200H150 270722 200 11,14 1  KKST200H150

KKSC300H150 270732 300 14,69 1  KKST300H150

KKSC400H150 270742 400 16,24 1  KKST400H150

KKSC500H150 270752 500 19,09 1  KKST500H150

KKSC600H150 270762 600 22,24 1  KKST600H150

Kolanko 90° KKST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KKST200H150 270723 200 14,58 1  KKSC200H150

KKST300H150 270733 300 17,34 1  KKSC300H150

KKST400H150 270743 400 20,22 1  KKSC400H150

KKST500H150 270753 500 23,22 1  KKSC500H150

KKST600H150 270763 600 26,16 1  KKSC600H150

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 48

Kolanko 45° KKSMP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KKSMP200H150 223121 200 5,98 1  KKSMC200H150

KKSMP300H150 223131 300 7,12 1  KKSMC300H150

KKSMP400H150 223141 400 8,35 1  KKSMC400H150

KKSMP500H150 223151 500 9,58 1  KKSMC500H150

KKSMP600H150 223161 600 11,00 1  KKSMC600H150

a

R500

150

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKSMC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC200H150 270822 200 7,17 1  KKSMT200H150

KKSMC300H150 270832 300 8,54 1  KKSMT300H150

KKSMC400H150 270842 400 10,02 1  KKSMT400H150

KKSMC500H150 270852 500 11,50 1  KKSMT500H150

KKSMC600H150 270862 600 13,20 1  KKSMT600H150

Kolanko 45° KKSMT...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KKSMT200H150 270823 200 9,16 1  KKSMC200H150

KKSMT300H150 270833 300 10,85 1  KKSMC300H150

KKSMT400H150 270843 400 12,67 1  KKSMC400H150

KKSMT500H150 270853 500 14,54 1  KKSMC500H150

KKSMT600H150 270863 600 16,37 1  KKSMC600H150

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
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Trójnik dostawny TDKSUP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDKSUP200H150 223122 200 5,93 1  TDKSUC200H150

TDKSUP300H150 223132 300 5,95 1  TDKSUC300H150

TDKSUP400H150 223142 400 6,43 1  TDKSUC400H150

TDKSUP500H150 223152 500 6,70 1  TDKSUC500H150

TDKSUP600H150 223162 600 6,98 1  TDKSUC600H150

N

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik dostawny TDKSUC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDKSUC200H150 223215 200 7,12 1  TDKSUP200H150

TDKSUC300H150 223315 300 7,14 1  TDKSUP300H150

TDKSUC400H150 223415 400 7,72 1  TDKSUP400H150

TDKSUC500H150 223515 500 8,04 1  TDKSUP500H150

TDKSUC600H150 223615 600 8,37 1  TDKSUP600H150

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x16 oraz dodatkowo 

3-4 kpl. śrub SGKM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego
– niska cena

780 + a
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130 130
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 50

Trójnik TKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TKSP200H150 223221 200 14,40 1  TKSC200H150

TKSP300H150 223231 300 16,97 1  TKSC300H150

TKSP400H150 223241 400 19,86 1  TKSC400H150

TKSP500H150 223251 500 22,51 1  TKSC500H150

TKSP600H150 223261 600 25,53 1  TKSC600H150

a a

b

1300+b

R500

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC200H150 270922 200 17,28 1  TKST200H150

TKSC300H150 270932 300 20,36 1  TKST300H150

TKSC400H150 270942 400 23,83 1  TKST400H150

TKSC500H150 270952 500 27,01 1  TKST500H150

TKSC600H150 270962 600 30,64 1  TKST600H150

Trójnik TKST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b=c 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
TKST200H150 270923 200 25,52 1  TKSC200H150

TKST300H150 270933 300 29,52 1  TKSC300H150

TKST400H150 270943 400 33,66 1  TKSC400H150

TKST500H150 270953 500 37,96 1  TKSC500H150

TKST600H150 270963 600 41,80 1  TKSC600H150

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TKS...400/600/400H…)
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Czwórnik CZKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKSP200H150 223321 200 18,76 1  CZKSC200H150

CZKSP300H150 223331 300 21,66 1  CZKSC300H150

CZKSP400H150 223341 400 24,86 1  CZKSC400H150

CZKSP500H150 223351 500 28,03 1  CZKSC500H150

CZKSP600H150 223361 600 30,99 1  CZKSC600H150

a a

b

1300+b
b
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0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC200H150 271022 200 22,51 1  CZKST200H150

CZKSC300H150 271032 300 25,99 1  CZKST300H150

CZKSC400H150 271042 400 29,83 1  CZKST400H150

CZKSC500H150 271052 500 33,63 1  CZKST500H150

CZKSC600H150 271062 600 37,19 1  CZKST600H150

Czwórnik CZKST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
CZKST200H150 271023 200 27,84 1  CZKSC200H150

CZKST300H150 271033 300 31,26 1  CZKSC300H150

CZKST400H150 271043 400 35,10 1  CZKSC400H150

CZKST500H150 271053 500 39,06 1  CZKSC500H150

CZKST600H150 271063 600 42,66 1  CZKSC600H150

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZKS...400/600/400/600H…)



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 52

Redukcja lewa RKLSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKLSP300/200H150 223421 300/200 4,73 1  RKLSC300/200H150

RKLSP400/300H150 223431 400/300 5,32 1  RKLSC400/300H150

RKLSP500/400H150 223441 500/400 5,98 1  RKLSC500/400H150

RKLSP600/500H150 223451 600/500 6,52 1  RKLSC600/500H150

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja lewa RKLSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKLSC300/200H150 271332 300/200 5,67 1  RKLST300/200H150

RKLSC400/300H150 271342 400/300 6,38 1  RKLST400/300H150

RKLSC500/400H150 271352 500/400 7,18 1  RKLST500/400H150

RKLSC600/500H150 271362 600/500 7,82 1  RKLST600/500H150

Redukcja lewa RKLST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKLST300/200H150 271333 300/200 7,50 1  RKLSC300/200H150

RKLST400/300H150 271343 400/300 8,22 1  RKLSC400/300H150

RKLST500/400H150 271353 500/400 9,06 1  RKLSC500/400H150

RKLST600/500H150 271363 600/500 9,66 1  RKLSC600/500H150

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 53

Redukcja prawa RKPSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKPSP300/200H150 223521 300/200 4,73 1  RKPSC300/200H150

RKPSP400/300H150 223531 400/300 5,32 1  RKPSC400/300H150

RKPSP500/400H150 223551 500/400 5,98 1  RKPSC500/400H150

RKPSP600/500H150 223561 600/500 6,52 1  RKPSC600/500H150

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RKPSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKPSC300/200H150 271432 300/200 5,67 1  RKPST300/200H150

RKPSC400/300H150 271442 400/300 6,38 1  RKPST400/300H150

RKPSC500/400H150 271452 500/400 7,18 1  RKPST500/400H150

RKPSC600/500H150 271462 600/500 7,82 1  RKPST600/500H150

Redukcja prawa RKPST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKPST300/200H150 271433 300/200 7,50 1  RKPSC300/200H150

RKPST400/300H150 271443 400/300 8,22 1  RKPSC400/300H150

RKPST500/400H150 271453 500/400 9,06 1  RKPSC500/400H150

RKPST600/500H150 271463 600/500 9,66 1  RKPSC600/500H150

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 54

Redukcja symetryczna RKSSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RKSSP300/200H150 223621 300/200 4,73 1  RKSSC300/200H150

RKSSP400/300H150 223631 400/300 5,32 1  RKSSC400/300H150

RKSSP500/400H150 223641 500/400 5,98 1  RKSSC500/400H150

RKSSP600/500H150 223651 600/500 6,52 1  RKSSC600/500H150

Redukcja symetryczna RKSSC...H150 mat.: S

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKSSC300/200H150 271532 300/200 5,67 1  RKSST300/200H150

RKSSC400/300H150 271542 400/300 6,38 1  RKSST400/300H150

RKSSC500/400H150 271552 500/400 7,18 1  RKSST500/400H150

RKSSC600/500H150 271562 600/500 7,82 1  RKSST600/500H150

Redukcja symetryczna RKSST...H150 mat.: S

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKSST300/200H150 271533 300/200 7,50 1  RKSSC300/200H150

RKSST400/300H150 271543 400/300 8,22 1  RKSSC400/300H150

RKSST500/400H150 271553 500/400 9,06 1  RKSSC500/400H150

RKSST600/500H150 271563 600/500 9,66 1  RKSSC600/500H150

Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RKKSD...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
RKKSD100H150 430468 102/152 0,28 1

RKKSD200H150 430470 202/152 0,45 1

N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem  lub drabinką należy zastosować śruby SGKM8x16

a

9x30
H



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 55

Łuk wewnęrzny 90° LWKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LWKSP200H150 223721 200 7,92 1  LWKSC200H150

LWKSP300H150 223731 300 8,94 1  LWKSC300H150

LWKSP400H150 223741 400 9,77 1  LWKSC400H150

LWKSP500H150 223751 500 11,04 1  LWKSC500H150

LWKSP600H150 223761 600 12,20 1  LWKSC600H150

15
0

R500

150

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC200H150 271122 200 9,50 1  LWKSM200H150

LWKSC300H150 271132 300 10,73 1  LWKSM300H150

LWKSC400H150 271142 400 11,72 1  LWKSM400H150

LWKSC500H150 271152 500 13,25 1  LWKSM500H150

LWKSC600H150 271162 600 14,64 1  LWKSM600H150

Łuk wewnęrzny 90° LWKSM...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,5 mm
LWKSM200H150 271123 200 12,84 1  LWKSC200H150

LWKSM300H150 271133 300 14,04 1  LWKSC300H150

LWKSM400H150 271143 400 15,00 1  LWKSC400H150

LWKSM500H150 271153 500 16,50 1  LWKSC500H150

LWKSM600H150 271163 600 17,86 1  LWKSC600H150

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 56

Łuk zewnęrzny 90° LZKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LZKSP200H150 223821 200 7,52 1  LZKSC200H150

LZKSP300H150 223831 300 8,49 1  LZKSC300H150

LZKSP400H150 223841 400 9,28 1  LZKSC400H150

LZKSP500H150 223851 500 10,49 1  LZKSC500H150

LZKSP600H150 223861 600 11,59 1  LZKSC600H150

R500

15
0

15
0

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnęrzny 90° LZKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC200H150 271222 200 9,03 1  LZKSM200H150

LZKSC300H150 271232 300 10,19 1  LZKSM300H150

LZKSC400H150 271242 400 11,13 1  LZKSM400H150

LZKSC500H150 271252 500 12,59 1  LZKSM500H150

LZKSC600H150 271262 600 13,91 1  LZKSM600H150

Łuk zewnęrzny 90° LZKSM...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,5 mm
LZKSM200H150 271223 200 12,20 1  LZKSC200H150

LZKSM300H150 271233 300 13,34 1  LZKSC300H150

LZKSM400H150 271243 400 14,25 1  LZKSC400H150

LZKSM500H150 271253 500 15,68 1  LZKSC500H150

LZKSM600H150 271263 600 16,97 1  LZKSC600H150

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 57

Łuk przegubowy LLKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLKSP200H150 223921 200 11,68 1  LLKSC200H150

LLKSP300H150 223931 300 12,18 1  LLKSC300H150

LLKSP400H150 223941 400 12,61 1  LLKSC400H150

LLKSP500H150 223951 500 13,11 1  LLKSC500H150

LLKSP600H150 223961 600 13,53 1  LLKSC600H150

150

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LLKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC200H150 271622 200 14,02 1  LLKST200H150

LLKSC300H150 271632 300 14,62 1  LLKST300H150

LLKSC400H150 271642 400 15,13 1  LLKST400H150

LLKSC500H150 271652 500 15,73 1  LLKST500H150

LLKSC600H150 271662 600 16,23 1  LLKST600H150

Łuk przegubowy LLKST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
LLKST200H150 271623 200 20,52 1  LLKSC200H150

LLKST300H150 271633 300 21,17 1  LLKSC300H150

LLKST400H150 271643 400 21,72 1  LLKSC400H150

LLKST500H150 271653 500 22,37 1  LLKSC500H150

LLKST600H150 271663 600 22,92 1  LLKSC600H150

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H150

III : 58

Element łuku przegubowego ELKSP...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
ELKSP200H150 223222 200 4,08 1  ELKSC200H150

ELKSP300H150 223232 300 4,31 1  ELKSC300H150

ELKSP400H150 223242 400 4,53 1  ELKSC400H150

ELKSP500H150 223252 500 4,77 1  ELKSC500H150

ELKSP600H150 223262 600 5,00 1  ELKSC600H150

150 a

50
0

Ø11

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELKSC...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC200H150 271722 200 4,89 1  ELKST200H150

ELKSC300H150 271732 300 5,17 1  ELKST300H150

ELKSC400H150 271742 400 5,43 1  ELKST400H150

ELKSC500H150 271752 500 5,72 1  ELKST500H150

ELKSC600H150 271762 600 6,00 1  ELKST600H150

Element łuku przegubowego ELKST...H150 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
ELKST200H150 271723 200 7,08 1  ELKSC200H150

ELKST300H150 271733 300 7,38 1  ELKSC300H150

ELKST400H150 271743 400 7,67 1  ELKSC400H150

ELKST500H150 271753 500 7,98 1  ELKSC500H150

ELKST600H150 271763 600 8,28 1  ELKSC600H150

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 59

Korytko KSP...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
KSP200H160/6 * 272016 200/6000 8,42 6  KSC200H160/6

KSP300H160/6 * 273016 300/6000 9,38 6  KSC300H160/6

KSP400H160/6 * 274016 400/6000 10,34 6  KSC400H160/6

KSP500H160/6 * 275016 500/6000 11,30 6  KSC500H160/6

KSP600H160/6 * 276016 600/6000 12,26 6  KSC600H160/6

N

Dodatkowe informacje:
–  * - produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m

10 16
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC200H160/6 272116 200/6000 10,32 6  KSP200H160/6

KSC300H160/6 273116 300/6000 11,22 6  KSP300H160/6

KSC400H160/6 274116 400/6000 12,12 6  KSP400H160/6

KSC500H160/6 275116 500/6000 13,02 6  KSP500H160/6

KSC600H160/6 276116 600/6000 13,92 6  KSP600H160/6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża 
wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.
Dodatkowe informacje:
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie bez przetłoczeń w bokach i z rzadszą perforacją w dnie 

burty (istnieje możliwość dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m dających 
długość 6 m)

–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   
o grubościach 1,2 lub 2,5 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 60

Łącznik LSUCH160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUCH160 270116 165 1,74 20

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

11
3

H

500

6825

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kształtek LSSUCH160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LSSUCH160 270416 165 0,91 20

Zastosowanie:
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych z kształtkami.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do kształtek korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  kolanka dostawne KDKSC..., łuki dostawne LDDSC...  i trójniki dostawne TDKSU..., TDSU... nie wymagają 

stosowania łączników

9x23

260

11
3

H

6825

Łącznik kątowy LKSUCH160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LKSUCH160 270616 165 2,72 10

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

11
5 H

68

800

25



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 61

Łącznik kątowy uniwersalny LKUSCH160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
wew. a 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUSCH160 205039 36 0,81 10

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do już istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów

9x23

16
0

a

120 25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LGSUCH160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LGSUCH160 270816 165 2,32 10

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z 
blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  regulacja kąta w pełnym zakresie

9x23

H

246

11
3

Łącznik uniwersalny LUSH160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LUSH160 211160 165 1,98 2

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki w systemach drabinek zaleca się użycie szczebla SCP...

650

13x35

H

13x60



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 62

Kolanko 90° KKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC200H160 272316 200 11,54 1

KKSC300H160 273316 300 15,11 1

KKSC400H160 274316 400 16,69 1

KKSC500H160 275316 500 19,56 1

KKSC600H160 276316 600 22,74 1

N
a

15
0

R
50

0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKSMC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC200H160 272516 200 7,42 1

KKSMC300H160 273516 300 8,80 1

KKSMC400H160 274516 400 10,47 1

KKSMC500H160 275516 500 11,78 1

KKSMC600H160 276516 600 13,50 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

a

R500

150

Trójnik dostawny TDKSUC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDKSUC200H160 220216 200 7,62 1  TKSC200H160

TDKSUC300H160 220316 300 7,91 1  TKSC300H160

TDKSUC400H160 220416 400 8,22 1  TKSC400H160

TDKSUC500H160 220516 500 8,54 1  TKSC500H160

TDKSUC600H160 220616 600 8,87 1  TKSC600H160

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x16 oraz dodatkowo 

3-4 kpl. śrub SGKM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego
– niska cena

780 + a

13
0

a

130 130



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 63

Trójnik TKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC200H160 272716 200 17,87 1  TDKSUC200H160

TKSC300H160 273716 300 20,96 1  TDKSUC300H160

TKSC400H160 274716 400 24,45 1  TDKSUC400H160

TKSC500H160 275716 500 27,75 1  TDKSUC500H160

TKSC600H160 276716 600 31,29 1  TDKSUC600H160

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TKS...400/600/400H…)
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

a a

b

1300+b

R500

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC200H160 272916 200 23,20 1

CZKSC300H160 273916 300 26,68 1

CZKSC400H160 274916 400 30,52 1

CZKSC500H160 275916 500 34,32 1

CZKSC600H160 276916 600 37,88 1

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZKS...400/600/400/600H…)
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

a a

b

1300+b
b

R500

15
0



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 64

Redukcja lewa RKLSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
RKLSC300/200H160 282116 300/200 5,88 1

RKLSC400/300H160 283116 400/300 6,59 1

RKLSC500/400H160 284116 500/400 7,39 1

RKLSC600/500H160 285116 600/500 8,03 1

N

65
0

b

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RKPSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
RKPSC300/200H160 282216 300/200 5,88 1

RKPSC400/300H160 283216 400/300 6,59 1

RKPSC500/400H160 284216 500/400 7,39 1

RKPSC600/500H160 285216 600/500 8,03 1

N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.

65
0

b

a

Redukcja symetryczna RKSSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
RKSSC300/200H160 282316 300/200 5,89 1

RKSSC400/300H160 283316 400/300 6,60 1

RKSSC500/400H160 284316 500/400 7,40 1

RKSSC600/500H160 285316 600/500 8,04 1

N

Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

65
0

b

a

Redukcja kątowa RKKSD...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
RKKSD100H160 430472 102/162 0,30 1

RKKSD200H160 430473 202/162 0,48 1

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem  lub drabinką należy zastosować śruby SGKM8x16

a

9x30

H



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 65

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC200H160 282416 200 9,92 1

LWKSC300H160 283416 300 11,15 1

LWKSC400H160 284416 400 12,13 1

LWKSC500H160 285416 500 13,67 1

LWKSC600H160 286416 600 15,06 1

N

16
0

R500

150

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnęrzny 90° LZKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC200H160 282616 200 9,42 1

LZKSC300H160 283616 300 10,59 1

LZKSC400H160 284616 400 11,52 1

LZKSC500H160 285616 500 12,99 1

LZKSC600H160 286616 600 14,31 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

R500

15
0

16
0

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H160

III : 66

Łuk przegubowy LLKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC200H160 282816 200 14,55 1

LLKSC300H160 283816 300 15,15 1

LLKSC400H160 284816 400 15,66 1

LLKSC500H160 285816 500 16,25 1

LLKSC600H160 286816 600 16,76 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

160

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELKSC...H160 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC200H160 287016 200 5,05 1

ELKSC300H160 288016 300 5,33 1

ELKSC400H160 289016 400 5,59 1

ELKSC500H160 287416 500 5,88 1

ELKSC600H160 288416 600 6,16 1

N

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o grubości 1,5 mm

160 a

50
0

Ø11



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 67

Korytko KSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KSC200H200/6 290121 200/6000 11,80 6  KST200H200/6

KSC300H200/6 290131 300/6000 12,80 6  KST300H200/6

KSC400H200/6 290141 400/6000 13,80 6  KST400H200/6

KSC500H200/6 290151 500/6000 14,80 6  KST500H200/6

KSC600H200/6 290161 600/6000 15,80 6  KST600H200/6

10 20
0

9x30

L

35

75

7x34

a

30
0

9x25

7-9x44

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KST200H200/6 290221 200/6000 16,30 6  KSC200H200/6

KST300H200/6 290231 300/6000 17,30 6  KSC300H200/6

KST400H200/6 290241 400/6000 18,30 6  KSC400H200/6

KST500H200/6 290251 500/6000 19,30 6  KSC500H200/6

KST600H200/6 290261 600/6000 20,30 6  KSC600H200/6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża 
wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 12 m.
Dodatkowe informacje:
–  korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie bez przetłoczeń w bokach i z rzadszą perforacją w dnie 

burty (istnieje możliwość dostarczenia do klienta połączonych łącznikami dwóch odcinków 3 m dających 
długość 6 m)

–  przy dużych zamówieniach możliwość wykonania korytek o długościach od 2 do 12 m i korytek z blachy   
o grubościach 1,2 lub 2,5 mm

0
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2,0 KST... 3,0
Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 68

Łącznik LSU...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LSUCH200 290302 205 2,06 10  LSUTH200

Grubość materiału = 3,0 mm
LSUTH200 290303 207 3,09 10  LSUCH200

Zastosowanie:
Łączenie prostych odcinków korytek i drabinek samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

9x23

15
3

H

500

6825

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kształtek LSSU...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LSSUCH200 290402 205 1,07 10  LSSUTH200

Grubość materiału = 3,0 mm
LSSUTH200 290403 207 1,61 10  LSSUCH200

Zastosowanie:
Łączenie kształtek samonośnych z korytkami i drabinkami.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do kształtek korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  kolanka dostawne KDKSC..., łuki dostawne LDDSC...  i trójniki dostawne TDKSU..., TDSU... nie wymagają 

stosowania łączników

9x23

260

15
3 H

6825

Łącznik kątowy LKSU...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LKSUCH200 290502 205 3,22 10  LKSUTH200

Grubość materiału = 3,0 mm
LKSUTH200 290503 207 4,83 10  LKSUCH200

Zastosowanie:
Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

9x23
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 69

Łącznik kątowy uniwersalny LKUS...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
wew. a 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUSCH200 205041 36 0,97 10  LKUSTH200

Grubość materiału = 3,0 mm
LKUSTH200 205042 36 1,45 10  LKUSCH200

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do już istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 lub SGM8x16
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów

9x23

20
0

a

120
25

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LGSU...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LGSUCH200 290602 205 2,43 10  LGSUTH200

Grubość materiału = 3,0 mm
LGSUTH200 290603 207 3,64 10  LGSUCH200

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z 
blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16
–  regulacja kąta w pełnym zakresie

9x23

H

266

15
3

Łącznik uniwersalny LUSH200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LUSH200 211200 205 2,38 2

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  uniwersalny łącznik do korytek i drabinek samonośnych
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki w systemach drabinek zaleca się użycie szczebla SCP...

650

13x35

H

13x60



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 70

Kolanko 90° KKSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSC200H200 290722 200 13,10 1  KKST200H200

KKSC300H200 290732 300 15,77 1  KKST300H200

KKSC400H200 290742 400 18,44 1  KKST400H200

KKSC500H200 290752 500 21,41 1  KKST500H200

KKSC600H200 290762 600 24,04 1  KKST600H200

Kolanko 90° KKST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KKST200H200 290723 200 17,52 1  KKSC200H200

KKST300H200 290733 300 20,46 1  KKSC300H200

KKST400H200 290743 400 23,52 1  KKSC400H200

KKST500H200 290753 500 26,70 1  KKSC500H200

KKST600H200 290763 600 29,94 1  KKSC600H200

a
15

0

R
50

0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKSMC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
KKSMC200H200 290822 200 8,16 1  KKSMT200H200

KKSMC300H200 290832 300 9,78 1  KKSMT300H200

KKSMC400H200 290842 400 11,45 1  KKSMT400H200

KKSMC500H200 290852 500 13,29 1  KKSMT500H200

KKSMC600H200 290862 600 14,91 1  KKSMT600H200

Kolanko 45° KKSMT...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
KKSMT200H200 290823 200 11,10 1  KKSMC200H200

KKSMT300H200 290833 300 12,91 1  KKSMC300H200

KKSMT400H200 290843 400 14,84 1  KKSMC400H200

KKSMT500H200 290853 500 16,84 1  KKSMC500H200

KKSMT600H200 290863 600 18,88 1  KKSMC600H200

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

a

R500

150



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 71

Trójnik dostawny TDKSUC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDKSUC200H200 223220 200 9,10 1  TKSC200H200

TDKSUC300H200 223320 300 9,39 1  TKSC300H200

TDKSUC400H200 223420 400 9,70 1  TKSC400H200

TDKSUC500H200 223520 500 10,02 1  TKSC500H200

TDKSUC600H200 223620 600 10,35 1  TKSC600H200

N

Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x16 oraz dodatkowo 

3-4 kpl. śrub SGKM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego
– niska cena

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TKSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TKSC200H200 290922 200 20,28 1  TKST200H200

TKSC300H200 290932 300 23,49 1  TKST300H200

TKSC400H200 290942 400 26,95 1  TKST400H200

TKSC500H200 290952 500 30,30 1  TKST500H200

TKSC600H200 290962 600 33,92 1  TKST600H200

Trójnik TKST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
TKST200H200 290923 200 30,02 1  TKSC200H200

TKST300H200 290933 300 34,15 1  TKSC300H200

TKST400H200 290943 400 38,34 1  TKSC400H200

TKST500H200 290953 500 42,76 1  TKSC500H200

TKST600H200 290963 600 46,72 1  TKSC600H200

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TKS...400/600/400H…)

a a

b

1300+b

R500
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130 130



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 72

Czwórnik CZKSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKSC200H200 291022 200 24,60 1  CZKST200H200

CZKSC300H200 291032 300 27,40 1  CZKST300H200

CZKSC400H200 291042 400 30,40 1  CZKST400H200

CZKSC500H200 291052 500 34,60 1  CZKST500H200

CZKSC600H200 291062 600 36,90 1  CZKST600H200

a a

b

1300+b
b

R500
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZKST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
CZKST200H200 291023 200 32,76 1  CZKSC200H200

CZKST300H200 291033 300 36,54 1  CZKSC300H200

CZKST400H200 291043 400 40,32 1  CZKSC400H200

CZKST500H200 291053 500 44,34 1  CZKSC500H200

CZKST600H200 291063 600 47,88 1  CZKSC600H200

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie możliwość wykonania kształtek o dowolnym promieniu
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZKS...400/600/400/600H…)



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 73

Redukcja lewa RKLSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKLSC300/200H200 291332 300/200 6,71 1  RKLST300/200H200

RKLSC400/300H200 291342 400/300 7,42 1  RKLST400/300H200

RKLSC500/400H200 291352 500/400 8,14 1  RKLST500/400H200

RKLSC600/500H200 291362 600/500 8,86 1  RKLST600/500H200

Redukcja lewa RKLST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKLST300/200H200 291333 300/200 9,06 1  RKLSC300/200H200

RKLST400/300H200 291343 400/300 9,78 1  RKLSC400/300H200

RKLST500/400H200 291353 500/400 10,50 1  RKLSC500/400H200

RKLST600/500H200 291363 600/500 11,22 1  RKLSC600/500H200

65
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a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RKPSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKPSC300/200H200 291432 300/200 6,71 1  RKPST300/200H200

RKPSC400/300H200 291442 400/300 7,42 1  RKPST400/300H200

RKPSC500/400H200 291452 500/400 8,14 1  RKPST500/400H200

RKPSC600/500H200 291462 600/500 8,86 1  RKPST600/500H200

Redukcja prawa RKPST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKPST300/200H200 291433 300/200 9,06 1  RKPSC300/200H200

RKPST400/300H200 291443 400/300 9,78 1  RKPSC400/300H200

RKPST500/400H200 291453 500/400 10,50 1  RKPSC500/400H200

RKPST600/500H200 291463 600/500 11,22 1  RKPSC600/500H200

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

65
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 74

Redukcja symetryczna RKSSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RKSSC300/200H200 291532 300/200 6,71 1  RKSST300/200H200

RKSSC400/300H200 291542 400/300 7,42 1  RKSST400/300H200

RKSSC500/400H200 291552 500/400 8,14 1  RKSST500/400H200

RKSSC600/500H200 291562 600/500 8,86 1  RKSST600/500H200

Redukcja symetryczna RKSST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
RKSST300/200H200 291533 300/200 9,06 1  RKSSC300/200H200

RKSST400/300H200 291543 400/300 9,78 1  RKSSC400/300H200

RKSST500/400H200 291553 500/400 10,50 1  RKSSC500/400H200

RKSST600/500H200 291563 600/500 11,22 1  RKSSC600/500H200

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

65
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RKKSD...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
RKKSD100H200 430475 102/202 0,38 1

RKKSD200H200 430476 202/202 0,60 1

N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem  lub drabinką należy zastosować śruby SGKM8x16

a

9x30
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 75

Łuk wewnęrzny 90° LWKSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LWKSC200H200 291122 200 12,02 1  LWKSM200H200

LWKSC300H200 291132 300 13,33 1  LWKSM300H200

LWKSC400H200 291142 400 14,28 1  LWKSM400H200

LWKSC500H200 291152 500 15,81 1  LWKSM500H200

LWKSC600H200 291162 600 17,02 1  LWKSM600H200

Łuk wewnęrzny 90° LWKSM...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,5 mm
LWKSM200H200 291123 200 16,08 1  LWKSC200H200

LWKSM300H200 291133 300 17,28 1  LWKSC300H200

LWKSM400H200 291143 400 18,84 1  LWKSC400H200

LWKSM500H200 291153 500 20,34 1  LWKSC500H200

LWKSM600H200 291163 600 21,10 1  LWKSC600H200

20
0

R500

150

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnęrzny 90° LZKSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LZKSC200H200 291222 200 11,42 1  LZKSM200H200

LZKSC300H200 291232 300 12,66 1  LZKSM300H200

LZKSC400H200 291242 400 13,57 1  LZKSM400H200

LZKSC500H200 291252 500 15,02 1  LZKSM500H200

LZKSC600H200 291262 600 16,17 1  LZKSM600H200

Łuk zewnęrzny 90° LZKSM...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,5 mm
LZKSM200H200 291223 200 15,28 1  LZKSC200H200

LZKSM300H200 291233 300 16,42 1  LZKSC300H200

LZKSM400H200 291243 400 17,90 1  LZKSC400H200

LZKSM500H200 291253 500 19,32 1  LZKSC500H200

LZKSM600H200 291263 600 20,05 1  LZKSC600H200

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16

R500
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE H200

III : 76

Łuk przegubowy LLKSC...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LLKSC200H200 281622 200 17,34 1  LLKST200H200

LLKSC300H200 281632 300 17,94 1  LLKST300H200

LLKSC400H200 281642 400 18,45 1  LLKST400H200

LLKSC500H200 281652 500 19,05 1  LLKST500H200

LLKSC600H200 281662 600 19,55 1  LLKST600H200

Łuk przegubowy LLKST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
LLKST200H200 281623 200 25,50 1  LLKSC200H200

LLKST300H200 281633 300 26,15 1  LLKSC300H200

LLKST400H200 281643 400 26,70 1  LLKSC400H200

LLKST500H200 281653 500 27,35 1  LLKSC500H200

LLKST600H200 281663 600 27,90 1  LLKSC600H200

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować śruby SGKM8x16

200

a

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELKSC...H200 opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
ELKSC200H200 281722 200 5,77 1  ELKST200H200

ELKSC300H200 281732 300 6,05 1  ELKST300H200

ELKSC400H200 281742 400 6,31 1  ELKST400H200

ELKSC500H200 281752 500 6,60 1  ELKST500H200

ELKSC600H200 281762 600 6,88 1  ELKST600H200

Element łuku przegubowego ELKST...H200 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
ELKST200H200 281723 200 8,40 1  ELKSC200H200

ELKST300H200 281733 300 8,70 1  ELKSC300H200

ELKST400H200 281743 400 8,99 1  ELKSC400H200

ELKST500H200 281753 500 9,30 1  ELKSC500H200

ELKST600H200 281763 600 9,60 1  ELKSC600H200

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śrub SMM10x20

200 a
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 77

Blacha łącznikowa BLKS... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
BLKS200 430322 190 0,13 1

BLKS300 430323 290 0,19 1

BLKS400 430324 390 0,26 1

BLKS500 430325 490 0,32 1

BLKS600 430326 590 0,32 1

N

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na połączeniu dwóch korytek (szczególnie w przypadku 
docinanych korytek). Dodatkowe wzmocnienie połączenia korytek.

91
L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Blacha zakończeniowa BZKS... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
BZKS200 430327 190 0,08 1

BZKS300 430328 290 0,12 1

BZKS400 430329 390 0,16 1

BZKS500 430330 490 0,19 1

BZKS600 430331 590 0,23 1

N

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na końcu korytka.

51

L



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 78

Zaślepka ZKSJ... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ZKSJ200H100 430480 202/101 0,27 1

ZKSJ300H100 430481 302/101 0,38 1

ZKSJ400H100 430484 402/101 0,48 1

ZKSJ500H100 430485 502/101 0,58 1

ZKSJ600H100 430486 602/101 0,73 1

ZKSJ200H110 430492 202/111 0,30 1

ZKSJ300H110 430493 302/111 0,41 1

ZKSJ400H110 430482 402/111 0,52 1

ZKSJ500H110 430496 502/111 0,63 1

ZKSJ600H110 430497 602/111 0,73 1

ZKSJ200H120 430502 202/121 0,32 1

ZKSJ300H120 430503 302/121 0,44 1

ZKSJ400H120 430504 402/121 0,55 1

ZKSJ500H120 430505 502/121 0,67 1

ZKSJ600H120 430506 602/121 0,79 1

ZKSJ200H150 430512 202/151 0,39 1

ZKSJ300H150 430513 302/151 0,52 1

ZKSJ400H150 430514 402/151 0,66 1

ZKSJ500H150 430515 502/151 0,80 1

ZKSJ600H150 430516 602/151 0,94 1

ZKSJ200H160 430522 202/161 0,41 1

ZKSJ300H160 430523 302/161 0,55 1

ZKSJ400H160 430524 402/161 0,70 1

ZKSJ500H160 430525 502/161 0,84 1

ZKSJ600H160 430526 602/161 0,99 1

ZKSJ200H200 430532 202/201 0,50 1

ZKSJ300H200 430533 302/201 0,84 1

ZKSJ400H200 430534 402/201 0,96 1

ZKSJ500H200 430537 502/201 1,02 1

ZKSJ600H200 430538 602/201 1,19 1

N

Zastosowanie:
Zaślepienie korytka lub drabinki kablowej - zakończenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami SGKM8x14

a

9x30

H

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 79

Przegroda PG...N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,0 mm
PGJ80/3N 180409 77/3000 0,90 10/30

PGJ100/3N 110409 97/3000 1,07 10/30

PGJ120/3 490208 117/3000 1,25 10/30

PGJ200/3 430200 167/3000 1,68 10/30

E-90

Zastosowanie:
Podział wzdłużny trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  dobór przegród do korytek samonośnych i drabinek samonośnych:
–  H100, H110 - PGJ80/3N;
 –  H120 - PGJ100/3N;
 –  H150, H160 - PGJ120/3;
 –  H200 - PGJ200/3 

7x14

7x68
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33

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, G - ocynk galwaniczny, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik przegrody górny LPG mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LPG 191000 0,01 100

E-90

Zastosowanie:
Wyrównanie górnych krawędzi łączonych przegród. 
Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy ich układaniu i przeciąganiu.

740

18
18

,5

Łącznik przegrody dolny LPD mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LPD 192000 0,01 100

E-90

Zastosowanie:
Wyrównanie dolnych krawędzi łączonych przegród. 
Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy układaniu i przeciąganiu.

41
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 80

Łącznik pionowy LPS120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPS120 205004 1,00 2

N

Dodatkowe informacje:
–  LPS120 pasuje do koryt i drabin samonośnych o wysokościach 100-120mm.

638x15
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9x30

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik pionowy LPS200 mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPS200 205006 1,48 2

N

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego. Łącznik uniwersalny - 
pasuje do koryt i drabin samonośnych.
Dodatkowe informacje:
–  LPS200 pasuje do koryt i drabin samonośnych o wysokościach 150-200mm.

126
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 81

Łącznik dostawny LDSUC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDSUC1 205001 1,19 2

LDSUC2 205002 1,26 2

LDSUC3 205003 1,87 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli 
z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.
Dodatkowe informacje:
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu korytka samonośnego lub drabinki samonośnej bez 

wiercenia otworów
–  LDSUC1 pasuje do drabin i koryt samonośnych H100
–  LDSUC2 pasuje do drabin i koryt samonośnych H110
–  LDSUC3 pasuje do drabin i koryt samonośnych H120, H150, H160 i H200

9x16
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zejście uniwersalne ZDKU... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZDKU200 406212 120/192 0,31 20

ZDKU300 406213 220/292 0,71 20

ZDKU400 406214 320/392 1,05 10

ZDKU500 406215 420/492 1,32 4

ZDKU600 406216 520/592 1,60 4

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy zejściu z drabinek kablowych, korytek i drabinek 
samonośnych oraz korytek systemu zewnętrznego ciężkiego.

a
b

9x25
7,5x24
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 82

Uchwyt kablowy zaczepowy UKZ1/UKZO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZ1/UKZO1/8-12 400980 8/12/54 0,03 150

UKZ1/UKZO1/12-16 400990 12/16/58 0,03 150

UKZ1/UKZO1/16-22 400900 16/22/62 0,04 150

UKZ1/UKZO1/22-28 401000 22/28/68 0,06 150

UKZ1/UKZO1/28-34 401100 28/34/76 0,07 100

UKZ1/UKZO1/34-40 401200 34/40/85 0,08 100

UKZ1/UKZO1/40-46 401300 40/46/92 0,09 100

UKZ1/UKZO1/46-52 401400 46/52/102 0,10 100

UKZ1/UKZO1/52-58 401601 52/58/107 0,11 100

UKZ1/UKZO1/58-64 401500 58/64/111 0,12 100

UKZ1/UKZO1/64-70 401501 64/70/117 0,13 50

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST..., oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1

D H

17

5,4

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt kablowy zaczepowy UKZ2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZ2/8-12 401551 8/12/74 0,05 100

UKZ2/12-16 401552 12/16/78 0,05 100

UKZ2/16-22 401600 16/22/84 0,06 100

UKZ2/22-28 401700 22/28/97 0,09 100

UKZ2/28-34 401800 28/34/110 0,10 100

UKZ2/34-40 401900 34/40/125 0,12 100

UKZ2/40-46 402000 40/46/137 0,13 50

UKZ2/46-52 402100 46/52/154 0,15 50

UKZ2/52-58 402301 52/58/165 0,16 50

UKZ2/58-64 402200 58/64/175 0,17 50

UKZ2/64-70 402201 64/70/181 0,18 50

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST... , oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...

17

5,4

D

H

Separator kabli SUK2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SUK2/8-12 801448 8/12 0,01 100

SUK2/12-16 801449 12/16 0,02 100

SUK2/16-22 801501 16/22 0,02 100

SUK2/22-28 801601 22/28 0,02 100

SUK2/28-34 801701 28/34 0,03 100

SUK2/34-40 801801 34/40 0,03 100

SUK2/40-46 802101 40/46 0,03 100

SUK2/46-52 802001 46/52 0,03 100

SUK2/52-58 802202 52/58 0,04 100

SUK2/58-64 802203 58/64 0,04 100

SUK2/64-70 802204 64/70 0,04 100

N

Zastosowanie:
Separacja kabli montowanych w uchwytach UK/UKO2... i UKZ/UKZO2...
Dodatkowe informacje:
– lepszy docisk kabli
–  stabilniejszy montaż

30

D

D



KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 83

Uchwyt kablowy zaczepowy z 
plastikową łuską

UKZP1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZP1/8-12 425865 8/12/54 0,03 150

UKZP1/12-16 425866 12/16/58 0,03 150

UKZP1/16-22 425867 16/22/62 0,04 150

UKZP1/22-28 425868 22/28/68 0,06 150

UKZP1/28-34 425869 28/34/76 0,07 100

UKZP1/34-40 425870 34/40/85 0,08 100

UKZP1/40-46 425871 40/46/92 0,09 100

UKZP1/46-52 425872 46/52/102 0,10 100

UKZP1/52-58 425873 52/58/107 0,11 100

UKZP1/58-64 425874 58/64/111 0,12 100

UKZP1/64-70 425875 58/64/117 0,13 100

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST... , oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

D H

17

5,4

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt kablowy zaczepowy z 
plastikową łuską

UKZP2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZP2/8-12 425876 8/12/74 0,05 100

UKZP2/12-16 425877 12/16/78 0,05 100

UKZP2/16-22 425878 16/22/84 0,06 100

UKZP2/22-28 425879 22/28/97 0,09 100

UKZP2/28-34 425880 28/34/110 0,10 100

UKZP2/34-40 425881 34/40/125 0,12 100

UKZP2/40-46 425882 40/46/137 0,13 50

UKZP2/46-52 425883 46/52/154 0,15 50

UKZP2/52-58 425884 52/58/165 0,16 50

UKZP2/58-64 425885 58/64/175 0,17 50

UKZP2/64-70 425886 64/70/181 0,18 50

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST... , oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

17
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 84

Separator kabli SUKP... mat.: PP

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SUKP/8-12 803250 8/12 0,02 100

SUKP/12-16 803251 12/16 0,02 100

SUKP/16-22 803252 16/22 0,02 100

SUKP/22-28 803253 22/28 0,02 100

SUKP/28-34 803254 28/34 0,03 100

SUKP/34-40 803255 34/40 0,03 100

SUKP/40-46 803256 40/46 0,03 100

SUKP/46-52 803257 46/52 0,03 100

SUKP/52-58 803258 52/58 0,04 100

SUKP/58-64 803259 58/64 0,04 100

SUKP/64-70 803260 64/70 0,04 100

N

Zastosowanie:
Separacja kabli montowanych we wszystkich uchwytach kablowych BAKS typu UK...
Dodatkowe informacje:
–  zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy docisku do elementów nośnych (np. szczebla drabinki 

kablowej lub drutów korytka siatkowego)
– lepszy docisk kabli
–  stabilniejszy montaż
– estetyka wykonania instalacji
– niska cena
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.
 
Schemat obrazujący 2 zastosowania separatora: 
A - separacja kabla od dna elementu nośnego (szczebla drabinki kablowej - C, drabinki samonośnej - C, korytka samonośnego, 
korytka siatkowego - D) 
B - separacja między kablami z wykorzystaniem 2 elementów połączonych ze sobą na stałe dzięki specjalnym zatrzaskom

A

A

B

A
+
A

B

C D

36

Dmin/D
max

PP - polipropylen
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Kolanko dostawne (kpl.) KDKSCH... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
KDKSCH100 214010 100 6,73 1

KDKSCH110 214011 110 7,03 1

KDKSCH120 214012 120 7,32 1

KDKSCH150 214015 150 8,17 1

KDKSCH160 214016 160 8,47 1

KDKSCH200 214020 200 9,67 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  przed montażem elementu maskującego ELM1000 koniecznie trzeba go dociąć na długość pozwalającą 

na przykręcenie go do łącznika LDUWH... i dna koryt.
–  do połączenia łącznikiem dwóch koryt należy zastosować śruby SGKM8x16 lub SGNM8x16 i SGKM6x16 

lub SGNM6x16
– zalety zastosowania:
–  stabilne i mocne połączenie,
 –  możliwość wykonania łuku w dowolnym punkcie trasy kablowej,
 –  możliwość połączenia tras kablowych o różnych szerokościach,
 –  możliwości wymiany z już zastosowanego rozwiązania elementu na kompletny zestaw łącznika 

dostawnego,
 –  przystosowanie do wszystkich wysokości tras samonośnych,
 –  dno wewnętrznego łącznika stanowi dodatkową ochronę dla kabli prowadzonych w trasie 
–  specyfikacja:
–  wewnętrzny łącznik dostawny LDUWH....
 –  element maskujący ELM1000
 –  zewnętrzny łącznik kątowy LKUZH... 

10
00 40
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Wewnętrzny łącznik dostawny LDUW... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDUWH100 212010 4,02 1

LDUWH110 212011 4,20 1

LDUWH120 212012 4,37 1

LDUWH150 212015 4,87 1

LDUWH160 212016 5,04 1

LDUWH200 212020 5,73 1

N

Zastosowanie:
Łączenie koryt i drabin samonośnych w dowolnym punkcie istniejącej trasy tworząc kolanka, trójniki i 
czwórniki.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia łącznikiem dwóch koryt należy zastosować śruby SGKM8x16 lub SGNM8x16 i SGKM6x25 

lub SGM6x25.

50
0

15
8

Zewnętrzny łącznik kątowy LKUZ... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUZH100 213010 105 2,10 1

LKUZH110 213011 115 2,23 1

LKUZH120 213012 125 2,36 1

LKUZH150 213015 155 2,70 1

LKUZH160 213016 165 2,83 1

LKUZH200 213020 205 3,33 1

N

Zastosowanie:
Łączenie koryt i drabin samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia łącznikiem dwóch koryt należy zastosować śruby SGKM8x16 lub SGNM8x16.

800

H

9x23
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 86

Element maskujący ELM1000 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
ELM1000 220100 1000 0,60 1

N

Zastosowanie:
Maskuje połączenie dwóch koryt samonośnych. Ochrania kable przed uszkodzeniem podczas ich 
przeciągania.
Dodatkowe informacje:
–  przed montażem elementu maskującego ELM1000 koniecznie  trzeba go dociąć na długość pozwalającą 

na przykręcenie go do łącznika  LDUWH... i dna koryt
–  do połączenia elementu maskującego z łącznikiem wewnętrznym i dnem koryt należy zastosować 4 śruby 

SGKM6x16 lub SGNM6x16
 

1000

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Uchwyt dociskowy uniwersalny UDU1 mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UDU1 751626 0,23 10

Zastosowanie:
Mocowanie koryt i drabin samonośnych o wysokościach 100, 110 i 120 mm do dwuteownika.

36

M8x50
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52 21

Uchwyt dociskowy uniwersalny UDU2 mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UDU2 751627 0,25 10

Zastosowanie:
Mocowanie koryt i drabin samonośnych o wysokościach 150, 160 i 200 mm do dwuteownika.
Dodatkowe informacje:
–  łatwy i szybki montaż korytek i drabinek samonośnych na konstrukcjach stalowych
–  górna obrotowa część pozwala na symetryczny montaż uchwytów (w jednej linii)

36

52 21

M8x50

30
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Zapinka ZAP2 mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2 140900 0,04 100

Zapinka ZAP2F mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2F 150900 0,04 100

Zapinka ZAP2E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2E 160900 0,04 100

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami (w zależności od systemu): SGKM8x14, SGFM8x14, SGKFM8x14  lub SGKM8x14E 
–  pasuje do korytek i drabinek samonośnych H100 i H110

18

8

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-
EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Zapinka ZAP3N mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZAP3N 491303 0,06 100

Zapinka ZAP3FN mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZAP3FN 491304 0,06 100

Zapinka ZAP3EN mat.: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZAP3EN 491305 0,06 100

Zastosowanie:
Mocowanie pokryw.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami (w zależności od systemu): SGKM8x14, SGKM8x16, SGKFM8x14, SGKFM8x16
–  pasuje do korytek i drabinek samonośnych H120, H150, H160 i H200

18

9
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KORYTKA KABLOWE SAMONOŚNE AKCESORIA

III : 88

Pokrywa PDDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PDDP100/3 402510 100/3000 1,55 18  PDDC100/3

PDDP200/3 402520 200/3000 2,71 18  PDDC200/3

PDDP300/3 402530 300/3000 3,95 18  PDDC300/3

PDDP400/3 402540 400/3000 5,19 12  PDDC400/3

PDDP500/3 402550 500/3000 6,42 12  PDDC500/3

PDDP600/3 402560 600/3000 7,66 12  PDDC600/3

E-90

Pokrywa PDDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PDDC100/3 402710 100/3000 1,91 18  PDDP100/3

PDDC200/3 402720 200/3000 3,62 18  PDDP200/3

PDDC300/3 402730 300/3000 5,27 18  PDDP300/3

PDDC400/3 402740 400/3000 6,92 12  PDDP400/3

PDDC500/3 402750 500/3000 8,56 12  PDDP500/3

PDDC600/3 402760 600/3000 10,21 12  PDDP600/3

E-90

a=100 mm

a>100 mm

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa z zamkiem PZDDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZDDP100/3 402110 100/3000 1,48 18  PZDDC100/3

E-90

Pokrywa z zamkiem PZDDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZDDC100/3 402310 100/3000 1,97 18  PZDDP100/3

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

pokrywa  o długości 3000 mm
posiada 3 zamki  

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

pokrywa  o długości 3000 mm
posiada 6 zamków 
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Pokrywa z zamkiem PZDDSP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZDDSP200/3 402122 200/3000 2,71 18  PZDDSC200/3

PZDDSP300/3 402132 300/3000 3,95 18  PZDDSC300/3

PZDDSP400/3 402142 400/3000 5,19 12  PZDDSC400/3

PZDDSP500/3 402152 500/3000 6,42 12  PZDDSC500/3

PZDDSP600/3 402162 600/3000 7,66 12  PZDDSC600/3

Pokrywa z zamkiem PZDDSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZDDSC200/3 402322 200/3000 3,62 18  PZDDSP200/3

PZDDSC300/3 402332 300/3000 5,27 18  PZDDSP300/3

PZDDSC400/3 402342 400/3000 6,92 12  PZDDSP400/3

PZDDSC500/3 402352 500/3000 8,56 12  PZDDSP500/3

PZDDSC600/3 402362 600/3000 10,21 12  PZDDSP600/3

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
Dodatkowe informacje:
–  dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy 

wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową

Pokrywa
posiada 6 zamków 

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Zamek pokrywy ZAMU opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZAMU 400133 0,04 10

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  zamki oferowane są w komplecie ze śrubą i nakrętką
–  do samodzielnego montażu w pokrywie

Pokrywa kolanka 90° PKKSC... mat.: S

mat.: FP

opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PKKSC100 200510 100 1,90 2  PZKKSC100

PKKSC200 200520 200 3,41 2  PZKKSC200

PKKSC300 200530 300 5,39 2  PZKKSC300

PKKSC400 200540 400 7,60 2  PZKKSC400

PKKSC500 200550 500 10,06 2  PZKKSC500

PKKSC600 200560 600 12,77 2  PZKKSC600

a+6

Pokrywa kolanka 90° z zamkiem PZKKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKKSC100 200610 100 1,90 2  PKKSC100

PZKKSC200 200620 200 3,41 2  PKKSC200

PZKKSC300 200630 300 5,39 2  PKKSC300

PZKKSC400 200640 400 7,60 2  PKKSC400

PZKKSC500 200650 500 10,06 2  PKKSC500

PZKKSC600 200660 600 12,77 2  PKKSC600

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

a+6
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Pokrywa kolanka 45° PKKSMC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PKKSMC100 200710 100 1,32 2  PZKKSMC100

PKKSMC200 200720 200 2,23 2  PZKKSMC200

PKKSMC300 200730 300 3,46 2  PZKKSMC300

PKKSMC400 200740 400 4,81 2  PZKKSMC400

PKKSMC500 200750 500 6,26 2  PZKKSMC500

PKKSMC600 200760 600 7,89 2  PZKKSMC600

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa kolanka 45° z zamkiem PZKKSMC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKKSMC100 200810 100 1,32 2  PKKSMC100

PZKKSMC200 200820 200 2,23 2  PKKSMC200

PZKKSMC300 200830 300 3,46 2  PKKSMC300

PZKKSMC400 200840 400 4,81 2  PKKSMC400

PZKKSMC500 200850 500 6,29 2  PKKSMC500

PZKKSMC600 200860 600 7,89 2  PKKSMC600

a+6

Pokrywa trójnika PTKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PTKSC100 200910 100 3,51 2  PZTKSC100

PTKSC200 200920 200 6,63 2  PZTKSC200

PTKSC300 200930 300 9,81 2  PZTKSC300

PTKSC400 200940 400 13,31 2  PZTKSC400

PTKSC500 200950 500 17,12 2  PZTKSC500

PTKSC600 200960 600 21,25 2  PZTKSC600

a+6

Pokrywa trójnika z zamkiem PZTKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTKSC100 201010 100 3,51 2  PTKSC100

PZTKSC200 201020 200 6,63 2  PTKSC200

PZTKSC300 201030 300 9,81 2  PTKSC300

PZTKSC400 201040 400 13,31 2  PTKSC400

PZTKSC500 201050 500 17,12 2  PTKSC500

PZTKSC600 201060 600 21,25 2  PTKSC600

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

a+6
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Pokrywa trójnika dostawnego 
z zamkiem

PZTDSUC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTDSUC200 250120 200 6,63 1

PZTDSUC300 250130 300 9,81 1

PZTDSUC400 250140 400 13,31 1

PZTDSUC500 250150 500 17,12 1

PZTDSUC600 250160 600 21,25 1

N

780 + a

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa czwórnika PCZKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PCZKSC100 201110 100 7,79 2  PZCZKSC100

PCZKSC200 201120 200 9,15 2  PZCZKSC200

PCZKSC300 201130 300 13,11 2  PZCZKSC300

PCZKSC400 201140 400 17,39 2  PZCZKSC400

PCZKSC500 201150 500 21,98 2  PZCZKSC500

PCZKSC600 201160 600 26,89 2  PZCZKSC600

a+6

Pokrywa czwórnika z zamkiem PZCZKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZCZKSC100 201210 100 4,79 2  PCZKSC100

PZCZKSC200 201220 200 9,15 2  PCZKSC200

PZCZKSC300 201230 300 13,11 2  PCZKSC300

PZCZKSC400 201240 400 17,39 2  PCZKSC400

PZCZKSC500 201250 500 21,98 2  PCZKSC500

PZCZKSC600 201260 600 26,89 2  PCZKSC600

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

a+6
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Pokrywa łuku wewnętrznego 90° PLKSWC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PLKSWC100 202810 100 1,70 2  PZLKSWC100

PLKSWC200 202820 200 3,00 2  PZLKSWC200

PLKSWC300 202830 300 4,35 2  PZLKSWC300

PLKSWC400 202840 400 5,71 2  PZLKSWC400

PLKSWC500 202850 500 7,07 2  PZLKSWC500

PLKSWC600 202860 600 8,43 2  PZLKSWC600

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
z zamkiem

PZLKSWC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLKSWC100 203010 100 1,70 2  PLKSWC100

PZLKSWC200 203020 200 3,00 2  PLKSWC200

PZLKSWC300 203030 300 4,35 2  PLKSWC300

PZLKSWC400 203040 400 5,71 2  PLKSWC400

PZLKSWC500 203050 500 7,07 2  PLKSWC500

PZLKSWC600 203060 600 8,43 2  PLKSWC600

a+6

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° PLKSZC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PLKSZC100 202910 100 1,96 2  PZLKSZC100

PLKSZC200 202920 200 3,52 2  PZLKSZC200

PLKSZC300 202930 300 5,12 2  PZLKSZC300

PLKSZC400 202940 400 6,72 2  PZLKSZC400

PLKSZC500 202950 500 8,32 2  PZLKSZC500

PLKSZC600 202960 600 9,92 2  PZLKSZC600

a+6

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem

PZLKSZC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLKSZC100 203110 100 1,96 2  PLKSZC100

PZLKSZC200 203120 200 3,52 2  PLKSZC200

PZLKSZC300 203130 300 5,12 2  PLKSZC300

PZLKSZC400 203140 400 6,72 2  PLKSZC400

PZLKSZC500 203150 500 8,32 2  PLKSZC500

PZLKSZC600 203160 600 9,92 2  PLKSZC600

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
Dodatkowe informacje:
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a+6
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Pokrywa redukcji lewej PRLKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PRLKSC300/200 203320 300/200 2,80 2  PZRLKSC300/200

PRLKSC400/300 203330 400/300 3,85 2  PZRLKSC400/300

PRLKSC500/400 203340 500/400 4,88 2  PZRLKSC500/400

PRLKSC600/500 203350 600/500 5,90 2  PZRLKSC600/500

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa redukcji lewej 
z zamkiem

PZRLKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRLKSC300/200 203620 300/200 2,80 2  PRLKSC300/200

PZRLKSC400/300 203630 400/300 3,85 2  PRLKSC400/300

PZRLKSC500/400 203640 500/400 4,88 2  PRLKSC500/400

PZRLKSC600/500 203650 600/500 5,90 2  PRLKSC600/500

a+6

Pokrywa redukcji prawej PRPKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PRPKSC300/200 203420 300/200 2,80 2  PZRPKSC300/200

PRPKSC400/300 203430 400/300 3,85 2  PZRPKSC400/300

PRPKSC500/400 203440 500/400 4,88 2  PZRPKSC500/400

PRPKSC600/500 203450 600/500 5,90 2  PZRPKSC600/500

a+6

Pokrywa redukcji prawej 
z zamkiem

PZRPKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRPKSC300/200 203720 300/200 2,80 2  PRPKSC300/200

PZRPKSC400/300 203730 400/300 3,85 2  PRPKSC400/300

PZRPKSC500/400 203740 500/400 4,88 2  PRPKSC500/400

PZRPKSC600/500 203750 600/500 5,90 2  PRPKSC600/500

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

a+6
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Pokrywa redukcji symetrycznej PRSKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PRSKSC300/200 203220 300/200 2,80 2  PZRSKSC300/200

PRSKSC400/300 203230 400/300 3,85 2  PZRSKSC400/300

PRSKSC500/400 203240 500/400 4,88 2  PZRSKSC500/400

PRSKSC600/500 203250 600/500 5,90 2  PZRSKSC600/500

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa redukcji symetrycznej 
z zamkiem

PZRSKSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRSKSC300/200 203520 300/200 2,80 2  PRSKSC300/200

PZRSKSC400/300 203530 400/300 3,85 2  PRSKSC400/300

PZRSKSC500/400 203540 500/400 4,88 2  PRSKSC500/400

PZRSKSC600/500 203550 600/500 5,90 2  PRSKSC600/500

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

a+6

Zastosowanie łącznika LPS.... , zejścia 
kablowego ZDKU... i blachy zakończeniowej
BZKS... przy tworzeniu odejścia pionowego

LPS...

ZDKU...

BZKS...
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Zastosowanie łącznika LPS.... , zejścia 
kablowego ZDKU... i blachy zakończeniowej
BZKS... przy tworzeniu odejścia pionowego

LPS...

ZDKU...

BZKS...
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4. Nakładamy element maskujący ELM na koniec koryta, następnie 
nitujemy element maskujący do dna koryta. Przed zamontowaniem
elementu maskującego przycinamy go na odpowiednią długość tak 
by można było go zamontować do dna korytka i dna łącznika 
wewnętrznego.

5. Dokręcamy zewnętrzny łącznik kątowy LKUZH... do burty 
koryta za pomocą 4 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16.

1. Odmierzamy długość „L” na burtach koryt.
Długość wycięcia L= 500 mm + szerokość
korytka

2. Odcinamy część korytka.
a. długość odcinanej burty korytka jest równa szerokości „a” dostawianego  
    korytka z pkt. 1. Drugi punkt linii cięcia wyznacza nam róg końca koryta  
    odcinanego.
3. Odcinamy odmierzony odcinek burty korytka.
b. nacinamy dolną stronę dna koryta równo z krawędzią dolnego zagięcia burty,
c. odcinamy w wymierzonym punkcie burtę koryta.
Uwaga!
Przy używaniu elektronarzędzi zakładamy okulary i słuchawki
ochronne. Do wycinania burt i dna używamy szlifierki kątowej.

L

L

Etapy tworzenia kolanka dostawnego KDKSC...

1.

4. 5.

2. 3.

b

a

c

6. Dostawiamy drugie korytko samonośne  i powtarzamy kroki 
od 2 do 4.

8. Wiercimy 8 otworów w przetłoczeniach
dna koryt.

10. Nitujemy element maskujący ELM z dnem łącznika  
wewnętrznego LDUWH...

Gotowe kolanko stworzone z dwóch koryt samonośnych.

9. Łącznik wewnętrzny LDUWH dokręcamy za pomocą
8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16.

7. Dokręcamy wewnętrzny łącznik kątowy LDUWH... do burty 
koryta za pomocą 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16.

6.

8.

10.



4. Nakładamy element maskujący ELM na koniec koryta, następnie 
nitujemy element maskujący do dna koryta. Przed zamontowaniem
elementu maskującego przycinamy go na odpowiednią długość tak 
by można było go zamontować do dna korytka i dna łącznika 
wewnętrznego.

5. Dokręcamy zewnętrzny łącznik kątowy LKUZH... do burty 
koryta za pomocą 4 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16.

1. Odmierzamy długość „L” na burtach koryt.
Długość wycięcia L= 500 mm + szerokość
korytka

2. Odcinamy część korytka.
a. długość odcinanej burty korytka jest równa szerokości „a” dostawianego  
    korytka z pkt. 1. Drugi punkt linii cięcia wyznacza nam róg końca koryta  
    odcinanego.
3. Odcinamy odmierzony odcinek burty korytka.
b. nacinamy dolną stronę dna koryta równo z krawędzią dolnego zagięcia burty,
c. odcinamy w wymierzonym punkcie burtę koryta.
Uwaga!
Przy używaniu elektronarzędzi zakładamy okulary i słuchawki
ochronne. Do wycinania burt i dna używamy szlifierki kątowej.

L

L

Etapy tworzenia kolanka dostawnego KDKSC...

1.

4. 5.

2. 3.

b

a

c
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6. Dostawiamy drugie korytko samonośne  i powtarzamy kroki 
od 2 do 4.

8. Wiercimy 8 otworów w przetłoczeniach
dna koryt.

10. Nitujemy element maskujący ELM z dnem łącznika  
wewnętrznego LDUWH...

Gotowe kolanko stworzone z dwóch koryt samonośnych.

9. Łącznik wewnętrzny LDUWH dokręcamy za pomocą
8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16.

7. Dokręcamy wewnętrzny łącznik kątowy LDUWH... do burty 
koryta za pomocą 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16.

6.

8.

10.
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3. Wstawiamy trójnik dostawny TDKSUC... tak by dno koryta oparło się  
na dolnej części trójnika.

1. Odmierzamy długość „L” na burtach koryt.
Długość wycięcia L= 780 mm + szerokość
korytka dostawianego

2. Wycinamy odmierzony odcinek burty koryta.
a. odcinamy dno równo z końcem zagiętej cześć burty,
b. wycinamy burtę na końcu wymierzonej długości,

Uwaga! Przy używaniu elektronarzędzi zakładamy okulary  
i słuchawki ochronne. 
Do wycinania burty używamy szlifierki kątowej.

Etapy montażu trójnika dostawnego TDKSUC...

1.

3. 4.

2.

L

b

a

7.

5. Dokręcamy oparte dno koryta na dolnej części trójnika za pomocą 3-4 śrub SGKM6x12 lub SGNM6x12

6. Dostawiamy drugie koryto i dokręcamy ją za pomocą 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 

Poprawnie zamontowany trójnik dostawny TDKSUC....

5.

6.



3. Wstawiamy trójnik dostawny TDKSUC... tak by dno koryta oparło się  
na dolnej części trójnika.

1. Odmierzamy długość „L” na burtach koryt.
Długość wycięcia L= 780 mm + szerokość
korytka dostawianego

2. Wycinamy odmierzony odcinek burty koryta.
a. odcinamy dno równo z końcem zagiętej cześć burty,
b. wycinamy burtę na końcu wymierzonej długości,

Uwaga! Przy używaniu elektronarzędzi zakładamy okulary  
i słuchawki ochronne. 
Do wycinania burty używamy szlifierki kątowej.

Etapy montażu trójnika dostawnego TDKSUC...

1.

3. 4.

2.

L

b

a
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7.

5. Dokręcamy oparte dno koryta na dolnej części trójnika za pomocą 3-4 śrub SGKM6x12 lub SGNM6x12

6. Dostawiamy drugie koryto i dokręcamy ją za pomocą 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 

Poprawnie zamontowany trójnik dostawny TDKSUC....

5.

6.
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Zastosowanie uchwytu dociskowego UDU...

Zastosowanie redukcji kątowej RKKSD....

UDU...

RKKSD200H120KSC400H120/3 KSC200H120/3

Zastosowanie łączników dostawnych LDSUC... wraz z łącznikami 
kątowymi uniwersalnymi LKUS...

LKUS...

LDSUC...



Zastosowanie uchwytu dociskowego UDU...

Zastosowanie redukcji kątowej RKKSD....

UDU...

RKKSD200H120KSC400H120/3 KSC200H120/3
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Zastosowanie łączników dostawnych LDSUC... wraz z łącznikami 
kątowymi uniwersalnymi LKUS...

LKUS...

LDSUC...
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Zastosowanie uchwytów kablowych  
UKZ1/UKZO1...

Zastosowanie łączników przegubowych 
LGSU... i blach zakończeniowych BZKS...

UKZ1/UKZO1...

BZKS200

KSC200H100/3

KSC300H100/3

LGSUCH100

Przykład montażu trasy kablowej do sufitu z wykorzystaniem wsporników sufitowych WPDH...N i wysięgników WMCH...

Przykład zastosowania łącznika uniwersalnego LUSH... do tworzenia redukcji

LUSH...Korytko samonośne KS...

WPDH...

WPDH...

Zaślepka ZKSJ...WMCH...

WMCH...

Łącznik LSSU...

Łącznik LSSU...

Trójnik TDS...

Trójnik TDS...

Korytko KS...



Zastosowanie uchwytów kablowych  
UKZ1/UKZO1...

Zastosowanie łączników przegubowych 
LGSU... i blach zakończeniowych BZKS...

UKZ1/UKZO1...

BZKS200

KSC200H100/3

KSC300H100/3

LGSUCH100
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Przykład montażu trasy kablowej do sufitu z wykorzystaniem wsporników sufitowych WPDH...N i wysięgników WMCH...

Przykład zastosowania łącznika uniwersalnego LUSH... do tworzenia redukcji

LUSH...Korytko samonośne KS...

WPDH...

WPDH...

Zaślepka ZKSJ...WMCH...

WMCH...

Łącznik LSSU...

Łącznik LSSU...

Trójnik TDS...

Trójnik TDS...

Korytko KS...
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