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ZALETY SYSTEMU ZEWNĘTRZNEGO CIĘŻKIEGO
System koryt kablowych w wersji standardowej ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany został przede wszystkim 
do zastosowań zewnętrznych, gdzie trasa kablowa narażona jest na oddziaływanie niesprzyjających warunków atmosferycznych   
i obciążenie śniegiem i wiatrem. System znajduje również zastosowanie w obiektach zadaszonych lub poddanych oddziaływaniu agre-
sywnego środowiska korozyjnego np. elektrownie, zakłady termicznej obróbki odpadów, sortownie odpadów, rafinerie, huty, stocznie 
i inne obiekty przemysłu ciężkiego. Dzięki powłoce cynku ogniowego naniesionego metodą zanurzeniową, koryta wykazują bardzo 
wysoką odporność korozyjną.

1. Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 µm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych 
warunkach korozyjnych.

2. System pełny (bez perforacji) - zapewnia to ochronę kabli przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Otwory odwadniające w dnie, które eliminują efekt zbierania się wody deszczowej wewnątrz koryt.

4. System wykonany z grubej blachy (1,5 lub 2,0 mm) – duża wytrzymałość mechaniczna np. na wiatr, śnieg, grad, nadepnięcia.

5. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, pokrywy itp.  
umożliwiające dowolne uformowanie trasy kablowej - zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy 
kablowej. 

6. Nowy wsuwany wkład, umożliwiający mocowanie kabli w pionowych odcinkach koryt zewnętrznych.

7. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów korytek systemu zewnętrznego ciężkiego KZ, KZL, KZW, KZLW i wszystkich 
wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 
61537:2007, EN 61537:2007.

8. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 50 mm do 200 mm, szerokość od 50 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,5 mm  
do 2,0 mm - daje to możliwość dobrania optymalnego korytka do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny 
trasy kablowej.

9. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej - możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia  
i wypełnienia.

10. Możliwość wykonania koryt w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg 
PN-EN ISO 1461:2023-02 (do 100 µm), stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 
316L, 316Ti i inne), stopy aluminium - dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje możliwość stosowania w różnych 
środowiskach.

11. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu - dzięki temu zapewniona jest 
wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

12. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

13. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproble-
mowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpie-
czeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

14. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstruk-
cje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru  
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

15. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – 
pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

16. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KZ, KZL, KZW, KZLW:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMÓW KORYTEK KABLOWYCH

Łączenie korytek

typ korytka łącznik wspawany łącznik płytkowy łącznik C łącznik przegubowy

KZ...

...

KZL...

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

 LZCH... LCC...  LZGCH...

  

KZW...

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

 

 

blacha łącznikowa
 BL...

blacha zakończeniowej
 BZK...

KZLW...

 

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

 

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

 

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

   

Łączenie korytek z kształtkami

łącznikiem płytkowym i śrubami śrubami

+

+

+

+
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Łączenie korytek

typ korytka łącznik wspawany łącznik płytkowy łącznik C łącznik przegubowy

KZ...

...

KZL...

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

 LZCH... LCC...  LZGCH...

  

KZW...

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

 

 

blacha łącznikowa
 BL...

blacha zakończeniowej
 BZK...

KZLW...

 

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

 

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14

 

śruby do montażu korytek 
H50

SGKFM6x12

śruby do montażu korytek 
H100 i H200

SGKFM8x14
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Łączenie korytek z kształtkami

łącznikiem płytkowym i śrubami śrubami

+

+

+

+
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Korytko KZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZP50H50/3 350205 50/3000 2,10 24

KZP100H50/3 350210 100/3000 2,71 18

KZP200H50/3 350220 200/3000 3,95 12

KZP300H50/3 350230 300/3000 5,19 12

KZP400H50/3 350240 400/3000 6,42 6

KZP500H50/3 350250 500/3000 7,66 6

KZP600H50/3 350260 600/3000 8,90 6

7x14

a 50

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZC50H50/3 350405 50/3000 2,80 24

KZC100H50/3 350410 100/3000 3,62 18

KZC200H50/3 350420 200/3000 5,27 12

KZC300H50/3 350430 300/3000 6,92 12

KZC400H50/3 350440 400/3000 8,56 6

KZC500H50/3 350450 500/3000 10,21 6

KZC600H50/3 350460 600/3000 11,86 6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do stabilnego połączenia 2 koryt należy użyć 2 łączniki LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50 oraz 16 śrub 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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Korytko z łącznikiem 
wspawanym

KZLP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZLP50H50/3 352705 50/3000 2,40 18

KZLP100H50/3 352710 100/3000 3,31 18

KZLP200H50/3 352720 200/3000 4,65 12

KZLP300H50/3 352730 300/3000 6,09 12

KZLP400H50/3 352740 400/3000 7,52 6

KZLP500H50/3 352750 500/3000 9,06 6

KZLP600H50/3 352760 600/3000 10,50 6

7x14

a 50

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko z łącznikiem 
wspawanym

KZLC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZLC50H50/3 352905 50/3000 3,10 18

KZLC100H50/3 352910 100/3000 4,22 18

KZLC200H50/3 352920 200/3000 5,97 12

KZLC300H50/3 352930 300/3000 7,82 12

KZLC400H50/3 352940 400/3000 9,66 6

KZLC500H50/3 352950 500/3000 11,61 6

KZLC600H50/3 352960 600/3000 13,46 6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia 2 koryt należy użyć 10 kpl. śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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Korytko wzmocnione KZWP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZWP50H50/3 355205 50/3000 2,26 18

KZWP100H50/3 355210 100/3000 2,87 18

KZWP200H50/3 355220 200/3000 4,11 12

KZWP300H50/3 355230 300/3000 5,35 12

KZWP400H50/3 355240 400/3000 6,58 6

KZWP500H50/3 355250 500/3000 7,82 6

KZWP600H50/3 355260 600/3000 9,06 6

N
7x14

a 50

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko wzmocnione KZWC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZWC50H50/3 355405 50/3000 3,01 18

KZWC100H50/3 355410 100/3000 3,83 18

KZWC200H50/3 355420 200/3000 5,48 12

KZWC300H50/3 355430 300/3000 7,13 12

KZWC400H50/3 355440 400/3000 8,77 6

KZWC500H50/3 355450 500/3000 10,42 6

KZWC600H50/3 355460 600/3000 12,07 6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  dodatkowe zagięcia zwiększają wytrzymałość i zabezpieczają kable przed uszkodzeniem podczas 

układania
–  do stabilnego połączenia 2 koryt należy użyć 2 łączniki LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50 oraz 16 śrub 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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Korytko wzmocnione 
z łącznikiem wspawanym

KZLWP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZLWP100H50/3 355710 100/3000 3,47 18

KZLWP200H50/3 355720 200/3000 4,81 12

KZLWP300H50/3 355730 300/3000 6,25 12

KZLWP400H50/3 355740 400/3000 7,68 6

KZLWP500H50/3 355750 500/3000 9,22 6

KZLWP600H50/3 355760 600/3000 10,66 6

N 7x14

a 50

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko wzmocnione 
z łącznikiem wspawanym

KZLWC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZLWC100H50/3 355910 100/3000 4,43 18

KZLWC200H50/3 355920 200/3000 6,18 12

KZLWC300H50/3 355930 300/3000 8,03 12

KZLWC400H50/3 355940 400/3000 9,87 6

KZLWC500H50/3 355950 500/3000 11,82 6

KZLWC600H50/3 355960 600/3000 13,67 6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  dodatkowe zagięcia zwiększają wytrzymałość i zabezpieczają kable przed uszkodzeniem podczas 

układania
–  do połączenia 2 koryt należy użyć 10 kpl. śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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Łącznik płytkowy LZCH50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZCH50 352000 40 0,10 100

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

7x14

150

40

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik C LCC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LCC50H50 350505 45 0,30 30

LCC100H50 350510 95 0,57 30

LCC200H50 350520 195 0,68 30

LCC300H50 350530 295 0,91 10

LCC400H50 350540 395 1,14 10

LCC500H50 350550 495 1,36 10

LCC600H50 350560 595 1,59 10

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 16 kpl. śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

7x14

140

42

a

Łącznik przegubowy LZGCH50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZGCH50 353000 40 0,14 10

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  regulacja kąta w pełnym zakresie
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

7x14

40

186

Zaślepka korytka ZKZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
ZKZP50H50 354205 45/45 0,08 50

ZKZP100H50 354210 95/45 0,13 50

ZKZP200H50 354220 195/45 0,24 50

ZKZP300H50 354230 295/45 0,34 20

ZKZP400H50 354240 395/45 0,44 20

ZKZP500H50 354250 495/45 0,54 10

ZKZP600H50 354260 595/45 0,64 10

Zastosowanie:
zakończenie trasy kablowej. Poprawa estetyki trasy kablowej.

a

7x14

H
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IV : 11

Kolanko 90° KKZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KKZP50H50 350605 50 1,03 20

KKZP100H50 350610 100 1,79 10

KKZP200H50 350620 200 2,35 10

KKZP300H50 350630 300 3,45 4

KKZP400H50 350640 400 4,75 4

KKZP500H50 350650 500 6,23 2

KKZP600H50 350660 600 7,90 2

Kolanko 90° KKZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KKZC50H50 350705 50 1,37 20

KKZC100H50 350710 100 2,38 10

KKZC200H50 350720 200 3,13 10

KKZC300H50 350730 300 4,60 4

KKZC400H50 350740 400 6,33 4

KKZC500H50 350750 500 8,30 2

KKZC600H50 350760 600 10,53 2

R
14

0

7x14

50

a
100

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKZMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KKZMP50H50 350805 50 0,72 20

KKZMP100H50 350810 100 1,25 10

KKZMP200H50 350820 200 1,64 10

KKZMP300H50 350830 300 2,41 4

KKZMP400H50 350840 400 3,32 4

KKZMP500H50 350850 500 4,36 2

KKZMP600H50 350860 600 5,53 2

Kolanko 45° KKZMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KKZMC50H50 350905 50 0,95 20

KKZMC100H50 350910 100 1,66 10

KKZMC200H50 350920 200 2,19 10

KKZMC300H50 350930 300 3,22 4

KKZMC400H50 350940 400 4,43 4

KKZMC500H50 350950 500 5,81 2

KKZMC600H50 350960 600 7,37 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 12

Trójnik dostawny TKZDP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TKZDP50H50 354005 50 0,71 10

TKZDP100H50 354010 100 0,86 10

TKZDP200H50 354020 200 1,16 10

TKZDP300H50 354030 300 1,45 4

TKZDP400H50 354040 400 1,75 4

TKZDP500H50 354050 500 2,05 4

TKZDP600H50 354060 600 2,35 4

Trójnik dostawny TKZDC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TKZDC50H50 354105 50 0,94 10

TKZDC100H50 354110 100 1,14 10

TKZDC200H50 354120 200 1,54 10

TKZDC300H50 354130 300 1,93 4

TKZDC400H50 354140 400 2,33 4

TKZDC500H50 354150 500 2,73 4

TKZDC600H50 354160 600 3,13 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

a

50
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TKZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TKZP50H50 351005 50 1,64 10

TKZP100H50 351010 100 2,04 10

TKZP200H50 351020 200 2,67 4

TKZP300H50 351030 300 3,33 4

TKZP400H50 351040 400 4,06 2

TKZP500H50 351050 500 4,83 2

TKZP600H50 351060 600 5,65 2

Trójnik TKZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TKZC50H50 351105 50 2,19 10

TKZC100H50 351110 100 2,76 10

TKZC200H50 351120 200 3,55 4

TKZC300H50 351130 300 4,45 4

TKZC400H50 351140 400 5,40 2

TKZC500H50 351150 500 6,42 2

TKZC600H50 351160 600 7,52 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 13

Czwórnik CZKZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKZP50H50 351205 50 2,13 10

CZKZP100H50 351210 100 2,65 10

CZKZP200H50 351220 200 3,47 4

CZKZP300H50 351230 300 4,33 4

CZKZP400H50 351240 400 5,28 2

CZKZP500H50 351250 500 6,28 2

CZKZP600H50 351260 600 7,35 2

Czwórnik CZKZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKZC50H50 351305 50 2,85 10

CZKZC100H50 351310 100 3,59 10

CZKZC200H50 351320 200 4,62 4

CZKZC300H50 351330 300 5,79 4

CZKZC400H50 351340 400 7,02 2

CZKZC500H50 351350 500 8,35 2

CZKZC600H50 351360 600 9,77 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RK...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
RKP50H50 350005 50 0,80 10

RKP100H50 350010 100 0,12 10

RKP200H50 350020 200 0,21 10

Zastosowanie:
Redukcja szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12
–  dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość korytka o 50, 100 lub 200 mm
–  przykładowo dołączając do korytka KZP400H50 redukcję RKP100H50, przechodzimy na korytko 

KZP300H50
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 14

Redukcja symetryczna RKZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
RKZP100/50H50 352410 100/50 1,03 10

RKZP200/100H50 352420 200/100 1,39 10

RKZP300/200H50 352430 300/200 1,87 4

RKZP400/300H50 352440 400/300 2,35 4

RKZP500/400H50 352450 500/400 2,83 2

RKZP600/500H50 352460 600/500 3,31 2

Redukcja symetryczna RKZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
RKZC100/50H50 352510 100/50 1,37 10

RKZC200/100H50 352520 200/100 1,85 10

RKZC300/200H50 352530 300/200 2,49 4

RKZC400/300H50 352540 400/300 3,13 4

RKZC500/400H50 352550 500/400 3,77 2

RKZC600/500H50 352560 600/500 4,41 2

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejście poziome prawe OPZZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPZZP50H50 353405 50 0,58 10

OPZZP100H50 353410 100 0,78 10

OPZZP200H50 353420 200 1,13 10

OPZZP300H50 353430 300 1,48 4

OPZZP400H50 353440 400 1,83 4

OPZZP500H50 353450 500 2,18 4

OPZZP600H50 353460 600 2,53 4

Obejście poziome prawe OPZZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPZZC50H50 353505 50 0,78 10

OPZZC100H50 353510 100 1,03 10

OPZZC200H50 353520 200 1,50 10

OPZZC300H50 353530 300 1,97 4

OPZZC400H50 353540 400 2,44 4

OPZZC500H50 353550 500 2,91 4

OPZZC600H50 353560 600 3,37 4

Zastosowanie:
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 15

Obejście poziome lewe OPZLP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPZLP50H50 354705 50 0,58 10

OPZLP100H50 354710 100 0,78 10

OPZLP200H50 354720 200 1,13 10

OPZLP300H50 354730 300 1,48 4

OPZLP400H50 354740 400 1,83 4

OPZLP500H50 354750 500 2,18 4

OPZLP600H50 354760 600 2,53 4

Obejście poziome lewe OPZLC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPZLC50H50 354805 50 0,78 10

OPZLC100H50 354810 100 1,03 10

OPZLC200H50 354820 200 1,50 10

OPZLC300H50 354830 300 1,97 4

OPZLC400H50 354840 400 2,44 4

OPZLC500H50 354850 500 2,91 4

OPZLC600H50 354860 600 3,37 4

a
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejście pionowe OPNZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPNZP50H50 353605 50 0,63 10

OPNZP100H50 353610 100 0,84 10

OPNZP200H50 353620 200 1,26 10

OPNZP300H50 353630 300 1,68 4

OPNZP400H50 353640 400 2,09 4

OPNZP500H50 353650 500 2,51 4

OPNZP600H50 353660 600 2,93 4

Obejście pionowe OPNZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPNZC50H50 353705 50 0,84 10

OPNZC100H50 353710 100 1,12 10

OPNZC200H50 353720 200 1,67 10

OPNZC300H50 353730 300 2,23 4

OPNZC400H50 353740 400 2,79 4

OPNZC500H50 353750 500 3,34 4

OPNZC600H50 353760 600 3,90 4

Zastosowanie:
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 16

Łuk przegubowy LZLP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZLP50H50 353005 50 1,96 10

LZLP100H50 353010 100 2,16 10

LZLP200H50 353020 200 2,57 10

LZLP300H50 353030 300 2,97 4

LZLP400H50 353040 400 3,38 4

LZLP500H50 353050 500 4,39 4

LZLP600H50 353060 600 5,45 4

Łuk przegubowy LZLC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZLC50H50 353105 50 2,20 10

LZLC100H50 353110 100 2,46 10

LZLC200H50 353120 200 3,01 10

LZLC300H50 353130 300 3,54 4

LZLC400H50 353140 400 4,09 4

LZLC500H50 353150 500 4,62 4

LZLC600H50 353160 600 5,45 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy śruby SGKFM6x12 lub SGFM6x12

7x14
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
ELZP50H50 353205 50 0,36 10

ELZP100H50 353210 100 0,46 10

ELZP200H50 353220 200 0,67 10

ELZP300H50 353230 300 0,87 4

ELZP400H50 353240 400 1,07 4

ELZP500H50 353250 500 1,27 4

ELZP600H50 353260 600 1,48 4

Element łuku przegubowego ELZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
ELZC50H50 353305 50/50 0,48 10

ELZC100H50 353310 100/50 0,61 10

ELZC200H50 353320 200/50 0,88 10

ELZC300H50 353330 300/50 1,15 4

ELZC400H50 353340 400/50 1,42 4

ELZC500H50 353350 500/50 1,69 4

ELZC600H50 353360 600/50 1,96 4

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śruby SMM8x16F
–  możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 17

Łuk zewnętrzny 90° LZZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZZP50H50 351405 50 1,05 20

LZZP100H50 351410 100 1,20 10

LZZP200H50 351420 200 1,70 10

LZZP300H50 351430 300 2,21 4

LZZP400H50 351440 400 2,71 2

LZZP500H50 351450 500 3,22 2

LZZP600H50 351460 600 3,72 2

Łuk zewnętrzny 90° LZZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZZC50H50 351505 50 1,40 20

LZZC100H50 351510 100 1,60 10

LZZC200H50 351520 200 2,26 10

LZZC300H50 351530 300 2,94 4

LZZC400H50 351540 400 3,61 2

LZZC500H50 351550 500 4,29 2

LZZC600H50 351560 600 4,96 2

R60
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 45° LZZMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZZMP50H50 351605 50 0,73 20

LZZMP100H50 351610 100 0,85 10

LZZMP200H50 351620 200 1,19 10

LZZMP300H50 351630 300 1,54 4

LZZMP400H50 351640 400 1,89 2

LZZMP500H50 351650 500 2,25 2

LZZMP600H50 351660 600 2,60 2

Łuk zewnętrzny 45° LZZMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZZMC50H50 351705 50 0,98 20

LZZMC100H50 351710 100 1,12 10

LZZMC200H50 351720 200 1,58 10

LZZMC300H50 351730 300 2,05 4

LZZMC400H50 351740 400 2,52 2

LZZMC500H50 351750 500 3,00 2

LZZMC600H50 351760 600 3,47 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 18

Łuk wewnętrzny 90° LZWP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZWP50H50 351805 50 1,05 20

LZWP100H50 351810 100 1,20 20

LZWP200H50 351820 200 1,70 10

LZWP300H50 351830 300 2,21 4

LZWP400H50 351840 400 2,71 2

LZWP500H50 351850 500 3,22 2

LZWP600H50 351860 600 3,72 2

Łuk wewnętrzny 90° LZWC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZWC50H50 351905 50 1,40 20

LZWC100H50 351910 100 1,60 20

LZWC200H50 351920 200 2,26 10

LZWC300H50 351930 300 2,94 4

LZWC400H50 351940 400 3,61 2

LZWC500H50 351950 500 4,29 2

LZWC600H50 351960 600 4,96 2

R60

7x14

100

50

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk wewnętrzny 45° LZWMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZWMP50H50 352005 50 0,73 20

LZWMP100H50 352010 100 0,85 20

LZWMP200H50 352020 200 1,19 10

LZWMP300H50 352030 300 1,54 4

LZWMP400H50 352040 400 1,89 2

LZWMP500H50 352050 500 2,25 2

LZWMP600H50 352060 600 2,60 2

Łuk wewnętrzny 45° LZWMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZWMC50H50 352105 50 0,98 20

LZWMC100H50 352110 100 1,12 20

LZWMC200H50 352120 200 1,58 10

LZWMC300H50 352130 300 2,05 4

LZWMC400H50 352140 400 2,52 2

LZWMC500H50 352150 500 3,00 2

LZWMC600H50 352160 600 3,47 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12

R60

7x14

a

10
0

50



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 19

Kolanko redukcyjne prawe KRPZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KRPZP50H50 354405 50 2,00 10

KRPZP100H50 354410 100 2,49 10

KRPZP200H50 354420 200 3,26 10

KRPZP300H50 354430 300 4,06 4

KRPZP400H50 354440 400 4,96 4

KRPZP500H50 354450 500 5,90 4

KRPZP600H50 354460 600 6,90 4

Kolanko redukcyjne prawe KRPZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KRPZC50H50 354505 50 2,60 10

KRPZC100H50 354510 100 3,37 10

KRPZC200H50 354520 200 4,34 10

KRPZC300H50 354530 300 5,41 4

KRPZC400H50 354540 400 6,50 4

KRPZC500H50 354550 500 7,85 4

KRPZC600H50 354560 600 9,18 4

50

7x14

a

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko redukcyjne lewe KRLZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KRLZP50H50 354605 50 2,00 10

KRLZP100H50 354610 100 2,49 10

KRLZP200H50 354620 200 3,26 10

KRLZP300H50 354630 300 4,06 4

KRLZP400H50 354640 400 4,96 4

KRLZP500H50 354650 500 5,90 4

KRLZP600H50 354660 600 6,90 4

Kolanko redukcyjne lewe KRLZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KRLZC50H50 354305 50 2,60 10

KRLZC100H50 354310 100 3,37 10

KRLZC200H50 354320 200 4,34 10

KRLZC300H50 354330 300 5,41 4

KRLZC400H50 354340 400 6,50 4

KRLZC500H50 354350 500 7,85 4

KRLZC600H50 354360 600 9,18 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej z ciągu poziomego do ciągu pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12

50

7x14
a

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 20

Trójnik redukcyjny TRRZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TRRZP50H50 353805 50 1,27 10

TRRZP100H50 353810 100 1,65 10

TRRZP200H50 353820 200 2,43 10

TRRZP300H50 353830 300 3,21 4

TRRZP400H50 353840 400 3,99 4

TRRZP500H50 353850 500 4,77 4

TRRZP600H50 353860 600 5,55 4

Trójnik redukcyjny TRRZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TRRZC50H50 353905 50 1,69 10

TRRZC100H50 353910 100 2,20 10

TRRZC200H50 353920 200 3,24 10

TRRZC300H50 353930 300 4,27 4

TRRZC400H50 353940 400 5,31 4

TRRZC500H50 353950 500 6,34 4

TRRZC600H50 353960 600 7,38 4

427

19
0

50
7x14

50
a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik redukcyjny symetryczny TRZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TRZP50H50 352205 50/427 1,15 10

TRZP100H50 352210 100/536 1,96 10

TRZP200H50 352220 200/636 3,17 4

TRZP300H50 352230 300/736 4,68 4

TRZP400H50 352240 400/836 6,94 2

TRZP500H50 352250 500/936 8,43 2

TRZP600H50 352260 600/1036 9,81 2

Trójnik redukcyjny symetryczny TRZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TRZC50H50 352305 50/427 1,49 10

TRZC100H50 352310 100/536 2,54 10

TRZC200H50 352320 200/636 4,12 4

TRZC300H50 352330 300/736 6,02 4

TRZC400H50 352340 400/836 8,98 2

TRZC500H50 352350 500/936 10,84 2

TRZC600H50 352360 600/1036 12,62 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM6x12 lub SGFM6x12

50

50

7x14

a

a

L



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H50

IV : 21

Trójnik redukcyjny nakładany TRUZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
TRUZP100 315010 100 1,21 2

TRUZP200 315020 200 2,38 2

TRUZP300 315030 300 3,76 2

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż poprzez nałożenie na korytko od góry lub od dołu (po wcześniejszym wycięciu dna)
–  możliwość montażu pokrywy redukcyjnej obróconej co 90° umożliwia odejście korytkiem lub drabinką 

kablową o wysokości w zakresie 50-100 mm w czterech położeniach
–  montaż śrubami SGKFM6x12

a
7x14

a

25
7R10

8

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 22

Korytko KZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZP100H100/3 310210 100/3000 3,95 12

KZP200H100/3 310220 200/3000 5,19 6

KZP300H100/3 310230 300/3000 6,42 6

KZP400H100/3 310240 400/3000 7,66 6

KZP500H100/3 310250 500/3000 8,89 6

KZP600H100/3 310260 600/3000 10,13 6

9x18

a 100

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZC100H100/3 310410 100/3000 5,27 12

KZC200H100/3 310420 200/3000 6,92 6

KZC300H100/3 310430 300/3000 8,56 6

KZC400H100/3 310440 400/3000 10,21 6

KZC500H100/3 310450 500/3000 11,86 6

KZC600H100/3 310460 600/3000 13,51 6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do stabilnego połączenia 2 koryt należy użyć 2 łączniki LZCH100 lub 1 łącznik LCC...H100 oraz 16 śrub 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 23

Korytko z łącznikiem 
wspawanym

KZLP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZLP100H100/3 312710 100/3000 4,95 12

KZLP200H100/3 312720 200/3000 6,49 6

KZLP300H100/3 312730 300/3000 8,02 6

KZLP400H100/3 312740 400/3000 9,56 6

KZLP500H100/3 312750 500/3000 11,09 6

KZLP600H100/3 312760 600/3000 12,63 6

9x18

a 100

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko z łącznikiem 
wspawanym

KZLC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZLC100H100/3 312910 100/3000 6,17 12

KZLC200H100/3 312920 200/3000 8,22 6

KZLC300H100/3 312930 300/3000 10,16 6

KZLC400H100/3 312940 400/3000 12,11 6

KZLC500H100/3 312950 500/3000 14,06 6

KZLC600H100/3 312960 600/3000 16,01 6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia 2 koryt należy użyć 10 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 24

Korytko wzmocnione KZWP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZWP100H100/3 315210 100/3000 4,11 12

KZWP200H100/3 315220 200/3000 5,35 6

KZWP300H100/3 315230 300/3000 6,58 6

KZWP400H100/3 315240 400/3000 7,82 6

KZWP500H100/3 315250 500/3000 9,05 6

KZWP600H100/3 315260 600/3000 10,29 6

N

9x18

a 100

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko wzmocnione KZWC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZWC100H100/3 315410 100/3000 5,48 12

KZWC200H100/3 315420 200/3000 7,13 6

KZWC300H100/3 315430 300/3000 8,78 6

KZWC400H100/3 315440 400/3000 10,42 6

KZWC500H100/3 315450 500/3000 12,07 6

KZWC600H100/3 315460 600/3000 13,72 6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  dodatkowe zagięcia zwiększają wytrzymałość i zabezpieczają kable przed uszkodzeniem podczas 

układania
–  do stabilnego połączenia 2 koryt należy użyć 2 łączniki LZCH100 lub 1 łącznik LCC...H100 oraz 16 śrub 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 25

Korytko wzmocnione 
z łącznikiem wspawanym

KZLWP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZLWP100H100/3 315710 100/3000 4,95 12

KZLWP200H100/3 315720 200/3000 6,49 6

KZLWP300H100/3 315730 300/3000 8,02 6

KZLWP400H100/3 315740 400/3000 9,56 6

KZLWP500H100/3 315750 500/3000 11,09 6

KZLWP600H100/3 315760 600/3000 12,63 6

N
9x18

a 100

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko wzmocnione 
z łącznikiem wspawanym

KZLWC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZLWC100H100/3 315910 100/3000 6,27 12

KZLWC200H100/3 315920 200/3000 8,22 6

KZLWC300H100/3 315930 300/3000 10,16 6

KZLWC400H100/3 315940 400/3000 12,11 6

KZLWC500H100/3 315950 500/3000 14,06 6

KZLWC600H100/3 315960 600/3000 16,01 6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia 2 koryt należy użyć 10 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  dodatkowe zagięcia zwiększają wytrzymałość i zabezpieczają kable przed uszkodzeniem podczas 

układania
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 26

Łącznik płytkowy LZCH100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZCH100 312000 80 0,29 50

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18

200

80

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik C LCC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LCC100H100 310510 95 0,96 10

LCC200H100 310520 195 1,28 10

LCC300H100 310530 295 1,60 4

LCC400H100 310540 395 1,92 4

LCC500H100 310550 495 2,24 2

LCC600H100 310560 595 2,56 2

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 16 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18

190

92

a

Łącznik przegubowy LZGCH100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZGCH100 313000 90 0,43 10

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  regulacja kąta w pełnym zakresie
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18
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Zaślepka korytka ZKZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
ZKZP100H100 314210 95/95 0,17 50

ZKZP200H100 314220 195/95 0,32 50

ZKZP300H100 314230 295/95 0,45 20

ZKZP400H100 314240 395/95 0,55 20

ZKZP500H100 314250 495/95 0,72 10

ZKZP600H100 314260 595/95 0,85 10

Zastosowanie:
zakończenie trasy kablowej. Poprawa estetyki trasy kablowej.

a
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 27

Kolanko 90° KKZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KKZP100H100 310610 100 2,38 6

KKZP200H100 310620 200 3,03 6

KKZP300H100 310630 300 4,23 2

KKZP400H100 310640 400 5,62 2

KKZP500H100 310650 500 7,20 2

KKZP600H100 310660 600 8,97 2

Kolanko 90° KKZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KKZC100H100 310710 100 3,17 6

KKZC200H100 310720 200 4,04 6

KKZC300H100 310730 300 5,64 2

KKZC400H100 310740 400 7,49 2

KKZC500H100 310750 500 9,60 2

KKZC600H100 310760 600 11,96 2
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKZMP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KKZMP100H100 310810 100 1,66 6

KKZMP200H100 310820 200 2,12 6

KKZMP300H100 310830 300 2,96 4

KKZMP400H100 310840 400 3,93 4

KKZMP500H100 310850 500 5,04 2

KKZMP600H100 310860 600 6,27 2

Kolanko 45° KKZMC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KKZMC100H100 310910 100 2,21 6

KKZMC200H100 310920 200 2,82 6

KKZMC300H100 310930 300 3,94 4

KKZMC400H100 310940 400 5,21 4

KKZMC500H100 310950 500 6,72 2

KKZMC600H100 310960 600 8,37 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 28

Trójnik TKZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TKZP100H100 311010 100 2,81 4

TKZP200H100 311020 200 3,44 4

TKZP300H100 311030 300 4,11 2

TKZP400H100 311040 400 4,83 2

TKZP500H100 311050 500 5,66 2

TKZP600H100 311060 600 6,42 2

Trójnik TKZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TKZC100H100 311110 100 3,75 4

TKZC200H100 311120 200 4,60 4

TKZC300H100 311130 300 5,46 2

TKZC400H100 311140 400 6,42 2

TKZC500H100 311150 500 7,45 2

TKZC600H100 311160 600 8,54 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik dostawny TKZDP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TKZDP100H100 314010 100 1,46 10

TKZDP200H100 314020 200 1,78 10

TKZDP300H100 314030 300 2,09 4

TKZDP400H100 314040 400 2,41 4

TKZDP500H100 314050 500 2,72 4

TKZDP600H100 314060 600 3,03 4

Trójnik dostawny TKZDC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TKZDC100H100 314110 100 1,94 10

TKZDC200H100 314120 200 2,37 10

TKZDC300H100 314130 300 2,78 4

TKZDC400H100 314140 400 3,21 4

TKZDC500H100 314150 500 3,62 4

TKZDC600H100 314160 600 4,03 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 29

Czwórnik CZKZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKZP100H100 311210 100 3,65 4

CZKZP200H100 311220 200 4,47 4

CZKZP300H100 311230 300 5,34 2

CZKZP400H100 311240 400 6,28 2

CZKZP500H100 311250 500 7,28 2

CZKZP600H100 311260 600 8,35 2

Czwórnik CZKZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKZC100H100 311310 100 4,88 4

CZKZC200H100 311320 200 5,98 4

CZKZC300H100 311330 300 7,10 2

CZKZC400H100 311340 400 8,35 2

CZKZC500H100 311350 500 9,68 2

CZKZC600H100 311360 600 11,10 2

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RK...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
RKP100H100 310010 100 0,23 10

RKP200H100 310020 200 0,40 10

Zastosowanie:
Redukcja szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość korytka o 100 lub 200 mm
–  przykładowo dołączając do korytka KZP400H100 redukcję RKP100H100, przechodzimy na korytko 

KZP300H100
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 30

Redukcja symetryczna RKZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
RKZP200/100H100 312420 200/100 1,87 10

RKZP300/200H100 312430 300/200 2,35 6

RKZP400/300H100 312440 400/300 2,83 4

RKZP500/400H100 312450 500/400 3,31 2

RKZP600/500H100 312460 600/500 3,79 2

Redukcja symetryczna RKZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
RKZC200/100H100 312520 200/100 2,49 10

RKZC300/200H100 312530 300/200 3,13 6

RKZC400/300H100 312540 400/300 3,77 4

RKZC500/400H100 312550 500/400 4,41 2

RKZC600/500H100 312560 600/500 5,05 2

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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0
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejście poziome prawe OPZZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPZZP100H100 313410 100 1,35 10

OPZZP200H100 313420 200 1,75 10

OPZZP300H100 313430 300 2,15 4

OPZZP400H100 313440 400 2,54 4

OPZZP500H100 313450 500 2,94 4

OPZZP600H100 313460 600 3,33 4

Obejście poziome prawe OPZZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPZZC100H100 313510 100 1,79 10

OPZZC200H100 313520 200 2,33 10

OPZZC300H100 313530 300 2,85 4

OPZZC400H100 313540 400 3,38 4

OPZZC500H100 313550 500 3,90 4

OPZZC600H100 313560 600 4,43 4

Zastosowanie:
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

a
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 31

Obejście poziome lewe OPZLP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPZLP100H100 314710 100 1,35 10

OPZLP200H100 314720 200 1,75 10

OPZLP300H100 314730 300 2,15 4

OPZLP400H100 314740 400 2,54 4

OPZLP500H100 314750 500 2,94 4

OPZLP600H100 314760 600 3,33 4

Obejście poziome lewe OPZLC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPZLC100H100 314810 100 1,79 10

OPZLC200H100 314820 200 2,33 10

OPZLC300H100 314830 300 2,85 4

OPZLC400H100 314840 400 3,38 4

OPZLC500H100 314850 500 3,90 4

OPZLC600H100 314860 600 4,43 4

a
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejście pionowe OPNZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPNZP100H100 313610 100 1,40 10

OPNZP200H100 313620 200 1,87 10

OPNZP300H100 313630 300 2,34 4

OPNZP400H100 313640 400 2,81 4

OPNZP500H100 313650 500 3,28 4

OPNZP600H100 313660 600 3,75 4

Obejście pionowe OPNZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPNZC100H100 313710 100 1,87 10

OPNZC200H100 313720 200 2,49 10

OPNZC300H100 313730 300 3,12 4

OPNZC400H100 313740 400 3,74 4

OPNZC500H100 313750 500 4,36 4

OPNZC600H100 313760 600 4,98 4

Zastosowanie:
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 32

Łuk przegubowy LZLP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZLP100H100 313010 100 4,07 10

LZLP200H100 313020 200 4,48 10

LZLP300H100 313030 300 4,88 4

LZLP400H100 313040 400 5,28 4

LZLP500H100 313050 500 5,69 4

LZLP600H100 313060 600 6,10 4

Łuk przegubowy LZLC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZLC100H100 313110 100 4,56 10

LZLC200H100 313120 200 5,11 10

LZLC300H100 313130 300 5,64 4

LZLC400H100 313140 400 6,17 4

LZLC500H100 313150 500 6,72 4

LZLC600H100 313160 600 7,26 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
ELZP100H100 313210 100 0,75 10

ELZP200H100 313220 200 0,95 10

ELZP300H100 313230 300 1,15 4

ELZP400H100 313240 400 1,35 4

ELZP500H100 313250 500 1,56 4

ELZP600H100 313260 600 1,76 4

Element łuku przegubowego ELZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
ELZC100H100 313310 100 0,99 10

ELZC200H100 313320 200 1,26 10

ELZC300H100 313330 300 1,53 4

ELZC400H100 313340 400 1,80 4

ELZC500H100 313350 500 2,07 4

ELZC600H100 313360 600 2,34 4

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śruby SMM8x16F
–  możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 33

Łuk zewnętrzny 90° LZZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZZP100H100 311410 100 1,70 6

LZZP200H100 311420 200 2,26 6

LZZP300H100 311430 300 2,71 4

LZZP400H100 311440 400 3,21 4

LZZP500H100 311450 500 3,72 2

LZZP600H100 311460 600 4,22 2

Łuk zewnętrzny 90° LZZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZZC100H100 311510 100 2,26 6

LZZC200H100 311520 200 3,01 6

LZZC300H100 311530 300 3,61 4

LZZC400H100 311540 400 4,28 4

LZZC500H100 311550 500 4,96 2

LZZC600H100 311560 600 5,62 2

R140
9x18

a

100

100

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 45° LZZMP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZZMP100H100 311610 100 1,19 6

LZZMP200H100 311620 200 1,54 6

LZZMP300H100 311630 300 1,89 4

LZZMP400H100 311640 400 2,24 4

LZZMP500H100 311650 500 2,60 2

LZZMP600H100 311660 600 2,95 2

Łuk zewnętrzny 45° LZZMC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZZMC100H100 311710 100 1,58 6

LZZMC200H100 311720 200 2,10 6

LZZMC300H100 311730 300 2,52 4

LZZMC400H100 311740 400 2,93 4

LZZMC500H100 311750 500 3,47 2

LZZMC600H100 311760 600 3,93 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 34

Łuk wewnętrzny 90° LZWP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZWP100H100 311810 100 1,70 6

LZWP200H100 311820 200 2,20 6

LZWP300H100 311830 300 2,71 4

LZWP400H100 311840 400 3,21 4

LZWP500H100 311850 500 3,72 2

LZWP600H100 311860 600 4,22 2

Łuk wewnętrzny 90° LZWC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZWC100H100 311910 100 2,26 6

LZWC200H100 311920 200 3,01 6

LZWC300H100 311930 300 3,61 4

LZWC400H100 311940 400 4,28 4

LZWC500H100 311950 500 4,96 2

LZWC600H100 311960 600 5,62 2

R140
9x18

a

100

100

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk wewnętrzny 45° LZWMP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZWMP100H100 312010 100 1,19 6

LZWMP200H100 312020 200 1,54 6

LZWMP300H100 312030 300 1,89 4

LZWMP400H100 312040 400 2,24 4

LZWMP500H100 312050 500 2,60 2

LZWMP600H100 312060 600 2,95 2

Łuk wewnętrzny 45° LZWMC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZWMC100H100 312110 100 1,58 6

LZWMC200H100 312120 200 2,10 6

LZWMC300H100 312130 300 2,52 4

LZWMC400H100 312140 400 2,99 4

LZWMC500H100 312150 500 3,47 2

LZWMC600H100 312160 600 3,93 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

R140

9x18

100

a

10
0



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 35

Kolanko redukcyjne prawe KRPZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KRPZP100H100 314410 100 3,43 10

KRPZP200H100 314420 200 4,20 10

KRPZP300H100 314430 300 5,02 4

KRPZP400H100 314440 400 5,90 4

KRPZP500H100 314450 500 6,80 4

KRPZP600H100 314460 600 7,85 4

Kolanko redukcyjne prawe KRPZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KRPZC100H100 314510 100 4,58 10

KRPZC200H100 314520 200 5,62 10

KRPZC300H100 314530 300 6,67 4

KRPZC400H100 314540 400 7,85 4

KRPZC500H100 314550 500 9,10 4

KRPZC600H100 314560 600 10,43 4

10
0

9x18

a

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko redukcyjne lewe KRLZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KRLZP100H100 314610 100 3,43 10

KRLZP200H100 314620 200 4,20 10

KRLZP300H100 314630 300 5,02 4

KRLZP400H100 314640 400 5,90 4

KRLZP500H100 314650 500 6,80 4

KRLZP600H100 314660 600 7,85 4

Kolanko redukcyjne lewe KRLZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KRLZC100H100 314310 100 4,58 10

KRLZC200H100 314320 200 5,62 10

KRLZC300H100 314330 300 6,67 4

KRLZC400H100 314340 400 7,85 4

KRLZC500H100 314350 500 9,10 4

KRLZC600H100 314360 600 10,43 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej z ciągu poziomego do ciągu pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

10
0

9x18

a

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 36

Trójnik redukcyjny TRRZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TRRZP100H100 313810 100 3,12 10

TRRZP200H100 313820 200 4,11 10

TRRZP300H100 313830 300 5,09 4

TRRZP400H100 313840 400 6,07 4

TRRZP500H100 313850 500 7,05 4

TRRZP600H100 313860 600 8,02 4

Trójnik redukcyjny TRRZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TRRZC100H100 313910 100 4,15 10

TRRZC200H100 313920 200 5,46 10

TRRZC300H100 313930 300 6,77 4

TRRZC400H100 313940 400 8,07 4

TRRZC500H100 313950 500 9,37 4

TRRZC600H100 313960 600 10,67 4

576

21
0

100

9x18

10
0

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik redukcyjny symetryczny TRZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TRZP100H100 312210 100/576 2,90 4

TRZP200H100 312220 200/676 4,26 2

TRZP300H100 312230 300/776 5,86 2

TRZP400H100 312240 400/876 7,66 1

TRZP500H100 312250 500/976 9,83 1

TRZP600H100 312260 600/1076 12,03 1

Trójnik redukcyjny symetryczny TRZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TRZC100H100 312310 100/576 3,73 4

TRZC200H100 312320 200/676 5,48 2

TRZC300H100 312330 300/776 7,53 2

TRZC400H100 312340 400/876 9,85 1

TRZC500H100 312350 500/976 12,63 1

TRZC600H100 312360 600/1076 15,46 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

10
0

100

9x18

a

a

L



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H100

IV : 37

Trójnik redukcyjny nakładany TRUZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
TRUZP100 315010 100 1,21 2

TRUZP200 315020 200 2,38 2

TRUZP300 315030 300 3,76 2

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż poprzez nałożenie na korytko od góry lub od dołu (po wcześniejszym wycięciu dna)
–  możliwość montażu pokrywy redukcyjnej obróconej co 90° umożliwia odejście korytkiem lub drabinką 

kablową o wysokości w zakresie 50-100 mm w czterech położeniach
–  montaż śrubami SGKFM6x12

a
7x14

a

25
7R10

8

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 38

Korytko KZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZP200H200/3 370220 200/3000 7,66 6

KZP300H200/3 370230 300/3000 8,89 6

KZP400H200/3 370240 400/3000 10,13 6

KZP500H200/3 370250 500/3000 11,37 6

KZP600H200/3 370260 600/3000 12,60 6

9x18

a 200

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko KZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZC200H200/3 370420 200/3000 10,21 6

KZC300H200/3 370430 300/3000 11,04 6

KZC400H200/3 370440 400/3000 13,51 6

KZC500H200/3 370450 500/3000 15,16 6

KZC600H200/3 370460 600/3000 16,80 6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do stabilnego połączenia 2 koryt należy użyć 2 łączniki LZCH200 lub 1 łącznik LCC...H200 oraz 24 kpl. 

śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 39

Korytko z łącznikiem 
wspawanym

KZLP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZLP200H200/3 372720 200/3000 9,46 6

KZLP300H200/3 372730 300/3000 10,99 6

KZLP400H200/3 372740 400/3000 12,53 6

KZLP500H200/3 372750 500/3000 14,17 6

KZLP600H200/3 372760 600/3000 16,00 6

9x18

a 200

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko z łącznikiem 
wspawanym

KZLC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZLC200H200/3 372920 200/3000 12,01 6

KZLC300H200/3 372930 300/3000 13,14 6

KZLC400H200/3 372940 400/3000 15,91 6

KZLC500H200/3 372950 500/3000 17,96 6

KZLC600H200/3 372960 600/3000 19,80 6

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia 2 koryt należy użyć 14 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 40

Korytko wzmocnione KZWP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZWP200H200/3 375220 200/3000 7,82 6

KZWP300H200/3 375230 300/3000 9,05 6

KZWP400H200/3 375240 400/3000 10,29 6

KZWP500H200/3 375250 500/3000 11,53 6

KZWP600H200/3 375260 600/3000 12,76 6

N

9x18

a 200

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko wzmocnione KZWC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZWC200H200/3 375420 200/3000 10,42 6

KZWC300H200/3 375430 300/3000 11,25 6

KZWC400H200/3 375440 400/3000 13,72 6

KZWC500H200/3 375450 500/3000 15,37 6

KZWC600H200/3 375460 600/3000 17,01 6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  dodatkowe zagięcia zwiększają wytrzymałość i zabezpieczają kable przed uszkodzeniem podczas 

układania
–  do stabilnego połączenia 2 koryt należy użyć 2 łączniki LZCH200 lub 1 łącznik LCC...H200 oraz 24 kpl. 

śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 41

Korytko wzmocnione 
z łącznikiem wspawanym

KZLWP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KZLWP200H200/3 375720 200/3000 9,62 6

KZLWP300H200/3 375730 300/3000 11,15 6

KZLWP400H200/3 375740 400/3000 12,69 6

KZLWP500H200/3 375750 500/3000 14,33 6

KZLWP600H200/3 375760 600/3000 16,16 6

N

9x18

a 200

L

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Korytko wzmocnione 
z łącznikiem wspawanym

KZLWC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
KZLWC200H200/3 375920 200/3000 12,22 6

KZLWC300H200/3 375930 300/3000 13,35 6

KZLWC400H200/3 375940 400/3000 16,12 6

KZLWC500H200/3 375950 500/3000 18,17 6

KZLWC600H200/3 375960 600/3000 20,01 6

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia 2 koryt należy użyć 14 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  dodatkowe zagięcia zwiększają wytrzymałość i zabezpieczają kable przed uszkodzeniem podczas 

układania
–  otwory odwadniające i do mocowania przewodów co 500 mm
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 42

Łącznik płytkowy LZCH200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZCH200 372000 198 0,60 100

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18

200

19
2

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik C LCC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LCC200H200 370520 195 1,85 6

LCC300H200 370530 295 2,12 6

LCC400H200 370540 395 2,43 2

LCC500H200 370550 495 2,80 2

LCC600H200 370560 595 3,04 2

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 24 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18

190

19
2

a

Łącznik przegubowy LZGCH200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZGCH200 373000 190 1,17 10

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  regulacja kąta w pełnym zakresie
–  do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18

19
2

408

Zaślepka korytka ZKZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
ZKZP200H200 374220 195/195 0,42 20

ZKZP300H200 374230 295/195 0,60 20

ZKZP400H200 374240 395/195 0,73 20

ZKZP500H200 374250 495/195 0,86 10

ZKZP600H200 374260 595/195 1,13 10

Zastosowanie:
zakończenie trasy kablowej. Poprawa estetyki trasy kablowej.

a

9x26

H



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 43

Kolanko 90° KKZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KKZP200H200 370620 200 3,99 4

KKZP300H200 370630 300 5,38 4

KKZP400H200 370640 400 7,37 2

KKZP500H200 370650 500 9,13 2

KKZP600H200 370660 600 11,10 2

Kolanko 90° KKZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KKZC200H200 370720 200 4,52 4

KKZC300H200 370730 300 7,17 4

KKZC400H200 370740 400 9,82 2

KKZC500H200 370750 500 12,17 2

KKZC600H200 370760 600 14,80 2

R
14

0 9x18
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100

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko 45° KKZMP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KKZMP200H200 370820 200 2,79 4

KKZMP300H200 370830 300 3,76 4

KKZMP400H200 370840 400 5,15 2

KKZMP500H200 370850 500 6,39 2

KKZMP600H200 370860 600 7,70 2

Kolanko 45° KKZMC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KKZMC200H200 370920 200 3,16 4

KKZMC300H200 370930 300 5,01 4

KKZMC400H200 370940 400 6,87 2

KKZMC500H200 370950 500 8,51 2

KKZMC600H200 370960 600 10,36 2

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 44

Trójnik dostawny TKZDP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TKZDP200H200 374020 200 2,75 10

TKZDP300H200 374030 300 3,06 4

TKZDP400H200 374040 400 3,37 4

TKZDP500H200 374050 500 3,69 4

TKZDP600H200 374060 600 4,00 4

Trójnik dostawny TKZDC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TKZDC200H200 374120 200 3,66 10

TKZDC300H200 374130 300 4,07 4

TKZDC400H200 374140 400 4,48 4

TKZDC500H200 374150 500 4,91 4

TKZDC600H200 374160 600 5,32 4

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

a

20
0
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R140

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TKZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TKZP200H200 371020 200 4,99 2

TKZP300H200 371030 300 5,66 2

TKZP400H200 371040 400 6,39 1

TKZP500H200 371050 500 7,16 1

TKZP600H200 371060 600 7,98 1

Trójnik TKZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TKZC200H200 371120 200 6,89 2

TKZC300H200 371130 300 7,53 2

TKZC400H200 371140 400 8,49 1

TKZC500H200 371150 500 9,51 1

TKZC600H200 371160 600 10,61 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 45

Czwórnik CZKZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
CZKZP200H200 371220 200 6,49 2

CZKZP300H200 371230 300 7,36 2

CZKZP400H200 371240 400 8,30 1

CZKZP500H200 371250 500 9,30 1

CZKZP600H200 371260 600 10,37 1

Czwórnik CZKZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
CZKZC200H200 371320 200 8,95 2

CZKZC300H200 371330 300 9,78 2

CZKZC400H200 371340 400 11,03 1

CZKZC500H200 371350 500 12,36 1

CZKZC600H200 371360 600 13,79 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

R
14

0 9x18

20
0

a

100

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja kątowa RKP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
RKP100H200 370010 100 0,44 10

RKP200H200 370020 200 0,75 10

Zastosowanie:
Redukcja szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14
–  dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość korytka o 100 lub 200 mm
–  przykładowo dołączając do korytka KZP400H200 redukcję RKP200H200, przechodzimy na korytko 

KZP200H200
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 46

Redukcja symetryczna RKZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
RKZP300/200H200 372430 300/200 3,31 2

RKZP400/300H200 372440 400/300 3,79 2

RKZP500/400H200 372450 500/400 4,27 2

RKZP600/500H200 372460 600/500 4,75 2

Redukcja symetryczna RKZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
RKZC300/200H200 372530 300/200 4,41 2

RKZC400/300H200 372540 400/300 5,05 2

RKZC500/400H200 372550 500/400 5,69 2

RKZC600/500H200 372560 600/500 6,33 2

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

20
0
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejście poziome prawe OPZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPZZP200H200 373420 200 3,97 10

OPZZP300H200 373430 300 4,53 4

OPZZP400H200 373440 400 5,09 4

OPZZP500H200 373450 500 5,66 4

OPZZP600H200 373460 600 6,22 4

Obejście poziome prawe OPZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPZZC200H200 373520 200 5,28 10

OPZZC300H200 373530 300 6,03 4

OPZZC400H200 373540 400 6,78 4

OPZZC500H200 373550 500 7,53 4

OPZZC600H200 373560 600 8,27 4

Zastosowanie:
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

a
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 47

Obejście poziome lewe OPZLP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPZLP200H200 374720 200 3,97 10

OPZLP300H200 374730 300 4,53 4

OPZLP400H200 374740 400 5,09 4

OPZLP500H200 374750 500 5,66 4

OPZLP600H200 374760 600 6,22 4

Obejście poziome lewe OPZLC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPZLC200H200 374820 200 5,28 10

OPZLC300H200 374830 300 6,03 4

OPZLC400H200 374840 400 6,78 4

OPZLC500H200 374850 500 7,53 4

OPZLC600H200 374860 600 8,27 4

a

52
0

200 200

9x18

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Obejście pionowe OPNZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
OPNZP200H200 373620 200 4,62 10

OPNZP300H200 373630 300 5,38 4

OPNZP400H200 373640 400 6,15 4

OPNZP500H200 373650 500 6,92 4

OPNZP600H200 373660 600 7,68 4

Obejście pionowe OPNZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
OPNZC200H200 373720 200 6,14 10

OPNZC300H200 373730 300 7,16 4

OPNZC400H200 373740 400 8,18 4

OPNZC500H200 373750 500 9,20 4

OPNZC600H200 373760 600 10,22 4

Zastosowanie:
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 48

Łuk przegubowy LZLP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZLP200H200 373020 200 7,53 10

LZLP300H200 373030 300 8,07 4

LZLP400H200 373040 400 8,60 4

LZLP500H200 373050 500 9,13 4

LZLP600H200 373060 600 9,67 4

Łuk przegubowy LZLC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZLC200H200 373120 200 8,93 10

LZLC300H200 373130 300 9,65 4

LZLC400H200 373140 400 10,36 4

LZLC500H200 373150 500 11,06 4

LZLC600H200 373160 600 11,78 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

9x18
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Element łuku przegubowego ELZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
ELZP200H200 373220 200 2,13 10

ELZP300H200 373230 300 2,40 4

ELZP400H200 373240 400 2,66 4

ELZP500H200 373250 500 2,93 4

ELZP600H200 373260 600 3,20 4

Element łuku przegubowego ELZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
ELZC200H200 373320 200 2,83 10

ELZC300H200 373330 300 3,19 4

ELZC400H200 373340 400 3,54 4

ELZC500H200 373350 500 3,89 4

ELZC600H200 373360 600 4,25 4

Zastosowanie:
Zwiększenie promienia łuku przegubowego.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu elementów przegubowych należy użyć śruby SMM8x16F
–  możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych

a 200
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 49

Łuk zewnętrzny 90° LZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZZP200H200 371420 200 3,22 2

LZZP300H200 371430 300 3,73 2

LZZP400H200 371440 400 4,23 1

LZZP500H200 371450 500 4,74 1

LZZP600H200 371460 600 5,24 1

Łuk zewnętrzny 90° LZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZZC200H200 371520 200 4,29 2

LZZC300H200 371530 300 4,97 2

LZZC400H200 371540 400 5,64 1

LZZC500H200 371550 500 6,32 1

LZZC600H200 371560 600 6,98 1

R140

9x18

a
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 45° LZZMP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZZMP200H200 371620 200 2,25 2

LZZMP300H200 371630 300 2,61 2

LZZMP400H200 371640 400 2,96 1

LZZMP500H200 371650 500 3,31 1

LZZMP600H200 371660 600 3,68 1

Łuk zewnętrzny 45° LZZMC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZZMC200H200 371720 200 3,00 2

LZZMC300H200 371730 300 3,47 2

LZZMC400H200 371740 400 3,95 1

LZZMC500H200 371750 500 4,42 1

LZZMC600H200 371760 600 4,88 1

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 50

Łuk wewnętrzny 90° LZWP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZWP200H200 371820 200 3,22 2

LZWP300H200 371830 300 3,73 2

LZWP400H200 371840 400 4,23 1

LZWP500H200 371850 500 4,74 1

LZWP600H200 371860 600 5,24 1

Łuk wewnętrzny 90° LZWC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZWC200H200 371920 200 4,29 2

LZWC300H200 371930 300 4,97 2

LZWC400H200 371940 400 5,64 1

LZWC500H200 371950 500 6,32 1

LZWC600H200 371960 600 6,98 1

R140
9x18

a
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk wewnętrzny 45° LZWMP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
LZWMP200H200 372020 200 2,25 2

LZWMP300H200 372030 300 2,61 2

LZWMP400H200 372040 400 2,96 1

LZWMP500H200 372050 500 3,31 1

LZWMP600H200 372060 600 3,68 1

Łuk wewnętrzny 45° LZWMC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
LZWMC200H200 372120 200 3,00 2

LZWMC300H200 372130 300 3,47 2

LZWMC400H200 372140 400 3,95 1

LZWMC500H200 372150 500 4,42 1

LZWMC600H200 372160 600 4,88 1

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14
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KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 51

Kolanko redukcyjne prawe KRPZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KRPZP200H200 374420 200 6,10 10

KRPZP300H200 374430 300 6,92 4

KRPZP400H200 374440 400 7,80 4

KRPZP500H200 374450 500 8,74 4

KRPZP600H200 374460 600 9,75 4

Kolanko redukcyjne prawe KRPZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KRPZC200H200 374520 200 8,41 10

KRPZC300H200 374530 300 9,19 4

KRPZC400H200 374540 400 10,36 4

KRPZC500H200 374550 500 11,62 4

KRPZC600H200 374560 600 12,96 4

20
0

9x18

a

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Kolanko redukcyjne lewe KRLZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
KRLZP200H200 374620 200 6,10 10

KRLZP300H200 374630 300 6,92 4

KRLZP400H200 374640 400 7,80 4

KRLZP500H200 374650 500 8,74 4

KRLZP600H200 374660 600 9,75 4

Kolanko redukcyjne lewe KRLZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
KRLZC200H200 374320 200 8,41 10

KRLZC300H200 374330 300 9,19 4

KRLZC400H200 374340 400 10,36 4

KRLZC500H200 374350 500 11,62 4

KRLZC600H200 374360 600 12,96 4

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej z ciągu poziomego do ciągu pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

20
0

9x18

a
a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI H200

IV : 52

Trójnik redukcyjny TRRZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TRRZP200H200 373820 200 6,52 10

TRRZP300H200 373830 300 7,50 4

TRRZP400H200 373840 400 8,47 4

TRRZP500H200 373850 500 9,45 4

TRRZP600H200 373860 600 10,43 4

Trójnik redukcyjny TRRZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TRRZC200H200 373920 200 8,67 10

TRRZC300H200 373930 300 9,97 4

TRRZC400H200 373940 400 11,27 4

TRRZC500H200 373950 500 12,57 4

TRRZC600H200 373960 600 13,87 4

676

21
0

200

9x18

20
0

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik redukcyjny symetryczny TRZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
TRZP200H200 372220 200/676 5,19 1

TRZP300H200 372230 300/776 8,91 1

TRZP400H200 372240 400/876 13,17 1

TRZP500H200 372250 500/976 15,21 1

TRZP600H200 372260 600/1076 17,19 1

Trójnik redukcyjny symetryczny TRZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
TRZC200H200 372320 200/676 7,01 1

TRZC300H200 372330 300/776 12,03 1

TRZC400H200 372340 400/876 17,77 1

TRZC500H200 372350 500/976 20,53 1

TRZC600H200 372360 600/1076 23,00 1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować Łącznik LCC... lub kpl. łączników LZC... i śruby 

SGKFM8x14 lub SGFM8x14

20
0

200

9x18
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a

L



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 53

Blacha łącznikowa BL...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
BL100F 300111 96 0,06 100

BL150F 300116 146 0,09 100

BL200F 300121 196 0,13 100

BL300F 300131 296 0,19 100

BL400F 300141 396 0,26 30

BL500F 300151 496 0,32 30

BL600F 300161 596 0,39 30

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas przeciągania. Dodatkowe wzmocnienie korytka na 
połączeniu.
Dodatkowe informacje:
–  stosować przy połączeniach łącznikami płytkowymi LZC...
–  do montażu blachy łączeniowej należy zastosować śruby SGFM6x12
–  dodatkowo dla wysokości H100 i H200 należy użyć podkładki powiększone PW6F

L

7x14

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Blacha zakończeniowa BZK...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
BZK50F 300201 46 0,02 100

BZK100F 300211 96 0,04 100

BZK150F 300216 146 0,06 100

BZK200F 300221 196 0,08 100

BZK300F 300231 296 0,12 100

BZK400F 300241 396 0,16 30

BZK500F 300251 496 0,19 30

BZK600F 300261 596 0,23 30

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na zakończeniu korytka.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu blachy zakończeniowej należy zastosować śruby SGFM6x12
–  dodatkowo dla wysokości H100 i H200 należy użyć podkładki powiększone PW6F

L

Zejście uniwersalne ZDKU... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZDKU200 406212 120/192 0,31 20

ZDKU300 406213 220/292 0,71 20

ZDKU400 406214 320/392 1,05 10

ZDKU500 406215 420/492 1,32 4

ZDKU600 406216 520/592 1,60 4

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy zejściu z drabinek kablowych, korytek i drabinek 
samonośnych oraz korytek systemu zewnętrznego ciężkiego.

a
b

9x25
7,5x24
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Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 54

Zacisk mocujący ZMV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
ZMV 400701 0,06 100

Zastosowanie:
Mocowanie korytek i drabinek do wysięgników i konstrukcji wsporczych z dwuteowników.

55

9x18

35
5

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, G - ocynk galwaniczny

Przegroda PG...N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 0,7 mm
PGL50/3N 150409 47/3000 0,48 10/30

Grubość materiału = 1,0 mm
PGJ100/3N 110409 97/3000 1,07 10/30

PGJ200/3 430200 167/3000 1,68 10/30

Zastosowanie:
Podział wzdłużny trasy kablowej.

7x14

7x68

H
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0

33

L

Łącznik przegrody górny LPG mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LPG 191000 0,01 100

E-90

Zastosowanie:
Wyrównanie górnych krawędzi łączonych przegród. 
Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy ich układaniu i przeciąganiu.

740

18

18
,5

Łącznik przegrody dolny LPD mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LPD 192000 0,01 100

E-90

Zastosowanie:
Wyrównanie dolnych krawędzi łączonych przegród. 
Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy układaniu i przeciąganiu.

41

31



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 55

Zapinka ZAP1 mat.: S

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP1 130900 0,04 100

Zapinka ZAP1F mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP1F 130901 0,04 100

ZAP1E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP1E 130902 0,04 100

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami (w zależności do systemu): SGKM6x12, SGM6x12, SGFM6x12 lub SGKFM6x12
–  pasuje do wszystkich wysokości korytek kablowych systemu lekkiego, oraz korytek systemu zewnętrznego 

ciężkiego o wysokości H50

14
7

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zapinka ZAP2 mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2 140900 0,04 100

Zapinka ZAP2F mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2F 150900 0,04 100

Zapinka ZAP2E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2E 160900 0,04 100

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami (w zależności od systemu): SGKM8x14, SGFM8x14, SGKFM8x14  lub SGKM8x14E 
–  pasuje do korytek systemu zewnętrznego ciężkiego o wysokości H100 i H200

18

8



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 56

Zamek pokrywy ZAMZ50 mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
ZAMZ50 300235 0,03 10

Dodatkowe informacje:
–  zamek do pokrywy o szerokości 50mm
–  zamki oferowane są w komplecie ze śrubą i nakrętką
–  do samodzielnego montażu w pokrywie

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Zamek pokrywy ZAMZ100 mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
ZAMZ100 300233 0,04 10

Dodatkowe informacje:
–  zamek do pokrywy o szerokości 100mm
–  zamki oferowane są w komplecie ze śrubą i nakrętką
–  do samodzielnego montażu w pokrywie

Zamek pokrywy ZAMZ mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,0 mm
ZAMZ 300234 0,03 10

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  zamek do pokrywy o szerokości >100mm
–  zamki oferowane są w komplecie ze śrubą i nakrętką
–  do samodzielnego montażu w pokrywie



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 57

Pokrywa korytka PKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
PKZP50/3 300205 50/3000 0,86 60

PKZP100/3 300210 100/3000 1,48 30

PKZP200/3 300220 200/3000 2,71 18

PKZP300/3 300230 300/3000 3,95 18

PKZP400/3 300240 400/3000 5,19 12

PKZP500/3 300250 500/3000 6,42 12

PKZP600/3 300260 600/3000 7,66 12

Pokrywa korytka PKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
PKZC50/3 300405 50/3000 1,15 30

PKZC100/3 300410 100/3000 1,97 18

PKZC200/3 300420 200/3000 3,62 12

PKZC300/3 300430 300/3000 5,27 12

PKZC400/3 300440 400/3000 6,92 6

PKZC500/3 300450 500/3000 8,56 6

PKZC600/3 300460 600/3000 10,21 6

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa korytka z zamkiem PZKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
PZKZP50/3 300605 50/3000 0,86 60

PZKZP100/3 300610 100/3000 1,48 30

PZKZP200/3 300620 200/3000 2,71 18

PZKZP300/3 300630 300/3000 3,95 18

PZKZP400/3 300640 400/3000 5,19 12

PZKZP500/3 300650 500/3000 6,42 12

PZKZP600/3 300660 600/3000 7,66 12

Pokrywa korytka z zamkiem PZKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKZC50/3 300805 50/3000 1,15 30

PZKZC100/3 300810 100/3000 1,97 18

PZKZC200/3 300820 200/3000 3,62 12

PZKZC300/3 300830 300/3000 5,27 12

PZKZC400/3 300840 400/3000 6,92 6

PZKZC500/3 300850 500/3000 8,56 6

PZKZC600/3 300860 600/3000 10,21 6

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  pokrywy pasują do korytek KZ... i KZL...

50-100 mm

200-600 mm

dla długości 3 m - 3 rzędy zamków  



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 58

Pokrywa korytka z zamkiem PZKZWP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
PZKZWP50/3 308605 50/3000 0,86 60

PZKZWP100/3 308610 100/3000 1,48 30

PZKZWP200/3 308620 200/3000 2,71 18

PZKZWP300/3 308630 300/3000 3,95 18

PZKZWP400/3 308640 400/3000 5,19 12

PZKZWP500/3 308650 500/3000 6,42 12

PZKZWP600/3 308660 600/3000 7,66 12

Pokrywa korytka z zamkiem PZKZWC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKZWC50/3 308805 50/3000 1,15 30

PZKZWC100/3 308810 100/3000 1,97 18

PZKZWC200/3 308820 200/3000 3,62 12

PZKZWC300/3 308830 300/3000 5,27 12

PZKZWC400/3 308840 400/3000 6,92 6

PZKZWC500/3 308850 500/3000 8,56 6

PZKZWC600/3 308860 600/3000 10,21 6

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  pokrywy pasują do korytek KZW... i KZLW...

50-100 mm

200-600 mm

dla długości 3 m - 3 rzędy zamków  

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa kolanka 90° PKKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PKKZP50 300905 50 0,27 20

PKKZP100 300910 100 0,96 20

PKKZP200 300920 200 1,38 10

PKKZP300 300930 300 2,35 10

PKKZP400 300940 400 3,52 4

PKKZP500 300950 500 4,87 4

PKKZP600 300960 600 6,41 4

Pokrywa kolanka 90° PKKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PKKZC50 301005 50 0,36 20

PKKZC100 301010 100 1,28 20

PKKZC200 301020 200 1,84 10

PKKZC300 301030 300 3,13 10

PKKZC400 301040 400 4,69 4

PKKZC500 301050 500 6,49 4

PKKZC600 301060 600 8,54 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 59

Pokrywa kolanka 90° z zamkiem PZKKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZKKZP50 304605 50 0,27 20

PZKKZP100 304610 100 0,96 20

PZKKZP200 304620 200 1,38 10

PZKKZP300 304630 300 2,35 10

PZKKZP400 304640 400 3,52 4

PZKKZP500 304650 500 4,87 4

PZKKZP600 304660 600 6,41 4

Pokrywa kolanka 90° z zamkiem PZKKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKKZC50 304705 50 0,36 20

PZKKZC100 304710 100 1,28 20

PZKKZC200 304720 200 1,84 20

PZKKZC300 304730 300 3,13 10

PZKKZC400 304740 400 4,69 4

PZKKZC500 304750 500 6,49 4

PZKKZC600 304760 600 8,54 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa kolanka 45° PKKZMP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PKKZMP50 301105 50 0,19 20

PKKZMP100 301110 100 0,67 20

PKKZMP200 301120 200 0,97 10

PKKZMP300 301130 300 1,64 10

PKKZMP400 301140 400 2,46 4

PKKZMP500 301150 500 3,40 4

PKKZMP600 301160 600 4,48 4

Pokrywa kolanka 45° PKKZMC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PKKZMC50 301205 50 0,25 20

PKKZMC100 301210 100 0,89 20

PKKZMC200 301220 200 1,28 10

PKKZMC300 301230 300 2,19 10

PKKZMC400 301240 400 3,28 4

PKKZMC500 301250 500 4,54 4

PKKZMC600 301260 600 5,97 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 60

Pokrywa kolanka 45° z zamkiem PZKKZMP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZKKZMP50 304805 50 0,19 20

PZKKZMP100 304810 100 0,67 20

PZKKZMP200 304820 200 0,97 10

PZKKZMP300 304830 300 1,64 10

PZKKZMP400 304840 400 2,46 4

PZKKZMP500 304850 500 3,40 4

PZKKZMP600 304860 600 4,48 4

Pokrywa kolanka 45° z zamkiem PZKKZMC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKKZMC50 304905 50 0,25 20

PZKKZMC100 304910 100 0,89 20

PZKKZMC200 304920 200 1,28 10

PZKKZMC300 304930 300 2,19 10

PZKKZMC400 304940 400 3,28 4

PZKKZMC500 304950 500 4,54 4

PZKKZMC600 304960 600 5,97 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa trójnika dostawnego PTKZDP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PTKZDP50 307205 50 0,25 20

PTKZDP100 307210 100 0,40 20

PTKZDP200 307220 200 0,67 10

PTKZDP300 307230 300 0,95 10

PTKZDP400 307240 400 1,22 4

PTKZDP500 307250 500 1,50 4

PTKZDP600 307260 600 1,70 4

Pokrywa trójnika dostawnego PTKZDC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PTKZDC50 307305 50 0,33 20

PTKZDC100 307310 100 0,53 20

PTKZDC200 307320 200 0,89 10

PTKZDC300 307330 300 1,23 10

PTKZDC400 307340 400 1,62 4

PTKZDC500 307350 500 1,99 4

PTKZDC600 307360 600 2,61 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 61

Pokrywa trójnika dostawnego 
z zamkiem

PZTKZDP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZTKZDP50 307405 50 0,25 20

PZTKZDP100 307410 100 0,40 20

PZTKZDP200 307420 200 0,67 10

PZTKZDP300 307430 300 0,95 10

PZTKZDP400 307440 400 1,22 4

PZTKZDP500 307450 500 1,50 4

PZTKZDP600 307460 600 1,70 4

Pokrywa trójnika dostawnego 
z zamkiem

PZTKZDC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTKZDC50 307505 50 0,33 20

PZTKZDC100 307510 100 0,53 20

PZTKZDC200 307520 200 0,89 10

PZTKZDC300 307530 300 1,23 10

PZTKZDC400 307540 400 1,62 4

PZTKZDC500 307550 500 1,99 4

PZTKZDC600 307560 600 2,61 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa trójnika PTKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PTKZP50 301305 50 0,63 20

PTKZP100 301310 100 1,03 20

PTKZP200 301320 200 1,66 10

PTKZP300 301330 300 2,34 10

PTKZP400 301340 400 3,06 4

PTKZP500 301350 500 3,84 4

PTKZP600 301360 600 4,66 4

Pokrywa trójnika PTKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PTKZC50 301405 50 0,83 20

PTKZC100 301410 100 1,37 20

PTKZC200 301420 200 2,20 10

PTKZC300 301430 300 3,11 10

PTKZC400 301440 400 4,04 4

PTKZC500 301450 500 5,10 4

PTKZC600 301460 600 6,19 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 62

Pokrywa trójnika z zamkiem PZTKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZTKZP50 304205 50 0,63 20

PZTKZP100 304210 100 1,03 20

PZTKZP200 304220 200 1,66 10

PZTKZP300 304230 300 2,34 10

PZTKZP400 304240 400 3,06 4

PZTKZP500 304250 500 3,84 4

PZTKZP600 304260 600 4,66 4

Pokrywa trójnika z zamkiem PZTKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTKZC50 304305 50 0,83 20

PZTKZC100 304310 100 1,37 20

PZTKZC200 304320 200 2,20 10

PZTKZC300 304330 300 3,11 10

PZTKZC400 304340 400 4,04 4

PZTKZC500 304350 500 5,10 4

PZTKZC600 304360 600 6,19 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa czwórnika PCZKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PCZKZP50 301505 50 0,82 10

PCZKZP100 301510 100 1,34 10

PCZKZP200 301520 200 2,16 10

PCZKZP300 301530 300 3,04 4

PCZKZP400 301540 400 3,98 4

PCZKZP500 301550 500 4,99 4

PCZKZP600 301560 600 6,06 4

Pokrywa czwórnika PCZKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PCZKZC50 301605 50 1,09 10

PCZKZC100 301610 100 1,79 10

PCZKZC200 301620 200 2,87 10

PCZKZC300 301630 300 4,04 4

PCZKZC400 301640 400 5,29 4

PCZKZC500 301650 500 6,63 4

PCZKZC600 301660 600 8,05 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 63

Pokrywa czwórnika z zamkiem PZCZKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZCZKZP50 304405 50 0,82 10

PZCZKZP100 304410 100 1,34 10

PZCZKZP200 304420 200 2,16 10

PZCZKZP300 304430 300 3,04 4

PZCZKZP400 304440 400 3,98 4

PZCZKZP500 304450 500 4,99 4

PZCZKZP600 304460 600 6,06 4

Pokrywa czwórnika z zamkiem PZCZKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZCZKZC50 304505 50 1,09 10

PZCZKZC100 304510 100 1,79 10

PZCZKZC200 304520 200 2,87 10

PZCZKZC300 304530 300 4,04 4

PZCZKZC400 304540 400 5,29 4

PZCZKZC500 304550 500 6,63 4

PZCZKZC600 304560 600 8,05 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa redukcji symetrycznej PRKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PRKZP100/50 302710 100/50 0,40 20

PRKZP200/100 302720 200/100 0,79 20

PRKZP300/200 302730 300/200 1,32 10

PRKZP400/300 302740 400/300 1,84 4

PRKZP500/400 302750 500/400 2,37 2

PRKZP600/500 302760 600/500 2,90 2

Pokrywa redukcji symetrycznej PRKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PRKZC100/50 302810 100/50 0,53 20

PRKZC200/100 302820 200/100 1,02 20

PRKZC300/200 302830 300/200 1,76 10

PRKZC400/300 302840 400/300 2,45 4

PRKZC500/400 302850 500/400 3,16 2

PRKZC600/500 302860 600/500 3,86 2

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 64

Pokrywa redukcji symetrycznej 
z zamkiem

PZRKZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZRKZP100/50 303210 100/50 0,40 20

PZRKZP200/100 303220 200/100 0,79 20

PZRKZP300/200 303230 300/200 1,32 10

PZRKZP400/300 303240 400/300 1,84 4

PZRKZP500/400 303250 500/400 2,37 2

PZRKZP600/500 303260 600/500 2,90 2

Pokrywa redukcji symetrycznej 
z zamkiem

PZRKZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRKZC100/50 303310 100/50 0,53 20

PZRKZC200/100 303320 200/100 1,02 20

PZRKZC300/200 303330 300/200 1,76 10

PZRKZC400/300 303340 400/300 2,45 4

PZRKZC500/400 303350 500/400 3,16 2

PZRKZC600/500 303360 600/500 3,86 2

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego do H50 i H100

POPZZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POPZZP50 306005 50 0,26 20

POPZZP100 306010 100 0,51 20

POPZZP200 306020 200 0,91 10

POPZZP300 306030 300 1,31 10

POPZZP400 306040 400 1,71 4

POPZZP500 306050 500 2,11 4

POPZZP600 306060 600 2,51 4

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego do H50 i H100

POPZZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POPZZC50 306105 50 0,34 20

POPZZC100 306110 100 0,67 20

POPZZC200 306120 200 1,21 10

POPZZC300 306130 300 1,74 10

POPZZC400 306140 400 2,27 4

POPZZC500 306150 500 2,80 4

POPZZC600 306160 600 3,33 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 65

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego z zamkiem 
do H50 i H100

PZOPZZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOPZZP50 306205 50 0,26 20

PZOPZZP100 306210 100 0,51 20

PZOPZZP200 306220 200 0,91 10

PZOPZZP300 306230 300 1,31 10

PZOPZZP400 306240 400 1,71 4

PZOPZZP500 306250 500 2,11 4

PZOPZZP600 306260 600 2,51 4

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego z zamkiem 
do H50 i H100

PZOPZZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOPZZC50 306305 50 0,34 20

PZOPZZC100 306310 100 0,67 20

PZOPZZC200 306320 200 1,21 10

PZOPZZC300 306330 300 1,74 10

PZOPZZC400 306340 400 2,27 4

PZOPZZC500 306350 500 2,80 4

PZOPZZC600 306360 600 3,33 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego do H200

POPZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POPZZP200H200 333510 200 1,35 10

POPZZP300H200 333520 300 1,92 10

POPZZP400H200 333530 400 2,49 4

POPZZP500H200 333540 500 3,06 4

POPZZP600H200 333550 600 3,63 4

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego do H200

POPZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POPZZC200H200 333610 200 1,78 10

POPZZC300H200 333620 300 2,55 10

POPZZC400H200 333630 400 3,30 4

POPZZC500H200 333640 500 4,00 4

POPZZC600H200 333650 600 4,82 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 66

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego z zamkiem do H200

PZOPZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOPZZP200H200 333710 200 1,55 10

PZOPZZP300H200 333720 300 2,10 10

PZOPZZP400H200 333730 400 2,70 4

PZOPZZP500H200 333740 500 3,25 4

PZOPZZP600H200 333750 600 3,80 4

Pokrywa obejścia poziomego 
prawego z zamkiem do H200

PZOPZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOPZZC200H200 333810 200 2,06 10

PZOPZZC300H200 333820 300 2,79 10

PZOPZZC400H200 333830 400 3,59 4

PZOPZZC500H200 333840 500 4,32 4

PZOPZZC600H200 333850 600 5,05 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego do H50 i H100

POLZZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POLZZP50 316005 50 0,26 20

POLZZP100 316010 100 0,51 20

POLZZP200 316020 200 0,91 10

POLZZP300 316030 300 1,31 10

POLZZP400 316040 400 1,71 4

POLZZP500 316050 500 2,11 4

POLZZP600 316060 600 2,51 4

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego do H50 i H100

POLZZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POLZZC50 316105 50 0,34 20

POLZZC100 316110 100 0,67 20

POLZZC200 316120 200 1,21 10

POLZZC300 316130 300 1,74 10

POLZZC400 316140 400 2,27 4

POLZZC500 316150 500 2,80 4

POLZZC600 316160 600 3,33 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 67

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego z zamkiem 
do H50 i H100

PZOLZZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOLZZP50 316205 50 0,26 20

PZOLZZP100 316210 100 0,51 20

PZOLZZP200 316220 200 0,91 10

PZOLZZP300 316230 300 1,31 10

PZOLZZP400 316240 400 1,71 4

PZOLZZP500 316250 500 2,11 4

PZOLZZP600 316260 600 2,51 4

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego z zamkiem 
do H50 i H100

PZOLZZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOLZZC50 316305 50 0,34 20

PZOLZZC100 316310 100 0,67 20

PZOLZZC200 316320 200 1,21 10

PZOLZZC300 316330 300 1,74 10

PZOLZZC400 316340 400 2,27 4

PZOLZZC500 316350 500 2,80 4

PZOLZZC600 316360 600 3,33 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego do H200

POLZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POLZZP200H200 333910 200 1,35 10

POLZZP300H200 333920 300 1,92 10

POLZZP400H200 333930 400 2,49 4

POLZZP500H200 333940 500 3,06 4

POLZZP600H200 333950 600 3,63 4

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego do H200

POLZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POLZZC200H200 334010 200 1,76 10

POLZZC300H200 334020 300 2,55 10

POLZZC400H200 334030 400 3,30 4

POLZZC500H200 334040 500 4,00 4

POLZZC600H200 334050 600 4,82 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 68

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego z zamkiem do H200

PZOLZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOLZZP200H200 334110 200 1,55 10

PZOLZZP300H200 334120 300 2,10 10

PZOLZZP400H200 334130 400 2,70 4

PZOLZZP500H200 334140 500 3,25 4

PZOLZZP600H200 334150 600 3,80 4

Pokrywa obejścia poziomego 
lewego z zamkiem do H200

PZOLZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOLZZC200H200 334210 200 2,06 10

PZOLZZC300H200 334220 300 2,79 10

PZOLZZC400H200 334230 400 3,59 4

PZOLZZC500H200 334240 500 4,32 4

PZOLZZC600H200 334250 600 5,05 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia pionowego 
do H50

POPNZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POPNZP50 306405 50 0,23 20

POPNZP100 306410 100 0,49 20

POPNZP200 306420 200 0,96 10

POPNZP300 306430 300 1,43 10

POPNZP400 306440 400 1,90 4

POPNZP500 306450 500 2,37 4

POPNZP600 306460 600 2,84 4

Pokrywa obejścia pionowego 
do H50

POPNZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POPNZC50 306505 50 0,30 20

POPNZC100 306510 100 0,65 20

POPNZC200 306520 200 1,27 10

POPNZC300 306530 300 1,90 10

POPNZC400 306540 400 2,52 4

POPNZC500 306550 500 3,15 4

POPNZC600 306560 600 3,77 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 69

Pokrywa obejścia pionowego 
z zamkiem do H50

PZOPNZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOPNZP50 336105 50 0,23 20

PZOPNZP100 336110 100 0,49 20

PZOPNZP200 336120 200 0,96 10

PZOPNZP300 336130 300 1,43 10

PZOPNZP400 336140 400 1,90 4

PZOPNZP500 336150 500 2,37 4

PZOPNZP600 336160 600 2,84 4

Pokrywa obejścia pionowego 
z zamkiem do H50

PZOPNZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOPNZC50 336205 50 0,30 20

PZOPNZC100 336210 100 0,65 20

PZOPNZC200 336220 200 1,27 10

PZOPNZC300 336230 300 1,90 10

PZOPNZC400 336240 400 2,52 4

PZOPNZC500 336250 500 3,15 4

PZOPNZC600 336260 600 3,77 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia pionowego 
do H100

POPNZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POPNZP100H100 334310 100 0,72 20

POPNZP200H100 334320 200 1,19 10

POPNZP300H100 334330 300 1,57 10

POPNZP400H100 334340 400 1,66 4

POPNZP500H100 334350 500 2,02 4

POPNZP600H100 334360 600 2,12 4

Pokrywa obejścia pionowego 
do H100

POPNZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POPNZC100H100 334410 100 0,96 20

POPNZC200H100 334420 200 1,58 10

POPNZC300H100 334430 300 2,09 10

POPNZC400H100 334440 400 2,21 4

POPNZC500H100 334450 500 2,69 4

POPNZC600H100 334460 600 2,82 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 70

Pokrywa obejścia pionowego 
z zamkiem do H100

PZOPNZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOPNZP100H100 334510 100 0,55 20

PZOPNZP200H100 334520 200 1,04 10

PZOPNZP300H100 334530 300 1,52 10

PZOPNZP400H100 334540 400 2,01 4

PZOPNZP500H100 334550 500 2,49 4

PZOPNZP600H100 334560 600 2,98 4

Pokrywa obejścia pionowego 
z zamkiem do H100

PZOPNZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOPNZC100H100 334610 100 0,73 20

PZOPNZC200H100 334620 200 1,38 10

PZOPNZC300H100 334630 300 2,03 10

PZOPNZC400H100 334640 400 2,68 4

PZOPNZC500H100 334650 500 3,33 4

PZOPNZC600H100 334660 600 3,97 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa obejścia pionowego 
do H200

POPNZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
POPNZP200H200 334710 200 1,58 10

POPNZP300H200 334720 300 2,36 10

POPNZP400H200 334730 400 3,14 4

POPNZP500H200 334740 500 3,92 4

POPNZP600H200 334750 600 4,70 4

Pokrywa obejścia pionowego 
do H200

POPNZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
POPNZC200H200 334810 200 2,10 10

POPNZC300H200 334820 300 3,14 10

POPNZC400H200 334830 400 4,18 4

POPNZC500H200 334840 500 5,21 4

POPNZC600H200 334850 600 6,25 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 71

Pokrywa obejścia pionowego 
z zamkiem do H200

PZOPNZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZOPNZP200H200 334910 200 1,78 10

PZOPNZP300H200 334920 300 2,56 10

PZOPNZP400H200 334930 400 3,34 4

PZOPNZP500H200 334940 500 4,12 4

PZOPNZP600H200 334950 600 4,90 4

Pokrywa obejścia pionowego 
z zamkiem do H200

PZOPNZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZOPNZC200H200 335010 200 2,30 10

PZOPNZC300H200 335020 300 3,34 10

PZOPNZC400H200 335030 400 4,38 4

PZOPNZC500H200 335040 500 5,41 4

PZOPNZC600H200 335050 600 6,45 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
do H50

PLZZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZZP50H50 335105 50 0,25 20

PLZZP100H50 335110 100 0,45 20

PLZZP200H50 335120 200 0,84 10

PLZZP300H50 335130 300 1,23 10

PLZZP400H50 335140 400 1,62 4

PLZZP500H50 335150 500 2,02 4

PLZZP600H50 335160 600 2,40 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
do H50

PLZZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZZC50H50 335205 50 0,33 20

PLZZC100H50 335210 100 0,60 20

PLZZC200H50 335220 200 1,12 10

PLZZC300H50 335230 300 1,64 10

PLZZC400H50 335240 400 2,15 4

PLZZC500H50 335250 500 3,20 4

PLZZC600H50 335260 600 4,16 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 72

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem do H50

PZLZZP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZZP50H50 335305 50 0,18 20

PZLZZP100H50 335310 100 0,33 20

PZLZZP200H50 335320 200 0,62 10

PZLZZP300H50 335330 300 1,23 10

PZLZZP400H50 335340 400 1,62 4

PZLZZP500H50 335350 500 2,02 4

PZLZZP600H50 335360 600 2,41 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem do H50

PZLZZC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZZC50H50 335405 50 0,43 20

PZLZZC100H50 335410 100 0,70 20

PZLZZC200H50 335420 200 1,30 10

PZLZZC300H50 335430 300 1,84 10

PZLZZC400H50 335440 400 2,35 4

PZLZZC500H50 335450 500 2,90 4

PZLZZC600H50 335460 600 3,40 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
do H100

PLZZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZZP100H100 331710 100 0,77 20

PLZZP200H100 331720 200 1,45 10

PLZZP300H100 331730 300 2,13 10

PLZZP400H100 331740 400 2,81 4

PLZZP500H100 331750 500 3,48 4

PLZZP600H100 331760 600 4,16 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
do H100

PLZZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZZC100H100 331810 100 1,03 20

PLZZC200H100 331820 200 1,93 10

PLZZC300H100 331830 300 2,84 10

PLZZC400H100 331840 400 3,74 4

PLZZC500H100 331850 500 4,64 4

PLZZC600H100 331860 600 5,55 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 73

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem do H100

PZLZZP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZZP100H100 331910 100 0,87 20

PZLZZP200H100 331920 200 1,65 10

PZLZZP300H100 331930 300 2,65 10

PZLZZP400H100 331940 400 3,00 4

PZLZZP500H100 331950 500 3,68 4

PZLZZP600H100 331960 600 4,36 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem do H100

PZLZZC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZZC100H100 332010 100 1,16 20

PZLZZC200H100 332020 200 3,10 10

PZLZZC300H100 332030 300 3,52 10

PZLZZC400H100 332040 400 3,99 4

PZLZZC500H100 332050 500 4,89 4

PZLZZC600H100 332060 600 5,80 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
do H200

PLZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZZP200H200 332110 200 1,84 10

PLZZP300H200 332120 300 2,70 10

PLZZP400H200 332130 400 3,56 4

PLZZP500H200 332140 500 4,42 4

PLZZP600H200 332150 600 5,28 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
do H200

PLZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZZC200H200 332210 200 2,44 10

PLZZC300H200 332220 300 3,60 10

PLZZC400H200 332230 400 4,73 4

PLZZC500H200 332240 500 5,87 4

PLZZC600H200 332250 600 7,00 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 74

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem do H200

PZLZZP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZZP200H200 332310 200 2,04 10

PZLZZP300H200 332320 300 2,90 10

PZLZZP400H200 332330 400 3,70 4

PZLZZP500H200 332340 500 4,60 4

PZLZZP600H200 332350 600 5,50 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 90° 
z zamkiem do H200

PZLZZC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZZC200H200 332410 200 2,71 10

PZLZZC300H200 332420 300 3,86 10

PZLZZC400H200 332430 400 4,92 4

PZLZZC500H200 332440 500 6,12 4

PZLZZC600H200 332450 600 7,32 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
do H50

PLZZMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZZMP50H50 335505 50 0,18 20

PLZZMP100H50 335510 100 0,33 20

PLZZMP200H50 335520 200 0,62 10

PLZZMP300H50 335530 300 1,20 10

PLZZMP400H50 335540 400 1,50 4

PLZZMP500H50 335550 500 1,80 4

PLZZMP600H50 335560 600 1,90 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
do H50

PLZZMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZZMC50H50 335605 50 0,24 20

PLZZMC100H50 335610 100 0,44 20

PLZZMC200H50 335620 200 0,82 10

PLZZMC300H50 335630 300 1,60 10

PLZZMC400H50 335640 400 2,00 4

PLZZMC500H50 335650 500 2,39 4

PLZZMC600H50 335660 600 2,53 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 75

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
z zamkiem do H50

PZLZZMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZZMP50H50 335705 50 0,19 20

PZLZZMP100H50 335710 100 0,33 20

PZLZZMP200H50 335720 200 0,62 10

PZLZZMP300H50 335730 300 0,91 10

PZLZZMP400H50 335740 400 1,20 4

PZLZZMP500H50 335750 500 1,49 4

PZLZZMP600H50 335760 600 1,78 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
z zamkiem do H50

PZLZZMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZZMC50H50 335805 50 0,34 20

PZLZZMC100H50 335810 100 0,54 20

PZLZZMC200H50 335820 200 1,02 10

PZLZZMC300H50 335830 300 1,80 10

PZLZZMC400H50 335840 400 2,20 4

PZLZZMC500H50 335850 500 2,59 4

PZLZZMC600H50 335860 600 2,73 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
do H100

PLZZMP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZZMP100H100 332710 100 0,51 20

PLZZMP200H100 332720 200 0,97 10

PLZZMP300H100 332730 300 1,42 10

PLZZMP400H100 332740 400 1,87 4

PLZZMP500H100 332750 500 2,27 4

PLZZMP600H100 332760 600 2,70 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
do H100

PLZZMC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZZMC100H100 332810 100 0,68 20

PLZZMC200H100 332820 200 1,29 10

PLZZMC300H100 332830 300 1,89 10

PLZZMC400H100 332840 400 2,49 4

PLZZMC500H100 332850 500 3,02 4

PLZZMC600H100 332860 600 3,59 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 76

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
z zamkiem do H100

PZLZZMP...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZZMP100H100 332910 100 0,61 20

PZLZZMP200H100 332920 200 1,17 10

PZLZZMP300H100 332930 300 1,62 10

PZLZZMP400H100 332940 400 2,07 4

PZLZZMP500H100 332950 500 2,47 4

PZLZZMP600H100 332960 600 2,90 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
z zamkiem do H100

PZLZZMC...H100 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZZMC100H100 333010 100 0,78 20

PZLZZMC200H100 333020 200 1,49 10

PZLZZMC300H100 333030 300 2,09 10

PZLZZMC400H100 333040 400 2,69 4

PZLZZMC500H100 333050 500 3,22 4

PZLZZMC600H100 333060 600 3,79 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
do H200

PLZZMP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZZMP200H200 333110 200 1,16 10

PLZZMP300H200 333120 300 1,70 10

PLZZMP400H200 333130 400 2,24 4

PLZZMP500H200 333140 500 2,78 4

PLZZMP600H200 333150 600 3,32 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
do H200

PLZZMC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZZMC200H200 333210 200 1,54 10

PLZZMC300H200 333220 300 2,26 10

PLZZMC400H200 333230 400 2,98 4

PLZZMC500H200 333240 500 3,70 4

PLZZMC600H200 333250 600 4,42 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 77

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
z zamkiem do H200

PZLZZMP...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZZMP200H200 333310 200 1,36 10

PZLZZMP300H200 333320 300 1,90 10

PZLZZMP400H200 333330 400 2,44 4

PZLZZMP500H200 333340 500 2,98 4

PZLZZMP600H200 333350 600 3,52 4

Pokrywa łuku zewnętrznego 45° 
z zamkiem do H200

PZLZZMC...H200 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZZMC200H200 333410 200 1,74 10

PZLZZMC300H200 333420 300 2,46 10

PZLZZMC400H200 333430 400 3,18 4

PZLZZMC500H200 333440 500 3,90 4

PZLZZMC600H200 333450 600 4,62 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
do H50

PLZWP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZWP50H50 330105 50 0,19 20

PLZWP100H50 330110 100 0,34 20

PLZWP200H50 330120 200 0,63 10

PLZWP300H50 330130 300 0,93 10

PLZWP400H50 330140 400 1,23 4

PLZWP500H50 330150 500 1,53 4

PLZWP600H50 330160 600 1,83 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
do H50

PLZWC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZWC50H50 330205 50 0,25 20

PLZWC100H50 330210 100 0,45 20

PLZWC200H50 330220 200 0,84 10

PLZWC300H50 330230 300 1,24 10

PLZWC400H50 330240 400 1,64 4

PLZWC500H50 330250 500 2,03 4

PLZWC600H50 330260 600 2,43 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 78

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
z zamkiem do H50

PZLZWP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZWP50H50 330305 50 0,29 20

PZLZWP100H50 330310 100 0,43 20

PZLZWP200H50 330320 200 0,83 10

PZLZWP300H50 330330 300 1,13 10

PZLZWP400H50 330340 400 1,43 4

PZLZWP500H50 330350 500 1,73 4

PZLZWP600H50 330360 600 2,03 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
z zamkiem do H50

PZLZWC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZWC50H50 330405 50 0,35 20

PZLZWC100H50 330410 100 0,55 20

PZLZWC200H50 330420 200 1,04 10

PZLZWC300H50 330430 300 1,44 10

PZLZWC400H50 330440 400 1,84 4

PZLZWC500H50 330450 500 2,23 4

PZLZWC600H50 330460 600 2,63 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
do H100 i H200

PLZWP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZWP100 302110 100 0,56 20

PLZWP200 302120 200 1,05 10

PLZWP300 302130 300 1,54 10

PLZWP400 302140 400 2,03 4

PLZWP500 302150 500 2,52 4

PLZWP600 302160 600 3,01 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
do H100 i H200

PLZWC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZWC100 302210 100 0,74 20

PLZWC200 302220 200 1,40 10

PLZWC300 302230 300 2,05 10

PLZWC400 302240 400 2,70 4

PLZWC500 302250 500 3,35 4

PLZWC600 302260 600 4,00 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 79

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
z zamkiem do H100 i H200

PZLZWP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZWP100 303410 100 0,66 20

PZLZWP200 303420 200 1,25 10

PZLZWP300 303430 300 1,74 10

PZLZWP400 303440 400 2,23 4

PZLZWP500 303450 500 2,72 4

PZLZWP600 303460 600 3,21 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 90° 
z zamkiem do H100 i H200

PZLZWC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZWC100 303510 100 0,84 20

PZLZWC200 303520 200 1,60 10

PZLZWC300 303530 300 2,25 10

PZLZWC400 303540 400 2,90 4

PZLZWC500 303550 500 3,55 4

PZLZWC600 303560 600 4,20 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
do H50

PLZWMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZWMP50H50 330905 50 0,15 20

PLZWMP100H50 330910 100 0,27 20

PLZWMP200H50 330920 200 0,52 10

PLZWMP300H50 330930 300 0,77 10

PLZWMP400H50 330940 400 1,02 4

PLZWMP500H50 330950 500 1,24 4

PLZWMP600H50 330960 600 1,52 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
do H50

PLZWMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZWMC50H50 331005 50 0,20 20

PLZWMC100H50 331010 100 0,36 20

PLZWMC200H50 331020 200 0,69 10

PLZWMC300H50 331030 300 1,02 10

PLZWMC400H50 331040 400 1,36 4

PLZWMC500H50 331050 500 1,69 4

PLZWMC600H50 331060 600 2,02 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 80

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
z zamkiem do H50

PZLZWMP...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZWMP50H50 331105 50 0,25 20

PZLZWMP100H50 331110 100 0,37 20

PZLZWMP200H50 331120 200 0,72 10

PZLZWMP300H50 331130 300 0,97 10

PZLZWMP400H50 331140 400 1,22 4

PZLZWMP500H50 331150 500 1,47 4

PZLZWMP600H50 331160 600 1,72 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
z zamkiem do H50

PZLZWMC...H50 mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZWMC50H50 331205 50 0,30 20

PZLZWMC100H50 331210 100 0,46 20

PZLZWMC200H50 331220 200 0,89 10

PZLZWMC300H50 331230 300 1,22 10

PZLZWMC400H50 331240 400 1,56 4

PZLZWMC500H50 331250 500 1,89 4

PZLZWMC600H50 331260 600 2,22 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
do H100 i H200

PLZWMP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PLZWMP100 302310 100 0,41 20

PLZWMP200 302320 200 0,77 10

PLZWMP300 302330 300 1,13 10

PLZWMP400 302340 400 1,50 4

PLZWMP500 302350 500 1,87 4

PLZWMP600 302360 600 2,24 4

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
do H100 i H200

PLZWMC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PLZWMC100 302410 100 0,55 20

PLZWMC200 302420 200 1,02 10

PLZWMC300 302430 300 1,50 10

PLZWMC400 302440 400 2,00 4

PLZWMC500 302450 500 2,49 4

PLZWMC600 302460 600 2,98 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 81

Pokrywa łuku wewnętrznego 45° 
z zamkiem do H100 i H200

PZLZWMP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLZWMP100 303610 100 0,51 20

PZLZWMP200 303620 200 0,97 10

PZLZWMP300 303630 300 1,33 10

PZLZWMP400 303640 400 1,70 4

PZLZWMP500 303650 500 2,07 4

PZLZWMP600 303660 600 2,44 4

Pokrywa łuku 
wewnętrznego 45° 
z zamkiem do H100 i H200

PZLZWMC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLZWMC100 303710 100 0,65 20

PZLZWMC200 303720 200 1,22 10

PZLZWMC300 303730 300 1,70 10

PZLZWMC400 303740 400 2,20 4

PZLZWMC500 303750 500 2,69 4

PZLZWMC600 303760 600 3,18 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa kolanka redukcyjnego PKRZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PKRZP50 307605 50 0,25 20

PKRZP100 307610 100 0,49 20

PKRZP200 307620 200 1,16 10

PKRZP300 307630 300 2,07 10

PKRZP400 307640 400 3,23 4

PKRZP500 307650 500 4,62 4

PKRZP600 307660 600 6,25 4

Pokrywa kolanka redukcyjnego PKRZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PKRZC50 307705 50 0,33 20

PKRZC100 307710 100 0,65 20

PKRZC200 307720 200 1,55 10

PKRZC300 307730 300 2,76 10

PKRZC400 307740 400 4,30 4

PKRZC500 307750 500 6,16 4

PKRZC600 307760 600 8,33 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 82

Pokrywa kolanka redukcyjnego 
z zamkiem

PZKRZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZKRZP50 307805 50 0,25 20

PZKRZP100 307810 100 0,49 20

PZKRZP200 307820 200 1,16 10

PZKRZP300 307830 300 2,07 10

PZKRZP400 307840 400 3,23 4

PZKRZP500 307850 500 4,62 4

PZKRZP600 307860 600 6,25 4

Pokrywa kolanka redukcyjnego 
z zamkiem

PZKRZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZKRZC50 307905 50 0,33 20

PZKRZC100 307910 100 0,65 20

PZKRZC200 307920 200 1,55 10

PZKRZC300 307930 300 2,76 10

PZKRZC400 307940 400 4,30 4

PZKRZC500 307950 500 6,16 4

PZKRZC600 307960 600 8,33 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa trójnika redukcyjnego PTRRZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PTRRZP50 306805 50 0,29 20

PTRRZP100 306810 100 0,60 20

PTRRZP200 306820 200 1,84 10

PTRRZP300 306830 300 3,07 10

PTRRZP400 306840 400 5,04 4

PTRRZP500 306850 500 6,24 4

PTRRZP600 306860 600 7,44 4

Pokrywa trójnika redukcyjnego PTRRZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PTRRZC50 306905 50 0,38 20

PTRRZC100 306910 100 0,80 20

PTRRZC200 306920 200 2,45 10

PTRRZC300 306930 300 4,09 10

PTRRZC400 306940 400 6,72 4

PTRRZC500 306950 500 8,32 4

PTRRZC600 306960 600 9,92 4

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 83

Pokrywa trójnika redukcyjnego 
z zamkiem

PZTRRZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZTRRZP50 307005 50 0,29 20

PZTRRZP100 307010 100 0,60 20

PZTRRZP200 307020 200 1,84 10

PZTRRZP300 307030 300 3,07 10

PZTRRZP400 307040 400 5,04 4

PZTRRZP500 307050 500 6,24 4

PZTRRZP600 307060 600 7,44 4

Pokrywa trójnika redukcyjnego 
z zamkiem

PZTRRZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTRRZC50 307105 50 0,38 20

PZTRRZC100 307110 100 0,80 20

PZTRRZC200 307120 200 2,45 10

PZTRRZC300 307130 300 4,09 10

PZTRRZC400 307140 400 6,72 4

PZTRRZC500 307150 500 8,32 4

PZTRRZC600 307160 600 9,92 4

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa trójnika redukcyjnego 
symetrycznego

PTRZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PTRZP50 302505 50 0,29 20

PTRZP100 302510 100 0,60 20

PTRZP200 302520 200 1,84 10

PTRZP300 302530 300 3,07 10

PTRZP400 302540 400 5,04 4

PTRZP500 302550 500 6,24 2

PTRZP600 302560 600 7,44 2

Pokrywa trójnika redukcyjnego 
symetrycznego

PTRZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PTRZC50 302605 50 0,38 20

PTRZC100 302610 100 0,80 20

PTRZC200 302620 200 2,45 10

PTRZC300 302630 300 4,09 10

PTRZC400 302640 400 6,72 4

PTRZC500 302650 500 8,32 2

PTRZC600 302660 600 9,92 2

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

a



Przykłady na końcu rozdziału

KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 84

Pokrywa trójnika redukcyjnego 
symetrycznego z zamkiem

PZTRZP... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 1,5 mm
PZTRZP50 303005 50 0,29 20

PZTRZP100 303010 100 0,60 20

PZTRZP200 303020 200 1,84 10

PZTRZP300 303030 300 3,07 10

PZTRZP400 303040 400 5,04 4

PZTRZP500 303050 500 6,24 2

PZTRZP600 303060 600 7,44 2

Pokrywa trójnika redukcyjnego 
symetrycznego z zamkiem

PZTRZC... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTRZC50 303105 50 0,38 20

PZTRZC100 303110 100 0,80 20

PZTRZC200 303120 200 2,45 10

PZTRZC300 303130 300 4,09 10

PZTRZC400 303140 400 6,72 4

PZTRZC500 303150 500 8,32 2

PZTRZC600 303160 600 9,92 2

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne 
zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.
Dodatkowe informacje:
–  w każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

50-100 mm

200-600 mm

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, AL - aluminium

Pokrywa wzmocniona korytka 
z zamkiem

PZKRT... mat.: AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 m [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

min. 
zam. [m]

Grubość materiału = 3,0 mm
PZKRT100/3 107010 100/3000 1,09 2/6 3

PZKRT200/3 107020 200/3000 1,93 2/6 3

PZKRT300/3 107030 300/3000 2,77 2/6 3

PZKRT400/3 107040 400/3000 3,61 2/6 3

PZKRT500/3 107050 500/3000 4,45 2/6 3

PZKRT600/3 107060 600/3000 5,29 2/6 3

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Stosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu. 
Pokrywa do koryt zamontowanych na podłodze (powierzchnia antypoślizgowa).

100 mm

200-600 mm

dla długości 3 m - 3 rzędy zamków  

Pokrywa kolanka 90° ryflowana 
z zamkiem

PZKZRT... mat.: AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 3,0 mm
PZKZRT100 305010 100 0,68 10

PZKZRT200 305020 200 0,97 10

PZKZRT300 305030 300 1,62 5

PZKZRT400 305040 400 2,41 5

PZKZRT500 305050 500 3,34 5

PZKZRT600 305060 600 4,39 5

Zastosowanie:
Pokrywa stosowana do koryt zamontowanych na podłodze (powierzchnia antypoślizgowa). Ochrona kabli 
przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne zabezpieczenie przed 
gromadzeniem się kurzu i brudu.

100 mm

200-600 mm



KORYTKA KABLOWE - SYSTEM ZEWNĘTRZNY CIĘŻKI AKCESORIA

IV : 85

Pokrywa kolanka 45° ryflowana 
z zamkiem

PZKZMRT... mat.: AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 3,0 mm
PZKZMRT100 305110 100 0,47 10

PZKZMRT200 305120 200 0,72 10

PZKZMRT300 305130 300 1,20 5

PZKZMRT400 305140 400 1,75 5

PZKZMRT500 305150 500 2,38 5

PZKZMRT600 305160 600 3,10 5

100 mm

200-600 mm

AL - aluminium, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Pokrywa trójnika korytka 
ryflowana z zamkiem

PZTKZRT... mat.: AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 3,0 mm
PZTKZRT100 305210 100 0,75 10

PZTKZRT200 305220 200 1,62 10

PZTKZRT300 305230 300 2,61 5

PZTKZRT400 305240 400 3,77 5

PZTKZRT500 305250 500 5,08 5

PZTKZRT600 305260 600 6,58 5

100 mm

200-600 mm

Pokrywa czwórnika korytka 
ryflowana z zamkiem

PZCZKZRT... mat.: AL

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak.

Grubość materiału = 3,0 mm
PZCZKZRT100 305310 100 1,00 10

PZCZKZRT200 305320 200 1,97 10

PZCZKZRT300 305330 300 3,10 5

PZCZKZRT400 305340 400 4,41 5

PZCZKZRT500 305350 500 5,88 5

PZCZKZRT600 305360 600 7,49 5

Zastosowanie:
Pokrywa stosowana do koryt zamontowanych na podłodze (powierzchnia antypoślizgowa). Ochrona kabli 
przed uszkodzeniami, promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Szczelne zabezpieczenie przed 
gromadzeniem się kurzu i brudu.

100 mm

200-600 mm

Wkład montażowy korytka do 
montażu kabli w pionie

WMKZ... mat.: F

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,0 mm
WMKZ100H50 819281 96/46 0,80 1

WMKZ200H50 819282 195/45 1,60 1

WMKZ300H50 819283 295/45 2,40 1

WMKZ100H100 819284 96/96 0,90 1

WMKZ200H100 819285 195/95 1,70 1

WMKZ300H100 819286 295/95 2,50 1

N

Zastosowanie:
Montaż kabli w korytku prowadzonym pionowo za pomocą uchwytów kablowych lub opasek.

a H

97
0
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Przykład zastosowania trójnika redukcyjnego 
nakładanego TRUZP.... i wkładu montażowego korytka 
WMKZ... 

KZ...

WMKZ...

PKZ...

TRUZP...

Przykład łączenia korytek KZ...  
łącznikami 
płytkowymi LZCH...

Przykład łączenia korytek KZ...  
łącznikami przegubowymi
LZGCH...

Przykład łączenia korytek KZ...  
łącznikiem LCC...

Przykład łączenia korytek KZL... 
(z łącznikiem wspawanym)

BZK...F

LZCH...

KZ...

KZ...

KZL...

KZL...

LZGCH...

BL...F

LCC...



Przykład zastosowania trójnika redukcyjnego 
nakładanego TRUZP.... i wkładu montażowego korytka 
WMKZ... 

KZ...

WMKZ...

PKZ...

TRUZP...
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Przykład łączenia korytek KZ...  
łącznikami 
płytkowymi LZCH...

Przykład łączenia korytek KZ...  
łącznikami przegubowymi
LZGCH...

Przykład łączenia korytek KZ...  
łącznikiem LCC...

Przykład łączenia korytek KZL... 
(z łącznikiem wspawanym)

BZK...F

LZCH...

KZ...

KZ...

KZL...

KZL...

LZGCH...

BL...F

LCC...
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Przykład trasy kablowej systemu zewnętrznego 
ciężkiego

KZ...

LCC...H100

WMKZ...

BL...F

BZK...F

CZKZ...H100

NKH

KZ...H100

DPH...




