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ZALETY SYSTEMU DRABIN KABLOWYCH 
Drabinki kablowe znajdują zastosowanie głównie w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, w których najważniejszymi aspektami 
są właściwości użytkowe tras kablowych:
• Wytrzymałość mechaniczna,
• Duża nośność,
• Odprowadzenie ciepła,
• Łatwe odejścia kabli do instalacji,
• Możliwość układania ciężkich kabli energetycznych o dużych przekrojach, dzięki specjalnie zaprojektowanym elementom kształto-

wym (łuki, trójniki, czwórniki itp.) o dużych promieniach wewnętrznych.

Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej drabin kablowych oraz pełnej gamie uchwytów, znajdują one zastosowanie w przemyśle 
energetycznym do prowadzenia ciężkich kabli o dużych przekrojach. Przy zastosowaniu odpowiedniego materiału oraz pokrywy, drabiny 
nadają się do zastosowania zarówno wewnątrz obiektów, jak i na zewnątrz w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

1. Drabinki zatrzaskowe KLIK typu DF - innowacyjne zatrzaskowe połączenie bez konieczności skręcania śrubami kilkukrotnie przy-
spiesza montaż trasy kablowej - bardzo duża oszczędność czasu montażu trasy kablowej, dzięki czemu połączenie dwóch drabin 
trwa kilka sekund.

2. Nowa gęsta, prostokątna perforacja boków, łączników i kształtek umożliwia połączenie i montaż elementów systemu w dowolnym 
miejscu bez konieczności wiercenia.

3. System uzupełniony o trójniki dostawne, które ułatwiają zmianę kierunku i rozgałęzienie drabin kablowych w dowolnym miejscu.

4. Nowe łączniki uniwersalne, dzięki którym można szybko i tanio wykonać łuki i obejścia poziome oraz redukcje.

5. Nowe łączniki rozsuwane ułatwiające i przyspieszające montaż bez konieczności docinania drabin.

6. Nowe łączniki pionowe umożliwiające szybkie i ekonomiczne tworzenie zejść pionowych w dowolnym miejscu trasy kablowej.

7. Zastosowanie nowych szczebli o wymiarach 15x30 mm i 41x21 mm ze szczeliną 18 mm daje możliwość uniwersalnego zastoso-
wania dwóch typów uchwytów kablowych UK i UKZ.

8. Podwójne nitowane szczeble (4 nity na szczebel) zwiększają znacznie sztywność drabiny (możliwość montażu w poziomie szcze-
blami do ściany) oraz podwyższają wytrzymałość na obciążenia ścinające (możliwość montażu pionowego np. w szachcie kablowym).

9. Innowacyjna metoda nitowania bezotworowego szczebli poprzez wtłaczanie jednego materiału w drugi – mocne i sztywne połączenie.

10. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, pokrywy itp. umożliwiające 
dowolne uformowanie trasy kablowej - zapewnia to szybkość i fachowość w montażu, estetykę wykonania trasy kablowej oraz 
ochronę kabli przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami (pokrywy).

11. Duże promienie kształtek (R=420 mm) umożliwiające prowadzenie grubych kabli z zachowaniem minimalnych promieni gięcia.

12. System drabin kablowych zapewnia optymalne odprowadzenie ciepła od grzejących się przewodów oraz ułatwia utrzymanie prze-
wodów w czystości.

13. Szeroki zakres wymiarów: wysokość boku od 45mm do 120mm, szerokość od 100 mm do 600 mm, grubość blachy od 1,0 mm  
do 2,0 mm - możliwości dobrania optymalnej drabinki do zróżnicowanych potrzeb skutkuje znacznym obniżeniem ceny trasy kablowej.

14. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich typów drabin DF, DU, DK i wszystkich wymiarów drabin potwierdzona certyfikatami 
TÜV Rheinland oraz VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9, BS-EN 61537:2007, EN 61537:2007.

15. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej - możliwość szybkiego i optymalnego doboru drabiny na podstawie obciążenia  
i wypełnienia.

16. BAKSCAD II – program do szybkiego zaprojektowania trasy kablowej wraz z podporami oraz możliwość wygenerowania zestawie-
nia materiałowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy do montażu zaprojektowanej trasy kablowej.

17. Możliwość wykonania drabin w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 
10346:2015-09 (gr. powłoki ok. 19 µm), stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-02 (do 100 
µm), stal z powłoką Magnelis (powłoka cynkowo-magnezowo-aluminiowa) wg PN-EN 10346:2015-09, cynkowanie płatkowe wg 
PN-EN ISO 10683:2018-11, stal ocynkowana lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 
304L, 316, 316L, 316Ti i inne), stopy aluminium, stopy miedzi – dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje nieograni-
czona możliwość stosowania w każdym środowisku.

18. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcji drabin kablowych oraz wszystkich elementów systemu - dzięki temu zapewniona 
jest wysoka jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

19. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

20. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut(Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal 
Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż, 
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.
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21. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych drabin, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki  
i konstrukcje wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru  
nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na potrzeby Klienta.

22. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – po-
zwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz realizować zamó-
wienia klientów w terminach ekspresowych.

23. Współpracujemy z wiodącymi producentami kabli i wspólnie przeprowadzamy badania odporności ogniowej E90 wg DIN 4102-12 
oraz badania sejsmiczne wg EUROKODU 8 i SIA 261 (odporność na wstrząsy sejsmiczne).

24. Firma BAKS od ponad 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych; duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję 
niestandardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych i konstrukcji wsporczych.

25. Do każdej dużej inwestycji dedykowany jest min. 1 inżynier jako wsparcie techniczne.

26. Organizujemy nieodpłatne szkolenia produktowe dla projektantów, handlowców i monterów w zakładzie produkcyjnym BAKS  
lub u Klienta w dogodnym terminie.

27. Posiadamy referencje z wielu inwestycji zrealizowanych w Europie Zachodniej. 

28. Punkty handlowe wyposażamy w: tablice z próbkami, stojaki z katalogami i materiałami reklamowymi, banery. 

29. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia drabinek DF, DU, DK:

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland i  VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Krajowa Ocena Techniczna, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB potwierdzające  

spełnienie wymogów systemu E90 wg DIN 4101-12

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2015

• Deklaracja zgodności CE

• Raport z badania tras kablowych w środowisku sejsmicznym nr 5214’015’167 zgodnie z normami SIA 261 i EUROKOD 8 wykonany  

w szwajcarskim instytucie do badania materiałów Empa.
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO KOMPLETACJI SYSTEMÓW DRABINEK KABLOWYCH

Łączenie drabinek

typ drabinki połączenie bezśrubowe KLIK
połączenie mieszane
drabinki KLIK i zwykłej

z wykorzystaniem łączników
połączenie z wykorzystaniem łączników

DFP...H60/3 (KLIK)

DK...  LDFCH60
 

                 

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

  

      

       

 LDC...
 LDP...

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

  

  

            

DU...

     

Kolorowy kwadrat oznacza typ drabinki

Łączenie drabinek z kształtkami

połączenie  drabinki KLIK
z wykorzystaniem łącznika LDFCH60

połączenie zwykłej drabinki
z wykorzystaniem łącznika LDC...

LDFCH60

  
i śrub  

SGKM8x14
lub SGM8x14

      

       

LDC...
LDP...

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

      

LD...H60 LD...H...

TD...H60 TD...H...

CZD...H60 CZD...H...

RDS...H60 RDS...H...
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Łączenie drabinek
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i śrub  
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 LDC...
 LDP...

i śrub  
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Kolorowy kwadrat oznacza typ drabinki
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Łączenie drabinek z kształtkami

połączenie  drabinki KLIK
z wykorzystaniem łącznika LDFCH60

połączenie zwykłej drabinki
z wykorzystaniem łącznika LDC...

LDFCH60

  
i śrub  

SGKM8x14
lub SGM8x14

      

       

LDC...
LDP...

i śrub  
SGKM8x14

lub SGM8x14

      

LD...H60 LD...H...

TD...H60 TD...H...

CZD...H60 CZD...H...

RDS...H60 RDS...H...
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Drabinka DKD...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
DKD100H45/3N 445110 100/3000 1,71 12  DUD100H45/3N

 DKP100H45/3N

DKD100H45/6N 445210 100/6000 1,71 12  DUD100H45/6N
 DKP100H45/6N

DKD200H45/3N 445120 200/3000 1,94 12  DUD200H45/3N
 DKP200H45/3N

DKD200H45/6N 445220 200/6000 1,94 12  DUD200H45/6N
 DKP200H45/6N

DKD300H45/3N 445130 300/3000 2,17 12  DUD300H45/3N
 DKP300H45/3N

DKD300H45/6N 445230 300/6000 2,17 12  DUD300H45/6N
 DKP300H45/6N

DKD400H45/3N 445140 400/3000 2,40 6  DUD400H45/3N
 DKP400H45/3N

DKD400H45/6N 445240 400/6000 2,40 12  DUD400H45/6N
 DKP400H45/6N

DKD500H45/3N 445150 500/3000 2,62 6  DUD500H45/3N
 DKP500H45/3N

DKD500H45/6N 445250 500/6000 2,62 12  DUD500H45/6N
 DKP500H45/6N

DKD600H45/3N 445160 600/3000 2,85 6  DUD600H45/3N
 DKP600H45/3N

DKD600H45/6N 445260 600/6000 2,85 12  DUD600H45/6N
 DKP600H45/6N

Drabinka DKP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DKP100H45/3N 445410 100/3000 2,06 12  DUP100H45/3N

 DKC100H45/3N

DKP100H45/6N 445510 100/6000 2,06 12  DUP100H45/6N
 DKC100H45/6N

DKP200H45/3N 445420 200/3000 2,33 12  DUP200H45/3N
 DKC200H45/3N

DKP200H45/6N 445520 200/6000 2,33 12  DUP200H45/6N
 DKC200H45/6N

DKP300H45/3N 445430 300/3000 2,61 12  DUP300H45/3N
 DKC300H45/3N

DKP300H45/6N 445530 300/6000 2,61 12  DUP300H45/6N
 DKC300H45/6N

DKP400H45/3N 445440 400/3000 2,88 6  DUP400H45/3N
 DKC400H45/3N

DKP400H45/6N 445540 400/6000 2,88 12  DUP400H45/6N
 DKC400H45/6N

DKP500H45/3N 445450 500/3000 3,15 6  DUP500H45/3N
 DKC500H45/3N

DKP500H45/6N 445550 500/6000 3,15 12  DUP500H45/6N
 DKC500H45/6N

DKP600H45/3N 445460 600/3000 3,43 6  DUP600H45/3N
 DKC600H45/3N

DKP600H45/6N 445560 600/6000 3,43 12  DUP600H45/6N
 DKC600H45/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.

B - B

A

A

B B

A - A

32

1045

a

150300
L

9x30 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
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Drabinka DKC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DKC100H45/3N 445710 100/3000 2,74 12  DUC100H45/3N

 DKC100H50/3N

DKC100H45/6N 445810 100/6000 2,74 12  DUC100H45/6N
 DKC100H50/6N

DKC200H45/3N 445720 200/3000 3,10 12  DUC200H45/3N
 DKC200H50/3N

DKC200H45/6N 445820 200/6000 3,10 12  DUC200H45/6N
 DKC200H50/6N

DKC300H45/3N 445730 300/3000 3,48 12  DUC300H45/3N
 DKC300H50/3N

DKC300H45/6N 445830 300/6000 3,48 12  DUC300H45/6N
 DKC300H50/6N

DKC400H45/3N 445740 400/3000 3,85 6  DUC400H45/3N
 DKC400H50/3N

DKC400H45/6N 445840 400/6000 3,85 12  DUC400H45/6N
 DKC400H50/6N

DKC500H45/3N 445750 500/3000 4,20 6  DUC500H45/3N
 DKC500H50/3N

DKC500H45/6N 445850 500/6000 4,20 12  DUC500H45/6N
 DKC500H50/6N

DKC600H45/3N 445760 600/3000 4,57 6  DUC600H45/3N
 DKC600H50/3N

DKC600H45/6N 445860 600/6000 4,57 12  DUC600H45/6N
 DKC600H50/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H45

VI : 10

Drabinka DUD...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
DUD100H45/3N 446010 100/3000 1,71 12  DKD100H45/3N

 DUP100H45/3N

DUD100H45/6N 446110 100/6000 1,71 12  DKD100H45/6N
 DUP100H45/6N

DUD200H45/3N 446020 200/3000 1,94 12  DKD200H45/3N
 DUP200H45/3N

DUD200H45/6N 446120 200/6000 1,94 12  DKD200H45/6N
 DUP200H45/6N

DUD300H45/3N 446030 300/3000 2,17 12  DKD300H45/3N
 DUP300H45/3N

DUD300H45/6N 446130 300/6000 2,17 12  DKD300H45/6N
 DUP300H45/6N

DUD400H45/3N 446040 400/3000 2,40 6  DKD400H45/3N
 DUP400H45/3N

DUD400H45/6N 446140 400/6000 2,40 12  DKD400H45/6N
 DUP400H45/6N

DUD500H45/3N 446050 500/3000 2,62 6  DKD500H45/3N
 DUP500H45/3N

DUD500H45/6N 446150 500/6000 2,62 12  DKD500H45/6N
 DUP500H45/6N

DUD600H45/3N 446060 600/3000 2,85 6  DKD600H45/3N
 DUP600H45/3N

DUD600H45/6N 446160 600/6000 2,85 12  DKD600H45/6N
 DUP600H45/6N

E-90

Dodatkowe informacje:
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

Drabinka DUP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DUP100H45/3N 446310 100/3000 2,06 12  DKP100H45/3N

 DUC100H45/3N

DUP100H45/6N 446410 100/6000 2,06 12  DKP100H45/6N
 DUC100H45/6N

DUP200H45/3N 446320 200/3000 2,33 12  DKP200H45/3N
 DUC200H45/3N

DUP200H45/6N 446420 200/6000 2,33 12  DKP200H45/6N
 DUC200H45/6N

DUP300H45/3N 446330 300/3000 2,61 12  DKP300H45/3N
 DUC300H45/3N

DUP300H45/6N 446430 300/6000 2,61 12  DKP300H45/6N
 DUC300H45/6N

DUP400H45/3N 446340 400/3000 2,88 6  DKP400H45/3N
 DUC400H45/3N

DUP400H45/6N 446440 400/6000 2,88 12  DKP400H45/6N
 DUC400H45/6N

DUP500H45/3N 446350 500/3000 3,15 6  DKP500H45/3N
 DUC500H45/3N

DUP500H45/6N 446450 500/6000 3,15 12  DKP500H45/6N
 DUC500H45/6N

DUP600H45/3N 446360 600/3000 3,43 6  DKP600H45/3N
 DUC600H45/3N

DUP600H45/6N 446460 600/6000 3,43 12  DKP600H45/6N
 DUC600H45/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty



DRABINKI KABLOWE H45

VI : 11

Drabinka DUC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DUC100H45/3N 446610 100/3000 2,74 12  DKC100H45/3N

 DUC100H50/3N

DUC100H45/6N 446710 100/6000 2,74 12  DKC100H45/6N
 DUC100H50/6N

DUC200H45/3N 446620 200/3000 3,10 12  DKC200H45/3N
 DUC200H50/3N

DUC200H45/6N 446720 200/6000 3,10 12  DKC200H45/6N
 DUC200H50/6N

DUC300H45/3N 446630 300/3000 3,48 12  DKC300H45/3N
 DUC300H50/3N

DUC300H45/6N 446730 300/6000 3,48 12  DKC300H45/6N
 DUC300H50/6N

DUC400H45/3N 446640 400/3000 3,84 6  DKC400H45/3N
 DUC400H50/3N

DUC400H45/6N 446740 400/6000 3,84 12  DKC400H45/6N
 DUC400H50/6N

DUC500H45/3N 446650 500/3000 4,20 6  DKC500H45/3N
 DUC500H50/3N

DUC500H45/6N 446750 500/6000 4,20 12  DKC500H45/6N
 DUC500H50/6N

DUC600H45/3N 446660 600/3000 4,57 6  DKC600H45/3N
 DUC600H50/3N

DUC600H45/6N 446760 600/6000 4,57 12  DKC600H45/6N
 DUC600H50/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty

1,2DUD... DUC... 2,01,5DUP...

0

0,5

1,0

1,5

2,0

5

10
15
20
25
30
35
40

2,5

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3,0

Q [kN/m] f [mm]
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H45

VI : 12

Łącznik LDCH45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDCH45N 441001 0,25 10

E-90

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

50

175

9x16

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LG...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LGCH45N 441301 50 0,10 10  LGTH45N

Grubość materiału = 3,0 mm
LGTH45N 441302 52 0,15 10  LGCH45N

E-90

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  opcja E90 dla grubości blachy 2 mm

H

230
115

9x16

Łącznik dostawny przegubowy LDD...H45 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDPH45 441398 0,20 10  LDDCH45N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDCH45N 441201 0,26 10  LDDTH45N

Grubość materiału = 3,0 mm
LDDTH45N 441202 0,37 10  LDDCH45N

E-90

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w zakresie 0-90°. 
Możliwość tworzenia trasy dwupoziomowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny
–  opcja E90 dla grubości blachy 2 mm

7x12

9x16
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Łącznik kątowy LKD...H45 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKDPH45 441399 49 0,34 20  LKDCH45N

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDCH45N 441101 50 0,45 20  LKDPH45

E-90

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w 

dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia
–  opcja E90 dla grubości blachy 2 mm

H
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9x16



DRABINKI KABLOWE H45

VI : 13

Łącznik uniwersalny LLUS...H45 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLUSPH45 434499 49 0,53 10  LLUSH45

Grubość materiału = 2,0 mm
LLUSH45 434500 50 0,70 10  LLUSPH45

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki zaleca się użycie szczebla SCP...

H

628

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H45 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUPH45 405710 13/44 0,13 10  LKUCH45

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH45 405711 13/44 0,18 10  LKUPH45

N

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x23
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Łącznik pionowy lekki LPLS60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPLS60 405806 0,49 2

N

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  łącznik LPLS60 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 45 - 60 mm.
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Łącznik dostawny LDDK...3 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDKP3 405800 1,10 2  LDDKC3

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDKC3 405900 1,50 2  LDDKP3

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

R4
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H45

VI : 14

Łuk 90° LDP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDP100H45N 446810 100 2,54 2  LDC100H45N

LDP200H45N 446820 200 3,08 2  LDC200H45N

LDP300H45N 446830 300 3,62 2  LDC300H45N

LDP400H45N 446840 400 4,16 2  LDC400H45N

LDP500H45N 446850 500 4,70 2  LDC500H45N

LDP600H45N 446860 600 5,24 2  LDC600H45N

E-90

Łuk 90° LDC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC100H45N 446910 100 3,39 2  LDP100H45N

LDC200H45N 446920 200 4,11 2  LDP200H45N

LDC300H45N 446930 300 4,83 2  LDP300H45N

LDC400H45N 446940 400 5,55 2  LDP400H45N

LDC500H45N 446950 500 6,27 2  LDP500H45N

LDC600H45N 446960 600 7,00 2  LDP600H45N

E-90

R420
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 90° LDZP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDZP100H45N 447010 100 2,92 2  LDZC100H45N

LDZP200H45N 447020 200 3,92 2  LDZC200H45N

LDZP300H45N 447030 300 4,95 2  LDZC300H45N

LDZP400H45N 447040 400 5,96 2  LDZC400H45N

LDZP500H45N 447050 500 6,91 2  LDZC500H45N

LDZP600H45N 447060 600 8,06 2  LDZC600H45N

E-90

Łuk zewnętrzny 90° LDZC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDZC100H45N 447110 100 3,89 2  LDZP100H45N

LDZC200H45N 447120 200 5,22 2  LDZP200H45N

LDZC300H45N 447130 300 6,60 2  LDZP300H45N

LDZC400H45N 447140 400 7,94 2  LDZP400H45N

LDZC500H45N 447150 500 9,21 2  LDZP500H45N

LDZC600H45N 447160 600 10,74 2  LDZP600H45N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

a
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DRABINKI KABLOWE H45

VI : 15

Trójnik TDP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDP100H45N 447210 100 4,18 2  TDC100H45N

TDP200H45N 447220 200 4,89 2  TDC200H45N

TDP300H45N 447230 300 5,61 2  TDC300H45N

TDP400H45N 447240 400 6,48 2  TDC400H45N

TDP500H45N 447250 500 7,14 2  TDC500H45N

TDP600H45N 447260 600 7,78 2  TDC600H45N

E-90

Trójnik TDC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDC100H45N 447310 100 5,57 2  TDP100H45N

TDC200H45N 447320 200 6,52 2  TDP200H45N

TDC300H45N 447330 300 7,48 2  TDP300H45N

TDC400H45N 447340 400 8,62 2  TDP400H45N

TDC500H45N 447350 500 9,52 2  TDP500H45N

TDC600H45N 447360 600 10,37 2  TDP600H45N

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 6 łączników LDCH... i 24 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TD...400/600/400H…)
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

15
0

b

aa

R420

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZDP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZDP100H45N 447410 100 5,74 2  CZDC100H45N

CZDP200H45N 447420 200 6,44 2  CZDC200H45N

CZDP300H45N 447430 300 7,29 2  CZDC300H45N

CZDP400H45N 447440 400 8,15 2  CZDC400H45N

CZDP500H45N 447450 500 9,01 2  CZDC500H45N

CZDP600H45N 447460 600 9,87 2  CZDC600H45N

E-90

Czwórnik CZDC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZDC100H45N 447510 100 7,65 2  CZDP100H45N

CZDC200H45N 447520 200 8,58 2  CZDP200H45N

CZDC300H45N 447530 300 9,72 2  CZDP300H45N

CZDC400H45N 447540 400 10,86 2  CZDP400H45N

CZDC500H45N 447550 500 12,00 2  CZDP500H45N

CZDC600H45N 447560 600 13,16 2  CZDP600H45N

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 łączników LDCH...N i 32 kpl. śrub SGKM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=200 i b=400 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZD...200/400/200/400H…)
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

R420

b

15
0

b

aa



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H45

VI : 16

Redukcja prawa RDPP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDPP200/100H45N 448620 200/100 1,34 2  RDPC200/100H45N

RDPP300/200H45N 448630 300/200 1,50 2  RDPC300/200H45N

RDPP400/300H45N 448240 400/300 1,68 2  RDPC400/300H45N

RDPP500/400H45N 448250 500/400 1,86 2  RDPC500/400H45N

RDPP600/500H45N 448260 600/500 2,02 2  RDPC600/500H45N

E-90

Redukcja prawa RDPC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDPC200/100H45N 448820 200/100 1,77 2  RDPP200/100H45N

RDPC300/200H45N 448830 300/200 2,01 2  RDPP300/200H45N

RDPC400/300H45N 448340 400/300 2,24 2  RDPP400/300H45N

RDPC500/400H45N 448450 500/400 2,48 2  RDPP500/400H45N

RDPC600/500H45N 448560 600/500 2,70 2  RDPP600/500H45N

E-90

b

a

15
0

62
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja lewa RDLP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDLP200/100H45N 448220 200/100 1,34 2  RDLC200/100H45N

RDLP300/200H45N 448230 300/200 1,50 2  RDLC300/200H45N

RDLP400/300H45N 448040 400/300 1,68 2  RDLC400/300H45N

RDLP500/400H45N 448050 500/400 1,86 2  RDLC500/400H45N

RDLP600/500H45N 448060 600/500 2,02 2  RDLC600/500H45N

E-90

Redukcja lewa RDLC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDLC200/100H45N 448420 200/100 1,77 2  RDLP200/100H45N

RDLC300/200H45N 448430 300/200 2,01 2  RDLP300/200H45N

RDLC400/300H45N 448140 400/300 2,24 2  RDLP400/300H45N

RDLC500/400H45N 448150 500/400 2,48 2  RDLP500/400H45N

RDLC600/500H45N 448160 600/500 2,70 2  RDLP600/500H45N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

b
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DRABINKI KABLOWE H45

VI : 17

Redukcja symetryczna RDSP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDSP200/100H45N 447820 200/100 1,34 2  RDSC200/100H45N

RDSP300/200H45N 447830 300/200 1,50 2  RDSC300/200H45N

RDSP400/300H45N 447840 400/300 1,68 2  RDSC400/300H45N

RDSP500/400H45N 447850 500/400 1,86 2  RDSC500/400H45N

RDSP600/500H45N 447860 600/500 2,02 2  RDSC600/500H45N

E-90

Redukcja symetryczna RDSC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDSC200/100H45N 448020 200/100 1,77 2  RDSP200/100H45N

RDSC300/200H45N 448030 300/200 2,01 2  RDSP300/200H45N

RDSC400/300H45N 447940 400/300 2,24 2  RDSP400/300H45N

RDSC500/400H45N 447950 500/400 2,48 2  RDSP500/400H45N

RDSC600/500H45N 447960 600/500 2,70 2  RDSP600/500H45N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

b

a

15
0

62
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LPDP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDP100H45N 447610 100 3,48 2  LPDC100H45N

LPDP200H45N 447620 200 3,86 2  LPDC200H45N

LPDP300H45N 447630 300 4,25 2  LPDC300H45N

LPDP400H45N 447640 400 4,83 2  LPDC400H45N

LPDP500H45N 447650 500 5,00 2  LPDC500H45N

LPDP600H45N 447660 600 5,40 2  LPDC600H45N

E-90

Łuk przegubowy LPDC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDC100H45N 447710 100 4,45 2  LPDP100H45N

LPDC200H45N 447720 200 4,94 2  LPDP200H45N

LPDC300H45N 447730 300 5,47 2  LPDP300H45N

LPDC400H45N 447740 400 6,23 2  LPDP400H45N

LPDC500H45N 447750 500 6,48 2  LPDP500H45N

LPDC600H45N 447760 600 7,00 2  LPDP600H45N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

a
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H45

VI : 18

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDZP100H45N 449010 100 1,55 1  LPDZC100H45N

LPDZP200H45N 449020 200 1,91 1  LPDZC200H45N

LPDZP300H45N 449030 300 2,31 1  LPDZC300H45N

LPDZP400H45N 449040 400 2,67 1  LPDZC400H45N

LPDZP500H45N 449050 500 3,07 1  LPDZC500H45N

LPDZP600H45N 449060 600 3,47 1  LPDZC600H45N

E-90

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDZC100H45N 449110 100 1,94 1  LPDZP100H45N

LPDZC200H45N 449120 200 2,30 1  LPDZP200H45N

LPDZC300H45N 449130 300 2,70 1  LPDZP300H45N

LPDZC400H45N 449140 400 3,06 1  LPDZP400H45N

LPDZC500H45N 449150 500 3,46 1  LPDZP500H45N

LPDZC600H45N 449160 600 3,86 1  LPDZP600H45N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

500
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9x30

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWC...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDWC100H45N 449310 100 1,94 1  LPDWP100H45N

LPDWC200H45N 449320 200 2,30 1  LPDWP200H45N

LPDWC300H45N 449330 300 2,70 1  LPDWP300H45N

LPDWC400H45N 449340 400 3,06 1  LPDWP400H45N

LPDWC500H45N 449350 500 3,46 1  LPDWP500H45N

LPDWC600H45N 449360 600 3,86 1  LPDWP600H45N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWP...H45N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDWP100H45N 449210 100 1,55 1  LPDWC100H45N

LPDWP200H45N 449220 200 1,91 1  LPDWC200H45N

LPDWP300H45N 449230 300 2,31 1  LPDWC300H45N

LPDWP400H45N 449240 400 2,67 1  LPDWC400H45N

LPDWP500H45N 449250 500 3,07 1  LPDWC500H45N

LPDWP600H45N 449260 600 3,47 1  LPDWC600H45N

E-90
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DRABINKI KABLOWE H50

VI : 19

Drabinka DKD...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
DKD100H50/3N 455110 100/3000 1,81 12  DUD100H50/3N

 DKP100H50/3N

DKD200H50/3N 455120 200/3000 2,04 12  DUD200H50/3N
 DKP200H50/3N

DKD300H50/3N 455130 300/3000 2,27 12  DUD300H50/3N
 DKP300H50/3N

DKD400H50/3N 455140 400/3000 2,50 6  DUD400H50/3N
 DKP400H50/3N

DKD500H50/3N 455150 500/3000 2,72 6  DUD500H50/3N
 DKP500H50/3N

DKD600H50/3N 455160 600/3000 2,95 6  DUD600H50/3N
 DKP600H50/3N

B - B

A

A

B B

A - A
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9x30 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DKP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DKP100H50/3N 455410 100/3000 2,18 12  DUP100H50/3N

 DKC100H50/3N

DKP200H50/3N 455420 200/3000 2,45 12  DUP200H50/3N
 DKC200H50/3N

DKP300H50/3N 455430 300/3000 2,73 12  DUP300H50/3N
 DKC300H50/3N

DKP400H50/3N 455440 400/3000 3,14 6  DUP400H50/3N
 DKC400H50/3N

DKP500H50/3N 455450 500/3000 3,27 6  DUP500H50/3N
 DKC500H50/3N

DKP600H50/3N 455460 600/3000 3,55 6  DUP600H50/3N
 DKC600H50/3N

Drabinka DKC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DKC100H50/3N 455710 100/3000 2,90 12  DUC100H50/3N

DKC200H50/3N 455720 200/3000 3,26 12  DUC200H50/3N

DKC300H50/3N 455730 300/3000 3,64 12  DUC300H50/3N

DKC400H50/3N 455740 400/3000 4,18 6  DUC400H50/3N

DKC500H50/3N 455750 500/3000 4,36 6  DUC500H50/3N

DKC600H50/3N 455760 600/3000 4,73 6  DUC600H50/3N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
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L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H50

VI : 20

Drabinka DUD...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
DUD100H50/3N 456010 100/3000 1,81 12  DKD100H50/3N

 DUP100H50/3N

DUD200H50/3N 456020 200/3000 2,04 12  DKD200H50/3N
 DUP200H50/3N

DUD300H50/3N 456030 300/3000 2,27 12  DKD300H50/3N
 DUP300H50/3N

DUD400H50/3N 456040 400/3000 2,61 6  DKD400H50/3N
 DUP400H50/3N

DUD500H50/3N 456050 500/3000 2,72 6  DKD500H50/3N
 DUP500H50/3N

DUD600H50/3N 456060 600/3000 2,95 6  DKD600H50/3N
 DUP600H50/3N

B - B
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DUP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DUP100H50/3N 456310 100/3000 2,18 12  DKP100H50/3N

 DUC100H50/3N

DUP200H50/3N 456320 200/3000 2,45 12  DKP200H50/3N
 DUC200H50/3N

DUP300H50/3N 456330 300/3000 2,73 12  DKP300H50/3N
 DUC300H50/3N

DUP400H50/3N 456340 400/3000 3,14 6  DKP400H50/3N
 DUC400H50/3N

DUP500H50/3N 456350 500/3000 3,27 6  DKP500H50/3N
 DUC500H50/3N

DUP600H50/3N 456360 600/3000 3,55 6  DKP600H50/3N
 DUC600H50/3N

Drabinka DUC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DUC100H50/3N 456610 100/3000 2,90 12  DKC100H50/3N

 DUC100H60/3N

DUC200H50/3N 456620 200/3000 3,26 12  DKC200H50/3N
 DUC200H60/3N

DUC300H50/3N 456630 300/3000 3,64 12  DKC300H50/3N
 DUC300H60/3N

DUC400H50/3N 456640 400/3000 4,00 6  DKC400H50/3N
 DUC400H60/3N

DUC500H50/3N 456650 500/3000 4,36 6  DKC500H50/3N
 DUC500H60/3N

DUC600H50/3N 456660 600/3000 4,73 6  DKC600H50/3N
 DUC600H60/3N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty

1,2DUD... DUC... 2,01,5DUP...
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



DRABINKI KABLOWE H50

VI : 21

Łącznik LDCH50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDCH50N 451001 0,26 10

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych

55

175

9x16

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LG...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LGCH50N 451301 55 0,14 10  LGTH50N

Grubość materiału = 3,0 mm
LGTH50N 451302 57 0,20 10  LGCH50N

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H

230
115

9x16

Łącznik dostawny przegubowy LDD...H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDPH50 451199 0,20 10  LDDCH50N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDCH50N 451201 0,27 10  LDDTH50N

Grubość materiału = 3,0 mm
LDDTH50N 451202 0,43  10  LDDCH50N

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w zakresie 0-90°. 
Możliwość tworzenia trasy dwupoziomowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

7x12

9x16

65

10
5

Łącznik kątowy LKD...H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKDPH50 451099 54 0,40 20  LKDCH50N

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDCH50N 451101 55 0,53 20  LKDPH50

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w 

dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia

H

540

9x16

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H50

VI : 22

Łącznik uniwersalny LLUS...H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLUSPH50 434999 0,57 10  LLUSH50

Grubość materiału = 2,0 mm
LLUSH50 435000 0,76 10

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki zaleca się użycie szczebla SCP...

H

628

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUPH50 405712 13/49 0,14 10

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH50 405713 13/49 0,19 10

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x23

49

90

25

a

Łącznik pionowy lekki LPLS60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPLS60 405806 0,49 2

N

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  łącznik LPLS60 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 45 - 60 mm.

280
200
100
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9x25

7,5x15
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Łącznik dostawny LDDK...1 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDKP1 405000 1,10 2  LDDKC1

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDKC1 405200 1,50 2  LDDKP1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

R4
20

7x149x23

54



DRABINKI KABLOWE H50

VI : 23

Łuk 90° LDP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDP100H50N 456810 100 2,67 2  LDC100H50N

LDP200H50N 456820 200 3,22 2  LDC200H50N

LDP300H50N 456830 300 3,76 2  LDC300H50N

LDP400H50N 456840 400 4,31 2  LDC400H50N

LDP500H50N 456850 500 4,86 2  LDC500H50N

LDP600H50N 456860 600 5,41 2  LDC600H50N

Łuk 90° LDC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC100H50N 456910 100 3,56 2  LDP100H50N

LDC200H50N 456920 200 4,29 2  LDP200H50N

LDC300H50N 456930 300 5,02 2  LDP300H50N

LDC400H50N 456940 400 5,75 2  LDP400H50N

LDC500H50N 456950 500 6,49 2  LDP500H50N

LDC600H50N 456960 600 7,22 2  LDP600H50N

R420

a

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 90° LDZP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDZP100H50N 457010 100 3,07 2  LDZC100H50N

LDZP200H50N 457020 200 4,10 2  LDZC200H50N

LDZP300H50N 457030 300 5,15 2  LDZC300H50N

LDZP400H50N 457040 400 6,19 2  LDZC400H50N

LDZP500H50N 457050 500 7,16 2  LDZC500H50N

LDZP600H50N 457060 600 8,34 2  LDZC600H50N

Łuk zewnętrzny 90° LDZC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDZC100H50N 457110 100 4,09 2  LDZP100H50N

LDZC200H50N 457120 200 5,46 2  LDZP200H50N

LDZC300H50N 457130 300 6,86 2  LDZP300H50N

LDZC400H50N 457140 400 8,25 2  LDZP400H50N

LDZC500H50N 457150 500 9,54 2  LDZP500H50N

LDZC600H50N 457160 600 11,50 2  LDZP600H50N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
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R500+a



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H50

VI : 24

Trójnik dostawny TDDP...H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
TDDP100H50 455012 100 3,31 1

TDDP200H50 455022 200 3,57 1

TDDP300H50 455032 300 3,83 1

TDDP400H50 455042 400 4,09 1

TDDP500H50 455052 500 4,35 1

TDDP600H50 455062 600 4,58 1

N

Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z drabiną kablową należy zastosować 8 kpl. śrub SGKM8x14
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia szczebli z drabiny kablowej do dolnej część trójnika dostawnego

780 + a

11
0

a

110 110

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TDP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDP100H50N 457210 100 4,42 2  TDC100H50N

TDP200H50N 457220 200 5,09 2  TDC200H50N

TDP300H50N 457230 300 5,82 2  TDC300H50N

TDP400H50N 457240 400 6,54 2  TDC400H50N

TDP500H50N 457250 500 7,27 2  TDC500H50N

TDP600H50N 457260 600 8,00 2  TDC600H50N

Trójnik TDC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDC100H50N 457310 100 5,89 2  TDP100H50N

TDC200H50N 457320 200 6,78 2  TDP200H50N

TDC300H50N 457330 300 7,76 2  TDP300H50N

TDC400H50N 457340 400 8,72 2  TDP400H50N

TDC500H50N 457350 500 9,70 2  TDP500H50N

TDC600H50N 457360 600 10,66 2  TDP600H50N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 6 łączników LDCH... i 24 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TD...400/600/400H…)

15
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R420



DRABINKI KABLOWE H50

VI : 25

Czwórnik CZDP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZDP100H50N 457410 100 5,96 2  CZDC100H50N

CZDP200H50N 457420 200 6,67 2  CZDC200H50N

CZDP300H50N 457430 300 7,52 2  CZDC300H50N

CZDP400H50N 457440 400 8,38 2  CZDC400H50N

CZDP500H50N 457450 500 9,24 2  CZDC500H50N

CZDP600H50N 457460 600 10,10 2  CZDC600H50N

Czwórnik CZDC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZDC100H50N 457510 100 7,94 2  CZDP100H50N

CZDC200H50N 457520 200 8,89 2  CZDP200H50N

CZDC300H50N 457530 300 10,02 2  CZDP300H50N

CZDC400H50N 457540 400 11,17 2  CZDP400H50N

CZDC500H50N 457550 500 12,32 2  CZDP500H50N

CZDC600H50N 457560 600 13,46 2  CZDP600H50N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 łączniki LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=200 i b=400 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZD...200/400/200/400H…)

R420

b
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RDPP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDPP200/100H50N 458620 200/100 1,47 2  RDPC200/100H50N

RDPP300/200H50N 458630 300/200 1,63 2  RDPC300/200H50N

RDPP400/300H50N 458240 400/300 1,81 2  RDPC400/300H50N

RDPP500/400H50N 458250 500/400 1,99 2  RDPC500/400H50N

RDPP600/500H50N 458260 600/500 2,15 2  RDPC600/500H50N

Redukcja prawa RDPC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDPC200/100H50N 458820 200/100 1,96 2  RDPP200/100H50N

RDPC300/200H50N 458830 300/200 2,17 2  RDPP300/200H50N

RDPC400/300H50N 458340 400/300 2,41 2  RDPP400/300H50N

RDPC500/400H50N 458350 500/400 2,65 2  RDPP500/400H50N

RDPC600/500H50N 458360 600/500 2,87 2  RDPP600/500H50N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H50

VI : 26

Redukcja lewa RDLP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDLP200/100H50N 458220 200/100 1,47 2  RDLC200/100H50N

RDLP300/200H50N 458230 300/200 1,63 2  RDLC300/200H50N

RDLP400/300H50N 458040 400/300 1,81 2  RDLC400/300H50N

RDLP500/400H50N 458050 500/400 1,99 2  RDLC500/400H50N

RDLP600/500H50N 458060 600/500 2,15 2  RDLC600/500H50N

Redukcja lewa RDLC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDLC200/100H50N 458420 200/100 1,96 2  RDLP200/100H50N

RDLC300/200H50N 458430 300/200 2,17 2  RDLP300/200H50N

RDLC400/300H50N 458140 400/300 2,41 2  RDLP400/300H50N

RDLC500/400H50N 458150 500/400 2,65 2  RDLP500/400H50N

RDLC600/500H50N 458160 600/500 2,87 2  RDLP600/500H50N

b
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja symetryczna RDSP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDSP200/100H50N 457820 200/100 1,47 2  RDSC200/100H50N

RDSP300/200H50N 457830 300/200 1,63 2  RDSC300/200H50N

RDSP400/300H50N 457840 400/300 1,81 2  RDSC400/300H50N

RDSP500/400H50N 457850 500/400 1,99 2  RDSC500/400H50N

RDSP600/500H50N 457860 600/500 2,15 2  RDSC600/500H50N

Redukcja symetryczna RDSC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDSC200/100H50N 458020 200/100 1,96 2  RDSP200/100H50N

RDSC300/200H50N 458030 300/200 2,17 2  RDSP300/200H50N

RDSC400/300H50N 457940 400/300 2,41 2  RDSP400/300H50N

RDSC500/400H50N 457950 500/400 2,65 2  RDSP500/400H50N

RDSC600/500H50N 457960 600/500 2,87 2  RDSP600/500H50N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b
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DRABINKI KABLOWE H50

VI : 27

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDWP100H50N 459210 100 1,67 1  LPDWC100H50N

LPDWP200H50N 459220 200 2,03 1  LPDWC200H50N

LPDWP300H50N 459230 300 2,43 1  LPDWC300H50N

LPDWP400H50N 459240 400 2,79 1  LPDWC400H50N

LPDWP500H50N 459250 500 3,19 1  LPDWC500H50N

LPDWP600H50N 459260 600 3,59 1  LPDWC600H50N

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDWC100H50N 459310 100 2,10 1  LPDWP100H50N

LPDWC200H50N 459320 200 2,46 1  LPDWP200H50N

LPDWC300H50N 459330 300 2,86 1  LPDWP300H50N

LPDWC400H50N 459340 400 3,22 1  LPDWP400H50N

LPDWC500H50N 459350 500 3,62 1  LPDWP500H50N

LPDWC600H50N 459360 600 4,02 1  LPDWP600H50N

500

80a

42
0

50

9x30

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDZP100H50N 459010 100 1,67 1  LPDZC100H50N

LPDZP200H50N 459020 200 2,03 1  LPDZC200H50N

LPDZP300H50N 459030 300 2,43 1  LPDZC300H50N

LPDZP400H50N 459040 400 2,79 1  LPDZC400H50N

LPDZP500H50N 459050 500 3,19 1  LPDZC500H50N

LPDZP600H50N 459060 600 3,59 1  LPDZC600H50N

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDZC100H50N 459110 100 2,10 1  LPDZP100H50N

LPDZC200H50N 459120 200 2,46 1  LPDZP200H50N

LPDZC300H50N 459130 300 2,86 1  LPDZP300H50N

LPDZC400H50N 459140 400 3,22 1  LPDZP400H50N

LPDZC500H50N 459150 500 3,62 1  LPDZP500H50N

LPDZC600H50N 459160 600 4,02 1  LPDZP600H50N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
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9x30



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H50

VI : 28

Łuk przegubowy LPDP...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDP100H50N 457610 100 3,68 2  LPDC100H50N

LPDP200H50N 457620 200 4,21 2  LPDC200H50N

LPDP300H50N 457630 300 4,60 2  LPDC300H50N

LPDP400H50N 457640 400 4,98 2  LPDC400H50N

LPDP500H50N 457650 500 5,36 2  LPDC500H50N

LPDP600H50N 457660 600 5,75 2  LPDC600H50N

a

45
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0
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LPDC...H50N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDC100H50N 457710 100 4,84 2  LPDP100H50N

LPDC200H50N 457720 200 5,34 2  LPDP200H50N

LPDC300H50N 457730 300 5,88 2  LPDP300H50N

LPDC400H50N 457740 400 6,36 2  LPDP400H50N

LPDC500H50N 457750 500 6,88 2  LPDP500H50N

LPDC600H50N 457760 600 7,40 2  LPDP600H50N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



DRABINKI KABLOWE H60

VI : 29

Drabinka KLIK DFP...H60 mat.: S

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DFP100H60/3 466111 100/3000 2,42 6  DUP/DUOP100H60/3

DFP200H60/3 466121 200/3000 2,69 6  DUP/DUOP200H60/3

DFP300H60/3 466131 300/3000 2,97 6  DUP/DUOP300H60/3

DFP400H60/3 466141 400/3000 3,24 6  DUP/DUOP400H60/3

DFP500H60/3 466151 500/3000 3,51 6  DUP500H60/3

DFP600H60/3 466161 600/3000 3,79 6  DUP600H60/3

N E-90

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  szybki i łatwy montaż
–  połączenie bezłącznikowe
–  stabilne połączenie zatrzaskowe
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 30

Łącznik LDFCH60 mat.: S

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDFCH60 460006 65 0,26 10

N E-90

Zastosowanie:
Łączenie drabinek KLIK z: dociętymi drabinkami KLIK, zwykłymi drabinkami i kształtkami

65

200

4160 9x13 32

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LGFCH60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LGFCH60 460007 0,20 10

N

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

65

264

9x13

Łącznik kątowy LKDFCH60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDFCH60 460008 0,58 20

N

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w 

dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia

540

9x13

7,5x22

9x40

65

32



DRABINKI KABLOWE H60

VI : 31

Drabinka DKD...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
DKD100H60/3N 465110 100/3000 2,01 12  DUD100H60/3N

 DKP100H60/3N

DKD100H60/6N 465210 100/6000 2,01 12  DUD100H60/6N
 DKP100H60/6N

DKD200H60/3N 465120 200/3000 2,24 12  DUD200H60/3N
 DKP200H60/3N

DKD200H60/6N 465220 200/6000 2,24 12  DUD200H60/6N
 DKP200H60/6N

DKD300H60/3N 465130 300/3000 2,47 6  DUD300H60/3N
 DKP300H60/3N

DKD300H60/6N 465230 300/6000 2,47 12  DUD300H60/6N
 DKP300H60/6N

DKD400H60/3N 465140 400/3000 2,70 6  DUD400H60/3N
 DKP400H60/3N

DKD400H60/6N 465240 400/6000 2,70 12  DUD400H60/6N
 DKP400H60/6N

DKD500H60/3N 465150 500/3000 2,92 6  DUD500H60/3N
 DKP500H60/3N

DKD500H60/6N 465250 500/6000 2,92 12  DUD500H60/6N
 DKP500H60/6N

DKD600H60/3N 465160 600/3000 3,15 6  DUD600H60/3N
 DKP600H60/3N

DKD600H60/6N 465260 600/6000 3,15 12  DUD600H60/6N
 DKP600H60/6N

Drabinka DKP...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DKP100H60/3N 465410 100/3000 2,42 12  DUP/DUOP100H60/3

 DKC100H60/3N

DKP100H60/6N 465510 100/6000 2,42 12  DUP/DUOP100H60/6
 DKC100H100/6N

DKP200H60/3N 465420 200/3000 2,69 12  DUP/DUOP200H60/3
 DKC200H60/3N

DKP200H60/6N 465520 200/6000 2,69 12  DUP/DUOP200H60/6
 DKC200H60/6N

DKP300H60/3N 465430 300/3000 2,97 6  DUP/DUOP300H60/3
 DKC300H60/3N

DKP300H60/6N 465530 300/6000 2,97 12  DUP/DUOP300H60/6
 DKC300H60/6N

DKP400H60/3N 465440 400/3000 3,24 6  DUP/DUOP400H60/3
 DKC400H60/3N

DKP400H60/6N 465540 400/6000 3,24 12  DUP/DUOP400H60/6
 DKC400H60/6N

DKP500H60/3N 465450 500/3000 3,51 6  DUP500H60/3
 DKC500H60/3N

DKP500H60/6N 465550 500/6000 3,51 12  DUP500H60/6
 DKC500H60/6N

DKP600H60/3N 465460 600/3000 3,79 6  DUP600H60/3
 DKC600H60/3N

DKP600H60/6N 465560 600/6000 3,79 12  DUP600H60/6
 DKC600H60/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 32

Drabinka DKC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DKC100H60/3N 465710 100/3000 3,22 12  DUC100H60/3N

 DKC100H80/3N

DKC100H60/6N 465810 100/6000 3,22 12  DUC100H60/6N
 DKC100H80/6N

DKC200H60/3N 465720 200/3000 3,57 12  DUC200H60/3N
 DKC200H80/3N

DKC200H60/6N 465820 200/6000 3,57 12  DUC200H60/6N
 DKC200H80/6N

DKC300H60/3N 465730 300/3000 3,96 6  DUC300H60/3N
 DKC300H80/3N

DKC300H60/6N 465830 300/6000 3,96 12  DUC300H60/6N
 DKC300H80/6N

DKC400H60/3N 465740 400/3000 4,31 6  DUC400H60/3N
 DKC400H80/3N

DKC400H60/6N 465840 400/6000 4,31 12  DUC400H60/6N
 DKC400H80/6N

DKC500H60/3N 465750 500/3000 4,68 6  DUC500H60/3N
 DKC500H80/3N

DKC500H60/6N 465850 500/6000 4,68 12  DUC500H60/6N
 DKC500H80/6N

DKC600H60/3N 465760 600/3000 5,05 6  DUC600H60/3N
 DKC600H80/3N

DKC600H60/6N 465860 600/6000 5,05 12  DUC600H60/6N
 DKC600H80/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



DRABINKI KABLOWE H60

VI : 33

Drabinka DUJ...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,0 mm
DUJ100H60/3 476010 100/3000 1,50 12  DUD100H60/3N

DUJ200H60/3 476020 200/3000 1,70 12  DUD200H60/3N

DUJ300H60/3 476030 300/3000 1,90 6  DUD300H60/3N

DUJ400H60/3 476040 400/3000 2,10 6  DUD400H60/3N

DUJ500H60/3 476050 500/3000 2,30 6  DUD500H60/3N

DUJ600H60/3 476060 600/3000 2,50 6  DUD600H60/3N

N E-90

Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm (szczegóły w rozdziale XIX)
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm

Drabinka DUD...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
DUD100H60/3N 466010 100/3000 2,01 12  DKD100H60/3N

 DUP/DUOP100H60/3

DUD100H60/6N 466110 100/6000 2,01 12  DKD100H60/6N
 DUP/DUOP100H60/6

DUD200H60/3N 466020 200/3000 2,24 12  DKD200H60/3N
 DUP/DUOP200H60/3

DUD200H60/6N 466120 200/6000 2,24 12  DKD200H60/6N
 DUP/DUOP200H60/6

DUD300H60/3N 466030 300/3000 2,47 6  DKD300H60/3N
 DUP/DUOP300H60/3

DUD300H60/6N 466130 300/6000 2,47 12  DKD300H60/6N
 DUP/DUOP300H60/6

DUD400H60/3N 466040 400/3000 2,81 6  DKD400H60/3N
 DUP/DUOP400H60/3

DUD400H60/6N 466140 400/6000 2,81 12  DKD400H60/6N
 DUP/DUOP400H60/6

DUD500H60/3N 466050 500/3000 2,92 6  DKD500H60/3N
 DUP500H60/3

DUD500H60/6N 466150 500/6000 2,92 12  DKD500H60/6N
 DUP500H60/6

DUD600H60/3N 466060 600/3000 3,15 6  DKD600H60/3N
 DUP600H60/3

DUD600H60/6N 466160 600/6000 3,15 12  DKD600H60/6N
 DUP600H60/6

E-90

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 34

Drabinka DUP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DUP/DUOP100H60/3 466310 100/3000 2,42 12  DKP100H60/3N

 DUC100H60/3N

DUP/DUOP100H60/6 466410 100/6000 2,42 12  DKP100H60/6N
 DUC100H60/6N

DUP/DUOP200H60/3 466320 200/3000 2,69 12  DKP200H60/3N
 DUC200H60/3N

DUP/DUOP200H60/6 466420 200/6000 2,69 12  DKP200H60/6N
 DUC200H60/6N

DUP/DUOP300H60/3 466330 300/3000 2,97 6  DKP300H60/3N
 DUC300H60/3N

DUP/DUOP300H60/6 466430 300/6000 2,97 12  DKP300H60/6N
 DUC300H60/6N

DUP/DUOP400H60/3 466340 400/3000 3,38 6  DKP400H60/3N
 DUC400H60/3N

DUP/DUOP400H60/6 466440 400/6000 3,38 12  DKP400H60/6N
 DUC400H60/6N

DUP500H60/3 466350 500/3000 3,51 6  DKP500H60/3N
 DUC500H60/3N

DUP500H60/6 466450 500/6000 3,51 12  DKP500H60/6N
 DUC500H60/6N

DUP600H60/3 466360 600/3000 3,79 6  DKP600H60/3N
 DUC600H60/3N

DUP600H60/6 466460 600/6000 3,79 12  DKP600H60/6N
 DUC600H60/6N

E-90

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DUC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DUC100H60/3N 466610 100/3000 3,22 12  DKC100H60/3N

 DUC100H80/3N

DUC100H60/6N 466710 100/6000 3,22 12  DKC100H60/6N
 DUC100H80/6N

DUC200H60/3N 466620 200/3000 3,58 12  DKC200H60/3N
 DUC200H80/3N

DUC200H60/6N 466720 200/6000 3,58 12  DKC200H60/6N
 DUC200H80/6N

DUC300H60/3N 466630 300/3000 3,96 6  DKC300H60/3N
 DUC300H80/3N

DUC300H60/6N 466730 300/6000 3,96 12  DKC300H60/6N
 DUC300H80/6N

DUC400H60/3N 466640 400/3000 4,50 6  DKC400H60/3N
 DUC400H80/3N

DUC400H60/6N 466740 400/6000 4,50 12  DKC400H60/6N
 DUC400H80/6N

DUC500H60/3N 466650 500/3000 4,67 6  DKC500H60/3N
 DUC500H80/3N

DUC500H60/6N 466750 500/6000 4,67 12  DKC500H60/6N
 DUC500H80/6N

DUC600H60/3N 466660 600/3000 5,05 6  DKC600H60/3N
 DUC600H80/3N

DUC600H60/6N 466760 600/6000 5,05 12  DKC600H60/6N
 DUC600H80/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty
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Opis wykresu:
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   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



DRABINKI KABLOWE H60

VI : 35

Łącznik LDPH60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LDPH60 441004 0,23 10

Łącznik LDC/LDOCH60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC/LDOCH60N 461001 0,31 10

E-90

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

65

175

9x15

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik drabin rozsuwany LDR...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDR100H60/1 462611 100/1000 1,93 1

LDR200H60/1 462621 200/1000 3,87 1

LDR300H60/1 462631 300/1000 5,80 1

LDR100H60/2 462612 100/2000 3,86 1

LDR200H60/2 462622 200/2000 7,74 1

LDR300H60/2 462632 300/2000 11,61 1

LDR100H60/3 462613 100/3000 5,79 1

LDR200H60/3 462623 200/3000 11,61 1

LDR300H60/3 462633 300/3000 17,40 1

N

Zastosowanie:
Łącznik LDR ułatwia i przyśpiesza montaż drabin kablowych. Brakujący odcinek długości trasy można 
wydłużyć montując łącznik LDR i go rozsuwając przez co unikamy docinania drabin. Po ustaleniu 
odpowiedniego rozsunięcia zabezpieczamy łącznik połączeniem śrubowym (np. SGKM8x14).
Dodatkowe informacje:
–  szybkie i pewne połączenie
–  przyśpieszenie montażu całej trasy kablowej
–  uniknięcie mechanicznego docinania trasy kablowej
–  płynna regulacja długości
–  możliwość wzmocnienia łącznika przez montaż szczebla w dnie

65
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Łącznik przegubowy LGC/LGOCH60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LGC/LGOCH60N 461301 65 0,20 10  LGTH60N

E-90

Łącznik przegubowy LGTH60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
LGTH60N 461302 67 0,30 10  LGC/LGOCH60N

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H
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9x15



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 36 S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy LKD...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKDPH60 461099 64 0,44 20  LKDC/LKDOCH60N

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDC/LKDOCH60N 461101 65 0,58 20  LKDPH60

E-90

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w 

dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia

H

540

9x16

Łącznik uniwersalny LLUS...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLUSPH60 435999 64 0,65 10  LLUSH60

Grubość materiału = 2,0 mm
LLUSH60 436000 65 0,86 10  LLUSPH60

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki zaleca się użycie szczebla SCP...

H

628

Łącznik dostawny przegubowy LDD...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDPH60 461199 0,23 10  LDDCH60N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDCH60N 461201 0,31 10  LDDTH60N

Grubość materiału = 3,0 mm
LDDTH60N 461202 0,43 10  LDDCH60N

E-90

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w zakresie 0-90°. 
Możliwość tworzenia trasy dwupoziomowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny
–  opcja E90 dla grubości blachy 2 mm (szczegóły w rozdz. XIX)

7x12

9x16
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DRABINKI KABLOWE H60

VI : 37

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUPH60 405714 13/57 0,15 10  LKUCH60

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH60 405715 13/57 0,22 10  LKUPH60

N

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x2325
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik pionowy lekki LPLS60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPLS60 405806 0,49 2

N

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  łącznik LPLS60 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 45 - 60 mm.
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Łącznik dostawny LDDK...2 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDKP2 405100 1,26 2  LDDKC2

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDKC2 405300 1,67 2  LDDKP2

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

R4
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 38

Łuk 90° LDP/LDOP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDP/LDOP100H60 466810 100 2,79 2  LDC100H60N

LDP/LDOP200H60 466820 200 3,35 2  LDC200H60N

LDP/LDOP300H60 466830 300 3,91 2  LDC300H60N

LDP/LDOP400H60 466840 400 4,47 2  LDC400H60N

LDP/LDOP500H60 466850 500 5,03 2  LDC500H60N

LDP/LDOP600H60 466860 600 5,58 2  LDC600H60N

E-90

Łuk 90° LDC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC100H60N 466910 100 3,72 2  LDP/LDOP100H60

LDC200H60N 466920 200 4,47 2  LDP/LDOP200H60

LDC300H60N 466930 300 5,21 2  LDP/LDOP300H60

LDC400H60N 466940 400 5,95 2  LDP/LDOP400H60

LDC500H60N 466950 500 6,70 2  LDP/LDOP500H60

LDC600H60N 466960 600 7,45 2  LDP/LDOP600H60

E-90

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

R420

a

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 90° LDZP...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDZP100H60N 467010 100 3,70 2  LDZC100H60N

LDZP200H60N 467020 200 4,55 2  LDZC200H60N

LDZP300H60N 467030 300 5,92 2  LDZC300H60N

LDZP400H60N 467040 400 6,41 2  LDZC400H60N

LDZP500H60N 467050 500 7,42 2  LDZC500H60N

LDZP600H60N 467060 600 8,63 2  LDZC600H60N

E-90

Łuk zewnętrzny 90° LDZC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDZC100H60N 467110 100 4,28 2  LDZP100H60N

LDZC200H60N 467120 200 6,06 2  LDZP200H60N

LDZC300H60N 467130 300 7,89 2  LDZP300H60N

LDZC400H60N 467140 400 8,55 2  LDZP400H60N

LDZC500H60N 467150 500 9,89 2  LDZP500H60N

LDZC600H60N 467160 600 11,50 2  LDZP600H60N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
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DRABINKI KABLOWE H60

VI : 39

Trójnik dostawny TDDP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
TDDP100H60 456012 100 3,49 1

TDDP200H60 456022 200 3,75 1

TDDP300H60 456032 300 4,01 1

TDDP400H60 456042 400 4,27 1

TDDP500H60 456052 500 4,53 1

TDDP600H60 456062 600 4,76 1

N

Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z drabiną kablową należy zastosować 8 kpl. śrub SGKM8x14
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia szczebli z drabiny kablowej do dolnej część trójnika dostawnego

780 + a

13
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a

130 130

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TDP/TDOP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDP/TDOP100H60 467210 100 4,56 2  TDC100H60N

TDP/TDOP200H60 467220 200 5,29 2  TDC200H60N

TDP/TDOP300H60 467230 300 6,02 2  TDC300H60N

TDP/TDOP400H60 467240 400 6,75 2  TDC400H60N

TDP/TDOP500H60 467250 500 7,48 2  TDC500H60N

TDP/TDOP600H60 467260 600 8,22 2  TDC600H60N

E-90

Trójnik TDC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDC100H60N 467310 100 6,08 2  TDP/TDOP100H60

TDC200H60N 467320 200 7,05 2  TDP/TDOP200H60

TDC300H60N 467330 300 8,03 2  TDP/TDOP300H60

TDC400H60N 467340 400 9,00 2  TDP/TDOP400H60

TDC500H60N 467350 500 9,97 2  TDP/TDOP500H60

TDC600H60N 467360 600 10,96 2  TDP/TDOP600H60

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 6 łączników LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 24 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TD...400/600/400H…)

15
0

b

aa

R420



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 40

Czwórnik CZDP/CZDOP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZDP/CZDOP100H60 467410 100 6,19 2  CZDC100H60N

CZDP/CZDOP200H60 467420 200 6,90 2  CZDC200H60N

CZDP/CZDOP300H60 467430 300 7,75 2  CZDC300H60N

CZDP/CZDOP400H60 467440 400 8,61 2  CZDC400H60N

CZDP/CZDOP500H60 467450 500 9,47 2  CZDC500H60N

CZDP/CZDOP600H60 467460 600 10,33 2  CZDC600H60N

E-90

Czwórnik CZDC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZDC100H60N 467510 100 8,25 2  CZDP/CZDOP100H60

CZDC200H60N 467520 200 9,30 2  CZDP/CZDOP200H60

CZDC300H60N 467530 300 10,35 2  CZDP/CZDOP300H60

CZDC400H60N 467540 400 11,48 2  CZDP/CZDOP400H60

CZDC500H60N 467550 500 12,62 2  CZDP/CZDOP500H60

CZDC600H60N 467560 600 13,77 2  CZDP/CZDOP600H60

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 łączników LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 32 kpl. śrub SGKM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=200 i b=400 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZD...200/400/200/400H…)

R420

b

15
0

b

aa

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RDPP...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDPP200/100H60N 468620 200/100 1,56 2  RDPC200/100H60N

RDPP300/200H60N 468630 300/200 1,73 2  RDPC300/200H60N

RDPP400/300H60N 468240 400/300 1,91 2  RDPC400/300H60N

RDPP500/400H60N 468250 500/400 2,09 2  RDPC500/400H60N

RDPP600/500H60N 468260 600/500 2,25 2  RDPC600/500H60N

E-90

Redukcja prawa RDPC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDPC200/100H60N 468820 200/100 2,08 2  RDPP200/100H60N

RDPC300/200H60N 468830 300/200 2,30 2  RDPP300/200H60N

RDPC400/300H60N 468340 400/300 2,55 2  RDPP400/300H60N

RDPC500/400H60N 468350 500/400 2,78 2  RDPP500/400H60N

RDPC600/500H60N 468360 600/500 3,01 2  RDPP600/500H60N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b

a

15
0

62
0



DRABINKI KABLOWE H60

VI : 41

Redukcja lewa RDLP...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDLP200/100H60N 468220 200/100 1,56 2  RDLC200/100H60N

RDLP300/200H60N 468230 300/200 1,73 2  RDLC300/200H60N

RDLP400/300H60N 468040 400/300 1,91 2  RDLC400/300H60N

RDLP500/400H60N 468050 500/400 2,09 2  RDLC500/400H60N

RDLP600/500H60N 468060 600/500 2,25 2  RDLC600/500H60N

E-90

Redukcja lewa RDLC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDLC200/100H60N 468420 200/100 2,08 2  RDLP200/100H60N

RDLC300/200H60N 468430 300/200 2,30 2  RDLP300/200H60N

RDLC400/300H60N 468140 400/300 2,55 2  RDLP400/300H60N

RDLC500/400H60N 468150 500/400 2,78 2  RDLP500/400H60N

RDLC600/500H60N 468160 600/500 3,01 2  RDLP600/500H60N

E-90

b

15
0

a
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja symetryczna RDSP...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDSP200/100H60N 467820 200/100 1,56 2  RDSC200/100H60N

RDSP300/200H60N 467830 300/200 1,73 2  RDSC300/200H60N

RDSP400/300H60N 467840 400/300 1,91 2  RDSC400/300H60N

RDSP500/400H60N 467850 500/400 2,09 2  RDSC500/400H60N

RDSP600/500H60N 467860 600/500 2,25 2  RDSC600/500H60N

E-90

Redukcja symetryczna RDSC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDSC200/100H60N 468020 200/100 2,08 2  RDSP200/100H60N

RDSC300/200H60N 468030 300/200 2,30 2  RDSP300/200H60N

RDSC400/300H60N 467940 400/300 2,55 2  RDSP400/300H60N

RDSC500/400H60N 467950 500/400 2,78 2  RDSP500/400H60N

RDSC600/500H60N 467960 600/500 3,01 2  RDSP600/500H60N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b

a

15
0
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0



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H60

VI : 42

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWP/LPDWOP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDWP/LPDWOP100H60 469210 100 1,90 1  LPDWC100H60N

LPDWP/LPDWOP200H60 469220 200 2,26 1  LPDWC200H60N

LPDWP/LPDWOP300H60 469230 300 2,66 1  LPDWC300H60N

LPDWP/LPDWOP400H60 469240 400 3,02 1  LPDWC400H60N

LPDWP/LPDWOP500H60 469250 500 3,42 1  LPDWC500H60N

LPDWP/LPDWOP600H60 469260 600 3,82 1  LPDWC600H60N

E-90

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDWC100H60N 469310 100 2,40 1  LPDWP/LPDWOP100H60

LPDWC200H60N 469320 200 2,76 1  LPDWP/LPDWOP200H60

LPDWC300H60N 469330 300 3,16 1  LPDWP/LPDWOP300H60

LPDWC400H60N 469340 400 3,52 1  LPDWP/LPDWOP400H60

LPDWC500H60N 469350 500 3,92 1  LPDWP/LPDWOP500H60

LPDWC600H60N 469360 600 4,32 1  LPDWP/LPDWOP600H60

E-90

500

80a
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9x30

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZP/LPDZOP...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDZP/LPDZOP100H60 469010 100 1,90 1  LPDZC100H60N

LPDZP/LPDZOP200H60 469020 200 2,26 1  LPDZC200H60N

LPDZP/LPDZOP300H60 469030 300 2,66 1  LPDZC300H60N

LPDZP/LPDZOP400H60 469040 400 3,02 1  LPDZC400H60N

LPDZP/LPDZOP500H60 469050 500 3,42 1  LPDZC500H60N

LPDZP/LPDZOP600H60 469060 600 3,82 1  LPDZC600H60N

E-90

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDZC100H60N 469110 100 2,40 1  LPDZP/LPDZOP100H60

LPDZC200H60N 469120 200 2,76 1  LPDZP/LPDZOP200H60

LPDZC300H60N 469130 300 3,16 1  LPDZP/LPDZOP300H60

LPDZC400H60N 469140 400 3,52 1  LPDZP/LPDZOP400H60

LPDZC500H60N 469150 500 3,92 1  LPDZP/LPDZOP500H60

LPDZC600H60N 469160 600 4,32 1  LPDZP/LPDZOP600H60

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH60 lub LDC/LDOCH60 i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
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DRABINKI KABLOWE H60

VI : 43

Łuk przegubowy LPDP...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDP100H60N 467610 100 4,60 2  LPDC100H60N

LPDP200H60N 467620 200 4,97 2  LPDC200H60N

LPDP300H60N 467630 300 5,36 2  LPDC300H60N

LPDP400H60N 467640 400 5,93 2  LPDC400H60N

LPDP500H60N 467650 500 6,11 2  LPDC500H60N

LPDP600H60N 467660 600 6,51 2  LPDC600H60N

E-90

a

45
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LPDC...H60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDC100H60N 467710 100 5,70 2  LPDP100H60N

LPDC200H60N 467720 200 6,20 2  LPDP200H60N

LPDC300H60N 467730 300 6,74 2  LPDP300H60N

LPDC400H60N 467740 400 7,50 2  LPDP400H60N

LPDC500H60N 467750 500 7,75 2  LPDP500H60N

LPDC600H60N 467760 600 8,27 2  LPDP600H60N

E-90

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H80

VI : 44

Drabinka DKP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DKP100H80/3N 495110 100/3000 2,90 6  DUP100H80/3N

 DKC100H80/3N

DKP200H80/3N 495120 200/3000 3,17 6  DUP200H80/3N
 DKC200H80/3N

DKP300H80/3N 495130 300/3000 3,45 6  DUP300H80/3N
 DKC300H80/3N

DKP400H80/3N 495140 400/3000 3,72 6  DUP400H80/3N
 DKC400H80/3N

DKP500H80/3N 495150 500/3000 3,99 6  DUP500H80/3N
 DKC500H80/3N

DKP600H80/3N 495160 600/3000 4,27 6  DUP600H80/3N
 DKC600H80/3N

Drabinka DKC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DKC100H80/3N 495410 100/3000 3,86 6  DKC100H100/3N

DKC200H80/3N 495420 200/3000 4,22 6  DKC200H100/3N

DKC300H80/3N 495430 300/3000 4,60 6  DKC300H100/3N

DKC400H80/3N 495440 400/3000 4,98 6  DKC400H100/3N

DKC500H80/3N 495450 500/3000 5,32 6  DKC500H100/3N

DKC600H80/3N 495460 600/3000 5,69 6  DKC600H100/3N

Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm

B - B

A

A

B B

A - A
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L

9x30 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DUP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DUP100H80/3N 495710 100/3000 2,90 6  DKP100H80/3N

 DUP100H100/3N

DUP200H80/3N 495720 200/3000 3,17 6  DKP200H80/3N
 DUP200H100/3N

DUP300H80/3N 495730 300/3000 3,45 6  DKP300H80/3N
 DUP300H100/3N

DUP400H80/3N 495740 400/3000 3,72 6  DKP400H80/3N
 DUP400H100/3N

DUP500H80/3N 495750 500/3000 3,99 6  DKP500H80/3N
 DUP500H100/3N

DUP600H80/3N 495760 600/3000 4,27 6  DKP600H80/3N
 DUP600H100/3N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty
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L - oś rozstawu podpór
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DRABINKI KABLOWE H80

VI : 45

Łącznik LD...H80 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDPH80 480099 84 0,26 10  LDCH80N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDCH80N 481001 85 0,34 10  LDPH80

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych

9x16

H

175

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LG...H80 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGDPH80 481299 84 0,20 10  LGCH80N

Grubość materiału = 2,0 mm
LGCH80N 481301 85 0,27 10  LGTH80N

Grubość materiału = 3,0 mm
LGTH80N 481302 87 0,40 10  LGCH80N

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H

230
115

9x16

Łącznik dostawny przegubowy LDD...H80 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDPH80 481199 0,39 10  LDDCH80N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDCH80N 481201 0,53 10  LDDTH80N

Grubość materiału = 3,0 mm
LDDTH80N 481202 0,78 10  LDDCH80N

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w zakresie 0-90°. 
Możliwość tworzenia trasy dwupoziomowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

7x12

9x16

100
14

5

Łącznik kątowy LKD...H80 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKDPH80 481099 84 0,47 20  LKDCH80N

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDCH80N 481101 85 0,62 20  LKDPH80

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych  

w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia

H

540

9x16

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H80

VI : 46

Łącznik uniwersalny LLUS...H80 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLUSPH80 437999 84 0,73 10  LLUSH80

Grubość materiału = 2,0 mm
LLUSH80 438000 85 0,97 10  LLUSPH80

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki zaleca się użycie szczebla SCP...

H

628

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H80 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUPH80 405716 13/77 0,18 10  LKUCH80

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH80 405717 13/77 0,25 10  LKUPH80

N

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x23

77 33

90 25

a

Łącznik pionowy lekki LPLS120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPLS120 405812 0,82 2

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  łącznik LPLS120 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 80 - 120 mm.

340
100

50
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9
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9x25

8x15

53

9x55

Łącznik dostawny LDDK...1 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDKP1 405000 1,10 2  LDDKC1

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDKC1 405200 1,50 2  LDDKP1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

R4
20

7x149x23

54



DRABINKI KABLOWE H80

VI : 47

Łuk 90° LDP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDP100H80N 496210 100 3,29 1  LDC100H80N

LDP200H80N 496220 200 3,87 1  LDC200H80N

LDP300H80N 496230 300 4,48 1  LDC300H80N

LDP400H80N 496240 400 5,08 1  LDC400H80N

LDP500H80N 496250 500 5,68 1  LDC500H80N

LDP600H80N 496260 600 6,27 1  LDC600H80N

Łuk 90° LDC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC100H80N 496310 100 4,39 1  LDP100H80N

LDC200H80N 496320 200 5,18 1  LDP200H80N

LDC300H80N 496330 300 5,97 1  LDP300H80N

LDC400H80N 496340 400 6,77 1  LDP400H80N

LDC500H80N 496350 500 7,57 1  LDP500H80N

LDC600H80N 496360 600 8,36 1  LDP600H80N

R420

a

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 90° LDZP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDZP100H80N 496410 100 3,78 2  LDZC100H80N

LDZP200H80N 496420 200 4,95 2  LDZC200H80N

LDZP300H80N 496430 300 6,15 2  LDZC300H80N

LDZP400H80N 496440 400 7,33 2  LDZC400H80N

LDZP500H80N 496450 500 8,45 2  LDZC500H80N

LDZP600H80N 496460 400 9,77 2  LDZC600H80N

Łuk zewnętrzny 90° LDZC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDZC100H80N 496510 100 5,04 1  LDZP100H80N

LDZC200H80N 496520 200 6,60 1  LDZP200H80N

LDZC300H80N 496530 300 8,21 1  LDZP300H80N

LDZC400H80N 496540 400 9,77 1  LDZP400H80N

LDZC500H80N 496550 500 11,26 1  LDZP500H80N

LDZC600H80N 496560 600 13,02 1  LDZP600H80N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
80

R420
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H80

VI : 48

Trójnik TDP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDP100H80N 496610 100 5,32 1  TDC100H80N

TDP200H80N 496620 200 6,07 1  TDC200H80N

TDP300H80N 496630 300 6,83 1  TDC300H80N

TDP400H80N 496640 400 7,59 1  TDC400H80N

TDP500H80N 496650 500 8,34 1  TDC500H80N

TDP600H80N 496660 600 9,10 1  TDC600H80N

Trójnik TDC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDC100H80N 496710 100 7,09 1  TDP100H80N

TDC200H80N 496720 200 8,09 1  TDP200H80N

TDC300H80N 496730 300 9,10 1  TDP300H80N

TDC400H80N 496740 400 10,12 1  TDP400H80N

TDC500H80N 496750 500 11,12 1  TDP500H80N

TDC600H80N 496760 600 12,13 1  TDP600H80N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 6 łączników LDCH... i 48 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TD...400/600/400H…)

15
0

b

aa

R420

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZDP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZDP100H80N 496810 100 7,11 1  CZDC100H80N

CZDP200H80N 496820 200 7,82 1  CZDC200H80N

CZDP300H80N 496830 300 8,67 1  CZDC300H80N

CZDP400H80N 496840 400 9,53 1  CZDC400H80N

CZDP500H80N 496850 500 10,39 1  CZDC500H80N

CZDP600H80N 496860 600 11,25 1  CZDC600H80N

Czwórnik CZDC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZDC100H80N 496910 100 9,48 1  CZDP100H80N

CZDC200H80N 496920 200 10,42 1  CZDP200H80N

CZDC300H80N 496930 300 11,56 1  CZDP300H80N

CZDC400H80N 496940 400 12,70 1  CZDP400H80N

CZDC500H80N 496950 500 13,85 1  CZDP500H80N

CZDC600H80N 496960 600 15,00 1  CZDP600H80N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 łączników LDCH...N i 64 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=200 i b=400 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZD...200/400/200/400H…)

R420

b

15
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b
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DRABINKI KABLOWE H80

VI : 49

Redukcja prawa RDPP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDPP200/100H80N 498020 200/100 1,83 1  RDPC200/100H80N

RDPP300/200H80N 498030 300/200 1,99 1  RDPC300/200H80N

RDPP400/300H80N 498040 400/300 2,17 1  RDPC400/300H80N

RDPP500/400H80N 498050 500/400 2,35 1  RDPC500/400H80N

RDPP600/500H80N 498060 600/500 2,51 1  RDPC600/500H80N

Redukcja prawa RDPC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDPC200/100H80N 498220 200/100 2,44 1  RDPP200/100H80N

RDPC300/200H80N 498230 300/200 2,65 1  RDPP300/200H80N

RDPC400/300H80N 498240 400/300 2,89 1  RDPP400/300H80N

RDPC500/400H80N 498250 500/400 3,13 1  RDPP500/400H80N

RDPC600/500H80N 498260 600/500 3,34 1  RDPP600/500H80N

b

a

15
0

62
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja lewa RDLP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDLP200/100H80N 497720 200/100 1,83 1  RDLC200/100H80N

RDLP300/200H80N 497730 300/200 1,99 1  RDLC300/200H80N

RDLP400/300H80N 497740 400/300 2,17 1  RDLC400/300H80N

RDLP500/400H80N 497750 500/400 2,35 1  RDLC500/400H80N

RDLP600/500H80N 497760 600/500 2,51 1  RDLC600/500H80N

Redukcja lewa RDLC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDLC200/100H80N 497820 200/100 2,44 1  RDLP200/100H80N

RDLC300/200H80N 497830 300/200 2,65 1  RDLP300/200H80N

RDLC400/300H80N 497840 400/300 2,89 1  RDLP400/300H80N

RDLC500/400H80N 497850 500/400 3,13 1  RDLP500/400H80N

RDLC600/500H80N 497860 600/500 3,34 1  RDLP600/500H80N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H80

VI : 50

Redukcja symetryczna RDSP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDSP200/100H80N 497220 200/100 1,83 1  RDSC200/100H80N

RDSP300/200H80N 497230 300/200 1,99 1  RDSC300/200H80N

RDSP400/300H80N 497240 400/300 2,17 1  RDSC400/300H80N

RDSP500/400H80N 497250 500/400 2,35 1  RDSC500/400H80N

RDSP600/500H80N 497260 600/500 2,51 1  RDSC600/500H80N

Redukcja symetryczna RDSC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDSC200/100H80N 497420 200/100 2,44 1  RDSP200/100H80N

RDSC300/200H80N 497430 300/200 2,65 1  RDSP300/200H80N

RDSC400/300H80N 497440 400/300 2,89 1  RDSP400/300H80N

RDSC500/400H80N 497450 500/400 3,13 1  RDSP500/400H80N

RDSC600/500H80N 497460 600/500 3,34 1  RDSP600/500H80N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b

a

15
0

62
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDWP100H80N 489210 100 2,40 1  LPDWC100H80N

LPDWP200H80N 489220 200 2,76 1  LPDWC200H80N

LPDWP300H80N 489230 300 3,16 1  LPDWC300H80N

LPDWP400H80N 489240 400 3,52 1  LPDWC400H80N

LPDWP500H80N 489250 500 3,92 1  LPDWC500H80N

LPDWP600H80N 489260 600 4,32 1  LPDWC600H80N

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDWC100H80N 489310 100 3,10 1  LPDWP100H80N

LPDWC200H80N 489320 200 3,46 1  LPDWP200H80N

LPDWC300H80N 489330 300 3,86 1  LPDWP300H80N

LPDWC400H80N 489340 400 4,22 1  LPDWP400H80N

LPDWC500H80N 489350 500 4,62 1  LPDWP500H80N

LPDWC600H80N 489360 600 5,02 1  LPDWP600H80N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
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DRABINKI KABLOWE H80

VI : 51

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDZP100H80N 489010 100 2,40 1  LPDZC100H80N

LPDZP200H80N 489020 200 2,76 1  LPDZC200H80N

LPDZP300H80N 489030 300 3,16 1  LPDZC300H80N

LPDZP400H80N 489040 400 3,52 1  LPDZC400H80N

LPDZP500H80N 489050 500 3,92 1  LPDZC500H80N

LPDZP600H80N 489060 600 4,32 1  LPDZC600H80N

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDZC100H80N 489110 100 3,10 1  LPDZP100H80N

LPDZC200H80N 489120 200 3,46 1  LPDZP200H80N

LPDZC300H80N 489130 300 3,86 1  LPDZP300H80N

LPDZC400H80N 489140 400 4,22 1  LPDZP400H80N

LPDZC500H80N 489150 500 4,62 1  LPDZP500H80N

LPDZC600H80N 489160 600 5,02 1  LPDZP600H80N

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

500

80

a

420

80

9x30

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LPDP...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDP100H80N 497010 100 5,68 1  LPDC100H80N

LPDP200H80N 497020 200 6,05 1  LPDC200H80N

LPDP300H80N 497030 300 6,45 1  LPDC300H80N

LPDP400H80N 497040 400 6,80 1  LPDC400H80N

LPDP500H80N 497050 500 7,15 1  LPDC500H80N

LPDP600H80N 497060 600 7,60 1  LPDC600H80N

Łuk przegubowy LPDC...H80N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDC100H80N 497110 100 7,02 1  LPDP100H80N

LPDC200H80N 497120 200 7,53 1  LPDP200H80N

LPDC300H80N 497130 300 8,05 1  LPDP300H80N

LPDC400H80N 497140 400 8,56 1  LPDP400H80N

LPDC500H80N 497150 500 9,07 1  LPDP500H80N

LPDC600H80N 497160 600 9,60 1  LPDP600H80N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
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0

15
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80



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H100

VI : 52

Drabinka DKP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DKP100H100/3N 498410 100/3000 3,38 6  DUP100H100/3N

 DKC100H100/3N

DKP100H100/6N 498510 100/6000 3,38 12  DUP100H100/6N
 DKC100H100/6N

DKP200H100/3N 498420 200/3000 3,65 6  DUP200H100/3N
 DKC200H100/3N

DKP200H100/6N 498520 200/6000 3,65 12  DUP200H100/6N
 DKC200H100/6N

DKP300H100/3N 498430 300/3000 3,93 6  DUP300H100/3N
 DKC300H100/3N

DKP300H100/6N 498530 300/6000 3,93 12  DUP300H100/6N
 DKC300H100/6N

DKP400H100/3N 498440 400/3000 4,20 6  DUP400H100/3N
 DKC400H100/3N

DKP400H100/6N 498540 400/6000 4,20 12  DUP400H100/6N
 DKC400H100/6N

DKP500H100/3N 498450 500/3000 4,47 6  DUP500H100/3N
 DKC500H100/3N

DKP500H100/6N 498550 500/6000 4,47 12  DUP500H100/6N
 DKC500H100/6N

DKP600H100/3N 498460 600/3000 4,75 6  DUP600H100/3N
 DKC600H100/3N

DKP600H100/6N 498560 600/6000 4,75 12  DUP600H100/6N
 DKC600H100/6N

B - B

A

A

B B

A - A

32
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9x30 50

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DKC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DKC100H100/3N 498710 100/3000 4,50 6  DUC100H100/3N

DKC100H100/6N 498810 100/6000 4,50 12  DUC100H100/6N

DKC200H100/3N 498720 200/3000 4,86 6  DUC200H100/3N

DKC200H100/6N 498820 200/6000 4,86 12  DUC200H100/6N

DKC300H100/3N 498730 300/3000 5,24 6  DUC300H100/3N

DKC300H100/6N 498830 300/6000 5,24 12  DUC300H100/6N

DKC400H100/3N 498740 400/3000 5,60 6  DUC400H100/3N

DKC400H100/6N 498840 400/6000 5,60 12  DUC400H100/6N

DKC500H100/3N 498750 500/3000 5,96 6  DUC500H100/3N

DKC500H100/6N 498850 500/6000 5,96 12  DUC500H100/6N

DKC600H100/3N 498760 600/3000 6,32 6  DUC600H100/3N

DKC600H100/6N 498860 600/6000 6,32 12  DUC600H100/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



DRABINKI KABLOWE H100

VI : 53

Drabinka DUP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DUP100H100/3N 499010 100/3000 3,38 6  DKP100H100/3N

 DUC100H100/3N

DUP100H100/6N 499110 100/6000 3,38 12  DKP100H100/6N
 DUC100H100/6N

DUP200H100/3N 499020 200/3000 3,65 6  DKP200H100/3N
 DUC200H100/3N

DUP200H100/6N 499120 200/6000 3,65 12  DKP200H100/6N
 DUC200H100/6N

DUP300H100/3N 499030 300/3000 3,93 6  DKP300H100/3N
 DUC300H100/3N

DUP300H100/6N 499130 300/6000 3,93 12  DKP300H100/6N
 DUC300H100/6N

DUP400H100/3N 499040 400/3000 4,20 6  DKP400H100/3N
 DUC400H100/3N

DUP400H100/6N 499140 400/6000 4,20 12  DKP400H100/6N
 DUC400H100/6N

DUP500H100/3N 499050 500/3000 4,47 6  DKP500H100/3N
 DUC500H100/3N

DUP500H100/6N 499150 500/6000 4,47 12  DKP500H100/6N
 DUC500H100/6N

DUP600H100/3N 499060 600/3000 4,75 6  DKP600H100/3N
 DUC600H100/3N

DUP600H100/6N 499160 600/6000 4,75 12  DKP600H100/6N
 DUC600H100/6N

9x30 50

B - B

30

15

16,5

12

10
0

a

A - A

A
150300

L

A

B B

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DUC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
DUC100H100/3N 499310 100/3000 4,50 6  DKC100H100/3N

 DUC100H120/3N

DUC100H100/6N 499410 100/6000 4,50 12  DKC100H100/6N
 DUC100H120/6N

DUC200H100/3N 499320 200/3000 4,86 6  DKC200H100/3N
 DUC200H120/3N

DUC200H100/6N 499420 200/6000 4,86 12  DKC200H100/6N
 DUC200H120/6N

DUC300H100/3N 499330 300/3000 5,24 6  DKC300H100/3N
 DUC300H120/3N

DUC300H100/6N 499430 300/6000 5,24 12  DKC300H100/6N
 DUC300H120/6N

DUC400H100/3N 499340 400/3000 5,60 6  DKC400H100/3N
 DUC400H120/3N

DUC400H100/6N 499440 400/6000 5,60 12  DKC400H100/6N
 DUC400H120/6N

DUC500H100/3N 499350 500/3000 5,96 6  DKC500H100/3N
 DUC500H120/3N

DUC500H100/6N 499450 500/6000 5,96 12  DKC500H100/6N
 DUC500H120/6N

DUC600H100/3N 499360 600/3000 6,32 6  DKC600H100/3N
 DUC600H120/3N

DUC600H100/6N 499460 600/6000 6,32 12  DKC600H100/6N
 DUC600H120/6N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H100

VI : 54

Łącznik LD...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDPH100 410099 104 0,28 10  LKDCH100N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDCH100N 411001 105 0,37 10  LKDCH100N

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych

9x16

H

175

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LG...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGDPH100 411299 104 0,26 10  LGCH100N

Grubość materiału = 2,0 mm
LGCH100N 411301 105 0,34 10  LGTH100N

Grubość materiału = 3,0 mm
LGTH100N 411302 107 0,51 10  LGCH100N

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H

230
115

9x16

Łącznik dostawny przegubowy LDD...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDPH100 411199 0,44 10  LDDCH100N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDCH100N 411201 6458 10  LDDTH100N

Grubość materiału = 3,0 mm
LDDTH100N 411202 0,95 10  LDDCH100N

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w zakresie 0-90°. 
Możliwość tworzenia trasy dwupoziomowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

7x12
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Łącznik kątowy LKD...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKDPH100 411099 104 0,49 20  LKDCH100N

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDCH100N 411101 105 0,65 20  LKDPH100

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w 

dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H

540

9x15

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



DRABINKI KABLOWE H100

VI : 55

Łącznik uniwersalny LLUS...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLUSPH100 431099 104 0,87 10  LLUSH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LLUSH100 431100 105 1,16 10  LLUSPH100

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki zaleca się użycie szczebla SCP...

H

628

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUPH100 405718 13/97 0,22 10  LKUCH100

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH100 405719 13/97 0,31 10  LKUPH100

N

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x23
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Łącznik pionowy lekki LPLS120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPLS120 405812 0,82 2

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  łącznik LPLS120 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 80 - 120 mm.
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Łącznik dostawny LDDK...2 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDKP2 405100 1,26 2  LDDKC2

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDKC2 405300 1,67 2  LDDKP2

E-90

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H100

VI : 56

Łuk 90° LDP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDP100H100N 499510 100 3,79 1  LDC100H100N

LDP200H100N 499520 200 4,42 1  LDC200H100N

LDP300H100N 499530 300 5,05 1  LDC300H100N

LDP400H100N 499540 400 5,69 1  LDC400H100N

LDP500H100N 499550 500 6,32 1  LDC500H100N

LDP600H100N 499560 600 7,32 1  LDC600H100N

Łuk 90° LDC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC100H100N 499610 100 5,05 1  LDP100H100N

LDC200H100N 499620 200 5,90 1  LDP200H100N

LDC300H100N 499630 300 6,74 1  LDP300H100N

LDC400H100N 499640 400 7,58 1  LDP400H100N

LDC500H100N 499650 500 8,43 1  LDP500H100N

LDC600H100N 499660 600 9,28 1  LDP600H100N

R420
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 90° LDZP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDZP100H100N 499710 100 4,36 2  LDZC100H100N

LDZP200H100N 499720 200 5,63 2  LDZC200H100N

LDZP300H100N 499730 300 6,96 2  LDZC300H100N

LDZP400H100N 499740 400 8,23 2  LDZC400H100N

LDZP500H100N 499750 500 9,47 2  LDZC500H100N

LDZP600H100N 499760 600 10,91 2  LDZC600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Łuk zewnętrzny 90° LDZC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDZC100H100N 499810 100 5,81 1  LDZP100H100N

LDZC200H100N 499820 200 7,50 1  LDZP200H100N

LDZC300H100N 499830 300 9,28 1  LDZP300H100N

LDZC400H100N 499840 400 10,97 1  LDZP400H100N

LDZC500H100N 499850 500 12,62 1  LDZP500H100N

LDZC600H100N 499860 600 14,54 1  LDZP600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
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DRABINKI KABLOWE H100

VI : 57

Trójnik dostawny TDDP...H100 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
TDDP100H100 457012 100 4,20 1

TDDP200H100 457022 200 4,46 1

TDDP300H100 457032 300 4,72 1

TDDP400H100 457042 400 4,98 1

TDDP500H100 457052 500 5,24 1

TDDP600H100 457062 600 5,47 1

N

Dodatkowe informacje:
–  do połączenia kształtki z drabiną kablową należy zastosować 16 kpl. śrub SGKM8x14
–  szybki i stabilny montaż
–  montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej
–  możliwość dokręcenia szczebli z drabiny kablowej do dolnej część trójnika dostawnego

780 + a
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Trójnik TDP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDP100H100N 499910 100 6,08 1  TDC100H100N

TDP200H100N 499920 200 6,85 1  TDC200H100N

TDP300H100N 499930 300 7,63 1  TDC300H100N

TDP400H100N 499940 400 8,42 1  TDC400H100N

TDP500H100N 499950 500 9,19 1  TDC500H100N

TDP600H100N 499960 600 9,98 1  TDC600H100N

Trójnik TDC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDC100H100N 492110 100 8,10 1  TDP100H100N

TDC200H100N 492120 200 9,13 1  TDP200H100N

TDC300H100N 492130 300 10,17 1  TDP300H100N

TDC400H100N 492140 400 11,23 1  TDP400H100N

TDC500H100N 492150 500 12,25 1  TDP500H100N

TDC600H100N 492160 600 13,30 1  TDP600H100N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 6 łączników LDCH... i 48 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TD...400/600/400H…)
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H100

VI : 58

Czwórnik CZDP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZDP100H100N 492210 100 8,04 1  CZDC100H100N

CZDP200H100N 492220 200 8,75 1  CZDC200H100N

CZDP300H100N 492230 300 9,60 1  CZDC300H100N

CZDP400H100N 492240 400 10,46 1  CZDC400H100N

CZDP500H100N 492250 500 11,32 1  CZDC500H100N

CZDP600H100N 492260 600 12,18 1  CZDC600H100N

Czwórnik CZDC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZDC100H100N 492310 100 10,72 1  CZDP100H100N

CZDC200H100N 492320 200 11,66 1  CZDP200H100N

CZDC300H100N 492330 300 12,80 1  CZDP300H100N

CZDC400H100N 492340 400 13,94 1  CZDP400H100N

CZDC500H100N 492350 500 15,09 1  CZDP500H100N

CZDC600H100N 492360 600 16,22 1  CZDP600H100N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 łączników LDCH...N i 64 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=200 i b=400 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZD...200/400/200/400H…)

R420
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja prawa RDPP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDPP200/100H100N 413120 200/100 2,11 1  RDPC200/100H100N

RDPP300/200H100N 413131 300/200 2,28 1  RDPC300/200H100N

RDPP400/300H100N 493440 400/300 2,46 1  RDPC400/300H100N

RDPP500/400H100N 493450 500/400 2,64 1  RDPC500/400H100N

RDPP600/500H100N 493460 600/500 2,70 1  RDPC600/500H100N

Redukcja prawa RDPC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDPC200/100H100N 493620 200/100 2,81 1  RDPP200/100H100N

RDPC300/200H100N 493630 300/200 3,04 1  RDPP300/200H100N

RDPC400/300H100N 493640 400/300 3,28 1  RDPP400/300H100N

RDPC500/400H100N 493650 500/400 3,52 1  RDPP500/400H100N

RDPC600/500H100N 493660 600/500 3,73 1  RDPP600/500H100N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b

a

15
0

62
0



DRABINKI KABLOWE H100

VI : 59

Redukcja lewa RDLP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDLP200/100H100N 493020 200/100 2,11 1  RDLC200/100H100N

RDLP300/200H100N 493030 300/200 2,28 1  RDLC300/200H100N

RDLP400/300H100N 493040 400/300 2,46 1  RDLC400/300H100N

RDLP500/400H100N 493050 500/400 2,64 1  RDLC500/400H100N

RDLP600/500H100N 493060 600/500 2,70 1  RDLC600/500H100N

Redukcja lewa RDLC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDLC200/100H100N 493220 200/100 2,81 1  RDLP200/100H100N

RDLC300/200H100N 493230 300/200 3,04 1  RDLP300/200H100N

RDLC400/300H100N 493240 400/300 3,28 1  RDLP400/300H100N

RDLC500/400H100N 493250 500/400 3,52 1  RDLP500/400H100N

RDLC600/500H100N 493260 600/500 3,73 1  RDLP600/500H100N

b
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja symetryczna RDSP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDSP200/100H100N 492620 200/100 2,11 1  RDSC200/100H100N

RDSP300/200H100N 492630 300/200 2,28 1  RDSC300/200H100N

RDSP400/300H100N 492640 400/300 2,46 1  RDSC400/300H100N

RDSP500/400H100N 492650 500/400 2,64 1  RDSC500/400H100N

RDSP600/500H100N 492660 600/500 2,70 1  RDSC600/500H100N

Redukcja symetryczna RDSC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDSC200/100H100N 492820 200/100 2,81 1  RDSP200/100H100N

RDSC300/200H100N 492830 300/200 3,04 1  RDSP300/200H100N

RDSC400/300H100N 492840 400/300 3,28 1  RDSP400/300H100N

RDSC500/400H100N 492850 500/400 3,52 1  RDSP500/400H100N

RDSC600/500H100N 492860 600/500 3,73 1  RDSP600/500H100N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H100

VI : 60

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDWP100H100N 499211 100 2,96 1  LPDWC100H100N

LPDWP200H100N 499221 200 3,32 1  LPDWC100H100N

LPDWP300H100N 499231 300 3,72 1  LPDWC300H100N

LPDWP400H100N 499241 400 4,08 1  LPDWC400H100N

LPDWP500H100N 499251 500 4,48 1  LPDWC500H100N

LPDWP600H100N 499261 600 4,88 1  LPDWC600H100N

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDWC100H100N 499311 100 3,82 1  LPDWP100H100N

LPDWC200H100N 499321 200 4,18 1  LPDWP200H100N

LPDWC300H100N 499331 300 4,58 1  LPDWP300H100N

LPDWC400H100N 499341 400 4,94 1  LPDWP400H100N

LPDWC500H100N 499351 500 5,34 1  LPDWP500H100N

LPDWC600H100N 499361 600 5,74 1  LPDWP600H100N
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDZP100H100N 499011 100 2,96 1  LPDZC100H100N

LPDZP200H100N 499021 200 3,32 1  LPDZC200H100N

LPDZP300H100N 499031 300 3,72 1  LPDZC300H100N

LPDZP400H100N 499041 400 4,08 1  LPDZC400H100N

LPDZP500H100N 499051 500 4,48 1  LPDZC500H100N

LPDZP600H100N 499061 600 4,88 1  LPDZC600H100N

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDZC100H100N 499111 100 3,82 1  LPDZP100H100N

LPDZC200H100N 499121 200 4,18 1  LPDZP200H100N

LPDZC300H100N 499131 300 4,58 1  LPDZP300H100N

LPDZC400H100N 499141 400 4,94 1  LPDZP400H100N

LPDZC500H100N 499151 500 5,34 1  LPDZP500H100N

LPDZC600H100N 499161 600 5,74 1  LPDZP600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
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DRABINKI KABLOWE H100

VI : 61

Łuk przegubowy LPDP...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDP100H100N 492410 100 6,77 1  LPDC100H100N

LPDP200H100N 492420 200 7,15 1  LPDC200H100N

LPDP300H100N 492430 300 7,54 1  LPDC300H100N

LPDP400H100N 492440 400 7,92 1  LPDC400H100N

LPDP500H100N 492450 500 8,30 1  LPDC500H100N

LPDP600H100N 492460 600 8,70 1  LPDC600H100N
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LPDC...H100N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDC100H100N 492510 100 8,34 1  LPDP100H100N

LPDC200H100N 492520 200 8,85 1  LPDZP200H100N

LPDC300H100N 492530 300 9,38 1  LPDZP300H100N

LPDC400H100N 492540 400 9,88 1  LPDZP400H100N

LPDC500H100N 492550 500 10,38 1  LPDZP500H100N

LPDC600H100N 492560 600 10,90 1  LPDZP600H100N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H120

VI : 62

Drabinka DUP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
DUP100H120/3N 473010 100/3000 3,86 6  DUC100H120/3N

DUP100H120/6N 473110 100/6000 3,86 12  DUC100H120/6N

DUP200H120/3N 473020 200/3000 4,11 6  DUC200H120/3N

DUP200H120/6N 473120 200/6000 4,11 12  DUC200H120/6N

DUP300H120/3N 473030 300/3000 4,41 6  DUC300H120/3N

DUP300H120/6N 473130 300/6000 4,41 12  DUC300H120/6N

DUP400H120/3N 473040 400/3000 4,82 6  DUC400H120/3N

DUP400H120/6N 473140 400/6000 4,82 12  DUC400H120/6N

DUP500H120/3N 473050 500/3000 4,96 6  DUC500H120/3N

DUP500H120/6N 473150 500/6000 4,96 12  DUC500H120/6N

DUP600H120/3N 473060 600/3000 5,23 6  DUC600H120/3N

DUP600H120/6N 473160 600/6000 5,23 12  DUC600H120/6N
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabinka DUC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
DUC100H120/3N 473210 100/3000 4,98 6

DUC100H120/6N 473310 100/6000 4,98 12

DUC200H120/3N 473220 200/3000 5,51 6

DUC200H120/6N 473320 200/6000 5,51 12

DUC300H120/3N 473230 300/3000 5,88 6

DUC300H120/6N 473330 300/6000 5,88 12

DUC400H120/3N 473240 400/3000 6,24 6

DUC400H120/6N 473340 400/6000 6,24 12

DUC500H120/3N 473250 500/3000 6,61 6

DUC500H120/6N 473350 500/6000 6,61 12

DUC600H120/3N 473260 600/3000 6,96 6

DUC600H120/6N 473360 600/6000 6,96 12

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
–  na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
–  na duże zamówienie możliwość wykonania ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
–  w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin  

ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty

0

0,5

1,0

1,5

2,0

5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

60

2,5

1,5

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

DUP... DUC...

4,5 5,0 5,5 6,0

3,0
2,0

Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:
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        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór



DRABINKI KABLOWE H120

VI : 63

Łącznik LD...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDPH120 483499 124 0,41 10  LDCH120N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDCH120N 483500 125 0,54 10  LDPH120

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych

9x16

H

175

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik przegubowy LG...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LGDPH120 483497 124 0,33 30  LGCH120N

Grubość materiału = 2,0 mm
LGCH120N 483505 125 0,44 30  LGTH120N

Grubość materiału = 3,0 mm
LGTH120N 483506 127 0,67 10  LGCH120N

Zastosowanie:
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

H

300
150

9x16

Łącznik dostawny przegubowy LDD...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDPH120 483496 0,44 30  LDDCH120N

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDCH120N 483503 0,66 30  LDDTH120N

Grubość materiału = 3,0 mm
LDDTH120N 483504 0,97 30  LDDCH120N

Zastosowanie:
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w zakresie 0-90°. 
Możliwość tworzenia trasy dwupoziomowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

7x12

9x16

125

18
5



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H120

VI : 64

Łącznik kątowy LKD...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKDPH120 483495 124 0,98 20  LKDCH120N

Grubość materiału = 2,0 mm
LKDCH120N 483502 125 1,30 20  LKDPH120

Zastosowanie:
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w 

dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia

H

540

9x15

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik uniwersalny LLUS...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LLUSPH120 431199 124 1,02 10  LLUSH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LLUSH120 431200 125 1,36 10  LLUSPH120

N

Zastosowanie:
Tworzenie redukcji i łuków.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM8x16 i podkładek PW8
–  do wzmocnienia tworzonej kształtki zaleca się użycie szczebla SCP...

H

628

Łącznik kątowy uniwersalny LKU...H120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LKUPH120 405720 13/117 0,26 10  LKUCH120

Grubość materiału = 2,0 mm
LKUCH120 405721 13/117 0,39 10  LKUPH120

N

Zastosowanie:
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  stabilny i szybki montaż w dowolnym miejscu drabiny bez wiercenia otworów

9x2311
7

90

73

a

25



DRABINKI KABLOWE H120

VI : 65

Łącznik pionowy lekki LPLS120 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LPLS120 405812 0,82 2

Zastosowanie:
Przyłączenie w dowolnym punkcie poziomego ciągu trasy kablowej zejścia pionowego.
Dodatkowe informacje:
–  łącznik LPLS120 pasuje do drabin lekkich o wysokościach 80 - 120 mm.

340
100

50

22
9

19

9x25

8x15

53

9x55

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik dostawny LDDK...1 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDDKP1 405000 1,10 2  LDDKC1

Grubość materiału = 2,0 mm
LDDKC1 405200 1,50 2  LDDKP1

Zastosowanie:
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

R4
20

7x149x23

54



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H120

VI : 66

Łuk 90° LDP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDP100H120N 483610 100 4,28 1  LDC100H120N

LDP200H120N 483620 200 4,96 1  LDC200H120N

LDP300H120N 483630 300 5,63 1  LDC300H120N

LDP400H120N 483640 400 6,30 1  LDC400H120N

LDP500H120N 483650 500 6,97 1  LDC500H120N

LDP600H120N 483660 600 8,07 1  LDC600H120N

Łuk 90° LDC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC100H120N 483710 100 5,72 1  LDP100H120N

LDC200H120N 483720 200 6,61 1  LDP200H120N

LDC300H120N 483730 300 7,50 1  LDP300H120N

LDC400H120N 483740 400 8,39 1  LDP400H120N

LDC500H120N 483750 500 9,30 1  LDP500H120N

LDC600H120N 483760 600 10,28 1  LDP600H120N

R420

a

15
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk zewnętrzny 90° LDZP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LDZP100H120N 483810 100 4,92 2  LPDC100H120N

LDZP200H120N 483820 200 6,23 2  LPDC200H120N

LDZP300H120N 483830 300 7,60 2  LPDC300H120N

LDZP400H120N 483840 400 9,13 2  LPDC400H120N

LDZP500H120N 483850 500 10,42 2  LDZC500H120N

LDZP600H120N 483860 600 11,91 2  LDZC600H120N

Łuk zewnętrzny 90° LDZC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LDZC100H120N 483910 100 6,56 1  LDZP100H120N

LDZC200H120N 483920 200 8,30 1  LDZP200H120N

LDZC300H120N 483930 300 10,13 1  LDZP300H120N

LDZC400H120N 483940 400 11,87 1  LDZP400H120N

LDZC500H120N 483950 500 13,59 1  LDZP500H120N

LDZC600H120N 483960 600 15,54 1  LDZP600H120N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
80

R420

a

15
0

R500+a



DRABINKI KABLOWE H120

VI : 67

Trójnik TDP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
TDP100H120N 484010 100 6,83 1  TDC100H120N

TDP200H120N 484020 200 7,63 1  TDC200H120N

TDP300H120N 484030 300 8,44 1  TDC300H120N

TDP400H120N 484040 400 9,25 1  TDC400H120N

TDP500H120N 484050 500 10,05 1  TDC500H120N

TDP600H120N 484060 600 10,86 1  TDC600H120N

Trójnik TDC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
TDC100H120N 484110 100 8,98 1  TDP100H120N

TDC200H120N 484120 200 10,02 1  TDP200H120N

TDC300H120N 484130 300 11,09 1  TDP300H120N

TDC400H120N 484140 400 12,18 1  TDP400H120N

TDC500H120N 484150 500 13,24 1  TDP500H120N

TDC600H120N 484160 600 14,31 1  TDP600H120N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 6 łączników LDCH... i 48 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=400, b=600 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol TD...400/600/400H…)

15
0

b

aa

R420

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Czwórnik CZDP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
CZDP100H120N 484210 100 8,96 1  CZDC100H120N

CZDP200H120N 484220 200 9,67 1  CZDC200H120N

CZDP300H120N 484230 300 10,52 1  CZDC300H120N

CZDP400H120N 484240 400 11,38 1  CZDC400H120N

CZDP500H120N 484250 500 12,24 1  CZDC500H120N

CZDP600H120N 484260 600 13,11 1  CZDC600H120N

Czwórnik CZDC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a=b 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
CZDC100H120N 484310 100 11,95 1  CZDP100H120N

CZDC200H120N 484320 200 12,85 1  CZDP200H120N

CZDC300H120N 484330 300 14,03 1  CZDP300H120N

CZDC400H120N 484340 400 13,94 1  CZDP400H120N

CZDC500H120N 484350 500 15,17 1  CZDP500H120N

CZDC600H120N 484360 600 17,45 1  CZDP600H120N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 8 łączników LDCH...N i 64 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=200 i b=400 zamawiana kształtka 

powinna mieć symbol CZD...200/400/200/400H…)

R420

b

15
0

b

aa



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H120

VI : 68

Redukcja prawa RDPP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDPP200/100H120N 485410 200/100 2,42 1  RDPC200/100H120N

RDPP300/200H120N 485420 300/200 2,59 1  RDPC300/200H120N

RDPP400/300H120N 485430 400/300 2,77 1  RDPC400/300H120N

RDPP500/400H120N 485440 500/400 2,95 1  RDPC500/400H120N

RDPP600/500H120N 485450 600/500 3,01 1  RDPC600/500H120N

Redukcja prawa RDPC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDPC200/100H120N 485510 200/100 3,22 1  RDPP200/100H120N

RDPC300/200H120N 485520 300/200 3,45 1  RDPP300/200H120N

RDPC400/300H120N 485530 400/300 3,69 1  RDPP400/300H120N

RDPC500/400H120N 485540 500/400 3,93 1  RDPP500/400H120N

RDPC600/500H120N 485550 600/500 4,14 1  RDPP600/500H120N

b

a

15
0

62
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Redukcja lewa RDLP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDLP200/100H120N 485210 200/100 2,42 1  RDLC200/100H120N

RDLP300/200H120N 485220 300/200 2,59 1  RDLC300/200H120N

RDLP400/300H120N 485230 400/300 2,77 1  RDLC400/300H120N

RDLP500/400H120N 485240 500/400 2,95 1  RDLC500/400H120N

RDLP600/500H120N 485250 600/500 3,01 1  RDLC600/500H120N

Redukcja lewa RDLC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDLC200/100H120N 485310 200/100 3,22 1  RDLP200/100H120N

RDLC300/200H120N 485320 300/200 3,45 1  RDLP300/200H120N

RDLC400/300H120N 485330 400/300 3,69 1  RDLP400/300H120N

RDLC500/400H120N 485340 500/400 3,93 1  RDLP500/400H120N

RDLC600/500H120N 485350 600/500 4,14 1  RDLP600/500H120N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b

15
0

a

62
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DRABINKI KABLOWE H120

VI : 69

Redukcja symetryczna RDSP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
RDSP200/100H120N 485020 200/100 2,44 1  RDSC200/100H120N

RDSP300/200H120N 485030 300/200 2,61 1  RDSC300/200H120N

RDSP400/300H120N 485040 400/300 2,79 1  RDSC400/300H120N

RDSP500/400H120N 485050 500/400 2,97 1  RDSC500/400H120N

RDSP600/500H120N 485060 600/500 3,03 1  RDSC600/500H120N

Redukcja symetryczna RDSC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
RDSC200/100H120N 485120 200/100 3,25 1  RDSP200/100H120N

RDSC300/200H120N 485130 300/200 3,48 1  RDSP300/200H120N

RDSC400/300H120N 485140 400/300 3,72 1  RDSP400/300H120N

RDSC500/400H120N 485150 500/400 3,96 1  RDSP500/400H120N

RDSC600/500H120N 485160 600/500 4,17 1  RDSP600/500H120N

Zastosowanie:
Zmiana szerokości trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
–  przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b

b

a

15
0

62
0

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDWP100H120N 484410 100 3,55 1  LPDWC100H120N

LPDWP200H120N 484420 200 3,91 1  LPDWC200H120N

LPDWP300H120N 484430 300 4,31 1  LPDWC300H120N

LPDWP400H120N 484440 400 4,67 1  LPDWC400H120N

LPDWP500H120N 484450 500 5,07 1  LPDWC500H120N

LPDWP600H120N 484460 600 5,47 1  LPDWC600H120N

Łuk pionowy wewnętrzny LPDWC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDWC100H120N 484510 100 4,61 1  LPDWP100H120N

LPDWC200H120N 484520 200 4,97 1  LPDWP200H120N

LPDWC300H120N 484530 300 5,37 1  LPDWP300H120N

LPDWC400H120N 484540 400 5,73 1  LPDWP400H120N

LPDWC500H120N 484550 500 6,13 1  LPDWP500H120N

LPDWC600H120N 484560 600 6,53 1  LPDWP600H120N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

500
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE H120

VI : 70

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDZP100H120N 484610 100 3,55 1  LPDZC100H120N

LPDZP200H120N 484620 200 3,91 1  LPDZC200H120N

LPDZP300H120N 484630 300 4,31 1  LPDZC300H120N

LPDZP400H120N 484640 400 4,67 1  LPDZC400H120N

LPDZP500H120N 484650 500 5,07 1  LPDZC500H120N

LPDZP600H120N 484660 600 5,47 1  LPDZC600H120N

Łuk pionowy zewnętrzny LPDZC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDZC100H120N 484710 100 4,61 1  LPDZP100H120N

LPDZC200H120N 484720 200 4,97 1  LPDZP200H120N

LPDZC300H120N 484730 300 5,37 1  LPDZP300H120N

LPDZC400H120N 484740 400 5,73 1  LPDZP400H120N

LPDZC500H120N 484750 500 6,13 1  LPDZP500H120N

LPDZC600H120N 484760 600 6,53 1  LPDZP600H120N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 łączniki LDPH... lub LDCH... i 32 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

500

80

a
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łuk przegubowy LPDP...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
LPDP100H120N 484810 100 7,20 1  LPDC100H120N

LPDP200H120N 484820 200 7,58 1  LPDC200H120N

LPDP300H120N 484830 300 7,90 1  LPDC300H120N

LPDP400H120N 484840 400 8,30 1  LPDC400H120N

LPDP500H120N 484850 500 8,73 1  LPDC500H120N

LPDP600H120N 484860 600 9,13 1  LPDC600H120N

Łuk przegubowy LPDC...H120N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
LPDC100H120N 484910 100 8,91 1  LPDP100H120N

LPDC200H120N 484920 200 9,42 1  LPDP200H120N

LPDC300H120N 484930 300 9,95 1  LPDP300H120N

LPDC400H120N 484940 400 10,45 1  LPDP400H120N

LPDC500H120N 484950 500 10,95 1  LPDP500H120N

LPDC600H120N 484960 600 11,47 1  LPDP600H120N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

a
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DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 71

Bok drabiny BDP...N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,5 mm
BDPH45/3N 440501 45/3000 0,81 3

BDPH45/6N 440601 45/6000 0,81 6

BDPH50/3N 450501 50/3000 0,86 3

BDPH60/3N 460501 60/3000 0,98 3

BDPH60/6N 460601 60/6000 0,98 6

BDPH80/3N 480501 80/3000 1,19 3

BDPH100/3N 410501 100/3000 1,40 3

BDPH100/6N 410601 100/6000 1,40 6

BDPH120/3N 430401 120/3000 1,61 3

BDPH120/6N 430501 120/6000 1,61 6

Bok drabiny BDC...N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
BDCH45/3N 440502 45/3000 1,08 3

BDCH45/6N 440602 45/6000 1,08 6

BDCH50/3N 450502 50/3000 1,15 3

BDCH60/3N 460502 60/3000 1,30 3

BDCH60/6N 460602 60/6000 1,30 6

BDCH80/3N 480502 80/3000 1,58 3

BDCH100/3N 410502 100/3000 1,87 3

BDCH100/6N 410602 100/6000 1,87 6

BDCH120/3N 490202 120/3000 2,06 3

BDCH120/6N 490302 120/6000 2,06 6

Zastosowanie:
Do samodzielnego montażu drabin w komplecie ze szczeblami, w miejscach o ograniczonym dostępie.
Dodatkowe informacje:
–  na duże zamówienie boki drabinek o długości 2 m
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m

23

12

H

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna drabinki 
(kpl.)

NO...N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO45N 440000 100

NO50N 450001 100

NO60N 460001 100

NO80N 480001 100

NO100N 410001 100

NO120N 412000 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie boków drabinki, poprawa estetyki.



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 72

Ceownik montażowy CMSP41H21... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
CMSP41H21/2 646320 2000 2,34 8

CMSP41H21/3 646330 3000 2,90 8

N

Ceownik montażowy CMSC41H21... mat.: S opcja: F, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CMSC41H21/02 646202 200 0,31 50

CMSC41H21/03 646203 300 0,47 50

CMSC41H21/04 646204 400 0,62 30

CMSC41H21/05 646205 500 0,78 30

CMSC41H21/06 646206 600 0,94 30

CMSC41H21/07 646207 700 1,09 8

CMSC41H21/08 646208 800 1,24 8

CMSC41H21/09 646209 900 1,40 8

CMSC41H21/1 646210 1000 1,56 8

CMSC41H21/2 646220 2000 3,12 8

CMSC41H21/3 646230 3000 4,68 8

N E-90

Zastosowanie:
Mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie za 
pomocą uchwytów kablowych UK/UKO...,UKP..., UKZ... lub UKZP...
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., 
WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...
Dodatkowe informacje:
–  powiększona szczelina w otwartej części ceownika ułatwia montaż uchwytów UK/UKO... i UKZ...
–  łatwy montaż kabli na ścianie i suficie
–  łatwe omijanie przeszkód na ścianie i suficie przy prowadzeniu trasy kablowej

41

21

L
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen, E - stal nierdzewna

Nakładka ochronna NOW40x22 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40x22 760100 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika

Łącznik LCMM41H21 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
LCMM41H21 644122 0,35 100

N

Zastosowanie:
Łączenie ceowników CM...41H21.
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DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 73

Szczebel SCP1000 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
SCP1000 403911 0,96 10

Zastosowanie:
Dodatkowe usztywnienie połączenia dwóch drabinek. Wzmocnienie kształtek tworzonych z łączników 
LLUSH... i LUSH...

35
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Szczebel drabiny SLP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
SLP100 404010 95 0,05 50

SLP200 404020 195 0,11 50

SLP300 404030 295 0,16 50

SLP400 404040 395 0,22 50

SLP500 404050 495 0,27 30

SLP600 404060 595 0,32 30

SLP800 404080 795 0,43 10

SLP1000 404011 1000 0,54 10

SLP1500 404016 1500 0,81 10

SLP2000 404021 2000 1,08 10

Zastosowanie:
Do samodzielnego montażu drabin w komplecie z bokami drabin, w miejscach o ograniczonym dostępie.

32

7x20
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Szczebel SDOC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
SDOC100 800110 90 0,08 50

SDOC200 800120 190 0,17 50

SDOC300 800130 290 0,26 50

SDOC400 800140 390 0,35 30

SDOC500 800150 490 0,44 30

SDOC600 800160 590 0,53 20

SDOC800 800180 790 0,71 10

SDOC1000 800190 990 0,89 10

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pionie lub poziomie i na suficie z 
wykorzystaniem uchwytu kablowego UK1/UKO1... lub UKP...

L
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Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 74

Szczebel drabiny SMSP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
SMSP200 801120 190 0,23 50

SMSP300 801130 290 0,35 50

SMSP400 801140 390 0,47 30

SMSP500 801150 490 0,59 30

SMSP600 801160 590 0,71 30

Zastosowanie:
Mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie za 
pomocą uchwytów kablowych UK...,UKP..., UKZ... lub UKZP...

18
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Wieszak kablowy WK... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
D 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WK20 400100 20 0,02 100

WK25 400200 25 0,02 100

WK35 400300 35 0,02 100

WK40 400400 40 0,03 100

WK50 400500 50 0,04 100

WK60 400600 60 0,04 100

Zastosowanie:
Podwieszanie kabli w drabinkach DKD, DKP, DKC mocowanych poziomo dnem do ściany.

D

Uchwyt kablowy UK1/UKO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/49 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/53 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/57 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/61 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/71 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/78 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/86 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/97 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/100 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/103 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/116 0,14 100

E-90

Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1

HD

16

23

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 75

Uchwyt kablowy UK2/UKO2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UK2/UKO2/8-12 403702 8/12/70 0,05 100

UK2/UKO2/12-16 403703 12/16/74 0,05 100

UK2/UKO2/16-22 403000 16/22/80 0,07 100

UK2/UKO2/22-28 403100 22/28/90 0,09 100

UK2/UKO2/28-34 403200 28/34/105 0,10 100

UK2/UKO2/34-40 403300 34/40/118 0,12 100

UK2/UKO2/40-46 403400 40/46/132 0,15 50

UK2/UKO2/46-52 403500 46/52/149 0,16 50

UK2/UKO2/52-58 403701 52/58/158 0,18 50

UK2/UKO2/58-64 403600 58/64/163 0,20 50

UK2/UKO2/64-70 403700 64/70/169 0,18 50

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...

H

D

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt kablowy zaczepowy UKZ1/UKZO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZ1/UKZO1/8-12 400980 8/12/54 0,03 150

UKZ1/UKZO1/12-16 400990 12/16/58 0,03 150

UKZ1/UKZO1/16-22 400900 16/22/62 0,04 150

UKZ1/UKZO1/22-28 401000 22/28/68 0,06 150

UKZ1/UKZO1/28-34 401100 28/34/76 0,07 100

UKZ1/UKZO1/34-40 401200 34/40/85 0,08 100

UKZ1/UKZO1/40-46 401300 40/46/92 0,09 100

UKZ1/UKZO1/46-52 401400 46/52/102 0,10 100

UKZ1/UKZO1/52-58 401601 52/58/107 0,11 100

UKZ1/UKZO1/58-64 401500 58/64/111 0,12 100

UKZ1/UKZO1/64-70 401501 64/70/117 0,13 50

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST..., oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1

D H

17

5,4

Rynna ochronna RO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy stosować do waga 

1 szt. [kg]
ilość 

w opak. [szt.]

RO1/16-22 801500 UK1/UKO1/16-22; UKZ1/UKZO1/16-22 0,02 100

RO1/22-28 801600 UK1/UKO1/22-28; UKZ1/UKZO1/22-28 0,02 100

RO1/28-34 801700 UK1/UKO1/28-34; UKZ1/UKZO1/28-34 0,03 100

RO1/34-40 801800 UK1/UKO1/34-40; UKZ1/UKZO1/34-40 0,03 100

RO1/40-46 801900 UK1/UKO1/40-46; UKZ1/UKZO1/40-46 0,03 100

RO1/46-52 802000 UK1/UKO1/46-52; UKZ1/UKZO1/46-52 0,04 100

RO1/52-58 802201 UK1/UKO1/52-58; UKZ1/UKZO1/52-58 0,04 100

RO1/58-64 802100 UK1/UKO1/58-64; UKZ1/UKZO1/58-64 0,05 100

RO1/64-70 802300 UK1/UKO1/64-70; UKZ1/UKZO1/64-70 0,05 100

E-90

Zastosowanie:
Dodatkowa ochrona dla przymocowanych kabli

Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie min. jednej rynny ochronnej przy mocowaniu kabla uchwytem UKZ1... (od strony 

drutów w korytkach siatkowych lub szczebli w drabinkach kablowych)



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 76

Uchwyt kablowy zaczepowy UKZ2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZ2/8-12 401551 8/12/74 0,05 100

UKZ2/12-16 401552 12/16/78 0,05 100

UKZ2/16-22 401600 16/22/84 0,06 100

UKZ2/22-28 401700 22/28/97 0,09 100

UKZ2/28-34 401800 28/34/110 0,10 100

UKZ2/34-40 401900 34/40/125 0,12 100

UKZ2/40-46 402000 40/46/137 0,13 50

UKZ2/46-52 402100 46/52/154 0,15 50

UKZ2/52-58 402301 52/58/165 0,16 50

UKZ2/58-64 402200 58/64/175 0,17 50

UKZ2/64-70 402201 64/70/181 0,18 50

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST... , oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...

17

5,4

D

H

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Separator kabli SUK2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SUK2/8-12 801448 8/12 0,01 100

SUK2/12-16 801449 12/16 0,02 100

SUK2/16-22 801501 16/22 0,02 100

SUK2/22-28 801601 22/28 0,02 100

SUK2/28-34 801701 28/34 0,03 100

SUK2/34-40 801801 34/40 0,03 100

SUK2/40-46 802101 40/46 0,03 100

SUK2/46-52 802001 46/52 0,03 100

SUK2/52-58 802202 52/58 0,04 100

SUK2/58-64 802203 58/64 0,04 100

SUK2/64-70 802204 64/70 0,04 100

N

Zastosowanie:
Separacja kabli montowanych w uchwytach UK/UKO2... i UKZ/UKZO2...
Dodatkowe informacje:
– lepszy docisk kabli
–  stabilniejszy montaż

30

D

D

Uchwyt kablowy z plastikową 
łuską

UKP1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKP1/8-12 425843 8/12/49 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/53 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/57 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/61 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/71 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/78 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/86 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/97 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/100 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/103 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/116 0,14 100

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...

HD
16

23



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 77

Uchwyt kablowy zaczepowy  
z plastikową łuską

UKZP1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZP1/8-12 425865 8/12/54 0,03 150

UKZP1/12-16 425866 12/16/58 0,03 150

UKZP1/16-22 425867 16/22/62 0,04 150

UKZP1/22-28 425868 22/28/68 0,06 150

UKZP1/28-34 425869 28/34/76 0,07 100

UKZP1/34-40 425870 34/40/85 0,08 100

UKZP1/40-46 425871 40/46/92 0,09 100

UKZP1/46-52 425872 46/52/102 0,10 100

UKZP1/52-58 425873 52/58/107 0,11 100

UKZP1/58-64 425874 58/64/111 0,12 100

UKZP1/64-70 425875 58/64/117 0,13 100

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST... , oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

D H

17

5,4

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt kablowy z plastikową 
łuską

UKP2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKP2/8-12 425854 8/12/70 0,07 100

UKP2/12-16 425855 12/16/76 0,07 100

UKP2/16-22 425856 16/22/80 0,07 100

UKP2/22-28 425857 22/28/90 0,09 100

UKP2/28-34 425858 28/34/105 0,10 100

UKP2/34-40 425859 34/40/118 0,12 100

UKP2/40-46 425860 40/46/132 0,15 50

UKP2/46-52 425861 46/52/149 0,16 50

UKP2/52-58 425862 52/58/158 0,18 50

UKP2/58-64 425863 58/64/164 0,19 50

UKP2/64-70 425864 64/70/170 0,20 50

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...

H

D

16

23

D



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 78

Uchwyt kablowy zaczepowy  
z plastikową łuską

UKZP2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKZP2/8-12 425876 8/12/74 0,05 100

UKZP2/12-16 425877 12/16/78 0,05 100

UKZP2/16-22 425878 16/22/84 0,06 100

UKZP2/22-28 425879 22/28/97 0,09 100

UKZP2/28-34 425880 28/34/110 0,10 100

UKZP2/34-40 425881 34/40/125 0,12 100

UKZP2/40-46 425882 40/46/137 0,13 50

UKZP2/46-52 425883 46/52/154 0,15 50

UKZP2/52-58 425884 52/58/165 0,16 50

UKZP2/58-64 425885 58/64/175 0,17 50

UKZP2/64-70 425886 64/70/181 0,18 50

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DK..., korytek siatkowych KDS..., KSG..., KCS... i korytek samonośnych KSP..., 
KSC..., KST... , oraz ceowników CMS...41H21
Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

17

5,4

D

H

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, PP - polipropylen

Separator kabli SUKP... mat.: PP

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SUKP/8-12 803250 8/12 0,02 100

SUKP/12-16 803251 12/16 0,02 100

SUKP/16-22 803252 16/22 0,02 100

SUKP/22-28 803253 22/28 0,02 100

SUKP/28-34 803254 28/34 0,03 100

SUKP/34-40 803255 34/40 0,03 100

SUKP/40-46 803256 40/46 0,03 100

SUKP/46-52 803257 46/52 0,03 100

SUKP/52-58 803258 52/58 0,04 100

SUKP/58-64 803259 58/64 0,04 100

SUKP/64-70 803260 64/70 0,04 100

N

Zastosowanie:
Separacja kabli montowanych we wszystkich uchwytach kablowych BAKS typu UK...
Dodatkowe informacje:
–  zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy docisku do elementów nośnych (np. szczebla drabinki 

kablowej lub drutów korytka siatkowego)
– lepszy docisk kabli
–  stabilniejszy montaż
– estetyka wykonania instalacji
– niska cena
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.
 
Schemat obrazujący 2 zastosowania separatora: 
A - separacja kabla od dna elementu nośnego (szczebla drabinki kablowej - C, drabinki samonośnej - C, korytka samonośnego, 
korytka siatkowego - D) 
B - separacja między kablami z wykorzystaniem 2 elementów połączonych ze sobą na stałe dzięki specjalnym zatrzaskom

A

A

B

A
+
A

B

C D

36

Dmin/D
max



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 79

Zacisk mocujący ZM/ZMO mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
ZM/ZMO 400700 0,04 100

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie drabinek do wysięgników.

3
35

50

9x18

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Zacisk mocujący ZMW mat.: S opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 3,0 mm
ZMW 400800 0,05 100  ZM/ZMO

Zastosowanie:
Mocowanie drabinek do wysięgników i ceowników o szerokości 40-41 mm.

3

47

55

9x18

40
8

Zacisk mocujący ZMV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
ZMV 400701 0,06 100

Zastosowanie:
Mocowanie korytek i drabinek do wysięgników i konstrukcji z dwuteowników.

55

9x18

35
5

Uchwyt trójkątny UTM/UTMO mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UTM/UTMO 751700 0,17 100

E-90

Zastosowanie:
Instalowanie koryt i drabin w odpowiedniej odległości od ściany. Montaż drabin pionowych.

9x15

34 12083

66
9x18

Uchwyt trójkątny UT mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UT 751600 0,23 50

E-90

Zastosowanie:
Instalowanie koryt i drabin w odpowiedniej odległości od ściany. Montaż drabin pionowych.

11x20

34

13
0

Ø11

R5,5

11x30

150112



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 80

Uchwyt kątowy drabinki LCKD mat.: FP opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LCKD 461005 0,31 10

N E-90

Zastosowanie:
Montaż drabinek kablowych w pionie i w poziomie płasko do ściany.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami M8x16

50
40

80
Ø11

11x40 11x30

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Blacha trójkątna montażowa 
drabiny

BTMD mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

BTMD 751801 0,24 50

Zastosowanie:
Montaż drabin na 2 poziomach.

40

237

11x2014
0

Zejście uniwersalne ZDKU... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZDKU200 406212 120/192 0,31 20

ZDKU300 406213 220/292 0,71 20

ZDKU400 406214 320/392 1,05 10

ZDKU500 406215 420/492 1,32 4

ZDKU600 406216 520/592 1,60 4

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy zejściu z drabinek kablowych, korytek i drabinek 
samonośnych oraz korytek systemu zewnętrznego ciężkiego.

a
b

9x25
7,5x24

160

R50



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 81

Zestaw mocujący drabinę ZMD1 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 4,0 mm
ZMD1 405051 0,19 100  ZMD2

Zastosowanie:
Montaż drabiny do ceownika lub wspornika szerokości 40 i 41 mm.

70

20

40

9x31

22

54
42

9x35

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Zestaw mocujący drabinę ZMD2 mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
ZMD2 405052 0,16 100

Zastosowanie:
Montaż drabiny bezpośrednio do ściany lub ceownika.

70

20

40

9x31

5440

9x35

Płaskownik PLTS... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
PLTS100 641710 93 0,06 50

PLTS200 641720 235 0,16 50

PLTS300 641730 376 0,22 50

PLTS400 641740 453 0,26 50

PLTS500 641750 538 0,31 30

PLTS600 641760 627 0,36 30

Zastosowanie:
Zwiększenie wytrzymałości drabiny mocowanej poziomo dnem do ściany.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

25

□6,5

L



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 82

Blacha puszki do szczebla 
drabiny

BPSD mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
BPSD 406001 0,48 100

N

Zastosowanie:
Montaż puszek do drabiny na jej szczeblach.
Dodatkowe informacje:
–  szybki i uniwersalny montaż do drabinek z trzema rodzajami szczebli: DK... ,DU... i DS...
–  bezśrubowy montaż na szczeblach

330

7x26

100

7x28
Ø9

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Blacha puszki BPP mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
BPP 100300 0,24 50

6x20

230

14
0

9x23
25x56

Blacha puszki BKP mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,2 mm
BKP 100500 0,32 50 6x20

230

14
0

9x23
45

25x56

Blacha puszki BZP mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,2 mm
BZP 100700 0,40 50  BPP

Zastosowanie:
Montaż puszek do koryt, drabin i kształtowników.

6x20

230

14
0

9x23

45
25x65

80



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 83

Uchwyt puszki UPUPN mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UPUPN 951003 0,19 50

N E-90

23
6

7x30116
9x30

10

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt puszki UPUN mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UPUN 951004 0,25 10

N E-90

10
15

4

7x309x30 208

Uchwyt puszki UPZUPN mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UPZUPN 951005 0,34 10

N E-90

Zastosowanie:
Montaż puszek do korytek i drabinek kablowych. Uchwyt pasuje do puszek PMO1, PMO2, PMPO i PMKO.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu puszki na uchwycie należy użyć śrubę SGKM6x12 lub SGM6x12

10

24
2

60

7x30
9x30 45116

Uchwyt puszki UPZUN mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
UPZUN 951006 0,34 10

N E-90

Zastosowanie:
Montaż puszek do korytek i drabinek kablowych. Uchwyt pasuje do puszek PMO1, PMO2, PMPO i PMKO.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu puszki na uchwycie należy użyć śrubę SGKM6x12 lub SGM6x12

10

16
0

60

457x309x30
208



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 84

Przegroda mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m] zamiennik

Grubość materiału = 0,5 mm
PGR30/3N 130209 27/3000 0,25 10/30

PGR40/3N 140209 37/3000 0,29 10/30  PGL40/3N

Grubość materiału = 0,7 mm
PGL40/3N 140409 39/3000 0,42 10/30

PGL60/3N 160209 57/3000 0,54 10/30

Grubość materiału = 1,0 mm
PGJ80/3N 180409 77/3000 0,90 10/30

PGJ100/3N 110409 97/3000 1,07 10/30

E-90

Zastosowanie:
Podział wzdłużny trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  E90 dotyczy PGR30, PG...40 i PGL60  (szczegóły w rozdziale XIX)
–  dobór przegród do drabinek kablowych:
H45, H50 - PGR30/3N
H60 - PGR40/3N, PGL40/3N
H80 - PGL60/3N
H100 - PGJ80/3N
H120 - PGJ100/3N
–  do montażu do drabinki DK... należy użyć śrub SGKM6x16, do drabinki DU... - SGKM6x22

7x14

7x68

H
10

0

33

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, G - ocynk galwaniczny, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, PE - polietylen

Łącznik przegrody dolny LPD mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LPD 192000 0,01 100

E-90

Zastosowanie:
Wyrównanie dolnych krawędzi łączonych przegród. 
Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy układaniu i przeciąganiu.

41

31

Łącznik przegrody górny LPG mat.: G opcja: FP, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LPG 191000 0,01 100

E-90

Zastosowanie:
Wyrównanie górnych krawędzi łączonych przegród. 
Zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy ich układaniu i przeciąganiu.

740

18

18
,5

Nakładka ochronna przegrody 
(kpl.)

NOPK... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOPK60 450060 100

NOPK100 450100 100

Zastosowanie:
Zabezpieczenie ostrych krawędzi.
Dodatkowe informacje:
–  ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie
–  ochrona kabli podczas ich przeciągania
– poprawa estetyki



E-90

E-90

E-90

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 85

Zapinka uniwersalna ZAPU... mat.: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 0,7 mm
ZAPUH30 146300 42 0,01 50

ZAPUH35 146350 47 0,01 50

ZAPUH42 146355 55 0,01 50

ZAPUH50 146360 55 0,01 50

ZAPUH60 146000 72 0,01 50

ZAPUH80 146380 92 0,02 50

ZAPUH100 146400 112 0,02 50

ZAPUH110 146500 122 0,02 50

ZAPUH120 146600 132 0,02 50

N

Zastosowanie:
Bezśrubowy montaż korytek kablowych, korytek siatkowych i drabinek kablowych na wysięgniku WWSN...
Dodatkowe informacje:
–  szybki i stabilny montaż
–  przystosowana do bezśrubowego montażu tras kablowych na wysięgnikach WWSN...
–  dzięki dużej sprężystości zapinki ZAPU mamy możliwość montażu korytek z pokrywą lub bez
–  możliwość montażu tras kablowych na innych wysięgnikach wg zasady: długość wysięgnika=szerokość 

trasy kablowej + 50 mm
–  pasuje do wysięgników BAKS z otworami o szerokości 7-11 mm i długości min. 18 mm
–  produkt wykonany ze stali nierdzewnej sprężystej

12,5 H

E - stal nierdzewna, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Zapinka ZAP2 mat.: S opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2 140900 0,04 100

Zapinka ZAP2F mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2F 150900 0,04 100

Zapinka ZAP2E mat.: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
ZAP2E 160900 0,04 100

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami (w zależności od systemu): SGKM8x14, SGFM8x14, SGKFM8x14  lub SGKM8x14E 
–  pasuje do wszystkich drabinek kablowych

18

8

Zamek pokrywy ZAMU opcja: FP

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZAMU 400133 0,04 10

Zastosowanie:
Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.
Dodatkowe informacje:
–  zamki oferowane są w komplecie ze śrubą i nakrętką
–  do samodzielnego montażu w pokrywie



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 86

Pokrywa PDDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PDDP100/3 402510 100/3000 1,55 18  PDDC100/3

PDDP200/3 402520 200/3000 2,71 18  PDDC200/3

PDDP300/3 402530 300/3000 3,95 18  PDDC300/3

PDDP400/3 402540 400/3000 5,19 12  PDDC400/3

PDDP500/3 402550 500/3000 6,42 12  PDDC500/3

PDDP600/3 402560 600/3000 7,66 12  PDDC600/3

E-90

Pokrywa PDDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PDDC100/3 402710 100/3000 1,91 18  PDDP100/3

PDDC200/3 402720 200/3000 3,62 18  PDDP200/3

PDDC300/3 402730 300/3000 5,27 18  PDDP300/3

PDDC400/3 402740 400/3000 6,92 12  PDDP400/3

PDDC500/3 402750 500/3000 8,56 12  PDDP500/3

PDDC600/3 402760 600/3000 10,21 12  PDDP600/3

E-90

a=100 mm

a>100 mm

L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa z zamkiem PZDDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZDDP100/3 402110 100/3000 1,48 18  PZDDC100/3

PZDDP200/3 402120 200/3000 2,71 18  PZDDC200/3

PZDDP300/3 402130 300/3000 3,95 18  PZDDC300/3

PZDDP400/3 402140 400/3000 5,19 12  PZDDC400/3

PZDDP500/3 402150 500/3000 6,42 12  PZDDC500/3

PZDDP600/3 402160 600/3000 7,66 12  PZDDC600/3

E-90

Pokrywa z zamkiem PZDDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZDDC100/3 402310 100/3000 1,97 18  PZDDP100/3

PZDDC200/3 402320 200/3000 3,62 18  PZDDP200/3

PZDDC300/3 402330 300/3000 5,27 18  PZDDP300/3

PZDDC400/3 402340 400/3000 6,92 12  PZDDP400/3

PZDDC500/3 402350 500/3000 8,56 12  PZDDP500/3

PZDDC600/3 402360 600/3000 10,21 12  PZDDP600/3

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. 
Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
Dodatkowe informacje:
–  dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy 

wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

pokrywa  o długości 3000 mm
posiada 3 zamki  

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

pokrywa  o długości 3000 mm
posiada 6 zamków 



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 87

Pokrywa łuku 90° PLDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PLDP100 220510 100 1,27 2  PLDC100

PLDP200 220520 200 2,56 2  PLDC200

PLDP300 220530 300 4,04 2  PLDC300

PLDP400 220540 400 5,70 2  PLDC400

PLDP500 220550 500 7,55 2  PLDC500

PLDP600 220560 600 9,58 2  PLDC600

E-90

Pokrywa łuku 90° PLDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PLDC100 230510 100 1,52 2  PLDP100

PLDC200 230520 200 3,07 2  PLDP200

PLDC300 230530 300 4,85 2  PLDP300

PLDC400 230540 400 6,84 2  PLDP400

PLDC500 230550 500 9,05 2  PLDP500

PLDC600 230560 600 11,49 2  PLDP600

E-90

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku 90° z zamkiem PZLDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLDP100 220710 100 1,27 2  PZLDC100

PZLDP200 220720 200 4,04 2  PZLDC200

PZLDP300 220730 300 5,56 2  PZLDC300

PZLDP400 220740 400 5,70 2  PZLDC400

PZLDP500 220750 500 7,55 2  PZLDC500

PZLDP600 220760 600 9,58 2  PZLDC600

E-90

Pokrywa łuku 90° z zamkiem PZLDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLDC100 230710 100 1,52 2  PZLDP100

PZLDC200 230720 200 3,07 2  PZLDP200

PZLDC300 230730 300 4,85 2  PZLDP300

PZLDC400 230740 400 6,84 2  PZLDP400

PZLDC500 230750 500 9,05 2  PZLDP500

PZLDC600 230760 600 11,49 2  PZLDP600

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 88

Pokrywa łuku zew. 90° PLDZP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PLDZP100 220410 100 1,37 2  PLDZC100

PLDZP200 220420 200 2,76 2  PLDZC200

PLDZP300 220430 300 4,37 2  PLDZC300

PLDZP400 220440 400 6,13 2  PLDZC400

PLDZP500 220450 500 8,15 2  PLDZC500

PLDZP600 220460 600 10,34 2  PLDZC600

E-90

Pokrywa łuku zew. 90° PLDZC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PLDZC100 230410 100 1,82 2  PLDZP100

PLDZC200 230420 200 3,68 2  PLDZP200

PLDZC300 230430 300 5,82 2  PLDZP300

PLDZC400 230440 400 8,21 2  PLDZP400

PLDZC500 230450 500 10,86 2  PLDZP500

PLDZC600 230460 600 13,79 2  PLDZP600

E-90

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku zew. 90° 
z zamkiem

PZLDZP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLDZP100 220810 100 1,37 2  PZLDZC100

PZLDZP200 220820 200 2,76 2  PZLDZC200

PZLDZP300 220830 300 4,37 2  PZLDZC300

PZLDZP400 220840 400 6,16 2  PZLDZC400

PZLDZP500 220850 500 8,15 2  PZLDZC500

PZLDZP600 220860 600 10,34 2  PZLDZC600

E-90

Dodatkowe informacje:
–  dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy 

wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową

Pokrywa łuku zew. 90° 
z zamkiem

PZLDZC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLDZC100 230810 100 1,82 2  PZLDZP100

PZLDZC200 230820 200 3,68 2  PZLDZP200

PZLDZC300 230830 300 5,82 2  PZLDZP300

PZLDZC400 230840 400 8,21 2  PZLDZP400

PZLDZC500 230850 500 10,86 2  PZLDZP500

PZLDZC600 230860 600 13,79 2  PZLDZP600

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 89

Pokrywa trójnika dostawnego 
z zamkiem

PZTDDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
PZTDDP100 250210 100 2,48 1

PZTDDP200 250220 200 4,97 1

PZTDDP300 250230 300 7,36 1

PZTDDP400 250240 400 9,98 1

PZTDDP500 250250 500 12,84 1

PZTDDP600 250260 600 15,94 1

N E-90

780 + a

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa trójnika PTDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PTDP100 220310 100 2,36 2  PTDC100

PTDP200 220320 200 3,48 2  PTDC200

PTDP300 220330 300 6,62 2  PTDC300

PTDP400 220340 400 8,99 2  PTDC400

PTDP500 220350 500 11,56 2  PTDC500

PTDP600 220360 600 14,35 2  PTDC600

E-90

Pokrywa trójnika PTDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PTDC100 230310 100 3,15 2  PTDP100

PTDC200 230320 200 5,97 2  PTDP200

PTDC300 230330 300 8,83 2  PTDP300

PTDC400 230340 400 11,98 2  PTDP400

PTDC500 230350 500 15,41 2  PTDP500

PTDC600 230360 600 19,13 2  PTDP600

E-90

a+6

Pokrywa trójnika z zamkiem PZTDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZTDP100 220910 100 2,36 2  PZTDC100

PZTDP200 220920 200 3,48 2  PZTDC200

PZTDP300 220930 300 6,62 2  PZTDC300

PZTDP400 220940 400 8,99 2  PZTDC400

PZTDP500 220950 500 11,56 2  PZTDC500

PZTDP600 220960 600 14,35 2  PZTDC600

E-90

Pokrywa trójnika z zamkiem PZTDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZTDC100 230910 100 3,15 2  PZTDP100

PZTDC200 230920 200 5,97 2  PZTDP200

PZTDC300 230930 300 8,83 2  PZTDP300

PZTDC400 230940 400 11,98 2  PZTDP400

PZTDC500 230950 500 15,41 2  PZTDP500

PZTDC600 230960 600 19,13 2  PZTDP600

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 90

Pokrywa czwórnika PCZDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PCZDP100 220610 100 3,71 2  PCZDC100

PCZDP200 220620 200 6,18 2  PCZDC200

PCZDP300 220630 300 8,85 2  PCZDC300

PCZDP400 220640 400 11,74 2  PCZDC400

PCZDP500 220650 500 14,84 2  PCZDC500

PCZDP600 220660 600 18,15 2  PCZDC600

E-90

Pokrywa czwórnika PCZDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PCZDC100 230610 100 4,95 2  PCZDP100

PCZDC200 230620 200 8,24 2  PCZDP200

PCZDC300 230630 300 11,80 2  PCZDP300

PCZDC400 230640 400 15,65 2  PCZDP400

PCZDC500 230650 500 19,78 2  PCZDP500

PCZDC600 230660 600 24,20 2  PCZDP600

E-90

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa czwórnika z zamkiem PZCZDP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZCZDP100 220101 100 3,71 2  PZCZDC100

PZCZDP200 220102 200 6,18 2  PZCZDC200

PZCZDP300 220103 300 8,85 2  PZCZDC200

PZCZDP400 220104 400 11,74 2  PZCZDC400

PZCZDP500 220105 500 14,84 2  PZCZDC500

PZCZDP600 220106 600 18,15 2  PZCZDC600

E-90

Pokrywa czwórnika z zamkiem PZCZDC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZCZDC100 230101 100 4,95 2  PZCZDP100

PZCZDC200 230102 200 8,24 2  PZCZDP200

PZCZDC300 230103 300 11,80 2  PZCZDP300

PZCZDC400 230104 400 15,65 2  PZCZDP400

PZCZDC500 230105 500 19,78 2  PZCZDP500

PZCZDC600 230106 600 24,20 2  PZCZDP600

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 91

Pokrywa redukcji prawej PRDPP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PRDPP200/100 280102 200/100 1,18 2  PRDPC200/100

PRDPP300/200 280103 300/200 1,89 2  PRDPC300/200

PRDPP400/300 280104 400/300 2,60 2  PRDPC400/300

PRDPP500/400 280105 500/400 3,29 2  PRDPC500/400

PRDPP600/500 280106 600/500 3,98 2  PRDPC600/500

E-90

Pokrywa redukcji prawej PRDPC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PRDPC200/100 290102 200/100 1,57 2  PRDPP200/100

PRDPC300/200 290103 300/200 2,52 2  PRDPP300/200

PRDPC400/300 290104 400/300 3,47 2  PRDPP400/300

PRDPC500/400 290105 500/400 4,39 2  PRDPP500/400

PRDPC600/500 290106 600/500 5,31 2  PRDPP600/500

E-90

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa redukcji prawej 
z zamkiem

PZRDPP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZRDPP200/100 200402 200/100 1,18 2  PZRDPC200/100

PZRDPP300/200 200403 300/200 1,89 2  PZRDPC300/200

PZRDPP400/300 200404 400/300 2,60 2  PZRDPC400/300

PZRDPP500/400 200405 500/400 3,29 2  PZRDPC500/400

PZRDPP600/500 200406 600/500 3,98 2  PZRDPC600/500

E-90

Pokrywa redukcji prawej 
z zamkiem

PZRDPC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRDPC200/100 210402 200/100 1,57 2  PZRDPP200/100

PZRDPC300/200 210403 300/200 2,52 2  PZRDPP300/200

PZRDPC400/300 210404 400/300 3,47 2  PZRDPP400/300

PZRDPC500/400 210405 500/400 4,39 2  PZRDPP500/400

PZRDPC600/500 210406 600/500 5,31 2  PZRDPP600/500

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 92

Pokrywa redukcji lewej PRDLP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PRDLP200/100 260202 200/100 1,18 2  PRDLC200/100

PRDLP300/200 260203 300/200 1,89 2  PRDLC300/200

PRDLP400/300 260204 400/300 2,60 2  PRDLC400/300

PRDLP500/400 260205 500/400 3,29 2  PRDLC500/400

PRDLP600/500 260206 600/500 3,98 2  PRDLC600/500

E-90

Pokrywa redukcji lewej PRDLC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PRDLC200/100 270202 200/100 1,57 2  PRDLP200/100

PRDLC300/200 270203 300/200 2,52 2  PRDLP300/200

PRDLC400/300 270204 400/300 3,47 2  PRDLP400/300

PRDLC500/400 270205 500/400 4,39 2  PRDLP500/400

PRDLC600/500 270206 600/500 5,31 2  PRDLP600/500

E-90

Dodatkowe informacje:
–  dzięki specjalnemu profilowi uzyskujemy dodatkową regulację szerokości, szczególnie przydatną przy 

wykonaniu w ocynku metodą zanurzeniową

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa redukcji lewej 
z zamkiem

PZRDLP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZRDLP200/100 200302 200/100 1,18 2  PZRDLC200/100

PZRDLP300/200 200303 300/200 1,89 2  PZRDLC300/200

PZRDLP400/300 200304 400/300 2,60 2  PZRDLC400/300

PZRDLP500/400 200305 500/400 3,29 2  PZRDLC500/400

PZRDLP600/500 200306 600/500 3,98 2  PZRDLC600/500

E-90

Pokrywa redukcji lewej 
z zamkiem

PZRDLC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRDLC200/100 210302 200/100 1,57 2  PZRDLP200/100

PZRDLC300/200 210303 300/200 2,52 2  PZRDLP300/200

PZRDLC400/300 210304 400/300 3,47 2  PZRDLP400/300

PZRDLC500/400 210305 500/400 4,39 2  PZRDLP500/400

PZRDLC600/500 210306 600/500 5,31 2  PZRDLP600/500

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 93

Pokrywa redukcji symetrycznej PRDSP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PRDSP200/100 260102 200/100 1,18 2  PRDSC200/100

PRDSP300/200 260103 300/200 1,89 2  PRDSC300/200

PRDSP400/300 260104 400/300 2,60 2  PRDSC400/300

PRDSP500/400 260105 500/400 3,29 2  PRDSC500/400

PRDSP600/500 260106 600/500 3,98 2  PRDSC600/500

E-90

Pokrywa redukcji symetrycznej PRDSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PRDSC200/100 270102 200/100 1,57 2  PRDSP200/100

PRDSC300/200 270103 300/200 2,52 2  PRDSP300/200

PRDSC400/300 270104 400/300 3,47 2  PRDSP400/300

PRDSC500/400 270105 500/400 4,39 2  PRDSP500/400

PRDSC600/500 270106 600/500 5,31 2  PRDSP600/500

E-90

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa redukcji symetrycznej 
z zamkiem

PZRDSP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZRDSP200/100 200202 200/100 1,18 2  PZRDSC200/100

PZRDSP300/200 200203 300/200 1,89 2  PZRDSC300/200

PZRDSP400/300 200204 400/300 2,60 2  PZRDSC400/300

PZRDSP500/400 200205 500/400 3,29 2  PZRDSC500/400

PZRDSP600/500 200206 600/500 3,98 2  PZRDSC600/500

E-90

Pokrywa redukcji symetrycznej 
z zamkiem

PZRDSC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZRDSC200/100 210202 200/100 1,57 2  PZRDSP200/100

PZRDSC300/200 210203 300/200 2,52 2  PZRDSP300/200

PZRDSC400/300 210204 400/300 3,47 2  PZRDSP400/300

PZRDSC500/400 210205 500/400 4,39 2  PZRDSP500/400

PZRDSC600/500 210206 600/500 5,31 2  PZRDSP600/500

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 94

Pokrywa łuku pionowego 
wewnętrznego

PLPDWP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PLPDWP100 240101 100 1,10 2  PLPDWC100

PLPDWP200 240102 200 2,03 2  PLPDWC200

PLPDWP300 240103 300 2,94 2  PLPDWC300

PLPDWP400 240104 400 3,86 2  PLPDWC400

PLPDWP500 240105 500 4,77 2  PLPDWC500

PLPDWP600 240106 600 5,69 2  PLPDWC600

E-90

Pokrywa łuku pionowego 
wewnętrznego

PLPDWC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PLPDWC100 250101 100 1,47 2  PLPDWP100

PLPDWC200 250102 200 2,70 2  PLPDWP200

PLPDWC300 250103 300 3,92 2  PLPDWP300

PLPDWC400 250104 400 5,14 2  PLPDWP400

PLPDWC500 250105 500 6,36 2  PLPDWP500

PLPDWC600 250106 600 7,59 2  PLPDWP600

E-90

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku pionowego 
wewnętrznego z zamkiem

PZLPDWP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLPDWP100 280201 100 1,10 2  PZLPDWC100

PZLPDWP200 280202 200 2,03 2  PZLPDWC200

PZLPDWP300 280203 300 2,94 2  PZLPDWC300

PZLPDWP400 280204 400 3,86 2  PZLPDWC400

PZLPDWP500 280205 500 4,71 2  PZLPDWC500

PZLPDWP600 280206 600 5,69 2  PZLPDWC600

E-90

Pokrywa łuku pionowego 
wewnętrznego z zamkiem

PZLPDWC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLPDWC100 290201 100 1,47 2  PZLPDWP100

PZLPDWC200 290202 200 2,70 2  PZLPDWP200

PZLPDWC300 290203 300 3,92 2  PZLPDWP300

PZLPDWC400 290204 400 5,14 2  PZLPDWP400

PZLPDWC500 290205 500 6,36 2  PZLPDWP500

PZLPDWC600 290206 600 7,59 2  PZLPDWP600

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



DRABINKI KABLOWE - AKCESORIA

VI : 95

Pokrywa łuku pionowego 
zewnętrznego

PLPDZP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PLPDZP100 240201 100 1,30 2  PLPDZC100

PLPDZP200 240202 200 2,38 2  PLPDZC200

PLPDZP300 240203 300 3,46 2  PLPDZC300

PLPDZP400 240204 400 4,54 2  PLPDZC400

PLPDZP500 240205 500 5,62 2  PLPDZC500

PLPDZP600 240206 600 6,70 2  PLPDZC600

E-90

Pokrywa łuku pionowego 
zewnętrznego

PLPDZC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PLPDZC100 250201 100 1,73 2  PLPDZP100

PLPDZC200 250202 200 3,17 2  PLPDZP200

PLPDZC300 250203 300 4,61 2  PLPDZP300

PLPDZC400 250204 400 6,05 2  PLPDZP400

PLPDZC500 250205 500 7,49 2  PLPDZP500

PLPDZC600 250206 600 8,93 2  PLPDZP600

E-90

a+6

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Pokrywa łuku pionowego 
zewnętrznego z zamkiem

PZLPDZP... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 1,5 mm
PZLPDZP100 200101 100 1,30 2  PZLPDZC100

PZLPDZP200 200102 200 2,38 2  PZLPDZC200

PZLPDZP300 200103 300 3,46 2  PZLPDZC300

PZLPDZP400 200104 400 4,54 2  PZLPDZC400

PZLPDZP500 200105 500 5,62 2  PZLPDZC500

PZLPDZP600 200106 600 6,70 2  PZLPDZC600

E-90

Pokrywa łuku pionowego 
zewnętrznego z zamkiem

PZLPDZC... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

Grubość materiału = 2,0 mm
PZLPDZC100 210101 100 1,73 2  PZLPDZP100

PZLPDZC200 210102 200 3,17 2  PZLPDZP200

PZLPDZC300 210103 300 4,61 2  PZLPDZP300

PZLPDZC400 210104 400 6,05 2  PZLPDZP400

PZLPDZC500 210105 500 7,49 2  PZLPDZP500

PZLPDZC600 210106 600 8,93 2  PZLPDZP600

E-90

Zastosowanie:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywane w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
Dodatkowe informacje:
–  przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować

 Dla szerokości = 100 mm
– 1 zamek symetrycznie,

 

 Dla szerokości > 100 mm
– 2 zamki w rzędzie,

a+6

a+6



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 96

Przykład połączenia bezśrubowego dwóch drabinek KLIK DFP...H60/3 

DFP...H60/3

Przykład zastosowania łącznika LDR...H60 przy połączeniu drabiny DU...H60/3  
z łukiem LDC...H60N

Wzmocnienie łącznika szczeblem SDP...

LDFCH60

SGKM8x14

LDC...H60N

DU...H60/3

DU...H60/3

LDR...H60

SCP...



Przykład połączenia bezśrubowego dwóch drabinek KLIK DFP...H60/3 

DFP...H60/3

DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 97

Przykład zastosowania łącznika LDR...H60 przy połączeniu drabiny DU...H60/3  
z łukiem LDC...H60N

Wzmocnienie łącznika szczeblem SDP...

LDFCH60

SGKM8x14

LDC...H60N

DU...H60/3

DU...H60/3

LDR...H60

SCP...



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 98

Przykład zastosowania łącznika LDFCH60 przy połączeniu drabiny KLIK  DFP...H60/3  
ze zwykłą DU...H60/3N

DFP...H60/3

LDFCH60

DU...H60/3N

Przykład zastosowania łącznika LDFCH60 przy połączeniu drabiny KLIK  DFP...H60/3 
z łukiem drabiny  LDC...H60

DFP...H60/3

LDC...H60N

LDFCH60

SGKM8x14

SGKM8x14

Przykład montażu drabinki w pionie z wykorzystaniem 
uchwytów UTM/UTMO

PSR...

UTM/UTMO

SGKM8x14 

Przykład montażu drabinki kablowej na wysięgniku WWS... z wykorzystaniem
zacisku ZM/ZMO

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

ZM/ZMO

SGKM8x14 



Przykład zastosowania łącznika LDFCH60 przy połączeniu drabiny KLIK  DFP...H60/3  
ze zwykłą DU...H60/3N

DFP...H60/3

LDFCH60

DU...H60/3N

Przykład zastosowania łącznika LDFCH60 przy połączeniu drabiny KLIK  DFP...H60/3 
z łukiem drabiny  LDC...H60

DFP...H60/3

LDC...H60N

LDFCH60

SGKM8x14

SGKM8x14

DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 99

Przykład montażu drabinki w pionie z wykorzystaniem 
uchwytów UTM/UTMO

PSR...

UTM/UTMO

SGKM8x14 

Przykład montażu drabinki kablowej na wysięgniku WWS... z wykorzystaniem
zacisku ZM/ZMO

Zaletą takiego montażu jest możliwość zdystansowania trasy kablowej od ściany.

ZM/ZMO

SGKM8x14 



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 100

Przykład zastosowania uchwytu kablowego UKZ1/UKZO1...

DK...H60/3N

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

UKZ1/UKZO1...

UK1/UKO1...

ZM/ZMO

WFL/WFLO...

PD11

Przykład zastosowania uchwytu kablowego UKZ1/UKZO1...

SGM8x14

Przykład połączenia dwóch drabinek kablowych DU...H60/3N w orientacji  
poziomej i pionowej z wykorzystaniem dwóch łączników pionowych LPLS60

DU...H60/3N

LPLS60

SGM8x14



Przykład zastosowania uchwytu kablowego UKZ1/UKZO1...

DK...H60/3N

DU...H60/3N

LDC/LDOCH60

UKZ1/UKZO1...

UK1/UKO1...

ZM/ZMO

WFL/WFLO...

PD11

Przykład zastosowania uchwytu kablowego UKZ1/UKZO1...

SGM8x14

DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 101

Przykład połączenia dwóch drabinek kablowych DU...H60/3N w orientacji  
poziomej i pionowej z wykorzystaniem dwóch łączników pionowych LPLS60

DU...H60/3N

LPLS60

SGM8x14



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 102

Przykład tworzenia trójnika z dwóch drabinek kablowych DU...H60/3N 
i dwóch łączników kątowych uniwersalnych LKU...H60

DU...H60/3N

LKU...H60

SGKM8x14

Przykład tworzenia trójnika z dwóch drabinek kablowych DU...H60/3N, dwóch łączników 
kątowych uniwersalnych LKUC2 i dwóch łączników dostawnych LDDKC2

DU...H60/3N

LDDKC2

SGKM6x12



Przykład tworzenia trójnika z dwóch drabinek kablowych DU...H60/3N 
i dwóch łączników kątowych uniwersalnych LKU...H60

DU...H60/3N

LKU...H60

SGKM8x14

DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 103

Przykład tworzenia trójnika z dwóch drabinek kablowych DU...H60/3N, dwóch łączników 
kątowych uniwersalnych LKUC2 i dwóch łączników dostawnych LDDKC2

DU...H60/3N

LDDKC2

SGKM6x12



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 104

Przykład tworzenia łuku z dwóch łączników dostawnych LLUSH60 i szczebli SDP...

DU...H60/3N

LLUSH60

SCP...

SGKM8x14



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 105

Przykład tworzenia redukcji symetrycznej z dwóch łączników uniwersalnych LLUSH60  
i szczebli SDP...

DU...H60/3N

DU...H60/3N

LLUSH60

LDC/LDOCH60

LLUSH60

SCP...

Przykład tworzenia redukcji jednostronnej z dwóch drabinek DU...H60/3, łącznika LDC/LDOCH60 i łącznika  
uniwersalnego LLUSH60

SGKM8x14



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 106

Przykład trasy kablowej mocowanej do ściany

DU...H60/3N

ZDKU...WMC/WMCO...

LDC/LDOCH60N

TDC...

UKP1/...

LLUSH60LPLS60



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 107

Przykład zmiany dwupoziomowej 
trasy kablowej prowadzonej  
w pionie na poziomą i pionową

Przykład rozgałęzienia trasy kablowej z wykorzystaniem 
trójnika dostawnego TDDP...H60

BTMD

WPT...

UTM

DU...H60/3N

DU...H60/3N

LPDZC...H60

WMC/WMCO...

WMC/WMCO...

LDC/LDOCH60N

TDDP...H60



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 108

Przykład trasy kablowej mocowanej 
do sufitu

Przykład rozgałęzienie trasy kablowej E90 z wykorzystaniem 
trójnika TDP/TDOP...H60 i puszki łączeniowo-rozgałęźnej 

DU...H60/3N

DU...H60/3N

CMP41H41/...

PMO2(5/6)

PGM...

LPDC...H60

TDC...

TDP/TDOP...

LDC/LDOCH60N

Sposób montażu poziomego drabiny - szczeblami do ściany.

CM...41H41

PLTS...

ZMD1

DU...H60

SGKM6x12



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 109

Sposób montażu poziomego drabiny - szczeblami do ściany.

CM...41H41

PLTS...

ZMD1

DU...H60

SGKM6x12



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 110

Przykład montażu drabiny w pionie za pomocą uchwytu LCKD

DUVC...H60/3

LCKD

UKZ1/UKZO1

Przykład zastosowania  separatora kabli SUK2...

Przykład zastosowania  uchwytów kabli z plastikową łuską  
UKP1 i UKZP1

UKZP1... UKP1...DK... DU...



Przykład montażu drabiny w pionie za pomocą uchwytu LCKD

DUVC...H60/3

LCKD

UKZ1/UKZO1

DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 111

Przykład zastosowania  separatora kabli SUK2...

Przykład zastosowania  uchwytów kabli z plastikową łuską  
UKP1 i UKZP1

UKZP1... UKP1...DK... DU...



DRABINKI KABLOWE - PRZYKŁADY

VI : 112

DU...H60/3N

SUKP...

UKP2...

Przykład zastosowania  separatora kabli SUKP...




