
DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY

VIII : 1

ZALETY SYSTEMU DRABIN PIONOWYCH
System zawiera drabiny ze wzmocnionymi szczeblami, z burtami z profili C o grubości ścianki 2 i 3mm oraz dwuteowników  
hutniczych I80.Typowe zastosowanie to prowadzenie trasy w orientacji pionowej w miejscach, gdzie pomiędzy dolnym punktem trasy,  
a górnym nie ma możliwości dodatkowego przymocowania trasy. 

1. Parametry wytrzymałościowe potwierdzone badaniami empirycznymi.

2. Możliwość zamówienia systemu opartego na dwuteowniku I100 – jeszcze większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu  
z systemem standardowym.

3. Możliwość wykonania elementów w różnych powłokach ochronnych i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą 
zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2023-02 (do 100 µm), stal ocynkowana + lakierowana proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 
1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie materiałów i powłok istnieje bardzo 
duża  możliwość stosowania w każdym środowisku.

4. Dwa sposoby montażu szczebli w drabinach: 
• jednostronny, wszystkie szczeble zamontowane z tej samej strony umożliwiają prowadzenie przewodów tylko z jednej strony 

drabiny
• dwustronny, szczeble montowane naprzemiennie z obu stron umożliwiając prowadzenie przewodów po obu stronach drabiny

5. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia systemu drabin pionowych:
• certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną zgodnie z Normą PN-EN 61537

• certyfikat VDE potwierdzający ciągłość elektryczną zgodnie z Normą PN-EN 61537

• certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2008

• certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 14001:2008

• deklaracja zgodności CE

6. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

7. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa – 
pozwala to w pełni kontrolować cały  przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

8. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor 
Mittal Brema, Arcelor Mittal Liege ,Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów i jakość wykonania, gwarantuje  
bezproblemowy i szybki montaż, długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie 
norm bezpieczeństwa zgodnie z uzyskanymi certyfikatami.

9. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych elementów - dowolna długość, szerokość, rodzaj materiału oraz użycie 
dowolnego koloru lakieru nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni  
i otwarci na potrzeby Klienta.



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY H55

VIII : 2

Drabina DMC...H55 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
DMC200H55/3 404820 200/3000 4,56 3

DMC200H55/6 404920 200/6000 4,56 6

DMC300H55/3 404830 300/3000 4,82 3

DMC300H55/6 404930 300/6000 4,82 6

DMC400H55/3 404840 400/3000 5,08 3

DMC400H55/6 404940 400/6000 5,08 6

DMC500H55/3 404850 500/3000 5,34 3

DMC500H55/6 404950 500/6000 5,34 6

DMC600H55/3 404860 600/3000 5,60 3

DMC600H55/6 404960 600/6000 5,60 6

DMC700H55/3 404870 700/3000 5,90 3

DMC700H55/6 404970 700/6000 5,90 6

DMC800H55/3 404880 800/3000 6,18 3

DMC800H55/6 404980 800/6000 6,18 6

DMC900H55/3 404890 900/3000 6,44 3

DMC900H55/6 404990 900/6000 6,44 6

DMC1000H55/3 404900 1000/3000 6,72 3

DMC1000H55/6 404991 1000/6000 6,72 6
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabina DM...H55 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 3,0 mm
DM200H55/3 404620 200/3000 6,10 3

DM200H55/6 404720 200/6000 6,10 6

DM300H55/3 404630 300/3000 6,36 3

DM300H55/6 404730 300/6000 6,36 6

DM400H55/3 404640 400/3000 6,62 3

DM400H55/6 404740 400/6000 6,62 6

DM500H55/3 404650 500/3000 6,88 3

DM500H55/6 404750 500/6000 6,88 6

DM600H55/3 404660 600/3000 7,14 3

DM600H55/6 404760 600/6000 7,14 6

DM700H55/3 404670 700/3000 7,44 3

DM700H55/6 404770 700/6000 7,44 6

DM800H55/3 404680 800/3000 7,72 3

DM800H55/6 404780 800/6000 7,72 6

DM900H55/3 404690 900/3000 7,98 3

DM900H55/6 404790 900/6000 7,98 6

DM1000H55/3 404611 1000/3000 8,26 3

DM1000H55/6 404800 1000/6000 8,26 6

Zastosowanie:
Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.
Dodatkowe informacje:
–  zastosowanie nowego szczebla o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych usztywnia drabinę
–  możliwość montażu kabli w uchwytach UKZ/UKZO... i UK/UKO... oraz UKZP... i UKP...
–  specjalne śruby (ze spłaszczonym łbem) do mocowania szczebli umożliwiają bezpośredni montaż drabiny 

do ściany
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY H55

VIII : 3

Drabina DDMC...H55 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
DDMC200H55/3 403320 200/3000 5,08 3

DDMC200H55/6 403420 200/6000 5,08 6

DDMC300H55/3 403330 300/3000 5,60 3

DDMC300H55/6 403430 300/6000 5,60 6

DDMC400H55/3 403340 400/3000 6,12 3

DDMC400H55/6 403440 400/6000 6,12 6

DDMC500H55/3 403350 500/3000 6,64 3

DDMC500H55/6 403450 500/6000 6,64 6

DDMC600H55/3 403360 600/3000 7,16 3

DDMC600H55/6 403460 600/6000 7,16 6

DDMC700H55/3 403370 700/3000 7,76 3

DDMC700H55/6 403470 700/6000 7,76 6

DDMC800H55/3 403380 800/3000 8,32 3

DDMC800H55/6 403480 800/6000 8,32 6

DDMC900H55/3 403390 900/3000 8,84 3

DDMC900H55/6 403490 900/6000 8,84 6

DDMC1000H55/3 403391 1000/3000 9,40 3

DDMC1000H55/6 403491 1000/6000 9,40 6
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabina DDM...H55 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 3,0 mm
DDM200H55/3 403520 200/3000 6,62 3

DDM200H55/6 403620 200/6000 6,62 6

DDM300H55/3 403530 300/3000 7,14 3

DDM300H55/6 403630 300/6000 7,14 6

DDM400H55/3 403540 400/3000 7,66 3

DDM400H55/6 403640 400/6000 7,66 6

DDM500H55/3 403550 500/3000 8,18 3

DDM500H55/6 403650 500/6000 8,18 6

DDM600H55/3 403560 600/3000 8,70 3

DDM600H55/6 403660 600/6000 8,70 6

DDM700H55/3 403570 700/3000 9,30 3

DDM700H55/6 403670 700/6000 9,30 6

DDM800H55/3 403580 800/3000 9,86 3

DDM800H55/6 403680 800/6000 9,86 6

DDM900H55/3 403590 900/3000 10,38 3

DDM900H55/6 403690 900/6000 10,38 6

DDM1000H55/3 403591 1000/3000 10,94 3

DDM1000H55/6 403691 1000/6000 10,94 6

Zastosowanie:
Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.
Dodatkowe informacje:
– drabiny ze szczeblami montowanymi dwustronnie. 
–  możliwość montażu kabli w uchwytach UKZ/UKZO... i UK/UKO... oraz UKZP... i UKP... po obu stronach 

drabiny
–  zastosowanie nowego szczebla o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych usztywnia drabinę
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY H55

VIII : 4

Ceownik CC55H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
CC55H50/03 612103 300 0,60 20

CC55H50/04 612104 400 0,81 20

CC55H50/05 612105 500 1,01 20

CC55H50/1 612110 1000 2,02 8

CC55H50/2 612120 2000 4,05 8

CC55H50/3 612130 3000 6,09 4

Ceownik CT55H50... mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
CT55H50/2 612220 2000 5,58 8

CT55H50/3 612230 3000 8,37 4

CT55H50/6 612260 6000 16,74 2

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako 
element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WSZN... 
(dla gr. ≥ 2mm), WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO…
Dodatkowe informacje:
–  do samodzielnego montażu drabinek pionowych
–  do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
–  opcja E dla odcinków do 3 m

13x20
55

50
50L

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Łącznik LC55H50 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LC55H50 660700 0,48 30

Zastosowanie:
Łączenie ceowników.

18
0

61

13x20

53

Nakładka ochronna NO55x50N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO55x50N 760610 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY H60

VIII : 5

Drabinka DUVD...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 1,2 mm
DUVD100H60/3 466013 100/3000 2,01 3

DUVD100H60/6 466016 100/6000 2,01 6

DUVD200H60/3 466023 200/3000 2,24 3

DUVD200H60/6 466026 200/6000 2,24 6

DUVD300H60/3 466033 300/3000 2,47 3

DUVD300H60/6 466036 300/6000 2,47 6

DUVD400H60/3 466043 400/3000 2,81 3

DUVD400H60/6 466046 400/6000 2,81 6

DUVD500H60/3 466053 500/3000 2,92 3

DUVD500H60/6 466056 500/6000 2,92 6

DUVD600H60/3 466063 600/3000 3,15 3

DUVD600H60/6 466066 600/6000 3,15 6

Drabinka DUVC...H60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

Grubość materiału = 2,0 mm
DUVC100H60/3 466611 100/3000 3,22 12

DUVC100H60/6 466711 100/6000 3,22 12

DUVC200H60/3 466621 200/3000 3,58 12

DUVC200H60/6 466721 200/6000 3,58 12

DUVC300H60/3 466631 300/3000 3,96 6

DUVC300H60/6 466731 300/6000 3,96 12

DUVC400H60/3 466641 400/3000 4,50 6

DUVC400H60/6 466741 400/6000 4,50 12

DUVC500H60/3 466651 500/3000 4,67 6

DUVC500H60/6 466751 500/6000 4,67 12

DUVC600H60/3 466661 600/3000 5,05 6

DUVC600H60/6 466761 600/6000 5,05 12

E-90

Zastosowanie:
Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.
Dodatkowe informacje:
–  zastosowanie nowego szczebla o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych usztywnia drabinę
–  szczebel o zmienionym kształcie umożliwia montaż uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UK/UKO... oraz 

UKPZ i UKP
–  opcja E - tylko dla odcinków do 3 m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie burty
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S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik LDPH60 mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LDPH60 441004 0,23 10

Łącznik LDC/LDOCH60N mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
LDC/LDOCH60N 461001 0,31 10

E-90

Zastosowanie:
Łączenie tras kablowych
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

65

175

9x15



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY H80

VIII : 6

Drabina DSH...H80 mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]
ilość w opak. [m] waga 

1 mb [kg]

DSH200H80/3 405020 200/3000 3 12,58

DSH200H80/6 405120 200/6000 6 12,58

DSH300H80/3 405030 300/3000 3 12,92

DSH300H80/6 405130 300/6000 6 12,92

DSH400H80/3 405040 400/3000 3 13,26

DSH400H80/6 405140 400/6000 6 13,26

DSH500H80/3 405050 500/3000 3 13,62

DSH500H80/6 405150 500/6000 6 13,62

DSH600H80/3 405060 600/3000 3 13,96

DSH600H80/6 405160 600/6000 6 13,96

DSH700H80/3 405070 700/3000 3 14,30

DSH700H80/6 405170 700/6000 6 14,30

DSH800H80/3 405080 800/3000 3 14,66

DSH800H80/6 405180 800/6000 6 14,66

DSH900H80/3 405090 900/3000 3 15,00

DSH900H80/6 405190 900/6000 6 15,00

DSH1000H80/3 405011 1000/3000 3 15,34

DSH1000H80/6 405111 1000/6000 6 15,34

A - A B - B

A

A

B B
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a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Drabina DDH...H80 mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/L 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [m]

DDH200H80/3 404220 200/3000 13,10 3

DDH200H80/6 404320 200/6000 13,10 6

DDH300H80/3 404230 300/3000 13,78 3

DDH300H80/6 404330 300/6000 13,78 6

DDH400H80/3 404240 400/3000 14,46 3

DDH400H80/6 404340 400/6000 14,46 6

DDH500H80/3 404250 500/3000 15,18 3

DDH500H80/6 404350 500/6000 15,18 6

DDH600H80/3 404260 600/3000 15,85 3

DDH600H80/6 404360 600/6000 15,85 6

DDH700H80/3 404270 700/3000 16,54 3

DDH700H80/6 404370 700/6000 16,54 6

DDH800H80/3 404280 800/3000 17,26 3

DDH800H80/6 404380 800/6000 17,26 6

DDH900H80/3 404290 900/3000 17,88 3

DDH900H80/6 404390 900/6000 17,88 6

DDH1000H80/3 404211 1000/3000 18,60 3

DDH1000H80/6 404311 1000/6000 18,60 6

Zastosowanie:
Prowadzenie pionowej i opcjonalnie poziomej trasy kablowej.
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DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 7

Dwuteownik hutniczy DPH... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

DPH200 700220 200 1,14 10

DPH300 700230 300 1,17 10

DPH400 700240 400 2,29 8

DPH500 700250 500 2,85 8

DPH600 700260 600 3,40 4

DPH700 700270 700 3,95 2

DPH800 700280 800 4,55 2

DPH900 700290 900 5,10 2

DPH1000 700211 1000 5,70 2

DPH1500 700216 1500 8,50 2

DPH2000 700212 2000 11,40 2

DPH3000 700213 3000 17,10 2

DPH6000 700217 6000 34,20 1

Zastosowanie:
Podstawowy element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych. Służy także do samodzielnego montażu 
drabinek pionowych.
Tabela obciążenia dwuteownika. 
A - obciążenie jednostronne, L - długość wysięgnika, 
Fmax. - obciążenie maksymalne = ciężar kabla + korytko/drabinka (bez ciężaru pracownika).

100   200  300  400  500  600

3,6 3,2 2,7 2,4 2,2 2,0

100   200  300  400  500  600
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NO42x80 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO42x80 700221 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.

Szczebel drabiny SSH... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
SSH200 404120 153 0,59 20

SSH300 404130 253 0,76 20

SSH400 404140 353 0,93 10

SSH500 404150 453 1,11 10

SSH600 404160 553 1,28 10

SSH700 404170 653 1,45 4

SSH800 404180 753 1,63 4

SSH900 404190 853 1,80 4

SSH1000 404111 953 1,97 4

Zastosowanie:
Do samodzielnego montażu w drabinach DSH... Szczebel przystosowany do montażu uchwytów UK/UKO... i 
UKP... do mocowania przewodów elektrycznych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż - 2 kpl. śrub SGFM10×30

L 22

40

64

80

11x11

16

13x30



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 8

Szczebel drabiny SDH... mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,5 mm
SDH200 404420 153 0,85 20

SDH300 404430 253 1,19 20

SDH400 404440 353 1,53 10

SDH500 404450 453 1,89 10

SDH600 404460 553 2,23 10

SDH700 404470 653 2,57 4

SDH800 404480 753 2,93 4

SDH900 404490 853 3,24 4

SDH1000 404411 953 3,60 4

Zastosowanie:
Do samodzielnego montażu w drabinach DDH... Szczebel przystosowany do dwustronnego montażu 
uchwytów UK/UKO... i UKP... do mocowania przewodów elektrycznych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż - 2 kpl. śrub SGFM10×30

L 44

40

64

80

11x11

16

13x30

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Nakładka kątowa dwuteownika NKH mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [kpl.]

NKH 700509 0,96 10

Zastosowanie:
Stosowana jako element łączenia dwuteowników.
Dodatkowe informacje:
–  w komplecie 2 szt. NKH i 3 śruby SGFM12x30

13x30

65

60

90

SGFM12x30

Płytka łącząca PLH mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [kpl.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PLH 700420 0,49 10

Zastosowanie:
Stosowana jako element łączenia dwuteowników.
Dodatkowe informacje:
–  w komplecie 2 szt. PLH i 4 śruby SGFM12x30 SGFM12x30

70

50
20

0

13x30

Płytka dwuteownika PDHN mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PDHN 700321 0,53 10

N

Zastosowanie:
Stosowana jako element łączenia dwuteowników.
Dodatkowe informacje:
–  stosowana z podstawą PUDHN do podwieszania
–  do montażu proponujemy śruby SGFM12x30

210

60

13x85



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 9

Łącznik przegubowy LGDP mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LGDP 700422 0,85 10 50

65

13x30

140

55

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik kątowy LKDP mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LKDP 700421 0,89 10

Zastosowanie:
Łączenie drabin pionowych DMC..., DM..., DDMC..., DDM..., DSH... i DDH... podróżnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGFM12x30
–  uniwersalne łączniki LKDP i LGDP pasują do drabin DMC..., DM..., DDMC..., DDM..., DSH... i DDH...

50

65

13x30

310

55

Łącznik przegubowy LGDPH mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LGDPH 700425 0,73 10

N

Zastosowanie:
Łączenie dwuteowników DPH... pod różnym kątem.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGFM12x30

5

60

13x85

150

Łącznik kątowy LKDPH mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
LKDPH 700423 0,38 10

N

Zastosowanie:
Łączenie dwuteowników DPH... pod kątem.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGFM12x30

97
97135°

60

13x70



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 10

Uchwyt kablowy UK1/UKO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UK1/UKO1/8-12 404200 8/12/49 0,03 150

UK1/UKO1/12-16 404300 12/16/53 0,04 150

UK1/UKO1/16-22 402300 16/22/57 0,05 150

UK1/UKO1/22-28 402400 22/28/61 0,06 150

UK1/UKO1/28-34 402500 28/34/71 0,07 100

UK1/UKO1/34-40 402600 34/40/78 0,08 100

UK1/UKO1/40-46 402700 40/46/86 0,10 100

UK1/UKO1/46-52 402800 46/52/97 0,11 100

UK1/UKO1/52-58 402850 52/58/100 0,12 100

UK1/UKO1/58-64 402900 58/64/103 0,13 100

UK1/UKO1/64-70 404000 64/70/116 0,14 100

E-90

Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1

HD

16

23

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt kablowy UK2/UKO2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UK2/UKO2/8-12 403702 8/12/70 0,05 100

UK2/UKO2/12-16 403703 12/16/74 0,05 100

UK2/UKO2/16-22 403000 16/22/80 0,07 100

UK2/UKO2/22-28 403100 22/28/90 0,09 100

UK2/UKO2/28-34 403200 28/34/105 0,10 100

UK2/UKO2/34-40 403300 34/40/118 0,12 100

UK2/UKO2/40-46 403400 40/46/132 0,15 50

UK2/UKO2/46-52 403500 46/52/149 0,16 50

UK2/UKO2/52-58 403701 52/58/158 0,18 50

UK2/UKO2/58-64 403600 58/64/163 0,20 50

UK2/UKO2/64-70 403700 64/70/169 0,18 50

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...

H

D



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 11

Rynna ochronna RO1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy stosować do waga 

1 szt. [kg]
ilość 

w opak. [szt.]

RO1/16-22 801500 UK1/UKO1/16-22; UKZ1/UKZO1/16-22 0,02 100

RO1/22-28 801600 UK1/UKO1/22-28; UKZ1/UKZO1/22-28 0,02 100

RO1/28-34 801700 UK1/UKO1/28-34; UKZ1/UKZO1/28-34 0,03 100

RO1/34-40 801800 UK1/UKO1/34-40; UKZ1/UKZO1/34-40 0,03 100

RO1/40-46 801900 UK1/UKO1/40-46; UKZ1/UKZO1/40-46 0,03 100

RO1/46-52 802000 UK1/UKO1/46-52; UKZ1/UKZO1/46-52 0,04 100

RO1/52-58 802201 UK1/UKO1/52-58; UKZ1/UKZO1/52-58 0,04 100

RO1/58-64 802100 UK1/UKO1/58-64; UKZ1/UKZO1/58-64 0,05 100

RO1/64-70 802300 UK1/UKO1/64-70; UKZ1/UKZO1/64-70 0,05 100

E-90

Zastosowanie:
Wraz z uchwytem kablowym UKZ1/UKZO1... do mocowania przewodów elektrycznych. Dodatkowa ochrona 
przewodów podczas mocowania w trasach kablowych uchwytami UKZ1/UKZO1... i UKZP
Dodatkowe informacje:
–  zaleca się stosowanie min. jednej rynny ochronnej przy mocowaniu kabla uchwytem UKZ1... (od strony 

drutów w korytkach siatkowych lub szczebli w drabinkach kablowych)

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Separator kabli SUK2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SUK2/8-12 801448 8/12 0,01 100

SUK2/12-16 801449 12/16 0,02 100

SUK2/16-22 801501 16/22 0,02 100

SUK2/22-28 801601 22/28 0,02 100

SUK2/28-34 801701 28/34 0,03 100

SUK2/34-40 801801 34/40 0,03 100

SUK2/40-46 802101 40/46 0,03 100

SUK2/46-52 802001 46/52 0,03 100

SUK2/52-58 802202 52/58 0,04 100

SUK2/58-64 802203 58/64 0,04 100

SUK2/64-70 802204 64/70 0,04 100

N

Zastosowanie:
Separacja kabli montowanych w uchwytach UK/UKO2... i UKZ/UKZO2...
Dodatkowe informacje:
– lepszy docisk kabli
–  stabilniejszy montaż

30

D

D



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 12

Uchwyt kablowy z plastikową 
łuską

UKP1... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKP1/8-12 425843 8/12/49 0,03 150

UKP1/12-16 425844 12/16/53 0,04 150

UKP1/16-22 425845 16/22/57 0,05 150

UKP1/22-28 425846 22/28/61 0,06 150

UKP1/28-34 425847 28/34/71 0,07 100

UKP1/34-40 425848 34/40/78 0,08 100

UKP1/40-46 425849 40/46/86 0,10 100

UKP1/46-52 425850 46/52/97 0,11 100

UKP1/52-58 425851 52/58/100 0,12 100

UKP1/58-64 425852 58/64/103 0,13 100

UKP1/64-70 425853 64/70/116 0,14 100

N

Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

HD
16

23

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Uchwyt kablowy z plastikową 
łuską

UKP2... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax/H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

UKP2/8-12 425854 8/12/70 0,07 100

UKP2/12-16 425855 12/16/76 0,07 100

UKP2/16-22 425856 16/22/80 0,07 100

UKP2/22-28 425857 22/28/90 0,09 100

UKP2/28-34 425858 28/34/105 0,10 100

UKP2/34-40 425859 34/40/118 0,12 100

UKP2/40-46 425860 40/46/132 0,15 50

UKP2/46-52 425861 46/52/149 0,16 50

UKP2/52-58 425862 52/58/158 0,18 50

UKP2/58-64 425863 58/64/164 0,19 50

UKP2/64-70 425864 64/70/170 0,20 50

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do drabinek DF..., DU..., DS..., drabinek pionowych, szczebli SDOC i ceowników 
montażowych CM...41H...
Dodatkowe informacje:
–  łuska uchwytu wykonana jest z polietylenu
–  zaleca się stosowanie rynien ochronnych RO1
–  zaleca się stosowanie separatorów kabli SUK...
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.

H

D

16

23

D



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 13

Separator kabli SUKP... mat.: PP

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Dmin/Dmax 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

SUKP/8-12 803250 8/12 0,02 100

SUKP/12-16 803251 12/16 0,02 100

SUKP/16-22 803252 16/22 0,02 100

SUKP/22-28 803253 22/28 0,02 100

SUKP/28-34 803254 28/34 0,03 100

SUKP/34-40 803255 34/40 0,03 100

SUKP/40-46 803256 40/46 0,03 100

SUKP/46-52 803257 46/52 0,03 100

SUKP/52-58 803258 52/58 0,04 100

SUKP/58-64 803259 58/64 0,04 100

SUKP/64-70 803260 64/70 0,04 100

N

Zastosowanie:
Separacja kabli montowanych we wszystkich uchwytach kablowych BAKS typu UK...
Dodatkowe informacje:
–  zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem przy docisku do elementów nośnych (np. szczebla drabinki 

kablowej lub drutów korytka siatkowego)
– lepszy docisk kabli
–  stabilniejszy montaż
– estetyka wykonania instalacji
– niska cena
–  produkt dostępny od II kwartału 2023r.
 
Schemat obrazujący 2 zastosowania separatora: 
A - separacja kabla od dna elementu nośnego (szczebla drabinki kablowej - C, drabinki samonośnej - C, korytka samonośnego, 
korytka siatkowego - D) 
B - separacja między kablami z wykorzystaniem 2 elementów połączonych ze sobą na stałe dzięki specjalnym zatrzaskom

A

A

B

A
+
A

B

C D

36

Dmin/D
max

PP - polipropylen, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Podstawa kątowa dwuteownika PKDH mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PKDH 461006 0,36 10

N

Zastosowanie:
Montaż dwuteowników do ściany, sufitu lub posadzki.
Pasuje do drabinek pionowych DSH... i DDH...
Dodatkowe informacje:
–  do montażu z dwuteownikiem proponujemy 2 kpl. śrub SGFM12x30

13x30
60 70

13x85

12
5



Przykłady na końcu rozdziału

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 14

Podstawa sufitowa PSDHN mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PSDHN 741316 1,90 10

Dodatkowe informacje:
–  do montażu proponujemy śruby SGFM12x30

16
0

200
153

100

13x30

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna

Podstawa sufitowa PUDHN mat.: F opcja: L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

PUDHN 741408 1,64 20

Zastosowanie:
Stosowana w połączeniu z dwuteownikiem do podwieszania tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podstawa przystosowana do podwieszania drabin pionowych do stropów pochylonych
–  do montażu proponujemy śruby SGFM12x30

11
2

200
153

100

13x30

Ø13

Podstawa sufitowa trójkątna PSTV mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
PSTV 740711 7,00 0,53 20

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych do sufitu z wykorzystaniem ceowników.
Dodatkowe informacje:
–  możliwość montażu do sufitów pod kątem

13x22

11x26

10
2

42
112

150

F
R5,5

Uchwyt kątowy drabinki LCKD mat.: FP opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LCKD 461005 0,31 10

N E-90

Zastosowanie:
Montaż drabinek kablowych w pionie i w poziomie płasko do ściany.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami M8x16

50
40

80
Ø11

11x40 11x30



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY AKCESORIA

VIII : 15

Uchwyt trójkątny UT mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UT 751600 0,23 50

E-90

11x20

34

13
0

Ø11

R5,5

11x30

150112

S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Uchwyt trójkątny UTM/UTMO mat.: S opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UTM/UTMO 751700 0,17 100

E-90

Zastosowanie:
Instalowanie koryt i drabin w odpowiedniej odległości od ściany. Montaż drabin pionowych.

9x15

34 12083

66
9x18



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY - PRZYKŁADY

VIII : 16

DUVC...H60/3

UTM/UTMO

UKZ1/UKZO1

Przykład montażu drabinki pionowej DUVC...H60/3 do ściany za pomocą uchwytów UTM/UTMO
Przykład montażu drabiny w pionie za pomocą uchwytu LCKD

DUVC...H60/3

LCKD

UKZ1/UKZO1



DUVC...H60/3

UTM/UTMO

UKZ1/UKZO1

Przykład montażu drabinki pionowej DUVC...H60/3 do ściany za pomocą uchwytów UTM/UTMO

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY - PRZYKŁADY

VIII : 17

Przykład montażu drabiny w pionie za pomocą uchwytu LCKD

DUVC...H60/3

LCKD

UKZ1/UKZO1



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY - PRZYKŁADY

VIII : 18

DSH...

PLH

NKH

UK/UKO1...

Przykład montażu drabinki pionowej DSH...  do ściany za pomocą nakładek kątowych dwuteownika NKH

DDH...

PLH

PSDHN

PDH

PUDHN

UK/UKO1...

Przykład montażu drabinki pionowej DDH...  do su itu pochylonego i podłogi za pomocą 
podstawy su itowej PUDHN i płytek dwuteownika PDH, oraz podstawy PSDHN



DSH...

PLH

NKH

UK/UKO1...

Przykład montażu drabinki pionowej DSH...  do ściany za pomocą nakładek kątowych dwuteownika NKH

DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY - PRZYKŁADY

VIII : 19

DDH...

PLH

PSDHN

PDH

PUDHN

UK/UKO1...

Przykład montażu drabinki pionowej DDH...  do su itu pochylonego i podłogi za pomocą 
podstawy su itowej PUDHN i płytek dwuteownika PDH, oraz podstawy PSDHN



DRABINKI KABLOWE - SYSTEM PIONOWY - PRZYKŁADY

VIII : 20

DDH...

UK/UKO1...

PLH

PSDHN

PSDHN

Przykład montażu drabinki pionowej DDH...  do sufitu i podłogi za pomocą podstaw PSDHN




