
KORYTKA I DRABINKI KABLOWE - SYSTEM MORSKI

IX : 1

ZALETY SYSTEMU KORYT I DRABIN MORSKICH
Koryta i drabiny morskie stosowane są w obiektach pływających typu statki, okręty, łodzie podwodne, w obiektach stacjonujących  
na otwartej wodzie np. platformy wiertnicze oraz w budynkach i infrastrukturze stoczniowej i portowej. Cechami charakterystycznymi 
systemu są:
• niewielkie wymiary wysokości tras kablowych (od 15 do 40 mm), co umożliwia montaż osprzętu w bardzo ciasnych przestrzeniach 

jakimi charakteryzują się statki, okręty i łodzie
• wysokie parametry wytrzymałościowe umożliwiające zachowanie odpowiedniej nośności trasy kablowej przy cyklicznych ruchach 

obiektów pływających

1. System koryt i drabin morskich standardowo ocynkowany ogniowo metodą zanurzeniową, zaprojektowany specjalnie do zastoso-
wań na obiektach morskich typu statki, platformy, stocznie.

2. Możliwość uzyskania grubości powłoki cynkowej do 100 µm – gwarancja długiego czasu użytkowania nawet w najtrudniejszych 
warunkach.

3. Koryta i drabiny posiadają gęstą perforację umożliwiającą łatwe spinanie przewodów oraz znacząco poprawiającą wymianę cieplną 
pomiędzy przewodami i otoczeniem.

4. System wykonany z blach o grubości 1,5 mm dla koryt oraz 3, 4 i 5 mm dla drabin – duża wytrzymałość mechaniczna i odporność 
na uderzenia.

5. Szeroki zakres wymiarów tras: wysokości w zakresie 15 - 40 mm oraz szerokości 50-1000 mm pozwala na zastosowanie tras  
w dowolnych miejscach w zależności od ilości dostępnego miejsca na trasę kablową oraz od ilości kabli.

6. Kompletny system zawierający elementy kształtowe typu: kolanka, trójniki, czwórniki, łuki, obejścia, redukcje, itp. umożliwiające 
dowolne uformowanie trasy kablowej – zapewnia to szybkość i fachowość w montażu oraz estetykę wykonania trasy kablowej. 

7. System wyposażony w szereg akcesoriów ułatwiających prowadzenie trasy pod różnymi kątami (łączniki pionowe oraz poziome).

8. Zapewniona ciągłość elektryczna wszystkich koryt i drabin morskich KMSPP, DOZCP, DOPZE, DOZ, DOZE, DOZCP i wszystkich 
wymiarów koryt potwierdzona certyfikatami VDE wg norm: PN-EN 61537:2007, DIN EN 61537:2007-9.

9. Moduły obliczeniowe na stronie internetowej – możliwość szybkiego i optymalnego doboru korytka na podstawie obciążenia  
i wypełnienia.

10. Możliwość wykonania w różnych powłokach i z różnych materiałów: stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową wg PN-EN 
ISO 1461:2023-02 (do 100 µm), cynkowanie galwaniczne (elektrolityczne) wg PN-EN ISO 2081:2011, stal ocynkowana lakierowana 
proszkowo, stal nierdzewna 1.4301, 1.4044, 1.4571 (gatunki AISI: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti i inne), dzięki tak szerokiej gamie 
materiałów i powłok istnieje nieograniczona możliwość stosowania w każdym środowisku.

11. Zautomatyzowany proces produkcji koryt kablowych oraz wszystkich elementów systemu – dzięki temu zapewniona jest wysoka 
jakość i powtarzalność produkcji z dokładnością do 0,1 mm.

12. Technologia i jakość produkcji na najwyższym światowym poziomie dzięki wykorzystaniu maszyn najlepszych producentów  
na rynku.

13. Produkujemy z wysokiej jakości stali, pochodzącej z zachodnioeuropejskich hut (Arcelor Mittal Eisenhuttenstadt, Arcelor Mittal 
Brema, Arcelor Mittal Liege, Arcelor Mittal Gent) - wysoka jakość materiałów gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż,  
długi okres użytkowania, jednakowy wygląd wszystkich wyrobów oraz  gwarantuje spełnienie norm bezpieczeństwa zgodnie  
z uzyskanymi certyfikatami.

14. Projektowanie i produkcja nietypowych, niestandardowych koryt, a nawet całych systemów kompletnych w kształtki i konstrukcje 
wsporcze. Dowolna długość, szerokość, wysokość, perforacja, grubość, rodzaj materiału oraz użycie dowolnego koloru powło-
ki lakierniczej nie ograniczają możliwości w tworzeniu estetycznych i innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci  
na potrzeby Klienta.

15. Cała produkcja zlokalizowana w jednym miejscu oraz własna cynkownia ogniowa, cynkownia płatkowa i lakiernia proszkowa 
– pozwala to w pełni kontrolować cały przebieg procesu produkcyjnego, zachować najwyższą jakość produktu oraz ma wpływ  
na skrócenie czasu realizacji zamówień.

16. Firma BAKS od 36 lat specjalizuje się w produkcji tras kablowych, duże doświadczenie umożliwia projektowanie i produkcję nie-
standardowych, stosowanych w każdych warunkach atmosferycznych tras kablowych.

17. Firma BAKS posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia korytek KMSPP, DOZCP, DOPZE, DOZ, DOZE, DOZCP, 
DOTT:

• Certyfikat DNV GL potwierdzający możliwość stosowania na obiektach typu off-shore

• Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający wytrzymałość mechaniczną

• Certyfikaty VDE potwierdzające ciągłość elektryczną

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością produkcji z normą ISO 9001:2015

• Deklaracja zgodności CE

• Certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą ISO 14001:2015, dotyczącą ochrony środowiska
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Korytko morskie KMSPP...H15/2 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,5 mm
KMSPP75H15/2 815157 75 2,40 2/4

KMSPP100H15/2 815151 100 2,93 2/4

KMSPP125H15/2 815158 125 3,49 2/4

KMSPP150H15/2 815150 150 4,05 2/4

KMSPP200H15/2 815152 200 5,18 2/4

KMSPP250H15/2 815155 250 6,30 2/4

KMSPP300H15/2 815153 300 7,43 2/4

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia koryt należy użyć  śrub SGKFM6x12
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Łącznik dostawny korytka 
morskiego

LDKMSPP mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
LDKMSPP 435560 0,13 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku lub rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  w przypadku rozgałęzienia trasy kablowej należy zastosować 2 łączniki dostawne.
–  do połączenia z korytkiem należy użyć śrub SGKFM6x12
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Kolanko 90° KKMSPP...H15 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 1,5 mm
KKMSPP75H15 437515 75 0,12 1

KKMSPP100H15 431015 100 0,21 1

KKMSPP125H15 431215 125 0,31 1

KKMSPP150H15 431515 150 0,42 1

KKMSPP200H15 432015 200 0,61 1

KKMSPP250H15 432515 250 0,91 1

KKMSPP300H15 433315 300 1,20 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia z korytkiem należy użyć śrub SGKFM6x12
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Drabinka morska DOZCP...H30/3 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,5 mm
DOZCP100H30/3 413210 100 1,55 1/3

DOZCP150H30/3 412215 150 1,77 1/3

DOZCP200H30/3 413221 200 1,98 1/3

DOZCP250H30/3 413225 250 2,19 1/3

DOZCP300H30/3 412230 300 2,40 1/3

DOZCP350H30/3 412235 350 2,61 1/3

DOZCP400H30/3 412240 400 2,83 1/3

DOZCP500H30/3 412251 500 3,25 1/3

DOZCP600H30/3 412261 600 3,67 1/3

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia drabin należy użyć łączników LDOWH30 i śrub SGKFM8x14
–  do połączenia pod kątem należy użyć łączników LVKW...H30 i śrub SGKFM8x16
–  na zamówienie możliwość wykonania drabinek o dł. 2m
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H30

IX : 8

Łącznik LDOWH30 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOWH30 428010 0,04 100

N

Zastosowanie:
Łączenie odcinków prostych drabin.

100

24
39x30

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Łącznik kątowy pionowy LVKW...H30 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

kąt nachylenia 
α [°]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LVKW15H30 429001 24 15 0,04 100

LVKW30H30 429002 24 30 0,04 100

LVKW45H30 429003 24 45 0,04 100

LVKW60H30 429004 24 60 0,04 100

LVKW90H30 429005 24 90 0,04 100

N

Zastosowanie:
Łączenie drabin pod kątem.

H

9x30
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α

Zacisk mocujący ZM/ZMOF mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
ZM/ZMOF 4007003 0,04 100

Zastosowanie:
Mocowanie drabinek do wysięgników.

3
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Łuk poziomy LDOZCP...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOZCP100H30 431410 96 0,50 1

LDOZCP150H30 431415 146 0,63 1

LDOZCP200H30 431420 196 0,75 1

LDOZCP250H30 431425 246 0,88 1

LDOZCP300H30 431430 296 1,00 1

LDOZCP350H30 431435 346 1,13 1

LDOZCP400H30 431440 396 1,26 1

LDOZCP500H30 431450 496 1,51 1

LDOZCP600H30 431460 596 1,76 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16

a
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H30
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Drabinka morska DOPZE...H30/3 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 4,0 mm
DOPZE100H30/3 424012 100 2,35 1/3

DOPZE150H30/3 424015 150 2,57 1/3

DOPZE200H30/3 424020 200 2,78 1/3

DOPZE250H30/3 424025 250 3,00 1/3

DOPZE300H30/3 424031 300 3,22 1/3

DOPZE350H30/3 424035 350 3,43 1/3

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  grubość szczebla 4,0 mm
–  do połączenia drabin należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16
–  do połączenia pod kątem należy użyć łączników LVK...H30 i śrub SGKFM8x16
–  do montażu drabin do konstrukcji należy użyć łap mocujących LMDOZH30
–  na zamówienie możliwość wykonania drabinek o dł. 2m
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Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik LDOUH30 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOUH30 423001 0,06 1

N

Zastosowanie:
Łączenie odcinków prostych drabin.

100

30
39x30

Łącznik kątowy pionowy LVK...H30 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

kąt nachylenia 
α [°]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LVK15H30 429011 30 15 0,06 1

LVK30H30 429012 30 30 0,06 1

LVK45H30 429013 30 45 0,06 1

LVK60H30 429014 30 60 0,06 1

LVK90H30 429015 30 90 0,06 1

N

Zastosowanie:
Łączenie drabin pod kątem.

H
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Łapa mocująca LMDOZH30 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LMDOZH30 423301 0,05 100

N

Zastosowanie:
Mocowanie drabin do konstrukcji.
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H30

IX : 10

Łuk poziomy LDOPZ...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LDOPZ100H30 423110 100 1,87 1

LDOPZ150H30 423116 150 2,21 1

LDOPZ200H30 423120 200 2,56 1

LDOPZ250H30 423125 250 2,90 1

LDOPZ300H30 423130 300 3,25 1

LDOPZ350H30 423136 350 3,59 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Trójnik dostawny TDDOPZ...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
TDDOPZ100H30 423210 100 3,85 1

TDDOPZ150H30 423216 150 4,06 1

TDDOPZ200H30 423220 200 4,27 1

TDDOPZ250H30 423226 250 4,48 1

TDDOPZ300H30 423230 300 4,69 1

TDDOPZ350H30 423235 350 4,90 1

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16
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Łuk pionowy LPDOPZ...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LPDOPZ100H30 423310 100 3,49 1

LPDOPZ150H30 463315 150 3,71 1

LPDOPZ200H30 423320 200 3,92 1

LPDOPZ250H30 423325 250 4,14 1

LPDOPZ300H30 423330 300 4,36 1

LPDOPZ350H30 423335 350 4,58 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16
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Drabinka morska DOZ...H30/3 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg] ilość w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 3,0 mm
DOZ100H30/3 403010 100 1,66 1/3

DOZ150H30/3 403015 150 1,86 1/3

DOZ200H30/3 403020 200 2,35 1/3

DOZ250H30/3 403025 250 2,59 1/3

DOZ300H30/3 403030 300 2,82 1/3

DOZ350H30/3 403035 350 3,06 1/3

DOZ400H30/3 403040 400 3,29 1/3

DOZ500H30/3 403050 500 3,76 1/3

DOZ600H30/3 403060 600 4,23 1/3

DOZ700H30/3 403070 700 4,70 1/3

DOZ800H30/3 403080 800 5,17 1/3

DOZ900H30/3 403090 900 5,65 1/3

DOZ1000H30/3 403011 1000 6,12 1/3

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  grubość szczebla 1,5 mm
–  do połączenia drabin należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16
–  do połączenia pod kątem należy użyć łączników LVK...H30 i śrub SGKFM8x16
–  na zamówienie możliwość wykonania drabinek o dł. 2m
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1 1,25 1,5 1,75 2,0

2,5
DOZ...H30

Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór

a
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Łuk poziomy LDOZ...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOZ100H30 403110 100 2,20 1

LDOZ150H30 403115 150 2,54 1

LDOZ200H30 403120 200 2,89 1

LDOZ250H30 403125 250 3,24 1

LDOZ300H30 403130 300 3,58 1

LDOZ350H30 403135 350 3,93 1

LDOZ400H30 403140 400 4,26 1

LDOZ500H30 403150 500 5,63 1

LDOZ600H30 403160 600 6,45 1

LDOZ700H30 403170 700 7,27 1

LDOZ800H30 403180 800 8,09 1

LDOZ900H30 403190 900 8,92 1

LDOZ1000H30 403111 1000 9,73 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16

R300

a

150

9x30

30

7x23



DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H30

IX : 12

Trójnik dostawny TDDOZ...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
TDDOZ100H30 403210 100 4,76 1

TDDOZ150H30 403215 150 4,98 1

TDDOZ200H30 403220 200 5,18 1

TDDOZ250H30 403225 250 5,39 1

TDDOZ300H30 403230 300 6,01 1

TDDOZ350H30 403235 350 6,29 1

TDDOZ400H30 403240 400 6,57 1

TDDOZ500H30 403250 500 7,13 1

TDDOZ600H30 403260 600 7,68 1

TDDOZ700H30 403270 700 8,24 1

TDDOZ800H30 403280 800 8,80 1

TDDOZ900H30 403290 900 9,35 1

TDDOZ1000H30 403211 1000 9,91 1

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16

R30
0

a 30

50

9x30

15
0

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Łuk pionowy LPDOZ...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LPDOZ100H30 413110 100 2,87 1

LPDOZ150H30 413115 150 3,09 1

LPDOZ200H30 463320 200 3,25 1

LPDOZ250H30 413125 250 3,52 1

LPDOZ300H30 413130 300 3,25 1

LPDOZ350H30 413135 350 4,46 1

LPDOZ400H30 413140 400 4,74 1

LPDOZ500H30 413150 500 5,32 1

LPDOZ600H30 413160 600 5,90 1

LPDOZ700H30 413170 700 6,47 1

LPDOZ800H30 413180 800 7,05 1

LPDOZ900H30 413190 900 7,62 1

LPDOZ1000H30 413101 1000 8,20 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16

R150

30 a

9x30
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H30

IX : 13

Drabinka morska DOTT...H30/3 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 3,0 mm
DOTT100H30/3 433010 100 1,66 1/3

DOTT150H30/3 433015 150 1,77 1/3

DOTT200H30/3 433020 200 1,89 1/3

DOTT250H30/3 433125 250 2,00 1/3

DOTT300H30/3 433130 300 2,11 1/3

DOTT350H30/3 433135 350 2,48 1/3

DOTT400H30/3 433140 400 2,63 1/3

DOTT500H30/3 434150 500 2,93 1/3

DOTT600H30/3 433060 600 3,23 1/3

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  grubość szczebla 1,5 mm
–  do połączenia drabin należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16
–  do połączenia pod kątem należy użyć łączników LVK...H30 i śrub SGKFM8x16
–  na zamówienie możliwość wykonania drabinek o dł. 2m
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2,0
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DOTT...H30
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2,5

Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Łuk poziomy LDOT...H30 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOT100H30 436110 100 1,28 1

LDOT150H30 436150 150 1,62 1

LDOT200H30 436200 200 1,97 1

LDOT250H30 436250 250 2,11 1

LDOT300H30 436300 300 2,31 1

LDOT350H30 440335 350 2,51 1

LDOT400H30 436400 400 2,70 1

LDOT500H30 436500 500 3,09 1

LDOT600H30 436600 600 3,48 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH30 i śrub SGKFM8x16

R300
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a
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H40

IX : 14

Drabinka morska DOZE...H40/3 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 4,0 mm
DOZE100H40/3 424011 100 3,03 1/3

DOZE150H40/3 424016 150 3,28 1/3

DOZE200H40/3 414021 200 3,49 1/3

DOZE250H40/3 414251 250 3,73 1/3

DOZE300H40/3 414031 300 4,05 13

DOZE350H40/3 414531 350 4,30 1/3

DOZE400H40/3 414041 400 4,56 1/3

DOZE500H40/3 414051 500 5,07 1/3

DOZE600H40/3 414061 600 5,58 1/3

DOZE700H40/3 414071 700 6,09 1/3

DOZE800H40/3 414081 800 6,60 1/3

DOZE900H40/3 414091 900 7,11 1/3

DOZE1000H40/3 414012 1000 7,62 1/3

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  grubość szczebla 1,5 mm
–  do połączenia drabin należy użyć łączników LDOUH40 i śrub SGKFM8x16
–  do połączenia pod kątem należy użyć łączników LVK...H40 i śrub SGKFM8x16
–  na zamówienie możliwość wykonania drabinek o dł. 2m
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DOZE...H40
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2,75

Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór

a
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik LDOUH40 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOUH40 414001 0,08 1

N

Zastosowanie:
Łączenie odcinków prostych drabin.

100

40
39x30

Łącznik kątowy pionowy LVK...40 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

kąt nachylenia 
α [°]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LVK15H40 429016 40 15 0,08 1

LVK30H40 429017 40 30 0,08 1

LVK45H40 429018 40 45 0,08 1

LVK60H40 429019 40 60 0,08 1

LVK90H40 429020 40 90 0,08 1

N

Zastosowanie:
Łączenie drabin pod kątem.

H

9x30

50

α



DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H40

IX : 15

Łapa mocująca LMDOZH40 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LMDOZH40 414301 0,08 100

N

Zastosowanie:
Mocowanie drabin do konstrukcji.

9x18

40
43

3

9x14

37

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Łuk poziomy LDOZ...H40 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LDOZ100H40 414110 100 4,08 1

LDOZ150H40 414115 150 4,57 1

LDOZ200H40 414120 200 5,03 1

LDOZ250H40 414125 250 5,51 1

LDOZ300H40 414130 300 6,60 1

LDOZ350H40 414136 350 7,16 1

LDOZ400H40 414140 400 7,73 1

LDOZ500H40 414150 500 9,92 1

LDOZ600H40 414160 600 11,28 1

LDOZ700H40 414170 700 12,62 1

LDOZ800H40 414180 800 13,98 1

LDOZ900H40 414190 900 15,34 1

LDOZ1000H40 414111 1000 16,68 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH40 i śrub SGKFM8x16

R300
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H40

IX : 16

Trójnik dostawny TDDOZ...H40 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
TDDOZ100H40 414210 100 3,28 1

TDDOZ150H40 414215 150 3,35 1

TDDOZ200H40 414220 200 3,43 1

TDDOZ250H40 414225 250 3,51 1

TDDOZ300H40 414230 300 3,74 1

TDDOZ350H40 414235 350 3,85 1

TDDOZ400H40 414240 400 3,95 1

TDDOZ500H40 414250 500 4,16 1

TDDOZ600H40 414260 600 4,37 1

TDDOZ700H40 414270 700 4,58 1

TDDOZ800H40 414280 800 4,78 1

TDDOZ900H40 414290 900 4,99 1

TDDOZ1000H40 414211 1000 5,20 1

N

Zastosowanie:
Rozgałęzienie trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH40 i śrub SGKFM8x16

R30
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a 40
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9x30
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0

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Łuk pionowy LPDOZ...H40 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LPDOZ100H40 424110 100 5,09 1

LPDOZ150H40 424115 150 5,32 1

LPDOZ200H40 424120 200 5,56 1

LPDOZ250H40 424125 250 5,79 1

LPDOZ300H40 424130 300 6,49 1

LPDOZ350H40 424136 350 6,80 1

LPDOZ400H40 424140 400 7,12 1

LPDOZ500H40 424150 500 7,74 1

LPDOZ600H40 424160 600 8,36 1

LPDOZ700H40 424170 700 8,99 1

LPDOZ800H40 424180 800 9,61 1

LPDOZ900H40 424190 900 10,24 1

LPDOZ1000H40 424111 1000 10,86 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  do montażu należy użyć łączników LDOUH40 i śrub SGKFM8x16

R150

40 a

9x30

10
0



DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H40

IX : 17

Drabinka morska DOZCP...H40/3 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 1,5 mm
DOZCP100H40/3 434021 100 2,11 1/3

DOZCP150H40/3 434015 150 2,36 1/3

DOZCP200H40/3 434011 200 2,62 1/3

DOZCP250H40/3 434025 250 2,87 1/3

DOZCP300H40/3 434031 300 3,12 1/3

DOZCP350H40/3 434035 350 3,38 1/3

DOZCP400H40/3 434041 400 3,63 1/3

DOZCP500H40/3 434051 500 4,16 1/3

DOZCP600H40/3 434061 600 4,65 1/3

N

Zastosowanie:
Prowadzenie trasy kablowej na statkach, platformach i innych obiektach morskich.
Dodatkowe informacje:
–  do połączenia drabin należy użyć łączników LDOWH40 i śrub SGKFM8x14
–  do połączenia pod kątem należy użyć łączników LVKW...H40 i śrub SGKFM8x16
–  na zamówienie możliwość wykonania drabinek o dł. 2m
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Q [kN/m] f [mm]

L [m]

Opis wykresu:

Q - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia       

f - oś ugięcia

   linia ugięcia 

L - oś rozstawu podpór
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Łącznik LDOWH40 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOWH40 428011 0,07 100

N

Zastosowanie:
Łączenie odcinków prostych drabin.

100
34

39x30

Łącznik kątowy pionowy LVKW...H40 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

kąt nachylenia 
α [°]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LVKW15H40 429006 34 15 0,07 100

LVKW30H40 429007 34 30 0,07 100

LVKW45H40 429008 34 45 0,07 100

LVKW60H40 429009 34 60 0,07 100

LVKW90H40 429010 34 90 0,07 100

N

Zastosowanie:
Łączenie drabin pod kątem.

H

9x30

50
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DRABINKI MORSKIE - SYSTEM H40

IX : 18

Zacisk mocujący ZM/ZMOF mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
ZM/ZMOF 4007003 0,04 100

Zastosowanie:
Mocowanie drabinek do wysięgników.

3
35

50

9x18

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Łuk poziomy LDOZCP...H40 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
LDOZCP100H40 431510 96 0,62 1

LDOZCP150H40 431516 146 0,77 1

LDOZCP200H40 431520 196 0,93 1

LDOZCP250H40 431525 246 1,08 1

LDOZCP300H40 431530 296 1,23 1

LDOZCP350H40 431535 346 1,38 1

LDOZCP400H40 431540 396 1,54 1

LDOZCP500H40 431550 496 1,84 1

LDOZCP600H40 431560 596 2,14 1

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami SGKFM8x16

40
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SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 19

Uchwyt typu L MOLM... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
MOLM8H30 441803 30 0,06 1

MOLM8H90 441809 90 0,14 1

MOLM8H180 441818 180 0,25 1

N

15
30

H

30

M8

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Uchwyt typu Z MOZM... mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 5,0 mm
MOZM8H35 461803 35 0,10 1

MOZM8H90 461809 90 0,17 1

MOZM8H180 461818 180 0,28 1

N

8
14

814

30

H

30

M8 Ø5,3

Wspornik typu U WDOU... mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WDOU100 443010 118 0,22 1

WDOU150 443015 168 0,26 1

WDOU200 443020 218 0,31 1

WDOU250 443025 268 0,35 1

WDOU300 443030 318 0,39 1

WDOU350 443035 368 0,44 1

WDOU400 443040 418 0,48 1

WDOU500 443050 518 0,57 1

WDOU600 443060 618 0,65 1

N

Zastosowanie:
Montaż tras kablowych.

40
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SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 20

Doubler DO... mat.: SW opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 8,0 mm
DOØ60/8 436008 60 0,17 1

DOØ70/8 437008 70 0,24 1

DOØ80/8 438008 80 0,31 1

N

Zastosowanie:
Element pośredni umożliwiający spawanie osprzętu elektroinstalacyjnego do kadłuba statku.
Dodatkowe informacje:
–  doubler spawany jest po obwodzie (długa spoina) do kadłuba prądem o małym natężeniu
–  do doubler-a krótszymi spoinami wykonanymi prądem o dużym natężeniu przyspawywany jest osprzęt

Ø

8

SW - stal bez powłoki antykorozyjnej, E - stal nierdzewna, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Płaskownik POFI... mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 4,0 mm
POFIE40/2 414421 2,56 2/4

Grubość materiału = 5,0 mm
POFIV40/2 414520 3,20 2/4

Grubość materiału = 8,0 mm
POFIO40/2 454420 5,12 2/4

N 20
20

00

40

Ø9 40

Płaskownik POP... mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 4,0 mm
POPE40/2 404921 2,56 2/4

Grubość materiału = 5,0 mm
POPV40/2 414420 3,20 2/4

Grubość materiału = 8,0 mm
POPO40/2 424820 5,12 2/4

N 10
20

00

40

9x20
20

Płaskownik POW... mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 4,0 mm
POWE40/2 404421 2,56 2/4

Grubość materiału = 5,0 mm
POWV40/2 414530 3,20 2/4

Grubość materiału = 8,0 mm
POWO40/2 434420 5,12 2/4

N

Zastosowanie:
Podwieszanie elementów instalacji, wykonywanie różnego rodzaju obejm.

25
20

00

40

9x30

50



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 21

Kątownik KTOW... mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 3,0 mm
KTOWT30H30/2 443321 30/12 2,88 2/4

Grubość materiału = 4,0 mm
KTOWE40H40/2 444521 40/16 5,12 2/4

N

9x30

25
50

20
00

a
b

a

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Kątownik KTOPE40H40/2 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 4,0 mm
KTOPE40H40/2 444421 5,12 2/4

N

9x20

10
20

20
00

15

40

40

Kątownik hutniczy KTOH50... mat.: F

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 3,0 mm
KTOH50/01 435001 100 0,37 1

KTOH50/015 435015 150 0,56 1

KTOH50/02 435002 200 0,74 1

KTOH50/03 435003 300 1,11 1

KTOH50/04 435004 400 1,48 1

KTOH50/05 435005 500 1,86 1

KTOH50/06 435006 600 2,22 1

KTOH50/07 435007 700 2,59 1

KTOH50/08 435008 800 2,96 1

KTOH50/09 435009 900 3,33 1

KTOH50/1 435010 1000 3,72 1

N

Zastosowanie:
Podwieszanie elementów instalacji.

Ø12

60

L

30

50

50



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 22

Ceownik COPC40H20/2 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
COPC40H20/2 424202 2,56 2/4

9x20

20
40

20
00

40

20

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna

Ceownik COWC40H20/2 mat.: F opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt./m]

Grubość materiału = 2,0 mm
COWC40H20/2 424412 2,56 2/4

Zastosowanie:
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek morskich.
Jako element wsporczy dla wysięgników.

9x30
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SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 23

Adapter WOP1 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WOP1 498001 0,02 1

N
9x20 1012

50

20

30

FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Adapter WOP2 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WOP2 498002 0,05 1

N

9x20 1012

125

30

Adapter WOP3 mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
WOP3 498003 0,03 1

N

Zastosowanie:
Montaż tras kablowych.

9x20 1012

48            

72

20

30

15

7
7

7

Ø9

Uchwyt trójkątny UTMF mat.: FP opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
H 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
UTMF 7517003 66 0,17 100

Zastosowanie:
Instalowanie koryt i drabin w odpowiedniej odległości od ściany. Montaż drabin pionowych.

9x15

34 12083

66

9x18

Uchwyt kątowy drabinki LCKD mat.: FP opcja: F, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 4,0 mm
LCKD 461005 0,31 10

N E-90

Zastosowanie:
Montaż drabinek kablowych w pionie i w poziomie płasko do ściany.
Dodatkowe informacje:
–  montaż śrubami M8x16

50
40

80
Ø11

11x40 11x30



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 24

Rura cienkościenna RU...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø 

[mm]

waga 
1 mb [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

RU16x1,0/3F 800188 16 0,54 10

RU20x1,2/3F 800288 20 0,68 10

RU25x1,2/3F 800388 25 0,87 10

RU32x1,5/3F 800488 32 1,13 10

RU40x1,5/3F 800588 40 1,42 10

RU50x1,5/3F 800688 50 1,79 10

RU60x1,5/3F 800788 60 2,18 10

RU63,5x1,5/3F 800888 63,5 2,30 10

N E-90

Zastosowanie:
Prowadzenie kabli i przewodów elektrycznych. Ochrona instalacji przed uszkodzeniem mechanicznym.
Dodatkowe informacje:
–  do łączenia rur należy stosować łączniki LRU...F

Ø

30
00

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Łącznik rur LRU...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/L 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

LRU16x1,0F 600216 16/51 0,06 10

LRU20x1,2F 600222 20/61 0,08 10

LRU25x1,2F 600225 25/61 0,10 10

LRU32x1,5F 600232 32/81 0,12 10

LRU40x1,5F 600240 40/101 0,15 10

LRU50x1,5F 600250 50/121 0,19 10

LRU60x1,5F 600260 50/141 0,23 10

LRU63,5x1,5F 600263 63,5/155 0,24 10

N

Zastosowanie:
Łączenie rur.

Ø+0,6

L

Kolanko rur KRUR...F mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/L/R 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

KRUR16x1,0F 600316 16/23/90 0,18 10

KRUR20x1,2F 600320 20/28/90 0,20 10

KRUR25x1,2F 600325 25/28/120 0,28 10

KRUR32x1,5F 600332 32/38/150 0,40 10

KRUR40x1,5F 600340 40/48/170 0,57 10

KRUR50x1,5F 600350 50/58/200 0,79 10

KRUR63,5x1,5F 600363 63,5/75/300 1,41 10

N

Zastosowanie:
Zmiana kierunku prowadzenia przewodów w rurach.

L

Ø
+0

,6

R



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 25

Nakładka ochronna rury NKR... mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

NKR16x1,5 600188 16/14 100

NKR20x1,5 600288 20/18 100

NKR25x1,5 600388 25/22,5 100

NKR32x1,5 600488 32/29,5 100

NKR40x1,5 600588 40/37,5 100

NKR50x1,5 600688 50/47,5 100

NKR63,5x1,5 600888 63/60 100

N

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy wyprowadzaniu ich z rur instalacyjnych.
Poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  nakładka w kolorze RAL 7035

a

b

PE - polietylen, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, 
G - ocynk galwaniczny

Nakładka kątowa rur NKRU... mat.: FP opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
Ø/a/b/L 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
NKRU16 601188 16/41/24/55 0,03 100

NKRU20 601288 20/45/28/55 0,03 100

NKRU25 601388 25/50/33/55 0,03 100

NKRU32 601488 32/57/40/62,5 0,04 100

NKRU40 601588 40/65/48/65 0,06 100

NKRU50 601688 50/75/58/65 0,07 100

NKRU60 601788 60/85/68/65 0,09 100

NKRU63,5 601888 63,5/88,5/71,5/65 0,09 100

N

Zastosowanie:
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy wyprowadzaniu ich z rur instalacyjnych.
Dodatkowe informacje:
–  montaż do rur za pomocą cybantów
– mocowanie przewodów opaskami elastycznymi

a

b

Ø

L
12

4

10

7x9

Cybant CYB... mat.: G opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/H/L 
[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

CYB16 810188 18/35/15 0,02 100

CYB20 810288 22/39/15 0,02 100

CYB25 810388 27/44/15 0,02 100

CYB32 810488 34/51/20 0,02 100

CYB40 810588 42/59/20 0,03 100

CYB50 810688 52/69/20 0,03 100

CYB60 810788 62/79/20 0,03 100

CYB63,5 810888 65,5/82,5/20 0,04 100

Zastosowanie:
Mocowanie rur.

H
L

M6
a

Obejma rur OBS... mat.: G opcja: E

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
axb/Ømin/Ømax 

[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

OBS16 800187 6x10/16/19,5 125

OBS20 800287 6x10/20/23,5 100

OBS25 800387 6x10/23,5/26 75

OBS30 800487 6x10/26,5/33 60

OBS40 800587 6x10/35/40 40

OBS50 800687 8x14/43/50 30

OBS60 800787 8x14/54/63 20

N E-90

Zastosowanie:
Bezpośrednie mocowanie przewodów i rur do ścian i sufitów.

Ømin/Ø
max

axb



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 26

Podstawa montażowa PMRF mat.: F opcja: S, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PMRF 8122093 0,42 1

79

9x18

97

131
166

7x30□7,5

28

18
2

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Podstawa trójkątna PTRF mat.: F opcja: S, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
PTRF 8122103 0,39 1

Zastosowanie:
Mocowanie rur instalacyjnych do sufitów lub posadzek przy przejściach instalacyjnych 
z wykorzystaniem cybantów lub obejm.

7x30
□7,5

79

150

32

18

9x18

112

Zetownik montażowy ZMR1F mat.: FP opcja: S, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZMR1F 8122113 0,12 1

Zastosowanie:
Mocowanie rur do ścian, sufitów lub posadzek przy przejściach instalacyjnych 
z wykorzystaniem cybantów lub obejm.

58
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0
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30

7x80



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 27

Zetownik montażowy ZMR3F mat.: F opcja: S, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

ZMR3F 8122123 0,34 1

24
0

18
0

Ø9
58

28
0

7x80

30

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, E - stal nierdzewna, 
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Zetownik montażowy ZMR5F mat.: F opcja: S, E, L

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

Grubość materiału = 2,0 mm
ZMR5F 8122133 0,56 1

Zastosowanie:
Mocowanie rur do ścian, sufitów lub posadzek przy przejściach instalacyjnych 
z wykorzystaniem cybantów lub obejm.
Dodatkowe informacje:
–  do przykręcenia cybantów należy użyć klucza oczkowego giętego
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Wspornik kablowy WH... mat.: F

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
a/b 

[mm]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WH320x30/004 3230047 30/40 0,41 1

WH320x30/012 3230127 30/120 0,47 1

WH320x50/004 325004 50/40 0,56 1

WH320x50/012 325012 50/120 0,62 1

N

Zastosowanie:
Mocowanie kabli do konstrukcji statku.

Ø10

320

Ø10

a
3b



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 28

Wspornik puszki WWP100x100/03 mat.: F

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWP100x100/03 435110 0,81 1

N

11
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12x25

7x26
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02

Wspornik puszki WWP175x175/03 mat.: F

symbol numer 
katalogowy

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWP175x175/03 435117 1,20 1

N

Zastosowanie:
Montaż puszek elektrycznych i wyłączników.
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SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 29

Wysięgnik WPL... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPL100 710710 115 1,90 8,00 0,20 50

WPL150 710715 165 1,80 8,00 0,27 50

WPL200 710720 215 1,70 8,00 0,34 50

WPL300 710730 315 1,30 8,00 0,49 30

WPL400 710740 415 1,00 8,00 0,61 30

WPL500 710750 515 0,80 8,00 0,75 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na 
trasy kablowe (np. nad  sufitami  podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  możliwość zastosowania w formie wspornika ściennego lub sufitowego (montaż do sufitu)
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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WPL100
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WPL400
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f [mm]

Fmax. [kN]

Opis wykresu:

f - oś ugięcia

        linia ugięcia        

Fmax. - oś obciążenia 
   maksymalnego

L

95

40
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13x20

12x25

40
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Fmax1/2L

WPL...

SMM10x20

WTL...

SRM10x25

F1max

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL



SYSTEM MORSKI - AKCESORIA

IX : 30

Wysięgnik WTL... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WTL100 710810 115 1,90 0,24 50

WTL150 710815 165 1,80 0,29 50

WTL200 710820 215 1,70 0,38 50

WTL300 710830 315 1,30 0,52 30

WTL400 710840 415 1,00 0,65 30

WTL500 710850 515 0,80 0,79 30

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów do konstrukcji stalowych opartych na 
ceownikach o szerokości ~40 mm, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad 
sufitami podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
–  zalecany montaż  do otwartej ściany ceownika o szerokości ~40 mm za pomocą śrub SRM10x25 co 

umożliwia płynną regulację położenia
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NOW40x22 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40x22 760100 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika
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IX : 31

Wysięgnik WPT... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPT/WPTO100 710910 115 3,00 10,00 0,48 30

WPT150 710915 165 2,50 10,00 0,57 30

WPT200 710920 215 2,00 10,00 0,65 30

WPT300 710930 315 1,70 10,00 0,92 30

WPT400 710940 415 1,60 10,00 1,12 20

WPT500 710950 515 1,40 10,00 1,33 20

WPT600 710960 615 1,30 10,00 1,39 20

WPT700 710970 715 1,20 10,00 1,78 8

WPT800 710980 815 1,10 10,00 1,93 8

WPT900 710990 915 1,00 10,00 2,16 8

WPT1000 710911 1015 0,90 10,00 2,38 8

E-90

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na 
trasy kablowe (np. nad  sufitami  podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  możliwość zastosowania w formie wspornika ściennego lub sufitowego (montaż do sufitu)
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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IX : 32

Wysięgnik WWT... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
Fmax [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WWT100 711010 115 3,00 0,51 30

WWT150 711015 165 2,50 0,60 30

WWT200 711020 215 2,00 0,69 30

WWT300 711030 315 1,70 0,96 30

WWT400 711040 415 1,60 1,15 30

WWT500 711050 515 1,40 1,37 20

WWT600 711060 615 1,30 1,43 10

WWT700 711070 715 1,20 1,82 8

WWT800 711080 815 1,10 1,97 8

WWT900 711090 915 1,00 2,20 8

WWT1000 711011 1015 0,90 2,43 8

Zastosowanie:
Mocowanie korytek, drabinek kablowych, rur i innych elementów do konstrukcji stalowych opartych na 
ceownikach o szerokości ~40 mm, szczególnie tam gdzie jest mało miejsca na trasy kablowe (np. nad 
sufitami podwieszanymi).
Dodatkowe informacje:
–  na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach
–  zalecany montaż  do otwartej ściany ceownika o szerokości ~40 mm za pomocą śrub SRM10x25 co 

umożliwia płynną regulację położenia
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen

Nakładka ochronna NOW40x40 mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NOW40×40 760400 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.
Dodatkowe informacje:
–  osłania krawędzie wysięgników, chroniąc monterów przed skaleczeniem
–  dzięki nowemu, pewnemu zatrzaskowi nakładki pozostają zawsze na swoim miejscu
–  stanowią estetyczne zakończenie ceownika lub wysięgnika
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IX : 33

Wspornik sufitowy WPCB... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.]

WPCB200 752002 200 18,00 0,72 10

WPCB300 752003 300 18,00 0,88 10

WPCB400 752004 400 18,00 1,04 10

WPCB500 752005 500 18,00 1,18 6

WPCB600 752006 600 18,00 1,34 6

WPCB700 752007 700 18,00 1,48 2

WPCB800 752008 800 18,00 1,68 2

WPCB900 752009 900 18,00 1,80 2

WPCB1000 752010 1000 18,00 1,96 2

WPCB2000 752020 2000 18,00 3,52 2

WPCB3000 752030 3000 18,00 5,08 2

N E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  do wspornika dedykowany jest wysięgnik WWB...
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników przykręcanych zaleca się stosować blachę rozporową BR45...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO50x35 w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

100 200 300 400 500 600

WPCB1000 WPCB1500

WPCB2000

WPCB500

L1

BR...

L

L1/2

F

L1/2

L1

F

L1

L

L1/2

F

L1 [mm]

F [kN]

Opis wykresu obciążenia
jednostronnego wspornika:

F - oś obciążenia 
   dopuszczalnego

        krzywa obciążenia        

L1  - długość wysięgnika 
10

0

13x30

F1max

130

35

45

L

50

11x20

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
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IX : 34

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO... mat.: F opcja: E, L

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
L 

[mm]

obciążenie 
maksym. 
F1max [kN]

waga 
1 szt. [kg]

ilość 
w opak. [szt.] zamiennik

WPCW/WPCO200 750620 215 17,00 0,90 20  PSCN
+ CMC41H41/02F

WPCW/WPCO300 750630 315 17,00 1,10 20  PSCN
+ CMC41H41/03F

WPCW/WPCO400 750640 415 17,00 1,30 10  PSCN
+ CMC41H41/04F

WPCW/WPCO500 750650 515 17,00 1,47 10  PSCN
+ CMC41H41/05F

E-90

Zastosowanie:
Podwieszanie tras kablowych.
Dodatkowe informacje:
–  podwyższone parametry wytrzymałościowe
–  możliwość płynnej regulacji wysokości montażu wysięgnika od otwartej części ceownika
–  stabilny montaż wysięgników przykręcanych i zatrzaskowych
–  do montażu wysięgników do otwartej strony wspornika zaleca się stosować płytki ceownika PZC40 lub 

PZC100
–  do montażu wysięgników do otworów bocznych zaleca się stosować blachę rozporową BR35...
–  każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO40x40N w komplecie
–  poniższy wykres dotyczy jednostronnego obciążenia wspornika, w przypadku dwustronnego obciążenia 

wspornika wartości należy podwoić (obciążenie musi być równomierne)
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F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, E - stal nierdzewna, L - lakierowanie w standardowej palecie RAL, PE - polietylen, 
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11

Nakładka ochronna NO40x40N mat.: PE

symbol numer 
katalogowy

ilość 
w opak. [szt.]

NO40x40N 760510 100

Zastosowanie:
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki.

Śruba z łbem grzybkowym + 
nakrętka kołnierzowa ząbkowana 
(kpl.)

SGKF... mat.: FP

symbol numer 
katalogowy

wymiar 
M/D/L 
[mm]

ilość 
w opak. [szt.]

SGKFM6x12 651441 6/13/12 100

SGKFM8x14 651541 8/17/14 100

SGKFM8x16 651542 8/17/16 100

SGKFM10x20 651641 10/20,5/20 100

SGKFM10x30 890111 10/20,5/30 100

SGKFM12x30 651330 12/26/30 100

E-90

Zastosowanie:
Łączenie elementów systemów.
Dodatkowe informacje:
–  śruba w klasie 8.8

M
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