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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno — Elektrotechnicznego
Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

stwierdza sie pozytywna ocene wihasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS
typu PMPO, PMKO, PMO o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30,
E60 i E90 (wg DIN 4102-12:1998)
produkowanego przez: BAKS Wytwarzanie Osprzetu Instalacyjno —
Elektrotechnicznego Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zatgczniku, ktéry jest
integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.
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Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1 zawiera 39 stron.
Dopuszcza sie kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB tylko w catosci. Kopiowanie,
publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-
PIB wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej —
Panstwowym Instytutem Badawczym

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,

wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE %,

OPIS TECHNICZNY WYROBU
Ogolna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB sg puszki instalacyjne
przeciwpozarowe BAKS typu PMPO, PMKO, PMO o klasie podtrzymania funkgji elektrycznych E30,
E60 i E90 zgodnie z wymaganiami normy DIN 4102-12:1998 Charakterystyka pozarowa materiatéw
i elementéw budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotéw kablowych —
Wymagania i badania.

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS przeznaczone sg do stosowania w zespotach kablowych
okreslonych w zatgczniku 1, w tabeli 1. Puszki sg przeznaczone do taczenia i rozgateziania kabli
elektrycznych o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 i E90 wg DIN 4102-12:1998.

Zespoty kablowe, zbudowane z puszki instalacyjnej oraz kabla wraz z zamocowaniem, zapewniajg
utrzymanie ciaglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach
pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej'! i sg zaszeregowane do kiasy podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60
lub E90, wg normy DIN 4102-12:1998, w zaleznosci od rodzaju puszki oraz rodzaju i typu
zastosowanego kabla i jego mocowania.

Przez podtrzymanie funkgji zespotu kablowego, zbudowanego z kabla wraz z zamocowaniem i puszka
instalacyjng, nalezy rozumiec jego zdolno$¢ do zachowania ciggtego przesytania energii elektrycznej
i sygnatéw informatycznych (np. w torach zasilania awaryjnego) w temperaturze pozaru wyznaczong

przez krzywg normowa (ETK) w czasie 30, 60 lub 90 minut i pod statycznym obcigzeniem
Znamionowym.

Zakres stosowania puszek instalacyjnych przeciwpozarowych ograniczony jest do kabli o napieciu
znamionowym do 0,4 kV.

Puszki BAKS sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej. Puszki BAKS posiadaja
ztacza w postaci kostek ceramicznych z wktadkami mosieznymi oraz kostki stalowe ocynkowane
w obudowie z poliamidu.

Parametry oraz dane techniczne puszek taczeniowo-rozgateznych firmy BAKS przedstawiono
w tabelach nr 1 - 8.

1 Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 1.

DANE TECHNICZNE

Napiecie [V1:

PMO1 3/3
PMO1 3/3E*

Odmiany puszki PMO1
PMO15/3
PMO1 5/3E*

400

;:_L[:\ slmana 4139 ]
| o 2. ireries -
| 7 : 7

(==X

PMO15/6  Seuiios
PMO1 5/6E* '

Wejscia kablowe:

3x dtawnica membranowa
lub skrecana M25

6x dtawnica
membranowa
Jub skrecana M25

Przekrdj przewodu [mm]:

0,5mm?2 + 6 mm?

Obudowa:

stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004

Mocowanie kostek ceramicznych:

Za pomoca Szyny mocujacej

Mocowanie do podioza:

2 elementy kotwigce/éruby o srednicy zewnetrznej

nie wiekszej niz 9 mm.

2 x kostka
ceramiczna
Z wkiadka
m%5|e,;nq 4 x kostka ceramiczna z wkiadkg
Liczba przytaczy: +p§> xV\II:ggtia mosiezng podwadjng + 1 x kostki stalowe
ocynkowane w obudowie z poliamidu
stalowa
ocynkowana
w obudowie
z poliamidu
Wymiary [mm]: 101 x 101 x 51
Masa [g]:
(bez Srub mocujacych) 495 505 =03
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie litera ,,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

Rysunek nr 1. Wymiary gtéwne puszki typu PMOL.
Zrodto: Materialy producenta.

Rysunek nr 2. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMO1 5/6.

Zrodio: Materiaty producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 2,
Odmiany puszki PM02

DANE TECHNICZNE PMO2 3/3 PMO25/3 PMO25/¢
PMO2 3/3E* PMO2 5/3E* PMO2 5/6E*
Napiecie [V]: 400
- 3x dfawnica membranowa ok
Wejscia kablowe: membranowa

lub skrecana M32

lub skrecana M32

Przekrdj przewodu [mm]: 0,5mm? + 10 mm’
Obudowa: stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004
Mocowanie kostek ceramicznych: Za pomocy szyny mocujgce]

2 elementy kotwigce/sruby o Srednicy zewnetrznej

Mocowanie do podioza: nie wiekszej niz 9 mm

2 x kostka
ceramiczna
z wkiadka
mzsm;na 4 x kostka ceramiczna z wkladkg
Liczba przylaczy: _l_pf x‘”{g:g@ mosiezng podwojng + 1 x kostki stalowe
ocynkowane w obudowie z poliamidu
stalowa
ocynkowana
w obudowie
z poliamidu
Wymiary [mm]: 128 x 128 x 59
Masa [g]:
| (bez $rub mocujacych) 685 725 765
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie literg ,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

Rysunek nr 3. Wymiary gtéwne puszki typu PMO2.
Zrodto: Materiaty producenta

Rysunek nr 4. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMO2 5/6.
Zrodto: Materiaty producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 3.
Odmiana puszki PM02B
e e PMO2B 5/3, PMO2B 5/3E*
Napiecie [V]: 400
3x dtawnica membranowa
lub skrecana M32

Wejscia kablowe:

Przekrdj przewodu [mm]: imm? + 10 mm?
Obudowa: stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004
Mocowanie kostek ceramicznych: Za poImocg szyny mocujacej

2 elementy kotwigce/$ruby o Srednicy zewnetrznej
nie wiekszej niz 9 mm
2 x kostka ceramiczna z wktadka mosiezng poczwérng + 1 x
kostka ceramiczna z wkiadka mosiezng podwdjng + 2 x
kostka stalowa ocynkowana w obudowie z poliamidu +

Mocowanie do podioza:

Liczba przylaczy:

bezpiecznik
Wymiary [mm]: 128 x 128 x 59
Masa [g]: 250
(bez Srub mocujacych)
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie literg ,,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

Rysunek nr 5. Wymiary gtéwne puszki typu PMO2B.
Zrédio: Materialy producenta

Rysunek nr 6. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMO2B.
Zrddto: Materiaty producenta.
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Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,

wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 4.

Odmiana puszki PM03

DANE TECHNICZNE PMO3 6/4, PMO3 6/4E*

Napiecie [V]: 400

4x dtawnica membranowa
lub skrecana M40

Wejscia kablowe:

Przekrdij przewodu [mm]: imm?2 + 16 mm?
Obudowa: stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004
Mocowanie kostek ceramicznych: Za pomocy Szyny mocujacej

4 elementy kotwigce/$ruby o Srednicy zewnetrznej
nie wiekszej niz 9 mm
4 x kostka ceramiczna z wkiadkg mosiezng poczworng + 2 x
kostka stalowa ocynkowana w obudowie z poliamidu

Mocowanie do podioza:

Liczba przytaczy:

Wymiary [mm]: 200 x 200 x 85
Masa [g]:

(bez $rub mocujgcych) 2020
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie litera ,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

9«18

Rysunek nr 7. Wymiary gtowne puszki typu PMO3.
Zrédto: Materiaty producenta

Rysunek nr 8. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMO3.
Zrédio: Materialy producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 5.

Odmiana puszki PM03B
PMO3B 6/4, PMO3B 6/4E*

DANE TECHNICZNE
Napiecie [V]: 400

4x dtawnica membranowa

Wejscia kablowe: lub skrecana M40

Przekrdj przewodu [mm]: imm?2 + 16 mm?
Obudowa: stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004
Mocowanie kostek ceramicznych: Za pomocyg Szyny mocujacej

4 elementy kotwigce/$ruby o Srednicy zewnetrznej
nie wiekszej niz 9 mm
2 x kostka ceramiczna z wktadka mosiezng poczwdrng + 2 x
kostka ceramiczna z wktadkq mosiezng podwdjng + 2 x
kostka stalowa ocynkowana w obudowie z poliamidu +
ghiazdo bezpiecznika

Mocowanie do podtoza:

Liczba przytaczy:

Wymiary [mm]: 200 x 200 x 85
Masa [g]:

(bez Srub mocujacych) 2060
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie literg ,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

L 9x16

Rysunek nr 9. Wymiary gtéwne puszki typu PMO3B.
Zrodto: Materialy producenta

-
Rysunek nr 10. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMO3B 6/4.
Zrédio: Materiaty producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 6.
DANE TECHNICZNE

Napiecie [V]:

Odmiana puszki PM04
PMO4B, PMO4BE*
400

Weijscia kablowe:

2 x dtawnica skrecana M32 + 1 x dtawnica skrecana M16

Przekrdj przewodu [mm]:

0,5mm?2 + 16 mm?

Obudowa:

stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004

Mocowanie kostek ceramicznych:

Za pomoca Szyny mocujacej

Mocowanie do podtoza:

Liczba przytaczy:

2 elementy kotwiace/sruby o Srednicy zewnetrznej
nie wiekszej niz 9 mm.

2 x kostka ceramiczna z wkiadkg mosiezng poczwérng +
gniazdo bezpiecznika

Wymiary [mm]: 200 x 95x 89
Masa [g]:

(bez srub mocujgcych) 1235
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie literg ,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

Rysunek nr 11. Wymiary gtéwne puszki typu PMO4B.
Zrédlo: Materiaty producenta

Rysunek nr 12. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMO4B.

Zrédio: Materialy producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 7.
DANE TECHNICZNE

Odmiana puszki PMPO
PMPO, PMPOE*

Napiecie [V]: 400

Wejscia kablowe: 6x dtawnica membranowa

Przekroj przewodu [mm]: 0,5mm? + 10 mm?

Obudowa: stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004
Mocowanie kostek ceramicznych: Za pomocg $rub mocujgcych

2 elementy kolwigce/Sruby o $rednicy zewnetrznej
_____ nie wiekszej niz 7 mm. =
3 x kostka ceramiczna z trzema wkiadkami mosieznymi
podwdjnymi + kotek gwintowany uziemiajacy

Mocowanie do podioza:

Liczba przyfaczy:

Wymiary [mm]: 175 x 87 x 30
Masa [g]:

(bez Srub mocujacych) s
Wyposazenie opcjonaine brak

* Oznaczenie literg ,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

Rysunek nr 13. Wymiary gtéwne puszki typu PMPO.
Zrddto: Materiaty producenta

Rysunek nr 14. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMPO.
Zrédio: Materialy producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Tabela nr 8.
DANE TECHNICZNE
Napiecie [V]:

Odmiany puszki PMKO
PMKO, PMKOE*
400

strona 11/39 | :_:“I

Wejscia kablowe:

6x dfawnica membranowa

Przekrdj przewodu [mm]:

0,5mm?2 + 10 mm?

Obudowa:

stal ocynkowana lub nierdzewna, kolor RAL 2004

Mocowanie kostek ceramicznych:

Za pomoca $rub mocujacych

Mocowanie do podioza:

2 elementy kotwigce/sruby o srednicy zewnelrznej
nie wiekszej niz 7 mm.

Liczba przytaczy:

3 x kostka ceramiczna z trzema wktadkami mosieznymi
podwdinymi + kotek gwintowany uziemiajacy

Wymiary [mm]: 125 x 125 x 30
Masa [g]:

(bez Srub mocujacych) o850
Wyposazenie opcjonalne brak

* Oznaczenie literg ,E” odnosi sie do puszek wykonanych ze stali nierdzewnej

Rysunek nr 15. Wymiary gtéwne puszki typu PMKO.

Zrédto: Materiaty producenta

Rysunek nr 16. Puszka instalacyjna przeciwpozarowa typu PMKO.

Zrédto: Materiaty producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.1.1

1.2

2.2

I\‘f._
Nazwa zakiadu produkcyjnego i jego adres
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS produkowane sg zaktadzie produkcyjnym:
> BAKS  Wytwarzanie  Osprzetu  Instalacyjno-Elektrotechnicznego,  Kazimierz  Sielski,

ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew.

Podziat
Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS wykonywane sy w odmianach PMPO, PMKO, PMO

zréznych materiatébw, w zaleznosci od sposobu ochrony przed atmosfera korozyjna.
W systemach E30, E60, E90 wystepujg one w szesciu wersjach materiatowych:
>  stal ocynkowana metoda galwaniczng wg normy PN-EN ISO 2081,
stal ocynkowana metoda Sendzimira wg normy PN-EN 10327,
stal cynkowana metoda zanurzeniowg PN-EN 1461,
stal nierdzewna w gatunkach 1.4... (oznaczenie wg normy europejskiej PN-EN 10088),
stal z powtoka Magnelis PN-EN 10346:2015-09,
> stal cynkowana metodg cynku ptatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09.

Powyzsze wersje materiatowe mogq by¢ dodatkowo malowane proszkowo farbami poliuretanowymi

vV V V V

i epoksydowymi lub farbami akrylowymi.

13 Oznaczenia

Oznakowanie wyrobéw zawiera nastepujace informacje:
> nazwa i adres producenta;

> symbol wyrobu;

» nr katalogowy wyrobu;

>

ilos¢ sztuk w opakowaniu.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
Przeznaczenie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS przeznaczone do zespotéw kablowych mogag stuzyé
do taczenia i rozgateziania kabli elektrycznych o klasie podtrzymania funkgji elektrycznych E30, E60
I E90 zgodnie z DIN 4102-12:1998, przeznaczonych do przesylania sygnatdw i zasilania urzadzen

przeciwpozarowych w obiektach budowlanych.

Zakres i warunki stosowania

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS mozna stosowaé w zespotach kablowych okreslonych
w zalgczniku 1,

W zespotach kablowych mozna stosowac przewody i kable oraz puszki instalacyjne, jezeli:

> producent puszek instalacyjnych dokonat oceny zgodnosci wasciwosci uzytkowych
wyrobu, ktdra zakonczyta sie wydaniem krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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uzytkowych BTSN
na zgodnosc¢ z krajowa oceng techniczng dla puszki instalacyjnej oraz spc‘arzadzii'
na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
oraz

> producenci przewodéw i kabli dokonali oceny zgodnosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu, ktéra
zakonczyta sie wydaniem krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych na zgodnoéé
z krajowa ocena techniczng dla wyrobu oraz sporzadzili na swojg wytaczng odpowiedzialnosé
krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

2.3 Uzytkowanie, montaz i konserwacja

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS nalezy mocowac bezposrednio do podioza betonowego
klasy > C16/20 lub kamienia naturalnego. Dopuszczone do stosowania sg inne materialy budowlane

posiadajace odpowiednig wytrzymatosc i atest nosnosci ogniowej réwnej, co najmniej klasie R 90.
Tuleje rozporowe, Sruby mocujace do podtoza powinny by¢ wykonane ze stali.

Mocowanie puszek i kabli nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1
w tabelach nr 1 - 10.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na nastepujgce warunki graniczne:

> Tuleje i kotki rozporowe M6 powinny by¢ wpuszczone w beton minimum 30 mm. Sita naciggu
na kotek nie powinna przekracza¢ 500 N. Alternatywnie mogg by¢ stosowane kotki, ktérych

przydatnoé¢ pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego zostata udokumentowana.

> Powinno by¢ zagwarantowane, ze zespoly kablowe zawierajgce puszki instalacyjne
przeciwpozarowe BAKS nie bedg naruszone w swej klasie zachowania funkcjonalnosci przez
spadajace elementy budowlane.

WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1 Podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotu kablowego

Tabela nr 9.

Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1. Podtrzymanie funkgji elektrycznych zespotu
kablowego Klasa E30, E60, ES0

wg PN-EN 1363-1:2012

DIN 4102-12:1998, i
30, 60 i 90 min. DIN 4102-12:1998
wg polskich przepiséw

(zapewnienie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia
[ dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego)

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT, SKLADOWANIE ORAZ ZNAKOWANIE WYROBU \

BUDOWLANEGO
4.1 Pakowanie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS powinny by¢ umieszczone w opakowaniu jednostkowym
lub zbiorczym zabezpieczajagcym przed uszkodzeniem mechanicznym i dziataniem Srodowiska,
a nastepnie transportowym, ograniczajgcym mozliwo$¢ swobodnych ruchéw i zabezpieczajgcym je
preed uszkodzeniem w czasie przetadowywania i Lransporlu.
Na opakowaniu powinny by¢ podane m.in. nastepujgce dane:
> nazwa producenta;
> symbol wyrobu;
> nr katalogowy wyrobu;
> ilo$¢ sztuk w opakowaniu.

4.2 Transport

Transport puszek instalacyjnych przeciwpozarowych BAKS opakowanych zgodnie z punktem 4.1,
moze si¢ odbywac¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia oraz wilgotnosci
wzglednej wyzszej niz 95 % przy +40 °C, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséow
transportowych.

4.3 Skiadowanie

Puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i przewiewnych,

W czasie magazynowania puszki nie powinny by¢ narazone na promieniowanie ciepine, stoneczne
i urzadzen grzewczych.

4.4 Znakowanie wyrobu budowlanego

Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu powinno

zawiera¢ informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB.

4.4.1 Oznakowanie wyrobu budowlanego

Znakowanie wyrobu powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873):

§ 10.

1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go

do obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.
2. Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie

budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposéb okreslony w ust. 2 nie jest m"bi'_-.l'iWG Z uwagi
na wielko$¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza - sie
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo
na dokumentach towarzyszacych wyrobowi.

§ 11.1.

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszg nastepujgce informacje:

1)  dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umleszczony
na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB, zgodnie z ktdrg zostaty
zadeklarowane wiasciwosci uzytkowe;

5)  numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych;

6)  poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8)  adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.

812,

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogg by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznoéci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informacji, o ktdrych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie
beda wprowadzaé w biad.

Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz przeznaczenie produktu

Na wyrobie bedgcym przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB powinny
znajdowac sie co najmniej nastepujgce informacje:

> Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1;

» nazwa producenta;

> nazwa i symbol wyrobu.

Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke, przeznaczenie:

Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB
powinny znajdowa¢ sie co najmniej nastepujace informacje:

> Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1;

nazwa producenta;

symbol wyrobu;

nr katalogowy wyrobu;

vV V V V

ilo$¢ sztuk w opakowaniu.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5
5.1

OCENA I WERYFIKACIA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna CNBOP-PIB, moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu, jesli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez
wystawienie krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oswiadczyt, na swoja
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu sg zgodne z Krajowg Ocene
Techniczng CNBOP—-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1 ioznakowat
wyréb znaklem budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych puszek instalacyjnych przeciwpozarowych BAKS typu PMPO,
PMKO, PMO o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90
(wg DIN 4102-12:1998) dokonuje producent stosujgc system 1+ oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych oznaczajacy certyfikacje zgodnosci whasciwosci uzytkowych wyrobu
przez akredytowang jednostke certyfikujaca na podstawie:
1)  dziatania producenta, obejmujg okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zaktadowej kontroli produkcji,
b) badan probek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan;
2)  ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowang jednostke certyfikujgca, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli
produkcji,
b)  wydanie krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych,
o)) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkgcji,
d) przeprowadzanie kontrolnych badan prébek pobranych przez jednostke certyfikujaca
w zaktadzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Zakladowa kontrola produkcji (ZKP)
Postanowienia ogodlne

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia,

Ze wyroby wprowadzane na rynek sg zgodne z ustalonymi wiasciwoséciami uzytkowymi.

System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny oraz
wykorzystywanie wynikdw do kontroli surowcéw i innych przychodzacych materiatéw lub

podzespotdw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny byé
systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu
kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogélne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwia¢ osigganie
wymaganych wiasciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci funkcjonowania
systemu kontroli produkgji.

Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczes$nie i techniki operacyjne, i wszystkie

przedsigwzigcia pozwalajace utrzymac i kontrolowaé zgodno$¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu

zZ niniejszg Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB.

Wymagania

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB, powinien byé

produkowany zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowad, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej kontroli

produkgji w celu zapewnienia stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjng,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

a) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h)  nadzdr nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spéjnoéci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

i) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujacych,

)i opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczna,

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.3

specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe océhy'te;_hniczne,
itp.), przepisy prawa. RIETT
System zarzadzania jakosciq stosowany wg wymagan ISO 9001 moze by¢ uznany za system
zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej CNBOP-PIB.

Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotdw i technologii produkgji, a takze zmiany w systemie ZKP,
jesli maja one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.
Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB
systemu 1+ oceny I weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych oraz zgodnie
z § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968) wstepne badanie typu powinno wykonaé:
1. Akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku lub;
Laboratorium zagraniczne jezeli wynika to z uméw miedzynarodowych lub;
Laboratorium notyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG lub;
4, Inne laboratorium z ktérym jednostka oceny zawarta porozumienie w zakresie uznawania
wynikéw badan i obliczen.
Jednostka oceny moze uzna¢ wyniki badan i obliczen, dostarczone przez wnioskodawce,
przeprowadzonych przez laboratoria krajowe lub zagraniczne inne niz wyzej.
Zakres wstepnego badania typu obejmuje badanie podane w punkcie nr 3.
Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére w procedurze
udzielania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704
wydanie 1 byly podstawag do ustalenia wiasciwosci uzytkowych wyrobu, zostaly uznane jako

wstgpne badanie typu w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.4.1

5.4.2

Badanie gotowych wyrobow

Plan badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace, badania okresowe oraz badania
kontrolne.

Badania biezace

Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku ktérej producent zapewnia

zgodnos¢ wilasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Zakres badan wg tabeli nr 10,
Tabela nr 10.

Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1. »  Wyglad zewnetrzny
> Wymiary Zgodne z dokumentacjg .
»  Znakowanie producenta Sprawdznie
»  Konstrukcja wyrobu

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnoSci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji powinien wskaza¢ jaki procent (nie mniej
niz 1%) prébek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezacych. Jezeli w ramach jednej partii
wyrobow znajduja sie rézne odmiany (wykonania) wyrobu wtedy badania nalezy wykonac dla kazdej

z odmian.

Badania okresowe

Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobow oraz potwierdzenia stabilnosci
produkgji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli nr 11.

Tabela nr 11.

. . Wilasciwosci Wymagania Metody badan
1. »  Wyglad zewnetrzn
> Wz%?ary e Zgodne . .
. z dokumentacjg Sprawdzenie
»  Znakowanie producenta
»  Konstrukcja wyrobu
2. Podtrzymanie funkgcji elektrycznych zespotu
kablowego Klasa
E30, E6O, ES0 PN-EN 1363-1:2020-07
(zapewnienie ciaglosci dostawy energii elektrycznej lub DIN 410W2?12.1998 i
przekazu sygnatu przez czas wymagany do 30, 60 i 90 min. DIN 4102-12:1998
uruchomienia i dziafania — urzgdzenia — przeciw- | wg polskich przepiséw
poZarowego)

Badanie wymienione w tabeli nr 11, wiersz 2 nalezy wykona¢ w_przypadku wprowadzenia zmian

w wyrobie objetym niniejsza Kraiowa Ocena Techniczng CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.4.3

5.5

5.6

5.7

\

Badania kontrolne _

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2tl1'6"r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwoséci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) i okreslonym dla wyrobu
objetego niniejsza Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB systemem 1+ oceny i weryfikacji statoéci
wiasciwosci uzytkowych nalezy wykonywac badania kontrolne wyrobu.

Badania kontrolne nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli 12.

Tabela nr 12.
Wiasciwosci Wymagania Metody badan
Wyglad zewnetrzny

Wymiary Zgodne z dokumentacja Sprawdzenie

Znakowanie producenta
Konstrukcja wyrobu

Metody badan

Badania wyrobéw powinny byé wykonywane metodami podanymi w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej CNBOP-PIB. Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé z podanymi w tych punktach
wymaganiami. W czasie pobierania i przygotowywania probek oraz w czasie wykonywania badan
zapewnione powinny by¢ warunki Srodowiskowe okreslone w dokumentach normatywnych

wyszczegdlnionych w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobraé losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng norma.

Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej CNBOP-PIB, jezeli wyniki wszystkich badafh zawartych w punkcie 3 sg pozytywne.
W ocenie wynikdw nalezy takze bra¢ pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan
przeprowadzonych w laboratoriach akredytowanych, jezeli metody badan i warunki narazen sg

zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6 POUCZENIE .

6.1 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1 jést
dokumentem stwierdzajacym pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego
zastosowania wyrobu puszki instalacyjne przeciwpozarowe BAKS typu PMPO, PMKO, PMO
o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 (wg DIN 4102-12:1998)
w zakresle wynlkajgcym z postanowieri niniejszej Krajowej Oceny Techniczne] CNBOP-PIB.

6.2 Zapisany w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB zestaw wiasciwosci uzytkowych oraz ich
wymagany poziom stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu i wydania, na swa wylaczng odpowiedzialno$¢, krajowej deklaracji

wiasciwosci uzytkowych.,

6.3 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1
potwierdza pozytywng ocene wyrobu takiego jaki jest produkowany przez Producenta i zgloszony
przez Wnioskodawce do postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.
Postepowanie w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nie zmienia ani hie
poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych wymagan niz te, ktére deklaruje Producent
oraz innych sposobdéw badania wiasciwosci uzytkowych niz te, ktore rzeczywiscie sg stosowane przy

produkgcji wyrobu w badaniach typu i przy biezgcej kontroli produkcji.

6.4 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania

wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

6.5 Wyréb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania, transportu
i skladowania, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB. Warunek ten dotyczy
Dostawcy na wszystkich etapach dystrybugji wyrobu od producenta do odbiorcy kofhcowego.

6.6 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakos¢
wyrobu budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow

robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarangji na wyrob budowlany, ktérego dotyczy ninigjsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB

zobowigzany jest udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepiséw.

6.8 W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentdw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna CNBOP-PIB, nalezy umieszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie
Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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6.9 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisé_ﬁv__o_ochronie :
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo "wia_snoéci
przemystowej (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw

korzystajgcego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

6.10 Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Krajowej

Oceny Technicznej CNBOP-PIB nie narusza uprawnien oséb trzecich.

6.11 Odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nie bierze odpowiedzialnosci

za ewentualne naruszenie praw wyltgcznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian wasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej CNBOP-PIB. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez
producenta oraz przeprowadzenia postepowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne
jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB, dokonane

w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych uméw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasciwosci uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze
by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU
Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1363-1:2012

Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

PN-EN 1363-1:2020-07

Badania odporno$ci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

DIN 4102-2:1997

Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Elementy budowlane,
definicje, wymagania i badania

DIN 4102-4:2016

Charakterystyka pozarowa materiatdw i elementdw budowlanych — Cze$¢ 4: Zestawienie
i zastosowanie sklasyfikowanych materiatéw budowlanych, elementéw budowlanych i specjalnych
elementéw budowlanych

DIN 4102-12:1998

Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkcji
elektrycznych zespotéw kablowych — Wymagania i badania

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

Sprawozdania z badan:

nr FIRES-FR-030-13-AUNE z 28.02.2013 r.

nr FIRES-FR-060-13-AUNE z 19.04.2013 r.

nr FIRES-FR-129-14-AUNE z 17.07.2014 r.

nr FIRES-FR-238-18-AUNE2 z 06.12.2018 .

nr FIRES-FR-059-19-AUNE2 z 09.04.2019 r.

nr FIRES-FR-328-22-AUNE2 z 10.01.2023 r.

wykonane w Fires, s.r.0. Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

S Uk wphE

Sprawozdania z badan:

7. nr 232000094-1 z 03.09.2019 r.

8. nr 232000094-2 z 03.09.2019 r.

9. nr 232000185-01 z 04.11.2019 r.

10. nr 232000211-01 z 04.12.2019 r.

11.  nr 232000289-1 z 05.01.2020 r.

12. nr232000370-01 z 18.06.2020 r.

13. nr232000629-01 z 27.08.2021 r.

wykonane w MPA NRW, Auf den Thrénen 2, 59597 Erwitte, Niemcy

Sprawozdania z badar:

14, nr MPA 2401/111/19 7 22.02.2020 r.
15. nr MPA 2401/336/20 z 27.04.2021 r.
wykonane w MPA Braunschweig, Beethovenstrasse 52, D-38103 Braunschweig

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




UKD

fe
licNBOP-PlB l CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1 z dnia 25 maja 2023 r. A

| ;s&ona_éuaé_ '

)

o~
~ il

Klasyfikacje:

16. nr FIRES-JR-142-18-NURE2 z 04.02.2019 r.

17.  nr FIRES-JR-052-19-NURE3 z 16.04.2019 r.

18.  nr FIRES-JR-023-20-NURE z 15.06.2020 r.

19.  nr FIRES-JR-085-20-NURE2 z 31.08.2020 r.
20. nr FIRES-JR-088-20-NURE2 z 31.08.2020 .
21.  nr FIRES-JR-110-20-NURE2 z 31.08.2020 r.
22.  nr FIRES-JR-147-20-NURE2 z 30.11.2020 .
23.  nr FIRES-JR-045-21-NURE z 04.03.2021 r.

24. nr FIRES-JR-096-21-NURE2 z 01.12.2021 r.
25.  nr FIRES-JR-095-22-NURE z 14.06.2022 r.

26.  nr FIRES-JR-005-23-NURE z dnia 18.01.2023 r.
wykonane w Fires, s.r.0. Osloboditel’'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Dokumentacja

Nazwa dokumentu Nr dokumentu

Whniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatgcznikami 0021/DOT/KOT/2023 02.02.2023

ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Klasyfikacja zespotéw kablowych zbudowanych z puszek instalacyjnych
przeciwpozarowych BAKS.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,
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Krajowa Ocene Techniczng

mi. bryg. mgr inz. Grzegorz Mroczko

wydanie 1 '
= Tytut lub réwnorzedne okreslenie, imig i nazwisko
sporzadzit Data, podpis
25.05.2023 r.
Krajowq Oceng Techniczng mgr inz. Konrad Zaciera
a:vtyodr;::)e‘”j;* Tytut lub réwnorzedne okreélenie, imig i nazwisko sﬁéé;wfv—"

Data, podpis

INFORMACJE DODATKOWE
Przepisy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0381-3704 wydanie 1,

wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




