
    baks.com.pl

z połączeniem zatrzaskowym

BAKS - Profesjonalne systemy tras Kablowych BAKS - Profesjonalne systemy tras Kablowych 

ceowniki

Uw

umieszczenie pierwszej części z językiem
i zaczepem blokującym nad drugą  
częścią ceownika z prowadnicą

wsunięcie pierwszej części z językiem
w drugą część ceownika z prowadnicą  
aż do zatrzaśnięcia zaczepu blokującego

Szybkie połączenie zatrzaSkowe
bezśrubowe, stabilne połączenie, 
skracające czas montażu

1

Szczegółowe informacje odnośnie produkowanych wyrobów, terminów realizacji zamówień 
oraz warunków współpracy uzyskacie Państwo w hurtowniach elektrycznych na terenie całego kraju.

Uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na adres e-mail: baks@baks.com.pl

połączenie zatrzaskowe KLIK kilkakrotnie zwiększa wydajność budowania konstrukcji
proste i szybkie połączenie, jednocześnie dokładne i stabilne, 
wystarczy zatrzasnąć „KLIK”

Ciągłość elektryczna potwierdzona przez  VDE Prüf 
– und  Zertifizierungsinstitut GmbH
Certyfikatem  
wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753

wyD. 07. 2019
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symbol
PRODUKTU

szer.
mm

wys.
mm

dł.
mm

waGa
 1szt./kg

nr 
KaT.

szt.
w OPK.

CMFD41H41...
CMFD41H41/2 41 41 2000 2,20 671010 8

CMFD41H41/3 41 41 3000 3,30 671020 8

CMFD41H41/6 41 41 6000 6,60 671030 8

CMFP41H41...
CMFP41H41/2 41 41 2000 2,64 671040 8

CMFP41H41/3 41 41 3000 3,96 671050 8

CMFP41H41/6 41 41 6000 7,92 671060 8

CMFC41H41...
CMFC41H41/2 41 41 2000 3,56 671070 8

CMFC41H41/3 41 41 3000 5,34 671080 8

CMFC41H41/6 41 41 6000 10,68 671090 8

gr. blachy  1,5 mm

gr. blachy  2,0 mm

gr. blachy  1,2 mm gr. blachy  1,5 mm

gr. blachy  2,0 mm

symbol
PRODUKTU

szer.
mm

wys.
mm

dł.
mm

waGa
 1szt. /kg

nr 
KaT.

szt.
w OPK.

CMFP41H62...
CMFP41H62/3 41 62 3000 5,40 671110 8

CMFP41H62/6 41 62 6000 10,80 671120 8

CMFC41H62...
CMFC41H62/3 41 62 3000 7,20 671130 8

CMFC41H62/6 41 62 6000 14,40 671140 8

symbol
PRODUKTU

szer.
mm

wys.
mm

dł.
mm

waGa
 1szt./kg

nr 
KaT.

szt.
w OPK.

CMFP50H50...
CMFP50H50/3 50 50 3000 5,40 671150 8

CMFP50H50/6 50 50 6000 10,80 671160 8

CMFC50H50...
CMFC50H50/3 50 50 3000 7,20 671170 8

CMFC50H50/6 50 50 6000 14,40 671180 8

gr. blachy  1,5 mm

gr. blachy  2,0 mm
symbol

PRODUKTU
szer.

mm
wys.
mm

dł.
mm

waGa
 1szt./kg

nr 
KaT.

szt.
w OPK.

CMFP60H60...
CMFP60H60/3 60 60 3000 5,80 671190 8

CMFP60H60/6 60 60 6000 11,60 671210 8

CMFC60H60...               
CMFC60H60/3 60 60 3000 8,70 671220 8

CMFC60H60/6 60 60 6000 17,40 671230 8

gr. blachy  2,0 mm

gr. blachy  1.5 mm

 

gr. blachy  2,0 mm

symbol
PRODUKTU

szer.
mm

wys.
mm

dł.
mm

waGa
 1szt. /kg

nr 
KaT.

szt.
w OPK.

CMFC100H100...
CMFC100H100/3 100 100 3000 13,95 671240 8

CMFC100H100/6 100 100 6000 27,90 671250 8

materiał:  
stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 

planowane uruchomienie produkcji 2020 r.

CMFD41H41...
CMFP41H41...
CMFC41H41...

CMFP41H62...
CMFC41H62...

CMFP50H50...
CMFC50H50...

CMFP60H60...
CMFC60H60... CMFC100H100...

N Uw

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00, fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl  
www.baks.com.pl

fabryKa, centrala fIrmy baKs

NOWOŚĆNOWOŚĆ



ceownIKI z PołąCzEnIEM zatrzasKowyM

6 KPL. sGKM10x16
łączNiK 

BAKS - Profesjonalne systemy tras Kablowych 

 korzyści zastosowania  

• 1 połączenie zatrzaskowe ceowników to innowacja 
w systemie elementów nośnych i montażowych dająca 
możliwość projektowania oryginalnych i niekonwen-
cjonalnych rozwiązań

• dzięki temu rozwiązaniu, uzyskano połączenie  
dokładne i stabilne, a dodatkowo proste i szybkie  
w montażu, wystarczy zatrzasnąć KLIK

• ciągłość elektryczna potwierdzona przez VdE Prüf 
– und  zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem   
wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753

 

 dodatkowe akcesoria 
• specjalnie zaprojektowany 2 łącznik umożliwia  

łączenie zwykłych ceowników z ceownikami  
zatrzaskowymi

• możliwość tworzenia konstrukcji z wykorzystniem  
ceowników montażowych BAKS o rozmiarze od 
41x41 do 100x100

• możliwość budowania niekonwencjonalnych rozwią-
zań z wykorzystaniem: 3  zacisków, 5  łączników 
usztywniających, 4  wieszaków z drutu 

 obszar zastosowań 
• ceowniki znajdują zastosowanie jako niezależny  

element konstrukcyjny, do mocowania korytek  
kablowych, drabinek, jak również jako element  
wsporczy, do podwieszania lamp, konstrukcji  
instalacji wentylacyjnej, do budowania kratownic  
na dużych halach produkcyjnych lub magazynowych 
jako konstrukcji pomocniczych do mocowania  
różnego rodzaju sprzętu instalacyjnego

 dane techniczne  
 

wysokość 41; 50; 60; 62; 100 mm

szerokość 41; 50; 60;100 mm

grubość blachy 1,2 ÷ 2,0 mm

długość 2; 3; 6 m

Planowane uruchomienie produkcji 2019 r. 
 
materiał:  
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 
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do sztywnego podwieszania 
wieszaka z drutu, stabilizacji 
budowanej  konstrukcji

do podwieszania ceownikówumożliwia podwieszanie ciągów  
oświetleniowych do konstrukcji  
z dwuteownika

umożliwia połączenie ceownika  
zatrzaskowego z ceownikiem 
zwykłym

łącznik zaciSk wieSzak z drutu łącznik uSztywniający mocowanie łącznika w adapterze
52 3 4

zaCIsK 

wIEszaK z Drutu

łąCznIK usztywnIająCy

pręt 
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z połączeniem zatrzaskowym
ceownikiNOWOŚĆNOWOŚĆ

• Szybki, bezśrubowy i bezłącznikowy montaż 
• zwiększona wydajność budowania konstrukcji
• Unikalny system połączeń ceowników 
   o bardzo dobrych parametrach 
   wytrzymałościowych
• ciągłość elektryczna 

 

usztywnienie 

konstrukcji wsporczych

baks.com.pl

wkręcić pręt w łącznik do uzyskania 
kontaktu z wieszakiem

mocowanie pręta do łącznika

CMF...

NUw

Uw
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szybki czas 
montażu

montaż 
bezśrubowy

nowość 
w asortymencie

unikalny 
wzór

ciągłość 
elektryczna


