
    baks.com.pl

Uw

N

1

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych 

wsunięcie jednej drabinki w drugą
aż do zatrzaśnięcia

bezśrubowe, stabilne połączenie, 
skracające czas montażu

umieszczenie drabinki zatrzaskowej  
z nieprzetłoczonym końcem nad drugą

Szybkie połączenie zatrzaskowe

1

z połączeniem zatrzaskowym
drabinkiNOWOŚĆNOWOŚĆ

połączenie zatrzaskowe KLIK kilkakrotnie zwiększa wydajność 
budowania tras kablowych, proste i szybkie bezśrubowe połączenie, 
jednocześnie dokładne i stabilne, wystarczy zatrzasnąć „KLIK”

Ciągłość elektryczna potwierdzona przez 
VDE Prüf – und  Zertifizierungsinstitut GmbH
certyfikatem wg raportu 
nr 5018795-5430-0001/219753

DF...

WYD. 07. 2019                   

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 
tel.: +48 22 710 81 00, fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl                                                               

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS

Szczegółowe informacje odnośnie produkowanych wyrobów, terminów realizacji zamówień 
oraz warunków współpracy uzyskacie Państwo w hurtowniach elektrycznych na terenie całego kraju.

Uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na adres e-mail: baks@baks.com.pl
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planowane uruchomienie produkcji 2020 r.

SYMBOL
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S

WAGA 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Drabinka DFD..H60 ± 1,2

DFD100H60/3 466011 100/3000 S 2,01 4/12

DFD200H60/3 466021 200/3000 S 2,24 4/12

DFD300H60/3 466031 300/3000 S 2,47 4/12

DFD400H60/3 466041 400/3000 S 2,81 2/6

DFD500H60/3 466051 500/3000 S 2,92 2/6

DFD600H60/3 466061 600/3000 S 3,15 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [S]    

SYMBOL
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S

WAGA 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Drabinka DFP..H60 ± 1,5

DFP100H60/3 466111 100/3000 S 2,42 4/12

DFP200H60/3 466121 200/3000 S 2,68 4/12

DFP300H60/3 466131 300/3000 S 2,97 2/6

DFP400H60/3 466141 400/3000 S 3,38 2/6

DFP500H60/3 466151 500/3000 S 3,51 2/6

DFP600H60/3 466161 600/3000 S 3,79 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [S]    

SYMBOL
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S

WAGA 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Drabinka DFC..H60 ± 2,0

DFC100H60/3 466211 100/3000 S 3,22 4/12

DFC200H60/3 466221 200/3000 S 3,58 4/12

DFC300H60/3 466231 300/3000 S 3,96 2/6

DFC400H60/3 466241 400/3000 S 4,50 2/6

DFC500H60/3 466251 500/3000 S 4,67 2/6

DFC600H60/3 466261 600/3000 S 5,05 2/6

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [S]    

SYMBOL
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S; F; L

WAGA 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Drabinka DFP..H110 ± 1,5

DFP100H100/3 466113 1000/3000 S 3,38 2/6

DFP100H100/6 466123 100/6000 S 3,38 2/12

DFP200H100/3 466133 200/3000 S 3,65 2/6

DFP200H100/6 466143 200/6000 S 3,65 2/12

DFP300H100/3 466153 300/3000 S 3,93 2/6

DFP300H100/6 466163 300/6000 S 3,93 2/12

DFP400H100/3 466173 400/3000 S 4,34 2/6

DFP400H100/6 466183 400/6000 S 4,34 2/12

DFP500H100/3 466193 500/3000 S 4,47 2/6

DFP500H100/6 466194 500/6000 S 4,47 2/12

DFP600H100/3 466195 600/3000 S 4,75 2/6

DFP600H100/6 466196 600/6000 S 4,75 2/12

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [S]    

SYMBOL
PRODUKTU

nr 
kat.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
S; F; L

WAGA 1m 
kg

szt./mb
w opak.

Drabinka DFC..H110 ± 2,0

DFC100H100/3 466212 1000/3000 S 4,50 2/6

DFC100H100/6 466222 100/6000 S 4,50 2/12

DFC200H100/3 466232 200/3000 S 4,86 2/6

DFC200H100/6 466242 200/6000 S 4,86 2/12

DFC300H100/3 466252 300/3000 S 5,24 2/6

DFC300H100/6 466262 300/6000 S 5,24 2/12

DFC400H100/3 466272 400/3000 S 5,78 2/6

DFC400H100/6 466282 400/6000 S 5,78 2/12

DFC500H100/3 466292 500/3000 S 5,96 2/6

DFC500H100/6 466293 500/6000 S 5,96 2/12

DFC600H100/3 466294 600/3000 S 6,32 2/6

DFC600H100/6 466295 600/6000 S 6,32 2/12

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 [S]    
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 korzyści zastosowania  

•	 1 połączenie zatrzaskowe drabinek to innowacja  
w systemie prowadzenia tras kablowych

•	 dzięki  temu rozwiązaniu, uzyskano połączenie dokładne  
i stabilne, jednocześnie proste i szybkie w montażu,  
wystarczy zatrzasnąć klik

•	 ciągłość elektryczna potwierdzona przez VDE Prüf – und  
Zertifizierungsinstitut GmbH Certyfikatem  wg raportu  
nr 5018795-5430-0001/219753

 dodatkowe akcesoria 
•	 specjalnie zaprojektowany 2 , 3 łącznik umożliwia łączenie 

drabinek zatrzaskowych z drabinkami klasycznymi oraz  
z kształtkami

•	 szczeble przystosowane do montowania uchwytów kablowych 
UK/UKO

 obszar zastosowań 
•	 budowanie nowych tras kablowych i modernizacja istniejących
•	 w instalacjach elektrycznych montowanych na konstrukcjach 

stalowych uziemionych
•	 w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1kV
•	 w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych itp.
•	 drabinka  DF...H60 o szerokości 100÷400 mm w systemie 

spełniają funkcję E-90, zgodnie z wytycznymi normy  
DIN 4102-12, co jest potwierdzone Krajową Oceną Techniczną  
CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3709 wyd 1.  
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.baks.com.pl

 dane techniczne    
wysokość 60; 100 mm

szerokość 100 ÷ 600 mm

grubość blachy 1,2 ÷ 2,0 mm

długość 3; 6 m

materiał: stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, [S]    

certyfikaty:

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych 

zamontowanie łączników na drabince 
zatrzaskowej, wsunięcie drabinki  
klasycznej i skręcenie kompletu  
czterema śrubami

wykorzystanie łącznika do połączenia 
nowoczesnych systemów drabinek  
zatrzaskowych z klasycznymi  
drabinkami

bezśrubowe, stabilne połączenie, 
skracające czas montażu

umieszczenie drabinki zatrzaskowej  
z nieprzetłoczonym końcem nad drugą
następnie wsunięcie jednej drabinki  
w drugą aż do zatrzaśnięcia

Połączenie z wykorzystaniem 
ŁącznikóWSzybkie połączenie zatrzaskowe

z połączeniem zatrzaskowym
drabinki

Unikalny system połączeń drabinek o bardzo dobrych 
parametrach wytrzymałościowych

Szybki bezśrubowy i bezłącznikowy montaż 
Zwiększona wydajność układania
tras kablowych

Ciągłość elektryczna 
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drabinki z połączeniem zatrzaskowym

zamontowanie łączników na drabince 
zatrzaskowej, wsunięcie kształtki  
i skręcenie kompletu czterema śrubami

połaczenie nowoczesnego systemu 
drabinek zatrzaskowych z kształtkami
z wykorzystaniem łączników

Połączenie drabinki
zatrzaskowej z kształtkami
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szybki czas 
montażu

montaż 
bezśrubowy

nowość 
w asortymencie

unikalny 
wzór

w systemie spełnia 
funkcję E-90

E-90

ciągłość 
elektryczna
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