
Szczegółowych informacji o produkowanych wyrobach, terminach realizacji zamówień oraz warunkach współpracy uzyskacie
Państwo w hurtowniach elektrycznych na terenie całego kraju.
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Szybkie połączenie zatrzaSkowe

Sztywne, mocne połączenie 

korytka siatkowe

   bakS.com.pl
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[1] Podnosimy dołączane korytko z łącznikami 
zatrzaskowymi zgrzewanymi [B] nad miejsce 
zaczepów drugiego korytka [A]

[A] Zamontowane korytko siatkowe bez łączników
[B] Dołączane korytko siatkowe z łącznikami 
zatrzaskowymi zgrzewanymi

[3] prawidłowo połączone korytka siatkowe 
z łącznikami zatrzaskowymi zgrzewanymi

[2] korytko [B] z łącznikami od góry zakładamy 
jednocześnie na druty w burtach zamontowanego 
wcześniej korytka [A]

[C] wycięcie ułatwiające połączenie korytek

B

a
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B

z łącznikami zatrzaskowymi zgrzewanymi
połączenie zatrzaskowe KLIK kilkakrotnie zwiększa wydajność 
budowania tras kablowych, proste i szybkie bezśrubowe połączenie, 
jednocześnie dokładne i stabilne, wystarczy zatrzasnąć „klik”
ciągłość elektryczna potwierdzona przez 
VDE Prüf – und  Zertifizierungsinstitut GmbH
certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/228892 KDSZ...

E-90
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c

symbol
PRODUKTU

nr 
KaT.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
G; E; L

waGa 1m 
kg

szt./mb
w opak.

korytko siatkowe KDSZ..H60
KDSZ60H60/3 940106 60/3000 G; e; l 0,56 8/24

KDSZ100H60/3 940110 100/3000 G; e; l 0,81 8/24

KDSZ150H60/3 940115 150/3000 G; e; l 0,86 8/24

KDSZ200H60/3 940120 200/3000 G; e; l 1,11 4/12

KDSZ300H60/3 940130 300/3000 G; e; l 1,88 4/12

KDSZ400H60/3 940140 400/3000 G; e; l 2,26 2/6

KDSZ500H60/3 940150 500/3000 G; e; l 3,21 2/6

KDSZ600H60/3 940160 600/3000 G; e; l 3,68 2/6

materiał: Drut cynkowany galwanicznie [G]    
opcja: drut kwasoodporny [E]; lakierowanie w standardowym kolorze RAL [l]

symbol
PRODUKTU

nr 
KaT.

szer.[a]/Dł.[L]
mm

mat.
G; E; L

waGa 1m 
kg

szt./mb
w opak.

korytko siatkowe KDSZ..H110
KDSZ100H110/3 912410 100/3000 G; e; l 1,40 2/6

KDSZ200H110/3 912420 200/3000 G; e; l 1,88 2/6

KDSZ300H110/3 912430 300/3000 G; e; l 2,26 2/6

KDSZ400H110/3 912440 400/3000 G; e; l 3,21 2/6

KDSZ500H110/3 912450 500/3000 G; e; l 3,68 2/6

KDSZ600H110/3 912460 600/3000 G; e; l 4,15 2/6

materiał: Drut cynkowany galwanicznie [G]    
opcja: drut kwasoodporny [E]; lakierowanie w standardowym kolorze RAL [l]
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Fabryka, centrala Firmy bakS
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
tel.  +48 22 710 81 00
fax: +48 22 710 81 01 
e-mail: baks@baks.com.pl

maGazyn bakS, katowice
Al. Roździeńskiego 190b, 40-203 Katowice
tel.  +48 32 781 01 31
fax: +48 32 781 01 32
e-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl 

maGazyn bakS, łÓDŹ
ul. Pojezierska 95, 91-341 łódź,
tel.  +48 42 611 17 32
fax: +48 42 611 29 09
e-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl

BAKS - Profesjonalne systemy tras Kablowych 
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  korzyści zastosowania ............................................................................. 

• Zwiększona wydajność i bezpieczeństwo montażu.
• Bezśrubowe połączenia zatrzaskowe, kilkakrotnie skracają 

czas montażu i demontażu w stosunku do tradycyjnych  
połączeń na śruby.  

• Pozwalają na budowę trasy kablowej niemal w każdych  
warunkach (wewnątrz i na zewnątrz).

• Zastosowanie materiałów o wysokich parametrach  
mechanicznych i wysokiej odporności na korozję zapewnia:
• maksymalną wytrzymałość mechaniczną połączeń
• optymalną ochronę kabli
• łatwość utrzymania czystości
• odporność na warunki atmosferyczne

• Ciągłość elektryczna potwierdzona przez  VDE Prüf – und  
Zertifizierungsinstitut GmbH certyfikatem  wg raportu  
nr 5018795-5430-0001/228892 

  obszar zastosowań  .................................................................................... 

• w instalacjach lekkich, wymagających szybkiego  
odprowadzenia ciepła od grzejących się kabli 

• w instalacjach gdzie potrzebny będzie bezpośredni dostęp  
do kabli i przewodów w celu szybkiej diagnostyki i serwisu

• w instalacjach wymagających wentylacji częstego odkurzania  
i mycia, przemysł spożywczy 

• w instalacjach wymagających odprowadzania wody
• Korytko KDSZ...H60 o szerokości 60÷400 mm w systemie 

spełniają funkcję E-90, zgodnie z wytycznymi normy  
DIN 4102-12, co jest potwierdzone Krajową Oceną  
Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3709 wyd 1.  
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.baks.com.pl

 dane techniczne ......................................................................................................
 

wysokość     [h] 60 mm; 110 mm
szerokość    [a] 60 ÷ 600 mm
długość       [l]   3 m

 
Ilości łączników dolnych w korytkach o szerokościach: 
100-200 mm - 1 szt.
300-600 mm - 2 szt. 

materiał: Drut cynkowany galwanicznie [G]    
opcja: drut kwasoodporny [E]; 
lakierowanie w standardowym kolorze RAL [l]

certyfikaty: 

 

BAKS - Profesjonalne systemy tras Kablowych 

korytka siatkowe KDsz...h60, h110
z łącznikami zatrzaskowymi zgrzewanymi

odprowadzanie 
wody

podwyższona 
odporność  
na korozję 

korytka Siatkowe KDSZ

połączenie zatrzaskowe KLIK kilkakrotnie zwiększa wydajność układania tras kablowych
proste i szybkie połączenie, jednocześnie dokładne i stabilne, 
wystarczy zatrzasnąć „klik”

ciągłość elektryczna 

Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym 
zastosowanych materiałów uzyskano 
maksymalną wytrzymałość mechaniczną 
połączeń równoważną z połączeniami 
śrubowymi potwierdzoną w testach

podwyższona odporność na korozję 
dzięki zwiększonej grubości 
powłoki cynku do 20µm 

szybkiE i mocNE (w każdych warunkach)
bezŚrubOWe POŁĄCzeNIe 
KOrYTeK sIaTKOWYCh

SZYBKIE I MOCNE (w każdych warunkach)
BEZŚRUBOWE POŁĄCZENIE 
KORyTEK SIATKOWyCH

NUw

szybki czas 
montażu

montaż 
bezśrubowy

nowość 
w asortymencie

unikalny 
wzór

w systemie spełnia 
funkcję E-90

E-90

ciągłość 
elektryczna

   bakS.com.pl

KDSZ...

f

L LLL

10

15

20

0,00,0

1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

0,25

0,50

0,75

1,00

O
bc

ią
że

ni
e 

do
pu

sz
cz

al
ne

 Q
do

p.
 w

 k
N

/m

U
gi

ęc
ie

 k
or

yt
ka

 f 
w

 m
m

 p
rz

y 
Q

do
p.

Rozstaw podpór w m

H110

H60

0,50

Qdop.

0,40
0,30

E-90


