
132

Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie ścienne

132

ŚCIANA

Korytko KGR50H30

Wysięgnik WW50
Śruba PSRM6x65

Śruba SGKM6x12

Korytko KBL50H42

Śruba SGKM6x12

Wspornik fajkowy WFML50

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Korytko KGL100H30

Wysięgnik WS100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL200H42

Wysięgnik WZS200
Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42

pł
yn

na
 re

gu
la

cj
a

Podstawa wspornika PWS/1

Wysięgnik WW400

Korytko KCJ400H50

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową 
SNKM8x16

Wysięgnik WWS/WWSO400

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGM6x12

Montaż koryt o szrokości 50mm bezpośrednio do ściany

Montaż koryt do ściany na prowadnicy PWS przy użyciu wysięgników zatrzaskowych  z połączeniem bezśrubowym

Montaż koryt  do ściany na prowadnicy PWS z płynną regulacją wysokości

Konstrukcje dla koryt H30, H42, H50, H60, H80, H100, H110 Konstrukcje dla koryt siatkowych H35, H60, H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H120

Konstrukcje dla koryt samonośnych H100, H110, H120, H150, H200 Konstrukcje dla koryt systemu zewnętrznego H50, H100, H200 Konstrukcje dla drabin H45, H50, H60, H80, H100, H120

Kilkupoziomowy montaż koryt do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości 

Śruba PSRM10x90
Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WW200

Śruba z nakrętką rombową SRM8x25

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT500

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

ŚCIANA

Korytko KBL200H42

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Wysięgnik WW100
Śruba PSRM8x75

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFML100

Montaż drabin o szrokości 100mm bezpośrednio do ściany

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZMW

Drabinka DKP100H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZMW

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Montaż drabin do ściany na prowadnicy PWS 

Wysięgnik WS100

Drabinka DKD100H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKP200H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW200
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Podstawa wspornika PWS/1

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WWS/WWSO400

Montaż drabin do ściany na prowadnicy PWS z płynną regulacją wysokości

Drabina DKD400H60

Drabina DKD400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DKD200H45

Drabina DKD400H45

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Kilkupoziomowy montaż drabin do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości 

Śruba PSRM10x90
Ceownik CMC40H40

Drabina DKD200H45

Wysięgnik WW200

Śruba z nakrętką rombową SRM8x16
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DKD400H60

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wysięgnik WWT500

Drabina DUP500H120

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

ŚCIANA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

WTRE1000

Montaż drabin samonośnych bezpośrednio do ściany na wysięgnikach

Konstrukcje dla drabin samonośnych H100, H110, H120, H150, H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Wysięgnik WWV600

Śruba PSRM12x90

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM12x110

WTRE1000

Montaż koryt samonośnych bezpośrednio do ściany na wysięgnikach

Wysięgnik WWCT600

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM12x110

Koryto KSC600H100

Śruba SGKM8x16
Śruba PSRM12x110

Wysięgnik WWCT600

Dranina DSC600H100

Śruba PSRM12x110

Śruba PSRM12x90

Dwuteownik hutniczy DPH2500
Śruba SGKFM12x30

Nakładka kątowa dwuteownika NKH

Wysięgnik WMCH250

Wysięgnik WMCH300

Wysięgnik WWCH400

Wysięgnik WWCH600

Wysięgnik WWCH600

Koryto KSC200H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC300H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC300H200

Koryto KSC600H200

Koryto KSC600H200

Montaż koryt samonośnych do ściany na dwuteowniku hutniczym i wysięgnikach

Śruba PSRM12x90 Dwuteownik hutniczy DPH2500

Śruba SGKFM12x30

Nakładka kątowa dwuteownika NKH

Wysięgnik WMCH250

Wysięgnik WMCH300

Wysięgnik WWCH400

Wysięgnik WWCH600

Wysięgnik WWCH600

Drabina DSC200H110

Drabina DSC300H110

Drabina DST400H200

Drabina DST600H200

Drabina DST600H200

Montaż drabin samonośnych do ściany na dwuteowniku hutniczym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

ŚCIANA

Wysięgnik WW100F
Śruba PSRM8x75E

Koryto KZP100H50

Montaż koryta systemu zewnętrznego o szrokości 100mm bezpośrednio do ściany

WTRE1000

Montaż koryt systemu zewnętrznego bezpośrednio do ściany na wysięgnikach

Wysięgnik WWCT600

Śruba PSRM12x110E

Śruba PSRM12x110E

Koryto KZC600H200
Wysięgnik WWV600

Wysięgnik WWV600

Śruba PSRM12x90

Śruba PSRM12x90E

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H100

Śruba PSRM12x90E
Dwuteownik hutniczy DPH2500

Śruba SGKFM12x30

Nakładka kątowa dwuteownika NKH

Wysięgnik WMCH250

Wysięgnik WMCH300

Wysięgnik WWCH400

Wysięgnik WWCH600

Wysięgnik WWCH600

Montaż koryt systemu zewnętrznego do ściany na dwuteowniku hutniczym

Koryto KZC200H50

Koryto KZP300H100

Koryto KZC400H200

Koryto KZC600H200

Koryto KZC600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12

Śruba SGKFM6x12

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WWKS200
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Podstawa wspornika PWS/1

Montaż koryt siatkowych do ściany na prowadnicy PWS z płynną regulacją wysokości

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Wysięgnik WZS200

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Korytko KDS/KDSO200H60

Wysięgnik WZKS200

Montaż koryt siatkowych do ściany na prowadnicy PWS 

Wysięgnik WZKS400

Korytko KDS400H110

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt siatkowych bezpośrednio do ściany

Wysięgnik WFMLS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WFML200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WFLS400

Korytko KDS400H110

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD9

Podkładka dystansowa PD9

 WWSS600

Korytko KDS600H110

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Wysięgnik WW300

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Śruba PSRM8x75

Śruba PSRM8x75

Montaż koryta do pochyłej ściany

Ceownik CWP40H40

Korytko KBD400H100
BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabiny do pochyłej ściany

Ceownik CWP40H40

BETON

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Drabina DKD400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż korytka siatkowego do pochyłej ściany

Ceownik CWP40H40

BETON

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Kilkupoziomowy montaż koryt systemu zewnętrznego do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości 

Śruba PSRM10x90E
Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WW200F

Śruba z nakrętką rombową SRM8x16F

Wysięgnik WMC/WMCO600
Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500
Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

ŚCIANA

Koryto KZP200H50

Koryto KZP400H100

Koryto KZC600H100

Koryto KZP500H200

Koryto KZC500H100

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14 
+ Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12

Konstrukcja 001

Konstrukcja 003

Konstrukcja 004

Konstrukcja 005

Konstrukcja 006

Konstrukcja 032

Konstrukcja 033

Konstrukcja 031

Konstrukcja 034

Konstrukcja 059

Konstrukcja 060

Konstrukcja 071

Konstrukcja 073

Konstrukcja 072

Konstrukcja 074

Konstrukcja 090

Konstrukcja 092

Konstrukcja 093

Konstrukcja 094

Konstrukcja 095

Konstrukcja 120

Konstrukcja 121

Korytko KGL200H42

Wysięgnik WSZ200

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Drabina DUD600H100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100F

ŚCIANA

Montaż koryt na wysięgnikach bezpośrednio do ściany

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW300
Śruba PSRM8x75

Konstrukcja 002

Wysięgnik WWS/WWSO400

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Wysięgnik WMCN400

Korytko KCJ400H80

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba SGKM6x12 

Korytko KBL300H42

Śruba PSRM8x75
Korytko KGL150H30

Wysięgnik WFML150
Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WFL300
Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM10x90

Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Montaż drabin na wysięgnikach bezpośrednio do ściany

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW300
Śruba PSRM8x75

Konstrukcja 091

Wysięgnik WWS/WWSO400

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WMCN400

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WFML200

Wysięgnik WFL300

Śruba PSRM10x90

Drabina DKD200H45

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKP300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DKC400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Podkładka dystansowa PD9

Podkładka dystansowa 
PD9

Podkładka dystansowa 
PD11

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą 
dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do 
niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne 
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyłości ściany

Montaż koryt siatkowych do ściany na płaskowniku PLS oraz uchwycie USKM35
Konstrukcja 035

ŚCIANA Śruba SROM6x30

Korytko KWDS60H60
Płaskownik PLS

Śruba PSRM6x65

Śruba SGKM6x12

Uchwyt koryta siatkowego USKM35

Uchwyt koryta siatkowego USKM35

Korytko KDS35H35

Śruba PSRM6x65

Wysięgnik WW50

Wysięgnik WW50

Korytko KWDS60H60

Śruba SROM6x30

Płaskownik PLS

Korytko KDS35H35

Śruba SGKM6x12

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą 
dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do 
niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne 
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyłości ściany

Tego typu rozwiązania z użyciem płaskownika PLS mogą być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Mocowanie wysięgników do ściany pośrednio przez dwuteownik 
hutniczy umożliwia płynną regulację wysokości na jakiej mają być 
zamontowane trasy kablowe.

Mocowanie wysięgników do ściany pośrednio przez dwuteownik 
hutniczy umożliwia płynną regulację wysokości na jakiej mają być 
zamontowane trasy kablowe.

Mocowanie wysięgników do ściany pośrednio przez dwuteownik 
hutniczy umożliwia płynną regulację wysokości na jakiej mają być 
zamontowane trasy kablowe.

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą 
dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do 
niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne 
wypoziomowanie drabiny w stosunku do pochyłości ściany

Montaż koryt siatkowych do ściany na  uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO
Konstrukcja 036

Koryto KDS/KDSO100H60

Śruba SROM6x30
Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Koryto KDS/KDSO100H60

Śruba SROM6x30
Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

ŚCIANA

Tego typu rozwiązania z użyciem uchwytu śrubowego 
USSPW/USSPWO mogą być stosowane tylko do korytek 
siatkowych o niewielkich rozmiarach i małym obciążeniu.

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WPT500

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WSZ200

Montaż drabin samonośnych bezpośrednio  
do ściany na wysięgnikach

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

Przedstawiona konstrukcja jest 
przykładem montażu. Szczegółowa 
informacja o rozmiarach i parametrach 
wytrzymałościowych wszystkich wyrobów 
BAKS zawarta jest w katalogu głównym.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie ścienne
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ŚCIANA

Korytko KGR50H30

Wysięgnik WW50
Śruba PSRM6x65

Śruba SGKM6x12

Korytko KBL50H42

Śruba SGKM6x12

Wspornik fajkowy WFML50

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Korytko KGL100H30

Wysięgnik WS100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL200H42

Wysięgnik WZS200
Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42
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Podstawa wspornika PWS/1

Wysięgnik WW400

Korytko KCJ400H50

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową 
SNKM8x16

Wysięgnik WWS/WWSO400

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGM6x12

Montaż koryt o szrokości 50mm bezpośrednio do ściany

Montaż koryt do ściany na prowadnicy PWS przy użyciu wysięgników zatrzaskowych  z połączeniem bezśrubowym

Montaż koryt  do ściany na prowadnicy PWS z płynną regulacją wysokości

Konstrukcje dla koryt H30, H42, H50, H60, H80, H100, H110 Konstrukcje dla koryt siatkowych H35, H60, H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H120

Konstrukcje dla koryt samonośnych H100, H110, H120, H150, H200 Konstrukcje dla koryt systemu zewnętrznego H50, H100, H200 Konstrukcje dla drabin H45, H50, H60, H80, H100, H120

Kilkupoziomowy montaż koryt do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości 

Śruba PSRM10x90
Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WW200

Śruba z nakrętką rombową SRM8x25

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT500

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

ŚCIANA

Korytko KBL200H42

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Wysięgnik WW100
Śruba PSRM8x75

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFML100

Montaż drabin o szrokości 100mm bezpośrednio do ściany

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZMW

Drabinka DKP100H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZMW

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Montaż drabin do ściany na prowadnicy PWS 

Wysięgnik WS100

Drabinka DKD100H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKP200H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW200
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Podstawa wspornika PWS/1

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WWS/WWSO400

Montaż drabin do ściany na prowadnicy PWS z płynną regulacją wysokości

Drabina DKD400H60

Drabina DKD400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DKD200H45

Drabina DKD400H45

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Kilkupoziomowy montaż drabin do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości 

Śruba PSRM10x90
Ceownik CMC40H40

Drabina DKD200H45

Wysięgnik WW200

Śruba z nakrętką rombową SRM8x16
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DKD400H60

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wysięgnik WWT500

Drabina DUP500H120

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

ŚCIANA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

WTRE1000

Montaż drabin samonośnych bezpośrednio do ściany na wysięgnikach

Konstrukcje dla drabin samonośnych H100, H110, H120, H150, H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Wysięgnik WWV600

Śruba PSRM12x90

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM12x110

WTRE1000

Montaż koryt samonośnych bezpośrednio do ściany na wysięgnikach

Wysięgnik WWCT600

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM12x110

Koryto KSC600H100

Śruba SGKM8x16
Śruba PSRM12x110

Wysięgnik WWCT600

Dranina DSC600H100

Śruba PSRM12x110

Śruba PSRM12x90

Dwuteownik hutniczy DPH2500
Śruba SGKFM12x30

Nakładka kątowa dwuteownika NKH

Wysięgnik WMCH250

Wysięgnik WMCH300

Wysięgnik WWCH400

Wysięgnik WWCH600

Wysięgnik WWCH600

Koryto KSC200H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC300H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC300H200

Koryto KSC600H200

Koryto KSC600H200

Montaż koryt samonośnych do ściany na dwuteowniku hutniczym i wysięgnikach

Śruba PSRM12x90 Dwuteownik hutniczy DPH2500

Śruba SGKFM12x30

Nakładka kątowa dwuteownika NKH

Wysięgnik WMCH250

Wysięgnik WMCH300

Wysięgnik WWCH400

Wysięgnik WWCH600

Wysięgnik WWCH600

Drabina DSC200H110

Drabina DSC300H110

Drabina DST400H200

Drabina DST600H200

Drabina DST600H200

Montaż drabin samonośnych do ściany na dwuteowniku hutniczym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

ŚCIANA

Wysięgnik WW100F
Śruba PSRM8x75E

Koryto KZP100H50

Montaż koryta systemu zewnętrznego o szrokości 100mm bezpośrednio do ściany

WTRE1000

Montaż koryt systemu zewnętrznego bezpośrednio do ściany na wysięgnikach

Wysięgnik WWCT600

Śruba PSRM12x110E

Śruba PSRM12x110E

Koryto KZC600H200
Wysięgnik WWV600

Wysięgnik WWV600

Śruba PSRM12x90

Śruba PSRM12x90E

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H100

Śruba PSRM12x90E
Dwuteownik hutniczy DPH2500

Śruba SGKFM12x30

Nakładka kątowa dwuteownika NKH

Wysięgnik WMCH250

Wysięgnik WMCH300

Wysięgnik WWCH400

Wysięgnik WWCH600

Wysięgnik WWCH600

Montaż koryt systemu zewnętrznego do ściany na dwuteowniku hutniczym

Koryto KZC200H50

Koryto KZP300H100

Koryto KZC400H200

Koryto KZC600H200

Koryto KZC600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12

Śruba SGKFM6x12

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WWKS200
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Podstawa wspornika PWS/1

Montaż koryt siatkowych do ściany na prowadnicy PWS z płynną regulacją wysokości

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Wysięgnik WZS200

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Podstawa wspornika PWS/05

Korytko KDS/KDSO200H60

Wysięgnik WZKS200

Montaż koryt siatkowych do ściany na prowadnicy PWS 

Wysięgnik WZKS400

Korytko KDS400H110

ŚCIANA

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt siatkowych bezpośrednio do ściany

Wysięgnik WFMLS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WFML200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WFLS400

Korytko KDS400H110

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD9

Podkładka dystansowa PD9

 WWSS600

Korytko KDS600H110

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Wysięgnik WW300

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Śruba PSRM8x75

Śruba PSRM8x75

Montaż koryta do pochyłej ściany

Ceownik CWP40H40

Korytko KBD400H100
BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabiny do pochyłej ściany

Ceownik CWP40H40

BETON

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Drabina DKD400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż korytka siatkowego do pochyłej ściany

Ceownik CWP40H40

BETON

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Kilkupoziomowy montaż koryt systemu zewnętrznego do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości 

Śruba PSRM10x90E
Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WW200F

Śruba z nakrętką rombową SRM8x16F

Wysięgnik WMC/WMCO600
Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500
Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

ŚCIANA

Koryto KZP200H50

Koryto KZP400H100

Koryto KZC600H100

Koryto KZP500H200

Koryto KZC500H100

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14 
+ Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12

Konstrukcja 001

Konstrukcja 003

Konstrukcja 004

Konstrukcja 005

Konstrukcja 006

Konstrukcja 032

Konstrukcja 033

Konstrukcja 031

Konstrukcja 034

Konstrukcja 059

Konstrukcja 060

Konstrukcja 071

Konstrukcja 073

Konstrukcja 072

Konstrukcja 074

Konstrukcja 090

Konstrukcja 092

Konstrukcja 093

Konstrukcja 094

Konstrukcja 095

Konstrukcja 120

Konstrukcja 121

Korytko KGL200H42

Wysięgnik WSZ200

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Drabina DUD600H100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC100F

ŚCIANA

Montaż koryt na wysięgnikach bezpośrednio do ściany

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW300
Śruba PSRM8x75

Konstrukcja 002

Wysięgnik WWS/WWSO400

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Wysięgnik WMCN400

Korytko KCJ400H80

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba SGKM6x12 

Korytko KBL300H42

Śruba PSRM8x75
Korytko KGL150H30

Wysięgnik WFML150
Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WFL300
Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM10x90

Śruba SGKM6x12

ŚCIANA

Montaż drabin na wysięgnikach bezpośrednio do ściany

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WW300
Śruba PSRM8x75

Konstrukcja 091

Wysięgnik WWS/WWSO400

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WMCN400

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WFML200

Wysięgnik WFL300

Śruba PSRM10x90

Drabina DKD200H45

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKP300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DKC400H60

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Podkładka dystansowa PD9

Podkładka dystansowa 
PD9

Podkładka dystansowa 
PD11

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą 
dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do 
niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne 
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyłości ściany

Montaż koryt siatkowych do ściany na płaskowniku PLS oraz uchwycie USKM35
Konstrukcja 035

ŚCIANA Śruba SROM6x30

Korytko KWDS60H60
Płaskownik PLS

Śruba PSRM6x65

Śruba SGKM6x12

Uchwyt koryta siatkowego USKM35

Uchwyt koryta siatkowego USKM35

Korytko KDS35H35

Śruba PSRM6x65

Wysięgnik WW50

Wysięgnik WW50

Korytko KWDS60H60

Śruba SROM6x30

Płaskownik PLS

Korytko KDS35H35

Śruba SGKM6x12

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą 
dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do 
niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne 
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyłości ściany

Tego typu rozwiązania z użyciem płaskownika PLS mogą być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Mocowanie wysięgników do ściany pośrednio przez dwuteownik 
hutniczy umożliwia płynną regulację wysokości na jakiej mają być 
zamontowane trasy kablowe.

Mocowanie wysięgników do ściany pośrednio przez dwuteownik 
hutniczy umożliwia płynną regulację wysokości na jakiej mają być 
zamontowane trasy kablowe.

Mocowanie wysięgników do ściany pośrednio przez dwuteownik 
hutniczy umożliwia płynną regulację wysokości na jakiej mają być 
zamontowane trasy kablowe.

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą 
dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do 
niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. 
Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za 
pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest 
płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne 
wypoziomowanie drabiny w stosunku do pochyłości ściany

Montaż koryt siatkowych do ściany na  uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO
Konstrukcja 036

Koryto KDS/KDSO100H60

Śruba SROM6x30
Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Koryto KDS/KDSO100H60

Śruba SROM6x30
Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

ŚCIANA

Tego typu rozwiązania z użyciem uchwytu śrubowego 
USSPW/USSPWO mogą być stosowane tylko do korytek 
siatkowych o niewielkich rozmiarach i małym obciążeniu.

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WPT500

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WSZ200

Montaż drabin samonośnych do ściany  
na dwuteowniku hutniczym i wysięgnikach

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

Przedstawiona konstrukcja jest 
przykładem montażu. Szczegółowa 
informacja o rozmiarach i parametrach 
wytrzymałościowych wszystkich wyrobów 
BAKS zawarta jest w katalogu głównym.



134

Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie sufitowe

134

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP300H100Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300
Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBP500H110

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż koryt  do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KGL300H42

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP500H80

Ceownik CMC40H40

Podstawa sufitowa PSCN

Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Śruba SGKM6x12

Korytko KCD300H60

BETON

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

BETON

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42
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Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NKM8

BETON

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP600

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Korytko KDS/KDSO300H60

BETON
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Zacisk ZS/ZSO

 WWSS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KDS/KDSO500H60

Ceownik CWD40H40/06

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Ceownik CMMD40H40/07

Korytko KDS50H35/3
Płaskownik PLS

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Wieszak trapezowy WT120M6
Przetyczka wieszaka PWT95

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Koryto KSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150

BETON

Montaż koryta o szrokości 300mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt w dwóch poziomach dostropu betonowego na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryt do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Montaż koryta o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Montaż koryt do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 
Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Montaż koryta siatkowego o szrokości 500mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt siatkowych o szrokości 600mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta siatkowego o szerokości 50mm do blachy trapezowej na pręcie gwintowanym i płaskowniku PLS

Montaż koryta samonośnego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż koryt samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KSC600H150

Koryto KSC600H150

Koryto KSC500H110Koryto KSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta do poziomej belki betonowej na konstrukcji z ceowników i prętów gwintowanych

Korytko KCJ400H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba PSRM10x90

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Drabina DUP300H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP500H120

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 200mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Śruba SGKM8x14 + podkładka PW8
Zacisk mocujący ZMW

Drabina DKP300H45

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWD40H40/06

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

BETON

Montaż drabin o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba PSRM10x90

BETON

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Wysięgnik WMC/WMCO500

Drabina DUP500H60

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

BETON

Montaż drabiny o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

BETON

Wysięgnik WW200
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Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Drabina DKD300H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD200H45

Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40
Zacisk mocujący ZMW

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do poziomej belki betonowej

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400 Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP400H150 Drabina DSP300H150

BETON

Montaż drabiny samonośnej do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż drabin samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC600H150

Drabina DSC600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110Drabina DSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Śruba SGKM8x16 Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Montaż koryt samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Montaż drabin samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Śruba PSRM10x90E

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGKFM10x20

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP300H50

Koryto KZP500H100

Pręt gwintowany PGM10F

Ceownik CWD40H40/06F

Ceownik CWD40H40/06 F

Tuleja rozporowa TRSM10E

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP500H100

Koryto KZP500H100Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65F
Blacha rozporowa BR40F

Śruba SMM10x60F

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Koryto KZP500H200Koryto KZP500H200

Śruba PSRM8x75E

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300F

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Koryto KZP300H50

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100F + Podkładka PP10F

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Koryto KZC600H100

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90E

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Wysięgnik WMCH400

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP400H200 Koryto KZP300H100

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70F

BR70F
Śruba SMM10x120F

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90E

Śruba SMM10x120F

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Montaż koryt systemu zewnętrznego do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H200

Koryto KZC500H100
Koryto KZC500H100

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSUV ceowniku i wysięgnikach

Korytko KCP500H80Ceownik CMC40H40Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Korytko KCP500H80

Montaż drabin do stropu pochylonego

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Drabina DUP500H100

Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120

Drabina DUP500H100

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40F

Śruba SMM10x65F

Blacha rozporowa BR40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40F

Śruba SMM10x60F

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90E

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Montaż koryt samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Montaż drabin samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150

Drabina DSC500H110

Drabina DSC500H150

Ceownik CMP40H40

Wysięgnik WW300
Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

Wysięgnik WW400

Korytko KBL400H42

Śruba SGKM6x12

Korytko KGJ300H50Korytko KGJ300H50

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6
Wysięgnik WTL300

Ceownik CMP40H40

Montaż drabin do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP300H45
Zacisk ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP400H45

Ceownik CMC40H40

Montaż koryt siatkowych do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wysięgnik WWKH600

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H200

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż koryt samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Wysięgnik WWKH600

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż drabin samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Drabina DST600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Konstrukcja 007

Konstrukcja 008

Konstrukcja 009

Konstrukcja 010

Konstrukcja 011

Konstrukcja 012

Konstrukcja 013

Konstrukcja 014

Konstrukcja 015

Konstrukcja 040

Konstrukcja 042

Konstrukcja 044

Konstrukcja 046

Konstrukcja 045

Konstrukcja 061

Konstrukcja 062

Konstrukcja 063

Konstrukcja 064

Konstrukcja 065

Konstrukcja 075

Konstrukcja 076

Konstrukcja 077

Konstrukcja 078

Konstrukcja 079

Konstrukcja 080

Konstrukcja 081

Konstrukcja 082

Konstrukcja 096

Konstrukcja 097

Konstrukcja 098

Konstrukcja 099

Konstrukcja 100

Konstrukcja 101

Konstrukcja 102

Konstrukcja 104

Konstrukcja 103

Konstrukcja 122

Konstrukcja 123

Konstrukcja 124

Konstrukcja 125

Konstrukcja 126

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Montaż koryt do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 016

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KCD300H100Korytko KCP500H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Montaż koryt siatkowych do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 047

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40 Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 105

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO600H110

Drabina DUP500H120

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUP500H120

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFCS400

BETON

Montaż koryta siatkowego o szerokości 400mm na wsporniku fajkowym WFMCS bezpośrednio do stropuKonstrukcja 048

Korytko KDS400H110
Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 037

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 038

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak sufitowy WSKS60

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 60mm do stropu na pręcie gwintowanym i wieszaku WSKS60
Konstrukcja 039

Tuleja rozporowa TRSM8
BETON

Montaż Korytka siatkowego do stropu na pręcie gwintowanym i uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO Konstrukcja 049

Korytko KDS/KDSO200H60

Nakładka ochronna pręta NOP8H85

Pręt gwintowany PGM6

Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Montaż koryta siatkowego na wsporniku fajkowym WFMCS do stropu
Konstrukcja 050

Śruba PSRM8x75
BETON

Koryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Podkładka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Podkładka dystansowa PD9

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku i wysięgnikach

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU 
 i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Tego typu rozwiązanie z użyciem płaskownika PLS może być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Podwieszanie koryt siatkowych na pręcie gwintowanym i uchwycie 
USSPW/USSPWO można stosować tylko do niewielkich obciążeń.
Zalecana mksymalna szerokość koryta 200mm.
Przy tego typu konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na to 
aby cieżar kabli w korycie rozłożony był symetrycznie po obu 
stronach pręta gwintowanego

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do stropu na prętach gwintowanych i profilu PMC

Konstrukcja 043

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgniku zatrzaskowym 
Konstrukcja 041

Wspornik WSP300

BETON

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WZKS200

Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Wysięgnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montować go do 
wspornika sufitowego bezśrubowo.
Dodatkowo wysięgnik WZSK przystosowany jest do koryt 
siatkowych tak aby umożliwić bezśrubowy montaż koryt na 
wysięgniku

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

BETON

BETON

Śruba PSRM6x65
BETON

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż drabiny samonośnej do stropu  
na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie sufitowe
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Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP300H100Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300
Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBP500H110

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż koryt  do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KGL300H42

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP500H80

Ceownik CMC40H40

Podstawa sufitowa PSCN

Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Śruba SGKM6x12

Korytko KCD300H60

BETON

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

BETON

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42
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Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NKM8

BETON

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP600

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Korytko KDS/KDSO300H60

BETON
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Zacisk ZS/ZSO

 WWSS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KDS/KDSO500H60

Ceownik CWD40H40/06

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Ceownik CMMD40H40/07

Korytko KDS50H35/3
Płaskownik PLS

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Wieszak trapezowy WT120M6
Przetyczka wieszaka PWT95

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Koryto KSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150

BETON

Montaż koryta o szrokości 300mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt w dwóch poziomach dostropu betonowego na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryt do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Montaż koryta o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Montaż koryt do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 
Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Montaż koryta siatkowego o szrokości 500mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt siatkowych o szrokości 600mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta siatkowego o szerokości 50mm do blachy trapezowej na pręcie gwintowanym i płaskowniku PLS

Montaż koryta samonośnego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż koryt samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KSC600H150

Koryto KSC600H150

Koryto KSC500H110Koryto KSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta do poziomej belki betonowej na konstrukcji z ceowników i prętów gwintowanych

Korytko KCJ400H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba PSRM10x90

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Drabina DUP300H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP500H120

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 200mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Śruba SGKM8x14 + podkładka PW8
Zacisk mocujący ZMW

Drabina DKP300H45

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWD40H40/06

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

BETON

Montaż drabin o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba PSRM10x90

BETON

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Wysięgnik WMC/WMCO500

Drabina DUP500H60

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

BETON

Montaż drabiny o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

BETON

Wysięgnik WW200
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Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Drabina DKD300H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD200H45

Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40
Zacisk mocujący ZMW

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do poziomej belki betonowej

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400 Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP400H150 Drabina DSP300H150

BETON

Montaż drabiny samonośnej do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż drabin samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC600H150

Drabina DSC600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110Drabina DSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Śruba SGKM8x16 Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Montaż koryt samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Montaż drabin samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Śruba PSRM10x90E

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGKFM10x20

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP300H50

Koryto KZP500H100

Pręt gwintowany PGM10F

Ceownik CWD40H40/06F

Ceownik CWD40H40/06 F

Tuleja rozporowa TRSM10E

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP500H100

Koryto KZP500H100Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65F
Blacha rozporowa BR40F

Śruba SMM10x60F

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Koryto KZP500H200Koryto KZP500H200

Śruba PSRM8x75E

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300F

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Koryto KZP300H50

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100F + Podkładka PP10F

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Koryto KZC600H100

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90E

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Wysięgnik WMCH400

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP400H200 Koryto KZP300H100

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70F

BR70F
Śruba SMM10x120F

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90E

Śruba SMM10x120F

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Montaż koryt systemu zewnętrznego do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H200

Koryto KZC500H100
Koryto KZC500H100

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSUV ceowniku i wysięgnikach

Korytko KCP500H80Ceownik CMC40H40Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Korytko KCP500H80

Montaż drabin do stropu pochylonego

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Drabina DUP500H100

Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120

Drabina DUP500H100

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40F

Śruba SMM10x65F

Blacha rozporowa BR40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40F

Śruba SMM10x60F

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90E

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Montaż koryt samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Montaż drabin samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150

Drabina DSC500H110

Drabina DSC500H150

Ceownik CMP40H40

Wysięgnik WW300
Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

Wysięgnik WW400

Korytko KBL400H42

Śruba SGKM6x12

Korytko KGJ300H50Korytko KGJ300H50

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6
Wysięgnik WTL300

Ceownik CMP40H40

Montaż drabin do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP300H45
Zacisk ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP400H45

Ceownik CMC40H40

Montaż koryt siatkowych do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wysięgnik WWKH600

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H200

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż koryt samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Wysięgnik WWKH600

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż drabin samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Drabina DST600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Konstrukcja 007

Konstrukcja 008

Konstrukcja 009

Konstrukcja 010

Konstrukcja 011

Konstrukcja 012

Konstrukcja 013

Konstrukcja 014

Konstrukcja 015

Konstrukcja 040

Konstrukcja 042

Konstrukcja 044

Konstrukcja 046

Konstrukcja 045

Konstrukcja 061

Konstrukcja 062

Konstrukcja 063

Konstrukcja 064

Konstrukcja 065

Konstrukcja 075

Konstrukcja 076

Konstrukcja 077

Konstrukcja 078

Konstrukcja 079

Konstrukcja 080

Konstrukcja 081

Konstrukcja 082

Konstrukcja 096

Konstrukcja 097

Konstrukcja 098

Konstrukcja 099

Konstrukcja 100

Konstrukcja 101

Konstrukcja 102

Konstrukcja 104

Konstrukcja 103

Konstrukcja 122

Konstrukcja 123

Konstrukcja 124

Konstrukcja 125

Konstrukcja 126

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Montaż koryt do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 016

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KCD300H100Korytko KCP500H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Montaż koryt siatkowych do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 047

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40 Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 105

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO600H110

Drabina DUP500H120

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUP500H120

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFCS400

BETON

Montaż koryta siatkowego o szerokości 400mm na wsporniku fajkowym WFMCS bezpośrednio do stropuKonstrukcja 048

Korytko KDS400H110
Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 037

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 038

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak sufitowy WSKS60

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 60mm do stropu na pręcie gwintowanym i wieszaku WSKS60
Konstrukcja 039

Tuleja rozporowa TRSM8
BETON

Montaż Korytka siatkowego do stropu na pręcie gwintowanym i uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO Konstrukcja 049

Korytko KDS/KDSO200H60

Nakładka ochronna pręta NOP8H85

Pręt gwintowany PGM6

Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Montaż koryta siatkowego na wsporniku fajkowym WFMCS do stropu
Konstrukcja 050

Śruba PSRM8x75
BETON

Koryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Podkładka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Podkładka dystansowa PD9

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku i wysięgnikach

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU 
 i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Tego typu rozwiązanie z użyciem płaskownika PLS może być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Podwieszanie koryt siatkowych na pręcie gwintowanym i uchwycie 
USSPW/USSPWO można stosować tylko do niewielkich obciążeń.
Zalecana mksymalna szerokość koryta 200mm.
Przy tego typu konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na to 
aby cieżar kabli w korycie rozłożony był symetrycznie po obu 
stronach pręta gwintowanego

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do stropu na prętach gwintowanych i profilu PMC

Konstrukcja 043

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgniku zatrzaskowym 
Konstrukcja 041

Wspornik WSP300

BETON

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WZKS200

Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Wysięgnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montować go do 
wspornika sufitowego bezśrubowo.
Dodatkowo wysięgnik WZSK przystosowany jest do koryt 
siatkowych tak aby umożliwić bezśrubowy montaż koryt na 
wysięgniku

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

BETON

BETON

Śruba PSRM6x65
BETON

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż drabin samonośnych do stropu  
na hutniczym wsporniku sufitowym  
i wysięgnikach

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200
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Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie sufitowe

136

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP300H100Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300
Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBP500H110

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż koryt  do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KGL300H42

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP500H80

Ceownik CMC40H40

Podstawa sufitowa PSCN

Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Śruba SGKM6x12

Korytko KCD300H60

BETON

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

BETON

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42
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Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NKM8

BETON

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP600

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Korytko KDS/KDSO300H60

BETON
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Zacisk ZS/ZSO

 WWSS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KDS/KDSO500H60

Ceownik CWD40H40/06

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Ceownik CMMD40H40/07

Korytko KDS50H35/3
Płaskownik PLS

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Wieszak trapezowy WT120M6
Przetyczka wieszaka PWT95

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Koryto KSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150

BETON

Montaż koryta o szrokości 300mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt w dwóch poziomach dostropu betonowego na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryt do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Montaż koryta o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Montaż koryt do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 
Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Montaż koryta siatkowego o szrokości 500mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt siatkowych o szrokości 600mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta siatkowego o szerokości 50mm do blachy trapezowej na pręcie gwintowanym i płaskowniku PLS

Montaż koryta samonośnego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż koryt samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KSC600H150

Koryto KSC600H150

Koryto KSC500H110Koryto KSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta do poziomej belki betonowej na konstrukcji z ceowników i prętów gwintowanych

Korytko KCJ400H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba PSRM10x90

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Drabina DUP300H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP500H120

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 200mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Śruba SGKM8x14 + podkładka PW8
Zacisk mocujący ZMW

Drabina DKP300H45

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWD40H40/06

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

BETON

Montaż drabin o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba PSRM10x90

BETON

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Wysięgnik WMC/WMCO500

Drabina DUP500H60

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

BETON

Montaż drabiny o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

BETON

Wysięgnik WW200
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Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Drabina DKD300H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD200H45

Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40
Zacisk mocujący ZMW

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do poziomej belki betonowej

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400 Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP400H150 Drabina DSP300H150

BETON

Montaż drabiny samonośnej do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż drabin samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC600H150

Drabina DSC600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110Drabina DSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Śruba SGKM8x16 Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Montaż koryt samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Montaż drabin samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Śruba PSRM10x90E

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGKFM10x20

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP300H50

Koryto KZP500H100

Pręt gwintowany PGM10F

Ceownik CWD40H40/06F

Ceownik CWD40H40/06 F

Tuleja rozporowa TRSM10E

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP500H100

Koryto KZP500H100Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65F
Blacha rozporowa BR40F

Śruba SMM10x60F

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Koryto KZP500H200Koryto KZP500H200

Śruba PSRM8x75E

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300F

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Koryto KZP300H50

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100F + Podkładka PP10F

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Koryto KZC600H100

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90E

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Wysięgnik WMCH400

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP400H200 Koryto KZP300H100

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70F

BR70F
Śruba SMM10x120F

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90E

Śruba SMM10x120F

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Montaż koryt systemu zewnętrznego do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H200

Koryto KZC500H100
Koryto KZC500H100

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSUV ceowniku i wysięgnikach

Korytko KCP500H80Ceownik CMC40H40Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Korytko KCP500H80

Montaż drabin do stropu pochylonego

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Drabina DUP500H100

Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120

Drabina DUP500H100

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40F

Śruba SMM10x65F

Blacha rozporowa BR40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40F

Śruba SMM10x60F

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90E

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Montaż koryt samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Montaż drabin samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150

Drabina DSC500H110

Drabina DSC500H150

Ceownik CMP40H40

Wysięgnik WW300
Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

Wysięgnik WW400

Korytko KBL400H42

Śruba SGKM6x12

Korytko KGJ300H50Korytko KGJ300H50

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6
Wysięgnik WTL300

Ceownik CMP40H40

Montaż drabin do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP300H45
Zacisk ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP400H45

Ceownik CMC40H40

Montaż koryt siatkowych do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wysięgnik WWKH600

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H200

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż koryt samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Wysięgnik WWKH600

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż drabin samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Drabina DST600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Konstrukcja 007

Konstrukcja 008

Konstrukcja 009

Konstrukcja 010

Konstrukcja 011

Konstrukcja 012

Konstrukcja 013

Konstrukcja 014

Konstrukcja 015

Konstrukcja 040

Konstrukcja 042

Konstrukcja 044

Konstrukcja 046

Konstrukcja 045

Konstrukcja 061

Konstrukcja 062

Konstrukcja 063

Konstrukcja 064

Konstrukcja 065

Konstrukcja 075

Konstrukcja 076

Konstrukcja 077

Konstrukcja 078

Konstrukcja 079

Konstrukcja 080

Konstrukcja 081

Konstrukcja 082

Konstrukcja 096

Konstrukcja 097

Konstrukcja 098

Konstrukcja 099

Konstrukcja 100

Konstrukcja 101

Konstrukcja 102

Konstrukcja 104

Konstrukcja 103

Konstrukcja 122

Konstrukcja 123

Konstrukcja 124

Konstrukcja 125

Konstrukcja 126

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Montaż koryt do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 016

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KCD300H100Korytko KCP500H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Montaż koryt siatkowych do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 047

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40 Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 105

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO600H110

Drabina DUP500H120

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUP500H120

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFCS400

BETON

Montaż koryta siatkowego o szerokości 400mm na wsporniku fajkowym WFMCS bezpośrednio do stropuKonstrukcja 048

Korytko KDS400H110
Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 037

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 038

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak sufitowy WSKS60

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 60mm do stropu na pręcie gwintowanym i wieszaku WSKS60
Konstrukcja 039

Tuleja rozporowa TRSM8
BETON

Montaż Korytka siatkowego do stropu na pręcie gwintowanym i uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO Konstrukcja 049

Korytko KDS/KDSO200H60

Nakładka ochronna pręta NOP8H85

Pręt gwintowany PGM6

Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Montaż koryta siatkowego na wsporniku fajkowym WFMCS do stropu
Konstrukcja 050

Śruba PSRM8x75
BETON

Koryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Podkładka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Podkładka dystansowa PD9

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku i wysięgnikach

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU 
 i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Tego typu rozwiązanie z użyciem płaskownika PLS może być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Podwieszanie koryt siatkowych na pręcie gwintowanym i uchwycie 
USSPW/USSPWO można stosować tylko do niewielkich obciążeń.
Zalecana mksymalna szerokość koryta 200mm.
Przy tego typu konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na to 
aby cieżar kabli w korycie rozłożony był symetrycznie po obu 
stronach pręta gwintowanego

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do stropu na prętach gwintowanych i profilu PMC

Konstrukcja 043

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgniku zatrzaskowym 
Konstrukcja 041

Wspornik WSP300

BETON

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WZKS200

Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Wysięgnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montować go do 
wspornika sufitowego bezśrubowo.
Dodatkowo wysięgnik WZSK przystosowany jest do koryt 
siatkowych tak aby umożliwić bezśrubowy montaż koryt na 
wysięgniku

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

BETON

BETON

Śruba PSRM6x65
BETON

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż drabin samonośnych do stropu  
na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie sufitowe

137

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP300H100Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300
Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBP500H110

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż koryt  do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KGL300H42

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP500H80

Ceownik CMC40H40

Podstawa sufitowa PSCN

Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Śruba SGKM6x12

Korytko KCD300H60

BETON

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

BETON

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42
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Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NKM8

BETON

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP600

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Korytko KDS/KDSO300H60

BETON
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Zacisk ZS/ZSO

 WWSS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KDS/KDSO500H60

Ceownik CWD40H40/06

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Ceownik CMMD40H40/07

Korytko KDS50H35/3
Płaskownik PLS

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Wieszak trapezowy WT120M6
Przetyczka wieszaka PWT95

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Koryto KSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150

BETON

Montaż koryta o szrokości 300mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt w dwóch poziomach dostropu betonowego na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryt do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Montaż koryta o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Montaż koryt do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 
Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Montaż koryta siatkowego o szrokości 500mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt siatkowych o szrokości 600mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta siatkowego o szerokości 50mm do blachy trapezowej na pręcie gwintowanym i płaskowniku PLS

Montaż koryta samonośnego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż koryt samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KSC600H150

Koryto KSC600H150

Koryto KSC500H110Koryto KSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta do poziomej belki betonowej na konstrukcji z ceowników i prętów gwintowanych

Korytko KCJ400H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba PSRM10x90

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Drabina DUP300H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP500H120

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 200mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Śruba SGKM8x14 + podkładka PW8
Zacisk mocujący ZMW

Drabina DKP300H45

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWD40H40/06

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

BETON

Montaż drabin o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba PSRM10x90

BETON

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Wysięgnik WMC/WMCO500

Drabina DUP500H60

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

BETON

Montaż drabiny o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

BETON

Wysięgnik WW200
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Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Drabina DKD300H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD200H45

Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40
Zacisk mocujący ZMW

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do poziomej belki betonowej

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400 Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP400H150 Drabina DSP300H150

BETON

Montaż drabiny samonośnej do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż drabin samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC600H150

Drabina DSC600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110Drabina DSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Śruba SGKM8x16 Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Montaż koryt samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Montaż drabin samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Śruba PSRM10x90E

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGKFM10x20

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP300H50

Koryto KZP500H100

Pręt gwintowany PGM10F

Ceownik CWD40H40/06F

Ceownik CWD40H40/06 F

Tuleja rozporowa TRSM10E

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP500H100

Koryto KZP500H100Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65F
Blacha rozporowa BR40F

Śruba SMM10x60F

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Koryto KZP500H200Koryto KZP500H200

Śruba PSRM8x75E

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300F

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Koryto KZP300H50

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100F + Podkładka PP10F

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Koryto KZC600H100

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90E

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Wysięgnik WMCH400

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP400H200 Koryto KZP300H100

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70F

BR70F
Śruba SMM10x120F

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90E

Śruba SMM10x120F

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Montaż koryt systemu zewnętrznego do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H200

Koryto KZC500H100
Koryto KZC500H100

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSUV ceowniku i wysięgnikach

Korytko KCP500H80Ceownik CMC40H40Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Korytko KCP500H80

Montaż drabin do stropu pochylonego

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Drabina DUP500H100

Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120

Drabina DUP500H100

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40F

Śruba SMM10x65F

Blacha rozporowa BR40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40F

Śruba SMM10x60F

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90E

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Montaż koryt samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Montaż drabin samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150

Drabina DSC500H110

Drabina DSC500H150

Ceownik CMP40H40

Wysięgnik WW300
Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

Wysięgnik WW400

Korytko KBL400H42

Śruba SGKM6x12

Korytko KGJ300H50Korytko KGJ300H50

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6
Wysięgnik WTL300

Ceownik CMP40H40

Montaż drabin do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP300H45
Zacisk ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP400H45

Ceownik CMC40H40

Montaż koryt siatkowych do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wysięgnik WWKH600

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H200

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż koryt samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Wysięgnik WWKH600

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż drabin samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Drabina DST600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Konstrukcja 007

Konstrukcja 008

Konstrukcja 009

Konstrukcja 010

Konstrukcja 011

Konstrukcja 012

Konstrukcja 013

Konstrukcja 014

Konstrukcja 015

Konstrukcja 040

Konstrukcja 042

Konstrukcja 044

Konstrukcja 046

Konstrukcja 045

Konstrukcja 061

Konstrukcja 062

Konstrukcja 063

Konstrukcja 064

Konstrukcja 065

Konstrukcja 075

Konstrukcja 076

Konstrukcja 077

Konstrukcja 078

Konstrukcja 079

Konstrukcja 080

Konstrukcja 081

Konstrukcja 082

Konstrukcja 096

Konstrukcja 097

Konstrukcja 098

Konstrukcja 099

Konstrukcja 100

Konstrukcja 101

Konstrukcja 102

Konstrukcja 104

Konstrukcja 103

Konstrukcja 122

Konstrukcja 123

Konstrukcja 124

Konstrukcja 125

Konstrukcja 126

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Montaż koryt do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 016

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KCD300H100Korytko KCP500H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Montaż koryt siatkowych do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 047

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40 Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 105

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO600H110

Drabina DUP500H120

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUP500H120

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFCS400

BETON

Montaż koryta siatkowego o szerokości 400mm na wsporniku fajkowym WFMCS bezpośrednio do stropuKonstrukcja 048

Korytko KDS400H110
Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 037

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 038

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak sufitowy WSKS60

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 60mm do stropu na pręcie gwintowanym i wieszaku WSKS60
Konstrukcja 039

Tuleja rozporowa TRSM8
BETON

Montaż Korytka siatkowego do stropu na pręcie gwintowanym i uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO Konstrukcja 049

Korytko KDS/KDSO200H60

Nakładka ochronna pręta NOP8H85

Pręt gwintowany PGM6

Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Montaż koryta siatkowego na wsporniku fajkowym WFMCS do stropu
Konstrukcja 050

Śruba PSRM8x75
BETON

Koryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Podkładka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Podkładka dystansowa PD9

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku i wysięgnikach

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU 
 i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Tego typu rozwiązanie z użyciem płaskownika PLS może być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Podwieszanie koryt siatkowych na pręcie gwintowanym i uchwycie 
USSPW/USSPWO można stosować tylko do niewielkich obciążeń.
Zalecana mksymalna szerokość koryta 200mm.
Przy tego typu konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na to 
aby cieżar kabli w korycie rozłożony był symetrycznie po obu 
stronach pręta gwintowanego

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do stropu na prętach gwintowanych i profilu PMC

Konstrukcja 043

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgniku zatrzaskowym 
Konstrukcja 041

Wspornik WSP300

BETON

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WZKS200

Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Wysięgnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montować go do 
wspornika sufitowego bezśrubowo.
Dodatkowo wysięgnik WZSK przystosowany jest do koryt 
siatkowych tak aby umożliwić bezśrubowy montaż koryt na 
wysięgniku

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

BETON

BETON

Śruba PSRM6x65
BETON

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż drabin samonośnych do posadzki 
i stropu na wysięgnikach i odwróconym 
wsporniku sufitowym

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

Przedstawiona konstrukcja jest 
przykładem montażu. Szczegółowa 
informacja o rozmiarach i parametrach 
wytrzymałościowych wszystkich wyrobów 
BAKS zawarta jest w katalogu głównym.



138

Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie sufitowe
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Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP300H100Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300
Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBP500H110

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż koryt  do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KGL300H42

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Śruba PSRM10x90

BETON

Korytko KCP500H80

Ceownik CMC40H40

Podstawa sufitowa PSCN

Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Śruba SGKM6x12

Korytko KCD300H60

BETON

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

BETON

Wysięgnik WW200

Korytko KBL200H42
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Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Śruba SGKM6x12

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NKM8

BETON

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP600

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

Korytko KDS/KDSO300H60

BETON
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Zacisk ZS/ZSO

 WWSS200

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Korytko KDS/KDSO500H60

Ceownik CWD40H40/06

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

BLACHA TRAPEZOWA

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Ceownik CMMD40H40/07

Korytko KDS50H35/3
Płaskownik PLS

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Wieszak trapezowy WT120M6
Przetyczka wieszaka PWT95

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Koryto KSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150

BETON

Montaż koryta o szrokości 300mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt w dwóch poziomach dostropu betonowego na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryt do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Montaż koryta o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Montaż koryt do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 
Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Montaż koryta siatkowego o szrokości 500mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryt siatkowych o szrokości 600mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta siatkowego o szerokości 50mm do blachy trapezowej na pręcie gwintowanym i płaskowniku PLS

Montaż koryta samonośnego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż koryt samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KSC600H150

Koryto KSC600H150

Koryto KSC500H110Koryto KSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta do poziomej belki betonowej na konstrukcji z ceowników i prętów gwintowanych

Korytko KCJ400H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba PSRM10x90

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGM10x20

Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Drabina DUP300H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP500H120

Pręt gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H22/04

Wieszak trapezowy WT120M8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Przetyczka wieszaka PWT95

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 200mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Śruba SGKM8x14 + podkładka PW8
Zacisk mocujący ZMW

Drabina DKP300H45

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWD40H40/06

Ceownik CWD40H40/06

Tuleja rozporowa TRSM10

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

BETON

Montaż drabin o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Drabina DUP500H120

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba PSRM10x90

BETON

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65
Blacha rozporowa BR40

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Wysięgnik WMC/WMCO500

Drabina DUP500H60

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

BETON

Montaż drabiny o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Drabina DKD300H60

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba PSRM8x75

Wspornik WSP500

Wysięgnik WW300
Śruba SMM8x16 + Podkładka PW8

BETON

Wysięgnik WW200
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Montaż drabin do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgnikach 

Drabina DKD300H45

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Drabina DKD200H45

Śruba SGKM8x14

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Pręt gwintowany PGM10
BETONOWA BELKA

Ceownik CMC40H40
Zacisk mocujący ZMW

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do poziomej belki betonowej

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100 + Podkładka PP10

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Drabina DSP600H150

Śruba PSRM10x90

BETON

Wysięgnik WMCH400 Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP400H150 Drabina DSP300H150

BETON

Montaż drabiny samonośnej do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Montaż drabin samonośnych do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC600H150

Drabina DSC600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110Drabina DSC500H110

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70

BR70
Śruba SMM10x120

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90

Śruba SMM10x120

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Śruba SGKM8x16 Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Montaż koryt samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Montaż drabin samonośnych do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Śruba PSRM10x90E

BETON

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500
Śruba SGKFM10x20

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP300H50

Koryto KZP500H100

Pręt gwintowany PGM10F

Ceownik CWD40H40/06F

Ceownik CWD40H40/06 F

Tuleja rozporowa TRSM10E

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szrokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP500H100

Koryto KZP500H100Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x65F
Blacha rozporowa BR40F

Śruba SMM10x60F

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na wysięgnikach, ceowniku i podstawie sufitowej

Koryto KZP500H200Koryto KZP500H200

Śruba PSRM8x75E

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300F

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego o szerokości 300mm na wsporniku fajkowym bezpośrednio do stropu

Koryto KZP300H50

Wysięgnik WWV600

Śruba SMM10x100F + Podkładka PP10F

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70F

Śruba PSRM10x90E

BETON

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku

Koryto KZC600H100

Wspornik hutniczy WPDH800

Śruba PSRM12x90E

Wysięgnik WMCH300
NO42x80

Wysięgnik WMCH400

BETON

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu na hutniczym wsporniku sufitowym i wysięgnikach

Koryto KZP400H200 Koryto KZP300H100

WWC500

WWC600

WWC600

WWC500

BR70F

BR70F
Śruba SMM10x120F

Podstawa sufitowa PSEN Śruba PSRM12x90E

Śruba SMM10x120F

Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000

Montaż koryt systemu zewnętrznego do posadzki i stropu na wysięgnikach i odwróconym wsporniku sufitowym

Koryto KZC600H100

Koryto KZC600H200

Koryto KZC500H100
Koryto KZC500H100

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKM8x16

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM8x14

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSUV ceowniku i wysięgnikach

Korytko KCP500H80Ceownik CMC40H40Korytko KCP500H80

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Śruba SGKM6x12

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Korytko KCP500H80

Montaż drabin do stropu pochylonego

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Drabina DUP500H100

Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120

Drabina DUP500H100

Montaż koryt systemu zewnętrznego do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40F

Śruba SMM10x65F

Blacha rozporowa BR40F

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40F

Śruba SMM10x60F

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90E

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC500H200

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC500H100

Montaż koryt samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Montaż drabin samonośnych do stropu pochylonego

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Wysięgnik WMC/WMCO500

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Śruba PSRM10x90

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150

Drabina DSC500H110

Drabina DSC500H150

Ceownik CMP40H40

Wysięgnik WW300
Śruba SGKM6x12

Korytko KGL300H50

Wysięgnik WW400

Korytko KBL400H42

Śruba SGKM6x12

Korytko KGJ300H50Korytko KGJ300H50

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6
Wysięgnik WTL300

Ceownik CMP40H40

Montaż drabin do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WW400

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Podstawa sufitowa uchylna PSU
Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP300H45
Zacisk ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H45Drabina DUP400H45

Ceownik CMC40H40

Montaż koryt siatkowych do stropu pochylonego

Wysięgnik WW300

Wysięgnik WTL300

Blacha rozporowa BR40 Śruba SMM10x60

Śruba PSRM10x90

Płytka ceownika PZC40

Śruba SMM10x65

Śruba SMM8x65

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO400H60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

BETON

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Wysięgnik WWKH600

Śruba SGKM8x16

Koryto KSC600H200

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż koryt samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Wysięgnik WWKH600

Wspornik hutniczy WPDH...

Śruba PSRM12x90

Montaż drabin samonośnych do stropu na wsporniku hutniczym i wysięgniku WWKH

Drabina DST600H200

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Konstrukcja 007

Konstrukcja 008

Konstrukcja 009

Konstrukcja 010

Konstrukcja 011

Konstrukcja 012

Konstrukcja 013

Konstrukcja 014

Konstrukcja 015

Konstrukcja 040

Konstrukcja 042

Konstrukcja 044

Konstrukcja 046

Konstrukcja 045

Konstrukcja 061

Konstrukcja 062

Konstrukcja 063

Konstrukcja 064

Konstrukcja 065

Konstrukcja 075

Konstrukcja 076

Konstrukcja 077

Konstrukcja 078

Konstrukcja 079

Konstrukcja 080

Konstrukcja 081

Konstrukcja 082

Konstrukcja 096

Konstrukcja 097

Konstrukcja 098

Konstrukcja 099

Konstrukcja 100

Konstrukcja 101

Konstrukcja 102

Konstrukcja 104

Konstrukcja 103

Konstrukcja 122

Konstrukcja 123

Konstrukcja 124

Konstrukcja 125

Konstrukcja 126

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Montaż koryt do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 016

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KCD300H100Korytko KCP500H80

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Montaż koryt siatkowych do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 047

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40 Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN

Śruba SMM10x60

Montaż drabin do ściany i blachy trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i pręcie gwintowanym
Konstrukcja 105

BLACHA TRAPEZOWA

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PP8

Pręt gwintowany PGM8

Wieszak trapezowy WT120M8
Przetyczka wieszaka PWT95

Nakrętka NSM8 
+ Podkładka PW8

Ceownik CWP40H40
Śruba PSRM10x90

BETON

Podstawa sufitowa PSCN
Śruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO600H110

Drabina DUP500H120

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUP500H120

Śruba PSRM8x75

Wspornik fajkowy WFCS400

BETON

Montaż koryta siatkowego o szerokości 400mm na wsporniku fajkowym WFMCS bezpośrednio do stropuKonstrukcja 048

Korytko KDS400H110
Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Podkładka dystansowa PD11

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 037

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Pręt gwintowany PGM6

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na wieszaku WKS/WKSO60 do stropuKonstrukcja 038

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak sufitowy WSKS60

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 60mm do stropu na pręcie gwintowanym i wieszaku WSKS60
Konstrukcja 039

Tuleja rozporowa TRSM8
BETON

Montaż Korytka siatkowego do stropu na pręcie gwintowanym i uchwycie śrubowym USSPW/USSPWO Konstrukcja 049

Korytko KDS/KDSO200H60

Nakładka ochronna pręta NOP8H85

Pręt gwintowany PGM6

Uchwyt śrubowy USSPW/USSPWO

Tuleja rozporowa TRSM6
BETON

Montaż koryta siatkowego na wsporniku fajkowym WFMCS do stropu
Konstrukcja 050

Śruba PSRM8x75
BETON

Koryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Podkładka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Podkładka dystansowa PD9

Śruba PSRM8x75

Montaż koryt  do stropu pochylonego na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku i wysięgnikach

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU 
 i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Tego typu rozwiązanie z użyciem płaskownika PLS może być 
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i 
małym obciążeniu.

Podwieszanie koryt siatkowych na pręcie gwintowanym i uchwycie 
USSPW/USSPWO można stosować tylko do niewielkich obciążeń.
Zalecana mksymalna szerokość koryta 200mm.
Przy tego typu konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na to 
aby cieżar kabli w korycie rozłożony był symetrycznie po obu 
stronach pręta gwintowanego

Pręt gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do stropu na prętach gwintowanych i profilu PMC

Konstrukcja 043

Tuleja rozporowa TRSM8

BETON

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV 
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej 
długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym 
poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i 
odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe 
do stropów pod kątem.

Montaż koryt siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym WSP i wysięgniku zatrzaskowym 
Konstrukcja 041

Wspornik WSP300

BETON

Śruba PSRM8x75

Wysięgnik WZKS200

Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Wysięgnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montować go do 
wspornika sufitowego bezśrubowo.
Dodatkowo wysięgnik WZSK przystosowany jest do koryt 
siatkowych tak aby umożliwić bezśrubowy montaż koryt na 
wysięgniku

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników 
z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane 
trasy

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Nakrętka NSM6 + Podkładka PP6

Śruba z nakrętką kwadratową SNKM8x16

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

Blacha rozporowa BR40

BETON

BETON

Śruba PSRM6x65
BETON

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego 
WKS/WKSO60

Montaż drabin samonośnych do stropu  
pochylonego

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie do konstrukcji stalowej
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Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Śruba SGKM6x12

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Korytko KGL200H42

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ200H60

Ceownik CWP40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ300H60

Ceownik CWP40H40/06

Wysięgnik WZD100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL100H42

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Korytko KDS/KDSO500H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Korytko KDS100H35/3
Wieszak sufitowy WSKS100

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Zacisk ZK8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Montaż koryt pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i profilu PMC

Montaż koryta siatkowego o szrokości 100mm do konstrukcji stalowej na pręcie gwintowanym, wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8

Montaż koryta samonośnego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KCD300H100

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż koryta równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWP40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Ceownik 
CWC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWP40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Montaż koryta na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100
Ceownik CWT40H80

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KGL200H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBJ600H100

Korytko KBD400H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko 
KCJ600H110

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Drabinka DUC600H80

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

Ceownik CWP40H40/06

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Wysięgnik WZD100

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Drabina DKD200H60
Drabina DUP300H100

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabina DUP300H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż drabiny równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Drabina DUP300H100

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP400H100

Zacisk ZCM1

Śruba SGKM8x14

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Drabinka DKD200H45

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Zacisk mocujący ZMW

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika
Drabinka DKD200H50

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWC40H40

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Drabinka 
DUC600H120

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabin na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Drabina DSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PW10

Pręt gwintowany PGM10E

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KZC400H100

Ceownik CTMC40H40F

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta systemu zewnętrznego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Pręt gwintowany PGM10E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06F

Ceownik CWP40H40/06E

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Pręt gwintowany PGM8E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8F + Podkładka PW8F

Montaż koryt systemu zewnętrznego równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Koryto KZP300H50

Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Koryto KZP300H100Koryto KZP400H100

Wysięgnik WZDS100

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta siatkowego do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Konstrukcja 017

Konstrukcja 018

Konstrukcja 019

Konstrukcja 020

Konstrukcja 021

Konstrukcja 022

Konstrukcja 023

Konstrukcja 024

Konstrukcja 025

Konstrukcja 026

Konstrukcja 027

Konstrukcja 028

Konstrukcja 051

Konstrukcja 052

Konstrukcja 053

Konstrukcja 054

Konstrukcja 055

Konstrukcja 056

Konstrukcja 066 Konstrukcja 083

Konstrukcja 085

Konstrukcja 086

Konstrukcja 084

Konstrukcja 106

Konstrukcja 107

Konstrukcja 108

Konstrukcja 109

Konstrukcja 110

Konstrukcja 111

Konstrukcja 112

Konstrukcja 113

Konstrukcja 114

Konstrukcja 115

Konstrukcja 116

Konstrukcja 117

Konstrukcja 127

Montaż koryta samonośnego do konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Konstrukcja 067

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC600H150

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10 Pręt gwintowany 
PGM10

Koryto KSC600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40

Montaż drabiny samonośnej do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 128

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabina DSP600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na ceowniku i wysięgnikach WWTKonstrukcja 068

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik 
WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Wysięgnik WWT300

Śruba SMM10x65

Koryto KSC300H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Koryto KSC300H120

Blacha rozporowa BR40

Koryto KSC300H120

Koryto KSC500H120

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 129

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x65

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Drabina DSC300H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150Drabina DSC500H150

Drabina DSC300H150

Drabina DSC500H150

Montaż koryta samonośnego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTPKonstrukcja 069

Koryto KSC600H150

Śruba SGKM8x16

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny samonośnej do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWTPKonstrukcja 130

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA 
STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTP

Konstrukcja 087

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60F + podkładka PW10F

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZC600H200

Śruba SGKFM8x14

Montaż koryt do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

Konstrukcja 029

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcja 118

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika 
prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy 
UDC1

Montaż kilku poziomów koryt do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 030

Montaż drabiny do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów drabin do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 119

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWT500

Wysięgnik WWT500

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H100

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba SMM10x60F

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 088

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40F

Płytka ceownika PZC100F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC600H100

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC400H200

Śruba SGKFM8x14

Ceownik CMC40H40

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt siatkowych do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 057

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWKS200

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWKS200

Śruba SRM8x25

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Śruba SRM8x25
 WWSS600

Korytko KDS/KDSO600H60

Śruba SRM8x25

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 070

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZCM1

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO500

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600

Koryto KSC600H110

Śruba SGKM8x16
Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 131

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Śruba SMM10x100
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Montaż koryt systemu zewnętrznego do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 089

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60F + Podkładka PW10F

Ceownik CMT40H60F

Śruba SRM10x30F + Podkładka PW10F

2 x Ceownik CWC40H40F

Śruba SMM10x60F

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Śruba SGKFM8x14
Śruba SGKFM6x12

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPMKonstrukcja 058

Profil montażowy PMC/PMCO500

Profil montażowy PMC/PMCO500

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60
Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt profilu montażowego UPM

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montażowego UPM

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZDS pozwala na szybkie 
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez 
dokręcenie śruby dociskowej. Dodatkowo wysięgnik specjalnie 
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy 
ich montaż

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Zastosowanie uchwytów UPM pozwala na szybkie zamocowanie 
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokręcenie śrub 
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie 
przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy ich 
montaż

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Ustawienie ceownika CMC40H40F otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60

Ceownik CWC40H40F

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Płytka ceownika PZC100

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Ceownik CWT40H80

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Śruba SGM12x30

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Korytko KGL/KGOL300H60

Nakrętka NSM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Nakrętka łącznikowa NLM8

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta o szerokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Śruba SGKM6x12

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KCD300H100

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Konstrukcja 025

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta siatkowego o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO300H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczej drabiny o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H80

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż drabin  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujący 
ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Drabina DUP500H120

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500

Montaż drabin samonośnych do pochyłej 
konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie do konstrukcji stalowej

140

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Śruba SGKM6x12

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Korytko KGL200H42

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ200H60

Ceownik CWP40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ300H60

Ceownik CWP40H40/06

Wysięgnik WZD100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL100H42

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Korytko KDS/KDSO500H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Korytko KDS100H35/3
Wieszak sufitowy WSKS100

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Zacisk ZK8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Montaż koryt pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i profilu PMC

Montaż koryta siatkowego o szrokości 100mm do konstrukcji stalowej na pręcie gwintowanym, wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8

Montaż koryta samonośnego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KCD300H100

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż koryta równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWP40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Ceownik 
CWC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWP40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Montaż koryta na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100
Ceownik CWT40H80

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KGL200H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBJ600H100

Korytko KBD400H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko 
KCJ600H110

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Drabinka DUC600H80

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

Ceownik CWP40H40/06

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Wysięgnik WZD100

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Drabina DKD200H60
Drabina DUP300H100

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabina DUP300H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż drabiny równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Drabina DUP300H100

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP400H100

Zacisk ZCM1

Śruba SGKM8x14

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Drabinka DKD200H45

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Zacisk mocujący ZMW

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika
Drabinka DKD200H50

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWC40H40

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Drabinka 
DUC600H120

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabin na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Drabina DSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PW10

Pręt gwintowany PGM10E

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KZC400H100

Ceownik CTMC40H40F

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta systemu zewnętrznego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Pręt gwintowany PGM10E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06F

Ceownik CWP40H40/06E

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Pręt gwintowany PGM8E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8F + Podkładka PW8F

Montaż koryt systemu zewnętrznego równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Koryto KZP300H50

Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Koryto KZP300H100Koryto KZP400H100

Wysięgnik WZDS100

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta siatkowego do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Konstrukcja 017

Konstrukcja 018

Konstrukcja 019

Konstrukcja 020

Konstrukcja 021

Konstrukcja 022

Konstrukcja 023

Konstrukcja 024

Konstrukcja 025

Konstrukcja 026

Konstrukcja 027

Konstrukcja 028

Konstrukcja 051

Konstrukcja 052

Konstrukcja 053

Konstrukcja 054

Konstrukcja 055

Konstrukcja 056

Konstrukcja 066 Konstrukcja 083

Konstrukcja 085

Konstrukcja 086

Konstrukcja 084

Konstrukcja 106

Konstrukcja 107

Konstrukcja 108

Konstrukcja 109

Konstrukcja 110

Konstrukcja 111

Konstrukcja 112

Konstrukcja 113

Konstrukcja 114

Konstrukcja 115

Konstrukcja 116

Konstrukcja 117

Konstrukcja 127

Montaż koryta samonośnego do konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Konstrukcja 067

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC600H150

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10 Pręt gwintowany 
PGM10

Koryto KSC600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40

Montaż drabiny samonośnej do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 128

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabina DSP600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na ceowniku i wysięgnikach WWTKonstrukcja 068

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik 
WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Wysięgnik WWT300

Śruba SMM10x65

Koryto KSC300H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Koryto KSC300H120

Blacha rozporowa BR40

Koryto KSC300H120

Koryto KSC500H120

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 129

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x65

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Drabina DSC300H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150Drabina DSC500H150

Drabina DSC300H150

Drabina DSC500H150

Montaż koryta samonośnego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTPKonstrukcja 069

Koryto KSC600H150

Śruba SGKM8x16

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny samonośnej do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWTPKonstrukcja 130

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA 
STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTP

Konstrukcja 087

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60F + podkładka PW10F

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZC600H200

Śruba SGKFM8x14

Montaż koryt do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

Konstrukcja 029

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcja 118

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika 
prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy 
UDC1

Montaż kilku poziomów koryt do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 030

Montaż drabiny do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów drabin do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 119

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWT500

Wysięgnik WWT500

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H100

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba SMM10x60F

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 088

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40F

Płytka ceownika PZC100F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC600H100

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC400H200

Śruba SGKFM8x14

Ceownik CMC40H40

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt siatkowych do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 057

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWKS200

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWKS200

Śruba SRM8x25

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Śruba SRM8x25
 WWSS600

Korytko KDS/KDSO600H60

Śruba SRM8x25

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 070

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZCM1

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO500

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600

Koryto KSC600H110

Śruba SGKM8x16
Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 131

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Śruba SMM10x100
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Montaż koryt systemu zewnętrznego do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 089

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60F + Podkładka PW10F

Ceownik CMT40H60F

Śruba SRM10x30F + Podkładka PW10F

2 x Ceownik CWC40H40F

Śruba SMM10x60F

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Śruba SGKFM8x14
Śruba SGKFM6x12

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPMKonstrukcja 058

Profil montażowy PMC/PMCO500

Profil montażowy PMC/PMCO500

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60
Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt profilu montażowego UPM

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montażowego UPM

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZDS pozwala na szybkie 
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez 
dokręcenie śruby dociskowej. Dodatkowo wysięgnik specjalnie 
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy 
ich montaż

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Zastosowanie uchwytów UPM pozwala na szybkie zamocowanie 
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokręcenie śrub 
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie 
przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy ich 
montaż

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Ustawienie ceownika CMC40H40F otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60

Ceownik CWC40H40F

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Płytka ceownika PZC100

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Ceownik CWT40H80

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Śruba SGM12x30

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Korytko KGL/KGOL300H60

Nakrętka NSM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Nakrętka łącznikowa NLM8

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta o szerokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Śruba SGKM6x12

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KCD300H100

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Konstrukcja 025

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta siatkowego o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO300H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczej drabiny o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H80

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż drabin  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujący 
ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Drabina DUP500H120

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500

Montaż drabiny samonośnej do konstrukcji  
stalowej na prętach i ceowniku

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie do konstrukcji stalowej

141

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Śruba SGKM6x12

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Korytko KGL200H42

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ200H60

Ceownik CWP40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ300H60

Ceownik CWP40H40/06

Wysięgnik WZD100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL100H42

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Korytko KDS/KDSO500H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Korytko KDS100H35/3
Wieszak sufitowy WSKS100

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Zacisk ZK8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Montaż koryt pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i profilu PMC

Montaż koryta siatkowego o szrokości 100mm do konstrukcji stalowej na pręcie gwintowanym, wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8

Montaż koryta samonośnego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KCD300H100

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż koryta równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWP40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Ceownik 
CWC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWP40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Montaż koryta na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100
Ceownik CWT40H80

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KGL200H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBJ600H100

Korytko KBD400H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko 
KCJ600H110

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Drabinka DUC600H80

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

Ceownik CWP40H40/06

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Wysięgnik WZD100

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Drabina DKD200H60
Drabina DUP300H100

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabina DUP300H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż drabiny równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Drabina DUP300H100

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP400H100

Zacisk ZCM1

Śruba SGKM8x14

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Drabinka DKD200H45

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Zacisk mocujący ZMW

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika
Drabinka DKD200H50

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWC40H40

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Drabinka 
DUC600H120

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabin na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Drabina DSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PW10

Pręt gwintowany PGM10E

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KZC400H100

Ceownik CTMC40H40F

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta systemu zewnętrznego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Pręt gwintowany PGM10E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06F

Ceownik CWP40H40/06E

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Pręt gwintowany PGM8E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8F + Podkładka PW8F

Montaż koryt systemu zewnętrznego równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Koryto KZP300H50

Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Koryto KZP300H100Koryto KZP400H100

Wysięgnik WZDS100

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta siatkowego do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F
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Montaż koryta samonośnego do konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Konstrukcja 067

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC600H150

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10 Pręt gwintowany 
PGM10

Koryto KSC600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40

Montaż drabiny samonośnej do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 128

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabina DSP600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na ceowniku i wysięgnikach WWTKonstrukcja 068

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik 
WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Wysięgnik WWT300

Śruba SMM10x65

Koryto KSC300H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Koryto KSC300H120

Blacha rozporowa BR40

Koryto KSC300H120

Koryto KSC500H120

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 129

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x65

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Drabina DSC300H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150Drabina DSC500H150

Drabina DSC300H150

Drabina DSC500H150

Montaż koryta samonośnego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTPKonstrukcja 069

Koryto KSC600H150

Śruba SGKM8x16

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny samonośnej do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWTPKonstrukcja 130

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA 
STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTP

Konstrukcja 087

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60F + podkładka PW10F

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZC600H200

Śruba SGKFM8x14

Montaż koryt do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

Konstrukcja 029

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcja 118

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika 
prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy 
UDC1

Montaż kilku poziomów koryt do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 030

Montaż drabiny do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów drabin do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 119

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWT500

Wysięgnik WWT500

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H100

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba SMM10x60F

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 088

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40F

Płytka ceownika PZC100F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC600H100

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC400H200

Śruba SGKFM8x14

Ceownik CMC40H40

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt siatkowych do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 057

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWKS200

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWKS200

Śruba SRM8x25

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Śruba SRM8x25
 WWSS600

Korytko KDS/KDSO600H60

Śruba SRM8x25

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 070

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZCM1

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO500

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600

Koryto KSC600H110

Śruba SGKM8x16
Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 131

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Śruba SMM10x100
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Montaż koryt systemu zewnętrznego do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 089

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60F + Podkładka PW10F

Ceownik CMT40H60F

Śruba SRM10x30F + Podkładka PW10F

2 x Ceownik CWC40H40F

Śruba SMM10x60F

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Śruba SGKFM8x14
Śruba SGKFM6x12

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPMKonstrukcja 058

Profil montażowy PMC/PMCO500

Profil montażowy PMC/PMCO500

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60
Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt profilu montażowego UPM

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montażowego UPM

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZDS pozwala na szybkie 
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez 
dokręcenie śruby dociskowej. Dodatkowo wysięgnik specjalnie 
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy 
ich montaż

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Zastosowanie uchwytów UPM pozwala na szybkie zamocowanie 
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokręcenie śrub 
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie 
przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy ich 
montaż

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Ustawienie ceownika CMC40H40F otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60

Ceownik CWC40H40F

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Płytka ceownika PZC100

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Ceownik CWT40H80

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Śruba SGM12x30

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Korytko KGL/KGOL300H60

Nakrętka NSM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Nakrętka łącznikowa NLM8

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta o szerokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Śruba SGKM6x12

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KCD300H100

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Konstrukcja 025

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta siatkowego o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO300H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczej drabiny o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H80

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż drabin  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujący 
ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Drabina DUP500H120

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji 
stalowej na prętach i ceowniku

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie do konstrukcji stalowej

142

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Śruba SGKM6x12

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Korytko KGL200H42

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ200H60

Ceownik CWP40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ300H60

Ceownik CWP40H40/06

Wysięgnik WZD100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL100H42

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Korytko KDS/KDSO500H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Korytko KDS100H35/3
Wieszak sufitowy WSKS100

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Zacisk ZK8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Montaż koryt pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i profilu PMC

Montaż koryta siatkowego o szrokości 100mm do konstrukcji stalowej na pręcie gwintowanym, wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8

Montaż koryta samonośnego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KCD300H100

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż koryta równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWP40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Ceownik 
CWC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWP40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Montaż koryta na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100
Ceownik CWT40H80

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KGL200H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBJ600H100

Korytko KBD400H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko 
KCJ600H110

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Drabinka DUC600H80

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

Ceownik CWP40H40/06

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Wysięgnik WZD100

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Drabina DKD200H60
Drabina DUP300H100

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabina DUP300H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż drabiny równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Drabina DUP300H100

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP400H100

Zacisk ZCM1

Śruba SGKM8x14

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Drabinka DKD200H45

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Zacisk mocujący ZMW

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika
Drabinka DKD200H50

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWC40H40

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Drabinka 
DUC600H120

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabin na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Drabina DSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PW10

Pręt gwintowany PGM10E

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KZC400H100

Ceownik CTMC40H40F

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta systemu zewnętrznego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Pręt gwintowany PGM10E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06F

Ceownik CWP40H40/06E

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Pręt gwintowany PGM8E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8F + Podkładka PW8F

Montaż koryt systemu zewnętrznego równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Koryto KZP300H50

Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Koryto KZP300H100Koryto KZP400H100

Wysięgnik WZDS100

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta siatkowego do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Konstrukcja 017

Konstrukcja 018

Konstrukcja 019

Konstrukcja 020

Konstrukcja 021

Konstrukcja 022

Konstrukcja 023

Konstrukcja 024

Konstrukcja 025

Konstrukcja 026

Konstrukcja 027

Konstrukcja 028

Konstrukcja 051

Konstrukcja 052

Konstrukcja 053

Konstrukcja 054

Konstrukcja 055

Konstrukcja 056

Konstrukcja 066 Konstrukcja 083

Konstrukcja 085

Konstrukcja 086

Konstrukcja 084

Konstrukcja 106

Konstrukcja 107

Konstrukcja 108

Konstrukcja 109

Konstrukcja 110

Konstrukcja 111

Konstrukcja 112

Konstrukcja 113

Konstrukcja 114

Konstrukcja 115

Konstrukcja 116

Konstrukcja 117

Konstrukcja 127

Montaż koryta samonośnego do konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Konstrukcja 067

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC600H150

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10 Pręt gwintowany 
PGM10

Koryto KSC600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40

Montaż drabiny samonośnej do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 128

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabina DSP600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na ceowniku i wysięgnikach WWTKonstrukcja 068

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik 
WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Wysięgnik WWT300

Śruba SMM10x65

Koryto KSC300H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Koryto KSC300H120

Blacha rozporowa BR40

Koryto KSC300H120

Koryto KSC500H120

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 129

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x65

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Drabina DSC300H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150Drabina DSC500H150

Drabina DSC300H150

Drabina DSC500H150

Montaż koryta samonośnego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTPKonstrukcja 069

Koryto KSC600H150

Śruba SGKM8x16

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny samonośnej do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWTPKonstrukcja 130

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA 
STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTP

Konstrukcja 087

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60F + podkładka PW10F

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZC600H200

Śruba SGKFM8x14

Montaż koryt do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

Konstrukcja 029

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcja 118

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika 
prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy 
UDC1

Montaż kilku poziomów koryt do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 030

Montaż drabiny do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów drabin do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 119

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWT500

Wysięgnik WWT500

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H100

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba SMM10x60F

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 088

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40F

Płytka ceownika PZC100F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC600H100

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC400H200

Śruba SGKFM8x14

Ceownik CMC40H40

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt siatkowych do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 057

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWKS200

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWKS200

Śruba SRM8x25

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Śruba SRM8x25
 WWSS600

Korytko KDS/KDSO600H60

Śruba SRM8x25

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 070

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZCM1

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO500

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600

Koryto KSC600H110

Śruba SGKM8x16
Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 131

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Śruba SMM10x100
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Montaż koryt systemu zewnętrznego do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 089

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60F + Podkładka PW10F

Ceownik CMT40H60F

Śruba SRM10x30F + Podkładka PW10F

2 x Ceownik CWC40H40F

Śruba SMM10x60F

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Śruba SGKFM8x14
Śruba SGKFM6x12

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPMKonstrukcja 058

Profil montażowy PMC/PMCO500

Profil montażowy PMC/PMCO500

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60
Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt profilu montażowego UPM

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montażowego UPM

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZDS pozwala na szybkie 
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez 
dokręcenie śruby dociskowej. Dodatkowo wysięgnik specjalnie 
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy 
ich montaż

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Zastosowanie uchwytów UPM pozwala na szybkie zamocowanie 
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokręcenie śrub 
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie 
przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy ich 
montaż

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Ustawienie ceownika CMC40H40F otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60

Ceownik CWC40H40F

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Płytka ceownika PZC100

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Ceownik CWT40H80

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Śruba SGM12x30

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Korytko KGL/KGOL300H60

Nakrętka NSM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Nakrętka łącznikowa NLM8

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta o szerokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Śruba SGKM6x12

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KCD300H100

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Konstrukcja 025

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta siatkowego o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO300H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczej drabiny o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H80

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż drabin  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujący 
ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Drabina DUP500H120

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500

Montaż drabiny samonośnej do stalowego słupa 
pionowego na podstawie wysięgnika PWTP

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.
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Konstrukcje dla drabinek samonośnych H100-H200

Profesjonalne 
Systemy 

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji      

Mocowanie do konstrukcji stalowej

143

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Śruba SGKM6x12

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Korytko KGL200H42

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCJ/KCOJ200H60

Ceownik CWP40H40/06

Korytko KCJ/KCOJ300H60

Ceownik CWP40H40/06

Wysięgnik WZD100
Śruba SGKM6x12

Korytko KBL100H42

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Korytko KDS/KDSO500H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Profil PMC/PMCO500

Korytko KDS100H35/3
Wieszak sufitowy WSKS100

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Zacisk ZK8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Montaż koryt pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Montaż koryta do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Montaż koryta siatkowego o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i profilu PMC

Montaż koryta siatkowego o szrokości 100mm do konstrukcji stalowej na pręcie gwintowanym, wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8

Montaż koryta samonośnego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KCD300H100

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż koryta równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWP40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Ceownik 
CWC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWP40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Montaż koryta na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100
Ceownik CWT40H80

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Montaż koryta o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KGL200H42

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KBJ600H100

Korytko KBD400H100

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko 
KCJ600H110

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZK8

Ceownik CWD40H40/07

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Nakrętka NSM8 + Podkładka PP8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku

Drabinka DUC600H80

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

Ceownik CWP40H40/06

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Wysięgnik WZD100

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Drabina DKD200H60
Drabina DUP300H100

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DKD100H50

Śruba SGKM8x14
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabina DUP300H60

Nakrętka NSM8 + Podkładka PW8

Montaż drabiny równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Drabina DUP300H100

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP400H100

Zacisk ZCM1

Śruba SGKM8x14

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8
Drabinka DKD200H45

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Zacisk mocujący ZMW

Montaż drabiny o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika
Drabinka DKD200H50

Ceownik CWP40H22Klamra dwuteownika KDM

Ceownik CWP40H40

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

PROFIL STALOWY 100x100

Ceownik CWC40H40

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 100x100mm wzdłuż profila

Drabinka 
DUC600H120

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabin na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100 

PROFIL 100x100

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Montaż drabiny o szrokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Nakrętka NSM10
+ Podkładka PP10

Ceownik CWC40H40

Ceownik 
CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Ceownik CWC40H40

Zacisk ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Pręt gwintowany PGM10

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Drabina DSP400H120

Ceownik CTMC40H40

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PW10

Pręt gwintowany PGM10E

Zacisk ZCV

Wieszak pręta WPV

Koryto KZC400H100

Ceownik CTMC40H40F

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta systemu zewnętrznego do pochyłej konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Pręt gwintowany PGM10E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06F

Ceownik CWP40H40/06E

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Pręt gwintowany PGM8E

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakrętka NSM8F + Podkładka PW8F

Montaż koryt systemu zewnętrznego równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku

Koryto KZP300H50

Koryto KZP200H50

Ceownik CWP40H40F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryt systemu zewnętrznego na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika

Koryto KZP300H100Koryto KZP400H100

Wysięgnik WZDS100

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż koryta siatkowego do belki dwuteownika na wysięgniku zaciskowym szybkiego montażu

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Wspornik ścienno-sufitowy WSS200

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Montaż koryta siatkowego o szrokości 200mm do konstrukcji stalowej pod kątem na pręcie gwintowanym i wieszaku WSS

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO200H60

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F

Śruba SGKFM6x12 + Podkładka PW6F
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Konstrukcja 106
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Konstrukcja 114
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Konstrukcja 127

Montaż koryta samonośnego do konstrukcji stalowej na prętach i ceowniku

Konstrukcja 067

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC600H150

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10 Pręt gwintowany 
PGM10

Koryto KSC600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Nakrętka NSM10 
+ Podkładka PP10

Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40

Montaż drabiny samonośnej do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 128

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Pręt gwintowany PGM10

Pręt gwintowany PGM10

Drabina DSP600H150

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10

Nakrętka NSM10 + Podkładka PP10
Ceownik CTMC40H40

Ceownik CTMC40H40
Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na ceowniku i wysięgnikach WWTKonstrukcja 068

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik 
WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA

Wysięgnik WWT500

Śruba SMM10x65

Koryto KSC500H120Koryto KSC500H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Wysięgnik WWT300

Śruba SMM10x65

Koryto KSC300H120

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8 

Koryto KSC300H120

Blacha rozporowa BR40

Koryto KSC300H120

Koryto KSC500H120

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na prętach i ceownikuKonstrukcja 129

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMT40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Wysięgnik WWT700

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x65

Śruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Drabina DSC300H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabina DSC500H150Drabina DSC500H150

Drabina DSC300H150

Drabina DSC500H150

Montaż koryta samonośnego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTPKonstrukcja 069

Koryto KSC600H150

Śruba SGKM8x16

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabiny samonośnej do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWTPKonstrukcja 130

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30

KONSTRUKCJA 
STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Montaż koryta systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na podstawie prostej PWTP

Konstrukcja 087

Wysięgnik WWC700

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SGM12x30F

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UD4

Podstawa wysięgnika prosta PWTP

Śruba SMM10x60F + podkładka PW10F

Uchwyt dociskowy UD4

Wysięgnik WWC700

Śruba SGM12x30F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZC600H200

Śruba SGKFM8x14

Montaż koryt do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

Konstrukcja 029

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcja 118

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika 
prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Śruba SGM10x30

Wysięgnik WMC/WMCO600

Podstawa wysięgnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Śruba SGKM6x12

Śruba SGKM6x12 

Korytko KCJ600H110

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy 
UDC1

Montaż kilku poziomów koryt do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 030

Montaż drabiny do stalowego słupa pionowego na podstawie wysięgnika PWCP

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Wysięgnik WMC/WMCO600Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWS/WWSO400

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów drabin do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceownikówKonstrukcja 119

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWS/WWSO400

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWT500

Wysięgnik WWT500

Zacisk mocujący ZMW
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabinka DUC400H100

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DUD600H100

Drabina DUP500H100

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Ceownik CMC40H40F

Wysięgnik WMC/WMCO600

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Śruba SMM10x60F

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt systemu zewnętrznego do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 088

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40F

Płytka ceownika PZC100F

Wysięgnik WWS/WWSO400F

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30F

Wysięgnik WWT500

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14 + Podkładka PW8F

Koryto KZC600H100

Śruba SGKFM8x14

Koryto KZC400H200

Śruba SGKFM8x14

Ceownik CMC40H40

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Montaż kilku poziomów koryt siatkowych do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników
Konstrukcja 057

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CMC40H40

Płytka ceownika PZC100

Wysięgnik WWKS200

Ceownik CMC40H40

Śruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWKS200

Śruba SRM8x25

Wysięgnik WWKS400

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO400H60

Śruba SRM8x25
 WWSS600

Korytko KDS/KDSO600H60

Śruba SRM8x25

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Montaż koryt samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 070

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Zacisk ZCM1

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO500

Koryto KSC500H110

Śruba SGKM8x16

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600

Koryto KSC600H110

Śruba SGKM8x16
Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 131

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60 + Podkładka PW10

Ceownik CMT40H60

Śruba SRM10x30 + Podkładka PW10

2 x Ceownik CWC40H40

Śruba SMM10x60

Śruba SMM10x100
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100

Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSP600H150

Zacisk mocujący ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14

Drabina DSC500H110

Montaż koryt systemu zewnętrznego do konstrukcji stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach i wycięgnikachKonstrukcja 089

Wspornik sufitowy WPCE1000

Uchwyt dociskowy UDC1

Śruba SMM10x60F + Podkładka PW10F

Ceownik CMT40H60F

Śruba SRM10x30F + Podkładka PW10F

2 x Ceownik CWC40H40F

Śruba SMM10x60F

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO500

Śruba SMM10x100F
Wysięgnik WMC/WMCO600Blacha rozporowa BR70F

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZP300H100Koryto KZP200H50

Śruba SGKFM8x14
Śruba SGKFM6x12

Koryto KZC500H100

Śruba SGKFM8x14

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM10F + Podkładka PP10F

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPMKonstrukcja 058

Profil montażowy PMC/PMCO500

Profil montażowy PMC/PMCO500

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60
Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt profilu montażowego UPM

Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montażowego UPM

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZDS pozwala na szybkie 
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez 
dokręcenie śruby dociskowej. Dodatkowo wysięgnik specjalnie 
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy 
ich montaż

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Zastosowanie uchwytów UPM pozwala na szybkie zamocowanie 
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokręcenie śrub 
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie 
przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezśrubowy ich 
montaż

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WWV oraz WTRE

Ustawienie ceownika CMC40H40F otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej maja być zamontowane trasy 
kablowe.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka pręta WPV 
pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie 
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie 
śruby dociskowej

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż 
wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, 
WMC/WMCO oraz WWV

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz 
pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną 
regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy 
kablowe.

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Śruba SGKM8x16 + Podkładka PW8

Śruba SMM10x60

Ceownik CWC40H40F

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Płytka ceownika PZC100

Zacisk ZCM1

Wieszak pręta WP

Pręt gwintowany PGM8

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC100

Płytka ceownika PZC40

Płytka ceownika PZC40

Ceownik CWT40H80

Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Pręt gwintowany 
PGM10

Śruba SGM12x30

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Korytko KGL/KGOL300H60

Nakrętka NSM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Nakrętka łącznikowa NLM8

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta o szerokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Śruba SGKM6x12

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KCD300H100

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Śruba SGKM6x12 + Podkładka PW6

Konstrukcja 025

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczego koryta siatkowego o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO300H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż koryt siatkowych do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40

Korytko KDS/KDSO600H110

Zacisk ZS/ZSO + Podkładka PW6

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PP8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Wspornik sufitowy WSV

Montaż pojedynczej drabiny o szrokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej

Zacisk ZM/ZMO
Śruba SGKM8x14 + Podkładka PW8

Drabina DUP300H80

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Pręt gwintowany PGM8

Nakrętka NSM8+ Podkładka PW8

Montaż drabin  do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku

Pręt gwintowany PGM8

Zacisk ZDT

Śruba SMM8x60

Śruba SHZM8x100

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujący 
ZM/ZMO

Śruba SGKM8x14 
+ Podkładka PW8

Drabinka DUC600H80

Drabina DUP500H120

Nakrętka NSM8

Nakrętka łącznikowa NLM8

KONSTRUKCJA STALOWA

Śruba z nakrętką rombową SRM10x30

Wysięgnik WWT300

Wysięgnik WWT500

Montaż drabin samonośnych do konstrukcji 
stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach  
i wysięgnikach

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest  
w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.


