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Firma BAKS powstata w 1986 roku. Jest wiodacym w Polsce producentem systemoéw nosnych dla przemystu energetycznego,
telekomunikacyjnego oraz dla kabli pneumatycznych, wodnych itp. Zastosowanie najnowszych technologii, doswiadczony zespét
fachowcow oraz inwestycje w nowoczesne maszyny i urzadzenia (wykrawarki, linie profilujace, roboty spawalnicze, lasery,
krawedziarki, lakiernia proszkowa, cynkownia ogniowa), pozwolity na osiggniecie najwyzszych standardéw, a jako$¢ produktow
zostata potwierdzona przez zdobyte certyfikaty:

- Certyfikat wyrobéw zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0., dotyczy bezpieczeAstwa
produktéw i wytrzymatosci systemow tras kablowych podanych w katalogu (wytrzymatosci podane w katalogu zawierajg
wspotczynnik bezpieczenstwa 70%, co oznacza, ze sg wytrzymalsze o 70% od wartosci wytrzymatosci podanych w katalogu).
Potwierdza réwniez zachowanie ciggtosci elektrycznej systemu tras kablowych. Norma ta jest zharmonizowana z Dyrektywa UE
niskonapigciowg do 1 kV.

- Certyfikaty E-30, E-90 tzw. system odpornosci ogniowej (badanej zgodnie z norma DIN4102-12), potwierdza ciagtos¢ zasilania
urzadzen bezpieczenstwa pozarowego do temperatury 1000 °C, odpowiednio przez 30, 90 minut. W obecnej chwili zostaty
przeprowadzone badania z producentami kabli Bitner, Datwyler, Elkond, Eupen, Facab Lynen, Kabtek, Nexans, Madex, Prakab,
Studer, Tele-Fonika Kable i Technokabel.

e Krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1

e Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0605-0270/2010/2015 wydanie 3 - na ,Zespoty kablowe BAKS ..."
e Certyfikat Zgodnosci E90 Nr 3011/2015 wydany przez CNBOP-PIB - na ,Zespoty kablowe BAKS ..."”

e Certyfikaty DMT Dortmund

o Klasyfikacje FIRES Batizovce

- Certyfikat TUV ISO 9001:2008 potwierdzajacy ze firma ,BAKS” produkuje i projektuje w oparciu o system jakosci zgodny
z norma ISO 9001:2008.

- Certyfikaty VDE potwierdzajace ciagtosc elektryczng systemow tras kablowych BAKS

- Rekomendacja Techniczna ITB - dobrowolna rekomendacja, ktéra obejmuje wszystkie produkty oprdcz systemu
bezpieczenstwa pozarowego.

- Atest higieniczny PZH - dopuszczajacy stosowanie korytek i drabin kablowych wraz z systemem zamocowan na zewnatrz
i wewnatrz budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, przemystowych w tym przetwdrstwa spozywczego.

- Certyfikat potwierdzajacy wprowadzenie systemu zarzgdzania $rodowiskowego - ISO 14001:2015

Firma BAKS produkuje ponad 27000 wyrobow katalogowych. Wychodzac naprzeciw potrzebom Klientdw, zostata unowoczesniona
linia produkcyjna, przez co mozliwa jest realizacja Panstwa indywidualnych zamdwien, wedtug dostarczonej dokumentacji.
Jestesmy uznanym i cenionym partnerem w swojej dziedzinie. Wystarczajacym dowodem jest udziat w realizacjach réznorodnych
projektéw na terenie catej Polski: m.in.:

Stadiony: Narodowy Warszawa, Baltic Arena Gdansk, Miejski Wroctaw, Miejski Poznan, Legii Warszawa, Slaskl Chorzdéw, Wisty Krakow; Oczyszczalnie
Sciekéw: Czajka w Warszawie, Sitkdwka-Nowiny, WOS Wroctaw; Porty Lotnicze: Okecie Warszawa, Wroctaw Strachowice, Modlin, Jasionka k. Rzeszowa;
Kopalnia Ropy i Gazu LMG Sowia Géra; Kopalnia Bogdanka-Stefanéw; Podziemne Magazyny Gazu Wierzchowice oraz Rylowa-Rajsko; Rafinerie Orlen i
Lotos; Sky Tower Wroctaw; Millenium Hall Rzeszéw; Galerie: Echo Kielce, Stoneczna Radom, Jurajska Czestochowa; Pittsburgh Glass Works Sroda Slaska;
IKEA Orla; Stora Enso Ostroteka; Elektrownie w Szczecinie i Betchatowie; Zaktady Azotowe Putawy; Cementownia Ozaréw; Elektrocieptownie: Krakowie
oraz Siekierki Warszawa; LNG Swinoujscie; Centrum logistyczne Amazon Wroctaw oraz Poznan.

Firma BAKS od wielu lat obecna jest na rynkach zagranicznych w Europie oraz na $wiecie. Braliémy udziat w realizacji szeregu projektéw do najwazniejszych
w ostatnich latach naleza:

w Niemczech: Elektrownia Westfalen Bloki D i E, Thyssenkrupp Andernach, Wurth Adolf Kunzelsau, Edeka Berlin, Rittal Haiger, Festo Ostfildern-
Scharnhausen, Huta stalli Unna; w Austrii: Centrala nasienna Saatbau Linz Geinberg, Fabryka Bioetanolu Agrana, Huta Stali Voest Alpine Linz, Elektrownie
Verbund Hydropower, Tiwag KW Finsing, E-Werk Kindberg, Kopalnia soli Salinen, Fabryka tworzyw sztucznych Lenzing, Fabryka mebli Polimeier, Dworce
kolejowe Salzburg oraz Brixlegg, Fabryka maszyn Trumpf Pasching; we Francji: Airbus Tuluza i St. Nazaire, Renault Douai i Sandouville, Elektrownia
jadrowa Paluel, Elektrocieptownia Le Havre, SEW Mommenheim; w Wielkiej Brytanii: Spalarnie $mieci w Stafford, Ridham i Oxford, Thames Water Londyn,
Pompownia $ciekéw na wyspie Guernsey; w Szwecji: Elektrownie w Varnamo, Oskarsham i Jonkoping oraz elektrocieptownia w Vasteras; na Wegrzech:
LEGO Nyiregyhaza, Borsodchem Zrt Kazincbaricka, Fabryka Butadienu Tiszaujwarosz, Forest Paper Zrt Labatlan, Zoltek Chemical Zrt Nyergesujfalu, Fabryka
Opon Hankook Racalmas, Audi Gyor, Monsanto Nagyigmand, Gedeon Richter Budapeszt, Knorr Bremse Budapest, Stadler Trains Szolnok, Szpitale w Szeged
i Kiskunhalas; w Stowenii: Zaktady farmaceutyczne KRKA NOTOL 2 Nove Mesto, Geberit Bezena, Zito Maribor, Silkem Kidricevo; w Rosji: Rosyjskie Koleje
Panstwowe - Dworce Kurski, Jarostawski, Kazanski, Kijowski, Leningradzki, Gazprom - turbiny gazowe $redniej mocy; Rafineria Antipinskij NPZ, Zaktad
przetworstwa soji Sodrugestovo Svetli, MSZ Federacji Rosyjskiej, Izba Spoteczna Federacji Rosyjskiej. Hotel Minsk w Moskwie;

na Biatorusi: Huta Stali BMZ, Rafinerie ,Mozir” oraz ,Naftan”, Azoty Grodno, Aquapark Minski;na Ukrainie: DANONE Krzemienczuk, Cementownia
w Kamiericu Podolskim, Huty Stali Eniakievo oraz Donieck, Zaktad produkcyjny Cersanit Nowograd Wotyniski, Stadiony w Kijowie, Doniecku, Lwowie
i Charkowie; na Stowacji: Huty stali US Steel Kosice oraz SSM Strazske, VALEO Kosice, Samsung Galanta; Papiernia Mondi Ruzemberok, Elektrownie
atomowe Mochovce oraz Jaslovske Bohunice; w Czechach: LEGO Kladno, KYB Pardubice, ABB Brno, Stacja transformatorowa Treboradice, hala sportowa
Trinec, zakfady chemiczne Draslovka Kolin, Centra Handlowe Kaufland, Tesco, OBI; na Litwie: Rafineria Mozejki, Amilina Panevezys; inne kraje: Szpital
Hammad Quatar; Fabryka Lego w Meksyku; AZMDF Azerbejdzan; Turbina gazowa 28MW w Pakistanie; Cementownia CEMEX totwa; Linie przesytowe gazu
w Turkmenistanie.

Dbanie o potrzeby klienta poprzez dostarczanie produktéw najwyzszej jakosci, utrzymywanie niskich cen, jak réwniez
profesjonalna logistyka sprawity, ze firma BAKS zdobyta zaufanie odbiorcow, a wspotpraca z ponad 500 hurtowniami
i dystrybutorami jest tego najlepszym przyktadem.

Kazimierz Sielski
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Z ponizszej informacji zapoznajq sie panstwo z wiasnosciami powtok antykorozyjnych stosowanych w naszych wyrobach.

Podstawowym warunkiem wyboru materiatéw do instalacji jest srodowisko w jakim bedzie zamontowana trasa kablowa.

Ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie.
W warunkach okreslonych jako normalne najlepiej sprawdzity sie stale konstrukcyjne pokryte warstwg cynku.

O dtugosci gwarancji decyduje grubos¢ powtoki cynkowej oraz wartos¢ rocznej redukcji warstwy ochronnej w zaleznosci
od srodowiska (wg kategorii korozyjnosci).
zaleznosci od kategorii korozyjnosci zawarto w "Warunkach gwarancji BAKS"

Standardowy okres gwarancji w

Kategoria
korozyjnosci

Redukcja
warstwy
ochronnej
(Um)

Przyktady $rodowisk
typowych dla

klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)

c1
bardzo mata

<01

Wewnatrz: ogrzewane budynki z
czystg atmosferanp. sklepy, biura

Zewnatrz: -

c2
mata

>0,1do0,7

Wewnatrz: budynki nieogrzewane

Mnozac wielkos¢ rocznej redukcji przez przewidziany czas eksploatacji
otrzymamy konieczng grubo$é warstwy cynku.Proponuje sie trzy rodzaje
pokrycia cynkiem, ktére zasadniczo rdznig sie miedzy soba gruboscig warstwy
ochronnej.

Pokrycie galwaniczne.

Ocynk elektrolityczny zgodnie z Norma PN-EN 12329

Drobne elementy ($ruby, nakretki, podkfadki) pokrywane sa w kapielach
elektrolitycznych cienka i rownomierng warstwa cynku. Grubos¢ warstwy wynosi
ok. 5-12 pym i jest jasna i btyszczaca.

w ktérych wystepuje kor
np. hale sportowe, magazyny

Zewnatrz: atmosfery w matym
stopniu zanieczyszczone

c3
$rednia

>0,7do2,1

Wewnatrz: pomieszczenia
produkcyjne o duzej wilgotnosci i
pewnym zanieczyszczeniu powietrza
np. pralnie, browary, mleczarnie

Zewnatrz: atmosfery miejskie
i przemystowe

Cy ie ogni imira.
Powlekane ogniowo cynkiem tasmy zgodnie z Norma PN-EN 10346

Blachy stalowe do grubosci 3 mm bedace jeszcze w stanie gorgcym sa pokrywane
metodg zanurzeniowa w walcowni warstwg cynku. Powstaje réwnomierna
i mocno przylegajaca warstwa cynku o $redniej grubosci ok. 19 um Uszkodzenie
warstwy przez ciecie, perforowanie, gigcie nie prowadzi do postepujacego
rdzewienia. Wszystkie typy korytek, drabinek oraz wigkszos$¢ elementéw nosnych
(nie spawanych) pokryte warstwa cynku metoda Sendzimira przeznaczone sq
do stosowania w pomieszczeniach suchych gdzie nie wystepujq substancje
agresywne chemicznie (np. opary: chloru, kwaséw, zasad). Zalecamy stosowac
w kategorii korozyjnosci C1 i C2.

c4
duza

>2,1do4,2

Wewnatrz: zaklady chemiczne,
plywalnie stocznie remontowe

Zewnatrz: obszary przemystowe
i obszary przybrzezne o $rednim
zasoleniu

C5-1
bardzo duza
(przemystowa)

>4,2do8,4

Wewnatrz: budowle lub obszary
2 prawie ciagta kondensacja
i duzym zanieczyszczeniem

Zewnatrz: obszary przemystowe
o duzej wilgotnosci i agresywnej
atmosferze

cx
ekstremalna
(morska)

> 8,4 do 25

Wewnatrz: obszary przemystowe
o ekstremalnej wilgotnosci
i agresywnej atmosferze.

Zewnatrzrz: tereny przybrzezne
o wysokim zasoleniu i obszary
przemystowe o ekstremalnej
wilgotnosci | agresywnej
atmosferze oraz subtropikalnej
i tropikalnej atmosferze

Wg normy: PN-EN ISO 12944-2/2001

Czesci i ich grubosci Grubo$¢ miejscowa Grubos¢ srednia
powtoki(wartosé powtoki (wartos¢
minimalna) minimalna)
(km) (um)
Stal >6 mm 70 85
Stal >3 mm do<6 mm 55 70
Stal >1,5 mm do<3 mm 45 55
Stal <1,5 mm 35 45
Tabela dotyczy cy toda zanur 0 - og aq

wg normy PN-EN ISO 1461

Malowanie proszkowe

Cy ie metoda zanur

Ocynk ogniowo-zanurzeniowy zgodnie z Norma PN EN ISO 1461

Catkowicie obrobione czesci ( po procesie ciecia, giecia, spawania itp.) sa
zanurzane w roztopionym do temperatury ok. 450-460° C cynku. Proces
zabezpieczenia stali przed korozja, realizowany jest skomplikowana technologia,
wykorzystujaca zjawisko dyfuzji. Polega ono na wnikaniu atoméw cynku
w zewnetrzng powierzchnie stali, tworzac w ten sposéb, nowy powierzchniowy
stop zelazo-cynk. Po wyciagnieciu detalu z kapieli cynkowej na jego powierzchni
powstaje powtoka czystego cynku. W zaleznosci od warunkow cynkowania (czasu
zanurzenia, procesu chtodzenia, jakosci powierzchni materiatu podstawowego,
i jego sktadu chemicznego itp.), powierzchnia powtoki cynkowej moze by¢ od
jasno btyszczacej do matowo ciemnoszarej, nie ma to jednak znaczenia dla
jakosci warstwy ochronnej. Przez oddziatywanie wilgoci moga powstawac biate
plamy na powierzchni. Jest to wodorotlenek cynku tzw. biata korozja, ktéra nie
pogarsza jakosci warstwy ochronnej ale wptywa na jakos$¢ estetycznag wyrobu.
Wszystkie typy korytek, drabinek i elementy nosne pokryte warstwg cynku
metodg zanurzeniowa zalecamy stosowa¢ na zewnatrz pomieszczen gdzie
wystepuja opary substancji agresywnych chemicznie. Wyroby ocynkowane
metodg zanurzeniowo-ogniowg stosowane sg przede wszystkim w $rodowisku
o klasie korozyjnosci C4, gdzie wystepuje duze zawilgocenie ( piwnice,
garaze, kottownie itp.) i klasie korozyjnosci C5-I1, C5-M, gdzie wystepuja
opary substancji agresywnych chemicznie np. woda morska, gazy po spalaniu
wegla itp. (stocznie morskie, zaktady przetwoérstwa: chemicznego, ropy, gazu,
kopalnie).

Cynkowanie met. cynku ptatkowego PN-EN IS010683:2014-09

Powtoka bazowa w technologii cynku ptatkowego to rodzaj lakieru zawierajacego
»platki” cynku i aluminium. Cato$¢ reaguje z powierzchnig stali, tworzac po
wygrzaniu dobrze przylegajaca, przewodzacq i nietoksyczng powioke cynk-
aluminium. Metoda ta charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornosécig korozyjna
- do 1000 godz. w komorze solnej wg ISO 9227 do chwili powstania czerwonej
korozji. Jest akceptowana przez wiodacych producentéw branzy motoryzacyjnej,
energetycznej i lotniczej na $wiecie i popularnie stosowana do elementow
gwintowanych, ze wzgledu na bezproblemowe skrecanie.

Elementy przeznaczone do malowania pokrywa sie farbg w postaci proszku metoda natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego, a nastepnie
wygrzewa sie w piecu w temperaturze 160-200° C, przez ok. 20 min. Farbe nanosi sie bezposrednio na metal bez stosowania farb podktadowych
i rozpuszczalnikéw. Powtoki wykonane przez malowanie proszkowe dajg powierzchnie gtadkie, bez spekan, zaciekdw oraz zmarszczen. Charakteryzuja
sie duzg odpornoscia antykorozyjna, chemiczna, bardzo dobrymi wkasnosciami mechanicznymi i odpornoscia na dziatanie wody. Stosujemy je szczegdinie
tam gdzie chcemy podnie$¢ wytrzymato$¢ antykorozyjng (stosujac malowanie proszkowe na blachy ocynkowane), podnies¢ estetyke wnetrza poprzez
zastosowanie kolorow, ktére wspotgratyby z jego wyposazeniem, oznaczenia instalacji w zaleznosci od jej funkcji.

Stal kwasoodporna

Bardzo dobrym materiatem w zakresie ochrony przed korozja sa stale kwasoodporne np...

1.4301(Norma amerykanska 304, stara Polska Norma OH18N9).

W érodowisku bardzo agresywnym stosuje sie stale kwasoodporne, ktére zawierajg powiekszong iloé¢ pierwiastkdw takich jak nikiel, chrom i molibden
1.4401 i 1.4404 (norma amerykanska 316 i 316L, stara Polska Norma OH17N12M2T i 00H17N14M2). Instalacje wykonane ze stali kwasoodpornych
bardzo czesto przewyzszaja alternatywne konstrukcje wykonane z tworzyw sztucznych. Elementy ze stali kwasoodpornej stosuje sie przede wszystkim
w $rodowisku silnie agresywnym chemicznie (rafinerie, oczyszczalnie, zaktady tworzyw sztucznych), w przemysle spozywczym (zaktady miesne,
mleczarnie itd.). Zle pojeta oszczedno$¢ moze z czasem doprowadzi¢ do przerw w produkcji w zwigzku z koniecznoscig wymiany konstrukcji nosnej i

tras kablowych.
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Przechowywanie: g
Wyroby magazynowa¢ w zadaszonych i suchych pomieszczeniach.
Nie dopusci¢ do zamoczenia!

Uwaga:

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmiandanych technicznych i konstrukcyjnych zamieszczonych
w katalogu, ktére uznamy za niezbednie potrzebne do polepszenia wytrzymatosci i funkcjonalnosci wyrobu.
Zadaniem katalogu jest przedstawienie podstawowych informacji technicznych o standardowych wyrobach
produkowanych przez zaktad.

. transformator 220V/12V
. amperomierz

. autotransformator

. woltomierz

. elektrody pomiarowe

CHRONIC PRZED WILGOCIA ZAPAKOWANE WYROBY!!!

. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych

i przewiewnych.
W czasie przechowywania chroni¢ przed szybkimi zmianami wilgotnosci powietrza i temperatury, ktére moga powodowac
kondensacje pary wodnej.

. W przypadku koniecznosci krotkotrwatego usytuowania wyrobow w otwartej przestrzeni nalezy zapewnic¢ odprowadzenie

wilgoci. Zastosowac ostone zapewniajaca przewiewnosc.

. W przypadku zamokniecia elementéw ocynkowanych moze na nich wystapi¢ zjawisko tzw. biatej korozji, ktére nie

powoduje redukcji warstwy ochronnej i nie pogarsza wtasciwosci antykorozyjnych powtoki, ale znacznie pogarsza wyglad
oraz estetyke elementow. Jednak z uptywem czasu, jezeli elementy nie zostaty wysuszone, nastepuje catkowita redukcja
powtoki cynkowej, az do powstania korozji. Jezeli dojdzie do zamokniecia elementéw ocynkowanych i wystgpienia biatej
korozji, nalezy postepowac wybierajac w zaleznosci od mozliwosci jeden z dwoch rozwigzan:
rozwiazanie 1
- bezzwtocznie wypakowac z folii,
- utozy¢ tak aby pojedyncze elementy nie miaty ze sobg bezposredniego styku lub jak najmniejszy

(przektadajac warstwy waskimi profilami stalowymi ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium),
- jezeli wystepujg state zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umy¢ wodg pod cisnieniem,
- wysuszy¢ zapobiegajac zaleganiu na nich wilgoci,
- sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym.
rozwiazanie 2

- bezzwtocznie wypakowac z folii,

- utozy¢ tak aby pojedyncze elementy nie miaty ze sobg bezposredniego styku lub jak najmniejszy

(przektadajac warstwy waskimi profilami stalowymi ocynkowanymi lub z tworzywa sztucznego, aluminium),

- jezeli wystepujg state zanieczyszczenia (ziemia, zamoczone opakowanie tekturowe itp.) umy¢ wodq pod cisnieniem,

- zostawi¢ na powietrzu niczym nie przykrywajac.
Wystapienie uszkodzen powierzchni drutu i blachy w wyniku zawilgocenia spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

W przypadku nieprzestrzegania naszych zalecen ewentualne reklamacje
nie beda uwzgledniane!

Ciagtosc¢ elektryczna

Norma PN-EN 61537: 2007 przedstawia metodologie prowadzenia badan wytrzymatosciowych koryt i drabin kablowych,
wysiegnikdw, wspornikow i pozostatych akcesoridw. Oprécz wymogdéw mechanicznych Norma okresla takze metodologie badania
ciagtosci elektrycznej i wskazuje takze parametry elektryczne jakie muszg spetniac trasy kablowe i taczniki. Impedancja nie
moze przekracza¢ Z < 50 mQ z tqcznikiem i Z £ 5 mQ/m bez tacznika.

Uzyskany certyfikat nr. TM 61000061.001 wydany przez TUV Uktad pomiarowy do badania ciagtosci
Rheinland Polska potwierdza spetnienie wymogdéw normy PN-EN obwodu elektrycznego

61537: 2007 w zakresie mechanicznym jak i elektrycznym. Firma

BAKS przeprowadzita dodatkowe badania na ciggtos¢ elektrycznag

w
w Warszawie. Raporty z badan przedstawione sg na stronie
internetowej firmy BAKS.

laboratorium badawczym w Instytucie Techniki Budowlanej
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nr: TM 61000284.001
Wiasciciel licencji Miejsce produkcji
BAKS KAZIMIERZ SIELSKI BAKS KAZIMIERZ SIELSKI
Ul. Jagodne 5 Ul. Jagodne 5
05-480 Karczew, PL 05-480 Karczew, PL
Numer projektu Nasze oznaczenie Termin waZnosci
26100289 SD/39038317 od 10.05.2016 do 09.05.2021

Podstawa badan
PN-EN 61537:2007

TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0. oéwiadcza, Ze nizej opisany wyréb jest zgodny z wymaganiami

System metalowych tras kablowych:
- Korytka kablowe H30 — H200
- Korytka siatkowe H35 - H110
- Drabinki kablowe H45 — H200
- Kanaly podpodiogowe H28 — H48
- Kanaly nascienne H68 — H100 .

- Ksztaltki, konstrukcje no&ne i inny osprzet stanowiacy elementy tras kablowych
wg katalogu BAKS 2016 z dnia 04.2016

TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0.
ul. 17 Stycznia 56,

02-146 Warszawa, Polska

Tel.: (+48/22) 846 79 99

Tel.: (+48/22) 868 37 42

e-mail: post@pl.tuv.com

Jednos kujgca

-

z Opaszowski

Warszawa, 10.05.2016

Nirsgjszy certyfikat padiega d oraz Oglinym Transakcp JOW TRP i 309 wylncznie do wyrobdw zgodnych 7 woroem
ZgOONCEc: Nirseiszy i g do {3
Nirigjazy cortyfikat upowazna do UMIBSECZania na wyrobes mmaku TUV Safety

A TUVRheinland®

Precisely Right.
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Certyfikat

Standard odniesienia

Numer rejéstracyjny

Posiadacz certyfikatu:

Zakres waznosci:

Okres waznosci:

www.tuv.com

1ISO 9001:2015

01 100 1331984

=
T4

BAKS Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5

05-480 Karczew

Polska

projektowanie i produkcja metalowych systeméw nosnych
dla kabli, przewodow, kanatéw wentylacyjnych,
lakierowanie proszkowe, cynkowanie ogniowe

Na podstawie audytu potwierdza sie speinienie wymagan
normy ISO 9001:2015.

Certyfikat jest wazny od 2018-03-15 do 2020-04-18.
Pierwsza certyfikacja w 2001 r.

2018-03-15 699-3?000- Gvalblea

TUV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein - 51105 Kdln

@TUM TUEY and TUV are reqistered trademarks. Any usa or appication requires pror approval

A TUVRheinland®
(( DAkﬁvsm Precisely Right.

Akkreditierun)
D-IM-16031-01-00
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I Il Instytut Technlkl Budowlanej

ZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel

Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEALtec
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB
RT ITB-1082/2012

Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

BAKS WYTWARZANIE OSPRZETU INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO
Kazimierz Sielski
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5

stwierdza przydatno$c do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

ZESTAWY WYROBOW

BAKS®
DO WYKONYWANIA TRAS KABLOWYCH

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry stanowi integralng czgsé niniejszej
Rekomendaciji Technicznej ITB.

Termin waznosci: p DYREKTOR
19 listopada 2017 r. o= Instytutu Techniki Budowlanej

Zatgeznik. lan Bobrowicz
Postanowienia ogolne i techniczne
Warszawa, 19 listopada 2012 r.
Rekomendacja Techniczna RT ITB-1082/2012 jest lizacja Rekomendacji Techni j RT ITB-1082/2007. Dokument

Rekomendacji Technicznej RT ITB-1082/2012 zawiera 59 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowat tylko w calosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Rekomendacji Technicznej wymaga
pisemnego uzgednienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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I Il Instytut Techmkl Budowlanej

10-611 WARS NA F 1.14822)182

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr1
DO REKOMENDACJI TECHNICZNEJ ITB
RT ITB-1082/2012

Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

BAKS WYTWARZANIE OSPRZETU INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO
Kazimierz Sielski

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5

przedtuza termin waznosci Rekomendaciji Technicznej ITB RT-1082/2012
stwierdzajacej przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

Zestawy wyrobow
BAKS®
do wykonywania tras kablowych

do 03 stycznia 2019 r.

DYREKTOR
Insty'mt Techmlu Budaw!aHEJ
f / " i I
dr inz. Robert Gerylo

Warszawa, 03 stycznia 2018 r.
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LP...H60

SGKM6x12
BL/BLO...

USSN/USSO

Potaczenie beztacznikowe korytek kablowych do gr. blachy 1.2 mm

Potaczenie korytek kablowych o gr. blachy 1.5 mm
z wykorzystaniem tacznikéw i blachy taczeniowej
Potaczenie korytek siatkowych z wykorzystaniem
uchwytéw srubowych

z wykorzystaniem tgcznikdw zatrzaskowych

i uchwytéw zaczepowych
Potaczenie zatrzaskowe korytek siatkowych

Potaczenie zatrzaskowe korytek siatkowych
typu KDSZ...

Katalog konstrukcji BAKS - INFO

10




- Katalog konstrukcji BAKS - INFO

Pofaczenie korytek systemu zewnetrznego
z wykorzystaniem tacznikdw ptytkowych

SGKFM6x12 dla H50
SGKFM8x14 dla H100 i H200

Pofaczenie korytek systemu zewnetrznego
z wykorzystaniem facznika C

LK 3

b &
. 4
SGKFM6x12 dla H50 &

SGKFM8x14 dla H100 i H200

Potaczenie korytek systemu zewnetrznego
z facznikiem wspawanym

SGKFM6x12 dla H50

: 4%
SGKFM8x14 dla H100 i H200 LY

11
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Potaczenie korytek samono$nych H100-H200
z wykorzystaniem tacznikow

SGKM8x16

Potaczenie drabinek kablowch H45-H120
z wykorzystaniem tacznikow

SGKM8x14

Potaczenie drabinek samono$nych H100-H200
z wykorzystaniem tacznikow

SGKM8x16




. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

SCIANA

Korytko KGR50H30

Sruba SGKM6x12
Wysiggnik WW50
Sruba PSRM6x65

Korytko KBL50H42

Podktadka dystansowa PD

ruba SGKM6x12

'spornik fajkowy WFML50

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegﬁ'g'm”s Montaz koryt o szeroko$ci 50mm bezposrednio
/ Tras Kablowych do $ciany 13

13



Mocowanie $cienne

CeEEZ0

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Korytko KGL150H30

Podktadka dystansowa

PD:!
9 Sruba SGKM6x12
i Wysiegnik WFML150
Sruba PSRM10x90
[%/ Korytko KBL300H42
Podktadka dystansowa f V
PD11 .
Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WFL300
Korytko KGL300H42

Wysiggnik WW300
Sruba PSRM8x75

Sruba SGKM6x12

Sruba PSRM8x75

i

Sruba SGKM6x12

}% Wysiegnik WPT500

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtdwnym.

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Wysiegnik WWS/WWS0400

Korytko KCJ/KCOJ500H60

DD\QEDDDDDD‘

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Korytko KCJ600H110
Sruba PSRM10x90 ]/
- B
amr—
Sruba SGKM6x12
(=i s m i)
Wysiegnik WMC/WMCO600

Sruba PSRM10x90

|

Sruba PSRM10x90

Sruba SGKM6x12

Wysiegnik WMCN400

Korytko KCJ400H80

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz koryt na wysiegnikac
do sciany

h bezposrednio
14

14



Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

w katalogu gtownym.

CEEZ0

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Korytko KGL100H30

Sruba SGKM6x12

Wysiegnik WS100
Korytko KGL200H42

T

Wysiegnik WSZ200
Korytko KBL200H42

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WZS200

Podstawa wspornika PWS/05

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig otwartg
dzigki czemu mozna wykorzystac jej perforacje i zamontowa¢ do
niej w sposob bezsrubowy wysiegniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz koryt do $ciany na prowadnicy PWS
przy uzyciu wysiegnikéw zatrzaskowych
z potaczeniem bez$rubowym

15

15




Mocowanie $cienne I
c Gi Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Korytko KBL200H42

Wysiegnik WW200
Korytko KCJ400H50

”. Sruba SGKM6x12 Wysiegnik WW400

=5
i Sruba SGKM6x12
Korytko KCJ/KCOJ400H60

Sruba z nakretkg kwadratowg
SNKM8x16

ptynna regulacja

Wysiegnik WWS/WWS0400

Sruba SGM6x12

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

[ -
V

Podstawa wspornika PWS/1

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej prowadnicy zamontowane sg wysiggniki za
pomoca $rub z nakretkg kwadratowg, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meezjyosqg'r:s Montaz koryt do $ciany na prowadnicy PWS
/ Tras Kablowych | Z ptynna regulacja wysokosci 16

16



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM10x90
7Z Ceownik CMC40H40

Ptytka ceownika PZC100
Korytko KBL200H42

ﬁ\o

DO OO OO O DD O DO ODODDODODODODODODODODODODODOOO OO OO
T

Wysiegnik WW200
Sruba SGKM6x12

Sruba z nakretkg rombowg SRM8x25 Korytko KCJ/KCOJ400HE0

Plytka ceownika PZC100 /

Wysiegnik WWS/WWS0400

SCIANA Sruba SGKM6x12

Sruba z nakretka rombowa SRM10x30 Korytko KCJ600H110
Ptytka ceownika PZC40

Sruba SGKM6x12
Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30  Wysiegnik WMC/WMCO600

Korytko KCJ/KCOJ500H60

i

DD\QDDDDDDD

N

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Korytko KCJ/KCOJ500H60

i

CoooDoo0o0oOoo
B Korytko KCD300H100

@ | [

i O e e e e e e e e[

N

Korytko KGL100H60

/‘Y

Wysiegnik WWT500

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30

Ceownik CMC jest przytwierdzony do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej ceownika zamontowane sg wysiegniki za
pomoca $rub z nakretkg rombowa, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Kilkupoziomowy montaz koryt do éciany
Tras Kablowych na profilu ceownika z ptynng regulacja 17
wysokosci

17



Mocowanie $cienne I

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Sruba PSRM10x90

Korytko KBD400H100

Ceownik CWP40H40

OO0 OO

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Sruba SMM10x60

Blacha rozporowa BR40
Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umozliwia ptynne
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochytosci $ciany

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
Profesjonalne - ...
Systemy | Montaz koryta do pochytej Sciany
/ Tras Kablowych 18

18



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

5| =uczim}
o

Sruba PSRM10x90

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500 Korytko KCP300H100

O O O oo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Wysiggnik WWT300

Korytko KBP500H110

e e e R e e R

LI:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I
2

Wysiegnik WWT500
Sruba SGM10x20

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ P amy | Montaz koryt do stropu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym i wysiegnikach 19

19



Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Tuleja rozporowa TRSM10

Korytko KCJ/KCOJ500H60
Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10
[ }/ Ceownik CWD40H40/06
[Coococococococoocoa

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Ceownik CWD40H40/06

[ g
\DDD\QDDDDDDDDT/

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryt w dwéch poziomach do stropu
Tras Kablowych | betonowego na pretach gwintowanych 20
i ceownikach

20



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD11 Korytko KCD300H60

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300 l, M

Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta o szerokoéci 300mm
/ Tras Kablowych na wsporniku fajkowym bezposrednio do stropu 21

21



Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

Wspornik WSPSOQ§D sz
o

w,  Korytko KBL200H42 Sruba PSRMBX75

8

3

o

1 = i) )

© | _—Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16
S Korytko KGL300H50
[s% Nakretka NKM8

Wysiegnik WW200

Sruba SGKM6x12

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WW300
Sruba SMM8x16 + Podktadka PW8

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugos¢ wysiegnikéw maksymalnie 300mm.

Czes$¢ otwarta wspornika WSP umozliwia mocowanie wysiegnikow
z ptynng regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane
trasy

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

WSP i wysiegnikach

Montaz koryt do stropu na wsporniku sufitowym

22

22



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

BETON

E

Podstawa sufitowa PSCN

Ceownik CMC40H40

Korytko KCP500H80 Blacha rozporowa BR40

E\Sruba PSRM10x90

Sruba SMM10x60

—

w katalogu gtéwnym.

PO OO OO M 806

[ Y

o

o

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej
diugo$ci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe w jednym
poziomie np. w budynku ktéry posiada rézne wysokosci stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

CEEZ0

Korytko KCP500H80

Sruba SGKM6x12
- Wysiegnik WMC/WMCO500

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt do stropu na wysiegnikach,
ceowniku i podstawie sufitowej

23
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Mocowanie sufitowe I

c €=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Blacha rozporowa BR40 | () ruba SMM10x60
_ -
Korytko KCP500H80 Ceownik CMC40H40 8 Plytka ceownika PZC40 Korytko KCP500H80
0
0
Offa S
8 Sruba SGKM6x12
0 Wysiegnik WMC/WMCO500
0 Sruba SMM10x65
Korytko KCP500H80 0
onytke Korytko KCD300H100
0 Korytko KGL100H80
0
410(b [
i 0 Wysiggnik WWT500
= Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropow pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Mantay koryt do stropu pochylonego

Systemy ! ; : . .
Tras Kablowych | Na podstawie sufitowej uchylnej PSUV, ceowniku 24
i wysiegnikach

24



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSU

[ ya
Blacha rozporowa BR40 Sruba SMM10x60
Korytko KGL300H50
Korytko KBL40OH42  ceounik cMP40H40— |U | piytka ceownika PZC40
0
Wysiegnik WW400 ] 0 /
O o o
S KM6x1 0 ¢
Sruba SGKM6x 0 $ruba SGKMBx12
) Wysiegnik WW300
$ruba SMmexes |0
Korytko KGJSOOHSO\{ 0 Korytko KGJ300H50
1@ = D[ ]/
\ i ]
[[p=!
m Wysiegnik WTL300
Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Sruba SMM10x65

Kompletujac podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSU i
odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ profesjonaine | Montay koryt do stropu pochylonego

Systemy ! ) . - .
Tras Kablowych na podstawie sufitowej uchylnej PSU, ceowniku 25
i wysiegnikach

25



Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do $rednich obciazen.

Ceownik CMC40H40

OO OO oooo
joag

o]

BETONOWA BELKA

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

m

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ400H80

|

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C) O oo ooo

Ceownik CMC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta

konstrukcji z ceownikéw i pretéw gwintowanych 26

do poziomej belki betonowej na

26



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Korytko KGL300H42
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8|

’1/ Ceownik CWD40H22/04

| —

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryta o szerokosci 300mm do blachy
/ Tras Kablowych trapezowej na pretach gwintowanych i ceowniku 27

27



Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95

Wieszak trapezowy WT120M8 BETON
Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCP500H80 Korytko KCD300H100
Podstawa sufitowa PSCN
Nakretka NSM8 Sruba SMM10x60
+ Podktadka PW8 }
[t | mazuim}
==uniim)
Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Ceownik CWP40H40 Blacha rozporowa BR40

Sruba PSRM10x90

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryt do éciany i blachy trapezowej
Tras Kablowych | Na ceowniku, podstawie sufitowej i precie o8
gwintowanym

28



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

CEEZ0

A/ Zacisk ZK8

. A
_j

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

)

oo

C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)T/

w katalogu gtéwnym.

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCJ600H100

Ceownik CWD40H40/07

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz koryta o szerokosci 600mm
do konstrukcji stalowej na pretach gwintowanych 29
i ceowniku

29




Mocowanie do konstrukcji stalowej

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1 Zacisk ZCM1
Wieszak preta WP Wieszak preta WP

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

Korytko KGL200H42

Wspornik $cienno-sufitowy WSS200

Sruba SGKM6x12

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka preta WP
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukciji stalowe;.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryta o szerokoéci 200mm

Syst
Tras Kabﬁ,fyrzz do konstrukcji stalowej pod katem na precie
gwintowanym i wieszaku WSS

30

30



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KBL100H42

Wysiegnik WZD100
Sruba SGKM6x12

Zastosowanie wysiegnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokrecenie
$ruby dociskowej

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta do belki dwuteownika
/ Tras Kablowych na wysiegniku zaciskowym szybkiego montazu 31

31



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWP40H40/06

£ =)
‘GDC)C)DC)C)DC)C)DC)(ID

Pret gwintowany PGM10
Korytko KCJ/KCOJ300H60 Korytko KCJ/KCOJ200H60
Nakretka NSM10 + Podktadka PP10
T w 1/ Ceownik CWP40H40/06

[Cococooooocoooo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt pod belka stalowg dwuteownika
/ Tras Kablowych na pretach gwintowanych i ceownikach 32

32



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40

DDC)DDC)GDDDD(DDDGD‘

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCD300H100
i Ceownik CWP40H40
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

Cooocoooo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta réwnolegle do konstrukcji
/ Tras Kablowych stalowej dwuteownika na pretach i ceowniku 33

33



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

. KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60

Korytko KBD40OH10g oMWyt dociskowy UDGI Korytko KCD300H100

Ceownik \ﬂ } Ceownik CWP40H40

CWC40H4NC)C)C)C)(DDD@DD@DDDD@D\QGDDG/

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt na ceowniku rownolegle po obu
/ Tras Kablowych | Stronach dwuteownika 34

34



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

Korytko KGL200H42
Klamra dwuteownika KDM Ceownik CWP40H22

i)

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
KONSTRUKCJA STALOWA

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz koryta o szerokoéci 200mm
Tras Kablowych do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach 35
dwuteownika

35



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

CeEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

Wspornik sufitowy WSV Korytko KGL/KGOL300H60

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60

Nakretka NSM8
Nakretka tgcznikowa NLM8

Sruba SHZM8x100

Pret gwintowany PGM8

Sruba SGKM6x12

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

=
==

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz pojedynczego koryta o szerokosci
300mm do konstrukcji stalowej pochylonej 36
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

[

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM8x60

Nakretka ta

Pret gwintowany PGM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Korytko KCD300H100

Ceownik CMC40H40

Nakretka NSM8 7

CEEZ0

Zacisk ZDT

Sruba SHZM8x100 —

cznikowa NLM8

‘ OO OO OO OoOoOooooo

DDDDDC}DDDDDC}DDDDC}‘

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Nakretka NSM8+ Podktadka PW8

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt do konstrukcji stalowej
pochylonej na pretach i ceowniku

37

37




Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

PROFIL STALOWY 100x100 Ceownik CWP40HA40

Pret gwintowany PGM10
o o Ceownik CWP40H40

(@)
ool E ool

a O O O OO o oo ooooaom

Pret gwintowany PGM10

Korytko KBJ600H100

Nakretka NSM10 2
+ Podktadka PP10

o
‘DC}DDDDDDDC}DDC}D‘

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Mantay koryta o szerokoéci 600mm

S
Tras Kabﬁf\?yn;z do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego 38
100x100mm wzdtuz profila

38



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘”—

Ceownik CWT40H80  Pret gwintowany PGM10
PROFIL 100x100
‘C)C)C) OO OO OO OO O OO0 OO OO oo ooooooo (DC)(DC)‘
o929 Pret gwintowany PGM10 O o9
Korytko
Ceownik
KCJ600H110
CWC40H40
Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10
m 4
Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10
Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne

Montaz koryta na konstrukcji z ceownikéw

Systemy , . ) : . .
Tras Kablowych rownolegle miedzy profilami zamknietymi 39
100x100

39



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

PROFIL 80x80 PROFIL 80x80

Ceownik CWC40H40

\f\
.

p—i |

NN

Pret gwintowany PGM10
Ceownik CWC40H40

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ/KCOJ400H60
Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10 { ]/
\\m fast

‘DDDDDDDDDDDDD ‘

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Ceownik CWC40H40 Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Mantay koryta o szerokoéci 600mm

S
Tras Kabﬁf\?yn;z do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego 40
80x80mm prostopadle do profila

40



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c €

L0

Uchwyt dociskowy UD3

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10

oo & coo o.oos = o)

p Wysiegnik WMC/WMCOB00

KONSTRUKCJA STALOWA \
Podstawa wysiegnika prosta PWCP

Uchwyt dociskowy UD3

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10 Korytko KCJB0OH110

%7[

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WMC/WMCO600

Sruba SGM10x30

Podstawa wysiegnika prosta PWCP

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na fatwy montaz
wysiegnikéw do pionowych stupéw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowa¢ wysiegniki typu WWC,
WMC/WMCO oraz WWV

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryt do stalowego stupa pionowego
/ Tras Kablowych | Na podstawie wysiegnika PWCP a1

41



Mocowanie do konstrukcji stalowej

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Ceownik CMC40H40

'=F Plytka ceownika PZC100

S5 o o oo )
Wysiegnik WWS/WWS0400
Sruba SMM16x60 | L0 Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30

Uchwyt dociskowy UDC1
KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60

Ceownik CMC40H40

Uchwyt dociskor
Wyt dogsrowy Plytka ceownika PZC100

ubC1
Korytko KCJ/KCOJ400H60

Wysiegnik WWS/WWS0400
Sruba SGKM6x12

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30 Korytko KCJ600H110
Ptytka ceownika PZC40

b Sruba SGKM6x12
Sruba z nakretka rombowa SRM10x30  Wysiegnik WMC/WMCOB00

Korytko KCD300H100
Korytko KGL100H60
: “ [

D:l\QDDDDDDD

: : o
Sruba SGKMBx12 + Podkladka PWG " /Siegnik WWTS00

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD‘

E Ceownik CMC40H40

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartg czeécig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysiggnikéw z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H30-H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz kilku pozioméw koryt do stalowego
/ Tras Kablowych stupa pionowego na konstrukcji z ceownikdéw 42
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Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

SCIANA

-t

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow

Podktadka dystansowa PD9 ) A
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Sruba PSRM8x75

Korytko KDS/KDSO200H60

Wysiegnik WFMLS200

Podktadka dystansowa PD9
Sruba PSRM8x75

Korytko KDS/KDSO200H60

Zacisk ZS/ZSO
Wysiegnik WFML200
Podktadka dystansowa PD11

Sruba PSRM10x90
Korytko KDS400H110

Wysiegnik WFLS400

Korytko KDS/KDS0400H60

Wysiegnik WWKS400

Sruba PSRM8XT5 Korytko KDS/KDSO300H60

Zacisk ZS/ZSO
Wysiggnik WW300
]‘ Sruba PSRM8x75

Korytko KDS600H110

0

Sruba PSRM8x75

WWSS600

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz koryt siatkowych bezposrednio
do Sciany 43

43




Mocowanie $cienne I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

SCIANA

Sruba PSRM8x75

Korytko KDS/KDS0O200H60
Wysiggnik WWKS200

(— Korytko KDS/KDSO400H60

Wysiegnik WWKS400

B

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

ptynna regulacja

Podstawa wspornika PWS/1

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej prowadnicy zamontowane sg wysiggniki za
pomoca $rub z nakretkg kwadratowa, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ meezj;’sqg'm”s Montaz koryt siatkowych do $ciany
Tras Kablowych | Na prowadnicy PWS z ptynna regulacjg 44
wysokosci

44



Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM8x75

Korytko KDS400H110

Wysiegnik WZKS400
Korytko KDS/KDSO200H60

Wysiegnik WZKS200

Podstawa wspornika PWS/05

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czgscig otwartg
dzieki czemu mozna wykorzystac jej perforacje i zamontowac do
niej w sposob bezsrubowy wysiegniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

CEEZ0

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

meegf’s';z'm"; Montaz koryt siatkowych do éciany
Tras Kablowych | ha prowadnicy PWS na wysiegnikach
zatrzaskowych z potaczeniem bezsrubowym

45
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Mocowanie $cienne I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Sruba PSRM10x90

Korytko KDS/KDSO500H60

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6

Sruba SMM10x60
Blacha rozporowa BR40
Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO

Ceownik CWP40H40

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umozliwia ptynne
wypoziomowanie koryta w stosunku do pochyto$ci $ciany

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meezjyosqg'm”s Montaz korytka siatkowego do pochytej éciany
/ Tras Kablowych 46
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. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c GE

SCIANA Sruba SROM6x30

Ptaskownik PLS
Wi Korytko KWDSB0H60

Uchwyt koryta siatkowego USKM35

Korytko KWDS60H60
Korytko KDS35H35
Sruba SGKM6x12
. Wysiegnik WW50
Sruba PSRM6x65

Korytko KDS35H35

Uchwyt koryta siatkowego USKM35
Sruba SGKM6x12

Wysiggnik WW50

<
=

Tego typu rozwigzania z uzyciem ptaskownika PLS mogg by¢
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i
matym obcigzeniu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryt siatkowych do $ciany
/ Tras Kablowych | Na ptaskowniku PLS oraz uchwycie USKM35 a7
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Mocowanie $cienne

CeEEZ0

SCIANA

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Uchwyt $rubowy USSPW/USSPWO
Sruba SROM6x30

Koryto KDS/KDSO100H60

Uchwyt srubowy USSPW/USSPWO
Sruba SROM6x30

Koryto KDS/KDSO100H60

Tego typu rozwigzania z uzyciem uchwytu srubowego
USSPW/USSPWO mogg by¢ stosowane tylko do korytek
siatkowych o niewielkich rozmiarach i matym obcigzeniu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt siatkowych do $ciany na uchwycie
Srubowym USSPW/USSPWO

48
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BETON

Tuleja rozporowa TRSM6

Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60

Wieszak korytka siatkowego 0
WKS/WKSO060

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ profesjonalne | Montay koryta siatkowego KDS/KDSO60H60

Systemy

Tras Kablowych na precie gwintowanym i wieszaku 49
WKS/WKSO60 do stropu
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Mocowanie sufitowe I

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

Sruba PSRM6x65

Korytko KDS/KDSO60H60
Wieszak korytka siatkowego
WKS/WKS060

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ PrOer{f’S’;Z'm”s Montaz koryta siatkowego KDS/KDSO60H6E0
/ Tras Kablowych | Na wieszaku WKS/WKSO060 do stropu 50
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

CEEZ0

BETON

Tuleja rozporowa TRSM8

Pret gwintowany PGM8

Wieszak sufitowy WSKS60
Korytko KDS/KDSO60H60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta siatkowego o szerokosci 60mm
do stropu na precie gwintowanym i wieszaku

WSKS60

51
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Mocowanie sufitowe

BETON

Wspornik WSPGOW ° f

Korytko KDS/KDSO200H60 Sruba PSRM8x75

WWSS200

ptynna regulacja

Zacisk ZS/ZSO
Wysiegnik WW300
Sruba SMM8x16 + Podktadka PW8

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugos¢ wysiegnikéw maksymalnie 300mm.

Czes¢ otwarta wspornika WSP umozliwia mocowanie wysiegnikow
z ptynng regulacjg wysokosci

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Korytko KDS/KDSO300H60

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay koryt siatkowych do stropu

Systemy

/ Tras Kablowych | Na wsporniku sufitowym WSP i wysiegnikach

52
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

w katalogu gtéwnym.

Wspornik WSP300 Sruba PSRM8x75
Korytko KCS200H60

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugos¢ wysiegnikow maksymalnie 300mm.
Wysiegnik WZSK jest tak zaprojektowany aby montowaé go do
wspornika sufitowego bezsrubowo.
Dodatkowo wysiegnik WZSK przystosowany jest do koryt
siatkowych tak aby umozliwi¢ bezsrubowy montaz koryt na

wysiggniku

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

CEEZ0

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt siatkowych do stropu
na wsporniku sufitowym WSP i wysiegniku

zatrzaskowym

53
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Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Tuleja rozporowa TRSM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO600H110

|

[pocsooccooo0o000000000000000

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8 1‘
Ceownik CMMD40H40/07

\oooo\\ooooooooooooooooooooooo

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Pr°fe§‘y°§2'n?§ Montaz koryt siatkowych o szerokosci 600mm
w dwoch poziomach do betonu na pretach 54

Tras Kablowych
gwintowanych i ceownikach
54




Mocowanie sufitowe

BETON

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

Tuleja rozporowa TRSM8
Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

ﬁ Profil PMC/PMCO500

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Korytko KDS/KDSO500H60

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz koryta siatkowego o szerokosci 600mm
do stropu na pretach gwintowanych i profilu

Tras Kablowych
PMC

55
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Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BETON

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSU

Blacha rozporowa BR40 Sruba SMM10x60

Korytko KDS/KDSO300H60

0
Korytko KDS/KDSO400H60 Ceownik CMC40H40 0 Plytka ceownika PZC40
Wysiegnik WWKS400 H 0 V
0 =5
0
O Zacisk ZS/ZSO
. Wysiegnik WW300
Sruba SMM8x65 | Korytko KDS/KDSO300H60
% 1o
IS
[ | l ]
) ﬂ Wysiegnik WTL300

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6
Sruba SMM10x65

Kompletujac podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSU
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe
do stropow pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt siatkowych do stropu pochylonego
/ Tras Kablowych 56
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO500H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8 1‘ r
Ceownik CWD40H40/06
Ccovoocoooocooo

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz koryta siatkowego o szerokosci 500mm
do blachy trapezowej na pretach gwintowanych 57

Tras Kablowych
i ceowniku

57




Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

CeEEZ0

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M6

Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6
Ptaskownik PLS
Korytko KDS50H35/3

Tego typu rozwigzanie z uzyciem ptaskownika PLS moze by¢
stosowane tylko do korytek siatkowych o niewielkich rozmiarach i

matym obcigzeniu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

Montaz koryta siatkowego o szerokosci 50mm
do blachy trapezowej na precie gwintowanym

i ptaskowniku PLS

58
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8 BETON
Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8
Podstawa sufitowa PSCN
Korytko KDS/KDSO600H110
Korytko KDS/KDSO300H60 Sruba SMM10x60
Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8
H e[ imY
== m)
Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6 Blacha rozporowa BR40
Ceownik CWP40H40 Sruba PSRM10x90

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ profesjonaine | Mantay koryt siatkowych do $ciany i blachy

Systemy i E Y " .
Tras Kablowych | trapezowej na ceowniku, podstawie sufitowej i 59
precie gwintowanym
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Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

BETON

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD11
Korytko KDS400H110
Wspornik fajkowy WFCS400 ’[/
i

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meeg"”a'”e Montaz koryta siatkowego o szerokosci 400mm
ystemy . R . .
na wsporniku fajkowym WFMCS bezposrednio 60

Tras Kablowych
do stropu
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BETON

Tuleja rozporowa TRSM6

Pret gwintowany PGM6

Naktadka ochronna preta NOP8H85

Korytko KDS/KDSO200H60

Uchwyt $Srubowy USSPW/USSPWO

Podwieszanie koryt siatkowych na precie gwintowanym i uchwycie
USSPW/USSPWO mozna stosowac tylko do niewielkich obcigzen.
Zalecana mksymalna szerokosc¢ koryta 200mm.

Przy tego typu konstrukcji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to
aby ciezar kabli w korycie roztozony byt symetrycznie po obu

stronach preta gwintowanego .

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz korytka siatkowego do stropu na precie
gwintowanym i uchwycie srubowym 61

Tras Kablowych
USSPW/USSPWO
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

BETON
Sruba PSRM8x75

=

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Podktadka dystansowa PD9

ﬂ gKoryto KDS/KDSO200H60

Wspornik fajkowy WFMCS200

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD9

Wspornik fajkowy WFMCS200

Koryto KDS/KDSO200H60

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ PrOer{f’S’;Z'm”s Montaz koryta siatkowego na wsporniku
/ Tras Kablowych | fajkowym WFMCS do stropu

62
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

y Zacisk ZK8

1t
b=

-,
S

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

;‘ F Profil PMC/PMCO500

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Korytko KDS/KDSO500H60

Konstrukcje

dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz koryta siatkowego o szerokosci
600mm do konstrukcji stalowej na pretach
gwintowanych i profilu PMC

63
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

9 /ﬁ/ Zacisk ZK8 9
1
Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PPS\

H Wieszak sufitowy WSKS100
Korytko KDS100H35/3

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryta siatkowego o szerokoéci 100mm
do konstrukcji stalowej na precie gwintowanym,

Tras Kablowych
wieszaku WSKS100 i zacisku ZK8
64
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1 Zacisk ZCM1
Wieszak preta WP Wieszak preta WP
Nakretka NSM8+ Podktadka PP8
X Pret gwintowany PGM8
Pret gwintowany PGM8
Nakretka NSM8+ Podktadka PP8 Korytko KDS/KDSO200H60
=
Wspornik $cienno-sufitowy WSS200
Zacisk ZS/ZSO

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka preta WP
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Montay koryta siatkowego o szerokoéci 200mm

s
Tras Kabﬁffyrz% do konstrukcji stalowej pod katem na precie 65
gwintowanym i wieszaku WSS
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Korytko KDS/KDSO100H60

Wysiegnik WZDS100

Zastosowanie wysigegnika WZDS pozwala na szybkie
zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez
dokrecenie $ruby dociskowej. Dodatkowo wysiggnik specjalnie
przystosowany jest do koryt siatkowych co pozwala na bez$rubowy
ich montaz

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta siatkowego do belki dwuteownika
na wysiegniku zaciskowym szybkiego montazu

66

66



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

w katalogu gtéwnym.

KONSTRUKCJA STALOWA

Nakretka tagcznikowa NLM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

CEEZ0

Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60

Nakretka NSM8  |—— Sruba SHZM8x100

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO300H60

Wspornik sufitowy WSV

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

nr konstrukcji

nazwa konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz pojedynczego koryta siatkowego
o szerokosci 300mm do konstrukcji stalowej

pochylonej

67
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60
Sruba SHZM8x100

Nakretka tgcznikowa NLM8 7

Nakretka NSM8

Pret gwintowany PGM8

[©)
Pret gwintowany PGM8
Korytko KDS/KDSO500H60
Korytko KDS/KDSO600H110
Nakretka NSM8+ Podktadka PW8 Ceownik CMC40H40 Zacisk ZS/ZS0O + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz koryt siatkowych do konstrukcji stalowe;
/ Tras Kablowych | pochylonej na pretach i ceowniku 68
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

Ceownik CMC40H40 Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
Plytka ceownika PZC100 informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWKS200

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30
Sruba SMM10x60

KONSTRUKCJA STALOWA Uchwyt dociskowy UDC1

Sruba SMM10x60
Ceownik CMC40H40

Uchwyt dociskowy UDC1 .
Plytka ceownika PZC100

Korytko KDS/KDSO200H60
Wysiegnik WWKS200
Korytko KDS/KDSO400H60

S RMex2
L Sruba SRM8x25 Wysiegnik WWKS400

Sruba SRM8x25

Plytka ceownika PZCA40 Korytko KDS/KDSO600H60

/

0

Sruba SRM8x25
WWSS600

DDDDDDDDC}DDDDDDDDDDD‘

EB{ Ceownik CMC40H40

/\/ Sruba z nakretka rombowg SRM10x30

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartg czeécig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysigegnikéw z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej maja by¢ zamontowane trasy
kablowe.

=

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz kilku poziomoéw koryt siatkowych do
Tras Kablowych | Stalowego stupa pionowego na konstrukcji 69
z ceownikow
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt profilu montazowego UPM
Korytko KDS/KDSO200H60

Korytko KDS/KDSO100H60

Profil montazowy PMC/PMCO500

Zastosowanie uchwytow UPM pozwala na szybkie zamocowanie
profilu PMC/PMCO do konstrukcji stalowej przez dokrecenie $rub )
dociskowych. Dodatkowo profil PMC/PMCO jest specjalnie

przystosowany do koryt siatkowych co pozwala na bezsrubowy ich I
montaz

Uchwyt profilu montazowego UPM

KONSTRUKCJA STALOWA

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H35, H60 i H110

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ PrOer{f’S’;Z'm”s Montaz koryt siatkowych do konstrukcji stalowej
/ Tras Kablowych | Na profilu PMC/PMCO oraz uchwytach UPM 70
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Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtdwnym.

Koryto KSC600H120

WTRE1000 Sruba SGKM8x16

Sruba PSRM12x110

Drabina DSP600H150

Sruba SGKM8x16

oo/
Wysiegnik WWV600

Sruba PSRM12x90

Koryto KSC600H100

Wysiegnik WWCT600 Sruba SGKM8x16

Sruba PSRM12x110

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt samonos$nych bezposrednio
do $ciany na wysiegnikach

71
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Mocowanie $cienne I

c €7=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Dt  hutniczy DPH2500 Przedstawiona konstrukcja jest
wuteownik hutniczy przyktadem montazu. Szczegétowa

Sruba SGKFM12x30 informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow

Sruba PSRM12x90

BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.
| Nakfadka katowa dwuteownika NKH
Koryto KSC200H110

Wysigegnik WMCH250

— — ~Koryto KSC300H110

{ =
Sruba SGKM8x16
Wysiegnik WMCH300

[
I
I
H { < $ruba SGKMBx16
I
I
I

BETON H

o)

Koryto KSC300H200

Wysiegnik WWCH400

[
I
[
[
[

E Koryto KSC600H200

9 Sruba SGKM8x16

Wysiggnik WWCH600

0 Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WWCH600

I
[
I
H Koryto KSC600H200
I
I
[

zamontowane trasy kablowe.

b E Mocowanie wysiegnikéw do $ciany posrednio przez dwuteownik
‘ 0 hutniczy umozliwia ptynng regulacje wysokosci na jakiej majg by¢

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryt samonosénych do $ciany

Systemy

/ Tras Kablowych | Na dwuteowniku hutniczym i wysiegnikach 72

72



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

w katalogu gtéwnym.

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70

k=

Q\Sruba PSRM10x90

J@DD@C}DDC}DD

Wysiegnik WWV600

Sruba SMM10x100 + Podktadka PP10

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

CEEZ0

Koryto KSP600H150

Sruba SGKM8x16

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

Montaz koryta samonos$nego do stropu na
wsporniku sufitowym i wysiegniku

73
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Mocowanie sufitowe

c €7=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

e e coim

Sruba PSRM12x90
Wspornik hutniczy WPDH800

Koryto KSP400H150 Koryto KSP300H150

s R — N en— N S— R e— R S— R S—|

(0]
—

Wysiegnik WMCH400 Wysiegnik WMCH300
NO42x80

Sruba SGKM8x16

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryt samonos$nych do stropu

Systemy

Tras Kablowych | Na hutniczym wsporniku sufitowym 74
i wysiegnikach

74




Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

i

CEEZ0

BETON

w katalogu gtéwnym.

i == um

——_ &ruba PSRM12x90

Wspornik hutniczy WPDH...

s R — R s— R e— R e— R S—

Koryto KSC600H200

Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WWKH600

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz koryt samonos$nych do stropu
na wsporniku hutniczym i wysiegniku WWKH

75
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

i

L
x

BETON
Podstawa sufitowa PSEN m Sruba PSRM12x90 Koryto KSC600H150
Sruba SMM1OX1§V70
BRY7!
0
“el ]
o =
0/ o
BR7 o - Sruba SGKM8x16
U WWC600
Sruba SMM105120 0 Koryto KSC600H150
0
“el ]
a
B Sruba SGKM8x16
Koryto KSC500H110 = WWEs00 Koryto KSC500H110
[ O ml [
0
A
WWC500 U
Sruba SGKM8x16 0 Sruba SGKM8x16
0
0
0
0
0
Wspomnik sufitowy WPCE/WPCEO2000 0 Przedstawiona konstrukcja jest
0 przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
0 wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
0 BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

amr— fh

amr— fh

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy

Tras Kablowych
sufitowym

Montaz koryt samonos$nych do posadzki i stropu
na wysiegnikach i odwréconym wsporniku 76
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Blacha rozporowa BR40

Ceownik CMT40H40

Koryto KSC500H110

Plytka ceownika PZC40

CEEZ0

Sruba PSRM10x90

Podstawa sufitowa uchylna PSUV
Sruba SMM10x60

Koryto KSC500H110

Sruba SGKM8x16
Koryto KSC500H120

Sruba SGKM8x16
Wysiegnik WMC/WMCO500
Sruba SMM10x65
Koryto KSC500H120

OO0 4O0OoCoooOoOoO

s s [ s [ s Y s s s [ s N

q

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWT500
Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

pochylonego

Montaz koryt samonos$nych do stropu

77
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

c €=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCV

Wieszak preta WPV

Pret gwintowany PGM10

Koryto KSP400H120

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 F

Ceownik CTMC40H40

Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka preta WPV
pozwala na zniwelowanie pochytoéci konstrukcji stalowe;.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryta samonoénego do pochytej
/ Tras Kablowych | konstrukcji stalowej na pretach i ceowniku 78
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c GE

KONSTRUKCJASTALOWA | oNSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

[ e
Pret gwintowany PGM10 )
i Pret gwintowany
Ceownik CMT40H4 Ceownik CMT40H4 e
Koryto KSC600H150 Koryto KSC600H150
Ceownik CTMC40H40

Nakretka NSM10

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 Sruba SGKMBx16 + Podkladka PW8 + Podkladka PP10 ~ Ceownik CTMC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryta samonos$nego do konstrukcji
/ Tras Kablowych stalowej na pretach i ceowniku 79

79



Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

7

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

KONSTRUKCJA STALOWA
KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

i
@ DO DO OO OO D
TR ’ ™ ™ = L=
il Ceownik CMT40H4 0 I
Koryto KSC300H120 0 Koryto KSC300H120 0 i Wysiegnik
Koryto KSC300H120 | | | WWT700
0 il n
q " § \
0l
[ | ( (
EEEEEEEE :.:.:.:.:.:n‘\
I Wysiggnik WWT300
0 Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8
Koryto KSC500H120 0 Koryto KSC500H120 Koryto KSC500H120
0 Sruba SMM10x65
H ' \ \
0l
[ | ( (
il Wysiegnik WWT500

Blacha rozporowa BR40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x16 + Podktadka PW8

Sruba SMM10x65

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz koryt samonosnych do konstrukcji

stalowej na ceowniku i wysiegnikach WWT 30
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Uchwyt dociskowy UD4

L0

Sruba SMM10x60 + Podkladka PW10
= oo o o oo o = o= )
Sruba SGM12x30
Wysiggnik WWC700

KONSTRUKCJA STALOWA =
Podstawa wysiegnika prosta PWTP
Uchwyt dociskowy UD4
. Koryto KSC600H150
@{74 Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10

Sruba SGM12x30 Wysiegnik WWC700

Podstawa wysiegnika prosta PWTP

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na tatwy montaz
wysiggnikéw do pionowych stupdw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowac wysiegniki typu WWC,
WWV oraz WTRE

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x16

Konstrukcje dla korytek samonosnych H100-H200

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne - .
Systemy Montaz koryta samonosnego do stalowego

Tras Kablowych stupa pionowego na podstawie prostej PWTP

81
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CMT40H60

= $ruba SRM10x30 + Podktadka PW10
Wspornik sufitowy WPCE1000

Koryto KSC500H110

Sruba SMM10x100

Sruba SGKM8x16

Wysiegnik WMC/WMCO500
Koryto KSC600H110

0
0
.
0
D C
5
0
0
—
0
2 x Ceownik CWC40H40 0 I
o
Blacha rozporowa BR70 QO

Sruba SMM10x60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Sruba SGKM8x16
Wysiegnik WMC/WMCOB00

Sruba SMM10x100

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek samonoénych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

i wysiegnikach

Montaz koryt samonosnych do konstrukcji
stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach

82
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Mocowanie $cienne

E
CEEZO

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

SCIANA

Koryto KZP100H50

i Sruba SGKFM6x12

Wysiggnik WW100F
Sruba PSRM8x75E

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

nazwa konstrukcji

/ meegf’s'fm"f/ Montaz koryta systemu zewnetrznego
o szerokosci 100mm bezposrednio do $ciany 83

/ Tras Kablowych
83




Mocowanie $cienne

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

[micu

WTRE1000

Sruba PSRM12x110E

Koryto KZC600H100

Sruba SGKFM8x14

Wysiegnik WWV600

Sruba PSRM12x90E

Koryto KZC600H100

Sruba SGKFM8x14

Wysiggnik WWCT600
Sruba PSRM12x110E

Koryto KZC600H200

Sruba SGKFM8x14

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryt systemu zewnetrznego
bezposrednio do $ciany na wysiegnikach

84
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Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

SCIANA

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest

Sruba PSRM10x90E

Plytka ceownika PZC100F
Koryto KZP200H50

S

- Wysiegnik WW200F
Sruba SGKFM6x12

Sruba z nakretkg rombowg SRM8x16F
_Ptytka ceownika PZC100

]/

Sruba SGKFM8x14
Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30F

E
0

b—Sruba z nakretka rombowa SRM10x30F

o s s [ s [ s s [ s s s R o

o s s [ s [ s s [ s s s R o

+ Podktadka PW8F

o s s [ s [ s s [ s s s R o

E\Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30F

‘C)C)C)C)C)CDC)C)C)@@D@@@D@@D@@DD@@D@@DD@@D

kablowe.

Koryto KZP400H100

przyktadem montazu. Szczegétowa
Ceownik CMC40H40F informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWS/WWS0400F

Koryto KZC600H100

Sruba SGKFM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO600

Koryto KZP500H200

_ — Koryto KZC500H100

Sruba SGKFM8x14 Koryto KZC500H100

Wysiegnik WWT500

Ceownik CMC jest przytwierdzony do $ciany czgscig zamkniegtg.
Do czesci otwartej ceownika zamontowane sg wysiegniki za
pomoca $rub z nakretka rombowa, dzieki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

Kilkupoziomowy montaz koryt systemu
zewnetrznego do $ciany na profilu ceownika
z ptynna regulacjgq wysokosci

85

85




Mocowanie $cienne

CeEEZ0

Sruba PSRM12x90E

BETON

F_..%

| s [ — R s—
-

— e

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Dwuteownik hutniczy DPH2500 Przedstawiona konstrukcja jest
Sruba SGKFM12x30 przyktadem montazu. Szczeg6towa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow

BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.
| Naktadka katowa dwuteownika NKH

Koryto KZC200H50

Sruba SGKFM6x12
Wysiegnik WMCH250
Koryto KZP300H100

Sruba SGKFM8x14

Wysiggnik WMCH300

Koryto KZC400H200

Sruba SGKFM8x14

Wysiggnik WWCH400

Koryto KZC600H200

o <,
Sruba SGKFM8x14

Wysiggnik WWCH600
Koryto KZC600H200

o o]
Sruba SGKFM8x14

Wysiegnik WWCH600

Mocowanie wysiegnikéw do $ciany posrednio przez dwuteownik
hutniczy umozliwia ptynng regulacje wysokosci na jakiej majg by¢

zamontowane trasy kablowe.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz koryt systemu zewnetrznego do $ciany
na dwuteowniku hutniczym 36
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

[ci|=szzum)
[} j=amum)

Sruba PSRM10x90E

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500 Koryto KZP300H50

=

= ﬁ\:,' = & ST Wysiegnik WWT300
p Sruba SGKFM6x12 + Podktadka PW6F

Koryto KZP500H100

Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F
Wysiegnik WWT500

Sruba SGKFM10x20

LI:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryt systemu zewnetrznego do stropu
/ Tras Kablowych | ha wsporniku sufitowym i wysiegnikach 87
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CeEEZ0

Tuleja rozporowa TRSM10E

Koryto KZP500H100

DOOOOOOOOoOoOoOodm

Nakretka NSM10F + Podktadka PP10F ’(

Koryto KZP500H100

[Coocoooooo DDT/

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Ceownik CWD40H40/06 F

Pret gwintowany PGM10F

Ceownik CWD40H40/06F

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

/ Tras Kablowych

/ nazwa konstrukcji
/ Pr°fe§‘y°§2'n?§ Montaz koryt systemu zewnetrznego
o szerokosci 500mm w dwéch poziomach

do betonu na pretach gwintowanych i ceownikach

88
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

k=2 ‘E\
Sruba PSRM10x90E

Podstawa sufitowa PSCN

Ceownik CMC40H40F

Sruba SMM10x60F

Koryto KZP500H200 Koryto KZP500H200

PO OO OO OO M 0 @‘

o o o

Sruba SGKFM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO500
Sruba SMM10x65F

Blacha rozporowa BR40F

Kompletujac podpore z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej
dtugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe w jednym
poziomie np. w budynku ktéry posiada rézne wysokosci stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay koryt systemu zewnetrznego

Systemy

Tras Kablowych | do stropu na wysiegnikach, ceowniku 39
i podstawie sufitowej
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

;

Wspornik WPCE/WPCEO800

Blacha rozporowa BR70F

|

OO OO oOoOojoTo o o o

G\Sruba PSRM10x90E

_ Koryto KZC600H100

Wt/

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKFM8x14

Wysiegnik WWV600

Sruba SMM10x100F + Podktadka PP10F

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta systemu zewnetrznego do stropu

na wsporniku sufitowym i wysiegniku 90
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c €“'—“,_—

BETON

[i§ ]
oy

Sruba PSRM12x90E
Wspornik hutniczy WPDH800

Koryto KZP400H200 Koryto KZP300H100

( g

o o

Sruba SGKFM8x14

Wysiegnik WMCH400 Wysiggnik WMCH300
NO42x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay koryt systemu zewnetrznego do stropu

Systemy

Tras Kablowych | Na hutniczym wsporniku sufitowym 91
i wysiegnikach
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

CeEEZ0

BETON

Sruba PSRM8x75E

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300F

Koryto KZP300H50

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Sruba SGKFM6x12

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz koryt systemu zewnetrznego
zerokosci wsporniku fajkow
0 szerokosci 300mm na wsporniku fajkowym 92

Tras Kablowych
bezposrednio do stropu
92




Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

i

Ce&l

Podstawa sufitowa PSEN

Sruba SMM10x1

Sruba SMM10x120F

BR70F

BRmF/

|
Y

Koryto KZC600H200

I Sruba PSRM12x90E

b O OA(d

Sruba SGKFM8x14

WWC600

’r/m)wto KZC600H100
[u]

Sruba SGKFM8x14

BETON is )

Sruba SGKFM8x14

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

U
Koryto KZC500H100 0 WWC800
T olr Koryto KZC500H100
’( i 1‘
o B o o o\ o
a a
WWC500 i WWC500

0
0
0
0
0
0
Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000 8

é

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz koryt systemu zewnetrznego
do posadzki i stropu na wysiegnikach
i odwréconym wsporniku sufitowym

93
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Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Sruba PSRM10x90E

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

©)
Blacha rozporowa BR40F | (J Sruba SMM10x60F
Koryto KZC500H200 O Koryto KZC500H200
Ceownik CMT40H40F 0 Plytka ceownika PZC40F
0
0
Offs o
8 Sruba SGKFM8x14
0 Wysiegnik WMC/WMCO500
0 Sruba SMM10x65F
0
Koryto KZC500H100 8 _  Koryto KZC500H100
1@ 0 J(
i Wysiegnik WWT500
10y

Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F

Sruba SMM10x65F

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV i
odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profezjyc;rlglmns Montaz koryt systemu zewnetrznego do stropu
/ Tras Kablowych pochylonego 04

94



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC.

CEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Koryto KZP200H50
Ceownik CWC40H40F

| -

OO OO OO oOooooa

Pret gwintowany PGM8E

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM8F + Podktadka PW8F T

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Koryto KZP300H50
Ceownik CWP40H40F

Cogqooooo

Sruba SGKFM6x12 + Podktadka PW6F

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

Montaz koryt systemu zewnetrznego réwnolegle
do konstrukcji stalowej dwuteownika na pretach 95

i ceowniku
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

(

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC1

Koryto KZP400H100

] |

Koryto KZP300H100

w katalogu gtéwnym.

Ceownik CWP40H40F

Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

Montaz koryt systemu zewnetrznego
na ceowniku réwnolegle po obu stronach

dwuteownika

96
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60F
Uchwyt dociskowy UDC.
Ceownik CWP40H40/06F

4 J=u
‘@DDDDDDDDDDG}

Pret gwintowany PGM10E

Koryto KZP200H50 _ || Koryto KZP300H100
Nakretka NSM10F + Podktadka PP10F
Ceownik CWP40H40/06E

[ ( i
Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F
Sruba SGKFM6x12 + Podktadka PW6F

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profegf’g’;g'm"f/ Montaz koryt systemu zewnetrznego pod belka
stalowg dwuteownika na pretach gwintowanych 97

Tras Kablowych
i ceownikach

97



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCV

Wieszak preta WPV

Pret gwintowany PGM10E

Koryto KZC400H100

Ceownik CTMC40H40F

Nakretka NSM10F + Podktadka PP10F ( &]
~J r_n/

Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka preta WPV
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegc’”a'”e Montaz koryta systemu zewnetrznego
ystemy ; o .
do pochytej konstrukcji stalowej na pretach

Tras Kablowych
i ceowniku
98

98




Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Uchwyt dociskowy UD4

Sruba SMM10x60F + podktadka PW10F

Sruba SGM12x30F

I o © & oo & & o=

KONSTRUKCJA STALOWA —

Podstawa wysiegnika prosta PWTP

Uchwyt dociskowy UD4
Sruba SMM10x60F

Sruba SGM12x30F

Podstawa wysigegnika prosta PWTP

Zastosowanie podstawy PWTP pozwala na tatwy montaz
wysiegnikéw do pionowych stupéw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowac wysiegniki typu WWC,
WWV oraz WTRE

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

CEEZ0

Wysiegnik WWC700

Koryto KZC600H200

Sruba SGKFM8x14

Wysiggnik WWC700

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50,

H100, H200

nr konstrukcji

Systemy

/ nazwa konstrukcji
/ profesjonaine | Montay koryta systemu zewnetrznego

Tras Kablowych | do stalowego stupa pionowego na podstawie 99
prostej PWTP

99




Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

Ceownik CMC40H40 Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
Plytka ceownika PZC100F informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

= = = oo )

Wysiegnik WWS/WWSO400F

Sruba z nakretka rombowag SRM10x30F

Sruba SMM10x60F

Uchwyt dociskowy UDC1
KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60F Ceownik CMC40H40F

Koryto KZC400H200
Uchwyt dociskowy UDC1

Ptytka ceownika PZC100

Sruba SGKFM8x14
Wysiegnik WWS/WWSO400F

Sruba z nakretka rombowg SRM10x30F
Koryto KZC600H100

uypwtka ceownika PZC40 ]/
a

Sruba SGKFM8x14

ﬁ\ Wysiggnik WMC/WMCO600

Sruba z nakretka rombowg SRM10x30F
Koryto KZC500H100
E’(
s [ s s s [ s s o @ [
B Wysiegnik WWT500
Sruba SGKFM8x14 + Podktadka PW8F

@D@@D@@@@@@@D@@D@@@@‘

{,B Ceownik CMC40H40F

/\/ Sruba z nakretka rombowa SRM10x30F

Ustawienie ceownika CMC40H40F otwartg czescig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysiegnikow z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej maja by¢ zamontowane trasy
kablowe.

=

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Mantay kilku poziomoéw koryt systemu

Syst
Tras Kabﬁ,fyrzz zewnetrznego do stalowego stupa pionowego 100
na konstrukcji z ceownikow

100



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60F + Podktadka PW10F
Uchwyt dociskowy UDC1

il Ceownik CMT40H60F
(el e i e N e e i s N an M e i aw)

10 T $ruba SRM10x30F + Podktadka PW10F
0 Wspornik sufitowy WPCE1000
0
0

Koryto KZC500H100

o]

Sruba SGKFM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO500

Sruba SMM10x100F

]/

Sruba SGKFM8x14

ol

Sruba SGKFM6x12

Wysiegnik WMC/WMCO600
Sruba SMM10x100F

Sruba SMM10x60F

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c €“'—“,_—

Koryto KZP200H50 Koryto KZP300H100

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla koryt systemu zewnetrznego H50, H100, H200

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay koryt systemu zewnetrznego

Systemy

Tras Kablowych | do konstrukcji stalowej na wsporniku
sufitowym, ceownikach i wysiegnikach

101
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Mocowanie $cienne

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

SCIANA

Drabinka DKD100H50

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZMW

Wysiegnik WW100
Sruba PSRM8x75

Sruba PSRM8x75
Drabinka DKP100H60

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZMW
'spornik fajkowy WFML100

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin o szerokosci 100mm
bezposrednio do Sciany

102
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Mocowanie $cienne

SCIANA

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM8x75

i Wysigegnik WFML200
Sruba PSRM10x90

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Wysiggnik WW300

Sruba PSRM8x75

Sruba PSRM8x75

A

g

I:I:I:I:I:II:I:I:I:IEK

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Drabina DKD200H45

Drabina DKD300H60

Wysiegnik WFL300

Drabina DKP300H60

Drabina DKD400H60

Wysiegnik WWS/WWSO0400

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Drabina DUP500H120

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
a

Drabina DUD600H100

Wysiggnik WMC/WMCO600

amrr—
Sruba PSRM10x90
.
o ° o
Sruba SGKM8x14
T Zacisk mocujacy ZM/ZM

31\
Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30

Sruba PSRM10x90

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Sruba PSRM10x90

Drabina DKC400H60

Wysiegnik WMCN400

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin na wysiegnikach bezposrednio

do s$ciany

103
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Mocowanie $cienne I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Drabinka DKD100H45

Wysiggnik WS100

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Drabina DKP200H45

T

Wysiegnik WSZ200

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiegnik WZS200

Podstawa wspornika PWS/05

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig otwartg
dzieki czemu mozna wykorzystac jej perforacje i zamontowa¢ do
niej w sposéb bezsrubowy wysiegniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabin do $ciany na prowadnicy PWS

Syst:
Tras Kabﬁ,fyrzz przy uzyciu wysiegnikéw zatrzaskowych 104
z potaczeniem bez$rubowym

104



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

SCIANA

Sruba PSRM8x75

Drabina DKD200H45
Wysiegnik WW200

©
o
2 Drabina DKD400H45
o
s Wysiegnik WW400
c
=
2V $ruba SGKM8x14
- Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16
Drabina DKD400H60
[ 1 Wysiegnik WWS/WWSO400
L —
40

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16
Drabina DKD400H60

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

)|

Podstawa wspornika PWS/1

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany cze$cig zamknigta.
Do czesci otwartej prowadnicy zamontowane sg wysiegniki za
pomocg $rub z nakretkg kwadratowa, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabin do $ciany na prowadnicy PWS
/ Tras Kablowych | Z ptynna regulacja wysokosci 105

105



Mocowanie $cienne

CeEEZ0

SCIANA

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach

wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy

BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Konstrukcja zalecana do srednich obcigzen.

Sruba PSRM10x90
Ceownik CMC40H40

Ptytka ceownika PZC100
Drabina DKD200H45

I

Wysiegnik WW200
Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba z nakretka rombowa SRM8x16

Plytka ceownika PZC100 .
Drabina DKD400H60

Wysiegnik WWS/MWWS0400
Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO .
Sruba z nakretka rombowa SRM10x30 Drabina DUDE00H100

' Ptytka ceownika PZC40 7

Sruba SGKM8x14
~ Zacisk mocujgcy ZM/ZMO N
Sruba z nakretka rombowg SRM10x30  Wysiegnik WMC/WMCO600

s s [ s [ s s s s s [ o

s s [ s [ s s s s s [ o

Drabina DUP500H120

D\i\g s s s [ s o
Wysiggnik WWT500

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

‘C)C)C)C)C)C)(DC)C)C)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC}
o ( )

Sruba z nakretka rombowa SRM10x30

Ceownik CMC jest przytwierdzony do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej ceownika zamontowane sg wysiegniki za
pomoca $rub z nakretkg rombowa, dzieki czemu mozliwa jest

kablowe.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

Kilkupoziomowy montaz drabin do Sciany
na profilu ceownika z ptynna regulacjg 106
wysokosci

106



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c €:=

Sruba PSRM10x90

Drabina DKD400H60
Ceownik CWP40H40

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
i Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Sruba SMM10x60

Blacha rozporowa BR40
Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umozliwia ptynne
wypoziomowanie drabiny w stosunku do pochyto$ci $ciany

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
Profesjonalne - . ...
Systemy Montaz drabiny do pochytej sciany
/ Tras Kablowych 107

107



Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BETON

ki Sruba PSRM10x90

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500 Drabina DUP300H120

s [ s [ A

Wysiegnik WWT300
Drabina DUP500H120

LI:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I
J

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Wysiegnik WWT500 Zacisk mocujgcy ZMW
Sruba SGM10x20

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Pr°fe§‘y°§2'n?§ Montaz drabin do stropu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym i wysiegnikach 108

108



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSM10

Ceownik CWD40H40/06

DOOOOOoOOoOoooom

Nakretka NSM10 M
+ Podktadka PP10

Pret gwintowany PGM10

Drabina DUP500H120

Ceownik CWD40H40/06

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ meegf’s'fm"; Montaz drabin o szerokosci 500mm w dwdch
/ Tras Kablowych | poziomach do betonu na pretach gwintowanych 109

i ceownikach

109




Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BETON

P ]

Podstawa sufitowa PSCN © ‘H\
o Sruba PSRM10x90
Q
Ceownik CMC40H40 il
0 $ruba SMM10x60
0
0
0
0
0 Drabina DUP500H60
0
o |
o S
Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiegnik WMC/WMCO500
Sruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej
ditugosci ceownika mozna podwiesza¢ trasy kablowe w jednym
poziomie np. w budynku ktéry posiada rézne wysokosci stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabin do stropu na wysiegnikach,

Systemy

/ Tras Kablowych | ceowniku i podstawie sufitowej 110

110



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD11
Drabina DKD300H60

[ e

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz drabiny o szerokoéci 300mm
/ Tras Kablowych | ha wsporniku fajkowym bezposrednio do stropu 111

111



Mocowanie sufitowe I

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

Wspornik WSP500 Z N f

Drabina DKD200H45 i
Sruba PSRM8x75

| —Wysiegnik WW200
1P Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

Drabina DKD300H45

ptynna regulacja

Sruba SGKM8x14

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiggnik WW300
Sruba SMM8x16 + Podktadka PW8

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugo$¢ wysiegnikéw maksymalnie 300mm.

Czesc¢ otwarta wspornika WSP umozliwia mocowanie wysiegnikow
z ptynng regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane
trasy

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meezjyosqg'r:s Montaz drabin do stropu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym WSP i wysiegnikach 112

112



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CEEZ0

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

=

Blacha rozporowa BR40 Sruba SMM10x60
) —
Ceownik CMC40H40 0 Plytka ceownika PZC40
Drabina DUP500H120 - 0 . Drabina DUP500H120
0
0
o = Offo o
0 Sruba SGKM8x14
80 Zacisk ZM/ZMO
0 Wysiegnik WMC/WMCO500
0 Sruba SMM10x65
0
Drabina DUP500H100 0 Drabina DUP500H100
n I n r
0
40
i Wysiegnik WWT500

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz drabin do stropu pochylonego

113

113

nr konstrukcji




Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

BETON

Drabina DUP400H45

Wysiegnik WW400

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM10x90

Drabina DUP300H45

Drabina DUP300H45

Blacha rozporowa BR40 \%’ Sruba SMM10x60
Ceownik CMP40H40 — | U] piytka ceownika PZC40
0
Ol p 1
0
0
0 Zacisk ZM/ZMO
. Wysiggnik WW300
Sruba SMmsxes | U
0
PPN 1
| B !
)= ‘

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Drabina DUP300H45

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSU i
odpowiedniej dlugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe

do stropéw pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SMM10x65

Wysiegnik WTL300
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin do stropu pochylonego

114
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Drabina DKP300H45
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

/ Ceownik CWD40H22/04
\ /

Sruba SGKM8x14 + podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabiny o szerokosci 200mm do blachy
/ Tras Kablowych | trapezowej na pretach gwintowanych i ceowniku 115

115



Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Ceownik CMC40H40

DDDC}DDDDD/‘
jnag

BETONOWA BELKA

Nakretka NSM10

=g

Pret gwintowany PGM10

Drabinka DUC400H100

n f
+ Podktadka PP10
i
‘DDDDDDDDDD DDDDDDD‘
Ceownik CMC40H40 Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

w katalogu gtéwnym.

Zacisk mocujacy ZMW

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

=
==

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz drabiny o szerokosci 600mm
do poziomej belki betonowej 116

116



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95 BETON

Wieszak trapezowy WT120M8
Nakretka NSM8

+ Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Podstawa sufitowa PSCN
Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120 ¢\ s\iM10x60

Nakretka NSM8 n a
+ Podktadka PW8

[ii|=s=in]

Blacha rozporowa BR40

Ceownik CWP40H40 .
Sruba PSRM10x90

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabin do $ciany i blachy trapezowej
Tras Kablowych | Na ceowniku, podstawie sufitowej i precie 117
gwintowanym

117



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA

g j ﬁ A/ Zacisk ZK8

ef

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Drabinka DUC600H80

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

I 1
‘DD\@@DDDDDDDDDDT/

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZMW

Ceownik CWD40H40/07

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montaz drabiny o szerokosci 600mm

Syst
Tras Kab)llsv\fyn;z do konstrukcji stalowej na pretach 118
gwintowanych i ceowniku

118



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1 Zacisk ZCM1

Wieszak preta WP Wieszak preta WP

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

. Pret gwintowany PGM8
Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8
Drabinka DKD200H45

Wspornik $cienno-sufitowy WSS200

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka preta WP
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabiny o szerokosci 200mm

Syst
Tras Kabﬁ,fyrz% do konstrukcji stalowej pod katem na precie 119
gwintowanym i wieszaku WSS

119



Mocowanie do konstrukcji stalowej

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabinka DKD100H50

Wysiegnik WZD100

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Zastosowanie wysiegnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokrecenie
$ruby dociskowej

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz drabiny do belki dwuteownika
/ Tras Kablowych na wysiegniku zaciskowym szybkiego montazu

120

120



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

=) J=u
/"GDDC)DDC)DDC)D(DGZD

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Pret gwintowany PGM10

Drabina DUP300H100
Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 K 1 Drabina DKD200H60
H* Ceownik CWP40H40/06

 foo

[Cooovoooocoooo

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocuiacv ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'IZ'm"; Montaz drabin pod belka stalowg dwuteownika
/ Tras Kablowych na pretach gwintowanych i ceownikach 121

121



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40

F=y =y
ODOOOD OO ImMOoOoOOooooa

Pret gwintowany PGM8

Drabina DUP300H60

Ceownik CWP40H40
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8
Comooooo
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne

/ Systemy Montaz drabiny réwnolegle do konstrukcji
/ Tras Kablowych | stalowej dwuteownika na pretach i ceowniku 122

122




. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

. KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1
Drabina DUP400H100 Drabina DUP300H100
n n n n
Ceownik CWC40H40) Ceownik CWC40H40
DDDDDD%DDDDDC}D (NN NeNan)

Sruba SGKM8x14
+ Podktadka PW8

Zacisk ZMW Zacisk ZMW

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabin na ceowniku réwnolegle po obu
/ Tras Kablowych | stronach dwuteownika 123
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Drabinka DKD200H50

Klamra dwuteownika KDM Ceownik CWP40H22

Sruba SGKM8x14

N
KONSTRUKCJA STALOWA Podktadka PW8

Zacisk mocujgcy ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz drabiny o szerokoéci 200mm
Tras Kablowych | do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach
dwuteownika

124
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60

Nakretka NSM8

Sruba SHZM8x100
Nakretka tgcznikowa NLM

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

Wspornik sufitowy WSV

Drabina DUP300H80

Sruba SGKM8x14 + Podkfadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz pojedynczej drabiny o szerokoéci
/ Tras Kablowych | 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej 125
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM8x60

Zacisk ZDT

Sruba SHZM8x100
Nakretka NSM8

Nakretka tacznikowa NLM8

Pret gwintowany PGM8

Pret gwintowany PGM8

Drabina DUP500H120

[

Drabinka DUC600H80

‘Q\DDDDDDDDDDDDDDDDDD

OO OO OoOoooo

C)C)‘

Nakretka NSM8+ Podktadka PW8

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujacy

ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14
+ Podktadka PW8

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin do konstrukcji stalowej
pochylonej na pretach i ceowniku

126
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

PROFIL STALOWY 100x100 Ceownik CWP40H40

Pret gwintowany PGM10
Ceownik CWC40H40

MmO OO OOoOoOoOoOooooooom

Pret gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10 r
I

1

‘C)C) DDDDDDDDDDD‘

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabiny o szerokosci 600mm

s
Tras Kabﬁffyrz% do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego 127
100x100mm wzdtuz profila

127



Mocowanie do konstrukcji stalowej

PROFIL 100x100

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Ceownik CWT40H80

Pret gwintowany
PGM10

oo oo

Pret gwintowany PGM10

Drabinka

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

DUC600H120
Ceownik CWC40H40

o
el el e e B o B e B o B e B sl el an B e i el an]

=18
[en Nen i en i el e i e B e i e B an I e B sl an] \q

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO >
Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz drabin na konstrukcji z ceownikdéw
rownolegle miedzy profilami zamknietymi

100x100

128
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

PROFIL 80x80

N
=,

Nakretka NSM10

Ceownik CWC40H40
Pret gwintowany PGM10
Drabinka DUC600H80

CEEZ0

PROFIL 80x80

Ceownik
CWC40H40

Pret gwintowany
PGM10

+ Podktadka PP10 r
|

N

L/ |

/

‘DDDDC}DDC}DDDD@\@

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8 GCeownik CWC40H40

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabiny o szerokosci 600mm
do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego
80x80mm prostopadle do profila

129
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

c €=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Uchwyt dociskowy UD3

% Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10
i

e & oo & oo & =

Wysiegnik WMC/WMCO600
KONSTRUKCJA STALOWA
Podstawa wysiegnika prosta PWCP
Uchwyt dociskowy UD3
L Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10 Drabina DUD600H100
4 ;
o o

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO600 Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Sruba SGM10x30

Podstawa wysiegnika

N prosta PWCP

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na tatwy montaz
wysiegnikéw do pionowych stupéw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowa¢ wysiegniki typu WWC,
WMC/WMCO oraz WWV

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz drabiny do stalowego stupa pionowego
/ Tras Kablowych | Na podstawie wysiegnika PWCP 130
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba SMM10x60,

Uchwyt dociskowy UDC1
KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

/
A

Ptytka ceownika PZC100

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Ceownik CMC40H40

= = == )

Wysiegnik WWS/WWS0400

Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Drabinka DUC400H100
Plytka ceownika PZC100']

Wysiegnik WWS/WWS0400
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

, Zacisk mocujacy ZMW .
Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30 Drabina DUD600H100

’F Plytka ceownika PZC40

i P

I

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30 Wysiggnik WMC/WMCO600

Drabina DUP500H100

B

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD‘
2

D\é\l:l o s [ s [ o s [ s [
Wysiggnik WWT500

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartg czgscig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysiegnikéw z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne

=
==

Systemy
Tras Kablowych

Montaz kilku poziomdéw drabin do stalowego
stupa pionowego na konstrukcji z ceownikdéw

131
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Mocowanie $cienne I

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Drabina DSP600H150

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

WTRE1000

Sruba PSRM12x110

Drabina DSP600H 150

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Wysiegnik WWV600

Sruba PSRM12x90

Dranina DSC600H100

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Wysiegnik WWCT600

Sruba PSRM12x110 Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nazwa konstrukcji nr konstrukcji
meeg’ggms Montaz drabin samonosnych bezposrednio
Tras Kablowych | do $ciany na wysiegnikach 132
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Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Sruba PSRM12x90

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtdwnym.

— e

— e

=

CEEZ0

Dwuteownik hutniczy DPH2500

Sruba SGKFM12x30

| Nakifadka katowa dwuteownika NKH
Drabina DSC200H110

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Wysiggnik WMCH250
— — ~Drabina DSC300H110

,7
0

,7
0

Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Wysiggnik WMCH300

Drabina DST400H200

o Sruba SGKM8x14
|l Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Wysiegnik WWCH400

Drabina DST600H200

o Sruba SGKM8x14
|l Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Wysiggnik WWCH600

Drabina DST600H200

ld ° o
e
Wysiegnik WWCH600

Mocowanie wysiggnikéw do $ciany posrednio przez dwuteownik
hutniczy umozliwia ptynna regulacje wysokosci na jakiej majg by¢
zamontowane trasy kablowe.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz drabin samonos$nych do $ciany
na dwuteowniku hutniczym i wysiegnikach

133
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

BETON

P

Wspornik WPCE/WPCEO800

O OO OoOOooOooooo

Q\Sruba PSRM10x90

Drabina DSP600H150

Blacha rozporowa BR70

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiegnik WWV600

Sruba SMM10x100 + Podktadka PP10

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz drabiny samonos$nej do stropu
na wsporniku sufitowym i wysiegniku

134
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c €“'—“,_—

BETON

fis g cuiim]

I
L

Sruba PSRM12x90
Wspornik hutniczy WPDH800

Drabina DSP400H150 Drabina DSP300H150

s R s R — N — N e— O e— R S— . e— |

_— L ]
=) = o o
Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMCH400 Wysiegnik WMCH300 Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

NO42x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz drabin samonoénych do stropu
Tras Kablowych | Na hutniczym wsporniku sufitowym 135
i wysiegnikach

135



Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

o g i)

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

——_ &ruba PSRM12x90

Wspornik hutniczy WPDH...

Drabina DST600H200

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiegnik WWKH600

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz drabin samonos$nych do stropu
na wsporniku hutniczym i wysiegniku WWKH 136
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Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CEEZ0

|

|
<

Drabina DSC600H150

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Drabina DSC600H150

Drabina DSC500H110

Podstawa sufitowagg b Sruba PSRM12x90
Sruba SMM10x120 70
BR7

0
n

L

B

BR70/ o

T WWC600

Sruba SMM10x120 g
n

l

Drabina DSC500H110 ¢
U WWC600
/] U ‘ml [
0
a
= =1 ]
o a
WWC500 5 WWGC500

0
0
0
0
0
Wspornik sufitowy WPCE/WPCEO2000 8
0

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

[=imn=15:]

1

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz drabin samonosnych do posadzki
i stropu na wysiegnikach i odwréconym
wsporniku sufitowym

137
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Blacha rozporowa BR40

Ceownik CMT40H40
Drabina DSC500H110

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Sruba PSRM10x90

Podstawa sufitowa uchylna PSUV

ruba SMM10x60

Ptytka ceownika PZC40 Drabina DSC500H110

— —

Sruba SGKM8x14

Drabina DSC500H150

Zacisk mocujacy ZM/ZMO

b\ Wysiegnik WMC/WMCO500

Sruba SMM10x65 Drabina DSC500H150

I 19
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Sruba SGKM8x14 g

+ Podktadka PW8

@DDDDDDDDDDDDDDD@

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

B\ Wysiggnik WWT500

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej diugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe

do stropéw pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

pochylonego

Montaz drabin samonos$nych do stropu

138
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCV

Wieszak preta WPV

Pret gwintowany PGM10

Drabina DSP400H120

Nakretka NSM10
+ Podktadka PW10 Ceownik CTMC40H40

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZMW

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCV i wieszaka preta WPV
pozwala na zniwelowanie pochyto$ci konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz drabin samono$nych do pochytej
/ Tras Kablowych | konstrukcji stalowej na pretach i ceowniku 139

139



Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

]

Sruba SMM10x60 Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

P

KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt dociskowy UDC1

=
=

Ceownik CMT40H4

Drabina DSP600H150

OO oOoom

Pret gwintowany PGM10

Ceownik CMT40H40

Pret gwintowany PGM10

Drabina DSP600H150

1 ==t

Sruba SGKM8x14  Nakretka NSM10 + Podkiadka PP10

Ceownik CTMC40H40 Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

-

Ceownik CTMC40H40

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabiny samonos$nej do konstrukcji
stalowej na pretach i ceowniku

140
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen. c GE

KONSTRUKCJA STALOWA KONSTRUKCJA STALOWA

[ 7

Sruba SMM10x60
Sruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1 Uchwyt dociskowy UDC1
f = |
ﬁ] DO DOOOO DO DO
i " T = T =
Ceownik CMT40H4 0 |
Drabina DSC300H150 L
rabna Drabina DSC300H150 0| Wysiegnik WWT7007 |

i
0
s o ( (
0 ) )
[ LN 1 C C

Soccooo|lcoocoo o) Iol Iol
4 Wysiegnik WWT300
Drabina DSC500H150 ||J Sruba SMM10x65  Drabina DSC500H150  Drabina DSC500H150 |
0 0 0
0 ( {
0 ] )
I 1 A 1 Q Q

‘DDDDDDDDDD DDDDDDDDDW

EI Wysiegnik WWT500 Sruba SGKM8x14
+ Podkladka PW8

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

fes
fes

[
=

Blacha rozporowa BR40
Sruba SMM10x65

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ profesjonaine | Mantay drabin samonosnych do konstrukcji

Systemy

/ Tras Kablowych | Stalowej na pretach i ceowniku 141
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Uchwyt dociskowy UD4

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10
S o © o oo oo oo
Sruba SGM12x30
Wysiegnik WWC700

KONSTRUKCJA
STALOWA —

Podstawa wysiegnika prosta PWTP
Uchwyt dociskowy UD4
| Drabina DSP600H150
{74 Sruba SMM10x60

‘acisk mocujacy ZM/ZMO

Sruba SGKM8x14

. Wysiegnik WWC700
Sruba SGM12x30

Podstawa wysiggnika prosta PWTP

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne | vontaz drabiny samonos$nej do stalowego stupa

Systemy

/ Tras Kablowych | Pionowego na podstawie wysiegnika PWTP

142
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10
Uchwyt dociskowy UDC1
Ceownik CMT40H60

Sruba SMM10x60

w katalogu gtéwnym.

T
™ $ruba SRM10x30 + Podktadka PW10
Wspornik sufitowy WPCE1000 Drabina DSC500H110

— —

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Wysiegnik WMC/WMCO500
Sruba SMM10x100

Drabina DSP600H150

Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO600
Sruba SMM10x100

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Konstrukcje dla drabinek samonos$nych H100-H200

nr konstrukcji

nazwa konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz drabin samonosnych do konstrukcji
stalowej na wsporniku sufitowym, ceownikach

i wysiegnikach

143
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Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80
Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV

BETON /T
|l

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Uchwyt UPWK/UPWKO

ceae] Sruba SGKMex12 . oruba SGKMx14
Sruba PSROM10x80 WySIanlk WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz korytka do $ciany na wysiegniku
/ Tras Kablowych | Z odciggiem z preta gwintowanego 144
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. Mocowanie $cienne E-90

CEEZ0

BETON Korytko KCP/KCOP400H60

Sruba SGKM6x12

Wysiegnik WWCT/WWCTO400
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz korytka do $ciany na wysiegniku bez
/ Tras Kablowych preta odciggowego 145
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Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

BETON

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Korytko KCJ/KCOJ100H60

Wysiegnik WPT/WPTO100
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do $ciany na wysiegniku (dla
szerokosci 100mm)

146
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Mocowanie $cienne E-90

BETON

Sruba PSROM10x80

i

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

CEEZ0

Korytko KCP/KCOP400H60

:I:II:II:I:IEI:II:I‘
1

b

Wysiegnik WPTKO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do $ciany na wysiegniku
WPTKO... (dla szerokosci powyzej 100mm)

147

147




Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM12x100

Wieszak katowy preta WKPO

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10
BETON

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCJ/KCOJ400HB0 Uchwyt UPWK/UPWKO

|

o XS

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Sruba PSROM10x80 Wysiegnik WMC/WMCO400

Pret gwintowany PGM10

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM6x12

GDC)C)C)(DC)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)G]D‘
o

T e

Ceownik wzmocniony CWP/CWOP40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz korytek do éciany na ceowniku
Tras Kablowych | i Wysiegnikach z odciagiem z preta 148
gwintowanego

148




. Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CEEZ0

BETON
Tuleja rozporowa TRSOM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCP/KCOP400H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO400

Sruba SGKM6x12
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz koryta do stropu i $ciany na wysiegniku
/ Tras Kablowych | Z odciagiem z preta gwintowanego 149

149




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90 I

CeEEZ0

BETON .
Tuleja rozporowa TRSOM10

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCP/KCOP400H60

[ T( Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO400

Sruba SGKM6x12
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
Profesjonalne - ..
Systemy | Montaz korytek do stropu i sciany
Tras Kablowych na wysiegnikach 150
z odciggiem z preta gwintowanego

150




. Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KGJ/KGOJ400H60

—
—

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Sruba PSROM10x80

Podkiadka dystansowa PD11 Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytka do $ciany na wsporniku
/ Tras Kablowych | fajkowym z odciggiem z preta do sufitu 151

151




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90 I

CeEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Pret gwintowany PGM10
Korytko KGJ/KGOJ400H60

T
[ 1 Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Sruba PSROM10x80 Wspornik fajkowy WFL/WFLO400
Podktadka dystansowa PD11 Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Montay korytek do $ciany na wspornikach

Systemy N A A 1
Tras Kablowych | fajkowych z odciaqgiem z preta gwintowanego 152
do stropu

152



. Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CEEZ0

BETON
Tuleja rozporowa TRSOM8
Pret gwintowany PGM8
Korytko KCP/KCOP400H60
’[ } Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
©
<> Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WU/WUO400
Sruba SGKM6x12

Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytka do stropu i pochyltej sciany na
/ Tras Kablowych | Wysiegniku z odciaqgiem z preta gwintowanego 153

153




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

[

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Tuleja rozporowa TRSOM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCP/KCOP600H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8
Ceownik CWP/CWOP40H40/07

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do sufitu na ceowniku i pretach
gwintowanych

154

154




Mocowanie sufitowe E-90

BETON

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Pret gwintowany PGM10

Nakretka NSM10 + Podktadka PW10

Korytko KCP/KCOP400HG60

Ceownik CWP/CWOP40H40/2 {

1)

OO OO OO OO OLOLOLOLDOLLOLOLDOLDLLOLODOOL O O

ODOoOOOOoOoooom

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

=
==

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do sufitu na ceowniku 2 m
i pretach gwintowanych

155

155




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Pret gwintowany

N

PGM10

Tuleja rozporowa TRSOM10

L[

[

il

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Korytko KCP/KCOP600HG60

Wr Ceownik CWP/CWOP40H40/07

‘G:DC)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)G:D

Korytko KCJ/KCOJ500H60

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

|g Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytek do sufitu na ceownikach i pre-
tach gwintowanych

156

156




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM10

Pret gwintowany PGM10

Korytko KCP/KCOP500H60

Nakretka NSM10
W W + Podktadka PP10

L[

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6 Ceownik CWP/CWOP40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz dwdch korytek do stropu na ceowniku
/ Tras Kablowych | i trzech pretach gwintowanych 157

157




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

b

Tuleja rozporowa TRSOM8

Wspornik sufitowy
WPCW/WPCO500

E

g Sruba PSROM10x80

Sruba SGKM6x12

‘I:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I

Sruba SMM10x30

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCP/KCOP400HG60

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO400

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do stropu na wsporniku
sufitowym i wysiegniku z odciggiem z preta

gwintowanego

158

158




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM8
= 0 = Pret gwintowany
0 Sruba PSROM10x80 || PGM8
i
i
D Korytko KBL300H50
0 Nakretka NSM8
[ ] I ﬂk + Podktadka PP8
o = D . Uchwyt
— 40 UPW/UPWO
p a Sruba SGKM8x14
Sruba SGKM6x12 0
’JJBJSTuba SMM10x30 "Wysiegnik

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500 WMC/MWMCO300

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

Systemy

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Profesionalne | Montaz korytek do stropu na wsporniku
Tras Kablowych | sufitowym i wysiegnikach z odciggami z pretow 159
gwintowanych

159




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM10

. \

® Sruba PSROM10x80

=

. ) Pret gwintowany PGM10
Wspornik sufitowy

WPCW/WPCO500

5]
©
@ 5

o [ B

Korytko KCP/KCOP400H60

+ Podktadka PP10
Uchwyt UPW/UPWO

$ruba SGKM6x12 Sruba SGKM8x14
Sruba SMM10x30 Wysiegnik WMC/WMCO400

[ -’/ Nakretka NSM10

‘I:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I
=] — —

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

nr konstrukcji

Systemy N . . 1 -
Tras Kablowych | Na wsporniku sufitowym i wysiegnikach
z odciggiem z preta gwintowanego

/ nazwa konstrukcji
% Profesjonaine | Montay korytek w dwéch poziomach do stropu

160

160




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM8

/ D
[
Sruba PSROM10x80 (]
(]
(]
I Pret gwintowany PGM8
0 F
Wspornik WPCB800 [
(]
i Korytko KGJ/KGOJ400H60
(]
0 [ ]( Nakretka NSM8
WE + Podkiadka PP8
0 0 Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14
Sruba SMM10x20 g Sruba SGKMBx12  Wysiegnik WWS/WWS0400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytka do stropu na wsporniku
Tras Kablowych | sufitowym i wysiegniku z odciagiem z preta 161
gwintowanego

161




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Podktadka dystansowa PD11

BETON

Sruba PSROMS8x75

Tuleja rozporowa TRSOM8
Pret
gwintowany
PGM8

Wspornik fajkowy WFC/WFCO400 W

Korytko KGJ/KGOJ400H60

Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka bezposrednio do stropu

na wsporniku WFC/WFCO...

162

162




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON
Tuleja rozporowa TRSOM6

Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PW6
Korytko KGL/KGOL100H60

Zacisk ZSW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Mocowanie korytka do stropu na jednym precie
/ Tras Kablowych | gwintowanym (dla szerokosci 100mm) 163

163




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Podktadka dystansowa PD11

Wspornik fajkowy WFL/WFLO500

BETON

;

Tuleja rozporowa TRSOM8

Sruba SMM10x20

=

=
]
Y

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

$ruba PSROM10x80 Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8
|+ Podktadka PP8

Korytko KCP/KCOP400H60

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do sufitu na wspornikach
fajkowych z odciggiem z preta do sufitu

164

164




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON
Tuleja rozporowa TRSOM10

i ,
e

Sruba PSROM10x80

Podktadka dystansowa PD11
Pret gwintowany PGM10

B Nakretka NSM10
Wspornik fajkowy Bﬂ[ ]{ 1/+Podkladka PP10
WFL/WFLO500 |
Korytko KCP/KCOP400H60
|

Sruba SMM10x20
Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Sruba SGKM6x12

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytek do sufitu na wspornikach
/ Tras Kablowych | fajkowych z odciagiem z preta 165

165




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

k=i

G\Sruba PSROM10x80

Wspornik WPCE/WPCEO800

Korytko KCP/KCOP400H60

OO OO oojo;o o o o

$ruba SMM10x120/@

Blacha rozporowa BR70

Sruba SGKM6x12
0 Wysiegnik WWCT/WWCTO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji
/ meeg/os:st Montaz korytka do sufitu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym i wysiegniku bez preta odciaggowego 166

166




Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON

Wspornik WPCE/WPCEOB800

O Oo/o o o o

Q\Sruba PSROM10x80

9

(@)

Korytko KCP/KCOP400H60

Sruba SMM10x120/@

Blacha rozporowa BR70

Sruba SGKM6x12
Wysiegnik WWCT/WWCTO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

odciggowego

Montaz korytek do sufitu na wsporniku
sufitowym i wysiegnikach bez preta

167

167




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80

Wieszak przegubowy preta
WPPGV/WPPOV

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
@GP
Pret
0 gwintc;v&/;a’\;g
Podstawa sufitowa uchylna 0
PSUN/PSUNO 0
0
0 Korytko KCP/KCOP400H60
0
0 ﬁ }( Nakretka NSM8
Ceownik wzmocniony 0 o ® * Podktadka PP8
CWP/CWOP40H40 0 : Uchwyt UPW/UPWO
0 Sruba SGKM6x12

Sruba SMM10x30 Wysiegnik WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Mantay korytka do pochytego stropu na ceowni-

s
Tras Kab)llc?\t\?y";z ku, podstawie sufitowej uchylnej, wysiegniku i 168
precie odciggowym

168




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

Sruba PSROM10x80

Wieszak przegubowy preta
WPPGV/WPPOV

Podstawa sufitowa uchylna

PSUN/PSUNO
Ceownik wzmocniony
CWP/CWOP40H40
Pret gwintowany PGM10
Ceo)° a0 ® @l

Sruba SGKM8x14
Sruba SGKM6x12

Korytko KCP/KCOP400H60

”’ "’/ Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Uchwyt UPW/UPWO

Fh
‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)
= —

Bﬁuba SMM10x65 Wysiegnik WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Mantay korytek do pochytego stropu na

Systemy ) ; 4 ; .
Tras Kablowych | ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej, 169
wysiegnikach i pretach odciggowych

169




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BLACHA TRAPEZOWA

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8 /Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

Pret gwintowany PGM8

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)T/

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Wieszak trapezowy WT 120011

Korytko KGJ/KGOJ400H60

W T Ceownik CWP/CWOP40H40/05

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

|g Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do blachy trapezowej
na pretach gwintowanych i ceowniku

170

170




. Mocowanie do konstrukcji stalowej

CEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZK8
> —

=4

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCP/KCOP400H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

[ T Ceownik CWD40H40/05

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytka do konstrukcji stalowej na
/ Tras Kablowych ceowniku, pretach gwintowanych i zaciskach ZK 171

171




Mocowanie do konstrukcji stalowej I

CeEEZ0

Profil stalowy 100x100mm
Ceownik CWP/CWOP40H40/02

Nakretka NSM10 o oo o '
+ Podktadka PP10 - - Pret gwintowany PGM10

& o = £
GIDC)C)C)C)C)C)C)C)GD‘

Pret gwintowany PGM8

Korytko KGJ/KGOJ400H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

[

DO OOOOOO
‘ J\ Ceownik CWP/CWOP40H40/05

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

nr konstrukcji

100x100mm na ceownikach i pretach

Tras Kablowych
gwintowanych

172

/ nazwa konstrukcji
Profesjonalne - 3
W Systemy Montaz korytka do profilu stalowego
172




Mocowanie do konstrukcji stalowej

CEEZ0

Profil stalowy 100x100mm

Nakrgtka NSM10 + Podktadka PP10
Ceownik CWP/CWOP40H40/02

Pret gwintowany PGM10

[ W i i [ Korytka KCJ/KCOJ200H60

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6  Ceownik CWP/CWOP40H40/06

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz dwdch korytek o szerokosci 200mm do
Tras Kablowych | profilu stalowego 100x100mm na ceownikach 173
i pretach gwintowanych
173




Mocowanie do konstrukcji stalowej I

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60 + PW10

Uchwyt dociskowy UDC
a a Ceownik CWP/CWOP40H40/05
Mmoo ooooo0o@

Pret gwintowany PGM8

Korytko KCJ/KCOJ400H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8
W ]/ Ceownik CWP/CWOP40H40/05

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

nr konstrukcji

na ceownikach, uchwytach dociskowych

Tras Kablowych
i pretach gwintowanych

174

/ nazwa konstrukcji
Profesjonalne - :
W Systemy Montaz korytka pod belkg stalowg dwuteownika
174




. Mocowanie do konstrukcji stalowej

CEEZ0

Sruba SMM10x60 + PW10 KONSTRUKCJA STALOWA

Uchwyt dociskowy UDC Korytko KCP/KCOP200H60

[ | MW/1

Coocoocooooo oo o0

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6
Ceownik CWP/CWOP40H40/07

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytek pod belka stalowg dwuteownika
/ Tras Kablowych | Na uchwytach dociskowych i ceowniku 175

175




Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja podtogi podniesionej

[

Ceownik CWP/CWOP40H40/07

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Korytko KGJ/KGOJ400H60
Obejma do rur OBR35

r Sruba SMM10x20

|[lefeb o0 000 o o odlo

Sruba SGKM6x12 + Podktadka PW6

Konstrukcje dla korytek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka do konstrukcji podtogi
podniesionej na obejmach i ceowniku

176

176




Mocowanie $cienne E-90

CEEZ0

Sruba PSROM10x80
Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV

BETON g

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO400HE0 Uchwyt UPWK/UPWKO

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMC/WMCQO400

Zacisk ZS/ZSO
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ meegf’s'fm"f/ Montaz korytka siatkowego do éciany
Tras Kablowych | Na wysiegniku z odciagiem z preta 177
gwintowanego

177



Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

BETON

Sruba PSROM10x80

w katalogu gtéwnym.

Korytko KDS/KDSO400H60

Zacisk ZS/ZSO

Wysiegnik WWCT/WWCTO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji
Montaz korytka siatkowego do Sciany
na wysiegniku bez preta odciggowego 178

178




. Mocowanie $cienne E-90

CEEZ0

BETON
Korytko KDS/KDS0O400H60

Zacisk ZS/ZSO+Podktadka PW6

Wysiegnik WPT/WPTO100
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz korytka siatkowego do éciany
/ Tras Kablowych | Na wysiegniku (dla szerokosci 100mm) 179

179




Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

BETON

w katalogu gtéwnym.

Korytko KDS/KDSO400H60
Zacisk ZS/ZSO+Podktadka PW6

| ﬂ
s s s s v [ o ‘
1

e

Wysiegnik WPTKO400

Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do Sciany
na wysiegniku WPTKO... (dla szerokosci
powyzej 100mm)

180

180




Mocowanie $cienne E-90

BETON

CEEZ0

Sruba PSROM12x100

Wieszak katowy preta WKPO

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Pret gwintowany PGM10

Korytko KDS/KDSO400H60 Uchwyt UPWK/UPWKO

2 Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

JB;l\smba PSROM10x80 Wysiegnik WMC/WMCO400

——
e

Pret gwintowany PGM10

- Uchwyt UPW/UPWO
Zacisk ZS/ZSO

lGZDC)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)(DC)C)C)GDD‘

Ceownik CWP/CWOP40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz korytek siatkowych do $ciany
na ceowniku i wysiegnikach z odciggiem z preta 181
gwintowanego

181




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CeEEZ0

w katalogu gtéwnym.

BETON

Korytko KDS/KDSO400H60

Sruba SGKM8x14
Zacisk ZS/ZSO  Wysiegnik WMC/WMCO400

Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Pret gwintowany PGM8

Uchwyt UPW/UPWO

Tuleja rozporowa TRSOM8

ﬂ Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do stropu
i Sciany na wysiegniku z odciagiem z preta
gwintowanego

182

182




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

BETON

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Korytko KDS/KDSO400H60

©
()

[ﬁ Nakretka NSM10 +

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO400

Zacisk ZS/ZSO

Sruba PSROM10x80

Pret gwintowany PGM10

Podktadka PP10

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy

/ Profesjonalne
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

na wysiegnikach z odciggiem z preta
gwintowanego

Montaz korytek siatkowych do stropu i $ciany

183

183




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80

Podkfadka dystansowa PD11

w katalogu gtéwnym.

Tuleja rozporowa TRSOM8

Korytko KDS/KDS0O400H60

[

—

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do $ciany
na wsporniku fajkowym z odciggiem z preta
do sufitu

184

184




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

Sruba PSROM10x80

Podktadka dystansowa PD11

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Korytko KDS/KDSO400H60

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Zacisk ZS/ZSO

ﬁet gwintowany PGM10

amaT—]
[ﬁ [ﬁ Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytek siatkowych do $ciany
na wspornikach fajkowych z odciggiem z preta
gwintowanego do stropu

185

185




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80

w katalogu gtéwnym.

BETON

Tuleja rozporowa TRSOM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO400H60

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

ﬁ Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
© ©
<> Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WU/WUO400

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do stropu i pochytej
Sciany na wysiegniku z odciggiem z preta
gwintowanego

186

186




Mocowanie sufitowe E-90

BETON

CEEZ0

Tuleja rozporowa
TRSOM8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

Korytko KDS/KDSO600H60

!

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

Ceownik

Coococoooooooooo @T/CWP/CWOP4OH40/07

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do sufitu
na ceowniku i pretach gwintowanych 187

187




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

Tuleja rozporowa TRSOM8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO400H60

[F Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

- — Profil PMC/PMCO400

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta siatkowego do sufitu na profilu
i pretach gwintowanych

188

188




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Pret gwintowany
PGM10

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

I i}

[ e e e e e g s

Ceownik CWP/CWOP40H40/07

Korytko KDS/KDSO600H60

| !

Zacisk ZS/ZSO + Podkiadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytek siatkowych do sufitu na ceowni-
/ Tras Kablowych | kach i pretach gwintowanych 189

189




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM10

ﬂ

Pret gwintowany PGM10

Korytko KDS/KDSO400H60

[ Jﬁ

‘Dd\@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

S]

w katalogu gtéwnym.

Zacisk ZS/ZSO + Podktadka PW6

Ceownik CWP/CWOP40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz dwoch korytek siatkowych do stropu
na ceowniku i trzech pretach gwintowanych

190

190




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM8
Tl ® Sruba PSROM10x80
Wspornik sufitowy 0 Pret gwintowany PGM8
WPCW/WPCO500
I
I
[J| Korytko KDS/KDSO400H60
I
0 Nakretka NSM8
0 ﬁ + Podktadka PP8
giye Uchwyt UPW/UPWO
1 p_ ZaciskZS1ZSO Sruba SGKM8x14
0 &ruba sSMM10x30 Wysiegnik WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy . ) N . .
Tras Kablowych | ha wsporniku sufitowym i wysiegniku 191
z odciggiem z preta gwintowanego

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% profesjonaine | Mantay korytka siatkowego do stropu

191




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM8

g
Sruba PSROM10x80 ||Pret gwintowany PGM8

Korytko
KDS/KDSO300H60

H [ Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Sruba SGKM6x12

s e s [ [y s [ |

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO300

7

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500  Sruba SMM10x30

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Uchwyt UPW/UPWO

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy

/ Profesjonalne
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytek siatkowych do stropu
na wsporniku sufitowym i wysiegnikach
z odciggami z pretéw gwintowanych

192

192




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM10
o FIpl®E $ruba PSROM10x80

Wspornik sufitowy 0 Pret gwintowany
WPCW/WPCO500 Korytko KDS/KDSO400H60 PGM10

0

0

0

01

0

Uls

1 Nakretka NSM10

0 ﬂ [F + Podktadka PP10

g ° Uchwyt UPW/UPWO

0 Zacisk ZS/ZSO Sruba SGKM8x14

0 Sruba SMM10x30 Wysigegnik WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Syst
Tras Kabﬁvfy”;% do stropu na wsporniku sufitowym 193
i wysiegnikach z odciagiem z preta gwintowanego

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Mantay korytek siatkowych w dwéch poziomach

193




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM8

ﬁ
A

[
[
Sruba PSROM10x80 [
[
0
[ .
0 Pret gwintowany PGM8
Wspornik WPCBB800 [
0 Korytko KDS/KDS0O400H60
0
[
i ﬂ Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8
e S
0 0 Uchwyt UPW/UPWO
. Sruba SGKM8x14
Sruba [ Zacisk ZS/ZSO
SMM10x30 i Wysiegnik WWS/WWS0400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Montay korytka siatkowego do stropu na

Systemy . ) : Lo .
Tras Kablowych | Wsporniku sufitowym i wysiegniku z odciggiem 194
z preta gwintowanego

194




Mocowanie sufitowe E-90

Podktadka dystansowa

PD11

Wspornik fajkowy
WFC/WFCO0400

BETON

CEEZ0

Sruba PSROM8x75 Tuleja rozporowa TRSOMS8

Zacisk ZS/ZSO

Korytko KDS/KDSO400H60

ﬂ JF Nakretka NSM8 + Podkladka PP8

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego bezposrednio
do stropu na wsporniku WFC/WFCO...

195

195




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON
Tuleja rozporowa TRSOM6

Pret gwintowany PGM6

Korytko
KDS/KDSO100H60
Nakretka NSM6
+ Podktadka PP6

Zacisk ZSW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Profesjonaine | Mg cqwanie korytka siatkowego do stropu na

Systemy

Tras Kablowych | jednym precie gwintowanym (dla szerokosci
100mm)

196

196




Mocowanie sufitowe E-90

BETON

:

Tuleja rozporowa TRSOM8

CEEZ0

Podktadka dystansowa

PD11

Wspornik fajkowy
WFL/WFLO500

Sruba SMM10x20

<=

Sruba PSROM10x80

Korytko KDS/KDSO400H60

e

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do sufitu
na wspornikach fajkowych z odciggiem z preta

do sufitu

197
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Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

Tuleja rozporowa TRSOM10

;

Podktadka
dystansowa PD11

Wspornik fajkowy
WFL/WFLO500

Sruba SMM10x20

=

Sruba PSROM10x80

—

Pret gwintowany
PGM10

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Korytko KDS/KDSO400H60

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Zacisk ZS/ZSO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

=
Z

Profesjonalne

Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Systemy

Montaz korytek siatkowych do sufitu
na wspornikach fajkowych z odciggiem z preta

198
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. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON

k=

E\Sruba PSROM10x80

0

Wspornik WPCE/WPCEO800 0
0
0
0
0
8 Korytko KDS/KDSO400H60
0
0 J

$Sruba SMM10x120/@
Blacha rozporowa BR70
Zacisk ZS/ZSO

0 Wysiegnik WWCT/WWCTO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Profesionalne | Montaz korytka siatkowego do sufitu na
Tras Kablowych | Wsporniku sufitowym i wysiegniku bez preta 199
odciggowego
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Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

k=1

0

Wspornik WPCE/WPCEO800 | U
0
0
0
0|

S —
a
R Korytko KDS/KDSO400H60
0
0
Sruba SMM10x120/@
Blacha rozporowa BR70

§| Zaciskz8/zSO

E\Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWCT/WWCTO400

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy

/ Profesjonalne
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytek siatkowych do sufitu na
wsporniku sufitowym i wysiegnikach bez preta
odciggowego

200

200




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

Sruba PSROM10x80

Wieszak przegubowy preta
PPGV/WPPOV

Uchwyt UPW/UPWO

°© Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8
0
Podstawa 0
sufitowa uchylna 0 — )
Pret gwintowany
PSUN/PSUNO 0 PGMS8
()| Korytko KDS/KDSO400H60
0
Ceownik 0 ﬁ Nakretka NSM8
CWP/CWOP40H40 0 2 + Podktadka PP8
0
0

B Zacisk ZS/ZSO
Sruba SMM10x30 Wysiegnik WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% profesjonaine | Montay korytka siatkowego do pochytego stropu

Systemy . ) . ) N
Tras Kablowych | ha ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej, 201
wysiegniku i precie odciggowym

201




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

w katalogu gtéwnym.

\
0
0
0
Ceownik 0
CWP/CWOP40H40 | ()
0
- flod |
- a0 i
0 .
] 0 i Zacisk ZS/ZSO
8 Korytko KDS/KDSO400H60
0
0 |
NE
0
g

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Sruba PSROM10x80

Wieszak przegubowy preta
WPPGV/WPPOV

Podstawa sufitowa uchylna
PSUN/PSUNO

Pret gwintowany PGM10

Sruba SGKM8x14

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SMM10x65 Wysiegnik WMC/WMCO400

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytek siatkowych do pochytego stropu
na ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej,

wysiegnikach i pretach odciggowych

202

202




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BLACHA TRAPEZOWA

Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8
Nakretka NSM8 Wieszak trapezowy WT 120011

+ Podktadka PW8

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO400H60 /Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8 ﬂ Ceownik CWP/CWOP40H40/05

Zacisk ZS/ZSO+Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz korytka siatkowego do blachy trapezowej
/ Tras Kablowych | Na pretach gwintowanych i ceowniku 203

203




Mocowanie sufitowe E-90 I

CeEEZ0

BETON )
Tuleja rozporowa TRSM6

Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6|

Korytko KDS/KDSO60HG0

Wieszak korytka siatkowego
WKS/WKSO60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgji

/ Profesjonalne | vontay korytka siatkowego KDS/KDSO60H60

Tras Kablowych na precie gwintowanym i wieszaku 204
WKS/WKSO60 do stropu

204



. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON

Sruba PSROM6x50

/@/ Korytko KDS/KDSOB0HE0

Wieszak korytka siatkowego WKS/WKSO60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ PrOngf’s';Z'm"; Montaz korytka siatkowego KDS/KDSO60H60
/ Tras Kablowych | Na wieszaku WKS/WKSO060 do stropu 205

205




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6|

BLACHA TRAPEZOWA

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podkitadka PP8

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6 Wieszak trapezowy WT120M6

Pret gwintowany PGM6

Korytko KDS/KDSO60H60

Wieszak korytka siatkowego
WKS/WKSO060

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz koryta siatkowego KDS/KDSO60H60
na precie gwintowanym i wieszaku
WKS/WKSO60 do blachy trapezowej

206

206




Mocowanie sufitowe E-90

BETON

Sruba PSROM6x50

BETON

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM6

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Korytko KGS100H60

Pret gwintowany PGM6

Uchwyt Srubowy

USSPW/USSPWO
Korytko KGS100H60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

=
Z

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

meegf’s'fm"; Montaz koryta siatkowego KGS100H60
bezposrednio do stropu oraz na precie 207
gwintowanym i uchwycie USSPWO do stropu

Tras Kablowych

207



Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

MZacisk ZK8
i |

9%

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

‘C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)T/

Zacisk ZS/ZSO+Podktadka PW6

[,

Korytko KDS/KDS0O400H60

J

Pret gwintowany PGM8

[F

Ceownik CWD40H40/05

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

Montaz korytka siatkowego do konstrukcji
stalowej na ceowniku, pretach gwintowanych i

zaciskach zZK

208
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CEEZ0

Profil stalowy 100x100mm
Ceownik CWP/CWOP40H40/02

Nakretka NSM10 O 9o O .
+ Podktadka PP10 - - Pret gwintowany PGM10

‘&DDDDDDDD&‘

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO400H60

+ Podktadka PW8

ﬂ Nakretka NSM8

oo ococoooo DLCeownik

CWP/CWOP40H40/05

Zacisk ZS/ZSO
+Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ Profesionalne | Montaz korytka siatkowego do profilu stalowego
ystemy . .
Tras Kablowych | 100x100mm na ceownikach i pretach 209
gwintowanych
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Profil stalowy 100x100mm

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 Ceownik CWP/CWOP40H40/02
Korytko KDS/KDSO200H60

Pret gwintowany PGM10

PILL I [F

) Ceownik
Zacisk ZS/ZSO CWP/CWOP40H40/06
+Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

nr konstrukcji

s
Tras Kabﬁf\?yn;z 200mm do profilu stalowego 100x100mm na
ceownikach i pretach gwintowanych

/ nazwa konstrukcji
% Profesjonaine | Mantay dwdch korytek siatkowych o szerokosci

210
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Sruba SMM10x60 + PW10
Uchwyt dociskowy UDC

CEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Ceownik CWP/CWOP40H40/05
a8 a8

MOOOOOO OO D

Pret gwintowany PGM8

Korytko KDS/KDSO400H60

Nakretka NSM8
Jﬁ + Podktadka PW8

Zacisk ZS/ZSO+Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego pod belka stalowg
dwuteownika na ceownikach, uchwytach
dociskowych i pretach gwintowanych

211
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

CeEEZ0

. KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60 + PW10

Uchwyt dociskowy UDC
Korytko KDS/KDSO200H60

OO0 OO0 00O O

Zacisk ZS/ZSO  Ceownik CWP/CWOP40H40/07
+Podktadka PW6

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Systemy

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonalne | Montaz korytek siatkowych pod belka stalowa,
Tras Kablowych | dwuteownika na uchwytach dociskowych 212
i ceowniku

212



Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja podtogi podniesionej

Korytko KDS/KDS0O400H60

[F

ofgb o0 0o o oo odyo

Zacisk ZS/ZSO
+Podktadka PW6

Ceownik CWP/CWOP40H40/07

CEEZ0

Obejma do rur OBR35
Sruba SMM10x20

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz korytka siatkowego do konstrukcji

podtogi podniesionej na obejmach i ceowniku 213

213




Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

U

Zacisk ZK8

Nakretka NSM6

+ Podkiadka PP6 Pret gwintowany PGM6

Nakretka NSM6 + Podktadka PP6

Korytko KDS/KDSO60H60

Wieszak korytka siatkowego
WKS/WKSO060

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

nr konstrukcji

Systemy . ; 2
Tras Kablowych na precie gWIntOWanym i wieszaku
WKS/WKSO60 do konstrukcji stalowej

/ nazwa konstrukcji
% Profesjonaine | Mantay korytka siatkowego KDS/KDSO60H60

214

214




Mocowanie $cienne E-90

BETON

CEEZ0

Sruba PSROM10x80
Wieszak przegubowy preta WPPGV/WPPOV

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Drabina DGOP400H60 Uchwyt UPWK/UPWKO

Sruba SGKM8x14

) Wysiegnik WMC/WMCO400
Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz drabinki do Sciany na wysiegniku
z odciggiem z preta gwintowanego 215

215




Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

BETON

Sruba PSROM10x80

Drabina DGOP400H60

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Wysiegnik WWCT/WWCTO400
Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinki do $ciany na wysiegniku bez

preta odciggowego

216

216




Mocowanie $cienne E-90

BETON

-
CDEfDL

o

Drabina DGOP100H60

=\=

Wysiegnik WPT/WPTO100

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba PSROM10x80

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

|g Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinki do Sciany na wysiegniku (dla
szerokosci 100mm)

217

217




Mocowanie $cienne E-90

CeEEZ0

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Drabina DGOP100H60

BETON P

:II:I:II:I:IEI:II:I‘
—

[mis=|i]

Wysiegnik WPTKO400

Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

=
Z

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Profesjonalne . PN . . A N
Systemy | Montaz drabinki do sciany na wysiegniku

Tras Kablowych | WPTKO... (dla szerokosci powyzej 100mm) 218

218




Mocowanie $cienne E-90

BETON

Sruba PSROM12x100

Wieszak katowy preta WKPO

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Drabina DGOP400H60

GDDC)C)C)(DC)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)C)G]D‘

] Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Ceownik CWP/CWOP40H40

CEEZ0

Pret gwintowany PGM10

Uchwyt UPWK/UPWKO

g (8.8 [ 5~ Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14
JBJ\SFUba PSROM10x80 Wysiegnik WMC/WMCO400

Pret gwintowany PGM10

Uchwyt UPW/UPWO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

|g Profesjonalne

Systemy

/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinek do $ciany na ceowniku
i wysiegnikach z odciggiem z preta
gwintowanego

219
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Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM8

Drabina DGOP400H60

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba PSROM10x80

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdéw BAKS zawarta jest

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO400

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy

nazwa konstrukcji

/ Tras Kablowych

Montaz drabinki do stropu i $ciany
na wysiegniku z odciqgiem z preta
gwintowanego

220
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Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

amoT—]

BETON

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

o
©
©

1

P Drabina DGOP400HB0

Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba PSROM10x80

Pret gwintowany PGM10

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO400

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

na wysiegniku

Montaz drabinek do stropu i $ciany

z odciggiem z preta gwintowanego

221
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Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80

Podktadka dystansowa PD11

Drabina DGOP400H60

(1

o

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Tuleja rozporowa TRSOM8

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinki do $ciany na wsporniku
fajkowym z odciagiem z preta do sufitu

222

222




. Mocowanie $cienno-sufitowe E-90

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Pret gwintowany PGM10
Drabina DGOP400H60

L
i |

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400
Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

[
1

Sruba PSROM10x80

Podktadka dystansowa PD11

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukgcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz drabinek na wspornikach fajkowych
/ Tras Kablowych | Z odciagiem z preta gwintowanego do stropu 223

223




Mocowanie $cienno-sufitowe E-90 I

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80

w katalogu gtéwnym.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdéw BAKS zawarta jest

BETON
Tuleja rozporowa TRSOMS8

Pret gwintowany PGM8

Drabina DGOP400H60

Nakretka NSM8
| 1 + Podktadka PP8

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WU/WUO400

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz drabinek do stropu i pochytej Sciany
na wysiegniku z odciqgiem z preta 224
gwintowanego

224



Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

BETON
Pret gwintowany PGM8
Drabina DGOP600H60 Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8
I T‘ Ceownik

=

I
QDO OO0 OO0 00O @T/ CWP/CWOP40H40/07

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

Systemy

% Profesjonaine | Mantay drabinki do sufitu na ceowniku i pretach

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ Tras Kablowych | gwintowanych 295
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Mocowanie sufitowe E-90

CeE=

BETO

Tuleja rozporowa TRSOM10

Nakretka NSM10 + Podktadka PW10

Pret gwintowany
PGM10

Drabina DGOP400H60

1

OO O OO OO OO ooooo

(@] C)C)C)C)C)C)C)C)‘

Ceownik CWP/CWOP40H40/2

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

=
==

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinki do sufitu na ceowniku 2 m

i pretach gwintowanych

226

226




Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Nakretka NSM10 Drabina DGOP600H60
+ Podktadka PP10 Ceownik
|| cwp/cwoP40H40/07
|

I
[ e e e e e yeis]

Pret gwintowany
PGM10

I | 4

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz drabinek do sufitu na ceownikach
/ Tras Kablowych | i pretach gwintowanych 227

227



Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM10

Drabina DGOP500H60

Pret gwintowany PGM10

]

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Ceownik CWP/CWOP40H40

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Systemy

% Profesjonalne | Mantay dwéch drabinek do stropu

/ Tras Kablowych | Na ceowniku i trzech pretach gwintowanych

228

228




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM8
o FIglE $ruba PSROM10x80
Wspornik sufitowy Pret gwintowany PGM8
WPCW/WPCO500

Drabina DGOP400H60

Nakretka NSM8

+ Podktadka PP8
Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO400
Sruba SGKM8x14

i Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba SMM10x30

‘I:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonalne | Mantay drabinki do stropu na wsporniku

Systemy . - S o
Tras Kablowych | sufitowym i wysiegniku z odciagiem z preta 229
gwintowanego

229




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

Tuleja rozporowa TRSOM8

k=l

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

0 i
0 Sruba PSROM10x80 Pret gwintowany PGM8
0
Zacisk 0
mocujacy ZM/ZMO 0 .
+Sruba SGKM8x14 0 Drabinka DGOP300H60
r 0 Nakretka NSM8
I 1 0L + Podktadka PP8
e Uchwyt UPW/UPWO
sl $ruba SGKM8x14

ﬂ%uba SMM10x30Wysiegnik WMC/WMCO300

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinek do stropu na wsporniku
sufitowym i wysiegnikach z odciggami z pretéw
gwintowanych

230

230




. Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON Tuleja rozporowa TRSOM10
¥ el Sruba PSROM10x80
Wspornik sufitowy Pret gwintowany PGM10
WPCW/WPCO500

Drabina DGOP400H60

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14

Wysiegnik WMC/WMCO400
Sruba SGKM8x14

\ Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Sruba SMM10x30

‘I:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I
— =t fa]
[©)]
| 5 ©
o [ 5

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Mantay drabinek w dwdch poziomach do stropu

Systemy ) ' i . 5
Tras Kablowych | ha wsporniku sufitowym i wysiegnikach 231
z odciggiem z preta gwintowanego

231




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM8

ﬁ
—

Sruba PSROM10x80

Wspornik WPCB800

Sruba SMM10x30

55 | == cim)

(]

(]

(]

(]

[

g Pret gwintowany PGM8

(]

(]

I Drabina DGOP400H60

: 1

U1l =
0 ©

ek

(]

0]

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Uchwyt UPW/UPWO
Sruba SGKM8x14

Sruba SGKMBx14 Wysiegnik WWS/WWS0400

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

Systemy

/ Profesjonalne
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinki do stropu na wsporniku
sufitowym i wysiegniku z odciggiem z preta
gwintowanego

232

232




Mocowanie sufitowe E-90

BETON
Sruba PSROMS8x75

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM8

Podktadka
dystansowa PD11

Wspornik fajkowy
WFC/WFCO400 F

Sruba SGKM8x14

Pret gwintowany
PGM10
Drabina DGOP400H60

Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ Promgf’g’;g'm"f/ Montaz drabinki bezposrednio do stropu
/ Tras Kablowych na WSpOrnikU WFC/WFCO

233
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Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

Tuleja rozporowa TRSOM8

ﬁ

Wspornik fajkowy WFL/WFLO500

Podktadka dystansowa PD11

<=

Sruba PSROM10x80

Drabina DGOP400H60

=
o

Sruba SMM10x20

Pret gwintowany
PGM8

Nakretka NSM8
; + Podktadka PP8

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinki do sufitu na wspornikach
fajkowych z odciggiem z preta do sufitu

234
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Mocowanie sufitowe E-90

BETON

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSOM10

Podktadka dystansowa PD11 Sruba PSROM10x80

Drabina DGOP400H60

o

Y
Wspornik fajkowy P i
WFL/WFLO500 :

==}
i —

o

Sruba SMM10x20

Pret gwintowany PGM10

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Wspornik fajkowy WFL/WFLO400

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
% Profesjonalne | Montaz drabinek do sufitu na wspornikach

/ Tras Kaf,ﬁf;‘;% fajkowych z odciggiem z preta

235
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Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BETON

k=

G\Sruba PSROM10x80

Wspornik WPCE/WPCEO800

Drabina DGOP400H60

‘(DC)D(DC)D(D(DC)(D

[m)
o

n

Sruba SMM10x120/@

Blacha rozporowa BR70

Sruba SGKM8x14
— Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Wysiggnik WWCT/WWCTO400

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meeg/os:st Montaz drabinki do sufitu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym i wysiegniku bez preta odciaggowego

236
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Mocowanie sufitowe E-90

CEEZ0

BETON

=3
0 9\
Wspornik WPCE/WPCEO800 0 Sruba PSROM10x80
0
0 Drabina DGOP400H60
o ]
0 | ]
@ o
o
0
0
0| f ]
$ruba SMM10x120/@
Blacha rozporowa BR70 Wysiegnik WWCT/WWCTO400
0 Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
Z

odciggowego

Montaz drabinek do sufitu na wsporniku
sufitowym i wysiegnikach bez preta

237

237




Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

Sruba PSROM10x80

Wieszak przegubowy
preta WPPGV/WPPOV

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Sruba SMM10x60 | Pret gwintowany

PGM8
Podstawa sufitowa uchylna
PSUN/PSUNO Ceownik

CWP/CWOP40H40

Drabina DGOP400H60

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Uchwyt UPW/UPWO

Sruba SGKM8x14

Coocoooooo oo

) Wysiegnik WMC/WMCO400
Sruba SGKM8x14

\ Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Sruba SMM10x30

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

Systemy ) . L . :
Tras Kablowych | ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej, 238
wysiegniku i precie odciggowym

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
% Profesjonaine | Montay drabinki do pochytego stropu na

238




Mocowanie sufitowe E-90

Sruba PSROM10x80

CEEZ0

Wieszak przegubowy
preta WPPGV/WPPOV

Podstawa sufitowa
uchylna PSUN/PSUNO

Pret gwintowany PGM10

A 1

Sruba SGKM8x14

Nakretka NSM10

+ Podktadka PP10

Sruba SMM10x60
0
0
0
8 Drabina DGOP400H60
F jll 0 I
© a| Ol
0
d O i}
0
0
0
[ 110
0
0
40

Uchwyt UPW/UPWO

Wysiegnik WMC/WMCQO400
Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Sruba SMM10x30

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

=
Z

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabinek do pochytego stropu
na ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej,
wysiegnikach i pretach odciggowych

239
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Mocowanie sufitowe E-90

CeEEZ0

BLACHA TRAPEZOWA

) Nakretka NSM8
Pret gwintowany PGM8 + Podkiadka PP8
Nakretka NSM8 Wieszak trapezowy WT 120211
+ Podktadka PW8 Pret gwintowany PGM8
-
Nakretka NSM8 .
+ Podkladka PW8 Drabina DGOP400H60
| | r!l Ceownik CWP/CWOP40H40/05

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Pr°fe§‘y°§2'n?§ Montaz drabinki do blachy trapezowej
/ Tras Kablowych na pretach gwintowanych i ceowniku 240

240




Mocowanie do konstrukcji stalowej E-90

KONSTRUKCJA STALOWA

CEEZ0

MZacisk ZK8

O
»,

Nakretka NSM8
+ Podktadka PP8

Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

Drabina DGOP400H60

=

I

(@)

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Pret gwintowany PGM8

Ceownik CWD40H40/05

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy

/ Tras Kablowych

Montaz drabinki do konstrukcji stalowej
na ceowniku, pretach gwintowanych i zaciskach 241

ZK

241



Mocowanie do konstrukcji stalowej E-90 I

CeEEZ0

Profil stalowy 100x100mm
Ceownik CWP/CWOP40H40/02

Nakretka NSM10 oo O )
+ Podktadka PP10 _ —— Pret gwintowany PGM10

& = = &
CIDC)C)C)C)C)C)C)C)CID‘

Pret gwintowany PGM8

Drabina DGOP400H60
Nakretka NSM8

+ Podktadka PW8

| ]
(@) OO DODOOD
‘ d?\p l\ Ceownik CWP/CWOP40H40/05
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

100x100mm na ceownikach i pretach

Tras Kablowych
gwintowanych

242

/ nazwa konstrukcji
Profesjonalne - P 3
W Systemy Montaz drabinki do profilu stalowego
242




Mocowanie do konstrukcji stalowej E-90

CEEZ0

Profil stalowy 100x100mm

Ceownik
CWP/CWOP40H40/02

Pret gwintowany PGM10

]

. Ceownik
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8 CWP/CWOP40H40/06
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Drabina DGOP200H60 -

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ Profesjonalne . 7 . P
% Systemy Montaz dwdch drabinek o szerokosci 200mm do

Tras Kablowych | profilu stalowego 100x100mm na ceownikach 243
i pretach gwintowanych

243



Mocowanie do konstrukcji stalowej E-90 I

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60 + PW1

Uchwyt dociskowy UDC
Ceownik CWP/CWOP40H40/05
sl

&
@ O OO OoOoOooooa

Pret gwintowany PGM8

Drabina DGOP400H60
Nakretka NSM8
+ Podktadka PW8

I ] A

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nr konstrukcji

na ceownikach, uchwytach dociskowych i

Tras Kablowych
pretach gwintowanych

244

/ nazwa konstrukcji
Profesjonalne - P f
W Systemy Montaz drabinki pod belka stalowg dwuteownika
244




Mocowanie do konstrukcji stalowej E-90

CEEZ0

. KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60 + PW10
Uchwyt dociskowy UDC

Drabina DGOP200H60

Ceownik
= / CWP/CWOP40H40/07

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ meegf’s'fm"f/ Montaz drabinek pod belka stalowa
Tras Kablowych | dwuteownika na uchwytach dociskowych i 245
ceowniku

245



Mocowanie do konstrukcji stalowej E-90

CeEEZ0

Konstrukcja podtogi podniesionej

Drabina DGOP400H60

]

dog o

I
b oo oo oo o dlo

Obejma do rur OBR35
Sruba SMM10x20

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO| | Ceownik CWP/CWOP40H40/07

Sruba SGKM8x14
+ Podktadka PW8

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60
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nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

podniesionej na obejmach i ceowniku

Montaz drabinki do konstrukcji podtogi
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Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegotowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtownym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H60
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nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin dnem w pionie na wsporniku
do stropu
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Notatki
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