Mocowanie $cienne

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

SCIANA

Drabinka DKD100H50

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZMW

Wysiegnik WW100
Sruba PSRM8x75

Sruba PSRM8x75
Drabinka DKP100H60

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZMW
'spornik fajkowy WFML100

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin o szerokosci 100mm
bezposrednio do Sciany
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Mocowanie $cienne

SCIANA

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM8x75

i Wysigegnik WFML200
Sruba PSRM10x90

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Wysiggnik WW300

Sruba PSRM8x75

Sruba PSRM8x75

A

g
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CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Drabina DKD200H45

Drabina DKD300H60

Wysiegnik WFL300

Drabina DKP300H60

Drabina DKD400H60

Wysiegnik WWS/WWSO0400

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Drabina DUP500H120

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
a

Drabina DUD600H100

Wysiggnik WMC/WMCO600

amrr—
Sruba PSRM10x90
.
o ° o
Sruba SGKM8x14
T Zacisk mocujacy ZM/ZM

31\
Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30

Sruba PSRM10x90

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Sruba PSRM10x90

Drabina DKC400H60

Wysiegnik WMCN400

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin na wysiegnikach bezposrednio

do s$ciany

103
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Mocowanie $cienne I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

SCIANA

Sruba PSRM8x75
Drabinka DKD100H45

Wysiggnik WS100

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Drabina DKP200H45

T

Wysiegnik WSZ200

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiegnik WZS200

Podstawa wspornika PWS/05

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany czescig otwartg
dzieki czemu mozna wykorzystac jej perforacje i zamontowa¢ do
niej w sposéb bezsrubowy wysiegniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabin do $ciany na prowadnicy PWS

Syst:
Tras Kabﬁ,fyrzz przy uzyciu wysiegnikéw zatrzaskowych 104
z potaczeniem bez$rubowym

104



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

SCIANA

Sruba PSRM8x75

Drabina DKD200H45
Wysiegnik WW200

©
o
2 Drabina DKD400H45
o
s Wysiegnik WW400
c
=
2V $ruba SGKM8x14
- Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16
Drabina DKD400H60
[ 1 Wysiegnik WWS/WWSO400
L —
40

Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16
Drabina DKD400H60

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

)|

Podstawa wspornika PWS/1

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do $ciany cze$cig zamknigta.
Do czesci otwartej prowadnicy zamontowane sg wysiegniki za
pomocg $rub z nakretkg kwadratowa, dzigki czemu mozliwa jest
ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabin do $ciany na prowadnicy PWS
/ Tras Kablowych | Z ptynna regulacja wysokosci 105
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Mocowanie $cienne

CeEEZ0

SCIANA

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach

wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw ptynna regulacja wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy

BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Konstrukcja zalecana do srednich obcigzen.

Sruba PSRM10x90
Ceownik CMC40H40

Ptytka ceownika PZC100
Drabina DKD200H45

I

Wysiegnik WW200
Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO
Sruba z nakretka rombowa SRM8x16

Plytka ceownika PZC100 .
Drabina DKD400H60

Wysiegnik WWS/MWWS0400
Sruba SGKM8x14

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO .
Sruba z nakretka rombowa SRM10x30 Drabina DUDE00H100

' Ptytka ceownika PZC40 7

Sruba SGKM8x14
~ Zacisk mocujgcy ZM/ZMO N
Sruba z nakretka rombowg SRM10x30  Wysiegnik WMC/WMCO600

s s [ s [ s s s s s [ o

s s [ s [ s s s s s [ o

Drabina DUP500H120

D\i\g s s s [ s o
Wysiggnik WWT500

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

‘C)C)C)C)C)C)(DC)C)C)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC}
o ( )

Sruba z nakretka rombowa SRM10x30

Ceownik CMC jest przytwierdzony do $ciany czescig zamknieta.
Do czesci otwartej ceownika zamontowane sg wysiegniki za
pomoca $rub z nakretkg rombowa, dzieki czemu mozliwa jest

kablowe.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

Kilkupoziomowy montaz drabin do Sciany
na profilu ceownika z ptynna regulacjg 106
wysokosci

106



. Mocowanie $cienne

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c €:=

Sruba PSRM10x90

Drabina DKD400H60
Ceownik CWP40H40

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
i Zacisk mocujacy ZM/ZMO
Sruba SMM10x60

Blacha rozporowa BR40
Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umozliwia ptynne
wypoziomowanie drabiny w stosunku do pochyto$ci $ciany

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
Profesjonalne - . ...
Systemy Montaz drabiny do pochytej sciany
/ Tras Kablowych 107
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Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BETON

ki Sruba PSRM10x90

Wspornik sufitowy WPCW/WPCO500 Drabina DUP300H120

s [ s [ A

Wysiegnik WWT300
Drabina DUP500H120

LI:II:II:II:II:II:II:II:II:II:II:I
J

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Wysiegnik WWT500 Zacisk mocujgcy ZMW
Sruba SGM10x20

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Pr°fe§‘y°§2'n?§ Montaz drabin do stropu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym i wysiegnikach 108

108



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CEEZ0

Tuleja rozporowa TRSM10

Ceownik CWD40H40/06

DOOOOOoOOoOoooom

Nakretka NSM10 M
+ Podktadka PP10

Pret gwintowany PGM10

Drabina DUP500H120

Ceownik CWD40H40/06

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

/ meegf’s'fm"; Montaz drabin o szerokosci 500mm w dwdch
/ Tras Kablowych | poziomach do betonu na pretach gwintowanych 109

i ceownikach

109




Mocowanie sufitowe I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

BETON

P ]

Podstawa sufitowa PSCN © ‘H\
o Sruba PSRM10x90
Q
Ceownik CMC40H40 il
0 $ruba SMM10x60
0
0
0
0
0 Drabina DUP500H60
0
o |
o S
Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiegnik WMC/WMCO500
Sruba SMM10x65

Blacha rozporowa BR40

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej
ditugosci ceownika mozna podwiesza¢ trasy kablowe w jednym
poziomie np. w budynku ktéry posiada rézne wysokosci stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabin do stropu na wysiegnikach,

Systemy

/ Tras Kablowych | ceowniku i podstawie sufitowej 110

110



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BETON

Sruba PSRM8x75

Podktadka dystansowa PD11
Drabina DKD300H60

[ e

Wspornik fajkowy WFC/WFCO300

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz drabiny o szerokoéci 300mm
/ Tras Kablowych | ha wsporniku fajkowym bezposrednio do stropu 111

111



Mocowanie sufitowe I

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

BETON

Wspornik WSP500 Z N f

Drabina DKD200H45 i
Sruba PSRM8x75

| —Wysiegnik WW200
1P Sruba z nakretkg kwadratowg SNKM8x16

Drabina DKD300H45

ptynna regulacja

Sruba SGKM8x14

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Wysiggnik WW300
Sruba SMM8x16 + Podktadka PW8

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obcigzen.
Zalecana dtugo$¢ wysiegnikéw maksymalnie 300mm.

Czesc¢ otwarta wspornika WSP umozliwia mocowanie wysiegnikow
z ptynng regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane
trasy

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meezjyosqg'r:s Montaz drabin do stropu na wsporniku
/ Tras Kablowych | sufitowym WSP i wysiegnikach 112

112



Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

CEEZ0

Sruba PSRM10x90
Podstawa sufitowa uchylna PSUV

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

w katalogu gtéwnym.

=

Blacha rozporowa BR40 Sruba SMM10x60
) —
Ceownik CMC40H40 0 Plytka ceownika PZC40
Drabina DUP500H120 - 0 . Drabina DUP500H120
0
0
o = Offo o
0 Sruba SGKM8x14
80 Zacisk ZM/ZMO
0 Wysiegnik WMC/WMCO500
0 Sruba SMM10x65
0
Drabina DUP500H100 0 Drabina DUP500H100
n I n r
0
40
i Wysiegnik WWT500

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Sruba SMM10x65

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej dtugosci ceownika mozna podwieszac¢ trasy kablowe
do stropéw pod katem.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

Montaz drabin do stropu pochylonego

113

113

nr konstrukcji




Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

BETON

Drabina DUP400H45

Wysiegnik WW400

Podstawa sufitowa uchylna PSU

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba PSRM10x90

Drabina DUP300H45

Drabina DUP300H45

Blacha rozporowa BR40 \%’ Sruba SMM10x60
Ceownik CMP40H40 — | U] piytka ceownika PZC40
0
Ol p 1
0
0
0 Zacisk ZM/ZMO
. Wysiggnik WW300
Sruba SMmsxes | U
0
PPN 1
| B !
)= ‘

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Drabina DUP300H45

Kompletujgc podpore z podstawy sufitowej uchylnej PSU i
odpowiedniej dlugosci ceownika mozna podwieszac trasy kablowe

do stropéw pod katem.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SMM10x65

Wysiegnik WTL300
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin do stropu pochylonego

114
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. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95
Wieszak trapezowy WT120M8

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8
Pret gwintowany PGM8

Drabina DKP300H45
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

/ Ceownik CWD40H22/04
\ /

Sruba SGKM8x14 + podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabiny o szerokosci 200mm do blachy
/ Tras Kablowych | trapezowej na pretach gwintowanych i ceowniku 115
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Mocowanie sufitowe

CeEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Ceownik CMC40H40

DDDC}DDDDD/‘
jnag

BETONOWA BELKA

Nakretka NSM10

=g

Pret gwintowany PGM10

Drabinka DUC400H100

n f
+ Podktadka PP10
i
‘DDDDDDDDDD DDDDDDD‘
Ceownik CMC40H40 Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

w katalogu gtéwnym.

Zacisk mocujacy ZMW

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

=
==

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

nazwa konstrukcji nr konstrukcji

Montaz drabiny o szerokosci 600mm
do poziomej belki betonowej 116

116



. Mocowanie sufitowe

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

BLACHA TRAPEZOWA

Przetyczka wieszaka PWT95 BETON

Wieszak trapezowy WT120M8
Nakretka NSM8

+ Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Podstawa sufitowa PSCN
Drabina DUP500H120 Drabina DUP500H120 ¢\ s\iM10x60

Nakretka NSM8 n a
+ Podktadka PW8

[ii|=s=in]

Blacha rozporowa BR40

Ceownik CWP40H40 .
Sruba PSRM10x90

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabin do $ciany i blachy trapezowej
Tras Kablowych | Na ceowniku, podstawie sufitowej i precie 117
gwintowanym

117



Mocowanie do konstrukcji stalowej I

= Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.
CEE= ’ )

KONSTRUKCJA STALOWA

g j ﬁ A/ Zacisk ZK8

ef

Nakretka NSM8 + Podktadka PP8

Pret gwintowany PGM8

Drabinka DUC600H80

Nakretka NSM8 + Podktadka PW8

I 1
‘DD\@@DDDDDDDDDDT/

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZMW

Ceownik CWD40H40/07

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montaz drabiny o szerokosci 600mm

Syst
Tras Kab)llsv\fyn;z do konstrukcji stalowej na pretach 118
gwintowanych i ceowniku
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do matych obcigzen. c €“'—“,_—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZCM1 Zacisk ZCM1

Wieszak preta WP Wieszak preta WP

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

. Pret gwintowany PGM8
Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8
Drabinka DKD200H45

Wspornik $cienno-sufitowy WSS200

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Uzycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka preta WP
pozwala na zniwelowanie pochytosci konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabiny o szerokosci 200mm

Syst
Tras Kabﬁ,fyrz% do konstrukcji stalowej pod katem na precie 119
gwintowanym i wieszaku WSS
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Drabinka DKD100H50

Wysiegnik WZD100

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujacy ZM/ZMO

Zastosowanie wysiegnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie
trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokrecenie
$ruby dociskowej

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz drabiny do belki dwuteownika
/ Tras Kablowych na wysiegniku zaciskowym szybkiego montazu

120
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40/06

=) J=u
/"GDDC)DDC)DDC)D(DGZD

Nakretka NSM10 + Podktadka PP10

Pret gwintowany PGM10

Drabina DUP300H100
Nakretka NSM10 + Podktadka PP10 K 1 Drabina DKD200H60
H* Ceownik CWP40H40/06

 foo

[Cooovoooocoooo

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocuiacv ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'IZ'm"; Montaz drabin pod belka stalowg dwuteownika
/ Tras Kablowych na pretach gwintowanych i ceownikach 121
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

CeEEZ0

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1

Ceownik CWC40H40

F=y =y
ODOOOD OO ImMOoOoOOooooa

Pret gwintowany PGM8

Drabina DUP300H60

Ceownik CWP40H40
Nakretka NSM8 + Podktadka PW8
Comooooo
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne

/ Systemy Montaz drabiny réwnolegle do konstrukcji
/ Tras Kablowych | stalowej dwuteownika na pretach i ceowniku 122

122




. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

. KONSTRUKCJA STALOWA
Sruba SMM10x60
Uchwyt dociskowy UDC1
Drabina DUP400H100 Drabina DUP300H100
n n n n
Ceownik CWC40H40) Ceownik CWC40H40
DDDDDD%DDDDDC}D (NN NeNan)

Sruba SGKM8x14
+ Podktadka PW8

Zacisk ZMW Zacisk ZMW

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"; Montaz drabin na ceowniku réwnolegle po obu
/ Tras Kablowych | stronach dwuteownika 123
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

c €=_— Konstrukcja zalecana do matych obcigzen.

Drabinka DKD200H50

Klamra dwuteownika KDM Ceownik CWP40H22

Sruba SGKM8x14

N
KONSTRUKCJA STALOWA Podktadka PW8

Zacisk mocujgcy ZMW

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nr konstrukcji

/ nazwa konstrukcji
/ meegosqg'rﬂs Montaz drabiny o szerokoéci 200mm
Tras Kablowych | do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach
dwuteownika

124

124



. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

KONSTRUKCJA STALOWA

Zacisk ZDT

Sruba SMM8x60

Nakretka NSM8

Sruba SHZM8x100
Nakretka tgcznikowa NLM

Pret gwintowany PGM8

Nakretka NSM8+ Podktadka PP8

Wspornik sufitowy WSV

Drabina DUP300H80

Sruba SGKM8x14 + Podkfadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegf’s'fm"s Montaz pojedynczej drabiny o szerokoéci
/ Tras Kablowych | 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej 125
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM8x60

Zacisk ZDT

Sruba SHZM8x100
Nakretka NSM8

Nakretka tacznikowa NLM8

Pret gwintowany PGM8

Pret gwintowany PGM8

Drabina DUP500H120

[

Drabinka DUC600H80

‘Q\DDDDDDDDDDDDDDDDDD
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Nakretka NSM8+ Podktadka PW8

Ceownik CMC40H40 Zacisk mocujacy

ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14
+ Podktadka PW8

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabin do konstrukcji stalowej
pochylonej na pretach i ceowniku

126
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. Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen. c G:‘"—

PROFIL STALOWY 100x100 Ceownik CWP40H40

Pret gwintowany PGM10
Ceownik CWC40H40

MmO OO OOoOoOoOoOooooooom

Pret gwintowany PGM10

Drabinka DUD600H80

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10 r
I

1

‘C)C) DDDDDDDDDDD‘

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ Profesjonaine | Montay drabiny o szerokosci 600mm

s
Tras Kabﬁffyrz% do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego 127
100x100mm wzdtuz profila
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

PROFIL 100x100

CeEEZ0

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Ceownik CWT40H80

Pret gwintowany
PGM10

oo oo

Pret gwintowany PGM10

Drabinka

Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

DUC600H120
Ceownik CWC40H40

o
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Nakretka NSM10
+ Podktadka PP10

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO >
Ceownik CWC40H40

Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.

Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest

w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

=
==

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne
Systemy
Tras Kablowych

Montaz drabin na konstrukcji z ceownikdéw
rownolegle miedzy profilami zamknietymi

100x100

128
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

PROFIL 80x80

N
=,

Nakretka NSM10

Ceownik CWC40H40
Pret gwintowany PGM10
Drabinka DUC600H80

CEEZ0

PROFIL 80x80

Ceownik
CWC40H40

Pret gwintowany
PGM10

+ Podktadka PP10 r
|

N

L/ |

/
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w katalogu gtéwnym.

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8 GCeownik CWC40H40

Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Ceownik CWC40H40

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobdw BAKS zawarta jest

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ Profesjonalne
Systemy
/ Tras Kablowych

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Montaz drabiny o szerokosci 600mm
do konstrukcji stalowej z profilu zamknietego
80x80mm prostopadle do profila
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Mocowanie do konstrukcji stalowej I

c €=_— Konstrukcja zalecana do duzych obcigzen.

Uchwyt dociskowy UD3

% Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10
i

e & oo & oo & =

Wysiegnik WMC/WMCO600
KONSTRUKCJA STALOWA
Podstawa wysiegnika prosta PWCP
Uchwyt dociskowy UD3
L Sruba SMM10x60 + Podktadka PW10 Drabina DUD600H100
4 ;
o o

Sruba SGKM8x14
Wysiegnik WMC/WMCO600 Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Sruba SGM10x30

Podstawa wysiegnika

N prosta PWCP

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na tatwy montaz
wysiegnikéw do pionowych stupéw dwuteownikowych.

Do podstawy PWCP mozna zamontowa¢ wysiegniki typu WWC,
WMC/WMCO oraz WWV

Przedstawiona konstrukcja jest przyktadem montazu.
Szczegdtowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymatosciowych wszystkich wyrobéw BAKS zawarta jest
w katalogu gtéwnym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

/ nazwa konstrukcji nr konstrukcji
/ meegosqg'm”s Montaz drabiny do stalowego stupa pionowego
/ Tras Kablowych | Na podstawie wysiegnika PWCP 130
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Mocowanie do konstrukcji stalowej

Konstrukcja zalecana do $rednich obcigzen.

Sruba SMM10x60,

Uchwyt dociskowy UDC1
KONSTRUKCJA STALOWA

Sruba SMM10x60

Uchwyt dociskowy UDC1

/
A

Ptytka ceownika PZC100

CEEZ0

Przedstawiona konstrukcja jest
przyktadem montazu. Szczegétowa
informacja o rozmiarach i parametrach
wytrzymatosciowych wszystkich wyrobow
BAKS zawarta jest w katalogu gtéwnym.

Ceownik CMC40H40

= = == )

Wysiegnik WWS/WWS0400

Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30

Ceownik CMC40H40

Drabinka DUC400H100
Plytka ceownika PZC100']

Wysiegnik WWS/WWS0400
Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8

, Zacisk mocujacy ZMW .
Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30 Drabina DUD600H100

’F Plytka ceownika PZC40

i P

I

Sruba SGKM8x14
Zacisk mocujgcy ZM/ZMO

Sruba z nakretkg rombowg SRM10x30 Wysiggnik WMC/WMCO600

Drabina DUP500H100

B
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Wysiggnik WWT500

Sruba SGKM8x14 + Podktadka PW8
Zacisk ZM/ZMO

Ceownik CMC40H40

Sruba z nakretkg rombowa SRM10x30

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartg czgscig na zewnatrz
pozwala na zamontowanie do niego wysiegnikéw z ptynng
regulacjg wysokosci na jakiej majg by¢ zamontowane trasy
kablowe.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

nazwa konstrukcji

nr konstrukcji

Profesjonalne

=
==

Systemy
Tras Kablowych

Montaz kilku poziomdéw drabin do stalowego
stupa pionowego na konstrukcji z ceownikdéw
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