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nowe, uniwersalne KształtKi Kątowe 
dostosowane do wszystkich rodzajów korytek kablowych
 - KF; KG; KC; KA
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N

baks
NOWOŚĆ

uniwersalne KształtKi dostępne w oFerCie baKs

 
SYMBOL

 
PRODUKTU

szerokość
 

mm

WAGA

[kg/szt]

NR
             

KAT.

SZT.

w opk.

    KKUJ50H60 50 0,22 165061 20
    KKUJ100H60 100 0,41 165062 10
    KKUJ150H60 150 0,58 165063 10
    KKUJ200H60 200 0,79 165064 10
    KKUJ300H60 300 1,30 165065 10
    KKUJ400H60 400 2,20 165066 10
    KKUJ500H60 500 2,94 165067 10
    KKUJ600H60 600 3,92 165068 10

   KKMUJ50H60 50 0,16 165161 20
   KKMUJ100H60 100 0,29 165162 10
   KKMUJ150H60 150 0,41 165163 10
   KKMUJ200H60 200 0,55 165164 10
   KKMUJ300H60 300 0,91 165165 10
   KKMUJ400H60 400 1,54 165166 10
   KKMUJ500H60 500 2,06 165167 10
   KKMUJ600H60 600 2,74 165168 10

 
SYMBOL

 
PRODUKTU

szerokość

mm

WAGA

[kg/szt]

NR
             

KAT.

SZT.

w opk.

   TKUJ50H60 50 0,28 165261 20
   TKUJ100H60 100 0,45 165262 10
   TKUJ150H60 150 0,64 165263 10
   TKUJ200H60 200 0,90 165264 10
   TKUJ300H60 300 1,49 165265 10
   TKUJ400H60 400 2,26 165266 10
   TKUJ500H60 500 3,04 165267 10
   TKUJ600H60 600 3,96 165268 10

   CZKUJ50H60 50 0,33 165361 20
   CZKUJ100H60 100 0,48 165362 10
   CZKUJ150H60 150 0,67 165363 10
   CZKUJ200H60 200 0,96 165364 10
   CZKUJ300H60 300 1,49 165365 10
   CZKUJ400H60 400 2,28 165366 10
   CZKUJ500H60 500 3,28 165367 10
   CZKUJ600H60 600 3,99 165368 10

Kolanko 90° KKUJ... Trójnik TKUJ...

Kolanko 45° KKMUJ... Czwórnik CZKUJ...

Uniwersalne kształtki do zastosowania w systemach koryt skręcanych, 
a także w systemie koryt szybkiego Montażu kLIk. 
Do montażu należy użyć śrub sGkM6x12 lub sGM6x12. 
Materaiał: stal cynkowana metodą sendzimira PN-eN 10346:2015-09

   
  

Kolanko 45° KKMUJ Trójnik TKUJKolanko 90° KKUJ Obejście poz. OPZJ... Obejście pion. OPNJ... Łuk 450 LUMPJ... Łuk 900 LUPJ...Czwórnik CZKUJ

zalecany sposób montażu

    gr. blachy  1,0  mm
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SYMBOL

 
PRODUKTU

szerokość
a

mm

WAGA

[kg/szt]

NR
             

KAT.

SZT.

w opk.

  KKpFJ50H60 50 0,41 160126 20
  KKpFJ100H60 100 0,60 160226 10
  KKpFJ150H60 150 0,82 160326 10
  KKpFJ200H60 200 1,07 160426 10
  KKpFJ300H60 300 1,66 160526 10
  KKpFJ400H60 400 2,29 160626 10
  KKpFJ500H60 500 3,20 160726 10
  KKpFJ600H60 600 4,16 160826 10

  KKMpFJ50H60 50 0,22 160926 20
  KKMpFJ100H60 100 0,34 161026 10
  KKMpFJ150H60 150 0,46 161126 10
  KKMpFJ200H60 200 0,60 161226 10
  KKMpFJ300H60 300 0,91 161426 10
  KKMpFJ400H60 400 1,29 161526 10
  KKMpFJ500H60 500 1,72 161726 10
  KKMpFJ600H60 600 2,22 161826 10

  tKpFJ50H60 50 0,53 161926 20
  tKpFJ100H60 100 0,98 162026 20
  tKpFJ150H60 150 1,30 162126 20
  tKpFJ200H60 200 1,65 162226 20
  tKpFJ300H60 300 2,47 162326 20
  tKpFJ400H60 400 3,45 162426 20
  tKpFJ500H60 500 4,59 162526 20
  tKpFJ600H60 600 5,88 162626 20

 
SYMBOL

 
PRODUKTU

szerokość
a=b
mm

WAGA

[kg/szt]

NR
             

KAT.

SZT.

w opk.

  CzKpFJ50H60 50 0,66 162726 20
  CzKpFJ100H60 100 1,23 162826 10
  CzKpFJ150H60 150 1,58 162926 10
  CzKpFJ200H60 200 1,98 163026 10
  CzKpFJ300H60 300 2,88 163126 10
  CzKpFJ400H60 400 3,94 163226 10
  CzKpFJ500H60 500 5,16 163326 10
  CzKpFJ600H60 600 6,53 163426 10

  tKdFJ50H60 50 0,32 164826 10
  tKdFJ100H60 100 0,44 163526 10
  tKdFJ150H60 150 0,51 163626 10
  tKdFJ200H60 200 0,58 163726 10
  tKdFJ300H60 300 0,72 163826 10
  tKdFJ400H60 400 0,86 163926 10
  tKdFJ500H60 500 1,00 164026 10
  tKdFJ600H60 600 1,14 164126 10

Kolanko 90° KKPFJ...

Kolanko 90° KKPFJ...

Czwórnik CZKPFJ...

Czwórnik CZKPFJ...

Kolanko 45° KKMPFJ...

Kolanko 45° KKMPFJ...

Trójnik dostawny TKDFJ...

Trójnik dostawny TKDFJ...

Trójnik TKPFJ...

Trójnik TKPFJ...
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NOWOŚĆ specjalnie zaprojektowane kształtki 

do systeMu KoryteK szybKiego Montażu KliK 

        gr. blachy  1,0  mm

Nowe kształtki do zastosowania w systeMie Koryt szybKiego Montażu KliK. 
Do montażu należy użyć śrub sGkM6x12 lub sGM6x12. 
Materaiał: stal cynkowana metodą sendzimira PN-EN 10346:2015-09 

zalecany sposób montażu
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